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DETALLE TIPO BARANDILLA CUBIERTA
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LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENCIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMATICAS, INTEGRACION DE SUPERFICIES PARA
INSTALACIONES Y REAJUSTE DE LAS SECCIONES ESTRUCTURALES. PARA FABRICACION LAS MEDIDAS SE TOMARAN EN OBRA.

TODAS LAS DIMENSIONES EN LOS PLANOS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. EN CASO DE ENCONTRAR UN ERROR EN LOS PLANOS, ESTE
DEBE SER NOTIFICADO.

El presente documento es copia de su original del que es autor CARRATALA ARQUITECTOS. Su utilizacién total o parcial, asi como cualquier reproduccién o cesién a terceros,
requerird la previa autorizacién expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo.

INSTALACION DE BARANDILLAS EN CUBIERTAS Y
SOBRECUBIERTAS EN LOS BLOQUES A, B, D, E, F Y G DEL
CAMPUS DE BURJASSOT.
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