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CARME SANCHIS DEUSA

LA RIUADA DEL XUQUER DE 1982
I LES VIES DE COMUNICACIO *

RESUMEN

Este trabajd tiene como objetivo principal analizar las repercusiones de la riada del 20-10-83
en la infraestructura viaria, para lo cual hemos distinguido dos areas, la Ribera y la integrada
por las comarcas de la Canal de Navarrés, Valle de Ayora y Requena-Utiel. En la primera, por
otra parte, hemos hecho especial hincapié en el desarrollo cronoldgico que ha seguido la cons-
truccion de carreteras v ferrocarriles y en las caracteristicas de su trazado. Es aqui, en el llano
de inundacion del Xiquer, donde las estructuras lineales han tenido wune papel importante, por
cuante que, &n algunos casos, han contribuido a modificar la evolucidn normal de la riada.

ABSTRACT

This paper has as its main focus to analyse the consequences of the flood on October, 20th,
1983, upon the different transport infrastructures, and therefore we have distinguished two
areas: la Ribera and a zone composed by la Canal de Navarrés, Valle de Ayora and Requena-
Utiel, In the first one, on de other hand we have been specially concerned with the cronclogical
development that road and rail way construction has followed. Tt is here, in the Xaquer flood-
plain, where lineal structures have played an important role, as, in some cases, they have contri-
buted to modify normal flood evolution,

Els efectes de les grans revingudes d’aigua sobre la infraestructura viaria
han tingut divers abast a les dues zones afectades, geograficament distintes i
de desigual desenvolupament viari: la Ribera del Xilquer, i la integrada per
les comarques de Requena, Valle de Ayora i la Canal de Navarrés. En-linies
generals, i sense tenir en compte el tracat ferroviari, cal assenyalar que a la
Ribera les carreteres han estat menys danyades que a les zones altes on, degut
al caracter torrencial dels cursos d’aigua i a les caracteristiques de tracat, han
quedat destruides moltes obres de fabrica 1 desapareguts trams sencers que
faran necessaria la construccio de variants.

*  Agraim la informacié facilitada pel MOPU (senyors Catald, Conesa, Gastaldo, Labrandero
i Puga), RENFE (senyor Garcia Calvo), FEVE (senyor Garcia Barber} i la Diputacié Provincial
de Valéncia (senyor Delgado de Molina).
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Figura 1.—Xdrcia viaria al pla d'inundacié del Xigquer

Densitat i predomini del tragat meridia, son dues notes que d’alguna ma-
nera defineixen la xarxa vidria a la planura d’inundacio del Xaquer. Aquesta
xarxa exerceix a la zona un doble paper, el de factor actiu, com a possible
obstacle al lliure curs de les aigiies, i el de passin, en tant en quant resulta
afectada. Perpendiculars a ["esmentat riu es succeixen els tragats de la carrete-
ra N-340, ferrocarril de via estreta Valéncia-Castelldo de la Ribera, ferrocarril
Valéncia-La Encina, carretera comarcal 3.320, de Silla a Xativa, Autopista
del Mediterraneo, carretera N-332 i ferrocarril de via ampla Silla-Gandia. Tot
aquest sistema d’eixos viaris amb una clara direccié nord-sud, es completa
amb una atapida xarxa de carreteres transversals que comuniquen entre elles
les distintes poblacions de la Ribera.

L’estructura viaria de la segona zona considerada és menys densa. En
aquesta, els dos principals eixos de comunicacid son les carreteres nacional
N-330, que discorre d’Almansa a Requena per el Valle de Ayora, i la N-II1,
de Madrid a Valéncia. Més o menys paral-lel a aquesta darrera, transcorre el
ferrocarril Valéncia-Cuenca al seu tram fins Requena. Aquestos dos eixos dé-
limiten, aproximadament, I’altra gran drea afectada per les abundants torren-
tades, a partir dels quals s’estén una xarxa de carreteres i camins que posen
en comunicacio els pobles i ilogarets de ies comarques de Requena i Valle de
Ayora entre ells i amb els de les confinants Hoya de Buiiol i provincia d’Al-
bacete. La Canal de Navarrés estd quelcom esqueixada del conjunt al que
I’hem enquadrat, car a nivell de comunicacions, bascula vers les comarques
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de la Ribera i la Costera; perd degut a qué els efectes de les aigiies sobre la
infraestructura viaria son andlegs als registrats a I’area Reguena-Ayora, 'hem
inclosa a aquesta mateixa.

LA CONSTRUCCIO DE LES PRINCIPALS ESTRUCTURES LINEALS
EN LA PLANA D’INUNDACIO

El «Nuevo Camino Real» de Valéncia a Madrid

La progressiva construccio d’estructures lineals a la plana d’inundacid del
Xuquer s’ha plasmat en una densa xarxa de carreteres i vies férries. L’addita-
ment de terraplens i obres de fabrica influeix clarament en el «desenvolupa-
ment normal» de la inundacid, puix que poden suposar un fre al lliure curs
de les aigiies, cosa que pot produir-ne la desviacié vers arees no habituals.

La primera auténtica carretera data de la segona meitat del segle XvI
—Nuevo Camino Real, de Valencia a Madrid—, sobre la gque amb algunes
modificacions discorre Iactual N-340. El tragat d’aquella des de Valéncia al
port de Carcer només havia d’enfrontar-se a un serios obstacle: el pas del rin
Xuquer. Aquest ha estat el gran problema de les comunicacions entre les
terres situades a ambdues vores del riu durant molt de temps. El fet que encara
durant la segona meitat del segle XIX, aquesta carretera travessas el riu per
un pont-barca, situat immediatament després d'una raconada molt violenta
del mateix, indica la dificultat que entranyava construir un pont en agquesta
zona. Es interessant recordar que per aquestes dates existien, a més de la barca
esmentada, al tram comprés entre Tous i la desembocadura del riu, les barques
de Tous, Sumacarcer, Alcosser, Albalat-Polinya, Riola-Sueca, Fortaleny-Sueca
i el pont de barques de Cullera. A part d’altres condicionaments de tipus eco-
ndmic, pesava el fet, assenyalat pels enginyers de camins de I’#poca, que:

«En general todo el terreno del valle del Jicar, y muy en particular en el pun-
to de que nos ccupamos, s excesivamente poco resistente, de modo que ias aguas
del rio lo socavan de continuo, y estas socavaciones en la parte inferior van segui-
das inmediatamente de desprendimientos. Esto es 1o que se verifica de una manera
constarite, aunque lenta, en aguas bajas y con mayor rapidez en las crecidas» (Go-
MEZ ORTEGA ef al., pp. 217-218).

L’inacabat Pont del Rei —que encara pot contemplar-se des de la variant
de Gavarda— comenga a bastir-se en abril de 1796, ensems que el Cami Reial,
i és un clar exemple de la dificultat que entranyava realitzar aquest tipus
d’obres a la zona, a part dels possibles errors de fabrica a la seua concepcid,
que inclofa una desviacio del caixer del riu.

El tracat del Nou Cami Reial, des d’Alberic al port de Carcer era a grans
trets, rectilini, sense a penes desnivells, El trajecte des de la Séquia del Rei
fins la Casa del Rei discorre, perfectament conservat, paral-lel a I’actual car-
retera N-340, ¢o que ens permet conéixer una de les seues caracteristiques:

(3]
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I’escas o nul terraplé sobre el que s’assenta. A¢o i la inexisténcia de ponts no
suposava cap fre per a les aigiies, que en cas de torrentades passaven per da-
munt del cami i es limitaven a endur-se la barca. Tot amb tot, en la riuada
de 1864, la carretera va sofrir seriosos desperfectes en un dels punts en que
circula paral-lela i molt préoxima al riu Xaquer:

«.,. ha roto en ]a 1ltima inundacion la via hasta muy cerca del eje, amenazan-
do interrumipirla por completo, asi como a la Acequia Real que pasa no lejos de
esle punto» (GOMEZ, 1864, p. 120).

La carretera de Casas del Campillo a Valéncia
i la seua transformacio en CN-340

El tragat del Nou Camj Reial de Valéncia a Madrid va experimentar, a la
zona que estudiem, una important variaci¢ en la segona década del nosire se-
gle al construir-se el pont de ferro sobre el riu Xaquer suvora de la poblacid
de Gavarda, entre aguesta i Beneixida, recordem que encara als primers anys
d’aquest segle, el riu se salvava mitjangant un pont provisional de fusta que
havia substituit 1’antiga Barca del Rei, tot esperant que concloguessen les
obres del ja esmentat de ferro. La carretera, aleshores denominada de Casas
de Campillo a Valéncia, deixava el seu tragat rectilini, per a desviar-se des-
prés d’Alberic vers Beneixida. Al trajecte entre el punt de desviament i les
proximitats de Gavarda corre paral-lela a la Séquia Reial i vorejant la mun-
tanya, evita la plana d’inundacio. Abans d’arribar a Gavarda la carretera gira
en angle recte, salvant primer la séquia mitjangant un ponto i immediatament
després el rin Xuquer, pel citat pont de ferro. Continua llavors vers el sud,
travessant la plana d’inundaci6, fins a Beneixida, sense que en tot aguest tra-
jecte hi haja terraplens d’importancia que cbstaculitzen el curs de les aigiies.
Aproximadament un quildmetre després d’aquesta darrera poblacio, la carre-
tera forma un altre angle recte vers ’est per a reprendre, en part, el tracat de
I’Antic Cami Reial fins el port de Carcer.

Recentment s’ha tornat a modificar el tragat de la carretera, actualment
denominada N-340, amb la construccio de la variant de Gavarda. El recorregut
torna a ésser quasi rectilini, como el de PAntic Cam{ —de fet van paral-lels—
des de la gran corba que descriu la Séquia Reial fins el port de Carcer.

El it i el caixer del riu es salven mitjancant un viaducte de 400 metres de
longitud, 'obertura central del qual té 30 m de llum, perllongada per un
potent terraplé.

La capacitat de desguas d’aquest pont s’ha mostrat insuficient per a una
riuada como la soferta, en la que les aigiies ultrapassaren ampliament 1’alta-
ria del mateix. Mentre que els terraplens han actual com a dics front a unes
aiglies que es van veure desviades de bell nou cap amunt, en trobar obstacu-
litzat el seu curs normal. Concretament, els habitants de Beneixida 1 Gavarda
veuen en el tragat d’aquesta variant la causa immediata dels intensos danys
soferts per les mateixes.

14



LA RIVADA DEL XUQUER DE 982 217

Ferrocarril Valéncia-Almansag »

Cronologicament, la segona gran construccid vidria fou el ferrocarril
Valéncia-Almansa, el tram del gual entre la Pobla Llarga i Benifaio (el que
ens ocupa) data de 1854, deu anys abans que la gran riuada de Sant Carles
destruira en part la seua infraestructura. La via del tren forma un front de
23 Km sobre la plana d’inundacié entre les dues poblacions abans esmenta-
des. En aquest trajecte sén molt abundosos els terraplens i ponts. Els primers
sOn especialment importants als voltants de Carcaixent i Algemesi. Els ponts
més notables son els del Barranc de Barxeta i del riu Xtquer, ambdos entre
les estacions de Carcaixent i Alzira, precisament una de les zones on majors
estralls ha causat la riuada. El tercer pont salva el riu Magre a ’entrada d’Al-
gemesi. Encara que a la present inundacié a penes s’han algat veus contra
aquest ferrocarril, en la de 1864, quan era I'inica infraestructura que podia
oposar-se al lliure curs de les aiglies, 1’opinid dels enginyers com Bosch impu-
taren al mateix una insuficiéncia de desaiguament (BOSCH, 1866), i altres van
precisar meés:

«El ferrocarril, viniendo de Manuel vy teniendo que pasar a {a cuenca del Tu-
ria, atraviesa con un terraplén todo el valle del Jucar, de modo que, cuando este
se desborda, queda contenido por dicho terraplén, sin dejarle mas desagiie que el
puente del ferrocarril, 1o cua! favorece notablemente a los pueblos de aguas abajo,
pues evita un repentino desagiie, perjudicando por el contrario a los de aguas arri-
ban (GOME? et af,, 1866, p. 41). -

Aquesta linia de ferrocarril, classificada per RENFE com a integrant de la
xarxa arterial, consta de doble via fins a Xativa.

La linia de FEVE Valéncia-Castellé de la Ribera

Ei ferrocarril de via estreta Valéncia-Castelld de la Ribera, arribava fins
Alberic 'any 1893, perd hauria d’esperar encara vint anys per a la seua per-
llongacié fins a Castelld de la Ribera, on hauria de connectar amb la ja des-
mantellada i modesta linia que unia aquesta darrera poblacié amb la veina
Pobla Llarga, per on passa el ferrocarril de via ampla descrit al punt ante-
rior. Aquesta tardanca en la seua perllongaci¢ possiblement es degués a les
grans dificultats que entranyava el pas del riu Xaquer que seria salvat per un
pont de ferro de 100 metres de Ilum.

El tram comprés entre el creuament d’aquest ferrocarril amb la CN-340 a
I’eixida d’Alberic (P. K. 48°600) i el Cami dels Albellons (P. K. 517500) degué
actyar com un mur de contencidé els primers moments de la revinguda. La
violéncia de la rivada en aquesta zona i la modesta infraestructura d’aquest
ferrocarril provocaren el desmantellament quasi total del tram, inclds el propi
pont, com veurem meés endavant.

Entre Alberic i el pont sobre el Xuquer (gairebé un quilémetre de distan-
cia), la via discorré sobre un talis que als seus punts més alts assaleix una
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Figura 2.—Perfil longitudinal del tram afectat del ferrocarril de via estreta Valéncia-Castelld
de la Ribera.

poténcia superior als tres metres. Aquest tram, que coincideix amb la punta
maxima de desbordament del Xlquer, tenia com a desaiguament tres clave-
gueres obligies de 2°6 m de llum, sis metdl-liques d’entre 2’1 i 3 metres de
llum, una claveguera de volia de 2’6 m (Escorredor del Moli) i un pontd de
volta de 4’2 m sobre la séquia d’Alzira. A 1’altra banda del riu i fins al Cami
d’Algoleges (Séquia de Carcaixent) el terraplé és menys potent que al tram
anterior i estava dotat de vuit clavegueres de tres metres de llum cadascuna.
L’altim tram fins al Cami dels Albellons, té un talis menys pronunciat i sen-
se cap cbra de desaiguament.

Ferrocarril Silla-Gandia

El ferrocarril Silla-Gandia, amb la seua actual infraestructura, és receni.
La inauguracid del tram Silla-Cullera data de 'any 1935 i substituia un altre
ferrocarril de via estreta que cobria el mateix trajecte des de ’any 1878. La
perllongacié fins Gandia va retardar-se fins 'any 1972, condicionada, una
vegada més, per la dificultat que suposava la construccié d’un pont sobre el
Xaquer a Cullera.

Entre Silla i Gandia aquesta linia discorre constantment sobre d’un terra-
plé de fins a 2 m en alguns punts, degut a qué travessa terres de marjal. El
ferrocarril, de via Gnica, transcorre paral-lel i molt proxim a la CN-332 entre
Silla i Cullera, distanciant-se llavors i tornant-se a unir un cop passada D'esta-
cio de Tavernes de Valldigna. Hom pot afirmar que entre Sollana i Tavernes,
16
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la via va constituir un front d’uns 26 quildometres de longitud que va oposar-
se al lliure curs de les aigiies. Per a facilitar el desaiguament, 1’exércit va
dinamitar el terraplé a meitat de cami entre Sollana i Sueca (P. K. 14), perd,
malgrat aixo, la via segui servint de topail en altres punts, com va succeir al
seu pas per Sollana, on a més a més va veure’s ajudada per I’obstruccié que
suposava el pont de la CN-332 sobre la Séquia del Pontatge. A ambdos obs-
tacles imputen els veins de Sollana la gran inundacié que va patir la major
part del seu recinte urba.

Un altre indret conflictiu seria el pont del ferrocarril sobre el Xidquer en
Cullera, situat vora el de la CN-332, i aproximadament uns dos metres més
baix. El temor que no poguera desaiguar tota la correntia que baixava pel
Xuquer féu preveure la seua possible voladura, que no va ésser necessari dur
a efecte.

L'« Autopista del Mediterrdneo»

L’Autopista del Mediterrani, la més recent estructura lineal construida
sobre la plana d’inundacié del Xnquer, ha estat per a molts el principal obs-
tacle viari que modifica moltissim el desenvolupament normal de la riuada, tot
provocant per embassament una inundacid major de les ordindries als pobles
situats aigiles amunt (Alzira i Algemesi) i alleujant, en certa mesura, la riuva-
da als pobles d’aigiies avall (Albalat, Polinya).

Durant la seua construccid a la década dels setanta, aquesta gran via de
comunicacié va provocar fortes protestes i fou molt contestada, tant a nivell
popular, como per part d’alguns ténics, en relacid no sols al seu tragat, sind
també a les caracteristiques de la seua fabrica (GAVIRIA, 1974).

Malgrat la magnitud del pont sobre el Xaquer i dels nombrosos pontons
amb que compta en aquest tram, la capacitat de desaguds de [’Autopista va
veure’s aclaparadorament ultrapassada per ’enorme tou d’aigua de la riuada.
Talment, amb el seu terraplé de quasibé cing metres d’altura sobre la plana
d’inundacid, aquesta via va actuar com un auténtic dic de contencid de deu
quildometres de longitud, que va desviar el curs de les aigiies vers ¢l sud i,
sobretot, vers el nord (CARMONA, en aquest volum), Ensems elevava el nivell
d’inundacié capgirant part de la rivuada en direccié contraria a [’habitual, i
provocant la inundacioé d’Algemesi i alires punts.

Testimonis com el d’E. Sanchis Moll, Cap del Servei Hidrogeologic de la
Diputacidé de Valéncia, confirmen la creenga generalitzada que:

«La Autopista tuvo una innegable importancia en el embalsamiento de aguas
arriba de la misma. Prueba de ¢llo es que por los sifones que existen por debajo
de ella, el agua se elevaba hasta un metro por encima del nivel del terreno al sur-
gir a la otra parte. Esto lo pude comprobar personalmente ain en la tarde del dia
21» {Generalitat ndm. 56, 1982, p. 11).

[7]
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RIUADA 1 VIES DE COMUNICACIO A LES COMARQUES BAIXES

Els efectes de les grans pluges es van notar d’antuvi a la Vall de Montesa
a les primeres hores del dia 20, encara que no de forma tan espectacular com
es donaren més tard a la Ribera. A les 8 del mati ja estaven produint-se talls
de trafic, per inundacio de la carretera N-430 —en procés d’ampliacid entre
la Font de la Figuera i P’Alctadia de Crespins— degut a les fortes barrumbades
dels barrancs de la zona que havien obstruit els pontons i clavegueres amb la
carrega arrossegada,

L'augment de nivell de les aigiies del rin Canyoles, que pareixien a punt
de desbordar-se, feien témer per la integritat del pont que el travessa al peu
mateix del Port d’Almansa. En Vallada la passadora de vianants sobre el dit
riu havia estat superada per les aigilies. Tanmateix, el paviment de la via
N-430, va mantenir-se integre, malgrat les barrancades no engolides per les
obres de fabrica i obturades pels arrossegaments, i les escorrenties, encara
que I'aigua havia erosionat les voreres i havien aparegut clots als dos rebaixos
situats abans i després de ’accés a Montesa (P. K. 37). Aquest punt era el
més conflictiu del tram, ja que ¢l mateix accés a Montesa s’havia convertit en
un torrent més, Un altre punt que oferia perill era el pont de Moixent, cons-
tantment vigilat a fi que els arrossegaments no 1’obturassen,

Al Port de Carcer, ja a la carretera N-340, els efectes de les fortes pluges
s’havien fet sentir a les primeres hores del mati, produint solsides sobre la
carretera. Aquestes, molt notables, obturaren les cunetes i hi provocaren
la formacid d'abundants gorgs, fins i tot al mig de la cal¢ada.

A migdia, al larg d’aquest gran eix viari Valéncia-Almansa, la situacié de
les comunicacions es resumia als segiients termes: s'havia produit un tall per
inundacio al tram comprés entre el creuer amb Castelld de la Ribera i Massala-
vés; Alberic, convertit en una illa, estava totalment incomunicat per carretera
i existia una gran preocupacié per la integritat de la variant de Gavarda i el
seu nou pont sobre el riu Xhquer. Entre Almansa i ’accés a Xativa persistia
el perill de desperfectes per les barrancades abans esmentades. Aixi mateix
hom preveia la possibilitat que esdevingueren noves solsides al Port de Carcer.

L’observacié directa, dos dies després de la rivada, de la variant de Ga-
varda, va posar en evidéncia que estava tallada 400 m abans de 'estrep nord
del pont, ran d’una obra de fabrica de pas d’un cami de servei. El tall era
profund, fins Paltura del citat cami, aproximadament 3 m, i de P'ordre de
6 m d’ample, Als 400 metres indicats, la cal¢ada tenia en un 90% de superfi-
cie, la capa d’aglomerat del sol de 20 cm de gruixa, algada i trencada en tros-
sos, traslladada i dipositada sobre els camps de tarongers del costat oriental.
En un 80% de la superficie havia desaparegut la subbase de balastre de
50 c¢m. Una situacio semblant es donava en dos punts situats al sud del pont,
de 30 a 40 metres de longitud. Pe! que fa al talis del terraplé i al seu
verssant est, el d’eixida de les aiglies, queda tallat verticalment a partir de la
i8]
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Carretera Nacional 340. Les aigiies arrancaren i arrossegaren el paviment

vorera 1 abans i després del pont en una longitud d’aproximadament 150
metres,

El pont de la variant de Gavarda va quedar obturat a les seues dues terce-
res parts aigiies amunt per arrossegaments compostos d’arbres, canyes, i
troncs de grans dimensions. Des del punt de vista técnic resulta sorprenent
que ’estructura del pont no sofrira cap dany, malgrat ’efecte de presa a qué
degué estar sotmeés per ’empenta de les aigites. La rad d’aquesta estabilitat
pot estar relacionada amb Pefecte de ressalt hidroldgic que provocd als pri-
mers moments de la revinguda, el riu Albaida, que frend i talla al Xuquer
donant lloc a un gran remels aigiies adalt. La variant de Gavarda havia que-
dat dintre aquest remels. Aquesta és ’opinio de I'Enginyer de Camins Emili
Gastaldo, qui ensems explica els desperfectes soferts al sol i terraplens del
viaducte, no per I’empenta inicial de la rivada (molt débil, si hom admet
I’efecte de ressalt d’Albaida), sind per la forga destructora de ’escorrentia
final:

«Este punto [la variant de Gavarda] fue al principic cola del resalto originado
por las corrientes dominadoras en sentidQ contrario al curso del Jicar de las
aguas procedentes de los rios Albaida vy su afluente el Caholes. Después debid
convertirse en el centro de equilibrio del fenémeno hidraulico al erosionarse paula-
tinamente la presa de Tous y finalmente, al bajar el nivel de las aguas, fueron las

escorrentias las que levantaron el firme en la zona determinada» (GASTALDO,
fol. 59).

9]
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Com a resum i al capitol referent a despeses, el pressupost total de repa-
racié s’cleva a 77 milions de pessetes, dels que 12 corresponen al tram del
Port d’Almansa a ’Alcdia de. Crespins (CN-430), i els altres 65, al comprés
entre el Port de Carcer i Massalavés {(CN-340).

Danys en altres carreteres de la Ribera

A la Vall de Carcer, les aigiles dels rins Sallent i Xaquer, junt amb les
dels nombrosos barrancs existents a la mateixa, van produir una série de per-
judicis a la xarxa viaria de la zona. En la carretera VP-3,072 que va a Suma-
carcer des de la CN-340, travessant les poblacions d’Alcantera del Xuquer i
Carcer, les aigiies del riu Sallent saltaren sobre la rasant del pont de Carcer,
tot destruint-hi les baranes i soscavant els murs d’acompanyament. En la
VV-3.074, enllagament de la VV-3.075, que es dirigeix des de la CN-430 en
Rotgla-Corbera a Estubeny i a la Canal de Navarrés, amb la VV-3.072, abans
esmentada, per Sallent, el Barranc de la Noia, que naix a prop de la Loma
del Escalon, erosiond els murs d’acompanyament i destrui la barana del pont
que el salva. La reparacié d’aquests desperfectes junt amb la reconstruccid de
guals i reposicid del paviment al tram del cami a les pedreres, suposard uns
costos de quelcom més de cinc milions de pessetes, En la VV-3.077, desvia-
ment a Estubeny de la VV-3.075, es van produir danys de poca quantia. A la
carretera vella de Gavarda, CV-305, el cost per neteja de I’escorredor del
pont de ferro, substitucidé de barana i construccié d’ampits, és de tres milions
de pessetes.

Deixant enrera la Vall de Carcer, les carreteres afectades depenents de la
Diputacié de Valéncia foren, la d’Alzira -a Sueca per Polinyd del Xuquer i
Riola i la d’Alberic a la Pobla Llarga. La primera (VV-1.101} discorre vore-
jant el riu Xdaquer i fou particularment danyada al quildometre 4’8, on les
aigiies destruiren part del terraplé, paretd i banda de defensa i a on caldra
reposar-hi part del paviment. La segona (VV-1.121), pel seu tragat normal al
caixer del Xiquer, ha sofert soscavades als punts de creuament de torrenteres
i séquies, amb arrossegament del sdl pavimentat a alguns trams. Per altra
part, les fonamentacions dels pilars de I’obertura central del pont, han sofert
també soscavades, que exigeixen la seua defensa amb gavions i escullera. Els
danys d’aquesta carretera han estat estimats en 6.134.160 pessetes.

La comarcal C-3.320 de Xativa a Silla per Alzira, inundada des de Cogu-
llada a Algemesi, ha estat relativament poc afectada, i les reparacions de la
mateixa s’han limitat a neteja de voreres i cunetes, entre Alzira i Algemesi, i
reparacio de baranes d’obres de fabrica, per valor de 1’3 milions de pessetes.
A aco cal afegir la reconstruccid del paviment a la travessa de Carcaixent, el
cost de la qual ascendeix a 28 milions de pessetes.

La carretera d’Alberic a Sueca, per Benimuslem i Algemesi (C-3.324),
discorre paral-lela al riu Xaguer i va ser inundada totalment fins a tres quilo-
metres abans d’arribar a la poblacié de Sueca, aproximadament fins al P. K.
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