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2 Indicadores de estado y de errores
3 Selector de modo
4 Interface X1 (MPI)
5 Interface X2 (DP)
6 Conexion a fuente de alimentacion (24 V DC)
7 Conexiones de las entradas y las salidas integradas
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1 Ranura de Micro Memory Card con expulsor
e Estas CPU’s no traen memorias integradas, por la cual cosa es imprescindible el uso de la Memory
Card.
2 Indicadores de estado y de error.
e SF (rojo) Indicador de error de Hardware o Software
e BF (rojo) Error de bus
e DC5V (verde) Alimentacion de 5 Voltios para CPU y para el bus S7-300, correcta.
e FRCE(amarillo) Peticion de forzado permanente activo.
e RUN (verde) CPU en estado Run .
e STOP (amarillo) CPU en estado Stop

3 Selector de modo de operacioén

e RUN El automata ejecuta el programa.
e STOP El automata NO ejecuta el programa.
e MRES Borrado total del programa. Requiere una secuencia especial de operacion

4 Interface Multipunto MPI

e Lainterface MPI es el enlace entre la CPU y el ordenador (1877 kb) o para comunicar una red MPI.
e La velocidad de transmision es de 187’5 Kb,

5 Interface para Profibus DP

* Mediante este conector se puede conectar el autobmata a una red profibus, ya sea como
master o como esclavo.

6 Conexidon Alimentacion

e En estos bornes se realiza la alimentacion de la CPU a 24 V DC que le sera proporcionada por una
fuente de alimentacion normalmente enganchada al rack..

7 Entradas y Salidas integradas.

e Este autdbmata lleva integrado:
5 Entradas analégicas y 2 salidas analégicas. (configurables en tensién o intensidad).

8 Entradas digitales en cada grupo (por defecto EB124, EB125 y EB126)
8 Salidas digitales en cada grupo (por defecto AB124 y AB125).

8 Entradas de alarmas en cada grupo (configurables en EB124, EB125 y EB126). Si se configuran
como entradas de alarma, no se utilizaran como entradas normales.

3 0 4 Contadores de alta velocidad (segun el tipo de CPU)

1 Canal para posicionamiento.

e Lanumeracion de las entradas y de las salidas es configurable. Se puede cambiar su numeracién.
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2. ELEMENTOS DE TRABAJO

Los elementos de trabajo de estas CPU’s son los siguientes:

Marcas:

MBO a MB255 (2048 Marcas) por defecto las primeres 128 son remanentes (del
MBO al MB15)

Contadores:

Tiene 256 Contadores, del Z 0 al Z 255. Del Z 0 al Z 7 por defecto son con memo-
ria. Su margen de contaje es de 0 a 999

Temporizadores:

Tiene 256 Temporizadores, del TO al T255. Por defecto no hay ninguno con memo-
ria. Su margen de tiempo es de 10 ms a 9990 segundos.

Nota: La remanencia de Marcas, Temporizadores y Contadores , se puede configurar.

Generadores de impulsos:

Tiene un total de ocho generadores de impulsos. Se tienen que configurar en el
area de Marcas y puede ser el byte de marcas que nosotros queramos. Normal-
mente configuraremos el ultimo, el byte MB255.

Bloques OB:

OB1 Se ejecuta en cada lectura de programa ( scan)

OB10 Realiza una interrupcién horaria.

OB20 Realiza una interrupcién de retardo.

OB35 Se ejecuta cada 100 ms

OB40 Realiza una interrupcién de proceso. (Entradas de alarmas, contaje)
OB82 Se ejecuta cuando hay un error en profibus

OB100Se ejecuta cada vez que pasa el autébmata de Stop a Run

OB121 Se ejecuta cuando al ejecutarse el programa se encuentra algun error.

Bloques FC:
Hay un total de 128, del FCO al FC127

Bloques FB:
Hay un total de 128, del FBO al FB127

Bloques de datos DB:
Hay un total de 127, del DB1 al DB127 (el DBO es de sistema y se reserva para €l).

Control, Instrumentacién e Instalaciones. Ingenieria Ambiental. Alfredo Rosado. Pag. 7 de 32



VNIVERSITAT

-
® VALENCIA [@ u] E scola Tecnica Superior ¢ Enginyeria Tema 3. Laboratorio CINS.

3. SOFTWARE Y ENTORNO DEL STEP7

3. 1. Arranque del Administrador SIMATIC:

Se puede hacer de dos modos:

1. Haciendo doble clic en el icono de acceso directo en el escritorio del Administrador Si-

matic
2. Siguiendo el camino: Inicio 2 SIMATIC 2 Administrador SIMATIC

Una vez abierto el Administrador se puede crear un proyecto nuevo o editar uno existente.

3. 2. Creaciodn de un proyecto S7-300

Para crear un proyecto, se puede hacer de dos formas:

1. Siguiendo las instrucciones del asistente, haciendo la configuracion del hardware de
forma automatica.

2. Realizando de forma manual la configuracién del hardware.

3. 3. Creacidn de un proyecto S7-300 mediante el uso del asistente

Al arrancar el programa (abrir el Administrador), se abre automaticamente el asistente, y te-
nemos varias opciones:

Asistente de STEP 7: 'Nuevo proyecto’ Tl x|

-’K:é Introduccion 1(4]

Asistente de STEP 7: 'Nuevo proyecto'

Hacemos clic en El Azistente de STEFR 7 permite crear un prayecto en poco

liempo. Azi 22 puede empezar a programar enseguida.

“Siguiente”

! Haga clic en "Siguiente’ para crear su proyecto.

v Wisualizar B\dzistente al amancar el Administrador SIMATIC Preliminar> |

< Atras |§iguiente>| Finalizar | Cancelar | Apuda |

Casilla: Visualizar el Asistente al arrancar el Administrador SIMATIC

Si no queremos que vuelva a salir el asistente hemos de desactivar la casilla.

Una vez desactivada la casilla, si necesitamos utilizar el asistente de nuevo lo tenemos que
hacer desde el Administrador: Archivo = Asistente “Nuevo proyecto”
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archiva  Sistema de destino Wer Herramientas Ventana Ayuda
Nuevo... Chrl+N
Asistente Muewa Proyecta’, .,
Abir.. Chrl+0
Abrir proyecto de la version 1...

Memary Card 57
Archivo Memory Card

Borrar. ..

Renrnanizar

Botdn: Preliminar

Este botdn permite visualizar la configuracién actual del proyecto que estamos creando.

Botdn: Siguiente

Nos permite ir pasando a las diferentes pantallas para configurar el proyecto

Botdn: Finalizar

Damos por finalizada la configuracion del proyecto que estamos creando.

Si accionamos este botdn sin introducir ningln dato o antes de finalizar, nos coge las datos
que por defecto tiene introducidos el Administrador.

Botén: Cancelar

Salimos del asistente sin crear ningun proyecto y permite abrir uno creado con anterioridad.

El proyecto se guarda en una carpeta con el nombre del proyecto, y por defecto en la ruta:
C:\Archivos de programa\Siemens\Step7\s7proj\nombre proyecto, dentro de esta carpeta hay va-
rias subcarpetas y archivos, entre los cuales esta el archivo de auto arranque, accesible Unica-
mente desde el Administrador SIMATIC, (no se puede arrancar desde el explorador de Windows).
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sistente de STEP 7- Nuevo proyeeta 5| [ Tonomos que seleccionar o
n iQué CPU utiliza en su proyecto? 24) |~ t|p0 de CPU que queremos

utilizar en nuestro proyecto.
CPU; TrodeCFU__ | Referemca —] =] Para este ejemplo vamos a

CPUZ14 EES7 314HAETA-0AED elegir la CPU 314C-2DP
TP 14-5CFO004B0
EES7 314-£BFO004B0
LR BES7 315-1AF03.0480 |_ Aqui se muestran las carac-

CPUTIS2DP  GES7 315-24G10-0480 o
CPU3162DP  6ES7 316-24G00-04B0 /ﬂ/ teristicas de la CPU selec-
&« cionada en el cuadro supe-

Mambre de la CPLU: I[;pum 4C-2DF(1) rior
Direccign MPI: 2 g Memoria central 48K8; 0,1ms/1000 instr; - i
I 5] ,' A02 integradas; 4 zalidaz j
de impulzos [2,5kHz]; Somtay dida 4 - , L.
Hacemos || Por defecto la direccion MPI
) o = del autdmata es la 2.
clic en “Siguiente” \ M Le podemos poner la direc-
cion que queramos de la 2 a
< Alas | Siguiente > I Finalizar | Cancelar | Aypuda | la 31q 9
ittt ik 5 = X Nos pide los bloques de
3 ¢Oué bloques desea insertar? /A)—/ organizacién que queremos
integrar al proyecto.
Blogues: i b B ailion [ =] Como minimo debemos
DB Cycle Execution - tener el OB1, que es el blo-
] OB10 Time of Day Intermpt 0 que principal que se ejecuta
] 0B11 Time of Dray Interrupt 1 siempre.
[ oe1z2 Tirne: of Diay Intermpt 2
[ oe13 Tirne of Day Interupt 3 hd
Hacemos I”' Seleccionar tado Ayuda del 0 | . .
_ _— Elegimos el lenguaje de
. PP " Lenguaje para todos loz blogues ., .
clic en “Siguiente / programacion, en este ejem-
(el « kUp  FUP plo escogeremos KOP (dia-
grama de contactos.)
[ Crear tambign fueNes Ereliminar: > |
£ ftras | Siguiente » I Finalizar | Cancelar | Apuda |

Asistente de STEP 7: 'Nuevo proyecto' M x| Se pone e|. nombre que que-
ramos asignar a nuestro
ﬁ ¢Como ze debe llamar su proyecto? 4] proyecto, en este ejemp|0
vamos a darle el nombre
Mambre del proyecto: IF'roiecte “ “ejem1 »
Provectos existentes: qrafcet Hacemos Clic en finalizar.
Propecto step 7
57 _Prol

Compruebe zu nuevo proyecto en la prezentacidn
prefiminar.

Haga clic en el botén Finalizar', =i desea crear el provecto
con la estructura visualizada.

Preliminars » |
< Atras Siguiente | Finalizar I Cancelar | Apuda |
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3.4. Cambio de la ruta donde guardar los proyectos

Si queremos guardar nuestros proyectos en un lugar diferente, desde el Administrador seguire-
mos los pasos siguientes: Herramientas = Preferencias =2 Examinar y seleccionaremos la ruta
gue queramos, pero eligiendo la misma ruta para: Ruta de proyectos y Ruta de librerias.

-1l

Archivo Sistema de destino  Wer Herramientas Ventana Awyuda

Dlﬁ; g?lal 2' @I refe Chrl+Al+E

Preferencias

Idioma  General | Vista | Cu\umnasl Nimeros de avisul Archivarl

Ruta para proyectos/mulliproyecto:
Lt de programats 57pio] Examiniar.. | ‘

" Ruta para libreria

IE:\.&rchlvos de programa®Siemens\Step?\S Flibs Examinar.. | ‘

[ Abiir automaticamente el objeto insertado

™ Archivar automticamente al abrir un proyecto o una librerfa

¥ Guardar |2 organizacion y el contenido de las ventanas al sali

[V Wentana offiine [~ Vertana online

Awisos de sistema desconectados: Activar | ‘
Cancelar | Ayuda |

Una vez realizados todos los pasos el proyecto quedara abierto y el Administrador presenta-

ra este aspecto.

K SIMATIC Manager - [Projecte — Ci\Siemens|Step7\STprojiPrajecte] =18l x]
B9 prchivo Edicion  Insertar Sistema de destino Wer Herramientas Wentana Ayuda =& x|
e e e e e —- e s ]

g

B 5 Frojecte
=] Equipo SIMATIC

=-[8 CPUI4C-20P(1)

/23 Bloques

En el caso que el proyecto no se
haya abierto, pulsamos sobre el
boton: Abrir proyecto/libreria , selec-
cionamos el proyecto que queramos
y lo abrimos.

Fulse FI para obtener ayuda. [ [ |

P Inicio |J @& S H (A APUNTES | Betercicios autam... | [ #SIMATIC Mana... (8)Esritorio | S nantien - cigb. . | |5 AcbECT 2 VM e
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