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FORMATO A1 — ESCALA: 1/10
O C& o f ) PROYECTO BASICO Y EJECUCION PARA:
INSTALACION DE BARANDILLAS DE PROTECCION EN LA
. . ‘ ‘ . . FACULTAD DE FARMACIA _ UV.BURJASSOT
Perfil acero galvanizado #50 espesor Zmm Perfil acero galvanizado #50 espesor Z2mm
Perfil acero galvanizado T 60.6 Perfil acero galvanizado T 60.6 PF\)OMOTOF\).
o UNIVERSITAT VALENCIA
NOMBRE PLANO: PLANO N°®
DETALLES D.05
Perfil acero galvanizado $50 espesor 2mm Perfil acero galvanizado #50 espesor 2mm
o - O ESCALERAS FIJAS SUBIDA A
CASETONES—ALZ. FRONTAL
‘ ‘ COMENTARIOS:
Peldafios de acero galvanizado tipo Tramex Peldafios de acero galvanizado tipo Tramex
0’8 sujecion mediante tornillos acero inox - sujecion mediante tornillos acero inox , 0’8 V -
/ Perfil acero galvanizado T 60.6 Perfil acero galvanizado T 60.6
REVISION N: [3] MARZO 2015
Tornilleria acero inoxidable M10 Tornilleria acero inoxidable M10 i | REVISION N: [4} JUNIO 2015
Tornilleria acero inoxidable M10 B B Tornilleria acero inoxidable M10
i g E o i UTE— ESCARIO ARQUITECTOS SAP —AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L.
oo 2 22 EEH =53 B olle
$/ Viga perfil de acero S275JR HEB 220 ‘ ‘ E ARQUITECTOS: ANTONIO ESCARIO MARTINEZ—JOSE MARIA TOMAS LLAVADOR SEPTIEMBRE 2014
ofle [5: =22 &H =23 =5 = :53] ofleo
I I o) o) | I La altura grafiada en planos es
N 0,8 , Y 0,8 , . .
) Py  —— orientativa ya que no se ha
o podido medir ni determinar la
) ) altura del caseton ni del posible
Chapon acero galvanizado S275JR. 200X25mm ‘ ‘Chopém acero galvanizado S275JR. 200X25mm peto por IO que una Vez Se
’
Angular acero galvanizado soldados en taller a zanca Angular acero galvanizado soldados en taller a zanca tomen medldas en Obra Se
perfiles continuos L45x45x4.5mm - - perfiles continuos [ 45x45x4.5mm . , .
\ modificara el detalle si fuese
\ \ necesario.
Heldgfios tramex de pletina electrosoldada de cuadricula Peldafios tramex de pletina electrosoldada de cuadricyla \
\ HOx30mm con pletinas dentadas superiormente de 4mm 30x30mm con pletinas dentadas superiormente de 4mm \
\ de espesor y altura 30mm. o de espesor y altura 30mm. \ Se ruve]ara'n |aS escalerass
\ J \ - .
Pies de hormigan eliminando la grava existente y
sujecion mediante tornillos acero inox .
Pies de hormigon se oseguroré su perfecta estabilidad apOyandO y nlvelandO CObre el
sujecion mediante tornillos acero inox y planeidad . t t
- - Mortero autonivelante Sikaflor Level 50 XpS eXIS en e'
o similar de 25mm de espesor
Palatabandas arriostramiento
‘ ‘WBmm espesor Placa acero galvanizado 400x300x15mm
4 anclajes tipo Hilti HIT=HY 200—A/M12 HIT-7Z—R-170
B B acero inoxidable AISI 316
‘ ‘ colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana Y
colegio territorial de arquitectos de valencia : \ 8
- visado estatutario 27/07/15
UBICACION ESCALERAS — - 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.
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Tornilleria acero inoxidable M10 Tornilleria acero inoxidable M10
Pies de hormigdn ‘ ‘ Pies de hormigon
sujecion mediante tornillos acero inox sujecion mediante tornillos acero inox
a fect tabilidad - - p i
ﬁfa J ﬁf \ ;epfjﬂejjgzm su perfecta esta a jep‘gggmee%ggzm su perfecta estabilidad \ :E . EEE
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