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COMENTARIQ: El presente estudio de gestion de residuos, se realiza partiendo del
Proyecto de ejecucion para la mejora de las protecciones y accesibilidad en cubiertas del
edificio de la Facultad de la universidad de Valencia.

Como el estudio de gestion de residuos lo elabora el mismo técnico que ha realizado
el Proyecto de ejecucion y forma parte del mismo, los apartados de Antecedentes, pliego
de condiciones, planos y presupuesto quedan contenidos en el Proyecto de ejecucion.

Memoria

Antecedentes
A continuacion se indican brevemente algunos datos del Proyecto:
- Emplazamiento.

La parcela en la cual se ubica el proyecto, se encuentra en Burjassot (Valencia),
en la Avenida Vicent Andrés Estellés s/n.

- Técnico redactor del Proyecto de ejecucion.
Los datos del Técnico redactor son los siguientes:
UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.
N.ILF.: A46 721 098 - telf.: 963 690 350 / fax: 963 616 336
escario@escarioarquitectos.com

- Caracteristicas descriptivas y constructivas de la obra.
En el presente proyecto se plantean trabajos de adecuacién y reforma en el
Edificio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, situado en la

Avenida Vicent Andrés Estellés s/n de Burjassot (Valencia).

El ambito de intervenciéon de este proyecto es mejorar la proteccidon en cubiertas
y pasarelas exteriores.

Actuaciones previas

Se instalaran lineas de vida temporales en cubiertas, las cuales seran auto
portantes, y no requeriran intervencion en elementos del edificio existente.

Se prevé la instalacibn de una proteccién colectiva provisional con red vertical,

para los trabajos de montaje de las fijjaciones y la colocacién de la propia
barandilla proyectada.

W526jc-GESTION RESIDUOS - pagina 1

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L./
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA.




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS Dfcekeniedersiarial d¢ acuniteptos de valencia | /.
FARMACIA / Septiembre 2014 E:15-02869-700  P:3de17  D: 15-0006527-006-01374

visado estatutario 27/07/15

Se instalara una marquesina de pProtecCion|, o ucasy sir wr poriicus o v
. . . , . 39023 ESCARIO ARQUITECTOS, SAP!

inferior para evitar la caida de objetos o maferiales en altura, sobre las personas,
durante los trabajos de colocacioén de las prgtecciones de borde, provisionales o

definitivas, y durante los trabajos de colocacion de las protecciones de borde en
las pasarelas de evacuacion.

Sistema estructural

A pesar de que se trata de un proyecto de colocaciéon de barandila, la
actuacion conlleva la ejecucidon de un subestructura auxiliar que sustentara la
barandilla e ira anclada a la estructura del edificio.

Las placas de anclajes seran 30x30 cm y 10 mm de espesor y la tornilleria de
anclaje M12 de acero inoxidable AISI 316 con anclaje quimico y profundidad
minima efectiva de 15 cm.

Los durmientes serdn de acero laminado en caliente L 140 x 90 x 8, unidos entre si
mediante tornillo, arandelas y tuerca, segin se muestra en planos adjuntos. Se
atornillan a las placas con tornilleria M12. Los perfiles dispondran de colisos donde
se atornillaran las barandillas con fijaciones M10 de acero calidad 8.8.

Se rellenara el espacio entre la cabeza del pilar y la placa con mortero de
nivelacion de espesor aproximado 5 cm, por la abertura central de la placa.

Demoliciones

Se procedera al desmontaje de las barandillas provisionales auto portantes que
se han colocado en parte de la cubierta y se acopiaran donde determine el
Servicio de mantenimiento o el Servicio de Prevencion de la UV.

Se demolera, previo apeo de dintel metalico inferior que conforma la carpinteria
metalica exterior de un despacho de planta primera, el cerramiento de bloque
de hormigén formato 40x20x20, desde ese dintel hasta justo por encima de la
[Amina impermeable auto protegida que hace de babero lateral de la cubierta
de planta primera. La dimensidon aproximada del hueco a realizar sera 100x200
(base x altura). Igualmente se demolera la hoja interior. No se tocara el
pavimento. La demolicion se debe realizar sin dafiar la cubierta.

Cerrajeria

Las barandillas seran de aluminio formadas por montantes, un tubo circular de
pasamanos, un montante circular, sujeciones laterales y piezas especiales para
curvas y codos. La barandilla es un modelo estandarizado y homologado. La
parte superior de la misma estara a una altura minima de 1,1 m., sobre el dltimo
elemento escalable.

En la cubierta de la pasarela nexo de uniéon entre la Facultad de Farmacia y el
aulario, estara protegida por una barandilla auto portante de aluminio, con una
altura minima de 1,1 en la parte superior sobre cualquier punto escalable, y se
dejara apoyada sobre la superficie de grava.
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hasta casetdn se colocara un pasamos extra sobre elevado con el fin de
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de 40 mm de diametro y 3 mm de espesor sol[dado con barra maciza Tlisa de
diametro 8 mm a pasamanos existente y terminado con dos manos de pintura
oxirén negra satinada.

Se instalaran pasarelas salva obstaculos en cubierta. Seran de aluminio,
elementos homologados y prefabricados. No se anclaran a elementos existentes
y seran auto portantes.

Se instalaran escaleras de aluminio para el acceso a cubierta de casetones.
Seran homologadas y prefabricadas. Apoyaran en cubierta y se anclaran en el
paramento vertical.

Para mejorar la proteccion de las pasarelas de evacuacion se colocara una
malla vertical que cubrira las partes verticales de la pasarela hasta una altura de
1,1 m. Sera de acero galvanizado en caliente con aberturas de 50 x 50 mm y 3
mm de espesor, soldada a un marco perimetral de perfil hueco galvanizado de
30x15x4 mm de espesor, que se fija a la viga tipo Vierendel mediante tornillos de
acero inoxidable AISI 316 de cabeza avellanada allen M6x16 y rosca métrica. Y
un angular tipo LD 40x25x4mm de acero galvanizado fijados igualmente a viga
Vierendel. En el suelo se colocara una chapa metdlica de cacahuete de 1,5 mm
de acero galvanizado en caliente y atornillada a la estructura existente, doblada
de tal forma que su base tenga 1,2 m de ancho y dos dobleces a 90° que suban
0,1 m cada una, con las fijaciones mecanicas con grapas de acero inox AlS| 316
a montantes de viga tipo vierendel. Las chapas dejaran entre si una junta minima
de 5 mm para desaguar el agua entre éstas, pero dispondran de nueve
perforaciones de 10 mm cada moddulo realizadas en taller antes de su
galvanizado.

Las mediciones recientes de la zona de actuacién, son las que siguen:
La superficie de actuacion es:

Cubierta: 710,3 m2

Sobrecubierta: 202,2 m2

Superficie pasarela evacuacion: 261,12 m2
Superficie pasarela de mantenimiento: 2288,68 m2

O O0OO0OOo

- Patologias existentes y condiciones del estado actual.
No existen patologias evidentes.
- Procedimiento de derribo.

El procedimiento elegido para el derribo es elemento a elemento. El desarrollo
del mismo se encuentra en el Proyecto.
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Por encargo del promotor se redacta este estudio de gestidon de residuos. Los datos

del redactor son los siguientes:

UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.
N.ILF.: A 46 721 098 - telf.: 963 690 350 / fax: 963 616 336
escario@escarioarquitectos.com

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuacion en materia
de gestion de residuos, durante los trabajos de derribo, para dar cumplimiento al RD
105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
Construccion y Demolicion.
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Productor de residuos (Promotor)

El promotor de las obras es el propietario del inmueble. Los datos son los siguientes:

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Avenida Blasco Ibanez niUmero 13 de Valencia.

Poseedor de residuos (Constructor)

En el momento de la redaccion del Proyecto no se habia designado contratista.

En la actualidad, NO se conoce la empresa que realizara los trabajos.

Gestor de residuos

La empresa encargada (poseedor de residuos) contactara con los gestores
autorizados inscritos en el registro de la Comunidad Valenciana. Partira de las tipologias de
gestores planteadas en este Estudio (apartado “Operaciones de reutilizacion, valorizacion o
eliminacioén de residuos™), que a continuacion se listan:

- Gestor autorizado en reciclado y recuperacidén de sustancias organicas que no se
utilizan como disolventes (R3).

- Gestor autorizado en reciclado y recuperacion de metales y compuestos
metalicos (R4).

- Gestor autorizado en reciclado y recuperacion de otras materias organicas (R5).

Direccién Facultativa

Por encargo del promotor, las obras objeto del proyecto de ejecucion, seran dirigidas
por el mismo técnico autor del proyecto.

Normativa y Legislacion aplicable

Para la elaboracion del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:

e Atrticulo 45 de la Constitucion Espafola.
e laley10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e El Plan Nacional de Residuos de Construcciéon y Demolicion (PNRCD) 2001-2006,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.
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e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y

gestion de los residuos de construccion y demolicion.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminaciéon de
residuos mediante depdsito a vertedero.

e Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT.

Estimacion de la cantidad de residuos de la demolicidn que se generaran en
la obra

Partiendo del procedimiento de derribo planteado en el Proyecto (elemento a
elemento), se plantea una gestidon de residuos basada en una recogida selectiva en obra,
de los mismos.

COMENTARIO:

Para obtener los valores de Tn y m3 de residuos, se parte de las mediciones del
Proyecto, que ademas pueden ser susceptibles de ser reutilizados o valorizados
(Tabla anejo 1)

En el siguiente cuadro se han contemplado solamente las tipologias de residuos
existentes en nuestro derribo (Cuadro completo en la Guia).

A partir de las mediciones del proyecto, se han calculado las siguientes composiciones y
cantidades de residuos generados, datos de calculo en anejo 1.

Caodigo LER Denominacién Residuo Toneladas Metros Cubicos
S/Orden MAM/304/2002 (Tn) (m3)

RCD: Naturaleza pétrea (inertes)

17.01.01 | Hormigon | 0.80 | 0.38
RCD: Naturaleza no pétrea (no especiales)

17.02.02 Vidrio 0.01 0.04
17.04.05 Hierro y acero 0.37 0.05

Materiales de construccion a
partir de yeso distintos de los
especificados en el codigo 17
08 01

17.08.02 0.6 0.75

Medidas para la prevencion de los residuos
Se decide actuar siguiendo un sistema de deconstruccion, que permita realizar una

separacion y recogida selectiva desde el origen de la produccioén de los residuos.
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de nuestra poblacién o alrededores.

Previamente a estudiar las posibles medidas a adoptar para la prevencion de los
residuos, es conveniente verificar las pautas del apartado “medidas adoptar para la
separacion de los residuos”

A continuacion se indican los tipos de residuos, que se generaran en la demolicion,

aportando las medidas de prevencion, que se pretenden adoptar:

Hormigén (17.01.01): Se engloban en esta tipologia, todos los residuos generados de
la retirada de muros y soleras. Se prevé disponer de contenedor cerrado especifico.
El lugar previsto, en principio, sera el ocupado por el contenedor de los residuos de

ladrillos.

Vidrios (17.02.02): Se engloban en esta tipologia, todos los residuos generados de los
elementos de la retirada de carpinteria. Se prevé disponer de contenedor cerrado

especifico, eliminando en obra los restos de material de agarre.

Hierro y acero (17.04.05): Este tipo de residuo se generara al abrir el hueco en
fachada. Mediante corte mecanico, se intentaran conseguir piezas que ocupen
menos espacio, de forma que los residuos se puedan disponer en sacos,

proporcionados por la empresa gestora de los residuos.

Materiales de construccidon a partir de yeso distinto de los especificados en el codigo
17 08 01 (17.08.02): Este tipo de residuo se generara al abrir hueco para la colocacion
del bastidor del lucernario. Mediante corte mecanico, se intentaran conseguir piezas
gue ocupen menos espacio, de forma que los residuos se puedan disponer en sacos,

proporcionados por la empresa gestora de los residuos.

Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion de los

residuos.

Se retirara la barandilla existente, se despiezara y se guardara con proteccion de

plastico de burbuja para posterior reutilizacion.

No se prevé la posibiidad de realizar en obra mas operaciones de redutilizacion,
valoracién ni eliminacion. Por lo tanto, se propone la contratacion de Gestores de Residuos

autorizados, para la correspondiente retirada y posterior tratamiento.
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categorias de residuos estimadas en el apartado de preyencion de residuos.

COMENTARIO: En el siguiente cuadro se han contemplado solamente las tipologias
de tratamientos que previsiblemente es posible que se den en el proceso de gestion
de nuestro derribo (Cuadro completo en la Guia).

Residuo | Cdédigo Denominacién Residuo Tratamiento (*) Destino Cantidad
Existente | LER (Tn)
RCD: Naturaleza pétrea (inertes)
X 17.01.01 | Hormigon Valorizacion R5 Gestor 0.38
autorizado
Rcp
RCD: Naturaleza no pétrea (no especiales)
X 17.02.02 | Vidrios Valorizacion R5 Gestor 0.01
autorizado
Rcp
X 17.04.05 | Hierroy acero Valorizacion R4 Gestor 0.05
autorizado
Rcp
X 17.08.02 | Materiales de construccién a | Valorizacién R5 Gestor 0.6
partir de yeso distintos de los autorizado
especificados en el cédigo 17 Rcp
08 01

(*) Codificacidbn segun Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de conformidad con la

Decisidn 96/35/CE relativa a los residuos.

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos.

R5 Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas.

Medidas a adoptar para la separacion de los residuos.

En principio en esta obra no seria obligatorio, la separacién de los residuos generados
en el derribo, ya que no se superan de forma individualizada las cantidades previstas en el
art. 5.5 del RD 105/2008.

De todas formas aunque la legislacion vigente no obligue, el productor (promotor) y
poseedor de los residuos (Empresa de derribo contratada) han decidido, organizar el derribo

o deconstruccidon como separativo_en _origen, desmontando_previamente, en su caso los

elementos que pudieran ser susceptibles de peligrosidad (opciones indicadas en el cuadro).

x | Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

W526jc-GESTION RESIDUOS - pagina 8

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L./
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA.



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana 3
PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS DfcpiesiederdNaial ¢ acunitaptps de valencia | /.
FARMACIA / Septiembre 2014 E:1502869-700  P:10de17  D: 15-0006527-006-01374 E

visado estatutario 27/07/15
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Obligatorio solamente en caso de superar las fra¢ciones establecidas en el art. 5.5
del RD 105/2008.

Derribo integral o recogida de escombros “todo mezclado” y posterior
tratamiento en planta

W526jc-GESTION RESIDUOS - pagina 9

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L./
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA.



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS Dfcekeniedersiarial d¢ acuniteptos de valencia | /.
FARMACIA / Septiembre 2014 E:15-02869-700  P:11de17  D:15-0006527-006-01374

visado estatutario 27/07/15

Pliego de Condiciones 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.

Para el Productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2668)

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacidon vigente sobre residuos, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra un estudio de gestion de
residuos, el cual ha de contener como minimo:

1. Estimacion de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a
la Orden MAM/304/2002

2. Las medidas de prevencién de los residuos en la obra objeto del Proyecto.

3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacién, valorizacién o
eliminacién de los residuos que se generen, asi como las medidas para la
separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligaciéon establecida en el
apartado 5 del articulo 5.

4. Pliego de prescripciones técnicas particulares en relacion con el
almacenaje, manejo, separacion, y en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de demolicion dentro de la obra.

5. Valoraciéon del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo
independiente.

e En obras de demolicion, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se
generaran, que debera incluirse en el estudio de gestidon y asegurar su envio a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

e Disponer de la documentaciéon, que acredite que los residuos realmente
generados en la demolicion han sido gestionados, en obra o entregados a
una instalacion de valorizacién o eliminacién para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado. La documentacién correspondiente a cada afio
natural debera mantenerse durante los cinco afos siguientes.

e Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonémica y
en los términos que ésta establezca, la fianza o garantia financiera que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia, en
relacion con los residuos generados en la demolicion.

Para el Poseedor de los Residuos (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta
gestion de los residuos.

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacidon vigente sobre residuos, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevara a cabo, durante el
proceso de la demolicion, todas las operaciones en relaciéon a la gestion de
los residuos que se generaran. El Plan, una vez aprobado por la Direccién
Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
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gestione en obra, destinandose pregerentemente, a operaciones de

reutilizacion, reciclado o a otras formas dg valorizacion.

e Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos
generados en el derribo, en el que figuren al menos: la identificacion del
poseedor y del productor, la obra de procedencia, el nimero de licencia, la
cantidad de los residuos (expresada en Tn y en ms3), el tipo de residuos
entregados codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002 y la
identificacién del gestor de las operaciones de destino. Cuando dicho gestor,
solamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, en el documento anteriormente citado, debera constar también
la identificacion del gestor de valorizacidon o eliminacidn posterior al que se
destinaran los residuos.

En cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relacion a la cesion de
los residuos del poseedor al gestor, se regira por lo establecido en el articulo
33 de laLey 10/1998, de 21 de Abril.

e Estard obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a
evitar la mezcla entre fracciones ya seleccionadas, que impida la posterior
valorizacién o eliminacion.

e Debera separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
supere las indicadas en el apartado 5 del articulo 5 del RD 105/2008.

Las obligaciones de separacion previstas en el articulo 5.5 seran exigibles en
los términos indicados en la disposicion final cuarta del Real Decreto.

Cuando por falta de espacio fisico, en la obra, no resulte técnicamente viable
efectuar dicha operacién en origen, el poseedor podra encomendar la
separacion de residuos a un gestor, en una instalacion de tratamiento externa
a la obra, obteniendo del mismo la documentacion acreditativa de dicha
operacion.

e Sufragar los correspondientes costes de la gestion de los residuos
(referenciados en el parrafo 3 de las obligaciones del poseedor), entregando
al productor los certificados y demas documentacion acreditativa de la
gestion. Deberd mantener la documentacién correspondiente a cada afio
natural durante los cinco afios siguientes.

Para la Direcciéon Facultativa

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de |os residuos.

e Aprobar los medios previstos en obra para la valorizacion de los residuos, en el
caso de que ésta se decida realizar in situ.

Para el Personal de obra
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responsabilidad del contratista o poseedor de residuos. A continuacion se indican las
obligaciones, que entendemos deben ponerse €n conocimiento del personal de la

obra en el momento en el cual se incorpore a la misma.

e Cumplimiento correcto de todas aquellas 6rdenes y normas que el
responsable de la gestion de los residuos disponga. (Asi mismo puede servirse
de su experiencia practica en la aplicacion de dichas prescripciones para
mejorarlas o proponer unas nuevas).

e Sefalizar correctamente la ubicacion de la zona de contenedores de residuos
asi como su recorrido hasta el mismo.

e Estard obligado, a separar los residuos a medida que son generados,
evitando que se mezclen con otros y resulten contaminados.

e FEtiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes,
que se utilizaran, en funcion de las caracteristicas de los residuos que se
depositaran, cumpliendo unas minimas pautas necesarias, para que el
proceso sea lo mas sencillo posible:

- Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no,
depositar en un determinado contenedor o recipiente. La informacién
debe ser clara y concisa.

- Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de
un material resistente a las inclemencias del tiempo, de forma que
quede garantizada una razonable durabilidad.

¢ No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, seran
transportados, dado que son mas dificles de maniobrar y transportar, y
pueden provocar caidas de residuos.

e Normalizar la cubricidn de los contenedores previamente a su salida de la
obra, de forma que quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir.

e Control administrativo y seguimiento de toda la informacién sobre el
tratamiento de los residuos, tanto dentro como fuera la obra, conservando
para ello los registros o albaranes, de todos los movimiento que se realicen de
cada tipo de residuos.

¢ No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas,
dado que dicha accién puede provocar un accidente.

Para el Gestor de Residuos en general

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de
tratamiento de los mismos. En el supuesto de actividades sometidas a la
autorizacion por la legislacién de residuo, llevar un registro en el que, como
minimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas
y metro cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista
MAM/304/2002, de 8 de febrero, la identificacion del productor, del poseedor
y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra
operacion anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi como la
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e En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion, el gestor
debera llevar un registro, en el que como minimo figure: la cantidad de
residuos gestionados (expresada en m3y Tn), el tipo de residuos codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra de
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de una operaciéon de
gestion anterior, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades
(expresadas en m3 y Tn), y destinos de los productos y residuos resultantes de
la actividad.

¢ Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion
de las mismas, la informacion contenida en el registro indicado en el
apartado anterior. La informacion referida a cada afio natural debera
mantenerse durante los cinco afos siguientes.

e Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo,
los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando el productor de los mismos y el nimero de licencia de la obra
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a cabo
una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, deberda ademas entregarle (al poseedor o al gestor que le
entregue los residuos) los certificados de la operacion de valorizacion o de la
eliminacion subsiguiente a la que fueron destinados.

Para el Gestor de Residuos en actividades de valorizacién

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

¢ Eldesarrollo de las actividades de valorizacion requiere de autorizacion previa
del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Autébnoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de Abril.

e La autorizacion se otorgara para una o varias de las operaciones que se
vayan a realizar. Se otorgara por un plazo determinado de tiempo,
renovandose por periodos sucesivos.

e Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los
certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando el productor de los mismos y n°® de licencia de la obra de
procedencia. Cuando solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una
operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, deberd ademas entregar al poseedor o al gestor que le entregd
los residuos, los certificados de la operacién de valorizacion o eliminacién
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Para el Gestor de Residuos en actividades de valorizacion in situ

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:
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establecido en el proyecto de obra. En pEirtlcu ar, la direccion facultativa de

la obra debera aprobar los medios previstps para dicha valorizacion in situ.

¢ Dichas actividades de llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin
provocar molestias por ruido ni olores y sin dafar el paisaje ni los espacios
naturales que gocen de algun tipo de proteccién de acuerdo con la
legislacién vigente.

Para el Tratamiento de residuos mediante plantas mdviles en_ centros fijos de
valorizacién o eliminacioén de residuos.

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacidon vigente sobre residuos, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Para dicha actividad debera preverse en la autorizacion otorgada a dicho
centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma.

Para las Actividades de eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero.

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos
a alguna operacion de tratamiento previo.

e Lalegislacion de la Comunidad Autdnoma podra eximir de la aplicacion del
apartado anterior a los vertederos de residuos (no peligrosos o inertes de
construccion y demolicién) en poblaciones aisladas que cumplan con lo
contenido en el art. 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero, siempre que el vertedero se destine
a la eliminacién de los residuos generados Unicamente en esa poblacién
aislada.
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La valoracion de la gestion de residuos, queda reflejada mediante el desglose de las

siguientes unidades de obra, que contemplan la gestion de cada uno de las tipologias de
residuos generados en el derribo.

COMENTARIO: Se listan todas las unidades de obra que reflejan las tipologias de
residuos generados en el derribo, aunque solamente se valoran la, que no estén
contempladas en el presupuesto del proyecto de derribo. Porque si se valoraran
todas, se estarian duplicando costes.

Los precios de gestion se deben estimar, considerando los datos de los gestores
autorizados.

Unidades de obra ud. euros Total

Hormigén de blogques de hormigdén
(17.01.01) - Hormigén)

--- | El desmontaje, recogida, acopio y transporte de los
residuos generados se encuentran contemplados y
valorados en el proyecto de derribo.

M3 | Tratamiento de gestion del material y entrega al
promotor de todos los certificados especificos que
sean requeridos por las autoridades competentes en
la materia. 0.38 40 15.2

Vidrios
(17.02.02 - Vidrios)

--- | El desmontaje, recogida, acopio y transporte de los
residuos generados se encuentran contemplados y
valorados en el proyecto de derribo.

M3 | Tratamiento de gestion del material y entrega al
promotor de todos los certificados especificos que
sean requeridos por las autoridades competentes en
la materia. 0.04 40 1.6

Hierro y acero
(17.04.05)

--- | El desmontaje, recogida, acopio y transporte de los
residuos generados se encuentran contemplados y
valorados en el proyecto de derribo.

M3 | Tratamiento de gestion del material y entrega al
promotor de todos los certificados especificos que
sean requeridos por las autoridades competentes en
la materia. 0.05 40 2

Yeso
(17.08.02) — Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los especificados en el
cdadigo 17 08 01)
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valorados en el proyecto de derribo.

Ay
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M3 | Tratamiento de gestion del material y entrega al
promotor de todos los certificados especificos que
sean requeridos por las autoridades competentes en
la materia. 0.75

40 30

TOTAL

| 48,60

COMENTARIO: En ausencia de datos actuales, que se pudieran desprender de la
aplicacion del RD 105/2008, se puede establecer el precio de gestion por m3, en base
al Informe de Gestidon de los Residuos de Construccion y Demoliciéon (RCD), del
Consejo Asesor para la Certificacion de Empresas Constructoras 2005. A continuacion
se muestra un cuadro que reflejaria esta situacion, en el caso que no se opte por
parte del redactor del Estudio de Gestion por un desglose de unidades de obra.

ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (Célculo sin fianza)

Tipologia Estimacion Coste medio en Importe % del
RCDs (ms3) contenedor por €) presupuesto
m3 (%) de obra
Naturaleza pétrea 0.38 10 3.8
Naturaleza no 0.84 10 8.4
pétrea
Potencialmente 0 10 0
peligrosos
Total (€)
12,2
Septiembre de 2014

UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.-AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.

por el equipo redactor
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