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Perfil acero galvanizado #50 espesor 2mm

Perfil acero galvanizado T 60.6

Perfil acero galvanizado #50 espesor 2mm

Peldafios de acero galvanizado tipo Tramex
sujecion mediante tornillos acero inox

Perfil acero galvanizado T 60.6

Tornilleria acero inoxidable M10

Tornilleria acero inoxidable M10
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6 anclajes tipo Hilti HIT=HY 200—A/M16 HIT-Z—R—170

acero inoxidable AISI 316
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Placa de anclaje galvanizado acero S275JR 400x300x15mm

Pilar de Hormigdn existente

L L]

Chapdn acero galvanizado S275JR. 200X25mm

Angular acero galvanizado soldados en taller a zanca
perfiles continuos L45x45x4.5mm

Peldafios tramex de pletina electrosoldada de cuadricula
30x30mm con pletinas dentadas superiormente de 4mm

de espesor y altura 30mm.

0,8

0,25

3,25

Viga perfil de acero S275JR HEB 220

Soporte vertical acero galvanizado S275JR HEB 220

Tuberia existente

1,01

Pies de hormigon

sujecion mediante tornillos acerc

se asegurard su perfecta estabi

y planeidad

3,18

2,98

2,11

Tornilleria acero inoxidable M10

Pies de hormigdn
sujecion mediante tornillos acero inox

se asequrard su perfecta estabilidad

0,8

y planeidad
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ALZADO FRONTAL ESCALERA FIJA DE SUBIDA A AULARIO INTERFACULTATIVO

Enano hormigén 40x40x30cm
armado no anclado

Mortero autonivelante Sikaflor Level 50
o similar de 25mm de espesor

Placa acero galvanizado 400x300x15mm

4 anclajes tipo Hilti HIT-=HY 200—A/M12 HIT—Z—R—170
acero inoxidable AISI 316
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NOTA:

La altura grafiada en planos es
orientativa ya que no se ha
podido medir ni determinar la
altura del caseton ni del posible
peto, por lo que una vez se
tomen medidas en obra se
modificara el detalle si fuese
necesario.

Se nivelaran las escalerass sobre
la grava. En caso de no haber
suficiente espesor de graba para
su correcto asentamiento se
aportara para su correcta
estabilizacion.
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