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1 MEMORIA

1.1 ANTECEDENTES

El presente Estudio de Programacion de Control de Calidad se redacta por la UTE Escario
Arquitectos SAP — Areas Ingenieria y Arquitectura SL, por encargo de UNIVERSITAT DE
VALENCIA como promotor de las obras de INSTALACION DE BARANDILLAS DE PROTECCION
DE FACULTAD DE FARMACIA, DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.

Es objeto de este Estudio la definiciébn de los trabajos necesarios que garanticen la calidad
especificada en el proyecto de ejecucion redactado por el Arquitecto UTE ESCARIO ARQ. SAP-
AREAS ARQ E INGENIERIA SL y segun Decreto 107/1991 del Consell de Generalitat Valenciana
y Orden de 30 de Septiembre de 1991 del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y
Transportes.

Datos de la Edificacion:

- Numero de Edificios..............; 1
El proyecto consiste en la dotacion de barandillas de proteccion en las cubiertas del edificio de la
Facultad de Farmacia, asi como mejora en las barandillas de las pasarelas de evacuacion y el
suministro y colocacién de plataformas salva obstaculos, ademas de la colocacion de escaleras
de acceso a casetones de cubierta y cubierta de planta primera.
Es importante sefialar que casi la totalidad de los materiales que intervienen en la ejecucion

vienen fabricados y/o montados desde taller, lo cual se ha tenido en cuenta en la elaboracién de
este anejo.

1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE PRODUCTOS

1.2.1.- DOCUMENTACION DE SUMINISTRO Y CONTROL

Segun la legislacion vigente los materiales cuyo control de recepcién se justifica mediante LC-91
deberan disponer de la siguiente documentacion, que permita llevar a cabo el control documental
establecido en el Cadigo Técnico de la Edificacion y la Instruccion de Hormigén Estructural EHE-
08:

Previo al suministro

-Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente y en
su caso la documentacién correspondiente al marcado CE o la acreditacién de homologacion de
producto.

-Para productos a los que se les requiere estar en posesion de un distintivo de calidad,
documentacién acreditativa de que, en la fecha, el producto lo ostenta.

Durante el suministro

-Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de suministro esté
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establecido reglamentariamente, se ajustara a éste. En to !
producto (tipo o clase y marca comercial), fabricante, sumitifStretfor'y Aseticisariot el lugar y fecha
del suministro y la cantidad suministrada.

-Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en etiqueta,
envoltorio o albaran u hoja de suministro, con los datos e informacién preceptiva.

Después del suministro

-Certificado final de suministro, firmado por persona fisica con poder de representacion suficiente
por parte del suministrador, que contenga la siguiente informacion: Nombre y direccion del
suministrador, identificacion de la obra, identificacién del producto (tipo o clase y marca
comercial), cantidad total suministrada de cada uno de los tipos. Si el producto ostenta distintivo
de calidad el certificado incluira declaracion de que durante el periodo de suministro, no se ha
producido ni suspensién, ni retirada del distintivo.

1.2.2.- ENSAYOS DE MATERIALES

Segun la normativa de aplicacion es preceptiva la realizacion de los siguientes ensayos de
control:

Hormigén
Los hormigones considerados en proyecto no son estructurales. Son piezas prefabricadas sin
consideraciones especiales respecto a las caracteristicas de los mismos.

1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION

1.3.1 FACTORES DE RIESGO

Segun los datos que figuran en Proyecto de Ejecucidn, los factores de riesgo que determinan la
justificacién del control de ejecucion, segun LC-91 son:

Dimensional. Factor de riesgo: D=3

Estructural. Factor de riesgo: E=2
Luz entre pilares......mayor que 6 metros
Relacion canto/luz......... menor que 1/22
N° de forjados superpuestos: menor o igual que 5

Sismico. Factor de riesgo: S=1
Zona Sismica: Zonas IV y V (Bajo)

Geotécnico. Factor de riesgo: G=1
Cimentacién superficial por zapatas o zanja corrida
Nivel freético: profundo ( > 3 metros))
Agresividad del terreno: no agresivo

Agresividad ambiental. Factor de riesgo: A=1
Agresividad ambiental:
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Climatico. Factor de riesgo: C=1
Comarca: COStera (Zona W) 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Viento. Factor de riesgo: V=2

colegio territorial de arquitectos de valencia | /.

Situacién: Expuestas
Alturas del edificio: menor o igual que 30 metros

1.3.2.- CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR

Segun el libro de control y la instruccion de hormigén EHE-08, para los factores de riesgo
indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la justificacion de los siguientes
controles de ejecucion:

ANCLAJES DE FIJACION BARANDILLAS Y ESCALERAS
Por cada 50ml de barandilla o ud de escalera se justificaran las comprobaciones de las siguientes
fases de ejecucion:

REPLANTEO,1 comprobacion.

EJECUCION DE TALADROS. ,1 comprobacion.
INYECCION RESINAS O TACOS ,1 comprobaciones.
COLOCACION DE PLACAS, 1 comprobacién
ATORNILLADO ,1 comprobacion.

NIVELES,1 comprobacion.

COMPROBACIONES DIMENSIONALES ,1 comprobacion.
TERMINACION 1 comprobacion.

CARPINTERIA EXTERIOR — EHUECO PARA ESCALERA ESCAMOTEABLE
Por cada Unidad se justificaran las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de
ejecucion:

FIJACION DE LAS VENTANAS ,1 comprobaciones.

SELLADO Y PRECAUCIONES ,1 comprobaciones.

1.3.3.- PRUEBAS DE SERVICIO

Segun el libro de control LC-91, y tomado en consideracion la Instruccion 1/09 de la Direccion
General de Vivienda y Proyectos Urbanos, para los factores de riesgo indicados en el apartado
1.3.1 del presente estudio, es obligatoria la justificacion de la realizacion de pruebas de servicio
para la aceptacion de las siguientes partes de obra:

* CARPINTERIA EXTERIOR
*** ESTANQUIDAD DE CARPINTERIA segin método definido en la norma UNE 85247:2004
EX
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1.4 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHRZFSCARIO ARQUITECTOS. SAP.

Las condiciones de aceptacién o rechazo de los materiale’s, fasestdeeecuciormy proebasde
servicio, seran las determinadas en el Anexo de la Memoria del Proyecto de ejecucion.

1.5 PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD

1.5.1.- PROGRAMACION DEL CONTROL DE MATERIALES

Acero laminado en perfiles

Sello de calidad de fabricante y certificado de suministro con caracteristicas.

1.5.2. PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION

Para la realizacion de los controles de ejecucion indicados en el apartado 1.3.2 de la presente
memoria, se determinaran las unidades de inspeccién que a continuacién se relacionan.

Si por el desarrollo de la ejecucion de la obra se considerase inadecuada la division prevista,
podra modificarse esta programacion manteniéndose, en cualquier caso, las condiciones que
indica el Libro de Control para cada parte de obra.

ESTRUCTURAS DE ACERO

Escalera y barandilla

Superficie de estructura con soportes de hormigén: 881 mli

Barandilla: Quedara dividida en 10 unidades de inspeccidn. 8 uds. Una por cada peine de cubierta
2 uds por pasarela interconexion

Escaleras: Queda dividida en 6 uds de inspeccion. 1 por cada escalera.

CARPINTERIA EXTERIOR

Unidades de carpinteria exterior: 2 uds
Quedara dividida en 2 unidad de inspeccion.
-ALZADO ESTE P1 1Unidades
-ALZADO SUR P1 2 Unidades

DEFENSAS Y BARANDILLAS

Quedara dividida en 4 unidades de inspeccion.
-PASARELA P1

-PASARELA P2

-PASARELA P3

- PASARELA P4

PINTURAS EXTERIORES
Superficie pintada en exteriores: 250 m?
Se programa 4 unidades de inspeccion: Una por nivel.
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1.5.3 PROGRAMACION DE PRUEBAS DE SERWEE§AR© Aroumectos. sa.

La localizacion de las pruebas de servicio indicadas en el apartado3-3tetapresente
memoria,se determinara durante la ejecuciéon. El nimero de las mismas podra verse
incrementado si se considerase conveniente por la direccion facultativa.

BARANDILLAS
Determinacién prueba empuje : 4 uds. 1 ud en barandilla, 1 ud en pasrela, 1 ud en interconexién,
y otra en escalera.

1.6.NORMATIVA DE APLICACION.

Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicacion la Normativa que a
continuacion se relaciona.

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD.

Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacion y Fomento de la Calidad de la
Edificacién. (DOGV 02-07-04).

Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 24/06/91) y
correccion de errores (D.0O.G.V. 23/07/91), por el que se regula el Control de Calidad de la
Edificacién de Viviendas y su documentacion.

Orden de 30 de septiembre de 1.991, del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes
de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), por la que se aprueba el Libro de Control de
Calidad en Obras de Edificacion de Viviendas.

Orden de 28 de noviembre de 1.991, del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes
de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), que modifica la Orden de 30/09/91.

Instruccién 1/09 de la Direccién General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, interpretativa del Decreto 107/1991, de 10 de
junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, asi como de las Ordenes de desarrollo. (D.O.C.V.
07/08/2009).

NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA.

CTE: Caddigo Técnico de la Edificacion. (RD 314/2006)
EHE-08: Instruccién de Hormigén Estructural. (RD 1247/2008)

DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades de control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de
calidad de la edificacion, para el ejercicio de su actividad.

INSTRUCCION 1/10, de 24 de mayo de 2010, de la Direccién General de Vivienda y Proyectos
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Decreto 164/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valencia

na _cohro ranonocimianto dao dictintivng
RS- HEBHEGECHE G E-EGSHHY

de calidad de obras, de productos y de servicios utilizados en edificacion. DOGV num. 3354 de

20-10-98.

Orden de 26 de octubre de 1998, del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes,
sobre procedimiento para el reconocimiento de distintivos de calidad de productos utilizados en la

edificacion. DOGV nim. 3367 de 06-11-98.

Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos
Reconocidos para la Calidad en la Edificacion. DOGV nim. 5359. 03-10-2006.

R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energia, que establece la
homologacidn obligatoria de determinados productos, materiales y equipos.

Reglamento Europeo de Productos de Construccion n° 305/2011.
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A continuacién se adjunta el presupuesto del capitulo de control de calidad incluido en el

presupuesto:

Partida

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe]

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

u  Det resistencia traccion

Inspeccion visual y ensayo afraccion  de una probeta de acero laminado en caliente segln UNE

EN 13018 y UME EN 10002-1 respectivaments.

u  Examen partc unn soldada

2,00 50,84

Examan de uniones soldadas mediante particylas, magnéticas segin UNE -EN 1230

121,68

u  Examen Jig pentr unn seidada
Examen por liguidos penetrantes de unionss soldadas, segln UNE 14512

2,00 40,17

80,34

u Examen Jig pentr perfiles

3.00 29,51

Examen por liquidos penetrantes de perfiles estructurales de acero, segin UNE-EN 571-1.]

88,53

u  Examen ultrasonidos ypn soldada
Examen por ultrasonides de uniones soldadas, segin UNME-EN 1714

3,00 29,51

u  Examen ultrasonidos elem plano

2,00 40,17

Examean por ultrasonidos de los productos planos de acero de espesor igual o superiores a 6 mm

(métody de reflexion), segln UNE-EM 101580,

80,34

u  Examen radiografia unn soldada
Examen radiografico de uniones soldadas, segin UNE-EN 1435.

2,00 40,17

80,34

u Jomnada inspeccion gstructra acem

1,00 60,38

Jornada de control, durante el proceso de ejecucidn en taller y obra, por Ing. Sup. Industrial. vio Ins-

pectores, en control de soldaduras, niveles |y Il por CESOL / AEND incluyendo:
- Revision y validacion de procadimientos.
- Adacuacion de maguinaria, equipos, electrodos, etc.
- Comprobacidn dimensional de bordes.
- Comprobacidn geoméirizas de cordones.
- Ensayos deliguidos penefrantes en scldaduras en angulo.
Todo segin CTE, UNE/AWS, Eyrocadign 3

60,88

u  Detepeliculagaly

1,00 240,00

Determinacion del espesor del recubrimiento de galvanizado, segln UNE-EN IS0 2808,

240,00

3,00 52,93

Pagina 9




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
A L " . AR
colegio territorial de arquitectos de valencia /. *

E:15-02869-700 P:11 de 16 D: 15-0006527-023-07697 4 :-".".‘_J
e

visado estatutario 27/07/15

lPartida  ud Descripcién 09023 FEARRAEAY TECPYeXi6 Importe)

05.10 u  Extrc, testtll refre compr a7s
Extraccion de testigos de hormigdn mediante sonda rofativa, tallado, refrentado vy ensayo a compre-
sign de didmetro 75mm y longitud 220mm, segun UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.

4,00 138,25 553,04
05.11 u  Relleno hueces & 75mm
Relleno de huecos dejados por los taladros de 7omm de digmetro.
4,00 23,16 92 64
05.12 u  Ensayo de camja con placa
Ensayo de carga con placa, segun NLT-357.
2,00 198,15 386,32
05.13 u Ensayo empuje segin SUA en barandillas
Ensayo de empuje horizontal en barandillas segin DB SUA de 1.5 khm.
4,00 440,00 1.760,00

05.14 u  Det amado c/pachometre
Determinacion del armado mediante paghametria (nimero de barras y disposicion de las mismas) en
yd de elemento.

10,00 45,28 452,80
TOTAL CAPITULO 05 CONTROL DE CALIDAD........ccoevvreeseeurcermessesasesnessesssssssessessmesasessessssssssasseanes 4.264,23
B 4.264,23
RESUMEN DE PRESUPUESTO
1. ENSAYOS DE MATERIALES 0,00 Euros.
2. PRUEBAS DE SERVICIO 4.264,23 Euros.
3 ENSAYOS DE INFORMACION 0,00 Euros.
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 4.263,23 Euros.

NOTA: En todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de personal y equipo de obra del
laboratorio y las medidas auxiliares necesarias, para la toma y recogida de muestras, asi como
para la realizacion de pruebas de servicio y ensayos de informacién.
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

l.- CONDICIONES TECNICAS:

DE CARACTER GENERAL

El suministro, la identificacion, el control de recepcion de los materiales, los ensayos, y, en su
caso, las pruebas de servicio, se realizaran de acuerdo con la normativa explicitada en las
disposiciones de caracter obligatorio:

- Cadigo técnico de la edificaciéon CTE.

- Instruccion para la recepcién de cementos, RC-03.

- Instruccion de hormigon estructural, EHE.

- Instruccion para el proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales EFHE.
- Normativa de producto obligatoria (UNE, EN, DITE, otras).

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizaran

preferentemente de acuerdo con las normas UNE, EN DITE en su defecto por la NTE o segun las
instrucciones que, en su momento, indique la Direccién Facultativa.

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACION:

El contratista entregara a la Direccion Obra los documentos acreditativos que garantizan la
calidad de los materiales:

- Documentos de exigencias administrativas para la comercializacién:

- Declaracion de conformidad del fabricante (marcado CE u homologacién).

- Certificado de conformidad del producto (por organismo notificado u otros), si procede.
- Documentos acreditativos producto certificado (marcas de calidad voluntarias).

- Certificado del producto (por organismo certificador: AENOR, AIDICO, otros.)

- Otros documentos:

- Hojas de suministro y certificados de suministro (suministrador).

- Forjados: Autorizacién de Uso y certificado de garantia segiin EHEF.

-Aceros: Certificado de adherencia (organismo certificador autorizado).

Los materiales se suministrardn en medios adecuados (los que sea posible, paletizados, para
facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados, ademas la unidad de
trasporte vendra documentada con la “hojas de suministro”.

Condiciones particulares de recepcion:

a) CEMENTOS. Segun: RC-03 art 8 Suministro; art 9 Documentacién de suministro; art 10
Almacenamiento y art 11 Control de recepcion.

b) YESOS: Identificacion segin marcado CE. En transporte adecuado, sacos o a granel, y
almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su conservacion.

¢) BLOQUES LADRILLOS y BALDOSAS: Identificacibn segun marcado CE. Paletizados y
encintados para facilitar su manipulacién.

d) HORMIGON fabricado en central: Cada carga de hormigén, ird acompafada de una hoja de
suministro segiin EHE art 69.2 que estara en todo momento a disposicién de la Direccion de
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Obra. En ningln caso se emplearan adiciones ni aditivo :
Direccion de Obra. Al finalizar el suministro, la central |8 hBiTHRYGRBMRIFE $M Certificado de
Suministro.

Al fabricante de hormigon le corresponde: la recepcion, almacenamiento y seguimiento del control
de calidad de los materiales componentes, segin EHE.

El Control de Produccioén de la central debera estar claramente documentado y a disposicion de la
Direccion de Obra, Art 81 EHE.

e) HORMIGON fabricado en obra: No se fabricara sin autorizacion expresa de la Direccion de
Obra.

g) ACEROS para HA: El suministro vendra acompafado con la declaracion de conformidad del

fabricante y certificado de homologacién de adherencia. Todos los alambres y barras llevaran los
cadigos de identificacion vigentes.

TOMA DE MUESTRAS:

La realizara la direccién facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de laboratorios
acreditados. Se tomaran siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos de
la normativa del producto.

Criterio _general: Las fracciones de la muestra deben se elegidas aleatoriamente de todas las
partes del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se reducen a
un nivel aceptable si se toma un nimero suficiente de fracciones de muestra.

Lote o unidad de inspeccion: cantidad de produccion, entrega o fraccidn de esta, fabricado de una
sola vez en condiciones que se supone uniformes.

Toma de muestras de cemento. RC-03 art 11 se formaran LOTES independientes para cada tipo
de cemento y procedencia. Las muestras se tomaran en el lugar de suministro del cemento, bien
sea en obra o central de hormigén/mortero preparado.

De cada lote se tomardn muestras:
Preventivas: Se tomaran de todos los lotes y se conservan 100 dias en el lugar de suministro.
De control: Para la realizacion de ensayos, si procede.
De contraste: Si el suministrador lo solicita.

Toma de muestras de ladrillos y blogues de hormigén: segun criterio general.

Tomas de muestras de aridos: Si procede, segin UNE EN 932-1.

Toma de muestras de hormigén: Las muestras se toman en el intervalo de vertido, comprendido
entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. Segun UNE 83.300.

Toma de muestras de aceros para armaduras: Cada lote se referird exclusivamente al material
correspondiente a una entrega y procedente de un Unico fabricante. El fabricante confirmara que
todos los productos provienen de una misma colada.

REALIZACION DE ENSAYOS:

Los ensayos y las pruebas de servicio se realizardn por laboratorios acreditados en las areas
correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
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No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Direcciéon de Obra, podran
ser realizados por ella misma.

El nimero de ensayos por cada material o pruebas de servicio seran las previstas en la

programacion del control y como minimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No
obstante el contratista podrda, a su costa, aumentar el nUmero de ensayos previstos.

CONTRAENSAYOS:

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anémalos que impliquen rechazo
de la partida o lote correspondiente, el contratista tendra derecho a realizar contraensayos a su
costa, por medio de las muestras conservadas en obra.

Para ello, se procedera como sigue: Se enviaran las dos muestras a dos laboratorios distintos del
contratado por el promotor, previamente aceptados por la Direccidon Facultativa, para repetir la
realizacion de las pruebas preceptivas:

- Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazara.

- Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptara la partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL.

En caso de control no estadistico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y
antes del rechazo del material, la direccion facultativa podra pasar a realizar un control estadistico
o0 al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.

La aceptacion de un material o su rechazo por parte de la Direccidon Facultativa asi como las
decisiones adoptadas como demolicion, refuerzo o reparacion, deberan ser acatadas por el
contratista y/o promotor.

Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisién de aceptacion o

rechazo, la Direccién Facultativa podra realizar los ensayos de informacién o pruebas de servicio
que considere oportunos.

Il.- ECONOMICAS

El coste de la programacion del control de la calidad sera a cargo del promotor quien contratara
con un laboratorio acreditado, previamente aceptado por la direccién facultativa, en las areas
correspondientes. El laboratorio debera remitir copias de las actas de ensayos al Promotor, al
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico.

Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y resultaran
negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias econémicas que de aqui se
deriven se repercutira al contratista. Igualmente cuando sean necesarios ensayos de informacion
0 pruebas de servicios complementarias.

Seran a cargo del contratista los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios para
la conservacion de muestras o la realizacion de ensayos "in situ", como pruebas de servicio
complementarias.

Si durante el proceso de control algin material resultase rechazado, y parte o todo de este
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material estuviera colocado en obra, el coste de las den _
las medidas adoptadas, en su caso, por la Direccion FacyRbvaSeorerEd '€argoSdel contratista sin
perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricamle del producto en cuestion.

lll.- FACULTATIVAS Y LEGALES.

Es obligacion y responsabilidad del promotor-propietario la realizacién por su cuenta de los
ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos en
el Proyecto de Ejecucion de las obras, el Estudio de Control de Calidad y Libro de Control, o que
se determinen en el transcurso de la construccién por parte Direccién Facultativa. A tal efecto,
debera contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios acreditados conforme al
Decreto 173/89 de 24 de Noviembre del Consell de la Generalitat Valenciana, o acreditacion
concedida por otra Administracién Publilica e inscrita en el correspondiente Registro segin
Decreto 1.230/89 del 13 de Octubre y Orden FOM/2060/2002.

Es obligacion del contratista prever, -en conjuncidn con la propiedad de las obras y en los tiempos
establecidos para ejecucion de las mismas-, los plazos y medios para el muestreo y recepcion de
materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos segun las direcciones del
Proyecto de Ejecucién, Estudio de Control, Libro de Control o que se establezcan por érdenes de
la Direccion Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los medios existentes en la obra. Asi
mismo debera facilitar al Director de Control copia de los documentos de recepcidn de materiales.

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podra ser causa
justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecucién de los distintos
capitulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos materiales o
partidas de obra que hayan de rehacerse.

Los Técnicos integrantes de la Direccion Facultativa seran responsables en el ambito de su
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, seran
responsabilidad exclusiva del promotor y/o contratista que con su conducta haya dado lugar a la
omision de la diligencia debida.

La direccion del Control de Calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador se
consignara a través de los impresos del Libro de Control.

El Director Obra (Arquitecto) viene obligado a dejar constancia documental a través del Libro de
Ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, de cualquier variacion
gue se introduzca en el Proyecto de Ejecucion de las obras, debiendo hacer entrega a la
Propiedad, contratista y Arquitecto Técnico de las obras de la documentacion que justifique las
modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el Arquitecto Técnico
a quien -en su debido tiempo- no se le diera conocimiento de los cambios operados a fin de
adecuar a los mismos su cometido profesional.

En todo lo aqui no previsto, se estara a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de Junio del
Consell de la Generalitat Valenciana y Orden del 30 de Septiembre de 1.991 del Conseller de
Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, y demas disposiciones legales complementarias.
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en los pies de pagina (numeradas), contiene los apaftados manifestados en dicho indice.

colegio territorial de arquitectos de valencia A

.-’-:y"\ d
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Ante cualquier discrepancia entre los documentos presentados sera la Direccion

Facultativa la que determine la opcion valida.

Junio de 2015

UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.-AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.

por el equipo redactor
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