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MA 3.1. ANTECEDENTES.

Se indicard, en lineas generales, cual es el fin para el que se Tedacta et tstudic de Gestionm de
residuos, que bdsicamente es para dar cumplimiento al RD 105/2008. De modo que en el Proyecto
de Obra, mediante este estudio, queden establecidas unas pautas de actuacién en referencia a la
produccién y gestion de residuos, que posteriormente serdn desarrolladas en obra.

A continuacién se indican brevemente algunos datos del Proyecto de Ejecucién, motivo del objeto de
este Estudio de Gestion de Residuos.

Emplazamiento.

Los trabajos de impermeabilizacién de cubiertas e instalacién de barandillas, se realizan en un grupo
de edificios situados en el recinto universitario de Campus de Paterna de la Universitat de Valéncia,
frente a la Calle Catedrdatico Escardino.
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2 Plaza Nifos de San Vicente, n°2-4 de Valencia.
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©) Caracteristicas descriptivas y constructivas de la edificacion.
e La tipologia de cubiertas existentes en el conjunto de edificio es:
2 -Cubierta invertida, formada por una formacién de pendientes de hormigén ligero, una capa de
g mortero de regularizacién, una impermeabilizacién de PVC, un aislamiento térmico de XPS de 40mm,
=

y una capa de proteccién pesada de gravas.
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-Cubierta realizada con una ldmina bituminosa autoprotegida” monocapa ‘armada con' fieltro de

poliéster, adherida al soporte.

-Cubierta convencional, formada por un aislamiento, uno—formaciom de pendientes, und
impermeabilizacién y un pavimento de terrazo de uso exterior.

Para la realizacién de la nueva impermeabilizacion, en general serd necesario desmontar el sistema
existente, hasta alcanzar la formacién de pendientes.

Como nueva solucién, se opta por la aplicacién de un sistema de impermeabilizacién liquida,
consistente en la aplicacién de una capa de imprimacién previa, aplicacién mediante proyeccion en
caliente de la membrana liquida a base de resina de poliuretano de dos componentes, que se
protegerd, en el caso de quedar vista, con una capa de proteccién contra los rayos UV.

Ejecucién de una escalera metdlica de acceso a las cubiertas de los recintos de instalaciones, y la
instalacién de una barandilla de proteccién para las cubiertas de estos recintos.

MA 3.2. OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTION.
Por encargo del promotor se redacta este estudio de gestién de residuos. Los datos del redactor son
los siguientes:

Obijeto del estudio de gestion:

El encargo del presente Proyecto de Ejecucién para la “REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION
DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS E INSTALACION DE BARANDILLAS EN
SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, ICMOL, e INSTITUTOS DE INVESTIGACION
DEL CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029)”, lo realiza la Universidad de Valencia, promotor de las
obras.

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuacién en materia de gestién de
residuos, durante los trabajos de construccién y demolicién, para dar cumplimiento al RD 105/2008
de 1 de Febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de Construccién y
Demolicién.

MA 3.3. IDENTIFICACION DE LOS AGENTES INTERVINIENTES.
En el proceso de Gestion de Residuos a desarrollar para una determinada obra, intervendrdn
distintos agentes, los cuales deben quedar correctamente reflejados e identificados en el Estudio de
Gestién, a continuacién se indican sus definiciones, partiendo de el RD 105/2008 y la Ley 10/2000,
los Agentes Intervinientes en la Gestién de los Residuos de la Construccién del presente edificio son:

A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (PROMOTOR):

PROMOTOR: Universitat de Valéncia Q-4618001-D
DIRECCION: Avenida Blasco |béfez, n°13
46010 Valencia

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la
persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en la obra de construccién y demolicién;
ademés de ser la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de la obra de construccién
y demolicién. También por ser la persona fisica o juridica que efectie operaciones de tratamiento, de
mezcla o de ofro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicién de los residuos.

Estd obligado a disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos de construccién vy
demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalacién de valorizacién o de eliminacién para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 vy, en particular, en el estudio de
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gestion de residuos de la obra o en sus modificaciones. La dobmantacion correspondien

afo natural deberd mantenerse durante los cinco afos siguientes.

Hte a cada

colegio territorial de arquitectos de valencia , /

El Productor de Residuos de Construccion y Demolicién estd inscrito, de acuerdo con el articulo 46
de la Ley 10/2010, de 12 de diciembre, en el Registro de Productores de Residuos de la Comunitat
Valenciana, con ndmero de inscripcion 46/12326/CV.

B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (CONSTRUCTOR):
En el momento de redactar este Estudio de Gestion de Residuos, se desconoce quién serd el
contratista principal de la obra.

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por
ser la persona fisica o juridica que tiene en su poder los residuos de construccién y demolicién y que
no ostenta la condicién de gestor de residuos. Tienen la consideracién de poseedor la persona fisica
o juridica que ejecuta la obra de construccién o demolicién, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores auténomos. No tendrdn la consideracién de poseedor de residuos
de construcciéon y demolicién los trabajadores por cuenta ajena.

Ademés de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma el Plan de Gestion de
Residuos en el que refleje cémo llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas
en el presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la Propiedad, pasard a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a
un GESTOR DE RESIDUQS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para
su gestion. Los residuos de construccién y demoliciéon se destinardn preferentemente, y por este
orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacién.

La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el ndmero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros clbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién del gestor de las
operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicién efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
de entrega deberd figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se
destinardn los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de
construccién y demolicion por parte de los poseedores a los gestores, se regird por lo establecido en
el arficulo 42 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.
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Los residuos de construccién y demolicién deberdn separarse gn’las siguientes tracciones, cuando, de

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la qantidad prevista de generacién para el

total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon: ..o 80700Tn
Ladrillos, tejas, cerdmicos:........occovvviiiiiiiinin. 40700Tn
Metal:. ..o 2°00Tn
Madera:......ooiii 1700Tn
VidriO . 1700Tn
PIASHCO . e 0'50Tn
Papel y cartdn:.......cooviiiiii 0750Tn

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccién y demolicién dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacién en origen, el poseedor podrd encomendar la separacién de fracciones a un gestor de
residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la
obra. En este Gltimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién, la documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, la ENTIDAD DE
RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, de forma excepcional, y siempre que la separacién
de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podré eximir al
poseedor de los residuos de construcciéon y demolicién de la obligacién de separacién de alguna o
de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccién y demolicién estard obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestién y a entregar al productor los certificados y demds documentacion
acreditativa de la gestién de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D.
105/2008, la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

Los planes que aprueben las comunidades auténomas o las entidades locales, estarén a lo indicado
en la Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, de residuos y suelos contaminados.

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estardn obligados a entregarlos a
los entidades locales o, previa autorizacién de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado
conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y
en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificacién antes de
la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las entidades locales adquirirdn la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los
poseedores quedardn exentos de responsabilidad por los dafios que puedan causar tales residuos,
siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demds normativa
aplicable.

Las entidades locales, en el dmbito de sus competencias, estardn obligadas a cumplir los objetivos de
valorizacién fijados en los correspondientes planes locales y autonémicos de residuos, fomentando el
reciclaje y la reutilizacién de los residuos municipales originados en su dmbito territorial.

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El GESTOR serd la persona o entidad, publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacién de los
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, asf
como su restauracién ambiental (GESTION) de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
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Partiendo de las tipologias de residuos que se generen en Id obra objeto de estudio, es necesario

desarrollar y reflejar en el Plan de Gestién de Residuos dquettosgestores que previsibtemente
infervendrdn en el proceso de gestion de residuos, que plantee el redactor del plan.

Ademds de las recogidas en la legislacién sobre residuos, el gestor de residuos de construccién vy
demolicién cumplird con las siguientes obligaciones:

- En el supuesto de actividades de gestién sometidas a autorizacién por la legislacién de
residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cibicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de gestion, el
método de gestién aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- Poner a disposicién de las administraciones pUblicas competentes, a peticién de las mismas,
la informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacién
referida a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicién, en
los términos recogidos en el RD 105/2008, los certificados acreditativos de la gestion de los
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la
obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademdés
transmitir al poseedor o al gestor que le entregdé los residuos, los certificados de la
operacién de valorizaciéon o de eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

- En el supuesto de que carezca de autorizacién para gestionar residuos peligrosos, deberd
disponer de un procedimiento de admisién de residuos en la instalaciéon que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectardn y se separardn, almacenardn
adecuadamente y derivardn a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que
tengan este cardcter y puedan llegar a la instalaciéon mezclados con residuos no peligrosos
de construccién y demolicién. Esta obligacién se entenderd sin  perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.

En aplicacién del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores Autorizados de
Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Conselleria competente en Medio Ambiente. En
el registro constardn, como minimo, los siguientes datos: Datos acreditativos de la identidad del
gestor y de su domicilio social. Actividad de gestién y tipo de residuo gestionado. Fecha y plazo de
duracién de la autorizacién, asi como en su caso de las correspondientes prérrogas.

Las actividades de gestién de residuos peligrosos quedardn sujetas a la correspondiente autorizacién
de la Conselleria competente en Medio Ambiente y se regirdn por la normativa bésica estatal y por lo
establecido en esta ley y normas de desarrollo.

Ademés de las actividades de valorizacién y eliminacién de residuos sometidas al régimen de
autorizacién regulado en el articulo 50 de la Ley 10/2000, quedardn sometidas al régimen de
autorizacién de la Conselleria competente en Medio Ambiente las actividades de gestion de residuos
peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, asi como su
transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso, estas
autorizaciones quedardn sujetas al régimen de garantias establecido en el articulo 49 de la citada
Ley.
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qguedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamentssederermine:.

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedardn sujetos a
las obligaciones que, para la valorizacién y eliminacién, se establecen en el articulo 50.4 de la Ley
10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal.

D). DIRECCION FACULTATIVA.

El/los agentes que intervienen en el proceso constructivo, asumiendo la funcién técnica de direccién
de obra y direccién de la ejecucion de la obra.

EI RD 105/2008 fija como su obligacién la de aprobar el plan de gestién de residuos, que presente
el poseedor de residuos (Constructor). Independientemente, de que conjuntamente o de forma
individual hayan redactado el estudio de gestién previo.

EI RD 105/2008 no obliga a que el acto de aprobacién del plan de gestidn, se formalice mediante
documento expreso, aunque serd conveniente que se plasme en el libro de érdenes o en documento
especffico. (Acta de aprobacién de Plan de Gestién de Residuos).

E). CONTROL DE LA PRODUCCION, POSESION Y GESTION DE LOS RESIDUOS.

Las Comunidades auténomas y entidades locales, colaborardn para darse la asistencia mutua que
precisaran, para el cumplimiento de las funciones, que les atribuye la Legislacién sobre Residuos, en
relacién con la autorizacién, vigilancia, inspeccién y sancién de la produccién, posesién y gestiéon de
residuos de construccién y demolicién.

En estos términos las Comunidades auténomas, podrdn exigir la constitucién de una fianza u otra
garantia financiera, vinculada al otorgamiento de la licencia municipal de obras al productor, para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone el RD.

MA 3.4. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE.

Para la elaboracién del estudio se han tenido presente las siguientes normativas:

Nacional.
e Articulo 45 de la Constitucién Espafola.

e ley de envases y residuos de envases. Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del
Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997,

Desarrollada por:

- Reglamento para el desarrollo y ejecucién de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases. Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

- Modificacién de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptacién a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacién a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto

367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010

e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito a vertedero.

Modificado por:
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- Regulacién de la produccién y gestion de los residuds dé’ construceion y demolicion. Real

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de|la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero

de 2008

Modificado por:

- Modificacién de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptacién a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacién a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto
367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores:
- Correccién de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. B.O.E.: 12 de marzo
de 2002.

e ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmésfera.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de
los residuos de construccién y demolicién.

e Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015. Resolucién de 20 de enero
de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico. B.O.E.: 26 de febrero de 2009.

e ley de residuos y suelos contaminados. Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del
Estado. B.O.E.: 29 de julio de 2011

e Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del Territorio del Estado.

Comunidad Auténoma.
e LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT.

Al presente Proyecto le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, segin el art. 3.1., por producirse
residuos de construcciéon y demolicién como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definicién de “Residuo” incluida en el articulo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genera en
la obra de construccién o demolicién, y que generalmente, no es peligroso, no experimenta
transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni
reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna ofra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a ofras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminaciéon del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Lo lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberdn ser insignificantes, y
en particular no deberdn suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterrdneas.

El presente Estudio de Gestién de Residuos serd de aplicacién a los residuos con excepcion de:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno,

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacién.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.
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derivados de las actividades de gestién de las aguas y deTas vias mavegabies, de prevencion
de las inundaciones o de mitigaciéon de los efectos de las inundaciones o las sequias,
reguladas por el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

A los residuos que se generen en obras de construccidon o demolicién y estén regulados por
legislacién especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccién y
demolicién, les han sido de aplicacion el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en
aquella legislacién.

También le es de aplicacién en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, la citada ley serd de
aplicacién a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el dmbito ferritorial de la
Comunidad Valenciana.

Es por ello que se generan segun el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto del
cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intencién o la obligacién de desprenderse,
perteneciente a alguna de las categorias clasificadas segun el articulo 6 de la Ley 22/2011 de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados. En todo caso tendrén esta consideracién los que figuren en
el Catdlogo Europeo de Residuos (CER), asi como en el Catdlogo Valenciano de Residuos.

En la Comunidad Valenciana se estard a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la Comunidad
Valenciana, adscrita a la Conselleria competente en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de
Residuos regulada en el capitulo Il del titulo | de la ley 10/2000, hasta el momento en que el
Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollardn por la Direccién General de Educacién y
Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente.

Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las actividades
tanto pUblicas como privadas de gestién de residuos se ejecutardn conforme a los planes de residuos
aprobados por las administraciones pUblicas competentes.

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos, Planes
Locales de Residuos.

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, se
redacta por la imposicién dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del
productor de residuos de construccién y demolicién”, que deberd incluir en el proyecto de ejecucién
de la obra un estudio de gestién de residuos de construccién y demolicién.

Ademds en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificacién,
cuando se presente un proyecto bdsico para la obtencién de la licencia urbanistica, dicho proyecto
contendrd, al menos, los documentos referidos a los nGmeros 1.°, 2.2, 3.°, 4.°y 7.° de la letra a) y
en la letra b) del apartado 1.

MA 3.5. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.
Se va a proceder a practicar una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros
cUbicos, de los residuos de construccién y demoliciéon que se generardn en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304,/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos:
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con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Ordlen MAMIZGL G2 4. Miflisterio de

Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones postefiores, en funcién de las Categorias de

Niveles |, II.

ESTIMACION RESIDUOS

[RCDs Nivel Il I

[RCD: Naturaleza no pétrea |

1. Asfalto

X [17 0302 |Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
2. Madera

X [170201  [Madera
3. Metales

X |17 0402 |Aluminio

X |17 04 05 [Hierro y Acero

X |17 04 06 [Metales mezclados
4. Papel

X [2001 01  [Papel
5. Pléstico

X [170203 [plastico

[RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros dridos
X [01 04 09 |Residuos de arena y arcilla

2. Hormigén
X [170101  |Hormigon

3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos
X 1170102 [Ladrillos

X |17 01 03 |Tejas y materiales cerémicos

X [17 01 07 |Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas del codigo 1 7 01 06.

4. Piedra
X {1709 04 |RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03

[RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
X 12002 01 |Residuos biodegradables
X 12003 01 |Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otfros

17 03 03 |Alguitran de hulla y productos alquitranados

17 04 10 |Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 04 |Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

16 06 04 |Pilas alcalinas y salinas

1501 10 |Envases vacios de metal o pldstico contaminado

1501 11 |Aerosoles vacios

XX |X|X|X]|>x

En el Decreto se establece que en el proyecto técnico que se adjunta a la solicitud de la licencia
urbanistica, deben constar los volimenes y las caracteristicas de los residuos que van a originarse,
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teniendo en cuenta su origen diverso, de derribo, de constryccid & exE&VaER O TiNStistente en

este caso), codificdndose con arreglo a la lista europed de residuos publicada por Orden

MAN/304/2002, de 8 de febrero. La composicién de los residuss es vartable, v ios votumenes de 103
residuos son aun temas poco estudiados, sobre todo en cuanto a los residuos originados en la
ejecucién material de la construccién, por lo que se realiza una evaluacién estimativa de los residuos
que se originardn en la obra. Los residuos del derribo, serdn los que resulten de la medicién que se
origine en el proyecto de ejecucién preferiblemente, y si no fuera posible, se realizard una
cuantificacién estimativa de estos residuos, utilizando modelos de edificios predeterminados.

Para la Estimaciéon de la cantidad de cada tipo de residuo que se generard en la obra, en toneladas
y metros cUbicos, en funcién de las categorias determinadas en las tablas anteriores, para la Obra
Nueva, y en ausencia de datos mds contrastados, se adopta el criterio de manejarse con pardmetros
estimativos con fines estadisticos de 1’00cm de altura de mezcla de residuos por m? construido segin
usos con una densidad tipo del orden de 0’50 th/m3 a 1’50 tn/m3.

Estimacién de residuos en IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS - INSTALACION BARANDILLA

O
O

o S) m2 superficie m3 volumen d) densidad tipo n) tot toneladas
?5‘ USOS PRINCIPALES EDIFICIO © consfrt?idc rggduos (Sx0°01) 1(’5)0 y 0750 fn7m3 ge )residuo (vxd)
5 PLANTA CUBIERTAS 4.594,71 45,95 1,00 45,95
S

O

m 45,95
<

o)

= Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m? construido, se procede a continuacién a
2 estimar el peso por tipologia de residuos.

< RCDs Nivel Il

§ % Tn

@

i;; Evaluacién teérica del peso por tipologia de RDC % de peso Ton;ie;(;dj: (éeDéodc

8 RCD: Naturaleza no pétrea

= 1. Asfalto 0,090 4,14

g 2. Madera 0,030 1,38

2 3. Metales 0,035 1,61

- 4. Papel 0,020 0,92

° 5_Plastico 0,100 4,59

(,:) 6. Vidrio 0,000 0,00

g 7. Yeso 0,000 0,00

gﬁ TOTAL estimacién 0,275 12,64

% RCD: Naturaleza pétrea

E 1. Arena Grava y otros aridos 0,050 2,30

5;7 2. Hormigén 0,020 0,92

= 3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos 0,530 24,35

Z 4. Piedra 0,015 0,69

Eo TOTAL estimacién 0,615 28,26

>

E RCD: Potencialmente peligrosos y otros

= 1. Basuras 0,070 3,22

§ 2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 1,84

> TOTAL estimacién 0,110 5,05

™

§ Para la estimacién del volumen de los RCD segin el peso evaluado, se realiza para cada tipo de
g RCD identificado el célculo del volumen.

5

&

&

Z
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dad-f- Vm3
Toneladas | tipo entre volumen
de residuo [1°50y 0°50] residuos

|RCDs Nivel II

|RCD: Naturaleza no pétrea

| | Contidad | Densidad | Volumen |

1. Asfalto

X |] 7 03 02 |Mezc|as bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 I 4,1 4| 1 ,30' 3,1 8|
2. Madera

X [170201  [Madera | 1,38] 0,60] 2,30]
3. Metales

X [1704 02 JAluminio | 0,06] 1,50] 0,04]

X 170405 [Hierro y Acero | 1,54] 1,50] 1,03]
4. Papel

X [2001 01 [Papel | 0,92] 0,90] 1,02]
5. Pléstico

X 170203 [Plastico | 4,59] 0,90] 5,11]

|RCD: Naturaleza pétrea

| Cantidad | Densidad | Volumen |

|1. Arena Grava y otros éridos

I X |OT 04 09 |Residuos de arena y arcilla I 2,30' 1 ,50| ],53'
[2. Hormigén ]
[ x 170101 THormigsn | | 0,92] 1,50] 0,61]
3. Ladrillos , azulejos y otros cerémicos
X 170102 Ladrillos 8,52 1,50 5,68
X |17 01 03 |Tejas y materiales cerémicos 8,76 1,50 5,84
X |17 01 07 |Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas del cédigo 1 7 01 06 7,06 1,50 4,71
[4. Piedra ]
I X |] 7 09 04 |RDC5 mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 I I 0,69| 1 ,50' 0,46'

[RCD: Potencialmente peligrosos y ofros

| [ Cantidad | Densidad | Volumen |

1. Basuras
X 2002 01 JResiduos biodegradables | 1,13] 0,90] 1,25]
X |20 0301 |Mezc|a de residuos municipales I 2,09' 0,90' 2,32'
2. Potencialmente peligrosos y otros
X [17 03 03 [Alquitrdn de hulla y productos alquitranados 0,03 0,70 0,04
X |17 04 10 |Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 0,37 0,60 0,61
X [17 06 04 [Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 0,02 0,60 0,03
X [16 06 04 [Pilas alcalinas y salinas 0,02 0,50 0,04
X [1501 10 [Envases vacios de metal o pléstico contaminado 1,31 0,50 2,63
X 1501 11 |Aerosoles vacios 0,09 0,50 0,18

Al volumen de RCDs, anteriormente cumplimentado, se deberd afadir el producido por los trabajos

de derribo y adecuacién que hay que realizar para la ejecuci

6n de la nueva impermeabilizacion. A

partir de las mediciones de proyecto, en su fase de derribo, se han calculado las siguientes

composiciones y cantidades de residuos generados:

Codigo Material residual Mediciéon unidades Dimensiones
Proyecto unitarias

17.03.02

Desmontaje y retirada impermeabilizacién autoprotegida 693,19 m2 e=2mm
17.02.03

Retirada de gravas y geotextil (geotextil) 2945,66 m2 e=2mm

Desmontaje y retirada de aislamiento y geotextil (Geotextil) 2945,66 m2 e=2mm

Desmontaje y retirada de impermeabilizacién 2945,66 m2 e=1,2mm

Desmontaje y retirada tuberia drenaje 127,60 m 3u ¢80mm
01.04.09

Retirada de sobrante de grava 234,53 m e=5cm
17.01.07

Demolicién pavimento terrazo exterior 415,57 m2 e=7cm

Demoliciéon mortero formacién pendientes 2945,66 m2 e=4cm
17.06.04

Desmontaje y retirada de aislamiento y geotextil 234,53 m2 e=4cm

UTE

VALNU INGENIERIA S.L
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m3 m3 densidad Kg n ™
Totales Kg/m3 Totales
0,0020 1,39 1300 1.807 1,807
1,807
0,0020 5,89 900 5.302 5,302
0,0020 5,89 900 5.302 5,302
0,0012 3,63 900 3.181 3,181
0,0150 191 900 1.723 1,723
15,508
0,0500 11,73 1.500 17.595 17,595
17,595
0,0700 29,09 1.500 43.635 43,635
0,0400 117,83 1.500 176.740 176,740
220,374
0,0400 9,38 500 4.691 4,691
4,691
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Cédigo LER Denominacién Residuo ﬁ%néfé&ég = Yolumen
de residuo residuos

RCD: Naturaleza no pétrea 17,32 18,62
1. Astalto

X 170302 [Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 [ 1,807] 1,39]
5. Pléstico

X [17 0203 JPisstico [ 15,508] 17,23]
|RCD: Naturaleza pétrea I 237,97 | 158,65 |
1. Arena Grava y otros dridos

X 010409 [Residuos de arena y arcilla | 17,595] 11,73]
3. Ladrillos, azulejos y otros cerémicos

X [17 0107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas del cédigo 17 01 06. ]| 220,374] 146,92]
|RCD: Potencialmente peligrosos y otros Il 4,69 | 9,38 |
2. Potencialmente peligrosos y otros

X |17 06 04  |Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03 | 4,691 | 9,38'

A modo de resumen, los residuos obtenidos en base a la estadistica y a las mediciones del
movimiento de tierras, serfan los siguientes:

| ESTADISTICO I MEDICIONES I TOTAL ]
[Tn Toneladas] V. m3 | Tn Toneladas ] V. m3 [ Tn Toneladas] V. m3 ]

[RCDs Nivel I |
|RCD: Naturaleza no pétrea | [ 1264 | 1269 | 1732 | 1862 [ 2995 | 31,30 |
[RCD: Naturaleza pétrea | [2826 [ 1884 [ 237,97 | 15865 | 266,23 [ 177,48 1|
[RCD: Potencialmente peligrosos v otros ] [ 505 T 711 T 469 T 938 [ 974 T 1649 1]

MA 3.6. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA.
En el presente punto se justificardn las medidas tendentes a la prevencién en la generacién de
residuos de construccién y demolicién. Ademds, en la fase de proyecto de la obra, se han tenido en
cuenta las alternativas de disefio y constructivas, que generen menos residuos en la fase de
construccién y explotacién, y todas aquellos que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente
correcto de la obra al final de su vida Ufil.

En la gestiéon de los residuos de derribo, a priori, serd mds sencillo el hecho de prevenir o minimizar
loa generacién de residuos, dado que los trabajos de derribo, pueden considerase como una
deconstrucciéon que consista en un conjunto de acciones de desmantelamiento y desmontaje de
materiales para su valorizacién y reutilizacién.

Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderdn a las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas, asi como las funcionales de los mismos.

No se prevé la utilizacién de Mezclas Bituminosas, por lo que el Unico residuo que se producird serd
el producido por el derribo de las impermeabilizaciones existentes.

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteard junto con el carpintero, a fin
de utilizar el menor nimero de piezas y se pueda economizar en lo posible su consumo.

Los Elementos Metdlicos, incluidas sus aleaciones, se pedirdn los minimos y necesarios a fin de
proceder a la ejecucién de los trabajos donde deban ser utilizados.

Respecto al uso del Aluminio, se exigird al carpintero metdlico, que aporte todas las secciones y
dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepcién del montaje de
los correspondientes Kits prefabricados.
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Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista, como el cerrpijero ¥ el carpintero metdlice, deberdn

aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, nd produciéndose trabajos dentro de la

obra, a excepcién del montaje de los correspondientes Kits prefabricados:

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Pldstico, se solicitard de los
suministradores el aporte a obra con el menor nimero de embalaje, renunciando a lo superfluo o
decorativo.

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitard la generacién de los mismos como sobrantes
de produccién en el proceso de fabricacién, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del
material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava y Rocas Trituradas, asi como los
Residuos de Arena y Arcilla, se intenta en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la
forma de su colocacién y ejecucion.

El aporte de Hormigén, se intentard, en la medida de lo posible, utilizar la mayor cantidad de
fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberd justificarse a la D.F., quien controlard las
capacidades de fabricacién.

Los pedidos a la Central, se solicitaran siempre, con cantidades justas, solicitando en todo caso por
" n " " z .

defecto” y no con “exceso”. Se adoptardn las medidas para que en caso de sobrantes, estos puedan
ser utilizados en otras partes de la obra, como soleras, acerados, etc...

Los restos de Ladrillos y Materiales Cerdmicos, deberdn limpiarse de las partes de aglomerantes, y
estos restos se reutilizardn para su reciclado, se aportard, también a la obra en las condiciones
prevista en su envasado, con el ndmero suficiente segin la dimensién determinada en Proyecto y
siguiendo antes de su colocacién la planificacién correspondiente a fin de evitar el minimo nimero
de recortes y elementos sobrantes.

MA 3.7. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.
El desarrollo de actividades de valorizaciéon de residuos de construccién y demolicién, requerird
autorizacién previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los
términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio.

La autorizacién podré ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y
sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la
actividad. Se otorgaré por un plazo de tiempo determinado, y podrd ser renovada por periodos
sucesivos.

La autorizacién sélo se concederd previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad, y comprobacién de la cualificacién de los técnicos responsables de su
direccién y de que estd prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado de su
explotacién.

Los dridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacién de residuos de
construccién y demolicién, deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

La legislacion de las comunidades auténomas podrd eximir de la autorizacién administrativa
regulada en los apartados 1 a 3 del articulo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se
ocupen de la valorizacién de los residuos no peligrosos de construccién y demolicién en la misma
obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que
la actividad puede quedar dispensada de la autorizacién.
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Las actividades de valorizacién de residuos reguladas, se ajusthfan d 16 establecido en el*pioyecto de

obra. En particular, la direccién facultativa de la obra debdrd aprobar los medios previstos para

dicha valorizacién “in situ”.

En todo caso, estas actividades se llevardn a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al
suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafar el paisaje y los
espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccién de acuerdo con la legislacion aplicable.

Las actividades a las que sea de aplicacién las exenciones definidas anteriormente deberén quedar
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades auténomas.

La actividad de tratamiento de residuos de construccién y demolicién mediante una planta mévil,
cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorizacién o de eliminacién de residuos,
deberd preverse en la autorizacién otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos
establecidos en la misma

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccién y demolicién que no hayan sido
sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

La anterior prohibiciéon no se aplicard a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente
inviable ni a los residuos de construccién y demolicién cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos
establecidos en el articulo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el
medio ambiente.

La legislacion de las comunidades auténomas podrd eximir de la aplicacién del apartado anterior a
los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construccién o demolicién en poblaciones
aisladas que cumplan con la definicién que para este concepto recoge el articulo 2 del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito
en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminacién de residuos generados Unicamente
en esa poblacién aislada.

Los ftitulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte vy
almacenamiento de residuos no peligrosos de construccién y demolicién, deberdn notificarlo a la
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA, como érgano competente en materia
medioambiental de la comunidad auténoma, quedando debidamente registradas estas actividades
en la forma que establezca la legislaciéon de las comunidades auténomas. La legislacién de las
comunidades auténomas podrd someter a autorizacién el ejercicio de estas actividades.

La utilizacién de residuos inertes procedentes de actividades de construcciéon o demolicién en la
restauracién de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno,
podrd ser considerada una operacién de valorizacién, y no una operaciéon de eliminacién de
residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como érgano
competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma asi lo haya
declarado antes del inicio de las operaciones de gestién de los residuos.

b) Que la operacién se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorizacién
administrativa de valorizacién de residuos. No se exigird autorizacién de GESTOR de
residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operacién de valorizacién
de residuos de construccién y demolicién que no posean la calificacién juridica de
residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.
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c) Que el resultado de la operacién sea la sustitucipn de recursos nafurales que, en caso

contrario, deberian haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de

restauracién, acondicionamiento o relleno.

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirdn sin perjuicio de la
aplicacién, en su caso, del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestién de los residuos de
los industrias extractivas y de proteccién y rehabilitacién del espacio afectado por actividades
mineras.

Las administraciones pUblicas fomentardn la utilizacién de materiales y residuos inertes procedentes
de actividades de construccién o demolicién en la restauracién de espacios ambientalmente
degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, promoverdn acuerdos voluntarios entre los
responsables de la correcta gestién de los residuos y los responsables de la restauracién de los
espacios ambientalmente degradados, o con los fitulares de obras de acondicionamiento o relleno.

La eliminacién de los residuos se realizard, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la maxima
seguridad con la mejor tecnologia disponible y se limitard a aquellos residuos o fracciones residuales
no susceptibles de valorizaciéon de acuerdo con las mejores tecnologias disponibles.

Se procurard que la eliminacién de residuos se realice en las instalaciones adecuadas mds préximas
y su establecimiento deberd permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la gestién de
todos los residuos originados en su dmbito territorial.

Todo residuo potencialmente valorizable deberd ser destinado a este fin, evitando su eliminacién de
acuerdo con el numero 1 del articulo 18, de la Ley 10/2000.

De acuerdo con la normativa de la Unién Europea, reglamentariamente se establecerdn los criterios
técnicos para la construccién y explotacion de cada clase de vertedero, asi como el procedimiento de
admisién de residuos en los mismos. A estos efectos, deberdn distinguirse las siguientes clases de
vertederos:

a) Vertedero para residuos peligrosos.
b) Vertedero para residuos no peligrosos.
c) Vertedero para residuos inertes.

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestién de residuos se llevardn a cabo sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio
ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora,
sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de
especial interés.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de residuos en todo el territorio de
la Comunidad Valenciana, asi como toda mezcla o dilucién de los mismos que dificulte su gestion.

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se
generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de infervencién administrativa
establecido en la Ley 10/2000, en funcién de la categoria del residuo de que se trate.

Asimismo, para las actividades de eliminaciéon de residuos urbanos o municipales, o para aquellas
operaciones de gestion de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrd
exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestacién de cualquier otra garantia financiera que,
a juicio de la administracién autorizante, y con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea
suficiente para cubrir el riesgo de la reparacion de dafios y del deterioro del medio ambiente y la
correcta ejecucion del servicio
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Las operaciones de valorizaciéon y eliminacién de residugs” deberdn esfar auforizadas por la

Conselleria competente en Medio Ambiente, que la confederd previa comprobacién de las

instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sinperiutcio de a5 demds auTorizacionss
o licencias exigidas por otras disposiciones.

Las operaciones de valorizacién y eliminacién deberdn ajustarse a las determinaciones contenidas en
los Planes Autonémicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se
desarrollen para cada tipo de instalacién teniendo en cuenta las tecnologias menos contaminantes,
de conformidad con lo establecido en los articulos 21, 22 y 23 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.

Estas autorizaciones, asi como sus prérrogas, deberdn concederse por tiempo determinado. En los
supuestos de los residuos peligrosos, las prérrogas se concederdn previa inspeccién de las
instalaciones. En los restantes supuestos, la prérroga se entenderd concedida por anualidades, salvo
manifestacién expresa de los interesados o la administracion.

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente articulo, deberdn estar
inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevardn un
registro documental en el que se hardn constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia
de recogida, método de valorizacién o eliminacién de los residuos gestionados. Dicho registro estard
a disposicién de la Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resimenes anuales
en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente.

La Generalitat establecerd reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos no peligrosos realizados por los productores en sus propios
centros de produccién que podrén quedar exentas de autorizacién administrativa.

Estas operaciones estardn sujetas a la obligatoria notificacién e inscripcién en el Registro General de
Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Los ftitulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestién de residuos no
peligrosos distintas a la valorizacién o eliminacién deberdn notificarlo a la conselleria competente en
medio ambiente

Las operaciones de eliminacién consistentes en el depdsito de residuos en vertederos deberd
realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo,
impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana asf como los efectos negativos en el
medio ambiente y, en particular, la contaminacién de las aguas superficiales, las aguas subterrdneas,
el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero.

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serdn exigibles durante todo el ciclo de vida del
vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30
afos después de su cierre.

Sélo podrdn depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que
hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposicién no se aplicard a los residuos inertes cuyo
tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir
o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana.

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberdn
cumplir con los criterios de admisién que se desarrollen reglamentariamente

Los vertederos de residuos peligrosos podrdn acoger solamente aquellos residuos peligrosos que
cumplan con los requisitos que se fijaran reglamentariamente de conformidad con el anexo Il de la

Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unién Europea.
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Los vertederos de residuos no peligrosos podrdn acoger:

colegio territorial de arquitectos de valencia , /

e Los Residuos urbanos o municipales;

e Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisién
de residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerdn
reglamentariamente de conformidad con el anexo Il de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de
abril, del Consejo de la Unién Europea;

e Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo
comportamiento de lixiviacién sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados
en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de admisién que se
establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositardn en compartimentos
destinados a residuos no peligrosos biodegradables.

Los vertederos de residuos inertes sélo podrdan acoger residuos inertes.

La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborard programas para la reduccién de los
residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la
estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril,
del Consejo de la Unién Europea.

No se admitirdn en los vertederos:

a) Residuos liquidos.

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, fécilmente
inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio.

c) Residuos de hospitales u ofros residuos clinicos procedentes de establecimientos médicos o
veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definicién de la tabla 5 del Real Decreto
952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoria 14 de la parte A de la tabla 3 del
anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

d) Neumadticos usados enteros, a partir de dos afios desde la entrada en vigor de esta ley, con
exclusion de los neumdticos utilizados como material de ingenieria y neumdéticos usados
reducidos a tiras, a partir de cinco afios después de la mencionada fecha, con exclusién en
ambos casos de los neumdticos de bicicleta y de los neumdéticos cuyo didmetro sea superior
a 1.400 milimetros.

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisién que se establezcan
de conformidad con la normativa comunitaria.

Queda prohibida la dilucién o mezcla de residuos Unicamente para cumplir los criterios de admisién
de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.

Ademds de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean
susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regirdn, en
lo que se refiere a prevencién de riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicién al amianto.

La metodologia seguida para plantear las propuestas de valorizacién vy reutilizacién de los residuos
es:
- Primero conocer la tipologia de los residuos que se van a generar en el proceso de
ejecucién de los trabajos.
- Conocer los materiales residuales que de ellos se derivan y que formaran parte del
proceso de clasificacién de los residuos.
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En cuanto a las Previsién de operaciones de Reutilizacion, se dd6pRIa 8l triterid de establecerse “en la

misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externo$”. En este Gltimo caso se identifica el

destino previsto.
Para ello se han marcado las casillas segun lo que se prevea aplicar en la obra, la columna de
“destino previsto inicialmente” se opta por:

1) propia obra 6
2) externo.

PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en

X |emplazamientos externos, simplmente serdn transportados a Externo
vertedero autorizado.
Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion Propia Obra

Externo

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en dridos reciclados o

X o Externo
en urbanizacién.

x |Reutilizacién de materiales cerdmicos Externo

x |Reutilizacién de materiales ni pétreos: madera, vidrio, ... Externo

x |Reutilizacién de materiales metdlicos Externo

Respecto a la Prevision de Operaciones de Valoracién "in situ" de los residuos generados, se aportan
lo previsién de las que se prevean en la obra:

PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU"

OPERACION PREVISTA

No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplmente serdn transportados a vertedero autorizado.

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metdélicos

Reciclado o recuperacién de otras materias orgdnicas

Regeneracion de écidos y bases

Trtamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segin el Anexo IIB de la Comisién
96/350/8CE.
Otros (indicar)

Debido a la falta de espacio fisico en la obra, el poseedor podrd encomendar la separacién de
fracciones a un gestor de residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccién vy
demoliciéon externa a la obra, debiendo obtener del gestor la documentacién que acredite que éste
ha cumplido, en nombre del poseedor, la obligacién de recogida.

Por ¢ltimo, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
indica a continuacién las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de
cantidad se ha colocado la estimacién realizada en el punto anterior para los casos que se ha tenido
en consideracién. La columna de “destino” esta predefinida. En el caso de que sea distinta la
realidad que se especifica, se podrd modificar en el Plan de gestién de residuos.
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[RCDs Nivel 1l ] |09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
[RCD: Naturaleza no pétrea ] Tratamiento | Destino [ Cantidad |
1. Asfalto
X 170302 [Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 4,14]
2. Madera
X [170201  JMadera [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 1,38]
3. Metales
X |170402 |Aluminio Reciclado 0,06
X |17 04 05 [Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,54
X [170406 [Metales mezclados Reciclado 0,00
4. Papel
X 200101 [Papel [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,92]
5. Plastico
X [170203  Jplastico [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 4,59]
RCD: Naturaleza pétrea ] Tratamiento | Destino [ Cantidad |
[1. Arena Gravay ofros éridos ]
| X J01 0409 [Residuos de arena y arcilla | [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 2,30]
[2. Hormigén ]
| X 170101 [Hormigon | [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RCD | 0,92]
3. Ladrillos , azulejos y otros cerédmicos
X |170102 [Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 8,52
X ]1701 03 [Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 8,76
X ]1701 07  [Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerémicos distintas del codigo 1.7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 7,06
[4. Piedra |
[ XJ1709.04 JRDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,69]
28,26
RCD: Potencialmente peligrosos y otros ] | Tratamiento | Destino [ Cantided |
1. Basuras
X _[2002 01 JResiduos biodegradables [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RSU | 1,13]
X [2003 01 [Mezcla de residuos municipales [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RSU_ | 2,09]
2. Potencialmente peligrosos y otros
X |17 03 03 _[Alquitran de hulla y productos alquitranados Depésito / Tratamiento estor autorizado RPs 0,03
X [17.04 10 |Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,37
X |17 06 04 [Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02
X [16 06 04 [Pilas alcalinas y salinas Depésito / Tratamiento 0,02
X |15 01 10 [Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento  |Gestor autorizado RPs 1,31
X 11501 11 [Aerosoles vacios Depésito / Tratamiento 0,09

De los datos obtenidos en proyecto por las operaciones de derribo y adecuaciéon para los trabajos de
impermeabilizacién se obtiene la siguiente tabla con los datos de destino previsto para los residuos
no reutilizables ni valorables “in situ”. Se indica a contfinuacién las caracteristicas y cantidad de cada

tipo de residuos.

[RCDs Nivel 11 ]

RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento | Destino |_Cantidad |
1. Asfalto

X [17 0302 [Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 1,81]
5. Plastico

X [17 0203 JPlastico [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 15,51]
RCD: Naturaleza pétrea ] | Tratamiento | Destino [ Cantidad |
[1. Arena Grava y otros éridos |
| X 010409 [Residuos de arena y arcilla | |Reciclado |Planta de reciclaje RCD | 17,60]
[3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos
| X 170107 [Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas del codigo 17 01 06. | [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RCD | 220,37]
RCD: Potencialmente peligrosos y otros ] | Tratamiento | Destino [ Cantidad |
|2. Potencialmente peligrosos y otros ]
| X 17 06 04 [Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 4,69]
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Los planes de tratamiento de residuos solidos urbanoq

ZONA II, IV Y V. CASTELLO CENTRO

Poblacién: 335.096 habitantes.

Residuos generados: 578.940 toneladas.

Administracion competente: Consorcio aprobado (DOCV
21/12/04) y constituido el 28/12/05.

Adjudicatario: Reciplasa.

El Plan Zonal propone la ampliacitn del vertedero de
Onda y la adecuacion como planta de valorizacion; dos
estaciones de transferencia, un centro de voluminosos y
34 ecoparques.

ZONA VI, VII Y IX. VALENCIA
INTERIOR.

Poblacion: 104.818 habitantes.
Residuos generados: 378.903
toneladas.

Administracion competente:
Consorcio aprobado (DOCV
10/11/04) y constituido el
30/06/05.

Adjudicatario: UTE Senda
Ambiental y Reciclados
Servicios del Mediterraneo.

El Plan Zonal prevé dos plantas de
residuos en Lliria y Caudete; otro
centro de voluminosos en Lliria;
estaciones de transferencia
en Ademuz, Domefio y
Bufiol. 61 ecoparques y
un vertedero de
rechazos en Caudete de
las Fuentes.

ZONA X1l ALT
VINALOPO
Poblacién: 181.790 habitantes.
Residuos generados: 210.108 t.
Administracion competente:
Consorcio aprobado (DOCV
21/12/04). Pendiente de que la
asamblea del consorcio
apruebe las bases técnicas.
Prevé adecuar la planta de
Villena, 11 ecoparques y un
centro de voluminosos.

ZONA XVII. VEGA BAJA.
Poblacién: 297.251 habitantes:
Residuos generados: 635.162 t.
Administracion competente:
Consorcio aprobado (DOCV
28/04/05) y constituido el
29/12/05.

Adjudicatario: UTE Cespa-Ortiz.
El Plan Zonal preve una planta
de residuos (por definir), un
centro de voluminosos, una
estacion de transferencia, 27
ecoparques y un vertedero de
rechazo.

ZONA XVill. BAIX VINALOPO

Poblacion: 315.147 habitantes. 3

Residuos generados: 337.139 toneladas.
Administracion competente: Consorcio Baix Vinalopd,
aprobado (DOCV 27/01/05).

Adjudicatario: Urbaser.

El Plan Zonal prevé una planta y un vertedero de
rechazo en Elx, 9 ecoparques, un centro de
voluminosos y ninguna estacion de transferencia.
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ZONA 1. NORTE DE CASTELLO

Pablacion: 104.818 habitantes.

Residuos generados: 289,476 toneladas.

Administracién competente: Consorcio

aprobado (DOCV 26/10/01) y constituido

el 11/02/02.

Adjudicatario; UTE Azahar Enviromental

SA-Ecodeco SPA-Teconma SA.

El Plan Zonal prevé una planta de
valorizacion y vertedero en Cervera; un

centro de voluminosos, tres

estaciones de transferencia y 49
ecoparques.

ZONAS 1Y v,
Area itana de Valencia:
1.446.307 habitantes que generan
1.764.035 residuos. EI Emtre es la
administracion competente. Prevé dos
plantas en Quart y Manises, 53
ecoparques ¥ la ampliacion de Dos Aguas
como vertedero.

Sur de Castellé/Norte de Valencia:
165.928 habitantes que generan 298.099

toneladas; plantas y vertederos de rechazo

en Algimia y Vall d'Uixo; centro de volum

en Moncdfar; estacion de transferencia en
Segorbe y 67 ecoparques.

ZONA X, X1 Y XII. RIBERA ALTA Y BAIXA.
LA COSTERA, LA SAFOR, LA CANAL DE
NAVARRES, LA VALL D’ALBAIDA Y LA
VALL D’AYORA.

Habitantes: 836.533. Residuos generados:
1.003.840 toneladas.

Consorcios creados en el DOCV 10/11/04. El
area de gestion 1 (la Ribera) adjudicado a la
UTE Tetma-Lubasa. El 4rea de gestion 2 (el
resto) pendiente de aprobar las bases técnicas.
En la Ribera se prevé ampliar la planta de

Guadassuar y un vertedero de rechazo en

Tous y 33 ecoparques. En el resto una
planta de RU, un vertedero y 22 ecopargues.

ZONA XIV. UALCOIA/EL COMTAT/L'ALA-
CANTI.

Poblacion: 207.995 habitantes.

Residuos: 308.514 toneladas.
Administracion competente: consorcio
aprobado (DOCV 18/01/05) y constituido el
20/12/05. Pendiente de aprobacion de las
bases técnicas por parte de la asamblea del
CONSOrcio.

El plan zonal ampliar la planta y el vertedero de
rechazo de Xixona y la estacion de
transformacion de Alcoi. 1 centro de
voluminosos y 37 ecoparques.

ZONA XVI. ALICANTE CIUDAD

Poblacion: 310.330 habitantes.

Residuos: 364.306 toneladas. 3
Administracion competente: Ayuntamiento de Alicante
(DOCV 21/01/05). Adjudicataria: Inusa.

El Plan Zonal prevé ampliar la planta de residuos y el
vertedero de rechazo de Fontcalent (propiedad del
ayuntamiento y gestionada por Inusa (Vaersa y Cespa). Se
creara un centro de voluminosos y 4 ecoparques. No se ha
previsto estacion de transformacion.
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MA 3.8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN LA QERR, SANTATECLAARQUITECTOS, S.L.P.

Segun el art. 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcc|én y demolicién deberdn separarse en

las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada parocada onade dichas fracciones, ta
cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 807007
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40°00T
Metales 2007
Madera 1700T
Vidrio 17007
Plésticos 0’507
Papel y cartén 0’501

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccién y demoliciéon dentro de la obra en que se produzcan, pero dadas las condiciones de
espacio fisico en la obra, no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen, por lo
que el poseedor podrd encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra.

En este Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentacién
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, la ENTIDAD DE
RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, de forma excepcional, y siempre que la separacién
de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podré eximir al
poseedor de los residuos de construcciéon y demolicién, de la obligacién de separacién de alguna o
de todas las anteriores fracciones.

Respecto a las medidas de separacién o segregacién "in situ" previstas dentro de los conceptos de la
clasificaciéon propia de los RCDs de la obra como su seleccién, se adjunta en la tabla adjunta las
operaciones que se tendrdn que llevar a cabo en la obra.

MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU"

X |Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos
+ cartén + envases, orgdnicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el articulo 5,5 del RD 105/2008.

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior

tratamiento en planta

MA 3.9. PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y

OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

- Es obligacién del contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y materiales,
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del
Arquitecto.

- El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares
que sea preciso para la buena ejecucién de aquellas en los plazos parciales y totales convenidos en
el contrato.
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- Dadas las caracteristicas de la obra, no es posible situar |[fodos” esfos elementos (¢ontenedores,

sacas, depdsitos...) en el interior de la obra, dentro del espatio protegido.

Por tanto, el poseedor podrd encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en
una instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra. En este
Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentacién acreditativa de
que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestién de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Pldsticos/Madera ...... ) son
centros con la autorizacién autonémica de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, asi mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha
entidad, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizard un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberdn aportar los vales de cada
retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en ofras obras o proyectos de
restauracion, se deberd aportar evidencia documental del destino final.

El contratista tendrd la obligacién de exigir a las instalaciones que reciban los residuos de
construccién y demolicién, la emisién del correspondiente documento que acredite la cantidad
recibida.

El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por sf
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su
gestién. Los residuos de construcciéon y demolicién se dirigirdn preferentemente, y por este orden, a
reutilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacién.

La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del poseedor habrd
de constar en documento fehaciente, en el que, ademds del poseedor, figure el productor, la obra
de procedencia (incluyendo, en su caso, el ndmero de licencia de la obra), la cantidad (en
toneladas y en metros cObicos), el tipo de residuos entregados (codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de
8 de febrero, o sus modificaciones posteriores) y el gestor de la operacién u operaciones de
valorizacién o eliminacién de destino.

El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

El poseedor de los residuos de construcciéon y demolicidon estard obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestién y a transmitir al productor los certificados y demds
documentacién acreditativa de la gestién de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3
del presente articulo, asi como a mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural
durante los cinco afios siguientes.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicion efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega deberd figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién
subsiguiente al que se destinardn los residuos.

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacién nacional

vigente (Ley 22/2011, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ) y los
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requisitos de las disposiciones legales y reglamentarias autohomicas vigentes itay 1072080, de 1
de diciembre; Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se

regula la utilizacién de residuos inertes adecuados en obrasdeTestauracién, acondicionamiso Y
relleno, o con fines de construccién; Orden 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria, de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se publica la relacién de residuos
susceptibles de valorizacién a los efectos del impuesto sobre eliminacién de residuos en vertederos;
Orden 26/2014, de 30 de octubre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y medio
Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas articuladas en el
Programa de Prevencién del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana.

- Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas...), serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislaciéon
y autoridad municipales.

- Sin perjuicio de las demds obligaciones recogidas en la legislacién sobre residuos, el gestor de
residuos de construccién y demolicién cumplird con las siguientes obligaciones:

a) Cuando lleve a cabo actividades de gestién sometidas a autorizacién por la legislacién de
residuos, llevar un registro en el que como minimo figure la cantidad (en toneladas y en
metros cUbicos) de residuos gestionados, desglosada por tipos de residuos (codificados
con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del
Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores), su
origen (identificacién del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del
gestor cuando procedan de ofra operacién anterior de gestién), el método de gestion
aplicado, asi como las cantidades (en toneladas y en metros clbicos) y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposicién de las administraciones pUblicas competentes, a peticién de las
mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en el apartado a) anterior; la
informacién referida a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco afos
siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y demolicién, en
los términos recogidos en el RD 105/2008, los certificados acreditativos de la gestién de
los residuos recibidos (especificando el productor y, en su caso, el n° de licencia de obra
de procedencia); cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademds
transmitir al poseedor o al gestor que le entregé los residuos, los certificados de la
operacién de valorizacién o de eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

d) Cuando carezca de autorizacién para gestionar residuos peligrosos, disponer de un
procedimiento de admisién de residuos en la instalacién que asegure que, previamente al
proceso de tratamiento, se detectardn y se separardn, almacenarédn adecuadamente y
derivardn a gestores de residuos autorizados, aquellos residuos peligrosos que puedan
llegar a la instalacién mezclados con residuos no peligrosos de construccién y demolicién,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.

- Las empresas y establecimientos que se ocupen de la valorizacién de sus propios residuos no
peligrosos de construccién y demolicién en la misma obra en que se han producido, siempre que
dicten normas generales sobre la actividad de construccién y demolicién, en las que se fijen los
tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada
de la autorizacién.

- Las actividades de valorizacién de residuos se ajustaran a lo establecido en el proyecto de obra. En
particular, la direcciéon facultativa de la obra deberd aprobar los medios previstos para dicha
valorizacién in situ.
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- En todo caso, estas actividades se llevardn a cabo sin poher en péllgro o safsd hidmana y sin

utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar dl medio ambiente y, en particular, sin

crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o fiora, s provocar Mcomodidades
por le ruido o los olores y sin atentar contra el paisaje y los espacios naturales que gocen de algdn
tipo de proteccién de acuerdo con la legislacién aplicable.

- La actividad de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion mediante una planta mévil,
cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorizacién o de eliminacién de residuos
sometido a autorizacién por la legislaciéon de residuos, deberd preverse en la autorizacién otorgada
al centro de valorizacién o de eliminacién, y cumplird con los requisitos establecidos en dicha
autorizacion.

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirdn los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaciéon y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05*
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso,
siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre
la prevencién y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto. Art.
7., asi como la legislacién laboral de aplicacién.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, serdén tratados como residuos “escombro”.

- Se evitar4 en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los pldsticos y
restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos
degradados, serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura
no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacién con
ofros materiales.

MA 3.10. PLIEGO DE CONDICIONES.

Para el Productor de Residuos. (Articulo 4 RD 105/2008)
Ademds de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd cumplir con las
siguientes obligaciones:
e Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra un estudio de gestién de residuos, el cual ha
de contener como minimo:

1. Estimacién de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Orden
MAM/304/2002

2. Los medidas de prevencién de los residuos en la obra objeto del Proyecto.

3. Los operaciones encaminadas a la posible reutilizacién, valorizacién o eliminacion de
los residuos que se generen, asi como las medidas para la separacién de los residuos
en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de
la obligacién establecida en el apartado 5 del articulo 5.

4.  Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacién, y en su
caso, otras operaciones de gestién de los residuos de demolicién dentro de la obra.

5. Pliego de prescripciones técnicas particulares en relacién con el almacenaje, manejo,
separacién, y en su caso, ofras operaciones de gestién de los residuos de demolicién
dentro de la obra.

6. Valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo independiente.
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e Disponer de la documentacién, que acredite que lof residuos realmente generados en la

demolicién han sido gestionados, en obra o entregados a una instalacién de valorizacién o

eliminaciéon para su tratamiento por gestor de residUos autorizado. L4 documentacion
correspondiente a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

e  Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonémica y en los
términos que ésta establezca, la fianza o garantia financiera que asegure el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la licencia, en relacién con los residuos generados en la
demolicién.

Para el Poseedor de los Residuos. (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestion de los
residuos.

Ademds de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd cumplir con las
siguientes obligaciones:

e  Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevard a cabo, durante el proceso de la
demolicién, todas las operaciones en relacién a la gestion de los residuos que se generardan.
El Plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

e  Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione en
obra, destindndose preferentemente, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas
de valorizacién.

e  Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el derribo,
en el que figuren al menos: la identificacién del poseedor y del productor, la obra de
procedencia, el nimero de licencia, la cantidad de los residuos (expresada en Tn y en m3), el
tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002 vy la
identificaciéon del gestor de las operaciones de destino. Cuando dicho gestor, solamente
realice operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento anteriormente citado, deberd constar también la identificacién del gestor de
valorizacién o eliminacién posterior al que se destinardn los residuos.

e En cualquier caso, la responsabilidad en relacién a la cesion de los residuos del poseedor al
gestor, se regird por lo establecido en la Ley 22/2011 de 28 de julio.

e  Estard obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla entre fracciones ya
seleccionadas, que impida la posterior valorizacién o eliminacién.

e Deberd separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el apartado 5 del
articulo 5 del RD 105/2008.

Las obligaciones de separacién previstas en el arficulo 5.5 serdn exigibles en los términos
indicados en la disposicién final cuarta del Real Decreto.

Cuando por falta de espacio fisico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha
operacién en origen, el poseedor podrd encomendar la separacién de residuos a un gestor,
en una instalacién de tratamiento externa a la obra, obteniendo del mismo la documentacién
acreditativa de dicha operacién.

e  Sufragar los correspondientes costes de la gestién de los residuos (referenciados en el parrafo
3 de las obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y demds
documentacién acreditativa  de la gestién. Deberd mantener la  documentacion
correspondiente a cada afio natural durante los cinco afos siguientes.

Para la Direccién Facultativa.
Ademds de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las
siguientes obligaciones:
e  Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos.
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e Aprobar los medios previstos en obra para la valorizagion 38 7esidb8s en sl Eaiso de que

ésta se decida realizar in situ.

Para el Personal de obra.
Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del
contratista o poseedor de residuos. A contfinuacién se indican las obligaciones, que entendemos
deben ponerse en conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a
la misma.

e  Cumplimiento correcto de todas aquellas érdenes y normas que el responsable de la gestiéon
de los residuos disponga. (Asi mismo puede servirse de su experiencia prdctica en la
aplicacién de dichas prescripciones para mejorarlas o proponer unas nuevas).

e  Sedalizar correctamente la ubicacién de la zona de contenedores de residuos asi como su
recorrido hasta el mismo.

e  Estard obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se
mezclen con ofros y resulten contaminados.

e  FEtiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se
utilizardn, en funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositarén, cumpliendo
unas minimas pautas necesarias, para que el proceso sea lo mds sencillo posible:

- Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar
en un determinado contenedor o recipiente. La informaciéon debe ser clara y
concisa.

- Los efiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un
material resistente a las inclemencias del tiempo, de forma que quede
garantizada una razonable durabilidad.

[ No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serdn transportados,
dado que son més dificiles de maniobrar y transportar, y pueden provocar caidas de
residuos.

e  Normalizar la cubricién de los contenedores previamente a su salida de la obra, de forma
que quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir.

e  Control administrativo y seguimiento de toda la informacién sobre el tratamiento de los
residuos, tanto dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o albaranes,
de todos los movimiento que se realicen de cada tipo de residuos.

e No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado que dicha
accién puede provocar un accidente.

Para el Gestor de Residuos en general.

Ademds de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las

siguientes obligaciones:

e Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de tratamiento
de los mismos. En el supuesto de actividades sometidas a la autorizacion por la legislacién
de residuo, llevar un registro en el que, como minimo, figure: la cantidad de residuos
gestionados, expresada en Toneladas y metro cibicos, el tipo de residuos, codificados con
arreglo a la lista MAM/304/2002, de 8 de febrero, la identificaciéon del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra
operacién anterior de gestion, el método de gestién aplicado, asi como la cantidades , en
toneladas y metros cibicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

e  En el supuesto de actividades de gestién sometidas a autorizacién, el gestor deberd llevar un
registro, en el que como minimo figure: la cantidad de residuos gestionados (expresada en
m®y Tn), el tipo de residuos codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, la identificacién del productor, del poseedor y de la

obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de una operacién de gestién
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anterior, el método de gestién aplicado, asi como lad €&ntidades (expresaaas &R me y Tn), y

destinos de los productos y residuos resultantes de la cchwdod.

e  Poner a disposicién de las administraciones publicas competenies, a peticion de (s mismas,
la informacién contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La informacién
referida a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco afos siguientes.

e  Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los
certificados acreditativos de la gestién de los residuos recibidos, especificando el productor
de los mismos y el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un
gestor que solamente lleve a cabo una operacién exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademds entregarle (al poseedor o al
gestor que le entregue los residuos) los certificados de la operacién de valorizacién o de la
eliminacién subsiguiente a la que fueron destinados.

Para el Gestor de Residuos en actividades de valorizacién.
Ademds de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las
siguientes obligaciones:

(@) .. . ./ . . . . s

o) e  El desarrollo de las actividades de valorizacién requiere de autorizacién previa del érgano

@) . . . . / 7 .

3 competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma, en los términos

Cz)‘ establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio.

9] e  La autorizacién se otorgard para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. Se

2 7 . . 7 . .

0 otorgard por un plazo determinado de tiempo, renovdndose por periodos sucesivos.

- e Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados

o) acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor de los

é mismos y n° de licencia de la obra de procedencia. Cuando solamente se trate de un gestor

o que lleve a cabo una operacién exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia

< ) . . )

= o transporte, deberd ademds entregar al poseedor o al gestor que le entregé los residuos,

[e0) S .« . .7 . . .7 . .

< los certificados de la operacién de valorizacién o eliminacién subsiguiente a que fueron

o destinados los residuos.

o

a-

—

w

o Para el Gestor de Residuos en actividades de valorizacién in situ.

S 7 . . . . . .7 . . 7 .

= Ademds de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las

[(%2) . . . .

o) siguientes obligaciones:

2 o o . v e n . , )

o e las actividades de valorizacién de residuos “in situ” se ajustardn a lo establecido en el

- proyecto de obra. En particular, la direccién facultativa de la obra deberd aprobar los

- medios previstos para dicha valorizacién in situ.

o e  Dichas actividades de llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar

g procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias por

;5 ruido ni olores y sin dafar el paisaje ni los espacios naturales que gocen de algin tipo de

g proteccién de acuerdo con la legislacién vigente.

(a4

i

=

< . . . 7 . .o . .z

= Para el Tratamiento de residuos mediante plantas méviles en centros fijos de valorizacién o

3 eliminacién de residuos.

a ) . . . ., . . , .

z Ademds de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las

< . o

< siguientes obligaciones:

[aa}

> e  Para dicha actividad deberd preverse en la autorizacién otorgada a dicho centro fijo, y

& cumplir con los requisitos establecidos en la misma.

[=a)

D

Q .. .. .z . . s .

> Para las Actividades de eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero.

5 Ademds de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las

o siguientes obligaciones:

2 e Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna

O operaciéon de tratamiento previo.

w

5 e La legislacion de la Comunidad Auténoma podré eximir de la aplicacién del apartado

o . . . . .7z Ry

o anterior a los vertederos de residuos (no peligrosos o inertes de construccion y demolicién)

Z en poblaciones aisladas que cumplan con lo contenido en el art. 2 del RD 1481/2001, por
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la que se regula la eliminacién de residuos mediante
vertedero se destine a la eliminacion de los res
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epdsito’en veriedero, siempre que el

duos generados Unicamente en esa

g™

A
AN
e

4

poblacién aislada.

MA 3.11.  VALORIZACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE

CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

La valoracién del coste previsto de la gestiéon correcta de los residuos de construccién y demolicién,

coste que formard parte del presupuesto del proyecto en ca
tipologia de los RCDs, definidos anteriormente.

pitulo aparte, se atendrd a la distinta

El Presupuesto de Ejecucién Material del Proyecto es de: 672.286'36 €, es importante considerar

que los Residuos de Construccion y Demolicién, no se valoren

por debajo del 0'20% del Presupuesto

de la Obra. Con lo que la valoracién para este porcentaje asciende a la cantidad de [0'20% s/PEM

= 0'20% s/ 672.286'36 € = 1.344'57€].

de proyecto.

En el cuadro anterior para los RCDs de Nivel | se han utilizado los datos estimativos de la excavacién

MA3.12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,

SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y

DEMOLICION.

gestor externo.

documental previa del mismo.

EL ARQUITECTO
Fdo. Roberto Santatecla Fa
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Firmado.. oo,

EL PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS DE LA CONTRUCCION Y DEMOLICIONES.

No se prevé para este estudio plano donde se reflejen las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones de gestién de los residuos de construccion
y demolicién, ya que no se dispone de espacio para su ubicacién, derivandose estos trabajos a un

Podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de
ejecucién, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.
Este Estudio ha sido encargado por la Universidad de Valencia, promotor, a todos los efectos el

Productor de Residuos de Construccién y Demolicién. Se adjunta a este proyecto por requerimiento
legal (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia), para que quede constancia

Como justificacién acreditativa, viene firmado por el promotor o su representante legal.

Valencia, noviembre de 2015
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ANEJO. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

GESTION RESIDUOS
5 GESTION DE RESIDUOS 4.010,05 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M) 4.010,05 €

El Presupuesto de Ejcucidon Material asciende a la cantidad de: CUATRO MIL DIEZ
EUROS CON CINCO CENTIMOS

Valencia, noviembre de 2015
UTE VALNU/SANTATECLA

EL ARQUITECTO
Fdo: Roberto Santatecla Fayos
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visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3  Gestion interna residuos pétreos
Gestion interna de los residuos pétreos de construccién y demolicién, considerados como no peligrosos se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y
transporte del residuo hasta el contenedor o camién de transporte.
= Retirada de sobrante de grava 0,05 11,73 =01/01.03
= Demolicién pavimento terrazo exterior 0,07 29,09 =01/01.12
= Demolicién mortero formacion pendientes 0,04 117,83 =01/01.08
RCDs 18,84 18,84
177,49 2,63 466,80
05.02 m3  Gestion interna residuos no pétreos
Gestién interna de los residuos no pétreos de construccién y demolicién, considerados como no peligrosos
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y
transporte del residuo hasta el contenedor o camién de transporte.
=Retirada de gravas y geotextil (geotextil) 0,002 5,89 =01/01.02
=Desmontaje y retirada de aislamiento y geotextil 0,002 5,89 =01/01.04
(Geotextil)
=Desmontaje y retirada de impermeabilizacion 0,0012 3,53 =01/01.05
=Desmontaje y retirada tuberia drenaje 0,015 1,91 =01/01.15
=Desmontaje y retirada impermeabilizacién autoprotegida 0,002 1,39 =01/01.06
RCDs 12,69 12,69
31,30 1,86 58,22
05.03 m3  Gestion interna residuos potencialmente peligrosos
Gestion interna de los residuos potencialmente peligrosos de construccién y demolicién, segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y transporte del resi-
duo hasta el contenedor o camién de transporte.
=Aislamiento XPS 40mm 0,04 9,38 =03/03.09
RCDs 711 711
16,49 2,78 45,84
05.04 u  Recogida/transporte 3m3 resid peligr
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 3 m3 con residuos procedentes de la
construccién y demoliciéon considerados como peligrosos segin la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Am-
biente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y
transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente depen-
diendo del residuo peligroso a transportar, segin RD 833/1988 y su modificacién por RD 952/1997. Todo
ello segun la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional asi como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (Incluido el coste del vertido).
=Gestion interna residuos potencialmente peligrosos 0,33 1,30 7,07 =05/05.03
7,07 136,58 965,62
05.05 u  Transporte conte escom 12m3 s/tapa

Servicio de entrega, alquiler mdximo de 7 dias sin movimiento, recogida y transporte de contenedor de 12
m3 de capacidad de residuos de construccion y demolicién mezclados producidos en obras de construc-
cién y/o demolicién (los cuales deberdn ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado
antes de su vertido) hasta vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos o centro de valoriza-
cién o eliminacién, incluyendo el coste de vertido, segin R.D. 105/2008.

Pétreos 0,083 1,30 19,15 =05/05.01
No Pétreos 0,083 1,30 3,38 =05/05.02
22,53 109,79 2.473,57
TOTAL 05, bbbt e e e bbb R e e bbbt et e ettt b e e e e b s renens 4.010,05
L I TP 4.010,05
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