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ACDF Acabado y color segun Direccion facultativa.
CDF Color segun direccion facultativa.

GIC Galvanizado por inmersién en caliente.
MDF Modelo a elegir por la direccion facultativa.

RH CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

RHO1 Revestimiento de yeso e=1.5cm + pintura plastica CDF.

RHO02 Baldosa de hormigdn poroso con base aislante 50*50.

RHO3 Aislante térmico poliestireno extruido e=40mm.

RHO04 Suelo seleccionado segun PG3.

RHO5 Capa drenante gravas e= 25cm.

RHO6 Capa filtrante geotextil.

RHO7 Capa lamina polietileno galga 500.

RHO08 Suelo técnico sobrecarga 2.5T/mz2,

RHO9 Suelo técnico sobrecarga 1T/m?2.

RH10 Suelo técnico tramex + tela de seguridad 8*8.

RH11 Pavimento baldosa de terrazo uso normal 50x50, colocado sobre capa de arena de 2 cm de espesor
minimo y tomadas con mortero de cemento M-5.

RV  CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS VERTICALES

RV01 Panel prefabricado autoportante tipo PREHORQUISA o equivalente de hormigén armado y vibrado
HA-30, en base cemento gris, aridos avila de granulometria seleccionada, ejecutado para acabado
arquitectdnico, liso salido de molde y cara interior raseada para trasdosar, con texturizado disefio a
medida segun planos de la DF con 15 mm de profundidad, espesor total 120 mm con una resistencia al
fuego de EI-120. Estimada una superficie media no inferior a 20,00 m2/ud y 1 molde para fabricacion.
Incluso biselado 10x10 mm de todos los veértices vistos y goteron en los dinteles de huecos y paneles de
arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamafio de los paneles a base de
doble mallazo B 500 T, refuerzos ACDF.

RV02 Trasdosado autoportante tabiqueria industrializada omega 70mm + doble placa 15mm GD+ pintura
plastica/epoxi CDF.

RV03 Tabiqueria industrializada de yeso laminado c/montante de 70mm c¢/400 mm + aislante + doble placa
15mm + pintura plastica CDF.

RV04 Camara de aire.

RVO05 Fabrica existente de ¥z pie de ladrillo caravista.

RV06 Enlucido de yeso maestreado + pintura plastica CDF.

RVO07 Barrera acustica CDF.

RV08 Fabrica de ¥ pie de ladrillo panal.

RV09 Enfoscado de mortero e=1.5cm. + pintura plastica CDF.

RV10 Acabado texturglass ACDF + pintura epoxi CDF.

RV11 Carcasa acero inoxidable para ventilacion.

RV12 Barrera anticapilaridad mediante membrana monocapa adherida en arranque de muro.

RV13 Aislamiento canto forjado mediante placas de vidrio celular de 20mm de espesor.

EE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EEO1 Losa de hormigén armado caracteristicas segun planos de estructura.

EEO2 Forjado sanitario unidireccional a base de doble vigueta de hormigon.

EEO3 Solera de HA con sub-base de gravas sobre terreno compactado y sellado perimetral.
EEO4 Forjado de hormigon armado unidireccional existente.

EEO5 Forjado sanitario existente.

EEO6 Muro Bloque HA e= 20cm.

EEO7 HA-25/B/20/lla en zapatas-riostras.

EEO8 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm.

PM  PERFILERIA METALICA

PMOL1 Perfil de acero laminado + pintura proteccién anticorrosion CDF.

PMO02 Revestimiento anticorrosion estructura metalica CDF.

PMO03 Perfil tubular rectangular de acero laminado.

PMO04 Perfil de acero IPE 80.

PMO5 Pletina de acero 1cm soldada al UPN. 100 protegido con pintura antioxidacion.
PMO06 Doble perfil acero IPE 120 protegido con pintura antioxidacion como dintel.
PMO7 Perfil acero IPE 120 protegido con pintura antioxidacion.

PMO08 Perfil acero IPE 240 protegido con pintura antioxidacion.

PMOQ09 Perfil acero IPE 270 protegido con pintura antioxidacion.

PM10 Perfil acero IPE 300 protegido con pintura antioxidacion.

PM11 Perfil acero 2xUPN 200 protegido con pintura antioxidacion.

PM12 Perfil acero HE 140 AA protegido con pintura antioxidacion.

PM13 Malla conformada en U de acero protegido con pintura antioxidacion.
PM14 Perfil laminado tubular acero 80*40*4 protegido con pintura antioxidacion.
PM15 Perfil laminado tubular acero galvanizado 50*20*1,5 mm.

CC CARPINTERIAS Y VIDRIOS

CCO01 Carpinteria exterior aluminio anodizado CDF diferentes aperturas (ver memoria carpinteria).
CCO02 Conjunto carpinteria + vidrio seguridad resistente fuego EI-120.
CCO03 Albardilla de chapa de acero galvanizado, espesor 1 mm y 30 cm. de desarrollo, con fijacion mecanica.

CU CUBIERTAS

CUO01 Hormigdn de pendiente hidrofugo.

CUO02 Mortero impermeable de regularizacion.

CUO03 Laminas impermeables.

CUO04 Lamina antipunzonamiento.

CUO5 Lamina refuerzo autoprotegida mineral.

CUO06 Perfil perimetral de fijacion de laminas de acero galvanizado GIC.
CUOQ7 Canto rodado de proteccion CDF.

UR URBANIZACION

URO01 Bordillo de hormigén vibroprensado.

URO02 Revestimiento asfaltico.

URO3 Material seleccionado adecuado sobre terreno compactado.
URO4 Pletina acero corten e= 1cm.

URO5 Capa de gravas canto rodado ACDF.

URO06 Terreno compactado.
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FASE |. SUP. CONSTRUIDA: 387,31 m2

FASE Il. SUP. CONSTRUIDA: 103,39 m2
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