. . N .
Lectura del cuadro de pilares (1 Disposicion de Armado de la ferralla en pilares
. separadores en pilares () —+ ) —t
< Ref. pilar/es > —polo () —+ 4 pato 3) —+
Cubierta — s J— s
- — . - - -
4 s SECOIGN DEL PILAR E £
E | — Geometria del pilar y posicion de la armadura | ] o
= _L longitudinal segin cuadro de pilares. N,; :;
DE _/c\; EEOMETEI.A DEL ESTRIBIO itud del estrb = T H Corte A ¥ v < n3 > estribos v < n3 > estribos
“ s E sgrglr?’cumfgsfeneﬁla{e:ngl ud del estribo §lo o = a separacién < s3 > = a separacién < s3 >
1¢6(102) Al = 9 plares. B =2 dmensitn X g (pro!ongor la colocacion de S (pro]ongor la colocacion de
3 ARMADURA LONGITUDINAL A & A - > = estribos en el nudo )de = estribos en el nudo )de
_ Nimero, didmetro y longitud (2) seqlin cuadro >§ encuentro viga—pilar encuentro viga—pilar
Amm. Long: 4972 (388+159)| T3~ 2 e plores. " o pato. (2) se + —F ¢ - EI e e
Estribos: 6 S Sufijps A = armadura en prolongacion =3 = A A
ntervalo N Separacion v B = armadura en patilla N IR A Im
em) (cm) C = armadura de espera hs = 1 v s 1 v
<i3> |Kn3>| s3> ESTRIBOS O CERCOS gl é_ < n2 > estribos é_ < n2 > estribos
<i2> |<Kn2>| <s2> N Diametro, intervalo, nimero y separacion s | = ~ a separacion < s2 > 8 A a separacion < s2 >
<> [Knl>] <s1> segin cuadro de pilares. o| & o =
] [ 1 T e "—§:: \;:: 1l ‘—§22 \;33 7
Placa de anclaje en coronacion de pilar T < Ref. planta > aE Wil )| § T[T
B B B e N E AN
- v - \%
Dimensiones Placa = 300x300x22 mm ( S355J2 ) $12 < Ref. plonto > B ‘ -+ +
Pernos = Armadura de pilar en prolongacién Tapa 4 mm p16 |~ 7 recubrimiento nominal 30 mm (1) ~ ~
Escala 1 : 20 #12— g I P aECCION DEL PILAR b ° 13
& em. IN A
i - 7 <ot > etrbos v o <ol > estbus TIPS DE FORJADO Y ACCIONES VERTICALES UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS POR PLANTA Y USO
[ ]z L GEOMETRIA DEL ESTRIBO : s K= o separacion < s1 > 2 0 separacién < s > ey
= dem. y z i3 z i=y Yo lelle)
dim. X A [bc s S S S armadura de espera mpiliacion
-1 o = @ = @ i
196(102) = 3 | s _lsufip C ; : : ) acciones
5 = s Planta Categoria de uso ) ) .| acciones permanentes (6) | acciones variables (Q)| %
. g - 4 = ARMADURA LONGITUDINAL 2 = k Tipo de forjado | Canto total| Intereje | Nervio - - accidentales
armadura de pilar 216 en prolongacion Q;Tﬁ(ég?)?Jr 4912(650) K Idem. 4 4 | 1 =4 1 4 14 Subcategoria de uso peso propio| resto uso nieve (A)
‘ : — o ARMADURA LONGITUDINAL EN ARRANQUES B s i ) B s . 6. Cublertas accesbles dnicamente para conservacitn |~ losa maciza
armOdur; . pgllurf oo 5 Namero, dicmetro y longitud segin cuadro /I\/\/‘J = 1, #0 > Cublert |G, Cirts con ncinain e 0 20 — |0cem| - | - | 500 ] 265100 ) 023 —-
$<200>< . Estribos: 96 - v O separador tipo rueda o taco (vista por la cara de apoyo) g g Planta Baja [_; Zonas odministoties bouz(lﬂire?lcmngl/ 3045 cm| 83 cm dObki Vlgudetu 4,80 | 30,00 [ 2,00 | -- -
ntervalo « |Separacion ESTRIBOS O CERCOS ; ; H— —— Vedila_nomigon pretensada
TeY N P /r Soldadura N & separador tipo rueda o taco (vista lateral) = - - - - —— - —— - -
™~ Placa base (cm) (cm) Idem. N’: N/; s Acciones permanentes (6), variales (Q) y accidentales (A) evpresados en kN/m" - Resto de acciones verticales uniformemente distrbuides grafiudes en planos de planta - Ver justficacién de acciones en el anejo de clculo de lo estructura
a1 | LS 8§ _ ) o <i3> [<Kn¥>] <s3> — | —— [ESTRIBOS 0 CERCOS EN ARRANQUES ° 3 estrib ° T <13 > estrb
; 7 X Horm|qu1 0 morj(ero de nlveIGC{on <2> |Kn2>] <s2> Diarpetro, nimero y separacin (1) Los recubrimientos nominales deberdn qarantizarse mediante K=) q< gep;ﬁa;' 2333 > K=} § q< gep;qisi(;: 2333 > -
~ S J’ Coronacién de pilar/Cara superior de losa <> [Knt>] <sT> seqin cuadro de pires la disposicién de los correspondientes elementos separadores £ (prolongar la colocacién de S S (prolongar la colocacién H O R M | G O N E S TR U C TU R Al_ S eq un E H E - O 8
<«-300—> Armadura de pilar #16 en prolongacion Arranque| 3 <s> a o calzos. Estos separadores o calzos deberdn ser de ié estribos en el nudo de ié 'S de estribos en el nudo
. . hormigon, mortero, pldstico rigido o material similar y haber encuentro viga—pilar) 2 de encuentro viga—pilar) Coeficientes de sequridad
+ Cimentacion sido especificamente disefiados para este fin. Estos elementos Elemento estructural Tipificacion Control E LU ELs
. separadores o calzos deberdn cumplir lo dispuesto en el A A T - TR - . LS
Espesor placa base: 22 mm < Ref. p||or/ es > apartado 37.2.5 de la Instruccion EHE-08. N Ig R G:g;ggu;gi;? Ig : : : : Situacién persistente | Situacion accidental
(2) Distancia méxima entre separadores. Se dispondrdn como o v o Fsufi'og A) v Forjados y vigas HA-25/B/20/1 Segtin art. 86* (modaidad 1) 1,50 1,30 1,00
1) Ver detalle de "Armado de la ferralla en pilares’. minimo tres planos de separadores por pilar acoplados a los s T 7S estrib S T ! 2> estrib Pilares HA-25/B/20/| Seqtn art. 86" (moddlidad 1) 1,50 1,30 1,00
7) En pilares de plantas intermedias, la longitud de la armadura longitudinal incluye la longitud de solapo. cercos o estribos. Ver apdo. 69.8.2 de la Instruccion EHE-08. a <Nz > estribos s <nZ > estribos Muros Z Z — _ _
| A a_separacion < s2 > o A a separacion < s2 >
il Y T e armadura en potila Cimentacion HA-25/B/20/lla | Segin art. 86" (modalidad 1) 1,50 1,30 1,00
2l vl - S| Vv A ! Escaleras - - - - -
= e —— = ~ (sufijo B)
°T1 2] 77— N °| 2 $I SISTEMAS DE_PROTECCIGN DEL HORMIGON
2 o L2l 11— > En forjados y vigas de cubierta — Proteccion frente a la humedad seglin especificaciones del Documento Bésico HS Seccién 1.
Pilar 2xUPN 200<H> = v = CEMENTOS UTILIZABLES
<+ Escala 1:20 > Cementos comunes de los tipos CEM |, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM Il/A-D, CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-V, CEM Il/B-V, CEM II/A-L,
Doblado de armaduras ~ Cotas en centimetros CEM 11/B-L, CEM Il/A-LL, CEM Il/B=LL, CEM Il/A-N, CEM Il/B-M, CEM Il/A y CEM 1V/A de cluse de resistencia 325 R o 42,5 N de
> endurecimiento normal.
N 1) Longitud de pata segin cuadro de pilares o, en su defecto, de 30 cm. REQUISITOS ADICIONALES
DOBLADO DE BARRAS (1> Baras dobladas y ofras barras curvados z <nl > estrb 2) Longitud de solapo segtin cuadro de piares o, en su defecto, seqin tabla adpnta. > Empleo de Gridos no reactivos o de cementos con un contenido de alcalinos inferior al 0,60% del peso de cemento (apdo. 37.3.8 de EHE-08).
S ‘ &\Q\‘L\ < ) Ze ar:(;érrlm °<S N 3) Longtud de pata seqtn cuadro de pilares o, en su defecto, segin tabla adjunta (ver longitud de HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL
o Patilla V Gancho Gancho en U k= p . Gs"d‘lﬁf)‘, s barras de | i onaituding fuciter o 5o it wd 117 Hormigén de Limpieza HL—150/B/20, donde 150 es la dosificacién minima de cemento en kg/m3.
;é a>150° - 2 cimentacién ( )quee %r)gr((]\r/]er(]:sqlgrﬁ) ¢ 0 armadura fongituaindl, para taciitar €l solopo, con pendiente menor 0 1gual 11 5 Hormigon No Estructural HNE-15/B,/20, donde 15 es la resistencia caracterfstica minima en N/mm?.
; - zapata o losa '
90°<a<150* d ¢ d ¢ @d? ¢ ¢ 7 _
_— t | Y . L T , i1t S ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS seqin EHE-08
ormigon © mortero [Tl . . N . . L. N ® ® ® ® ® y ) ) ) Coeficientes de sequridad
48 o arm GdU ra de pl|(]l’ @1 6 en prO| on gGCIOﬂ j b ' " Lo j i Lo i ormadura de espera | 5 Dimetro| Longtud de andae (pos 1) | Longlud de solpo (pos | Elemento estructural Designacion Control E. LU ELS
e PATILLAS, GANCHOS Y GANCHOS EN U (para extremos de anclajes) BARRAS DOBLADAS Y OTRAS BARRAS CURVADAS (figuras) b (arranques) L § 2:2 ;gg m igg 22 Situacién persistente Situacidn accidental T
. estribos 0 ] i i o o
losa cuber Digmetro (#) | Digmetro (d) minimo Pata Diémetro (#) | Digmetro (d) minimo Pata + oo de - £ 0 S0 w0 Ef:rJodos y vigas g 288 23 ieggn ort. g; y gg Hg 188 188
de la barra del mandril Tedrica Préctica de la barra del mandri Tedrica Prdctica montaje o () e 475 1320 m 940 T ilares egln art. y , , ,
%6 %= 2mm 66 = 36 mm 60 mm 96 2= 12mm W= 8mm| 10mm DUV g i — E g Muros - R - - ‘
$8 4= 32 mm 66 = 48 mm 70 mm #8 126 = 96 mm 146 = 112 mm 140 mm i — R S — Esquema de grifado glmelntamon B 500 SD Seglin art. 87" y 88 119 1,00 1,00
% #10 = 40mm 60 = 60 mm 85 mm $10 120 = 120 mm g =140mm [ 165 mm + Scaeras - . - - ’ - -
4l 7l 912 4= 48mm 66 = 72 mm 95 mm 912 120 = 144 mm 149 = 168 mm 190 mm Identificacion de barras corrugadas de acero tipo B 500 SD: Mallas electrosoldadas: —
#16 4= 64 mm 66 = 96 mm 120 mm #16 120 = 192 mm 149 = 224 mm 250 mm NOTA: i ) o ) ' o o d/d/d/d/d/dd/d/dd ME 200x306=S-7 06-SB—EN—16686—=mfory
P | 30 30 $20 76 = 140 mm 9% = 180 mm 205 mm 920 126 = 240 mm 149 = 280 mm 305 mm EI or{ngdo de IuI ferbrollo puede ?eallz‘grse;1 en |Ir:jst((jlluaon mdu'stnalt a](enuda I{;lg«;bgu1 od coEP_IE p[;lgr}e del montaje de la armadura en la propia obra y se efectuard mediante procedimientos IR ME 200x100 S 28 500 SD EN 10080 en solera
— — — — e atado con alambre o por aplicacion de soldadura no resistente (apdo. 69.4.3.1 de EHE-08).
ar X 925 79 =175 mm 99 = 225 mm 250 mm 25 126 = 300 mm 149 = 350 mm 375 mm En cualquier caso, debe garantizarse el mantenimiento del armado durante las operaciones normales de su montaje en los encofrados asi como durante el vertido y compactacion del 7 > | ~
e "= hormigén. En el caso de ferralla armada en una instalacion ajena a lo obra, deberd garantizarse también el mantenimiento de su armado durante su transporte hasta la obra.
DOBLADO DE CERCOS O ESTRIBOS <1) El atado se realizard con alambre de acero mediante herramientas manuales o atadoras mecdnicas. Tanto la soldadura no resistente como € atado por alambre podrdn efectuarse COEF DE SEGUR'DAD PARA I_AS ACC|ONES PARA HORM' JON EW@AMQ&]UH 2%@@1 El\ﬁ:UC ON
mediante uniones en cruz o por solape. — - UEAZ JOSE TS BANACTUIG ZAHONERG
90° < q<150* Las barras de la armadura longitudinal deben pasar por el interior de los cercos o estribos. Coeficientes de segjridad
DOBLADO DE CERCOS O ESTRIBOS DE DIAMETRO IGUAL O INFERIOR A 12 mm Tipo de accitn — - ELU — - E LS Control segin EHE-08
O] oo @ o Situacién persistente Situacién acciderjtal e | I - JN.
Didmetro (9 idmetro (d) minimo . i ; ; !
P3 P7 P2=P11 ! — — efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto [desiaverahlel.electofayenableajelesto.destovorableinbozio sobre visado colepia
o T T | | A/ rmado de la ferralla en pilares N CER: e o = o =
'...'... = . *
O o . . s e T Disposicion de armaduras y formas de estribos Varale (0) 0.00 1.50 (*) b0 100 000 1.00 Norma
2xUPN 200([]) 2xUPN 200([]) 2xUPN 200([]) p cierre con patilla ¢ cierre con gancho A0 Y= 5 = 60 mm B | ccidental (A) i = L _ ) —— —
T4 d o T ) T Sin escala 5 max. 15 (*) 1,60 para la verificacién de la capacidad estructural de la cimentacion
= - oo m.T_...._ Cotas en centimetros % ++ Todos los productos de construccion que se incorporen con cardcter permanente al edificio, llevardn el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE
Cubierta DOBLADO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS (1 *
< 7
ROSOLDADA (1) N o I Hae o Heo se o Kabo ACERO ESTRUCTURAL seqdn DB SE—A
En el caso de mallas electrosoldadas rigen los criterios dados para ¢ doblado de cercos o estribos, siempre que el doblado se efecttie a una distancia iqual o superior a cuatro =2 o G = ol SE e R IEEEE =
?1 @1 o @1 dimetros (46) del nudo o soldadura mds proximo. En caso contrario, el didmetro minimo de doblado no podrd ser inferior a 20 veces el diGmetro de la armadura (208). > <] ElE 2| P K| E|& = | o= 4 ElE 2| P <l ElE {[x- ElE oy | Tension de rotura
)lo S ElE = 2 €18 Elemento estructural | Desianacis Tension de Ifmite eldstico fy (N/mm?) o (V/mm? Coeficientes de sequridad Clase de
9) % (1) Las armaduras pasivas se doblarén previamente a su colocacion en los encofrados, ajustdndose a los planos e instrucciones del proyecto. EI doblado se realizard a temperatura min. 25 min. 25 n % min. 25 n %5 emento estruciura esignacion Tetim Th<icnmlt<icrmbc t(<£ ':?o)mm 0 v 2 exposicidn
M ambiente, mediante dobladoras mecdnicas, con velocidad constante, y con la ayuda de mandries, de modo que la curvatura sea constonte en toda la zona. Excepcionaimente, en el W W 4N £, W 4N 2 g 9 g
30 50 30 caso de barras parcialmente hormigonadas, podrd admitirse el doblado en obra por procedimientos manuales. 4 BARRAS LONGITUDINALES 6 BARRAS. LONGITUDINALES max. 35 8 BARRAS LONGITUDINALES max. 35 Chapas S 355 42 395 345 335 470 1,09 1,09 1,25 c2
No se admitird el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operacion pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 6 BARRAS LONGITUDINALES 8 BARRAS LONGITUDINALES Perfiles laminados S 275 R 275 265 255 410 1,05 1,05 1,25 Cc2
Si resultara imprescindible realizar desdoblados en obra, éstos se redlizardn de acuerdo con procesos o criterios de ejecucion contrastados, debiéndose comprobar que no se han . .
2 " : b P £ ) : : p . . .15 min. 15 SISTEMAS DE PROTECCION DEL ACERO
3 @*’ 3 producido fisuras o fracturas en las armaduras. En caso contrario, se procederd a la sustitucion de los elementos dafiados. Si el desdoblado se redlizara en caliente, se adoptardn min. 15 min. 15 mn P - - " . _ .
N . N : ;as medides adecuodos para no dafior o homiggn con s dias temperatuos ( | m m m m > Aplicacion de sistemas de pintura protectores para la clase de exposicion especificada, de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 12944:1998.
196(102) 196(102) 106(102) 2) Las patas o longitudes de doblado para la ejecucion de armaduras serdn las indicadas en los planos de armado y no podrdn ser nunca inferiores a la pata préctica (ver tablas). . 4+ . 4 T T
Arm. Long.: 8616 (560) Arm. Long.. 8816 (565) Arm. Long.. 8816 (580) Se entiende por pata préctica la que resulta de sumar 25 mm a la pata tedrica. Esta pata es la minima que se puede realizar y tiene en cuenta tanto la longitud tedrica obtenida a0 i—ﬁ COEF DE SEGUR|DAD PARA I_AS ACC|ONES PARA ACERO ESTRUCTURAL Seq(m DB—SE
Arror{que: 8016 (30P+105) Arranque: 8816 (30P+105) Arran que: “8016 (132) a partir del didmetro de los mandriles como la longitud adicional necesaria para €l correcto funcionamiento de las mdquinas y para poder respetar la sequridad del operario. N '
Estribos: 6 Estribos: 96 Estribos: 96 > M f? N = Coeficientes de sequridad
Intervalo [\ =[Separacién Intervalo | a[Separacion Intervalo [\,.[Separacién 2|8 28 Eed ] N B8R o= 8L ) » N E. LU
cm) N (em) cm (em) (em) N (em) =E =1 3 = E |8 SE €8 SE Tipo de accin | Clase de ejecucion Situacién persistente Situacién accidental ELS
460 a 535[ 9 8 465 a 539] 9 8 479 a 553| 9 8 = % = % N efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto desfavorable
56 a 460 [21 20 56 o 46521 20 56 o 478 [22] 20 SE HE TR PR mox 135 A9 T8 =K Permanente (0) — 0,80 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00
0ab6 [7 8 0ab6 |7 8 0ab6 |7 8 £ 8 £ 3 :
. . £l £l g Variable (Q) -= 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,00
Arrarque] 5120 | [Aranque| 51201 | [Arranque| 5120 Armado de la ferralla en pilares — Cercos o estribos T =] x ! | | heddentol (7] — - - T 06 - -
i 10 S 4 4 in. in. P . ~ i ~
Cimentacion max. 65 max. 65 % '++é%+‘ Todos los productos de construccion que se incorporen con cardcter permanente al edificio, llevardn el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE
CIERRE DE CERCOS 0 ESTRIBOS (1) B BARRA(SOPLC?Q‘HC'BJD'NALES 8 BARRA(%pLC?éNnC'gJD'NALES 10 BARRAS LONGITUDINALES 10 BARRAS LONGITUDINALES
o 2 . . . P
PI=P5=PS P8 PA=P6=P1] . osn 1) fon 2 Informacion sismica seqin NCSE-02
max. AV T
L ———— Aceleracion sismi : -
¥ = = \\ + 125 5 0 15 %ozg:;ﬁf:cigﬁ ° Egls?:;n (zf)m %1 Coef. contribucion (K) Coef. terreno (C) Amortiguamiento Coefp oﬁog]up&ri;[ig?ée"to
2xUPN 200([]) 2xUPN 200([]) 2xUPN 200([]) 1 £ 0 .
max. 30 4 max. 30 . Importancia normal 0,06 g — Burjassot 1,00 - - -
™ < SF A
Cubierta + = F g S
ol3 a2 2| s gz =S KIE=
¢1 ¢1 ¢1 =| > > < =) = = = § =| = = > = = | —
E|E E|E ElE E|E €| E E|E
o o o 0g 4 ska
» » ” 90" <1 4 |f—d P 7 735 K N e
J— - w2 £|2
30 30 30 — % = Sj N 4 = M — =
E|E min. 40 h min. 40 h
3 b 3 L Py =+ ———+ 2|3
N I N " AN 1 max. 65 max. 65 =l
s £ . 2
1960102) 196(102) 196(102) CERRE CON PATLLA CIERRE. CON GANCHO CIERRE. CON GANCHO T 12 BARR’}jpt%’;Gf)UD'NALES 12 BARR?? tg’n'G'ZT)UD'NALES = Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
Arm. Long.: 8616 (595) Arm. Long.: 8816 (610) Arm. Long.: 8616 (625) A i P EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
Arranque: 8816 (30P+105) Arranque: 8416 (30P+105) Arranque: 4612 (30P+105) DISPOSICION DE PUNTOS DE ATADO (2) 10 BARRAS LONGITUDINALES BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENGIA
Estribos: 96 Estribos: 96 Estribos: 6 SToacian: Codigo: Focho: : ——
Intervalo = Separacion Intervalo \,« Separacidon Intervalo ;= Separacidn S T T ’ CAMPUS DE BURJASSOT ' 1608 ’ MAYO 2016 ' 1:50
(cm) N (cm) (cm) N (cm) (cm) N (cm) M 12 BARRAS LONGITUDINALES 1 m— | i
45450|9] 8 SMa%85|9] 8 5506009 8 b 4 b . 42 Fdificio: TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS Plane N1 Eo
204 a 49515 20 204 a 511[16 20 204 a 52517 20 N 4 N 4 max. 39
730 204[T7] 8 73020477 8 73020477 8 — — Tobla de estribos pora pares (1) Plano: CUADRO DE PILARES
0 a 734 20 0 a 734 20 0 a 734 20 barras de esquina (81) restantes barras (¢2) estribos simples atados entre woho wolo Gitmatro de 1o bama Gometro minimo ddl esrbo | _ seporacion masima entre
. ] p : : 3 Y] - -
Arranque | 3 20 Arranque | 3 20 Arranque | 3 20 atados en todos los estribos atadas en estribos cada 5042 sf formando estribos mdltiples - S o N 41 2% longtudinal en [mm] (2 en [mm] estrbos en [mm] VNIVE RSITAT@' ]DVALE NCIA Redactor del Proyecto:
CimentOCién g ElE 2 ElE W 96 180 Servei Técnic i de Manteniment
153 153
b—2so
(1) La posicidn del cierre de los estribos o cercos se alternard helicoidalmente a lo largo del pilar. Los estribos o cercos en las zonas de solapo del pilar llevardn cierre con patilla; en ] » ] U 06 240
¢l resto del pilar, los estribos o cercos llevardn cierre con gancho. o L $20 86 300
(2) La disposicion de puntos de atado cumplird las siquientes condiciones (apdo. 69.4.3 de EHE-08): 425 08 300
~ Se atardn todos los cruces de esquina de los estribos con la armadura principal. » - : P . P José Luis Banacloig Zahonero
- Cuando se utilice malla electrosoldada doblada formando los estribos o armadura de pre-armado para la disposicion automética de estribos, la armadura principal debe atarse en lag 1 ay 1 (1) E{: (ej:IIGTuecE(r)ong:m;iTardef gsg:”wy (Ij‘;f::{’;"‘llg":: dir(':‘gé‘(']m;]eg{z fjttﬂ”(]b“ serd la indicado Arquitecto. Ne. Co?. 8.534
esquinas a una distancia no superior a 50 veces el didmetro de la armadura principal. : : h 1ECto, J g tbia. 3
- Las baras de armadura principal que no estén ubicadas en las esquinas de los estribos, deben atarse a estos a distancias no superiores a 50 veces el didmetro de la armadura % 4% 2 bE" CUISO df é{““:ez con befg% Iontgltudlnoles Idel d'fe:egﬁgs ?ometrgs, 33 Itomgfftl) la I S | EING @%
rincipal. - . arra longitudinal de mayor diémetro para calcular el diémetro minimo del estribo, y la o )
- [I)En elpcaso de estribos miltiples formados por otros estribos simples, los estribos simples deberdn atarse entre si. 14 BARRAS LONGITUDINALES 16 BARRAS LONGITUDINALES barra longitudinal de menor dimetro para calcular la separacién méxima entre estribos. i ingeniarie 21 M
UTE SELVA-LEING-PREMEA-2003 UNIVERSIDAD DE VALENCIA | sl sl wme! ams




		2016-06-13T10:44:51+0200
	Valencia, España
	Banacloig, Jose Luis
	Gestion colegial


		2016-06-24T14:34:51+0200
	Valencia,España
	Visado electrónico
	Gestión Colegial




