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CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE FORJADO

Escala 1:20 CANTO DE LOSA 200 mm
Cotas en milimetros ARMADURA BASE (AB.): SUPERIOR . . $10 cada 100 mm
[\ — #8 cada 100 mm

extremo de anclaje de armadura base superior
SEPARADOR ARMADURA INFERIOR (3)(4)
recubrimiento nominal de 30 mm

SEPARADOR ARMADURA SUPERIOR (3)(4)

losa armadura bésica

armadura base superior (AB.S.) . . electrosoldada
110 armadura de refuerzo superior (R.S.) P —— /Igomm

armadura base inferior (A.B.l.)

recubrimiento lateral A
armadura de refuerzo inferior (R.)

30 mm 0
Vi
Q * £ + \0‘/ QI \X/ * I ................ + 500 mm +
RN \Z IS * + + + +
— 3 A i :
~. -L j\ . . + /\»
110 separador
+—+ (1) Ver extremos de anclaje de armadura base (A.B.)
t (2) Armaduras de refuerzo inferior (R..) y superior (R.S.) seqin plano de planta.
= [= (3) Los recubrimientos nominales deberdn garantizarse mediante la disposicién de los
+ correspondientes elementos separadores o calzos. Estos separadores o calzos deberdn
extremo de anclaje de armadura base inferior ser de hormigdn, mortero, pldstico rigido o material similar y haber sido
especificamente disefiados para este fin. Estos elementos separadores o calzos
: deberdn cumplir lo dispuesto en el apartado 37.2.5 de la Instruccion EHE-08.
i (4) Se colocardn separadores acoplados a la armadura inferior de la losa cada 50 cm
g cuando ésta sea 28 o 10, cada 60 cm cuando sea #12, cada 80 cm cuando sea 216 y
@' cada 100 cm cuando sea ¢20 o superior.
Ei - Se colocardn separadores acoplados a la armadura superior, caso de existir, cada 50
longitudinal

c¢m. La disposicion de separadores cumplird lo dispuesto en el apartado 69.8.2 de la
Instruccién EHE-08.

ARMADO DE LA FERRALLA EN LOSA DE FORJADO — SECUENCIA DE ARMADO (1)

1. Vigas y crucetas longitudinales.

2. Armadura longitudinal inferior (armadura base A.B. y armadura de refuerzo R..) en una misma capa.
3. Vigas y crucetas transversales..

4. Armadura transversal inferior (armadura base A.B. + armadura de refuerzo R.l) en una misma capa.
5. Armadura longitudinal superior (armadura base AB. + armadura de refuerzo R.S.) en una misma capa.
6. Armadura transversal superior (armadura base A.B. + armadura de refuerzo R.S.) en una misma capa.

NOTA: La armadura base y/o de refuerzo, tanto longitudinal como transversal, inferior y/o superior, se intercalard entre la armadura de las crucetas.

(1) B armado de la ferralla puede redlizarse en instalacién industrial ajena a la obra o como parte del montaje de la armadura en la propia obra y se efectuard

mediante procedimientos de atado con alambre o por aplicacién de soldadura no resistente (apdo. 69.4.3.1 de EHE-08).

En cudlquier caso, debe garantizarse €l mantenimiento del armado durante las operaciones normales de su montaje en los encofrados asf como durante el vertido y

compactacion de hormigdn. En el caso de ferralla armada en una instalacion ajena a la obra, deberd garantizarse también el mantenimiento de su armado durante

su transporte hasta la obra.

El atado se realizard con alambre de acero mediante herramientas manuales o atadoras mecdnicas. Tanto la soldadura no resistente como el atado por alambre

podrdn efectuarse mediante uniones en cruz o por solape.

Con cardcter general, las barras de la armadura principal deben pasar por el interior de la armadura de cortante.

La disposicion de puntos de atado cumplird las siguientes condiciones:

- Se atardn todos los cruces de barras en el perimetro de la armadura.

~ Cuando las barras de la armadura principal tengan un didmetro no superior a 12 mm se atardn, en el resto del panel, los cruces de barras de forma alternativa
(al tresbolillo). Cuando dicho diémetro sea superior a 12 mm, los cruces atados no deben distanciarse més de 50 veces ¢l didmetro, disponiéndose uniformemente
de forma aleatoria.

CRUCETA DE LOSA DE FORJADO (ARMADURA DE PUNZONAMIENTO) ARMADO DE VIGA DE BORDE

Escala 1:50 Escala 1:50
Cotas en centimetros Cotas en centimetros
EJE PILAR
o 3210
SUPERIOR | 2¢8 (90) ARMADO DE CRUCETA s 3410
fer estribo a 7.5 cm de la cara del pilar  Seccion de cruceta 3
[ =f
) < : :
| Ceruceta) ‘\‘1 ] L 1eg6+1rabc/10
— — <
ij_' L Despiece de estribos =l
23
INFERIOR 208 (90) = 3-48 (87)
Estribos 4x1e86c/10 NOTA:
30 30 30 Ver disposicion de crucetas en plano de planta.

Solapo de armaduras en losa de forjado

‘acero B 500 S sin efectos dinomicos (distoncia entre empaimes > 109)

Longitudes de solapo (Ls) de la ARMADURA INFERIOR  dependientes ¢ Longitudes de solapo (Ls) de la ARMADURA SUPERIOR  dependientes
de la longitud de anclaje (Lb) para "empalmes dlineados’ o de la longitud de anclaje (Lb) para empalmes dlineados’ o
‘empalmes a tresbolilo” seqin esquema (apdo. 69.5.2 de EHE-08)  empalmes a tresbolilo” seqin esquema (apdo. 69.5.2 de EHE-08)

empalmes dlineados (empalmes a tresbolilo ) empalmes dlineados (empalmes a tresbolillo)

>=lb >=lb

entre empdimes <

? e { o >100 { o i
Ls=24b L=l b —& Ls=2,b = hl —
—— Ls=1,4xb -$— Ls=1,4b
Longitudes de anclaje (Lb) Longitudes de anclaje (Lb)
¢8 #10 2 #16 #20 #8 #10 2 #16 $20
200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 600 mm 290 mm 360 mm 430 mm 580 mm 840 mm

HA=25 - B 500 'S o efectos dindmices - Pomota | — HA-25 - 8 00 S o efocton dntrmcos — Poscein | —

1IPOS DE FORJADO Y ACCIONES VERTICALES UNIFORMEMENTE DISTRIBUDAS POR PLANTA Y US0

Ampliacion
Planta Categoria de uso . ) | acciones permanentes (G) | acciones variables (Q)| acciones
. Tipo de forjado |Canto total| Intereje | Nervio - - accidentales
Subcategoria de uso peso propio| resto uso nieve (A)
. G. Cubiertas accesibles dnicamente pora conservacidn | losa maciza . L L
Cublerta | ¢, ubirtos con incnocién fer a 2 ~  |20cm 500 | 265 | 1,00 | 023
.| B. Zonas administrativas unidirecciondl doble vigueta
Planta BGJ(] _ bovedil honniqén 3045 cm| 83 cm pretensada 4,80 30,00 2,00 - -

Aeciones pemanentes (6), variables (0) y accidentdles (A) expresadas en k/m’ — Resto de acciones vertcdles unifomemente distibuidas grafodos en plonos de planta - Ver justiicacion de acciones en ¢l anefp de célculo de lu estructura

HORMIGON ESTRUCTURAL seqgin EHE-08

Coeficientes de seguridad

Elemento estructural Tipificacion Control E. L U E LS
Situacion persistente Situacion accidental T
Forjados y vigas HA-25/B/20/| Seqln art. 86" (modalidad 1) 1,50 1,30 1,00
Pilares HA-25/8/20/! Segln art. 86" (modalidad 1) 1,50 1,30 1,00
Muros - - - - -
Cimentacién HA-25/B/20/lla | Segln art. 86" (modalidad 1) 1,50 1,30 1,00
Escaleras - - - - -

SISTEMAS DE PROTECCION DEL HORMIGON

> En forjados y vigas de cubierta — Proteccion frente a la humedad segln especificaciones del Documento Bésico HS Seccitn 1.

CEMENTOS UTILIZABLES

> Cementos comunes de los tipos CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-D, CEM II/A-P, CEM II/B—P, CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-L,
CEM Il/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL, CEM Il/A-M, CEM II/B—M, CEM Ilil/A y CEM IV/A de clase de resistencia 32,5 R o 42,5 N de
endurecimiento normal.

REQUISITOS ADICIONALES

> Empleo de ridos no reactivos o de cementos con un contenido de alcalinos inferior al 0,60% del peso de cemento (apdo. 37.3.8 de EHE-08).

HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL

> Hormigén de Limpieza HL—150/B/20, donde 150 es la dosificacién mfnima de cemento en kg/m3.

> Hormigén No Estructural HNE-15/B/20, donde 15 es la resistencia caracterfstica minima en N/mm?.

ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS sequn EHE-03

Elemento estructural

Designacion

Contral

Coeficientes de seguridad

E. LU

Situacion persistente Situacion accidental ELS
Forjados y vigas B 500 SD Segln art. 87° y 88° 1,15 1,00 1,00
Pilares B 500 SD Seqlin art. 87° y 88 1,15 1,00 1,00
Muros - - - - -
Cimentacion B 500 SD Segln art. 87° y 88° 1,15 1,00 1,00
Escaleras - - - - -

Identificacion de barras corrugadas de acero tipo B 500 SD:

lidl/dl/dl/d/d/dididdd

AT T T TR TR TR TN TN T

Mallas electrosoldadas:

ME 200x2
ME 200x3

00 5988 6000x2200 B 500 SD EN 10080 en solera

COEF. DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES PARA HORNI

0N ENAS AR qin 24106

Coeficientes de segyridad

U8034 JUSE LUTS BANAULUTG ZARUNERU

E LU

Tipo de accién

Situacién persistente

Situacion acciderftal

E LS

efecto favorable

efecto desfavorable

efecto favorable

efecto (destavorblET #ect8 favordble |etectd™ddstavoritie

009

Control segtn EHE-08

0/2010-s0k

Permanente (G) 1,00 1,35 (¥) 1,00 1,00 .00 1,00 -
Varible (Q) 0,00 1,50 (¥) 0,00 1,00 0,00 1,00 Normal
Accidental (A) —— —— 1,00 1,00 —— ——

(*) 1,60 para la verificacion de la capacidad estructural de la cimentacion

Todos los productos de construccion que se incorporen con cardcter permanente al edificio, llevarén el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE

ACERO ESTRUCTURAL segin DB SE—A

Flemento estructural |Designacion Tension de Ifmite eldstico fy (N/mm?) TenleozNj;I;gt)uru Coeficientes de sequridad e())(la::ic(ijéen
té=16mm (16 <t<=40mm |40 <t <= 65mm|3 <=t <= 100 mm gMo gM1 gM2 P

Chapas S 355 42 355 345 335 470 1,05 1,05 1,25 C2

Perfiles laminados S 275 R 275 265 235 410 1,05 1,05 1,25 C2

SISTEMAS DE PROTECCION DEL ACERO

> Aplicacién de sistemas de pintura protectores para la clase de exposicion especificada, de acuerdo con la Norma UNE-EN SO 12944:1998.

COEF. DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES PARA ACERO ESTRUCTURAL seqin DB-St

Tipo de accién

Clase de ejecucidn

Coeficientes de sequridad

E.

L U

Situacién persistente

Situacion accidental

E LS

efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto desfavorable
Permanente (G) —— 0,80 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00
Variable (Q) —— 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,00
Accidental (A) —— —— —— 1,00 1,00 —— ——

Todos los productos de construccion que se incorporen con cardcter permanente al edificio, llevarén el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE

Informacion sismica seqin NCSE—-02

Clasificacion de
la construccion

Aceleracidn sismica
basica (ab)

Coef. contribucién (K)

Coef. terreno (C)

Amortiguamiento

Coef. comportamiento

por ductilidad

Importancia normal

0,06 g — Burjassot

1,00

Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
Situacion: CAMPUS DE BURJASSOT Codigo: 1608 Fecha: MAYO 2016 Escala: 1 50
Edificio: 2 . Plano N¢
TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS EO4
Pl :
CUBIERTA

VNIVERSITAT & D VALENCIA
Servei Técnic i de Manteniment

Redactor del Proyecto:

José Luis Banacloig Zahonero
Arquitecto. N°. Col. 8.534
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