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DETALLE DE MURQ DE BLOQUES DE HORMIGON
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FORJADO PLANTA BAJA
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Secc

on tipo del forjado de viguetas pretensadas

Sin escala

B Capa_de compresion
Cotas en centimetros

Vigueta pretensada

Malla_electrosoldada

" . L Armadura negativos (*
Piezas de entrevigado de hormigdn

‘Xﬂﬂ 83 \ﬂjt/ 83 \ﬂf il

Los momentos flectores (Mf) y los esfuerzos cortantes (V) indicados en los planos de planta estdn mayorados y expresados en [mkN/m] y [kN/m] respectivamente, y
deben ser menores que los valores Gltimos especificados en la ficha de caracteristicas técnicas del forjado.

El forjado estard en posesion de DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO con nivel de garantia conforme con el apartado 5 del Anejo 19 de la Instruccion
EHE-08.

(*) La armadura de negativos se colocard bajo la malla electrosoldada (ver cuadro de caracterfsticas)

FABRICA ARMADA DE BLOQUES DE HORMIGON seqgin DB SE-F

Categorfa de fabricacién de las piezas: Se empleardn piezas de categoria Il, debiendo cumplir las especificaciones del
apartado 8.1.1 del Documento Basico SE-F.

Categorfa de ejecucién de la fébrica: Se establece una categoria de ejecucion B, segin el apartado 8.2.1 del
Documento Bdsico SE-F.

Clase de exposicidn: Ambiente tipo llb. Se respetardn las restricciones establecidas en la tabla 3.3 de Documento Bdsico
SE-F para los componentes de la fabrica (piezas y morteros).

Piezas: Las piezas empleadas para la realizacién de la fdbrica pertenecern al grupo de las piezas aligeradas de
hormigén. La resistencia normalizada a compresién de las piezas (fb) serd de 6 N/mm?2.

Morteros: Los morteros empleados para la realizacion de la fabrica serdn ordinarios, siendo el espesor de los tendeles y
de las llagas no menor que 8 mm ni mayor que 15 mm. Los morteros empleados para la redlizacion de la fabrica serdn
del tipo M4,5, de resistencia a compresion (fm) de 4,5 N/mm2. Se empleard mortero seco o mortero preparado. La
juntas de mortero se extenderdn a todo el grueso de la fdbrica (juntas llenas).

Hormigones: El hormigdn empleado en el relleno de huecos, zunchos, pilastras y cargaderos serd el correspondiente a
cimentacion, de acuerdo con el cuadro de caracterfsticas.

Armaduras: Las armaduras horizontales (de tendel) serdn de acero B 500 S, tipo celosfa, de acero al carbono
protegidas mediante galvanizado fuerte o proteccidn equivalente. El recubrimiento minimo de mortero de la armadura de
tendel respecto al borde exterior no serd menor que 15 mm; el recubrimiento minimo de mortero por encima y por
debajo de la armadura de tendel no serd menor que 2 mm. Las armaduras verticales (de huecos) serén de acero B
500 SD. El recubrimiento mfnimo de mortero u hormigon de la armadura vertical no serd menor que 20 mm.

Espesor de la fdbrica: El espesor de la fabrica serd de 19 y 29 cm, segin planos de muros.

11POS DE FORJADO Y AGCIONES VERTICALES UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS POR PLANTA Y US0

Ampliacion

acciones

accidentales
peso propio| resto uso nieve (A)

Planta Categoria de uso acciones permanentes (G) | acciones variables (Q)

. Tipo de forjado | Canto total| Intereje | Nervio
Subcategoria de uso

. (. Cubiertas accesibles Gnicamente para conservacion | losa maciza
Cublerta | ¢i "Cybertas con nelinacin infen‘orpu 20 — 20 em| - -— | 500 | 265 | 1,00 | 023 | —-
.| B. Zonas administrativas unidireccional doble vigueta
Planta Baja | bovelo hormign 3045 em[ 83 ¢cm pretensgadu 4,80 | 30,00 [ 2,00 | -- -=

Acciones permanentes (5), variabes (0) y accidentoles (A) expresudas en ki/m* - Resto de acciones vertcales uniformemente distbuides grafodas en planos de planta - Ver justifcacion de acciones en ¢l anefp de cleulo de la estructura

Disposicion de armaduras en fabrica armada de blogues de hormigon

/?

armadura vertical en huecos anclada
en cimentacién y en forjado (1) —

relleno de huecos
con mortero u_hormigdn

juntas de mortero en tendeles y llagas

armadura de espera
de armadura vertical

4 armadura horizontal en tendeles
TS embebida en juntas de mortero (2)

cimentacién

&

(1) Ver armadura vertical de huecos en ‘Detalle de muro de blogues de hormigén’ (2) Ver armadura horizontal de tendeles en "Detalle de muro de bloques de hormigon’

HORMIGON ESTRUCTURAL seqin EHE-08

Coeficientes de sequridad

Elemento estructural Tipificacion Control E. L U ELS

Situacién persistente Situacién accidental T
Forjados y vigas HA-25/B/20/| Seqln art. 86" (modalidad 1) 1,50 1,30 1,00
Pilares HA-25/B/20/| Seqtn art. 86" (moddlidad 1) 1,50 1,30 1,00
Muros - - - - -
Cimentacién HA-25/B/20/lla | Seqln art. 86" (moddlidad 1) 1,50 1,30 1,00
Escaleras - - - - -

SISTEMAS DE PROTECCION DEL HORMIGON

> En forjados y vigas de cubierta — Proteccion frente a la humedad seglin especificaciones del Documento Bésico HS Seccién 1.

CEMENTOS UTILIZABLES

> Cementos comunes de los tipos CEM |, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM Il/A-D, CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-V, CEM Il/B-V, CEM II/A-L,
CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL, CEM Il/A-M, CEM II/B-M, CEM lll/A y CEM IV/A de clase de resistencia 32,5 R o 42,5 N de
endurecimiento normal.

REQUISITOS ADICIONALES

> Empleo de dridos no reactivos o de cementos con un contenido de alcalinos inferior al 0,60% del peso de cemento (apdo. 37.3.8 de EHE-08).

HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL

> Hormigén de Limpieza HL—150/B/20, donde 150 es la dosificacién minima de cemento en kg/m3.

> Hormigén No Estructural HNE-15/B/20, donde 15 es la resistencia caracterfstica minima en N/mm?.

ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS seqin EHE-08

Coeficientes de sequridad

Elemento estructural Designacién Control E. L U ELS

Situacion persistente Situacion accidental T
Forjados y vigas B 500 SD Segln art. 87° y 88° 1,15 1,00 1,00
Pilares B 500 SD Seqln art. 87° y 88" 1,15 1,00 1,00
Muros - - - - -
Cimentaci6n B 500 SD Segln art. 87° y 88° 1,15 1,00 1,00
Escaleras - - - - -

Mallas electrosoldadas:

ME 200x2
ME 200x300 5288 6000x2200 B 500 SD EN 10080 en solera

Identificacion de barras corrugadas de acero tipo B 500 SD:

(e dr dr dlr dr dr -l tlr ity i

T T T T T T T T T

COEF. DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES PARA HORMIBON ENASSARBO eqin 2440 ABCUCION

U034 JUSE LUIS BANAULUIG ZARUNERU

Coeficientes de segjridad

. > E. L U

Tipo de accign Situacion persistente Situacién acciderftal - Conirl s EFE-08
efecto favorable [efecto desfavorable| efecto favorable [efecto |destavorablE]"EfEctS favottble |éteCtd Gestdvoragfe||

Permanente (G) 1,00 1,35 (%) 1,00 7,00 7,00 ' T,00 ’

Varible (Q) 0,00 1,50 () 0,00 1,00 0,00 1,00 -

Accidental (A) —— —— 1,00 1,00 —— ——

(*) 1,60 para la verificacién de la capacidad estructural de la cimentacion

Todos los productos de construccion que se incorporen con cardcter permanente al edificio, llevardn el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE

Solera de hormigon

Escala 1:25
Cotas en milimetros

(1) Encachado: Capa de grava de 25 cm de espesor de didmetro comprendido entre
20 y 50 mm extendida en tongadas de espesor uniforme. Después de extendida
la tongada se procederd a su compactacion. Esta se ejecutard longitudinalmente,
comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro, y solapdndose
en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento
compactador. La compactacion se continuard hasta que el drido grueso haya
quedado perfectamente trabado y no se produzcan corrimientos, ondulaciones o
desplazamientos delante del compactador. Las zonas que por su reducida
extension, su pendiente o su proximidad a obras de fébrica no permitan el empleo
del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactardn mediante
pisones mecdnicos u otros medios aprobados por la Direccion Facultativa, hasta
lograr resultados andlogos a los obtenidos por los procedimientos normales.

(2) Malla electrosoldada seqin cuadro de caracterfsticas (ver parte relativa a ACERO
PARA ARMADURAS PASIVAS seqin EHE-08).

(3) Hormigdn utilizable: HA-25/B/20/lla hidrdfugo de retraccion moderada.

(4) Cementos utilizables: Cementos comunes de los tipos CEM II/B—=S, CEM II/B-P,
CEM Il/B-V, CEM Il /B-L, CEM II/B~LL, CEM II/B-M, CEM Ill /A y CEM IV/A de
clase de resistencia 32,5 N de endurecimiento lento.

(5) Requisitos adicionales: Empleo de aditivos impermeabilizantes de masa o
hidrofugos. Empleo de dridos no reactivos o de cementos con un contenido de
dlcalinos inferior al 0,6% del peso de cemento (apartado 37.3.8 de la Instruccién
EHE-08).

(6) Hidrofugacién de la superficie terminada de la solera mediante aplicacion de
producto Ifquido colmatador de poros.

(7) Juntas de retraccién: Juntas de 5 mm de ancho y 60 mm de profundidad,
formando reticula de lado no mayor que 6 m, redlizadas con medios mecdnicos
y selladas con elastdmero liquido sin disolvente.

junta de retraccién (7)

hidrofugacion de la superficie (6)
solera de hormigén (3)(4)(5)
malla electrosoldada (2)
|dmina de polietileno
geotextil

encachado (1)

250 4250 &

suelo seleccionado
art. 330 PG-3 y CBR > 10
CBR > 12 en capa superior de la explanada

550

suelo de explanacion
suelo adecuado
art. 330 PG-3 y CBR > 5

ACERO ESTRUCTURAL seqdn DB SE-A

Flemento estructural |Designacion Tension de Ifmite eldstico fy (N/mm?) TenleoFN;i;r:;t)um Coeficientes de sequridad e(;‘(lossic?gn
t<=16mm |16 <t<=40mm |40 <t <= 63 mm |3 <=t <= 100 mm gMO gM1 gM2 P

Chapas S 3585 J2 395 345 335 470 1,05 1,05 1,25 C2

Perfiles laminados S 275 R 275 265 295 410 1,09 1,09 1,25 C2

SISTEMAS DE PROTECCION DEL ACERO
> Aplicacién de sistemas de pintura protectores para la clase de exposicion especificada, de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 12944:1998.

COEF. DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES PARA ACERO ESTRUCTURAL seqin DB-St

Coeficientes de seguridad

) » N E. L U
Tipo de accién | Clase de ejecucion Situacion persistente Situacion accidental ELS.

efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto desfavorable
Permanente (G) —— 0,80 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00
Variable (Q) —— 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,00
Accidental (A) —— —— —— 1,00 1,00 —— ——

Todos los productos de construccion que se incorporen con cardcter permanente al edificio, llevardn el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE

Informacion sismica sequn NCSE—-02

Aceleracion sismica
bésica (ab)

Coef. comportamiento
por ductilidad

Clasificacion de

> Coef. terreno (C)
la construccion

Coef. contribucién (K) Amortiguamiento

Importancia normal 0,06 g — Burjassot 1,00 - - -

Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.

Situacion: CAMPUS DE BURJASSOT Codigo: ] 608 Fecha: MAYO 20] 6 Escala: ] 50

Edificio: Z . Plano N¢
TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS EO3
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Redactor del Proyecto:

VNIVERSITAT & ID VALENCIA

Servei Técnic i de Manteniment

José Luis Banacloig Zahonero
Arquitecto. N°. Col. 8.534
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