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CARPINTERIA ALUMINIO CARPINTERIA METALICA
[TPo [ V7 V8 V9 | [TPo ||_PMEI PME2 |
|CANTIDAD || 2Unidad 1 Unidad 1 Unidad | |CANTIDAD | | 2Unidades 1 Unidod |
|LOCALIZACION | | Conjunto de Ventanas (Despacho y sala operadores planta baja) Conjunto de Ventanas+ fijos(Pasillo 1 planta bajo) Conjunto de Ventanas+ fijos{Pasillo 1 planta baja) | |LOCALIZACIC)N | | (Instalaciones |'y acceso exterior planta baja) (Instalaciones Il planta baja} |
CARACTERISTICAS o ) } ) CARACTERISTICAS )
VENTANALES. Compuestos formados por carpinteria SOLEAL FY de TECHNAL o equivalente, fijos y practicables. Las PUERTAS DE INSTALACIONES, serGn de lamas de acero galvanizado compuestas
Caracteristicas técnicas: opcidn: Soleal Minimal. Seccidn Vista de Aluminio: Minimal 52mm. Médulo de 55mm. Perfiles con rotura por una o dos hojas abatibles, formadas por perfiles huecos rectangulares de
de puente térmico. Longitud de la barreta: 20mm. Semiperfiles exterior e interior con cajas de escuadras iguales. Posibilidad de acero de 80x40 de 3 mm de espesor colocados cada 10 cm a modo de lamas
ranura exterior e interior. Ensamblaje de perfiles mediante 2 escuadras con pasador cdnico para atornillar. Escuadras de ingletar y fijas horizontales, sobre estructura auxiliar de monton'fes y travesafios perfiles
de pasador idénticas. Junta central con 2 durezas: base de EPDM rigido, y forma de EPDM espumado altamente dislante. Junta Eu:cos cur:droc.i%s c:e qé:ero de |100?<1 00 m’I“ de selcmén Y f mm de espesor.
central sin cortes, continua. Répida colocacion. Seguridad de ejecucion. Y garantia de estanquidad. Drendje oculto en los Stas puertas iran lacadas en el mismo color que la carpinteria.
fravesanos. Mismo deflector para todos los fravesanos. Herrgjes: Ranura "especial’ TECHNAL. Oferta completa: practicables, OB, OB
"l6gica”, abatible, proyectante, italiana, ceradura para puerta. Peso méximo 130 kg. Cremona encastada, siempre, mecanizada
con matriz. Herrgjes: manetas de cuadradillo SOLEAL + oferta manillas INOX. Acristalamiento: Juntas de acristalamiento ocultas.
Junquillos rectos tubulares con "accesorio” para transporte y la planimetria. Soleal Minimal de 24, 26, 30 y 32mm.
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CERRAJERIA
[nPo | [ PT4 PT-5 PT-6 | | VE-T{EY0) |
|CANTIDAD | | 3Unidades 1 Unidad 2Uridades | | 4Unidod |
|LOCAL|ZACION | | {Pasillos planta baja) (Instalaciones 1 planta baja) {zona Racks y Equipos informdficos planta baja) | | sala Equipos informdticos y zona Racks |
CARACTERISTICAS
Puerta EI2-60-C5 chapada con I[dmina de estratificado pldstico 2mm. con relleno interno de lana
de roca de alta densidad. Cerco de perfil laminado de 3mm. en forma de "Z". Mirilla acristalada
con vidrio RF, cerradura anti-incendios y manilla antifuego, barra antipdnico con accionamiento
por presion tipo " Tempro" de Tesa o similar. Bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste
y muelle regulable para cierre automdtico.
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e \ Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
/ \ EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
Situacion: Codigo: Fecha: Escala: .
CARPINTERIA MADERA CAMPUS DE BURJASSOT 1608 MAYO 2016 1:50
Edificio: , L, P Ne
et TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS T A13
- - Plano: .
IE:»?nnAo I I ET ‘d d Pr-7 MEMORIA DE CARPINTERIA
Unidades 1 Unidades ‘
S \ Redactor del Proyecto:
|LOCAIJZACIC)N | | (Despacho técnicos y sala operadores planta baja) {Aimacén 2 planta baja) VN I\gg‘]’:\l z,;l;ﬁ‘i;ri@d'e ]L?m}:ﬁeg tN CIA
CARACTERISTICAS

Puertas de paso ciega de dos hojas de dos tableros de DM de 15 mm.
con canteado macizo visto de madera de haya, chapado con tablero

de fibras, y acabado melamina color claro.

Tarja acristalada con vidrio laminar de seguridad (3+3).

Puertas de paso corredera ciega de una hoja empotrada en
tabique tipo pladur 10 cm. de dos tableros de DM de 15 mm.
canteado macizo visto de madera de haya, chapado con
tablero de fibras, y acabado melamina color claro.

José Luis Banacloig Zahonero
Arquitecto. N°. Col. 8.534
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