Caracteristicas del suelo de cimentacion

PRESION VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

200 kN /m?

Confirmacion de las caracteristicas del suelo de cimentacion

Una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situacion
precisa de los elementos de la cimentacion, el Director de Obra apreciard la validez y suficiencia de la
informacion geotécnica disponible, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para

la adecuacion de la cimentacion y del resto de la estructura a las caracterfisticas geotécnicas del terreno.
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Planta Categoria de uso acciones permanentes (G) | acciones variables (Q) | ™
C ud d ro de Ay p d J[O S T VE.5-241 1 C€.3.10 1 C.31 k . Tipo de forjodo | Canto totdl| Intereje | Nervio p’ © - © accidentales
) Arm. sup.: 4 920 |2 E:j Arm. sup.: 2616+2012 |2 m Arm. sup.: 2016+2412 Subc?tegorlo (?e uso ' ' peso propio| resto uso nieve (1
Referencias | Dimensiones (cm)|Canto (cm)|Armado inf. X|Armado inf. Y |[Armado sup. X|Armado sup. Y ‘T Arm. infe 4 920 |V AL inf: w16+2612 | Y Am. inf: 201642412 Cubierta 81 ngggggsGggﬁseln)ﬁisnélcl}gfﬁg%rpZT%S,OHSHVGCIOH Iosa_m_uuzu 20 eml —- —— | 500 | 265 | 100 | 023 | —-
el 1| . = 1| . :
P 100x150 60 9612¢/20 | 5#12¢/20 9612¢/20 | 5#12¢/20 Arm. piel: 1x2 ¢12 Estribos: 1x#8c/23 Estribos: 1x98¢/25 8. Zoncs administrativas nidrecciond bl Viuela
Estribos: 1X¢8¢/20 Planta BGJ(] _ bovedil honniqén 3045 cm| 83 cm pretensada 4,80 30,00 2,00 - -
P2 80x120 60 691 20/ 17 491 20/ 20 691 2C/ 17 401 2C/ 20 Aeciones pemanentes (6), variables (0) y accidentdles (A) expresadas en kN/m’ — Resto de acciones vertcdles unifomemente distibuidas grafodos en plonos de planta - Ver justiicacion de acciones en ¢l anefp de célculo de lu estructura
P3 80x120 60 6812c/17 | 4812¢/20 6612c/17 | 4#12¢/20 8.70 Ver desoiece d t | C01—2 de CIMENTACION
er daesplece de zapdatas en ano - € o) q
P4 100x100 60 5¢12¢/20 5¢12¢,/20 0.15 3.66 3.64 0.95 8.30 P P P HORMIGON ESTRUCTURAL segun FHE-08
P5 150x150 60 7812¢/20 7812¢/20 30 30 30 0.15 Coeficientes de seguridad
D J[ || d d d . d J[ d d t d Elemento estructural Tipificacion Control E. L U E LS
Po 120x80 60 4¢12¢/20 6912¢c/17 54 B T2 L7 L7 27 L7 L] L7 72 )é e G vy v sy S o> L cLalie € armadao e \/|gOS € atado y e centradao Situacion persistente | Situacion accidental T
P7 190x135 60 731 2C/1 9 9%1 20/20 701 20/1 9 9¢1 20/20 i NOTAS Forjados y vigas HA—25§B§20§| Segln art. 86" gmodalidad 1; 1,50 1,30 1,00
X VC.S-1 C.3.1 = recubrimiento lateral (2) - . , . Pilares HA-25/B/20/ Segln art. 86* (modalidad 1 1,50 1,30 1,00
P8 100x150 60 9#12c/20 | 5012¢/20 | 9#12c/20 | 5¢12¢/20 | P4 ~6 A ' P10 ELE PILAR Bomn ELE PLAR ) Yo o de vt e Gt de s Muros - - - - -
Pg 50x120 60 60120 /17 48126 /20 . 120 x 80 x 60 1~ | 5 A< (2) Los recubrimientos nomindles debern Cimentacion HA-25/B/20/lla__ | Segin art. 86* (modalidad 1) 1,50 1,30 1,00
X C/ C/ | 100 x 100 x 60 ? ' 190 % 775 % 60 £ v garantizarse mediante la disposicion de los Escaleras - - - - -
P10 190115 60 6612c/19 | 9812¢/20 6612c/19 | 9412¢/20 ' ' | R e M OMWE| correspondientes elementos separadares SISTEMAS DE PROTECCION DEL HORMIGON
| /I/ ' ° g4 5 gy 8 | estribos (1) 3 etfgzzss eErSti(;shi)ermi)(]ir%(rj\or?nsorote?glwl%stico > En forjados y vigas de cubierta — Proteccion frente a la humedad segtin especificaciones del Documento Bésico HS Seccion 1.
P11 80x120 60 6012¢/17 4912¢ /20 6812¢/17 4¢12¢/20 - : 1 | - =S5 Hormigén de Limpieza (4) fio o materd il 3 haber s g CEMENTOS UTILIZABLES ‘
S | /i/ . ) — especificamente disefiados para este fin. > Cementos comunes de los tipos CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-D, CEM II/A-P, CEM II/B—P, CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-L,
: _ A : , Fstos elementos senaradores o calzos CEM 11 /B—L, CEM II/A-LL, CEM Il/B~LL, CEM II/A-M, CEM Il/B—M, CEM Il /A y CEM IV/A de clase de resistencia 32,5 R o 42,5 N de
Ver despiece de zapatas en plano EOT-2 de CIMENTACION | | - e ok e o endurecimionto oL
: | ; armadura superior (1) e apartado 37.2.5 de la Instruccion EHE-08. REQUISITOS ADICIONALES
€.3.10 VC.S-10 ' ! VC.S-10 3 T (3) Se dispondrn, como minimo, tres planos de > Empleo de ridos no reactivos o de cementos con un contenido de alcalinos inferior al 0,60% del peso de cemento (apdo. 37.3.8 de EHE-08).
"""""""""" | . separadores por vano acoplados a los HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL
D et(:] | | € de armda d O de 20 p d J[O S 7 7 J g gerc%soo estz”bos, g lg"“ d'StG"C'OI maXIrrtmd > Hormigén de Limpieza HL—150/B/20, donde 150 es la dosificacion mfnima de cemento en kg/m3.
5.90 4 A I onaar o colocadin d armadura superior 6882 dim|:] ﬁ;gi:éz Eﬂg_%‘ae gpartado > Hormigon No Estructural HNE-15/B/20, donde 15 es la resistencia caracterfstica mnima en N/mm?,
e DT 7 W Y I 7 IO . prolongar la colocacion de - - PR
Sin escala (1) Armadura inferior segiin cuadro de zapatos (2) P8 tstribos dentro de o 2apat armadura de piel (4) Hormigdn de Limpieza seqtin cuadro de ~
i : o pata armadura de piel o
Cotas en centimetros Armadura superior, caso de existir, segln cuadro de & /i/ S 5.90 /f/ amadura inferor ! caracterfsticas. A C E R O P A R A A R M A D U R A S P A S| \/A S Se q un E H E - O 8
pilar de_hormigén ilar de acero zapatas (3) Patillas en extremos de barras segtn ". e | 100 x 15p x[6# I \ It . ) Coeficientes de sequridad
armadura de espera del pilar cuadro de zapatas; si el cuadro de zapatas no indica F§ ? e I ] = Separadores tipo rueda o taco (vista por la L 9
(ntimero, digmetro y longitud atilla, el anclaje se redlizard con barra transversal - ' ; | ' / sara de poyo Elemento estructural Designacién Contral E LU ELS
seqln cuadro de piares) laca de anclaje P ¥ d’ the ks de anclde de b 0L ~3 | /l/ . /I/ | I A Separadores tipo rueda o taco (vista lateral) Situacion persistente | Situacion accidental T
= o do nivlac 50 ‘;,“ ,(V"tr ctales |e “(;‘Cb‘”e, ¢ “”f,s) 4) °§, t ° : | 12 307 |. : L Forjodos y vigas B 500 SD Seqiin art. 87° y 88° 115 1,00 1,00
Eg mortero de nivelacion recubrimientos nomindies deperan garantizarse mediante M : . . . . B . . Pilares B 500 SD Seqdn art. 87° v 88° 1,15 1,00 1,00
A A sin retraccidn la disposicion de los correspondientes elementos | /i/ | A< 1 o Didmetro | Longitud de anclaje (pos Il Voros — g — f — ~ ~
. . =] separadores o calzos. Estos separadores o calzos : g g ver nota (3 ver nota (3) 512 430 mm - — - .
nta de hormigonado S8 ;.. i § - P . L — , - Cimentacion B 500 SD Seglin art. 87° y 88 1,15 1,00 1,00
\E] g : amadura superior (2)(3) debterqnI ser ’|de hoLmtl)gon, .(rjnortero, .Flustlcot rug(;@oyd | ..... 4; | jj 10,59 Hormig6n de Limpieza (4) I<HF——>4< > 916 580 mm Escaloras — - — ~ ~
; A s maena, ST ¥ hAbst sidy espectiicamente Asnacos . A | amadura de piel (1) b20 810 mn Identificacion de barras corrugadas de acero tipo B 500 SD: Mallas electrosoldadas:
zapata aislada \ para este fin. Estos elementos separadores o calzos | 5\/ it #25 1320 mm
T | T deberdn cumplir lo dispuesto en el apartado 37.2.5 de 30 VC.S—1 0 | VC.S—1 0 i >t rem—— lidlididld/dididddd ME QOOIZZMMWMWMQMMM—
P . laje posicion I anclaje posicitn | N TR T T T T T TR T T ME 20042005 ¢8-8 6000x2200 B 500 SD EN 10080 en solera
X # 5 - - - - - la Instruccién EHE-08 (5) Se colocardn separadores N 77 7 7T R 4 7777 2777 B ane . . ) ) )
s 21" S 77 77 /7 /7 77 Didmetro | Longitud de andlaje (pos I)
Xl i L =| acoplados a la armadura inferior cada 60 cm cuando - -
§ X i csirbos de montae odmen anclaies 4 ésta sea ¢12, cada 80 cm cuando sea 916 y cada 100 912 300 mm m 1 M
F S - i s 1 s 101 i 3 b5 | pg | N I — COEE. DF SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES PARA HORMIGON P¥f cqln 48] 16CUCION
-% >< armadura _inferior (1 3)5_‘.- plano de sepqrqdores ucoplqdog a la armadura superior’ caso de 6 TS 150 e I 80 x 120 x 60 | B armadura inferior (1) 920 600 mm Coeficientes de sequridad 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
{§ -, +—P 1 =1 apoyo (6) existir, cada 50 cm. La disposicidn de separadores X[oux X X . . ‘ " <> 825 940 mm Too de accié E LU A5 AN b
l \){_é  ° X ® X s A ® &_ 47 cumplird lo dispuesto en el apartado 69.8.2 de lo 1458 | | anclaje posicin | anclaje posicién | = 'po de aecbn Situacidn persistente Situacion accidental ] ¥ ONTOL segin
R R M T— B Instruccion EHE-08 (6) Cuando haya que profundizar . . : efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efectof desfavorfibfe|*¥fecto fdvofable [efectt destavoratel| =~
T - 4 g pexa para dlcanzar ¢l plano de apoyo de la cimentacidn, se _ | | e Permanente (G) 1,00 1,35 (¥) 1,00 1,00 1,00 —T,00
realizard un relleno de Hormigon No Estructural, seqin 3.46 3 _ . : g 3.30 \ \ Variable (Q) 0,00 1,50 (¥) 0,00 1,00 0,00 1,00 Normal
cuadro de caracteristicas, debajo de la zapata (ver - | | Armado de |la ferralla en vi gas — Cercos o estribos Accidental (A) - - 1.00 1.00 - _
detalle de relleno de hormigén debajo de la zapata). © . . (*) 1,60 para la verificacion de la capacidad estructural de la cimentacion
DETALLE DE RECUBRIMIENTOS NOMINALES DETALLE DE RELLENO DE HORMIGGN ANCLAJE DE BARRAS EN PATILLA | | CIFRRE DE CERCOS 0O ESTRIBOS (1) Todos los productos de construccion que se incorporen con cardcter permanente al edificio, llevardn el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE
Y SEPARADORES (4)(5) DEBAJO DE LA ZAPATA (6) & % 6.16 I ; (1) La posicién del cierre de los estribos o cercos se alternard helicoidalmente a lo largo
P =22 N | Y S R N : de la viga. <
| | e n 30 (2) La dispgsicién de puntos de atado cumplird las siquientes condiciones (apdo. 69.4.3 de A C E R O ES TR U C TU R Al_ S€E q un D B S E - A
e 30 $ —-08): —
s zapata = o - Se atardn todos los cruces de esquina de los estribos con la armadura principal. » PR 2y | Tension de rotura - .
P o d e % VC.S-4.2 : VC.S-4.2 M - Cuando se utilice malla electrosoldada doblada formando los estribos o armadura de Elemento estructural |Designacién Tensién de lfmite elastico fy (N/mm®) fu (N/mm?) Coeficientes de seguridad e()::;:;c?gn
4 plano de apoyo 90°<q<15 pre-armado para la disposicion automdtica de estribos, la armadura principal debe - - - o
l .5 e | atarse en los esquinas a una distancia no superior a 50 veces el didmetro de la teibom |16t 0m 0t bimete100mn gMO oMt gM2
] 80 _ .= . P 2 1 94 armadura principal. Chapas S 355 J2 355 345 335 470 1,05 1,05 1,25 C2
— = ) ANCLAJE DE BARRAS CON BARRA TRANSVERSAL SOLDADA e | : —— - Los barras de armadura principal que no estén ubicadas en las esquinas de los Perfiles laminados S 275 R 275 265 255 40 1,05 1,05 1,25 c2
rgcubrimiento lotera 2| E Releno de Hormigén No Estructura 80 [x 120 x 60 estribos, deben atarse a estos a distancias no superiores a 50 veces ¢ didmetro de
£ homigonado por tongatdas bara transversal soldada ' b aeiura. arineiog] P SISTEMAS DE PROTECCION DEL ACERO
-5 compactado mediante vibrado ~En el coso d% est?ib;)s miltiples fomados por otros estribos simples, los estribos > Aplicacién de sistemas de pintura protectores para la clase de exposicion especificada, de acuerdo con la Norma UNE-EN SO 12944:1998.
2 t*: CIERRE CON PATILLA CIERRE CON GANCHO simples deberdn atarse entre si. s
= , COEF, DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES PARA ACERO ESTRUCTURAL seqln DB-SE
DISPOSICION DE PUNTOS DE ATADO (2) , ,
Coeficientes de sequridad
3:58 Tipo de accién | Clase de ejecucién EL U E LS
P ! Situacién persistente Situacién accidental T
efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto desfavorable
Permanente (G) —— 0,80 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00
barras de esquina (1) restantes barras (¢2) estribos simples atados entre Var|f1ble @ — 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,00
atadas en todos los estribos atadas en estribos cada 5092 st formando estribos milltiples Accidental (A) - — — 1,00 1,00 i —
Todos los productos de construccion que se incorporen con cardcter permanente al edificio, llevarén el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE
. . . -
Informacion sismica seqin NCSE—-02
Clasificacién d Aceleracidn sismica W . . Coef. comportamiento
Iaozlo:s?t?uo:ciés bésica (ab) Coef. contribucién (K) Coef. terreno (C) Amortiguamiento por dtf)ctilidod
1.91
Importancia normal 0,06 g — Burjassot 1,00 - - -
Froyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
Situacion: CAMPUS DE BURJASSOT Codigo: 1608 Fecha: MAYO 2016 Escala: 1 50
CAF\)GAS A C|MEN—|—AC|/N Edificio: p p Plano N¢
O TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS EO1.1
Plano: )
P1: Hipbtesis Axil  _Mx My Qx Qy P2: Hipétesis Axil Mx My Qx Qy P3: Hip&tesis Axil  Mx My Qx Qy P4: HipGtesis Axil Mx My Qx Qy P5: Hipétesis Axil Mx My Qx Qy P6: Hip6tesis Axil Mx My Qx Qy P7: Hipbtesis Axil  Mx My Qx Qy P8: Hip6tesis Axil _Mx My Qx Qy P3: Hip6tesis Axil  Mx My Qx Qy P10: Hip6tesis Axil Mx My Qx Qy P11: Hipbtesis Axil Mx My Qx Qy ClMENTAClON
Peso propio 103.99 -0.07 1.78 -0.12 3.63| |Peso propio 60.19 -4.22 -030 -219 0.07| |Peso propio 47.01 -293 -2.50 -1.60 —1.15| |Peso propio 60.97 0.13 -112 0.23 -3.20 Peso propio 172.90 -0.07 0.85 -0.12 1.50| | Peso propio 7118 013 0.81 0.23 1.40| |Peso propio 93.31 1.46 -581 0.89 -3.10 Peso propio 52.80 0.01 0.69 0.02 1.22| |Peso propio 55.92 -0.09 0.89 -0.17 1.21| |Peso propio 38.91 0.13 -030 0.22 -1.14 Peso propio 61.01 3.75 -0.37 2.16 -0.14 = Redacior del Provecio:
Cargas muertas 76.29 -0.06 0.91 -0.10 1.87| |Cargas muertas 42.65 -1.51 -0.18 -0.76 0.03 Cargas muertas 32.18 -1.01 -1.09 -0.53 -0.48 Cargas muertas 46.89 0.06 -0.58 O.11 -1.64 Cargas muertas 135.13 -0.06 0.37 -0.10 0.66| | Cargas muertas 59.76 0.06 0.35 0.11 0.61 Cargas muertas 7096 0.25 -2.39 0.18 -1.25 Cargas muertas 22.54 -0.01 0.28 -0.01 0.49( (Cargas muertas 39.39 -0.06 0.27 -0.12 0.48( |Cargas muertas 3413 0.06 -0.06 0.10 -0.31 Cargas muertas 43.04 1.42 -0.21 0.84 -0.08 VNIVERSITAT@' DVALENCIA Y :
Sobrecarga (Uso B)  0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00| |Sobrecarga (Uso B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00( |Sobrecarga (Uso B) -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| [Sobrecarga (Uso B) 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00| |Sobrecarga (Uso B) -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00| |Sobrecarga (Uso B) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00| |Sobrecarga (Uso B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| |Sobrecarga (Uso B) -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00( [Sobrecarga (Uso B) 0.00 0.00 —0.00 0.00 -0.00| |Sobrecarga (Uso B) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00| |Sobrecarga (Uso B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servei Técnic i de Manteniment
Sobrecarga (Uso G1) 34.74 -0.09 0.34 -0.17 0.46| |Sobrecarga (Uso G1) 17.68 -0.52 0.25 -0.26 0.12( |Sobrecarga (Uso G1) 12.80 -0.36 —0.08 —0.18 -0.06 | [Sobrecarga (Uso G1) 23.23 0.11 -0.48 0.20 -0.75| |Sobrecarga (Uso G1) 59.05 -0.09 0.44 -0.17 0.77| |Sobrecarga (Uso GI) 29.44 0.11 0.43 0.20 0.75| |Sobrecarga (Uso G1) 28.18 0.04 —0.56 0.04 -0.35| |Sobrecarga (Uso G1) 9.01 0.01 0.28 0.01 0.49( [Sobrecarga (Uso G1) 18.97 -0.10 0.28 -0.17 0.48| |Sobrecarga (Uso G1) 18.40 0.11 -0.05 0.20 -0.30| |Sobrecarga (Uso G1) 17.27 0.49 0.17 0.30 0.05
Viento +X exc+  -19.16 11.86 —-0.33 20.30 2.79| |Viento +X exc+ 1615 23.22 -528 837 -1.70| |Viento +X exc+  —11.63 2813 -570 10.14 -1.92| |Viento +X exc.+  -1507 568 —-0.55 9.72 2.30| |Viento +X exc.+ 1.25 11.80 -2.38 20.17 -407| | Viento +X exc.+ -1.63 5.68 -238 9.71 -407| |Viento +X exc+  19.61 28.88 —0.77 10.95 -0.30| |Viento +X exc+  11.04 8.58 2.40 14.64 410| |Viento +X exc+  13.62 11.75 2.35 20.06 3.99| |Viento +X exc+  11.50 5.68 -080 9.73 -263| |Viento +X exc.+ 6.6122.95 4.47 826 1.51
Viento +X exc.— -19.79 13.55 -0.49 23.18 4.82| |Viento +X exc.—  —18.24 26.07 -894 9.29 -294| |Viento +X exc—  —11.70 33.52 —9.37 11.94 -345| |Viento +X exc—  -14.03 3.4 -1.06 537 3.52| |Viento +X exc— 1.58 13.49 -395 23.04 -6.74| | Viento +X exc— -1.88 3.14 -395 5.36 -6.74| |Viento +X exc— 22.08 33.90 -1.18 12.66 -0.44| |Viento +X exc.— 10.24 8.08 4.10 13.78 7.00| [Viento +X exc— 13.82 13.44 402 22.92 6.82| |Viento +X exc.- 11.85 315 -1.39 5.38 -456| |Viento +X exc— 6.06 25.66 7.17 9.13 2.41
Viento X exc.+ 19.16-11.86 0.33-20.30 -2.79| |Viento X exc.+ 16.15-23.22 5.28 -837 1.70| [Viento —X exc.+ 11.63-28.13 570-10.14 1.92| [Vento —X exc.+ 15.07 -568 0.55 -9.72 -230| |Viento ~X exc.+ -1.25-11.80 2.38-20.17 4.07| | Viento —X exc.+ 1.63 -568 2.38 -9.71 4.07| |Viento -X exc+  —19.61-2888 0.77-10.95 0.30| [Viento —X exc+  —11.04 -858 -240-1464 —-410| |Viento -X exc+  —-1362-11.75 -2.35-20.06 -399| |Viento -X exc+  —11.50 568 0.80 -9.73 2.63| |Viento ~X exc+ -6.61-22.95 -447 -8.26 —1.51
Viento =X exc.~ 19.79-13.55 0.49-23.18 -4.82| |Viento —X exc— 18.24-26.07 8.94 -0.29 2.94| |Viento ~X exc— 11.70-3352 9.37-11.94 3.15| |Viento —X exc— 14.03 -314 1.06 -537 -352[ |Viento ~X exc -1.58-13.49 3.95-23.04 6.74| | Viento —X exc.— 1.88 -314 3.95 -536 6.74] |Viento -X exc. -2208-3390 1.18-12.66 0.4 |Viento -X exc -10.24 -808 -410-13.78 -7.00| |Viento ~X exc.- ~13.82 -13.44 -4.02-2292 -6.82| |Viento —X exc.- -11.85 315 1.39 -538 4.56| |Viento -X exc.- -6.06-25.66 ~7.17 —-9.13 -2.41 José Luis Banacloig Zahonero
Viento +Y exc.+ 1.93 —2.91 1.32 —499 —6.11| |Viento +Y exc.+ 3.33 -045 10.66 -0.14 3.90| |Viento +Y exc.+ -7.52 -0.85 10.57 —0.26 3.83| |Viento +Y exc.+ 370 3.01 2.54 5.6 -332| [Viento +Y exc+ ~214 -2.90 12.18 -4.98 20.75| | Viento +Y exc.+ 516 3.0112.22 5.16 20.84 | | Viento +Y exc.+ 622 -089 9.92 -0.30 3.66| |Viento +Y exc.+ 1.68 0417 7.73 0.29 13.23| |Viento +Y exc.+ —1.35 -290 7.62 —4.96 12.97 | |Viento +Y exc+ 8.48 3.01 043 5.17 -535| |Viento +Y exc+ -7.06 -047 912 015 3.31 ; iclolg
Viento +Y exc.— 2.22 -367 1.50 -6.29 -6.73| |Viento +Y exc.— 4.26 -1.48 12.01 -0.47 4.35| |Viento +Y exc.- -7.67 -279 11.92 -0.90 4.28| |Viento +Y exc.— 3.29 408 2.85 6.99 -365| |Viento +Y exc -2.26 -366 12.84 -6.27 21.86 | | Viento +Y exc.— 524 4.08 12.88 6.99 21.95| | Viento +Y exc.— -7.18 -269 10.08 -0.92 3.71| |Viento +Y exc.- 1.89 0.35 698 0.6111.93| |Viento +Y exc.- —1.41 -365 6.88 625 11.70 | |Viento +Y exc.~ 8.36 4.08 -026 6.99 -530( |Vento +Y exc -6.75 -1.44 815 -047 2.98 Arquitecto. N°. Col. 8.534
Viento Y exc.+ -1.93 2.91 -1.32 4.99 6.11| |Viento —Y exc.+ -333 0.46-1066 0.14 -390 |Viento —Y exc.+ 7.52 0.85-10.57 0.26 -383| |Viento —Y exc.+ -370 -3.01 -254 516 3.32| [Viento Y exc.+ 214 2.90-1218 4.98-20.75 | Viento Y exc.+ -516 -3.01-12.22 —516-20.84 | | Viento -Y exc.+ 622 0.89 -0.92 0.30 -366| |Viento Y exc.+ -1.68 -017 -7.73 -0.29-13.23 | |Viento Y exc+ 1.35 2.90 —7.62 4.96-12.97 | | Viento —Y exc.+ 848 -3.01 0.43 -517 5.95| |Viento Y exc+ 7.06 0.47 -912 0.15 -3.31
Viento - exc.~ -222 367 -1.50 6.29 6.73[ |Viento -Y exc -426 1.48-1201 0.47 -435| |Viento -Y exc- 7.67 2.79-11.92 0.90 -4.28| |Viento -Y exc -329 -408 -285 -6.99 3.65| |Viento -Y exc— 2.26 3.66-12.84 6.27-21.86 | Viento -Y exc.— -5.24 -4.08-12.88 -6.99-21.95 | |Viento -Y exc.- 718 2.69-10.08 0.92 -3.71| |Vento -Y exc~ -1.89 -0.35 -698 -0.61-11.93| |Viento -Y exc- 1.41 3.65 -688 6.25-11.70| |Viento ~Y exc.- -8.36 -408 0.26 -6.99 5.30| |Viento -Y exc.— 6.75 1.44 -815 0.47 -2.98 il ] FING ¢ M
Nieve 7.87 -0.04 0.07 -0.08 0.09 |Nieve 403 -018 0.07 -0.08 0.03| |Nieve 278 -013 —0.01 -0.06 -0.01| |Nieve 524 002 -003 0.03 -016| [Nieve 15.76 -0.04 0.11 -0.08 0.19| |Nieve 7.80 002 0.1 0.03 0.18| |Nieve 7.27 -005 -0.14 —0.01 -0.08| |Nieve 1.89 -0.01 0.06 -0.02 0.11| |Nieve 422 -0.04 006 -0.08 0.11| |Nieve 412 002 -0.01 0.03 -0.06| |Nieve 379 006 0.03 005 0.01 SRR - i)
UTE SELVA-LEING-PREMEA-2003 UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1§ !
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