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1. MEMORIA

. GENERALITAT VALENCIANA | ge.7 LOCALES (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A USOS
W CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDUSTRIA | COMERC INDUSTRIALES Y A VIV'ENDAS}

Servici Territoriol d'Industria

1. MEmoOR!A

A TITULAR
APELLIDOS ¥ NOMBRE O RAZON SOCIAL DNI-NIF
UNIVERSIDAD DE VALENCIA Q4618001D
pomiciLio (calle o plaza y nimero) it
MUNICIPIO PROVINCIA TELEFONO FAX
VALENCIA VALENCIA
B EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACION
EMPLAZAMIENTO
CAMPUS BURJASSOT-PATERNA
MUNICIPIO PROVINCIA cP TELEFONO
PATERNA VALENCIA 46022
USO AL QUE SE DESTINA (ITC-BT-04/3.1) ; CONTRATO DE MANTENIMIENTO POTENCIA PREVISTA (Kw) | SUPERFICIE (m’)}AFORO
i)Local Publica Con. @ s O no 412 kW S g
(MARQUE ¥ CUMPLIMENTE SOLO LAS CASILLAS DE AQUELLOS ELEMENTOS CUYA INSTALACION SE VAYA A
c MEMORIA DESCRIPTIVA EJECUTAR EN BASE A LA PRESENTE MEMORIA TECNICA DE DISENO)
c-1 CAJA GENERAL DE PROTECCION
EMPLAZAMIENTO ACOMETIOA ACOMETIDA MONTAE [ [ gy
CENTRO DE TRANSFORMACION AEREA SUBTERRANEA SUPERFICIAL B
ESQUEMA NORMALIZADO TIPD INTENSIDAD A INTENSIDAD A
NOMINAL CGP FUSIBLES
c-2 [ LINEA GENERAL DE ALIMENTACION
CABLES: DENOMINACION, CONDUCTOR ¥ SECCIONES CONDUCTOR DE PROTECCION
VARIAS -
SISTEMA DE INSTALACION DMENSIONES 08 tub. 200 v 400x100 105
VARIOS CONDUCTO ub- Y KT lvomm
Cc-3 CONTADORES
COLOCACIONENFORMA ] | EN casa OE pRoTECCION [ | FNOTROLICAR
INDIVIDUAL ¥ MEDIDA (CPM) EXISTENTE
NUMERD DE A
COLOCACIONENFORMA [ |entoca [] |enammamio [ | centraLizaCioNes b e
CONTADORES
INTERRUPTOR GENERAL INTENSIDAD A EXTINTOR EFICACIA DEL EXTINTOR MOVIL
DE MANIOBRA D NOMINAL MOVIL D
C-4 | DERIVACIONES INDIVIDUALES (DESCRIBIR LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS)
DIMENSIONES DE
SISTEMAS DE INSTALACION TUBOS, CANALES
0 CONDUCTOS
Derivacion GRADO DE ELECTRIFICACION O USO CABLES: TIPO O DENOMINACION UNE, MATERIAL DEL CONDUCTOR Y SECCIONES FUSIBLES DE
Individual DEL‘ég%é::i?EL\ﬁglﬁ?' M CONDUCTORES ACTIVOS CONDUCTOR DE PROTECGION | SECURIDAD (A}
LOCAL 1
LOCAL 2
OTROS USOS

C-5 | RELACION DE INSTALACIONES ESPECIFICAS

ASCENSORES

BOMBAS DE
AGUA

OTROS

OTROS

C-6 | PRESUPUESTO TOTAL

A la cantidad indicada en el documento de presupuesto
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1.2. OBJETO DEL PROYECTO

El presente documento tiene por objeto especificar las caracteristicas Técnicas del traslado del
supercomputador Tirant y adecuacion de la planta baja del edifico de Decanato para el servicio
de informatica en el campus de Burjassot de la Universitat de Valéncia.

1.3. TITULAR DE LA INSTALACION

El titular de la instalacion es:
Universidad de Valencia

1.4. REGLAMENTACION Y NORMAS TECNICAS CONSIDERADAS

— Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién e instrucciones técnicas
complementarias (Real Decreto 842/2002).

— Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energia
Eléctrica.

— Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

— Normas complementarias de la Companiia Suministradora IBERDROLA.

— Cbdigo Técnico de la Edificacion (Real Decreto 314/2006) y sus posteriores
modificaciones.

1.5. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

En el interior del Campus Burjassot.

Memoria pag. 6
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TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS.

CAMPUS BURJASSOT-PATERNA

1.6. POTENCIA PREVISTA: POTENCIA PREVISTA. POTENCIA DEMANDADA

El programa de necesidades, se resume en el siguiente cuadro:

Potencia receptores

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Potencia Instalada o Prevista

Cof.Simul. Cof.Simul. Cof.Simul.
Circuito G G G
Alumbrado Red T.C. Red T.C. Red Esp T.C. SAl Alumbrado T.C. T.C.Esp Alumbrado Red T.C. Red T.C. Red Esp T.C. SAl
SAI TIRANT 300 kVA's 270.000 1 0,5 0,7 135.000
SAI CPD UV 240 kVA's 60 900 192.000 1 0,5 0,5 60 450 96.000
SAI CPD UV 20 kVA's 16.000 1 0,5 0,7 8.000
SAI CPD UV10 kVA's 8.000 1 0,5 0,7 4.000
CAF RED/SAI 2.304 4.200 1.800 1 0,5 0,7 2.304 2.100 900
| C.GAA. 271.900 1 05 06 163.140
Memoria pag. 7
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Siendo la potencia de receptores 767,164 y la potencia prevista o instalada de 411,954 kW.

RESUMEN POTENCIAS
(kW)
Potencia total receptores: 767,164
Potencia instalada o prevista: 411,994

1.7. DESCRIPCION DEL LOCAL

Se realiza una ampliacién para ubicar el nuevo CPD del Tirant, sala de acometidas eléctricas,
sala de cuadros y sais, ademas de una sala de climatizaciéon. En la cubierta de la zona ampliada
se ubicaran las maquinas de climatizacion ademas del cuadro eléctrico de climatizacion.

1.8. DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE ENLACE

1.8.1. CENTRO DE TRANSFORMACION

El suministro se realiza a través de 4 acometidas estando en servicio 2 de éstas siendo las
principales las de Biblioteca tal como se esta funcionando a través de una proteccién de 1250
A para CPD UV y de 1000 A para el CPD Tirant.

1.8.2. CAJA GENERAL DE PROTECCION

Para las acometidas de la Biblioteca se utilizardn las protecciones existentes y para las
acometidas desde el campus se instalaran dos nuevas protecciones una de 1000 A con
regulacién electrénica 800A para red y una de 1000A de regulacidn electrénica 1000A para
doble suministro.

1.8.3. EQUIPO DE MEDIDA

Existente en el centro de transformacion existente.

1.8.4. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION. DERIVACION INDIVIDUAL
1.8.4.1. DESCRIPCION: LONGITUD, SECCION Y DIAMETRO TUBO

No existe.

Biblioteca.

Linea Tirant. Tiene una longitud es de 180 m., de 4 x (4x(1x185)) mm? Al RZ1-K 0,6/1 kV
enterrada mediante tubos de 200 mm de didmetro y sobre bandeja metalica galvanizada lisa IP
659 de 400x100 mm en techo aparcamiento biblioteca.

Linea CPD. Tiene una longitud es de 180 m., de 4 x (5x(1x240)) mm? Al RZ1-K 0,6/1 kV
enterrada mediante tubos de 200 mm de didmetro y sobre bandeja metadlica galvanizada lisa IP
659 de 400x100 mm en techo aparcamiento biblioteca.

Campus.

Linea Tirant. Tiene una longitud es de 280 m., de 4 x (5x(1x240)) mm? Al RZ1-K 0,6/1 kV
enterrada mediante tubos de 200 mm de didametro y sobre bandeja de hilo galvanizado en
caliente 400x105 mm por galeria.
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Linea CPD. Tiene una longitud es de 280 m., de 4 x (7x(1x240)) mm? Al RZ1-K 0,6/1 kV
enterrada mediante tubos de 200 mm de didametro y sobre bandeja de hilo galvanizado en
caliente 400x105 mm por galeria.

1.8.4.2. CANALIZACIONES

Se guardaran las distancias minimas reglamentarias, teniendo en cuenta que las tuberias de
fluidos discurriran por debajo de la canalizacion eléctrica y a una distancia que no provoque
recalentamiento en los cables eléctricos.

1.8.4.3. CONDUCTORES

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, seran de cobre, unipolares y aislados,
siendo su nivel de aislamiento 0,6/1 kV.

Los cables y sistemas de conduccién de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan
las caracteristicas de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

Los cables serdn no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida.
Los cables con caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5 cumplen
con esta prescripcion.

Los elementos de conduccidn de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
cumplen con esta prescripcion.

La seccidn de los cables debera ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes.

1.8.4.4. TUBOS PROTECTORES

Las caracteristicas de los tubos protectores a utilizar se tendran en la norma UNE-EN 50086-2-
4.

1.9. DESCRIPCION DE LA INSTALACION INTERIOR

El Tirant se alimentara de red o sai, no dispondra de suministro de doble suministro (grupo
electrégeno). El CPD de la UV se alimentara de red, sai y doble suministro. El doble suministro
vendrd desde el grupo electrégeno que dispone en la actualidad o del grupo electrégeno del
complejo.

Se realizan dos acometidas independientes para él Tirant y el CPD de la Universidad.
Realizando dos acometidas nuevas desde el centro de transformacion de la biblioteca y del
centro de transformacidn del Campus.

Las acometidas desde el centro de transformacién de la biblioteca seran de red y las del centro
del centro de transformacién del campus de red para el Tirant y doble suministro para el CPD
de la Universidad.

En primer lugar se realizara las acometidas desde el centro de transformacién del Campus y se
instalaran del CGBT Tirant y el CGBT CPD UV. Desde estos cuadros se realizaran las acometidas
provisionales para la continuidad de servicio de los cuadros eléctricos existentes, asi como la
alimentacién a los barracones. Cuando estén realizadas éstas se podran eliminar las dos
acometidas de 50 mm? y 35 mm? que provienen del CT del Campus. Se dejara preparado para
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que la arqueta de puesta a tierra existente sea accesible y se reconectard a la nueva puesta a
tierra.

Cabe indicar que toda la obra se debe garantizar la continuidad de servicio eléctrico a los
cuadros CE14, CE11, CE24, CE25, CE2, CE3 y CE12, es prioritaria durante el transcurso de toda
la obra. El conexionado de los equipos existentes a los nuevos cuadros eléctricos se realizara
en el menor tiempo posible, y para la realizacion de estos trabajos deberan estar presentes los
responsables de mantenimiento asi como los servicios informaticos de la obra.

En el sistema de gestidn del cpd estardn recogidos los sais asi como los analizadores de redes
ademas se dispondra de un sistema dptico acustico para saber que los sais se estan alimentado
a través de las baterias.

1.9.1. CLASIFICACION DEL EMPLAZAMIENTO
1.9.1.1. LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA

El Edificio esta calificado segin la ITC-BT-28 como: “Locales de Publica Concurrencia”, por
tratarse de un local con una ocupacién superior a 100 personas.

1.9.2. CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION
1.9.2.1. CARACTERISTICAS Y COMPOSICION CUADRO GENERAL DE BAJA
TENSION

Existiran dos CGBT que recibiran 4 acometidas siendo una de ellas la prioritaria.

En el frente del cuadro se dispondra un esquema sindptico, con pletina de aluminio anodizado
diferenciando, asi como los rétulos en letras de latén cromado mate para diferenciar cada
bastidor y en cada uno de los servicios.

Todas las protecciones contra sobrecargas, cortacircuitos y contactos indirectos asi como las
lineas de dicho cuadro vienen detalladas en el plano correspondiente.

El poder de corte, selectividad y caracteristicas nominales son las indicadas en dichos planos.
Asi pues en la cabecera de la instalacidon se encuentra el interruptor automatico de corte
omnipolar, que permite el accionamiento manual y que dotado de proteccién contra
sobrecarga y cortocircuitos, de calibre y poder de corte adecuados, con bobina de disparo a
emisidon de tension con pulsador manual y relés, térmico y magnético regulables, el cual da
paso al embarrado del cuadro.

A partir de este se conectaran los interruptores generales (corte omnipolar) de cuadros de
distribucién secundarios, asi como a receptores. Los aparatos receptores que consuman mas
de 16 amperios se alimentardn directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.
A continuacién se encuentran los correspondientes interruptores automaticos
magnetotérmicos de corte omnipolar de cada uno de los bloques diferenciados en Ia
instalacion. También llevara un embarrado de tierra, que estard conectado a la red de tierra de
baja tension.

A este embarrado se conectaran las tomas de tierras de todos los servicios que parten del
cuadro, asi mismo se conectardn los bastidores, puertas y todas las partes metdlicas de los
cuadros.

Asi mismo, las caracteristicas de los conductores activos, conductores de proteccién, la
subdivisién de la instalacién, el reparto de cargas, la separacion de la alimentacion, la
posibilidad de conectar y desconectar en carga, las medidas de proteccion directa e indirecta,
son conforme ITC-BT-19: “Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales”.
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Se siguen las directrices marcas por ITC-BT-28: “Locales de Publica Concurrencia”, en cuanto a
alumbrados especiales, fuentes propias de energia, prescripciones de caracter general y los
complementarios para locales de reunidn.

El cuadro general de baja tension se instalara en lugar al que no tenga acceso el publico o éste
dotado con llave que es nuestro caso, ademas al estar el armario este tiene que ser un local de
riesgo bajo, segun el CTE.

1.9.2.2. CUADROS SECUNDARIOS, TERCIARIOS Y COMPOSICION

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién, cuya posicién de servicio serd
vertical, se ubicaran en el interior de uno o varios cuadros de distribucion de donde partiran
los circuitos interiores.

Las envolventes de los cuadros se ajustaran a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con
un grado de proteccion minimo IP 30 segin UNE 20.324 e IKO7 seguin UNE-EN 50.102, excepto
las envolventes de los cuadros en sala de calderas, que tendran un grado de proteccién
minimo IP 45. La envolvente para el interruptor de control de potencia sera precintable y sus
dimensiones estaran de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus caracteristicas
y tipo corresponderdn a un modelo oficialmente aprobado.

Seran metalicos, prefabricados para montaje en superficie o empotrados, con puerta de
acceso a los interruptores, pintado con resina epoxy, secados al horno y dispondrdn de llave de
seguridad.

Dispondran a la entrada de tensiéon de un interruptor seccionador general de poder de corte
suficiente.

Todas las protecciones contra sobrecargas y cortacircuitos asi como de corte omnipolar tal
como se indica en la ITC-BT-22 apto. 1.1: “Proteccidn contra sobreintensidades”, asi como las
lineas que parten de dicho cuadro vienen detalladas en el plano correspondiente.

El poder de corte, selectividad y caracteristicas nominales son las indicadas en dichos planos.
Para proteccién de los circuitos de distribucion de salidas se dispondrd de interruptores
automaticos y diferenciales.

Embarrado general, con pletina de cobre o puentes de conexidn y regleta de bornas para
conexién de toma de tierra.

Todas las salidas estaran identificadas con los servicios que atiende, rotuladas de plastico o
similar.

Su montaje sera a 1,40 m. del suelo desde el centro geométrico del cuadro.

Dichos cuadros dispondran de espacio suficiente para realizar una ampliacién del 20% de los
servicios atendidos en la actualidad.

También llevard un embarrado de tierra, que estara conectado a la red general de tierra.

Los cuadros secundarios se instalaran en lugares a los que no tenga acceso él publico y que
estaran separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de panico.

En la siguiente pdgina podemos ver un diagrama de bloques con los cuadros de que
disponemos.

1.9.3. LINEAS DE DISTRIBUCION Y CANALIZACION

Desde las salidas del C.G.B.T., mediante lineas trifdsicas, llegamos a los C. secundarios de
distribucién con conductores de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV, libre de halégenos (UNE 21123,
UNE 21147-1), con cables multiconductores tal como se indica en la ITC-BT-15, pto.3:
“Instalaciones de Enlace. Derivaciones individuales. Cables”.
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Dichos conductores transcurren por los tramos interiores a través de pasillos o dependencias,
en canalizacién aérea vista o bajo falso techo, mediante bandeja metalica lisa dotada de tapa;
todo ello segun la norma UNE-EN 50.085, conforme pto.3: “Canales protectoras” del ITC-BT-
21: “Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras”. En canalizaciones
enterradas los tubos protectores seran conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086
2-4, conforme pto.1.2.4: “Tubos en canalizaciones enterradas” del ITC-BT-21: “Instalaciones
interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras”. En tramos exteriores discurren
subterraneas bajo tubo segun norma UNE-EN 50.086 2-4, hormigonados hasta 10 cm.
alrededor de su didmetro en canalizacién subterrdnea, prevista para tal fin, siendo la
profundidad de la instalacion de los conductores de 0'6 m, y guardando las distancias
pertinentes segln ITC-BT-07: “Redes subterraneas para distribucion en baja tensién”.

Los conductores de cobre unipolar, RZ1-K 0,6/1 KV. de aislamiento, (UNE 21123, UNE21147-1)
son de baja emision de humos, libre de halégenos y emiten gases de muy reducida
corrosividad y toxicidad y casi totalmente transparentes.

De la salida de los interruptores de los cuadros secundarios, se llegan a las diferentes tomas de
corriente y a los puntos de luz previo paso por los interruptores indicados en los planos.

Seran circuitos monofasicos & trifasicos con conductores unipolares F+N+T de cobre,
aislamiento plastico para RZ1-K 0,6/1 KV cuando discurran por bandeja y ES07Z1-K bajo tubo

de tension de servicio 1000 6 750 V y seccién minima de 1,5 mm2 auto extinguibles en la
combustiéon de estos y libre de halégenos. En general, discurren por el interior de las
dependencias mediante canalizaciones a base de bandeja metalica lisa y tubo corrugado de
material plastico y G.P.7, libre de halégenos de didmetro 32 y 25 mm. En las derivaciones
donde es posible su empotramiento -bajantes a mecanismos- discurren bajo tubo flexible de
pldstico, auto extinguible, libre de halégenos, de diametro correspondiente, utilizandose como
minimo tubo ¢. 25, 32 6 50 mm. Mientras que en las derivaciones en superficie a luminarias
discurren bajo tubo rigido de material plastico y G.P.7, de ¢ 25, 32 mm, libre de halégenos.
Todo ello conforme ITC-BT-20: “Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalacion”, ITC-BT-21: “Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras”.
En las zonas donde se hace uso de “Canaletas”, canales protectoras segun REBT, éstas
cumplirdn con las especificaciones correspondientes en lo que se refiere a proteccién
mecanica IP 4x, no propagacién de llama y auto extinguible, libre de halégenos, y serdn
conforme a la UNE 50.085, todo ello conforme al pto.3: “Canales Protectoras” del ITC-BT-21:
“Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras”.

Las canalizaciones tendran que cumplir los principios fundamentales de la norma UNE EN
50086. Se tiene que dejar una distancia libre entre la canalizacidn eléctrica y otra no eléctrica
de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefaccidn, de aire caliente, vapor o humo,
las canalizaciones eléctricas se establecerdn de forma que no puedan alcanzar una
temperatura peligrosas, y por consiguiente separadas a una distancia conveniente o por medio
de pantallas calorifugas, conforme a la ITC-BT-20: “Instalaciones interiores o receptoras.
Sistemas de instalacion”, ademas de cumplir lo establecido en la anterior norma.

Se empleara cédigo de cables numerados en los puntos de conexion y cables de diferentes
colores, segun cddigo normalizado, para facil identificacion y llevara el nimero que le
corresponda a su circuito de salida del cuadro secundario, conforme ITC-BT-20 apdo. 2.1.3:
“Identificacion”.

El conductor de tierra serd independiente para cada circuito, e ird canalizado junto con los
conductores activos de su circuito. Se conectard a todos los receptores, asi como a las
armaduras de los puntos de luz, conforme ITC-BT-19, pto.2.3: “Conductores de proteccion”.
Asi mismo, las caracteristicas de los conductores activos, conductores de proteccién, la
subdivisién de la instalacién, el reparto de cargas, la separacion de la alimentacion, la
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posibilidad de conectar y desconectar en carga, las medidas de proteccion directa e indirecta,
son conforme ITC-BT-19: “Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales”.

Se siguen las directrices marcadas por la ITC-BT-28: “Locales de Publica Concurrencia”, en
cuanto a alumbrados especiales, fuentes propias de energia, prescripciones de cardacter
general y los complementarios para locales de reunién.

En los tramos empotrados se montaran cajas de empalme como maximo cada 15 m., no
permitiéndose mas de dos codos de 90°C entre cajas.

Las cajas de conexion y derivacidn serdan metalicas (vistas) 6 PVC (empotrables), de
dimensiones minimas 100x100x50 mm. para una sola entrada por cada lateral.

1.9.3.1. SISTEMA DE INSTALACION ELEGIDO
Disponemos de hueco de la construccion accesible (falso techo), se va a emplear bandeja para
distribucidn principal, lo que implica que hay que emplear cables con cubierta, en nuestro caso
utilizaremos cable RZ1-K 0,6/1 KV. Para distribucion a dependencias serd mediante tubo
corrugado por falso techo, empotrado o tubo de poli carbonato visto, utilizando cable ES07Z1-
K.

1.9.3.2. DESCRIPCION: LONGITUD, SECCION Y DIMENSIONES (TUBO O
BANDEJA)
Viene indicado al final del punto 2 de calculos.

1.9.3.3. NUM. CIRCUITOS, DESTINOS Y PUNTO DE UTILIZACION
Viene indicado en el documento de planos

1.9.3.4. CONDUCTOR DE PROTECCION

Se aplicara lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 en su apartado 543. Para los conductores
de proteccion que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o
polares, tendran una seccién minima igual a la fijada en la siguiente tabla, en funcién de la
seccion de los conductores de fase o polares de la instalacion, desde los cuadros secundarios a
receptores.
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Secciones de los conductores de fase o Secciones minimas de los conductores de
polares de la instalacion proteccion
(mm?) (mm?)
S<16 S (*)
16<5<35 16
S>35 S/2

(*) Con un minimo de:
2,5 mm? si los conductores de proteccidn no forman parte de la canalizacion de
alimentacién y tienen una protecciéon mecanica
4 mm? si los conductores de proteccion no forman parte de la canalizacién de
alimentacién y no tienen una proteccidon mecanica

En la instalacion de los conductores de proteccion se tendra en cuenta:

Si se aplican diferentes sistemas de proteccién en instalaciones proximas, se empleara para
cada uno de los sistemas un conductor de proteccidn distinto. Los sistemas a utilizar estaran
de acuerdo con los indicados en la norma UNE 20.460-3. En los pasos a través de paredes o
techos estaran protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecdanica, segun ITC-BT 21
para canalizaciones empotradas.

No se utilizard un conductor de proteccién comun para instalaciones de tensiones nominales
diferentes.

Si los conductores activos van en el interior de una envolvente comun, se recomienda incluir
también dentro de ella el conductor de proteccién, en cuyo caso presentard el mismo
aislamiento que los otros conductores. Cuando el conductor de proteccion se instale fuera de
esta canalizacidn seguira el curso de la misma.

En una canalizacién mavil todos los conductores incluyendo el conductor de proteccién, irdn
por la misma canalizacién

En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento mineral, la cubierta
exterior de estos conductores podra utilizarse como conductor de proteccién de los circuitos
correspondientes, siempre que su continuidad quede perfectamente asegurada y su
conductividad sea como minimo igual a la que resulte de la aplicacion de la Norma UNE
20.460-5-54, apartado 543.

Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados colocados bajo tubos de
material ferromagnético, o por cables que contienen una armadura metalica, los conductores
de proteccidn se colocaran en los mismos tubos o formaran parte de los mismos cables que los
conductores activos.

Los conductores de proteccion estardn convenientemente protegidos contra el deterioro
mecanico y quimico, especialmente en los pasos a través de los elementos de la construccién.
Las conexiones en estos conductores se realizardn por medio de uniones soldadas sin empleo
de acido o por piezas de conexién de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para
verificacion y ensayo. Estas piezas serdan de material inoxidable y los tornillos de apriete, si se
usan, estardn previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que
cumplan con la norma UNE-EN 60.998-2-1 cumplen con esta prescripcion.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos
electroquimicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo cobre-
aluminio).
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1.9.3.5. RECEPTORES: MECANISMOS, TOMAS DE CORRIENTE Y LUMINARIAS

Iran dispuestos empotrados o en superficie, alojados en cajas de PVC, con tapa y mecanismos.
Ademas se utilizardn puestos de trabajo compuesto por caja de 3 mddulos para albergar 6
mecanismos 45x45.
Los interruptores de encendido seran de 16 A, 250 V. y las tomas de corriente para 10/16 A.
250 V. con toma de tierra lateral. En, Aseos/ Bafios y almacenes seran de proteccion 1P44
estancas.
Las distancias a mantener vienen indicadas en la siguiente figura.
ALTURA DE MECANISMOS:
— T.C. Sobre bacada lavabos a nivel suelo: 1,20m.
— Secamanos, depende del modelo.

— T.C. y Datos a nivel suelo: 0,5m T.C. Telefonia a nivel Sue|0:1,2m.
— Mecanismos de encendido o nivel suelo: Entre 0,7m y 1 metro.

Zonas no acceso piblice:

— T.C., Datos y telefonia a nivel suelo: 0,3m T.C.
— Mecanismos de encendido a nivel suelo: Entre 1,20 metro.

& L
‘Cj zona prohibida
colocacién mecanismo

/////

grifo

bancada
lavabo

1,20m

Las luminarias de interior seran de caracteristicas indicadas en el documento de presupuesto.
El material y ejecucién las mismas estaran conforme ITC-BT-44: “Receptores para alumbrado”.

1.10. SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS

1.10.1. DOBLE SUMINISTRO.

De grupos electrégenos existentes de 350 kVA’s el del CPD y de 1100 kVA’s el del Campus.

1.10.2. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

Se trasladardn los sais existentes siendo de 300 kVA’s del Tirant y en el CPD de la UV
2x120kVA'’s, 20 kVA’s y 10 kVA's.

1.11. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
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1.11.1. SEGURIDAD

Se divide entre alumbrado de evacuacién y alumbrado anti-panico.

En rutas de evacuacion, el alumbrado de evacuacién debe proporcionar, a nivel del suelo, y en
el eje de los pasos principales, una iluminancia minima de 1 lux.

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de proteccién contra
incendios que exijan utilizacion manual y en los cuadros de distribucién del alumbrado, la
iluminancia minima sera de 5 lux.

La relacidén entre la iluminancia maxima y la minima en el eje de los pasos principales sera
menor de 40.

El alumbrado de evacuacidon deberd poder funcionar, cuando se produzca el fallo de Ia
alimentacién normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
Se garantizara en las vias de evacuacion estén siempre sefializadas e iluminadas cuando el local
esté o pueda estar ocupado, bien sea con alumbrado normal o con el alumbrado de
evacuacion.

El alumbrado ambiente o anti-panico, es la parte del alumbrado de seguridad previsto para
evitar todo riesgo de panico y proporcionar una iluminacién ambiente adecuada que permita a
los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuacién e identificar obstaculos.

El alumbrado ambiente o anti-panico debe proporcionar una iluminancia horizontal minima de
0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.

La relacién entre la iluminancia maxima y la minima en todo el espacio considerado serd
menor de 40.

El alumbrado ambiente o anti-pdnico deberd poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentacién normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
En los lugares en los que se instalardan alumbrado de emergencia son los siguientes:

e En todos los recintos cuya ocupacién sea Abrilr de 100 personas

e Los recorridos generales de evacuacidon de zonas destinadas a usos residencial u
hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para
la evacuacién de mds de 100 personas.

e En los aseos generales de planta en edificios de acceso publico.

e En los aparcamientos cerrados y cubiertos para mas de 5 vehiculos, incluidos los
pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las
zonas generales del edificio.

e Enlos locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion.

e En las salidas de emergencia y en las sefiales de seguridad reglamentarias.

e Entodo cambio de direccidn de la ruta de evacuacion.

e Entoda interseccidn de pasillos con las rutas de evacuacién.

e En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.

e Cerca” de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una
iluminacidn directa.

e Cerca'” de cada cambio de nivel.

e Cerca'” de cada puesto de primeros auxilios.

e Cerca'” de cada equipo manual destinado a la prevencidn y extincidn de incendios.

e en los cuadros de distribucion de la instalacidon de alumbrado de las zonas indicadas

anteriormente.

(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente
En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionara una
iluminancia minima de 5 lux a nivel al nivel de operacidn.
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La alimentacién del alumbrado de emergencia serd automatica y de corte breve siendo éste
menor o igual a 0,5 segundos.

Estara formado por equipos auténomos automaticos quienes podran funcionar un minimo de
1 hora a una temperatura de 709C, tal como se indica en la EN 60598-2-22, proporcionando
iluminacidn suficiente para garantizar la evacuacion segura y facil del personal. Dichos equipos
auténomos, estaran conectados a la red de alumbrado, para garantizar su carga y conexion
automatica de la tensidn o descenso de la misma menos del 70% de su valor nominal.

Las luminarias de emergencia cumpliran lo establecido en la EN 60598-2-22 y la norma UNE
20392 para lamparas fluorescentes y la UNE 20062.

Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de
emergencia alimentados por fuente central, estardn protegidas por interruptores automaticos
con una intensidad nominal de 10 A como mdaximo. Una misma linea no podra alimentar mas
de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz
para alumbrado de emergencia, éstos deberan ser repartidos, al menos, entre dos lineas
diferentes, aunque su niumero sea inferior a doce.

1.12. PUESTA A TIERRA: TOMAS DE TIERRA, LINEA PRINCIPAL DE TIERRA,
DERIVACIONES Y CONDUCTORES DE PROTECCION

En la edificacién se establecerd una toma de proteccion, siguiéndose para ello, el siguiente
sistema:
Instalando en el fondo de las zanjas de la cimentaciéon del edificio y antes de empezar éstas, un

cable rigido de cobre desnudo de una seccién minima de 35 mmz, formando un anillo cerrado
gue interese todo el perimetro del edificio. A este anillo deberan conectarse electrodos de 2
mts. de longitud, verticalmente hincados en el terreno, cuando se prevea la necesidad de
disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo.

Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectaran, en su caso, la estructura
metdlica del edificio o, cuando la cimentacidn del mismo se haga a base de zapatas de
hormigdn armado, un cierto nimero de hierros de los considerados principales y como minimo
uno por zapata.

Las lineas de enlace con tierra se estableceran de acuerdo con la situacidon y nimero previsto
para los puntos de puesta a tierra.

La naturaleza y seccidn de estos conductores estara de acuerdo con lo indicado para ellos en la
Instruccién ITC-BT-18: “Instalaciones de puesta a tierra”.

Se dispondrd una malla de tierra general en cada edificio enterrada bajo la solera de los
edificios formando una reticula tal como se indica en el plano correspondiente.

Las mallas de tierra de los edificios se interconectardn entre si en dos puntos como minimo
formando una tierra Unica.

El cable sera de cobre electrolitico de 35 mm?® de seccién y las uniones se realizaran por el
sistema Cadwell o similar.

La resistencia global no serd superior a 4 ohms.

Para la instalacidén de puesta a tierra, se tendra en cuenta lo indicado en la Instruccién ITC-BT-
24, por lo que se ha previsto la proteccién contra contactos indirectos con la puesta a tierra de
las masas, asi como dispositivos de corte por intensidad de defecto, para lo que se ha previsto
la utilizacion de interruptores diferenciales en todas las lineas.

Todos los elementos que conforman la instalacién de puesta a tierra: Tomas de tierra, lineas
principales de tierra, derivaciones de las lineas principales de tierra, conductores de proteccion
y redes equipotenciales, cumpliran lo indicado en la instruccién ITC-BT-18: “Instalaciones de
puesta a tierra”.
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Los conductores de proteccion que llevan cada una de las distintas lineas de esta instalacion,
cumpliran la Instruccién ITC-BT18 pto 3.4: “Inst. interiores conductores de proteccion”, (en
cuanto a secciones de las mismas y otros aspectos).

Deberdan conectarse a tierra:

- Los hierros de la construccién, los conductores de protecciéon de las instalaciones
interiores, las guias metalicas de los ascensores, montacargas, etc., las tuberias metalicas que
penetren en el edificio, tales como agua, gas, etc., los depdsitos metdlicos colectivos, los
pararrayos (tendran puntos de puesta a tierra exclusivos para ellos), las antenas colectivas de
TV, PHI, etc., cualquier masa metalica importante que sea accesible, como calderas, etc.

Segun lo indicado en la Instruccién ITC-BT-18, se realizard una conexién equipotencial entre las
canalizaciones metalicas existentes y las masas de los sistemas sanitarios metdlicos, asi como
todos los demds elementos conductores accesibles existentes en cuarto de bafio o aseo.

El conductor, que asegure esta conexion, sera de cobre, siendo su seccién minima de 2,5 mm?

si se protege por tubo, o de 6 mm2 si no. Este conductor se fijard por medio de terminales,
tuercas y contratuercas o por collarines de material no férrico, adaptandolos a las cafierias
sobre partes de las mismas sin pintura y a las ventanas o puertas.

En la red general de alimentaciéon de agua o gas, se insertaran piezas de empalme aislante,
para unir a ella los ramales de derivacién a la finca.

También se punteardn metalicamente el contador de agua o de gas.

Cuartos de aseo

En los locales que contengan una ducha o una bafiera se contemplan 4 tipos de volimenes tal
como se indica en la ITC-BT-27: “Locales que contienen una bafiera o ducha”.

El grado de proteccidn, clase de cableado a utilizar, mecanismos y otros aparatos fijos, sera
conforme ITC-BT-27 pto.2.3: “Eleccion e instalacion de los materiales eléctricos”.

Todas las masas metalicas existentes en el cuarto de bafio (tuberias, desagtlies, calefaccion,
etc.), deberdn estar unidas mediante un conductor de cobre, de manera que formen una red
equipotencial. A su vez esta red equipotencial se unird al punto de puesta a tierra especifico.
Los aparatos de alumbrado no podrdn ser colocados suspendidos de conductores, ni podran
utilizarse portaldmparas ni soportes metalicos para éstos.

Valencia, Mayo 2016
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2. CALCULOS
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2. CALCULOS
2.1. TENSION NOMINAL Y CAIDA DE TENSION MAXIMA ADMISIBLES

La caida de tensién maxima admisible, desde el origen de la instalacion hasta cualquier punto
de utilizacidn, debe ser menor de 4.5% en las lineas de alumbrado y del 6,5% en las restantes,
tal como se indica en la ITC-BT-19 pto. 2.2.2.: “Seccién de los conductores. Caidas de tensién”.

2.2. FORMULAS UTILIZADAS

Para la obtencion de la corriente eléctrica:

I P
- para lineas trifasicas
ﬁ x VX cosa
I P
= ara lineas monofasicas
Vxcosa P

Siendo:

| = Intensidad (A)

P = Potencia (W)

V = Tensidn (V) 400 V trifasico y 230 Monofésico
Cosa =factor de potencia

Para la obtencion de la caida de tension:

PxL
= m Para lineas trifasicas
e= w Para lineas monofdasicas
yxSxV
Siendo:
e=c.d.t. (V)

L = Longitud (m)
v = Conductividad del Cu
S- Seccion (mm?)

Calculos
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2.3. POTENCIAS

2.3.1. RELACION RECEPTORES ALUMBRADO

Vienen indicados en planos y en el documento de presupuesto.

2.3.2. RELACION RECEPTORES DE FUERZA
Vienen indicados en planos y en el documento de presupuesto.

2.3.3. RELACION DE RECEPTORES DE OTROS USOS
Se han proyectado, cada dependencia, a un n2 de tomas de usos tal como se muestra en la
tabla anterior.

2.3.4. POTENCIA PREVISTA
El programa de necesidades se resume en la siguiente pagina.
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El programa de necesidades se resume en el siguiente cuadro:

Potencia receptores Potencia Instalada o Prevista
Cof.Simul. Cof.Simul. Cof.Simul.
Circuito G G G
Alumbrado Red T.C. Red T.C. Red Esp T.C. SAl Alumbrado T.C. T.C. Esp Alumbrado Red T.C. Red T.C. Red Esp T.C. SAl
SAI TIRANT 300 kVA's 270.000 1 0,5 0,7 135.000
SAI CPD UV 240 kVA's 60 900 192.000 1 0,5 0,5 60 450 96.000
SAI CPD UV 20 kVA's 16.000 1 0,5 0,7 8.000
SAI CPD UV10 kVA's 8.000 1 0,5 0,7 - 4.000
CAF RED/SAI 2.304 4.200 1.800 1 0,5 0,7 2.304 2.100 900
I C.G.AA. 271.900 1 0,5 0,6 - 163.140
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Siendo la potencia de receptores 767,164 y la potencia prevista o instalada de 411,954 kW.

RESUMEN POTENCIAS
(kW)
Potencia total receptores: 767,164
Potencia instalada o prevista: 411,994

2.4. CALCULOS LUMINOTECNICOS

El nivel de iluminacién (plano de trabajo), se ha tenido en cuenta la UNE-EN 12464-1 parte 1:
“lluminacion de los lugares de trabajo en interiores”.

En todas las salas el nivel de iluminacidn esta distribuido homogéneamente y existiendo la
posibilidad de conectar a nivel mitad ademas de disponer de detectores de presencia y
control por el sistema de gestion y el control de accesos.

La iluminacién de los aseos se realiza mediante pulsador que activa un temporizador, el cual
debe regularse de forma que permita un tiempo de utilizacion necesario légico. Ademas se han
distribuido distintos pulsadores en cada aseo en que el temporizador active la iluminacién.

Las luminarias que estén a menos de 5 metros de ventanas serdn regulables. Las luminarias
fluorescentes T5 serdn reguladas mediante sensor de luminosidad Dali.

Para la regulacidn se ha tenido en cuenta el HE 3: “Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminacidn

Las luminarias serdn de caracteristicas indicadas en el documento de presupuesto. El material
y ejecucion de las mismas estara conforme ITC-BT-44: “Receptores para alumbrado”.
Se adjuntan las hojas de célculo realizadas por ordenador, al final del documento de célculos,
para alumbrado normal y especial. Se han escogido zonas tipo representativas que nos sirven
para extrapolar los resultados a las zonas con similar alumbrado y disposicion.
Para mantener las condiciones de la instalacién de iluminacién en el estado éptimo en que se
han elaborado los célculos, se elabora un plan de mantenimiento y conservacion de las
luminarias:
El objetivo del mantenimiento es, en primer lugar, la garantia de la iluminancia minima
indicada, es decir, la limitaciéon de la ineludible depreciacion de flujo luminoso en una
instalacion de iluminacién. Razones para esta disminucién son tanto lamparas fundidas y la
sucesiva pérdida del flujo luminoso de las mismas como el empeoramiento del rendimiento
optico debido al ensuciamiento de reflectores o cierres de luminarias.
Para garantizar, en el transcurso del tiempo, el mantenimiento de los parametros
luminotécnicos establecidos en los cdlculos de iluminacién, se elabora un plan de
mantenimiento de los distintos elementos que componen la instalacién, constando de los
siguientes puntos:
Mantenimiento Correctivo:

- Sustitucién de ldmparas fundidas o degradadas.

- Sustitucién o reparacion de las dpticas, reflectores, difusores y cuerpos dafiados.

- Sustitucidn, reparacion o ajuste del sistema de regulacién y encendido en caso de

fallo.

Mantenimiento Preventivo:
- Limpieza de luminarias al menos una vez al ano. Incluyendo la limpieza de las
[dmparas, dptica, cuerpo, difusores y reflectores.
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- Comprobacién de la iluminacion ofrecida y su intensidad una vez al afio, con el
objeto de optimizar su funcionamiento y detectar posibles errores.

- Inspeccién de luminarias (caja de conexiones eléctricas, soportes, amarres, cierre,
contactos...) y del sistema de regulacion y encendido una vez al afio.

- Reposicion de lamparas con la periodicidad especificada por el fabricante, en
prevision de no sobrepasar su periodo de vida util.

2.5. CALCULOS ELECTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ

Todos los cables de la instalaciéon se han calculado por capacidad de transporte y caida de
tension.

Calculo de cables por capacidad de transporte

Este calculo se ha efectuado en base a lo prescrito en la instruccion ITC-BT-19 pto. 2.2.3:
“Intensidades mdaximas admisibles”. Las intensidades maximas admisibles, se regiran en su
totalidad por lo indicado en la norma UNE 20460-5-523 y su anexo Nacional.

Se han adoptado los factores de correccidon pertinentes.

La seccidn de un cable se determina multiplicando la intensidad absorbida por los receptores o
receptor de un circuito, por los factores de correccién indicados. Con el resultado obtenido se
va a la tabla correspondiente de la norma UNE 20460-5-523 y se escoge un cable cuya
capacidad de transporte de corriente sea igual o inmediatamente superior a la calculada.

La corriente nominal de los motores de acuerdo con ITC-BT-47 pto. 3: “Conductores de
conexion”, se ha aumentado en un 25% para dimensionar su cable de alimentacién, se emplea
dicho coeficiente para el calculo de las lineas de los receptores de fuerza.

Para los circuitos que alimentan lamparas de descarga, la corriente considerada es la nominal
incrementada en un 80% de acuerdo con la ITC-BT-44 pto. 3.1: “Condiciones generales”.

Calculo por caida de tension

Una vez determinada la seccion del cable por capacidad de transporte de corriente por el
método descrito en 2.2.1, se determina para cada cable la caida de tensidn porcentual. De
acuerdo con la instruccion ITC-BT-19 pto. 2.2.2: “Seccidon de los conductores. Caidas de
tension”, debe ser como maximo de un 4,5% para los circuitos de alumbrado y un 6,5% para
los demas circuitos, considerando la c.d.t. desde el origen del suministro.

Los célculos se adjuntan en la tabla anexa, al final del documento de calculos, se incluyen las
lineas mas desfavorables dentro de la misma seccion.

Cdlculo por capacidad para soportar la corriente de cortocircuito

Una vez elegidas las especificaciones del magnetotérmico que va a proteger la linea, es
obligado comprobar si el cable esta protegido frente a cortocircuitos. A partir de su curva de
disparo (B, C o D), conoceremos la intensidad de regulacién del magnético. Y a partir de ésta y
de la seccion del cable obtenida por los criterios de corriente maxima admisible y caida de
tensidn, podremos obtener la maxima longitud protegida frente a cortocircuitos, la cual no
debe sobrepasarse.

2.5.1. CALCULO DE LA SECCION DE LOS CONDUCTORES Y DE LAS
CANALIZACIONES
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Los cables se han calculado de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.5. Su dimensionado y
la caida de tensidn resultante para cada uno de ellos, se indican en la tabla adjunta.

Asi mismo, se indican en tabla anexa y en los diagramas unifilares correspondientes el tipo,
tamafo y poder de corte de los elementos de proteccidén previstos, asi como las dimensiones
de las canalizaciones empleadas.

2.5.2. CALCULO DE LAS PROTECCIONES A INSTALAR
Calculo de las protecciones contra sobrecargas en las lineas generales y derivadas
La proteccién contra sobrecargas se efectuard en todos los circuitos en que queda dividida la
instalacion quedando limitada la intensidad de corriente admisible de cada uno de los
circuitos, por la curva térmica de corte del interruptor automatico, siendo este de tipo "D"
para receptores tipo motor eléctrico y proteccidon de los cuadros de distribucidon secundarios,
de tipo "C" para tomas de corriente y tipo “B” para lineas de alumbrado.
En la presente instalacién el circuito de compensacién o neutro quedara también protegido
por los interruptores automaticos, ain cuando en el vigente REBT no sea preceptivo colocar
dicha proteccién en cada uno de los circuitos en que queda dividida la instalacién.
Se colocaran interruptores automaticos en todos y cada uno de los circuitos en que se divide la
instalacion y en el origen de los mismos.
Asi pues, la proteccidon contra sobrecargas de cada uno de los circuitos en que se divide la
instalacion se realiza dimensionando los dispositivos empleados, interruptores automaticos
segun la intensidad admisible de dicho circuito, teniendo en cuenta la seccion del cable y las
reducciones a su carga nominal.
Para asegurar la selectividad entre el interruptor automatico situado en el escaldn superior y el
situado en el escaldn inferior, el calibre del interruptor “aguas arriba” serd superior al del
interruptor situado “aguas abajo” (si son del mismo tipo de curva de disparo). Se considera
que existe selectividad cuando las intensidades nominales estdn en una relacién aproximada
de 1,6. Por eso adoptamos las relaciones: 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250,...

Célculo de las protecciones contra cortocircuitos en las lineas generales y derivadas

En el origen de todo circuito existird un dispositivo de proteccidon contra la intensidad de
cortocircuito prevista en dicho punto de la instalaciéon; como dispositivos se admiten los
fusibles y los interruptores automaticos con sistema de corte electromagnético, las
protecciones serdn selectivas.

Las corrientes de cortocircuito viene indicada en los embarrados de los cuadros.

De igual manera cada uno de los cuadros secundarios en que se divide la instalacién estara
protegido contra cortocircuitos por interruptores automaticos de calibre y poder de corte
apropiados segun el circuito a que alimenten, tal y como se indica en esquemas unifilares.

Para que haya selectividad, la intensidad de cortocircuito sera inferior a la intensidad de
regulacién del disparador electromagnético del interruptor automatico situado en el escalén
de proteccién superior o “aguas arriba”.

Calculo de proteccidn contra sobretensiones

Para la proteccién de la instalaciéon contra sobretensiones debidas a descargas atmosféricas,
maniobras en la red o descargas electrostaticas, se instalaran limitadores de sobretensiones
transitorias desenchufables (PRDs) de 8 kA (limitador de proteccién fina) en cada cuadro de
distribucion secundario y de 40 kA en el C.G.B.T. segtin DIN VDE 0110-1:1997-04.
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2.6. CALCULO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS
INDIRECTOS. PUESTA A TIERRA

2.6.1. INVESTIGACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO

De acuerdo con el pto. 9 Tabla 3, de la ITC-BT-18:
Naturaleza del terreno Resistividad en Q-m
Arcilla plastica 50

2.6.2. DISENO PRELIMINAR DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Se ha escogido un anillo de 8 x 8 m, formado por un conductor de Cu desnudo, de seccion 1 x
35 mm?’ y por 4 picas de 2 m. de longitud y 14 mm, todo ello enterrado a una profundidad de
0’8 m.

PIQUETAS DE ACERO COBREADO 2 mts.
2

CABLE DESNUDO Cu35mm

Si cumple para esta puesta a tierra también cumple para una instalacion de 119,5 metros y 11
picas.

2.6.3. CALCULO DE LA RESISTENCIA A TIERRA

Aplicando las respectivas formulas indicadas en la tabla 5 del ITC-BT-18, para conductor
enterrado horizontalmente y pica vertical siendo las siguientes:

Enterrado horizontalmente:

R=2x2-2x>2 1250
L 8

Pica vertical:

R=P_-_150
L 2

La figura anterior la convertimos en resistencias con sus valores correspondientes
anteriormente calculados:
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eo

Como todas las resistencias se encuentran en paralelo, la resistencia de tierra de éste conjunto
es de 2,084 Q).

2.6.4. CALCULO DE LA SENSIBILIDAD DE LOS DIFERENCIALES

Segln el pto. 9 del ITC-BT-18, para emplazamientos secos, es decir siendo éste un local o
emplazamiento no conductor tiene que cumplir:

Rt< 0
I
De donde
IZ&: >0 =23,99 A
Rt 2,084

La sensibilidad de los diferenciales se han elegido de 300 mA, ya que

03A<2399A
La proteccion contra contactos indirectos esta asegurada, con interruptores diferenciales de
300 mA de sensibilidad.
Teniendo en cuenta la Rt en el apartado 2.6.3., la tensién de defecto respecto a tierra que
podria existir, seria de:

Vt=0'3x2,084=0'6252V
Valor que es muy inferior al considerado como méaximo (50 V) por la instruccion pto. 9 del ITC-

BT-18., para locales o emplazamientos no conductores y de los 24 V para locales o
emplazamientos conductores.

Valencia, Mayo 2016
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CALCULO DE LA C.D.T. CGBT TIRAN BIBLIOTECA

Seccién ‘ Pot. Total Pot. Cos Fi | Intensidad [ Intensidad Rt Xt Int. Corto. | Método de Coef. | Tipo. Material Intensidad Intensidad )| Tension ’ Long. ‘ Cddt. | Cdt.
Linea Prevista Receptores Servicio Calculo r(mW/m) x(mW/m) | Final Linea| Instalacion reduccion Cable Conductor admisible admisible Servicio (m) v % Acu. L max Corto Proteccion
mm2 (kW) (kW) (A) (A) (kA) (A) cable Icc (KA) (V) %
ACOMETIDA CUADROS SECUNDARIOS CUADROS TERCIARIOS CUADROS CUATERNARIOS LINEAS A RECEPTORES TIPO
C.G.B.T. BIBLIOTECA RED 4x(7x(1x240)) 1280,000 | 1280,000 0,80 2309 2309 1,37 7,38 30,78 D 1 RZ1-K 0,6/1kV. Cu 2352,00 759,71 400 10 0,340 | 0,085 0,085 214 Int. Automatico TM2500 A
Seccion Pot. Pot. Total Intensidad | Intensidad Rt Xt Int. Corto. Coef. Tipo Material Intensidad Intensidad Tension Long. Cdt. C.d.t.
Linea Prevista Receptores | Cos Fi Servicio Calculo r(mW/m) x(mW/m) | Final Linea reduccion Cable Conductor admisible admisible Servicio (m) \Y % Acu. L max Corto Proteccién
mm2 (kW) (kW) (A) (A) (A (A) cable Icc (A) [ %
C.G.B.T. TIRANT 4x(4x(1x185)) 168,000 270,000 0,80 303 487 4,24 10,98 19,54 D 0,9312 RZ1-K 0,6/1kV/ Al 841,80 219,97 400 180 5,906 1,477 1,562 363 Int. Automatico TM630
C.D.S. SAI TIRANT 4x(2x(1x150))+T 168,000 270,000 0,80 303 487 5,39 12,32 17,11 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 508,20 135,66 400 30 1,484 0,371 1,932 156 Int. Automatico TM630
C.D.T. TIRANT "A" 4x(2x(1x150))+T 168,000 270,000 0,80 303 487 5,96 12,99 16,09 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 508,20 135,66 400 15 0,742 0,185 2,118 156 Int. Automatico TM630 A
Rack 1,1 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 1,2 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 2,1 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV/ Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automético 32 A Curva D
Rack 2,2 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 3,1 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automético 32 A Curva D
Rack 3,2 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 4,1 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV/ Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automético 32 A Curva D
Rack 4,2 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV/ Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automético 32 A Curva D
Rack 5,1 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 5,2 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 6,1 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A CurvaD
Rack 6,2 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automético 32 A Curva D
Rack 7,1 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 7,2 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 8,1 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 8,2 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,46 37,87 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 2,976 126 Int. Automatico 32 A Curva D
C.D.T. TIRANT "B" 4x(2x(1x150))+T 168,000 270,000 0,80 303 487 6,22 13,30 15,66 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 508,20 135,66 400 22 1,088 0,272 2,204 156 Int. Automatico TM630 A kA
Rack 1,1 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 1,2 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 2,1 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,71 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 2,2 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,71 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 3,1 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV/ Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automético 32 A Curva D
Rack 3,2 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 4,1 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 4,2 MN Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 5,1 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV/ Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automético 32 A Curva D
Rack 5,2 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV/ Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 6,1 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 6,2 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A CurvaD
Rack 7,1 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 7,2 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 8,1 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A Curva D
Rack 8,2 Linea T.C. F 4x6+T 12,000 15,000 0,80 22 27 100,72 38,18 2,14 F 0,7 RZ1-K 0,6/1kV Cu 34,30 2,711 400 25 3,434 0,859 3,063 126 Int. Automatico 32 A CurvaD
CALCULO DE LA C.D.T. CGBT TIRANT CAMPUS
| Seecn [ s o W [Pl e T v [ e et v s TR B | ——
Fiwvisin | Recepioes Servco | Cacuo TR [ Conuion TSN | TSI Servc v k] A i i Coria Frosecon
I mm2 | (kW) kW) (1)) I {A) I I I 1A Mﬂ v I * I
ACOMETIDA CUADROS SECUNDARIOS CUADROS TERCIARIOS CUADROS CUATERNARIOS LINEAS A RECEFTORES TIFO
C.G.B.T. CAMPUS RED Ax{Tx{ 122401} 1280,000 | 1280,000 0.80 2308 2309 137 T3 30,78 [+ 1 RZ1-K0.6/1kV Cu 10 0,340 | 0,085 0,085 214 Int. Automatico TM2500 A 85 kA
Secoion P Pou. Total Inten=xiad | mensinad L ] Wt Corio. Coaf, THO Wiatenian Tong. Tar Cot
Linaa Provista Cos Fi Sarvicio Calculo {mWim) mWim) | Final Linea reduccidn Cabla ‘Conductor {m} W % Acu. L max Corto Proteccidn
fL L L) L L %
C.G.B.T. TIRANT A Sl 12240} 168,000 270,000 0.80 303 487 4,88 11.78 18,04 D RZ1-K 0.6/1kV Al 275 5,564 [ 1391 1476 579 Int. Automatico TME30
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Seccion | POl Tota | Pal Toa FI | Intersidad. n-iﬁl_n £ |i’-mm Wtodo e Codl- | Tipo
Linea mlml |w|w i) | xqmim) | Final Linoa| instatacion rocuceien Cabie Protoceitn
mm2 v (A}
ACOMETIOA CUADROS SECUNDARIOS CUADROS TERCLARIOS CUADROS CUATERNARIOS LINEAS A RECEPTORES TIFO
C.GAT. BIBLIOTECA RED ax(T(1x240)) 1280000 | 1280000 | og0 | 2300 | 2300 137 738 3078 1 RZIKOEMY |  cu zs200 | 780 10 0,340 0,085 0,085 a4 Int. Automatico TM2500 A
C.G.BT. GRUPO Ax{21185}) 312000 | 312000 | 080 563 563 221 837 2663 1 Rz1KOSMY |  Cu 582,00 167,32 % 0941 0.235 0235 189 . Automiticn TME30 A
“Sectin PoL | Pet Tom WF‘_E D T Corto. Toet. Teo Moter | niensaad | intenaxiod | o Tar Tar
Linea Provista | Recoptores | Cos Fi | Senvicio fmWim) | xqmWim) | Final Linea roduceitn Cable Conductor | admisible | sdmisibie {m) v % Acu. L ma Corto Proteccién
L D)L W) {1 - ) A Lesble ice ()} X
C.G.B.T. CPD UPV 4xf 5xf 132400} 311,000 432,000 0,80 561 T 4,50 1147 19.10 or RZ1-K 0.681kV A 813,50 356,70 175 5,665 1416 1652 370 int. Automabco TM1000 A
C.0.S. SAl UV "A™ Axi 2 1x150))+ T 121,000 240,000 0,80 218 433 507 1184 17.85 or RZ1-K 081kV Cu 508,20 135,66 15 0,659 0,185 1818 156 Int. Autormatico TMBI0 A
C.D.T RACK'S FILA1 4o 1:50)+T 121,000 60,000 0.80 218 108 19,28 1487 845 or RZ1K 0.81kV Cu 122,50 n6 a0 1878 0,495 2 133 I, Automatico TM125 A
Linea T.C. F A96eT 12000 | 15000 | 080 2 7 98,64 s77 21 07 rzikoany|  cu 3430 27 21 2885 0721 3032 128 int. Automltico 32 A Curva D
Linea T.C. F 2847 3880 4,800 0,80 20 25 98,64 BT 219 or RZ1-K 0.81kV Cu 4130 2m 230 Fal a0 1.338 1849 96 int. Automatico 25 A CurvaD
Linea TG F 21007 4710 5888 0.80 ] 2 66,93 3805 304 07 Rzikosy| o 57.40 452 230 2 2,363 1,027 3,338 121 Int. Automiticn 32 A Curva O
Linea T.C. F 22.5+T 2,355 2044 0,80 13 % 208.94 176 1,08 or RZ1H 0,61V Cu Z3.80 113 no il 4,726 2,055 4,366 68 Int. Automitico 16 A Curva D
Linea T.C. F 25T 7,005 5860 080 1 1 20094 118 1,00 o7 Rzikosmv|  cu 2030 113 400 21 400 1023 3334 107 Int. Automitico 16 A Curva O
Linea TC. F 207 5,880 7,350 080 32 w0 66,93 35,08 304 07 rzikosny| o §7.40 452 230 21 2,950 1,283 3504 100 Int. Automatico 40 A Curva D
Linea T.C. F 2016+T 7.400 9250 0.80 40 50 49,29 2.0 am or RZ1-K 0,616V Cu 77,00 T24 230 n 2,320 1,009 3320 124 int. Automitico 50 A Curva D
€.0.T RACK'S FILAZ A 1250+ T 121.000 60,000 0.80 218 108 2163 15,38 867 or RZ1-K 0.681kV Cu 122,50 261 400 35 2,308 o057 2393 133 Int. Automaticoo TM125 A
Linsa T.C. F AT 12,000 15,000 0.80 22 1 101,01 k.27 214 07 RZ1-K 061KV Cu 3430 2m 400 Fal 2,885 o 3115 126 int. Automabico 32 A Curva D
Lirea T.C. F 26+T 3,680 4,600 0.80 20 25 10101 627 214 0.7 RZ1-K 0616V Cu 4130 2m 230 Fal 3ot 1,338 s 96 Int. Automatico 25 A Curva D
Limea T.C. F 2x10+T 4,710 5,888 080 26 32 69,30 35,56 295 or RZ1-K 0.6V Cu 5740 452 230 Fal 2,363 1,027 3421 121 It Automabes 32 A Curva D
Linea T.C. F 25T 2,355 2544 0.80 13 16 2123 1767 1.08 o7 RZ1-K 0.8/1kV Cu 2380 1.13 210 n 4726 2,055 4,448 (] int. Automatico 16 A Curva D
Linea T.C. F 452 5+T 7.085 B.BED 0,80 13 16 2120 1787 1.08 o7 RZ1-K 081KV Cu 20,30 113 400 n 4,083 1.023 3417 107 int. Automatico 16 A Curva D
Linea T.C. F 2x10eT 5,880 7350 0.80 32 40 69,30 35.56 295 07 RZ1-K 0.681kV Cu 57.40 452 230 4l 2,950 1,283 3876 100 int. Automabeo 40 A Curva D
Linea T.C. F 2x16+T 7.400 9250 0.80 40 50 51,68 3254 am o7 RZ1-K 0.8/1kV Cu 7700 T.24 230 n 2,320 1,009 3.402 124 int. Automatico 50 A CurvaD
C.0.T RACK'S FILAS A 150pT 121000 | soooo | o080 218 108 B 1588 789 07 rzrkoamy|  cu 122,50 26 400 0 269 0858 2476 ™ Int, Autoeniticn TM125 A
Linea T.C. F AT 12.000 15,000 080 2 r 103,37 BT8 210 o7 RZ1-K 061KV Cu 3430 amn 400 Fal 2885 [ RFi 397 126 int. Automitico 32 A Curva D
Linea T.C. F 26+T 3,680 4,800 080 20 % 103,37 3678 20 or RZ1-K 0,81k Cu 41,30 an 230 N aarr 1,338 1814 9% int. Automitico 25 A Curva D
Linea TG F 2107 4710 5.888 080 ) ) 168 36,08 287 07 Rziko&nv|  Cu 5740 452 230 21 2363 1027 3,503 121 Int. Automiltico 32 A Curva O
Linga T.C. F 22.5+T 2355 244 0,80 13 16 214,67 AT 1.07 o7 RZ1-K 061KV Cu 3,80 113 &30 n 4726 2,055 4530 68 int. Automitico 16 A Curva D
Linea T.C. ¥ 28T 7,005 5869 080 13 18 21467 1847 1.07 07 Rzikosmv|  cu 2030 143 400 21 4003 1.023 3490 107 Int. Automatico 16 A Curva O
Linea T.C. F 2007 5,880 7350 0.80 32 w0 71,66 36,06 287 07 Rzikosy| v 57.40 452 230 2 2,850 1,283 3,758 100 Int. Automatico 40 A Curva O
Linea T.C. F 21647 7.400 9,250 0.80 40 50 54,02 3304 363 or RZ1-K 0,616V Cu Tr00 724 230 n 2320 1,009 3485 124 Int. Automatico 50 A Curva D
C.D.T RACK'S REDES UV A 1550} T 121,000 60,000 0.80 218 108 23,99 15.88 798 07 RIVT-K 061KV Cu 122,50 =6 400 40 2,637 0,658 2476 133 In. Automatico TM125 A
Linea T.C. F AT 12,000 15,000 0.80 22 v 103,37 36.78 210 or RZ1-K 0.8/1kV Cu 34.30 2mn 400 Fal 2,885 o 3187 126 int. Automatico 32 A Curva D
Linea T.C. F 205+T 3.680 4,600 0.80 20 25 103,37 3678 210 or RZ1-K 0,616V Cu 41,30 2n 230 21 3.0 1,338 3814 9% Int. Automatico 25 A Curva D
Linea T.C. F 2x10+T 4710 5888 0.80 26 a3z 71,66 36.06 287 o7 RZ1-K 0,6M1kV Cu 5740 4,52 230 Fal 2,363 1.027 3,503 121 Int. Automatico 32 A Curva D
Linea T.C. F 225T 2,355 2044 0,80 13 16 21487 18197 1.07 07 RZ1-K 0.681kV Cu 2380 1.13 230 n 4726 2,055 4,530 68 int. Automatico 16 A Curva D
Lirea T.C. F 4x2 5+T 7,005 B.8&0 0.80 13 16 21487 1817 107 or RZ1-K 0.68/1kV Cu 20,30 1,13 400 n 4,003 1,023 3.409 107 Int. Automético 16 A Curva D
Linea T.C. F 2x10+T 5,880 7,350 0,80 a2 40 71,66 36,06 287 o7 RZ1-K 0,68/1kV Cu 5740 4,52 230 21 2,850 1,283 3,758 100 int. Automatico 40 A CurvaD
Linea T.C. F 216+T 7.400 8.250 0,80 40 50 54,02 33 363 T RZ1-K 0.8/1kV Cu 7700 724 230 Fal 2,320 1,008 3.4B5 124 int. Automatico 50 A CurvaD
CAF 4x184T 4404 8,504 0,80 8 12 T 1341 851 or RZ1-K 081KV Cu BLT0 T4 400 20 0447 012 1.763 163 Int, Automatico 32 A
Linea Alumbrado A 22 5+T 1,100 1,980 0.80 6 1 2re2 1872 1.01 or RZ1-K 0 B1kV Cu 2310 1,13 23 5 34 1645 3462 185 Int. Automatico 10 A 10 ki
Linea Alumbrada A D2.54T 1,100 1,980 0,80 L] " 22782 1572 1.01 07 RZ1-K 0.81kV Cu 2310 113 230 % 3784 1645 3462 185 It Automdtico 10 A 10 kA
Linea Alumbrado A D2 54T 1,100 1,980 0.80 [ 1" 22782 1572 1,01 or RZ1-K 0.61kV Cu 2310 113 23 .1 a7e4 1,645 3462 185 It Automdtica 10 A 10 ki
Linea Alumbirado L) D25 1.100 1.980 0.80 6 " 22r82 1572 1.0 or RZ1-HK 061KV Cu 230 113 230 % T84 1.645 3462 185 Int. Automatico 10 A 10 kA
Linea Alumbrado A 225+ 1,100 1.680 080 3 1 22182 1572 101 or RI1-H 061K Cu 2310 1,13 230 %5 3,784 1,645 3462 185 It Automdtica 10 A 10 k&
Linea Alumbrad ” 28T 1,100 1980 080 1 n 2182 1572 101 07 Rzikosmy|  cu 23,10 113 230 2 3784 1,645 3482 185 Int_ Automéiico 10 A 10 kA
Linea Alumbrado i 2250T 1,100 1,080 080 6 I 22782 1872 1.01 07 Rzikosny|  cu 23.10 113 230 2 3784 1,645 3.462 185 Int. Automitico 10 A 10 kA
Linea Alumbrado A 2257 1.100 1.960 0.80 6 " 22782 1572 1.01 or RZ1-K 0616V Cu 310 113 230 5 3784 1645 3462 185 Int. Automatico 10 A 10 kA
Linea Alumbraca A 225+T 1.100 1.980 0.80 6 n 22782 1572 1.0 or RZ1-K 0.61kV Cu 23.10 1.13 230 -] 3784 1,645 d.462 185 Int. Automdtico 10 A 10 kA
Linea Alumbraco A 22 5T 1,200 1.500 0.80 7 8 22182 1572 1.0 or RZ1-K 0,616V Cu 2310 113 230 5 2867 1,246 3,063 185 int. Automatico 10 A 10 kA
Linea T.C. F 2x2.5T 1,200 1.500 0.80 T 8 278z 1572 1.0 o7 RI1-K 0,671V Cu 23.10 1,13 230 Fal 2,867 1,246 3.063 68 b Automatco 16 A 10 kA
Lirea T.C. F 2257 1.200 1.500 0.80 7 8 maar 16.49 084 or RZ1-K 0616V Cu 310 113 230 30 3440 1496 a2 [} Int. Automatico 16 A 10 kA
Linea T.C F 225+T 1,200 1,500 0.80 7 & 2nar 16.49 0,84 o7 RZ1-K 0.61kV Cu 23.10 1,13 230 a0 3440 1,496 3z 68 Int. Automdtico 16 A 10 kA
Linea T.C. F 2257 1,200 1.500 0.80 7 8 2237 16.49 0,84 or RZ1-K 0,616V Cu 2310 113 230 30 3440 1,496 332 68 Int. Automatico 16 A 10 kA
Linea T.C. F 22.5T 1,200 1.500 0.80 7 ] 23t 16.49 084 07 RZVT-K 061KV Cu 23.10 113 230 30 3440 1,496 iz 68 k. Automabco 16 A 10 kA
Linea T.C. F 225+T 1,200 1.500 0.80 7 8 2mn237 16.49 084 or RZ1-K 0.8/1kV Cu 2310 113 230 30 3,440 1496 iz 68 It Automdtico 16 A 10 kA
Linea T.C. F 22 5+T 1,200 1.500 0,80 7 8 2237 16.49 0,84 07 RZ1-K 0,681kV Cu 23,10 1,13 230 an 3,440 1,496 3nz 68 Int. Autormdtico 16 A 10 ki
Linea T.C F 22.5+T 1,200 1,500 0,80 7 8 27237 16,49 0B84 07 RZ1-K 0.681kV Cu 23.10 113 230 30 3440 1496 332 68 It Autormatico 16 A 10 A
Linea T.C. F 4x2.5+T 1.200 1.500 0.80 2 3 27237 1649 084 07 RZ1-K 0.681kV Cu 1855 113 400 a0 0,989 0,247 2,064 107 Int. Automdtico 16 A 10 kA
Célculos
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Soccitn Pot. Total Pot. Cos Fi | Intensidad | Intansidad Rt X int Corto. | Método da- Coaf. Tipo. Matonal Intansidad | Intonsidad Tensicn Long. Cdt Cdt
Linea |P!m Ruw-l |M|M|M|Wﬂnl |MMM TedCCitn | Cabig |m|m admsitie wl {m} | v * | Acu, | L max Corto | Protuccion
2 ;1 | ;.I A A (kA 1A |mum|| ) n
ACOMETIDA CUADROS SECUNDARIOS CUADROS TERCIARIOS CUADROS CUATERNARIOS. LINEAS A RECEPTORES TIPQ
C.G.AT. DOBLE SUMINISTRO i T 12400} 280,000 1280.000 0,80 2309 2300 148 758 28,00 1 RZ1-K 0.8/1kV Cu. 252,00 TE8.T1 400 25 o.eso | 0.213 0213 04 Inl. Actornético TM2500 A
Soccie Pt | Pot Tom e W | Coo Tool, Too Woteal | Wonagad | Wensidad | Temsen | Long. Tar Tar
Linea Prevata | Raceptorss | CosFi | Sorvieo | Cacuks | rimWim) | smWim) | Final Linea| reducckin Cabln Conductor | sdmisbl | sdmesibie | Servico (m) v - A L max Carta Proteccion
[ng, o) ) AL () (L] (&) Lestisicc(A)L (V) 3
C.G.BT. CPD UPY Ao T 1240} 311,000 432,000 080 581 e am 10.76 20,03 or REZ1-K 08Tk M 127890 499,30 400 30 BATS 1618 1831 512 Il Automatioo TMA00O & ko,
C.0.8. SAIUV 8" A2 11 50) T 121,000 | 240,000 0,80 218 433 515 12,10 1748 o7 RE1-K 061KV Cu 508,20 135,66 400 0 1318 0,330 2,161 156 It Automatico TME30 A kA
€.0.T RACK'S FILAT Ax(150T 60,000 60,000 0,80 108 108 034 15,13 0,36 o7 REI-K 081RY Cu 122,50 Z261 00 30 1078 0,485 2655 133 Il Automation TMIZ5 A KA
Linea T.C. F dufie T 12,000 15,000 0,80 n ar 8872 36,00 219 or RZ1-K 00KV Cu M0 amn 400 Fol 2885 orn jarm 128 Il Automdtico 32 A Curva D
Linea T.C F 2T 3,680 4,600 0,80 0 EL) 98,12 36,03 2,19 o7 REZ1-K 08/ 1hY Cu 4130 amn 30 21 3077 1338 3,963 i Il Automatico 25 A Curva D
Linea T.C. F 2x10+T 4710 5688 0,80 65 2 671 B3 304 or RZ1-K 051k Cu 5740 452 0 Fal 2,363 102 3663 2 It Automndtico 32 A Curva D
Linea T.C. F B2 5T 2,355 2844 0,80 13 % 210,02 1742 1,08 or REZS-K 061KV Cu 2380 113 30 2 4726 2055 470 (] Int. Automatico 16 A Curva D
Linea T.C. F A2 5T 7005 BEE0 0,80 13 18 210,02 1742 1,08 o7 R21-K DBMKY Cu 20,30 113 400 2 4,003 1,023 3670 107 il Autorndtico 16 A Curva D
Linea T.C. F 2010+T 5,880 7,350 0,80 2 40 67,0 3832 ELH 07 REZI-K 08/1kY Cu 5740 452 0 2 2550 1,283 3938 00 Inl. Aulomatico 40 A Curva D
Linea T.C. F 2ut6eT 7.400 0.250 080 40 50 4037 32.20 300 or REZS-K 06KV cu 7700 .24 0 21 2,320 1,008 3664 124 Il Automatico S0 A Curva D
C.0.TRACK'S FILAZ AT T 60,000 60,000 0,80 108 108 16,63 1548 012 o7 REZT-K 06/1kY Cu 156,80 31,65 400 35 1,648 0412 2573 160 Wl Automatico TM125 A kA
Linea T.C. F AT 12,000 15,000 0,80 ] a7 96,01 36,38 224 o7 RZ1-K D6/1KY Cu 34,30 2m 400 2 2,885 0T 3,284 126 Il Automitico 32 A Curva D
Linea T.C. F BT 3,580 4,600 0,80 bl % 9501 36,38 224 o7 RELK D8RV Cu 41,30 am 30 b3 077 1338 3an o It Aulomiticn 26 A Curva D
Linea T.C. F 201007 4710 5,888 0,80 o az 64,30 35,56 313 or RET-K 06 1kY Cu 5740 452 230 21 2,363 1027 3,600 121 Il Aulomatico 32 A Curva D
Linea T.C. F B2 5T 2,355 2544 0,80 13 1% 207,31 T 1.1 o7 REZ1-K 061KV Cu Y] 113 30 b3 4726 2,085 4528 63 Il Aulomition 16 A Curva D
Linea T.C. F A2 5T 7,085 6,860 0,80 13 % 207,31 1w 111 o7 REZ1-K DATKY Cu 20,30 113 400 2 4,093 1023 3,506 07 It Automatico 16 A Curva D
Linea T.C. F 2xleT 5,880 7,350 0,80 a2 40 64,30 35,66 ERE] or RZ1K 061KV Cu 5740 482 0 E3] 2,650 1,263 3,888 100 It Automdtioo 40 A Curva O
Linea T.C F 2416+T 7400 9.250 0,80 40 50 46,66 E- 404 07 RZ1-K 061KV Cu 70 724 20 2 230 1,008 3562 124 Wl Automatico 50 A Curva D
C.0.T RACK'S FILAZ 1670} 60,000 60,000 0,80 108 108 1827 15,06 948 o7 RZS-K OERY Cu 155,80 31,85 400 a0 1,884 0,471 2,832 180 Il Autendtion TM125 A kA
Linea T.C. F Ao T 12,000 15,000 0,80 = ar a765 36,85 220 07 RZ1-K D6/KY Cu 34,30 am 400 2 2885 o7 3353 126 Inl. Automdtioo 32 A Curva D
Linea T.C. F 2aeT 3,680 4,600 0.80 0 2% a7.65 36,88 220 07 RZ1-K 081KV Cu am an 20 2 3077 1,338 a8m0 o Il Automation 26 A Curva D
Linea T.C. F 2010+T 470 5638 0,80 el iz 554 35,15 308 o7 RZV-K0E1KY Cu 5740 4,52 30 il 2,383 1.0 3,658 121 Il Automatico 32 A Curva D
Linea TG F B2 50T 2,355 2,044 0,80 13 16 208,55 18,25 1,10 o7 RET-K 061KV Cu 2,80 103 230 2 4726 2,085 4,657 =] Il Automatico 16 A Curva D
Linea T.C. F 25T 7,085 B850 0,80 13 G 208,95 18,25 1.0 07 RZTK D8kY Cu 20,30 103 400 £ 4.093 1,023 3855 107 Inl. Automitico 16 A Curva D
Linea T.C. F 2010eT 5,880 7.350 0,80 a2 40 65,54 6,15 308 o7 RZ1-K D&/1kY Cu 57.40 452 20 b3 2.850 1,283 3914 100 Int. Autondtioo 40 & Curva D
Linga T.C F 16T T400 8,250 .80 40 50 4830 ue agm or RZ1-K 061KY Cu 70 T4 0 2 2,520 1,009 LA e Int. Automnético 50 A Curva D
C.D.T RACK'S REDES UV Ax[ 1595} T 60,000 60,000 .80 108 108 1695 16,98 058 or RZ1-K 01KV Cu 168,70 42,96 400 50 1736 0 259 240 ot Automndtico TMI125 A kA
Linea T.C. [ AT 12,000 15,000 0,80 2 FL 9785 36,86 2,20 or REZ1-K D81k cu 34,30 27 400 21 2,885 0721 3383 126 Il Automatico 32 A Curva O
Linea T.C F 26B4T 3,680 4,600 080 20 3 o765 36,85 220 or RZ1-K 081KV Cu 41,30 2m 00 2 3o 138 3am o Il Automdtico 25 A Cunva D
Linea T.C. F 21067 470 5688 080 % » 6554 WIS EX or RZ1-K 081KV Cu 5740 452 30 2 2,53 o2t 365 w It Automndtico 32 A Curva D
Linea T.C. F 22 5+T 2,355 2944 0,80 13 18 208,95 1825 110 or RZ1-KDEMKY Cu 2380 113 30 i 4726 2058 4887 =] bl Autorndtico 18 A Curva D
Linea T.C. F 42 5T 7.095 B850 0,80 13 1 208,85 18,25 1,10 o7 REZLK 061KV oy 20,30 1,03 400 21 4.093 1,023 2855 07 Wl Automatico 16 A Curva O
Linea T.C F 261047 5,680 7350 080 el an 6504 15 308 o7 RZ1-K 081KV Cu 5740 452 30 o 2550 1263 3914 100 Il Autorndtico 40 A Curva D
Linea T.C. F 2616+T TA00 9,250 080 40 50 48.30 2 38 or RZ1-K 08/1TKY Cu 700 T4 230 2 230 1,009 384 124 Int. Automdtico 50 A Curva D
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) Tl To o Tom 1 Thea Rl W ot Corio, | Watooo ge Cont. oo Tetwna | Wionssied | womekal | Temeon Lo Tar Tar
= e R s e e RN e e F e e R e
ACOMETIDA CUADROS SECUNDARIOS. CUADROS TERCIARIOS CUADROS CUATERNARIOS LINEAS A RECEPTORES TIPO
wpxpany | 1000 | 0000 | om0 | 200 | mee | e | 7 o e I 0850 Jm i ) a4 it Ausomitico TMZS0 A
Linoa e »E Rocaptoron | CosFi | Senvcio | Cotcuo | rtmiiim) Cate | Conductor | momsitie v E’ L max Corto Proteccin
i ) A - X
Sl 20 kVA'S AN TRS)T 16,000 16,000 0,80 = ] 2624 1341 781 F o7 FEZ1-K D61RY cu 8120 087 0,220 2051 246 I, ALSOMANco 32 A kA
C.0.T RACK'S FILAT AxteT 16,000 16,000 0,80 =] F= 85 w7 A6 F or RE1-K 08 1kY Cu &370 1048 o412 TABY 163 I, Ausomnitico 32 A kA
Linga 7.6 ® At T 12,000 15,000 0,80 22 2 10862 34,31 207 [ o7 FZ1K O R Cu 3490 2888 a7z 2172 126 Int. Automdtica 32 A Curva O
Linea T.C. F 2a8+T 3,680 4600 0,80 20 25 0562 s zar F oy RZ1-K 0616V Cu 41,30 o 1,558 3389 o6 Int. Automdtico 25 A Curva D
Linea T.C F 2T 4780 5808 0,80 E 2 1381 13,50 282 F o7 RZ1K OERY Cu 5740 2383 1,027 3078 121 Int_ Automdticn 324 Curva D
Lina T F 22 5T 2365 2944 0,80 13 18 21692 1670 1,06 F o7 RIZ1K ORI Cu 380 113 230 7 4736 2065 4108 &6 Int. Auiomdticd 18 & Curva D
Linea T.C. F 42 5T 7005 LE 0.60 13 16 216.92 15.70 1.06 F or RZ1-K061RY Cu 20.30 113 400 a 4,003 1023 3074 w07 Int. Automdtico 16 A Cunva D
Linea T.C. F 10T 5,880 7.350 0,80 32 Ly 7| 33.58 283 F o7 RZ1-K 06/1kY Cu 57.40 452 230 a 2950 1283 334 100 Int. Automatico 40 A Curva D
Linea T.C. F 16T 7400 9.250 0.80 40 50 56.27 w057 358 F o7 RZT-K 06V Cu 700 T.24 20 a 2330 1.009 3060 124 Int Automético SOA Curva D
C.0.T RACK'S FILAZ A16+T 16,000 16,000 0e0 = 2 75,50 1733 247 F oy RIT-K 06KV Cu B30 M 400 5 1923 048 2512 183 Il Autornitlico 32 A kA
Linoa T.C. F 4l T 12,000 15,000 0,80 b3 Fi4 154,97 823 1,44 F oy RE1-K O8NV Cu .30 an 400 a 2888 o721 3283 126 int. Automdtico 32 A Cura D
Linea T.C. 3 2af+T 3580 4,600 080 20 25 154,97 wx 144 F or RZ1-K 081 Cu 4130 an 10 2 T 1,5 340 % Int. Automatico 254 Curve D
Linea T.C. F 2x10+T 4710 &.888 080 20 a2 12326 st 179 F oy RZ1-K 06V Cu &7.40 452 20 Fi 2363 1.027 3,58 2 Int. Automdtico 32 A Curva D
Linoa T.C. F 2G.5+T 2386 2944 080 1 186 w627 19,62 0.86 F or REZ1-K 08 1kY Cu 360 113 230 2 ERF] 2,088 4.587 6 Int. Automidtico 164 Curva D
Linea T.C. E 42,57 7085 6.860 L] L 18 28627 0e 0.86 F or RE1-K O8NV Cu 2030 113 am an 4093 1023 3555 wr Inl. Automdtico 164 Curva D
Linea T.C. F 2x10+T 5,880 7,350 0,80 32 40 12326 s 179 F oy RZ1-K 08KV Cu &7 40 452 230 2 2850 1,283 3814 100 Int. Automatico 40 A Curva D
Linea T.C. F Zx16+T 7400 8.250 080 40 50 105.62 A9 207 F o7 RZ1-KO61RY Cu 700 724 230 2 2320 1,009 35 124 Int. Automtico SOA Curva D
C.O.TRACK'S FILAY A 125)+T 16,000 16,000 0,80 ol 0 61,80 1765 358 F o7 RZ1-K 08V Cu 81,20 mH 400 40 1407 0,352 2403 46 . Automatico 32 A kA
Linea T.C. F duie T 12,000 15,000 08a ol o 141,18 3855 147 F or REZTK 06KV G .30 &n 400 n 2885 0Tz AR 126 inl. Automdtico 32A Cuva D
Linoa T.C F 2ukieT 2680 4.600 0.60 0 ] 141,18 38,55 157 E 07 R OR1RY =1 4130 n 230 n 3077 1,338 EECE] L] Inl Automético 254 Curva D
Linea T.C. F 20T 4710 5888 0pa * n 109.47 e 199 F or 1 08/1kV Cu 5740 452 0 a7 2363 102t ERE 1= Int. Auiomatico 32 A& Cunva D
Linea T.C. F 2257 2358 2844 080 AE] % 28248 04 k3 F or LraR T Cu 2380 113 20 a 47 2088 4457 L Int. Automdtico 16 A Curva D
Linoa 1. F 42 5T 098 B860 0,80 13 0] 25248 19,94 o F o7 RE1K OB cu 2030 113 ] n 4093 1,023 3416 w07 Int Automaticn 18 A Curva D
Linea T.C. F 2xi0eT 5,080 7350 0,80 a2 40 94T 7,83 199 F o7 R O TR Cu 57,40 452 0 2 2850 1,283 3085 100 int_ junomdeico 40 A Curva D
Linea T.C F 16T 400 8250 0,80 40 50 1,53 .80 23 F o7 REZ1-K 051KV Cu 700 724 20 2 zam 1,008 341z 124 Int. Auriomdtico 0 A Curva D
C.0.T. RACK'S REDES UV An{ 125} T 16,000 16,000 L] o ] 70,60 8.7 315 F o7 REZ1-H 061KV Cu #1.20 13 400 50 1.758 0,440 EXL] 240 It Automiitico 32 A KA
Linea T.C F 4xT 12,000 15,000 0,80 = Er 150,07 10,61 148 F or RZ1-K ORI cu 90 2n 400 7 285 0,721 a2 126 Int Automdtica A Curva D
Linea T.C F ZeeT 3680 4600 0,80 20 25 150,07 39,64 148 F 0.7 RZ1-K O81RY cu 41,30 2n 230 n 3077 1,338 3828 L] Int. Automstico 25 4 Curva D
Linea T.C F AT 4TI 5888 .80 ] 2 11836 3850 185 F o7 RZ1-K OB1RY Cu 57.40 452 230 n 2363 1027 3518 21 Int. Aulomética 32 A Curva D
Linoa T.C. F 25T 2358 2944 .80 L] 18 26137 21,00 088 F o7 RZ1-K 081KV Cu 2380 113 20 n 4 2,088 4545 68 Ini. Automdtico 184 Curva D
Linea T.C. F 4257 7095 8869 L] 13 16 %137 .00 0.88 F or RZ1-KO6RY Cu 20,30 113 400 e 4003 1023 3514 1T Int. Auinmatico 164 Curvn D
Linea T.C. E 20T 5800 T.350 o0 a2 ® nex 3859 185 F or RZ1-K OB WY Cu T4 452 20 o 2950 1,253 T 00 Inl. Automatico 40 A Curva D
Linea T.C. F 2016+T 7.400 8.250 080 40 5 w0or2 a7 218 F nr RZLK 06K Cu 00 724 20 i 230 1,008 3499 124 Int. Automdtico 50 A Cuna D
SAI 10 kVA's 2 1358 T B.000 8,000 080 43 4 25,04 1328 B F or RZ1-KO81kY Cu 121,80 15,83 20 F-3 1082 0475 2,308 134 Int. Autorndtico 50 A kA
C.0.T RACK'S FILAY 2 eS0T B.000 8,000 0,80 a3 43 923 102 41 F o7 RZ1-K 06y Cu 147,00 28 220 n 87 0,308 708 185 It Automatico 50 A kA
Linea T.C. F 2257 2355 2944 080 13 16 mn 18,61 100 F oy RZ1-K 06V Cu 380 113 230 Fil 4726 2055 4361 68 int. Automdsico 16 A Curva D
C.O.T RACK'S FILAZ 2 1501 T 5.000 B.000 080 43 43 4159 16.82 513 F o7 Lral L) Cu 47,00 =61 20 s 1070 0465 am 185 It Augomatico 50 A kA
Linea T.C. F 22 5T 2355 2944 080 13 16 mn mn 0 F o7 RZ1-K 06/1%Y Cu e 113 30 F4) 4TI 2085 4,826 68 Int. Automanico 16 A Curva D
C.0.T RACK'S FILA3 20T 8.000 B.000 0.80 4 4 3818 1715 550 F or RI1-KO61RY Cu 188.30 365 20 0 0874 0.380 2,666 53 int. Automdtico TMSD A kA
Linaa T.C. F 22 5T 2358 2044 080 13 18 2884 1944 100 F or RE1K 081KV Cu 280 113 20 ] 4Tm 2088 ara 68 Int. Autiomdtien 16 & Curva D
C.0.T. RACK'S REDES UV x IT0)+T 8,000 8,000 080 43 43 414 11 508 F or RZ1K 0810V Cu 188,30 3165 20 0 1.002 0,475 2.m 253 Int. Automdtico TMS0 A kA
Linea T.C. F 2257 2385 2044 080 13 18 2212 20,40 098 F or RZ1-K 0816V Cu e 113 230 i AT 2,085 4835 8 Int. Automdtico 164 Curva D
CGAM Axf2x{ 1240))=T 172,800 288,000 080 nz2 520 L5 12,95 16,31 F or RZ1-K 06V Cu 88,00 0706 400 50 1,648 0412 2243 240 It Auomitico TMEX0 A 25 kA
Enfriadora F A 17O T 55,800 71,000 080 ms 1281 10.45 14,40 120 F o7 RZ1-K 0816V Cu 158,80 3185 400 15 0838 0,209 2482 e It Ausomitico TMIBD A 25 kA
Enlradors F A VaTO) T 56.800 71,000 0,80 nmes 1281 881 1382 13,86 F o7 RZ1-K 061k Cu 156,80 365 400 10 0.557 013 2383 4 . Ausomitico TM1G0 A 25 kA
Enfrisdora F A 17O T 55,800 71,000 a0 1025 1281 799 13.68 14,52 F o7 RZ1-K 06M1RY Cu 156,80 3185 400 75 0418 0,904 2348 il . Ausiomitico TM1G0 A 25 kA
Chmatizader S VI = F 225 2000 2750 060 54 68 228,28 16,83 100 F 07 REZT-KO61RY cu 030 113 400 5 2060 0515 2758 w07 It Automatico 16 A 25 KA
Chmatizador San VI Clmatizador L4 32,57 1,500 AT 0,80 z7 34 22528 1653 100 F o7 1K 06Tk =1 20.30 113 400 s 1,030 0258 2501 107 Int. Autorniilica 16 A 25 kA
Condensadorn Deapachea Linoa T.C. F 2,507 2,000 ars 0,80 54 64 22828 1683 100 F o FLZ1-K 0618V Cu 2030 113 400 - 2,060 a8 re wr Int. Automiitics 16 A 28 kA
Bombias Clmatizadar SAI Bomita F B2 5aT 1,100 1375 0,80 28 25 217,38 1838 o2 F o7 BZ1K O BRY Cu 20,30 143 400 1,058 o264 2808 107 Int. Automiitica 1 A 25 kA
Farcols redes y sal Linea T.C. F 2uteT 0,100 0,125 0,80 05 o7 311,88 2082 074 F o7 RZ1-K 08 1RY Cu 2x 1,81 230 55 0328 0,143 2385 100 Int. Autornitticn 18 A 25 kA
Bomia prenano Mar Nostrum Bormta F B2 5eT 1,100 1475 0,80 20 25 3738 1838 072 F o7 RZ1K O8RY Cu 20,30 1,13 400 s 1,058 0,264 2508 107 Int. Autornbticn 1 A 26 kA
Bomba secundano Mar Nastrum Bomiba F 25T 1.500 1875 080 7 34 nris 16.38 orz F oy RZ1-K 06V Cu 030 113 400 1442 0,361 2604 17 Int. Automnitico 16 A 25 kA
Crack interones Crack F A 125PT 0.600 37,000 0,80 534 66.8 67,76 037 3 F o7 RZ1-K O61RY Cu 8120 13 400 o 5682 1423 3.666 00 el Automdtico TMED A 25 kA
Crack mienares Crack F AudsT 5600 7.000 0.80 101 126 33973 215 068 F o7 RZ1-K 06/1RY Cu 660 181 400 &0 5769 1442 3686 163 Int. Autornatico 16 A 25 kA
Crack intariones Crack F AxdsT 5.600 7.000 0.80 LA 126 339.73 253 068 F oy RZ1-K O61RY Cu 2660 181 400 60 5769 1,442 3666 163 Int. Autornatico 16 A 25 kA
Crach interiores Crack F AntleT 2700 X625 080 azh a5 o0 1790 in F or 1K 08 Cu k)] T 4 45 4578 1,145 3388 165 Int. Autornistics 63 A 28 kA
Crack interiores Crack F 2.5+ a.700 4626 0,80 ar LR 540,13 224 043 F oy RZ1K 0810V Cu 2030 113 400 &0 8,009 1,825 ares 107 Int. Automitico 16 A 25 kA
Bombas Crsh Crack E AxtsT 000 11250 080 83 W3 20048 1792 e [ (%] B2 OB cu 280 181 400 £ 409 1352 2506 108 bt Autordition 354 25 kA,
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Ne Seccion Diametro curvatura ucabiu GPSeccion @*Seccion Coeficient Seccion d Seccion con |  Seccion Dimensi Seccid
Tramo Tipo Tipo TIPO CONDUCTOR| Mangueras nominal exterior cable uso 2 eCCion 1 1otal Cables| —~0°"@eMe pocion ce reserva necearia Tnensones oo Reserva
conductores curvado | Cable (mm?) llenado necesaria Bandeja Bandeja mm?
(mmy} cable (mm) normal ; (mm?) (mm?) mm?
. cuidadoso
tendido
final
IP569 RZ10,6/1 kV Al 20 1 240 25,70 154,2 102,8 518,75 10374,95 1,30 13487 44 13487 44
AP;:SAO?EECN:O 2212933 400x100 39192,00 43,54%
IP569 RZ1 0,6/1 kV AL 16 1 185 23,00 138 92 415,48 6647,61 1,30 8641,89 8641,89
Radio Fedlio
£ v curvatura i g .
5 Seccion Diametro curvatura " 7 @*Seccion A i Seccion con |  Seccion . A i
; - N . . cable @*Seccion Coeficiente | Seccion de . Dimensiones Seccion
Tramo Tipo Tipo TIPO CONDUCTOR] Mangueras nominal exterior cable uso Total Cables : reserva necearia i : Reserva
conductores curvado | Cable (mm?) llenado necesaria Bandeja Bandeja mm?
(mmy} cable (mm) normal i (mm?) (mm?) mm*
; cuidadoso
tendido ;
final
REJ[LLEE_TIIE':.\I{E'ZADO RZ10,6/1 kV Al 28 1 240 25,70 154,2 102,8 518,75 14524,93 1,30 18882,41 18882,41
GALERIA 32369,85 400x105 34290,00 5,60%
R e 00 [Rz1 0611 kv A 20 1 240 25,70 154,2 102,8 51875 | 1037495 1,30 1348744 | 1348744
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RZB 451163.009 Planox LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 93
Cadigo CIE Flux: 43 72 91 93 100

Emision de luz 1:

135¢ 150° 165° 180° 165° 150® 135°
300
250
120 200 120
150
105° 100 105°
90° 90°
75 75
60° 60°
45° 300 15% 0® i5° 30* 45°
cd/klm n = 100%
—— Q0 -C180 —C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumk i gun UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 70 30 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 30 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lampara
2H 2H | 199 21.2 203 216 22.0 18.5 19.8 18.9 20.2 20.6
M| 217 229 2.1 233 23.7 18.7 20.8 20.1 21.2 21.7
4H | 225 23.6 229 24.0 24.4 20.1 21.2 20.5 216 22.0
6H | 232 242 236 246 25.1 20.4 214 20.8 218 223
8H | 235 245 239 249 254 20.4 214 20.9 219 224
12H | 23.7 24.7 24.2 5.1 25.6 20.5 214 21.0 219 22.4
4H 2H | 205 216 209 22.0 224 19.4 20.5 19.8 209 214
3H | 225 23.4 23.0 23.9 24.4 20.8 21.8 21.3 2.2 2.7
aH | 234 243 239 248 253 214 222 21.9 7 232
6H | 243 25.1 248 256 26.1 218 225 22.3 23.0 236
BH | 24.7 25.4 252 25.9 26.5 219 22.6 2.4 231 23.7
124 | 25.0 25.7 256 26.2 26.8 20 226 22.5 232 23.7
BH 4H | 23.7 24.4 243 24.9 25.5 2.0 22.7 22.5 3.2 23.8
6H | 248 254 254 259 26.5 26 232 23.2 238 244
8H | 253 258 259 264 27.0 249 234 234 239 246
12H | 25.8 26.2 26.4 26.8 27.5 23.0 23.5 23.6 24.1 24.7
12H 4H | 23.7 244 243 249 25.5 2.1 227 226 233 238
6H | 24.9 25.4 25.5 26.0 26.6 228 23.4 234 23.9 24.6
8H | 255 25.9 26.1 26.5 27.1 232 236 238 24.2 249
Varladidn de la posiddn del espectador para separadones S entre luminarias
5=10H +0.1 [/ -01 +01 [ 01
S=15H +0.2 [/ -0.3 +0.3 [ -04
S=2.0H +03 [/ 05 +04 [/ -0.8
Tabla estandar BKDS BKDG
Sumaricce 5.0 5.9
correccion
indice de deslumbraméento cormegido en relacién a 4750im Fiujo leminoso total

.
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-M

ail

08.04.2016

LAMP 7842000 EXTRAPLANA 2x28W/840 BLUM / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 62 97 100 100 73

Emision de luz 1:

105° 105°
a0 90
75 79°
60° 60°
45¢ 45¢
30° 15* 0® 15° 30®
cd/klm n=73%
—— Q0 -C180 —C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracion de d k i gun UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 70 30 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 30 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lampara
2H 2H | 204 215 207 21.7 219 19.1 20.1 19.3 20.4 20.6
3H | 204 213 207 216 218 189 19.9 19.2 20.1 204
4H | 203 21.2 20.6 215 21.8 18.9 18.8 19.2 20.0 20.3
&H | 202 21.1 206 214 21.7 18.8 19.6 19.1 19.9 20.2
8H | 202 21.0 206 213 216 18.8 19.5 19.1 19.8 20.2
12H | 20.2 20.9 20.5 21.2 216 187 19.5 19.1 19.8 20.1
4H 2H | 204 212 207 215 218 18.1 20.0 19.4 203 20.5
3H | 203 211 20.7 21.4 2.7 19.0 19.7 18.3 20.0 20.4
4H | 203 20.9 207 213 216 189 19.6 19.3 19.9 20.3
&H | 202 20.8 206 211 215 189 19.4 19.3 19.8 20.2
8H | 20.2 20.7 20.6 1.1 215 18.8 19.3 19.2 19.7 20.1
124 | 201 20.6 206 21.0 214 18.8 19.2 19.2 19.6 20.1
BH 4H | 202 20.7 20.6 1.1 215 18.8 18.3 19.2 19.7 20.1
6H | 201 20.5 205 20.9 214 187 19.2 19.2 19.6 20.0
8H | 20,0 20.4 205 20.8 213 18.7 19.1 19.2 19.5 20.0
124 | 20.0 20.3 20.5 20.8 21.3 187 19.0 19.1 19.4 19.9
12H 4H | 201 20.6 206 21.0 214 18.8 19.2 19.2 19.6 20.1
6H | 20.0 20.4 20.5 20.8 21.3 187 19.1 19.2 19.5 20.0
8H | 20,0 20.3 205 20.8 213 187 19.0 19.1 19.4 19.9
Varladidn de la posiddn del espectador para separadones S entre luminarias
5=10H +10 / -10 +10 [ -19
S=15H +2.2 [ -76 +23 | 97
S=2.0H +3.9 [ -12.0 +37 J -131
Tabla estandar BKOO BKOO
Sumaricce 0.9 05
correccion
indice de deslumbraméento cormegido en relacién a 5200im Fiujo leminoso total

.
Pagina 4



PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

08.04.2016

RZB 451162.009 Planox LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 93
Cadigo CIE Flux: 43 72 91 93 100

Emision de luz 1:

135¢ 150° 165° 180° 165° 150® 135°
300
250
120 200 120
150
105° 100 105°
90° 90°
75 75
60° 60°
45° 300 15% 0® i5° 30* 45°
cd/klm n = 100%
—— Q0 -C180 —C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumk i gun UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 70 30 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 30 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lampara
2H 2H | 187 20.0 18.1 204 20.8 17.3 18.6 17.7 189 19.3
3H | 205 21.7 209 221 225 18.4 19.6 18.8 20.0 204
4H | 213 22.4 21.7 22.8 23.3 18.8 19.9 19.3 20.3 20.8
6H | 220 23.0 224 234 239 18.1 20.1 19.5 205 21.0
8H | 222 233 27 23.7 242 18.1 20.1 19.6 206 21.0
12H | 22.5 23.5 23.0 23.9 244 19.1 20.1 19.6 20.6 1.1
4H 2H | 193 204 19.7 20.8 213 18.2 19.3 18.6 18.7 20.1
3H | 213 22.2 218 2.7 23.2 19.6 20.5 20.0 21.0 215
aH | 222 23.1 28 236 24.1 20.1 21.0 20.6 215 22.0
6H | 231 239 236 244 249 205 213 21.0 218 223
8H | 235 24.2 24.0 24.7 25.3 20.6 213 21.2 218 22.4
12H | 238 244 24.4 25.0 25.6 207 213 21.2 219 225
BH 4H | 225 23.2 231 23.8 24.3 20.7 21.4 21.3 2.0 22.5
6H | 236 242 24.2 247 25.3 214 22.0 21.9 25 23.1
8H | 241 246 247 25.2 258 216 221 22.2 27 233
12H | 246 25.0 25.2 25.6 26.3 218 22.2 2.4 228 23.5
12H 4H | 225 232 231 23.7 243 208 215 21.4 20 226
6H | 23.7 24.2 24.3 24.8 25.4 216 22.1 22.2 2.7 23.3
8H | 243 247 249 253 25.9 219 224 22.5 23.0 236
Varladidn de la posiddn del espectador para separadones S entre luminarias
5=10H +0.1 [/ -01 +01 [ 01
S=15H +0.2 [/ -0.3 +0.3 [ -04
S=2.0H +03 [/ 05 +05 [/ -0.8
Tabla estandar BKDS BKDG
Sumaricce 7.8 46
correccion
indice de deslumbraméento cormegido en relacién a 3350im Fujo leminoso total

.
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario B

08.04.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 296803383000008 ICE LINE S-LED830 35W L-1502 SUSPEN/SUPERF. N/R /
Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° k]
cd/klm n = 100%
——C0-C180 ——C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 49 79 96 100 100
o Valoracién de deslumk i gun UGR
Cuerpo de luminaria =T ” = = = = = = =
Fabricado en aluminio de extrusién termoesmaltado en color blanco. —“%‘:‘:ES s T 30 = = m = = = . =
Bajo pedido se puede suministrar en cualquier color de la carta RAL. ‘D:;T % | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 20 | 2 2| 2
La conexion felectn_ca se realiza med_lante _clemas _r’apldas. Clemas_ Tamano del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
de inicio de lineas incluidas en los kits de instalacién. Ver accesorios.-Para X b 2l eje de lampara 2l eje de |lampara
conseguir el acabado final de cierre de lineas se deben pedir por separado 2H M| 203 216 205 218 220 | 204 217 207 0 22
los kits de instalacion acordes a la version. En ellos se suministran dos ﬂ 5:1{: g;g ii; ggs gif §§'2 §§§ g;g i:-g gi;
tapas t_"lr]ales y clen_1as de conexiodn de inicio de !inea.-Montaj_e: en 6| 228 238 233 3242 245 | 231 241 234 244 247
superficie/suspendida: ICE LINE S (ver accesorios de montaje).-dos los SH| 230 240 234 243 246 | 232 242 236 245 249
tramos incluyen piezas alineadoras para formar tramos luminosos en linea o T i e I U
5 B (3] i ; 4 aH 2H | 209 221 213 223 226 211 222 214 225 228
cqntlnua. lE'n el caso de instalacién individual, retirar en obra.-Tensién de il S 556 Ha o a3 | 28 e s w1 e
alimentacion: a4 | 234 24.2 238 246 249 236 244 24.0 248 25.1
220-240 V / 50-60 Hz.-Bajo pedido: 110-240 V / 50-60 Hz.-Factor de g g:—g g:—; i:: gg; ggg i:-i g;i g:—g i;: gg;
potencia corregido 0,95. 12H| 244 250 248 254 258 | 245 251 250 255 260
8H 4H | 23.7 244 24.1 24.8 25.2 239 24.5 24.3 24.9 254
6H | 244 25.0 249 254 25.9 246 25.1 250 256 26.0
84 | 24.7 25.2 252 25.7 26.1 249 254 253 258 26.3
12H | 25.0 254 254 25.8 26.3 25.1 25.5 25.6 26.0 26.5
12H aH 23.7 243 24.2 24.7 25.2 239 245 243 249 25.3
BH | 245 25.0 250 254 25.9 246 25.1 25.1 256 26.0
8H | 248 25.2 253 25.7 26.2 250 254 255 258 26.3
Variacidn de la posicidn del espectador para separaciones S entre luminarias
+0.1 [ 0.1 +0.1 [ 01
+0.2 [ -04 +0.2 / -03
+04 [ 07 +0.4 [ 06
Tabla estandar BKDG BKOS
SUmarios 7.5 7.7
correccien
fndice de deslumbramiento corregida en relacidn a 2302m Aujo luminoso total

.
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

CPD / Resumen

F. = \ \ To55m
\/4 450\/‘4le ’ 360/ 450 | 1
450 450 450 / ’ 8.71
450 450 L 450 450 | 360
- g
/ 360 450 360 4507 1360
B 360 360 T6.22
360 360 :
SGOL_V(;J 360\]‘!: "'5 49
360 360 450 360 \ 360 1
i
450\ 450 450\ 459&5 3604 360 o301 T34
450 0 %50 \ 360\ \/ 360 360\ 1262
360 450 450 450 o0 450 f 450 ! a80
QQQ 360 36Q 360 360
/ Lﬁ/\W*/\ 30’ 370 | |
Iu l l L + ra— | 0'00
0.00 5_55 1’1 69 13.57 16.72 21.58 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:155
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 389 113 513 0.290
Suelo 20 349 107 417 0.307
Techo 70 108 68 183 0.628
Paredes (46) 50 231 55 1164 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal; 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] ® (Lamparas) [Im] P [W]
1 29 RZB 451162.009 Planox LED (1.000) 3349 3350 28.0
Total: 97135 Total: 97150 812.0
Valor de eficiencia energética: 4.79 W/m? = 1.23 W/m?/100 Ix (Base: 169.50 m?)
F .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

CPD / Rendering (procesado) en 3D

r .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario

\x

\ 20"‘-420

,,.-420%\
480
430
420-—____\__420_____# 20

3 O— 360~
300x

’——-—--420
4:20--’420 480",
480
20.\‘_ 80———

e

\ T6.25m

~0.00

0.00

434 m

Proyecto elaborado por

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor

mantenimiento:
Superficie
Plano util
Suelo

Techo
Paredes (4)

Plano util:
Altura:
Trama:

Zona marginal:

Lista de piezas -

N° Pieza

0.80

p [%]
/

20
70
50

0.850 m

E., [IX]
402
328
124
250

64 x 64 Puntos

0.000 m

Luminarias

Designacién (Factor de correccion)
1 6 RZB 451162.009 Planox LED (1.000)

Teléfono

Fax

e-Mail
Emin [IX]
242
229
77
106

® (Luminaria) [Im]
3349
Total: 20097

Valor de eficiencia energética: 6.20 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Base: 27.10 m?)

08.04.2016

CPD REDES / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:81

Emax [IX]
533
385
166
918

@ (Lamparas) [Im]
3350
Total: 20100

Emin / Em

0.602
0.699
0.619

/

P W]
28.0
168.0

F .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

CPD REDES / Rendering (procesado) en 3D

r .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

Pasillo/ Resumen

Emin / Em
0.289
0.011
0.549

/

[ —] T938m
16lﬂ
|
1
) 1
—~ 160~ —160 1pc T5.32
160 3. y 160 160 ) 160 HJ‘
160J 160 160-‘}60 160 )
T3.00
L Ty L | . 0'00
0.00 1.76 18.80 2062 m
Altura del local: 3.620 m, Altura de montaje: 3.270 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:148
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X]
Plano util / 148 43 200
Suelo 20 25 0.29 134
Techo 70 39 22 54
Paredes (14) 50 78 3.48 221
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°  Pieza

Valor de eficiencia energética: 5.05 W/m? = 3.42 W/m?/100 Ix (Base: 55.43 m?)

Designacion (Factor de correccion)

LLEDO 296803383000008 ICE LINE S-
LED830 35W L-1502 SUSPEN/SUPERF.

N/R (1.000)

® (Luminaria) [Im]

2303

Total:

18420

® (Lamparas) [Im]
2302

Total: 18416

P W]
35.0

280.0

F .
Pagina 11



PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

Pasillo / Rendering (procesado) en 3D

-
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario

Proyecto elaborado por
Teléfono

400, \ T572m

500 [ 5.32

.—-700 ~700 600
]

00-700 600
v
OCK 600 /

600-600~
) 500

W\

o))

o

o \
- -

o/

-600-
s 600 600
|/
60 700-700
6’ 600
\ 00— 700—

—600
H\_,//"
O 7 0.00
0.00 312m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E., [IX]
Plano util / 556
Suelo 20 439
Techo 70 89
Paredes (6) 50 207
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

LAMP 7842000 EXTRAPLANA 2x28W/840

1 4 BLUM (1.000)

Valor de eficiencia energética: 12.84 W/m? = 2.31 W/m?/100 Ix (Base: 17.45 m?)

Emin [Ix]

274
273
62
59

@ (Luminaria) [Im]

Total:

08.04.2016

Despacho 2 / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:74

Emax [|X] Emin / Em
736 0.493
531 0.621
105 0.698
619 /

® (Lamparas) [Im] P [W]
5200 56.0
Total: 20800 224.0

F .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario

08.04.2016

Proyecto elaborado por

LAMP 7842000 EXTRAPLANA 2x28W/840
BLUM

N° de articulo: 7842000

Flujo luminoso (Luminaria): 3788 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 5200 Im

Potencia de las luminarias: 56.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 62 97 100 100 73

Lampara: 2 x FD 28 (Factor de correccién 1.000).

4 Pieza

Teléfono
Fax
e-Mail

Despacho 2/ Lista de luminarias

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catélogo de
luminarias.

F .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

Despacho 2 / Rendering (procesado) en 3D

r .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario B

08.04.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 1/ Resumen

T334m
1230
To0.98
[ + ' a 000
0.00 8.86m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:64
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] E min [IX] E nax [X] Emin/ Em
Plano util / 527 235 699 0.446
Suelo 20 434 224 537 0.517
Techo 70 85 55 100 0.640
Paredes (8) 50 192 51 522 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LAMP 7842000 EXTRAPLANA 2x28W/840
1 6 BLUM (1.000) 3788 5200 56.0
Total: 22731 Total: 31200 336.0

Valor de eficiencia energética: 11.48 W/m? = 2.18 W/m?100 Ix (Base: 29.28 m?)

F .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

Despacho 1/ Rendering (procesado) en 3D

-
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [ ..

08.04.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala cuadros anexo al edificio/ Resumen

T8.28m
T5.49
T472
1242
T1.15
o . . 0.00
0.00 2.86 6.00 m
Altura del local: 4.350 m, Altura de montaje: 4.350 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:107
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 274 82 378 0.300
Suelo 20 230 79 298 0.344
Techo 70 129 50 632 0.386
Paredes (14) 50 188 38 596 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] ® (Lamparas) [Im] P [W]
1 5 RZB 451163.009 Planox LED (1.000) 4748 4750 45.0

Total: 23741 Total: 23750 225.0

Valor de eficiencia energética: 6.73 W/m? = 2.45 W/m?/100 Ix (Base: 33.45 m?)

F .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

Sala cuadros anexo al edificio / Rendering (procesado) en 3D

r .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [ ..

08.04.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala climatizacién / Resumen

F579m
1269
2.39
T1.40
) 000
0.00 346 m
Altura del local: 4.550 m, Altura de montaje: 4.550 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:75
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 254 164 318 0.647
Suelo 20 203 142 239 0.698
Techo 70 141 65 619 0.462
Paredes (10) 50 190 61 603 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] ® (Lamparas) [Im] P [W]
1 3 RZB 451163.009 Planox LED (1.000) 4748 4750 45.0

Total: 14245 Total: 14250 135.0

Valor de eficiencia energética: 7.72 W/m? = 3.03 W/m?100 Ix (Base: 17.49 m?)

F .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

Sala climatizaciéon / Rendering (procesado) en 3D

-
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [ ..

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

Sala cuadros acometidas / Resumen

T530m

[4.17

0.00
0.00 1.69 278 447 m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E., [IX] E min [IX]
Plano util / 225 143
Suelo 20 170 122
Techo 70 91 55
Paredes (4) 50 141 81
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im]
1 2 RZB 451162.009 Planox LED (1.000) 3349
Total: 6699

Valor de eficiencia energética: 4.15 W/m? = 1.84 W/m?100 Ix (Base: 13.50 m?)

Valores en Lux, Escala 1:69

Enax [IX]
289
205
430
310

@ (Lamparas) [Im]

Total:

Emin / Em
0.633
0.715
0.611

/

P W]
28.0
56.0

F .
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PR268-CA-BT#A Alumbrado Ordinario [

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

08.04.2016

Sala cuadros acometidas / Rendering (procesado) en 3D

-
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Proyecto de Iluminacion
de emergencia

Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Descripcion :

Proyectista : Patricio Jiménez Martinez
Empresa Proyectista : Leing Ingenieria
Direccion : Avda. Maestro Rodrigo, 103
Localidad : 46015 Valencia

Teléfono: 963406886

Fax : 963406289

Mail:leing@leing.es
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Listado de Planos del proyecto

1 - Pasillo
2-CPD

3 - Despacho 1
4 - Despacho 2
5 - CPD REDES
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Pasillo

Plano de situacion de Productos

Y (m.)

T3 T4
s
| L
0.0 7
0.0 1?(.%“.)
Situacion de las Luminarias
N° Referencia Fabricante Coordenadas Rot.
X y h vy o B
1 NOVA N6 Daisalux 090 594 250 180 90 0 -
2 NOVA N6 Daisalux 1.01 0.06 2.50 0 90 0 --
3 NOVA N6 Daisalux 344 546 2.50 180 90 0 --
4 NOVA N6 Daisalux 9.67 545 250 180 90 0 --
5 NOVA N6 Daisalux 18.57 457 250 90 90 0 --

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Pasillo

Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)
\_' -
0.0 1?(.(2m-)
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 Ix.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.10 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 11.5 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. omas  100.0 % de 45.5 m?
Lamenes / m?: —— 35.14 Im/m?
[luminacién media: ---- 3.77 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Pasillo

Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)

6.0 —_—

0.0

0.0

)
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 Ix.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.10 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 35.0 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. omas  99.8 % de 45.5 m?
Lamenes / m?: _— 35.14 Im/m?
[luminacién media: ---- 5.68 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Pasillo

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
6.0
ZQ
5.00
568
00 5.00
0.0 ? q

0.0

19.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.10 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Pasillo

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
6.0
5.00
5.90
716 i ? (
0.0

0.0

19.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.10 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Pasillo

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 99.8 % de 45.5 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 35.0 mx/mn
Lamenes / m?: ——— 35.1 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Pasillo

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

0.0

0.0 19.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
8.0 [~

0.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )
Altura del plano de medida:  0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.10 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 5.8 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 1x. 1.21 Ix.
Ix. maximos: ——— 7.04 1x.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. omas  100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Pasillo

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

0.0

T
0.0 19.0
X (m.)

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -

50

4.0 -

3.0

20

1.0

0.0 . . . . I m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Altura del plano de medida:  0.00 m.

Resolucion del Calculo: 0.10 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
I1x. minimos: 1.00 Ix. 5.06 Ix.
1x. maximos: - 7.37 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. omas  100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Pasillo

Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos

Y (m.)

8.53

0.0

0.0 19.0

X (m.)

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

N° Coordenadas Objetivo Resultado*
(m.) (m.) (m.) ©® (Ix.) (Ix.)
X y h Y
1 18.32 3.67 1.20 - 5.00 8.53 (Horizontal)

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

(*) Célculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilizacion (h), en una superficie inclinada Horizontal o
Verticalmente y orientada en el plano un angulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : Pasillo

Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante

5 NOVA N6 Daisalux

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la

empresa
Nota 2: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : CPD

Plano de situacion de Productos

Y (m.)

0.0+

-1.0

-1.0 0.0

Situacion de las Luminarias

N° Referencia

p—

NOVA N6
NOVA N6
NOVA N6
NOVA N6
NOVA N6
NOVA N6
NOVA N6
NOVA N6
NOVA N6
10 NOVA N6

O 0 3 O W b~ W DN

Fabricante Coordenadas

Daisalux
Daisalux
Daisalux
Daisalux
Daisalux
Daisalux
Daisalux
Daisalux
Daisalux

Daisalux

X y h Y
1.89 2.02 3.00
1.99 7.33 3.00
595 215 3.00
6.86 733 3.00
10.16 5.14 3.00
10.35 1.81 3.00
10.78 9.49 250 180
16.17 522 3.00 0
1746 0.51 3.00 0

20.63 491 3.00 0

S O o o o o

o o o o o o R

90

(=]

©O © © o © o ©o o o o %=

22.0
X (m.)

Rot.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la

empresa

Nota 2: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : CPD

Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)

10.0

0.0

-1.0 4

-1.0 0.0

Leyenda:

 — |

3.0 5.0 75 10 15 20 Ix.

0.50 1.0
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.20 m.
Objetivos
Uniformidad: 40.0

Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas
Lumenes / m?: -
[luminacién media: ----

22.0
X (m.)

Resultados

11.8 mx/mn

100.0 % de 168.4 m?
19.00 Im/m?

6.32 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la

empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja

Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : CPD

Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)

10.0

-1.0 4

-1.0 0.0

Leyenda:

3.0 5.0 75 10

0.50 1.0
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.20 m.
Objetivos
Uniformidad: 40.0

Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas
Lumenes / m?: -
[luminacién media: ----

22.0
X (m.)

Resultados

36.7 mx/mn

99.7 % de 168.4 m*
19.00 Im/m?

7.51 Ix

15 20 Ix.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la

empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja

Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : CPD
Curvas isolux en el plano a 0.00 m.
Y (m.)
(o
5,
2.60
-1.0 0?0 Zf.éi)m)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
10.0
0.0
1.0 |
-1.0 0.0 22.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 99.7 % de 168.4 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 36.7 mx/mn
Lamenes / m?: ——— 19.0 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
—
-1.0 010 2)<24(0m>)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
0.0 L L L L L L L L L L L L L L (m)
Altura del plano de medida:  0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.3 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix. 4.67 1x.
IX. maximos: — 10.81 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. omas  100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD

Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros

Eléctricos
Y (m.)
3 f_
13.76
2.
11.66
1I
12.10
4 Sm
oot 6:54 1122
-1.0 OﬁO 2x24(0m,)
Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
N° Coordenadas Objetivo Resultado*
(m.) (m.) (m.) ©) (Ix.) (Ix.)
X y h Y
1 9.48 1.30 1.20 - 500  12.10 (Horizontal)
2 9.51 3.71 1.20 - 500  11.66 (Horizontal)
3 9.51 6.04 1.20 - 500  13.76 (Horizontal)
4 16.07 0.15 1.20 - 500  6.64 (Horizontal)
5 18.39 0.24 1.20 - 500  11.22 (Horizontal)

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

(*) Célculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilizacion (h), en una superficie inclinada Horizontal o
Verticalmente y orientada en el plano un angulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : CPD

Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante

10 NOVA N6 Daisalux

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la

empresa
Nota 2: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 1

Y (m.)

Plano de situacion de Productos

3.0

T~

0.0 1

I
T
0.0

N° Referencia

1 NOVAN2
2 NOVAN2

9.0
X (m.)

Situacion de las Luminarias

Fabricante Coordenadas Roét.
X y h Y o B

Daisalux 2.01 0.07 2.65 0 90 0 --

Daisalux 7.16 325 2.65 -180 90 0 -

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la

empresa

Nota 2: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 1

Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)

3.0

0.0

0.0 Q.OX (my
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 Ix.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.05 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 3.4 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. omas  94.2 % de 29.1 m?
Lamenes / m?: -—— 6.53 Im/m?
[luminacién media: ---- 0.88 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 1

Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)

3.0

0.0

0.0 Q.OX (my
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 Ix.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.05 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 8.4 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. omas  90.8 % de 29.1 m?
Lamenes / m?: -—— 6.53 Im/m?
[luminacién media: ---- 1.25 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 1

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
3.0
0,60
B

050

o.0d froe——0t0
‘
010 9.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.05 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 1

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
3.0
1.00
0,60
0.0
|

9.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.05 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 1

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 90.8 % de 29.1 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 8.4 mx/mn
Lamenes / m?: — 6.5 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : Despacho 1

Recorridos de Evacuacion

No hay recorridos de evacuacion declarados
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : Despacho 1

Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros

Eléctricos

No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 1

Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante

2 NOVA N2 Daisalux

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : Despacho 2

Plano de situacion de Productos

Y (m.)
5.0
1
0.0+
f
0.0 3.0

X (m.)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 2

Situacion de las Luminarias

N° Referencia Fabricante Coordenadas Rot.

X y h y o P
1 NOVA N6 Daisalux ~ 0.02 256 265 -90 90 0 -

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 2

Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)

5.0

0.0T

0.0 3.0
X (m.)
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 75 10 15 20 Ix.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.05 m.

Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 10.9 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. omas  98.3 % de 17.8 m?
Lamenes / m?: —— 17.98 Im/m?
[luminacién media: ---- 2.36 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la

empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja

Tensién, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 2

Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)

5.0

0.0 3.0
X (m.)
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 75 10 15 20 Ix.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.05 m.

Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 28.0 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. omas  97.7 % de 17.8 m?
Lamenes / m?: —— 17.98 Im/m?
[luminacién media: ---- 342 1Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 2

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)

5.0

0.0+

Factor de Mantenimiento: 1.000 >
Resolucion del Calculo: 0.05 m.

X (m.)

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 2

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)

5.0

0.0+

Factor de Mantenimiento: 1.000 >
Resolucion del Calculo: 0.05 m.

X (m.)

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 2

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 97.7 % de 17.8 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 28.0 mx/mn
Lamenes / m?: ——— 18.0 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : Despacho 2

Recorridos de Evacuacion

No hay recorridos de evacuacion declarados
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : Despacho 2

Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros

Eléctricos

No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : Despacho 2

Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante

1 NOVA N6 Daisalux

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)

Pagina n®: 40




Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD REDES

Plano de situacion de Productos

Y (m.)

6.0

X (m.)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD REDES

Situacion de las Luminarias

N° Referencia Fabricante Coordenadas Rot.
X y h Y o B

1 NOVANG6 Daisalux 3.11 0.11 2.65 0 90 0 -

2 NOVA N6 Daisalux 416 4.83 265 90 90 0 -

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD REDES

Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)

6.0

0.0

}
0.0 4.0
X (m.)
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 75 10 15 20 Ix.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.05 m.

Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 12.8 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas  98.4 % de 26.7 m?
Lamenes / m?: —— 24.01 Im/m?
[luminacién media: ---- 340 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : CPD REDES

Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

10 15 20 Ix.

Y (m.)
0.0 4.0 X (m)
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Calculo: 0.05 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 29.8 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. omas  98.2 % de 26.7 m?
Lamenes / m?: —— 24.01 Im/m?
[luminacién media: ---- 4.70 1x

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la

empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja

Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD REDES

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
.
6.0
268
5.&)0
5.:P
2.50
5.
50 —55
0.0+
Factor de Maﬁ?enimiento: 1.000 e X (m.)

Resolucion del Calculo: 0.05 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD REDES

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)

6.0

400
Sy

Factor de Mantenimiento: 1.000 0
Resolucion del Calculo: 0.05 m.

X (m.)

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD REDES

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 98.2 % de 26.7 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 29.8 mx/mn
Lamenes / m?: ——— 24.0 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : CPD REDES

Recorridos de Evacuacion

No hay recorridos de evacuacion declarados
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica Plano : CPD REDES

Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros

Eléctricos
Y (m.)
1I
17.21
0‘.0 4.()1!< ™

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

N° Coordenadas Objetivo Resultado*
(m.) (m.) (m.) ©) (Ix.) (Ix.)
X y h Y
1 4.01 4.80 1.20 - 5.00 17.21 (Horizontal)

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

(*) Célculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilizacion (h), en una superficie inclinada Horizontal o
Verticalmente y orientada en el plano un angulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de iluminacion de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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Proyecto : PR268-CA-BT#A Alumbrado emergenica

Plano : CPD REDES

Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante

2 NOVA N6 Daisalux

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la

empresa
Nota 2: Catalogo Internacional ES - 2015 Marzo (6.00.50)
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TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS. CAMPUS BURJASSOT-PATERNA
UNIVERSITAT DE VALENCIA

3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1 CAMPO DE APLICACION

El presente Pliego de Condiciones se aplica a los materiales, suministro e instalacién de todas y
cada una de las unidades de obra incluidas en el presente proyecto. De forma que se efectue
adecuadamente la instalacién.

Sélo se admitirdn las modificaciones del presente pliego establecidas por la Direccion de Obra.

3.2. ALCANCE DE LA INSTALACION

La empresa instaladora debe suministrar todo el material, mano de obra, equipos, accesorios,
etc, y ejecutar todas las operaciones necesarias para el perfecto acabado y puesta en marcha
de la instalacién en planos y presupuesto. Quedando montada segln las especificaciones que
en el presente pliego de condiciones se exponen.
El proyecto descrito estd formado por cuatro documentos: memoria, planos, presupuesto y
pliego de condiciones. En caso de posibles discrepancias entre los anteriores documentos
prevalecera el criterio que la Direccién de Obra establezca.
Los materiales y equipos suministrados por la empresa Instaladora deberan ser nuevos y de la
calidad exigida por este documento, salvo cuando en el proyecto se especifique lo contrario.
Los precios de las distintas unidades del presente proyecto incluyen el transporte de los
materiales a pie de obra, mano de obra para el montaje, parte proporcional de pequeno
material accesorio necesario en el montaje, pruebas de recepcién y puesta en marcha.
Los materiales complementarios de la instalacion (no descritos expresamente en la
documentacién pero necesarios para el correcto funcionamiento de la misma) como: soportes,
tuercas, tornillos, varillas roscadas, bridas, patillas, pasamuros, manguitos, material para
soldaduras (electrodos, ..), punteras, etc, asi como la maquinaria necesaria para la realizacion
de los trabajos deben considerarse incluidos en los trabajos a realizar.
La empresa instaladora contard con un Técnico responsable de la instalacién ante la Direccion
de Obra, que serd el interlocutor valido en las reuniones de seguimiento y a quién se le exigira
el cumplimiento de las prescripciones establecidas. La Direccidon de Obra se reserva el derecho
de pedir la sustitucion de dicho Técnico responsable sin alegar justificaciones.

Los trabajos objeto del presente proyecto alcanzaran el objetivo de realizar una
instalacion completamente terminada, probada y lista para funcionar.

3.3.-CONSERVACION DE LAS OBRAS

Todos los equipos se transportaran adecuada y cuidadosamente embalados. Los embalajes
seran aptos para resistir los golpes que puedan originarse en las operaciones de carga,
transporte, descarga y manipulacion. Las piezas que puedan sufrir corrosion se protegeran
adecuadamente, antes de su embalaje, con grasa u otro producto adecuado. Todas las
superficies pulidas y mecanizadas se revestirdn con un producto anticorrosivo. Se prestara
especial atencion al embalaje de instrumentos, equipos de precisidon, motores eléctricos, etc.,
por los dafios que puedan producirles el no mantenerlos en una atmdsfera libre de polvo y
humedad.

Los equipos y materiales instalados se protegeran durante el periodo de construccion y hasta
su puesta en marcha definitiva, de forma que mantengan todas sus caracteristicas intactas y
sin ningun dafio en su futuro funcionamiento.

La empresa instaladora gestionara la consecuciéon de un local de almacenamiento en obra para
proteccion de materiales y aparatos, debiendo en todo momento mantener un correcto orden
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de apilamiento y almacenamiento en el mismo. En caso de no hallarse lugar adecuado, debera
proveerse de una caseta prefabricada o disponer de almacén préximo, siendo a su cargo los
gastos de transporte necesarios.

Los equipos que por su tamafio sea indispensable almacenar a la intemperie, estardn
perfectamente embalados de forma que no se puedan ver afectados por agentes externos. La
proteccidn se conservara hasta su ubicacién en su lugar de instalacién.

A la terminacién de los trabajos, el instalador procedera a una limpieza general del material
sobrante, recortes, desperdicios, etc., y de todos los elementos montados y de cualquier otro
concepto relacionado directamente con su trabajo.

El Contratista absorberd a su cargo los dafios y perjuicios que los equipos y materiales
pudieran sufrir, asi como las averias o desperfectos que se ocasionen antes de la recepcion
definitiva, bien por agentes atmosféricos u otros intrinsecos a la obra.

3.4 CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

art. 1 Condiciones generales
Todos los materiales deberdan cumplir con lo establecido en el presente proyecto, si por
cualquier causa, alguna de las unidades de obra (bien debido a los materiales que la componen
a la ejecucion de la misma) no cumpliese las condiciones establecidas en el presente Proyecto,
la Direccidn de Obra podra determinar si se rechaza o acepta la unidad de obra defectuosa.
No se aceptaran materiales diferentes a los de proyecto sin que hayan sido previamente
admitidos por la Direccidn de Obra de la Instalacion. Este control previo no constituird su
recepcién definitiva, siendo susceptible de rechazo, si aun después de colocados no
cumpliesen las condiciones exigidas, debiendo entonces ser reemplazados por la Contrata por
otros materiales que cumplan las calidades exigidas.
Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Direccion, los gastos de
demolicién y reconstruccidn de la misma seran de cuenta del Contratista.
Si la Direccidon estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el
Contratista queda obligado a aceptar una rebaja del precio de dicha unidad, consistente en un
veinticinco por ciento (25%), de descuento sobre el precio resultante de la licitacién, salvo que
se manifieste porcentaje distinto de descuento en los Pliegos de Condiciones Técnicas
Particulares adicionales del proyecto.

art.1.1. Cadigo Técnico de la Edificacidn

Segun se indica en el Cddigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de
recepcion en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:

Control de la documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccion
facultativa, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa. Esta
documentacidon comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

¢) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de
los productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
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disposiciones que sean transposicidon de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. Elsuministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en
el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores y la constancia del mantenimiento de sus
caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucidn de la obra verificard que esta documentacion es suficiente

para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepcién mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segln lo especificado en el proyecto
u ordenados por la direccién facultativa.

2. Larealizacién de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacidén y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a
seguir en la recepcidn de los productos en funcién de que estén afectados o no por la Directiva
89/106/CE de Productos de la Construccién (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de
las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, regula las
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y
utilizarse dentro del territorio espafiol de acuerdo con la mencionada Directiva. Asi, dichos
productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD
1630/1992.

art. 1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccién

Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para
productos tradicionales) o Guia DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para
productos no tradicionales), y cuya comercializacién se encuentra dentro de la fecha de
aplicacién del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:
a) Control de la documentacién de los suministros: se verificara la existencia de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1
anterior, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE:
1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurard en al menos
uno de estos lugares:
- sobre el producto, o
- enuna etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- enuna etiqueta adherida al embalaje del producto, o
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- en la documentaciéon de acompanamiento (por ejemplo, en el albaran o
factura).

2. Se deberd verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas
exigidas por la reglamentacién y por el proyecto, lo que se hard mediante la
comprobacién de éstas en el etiquetado del marcado CE.

- 3 Se comprobara la documentacion que debe acompariar al marcado CE, la
Declaracién CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que
sea el tipo de sistema de evaluacién de la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacién complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo

sistema de evaluacion de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccién en fabrica, emitido por un organismo

notificado en productos cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en

productos cuyo sistema de evaluacién de la conformidad sea 1 o 1+.

La informacién necesaria para la comprobacién del marcado CE se amplia para
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificacion en la
subseccidn 2.1 de la presente Parte del Pliego.
b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las
caracteristicas técnicas del marcado, debera realizarse complementariamente el control de
recepciéon mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea adecuado a la
caracteristica en cuestion.

art.1.3 Productos no afectados por la Directiva de Productos de la
Construccion

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de
equivalencia emitido por la Administracion General del Estado) consiste en la verificacion del
cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacién y el
proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard en obra que el
producto suministrado viene acompanado de los documentos establecidos en los
apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de
conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre
los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologacion) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de
acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados
por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorizacidon de Uso de los forjados unidireccionales de hormigén armado o
pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de
hormigén, o de ceramica y hormigdn que se utilizan para la fabricacion de
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificacién concedida por la
Direccién General de Arquitectura y Politica de Vivienda del Ministerio de
Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso
de material eléctrico de iluminacidn que acredite la potencia total del equipo (CTE
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DB HE) o que acredite la succién en fabricas con categoria de ejecucion A, si este
valor no viene especificado en la declaracion de conformidad del marcado CE (CTE
DB SE F).

b) Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de
idoneidad técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de
certificacion acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacién) de acuerdo
con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacién técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las
propiedades del mismo. Las entidades espafiolas autorizadas actualmente son: el
Instituto de Ciencias de la Construccidon “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el
Documento de lIdoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacion al Uso
(DAU).

c¢) Control de recepcién mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un
Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Auténoma o por ENAC.

A continuacién, en el apartado 2. Relacién de productos con marcado CE, se
especifican los productos de edificacion a los que se les exige el marcado CE, segun
la Ultima resolucién publicada en el momento de la redaccidn del presente
documento (Resolucion de 31 de agosto de 2010, de la Direccion General de
Industria, por la que se amplian los anexos I, Il y Il de la Orden de 29 de
Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que
son transposicién de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la
construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado
deberd actualizarse.

art. 2 Relacion de productos con marcado CE

Relacion de productos de construccion correspondiente a la Resolucion de 31 de agosto de
2010, de la Direccién General de Industria, por la que se amplian los anexos |, Il y Ill de la
Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE
gue son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccidn.
También se incorpora la relacién de productos de construccién correspondiente a la
Resolucidn de 15 de septiembre de 2008, de la Direccidn General de Industria, por la que se
modifican y amplian los anexos |, Il y lll de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la
que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de
construccion conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos
constructivos, si esta determinado o, en otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las
normas armonizadas de aplicacidn y el sistema de evaluacién de la conformidad.
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En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos
para los que se amplia la informacion y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con
informacién ampliada de sus caracteristicas. Se trata de productos para los que se considera
oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de
llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para
garantizar las exigencias basicas que se establecen en la reglamentacion vigente.

MATERIALES

art. 1. Tubos protectores

Los tubos seran segun lo dispuesto en las normas siguientes:
UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rigidos
UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables
UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles
UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados

Las caracteristicas de proteccién de la unidén entre el tubo y sus accesorios no deben ser
inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no debera presentar en ningln punto aristas, asperezas o
fisuras susceptibles de danar los conductores o cables aislados o de causar heridas a
instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unién roscada utilizados en las instalaciones
eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las
dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto
de los tubos, las dimensiones seran las establecidas en la norma correspondiente de las citadas
anteriormente. La denominacidn se realizara en funcidn del didmetro exterior.

El didmetro interior minimo deberd ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para
cada tipo de tubo, se seguira lo establecido por la aplicacion de la Directiva de Productos de la
Construccion (89/106/CEE)

Tubos en canalizaciones fijas en superficie

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberan ser preferentemente rigidos y en casos
especiales podran usarse tubos curvables. Sus caracteristicas minimas serdn las indicadas en la
siguiente tabla.

Caracteristica Codigo Grado
Resisiencia a la compresion 4 Fuerte
Resisiencia al mpacto 3 Meza
Temperatura minma de instalacion y senicio 2 -5°C
Temperaiura maxma de instalacion y sendcio 1 +H0°C
Resistencia al curvado 1-2 Rigaoicurvable
Propiedades electricas 1-2 Contnuidad
eléctrica/islants
Resistencia a la penetracion de objetos solidos 4 Ciontra objetos
=1 mm

(B

Resistencia a (3 peneracion del agua Cionfra gotas de agua
cayendo verticalmente
cuando el sistema de
tubos esta inclinads 15°
Sesistenciz a la corrosion de tubos metatoos ¥ Proteccion intenor y

cormpuesios exterior media

[B=]

Resistenca a la traccion ] Mo declarada
Fesistencia 3 |a propagacon de la llama 1 Mo propagador
Resistencis a las camas suspendidas o Mo declarada
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El cumplimiento de estas caracteristicas se realizard segln los ensayos indicados en las normas
UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rigidos y UNE-EN 50.086 -2-2, para tubos curvables.

Los tubos deberan tener un diametro tal que permitan un facil alojamiento y extraccion de los
cables o conductores aislados. En la siguiente tabla figuran los didmetros exteriores minimos
de los tubos en funcién del numero y la seccion de los conductores o cables a conducir.

Seccion nominal de Diametro exi;e;ir-i-_lr]de los tubkos
los conductores T
p 2 Mumero de conduciores

unipclares {mm®©) 3 = A ) 5

1.5 12 12 18 18 18

25 12 12 18 18 20

4 12 16 20 20 20

fi 12 16 20 20 5

10 16 20 25 2 a2

18 16 25 32 2 a2

25 20 a2 32 40 40

35 25 a2 4] 40 =0

0 25 40 50 50 0

70 32 40 50 83 83

5 2 50 a3 g3 75

120 40 50 a3 75 75

150 20 a3 5 75 -

185 an a3 75 - -

240 a0 sl -- - -

Para mas de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones
diferentes a instalar en el mismo tubo, su seccidn interior serd, como minimo igual a 2,5 veces
la seccion ocupada por los conductores.

Tubos en canalizaciones empotradas

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podradn ser rigidos, curvables o
flexibles y sus caracteristicas minimas se describen en la tabla A, para tubos empotrados en
obras de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construccién o canales
protectoras de obra y en la tabla B para tubos empotrados embebidos en hormigdn.

Las canalizaciones ordinarias precableadas destinadas a ser empotradas en ranuras realizadas
en obra de fabrica (paredes, techos y falsos techos) seran flexibles o curvables y sus
caracteristicas minimas para instalaciones ordinarias seran las indicadas en la tabla 4.

Caracteristica Codigo Grado
Resistencia a la compresion 2 Ligera
Resislencia al impacio 2 Ligera
Temperabura minima de instalacson y senvico 2 HC
Temperabura maxima de instalacion y senvicio 1 +60°C
Resistencia & curvado 1-2-34 Cualquiera de las
especificadas
Propiedades eleciricas 0 Mo declaradas
Resistencia a la penefracion de chjetos sdlidos 2 Contra chjetos
0= 1mm
Resistencia a la penetracion el agua 2 Confra gotas de agua
cayendo vericamente
cuando el sisterna de
tubos esta incinado 15°
Resstencia a la comosion de tubos metalicos y 2 Proteccion intzrior y
compuestos exterior media
Resistencia a la raccion 0 Mo declarada
Resistencia a |3 propagacion de (3 llama 1 Mo propagador
Pesstencia 3 las cargss suspendidas a Mo declarada
Tabla A.
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Caracteristica Codigo Grado
Resistencia a la compresion 3 Media
Resistencia al impacto 3 Iedia
Termperabura minima de instalacion v servico 2 BC
| Temperabura maxima de instalacion y senico 2 +80°C"
Fesistencia & cuniado 1-2-3-4 Cualquisra de las
especificadas
Propiedades elecinicas i Mo decaradas
Resstencia 3 la peneiracion de chjetos solidos 5 Protegidoe conira el polio
Resistencia a la penetracien cel agua 3 Protegide contra el agua
en forma de fuwia
Resstencia 3 la comoson o2 ubos metalicos y 2 Proteccion interior y
compuestos exterior media
Resistencia a la traczion 0 Mo declarada
Resisiencia a 3 propagacion de 3 llama 1 No propagador
Fesistencia 3 las cangas suspendidas i M declarada
R Para canalizaciones precableadss ordinaras empotradas en obra de fabrica (paredes, techos y
falsos techos) se acepia una temperatura maxima de instalacion ¥ servidie codige 1; +860°C.

Tabla B.

El cumplimiento de las caracteristicas indicadas en las tablas A y B se realizara segun los
ensayos indicados en las normas UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rigidos, UNE-EN 50.086 -2-2,
para tubos curvables y UNE-EN 50.086 -2-3, para tubos flexibles.

Los tubos deberdn tener un diametro tal que permitan un facil alojamiento y extraccién de los
cables o conductores aislados. En la siguiente tabla figuran los didmetros exteriores minimos
de los tubos en funcién del niumero y la seccién de los conductores o cables a conducir.

Seccion nominal Diametro exterior de los tubos
de los irmm)
conductores Numera de conductores
unipolares {mm?) [ z 3 4 5
1.5 12 12 i 1d 20
25 12 1d 20 20 20
4 12 1d 20 20 i
i 12 1d 25 25 i
10 16 25 25 a2 2
16 20 5 32 a2 40
25 25 a2 40 40 50
a8 25 20 40 50 50
50 a2 40 Bl 50 iz}
70 az 50 it ] 63 a3
a5 40 50 it ] K 75
120 40 a3 b T -
150 a0 a3 b - -
185 a0 75 - - -
240 63 75 - -- --

Para mds de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a
instalar en el mismo tubo, su seccién interior sera como minimo, igual a 3 veces la seccién
ocupada por los conductores.

Canalizaciones aéreas o con tubos al aire

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentacion de mdquinas o elementos de
movilidad restringida, los tubos serdn flexibles y sus caracteristicas minimas para instalaciones
ordinarias seran las indicadas en la siguiente tabla.

Se recomienda no utilizar este tipo de instalacion para secciones nominales de conductor
superiores a 16 mm?.
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Caracteristica Codigo Grado
Resisiencia a (3 compresicn 4 Fuerte
Hesistencia al impacts 3 Media
Temperatura minima de instalacion y servico 2 -5C
Tempersiurs maxima de instaackn ¥ senico 1 +G0°C
Resistencia al cunvado 4 Flexible
Propeedades =ectricas 12 Continuidad aislado
Resstenca a la penetracion de objefos sohdos 4 Contra obijetos
D = 1 mm
Resistencia a la penefraciin del agua 2 Protegide conftra las gotas de
agua cayendo vertcalmente
cuando & sistema de fubos esta
incinado 15%
Fesstencia a la comosion de tubos metalicos v 2 Proteccion interior medana y
compuestos extenor elevada
Resistencia 3 la traccion 2 Ligera
Resisiencia a |3 propsgacion de la llama i Mo propagador
Besstenca a las carpss suspenddas 2 Ligers

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizard segun los ensayos indicados en la norma
UNE-EN 50.086 -2-3.

Los tubos deberdn tener un diametro tal que permitan un facil alojamiento y extraccién de los
cables o conductores aislados. En la siguiente tabla figuran los didmetros exteriores minimos
de los tubos en funcién del numero y la seccion de los conductores o cables a conducir.

Diametro exterior de los tubes
Seccidn nominal de los {mim}
conductores (mm®) Mumero de conduciores

i 2 3 4 5
1.5 12 12 16 18 20
2.5 12 18 20 20 20
4 12 18 20 20 25
i 12 18 25 25 25
10 16 25 28 32 32
16 20 25 32 32 40

Para mas de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a
instalar en el mismo tubo, su seccién interior sera como minimo, igual a 4 veces la seccién
ocupada por los conductores.

Tubos en canalizaciones enterradas

En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores seran conformes a lo establecido en Ia
norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus caracteristicas minimas seran, para las instalaciones ordinarias
las indicadas en la siguiente tabla.

Caracteristica Cadigo Grado
Resisiencia a la compresion M& 20N /450 N/ TEDN
Resisiencia al impacio M& Ligero | Mormal / Mormal
Temperabura minima de instalacon y senico A& MNA&
Temperatura maxima de instalacion y senico M& &
Resistencia a curvado 1-2-34 Cualquiera de las
especificadas
Propiedades elacinicas a Mo decaradas
Resstencia 3 la peneiracion de objstos soidos 4 Protegide conira chjetos
C = 1mm
Resistencia a la penetracion del agua 3 Protegide contra el agua
en forma de Buvia
Resstenda a la comoson oe tubos metalicos y 2 Proteccion interior y
compuestos exterior media
Besistencia a |a traccion i Mo declarada
Resisiencia a |3 propagacion de 3 llama i M declarada
Fesstencia s las cargas suspendidas 0 Mo declarada
Notas:
WA : Mo aplicable
{*] Fara tubos embebidos en hommigen aplica 250 M y grado Ligero; para wbaos en sueko ligers apica
450 M v grado Mormal: para tubos en suslos pesados apfea TE0 My grade Mormal
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Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del
tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vias
férreas.

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizard segun los ensayos indicados en la norma
UNE-EN 50.086 -2-4.

Los tubos deberan tener un diametro tal que permitan un facil alojamiento y extraccion de los
cables o conductores aislados. En la siguiente tabla figuran los didmetros exteriores minimos
de los tubos en funcién del niumero y la seccién de los conductores o cables a conducir.

Seccion nominal Diametro exterior de los tubos
de los {rmim)
conductores Murnero de conductores
unipolares {mm?] =X T z [ 0
1.5 25 32 32 a2 32
25 a2 32 4] 40 40
4 40 20 40 40 50
a a0 50 50 63 63
10 63 83 g3 T 75
16 63 75 5 T 20
25 an 20 BD 110 110
L an 110 110 110 125
50 110 110 125 125 140
70 125 125 140 180 160
a5 140 140 180 180 1ED
120 180 160 130 180 200
150 130 16D 200 200 225
185 180 200 225 225 250
240 75 225 250 250 --

Para mas de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a
instalar en el mismo tubo, su seccién interior sera como minimo, igual a 4 veces la seccidn
ocupada por los conductores

art. 2. Canales protectoras.

Las canales seran conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085.

Las caracteristicas de proteccién deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar éstas,
la instalacién debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como “canales con tapa de
acceso que solo puede abrirse con herramientas” seguin la norma UNE-EN 50.085 -1.

En las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias, las caracteristicas minimas de
las canales serdn las indicadas en la siguiente tabla.

Caracteristica Grado
Cimensicn del lado mayor de la seocion . .
t'ans'.lers:.; Z 16 rmm » 18 mm
Resisientia al mpacho Muy fgera Nedia
Tempersiura minma de instalscion y +15°C -5
SEMico
Temperatura masma de instalacion v +E0°C +60FC
S
Propiedades electricas Ajclants Continuidad
eleciricalaislanie
Fesstencia a la penetracicn de objewos 2 no infenor a 2
salidos
Resisiencia a |a penetracion de agus Mo declarada
Resisiencia 3 la propagacion de la llama Mo propagador
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El cumplimiento de estas caracteristicas se realizard segln los ensayos indicados en las normas
UNE-EN 50.085.

El nUmero méaximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una canal sera el
compatible con un tendido facilmente realizable y considerando la incorporacidn de accesorios
en la misma canal.

Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para
aplicaciones no ordinarias deberan tener unas caracteristicas minimas de resistencia al
impacto, de temperatura minima y mdaxima de instalacidn y servicio, de resistencia a la
penetracidon de objetos sdlidos y de resistencia a la penetracion de agua, adecuadas a las
condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales seran no propagadoras
de la llama. Dichas caracteristicas seran conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

art. 3. Conductores eléctricos

Derivaciones individual vivienda no enterrada.
Se compone de tres cables de la misma seccidon, mas hilo de mando (rojo) reunidos en un
mismo haz sin cablear, baja tubo. Segln las normas siguientes:
- UNE-EN 50525-3-21 (HD 21.15) - Norma constructiva.
- UNE-EN 60332-1 - No propagador de la llama.
- UNE-EN 50266 - No propagador del incendio.
- UNE-EN 50267 - Baja acidez y corrosividad de los gases.
- UNE-EN 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos.
- |EC60332-1 - No propagador de la llama.
- |EC60332-3 - No propagador del incendio.
- |IEC 60754 - Baja acidez y corrosividad de los gases.
- |EC 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos.

Derivaciones individual vivienda enterrada.
Se compone de tres cables de la misma seccién, mds hilo de mando (rojo) para instalacidn bajo
tubo enterrado.
Conductor electrolitico recocido flexible de cobre, clase 5 segin UNE EN 60228, temperatura
maxima en el conductor de 90 2C, cubierta de cero halégenos. Segun las normas siguientes:

- Norma constructiva: UNE 21123-4.

- Temperatura de servicio (instalacidn fija): -40 2C, +90 9C. (Cable termoestable).

- Tensién nominal: 0,6/1 kV.

- Ensayo de tensién en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

- No propagacion de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.

- No propagacion del incendio: UNE 50266-2-4; IEC 60332-3-24.

- Libre de halégenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.

- Reducida emisidn de gases toxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.

- Baja emisidon de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.

- Nula emisidn de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS

6425-2; pH 4,3; C 10 pS/mm.

Interior vivienda.
Los conductores activos seran de cobre, aislados y con una tensién asignada de 450/750V,
como minimo.
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Local publica concurrencia.
Los conductor bajo tubo o canal protectora IP4X, de cobre electrolitico recocido, flexible,
clase5, segin UNE en 60228, seran conforme a las siguientes normas.
- Norma constructiva: UNE 211002.
- Temperatura de servicio (instalacidn fija): - 40 2C, + 70 2C. (Cable termoplastico).
- Tensién nominal: 300/500 V hasta 1 mm2 (ESO5Z1-K (AS)) y 450/750 V (ESO7Z1-K
(AS)) desde 1,5 mm2.
- Ensayo de tensién en c.a. durante 5 minutos: 2000 V en los cables ESO5Z1-K y 2500
V en los ESO771-K.
- No propagacién de la llama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2 ; NFC 32070-C2.
- No propagacion del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3; NFC 32070-C1.
- Libre de halégenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
- Reducida emisidn de gases toxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; 1t < 1,5.
- Baja emisidn de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
- Muy baja emisién de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453
; BS6425-2; pH>4,3; C< 10 uS/mm.

Los conductores sobre canal o enterrado electrolitico recocido flexible de cobre, clase 5 segln
UNE EN 60228, temperatura maxima en el conductor de 90 9C, cubierta de cero halégenos.
Segun las normas siguientes:

- Norma constructiva: UNE 21123-4.

- Temperatura de servicio (instalacidn fija): -40 2C, +90 9C. (Cable termoestable).

- Tensién nominal: 0,6/1 kV.

- Ensayo de tensién en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.

- No propagacion de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.

- No propagacion del incendio: UNE 50266-2-4; IEC 60332-3-24.

- Libre de haldégenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.

- Reducida emisidn de gases téxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It 1,5.

- Baja emisién de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.

- Nula emisién de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS

6425-2; pH 4,3; C 10 pS/mm.

art. 4. Conductores de proteccion

Los conductores de proteccidon seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos.

La seccién minima de estos conductores estara en funcion de la seccién de los conductores de
fase de la instalacidn, segun la Instruccién ITC-BT-18, apartado 3.4.

art. 5. Identificacion de conductores

Los conductores de la instalacidon deben ser facilmente identificables, especialmente por lo que
respecta al conductor neutro y al conductor de proteccion. Esta identificacion se realizara por
los colores que “presente sus aislamientos. Cuando exista conductor de neutro o se prevea
para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificaran éstos por el
color azul claro. Al conductor de proteccidn se le identificara por el color verde-amarillo. Todos
los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a
neutro, se identificaran por los colores marrén o negro o gris.
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art. 6. Cajas de empalme y derivacion

Sus dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que
deba contener. Su profundidad equivaldra cuando menos, al didmetro del tubo Abrilr mas un
50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y 80 mm. de didmetro o lado
inferior.

art. 7. Bases de toma corriente

Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras seran del
tipo indicado en las figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20315. El tipo indicado en la
figura C3a queda reservado para instalaciones en las que se requiera distinguir la fase del
neutro, o disponer de una red de tierras especifica.

En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT 25 para viviendas, ademas se admitirdn
las bases de toma de corriente indicadas en la serie de normas UNE EN 60309.

Las bases maviles deberan ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1a, C2a o C3a de la Norma
UNE 20315. Las clavijas utilizadas en los cordones prolongadores deberan ser del tipo indicado
en las figuras ESC 10-1b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b.

Las bases de toma de corriente del tipo indicado en las figuras Cla, las ejecuciones fijas de las
figuras ESB 10-5a y ESC 10-1a, asi como las clavijas de las figuras ESB 10-5b y Clb, recogidas en
la norma UNE 20315, solo podran comercializarse e instalarse para reposicién de las
existentes.

art.8. Proteccion contra sobretensiones

Marcado CE obligatorio, UNE-EN 50550 - Dispositivos de proteccion contra sobretensiones a
frecuencia industrial para usos domésticos y analogos (POP), asi como IEC 61643-11 y IEC
61643-21.

art. 9. Aparatos de proteccion
Son los interruptores automaticos, interruptores diferenciales, fusibles, etc.Los interruptores
automaticos seran del tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrdn cortar la
corriente mdaxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arcos
permanentes, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion
intermedia.
Su capacidad de corte para la proteccién de cortacircuitos estara de acuerdo con la intensidad
de cortocircuitos que pueda presentarse en el punto de sustelacién, y para la proteccion
contra el calentamiento de las lineas se regulara para una temperatura inferior a 60°C.
Llevaran marcada la intensidad y tension nominal de funcionamiento, asi como el signo
indicador de su posicion.
Los fusibles empleados para proteger los circuitos secundarios seran calibrados a la intensidad
nominal del circuito que protegen. Se dispondran sobre material aislante e incombustible y
estaran constituidos de forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Se podran
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recambiar bajo tensién sin peligro alguno y llevardn marcada la intensidad y tensién nominales
de trabajo.

art. 10. Aparatos de control y medida
Todos los aparatos de medida deberan ser clase 1,5.
Los amperimetros y voltimetros seran del tipo de hierro moévil, cuando se utilicen para lecturas
de corriente alterna y de bobina moévil para corriente continua.
Todos los aparatos de medida deberdn haber sido verificados a una tensién de 2.000 V.,
equivalente a una tensién de servicio de 650 V.
Las cajas de los aparatos serdn PVC M1s segun DIN 43700 y de dimensiones 96 x 96 mm.,
preferentemente para empotrar.
Los transformadores de intensidad, para aquellos aparatos de control y medida que lo
requieran seran moldeados en resinas aislantes para una tension de 3 kV.-50 Hz. durante un
minuto. La intensidad secundaria serd de 5 A., y su clase y potencia estaran de acuerdo con el
aparato que alimente.
Todos los circuitos voltimétricos de los aparatos de medida y control deberdn disponer de los
correspondientes fusibles de proteccion.
Los voltimetros instalados para la lectura de tensidn en circuitos trifasicos dispondran de
conmutador de fases.
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3.6. EJECUCION DE LAS OBRAS

art. 1. Especificaciones generales
art. 1.1. Notas aclaratorias sobre las mediciones y el presupuesto

1. El instalador podra elegir la marca los elementos en tanto en cuanto que tengan las
mismas prestaciones que las indicadas en los documentos que integran el proyecto, todo
ello previa aprobacion de la direccién facultativa, y sin incremento de costos.

2. La Direccién Facultativa podra exigir albaran de materiales con la procedencia y tipos de
los mismos.

3. Las partidas que componen documento de presupuesto se entienden totalmente
definidas por todos los documentos que componen el proyecto: Memoria, Planos,
Presupuesto, Anejo de justificacidn de precios, Medicién y Pliego general de condiciones y
por lo tanto cualquier caracteristica aparecida en los mismos podra ser exigible,
complementdndose todos los documentos anteriormente mencionados.

4. Todos los materiales que aparecen en el presupuesto, se entienden perfectamente
instalados y funcionando, asi como con todas las ayudas de albafiileria necesarias para
conseguirlo.

5. Los materiales deberan estar homologados por AENOR en caso de existir para alguin
material similar, y cumplir con la normativa vigente.

6. De la descomposicidén de precios.

La estructura de los precios se ajusta a los especificado en el Real Decreto 1098/2001, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, que establece la siguiente descomposicion:

<<Articulo 130. El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra se basara en la
determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin
incorporar, en ningln caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido que pueda
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucién de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

Se consideraran costes indirectos: Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, etc. los de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos.

Se simplifica dicha estructura respetando al mismo tiempo el contenido general introduciendo
un concepto de medios auxiliares cuantificado mediante un porcentaje variable, que recoge
los gastos de los puntos c) y d) esto es combustible, energia, de amortizacion de pequefias
herramientas, utiles, maquinaria auxiliar, mano de obra indirecta, sistemas auxiliares, etc, que
intervienen en la ejecucién de la unidad de obra, ademds de pequefias cantidades de
materiales o materiales complementarios que forman parte de la misma y que deben
integrase como costes directos, de tal modo que el precio descompuesto queda integrado por:
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- Mano de obra directa
- Materiales

- Maquinaria

- Medios auxiliares

- COSTES INDIRECTOS

7. Cuando no estdn medidos separadamente, los materiales accesorios tales como
arrancadores, contactores, guardamotores, controles, material eléctrico, anclajes,
accesorios, cajas, codos, piezas especiales, etc., se considera que estos materiales estan
incluidos en el precio unitario de la partida correspondiente.

8. El contratista debera estudiar el proyecto, y comentarlo con la D.F. si hubiera alguna
duda.

9. El concepto de ayudas de albafiileria que el instalador debe recibir a lo largo de la
ejecucion de la instalacidon, comprende:

a) Realizacion de orificios en paredes y forjados para paso de cables, conductos, rejas,
lineas frigorificas, etc.

b) Falcado de marcos de compuertas, rejas, etc. o sujecion en obra de dichos
elementos.

c) Reparacion de albadileria (tabiques y enfoscados) y pintura en los desperfectos
causados por la realizacion de las instalaciones.

art. 1.2. Relaciones legales y responsabilidades con el publico

El adjudicatario deberd obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecucién de
las obras.
También deberd indemnizar a los propietarios de los derechos que le correspondan y de todos
los dafios que se causen con motivo de las distintas operaciones que requiera la ejecucion de
las obras.

art. 1.3. Contradicciones

El proyecto descrito estda formado por cuatro documentos: memoria, planos, presupuesto, y
pliego de condiciones. En caso de posibles discrepancias entre los anteriores documentos
prevalecera el criterio que la Direccion de Obra establezca.
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art. 1.4. Funciones del Técnico de Obra

La propiedad designard un Técnico responsable de Obra, que sera su representante ante el
contratista, y cuyas funciones seran:

a. Velar porque las obras se realicen con sujecién al presente Proyecto, o a las
modificaciones que por escrito se comunicaran al contratista, y exigir de éste el
cumplimiento de las obligaciones contratadas.

b. Definir cuantas condiciones técnicas no estén definidas en este Proyecto, o se dejen a
su discrecién.

c. Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de los
documentos contractuales, condiciones de materiales y ejecucidn de las obras.

d. Estudiar y resolver las incidencias que se planteen en la obra, y proponer las
modificaciones que procediera cuando tales incidencias impidan el normal
cumplimiento del contrato.

e. Velar por la seguridad de la obra y del personal que la ejecuta.

f.  Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, la direccién inmediata de
determinadas operaciones, en caso de urgencia, con el personal y medios del
contratista.

g. Acreditar al contratista las obras realizadas de acuerdo con los documentos del
contrato.

h. Participar en las recepciones provisional y definitiva, y redactar la liquidacién final de
las obras.

art. 1.5. Funciones del contratista

Sera funcidn del contratista:

a. Transportar, recibir, descargar, almacenar y manejar todo el equipo y materiales
necesarios para la ejecucién de la obra, siendo el Unico responsable de su conservaciéon
y vigilancia.

b. Montar y desmontar las instalaciones que a su efecto y uso necesite durante las obras,
sin pretender abono alguno por ello.

c. Ejecutar la obra exactamente como figura en los planos, y con arreglo a las
modificaciones e instrucciones que el Técnico Director disponga. Debera igualmente,
observar escrupulosamente las prescripciones del presente Pliego.

d. Limpiar las obras al terminar, y conservarlas siempre exentas de todo elemento que no
sea imprescindible en ellas. Deberd, igualmente, retirar a su costa todos los materiales
rechazados por el Técnico Director de la Obra.

e. Conservar a la vista y a pie de obra el Libro de Ordenes e Incidencias en que constaran
todas las comunicaciones entre contratista y Técnico Director de Obra.

f.  Velar por la seguridad de la obra, de sus empleados, y de terceros, asi como de sus
propiedades. El contratista serd responsable de los dafios materiales que puedan
producirse con ocasidon o motivo de las obras.

g. Deberd ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle necesarios para
facilitar y organizar la ejecucién de los trabajos, actualizdndolos a medida en que se
desarrolla la obra. Al final de la misma debera entregar una copia completa de la
planimetria, en papel y en formato magnético, asi como la documentacion de las
distintas pruebas y mediciones especificadas en el presente documento.
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Terminada la obra, se hard entrega la siguiente documentacién ademas de dejar una copia en
papel de los planos de instalacion junto a la central térmica instalada:

- Planos en planta de la instalacién realmente ejecutada. Con breve descripcion de los
equipos y materiales.

- Esquemas de climatizacidn, eléctricos unifilares y de control.

- Se entregard manual del programador, de instalador y de usuario para el puesto central
del sistema de gestidén, asi como las caracteristicas técnicas de los elementos
instalados.

- Se realizara el protocolo de pruebas obligatorias, entregandose una copia de los
resultados por un organismo de control acreditado.

- Toda la informacién se entregard en papel y formato digital. Los planos se deberan
entregar en dwg.

art. 1.6. Inspeccion y control de la calidad de las obras

El contratista debera comprometerse a facilitar el acceso a todas sus instalaciones, e incluso a
aquellas de sus proveedores, que la Direccién de Obra solicite. Debera, igualmente,
comprometerse a suministrar la informacién que le exija el Director de Obra referente a los
materiales y ejecucion de la obra.

Ninguna parte de la obra deberd ser cubierta, enterrada u ocultada sin previa inspeccién o
permiso del Técnico Director de Obra.

art. 1.7. Replanteo

En el plazo de treinta (30) dias hdbiles desde la adjudicacién de la obra, se efectuara, en
presencia del contratista, el replanteo de las obras. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
Contratista e incluido en su oferta.

Se extenderd un ACTA DE REPLANTEOQ, en que se hara constar todas las circunstancias
andémalas que pudieran observarse.

art. 1.8. Realizacidn de la obra y abono de la misma

El plazo de ejecucidon formara parte de la oferta del contratista. El Director de Obra podra
exigir del contratista la justificacion de la posibilidad de cumplir tal plazo, con expresiéon de
plazos parciales, relacién de maquinaria y personal, etc., que se considerard a todos los efectos
como documento contractual.

Mensualmente el Técnico responsable de Obra extendera al contratista Certificacion de las
obras realizadas, para que por la propiedad se proceda a su abono. Todas las certificaciones se
consideraran documentos informativos a la propiedad, a los solos efectos de que ésta realice
un pago a buena cuenta, y -por tanto- no suponen aceptacion de la obra en ellas reflejada, ni
siquiera de que tal obra exista. Podra, por tanto, haber certificaciones con cantidades
negativas.

Las certificaciones de obra se valoraran a los precios que, en letra, constan en el Presupuesto,
aplicando el porcentaje de baja pactado en el contrato. Tales precios comprenden el
suministro, manipulacién, empleo y manejo de todos los materiales necesarios para la
ejecucién de las unidades de obra correspondientes. Incluye igualmente todos los gastos de
maquinaria, mano de obra, accesorios, transportes, herramientas y cuantas operaciones
directas o incidentales sean necesarias para ultimar totalmente las diferentes unidades de
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obra. Quedan incluidos también los gastos ocasionados por alquiler de terrenos o su
adquisicion, para acopios de materiales, depdsitos de maquinaria, etc., y el mantenimiento,
vigilancia, montaje y desmontaje de las instalaciones, la limpieza de las obras y su sefializacién,
y la reparacidon de los dafos ocasionados a terceros con ocasion o motivo de las obras.
Finalmente se incluyen en ellos, todas las tasas, permisos, gravamenes, impuestos y demas
gastos necesarios para la correcta y legal ejecucion de las obras.

Terminada la obra, se hara entrega de la Planimetria, Documentacién de pruebas y medidas asi
como Instrucciones de funcionamiento y Protocolo de Pruebas Obligatorias. Dichos
documentos deberdn ser aprobados por la Administracién, una vez lo cual, se extendera ACTA
DE RECEPCION, y se practicara la liquidacién de las obras realizadas.

Transcurrido el plazo de garantia, se concedera el derecho al reintegro de la fianza que se
hubiera pactado, una vez subsanados los reparos a que hubiera lugar. El plazo de garantia serd
de DOS ANOS (2 afios).

art. 1.9. Medicion de las instalaciones

Todas las unidades de obra se mediran y abonaran, por metro lineal, por metro cuadrado, por
kilogramos o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Presupuesto. Para las
unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea preciso la redaccidén de un precio
contradictorio, se especificara claramente al acordarse éste, el modo de abono, se estara a lo
admitido en la practica habitual o costumbre de la construccidn.

art. 1.10. Mano de obra a emplear y normas de seguridad

Todos los empleados del contratista, y todo personal que intervenga en estas obras debera ser
especialista en su actividad y de la categoria respectiva. La mano de obra debera ser experta y
esmerada, exigiéndose de la misma que corresponda a los criterios mas estrictos para su
clasificacidn en la categoria correspondiente.

El contratista no podra pretender abono adicional alguno por transporte, pluses y dietas del
citado personal, asi como por las horas extraordinarias que fuera necesario realizar para el
cumplimiento de los plazos ofertados. Tampoco tendrd derecho a indemnizacién alguna por
paro del personal debido a inclemencias meteoroldgicas.

El contratista deberd cumplir toda la normativa laboral vigente.

El contratista deberd extremar las precauciones en materia de seguridad e higiene de su
personal, y es responsable solidario de cualquier subcontratista que trabaje con él, y de la
magquinaria alquilada a terceros.

art. 1.11. Rescision del contrato

Se considerara causa suficiente para la rescision automatica del contrato cualquiera de las
siguientes:
a. No cumplir cualquiera de las normas aceptadas por el contrato, o por las condiciones
de licitacion, pues la sola presentacién a ésta implica su aceptacion mas solemne.
b. Negarse al cumplimiento de las normas establecidas en el presente Pliego, o de las
ordenes del Técnico Director de Obra en su materia especifica.
c. Abandonar la obra o paralizarla sin motivo claro de fuerza Abrilr.
d. Incumplimiento relevante del plan de trabajo propuesto, o de los plazos ofertados.
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La rescision del contrato dara lugar a la liquidacién de la obra que se encuentre total y
satisfactoriamente realizada, sin que pueda pretenderse abono alguno por unidades de obra
incompletas, o por acopios. Esta recepcion y liquidacién de la obra no exime al contratista, en
modo alguno, de las responsabilidades que puedan serle exigidas por el cumplimiento del
contrato.

art. 1.12. Documentacion de Proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista consignard por escrito que la documentacién
aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra contratada o en
caso contrario solicitara las aclaraciones pertinentes. Manifestara expresamente que
encuentra el proyecto correcto o no. En su defecto se entiende que el proyecto es conocido y
ha sido debidamente estudiado y que lo encuentra completo, correcto y acorde con las
normativas oficiales vigentes en toda su extensién.

El Contratista, aun lo expresado en puntos anteriores, si durante la ejecucién de los trabajos
encontrase falta, error y omisidon en el proyecto, tendrd la obligacion de comunicarlo de
inmediato a la Direccion de Obra, sin que por ello pueda hacer ninguna reclamacion
econdmica o aducir retrasos de ningun tipo.

El Contratista es responsable de las averias, accidentes, dafios o pérdidas que sufra la
propiedad por falta o defectos de planificacion, mal montaje, falta de calidad, sustracciones o
desapariciones de material y equipos, errores de ejecucién en los trabajos de instalacién o en
la realizacién de las pruebas de funcionamiento.

El Contratista es responsable de realizar la limpieza durante la ejecucidon de la obra de su
material, asi como de una limpieza general de la obra al final de la misma, demoliendo las
instalaciones auxiliares innecesarias, retirando los escombros, piedras y materiales que
sobraran.

art. 1.13 Interpretacion del proyecto

El Contratista es responsable de ejecutar correctamente el montaje de la instalacién, siguiendo
siempre las directrices y normas del Director de Obra, no pudiendo sin su autorizacion variar
trazados, cambiar materiales o introducir modificaciones al proyecto, especialmente a este
Pliego de Condiciones.

La maquinaria, materiales o cualquier otro elemento en el que sea definible una calidad, serd
el indicado en el proyecto. Si el Contratista propusiese uno de calidad similar, sélo la Direccidn
de Obra definira si es o no similar, por lo que todo elemento que no sea el especificamente
indicado en el presupuesto, deberd haber sido aprobado por escrito por aquélla, siendo
eliminado sin perjuicio a la Propiedad si no cumpliera este requisito.

art. 1.14. Justificacion de los precios adoptados

Los precios adoptados en la elaboracion del presupuesto corresponden a dos fuentes
fundamentales:
- A la base de precios del “Instituto Valenciano de la Edificacidon”, que es una base
comunmente utilizada en la elaboracion de presupuestos y de aceptada calidad.
- A una base de precios del proyectista, elaborada a partir de precios de los
fabricantes (con descuentos que establecen los mismos) y desde la experiencia
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adquirida en la elaboracion de otros proyectos, direcciones de obra, revisiones de
modificaciones, etc.

art. 1.15. Justificacion de los precios adoptados

Por parte del contratista se realizard un control de calidad por un organismo de control
autorizado en la instalacidn, el cual serd aprobado por la direccion facultativa.

Se realizara un cronograma de pruebas a realizar, y un informe semanal indicando las pruebas
realizadas y resultados

art. 1.16. Libro de 6rdenes

El Director de la Obra y los demas facultativos colaboradores en la direccién de las obras, irdn
dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las
incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacién del
Proyecto, asi como de las drdenes que necesiten dar al Contratista respecto a la ejecucién de
las obras, las cuales seran de obligado cumplimiento.

También estara dicho libro, con caracter extraordinario, a disposicién de cualquier autoridad
qgue debidamente designada para ello tuviera que ejecutar algin tramite e inspecciéon en
relacién con la obra.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, daran fe a efectos de
determinar las posibles causas de resolucién e incidencias del Contrato. Sin embargo, cuando
el Contratista no estuviese conforme, podra alegar en su descargo todas aquellas razones que
apoyen su postura aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a
través del correspondiente asiento en este libro no serd obstdculo para que cuando la
Direccién Facultativa lo juzgue conveniente se efectlie la misma también por oficio. Dicha
orden se reflejard también en el Libro de Ordenes.

art. 2. Sistemas de instalacion canalizaciones

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondran de
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3
cm. En caso de proximidad con conductos de calefaccion, de aire caliente, vapor o humo, las
canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrdn separadas por una distancia conveniente o por
medio de pantallas calorifugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones que puedan dar
lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccién de vapor, de agua, de gas,
etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sdlo podran ir dentro de un mismo canal o
hueco en la construccién, cuando se cumplan simultdneamente las siguientes condiciones:
a) La proteccion contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas
sefialados en la Instruccién ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas,
cuando sean metalicas, como elementos conductores.
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b) Las canalizaciones eléctricas estardn convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se
tendra en cuenta:

- La elevacién de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccion de
fluido caliente.
- Lacondensacién
- La inundacidn, por averia en una conduccion de liquidos; en este caso se tomaran
todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuacién
- Lacorrosién, por averia en una conduccién que contenga un fluido corrosivo
- La explosidn, por averia en una conduccion que contenga un fluido inflamable
- La intervencidon por mantenimiento o averia en una de las canalizaciones puede
realizarse sin dafar al resto
Accesibilidad
Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccion y
acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos
en las envolventes o en los compartimentos.
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Identificacion

Las canalizaciones eléctricas se establecerdan de forma que mediante la conveniente
identificacion de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a
reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro o compensador,
cuando exista, estara claramente diferenciado de los demas conductores.

Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras,
bien por la naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, o bien por sus
dimensiones o por su trazado. Cuando la identificacién pueda resultar dificil, debe establecerse
un plano de la instalaciéon que permita, en todo momento, esta identificacion mediante
etiquetas o sefiales de aviso indelebles y legibles.

Condiciones particulares

Los sistemas de instalacién de las canalizaciones en funcién de los tipos de conductores o
cables deben estar de acuerdo con la tabla 1, siempre y cuando las influencias externas estén
de acuerdo con las prescripciones de las normas de canalizaciones correspondientes. Los
sistemas de instalacion de las canalizaciones, en funcién de la situacion deben estar de
acuerdo con las siguientes tablas.

Sistemas de instalacion
Conductores y i Conductos Bandejas e
cables Sin fijacion Placon | 1ipos | CANASY | o eccion | SSCAlEa Sobre Con fiador
directa molduras no circular Bandejas aisladores
soportes

Conductores desnudos - - - - - - + -

Conductores aislados - - + * + - + -

Multi-
Cables con | polares ¥ * " F " ¥ 0 F
cubierta Uni- 0 + + + + + 0 +
polares

+ : Admitido
- : No admitido
0 : No aplicable o no utilizado en la practica
* : Se admiten conductores aislados si la tapa solo puede abrirse con un util o con una accién manual importante y la canal es IP
4X o lP XXD

Eleccidn de las canalizaciones

Sistemas de instalacidon
Conductos Bandejas de
Situaciones Sin fiiacion Fijacion Tubos Canales y de seccion escalera Sobre Con fiador
) directa molduras ; Bandejas aisladores
no circular
soportes
Huecos | accesibles + + + + + + - 0
dela
no
construcc ‘ + 0 + 0 + 0
By accesibles
i6n
Canal de obra + + + + + +
Enterrados + 0 + - + 0
Empotrados en 3 " + + : 0
estructuras
En montaje superficial - + + + + + +
Aéreo - - ™ + - + + +
+: Admitido
- - No admitido
0: No aplicable o no utilizado en la practica
(*) : No se utilizan en la practica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentacion de maquinas o elementos de
movilidad restringida

Situacidn de las canalizaciones.
Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumpliran lo
establecido en la ITC-BT-21.
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Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes

Estas instalaciones se estableceran con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV,
provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).
Estas instalaciones se realizardn de acuerdo a la norma UNE 20.460 -5-52.

Para la ejecucion de las canalizaciones se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijaradn sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma
gue no perjudiquen las cubiertas de los mismos.

- Conelfin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio
peso, los puntos de fijacién de los mismos estaran suficientemente préximos. La
distancia entre dos puntos de fijacién sucesivos, no excedera de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de proteccidn mecdnica por el lugar y condiciones
de instalacién en que se efectle la misma, se utilizardn cables armados. En caso de
no utilizar estos cables, se establecera una proteccion mecdnica complementaria
sobre los mismos.

- Se evitara curvar los cables con un radio demasiado pequefio y salvo prescripcién en
contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no sera
inferior a 10 veces el didmetro exterior del cable.

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la
parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la
superficie exterior de la canalizacidn no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el
cruce se efectuie por la parte anterior de aquélla.

- Los puntos de fijacion de los cables estaran suficientemente préximos para evitar
gue esta distancia pueda quedar disminuida. Cuando el cruce de los cables requiera
su empotramiento para respetar la separacién minima de 3 cm, se seguira lo
dispuesto en el apartado 2.2.1 de la presente instruccion. Cuando el cruce se realice
bajo molduras, se seguird lo dispuesto en el apartado 2.2.8 de la presente
instruccidn.

- Los extremos de los cables seran estancos cuando las caracteristicas de los locales o
emplazamientos asi lo exijan, utilizandose a este fin cajas u otros dispositivos
adecuados. La estanqueidad podra quedar asegurada con la ayuda de
prensaestopas.

- Los cables con aislamiento mineral, cuando lleven cubiertas metalicas, no deberan
utilizarse en locales que puedan presentar riesgo de corrosidon para las cubiertas
metadlicas de estos cables, salvo que esta cubierta este protegida adecuadamente
contra la corrosion.

- Los empalmes y conexiones se haran por medio de cajas o dispositivos equivalentes
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la
proteccion mecanica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las
conexiones y permitiendo su verificacion en caso necesario.

Conductores aislados enterrados

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberan ir bajo
tubo salvo que tengan cubierta y una tensién asignada 0,6/1kV, se estableceran de acuerdo
con lo sefialado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

Conductores aislados directamente empotrados en estructuras

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables
armados o con aislamiento mineral). La temperatura minima y maxima de instalacion y servicio
sera de -52C y 909C respectivamente (por ejemplo con polietileno reticulado o etileno-
propileno).

Conductores aéreos

Los conductores aéreos no cubiertos en 2.2.2, cumplirdn lo establecido en la ITC-BT-06.
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Conductores aislados en el interior de huecos de la construcciéon

Estas canalizaciones estdn constituidas por cables colocados en el interir de huecos de la
construccion segun UNE 20.460 -5-52. Los cables utilizados seran de tension asignada no
inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podran instalarse directamente en los huecos de la construccidon con la
condicion de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construccidon admisibles para estas canalizaciones podran estar dispuestos en
muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien
estardn comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o
muros con cdmaras de aire. En el caso de conductos continuos, éstos no podran destinarse
simultdaneamente a otro fin (ventilacién, etc.).

La seccidn de los huecos serd, como minimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o
tubos, y su dimensién mas pequefia no sera inferior a dos veces el didmetro exterior de Abrilr
seccion de éstos, con un minimo de 20 milimetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales
inmediatos, tendran suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitaran, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de
direcciéon de los mismos en un niumero elevado o de pequefio radio de curvatura.

La canalizacién podra ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccién parcial
de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de
los cables serdn accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivacién adecuadas.
Normalmente, como los cables solamente podran fijarse en puntos bastante alejados entre si,
puede considerarse que el esfuerzo resultante de un recorrido vertical libre no superior a 3
metros quede dentro de los limites admisibles. Se tendra en cuenta al disponer de puntos de
fijacién que no debe quedar comprometida ésta, cuando se suelten los bornes de conexién
especialmente en recorridos verticales y se trate de bornes que estan en su parte superior.

Se evitard que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atencién a la impermeabilidad de sus
muros exteriores, asi como a la proximidad de tuberias de conduccidn de liquidos, penetracion
de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulacién de aquélla en partes
bajas del hueco, etc.

Cuando no se tomen las medidas para evitar los riesgos anteriores, las canalizaciones
cumpliran las prescripciones establecidas para las instalaciones en locales hiumedos e incluso
mojados que pudieran afectarles.

Conductores aislados bajo canales protectoras

La canal protectora es un material de instalacion constituido por un perfil de paredes
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable.
Las canales deberan satisfacer lo establecido en la ITC-BT-21.

En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como “canales con tapa de
acceso que solo puede abrirse con herramientas” segun la norma UNE-EN 50.085 -1, se podra:

a) Utilizar conductor aislado, de tension asignada 450/750 V.

b) Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de
mando y control, etc., en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

c) Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

En las canales protectoras de grado de proteccion inferior a IP 4X o clasificadas como “canales
con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas”, segin la Norma UNE EN 50085-1,
solo podrd utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensiéon asignada minima
300/500 V.

Conductores aislados bajo molduras
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Estas canalizaciones estan constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podran
utilizarse Unicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente
humedos o polvorientos.

Los cables seran de tensidn asignada no inferior a 450/750 V

Las molduras podran ser reemplazadas por guarniciones de puertas, astragalos o rodapiés
ranurados, siempre que cumplan las condiciones impuestas para las primeras.

Las molduras cumpliran las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendran unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los
conductores o cables. En principio, no se colocard mds de un conductor por ranura,
admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo
circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. - La anchura de las ranuras
destinadas a recibir cables rigidos de seccién igual o inferior a 6 mm2 seran, como minimo, de
6 mm.

Para la instalacion de las molduras se tendra en cuenta:

- Las molduras no presentaran discontinuidad alguna en toda la longitud donde
contribuyen a la proteccién mecdnica de los conductores. En los cambios de
direccidn, los dngulos de las ranuras serdn obtusos.

- Las canalizaciones podrdn colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de
los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estara, como
minimo, a 10 cm por encima del suelo.

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado mas bajo estar3,
como minimo, a 1,5 cm por encima del suelo.

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro
uso (agua, gas, etc.), se utilizard una moldura especialmente concebida para estos
cruces o preferentemente un tubo rigido empotrado que sobresaldrd por una y otra
parte del cruce. La separacién entre dos canalizaciones que se crucen sera, como
minimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el
caso de utilizar tubos rigidos empotrados.

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se harda mediante dispositivos de
conexién con tornillo o sistemas equivalentes.

- Las molduras no estaran totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por
papeles, tapicerias o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al
aire.

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la
pared estd suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separaran de la
pared por medio de un producto hidréfugo.

Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas

Sélo se utilizaran conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con
aislamiento mineral), unipolares o multipolares segin norma UNE 20.460 -5-52.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas

Deberan tener un grado de proteccion adecuado a las caracteristicas del local por el que
discurren.

Las canalizaciones prefabricadas para iluminacién deberdn ser conformes con las
especificaciones de las normas de la serie UNE EN 60570.

Las caracteristicas de las canalizaciones de uso general deberan ser conformes con las
especificaciones de la Norma UNE EN 60439-2

Paso a través de elementos de la construccién

El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construccidn, tales como muros,
tabiques y techos, se realizara de acuerdo con las siguientes prescripciones: En toda la longitud
de los pasos de canalizaciones no se dispondran empalmes o derivaciones de cables.
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- Las canalizaciones estaran suficientemente protegidas contra los deterioros
mecanicos, las acciones quimicas y los efectos de la humedad. Esta proteccién se
exigirad de forma continua en toda la longitud del paso.

- Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que
separe dos locales de humedades marcadamente diferentes, se dispondran de modo
que se impida la entrada y acumulacion de agua en el local menos humedo,
curvandolos convenientemente en su extremo hacia el local mas humedo. Cuando
los pasos desemboquen al exterior se instalard en el extremo del tubo una pipa de
porcelana o vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo que el
paso exterior-interior de los conductores se efectie en sentido ascendente.

- En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del
paso, éste se efectuard por la canalizaciéon utilizada en el local cuyas prescripciones
de instalacién sean mas severas.

- Para la proteccion mecanica de los cables en la longitud del paso, se dispondran
éstos en el interior de tubos normales cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y
si excede, se dispondrdn tubos conforme a la tabla 3 de la Instruccidn ITC-BT-21. Los
extremos de los tubos metalicos sin aislamiento interior estardn provistos de
boquillas aislantes de bordes redondeados o de dispositivo equivalente, o bien los
bordes de los tubos estardn convenientemente redondeados, siendo suficiente para
los tubos metalicos con aislamiento interior que éste uUltimo sobresalga ligeramente
del mismo. También podran emplearse para proteger los conductores los tubos de
vidrio o porcelana o de otro material aislante adecuado de suficiente resistencia
mecanica. No necesitan proteccién suplementaria los cables provistos de una
armadura metadlica ni los cables con aislamiento mineral, siempre y cuando su
cubierta no sea atacada por materiales de los elementos a atravesar.

- Si el elemento constructivo que debe atravesarse separa dos locales con las mismas
caracteristicas de humedad, pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan
el paso de los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas para
el tipo de canalizacidn de que se trate.

- Los pasos con conductores aislados bajo molduras no excederan de 20 cm; en los
demads casos el paso se efectuara por medio de tubos.

- En los pasos de techos por medio de tubo, éste estard obturado mediante cierre
estanco y su extremidad superior saldra por encima del suelo una altura al menos
igual a la de los rodapiés, si existen, o a 10 centimetros en otro caso. Cuando el paso
se efectle por otro sistema, se obturard igualmente mediante material
incombustible, de clase y resistencia al fuego, como minimo, igual a la de los
materiales de los elementos que atraviesa.

art. 3. Montaje de tubos y colocacion de tubos

Prescripciones generales
Para la ejecucion de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendran en cuenta las
prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectua la
instalacion.

- Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren
la continuidad de la proteccién que proporcionan a los conductores.
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- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unién
estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos serdn continuas y no originardn reducciones de
seccion inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo serdn
los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086 -2-2.

- Sera posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después
de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que
se consideren convenientes, que en tramos rectos no estaran separados entre si
mas de 15 metros. El numero de curvas en angulo situadas entre dos registros
consecutivos no sera superior a 3. Los conductores se alojaran normalmente en los
tubos después de colocados éstos.

- Los registros podran estar destinadas Unicamente a facilitar la introduccion vy
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de
empalme o derivacion.

- Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de
material aislante y no propagador de la llama. Si son metdlicas estaran protegidas
contra la corrosién. Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad sera al
menos igual al diametro del tubo Abrilr mds un 50 % del mismo, con un minimo de
40 mm. Su didametro o lado interior minimo sera de 60 mm. Cuando se quieran hacer
estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexién, deberdan emplearse
prensaestopas o racores adecuados.

- En ningun caso se permitira la union de conductores como empalmes o derivaciones
por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que
debera realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados individualmente
o constituyendo bloques o regletas de conexion; puede permitirse asimismo, la
utilizaciéon de bridas de conexién. El retorcimiento o arrollamiento de conductores
no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que
asegure una correcta unidn entre los conductores aunque se produzca un
retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse
facilmente. Los bornes de conexidn para uso doméstico o andlogo seran conformes
a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998.

- Durante la instalacion de los conductores para que su aislamiento no pueda ser
dafiado por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando
sean metalicos y penetren en una caja de conexidén o aparato, estardn provistos de
boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes
estaran convenientemente redondeados.

- Enlos tubos metalicos sin aislamiento interior, se tendrd en cuenta las posibilidades
de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegira
convenientemente el trazado de su instalacién, previendo la evacuacion vy
estableciendo una ventilacién apropiada en el interior de los tubos mediante el
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de
los brazos no se emplea.

- Los tubos metalicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad
eléctrica deberd quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos
metalicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podran utilizarse los tubos metdlicos como conductores de proteccién o de
neutro.
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- Parala colocacién de los conductores se seguira lo sefialado en la ITC-BT-20.

- A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de
agua caliente, aparatos y luminarias, procesos de fabricacion, absorcién del calor
del medio circundante, etc.) las canalizaciones se protegeran utilizando los
siguientes métodos eficaces:

¢ Pantallas de proteccion calorifuga

¢ Alejamiento suficiente de las fuentes de calor

e Eleccién de la canalizacidon adecuada que soporte los efectos nocivos que se puedan

producir

e Modificacién del material aislante a emplear
Montaje fijo en superficie
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendran en cuenta, ademas, las
siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijardan a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas
protegidas contra la corrosion y sdlidamente sujetas. La distancia entre éstas ser3,
como maximo, de 0,50 metros. Se dispondran fijaciones de una y otra parte en los
cambios de direccidn, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas
en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocaran adaptandose a la superficie sobre la que se instalan,
curvandose o usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une
los puntos extremos no seran superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura minima de
2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales dafios
mecanicos.

- En los cruces de tubos rigidos con juntas de dilatacion de un edificio, deberan
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre si 5
centimetros aproximadamente, y empalmdndose posteriormente mediante
manguitos deslizantes que tengan una longitud minima de 20 centimetros.

Montaje fijo empotrado
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrdan en cuenta, las siguientes
prescripciones:

- En lainstalacion de los tubos en el interior de los elementos de la construccidn, las
rozas no pondran en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se
practiquen. Las dimensiones de las rozas seran suficientes para que los tubos
gueden recubiertos por una capa de 1 centimetro de espesor, como minimo. En los
angulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centimetros.

- No se instalardn entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacion
eléctrica de las plantas inferiores.

- Para la instalacién correspondiente a la propia planta, Unicamente podrdn
instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberan quedar recubiertos por
una capa de hormigdén o mortero de 1 centimetro de espesor, como minimo,
ademas del revestimiento.

- En los cambios de direccién, los tubos estaran convenientemente curvados o bien
provistos de codos o "T" apropiados.
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ELEMENTO

CONSTRUCTIVG OBSERVACIONES

revestimients

Colecackon del tubo
antes de terminar la
construcddn y
revestimianto (%)
Preparacion de la raza
0 akojamienio duranie
la conskuccion
Ejecucion de la roza
despuds dela
construcddn v

Wuros de:
ladrille macizo
adrille huece, siendo &l n®
de huecos en sentdo
transversal:

]
B
2.

Unicamente en rozas verticales y en las

horizontales stuadas a una distancia del

- uno 5 X sl borde superior del muro inferior a 50 cm. La
roza, en profundidad, solo interesara 2 un

tabquillo de hueco por ladilo

La roza en profundidad, solo interesara a un

-dos o tres 3 X Sl tabigu’ic de= husco por [adrillo. Mo s=

colozaran los tubos en diagonal.

- mas de fres g X El
blegues macizos de ¥
harmigdn s X
blogues huecos de
harmigan g X NO
hamigan en masa 5 sl X
hormigan amado 5 sl X
Forados:
placas de harmigan g Sl NO
forjados con nendos 5 Sl NO
forjados con nervios ¥ 35 o sy
= 3l NO ™)
fgl.i'g;;rg;"d; 'UELE: {"*} Es admiskle pracicsr un orfido en la
fl bwedillgs ¥ 1 Sl NG ™) cara inferior del forado para mtroducir los
forjados con viguetas y tubes en un hueco lengitudinal del mesmao
tablercs y revclton 3 3l N )
de rasilla 5 Sl NO

X Dificilmente aplicakle en la practica
(*1: Tubos blindados Gnicaments

art. 4 Instalacion y colocacién de canales
La instalacidn y puesta en obra de las canales protectoras debera cumplir lo indicado en la
norma UNE 20.460 -5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
El trazado de las canalizaciones se hard siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas a
las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectua la instalacion.
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad
eléctrica quedara convenientemente asegurada.
No se podrdn utilizar las canales como conductores de proteccién o de neutro, salvo lo
dispuesto en la Instruccién ITC-BT-18 para canalizaciones prefabricadas .
La tapa de las canales quedara siempre accesible.

art. 5. Conexiones
En ningln caso se permitird la unién de conductores mediante conexiones y/o derivaciones
por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberd
realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexién; puede permitirse asimismo, la utilizacion de bridas de
conexion. Siempre deberan realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivacidn
salvo en los casos indicados en el apartado 3.1. de la ITC-BT-21. Si se trata de conductores de
varios alambres cableados, las conexiones se realizaran de forma que la corriente se reparta
por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre
una arandela metalica bajo su cabeza y una superficie metalica, los conductores de secciéon
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superior a 6 mm2 deberan conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las
conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecdnicos.

art. 6. Instalacion receptores de alumbrado

Condiciones generales

En instalaciones de iluminacidn con lamparas de descarga realizadas en locales en los que
funcionen maquinas con movimiento alternativo o rotatorio rapido, se deberan tomar las
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusiéon Optica
originada por el efecto estroboscépico.

Las partes metalicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase Il o Clase
Ill, deberdn conectarse de manera fiable y permanente al conductor de proteccidon del circuito.
Se entiende como accesibles aquellas partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad
definido en la ITC-BT-24.

Los circuitos de alimentacion estaran previstos para transportar la carga debida a los propios
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armonicas y de arranque.

Para receptores con ldmparas de descarga, la carga minima prevista en voltiamperios sera de
1,8 veces la potencia en vatios de las ldmparas. En el caso de distribuciones monofasicas, el
conductor neutro tendrd la misma seccidn que los de fase. Sera aceptable un coeficiente
diferente para el calculo de la seccién de los conductores, siempre y cuando el factor de
potencia de cada receptor sea Abrilr o igual a 0,9 y si se corrientes de arranque, que tanto
éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente sera el que resulte.

En el caso de receptores con lamparas de descarga sera obligatoria la compensacién del factor
de potencia hasta un valor minimo de 0,9, y no se admitird compensacién en conjunto de un
grupo de receptores en una instalacion de régimen de carga variable, salvo que dispongan de
un sistema de compensacidon automadtico con variacién de su capacidad siguiendo el régimen
de carga.

Condiciones especificas

Para instalaciones que alimenten tubos luminosos de descarga con tensiones asignadas de
salida en vacio comprendidas entre 1 kV y 10 kV, se aplicara lo dispuesto en la UNE-EN 50.107.
No obstante, se consideraran como instalaciones de baja tension las destinadas a lamparas o
tubos de descarga, cualquiera que sean las tensiones de funcionamiento de éstas, siempre que
constituyan un conjunto o unidad con los transformadores de alimentacién y demas
elementos, no presenten al exterior mds que conductores de conexidn en baja tensidén y
dispongan de barreras o envolventes con sistemas de enclavamiento adecuados, que impidan
alcanzar partes interiores del conjunto sin que sea cortada automaticamente la tensién de
alimentacién al mismo.

La proteccidn contra contactos directos e indirectos se realizard, en su caso, segun los
requisitos indicados en la instruccion ITC-BT-24.

La instalacidn ird provista de un interruptor de corte omnipolar, situado en la parte de baja
tension. Queda prohibido colocar interruptor, conmutador, seccionador o cortacircuito en la
parte de instalacion comprendida entre las ldmparas y su dispositivo de alimentacién.

Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las ldamparas de
descarga para corregir el factor de potencia de los balastos, deberan llevar conectada una
resistencia que asegure que la tension en bornes del condensador no sea Abrilr de 50 V
transcurridos 60 s desde la desconexion del receptor.
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art. 7. Instalacion pararrayos

La instalacién, en el caso de pararrayos con dispositivo de cebado, debe seguir la norma UNE
21186 (Proteccién de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con
dispositivo de cebado) y sus equivalentes internacionales (NFC 17102 )

art. 8. Verificaciones previas a la puesta en servicio y certificado final de obra

El instalador eléctrico realizara previamente a su puesta en servicio y segun corresponda en
funcién de sus caracteristicas, siguiendo la metodologia de la norma UNE 20460-6-61 .Durante
el proceso de instalacion se realizardan las pruebas parciales contenidas en estas
especificaciones de los equipos e instalaciones montadas y que una vez finalizada la instalacion
es dificil probar individualmente o han quedado ocultas, tales como sujecién de canalizaciones,
etc. Se presentard a la direccion protocolo de resultados, identificando puntos medidos,
mediciones obtenidas, material utilizado y tiempo de realizacién.

El instalador, con antelacidon superior a un mes a la realizaciéon de las pruebas finales,
presentara al Director de Obra el procedimiento y formulario de realizacién de las pruebas
para su aprobacion.

Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalacidn, y habiendo sido regulada y puesta a
punto, el instalador procederd a la realizacién de las diferentes pruebas finales previas a la
recepcidn provisional, seguin se indica en el presente capitulo. Estas pruebas serdn las minimas
exigidas en la norma UNE 20460-6-61, la Direccion, si lo considerase oportuno, dictaminar
otras que tuviesen relacidn con la verificacion de la prestacion de la instalacién y con cargo al
instalador, siendo las siguientes:

- Comprobacion de tendido de distribucion y ubicacion de elementos (cuadros,
luminarias, mecanismos, etc.). Cumplimiento de distancias, paralelismos, altura de
ubicacidn, tipo de canalizaciéon y elementos de las mismas y composicion del
cableado, grado de proteccién mecdnico y secciones mecanico y tipo de aislamiento
todo ello segun REBT (100% superficie en planta, incluido todos los locales de
riesgo).

- Comprobacion de elementos (contadores, transformadores de medida,
instrumentacién, mecanismos, pequefios interruptores automaticos, relés de
proteccion), caracteristicas nominales intensidad nominal, n° de polos, regulacion,
sensibilidad, marca, relacién de transformacidn, precisidn, tensién admisible, etc.
(100% de la superficie en planta del edificio y todos los locales de riesgo del mismo).

- Comprobaciéon de interruptores de cabecera e interruptores diferenciales
caracteristicas nominales (100% de los instalados).

- Comprobacion de todos los cuadros: dimensién, conexionado, espacio de reserva,
embornado, identificacion, embarrados, amarres cables y pletinas conexionado
aparatos (100% de los instalados).

- Caida de tensién en: Acometida, todas las derivaciones individuales a cuadros
eléctricos y en 3 puntos mas desfavorables de la instalacion.

- Comprobacién red de tierra: Verificacidn visual de las soldaduras, continuidad (100%
del electrodo).

- Mediciéon de resistencia de la puesta a tierra de todos los electrodos que constituye
la instalacién y la del terreno.

- Mediciéon de resistencia de la puesta a tierra de todos los electrodos que constituye
la instalacién y la del terreno.
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- Medicién del equilibrado de fases y factor de potencia al 100% de carga de la
instalacion en la acometida y en todos los cuadros.

- Aislamiento eléctrico de la instalacion (FF, FN, NT, FT) del 100% de las tomas de
corriente de la instalacién.

- Resistencia de puesta a tierra en los cuadros principal, secundarios y terciarios
(100% de los mismos).

- Comprobaciéon red equipotencial en zonas hiumedas y distancias de seguridad del
100% de las dependencias del centro.

Las pruebas serdn realizadas por el instalador en presencia por las personas que determinen la
Direccidn, pudiendo asistir a las mismas un representante de la propiedad. En cualquier caso,
la forma, interpretacién de resultados, y necesidad de repeticidn, es competencia exclusiva de
la Direccidn.
La prestacion de energia y combustible necesaria sera totalmente a cargo del instalador, salvo
que el contrato de forma expresa lo contemple de forma diferente, tanto para la realizacién de
las pruebas como para la simulacidn de las condiciones nominales necesarias.
Todas las mediciones se realizaran con aparatos pertenecientes al instalador, previamente
contrastados, calibrados (se entregara certificado de calibracién) y aprobados por la Direccidn.
En ningln caso deben utilizarse los aparatos fijos pertenecientes a la instalacién, sirviendo
asimismo las mediciones para el contraste de estos.
El resultado de las diferentes pruebas se reunira en un documento denominado “PROTOCOLO
DE PRUEBAS EN RECEPCION PROVISIONAL” en el que deberd indicarse para cada prueba:
e Croquis del sistema ensayado, con identificacion en el mismo de los puntos medidos.
e Mediciones realizadas y su comparacién con las nominales.
e Incidencias o circunstancias que puedan afectar a la medicidén o a la desviacién.
e Persona, horay fecha de realizacién.
Se realizara una inspeccidén por un organismo de control autorizado el cual extenderd su
correspondiente certificado.
Para el certificado final de obra de la instalacidon se tendrd que disponer de lo especificado
anteriormente y el control de calidad con resultados favorables. Ademas de la siguiente
documentacioén:
- Comprobacidon del control de materiales, ejecucién y de pruebas de la instalacion
(100%).
- Comprobacidn del funcionamiento general de la instalacion.
- Comprobacidén del manual de la instalacidn (idioma aceptado).
- Descripcion equipos.
- Manual del usuario para la instalacion.
- Teléfonos y/o direcciones periodo de garantia (2 afios).

art. 9. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

o

Se comprobara el aislamiento de la instalacidn, entre cada conductor y tierra.

0 En los bafios y aseos, donde exista red equipotencial, se comprobara la continuidad
entre masas y elementos conductores.

0 Se medira la resistencia a tierra en la época que el terreno esté mds seco, y se
comprobara que no sobrepase el valor prefijado.

0 Visualmente se comprobara el estado frente a la corrosidon de las lineas eléctrica,

lineas de tierra y sus canalizaciones.
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0 Mantenimiento de alumbrado de emergencia y zonas comunes, para que sigan
manteniendo los niveles minimos exigidos por la normativa vigente.

Valencia, Mayo 2016
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4. PRESUPUESTO
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4.1. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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4.1.1. CUADRO DE MATERIALES
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING

ingenieria

Proyecto : INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cadigo Ud Descripcién Precio

01109 ud  Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 5,68 €/ud
Son CINCO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos

03203 ud  Tapa G/PActi9, 3 Modulos, alto 150mm 6,71 €/ud
Son SEIS Euros con SETENTA Y UN Céntimos

03204 ud  Tapa G/PActi9, 4 Modulos, alto 200mm 7,89 €/ud
Son SIETE Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos

03205 ud Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 9,09 €/ud
Son NUEVE Euros con NUEVE Céntimos

03220 ud Obturador Acti9 2,93 €/ud
Son DOS Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos

03243 ud Tapa G/P 3 NSX-CVS250 Vert. 9,70 €/ud
Son NUEVE Euros con SETENTA Céntimos

03401 ud  Carril modular P,ancho 650mm 8,74 €/ud
Son OCHO Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos

03402 ud  Carril modular P,regulable en prof.650mm 13,96 €/ud
Son TRECE Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos

03412 ud Placa sop. P NSX-INS-CV S250 H.Fijo.M(4P) 34,15 €/ud
Son TREINTA Y CUATRO Euros con QUINCE Céntimos

03417 ud Placa sop. P UA/BA INV. NSX250 Hor.Telem 56,36 €/ud
Son CINCUENTA Y SEIS Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos

03420 ud  Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 35,85 €/ud
Son TREINTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos

03452 ud Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 41,19 €/ud

Son CUARENTA Y UN Euros con DIECINUEV E Céntimos
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ingenieria

Proyecto : INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cadigo Ud Descripcién Precio

03457 ud  Placa sop. P Inversor NSX630 Hor.Telem 67,94 €/ud
Son SESENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos

03458 ud  Placa sop. P Inversor NSX-INS630 Hor.Rot 65,10 €/ud
Son SESENTA Y CINCO Euros con DIEZ Céntimos

03484 ud  Placa sop. P Masterpact NT Vert.Fijo 71,36 €/ud
Son SETENTA Y UN Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos

03501 ud Placa sop. P NS3200-INS2500 Vert.Fijo 75,56 €/ud
Son SETENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos

03606 ud  Tapa PNSX-CVS250 Hor.Man/Rot/Telem 4P 11,40 €/ud
Son ONCE Euros con CUARENTA Céntimos

03617 ud  Tapa PINS250 Hor. Rotativo 11,40 €/ud
Son ONCE Euros con CUARENTA Céntimos

03644 ud Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P 10,85 €/ud
Son DIEZ Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos

03656 ud  Tapa PlInversor NSX630 Hor.Telemando 18,15 €/ud
Son DIECIOCHO Euros con QUINCE Céntimos

03658 ud  Tapa PINS630 Hor.Rotativo 10,85 €/ud
Son DIEZ Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos

03661 ud Tapa G/P Inversor Monobloc INS630 Hor. 14,51 €/ud
Son CATORCE Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos

03671 ud  Tapa P Automatismo inversor UA/BA 13,67 €/ud
Son TRECE Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos

03692 ud  Tapa P Masterpact NT Vert.Fijo 30,57 €/ud
Son TREINTA Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos
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Cadigo Ud Descripcién Precio

03714 ud  Tapa P Interpact INS800-1600, 4 Polos 32,38 €/ud
Son TREINTA Y DOS Euros con TREINTA 'Y OCHO Céntimos

03801 ud  Tapa G/PPlena 1 modulo, alto 50mm 4,35 €/ud
Son CUATRO Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos

03802 ud  Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 5,53 €/ud
Son CINCO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos

03803 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 6,71 €/ud
Son SEIS Euros con SETENTA Y UN Céntimos

03804 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mmTapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 7,89 €/ud
Son SIETE Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos

03805 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 9,09 €/ud
Son NUEVE Euros con NUEVE Céntimos

03806 ud  Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 10,27 €/ud
Son DIEZ Euros con VEINTISIETE Céntimos

03908 ud  Obturador 96x96mm 2,43 €/ud
Son DOS Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos

03911 ud  Tapa G/P4 aparatos 96x96 14,50 €/ud
Son CATORCE Euros con CINCUENTA Céntimos

03913 ud  Tapa G/P 1 PM700/800, aparatos 96x96 12,59 €/ud
Son DOCE Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos

04404 ud  Linergy FC 4P + Conex.NSX250 Fijo.Maneta 140,12 €/ud
Son CIENTO CUARENTA Euros con DOCE Céntimos

04424 ud  Conex.PJdB a NSX250 Hor.Fijo.Maneta 4P 26,55 €/ud
Son VEINTISEIS Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos
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04428 ud  Conex.PNSX250 Hor.Fijo/Zoc.Rot/Telem.4P 30,53 €/ud
Son TREINTA Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos

04454 ud  Conex.PJdB a NSX630 Hor.Fijo.Maneta 4P 51,45 €/ud
Son CINCUENTA Y UN Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos

04476 ud Conex.P NT1250 Vert.Fijo.4P 232,30 €/ud
Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Euros con TREINTA Céntimos

04482 ud Conex.P INS1600 Vert.Fijo.4P 283,16 €/ud
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES Euros con DIECISEIS Céntimos

04502 ud  Linergy LGY Perfil vertical 630A 1,67m 46,18 €/ud
Son CUARENTA 'Y SEIS Euros con DIECIOCHO Céntimos

04503 ud  Linergy LGY Perfil vertical 800A 1,67m 49,25 €/ud
Son CUARENTA Y NUEVE Euros con VEINTICINCO Céntimos

04504 ud  Linergy LGY Perfil vertical 1000A 1,67m 61,55 €/ud
Son SESENTA Y UN Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos

04512 ud  Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 52,42 €/ud
Son CINCUENTA Y DOS Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos

04651 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 39,12 €/ud
Son TREINTA Y NUEVE Euros con DOCE Céntimos

04662 ud Linergy BS Soporte JdB voladizo 5y 10mm 24,05 €/ud
Son VEINTICUATRO Euros con CINCO Céntimos

04667 ud  Linergy TB 2 Soportes para PE HorizontalLinergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 2,26 €/ud
Son DOS Euros con VEINTISEIS Céntimos

04766 ud  Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Terminales) 9,44 €/ud
Son NUEVE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos
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04767 ud  Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras) 9,44 €/ud
Son NUEVE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos

08403 ud  Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 116,91 €/ud
Son CIENTO DIECISEIS Euros con NOVENTA Y UN Céntimos

08406 ud 217,15 €/ud
Son DOSCIENTOS DIECISIETE Euros con QUINCE Céntimos

08407 ud  Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 240,75 €/ud
Son DOSCIENTOS CUARENTA Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos

08433 ud  Techo PIP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 14,10 €/ud
Son CATORCE Euros con DIEZ Céntimos

08436 ud  Techo PIP30.Ancho 650mm,Prof 400mm 24,12 €/ud
Son VEINTICUATRO Euros con DOCE Céntimos

08438 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 33,40 €/ud
Son TREINTA Y TRES Euros con CUARENTA Céntimos

08493 ud Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm 21,83 €/ud
Son VEINTIUN Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

08496 ud  Placa pasacable P IP30 A650mm.P400mm 38,48 €/ud
Son TREINTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos

08497 ud  Placa pasacable P IP30 A650+150mm.P400mm 58,60 €/ud
Son CINCUENTA Y OCHO Euros con SESENTA Céntimos

08513 ud  Puerta plena P IP30,ancho 300mm 75,35 €/ud
Son SETENTA Y CINCO Euros con TREINTA' Y CINCO Céntimos

08516 ud  Puerta plena P IP30,ancho 650mm 139,93 €/ud
Son CIENTO TREINTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos
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08518 ud  Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 193,75 €/ud
Son CIENTO NOVENTA Y TRES Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos

08566 ud  Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 72,38 €/ud
Son SETENTA Y DOS Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos

08733 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 77,95 €/ud
Son SETENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos

08736 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 650mm 144,76 €/ud
Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos

08738 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 200,44 €/ud
Son DOSCIENTOS Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos

08750 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 144,76 €/ud
Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos

18814 ud "NG125L ""C"™ 4P 32A" 155,18 €/ud
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO Euros con DIECIOCHO Céntimos

18858 ud "NG125L ""D"" 4P 16A" 160,60 €/ud
Son CIENTO SESENTA Euros con SESENTA Céntimos

19064 ud MX+OF NG125 220/415V CA-110/130VCC 30,91 €/ud
Son TREINTA Euros con NOVENTA Y UN Céntimos

28901 ud INTERPACT INS40 4P 26,10 €/ud
Son VEINTISEIS Euros con DIEZ Céntimos

28911 ud INTERPACT INS125 4P 47,90 €/ud
Son CUARENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Céntimos

29352 ud ENCLAVAMIENTO ELECTRICO IVE 48/440V CA 289,31 €/ud
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y UN Céntimos
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29450 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 23,37 €/ud
Son VEINTITRES Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos

29470 ud PLETINA ACP + BA 220/240Vca 951,85 €/ud
Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos

29472 ud PLETINA ACP + UA 220/240Vca 1.177,50 €/ud
Son MIL CIENTO SETENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Céntimos

3001 ud MOD.DEV.RAIL 5,83 €/ud
Son CINCO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

3002 ud CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD 9,34 €/ud
Son NUEVE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos

3070 ud PLACA SOP G NSX-CVS630 HOR. FIJO MANETA 15,16 €/ud
Son QUINCE Euros con DIECISEIS Céntimos

31107 ud INS250 4P 110,13 €/ud
Son CIENTO DIEZ Euros con TRECE Céntimos

31115 ud INTERPACT INS 630 4P CON EMPU\ADURA 211,57 €/ud
Son DOSCIENTOS ONCE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos

31155 ud INVER MONOBLOC CON INTERPACT 4P INS630 657,07 €/ud
Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Euros con SIETE Céntimos

31291 ud ENCLAV. PARA INS/INV, DISPOSITIVO MECANI 16,21 €/ud
Son DIECISEIS Euros con VEINTIUN Céntimos

31302 ud PLETINAS DE CANTO PARA INS800/1600 E INV 263,54 €/ud
Son DOSCIENTOS SESENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

31333 ud INS1000 4P 550,26 €/ud
Son QUINIENTOS CINCUENTA Euros con VEINTISEIS Céntimos
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3203 ud TAPA G/P MULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 €/ud
Son SEIS Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos

3204 ud TAPA G/P MULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 €/ud
Son SIETE Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos

3220 ud OBTURADOR MULTI9 LONGITUD 1m 2,77 €/ud
Son DOS Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos

3243 ud TAPA G/P 3 NSX-CVS250 VERT. 9,16 €/ud
Son NUEVE Euros con DIECISEIS Céntimos

32610 ud PLETINA+ENCLAV .ELECTRICO 48/440Vca NSA 523,79 €/ud
Son QUINIENTOS VEINTITRES Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos

3271 ud TAPA G INS630 HORIZONTAL FIJO ROTATIVO 10,55 €/ud
Son DIEZ Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos

33200 ud PLACA SOP. INTERENCLAV POR CABLE NT FIJO 316,73 €/ud
Son TRESCIENTOS DIECISEIS Euros con SETENTA Y TRES Céntimos

33209 ud 1 JUEGO DE 2 CABLES PARA INTERENCLAV 92,71 €/ud
Son NOVENTA Y DOS Euros con SETENTA Y UN Céntimos

33643 ud PLETINAS ANTERIORES DE CANTO NT06/16 4 287,43 €/ud
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos

33645 ud PLETINAS COMPLEMENTARIAS CABLES NT 4P 224,27 €/ud
Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO Euros con VEINTISIETE Céntimos

3401 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 €/ud
Son OCHO Euros con DIECIOCHO Céntimos

3402 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 €/ud
Son TRECE Euros con SIETE Céntimos
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Proyecto : INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cadigo Ud Descripcién Precio

3420 ud MOOM.8a h the Oficial 12 metal 5,000 19,18 95,90 33,56 €/ud

0

Son TREINTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos

3501 ud PLACA SOP P NS3200-INS2500 VERTICAL FIJO 70,72 €/ud
Son SETENTA Euros con SETENTA Y DOS Céntimos

3595 ud ADAPTADOR P (4TRAV+2LARG) SISTEMA G A500 19,54 €/ud
Son DIECINUEVE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

3714 ud TAPA P INTERPACT INS800-1600, 4 POLOS 30,30 €/ud
Son TREINTA Euros con TREINTA Céntimos

3801 ud TAPA G/P PLENA 1 MODULO, ALTO=50mm 4,11 €/ud
Son CUATRO Euros con ONCE Céntimos

3802 ud TAPA G/P PLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 5,22 €/ud
Son CINCO Euros con VEINTIDOS Céntimos

3803 ud TAPA G/P PLENA 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 €/ud
Son SEIS Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos

3804 ud TAPA G/P PLENA 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 €/ud
Son SIETE Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos

3805 ud TAPA G/P PLENA 5 MODULOS, ALTO=250mm 8,59 €/ud
Son OCHO Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos

3806 ud TAPA G/P PLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 €/ud
Son NUEVE Euros con SETENTA Céntimos

3813 ud TAPA G/P P.L. PLENA 3MODULOS, ALTO=150mm 6,98 €/ud
Son SEIS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos

3816 ud TAPA G/P P.L. PLENA 6MODULOS, ALTO=300mm 10,68 €/ud

Son DIEZ Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos
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4014 ud Linergy FM 4P 200A 34,92 €/ud
Son TREINTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos

4021 ud  Conexién Linergy BW / FM 200A 13,45 €/ud
Son TRECE Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos

4031 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 5,01 €/ud
Son CINCO Euros con UN Céntimos

4045 ud  Linergy DX 4P 125A 13 SalidasxFase 16,20 €/ud
Son DIECISEIS Euros con VEINTE Céntimos

4071 ud  Blogque conexion NSX630 Hor. a Linergy BW 7,66 €/ud
Son SIETE Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos

4119 ud 178,62 €/ud
Son CIENTO SETENTA Y OCHO Euros con SESENTA Y DOS Céntimos

4129 ud  JdB aislado Linergy BW 4P 630A, Lon.1400 222,32 €/ud
Son DOSCIENTOS VEINTIDOS Euros con TREINTA Y DOS Céntimos

4174 ud 4 BARRAS COBRE PERF. 630A, LONG.=1,4m 283,40 €/ud
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES Euros con CUARENTA Céntimos

4192 ud SOPORTE G JDB 630A ESCALONADO PASILLO L. 12,28 €/ud
Son DOCE Euros con VEINTIOCHO Céntimos

41940 ud RONIS 1351-500 PICOMPAC E INTERPACT 48,76 €/ud
Son CUARENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos

41950 ud 2 RONIS LOCKS 1351(1 KEY') NS100/630 C801 94,82 €/ud
Son NOVENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos

4200 ud COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=450 15,41 €/ud
Son QUINCE Euros con CUARENTA Y UN Céntimos
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4202 ud 2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES 15,41 €/ud
Son QUINCE Euros con CUARENTA Y UN Céntimos

4220 ud 2 SOPORTES G PASILLO LATERAL PARA BORNAS 5,10 €/ud
Son CINCO Euros con DIEZ Céntimos

4223 ud PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORNAS 21,24 €/ud
Son VEINTIUN Euros con VEINTICUATRO Céntimos

4482 ud CONEXION P INS1600 VERTICAL FJO 4 POLOS 264,99 €/ud
Son DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos

4502 ud  Perfil Linergy LGY vertical 630A 1,67m 43,21 €/ud
Son CUARENTA Y TRES Euros con VEINTIUN Céntimos

4657 ud 3 SOPORTES P INSTALACION PE VERTICAL 3,37 €/ud
Son TRES Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos

47135 ud APARATO DEBASENT 1000 A H1 4P FIJO 1.711,23 €/ud
Son MIL SETECIENTOS ONCE Euros con VEINTITRES Céntimos

47283 ud U.C. MICROLOGIC 5.0 EPARA MASTERPACT NT 958,41 €/ud
Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos

47330 ud TOMA ANTERIOR SUP. NT 630/1600 4P FIJO 233,21 €/ud
Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Euros con VEINTIUN Céntimos

47331 ud TOMA ANTERIOR INF NT 630/1600 4P FIJO 233,21 €/ud
Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Euros con VEINTIUN Céntimos

47336 ud  Cubrecamaras de corte NT 4P 35,53 €/ud
Son TREINTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos

47342 ud CONTACTO INV PF 10A 240V AP. FIJO 90,77 €/ud
Son NOVENTA Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos
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47353 ud XF 200/250 VCA/VCC PARA APARATO FJO 93,97 €/ud
Son NOVENTA Y TRES Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos

47363 ud MX 200/250 VCA/VCC PARA APARATO FIJO 93,97 €/ud
Son NOVENTA Y TRES Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos

47396 ud MOTORREDUCTOR 200/240 VCA NT AP. FJO 859,24 €/ud
Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Euros con VEINTICUATRO Céntimos

4926 ud COMPARTIM. P CONEX JDB NS-NT-NW PROF.400 55,42 €/ud
Son CINCUENTA Y CINCO Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos

50437 ud TOROS TA30 36,72 €/ud
Son TREINTA Y SEIS Euros con SETENTA Y DOS Céntimos

50439 ud TORO CERRADO IA 80MM 73,86 €/ud
Son SETENTA Y TRES Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos

50440 ud TORO CERRADO MA 120MM 149,96 €/ud
Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos

54655 ud  conexiones prefabricadas para VE 162,12 €/ud
Son CIENTO SESENTA Y DOS Euros con DOCE Céntimos

56173 ud RHI99M 220a240V ca 50/60/400Hz 104,42 €/ud
Son CIENTO CUATRO Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos

8109 ud COFRET G IP30, 27 MODULOS, H=1380mm 168,22 €/ud
Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con VEINTIDOS Céntimos

8179 ud PASILLO LATERAL G IP30, A300, 27MOD COF. 124,48 €/ud
Son CIENTO VEINTICUATRO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos

8202 ud ARMARIO G IP30, 27 MODULOS, H=1530mm 201,86 €/ud
Son DOSCIENTOS UN Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos
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8212 ud  ARMARIO G IP30 EXTENSION 27 MOD H=1530mm 161,48 €/ud
Son CIENTO SESENTA Y UN Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos

8222 ud PUERTA PLENA G IP30, 27 MODULOS H=1530mm 93,74 €/ud
Son NOVENTA Y TRES Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos

8282 ud PUERTA PLENA G IP30 PAS. LAT. A300 27MOD 62,27 €/ud
Son SESENTA Y DOS Euros con VEINTISIETE Céntimos

8403 ud ARMADURA P ANCHO=300, PROF.=400, ALTO=2m 109,42 €/ud
Son CIENTO NUEVE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos

8406 ud ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=400, ALTO=2m 203,20 €/ud
Son DOSCIENTOS TRES Euros con VEINTE Céntimos

8433 ud TECHO P IP30 ANCHO=300mm, PROFUND.=400mm 13,20 €/ud
Son TRECE Euros con VEINTE Céntimos

8436 ud TECHO P IP30 ANCHO=650mm, PROFUND.=400mm 22,58 €/ud
Son VEINTIDOS Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos

8493 ud PLACA PASACABLES P IP30 2 PART A300 P400 20,44 €/ud
Son VEINTE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos

8496 ud TECHO P IP30 ANCHO=650mm, PROFUND.=400mm 36,00 €/ud
Son TREINTA Y SEIS Euros

8513 ud PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=300mm 70,51 €/ud
Son SETENTA Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos

8516 ud PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=650mm 130,94 €/ud
Son CIENTO TREINTA Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos

8536 ud PUERTA TRANSPARENTE P IP30, ANCHO=650mm 191,90 €/ud
Son CIENTO NOVENTA Y UN Euros con NOVENTA Céntimos
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8566 ud TECHO P IP30 ANCHO=650mm, PROFUND.=400mm 67,74 €/ud
Son SESENTA Y SIETE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos

8703 ud 4 BRIDAS P FIJACION ARMADURA FALSO SUELO 97,80 €/ud
Son NOVENTA Y SIETE Euros con OCHENTA Céntimos

8720 ud 2 PAREDES LATERALES ZOCALO P PROF.=400mm 47,41 €/ud
Son CUARENTA Y SIETE Euros con CUARENTA Y UN Céntimos

8726 ud ZOCALO P (4PILARES+2TAPAS) ANCHO650 H100 94,81 €/ud
Son NOVENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos

8733 ud FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=300mm 72,94 €/ud
Son SETENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos

8736 ud FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=650mm 135,45 €/ud
Son CIENTO TREINTA Y CINCO Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos

8750 ud 2 PAREDES LATERALES P IP30, PROFUND.=400 135,45 €/ud
Son CIENTO TREINTA Y CINCO Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos

8773 ud 4 SOPORTES P FIJACION CABLES ANCHO=300mm 14,67 €/ud
Son CATORCE Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos

8794 ud 4 SOPORTES P FIJACION CABLES PROF.=400mm 15,78 €/ud
Son QUINCE Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos

8812 ud 2 TRAVIESAS ASOC/ELEV G IP30 ANCHO=900mm 22,52 €/ud
Son VEINTIDOS Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos

8867 ud 2 SOPORTES G FIJACION CABLES ANCHO=600mm 20,04 €/ud
Son VEINTE Euros con CUATRO Céntimos

8868 ud 4 SOPORTES G FIJACION CABLES ANCHO=300mm 14,83 €/ud
Son CATORCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos
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Proyecto : INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cadigo Ud Descripcién Precio

A9A26897 ud iOF+SD24 (iC60, ilD, ARA, RCA, iSW-NA) 28,57 €/ud
Son VEINTIOCHO Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos

A9C20838 ud iCT 25A 2NA+2NC 230/240Vca 28,97 €/ud
Son VEINTIOCHO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos

A9C22715 ud iCT 16A 1NA+1NC 230/240Vca 24,17 €/ud
Son VEINTICUATRO Euros con DIECISIETE Céntimos

A9F75210 ud iC60N 2P 10A D 40,89 €/ud
Son CUARENTA Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos

A9F75225 ud iC60N 2P 25A D 43,73 €/ud
Son CUARENTA Y TRES Euros con SETENTA Y TRES Céntimos

A9F75232 ud iC60N 2P 32A D 46,35 €/ud
Son CUARENTA Y SEIS Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos

A9F75416 ud iC6ON4P 16A D 84,07 €/ud
Son OCHENTA Y CUATRO Euros con SIETE Céntimos

A9F79416 ud  iCBON4P16A C 40,79 €/ud
Son CUARENTA Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos

A9F85216 ud iC60H 2P 16A D 27,71 €/ud
Son VEINTISIETE Euros con SETENTA Y UN Céntimos

A9F85225 ud iC60H 2P 25A D 29,13 €/ud
Son VEINTINUEVE Euros con TRECE Céntimos

A9F85232 ud iC60H 2P 32A D 30,86 €/ud
Son TREINTA Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos

A9F85240 ud iC60H 2P 40A D 35,36 €/ud

Son TREINTA Y CINCO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos
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A9F85263 ud iC60H 2P 63A D 68,25 €/ud
Son SESENTA Y OCHO Euros con VEINTICINCO Céntimos

A9F85416 ud iC60H4P 16A D 57,13 €/ud
Son CINCUENTA Y SIETE Euros con TRECE Céntimos

A9F85425 ud iC60H 4P 25A D 59,90 €/ud
Son CINCUENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Céntimos

A9F85432 ud iC60H4P 32A D 63,50 €/ud
Son SESENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Céntimos

A9F89210 ud iC60H2P 10A C 22,48 €/ud
Son VEINTIDOS Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos

A9F89216 ud iC60H 2P 16A CiC60H 2P 16A C 22,93 €/ud
Son VEINTIDOS Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos

A9F94425 ud  iC60L 4P25A C 124,97 €/ud
Son CIENTO VEINTICUATRO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos

A9L08601 ud iPRD 8r 8 KA 350V 3P+N 123,20 €/ud
Son CIENTO VEINTITRES Euros con VEINTE Céntimos

A9L16294 ud Quick PRD40r 3P+N 155,76 €/ud
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos

A9L16300 ud Quick PRD8r 3P+N 98,95 €/ud
Son NOVENTA Y OCHO Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos

A9Q31440 ud Quick Vigi iC60 4P 40A 30mA A-SI 119,12 €/ud
Son CIENTO DIECINUEVE Euros con DOCE Céntimos

A9R61225 ud ilD 2P 25A 30mA A-SI 84,83 €/ud
Son OCHENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos
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A9R61240 ud ilD 2P 40A 30mA A-SIilD 2P 40A 30mA A-SI 87,49 €/ud
Son OCHENTA Y SIETE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos

A9R61263 ud iID 2P 63A 30mA A-SI 174,60 €/ud
Son CIENTO SETENTA Y CUATRO Euros con SESENTA Céntimos

A9R61425 ud iD 4P 25A 30mA A-SI 154,14 €/ud
Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Euros con CATORCE Céntimos

A9R61440 ud ilD 4P 40A 30mA A-SI 158,85 €/ud
Son CIENTO CINCUENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos

A9R61463 ud ilD 4P 63A 30mA A-SI 272,88 €/ud
Son DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos

A9S65440 ud  Interruptor en carga iSW 4P 40A 34,95 €/ud
Son TREINTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos

A9S65463 ud Interruptor en carga iSW 4P 63A 36,76 €/ud
Son TREINTA Y SEIS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos

A9S70640 ud INTERRUPTOR NA 2P 40A 250V 29,61 €/ud
Son VEINTINUEVE Euros con SESENTA Y UN Céntimos

A9V39463 ud Vigi iC60 4P 63A 1000MA-S A-SI 183,33 €/ud
Son CIENTO OCHENTA Y TRES Euros con TREINTA Y TRES Céntimos

A9XPH106 ud PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD. 1,09 €/ud
Son UN Euros con NUEVE Céntimos

LADN11 ud BLOQUE CONT AUX 1NA/1NC FRONT 8,84 €/ud
Son OCHO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos

LAXAUX0001 ud  Material complementario y/o piezas especiales 0,68 €/ud
Son CERO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos
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Proyecto : INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cadigo Ud Descripcién Precio

LAXAUX0002 ud Pequefio material 1,03 €/ud
Son UN Euros con TRES Céntimos

LBTTIR0001 ud  Materiales de traslado de elementos canalizacion, cableado, pequefio material, etc 321,86 €/ud
Son TRESCIENTOS VEINTIUN Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos

LBTTIR0002 ud Materiales de traslado de elementos canalizacion, cableado, etc 225,30 €/ud
Son DOSCIENTOS VEINTICINCO Euros con TREINTA Céntimos

LBTTIR0004 ud  Desconexion de conductores en salidas actuales CGBT red Biblioteca para conexion de 1.609,27 €/ud
nuevas lineas a instalar. Incluso retiradada de canalizacion, lineas del tirant y centro de
calculo UV, carga y transporte con camién bafiera 15 Tn a vertedero controlado (distancia
menor de 150 Km)
Son MIL SEISCIENTOS NUEVE Euros con VEINTISIETE Céntimos

LBTTIR0005 ud pequefio material, puentes, empalmes de cualquier seccion, cableado, etc. 1.609,27 €/ud
Son MIL SEISCIENTOS NUEVE Euros con VEINTISIETE Céntimos

LBTVAR0002 ud  Materla de sellado tubos 41,84 €/ud
Son CUARENTA Y UN Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos

LC2DT40P7 ud INV 40A AC1 4P 230V 50/60HZ 206,26 €/ud
Son DOSCIENTOS SEIS Euros con VEINTISEIS Céntimos

LCBCAB0311 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccién 1x240 mm? Cu, de 23,82 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son VEINTITRES Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos

LCBCABO311A m Cable AFUMEX-PIRELLI N, AX 0,6/1 kV seccién 1x240 mm?, Al. 3,65 €/m
Son TRES Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos

LCBCAB0312 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccidon 1x185 mm?, Cu. 18,39 €/m
Son DIECIOCHO Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos

LCBCAB0313 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccidon 1x150 mm?, Cu. 14,71 €/m
Son CATORCE Euros con SETENTA Y UN Céntimos
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LCBCAB0314 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccién 1x120 mnm? Cu, de 11,85 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son ONCE Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos
LCBCAB0315 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccion 1x95 mn?, Cu. 9,40 €/m
Son NUEVE Euros con CUARENTA Céntimos
LCBCAB0316 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccién 1x70mm? Cu, de 7,14 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son SIETE Euros con CATORCE Céntimos
LCBCABO0317 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 1x50 mm? Cu, de 5,18 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son CINCO Euros con DIECIOCHO Céntimos
LCBCAB0318 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccion 1x35 mn?, Cu. 3,82 €/m
Son TRES Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos
LCBCAB0319 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 1x25 mm? Cu, de 2,65 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son DOS Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos
LCBCAB0320 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccién 1x16 mm? Cu, de 1,69 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son UN Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos
LCBCAB0359 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccion 3x16 mn?, Cu. 5,32 €/m
Son CINCO Euros con TREINTA Y DOS Céntimos
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LCBCAB0360 m Cable AFUMEX-PIRELLI AX 0,6/1 kV seccion 3x10 mm?. 3,56 €/m
Son TRES Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos
LCBCAB0361 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccidén 3x6mn?, Cu. 2,14 €/m
Son DOS Euros con CATORCE Céntimos
LCBCAB0362 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccién 3x4mn?, Cu. 1,52 €/m
Son UN Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos
LCBCAB0363 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccion 3x2,5mn?, Cu. 1,10 €m
Son UN Euros con DIEZ Céntimos
LCBCAB0375 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccién 5x16 mm? Cu, de 9,14 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son NUEVE Euros con CATORCE Céntimos
LCBCABO0376 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 5x10 mm? Cu, de 6,10 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisiéon de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son SEIS Euros con DIEZ Céntimos
LCBCABO0377 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccién 5x6 mnm? Cu, de Prysmain 3,49 €/m
o equivalente, no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica
por Organismo de Certificacion.
Son TRES Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos
LCBCAB0378 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 5x4 mm? Cu, de Prysmain 2,40 €/m
o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica
por Organismo de Certificacion.
Son DOS Euros con CUARENTA Céntimos
LCBCAB0379 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccién 5x2,5 mm? Cu, de 1,66 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son UN Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos
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LCBCAB0399

m

Linea electrica construia mediante cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 2x1,5 mnm?,no
propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes,
accesorios de conexién y piezas especiales.

0,60 €/m

Son CERO Euros con SESENTA Céntimos

LCBCAB0520

Cable unipolar rigido, tipo HO7V-R, seccién 1x10 mm?, aislamiento PV C, conductor Cu.

1,27 €/m

Son UN Euros con VEINTISIETE Céntimos

LCBCAB0621

Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo H07Z1-K seccion 1x6 mm?
conductor Cu de Prysmain o equivalente,no propagadores del incendio, con emisién de
humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, incluyendo pruebas de
aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

0,82 €/m

Son CERO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos

LCBCAB0622

Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo H07Z1-K seccion 1x4 mm?
conductor Cu de Prysmain o equivalente,no propagadores del incendio, con emision de
humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, incluyendo pruebas de
aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

0,56 €/m

Son CERO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos

LCBCAB0623

Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo HO7Z1-K seccién 1x2,5 mm?
conductor Cu de Prysmain o equivalente,no propagadores del incendio, con emisién de
humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, incluyendo pruebas de
aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

0,37 €/m

Son CERO Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos

LCBCAB1001

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x185 mm? de Prysmain o equivalente

3,09 €/m

Son TRES Euros con NUEVE Céntimos

LCBEMPO001

ud

Material de cualquier seccién

53,96 €/ud

Son CINCUENTA Y TRES Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos

LCNAUX0005

ud

Caja de derivacion QX7-7 entradas de Gew iss o equivalente

0,88 €/ud

Son CERO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos

LCNCANO301

Tubo rigido de PVC enchufable, 8 20 mm , no propagador de llama, grado proteccion al
fuego VO, grado de proteccion mecanica 7.

0,45 €/m

Son CERO Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos
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LCNCANO0302 m Tubo rigido de PVC enchufable, 8 25 mm , no propagador de llama, grado proteccion al 0,56 €/m
fuego VO, grado de proteccién mecanica 7.
Son CERO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos
LCNCANO0303 m Tubo rigido de PVC enchufable, 8 32 mm , no propagador de llama, grado proteccion al 0,80 €/m
fuego VO, grado de proteccién mecanica 7.
Son CERO Euros con OCHENTA Céntimos
LCNCANO0304 m Tubo rigido de PVC enchufable, 8 40 mm , no propagador de llama, grado proteccion al 1,22 €/m
fuego VO, grado de proteccién mecanica 7.
Son UN Euros con VEINTIDOS Céntimos
LCNCANO0420 ud  Peines de separacion 0,12 €/ud
Son CERO Euros con DOCE Céntimos
LCNCANO0451 m Tubo de doble pared de PVC, gp 9, curvable , guia incorporada, @ 200 mm, s/ UNE-EN 3,65 €/m
50086-2-4.
Son TRES Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos
LCNCAN101 m Bandeja ciega clase A con tapa con sistema de unién enchufable y nervios longitudinales de 5,44 €/m
refuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE de 200x60mm segun UNE-EN 50085 de acero
al carbono galvanizado Sendzimir segun UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosién
clase 3, no combustible clase MO segin UNE 23727
Son CINCO Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos
LCNCANBOO1 m Bandeja de hilo reforzada clase Y modelo BASORFIL BFR de 400x105mm segun UNE-EN 15,83 €/m
61537 de acero al carbono galvanizado por inmersion en caliente con una resistencia a la
corrosion clase 7 segun UNE-EN ISO 1461, no combustible clase MO segun UNE 23727,
montado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica
como proteccion frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un
10% en concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material.
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos
LCNCANB002 m Bandeja de hilo reforzada clase Y modelo BASORFIL BFR de 200x65 mm segin UNE-EN 6,26 €/m
61537 de acero al carbono galvanizado por inmersion en caliente con una resistencia a la
corrosion clase 7 segin UNE-EN ISO 1461, no combustible clase MO segun UNE 23727,
montado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica
como proteccion frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un
10% en concepto de juntas de unién, derivaciones y pequefio material.
Son SEIS Euros con VEINTISEIS Céntimos
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LCNCANB003 m Bandeja de hilo reforzada clase Y modelo BASORFIL BFR de 300x65 mm segun UNE-EN 9,64 €/m
61537 de acero al carbono galvanizado por inmersion en caliente con una resistencia a la
corrosion clase 7 segin UNE-EN ISO 1461, no combustible clase MO segun UNE 23727,
montado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica
como proteccion frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un
10% en concepto de juntas de unién, derivaciones y pequefio material.
Son NUEVE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos
LCNCANB048 m Canal estanca modelo BASORCANAL CT (GSE) de 400x100mm segun UNE-EN 50085 de 24,40 €/m
acero galvanizado Sendzimir recubierto de epoxi-poliéster verde (GSE), no combustible
clase MO segun UNE 23727 y un grado de proteccion IP53 segun IEC 60529 pudiendo
alcanzar un grado IP65 utilizando juntas de bupreno, con nervios longitudinales de refuerzo
a flexion y una alta resistencia contra sustancias corrosivas y contaminantes
Son VEINTICUATRO Euros con CUARENTA Céntimos
LCNCANB100 m Bandeja ciega clase A con tapa con sistema de unién enchufable y nervios longitudinales de 4,41 €/m
refuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE de 150x60mm segun UNE-EN 50085 de acero
al carbono galvanizado Sendzimir segun UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion
clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727
Son CUATRO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos
LCNCANB101 m Tapa de 150 mm segun UNE-EN 50085 de acero al carbono galvanizado Sendzimir segun 2,62 €/m
UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion clase 3, no combustible clase MO segun
UNE 23727
Son DOS Euros con SESENTA Y DOS Céntimos
LCNCANB1011 m Tapa de 200 mm segun UNE-EN 50085 de acero al carbono galvanizado Sendzimir segun 3,23 €/m
UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion clase 3, no combustible clase MO segun
UNE 23727
Son TRES Euros con VEINTITRES Céntimos
LCNCANB1012 m Perfil BASOR CT30 (GS) o equivalente 4,09 €/m
Son CUATRO Euros con NUEV E Céntimos
LCNCANB1013 u Cabezal BASOR CT30 (GS) o equivalente 3,56 €/u
Son TRES Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos
LCNCANB1014 u Soporte BASOR SCR (GS) 200mm o equivalente 2,30 €/u
Son DOS Euros con TREINTA Céntimos
LCNCANB1015 u Soporte BASOR SCR (GS) 300mm o equivalente 2,84 €/u
Son DOS Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos
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LCNCANB1016

Soporte BASOR SCR (GS) 400mm o equivalente

4,10 €/u

Son CUATRO Euros con DIEZ Céntimos

LCNCANB102

Bandeja ciega clase A con tapa con sistema de union enchufable y nervios longitudinales de
refuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE de 300x60mm segun UNE-EN 50085 de acero
al carbono galvanizado Sendzimir segun UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosién
clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727

7,88 €/m

Son SIETE Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos

LCNCANB1021

Tapa de 200 mm segin UNE-EN 50085 de acero al carbono galvanizado Sendzimir segun
UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosién clase 3, no combustible clase MO segun
UNE 23727

5,02 €/m

Son CINCO Euros con DOS Céntimos

LCNCANB103

Bandeja ciega clase A con tapa con sistema de unién enchufable y nervios longitudinales de
refuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE de 400x60mm segun UNE-EN 50085 de acero
al carbono galvanizado Sendzimir segun UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion
clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727

11,21 €/m

Son ONCE Euros con VEINTIUN Céntimos

LCNCANB1031

Tapa de 400 mm segun UNE-EN 50085 de acero al carbono galvanizado Sendzimir segun
UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion clase 3, no combustible clase MO segun
UNE 23727

6,78 €/m

Son SEIS Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos

LCNCANB600

Cabezal BASOR PC (GS) o equivalente

9,01 €/u

Son NUEVE Euros con UN Céntimos

LCNCANBG01

Cabezal BASOR PC (GS) o equivalente

4,43 €u

Son CUATRO Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos

LCNCANBG02

Soporte BASOR SR (GS) 400mm o equivalente

6,09 €/u

Son SEIS Euros con NUEVE Céntimos

LCNCANBG03

Perfil BASOR CT30 (GS) o equivalente

4,09 €/m

Son CUATRO Euros con NUEVE Céntimos

LCNCANBG04

Cabezal BASOR CT30 (GS) o equivalente

3,56 €/u

Son TRES Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos
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LCNCANBG05

Soporte BASOR SCR (GS) 150mm o eqvivalente

2,09 €/u

Son DOS Euros con NUEVE Céntimos

LCNCANBSO01

ud

Soportes reforzados modelo BASOR SHL dispuestos cada 1 m; verificado conforme a las
fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como proteccion frente
a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de
pequefio material.

4,24 €/ud

Son CUATRO Euros con VEINTICUATRO Céntimos

LCNCANBS02

ud

Soportes reforzados modelo BASOR SHL dispuestos cada 1 m; verificado conforme a las
fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como proteccion frente
a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de
pequefio material.

4,99 €/ud

Son CUATRO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos

LCNCANBS03

ud

Soportes reforzados modelo BASOR SHL dispuestos cada 1 m; verificado conforme a las
fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como proteccion frente
a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de
pequefo material.

4,21 €/ud

Son CUATRO Euros con VEINTIUN Céntimos

LCUAUX0001

ud

Cableado de conexion entre el aparellaje de potencia, maniobra-control y equipos de medida
montados, todas las secciones, dispuesto en canaletas pasacables, formado por cable de
aislamiento 1000V y conductor de Cu flexible. Incluido terminales de conexion en puntas.
Carriles DIN aparelleje modular.

11,39 €/ud

Son ONCE Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos

LCUAUX0002

ud

Canaletas pasacables, ancho segun n° conductores, con tapa.

3,41 €/ud

Son TRES Euros con CUARENTA Y UN Céntimos

LCUAUX0003

ud

Borneros de conexion, todos los calibres. Barra de pat.

11,39 €/ud

Son ONCE Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos

LCUCUA0061

ud

Accesorios de montaje compuesto de escuadras de fijacion, perfileria DIN y escuadras de
fijacion de la misma, bornes, soportes, tiras de sefializacion, conexioén a tierra, clemas de
conexion, canaletas de instalacion, bridas de sujeccion, tuercas, tornillos, etc.

30,49 €/ud

Son TREINTA Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos

LCUESTMO001

ud

Estructura metdlica para cuadro eléctrico segun longitud

340,80 €/ud

Son TRESCIENTOS CUARENTA Euros con OCHENTA Céntimos
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LCUSINO001

ud

Serigrafiado de cuadro electrico mediante tiras de aluminio anodizado, incluso placas de
marcado de los distintos elementos.

22,75 €/ud

Son VEINTIDOS Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos

LESDET0341

ud

Sirena exterior optica de SIEMENS o equivalente, con altavoz exponencial de 25W, tensién
de funcionamiento 24Vcc +-10%, sonido multitono 97 dB a 3 metros de distancia y
destellante (bombilla 24V -5W). Activacion por falta de positivo (control) con serigrafia.
Cumpliendo normas UNE 23.007 y EN 54.

52,76 €/ud

Son CINCUENTA Y DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos

LIBTIRO009

ud

Traslado de SAIl 2 uds Galaxy 5000 120 kVA's (2 ud electronicas, bancada baterias y
baterias), consisente en:

- Desabrochado de lineas.

- Tralado de sai, bancada y baterias a nueva ubicacion.

- Abrochado de lineas.

- Realizacion de enanos o ampliar patas de bancada a nivel de falso suelo técnico.
Totalmente trasladado y puesta en funcionamiento por personal oficial de SAl.

6.000,00 €/ud

Son SEIS MIL Euros

LIBTTIRO008

ud

Traslado de SAl el Tirant Hymperion 300 kVA's (armario electronica y bancada de baterias),
consistente en:

- Desabrochado de lineas.

- Tralado de sai, bancada y baterias a nueva ubicacion.

- Abrochado de lineas.

- Realizacion de enanos o ampliar patas de bancada a nivel de falso suelo técnico.
Totalmente trasladado y puesta en funcionamiento por personal oficial de SAI.

3.000,00 €/ud

Son TRES MILL Euros

LILEMEOOG4

ud

Aparato auténomo, para alumbrado de emergenciatsefalizacién, con posibiidad de
inhibicién por telemando, mod. NOVA N2+KEB de DAISALUX o equivalente. De las
siguientes caracteristicas:

- Alimentacion nominal: 230V-50Hz

- Autonomia: 1 h

- Lumenes en Emergencia: 95 Lm

- Lampara con red: Incandescente

- Lamapra de Emergencia: fluorescente 8 W

- Bateria: NiCd Estanca alta temperatura.

- Superficie Cubierta: 6,53n?

- Normativa: UNE 20-392-93, EN 60 598-2-22

- Piloto indicador de red

- Grado de Proteccion IP44;

- Difusor transparente en policarbonato autoentinguible;

- Caja de empotrar;

- Dotado de etiqueta de sefalizacion

29,53 €/ud

Son VEINTINUEVE Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos
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LILEMEOOGS ud  Aparato auténomo, para alumbrado de emergencia+sefalizacién, con posibiidad de 36,99 €/ud
inhibicién por telemando, mod. NOVA N6 de DAISALUX o equivalente. De las siguientes
caracteristicas:
- Alimentacion nominal: 230V-50Hz
- Autonomia: 1 h
- Lumenes en Emergencia: 320 Lm
- Lampara con red: Incandescente
- Lamapra de Emergencia: fluorescente 8 W
- Bateria: NiCd Estanca alta temperatura.
- Superficie Cubierta: 39,93 m?
- Normativa: UNE 20-392-93, EN 60 598-2-22
- Piloto indicador de red
- Grado de Proteccion IP44 IK 04;
- Difusor transparente en policarbonato autoentinguible;
- Dotado de etiqueta de sefalizacion
Totalmente instalada,
Son TREINTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos
LILLEDIO15 ud  Luminaria estanca de 28 W led mod. Panox ref. 451162.009 Dde RZB o equivalente de las 76,26 €/ud
siguientes caracteristicas:
Equipamiento eléctrcio:
-Balasto Bectronico Konverter
-Tensiéon 220 - 240 V /50 - 60 Hz
-Potencia del sistema 28 W
Técnica de iluminacién:
-Angulo de Apertura de la Luminaria ~ 132°/96°
-Flujo Luminoso 3.350 Im
-CRI 80
Autorizaciones:
-Tipo de Proteccion IP 66
-Clase de Proteccion |
-Test de Filamento 650°C - 30 segundos
-Proteccioén contra golpes IKO3 (0,35 Joule)
-Marcas de Seguridad signo F, D-Zeichen
-Otro Simbolos signo RAEE
-Caodigo de Pais CE
-Clase de eficiencia energética lamparas LED A++
-Clase de eficiencia energética de la lampara incorporada A++
Lamparas:
-Color de la luz 840
-Temperatura de Color 4000 K
Numero de Lamparas 1 1
-Lampara 1 LED
Medidas y pesos:
-Longitud 1.278 mm
-Anchura B 96 mm
-Altura 100 mm
-Peso 2,04 kg
Incluso p.p. de accesorios de montaje, pequefio material
Son SETENTA Y SEIS Euros con VEINTISEIS Céntimos
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LILLEDIO16 ud  Luminaria estanca de 45W led mod. Panox ref. 451163.009 de RZB o equivalente de las 76,26 €/ud
siguientes caracteristicas:
Equipamiento eléctrcio:
-Balasto Blectronico Konverter
-Tension 220 - 240V /50 - 60 Hz
-Potencia del sistema 45 W
Técnica de iluminacion:
-Angulo de Apertura de la Luminaria ~ 132°/96°
-Flujo Luminoso 4750 Im
-CRI 80
Autorizaciones:
-Tipo de Proteccion IP 66
-Clase de Proteccioén |
-Test de Filamento 650°C - 30 segundos
-Proteccién contra golpes KO3 (0,35 Joule)
-Marcas de Seguridad signo F, D-Zeichen
-Otro Simbolos signo RAEE
-Cadigo de Pais CE
-Clase de eficiencia energética lamparas LED A++
-Clase de eficiencia energética de la lampara incorporada A++
Lamparas:
-Color de la luz 840
-Temperatura de Color 4000 K
Numero de Lamparas 1 1
-Lampara 1 LED
Medidas y pesos:
-Longitud 1.278 mm
-Anchura B 96 mm
-Altura 100 mm
-Peso 2,04 kg
Incluso p.p. de accesorios de montaje, pequefio material
Son SETENTA Y SEIS Euros con VEINTISEIS Céntimos
LILLEDS010 ud  Luminaria de superficie o suspender led mod. ICE LINE S-LED840 35 W, longitud 1502mm, 165,28 €/ud
2302 Im, de Odelux o equivalente, fabricado en aluminio de extrusién termoesmaltado,
incluso tapas de inicio y final para tira continua o individual, cableado de interconexion de
luminarias, 220-240 V / 50-60 Hz, factor de potencia corregido 0,95. Incluso p.p. de
accesorios de montaje, accesorios de suspension,
Son CIENTO SESENTA Y CINCO Euros con VEINTIOCHO Céntimos
LILOCV 1510 h Georadar (Georadas+Radiodeteccion) 18,00 €/h
Son DIECIOCHO Euros
LILSUPL0001 ud Luminaria de superficie de radiacion directa modelo EXTRAPLANA de la marca LAMP, 107,35 €/ud
ODELUX o equivalente, clase |, T5/T16, IP20, CE, fabricada en chapa de acero lacada en
color negro, con optica alto confort visual de aluminio de elevada pureza. Para 2 T5 de
28/54W. Equipo electrénico multi-potencia regulable dali. Incluso suspensones dobles hasta
3m, lamparas, pequefio materilal.
Son CIENTO SIETE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos
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LLGIBT0000

ud

Preparacion de toda la documentaciéon reglamentaria de la instacién receptora de baja
tension y legalizacion, para entrega a la administracion correspondiente y de acuerdo a la
DF, comprende entre otras las siguientes:
- Planos finales de obra (plantas, trazados, alzados, techos, acometidas, esquemas,
ubicacion de equipos y acotados de los mismos, etc)
- Informe de calidad preceptivo correspondiente (ejecucién y puesta en marcha), segin
proyecto.
- Memoria, bases de calculo y célculos de la instalacién realmente ejecutada.
- Relacion de equipos instalados (ficha técnica y homologaciones).
- Manual de la instalacién en idioma aceptado.
- Acreditacion de la empresa autorizada, certificado del instalador.
- Inspeccion reglamentaria, en su caso, por organismo de control autorizado.
- Contrato mantenimiento primer afio.
- Proyecto y final de obra por técnico competente.
- Tramitacion ante la administracion competente en su caso, pago de tasas y visado colegio.
- Informe acustico por organismo control autorizado, en su caso.
- Preparacion de impresos y solicitudes para tramitaciones.
- Medicion de puesta a tierra y rigidez dielectrica.
- Documentacion y preparacion del libro del edificio.

908,77 €/ud

Son NOVECIENTOS OCHO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos

LMATO0001

ud

Materiales necesarios para la instalacion

492,25 €/ud

Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS Euros con VEINTICINCO Céntimos

LMCDETBO0001

ud

103,49 €/ud

Son CIENTO TRES Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos

LMCDETB0002

ud

69,90 €/ud

Son SESENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Céntimos

LMCMEC0101

ud

Base enchufe para empotrar de 2 polos+tierra lateral , mecanismo completo de 10/16 A./250
V., mod. OLAS de NIESSEN, IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de
JUNG o equivalente, acabado (metal, madera, etc) y color a especificar, con caja, soprte,
placa embellecedora y accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie

12,13 €/ud

Son DOCE Euros con TRECE Céntimos

LMCMEC0111

ud

Base enchufe ,estanca IP-44, de 2 polos+tierra lateral , mecanismo completo de 10/16
A./250 V., mod. OLAS de NIESSEN, IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON,
LS990 de JUNG o equivalente acabado (metal, madera, etc) y color a especificar, con caja,
soprte, placa embellecedora y accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie

13,09 €/ud

Son TRECE Euros con NUEVE Céntimos
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LMCMEC0151

ud

Interruptor unipolar, de color a determinar, mecanismo completo de 16 A./250 V y 20 A/250
V para Jung, con caja, soporte, placa embellecedora y accesorios,mod. OLAS de NIESSEN,
RIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de JUNG o equivalente,
acabado (metal, madera, etc) y color a especificar, con caja, soprte, placa embellecedora y
accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie

12,64 €/ud

Son DOCE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos

LMCMEC0161

ud

Interruptor unipolar, estanco IP-44, de color a determinar, mecanismo completo de 16 A./250
V y 20A /250 V para JUNG, con caja, soporte, placa embellecedora y accesorios, mod.
OLAS de NIESSEN, IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de JUNG o
equivalente, acabado (metal, madera, etc) y color a especificar, con caja, soprte, placa
embellecedora y accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie

14,12 €/ud

Son CATORCE Euros con DOCE Céntimos

LMCMEC0163

ud

Conmmutador normal, estanco IP-44, de color a determinar, mecanismo completo de 16
A./250 V y 20 A/250V para JUNG, con caja, soporte, placa embellecedora y
accesorios,mod. OLAS de NIESSEN, IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON,
LS990 de JUNG o equivalente, acabado (metal, madera, etc) y color a especificar, con
caja, soprte, placa embellecedora y accesorios necesarios, para su montaje
empotrado/superficie

14,40 €/ud

Son CATORCE Euros con CUARENTA Céntimos

LMCPUEO100

ud

Caja de superficie CIMA PRO de SIMON CONNECT con IP4X de 4 mddulos en acabado blanco
nieve (ref. SBC400/9) compuesta por 1 base doble schuko en acabado blanco nieve (ref.
S1/9), 1 base doble schuko bicolor, rojo y 2 base doble schuko color blanco nieve, indicador
de linea SAl (ref. S1/6/9), ambas con piloto indicador de tension, 1 placa CIMA inclinada de
Voz y Datos con 2 conectores RJ45 placa CIMA inclinada de Voz y Datos con 2 conectores
RJ45 Simon Connect categoria 6 UTPf abricados en materiales termoplasticos,
autoextinguibles y libres de halégenos que garantizan la no propagacion de la llama por
incendio asi como la baja toxicidad en el caso de emisién de humos. Incorpora pantalla
metdlica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que
asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisién de datos. Permite la
incorporacion de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Disefio del producto
realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tension) por
medio del cumplimiento de la norma UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670

74,75 €/ud

Son SETENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos

LMCTCI0002

ud

Toma de corriente 3P+N+T con obturadores de proteccion 95x95 mm de empotrar 20A 400
V, ref. 0554 57 de Legrand o equivalente, con caja, soprte, placa embellecedora y
accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie.

12,72 €/ud

Son DOCE Euros con SETENTA Y DOS Céntimos

LMCTCI0090

ud

Base aérea con dispositivo de corte incorporado 3P+N+T, 20 A, 380-440 V AC, porder de
corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones,
contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN1 de Marechal ref. 6114017 o equivalente,
compuesto por base y empufiadura recta.

31,09 €/ud

Son TREINTA Y UN Euros con NUEVE Céntimos
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LMCTCI00901 ud  Conector con dispositivo de corte incorporado 3P+N+T, 20 A, 380-440 V AC, porder de 19,50 €/ud
corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones,
contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN1 de Marechal ref. 6118017 o equivalente,
compuesto por base y empufiadura recta.
Son DIECINUEVE Euros con CINCUENTA Céntimos
LMCTCI0091 ud  Base area con dispositivo de corte incorporado 1P+N+T, 20 A, 380-440 V AC, porder de 25,82 €/ud
corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones,
contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN1 de Marechal ref. 6114015 o equivalente,
compuesto por base y empufiadura recta.
Son VEINTICINCO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos
LMCTCI00911 ud  Conector con dispositivo de corte incorporado 1P+N+T, 20 A, 380-440 V AC, porder de 15,35 €/ud
corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones,
contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN1 de Marechal ref. 6118015 o equivalente,
compuesto por base y empufiadura recta.
Son QUINCE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos
LMCTCI0092 ud  Base area y conector con dispositivo de corte incorporado 3P+N+T, 32 A, 380-440 V AC, 60,23 €/ud
porder de corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24
posiciones, contactos en punta de plata-nique de Marechal ref. 6134017 o equivalente,
compuesto por base y empufiadura recta
Son SESENTA Euros con VEINTITRES Céntimos
LMCTCI00921 ud Conector con dispositivo de corte incorporado 3P+N+T, 32 A, 380-440 V AC, porder de 28,08 €/ud
corte AC22 y AC23, IP67/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones,
contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN3 de Marechal ref 6138017 o equivalente,
compuesto por empufiadura y conector.
Son VEINTIOCHO Euros con OCHO Céntimos
LMCTCI00923 ud Conector con dispositivo de corte incorporado 1P+N+T, 32 A, 380-440 V AC, porder de 23,28 €/ud
corte AC22 y AC23, IP67/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones,
contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN3 de Marechal ref 6138015 o equivalente,
compuesto por empuiiadura y conector.
Son VEINTITRES Euros con VEINTIOCHO Céntimos
LMCTCI0093 ud  Base mural y conector con dispositivo de corte incorporado 1P+N+T, 32 A, 380-440 V AC, 51,30 €/ud
porder de corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24
posiciones, contactos en punta de plata-nique de Marechal ref. 6134015 o equivalente,
compuesto por base y empufiadura recta
Son CINCUENTA Y UN Euros con TREINTA Céntimos
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LMCTCI0095 ud  Base area con dispositivo de corte incorporado 1P+N+T, 20 A, 380-440 V AC, porder de 80,95 €/ud
corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones,
contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN1 de Marechal ref. 6164015 o equivalente,
compuesto por base y empufiadura recta.
Son OCHENTA Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos
LMCTCI00951 ud Conector con dispositivo de corte incorporado 1P+N+T, 20 A, 380-440 V AC, porder de 46,00 €/ud
corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones,
contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN1 de Marechal ref. 6168015 o equivalente,
compuesto por base y empufiadura recta.
Son CUARENTA Y SEIS Euros
LOCCAN9001 m Canalizacion para conduccion eléctrica enterrada, incluidos los siguientes trabajos y 15,14 €/m
materiales:
-Trabajos de excavacién con medios mecanicos o manuales en terrenos medios, limpieza y
extraccion de restos a bordes, o carga sobre transporte, sINTE#ADZ-4. Incluso p.p. para
ejecucion de arquetas.
- Cinta de sefializacion.
-Relleno de zanjas con arena para asiento de canalizaciones hasta 5 cmy posterior relleno
hasta una altura de 30 cm sobre la generatriz superior con hormigén H-20.
-Posterior relleno de zanjas con zahorra fina y compactado con pisén manual s/INTEADZ-12
hasta nivel de formacion de firme, solera o acera.
-Carga y transporte con camién bafiera 15 Tn a vertedero controlado (distancia menor de 15
Km).
- Reposicion.
Son QUINCE Euros con CATORCE Céntimos
LOCOC0001 ud  Arqueta de derivacion y regitro de 1,35x1,35xXXX, profundiad segun necesidades, 113,60 €/ud
formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero
M40 de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemento 1:3 solera de
hormigén en masa H-175 y tapa de fundicion C-450 1x1 m. y punto de puesta a tierra incluso
excavacion relleno transporte de tierras sobrantes a vertedero y conexiones construida
segun NTEH/IEP-6
Son CIENTO TRECE Euros con SESENTA Céntimos
LOCOCV0010 ud  Tapa de fundicion de dim. 400 mm. 8,25 €/ud
Son OCHO Euros con VEINTICINCO Céntimos
LPCBT0027 h Alquiler grupo electrégeno trifasico insonorizado de potencia 325 kVA, incluso seguro, 28,36 €/h
gasoleo, puentes provisionales a CGBT antiguo.
Son VEINTIOCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos
LPTPAT0002 ud Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de diametro 18.3 mm. y longitud 200 10,31 €/ud
cm.,norma UNESA ,tipo KLK 20NU 183.
Son DIEZ Euros con TREINTA Y UN Céntimos
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Proyecto : INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LPTPAT0010

ud

Grapa para picas de puesta a tierra para conductores de hasta 70 mm2.

0,63 €/ud

Son CERO Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

LPTPATO011

ud

Grapa para unién o derivacion de linea de puesta a tierra, incluso de fijacion a pletina o placa
metalica.

1,31 €/ud

Son UN Euros con TREINTA Y UN Céntimos

LPTPAT0012

ud

Terminal de linea de puesta a tierra.

1,18 €/ud

Son UN Euros con DIECIOCHO Céntimos

LPTPAT0020

ud

Punto de soldadura aluminotérmica conexion basica de cable a cable, pica o redondo,
incluyendo molde necesario y cartucho.

1,28 €/ud

Son UN Euros con VEINTIOCHO Céntimos

LPTPAT0021

ud

Punto de soldadura aluminotérmica conexién basica de cable a pieza metélica, pletina o tubo
de acero o pletina a pletina, incluyendo molde necesario y cartucho.

1,62 €/ud

Son UN Euros con SESENTA Y DOS Céntimos

LPTPAT0032

ud

Arqueta tipo AC-R.

16,12 €/ud

Son DIECISEIS Euros con DOCE Céntimos

LPTPAT00512

Cable desnudo de cobre recocido de 25 mm2 de seccion.

1,56 €/m

Son UN Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos

LPTPAT0052

Cable desnudo de cobre recocido de 35 mm2 de seccion.

1,90 €/m

Son UN Euros con NOVENTA Céntimos

LPTPATO110

ud

Puente de pat en caja estanca IP-55 transparente, para el seccionamiento de linea de tierra,
compuesto por pletinas de cobre niquelado y bridas de conexion de acero bicromatado asi
como la tornilleria, mod. SAT - Ede Aemsa o equivalente.

5,92 €/ud

Son CINCO Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos

LRTROS0005

ud

Roseta superficie/empotrada con 1 toma de Categoria 6 sin apantallar, Ref. Y-1375055-x 6
Y-1375187-X de AMP con guardapolvo o equivalente, con puertos RJ45 formato Keyston,
entrada de cable: Superior y posterior, de color negro , conectorizaciéon IDC, Grosor de la
placa frontal: max. 1,60mm. Material del cuerpo: Gran impacto PBT UL94 - VO. Conforme:
Categoria 6 ANSVEIA/TIA 568B.2.1 : 2002. ISO/IEC 11801 : 2002 .EN 50173-1 : 2002 ,
construida con materiales plasticos resistentes, incluso numeracién, adaptador de toma,
caja universal, placa embellecedora igual al del mecanismo y pruebas segun

4,98 €/ud

Son CUATRO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos
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LV429387 ud Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 49,02 €/ud
Son CUARENTA Y NUEVE Euros con DOS Céntimos

LV429518 ud  Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS 10,01 €/ud
Son DIEZ Euros con UN Céntimos

LV430651 ud NSX160F TM125D 4P4R 300,87 €/ud
Son TRESCIENTOS Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos

LV430656 ud NSX160F TM40D 4P4R 258,52 €/ud
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos

LV431651 ud NSX250F TM200D 4P4R 684,16 €/ud
Son SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Euros con DIECISEIS Céntimos

LVv432520 ud  Percutor de disparo NSX400/630 8,61 €/ud
Son OCHO Euros con SESENTA Y UN Céntimos

LV432594 ud  Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS 21,17 €/ud
Son VEINTIUN Euros con DIECISIETE Céntimos

LV432620 ud ACCESSOIRE POUR INVERSEUR DE SOURCE JEU 372,93 €/ud
Son TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos

LV432641 ud MT400/630 220-240V 50/60HZ 208-277V 60Hz 591,92 €/ud
Son QUINIENTOS NOVENTA Y UN Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos

LV432894 ud NSX630N Micrologic 2.3 630A 4P4AR 1.614,46 €/ud
Son MIL SEISCIENTOS CATORCE Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos

LILSPTAR0001 ud  Tarjeta de comunicaciones modbus 189,33 €/ud
Son CIENTO OCHENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y TRES Céntimos

METSECT5DA 100 ud 03804 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 1,000 29,77 €/ud
25,79 25,79 0
Son VEINTINUEVE Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos
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METSECT5MC080 ud TI DIN 800/5 barr 10x40 20x32 25x25 54,72 €/ud
Son CINCUENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y DOS Céntimos
METSEPM5110 ud  Analizador de redes PM5110 para montaje en panel 96x96 con pantalla gréafica 286,45 €/ud
retroiluminada, de las siguientes caracteristicas:
-Muestreo medida: 64 muestras/ciclo
-Clase de precision energia activa: 0,5S (IEC 62053-22).
-Armoénicos: THD, TDD y arménicos individuales en tensién e intensidad hata el 15°
-Salidas: 1DO
-Alarmas: 33 programables
-Exportacion de datos por cédigo QR
-Entradas tension: 20-400V L-N o 35-690V L-L
-Entradas intensidad: 3 x TIs x/5A
-Comunicacién: ModBus serie RS485
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos
MMA0001 h Perforadora con corona diamantada y soporte. 24,94 €
Son VEINTICUATRO Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos
MMMA 10e h Camion de 15 tm., de 12 m3 de capacidad, 2 ejes, traccion 4x2. 32,46 €/h
Son TREINTA Y DOS Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos
MOOA .8a h Oficial 1° construccion. 17,63 €/h
Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos
MOOA .9a h Oficial 2° construccion. 16,95 €/h
Son DIECISEIS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos
MOOA11a h Pedn especializado construccion. 15,30 €/h
Son QUINCE Euros con TREINTA Céntimos
MOOA12a h Peon ordinario construccion. 14,73 €/h
Son CATORCE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos
MOOE.8a h Oficial 1° electricidad. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos
MOOE10a h Oficial 3° electricidad. 15,83 €/h

Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

PR268_BT_F1_C

Pagina

35



ingenieria

Proyecto : INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cadigo Ud Descripcién Precio

MOOE11a h Especialista electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOE12a h Peon electricidad. 14,81 €/h
Son CATORCE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos

MOOM.8a h Oficial 1° metal. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

NSYTRV22 ud Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mn?, gris 0,71 €/ud
Son CERO Euros con SETENTA Y UN Céntimos

NSYTRV42 ud Borne conex tornillo, 2pts, 4mn? gris 0,77 €/ud
Son CERO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos

NSYTRV62 ud Borne conex tornillo, 2pts, 6mn? gris® 1,06 €/ud
Son UN Euros con SEIS Céntimos

PIEM.6a u Caja para empotrar de material plastico para 1 elemento. 0,74 €/u
Son CERO Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos

PIEM.6f u Caja empotrar universal rectangular, de material termoplastico, con tornillos, para un 0,08 €/u
elemento (tipo enlazable).
Son CERO Euros con OCHO Céntimos

PIEP.2¢c u Punto de puesta a tierra de cobre recubierto de cadmio de 2.5x33x0.4 cm. con apoyos de 4,51 €lu
material aislante.
Son CUATRO Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING

ingenieria

Proyecto : INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cadigo Ud Descripcién Precio

MOOA .8a h Oficial 1° construccion. 17,63 €/h
Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

MOOA .9a h Oficial 2° construccion. 16,95 €/h
Son DIECISEIS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos

MOOA11a h Pedn especializado construccion. 15,30 €/h
Son QUINCE Euros con TREINTA Céntimos

MOOA12a h Pedn ordinario construccion. 14,73 €/h
Son CATORCE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos

MOOE.8a h Oficial 1° electricidad. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOE10a h Oficial 3° electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOE11a h Especialista electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOE12a h Pedn electricidad. 14,81 €/h
Son CATORCE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos

MOOM.8a h Oficial 1° metal. 18,54 €/h

Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCBCABO0311 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x240 mm? Cu
Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV seccion 1x240 mnm? de Prysmainoequi-
valente, no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidadreducida, librede halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

LCBCAB0311 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 1x240 mm? 23,82 23,82
LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 25,10 0,50

Suma la partida 25,61
Costes indirectos 0,77
TOTAL PARTIDA..........rerreerceereeee e s snennees 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

DCBCAB0312 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 1x185 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x185 mm? de Prysmian o

equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halo-
genos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p.enbornes, acceso-
rios de conexién, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente instala-
da y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

LCBCAB0312 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x185 mn? 18,39 18,39

LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10

MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 19,70 0,39
Suma la partida .........cccooeeeieiie e 20,07
Costes Indirectos ..........ccccevervenns 3,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.......cooercereeracereeseesesesneenns 20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTAY SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCBCAB0313 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x150 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x150 mm? de Prysmain o
equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halo-
genos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p.enbornes, acceso-
rios de conexién, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente instala-
day verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0313 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x150 mm? 14,71 14,71
LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10
MOOE10a 0,075 h  Oficial 3? electricidad 15,83 1,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 16,00 0,32
Suma la partida ..........cceoeieiiei e 16,32
Costes Indirectos ...........ccocvervennn 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA........ooceeeereeee e ene s 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN

CENTIMOS

DCBCAB0314 m
LCBCABO0314 1,000 m
LAXAUX0002 0,100 ud
MOOE10a 0,075 h
%0000 0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 1x120 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x120 mm? de Prysmain o
equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halo-
genos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p.enbornes, acceso-
rios de conexién, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente instala-
day verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 1x120 mn? 11,85 11,85

Pequefio material 1,03 0,10

Oficial 32 electricidad 15,83 1,19

Costes directos complementarios 13,10 0,26
Suma la partida .........cccoeveerieeiiieeee e, 13,40
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenne 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ...t eenees 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

DCBCABO0315 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x95 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante , RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccién 1x95 mnm? de Prysmain o equiva-
lente,,no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexién, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccién contra incendios, amarillo para controly azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0315 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)secciéon 1x95 mm? 9,40 9,40
LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10
MOOE10a 0,075 h  Oficial 3? electricidad 15,83 1,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 10,70 0,21
Suma la partida ... 10,90
Costes IndireCtos ...........cccevervenns 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA........oocerrereenerssnssessesssesnenas 11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCBCAB0316 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x70 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV seccion 1x70 mm? de Prysmain o equi-
valente,,no propagadores del incendio, con emisidonde humos y opacidadreducida, librede halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0316 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x70 mm? 7,14 7,14
LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 8,40 0,17
Suma la partida ... 8,60
Costes indirectos ... 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssessesssesneas 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

DCBCABO0317 m
LCBCAB0317 1,000 m
LAXAUX0002 0,100 ud
MOOE10a 0,075 h
%0000 0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 1x50 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV seccién 1x50 mnm? de Prysmain oequi-
valente, no propagadores delincendio, con emisién dehumos y opacidadreducida, librede halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccién contra incendios, amarillo para controly azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x50 mm? 5,18 5,18

Pequefo material 1,03 0,10

Oficial 32 electricidad 15,83 1,19

Costes directos complementarios 6,50 0,13
Suma la partida ..........cccocveeeniiie e 6,60
Costes indirectos ..........cccecvvvvvnneees 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

DCBCAB0318 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x35 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV seccién 1x35 mm? de Prysmain oequi-
valente, no propagadores delincendio, con emisién dehumos y opacidadreducida, librede halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0318 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 1x35 mm? 3,82 3,82
LAXAUX0002 0,070 ud Pequefio material 1,03 0,07
MOOE10a 0,053 h  Oficial 32 electricidad 15,83 0,84
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 4,70 0,09
Suma la partida .........cccoevereeiiee e, 4,82
Costes indirectos ...........cccevvenne 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........oocerrerenesn s snens 4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCBCAB0319 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x25 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante, RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccién 1x25 mm? de Prysmain o equivalen-
te,,no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/
UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de co-
nexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tensién, rojo para protec-
cién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente instaladay veri-
ficadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0319 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x25 mm? 2,65 2,65
LAXAUX0002 0,070 ud Pequefio material 1,03 0,07
MOOE10a 0,053 h  Oficial 32 electricidad 15,83 0,84
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 3,60 0,07
Suma la partida ... 3,63
Costes indirectos ... 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssessesssesneas 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS
DCBCAB0320

LCBCAB0320
LAXAUX0002
MOOE10a
%0000

1,000 m
0,070 ud
0,053 h
0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 1x16 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante ,

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccién 1x16 mm? de Prysmain o equiva-

lente, no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexién, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccion contra incendios, amarillo para controly azul para intrusién-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x16 mm? 1,69 1,69

Pequefo material 1,03 0,07

Oficial 32 electricidad 15,83 0,84

Costes directos complementarios 2,60 0,05
Suma la partida ..........cccocveeeniiie e 2,65
Costes indireCtos ..........ccccevervenns 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssesessaesnenas 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

DCBCABO0359

LCBCAB0359
LAXAUX0002
MOOE10a
%0000

m

1,000 m
0,100 ud
0,075 h
0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 3x16 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 3x16 mn? Cu,no propagado-
res del incendio, con emisidn de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, ins-
talada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas es-
peciales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccién contraincen-
dios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo

pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 3x16 mm? 5,32
Pequefio material 1,03
Oficial 32 electricidad 15,83
Costes directos complementarios 6,60

Suma la partida 6,74
Costes indirectos 0,20
TOTAL PARTIDA.........oerirreerrcnrre s csen s snnnens 6,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
Pagine 4
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCBCAB0360 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x10 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 3x10 mn? Cu, no propagado-
res del incendio, con emisidn de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, ins-
talada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas es-
peciales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccién contraincen-
dios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0360 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 3x10 mn? 3,56 3,56
LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 4,90 0,10
Suma la partida .........cccoevereeiiee e, 4,95
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA........ooceieerieesn s 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

DCBCAB0361 m
LCBCAB0361 1,000 m
LAXAUX0002 0,070 ud
MOOE10a 0,053 h
%0000 0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x6 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x6 mn? Cu, no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, ins-
talada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas es-
peciales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccion contraincen-
dios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 3x6 mn? 2,14 2,14

Pequefo material 1,03 0,07

Oficial 32 electricidad 15,83 0,84

Costes directos complementarios 3,10 0,06
Suma la partida ..........cccocveeeniiie e 3,11
Costes indirectos ..........cccecvvvvvnneees 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS

DCBCAB0362 m
LCBCAB0362 1,000 m
LAXAUX0002 0,070 ud
MOOE10a 0,053 h
%0000 0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 3x4 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x4 mn? Cu, no propagado-
res del incendio, con emisidn de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, ins-
talada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas es-
peciales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccién contraincen-
dios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 3x4 mm? 1,52 1,52

Pequefio material 1,03 0,07

Oficial 32 electricidad 15,83 0,84

Costes directos complementarios 2,40 0,05
Suma la partida .........cccoevereeiiee e, 2,48
Costes indirectos ..........ccoevvvvvveneees 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA........oocerrerenesn s snens 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CENTIMOS

PR268_BT_F1_C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCBCAB0363 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x2,5 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x2,5 mn?, instalada en ca-
nalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y piezas especiales. ins-
talada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas es-
peciales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccién contraincen-
dios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0363 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 3x2,5 mm? 1,10 1,10
LAXAUX0002 0,070 ud Pequefio material 1,03 0,07
MOOE11a 0,053 h  Especialista electricidad 15,83 0,84
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,00 0,04

Suma la partida .........cccoevereeiiee e,
Costes INdirectos ..........ecvvevvrennns 3,00%

TOTAL PARTIDA.......ccoirtrrisns s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

DCBCABO0375

LCBCAB0375
LAXAUX0002
MOOE11a
%0000

m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x16 mm?2 Cu

2,05
0,06

2,11

Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 5x16 mm?, de Prysmainoequi-
valente, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexion
y piezas especiales. instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios
de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tensién, rojo parapro-
teccion contra incendios, amarillo para controly azul para intrusién-CCTV . Totalmente instalada y ve-

rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 5x16 mm? 9,14 9,14
0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10
0,075 h  Especialista electricidad 15,83 1,19
0,020 ud Costes directos complementarios 10,40 0,21

Suma la partida .........cccceeeeiiiiieeie e
Costes INdirectos ..........cecvvevrirennns 3,00%

TOTAL PARTIDA.......ccooirtreins s sseasnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

10,64
0,32

10,96

DCBCABO0376 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x10 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 5x10 mm?, de Prysmainoequi-
valente, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexion
y piezas especiales, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios
de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tensién, rojo parapro-
teccion contra incendios, amarillo para controly azul para intrusién-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0376 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 5x10 mm? 6,10 6,10
LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10
MOOE11a 0,075 h  Especialista electricidad 15,83 1,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 7,40 0,15
Suma la partida .........ccccceeeiiiiiiece e 7,54
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA........ooceiierneesn s 7,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
PR268 BT F1_C Pagine 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCBCABO0377 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x6 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x6 mnm? Cu, de Prysmain o
equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halo-
genos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p.enbornes, acceso-
rios de conexién, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente instala-
day verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0377 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 5x6 mm? 3,49 3,49
LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10
MOOE10a 0,075 h  Oficial 3? electricidad 15,83 1,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 4,80 0,10
Suma la partida ..........cceoeieeiiie e 4,88
Costes Indirectos ...........ccocvervennn 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA........ooceeeereeee e ene s 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CENTIMOS

DCBCABO0378

LCBCABO0378
LAXAUX0002
MOOE11a
%0000

m

1,000 m
0,100 ud
0,075 h
0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x4 mm? Cu

Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K0,6/1 kV (AS) seccién 5x4 mnm? , de Prysmain o equi-
valente, no propagadores delincendio, con emisién de humos y opacidadreducida, libre de halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccion contra incendios, amarillo para controly azul para intrusién-CCTV . Totalmente instaladay ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 5x4 mn? 2,40 2,40

Pequefo material 1,03 0,10

Especialista electricidad 15,83 1,19

Costes directos complementarios 3,70 0,07
Suma la partida ..........ceoeieiiee e 3,76
Costes indirectos ...........ccvvvevivrenns 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA..........oeereereeeee s sme s 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

DCBCABO0379

LCBCABO0379
LAXAUX0002
MOOE10a
%0000

m

1,000 m
0,100 ud
0,075 h
0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 5x2,5 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x2,5 mnm? Cu, de Prysmain

o equivalente, no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de ha-
logenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, acceso-
rios de conexién, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente instala-
da y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccioén 5x2,5 mn? 1,66 1,66

Pequefo material 1,03 0,10

Oficial 32 electricidad 15,83 1,19

Costes directos complementarios 3,00 0,06
Suma la partida ..........ceoeieiiee e 3,01
Costes indirectos ...........ccvvvevivrenns 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......... e e s sme e 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS

PR268_BT_F1_C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCBCAB0399 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 2x1,5 mm? Cu
Linea electrica construia mediante cable RZ1-K0,6/1kV (AS)de Pryismainoequivalente seccion2x1,5
mm?,no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccién contra incendios, amarillo para controly azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

LCBCAB0399 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)(AS) seccién 2x1,5 mm? Cu 0,60 0,60

LAXAUX0002 0,010 ud Pequefio material 1,03 0,01

MOOE10a 0,008 h  Oficial 32 electricidad 15,83 0,13

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 0,70 0,01
Suma la partida .. 0,75
Costes INdirectos ...........ccocvrvenns 0,02
TOTAL PARTIDA.......ccoiereeeeeeeee e enees 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

DCBCAB0621 m Cable H07Z1-K (AS) seccién 1x6 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable unipolar, tipo HO7Z1-K seccién 1x6 mm? conductor Cu de
Prysmain o equivalente,no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bor-
nes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja ten-
sion, rojo para proteccion contra incendios, amarillo para controly azulparaintrusion-CCTV . Totalmen-
te instaladay verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Cer-

tificacion.

LCBCAB0621 1,000 m Cable unipolar , tipo HO7Z1-K seccién 1x6 mm? 0,82 0,82

LAXAUX0002 0,010 ud Pequefio material 1,03 0,01

MOOE10a 0,008 h  Oficial 32 electricidad 15,83 0,13

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1,00 0,02
Suma la partida ..........cccocveeeniiie e 0,98
Costes indirectos ..........cccecvvvvvnneees 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CENTIMOS

DCBCAB0622 m Cable H07Z1-K (AS) secciéon 1x4 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo HO7Z1-K seccion 1x4 mn? conductor Cu de
Prysmain o equivalente,no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bor-
nes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja ten-
sién, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para controly azulparaintrusion-CCTV . Totalmen-
te instaladay verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Cer-

tificacion.

LCBCAB0622 1,000 m Cable unipolar , tipo HO7Z1-K seccion 1x4 mn?, 0,56 0,56

LAXAUX0002 0,010 ud Pequefio material 1,03 0,01

MOOE10a 0,008 h  Oficial 32 electricidad 15,83 0,13

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 0,70 0,01
Suma la partida .........cccoevereeiiee e, 0,71
Costes INdirectos ..........ecvvverirennns 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........oocerrerenesn s snens 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

PR268 BT F1_C Pagine 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCBCAB0623 m Cable H07Z1-K (AS) seccién 1x2,5 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo HO7Z1-K seccién 1x2,5 mn? conductor Cu
de Prysmain o equivalente,no propagadores delincendio, con emision de humos y opacidadreducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bor-
nes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja ten-
sién, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para controly azulparaintrusion-CCTV . Totalmen-
te instalada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Cer-
tificacion.
LCBCAB0623 1,000 m  Cable unipolar , tipo H07Z1-K seccién 1x2,5 mm? 0,37 0,37
LAXAUX0002 0,010 ud Pequefio material 1,03 0,01
MOOE10a 0,008 h  Oficial 32 electricidad 15,83 0,13
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 0,50 0,01
Suma la partida ... 0,52
Costes indirectos ... 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssessesssesneas 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS

DCBCAB1000 m
LAXAUX0002 0,100 ud
LCBCABO311A 1,000 m
MOOE10a 0,075 h
%0000 0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 1x240 mm? Al

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x240 mm? de Prysmain o
equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halo-
genos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p.enbornes, acceso-
rios de conexion y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada. Incluyendo pruebas de ais-
lamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Pequefio material 1,03 0,10

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x240 mm? 3,65 3,65

Oficial 32 electricidad 15,83 1,19

Costes directos complementarios 4,90 0,10
Suma la partida ..........ceoeieiiee e 5,04
Costes indirectos ...........ccovvevrvrennns 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA..........oeereereeeee s sme s 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

DCBCAB1001 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 1x185 mm?2 Al
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x185 mn? de Prysmainoequi-
valente, no propagadores delincendio, con emisién dehumos y opacidadreducida, librede halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexioén y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada. Incluyendo pruebas de aislamiento
y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10
LCBCAB1001 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 1x185 mm? 3,09 3,09
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 4,40 0,09
Suma la partida .........cccceeeeeiiiiece e 4,47
Costes indirectos 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......ccoietrmtresses s snenns 4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
PR268 BT F1_C Pagine 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCBCAB9997 m Conductor de Cu 25 mm?
Conductor de cobre desnudo recocido de 25 mn? deseccidninstaladaencanalizacioncorrespondien-
te incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y piezas especiales. Totalmente instaladay veri-
ficada. Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LPTPAT00512 1,000 m Cable desnudo de cobre recocido 1,56 1,56
LAXAUX0002 0,070 ud Pequefio material 1,03 0,07
MOOE10a 0,053 h  Oficial 32 electricidad 15,83 0,84
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,50 0,05
Suma la partida .........cccceeeeeieiiieee e 2,52
Costes Indirectos ...........ccoevervennn 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........ooceeeeereeeeee e nne s 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS

DCNCANO0301 m Tubo rigido de PVC enchufable, 2 20 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo rigido de PV C enchufable, @ 20 mm, no propagador
de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccidon mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de de-
rivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion, colocacion y recuperacion de cable guiay ayudas
en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos
techos. Construida segun memoria 'y P.G.C.
LCNCANO0301 1,000 m  Tubo rigido enchufable, @ 20 mm 0,45 0,45
LCNAUX0005 0,350 ud Caja derivacion libre halogenos 0,88 0,31
LAXAUX0001 0,440 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,30
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
MOOA.9a 0,015 h  Oficial 22 construccion 16,95 0,25
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,50 0,05
Suma la partida .........cccoeevereeiiiee e, 2,55
Costes indirectos ..........ccoevvvvvenens 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........oocetrereene s snens 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

DCNCAN0302 m Tubo rigido de PVC enchufable, 2 25 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo rigido de PV C enchufable, g 25 mm, no propagador
de llama, grado proteccion al fuego V0, grado de protecciéon mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de de-
rivacién, abrazaderas y accesorios de sujeccion, colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas
en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos
techos. Construida segun memoria 'y P.G.C.
LCNCANO0302 1,000 m  Tubo rigido enchufable, @ 25 mm 0,56 0,56
LCNAUX0005 0,350 ud Caja derivacion libre halogenos 0,88 0,31
LAXAUX0001 0,440 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,30
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
MOOA.9a 0,015 h  Oficial 22 construccion 16,95 0,25
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,60 0,05
Suma la partida ..........cceoeienie e 2,66
Costes indirectos ...........ccoeervennn 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........ooceeeeereeeeee e nne s 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS

PR268_BT_F1_C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCNCANO0303 m Tubo rigido de PVC enchufable, 2 322 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo rigido de PV C enchufable, g 32 mm, no propagador
de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccién mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de de-
rivacion, abrazaderas y accesorios de sujeccion, colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas
en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos
techos. Construida segun memoria 'y P.G.C.
LCNCANO0303 1,000 m  Tubo rigido enchufable, @ 32 mm 0,80 0,80
LCNAUX0005 0,350 ud Caja derivacion libre halogenos 0,88 0,31
LAXAUX0001 0,440 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,30
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
MOOA.9a 0,015 h  Oficial 22 construccion 16,95 0,25
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,90 0,06
Suma la partida ..........cceoeieiie e 2,91
Costes indirectos ...........cccovervennn 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........ooceeeereeee e 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

DCNCANO0304 m Tubo rigido de PVC enchufable, 2 40 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo rigido de PV C enchufable, @ 40 mm, no propagador
de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccidon mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de de-
rivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion, colocacion y recuperacion de cable guiay ayudas
en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos
techos. Construida segun memoria 'y P.G.C.
LCNCANO0304 1,000 m  Tubo rigido enchufable, @ 40 mm 1,22 1,22
LCNAUX0005 0,350 ud Caja derivacion libre halogenos 0,88 0,31
LAXAUX0001 0,440 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,30
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
MOOA.9a 0,015 h  Oficial 22 construccion 16,95 0,25
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 3,30 0,07
Suma la partida .........cccoevereeiiee e, 3,34
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ...t ennees 3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
DCNCANO0451 m Tubo de doble pared de PVC, gp9 de 2 200 mm
Canalizacion electrica mediante tubo de doble pared de PVC, gp 9, curvable , guia incorporada, @
200 mm, s/ UNE-EN 50086-2-4, colocado sobre solera de hormigon o lecho de arenaltierra. Incluida
p.p. en piezas especiales asicomo las ayudas en albalifieria necesarias para suconstruccién,segun
memoria y P.G.C.
LCNCANO0451 1,150 m  Tubo doble pared de PVC, gp9 de g 200 mm 3,65 4,20
LCNCANO0420 0,250 ud Peines de separacion 0,12 0,03
MOOA11a 0,053 h  Pedn especializado construccion 15,30 0,81
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 5,00 0,10
Suma la partida .........ccccceeeiiiiiieee e 5,14
Costes indirectos 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......cccoeerereecresnes e snesse s nnnnnes 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

PR268_BT_F1_C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCNCANB001 m Bandeja hilo reforzado BasorFil BFR Acero 400x105 mm
pared GC
Suministro e instalacién de 1 bandeja de hilo reforzada clase Y modeloBASORFILBFRde400x105mm
segun UNE-EN 61537 de acero al carbono galvanizado por inmersién en caliente con una resistencia
a la corrosion clase 7 segun UNE-ENISO 1461, no combustible clase MO segun UNE23727, montada
a pared mediante soportes reforzados modelo BASOR SHL dispuestos cada 1 m; totalmente instala-
do y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica
como proteccion frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un 10% en
concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material.
LCNCANBOO1 1,000 m Band hio reforzada BFR Acer 400x100 mm Calvanizado 15,83 15,83
Caliente
LCNCANBSO01 0,666 ud Soporte Baor SHL 400 mm 4,24 2,82
MOOE.8a 0,454 h  Oficial 12 electricidad 18,54 8,42
MOOE11a 0,454 h Especialista electricidad 15,83 7,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 34,30 0,69
Suma la partida ... 34,95
Costes indirectos ..........cccevvvvvvennens 3,00% 1,05
TOTAL PARTIDA........cocetrrereene s snens 36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

DCNCANB002

LCNCANB002

LCNCANBS03
MOOE.8a
MOOE11a
%0000

m

1,000 m

0,666 ud
0,379 h
0,379 h
0,020 ud

Bandeja hilo reforzado BasorFil BFR Acero 200x65 mm

pared GC

Suministro e instalacién de 1 bandeja de hilo reforzada clase Y modelo BASORFIL BFRde 200x65mm
segun UNE-EN 61537 de acero al carbono galvanizado por inmersién en caliente con unaresistencia
a la corrosion clase 7 segun UNE-ENISO 1461, no combustible clase MO segun UNE23727, montada
a pared mediante soportes reforzados modelo BASOR SHL dispuestos cada 1 m; totalmente instala-
do y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica
como proteccion frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un 10% en
concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material.

Band hio reforzada BFR Acer 200x65 mm Calvanizado 6,26 6,26

Caliente

Soporte Basor SHL 200 mm 4,21 2,80

Oficial 12 electricidad 18,54 7,03

Especialista electricidad 15,83 6,00

Costes directos complementarios 22,10 0,44
Suma la partida ... 22,53
Costes indirectos ..........cccevvevirenns 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssessesssesneas 23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

PR268_BT_F1_C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCNCANB003 m Bandeja hilo reforzado BasorFil BFR Acero 300x65 mm
pared GC
Suministro e instalacion de 1 bandeja de hilo reforzada clase Y modelo BASORFIL BFRde 200x65mm
segun UNE-EN 61537 de acero al carbono galvanizado por inmersién en caliente con una resistencia
a la corrosion clase 7 segun UNE-ENISO 1461, no combustible clase MO segun UNE23727, montada
a pared mediante soportes reforzados modelo BASOR SHL dispuestos cada 1 m; totalmente instala-
do y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica
como proteccion frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un 10% en
concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material.
LCNCANBO003 1,000 m Band hio reforzada BFR Acer 300x65 mm Calvanizado 9,64 9,64
Caliente
LCNCANBS02 0,666 ud Soporte Basor SHL 300 mm 4,99 3,32
MOOE.8a 0,417 h  Oficial 12 electricidad 18,54 7,73
MOOE11a 0,417 h Especialista electricidad 15,83 6,60
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 27,30 0,55
Suma la partida ... 27,84
Costes indirectos ..........cccevvvvvvennens 3,00% 0,84
TOTAL PARTIDA........cocetrrereene s snens 28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO

CENTIMOS
DCNCANB048

LCNCANB048
LCNCANB600
LCNCANBG601
LCNCANBG602
MOOE.8a
MOOE12a
MOOA11a
%0000

m Canal estanca BASORCANAL TC (GSE) 100x400mm

Suministro e instalacion de 1 canal estanca modelo BASORCANAL CT (GSE) de 400x100mmsegun
UNE-EN 50085 de acero galvanizado Sendzimir recubierto de epoxi-poliéster verde (GSE), nocombus-
tible clase MO segun UNE 23727 y un grado de proteccion IP53 segun IEC 60529 pudiendo alcanzar
un grado IP65 utilizando juntas de bupreno, con nervios longitudinales de refuerzo a flexiény unaal-
taresistencia contra sustancias corrosivas y contaminantes, montada a techo mediante soportes mo-
delo BASOR SRdispuestos cada 1m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas
del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como proteccién frente a contactos indirectos
y una resistencia frente al impacto de 20J, considerando un incremento del coste de un 10% en con-

cepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material. Incluso ayudas de albafileria

1,000 m Canal estanca BASORCANAL TC (GSE) 100x400mm 24,40
0,400 u  Perfil BASOR PC Click L600 (GS) 9,01
1,000 u  Cabezal BASOR PC (GS) 4,43
1,000 u  Soporte BASOR SR (GS) 400mm 6,09
0,682 h  Oficial 12 electricidad 18,54
0,682 h Peodn electricidad 14,81
0,008 h  Pedn especializado construccion 15,30
0,020 ud Costes directos complementarios 61,40

24,40
3,60
4,43
6,09

12,64

10,10
0,12
1,23

Suma la partida .........ccceeeveieeiieeen

Costes iNdirectos .........ccocvvevirennns

TOTAL PARTIDA.......ccoocrirnnnrnnaenns

62,61
1,88

64,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

PR268_BT_F1_C

Pagine

13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCNCANB100 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GS) ciega con tapa
150x60mm techo
Suministro e instalacién de 1 bandeja ciega clase A con tapa con sistema de unién enchufable y ner-
vios longitudinales derefuerzoaflexion, modeloBASORTRAY EREde 150x60mmsegun UNE-EN50085
de acero al carbono galvanizado Sendzimir segun UNE-EN 10346 con unaresistencia a la corrosion
clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727 y un grado de proteccion IP44, montada a techo
mediante soportes modelo BASOR SCR sobre perfiles CT30 de 0.60m dispuestos cada 1.50m; total-
mente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continui-
dad eléctrica como proteccion frente a contactos indirectos y una resistenciafrentealimpactode20J,
considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de juntas de union, derivaciones y pe-
quefio material. Incluso ayudas de alabafiileria

LCNCANB100 1,000 m Band chapa ciega BASORTRAY ERE (GS) 150x60mm 4,41 4,41

LCNCANB101 1,000 m Tapa band chapa BASORTRAY (GS) 150mm 2,62 2,62

LCNCANB603 0,600 m Perfil BASOR CT30 (GS) 4,09 2,45

LCNCANB604 1,000 u  Cabezal BASOR CT30 (GS) 3,56 3,56

LCNCANB605 1,000 u  Soporte BASOR SCR (GS) 150mm 2,09 2,09

MOOE.8a 0,500 h  Oficial 12 electricidad 18,54 9,27

MOOE12a 0,500 h  Peodn electricidad 14,81 7.41

MOOA11a 0,008 h  Pedn especializado construccion 15,30 0,12

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 31,90 0,64
Suma la partida ..........cceoeieiieee e 32,57
Costes indirectos 3,00% 0,98
TOTAL PARTIDA.......oooceeeeereesenssesssessessnessnenns 33,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS

DCNCANB101 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GS) ciega con tapa
200x60mm techo
Suministro e instalacién de 1 bandeja ciega clase A con tapa con sistema de unién enchufable y ner-
vios longitudinales derefuerzoaflexion, modeloBASORTRAY EREde 200x60mmseguin UNE-EN50085
de acero al carbono galvanizado Sendzimir segin UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion
clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727 y un grado de proteccion IP44, montada a techo
mediante soportes modelo BASOR SCR sobre perfiles CT30 de 0.60mdispuestos cada 1m; totalmen-
te instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad
eléctrica como proteccion frente a contactos indirectos y una resistencia frente al impacto de 20J,
considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de juntas de union, derivaciones y pe-
quefio material. Incluso ayudas de alabafiileria

LCNCAN101 1,000 m Band chapa ciega BASORTRAY ERE (GS) 200x60mm 5,44 5,44

LCNCANB1011 1,000 m Tapa band chapa BASORTRAY (GS) 200mm 3,23 3,23

LCNCANB1012 0,600 m Perfil BASOR CT30 (GS) 4,09 2,45

LCNCANB1013 1,000 u  Cabezal BASOR CT30 (GS) 3,56 3,56

LCNCANB1014 1,000 u  Soporte BASOR SCR (GS) 200mm 2,30 2,30

MOOE.8a 0,545 h  Oficial 12 electricidad 18,54 10,10

MOOE12a 0,545 h  Pedn electricidad 14,81 8,07

MOOA11a 0,008 h  Pedn especializado construccion 15,30 0,12

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 35,30 0,71
Suma la partida .........cccoeeveriieiiee e, 35,98
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 1,08
TOTAL PARTIDA ...t ennees 37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCNCANB102 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GS) ciega con tapa
300x60mm techo
Suministro e instalacién de 1 bandeja ciega clase A con tapa con sistema de unién enchufable y ner-
vios longitudinales derefuerzoaflexion, modeloBASORTRAY EREde 300x60mmseguin UNE-EN50085
de acero al carbono galvanizado Sendzimir segun UNE-EN 10346 con unaresistencia a la corrosion
clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727 y un grado de proteccion IP44, montada a techo
mediante soportes modelo BASOR SCR sobre perfiles CT30 de 0.60mdispuestos cada 1m; totalmen-
te instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad
eléctrica como proteccion frente a contactos indirectos y una resistencia frente al impacto de 20J,
considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de juntas de union, derivaciones y pe-
quefio material. Incluso ayudas de alabafiileria

LCNCANB102 1,000 m Band chapa ciega BASORTRAY ERE (GS) 300x60mm 7,88 7,88

LCNCANB1021 1,000 m Tapa band chapa BASORTRAY (GS) 300mm 5,02 5,02

LCNCANB1014 1,000 u  Soporte BASOR SCR (GS) 200mm 2,30 2,30

LCNCANB1012 0,600 m Perfil BASOR CT30 (GS) 4,09 2,45

LCNCANB1013 1,000 u  Cabezal BASOR CT30 (GS) 3,56 3,56

LCNCANB1015 1,000 u  Soporte BASOR SCR (GS) 300mm 2,84 2,84

MOOE.8a 0,591 h  Oficial 12 electricidad 18,54 10,96

MOOE12a 0,591 h  Peodn electricidad 14,81 8,75

MOOA11a 0,008 h  Pedn especializado construccion 15,30 0,12

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 43,90 0,88
Suma la partida .........cccceeeiieiiiece e 44,76
Costes indirectos ... 3,00% 1,34
TOTAL PARTIDA.......cccoeerereecresnes e snesse s nnnnnes 46,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS

DCNCANB103 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GS) ciega con tapa
400x60mm techo
Suministro e instalacion de 1 bandeja ciega clase A contapa con sistema de unién enchufable y ner-
vios longitudinales derefuerzoaflexion, modeloBASORTRAY EREde 400x60mmsegun UNE-EN50085
de acero al carbono galvanizado Sendzimir segin UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion
clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727 y un grado de proteccion IP44, montada a techo
mediante soportes modelo BASOR SCR sobre perfiles CT30 de 0.60mdispuestos cada 1m; totalmen-
te instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad
eléctrica como proteccion frente a contactos indirectos y una resistencia frente al impacto de 20J,
considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de juntas de unién, derivaciones y pe-
quefo material. Incluso ayudas de alabafiileria

LCNCANB103 1,000 m Band chapa ciega BASORTRAY ERE (GS) 400x60mm 11,21 11,21

LCNCANB1031 1,000 m Tapa band chapa BASORTRAY (GS) 400mm 6,78 6,78

LCNCANB1012 0,600 m Perfil BASOR CT30 (GS) 4,09 2,45

LCNCANB1013 1,000 u  Cabezal BASOR CT30 (GS) 3,56 3,56

LCNCANB1016 1,000 u  Soporte BASOR SCR (GS) 400mm 4,10 4,10

MOOE.8a 0,636 h  Oficial 12 electricidad 18,54 11,79

MOOE12a 0,636 h  Peodn electricidad 14,81 9,42

MOOA11a 0,008 h  Pedn especializado construccion 15,30 0,12

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 49,40 0,99
Suma la partida ..........cceovieniee e 50,42
Costes indirectos .........ccccvvervrennns 3,00% 1,51
TOTAL PARTIDA........ooceeecereeeeeres e seeeneenneens 51,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIC0000 ud Cuadro Ampliacion CGBT GRUPO CAMPUS CPD UV

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva

de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal

del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las

caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmenteins-
talado y probado

METSEPM5110 1,000 ud PM5110POWERMETER 15TH H THD CL0.5 1DO RS 286,45 286,45
METSECT5DA100 3,000 ud TI1000/5 doble salida barras 32x65 29,77 89,31
47135 1,000 ud APARATO DEBASENT 1000 A H1 4P FUJO 1.711,23 1.711,23
47283 1,000 ud U.C. MICROLOGIC 5.0 E PARA MASTERPACT NT 958,41 958,41
47331 1,000 ud TOMA ANTERIOR INF NT 630/1600 4P FIJO 233,21 233,21
47330 1,000 ud TOMA ANTERIOR SUP. NT 630/1600 4P FIJO 233,21 233,21
47396 1,000 ud MOTORREDUCTOR 200/240 VCA NT AP. FUO 859,24 859,24
47363 1,000 ud MX 200/250 VCA/VCC PARA APARATO FIJO 93,97 93,97
47353 1,000 ud XF 200/250 VCA/VCC PARA APARATO FUO 93,97 93,97
47336 1,000 ud Cubrecamaras de corte NT 4P 35,53 35,53
33643 1,000 ud PLETINAS ANTERIORES DE CANTO NT06/16 4 287,43 287,43
04667 1,000 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 2,26 2,26
04662 2,000 ud Linergy BS Soporte JdB voladizo 5y 10mm 24,05 48,10
04512 1,000 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 52,42 52,42
03913 1,000 ud Tapa G/P 1 PM700/800, aparatos 96x96 12,59 12,59
03806 1,000 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 10,27 10,27
03805 1,000 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 9,09 9,09
03804 1,000 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 7,89 7,89
03803 3,000 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 6,71 20,13
03802 1,000 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 5,53 5,53
03692 1,000 ud Tapa P Masterpact NT Vert.Fijo 30,57 30,57
03484 1,000 ud Placa sop. P Masterpact NT Vert.Fijo 71,36 71,36
03402 1,000 ud Carril modular P,regulable en prof.650mm 13,96 13,96
LCUSINO001 1,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 22,75
LCUAUX0001 5,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 56,95
LCUAUX0002 5,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 17,05
LCUAUX0003 3,000 ud Borneros de conexién, todos los 11,39 34,17
LCUCUA0061 1,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 30,49
MOOE.8a 34,080 h  Oficial 12 electricidad 18,54 631,84
MOOE11a 37,866 h  Especialista electricidad 15,83 599,42
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 6.558,80 131,18
Suma la partida ... 6.689,98
Costes IndireCtos ...........cccevervenns 3,00% 200,70
TOTAL PARTIDA........oocerreereenerssnssesesssesnenas 6.890,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIC0001 ud Cuadro Ampliacion CGBT RED CAMPUS TIRANT

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva

de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal

del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las

caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmenteins-
talado y probado

METSEPM5110 1,000 ud PM5110POWERMETER 15TH H THD CL0.5 1DO RS 286,45 286,45
METSECT5DA100 3,000 ud TI1000/5 doble salida barras 32x65 29,77 89,31
47135 1,000 ud APARATO DEBASENT 1000 A H1 4P FUJO 1.711,23 1.711,23
47283 1,000 ud U.C. MICROLOGIC 5.0 E PARA MASTERPACT NT 958,41 958,41
47331 1,000 ud TOMA ANTERIOR INF NT 630/1600 4P FIJO 233,21 233,21
47330 1,000 ud TOMA ANTERIOR SUP. NT 630/1600 4P FIJO 233,21 233,21
47336 1,000 ud Cubrecamaras de corte NT 4P 35,53 35,53
33643 1,000 ud PLETINAS ANTERIORES DE CANTO NT06/16 4 287,43 287,43
08496 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A650mm.P400mm 38,48 38,48
04667 1,000 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 2,26 2,26
04662 2,000 ud Linergy BS Soporte JdB voladizo 5y 10mm 24,05 48,10
04512 1,000 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 52,42 52,42
03913 1,000 ud Tapa G/P 1 PM700/800, aparatos 96x96 12,59 12,59
03806 1,000 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 10,27 10,27
03805 1,000 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 9,09 9,09
03804 1,000 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 7,89 7,89
03803 3,000 ud Tapa G/PPlena 3 modulos, alto 150mm 6,71 20,13
03802 1,000 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 5,53 5,53
03692 1,000 ud Tapa P Masterpact NT Vert.Fijo 30,57 30,57
03484 1,000 ud Placa sop. P Masterpact NT Vert.Fijo 71,36 71,36
03402 1,000 ud Carril modular P,regulable en prof.650mm 13,96 13,96
LCUSINO0O1 1,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 22,75
LCUAUX0001 5,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 56,95
LCUAUX0002 5,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 17,05
LCUAUX0003 3,000 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 34,17
LCUCUA0061 1,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 30,49
MOOE.8a 26,507 h  Oficial 12 electricidad 18,54 491,44
MOOE11a 30,293 h  Especialista electricidad 15,83 479,54
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 5.289,80 105,80
Suma la partida .........cccoeeeereeiiieeee e, 5.395,62
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 161,87
TOTAL PARTIDA........oocerierinesn s 5.557,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTAY SIETE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR003 ud CGBT TIRANT
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva
de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal
del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las
caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmenteins-
talado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso suelo técnico, con p.p. de pequefio

material, etc.
METSEPM5110 2,000 ud PM5110POWERMETER 15TH H THD CLO0.5 1DO RS 286,45 572,90
METSECT5MC080 6,000 ud TI DIN 800/5 barr 10x40 20x32 25x25 54,72 328,32
LV432641 2,000 ud MT400/630 220-240V 50/60HZ 208-277V 60Hz 591,92 1.183,84
32610 1,000 ud PLETINA+ENCLAV .ELECTRICO 48/440Vca NSA 523,79 523,79
29470 1,000 ud PLETINA ACP + BA 220/240Vca 951,85 951,85
LV432520 2,000 ud Percutor de disparo NSX400/630 8,61 17,22
LV432620 1,000 ud ACCESSOIRE POUR INVERSEUR DE SOURCE JEU 372,93 372,93
LV432894 4,000 ud NSX630N Micrologic 2.3 630A 4P4R 1.614,46 6.457,84
LV429387 2,000 ud Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 49,02 98,04
29450 6,000 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 23,37 140,22
A9L16294 1,000 ud Quick PRD40r 3P+N 155,76 155,76
56173 2,000 ud RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz 104,42 208,84
50439 2,000 ud TORO CERRADO IA 80MM 73,86 147,72
08750 1,000 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 144,76 144,76
08738 1,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 200,44 200,44
08733 1,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 77,95 77,95
08566 1,000 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 72,38 72,38
08518 1,000 ud Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 193,75 193,75
08513 1,000 ud Puerta plena P IP30,ancho 300mm 75,35 75,35
08497 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A650+150mm.P400mm 58,60 58,60
08493 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm 21,83 21,83
08438 1,000 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 33,40 33,40
08433 1,000 ud Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 14,10 14,10
08407 1,000 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 240,75 240,75
08403 1,000 ud Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 116,91 116,91
04767 1,000 ud Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras) 9,44 9,44
04667 2,000 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 2,26 4,52
04651 3,000 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 39,12 117,36
04512 2,000 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 52,42 104,84
04502 4,000 ud Linergy LGY Perfil vertical 630A 1,67m 46,18 184,72
04454 2,000 ud Conex.P JdB a NSX630 Hor.Fijo.Maneta 4P 51,45 102,90
03911 1,000 ud Tapa G/P 4 aparatos 96x96 14,50 14,50
03908 2,000 ud Obturador 96x96mm 2,43 4,86
03804 1,000 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 7,89 7,89
03671 1,000 ud Tapa P Automatismo inversor UA/BA 13,67 13,67
03656 1,000 ud Tapa PInversor NSX630 Hor.Telemando 18,15 18,15
03644 2,000 ud Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P 10,85 21,70
03457 1,000 ud Placa sop. P Inversor NSX630 Hor.Telem 67,94 67,94
03452 2,000 ud Placa sop. PNSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 41,19 82,38
03417 1,000 ud Placa sop. P UA/BA INV. NSX250 Hor.Telem 56,36 56,36
03402 1,000 ud Carril modular P,regulable en prof.650mm 13,96 13,96
03401 1,000 ud Carril modular P,ancho 650mm 8,74 8,74
03220 2,000 ud Obturador Acti9 2,93 5,86
03205 1,000 ud Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 9,09 9,09
01109 1,000 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 5,68 5,68
LCUESTMO0001 1,000 ud Estructura metalica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 340,80
LCUSINO0O1 1,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 22,75
LCUAUX0001 1,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 11,39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
LCUAUX0002 1,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 3,41
LCUAUX0003 1,000 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 11,39
LCUCUA0061 1,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 30,49
MOOE.8a 75,731 h  Oficial 12 electricidad 18,54 1.404,05
MOOE11a 75,731 h  Especialista electricidad 15,83 1.198,82
MOOM.8a 3,787 h  Oficial 12 metal 18,54 70,21
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 16.357,40 327,15
Suma la partida ..........cceovieiieieee e 16.684,51
Costes indirectos ... 3,00% 500,54
TOTAL PARTIDA.......oooceeeeereesenssesssessessnessnenns 17.185,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR004 ud CGBT CPD UV
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva
de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal
del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las
caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmenteins-
talado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso suelo técnico, con p.p. de peque-
fio material, etc.

METSEPM5110 4,000 ud PM5110POWERMETER 15THH THD CL0.5 1DO RS 286,45 1.145,80
METSECT5DA100 12,000 ud TI1000/5 doble salida barras 32x65 29,77 357,24
31333 2,000 ud INS1000 4P 550,26 1.100,52
31302 2,000 ud PLETINAS DE CANTO PARA INS800/1600 E INV 263,54 527,08
31291 2,000 ud ENCLAV. PARA INS/INV, DISPOSITIVO MECANI 16,21 32,42
41950 1,000 ud 2 RONIS LOCKS 1351(1 KEY') NS100/630 C801 94,82 94,82
47135 3,000 ud APARATO DEBASENT 1000 A H1 4P FIJO 1.711,23 5.133,69
47283 3,000 ud U.C. MICROLOGIC 5.0 E PARA MASTERPACT NT 958,41 2.875,23
47330 3,000 ud TOMA ANTERIOR SUP. NT 630/1600 4P FIJO 233,21 699,63
47331 3,000 ud TOMA ANTERIOR INF NT 630/1600 4P FIJO 233,21 699,63
47396 2,000 ud MOTORREDUCTOR 200/240 VCA NT AP. FWO 859,24 1.718,48
47363 2,000 ud MX200/250 VCA/VCC PARA APARATO FIUO 93,97 187,94
47353 2,000 ud XF 200/250 VCA/VCC PARA APARATO FUO 93,97 187,94
47342 2,000 ud CONTACTO INV PF 10A 240V AP. FJO 90,77 181,54
33643 3,000 ud PLETINAS ANTERIORES DE CANTO NT06/16 4 287,43 862,29
47336 3,000 ud Cubrecamaras de corte NT 4P 35,53 106,59
33645 2,000 ud PLETINAS COMPLEMENTARIAS CABLES NT 4P 224,27 448,54
33209 1,000 ud 1 JUEGO DE 2 CABLES PARA INTERENCLAV 92,71 92,71
33200 2,000 ud PLACA SOP. INTERENCLAV POR CABLE NT FIJO 316,73 633,46
29472 1,000 ud PLETINA ACP + UA 220/240Vca 1.177,50 1.177,50
29352 1,000 ud ENCLAVAMIENTO ELECTRICO IVE 48/440VCA 289,31 289,31
LV432894 4,000 ud NSX630N Micrologic 2.3 630A 4P4AR 1.614,46 6.457,84
LV432641 2,000 ud MT400/630 220-240V 50/60HZ 208-277V 60Hz 591,92 1.183,84
LV432620 1,000 ud ACCESSOIRE POUR INVERSEUR DE SOURCE JEU 372,93 372,93
32610 1,000 ud PLETINA+ENCLAV.ELECTRICO 48/440Vca NSA 523,79 523,79
29470 1,000 ud PLETINA ACP + BA 220/240Vca 951,85 951,85
54655 1,000 ud conexiones prefabricadas para VE 162,12 162,12
LV432520 2,000 ud Percutor de disparo NSX400/630 8,61 17,22
LV431651 2,000 ud NSX250F TM200D 4P4R 684,16 1.368,32
LV429387 6,000 ud Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 49,02 294,12
29450 8,000 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 23,37 186,96
56173 6,000 ud RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz 104,42 626,52
50440 4,000 ud TORO CERRADO MA 120MM 149,96 599,84
50439 2,000 ud TORO CERRADO I|A 80MM 73,86 147,72
A9L16294 2,000 ud Quick PRD40r 3P+N 155,76 311,52
08750 1,000 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 144,76 144,76
08738 3,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 200,44 601,32
08736 1,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 650mm 144,76 144,76
08733 1,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 77,95 77,95
08566 4,000 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 72,38 289,52
08518 3,000 ud Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 193,75 581,25
08516 1,000 ud Puerta plena P IP30,ancho 650mm 139,93 139,93
08513 1,000 ud Puerta plena P IP30,ancho 300mm 75,35 75,35
08497 3,000 ud Placa pasacable P IP30 A650+150mm.P400mm 58,60 175,80
08496 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A650mm.P400mm 38,48 38,48
08493 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm 21,83 21,83
08438 3,000 ud Techo PIP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 33,40 100,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08436 1,000 ud Techo P IP30.Ancho 650mm,Prof 400mm 24,12 24,12
08433 1,000 ud Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 14,10 14,10
08407 3,000 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 240,75 722,25
08406 1,000 ud Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto 2m 217,15 217,15
08403 1,000 ud Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 116,91 116,91
04767 3,000 ud Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras) 9,44 28,32
04667 4,000 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 2,26 9,04
04651 9,000 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 39,12 352,08
04512 4,000 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 52,42 209,68
04504 12,000 ud Linergy LGY Perfil vertical 1000A 1,67m 61,55 738,60
04482 2,000 ud Conex.PINS1600 Vert.Fijo.4P 283,16 566,32
04476 3,000 ud Conex.PNT1250 Vert.Fijo.4P 232,30 696,90
04454 2,000 ud Conex.P JdB a NSX630 Hor.Fijo.Maneta 4P 51,45 102,90
04404 1,000 ud Linergy FC 4P + Conex.NSX250 Fijo.Maneta 140,12 140,12
03913 1,000 ud Tapa G/P 1 PM700/800, aparatos 96x96 12,59 12,59
03911 1,000 ud Tapa G/P 4 aparatos 96x96 14,50 14,50
03908 3,000 ud Obturador 96x96mm 2,43 7,29
03805 2,000 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 9,09 18,18
03804 6,000 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 7,89 47,34
03803 7,000 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 6,71 46,97
03802 4,000 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 5,53 22,12
03801 1,000 ud Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 4,35 4,35
03714 2,000 ud Tapa P Interpact INS800-1600, 4 Polos 32,38 64,76
03692 3,000 ud Tapa P Masterpact NT Vert.Fijo 30,57 91,71
03671 2,000 ud Tapa P Automatismo inversor UA/BA 13,67 27,34
03656 1,000 ud Tapa PInversor NSX630 Hor.Telemando 18,15 18,15
03644 2,000 ud Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P 10,85 21,70
03501 2,000 ud Placa sop. P NS3200-INS2500 Vert.Fijo 75,56 151,12
03484 3,000 ud Placa sop. P Masterpact NT Vert.Fijo 71,36 214,08
03457 1,000 ud Placa sop. P Inversor NSX630 Hor.Telem 67,94 67,94
03452 2,000 ud Placa sop. PNSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 41,19 82,38
03420 1,000 ud Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 35,85 35,85
03417 2,000 ud Placa sop. PUA/BA INV. NSX250 Hor.Telem 56,36 112,72
03402 2,000 ud Carril modular P,regulable en prof.650mm 13,96 27,92
03401 2,000 ud Carril modular P,ancho 650mm 8,74 17,48
03243 1,000 ud Tapa G/P 3 NSX-CVS250 Vert. 9,70 9,70
03220 2,000 ud Obturador Acti9 2,93 5,86
03204 2,000 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 7,89 15,78
01109 3,000 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 5,68 17,04
LCUESTMO001 1,000 ud Estructura metalica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 340,80
LCUSINO001 3,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 68,25
LCUAUX0001 3,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 34,17
LCUAUX0002 3,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 10,23
LCUAUX0003 3,000 ud Borneros de conexién, todos los 11,39 34,17
LCUCUA0061 3,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 91,47
MOOE.8a 113,597 h  Oficial 12 electricidad 18,54 2.106,09
MOOE11a 113,597 h  Especialista electricidad 15,83 1.798,24
MOOM.8a 3,787 h  Oficial 12 metal 18,54 70,21
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 43.795,10 875,90

Suma la partida .........ccccoceecinieie e 44.670,99

Costes indirectos ..........cccevvvvvveneens 3,00% 1.340,13

TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 46.011,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL ONCE EUROS con DOCE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR005 ud CDS TIRANT

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva

de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal

del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las

caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmenteins-
talado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso suelo técnico, con p.p. de peque-
fio material, etc.

31115 5,000 ud INTERPACT INS 630 4P CON EMPU\ADURA 211,57 1.057,85
08750 1,000 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 144,76 144,76
08738 1,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 200,44 200,44
08733 1,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 77,95 77,95
08566 1,000 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 72,38 72,38
08518 1,000 ud Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 193,75 193,75
08513 1,000 ud Puerta plena P IP30,ancho 300mm 75,35 75,35
08497 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A650+150mm.P400mm 58,60 58,60
08493 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm 21,83 21,83
08438 1,000 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 33,40 33,40
08433 1,000 ud Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 14,10 14,10
08407 1,000 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 240,75 240,75
08403 1,000 ud Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 116,91 116,91
04767 1,000 ud Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras) 9,44 9,44
04667 1,000 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 2,26 2,26
04651 3,000 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 39,12 117,36
04512 1,000 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 52,42 52,42
04502 4,000 ud Linergy LGY Perfil vertical 630A 1,67m 46,18 184,72
03805 1,000 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 9,09 9,09
03803 2,000 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 6,71 13,42
03658 5,000 ud Tapa PINS630 Hor.Rotativo 10,85 54,25
03452 5,000 ud Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 41,19 205,95
01109 1,000 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 5,68 5,68
LCUESTMO0001 1,000 ud Estructura metalica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 340,80
LCUSINO0O1 1,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 22,75
LCUAUX0001 1,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 11,39
LCUAUX0002 1,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 3,41
LCUAUX0003 1,000 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 11,39
LCUCUA0061 1,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 30,49
MOOE.8a 22,720 h  Oficial 12 electricidad 18,54 421,23
MOOE11a 22,720 h Especialista electricidad 15,83 359,66
MOOM.8a 3,787 h  Oficial 12 metal 18,54 70,21
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 4.234,00 84,68
Suma la partida .........cccceeeeiiiiieeie e 4.318,67
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 129,56
TOTAL PARTIDA........ooceierrneeen s 4.448,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY
OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR006 ud CDT TIRANT tipo

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G de Schneider o equiva-
lente, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizadoencaliente. Dedimen-
siones externas segun plano. Con grado de proteccion IP30, IKO8, obtenido con puerta transparente,

segun memoeria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placasopor-
te o un perfil que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera una tapa perforada que ird mon-
tada sobre el frontal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en ten-
siéon. Bl montaje se realizara conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicara la aparamen-
ta relacionada. De las caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria

y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo afalso suelo téc-
nico, con p.p. de pequefio material, etc.

31115 1,000 ud INTERPACT INS 630 4P CON EMPU\ADURA 211,57 211,57
29450 1,000 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 23,37 23,37
A9L16300 1,000 ud Quick PRD8r 3P+N 98,95 98,95
4174 1,000 ud 4 BARRAS COBRE PERF. 630A, LONG.=1,4m 283,40 283,40
4192 5,000 ud SOPORTE G JDB 630A ESCALONADO PASILLO L. 12,28 61,40
3220 2,000 ud OBTURADOR MULTI9 LONGITUD 1m 2,77 5,54
A9F85432 16,000 ud iC60H4P32A D 63,50 1.016,00
A9Q31440 16,000 ud Quick Vigi iC60 4P 40A 30mA A-SI 119,12 1.905,92
A9A26897 16,000 ud iOF+SD24 (iC60, ilD, ARA, RCA, iSW-NA) 28,57 457,12
3070 1,000 ud PLACA SOP G NSX-CVS630 HOR. FIJO MANETA 15,16 15,16
3271 1,000 ud TAPA G INS630 HORIZONTAL FIJO ROTATIVO 10,55 10,55
3803 1,000 ud TAPA G/P PLENA 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 6,35
4071 1,000 ud Bloque conexién NSX630 Hor. a Linergy BW 7,66 7,66
LV432594 1,000 ud Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS 21,17 21,17
3001 1,000 ud MOD.DEV.RAIL 5,83 5,83
3203 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 6,35
3001 7,000 ud MOD.DEV.RAIL 5,83 40,81
3203 7,000 ud TAPA G/PMULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 44,45
A9XPH106 7,000 ud PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD. 1,09 7,63
8202 1,000 ud ARMARIO G IP30, 27 MODULOS, H=1530mm 201,86 201,86
8222 1,000 ud PUERTA PLENA G IP30, 27 MODULOS H=1530mm 93,74 93,74
8212 1,000 ud ARMARIO G IP30 EXTENSION 27 MOD H=1530mm 161,48 161,48
8222 1,000 ud PUERTA PLENA G IP30, 27 MODULOS H=1530mm 93,74 93,74
8812 1,000 ud 2 TRAVIESAS ASOC/ELEV G IP30 ANCHO=900mm 22,52 22,52
4200 2,000 ud COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=450 15,41 30,82
8867 2,000 ud 2 SOPORTES G FIJACION CABLES ANCHO=600mm 20,04 40,08
3806 3,000 ud TAPA G/PPLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 29,10
3803 1,000 ud TAPA G/PPLENA 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 6,35
MOOM.8a 3,787 h  Oficial 12 metal 18,54 70,21
LCUESTMO0001 1,000 ud Estructura metalica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 340,80
LCUSINO0O1 1,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 22,75
LCUAUX0001 1,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 11,39
LCUAUX0002 1,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 3,41
LCUAUX0003 1,000 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 11,39
LCUCUA0061 1,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 30,49
MOOE.8a 34,080 h  Oficial 12 electricidad 18,54 631,84
MOOE11a 34,080 h Especialista electricidad 15,83 539,49
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 6.570,70 131,41
Suma la partida .........ccceeverieeiieeee e, 6.702,10
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneees 3,00% 201,06
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 6.903,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR007 ud CDS SAIUV A

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva

de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal

del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las

caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmenteins-
talado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso suelo técnico, con p.p. de peque-
fio material, etc.

31115 1,000 ud INTERPACT INS 630 4P CON EMPU\ADURA 211,57 211,57
31107 2,000 ud INS250 4P 110,13 220,26
LV430651 3,000 ud NSX160F TM125D 4P4R 300,87 902,61
LV429387 3,000 ud Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 49,02 147,06
29450 6,000 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 23,37 140,22
56173 3,000 ud RH99M 2202240V ca 50/60/400Hz 104,42 313,26
50439 3,000 ud TORO CERRADO IA 80MM 73,86 221,58
A9F94425 1,000 ud iC60L 4P25A C 124,97 124,97
A9V39463 1,000 ud VigiiC60 4P 63A 1000MA-S A-SI 183,33 183,33
08750 1,000 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 144,76 144,76
08738 1,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 200,44 200,44
08733 1,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 77,95 77,95
08566 1,000 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 72,38 72,38
08518 1,000 ud Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 193,75 193,75
08513 1,000 ud Puerta plena P IP30,ancho 300mm 75,35 75,35
08497 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A650+150mm.P400mm 58,60 58,60
08493 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm 21,83 21,83
08438 1,000 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 33,40 33,40
08433 1,000 ud Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 14,10 14,10
08407 1,000 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 240,75 240,75
08403 1,000 ud Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 116,91 116,91
04767 1,000 ud Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras) 9,44 9,44
04667 1,000 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 2,26 2,26
04651 3,000 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 39,12 117,36
04512 1,000 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 52,42 52,42
04502 4,000 ud Linergy LGY Perfil vertical 630A 1,67m 46,18 184,72
04428 2,000 ud Conex.P NSX250 Hor.Fijo/Zoc.Rot/Telem.4P 30,53 61,06
04404 1,000 ud Linergy FC 4P + Conex.NSX250 Fijo.Maneta 140,12 140,12
03806 1,000 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 10,27 10,27
03804 1,000 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 7,89 7,89
03803 1,000 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 6,71 6,71
03801 1,000 ud Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 4,35 4,35
03658 1,000 ud Tapa PINS630 Hor.Rotativo 10,85 10,85
03617 2,000 ud Tapa PINS250 Hor. Rotativo 11,40 22,80
03452 1,000 ud Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 41,19 41,19
03420 1,000 ud Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 35,85 35,85
03412 2,000 ud Placa sop. PNSX-INS-CVS250 H.Fijo.M(4P) 34,15 68,30
03401 1,000 ud Carril modular P,ancho 650mm 8,74 8,74
03243 1,000 ud Tapa G/P 3 NSX-CVS250 Vert. 9,70 9,70
03220 2,000 ud Obturador Acti9 2,93 5,86
03204 1,000 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 7,89 7,89
01109 1,000 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 5,68 5,68
MOOM.8a 3,787 h  Oficial 12 metal 18,54 70,21
LCUESTMO001 1,000 ud Estructura metdlica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 340,80
LCUSINO001 2,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 45,50
LCUAUX0001 2,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 22,78
LCUAUX0002 2,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 6,82
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
LCUAUX0003 2,000 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 22,78
LCUCUA0061 2,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 60,98
MOOE.8a 30,293 h  Oficial 1? electricidad 18,54 561,63
MOOE11a 30,293 h Especialista electricidad 15,83 479,54
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 6.139,60 122,79
Suma la partida .........cccoeeereeiee e, 6.262,37
Costes indirectos ..........ccoevvvvvvnneees 3,00% 187,87
TOTAL PARTIDA.......ccooirrerereee e 6.450,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR008 ud CDS SAIUV B

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva

de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal

del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las

caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmenteins-
talado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso suelo técnico, con p.p. de peque-
fio material, etc.

31155 1,000 ud INVER MONOBLOC CON INTERPACT 4P INS630 657,07 657,07
41940 1,000 ud RONIS 1351-500 PPFCOMPAC E INTERPACT 48,76 48,76
LV430651 3,000 ud NSX160F TM125D 4P4R 300,87 902,61
LV430656 1,000 ud NSX160F TM40OD 4P4R 258,52 258,52
LV429387 3,000 ud Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 49,02 147,06
29450 4,000 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 23,37 93,48
A9F94425 1,000 ud iC60L 4P25A C 124,97 124,97
A9V 39463 1,000 ud VigiiC60 4P 63A 1000MA-S A-SI 183,33 183,33
18814 3,000 ud "NG125L ""C"™ 4P 32A" 155,18 465,54
18858 3,000 ud "NG125L ""D"™ 4P 16A" 160,60 481,80
19064 6,000 ud MX+OF NG125 220/415VCA-110/130VCC 30,91 185,46
56173 9,000 ud RH99M 2202240V ca 50/60/400Hz 104,42 939,78
28901 4,000 ud INTERPACT INS40 4P 26,10 104,40
50439 3,000 ud TORO CERRADO IA 80MM 73,86 221,58
50437 6,000 ud TOROS TA30 36,72 220,32
LC2DT40P7 1,000 ud INV 40A AC1 4P 230V 50/60HZ 206,26 206,26
LADN11 2,000 ud BLOQUE CONT AUX 1NA/1NC FRONT 8,84 17,68
04503 4,000 ud Linergy LGY Perfil vertical 800A 1,67m 49,25 197,00
01109 1,000 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 5,68 5,68
04651 3,000 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 39,12 117,36
03458 1,000 ud Placa sop. PInversor NSX-INS630 Hor.Rot 65,10 65,10
03661 1,000 ud Tapa G/P Inversor Monobloc INS630 Hor. 14,51 14,51
08403 1,000 ud Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 116,91 116,91
08513 1,000 ud Puerta plena P IP30,ancho 300mm 75,35 75,35
08733 1,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 77,95 77,95
04667 3,000 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 2,26 6,78
04512 3,000 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 52,42 157,26
08750 1,000 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 144,76 144,76
08496 2,000 ud Placa pasacable P IP30 A650mm.P400mm 38,48 76,96
08436 2,000 ud Techo PIP30.Ancho 650mm,Prof 400mm 2412 48,24
08736 2,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 650mm 144,76 289,52
08516 2,000 ud Puerta plena P IP30,ancho 650mm 139,93 279,86
08406 2,000 ud Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto 2m 217,15 434,30
08566 3,000 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 72,38 217,14
08497 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A650+150mm.P400mm 58,60 58,60
08438 1,000 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 33,40 33,40
08738 1,000 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 200,44 200,44
08518 1,000 ud Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 193,75 193,75
08407 1,000 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 240,75 240,75
08493 1,000 ud Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm 21,83 21,83
08433 1,000 ud Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 14,10 14,10
04766 1,000 ud Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Terminales) 9,44 9,44
03220 2,000 ud Obturador Acti9 2,93 5,86
03402 1,000 ud Carril modular P,regulable en prof.650mm 13,96 13,96
03804 3,000 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 7,89 23,67
03806 6,000 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 10,27 61,62
03803 5,000 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 6,71 33,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03420 1,000 ud Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 35,85 35,85
03243 1,000 ud Tapa G/P 3 NSX-CVS250 Vert. 9,70 9,70
03801 1,000 ud Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 4,35 4,35
04404 1,000 ud Linergy FC 4P + Conex.NSX250 Fijo.Maneta 140,12 140,12
03412 1,000 ud Placa sop. P NSX-INS-CVS250 H.Fijo.M(4P) 34,15 34,15
03606 1,000 ud Tapa P NSX-CVS250 Hor.Man/Rot/Telem 4P 11,40 11,40
04424 1,000 ud Conex.P JdB a NSX250 Hor.Fijo.Maneta 4P 26,55 26,55
03401 6,000 ud Carril modular P,ancho 650mm 8,74 52,44
03203 1,000 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 6,71 6,71
03204 3,000 ud Tapa G/PActi9, 4 Modulos, alto 200mm 7,89 23,67
03205 2,000 ud Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 9,09 18,18
MOOM.8a 3,787 h  Oficial 12 metal 18,54 70,21
LCUESTMO001 1,000 ud Estructura metalica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 340,80
LCUSINOOO1 3,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 68,25
LCUAUX0001 3,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 34,17
LCUAUX0002 3,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 10,23
LCUAUX0003 3,000 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 34,17
LCUCUA0061 3,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 91,47
MOOE.8a 56,798 h  Oficial 12 electricidad 18,54 1.053,03
MOOE11a 56,798 h  Especialista electricidad 15,83 899,11
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 11.458,80 229,18
Suma la partida .........cccceeeiieiiieee e 11.688,01
Costes indirectos 3,00% 350,64
TOTAL PARTIDA........ooceeeeereeeeee e nne s 12.038,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR009 ud CDS VACIO

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva

de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal

del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada siendo

de interruptores en carga. De las caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto,

memoria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo afalso

suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

28911 2,000 ud INTERPACT INS125 4P 47,90 95,80
28901 1,000 ud INTERPACT INS40 4P 26,10 26,10
A9S70640 1,000 ud INTERRUPTOR I-NA 2P 40A 250V 29,61 29,61
3402 1,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 13,07
3204 1,000 ud TAPA G/P MULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
4031 1,000 ud Linergy DX 1P 160A 6 Salidas 5,01 5,01
8403 1,000 ud ARMADURA P ANCHO=300, PROF.=400, ALTO=2m 109,42 109,42
8513 1,000 ud PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=300mm 70,51 70,51
8733 1,000 ud FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=300mm 72,94 72,94
8433 1,000 ud TECHO P IP30 ANCHO=300mm, PROFUND.=400mm 13,20 13,20
8493 1,000 ud PLACA PASACABLES P IP30 2 PART A300 P400 20,44 20,44
8406 1,000 ud ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=400, ALTO=2m 203,20 203,20
8536 1,000 ud PUERTA TRANSPARENTE P IP30, ANCHO=650mm 191,90 191,90
8736 1,000 ud FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=650mm 135,45 135,45
8436 1,000 ud TECHO P IP30 ANCHO=650mm, PROFUND.=400mm 22,58 22,58
8496 1,000 ud PLACA PASACABLES P IP30 2 PART A650 P400 36,00 36,00
8566 1,000 ud MARCO PIVOTANTE P SOPORTE TAPAS ANCHO650 67,74 67,74
8750 1,000 ud 2 PAREDES LATERALES P IP30, PROFUND.=400 135,45 135,45
4129 1,000 ud JdB aislado Linergy BW 4P 630A, Lon.1400 222,32 222,32
3595 2,000 ud ADAPTADOR P (4TRAV+2LARG) SISTEMA G A500 19,54 39,08
4502 1,000 ud Perfil Linergy LGY vertical 630A 1,67m 43,21 43,21
4657 1,000 ud 3 SOPORTES P INSTALACION PE VERTICAL 3,37 3,37
8794 1,000 ud 4 SOPORTES P FIJACION CABLES PROF.=400mm 15,78 15,78
8773 1,000 ud 4 SOPORTES P FIJACION CABLES ANCHO=300mm 14,67 14,67
3806 5,000 ud TAPA G/PPLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 48,50
3802 1,000 ud TAPA G/P PLENA 2 MODULOS, ALTO=100mm 5,22 5,22
MOOM.8a 3,787 h  Oficial 12 metal 18,54 70,21
LCUESTMO001 1,000 ud Estructura metalica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 340,80
LCUSINOOO1 1,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 22,75
LCUAUX0001 1,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 11,39
LCUAUX0002 1,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 3,41
LCUAUX0003 1,000 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 11,39
LCUCUA0061 1,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 30,49
MOOE.8a 15,147 h  Oficial 12 electricidad 18,54 280,83
MOOE11a 15,147 h  Especialista electricidad 15,83 239,78
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2.659,10 53,18
Suma la partida .........cccceeeeiiiiieeie e 2.712,26
Costes indirectos 3,00% 81,37
TOTAL PARTIDA........ooceeeereeee e ene s 2.793,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y TRES
EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR010 ud CAF

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G de Schneider o equiva-
lente, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizadoencaliente. Dedimen-
siones externas segun plano. Con grado de proteccion IP30, IKO8, obtenido con puerta transparente,

segun memoeria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placasopor-
te o un perfil que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera una tapa perforada que ird mon-
tada sobre el frontal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en ten-
siéon. Bl montaje se realizara conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicara la aparamen-
ta relacionada. De las caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria

y anexos. Totalmente instalado y probado.

A9S65463 1,000 ud Interruptor en carga iSW 4P 63A 36,76 36,76
A9S65440 1,000 ud Interruptor en carga iSW 4P 40A 34,95 34,95
A9C20838 1,000 ud iCT 25A 2NA+2NC 230/240Vca 28,97 28,97
A9C22715 3,000 ud iCT 16A 1NA+1NC 230/240Vca 24,17 72,51
A9R61225 1,000 ud ilD 2P 25A 30mA A-SI 84,83 84,83
A9R61240 6,000 ud D 2P 40A 30mA A-SI 87,49 524,94
A9F89210 7,000 ud iC60H2P10A C 22,48 157,36
A9F89216 11,000 ud iC60H2P 16A C 22,93 252,23
A9F79416 1,000 ud iC60N4P16A C 40,79 40,79
A9L08601 2,000 ud iPRD 8r 8 KA 350V 3P+N 123,20 246,40
NSYTRV62 4,000 ud Borne conex tornillo, 2pts, 6mm? gris 1,06 4,24
NSYTRV42 4,000 ud Borne conex tornillo, 2pts, 4mm? gris 0,77 3,08
NSYTRV22 40,000 ud Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mn?, gris 0,71 28,40
NSYTRV42 8,000 ud Borne conex tornillo, 2pts, 4mn? gris 0,77 6,16
NSYTRV62 12,000 ud Borne conex tornillo, 2pts, 6mn? gris 1,06 12,72
NSYTRV22 12,000 ud Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mn?, gris 0,71 8,52
3002 1,000 ud CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD 9,34 9,34
3204 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
4045 1,000 ud Linergy DX 4P 125A 13 SalidasxFase 16,20 16,20
3002 1,000 ud CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD 9,34 9,34
3204 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
4021 1,000 ud Conexién Linergy BW / FM 200A 13,45 13,45
4014 1,000 ud Linergy FM4P 200A 34,92 34,92
3001 2,000 ud MOD.DEV.RAIL 5,83 11,66
3203 2,000 ud TAPA G/PMULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 12,70
A9XPH106 2,000 ud PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD. 1,09 2,18
4223 1,000 ud PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORNAS 21,24 21,24
3805 1,000 ud TAPA G/P PLENA 5 MODULOS, ALTO=250mm 8,59 8,59
4202 1,000 ud 2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES 15,41 15,41
8109 1,000 ud COFRET G IP30, 27 MODULOS, H=1380mm 168,22 168,22
8222 1,000 ud PUERTA PLENA G IP30, 27 MODULOS H=1530mm 93,74 93,74
8179 1,000 ud PASILLO LATERAL G IP30, A300, 27MOD COF. 124,48 124,48
8282 1,000 ud PUERTA PLENA G IP30 PAS. LAT. A300 27MOD 62,27 62,27
4202 1,000 ud 2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES 15,41 15,41
4220 1,000 ud 2 SOPORTES G PASILLO LATERAL PARA BORNAS 5,10 5,10
8868 1,000 ud 4 SOPORTES G FIJACION CABLES ANCHO=300mm 14,83 14,83
3806 1,000 ud TAPA G/P PLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 9,70
3802 1,000 ud TAPA G/P PLENA 2 MODULOS, ALTO=100mm 5,22 5,22
3816 4,000 ud TAPA G/PP.L. PLENA 6MODULOS, ALTO=300mm 10,68 42,72
3813 1,000 ud TAPA G/PP.L. PLENA 3MODULOS, ALTO=150mm 6,98 6,98
LCUSINOOO1 1,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 22,75
LCUAUX0001 1,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 11,39
LCUAUX0002 1,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 3,41
LCUAUX0003 1,000 ud Borneros de conexién, todos los 11,39 11,39
LCUCUA0061 1,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 30,49
MOOE.8a 15,147 h  Oficial 12 electricidad 18,54 280,83
MOOE11a 15,147 h  Especialista electricidad 15,83 239,78
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2.861,50 57,23
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Suma la partida .........cccceeeeiiiiieee e 2.918,75
Costes iNdirectos ..........ocvverivrennns 3,00% 87,56
TOTAL PARTIDA.......ccoiereeeeeeeee e enees 3.006,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEIS EUROS con TREINTAY UN
CENTIMOS

DCUTIR011 ud Aparamenta CE2 existente nueva
Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:
- CDT RACKS FILA1
- CDT RACKS FILA2
- CDT RACKS FILA3
- CDT RACKS UV (REDES)
Segun la distribucion que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fuciona-
miento, incluso p.p. de canalizacién, cableado, bornes etc.

A9F85216 5,000 ud iC60H2P16A D 27,71 138,55
A9F85225 5,000 ud iC60H2P25A D 29,13 145,65
A9F75232 22,000 ud iC60N2P32A D 46,35 1.019,70
A9F85425 3,000 ud iC60H4P25A D 59,90 179,70
A9F85432 2,000 ud iC60H4P32A D 63,50 127,00
A9R61225 8,000 ud ilD 2P 25A 30mA A-SI 84,83 678,64
A9R61240 20,000 ud ilD 2P 40A 30mA A-SI 87,49 1.749,80
A9R61263 3,000 ud D 2P 63A 30mA A-SI 174,60 523,80
A9R61425 2,000 ud ilD 4P 25A 30mA A-SI 154,14 308,28
A9R61440 2,000 ud ilD 4P 40A 30mA A-SI 158,85 317,70
A9R61463 1,000 ud ilD4P63A 30mA A-SI 272,88 272,88
A9XPH106 3,000 ud PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD. 1,09 3,27
4014 4,000 ud Linergy FM 4P 200A 34,92 139,68
3401 1,000 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 8,18
3204 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
3401 3,000 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 24,54
3203 3,000 ud TAPA G/PMULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 19,05
3402 2,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 26,14
3204 2,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 14,92
3402 1,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 13,07
3204 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
3801 1,000 ud TAPA G/PPLENA 1 MODULO, ALTO=50mm 4,11 4,11
3806 1,000 ud TAPA G/P PLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 9,70
3804 1,000 ud TAPA G/P PLENA 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
LCUSINO0O1 1,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 22,75
LCUAUX0001 1,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 11,39
LCUAUX0002 1,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 3,41
LCUAUX0003 1,000 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 11,39
LCUCUA0061 1,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 30,49
MOOE.8a 37,866 h  Oficial 12 electricidad 18,54 702,04
MOOE11a 37,866 h Especialista electricidad 15,83 599,42
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 7.127,60 142,55
Suma la partida ... 7.270,18
Costes INdirectos .........ccecvvverirennns 3,00% 218,11
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 7.488,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y OCHO
EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR012 ud Aparamenta CE3 existente nueva
Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:
- CDT RACKS FILA1
- CDT RACKS FILA2
- CDT RACKS FILA3
- CDT RACKS UV (REDES)
Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fuciona-
miento, incluso p.p. de canalizacién, cableado, bornes etc.

A9R61225 36,000 ud ilD 2P 25A 30mA A-SI 84,83 3.053,88
A9R61240 6,000 ud D 2P 40A 30mA A-SI 87,49 524,94
A9R61263 2,000 ud D 2P 63A 30mA A-SI 174,60 349,20
A9R61425 1,000 ud D 4P 25A 30mA A-SI 154,14 154,14
A9R61440 3,000 ud ilD 4P 40A 30mA A-SI 158,85 476,55
A9R61463 2,000 ud ilD4P63A 30mA A-SI 272,88 545,76
A9F75210 1,000 ud iC60N2P10A D 40,89 40,89
A9F85216 33,000 ud iC60H2P16A D 27,71 914,43
A9F75225 6,000 ud iC60N2P25A D 43,73 262,38
A9F75232 4,000 ud iC60N2P32A D 46,35 185,40
A9F85240 1,000 ud iC60H2P40A D 35,36 35,36
A9F85216 1,000 ud iC60H2P16A D 27,71 27,71
A9F85416 1,000 ud iC60H4P16A D 57,13 57,13
A9F85432 3,000 ud iC60H4P32A D 63,50 190,50
4045 1,000 ud Linergy DX 4P 125A 13 SalidasxFase 16,20 16,20
4014 4,000 ud Linergy FM 4P 200A 34,92 139,68
A9XPH106 5,000 ud PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD. 1,09 5,45
3402 1,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 13,07
3204 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
3402 4,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 52,28
3204 4,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 29,84
3401 5,000 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 40,90
3203 5,000 ud TAPA G/PMULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 31,75
4119 1,000 ud JdB aislado Linergy BW 3P 630A, Lon.1400 178,62 178,62
3595 2,000 ud ADAPTADOR P (4TRAV+2LARG) SISTEMA G A500 19,54 39,08
3595 2,000 ud ADAPTADOR P (4TRAV+2LARG) SISTEMA G A500 19,54 39,08
3801 1,000 ud TAPA G/P PLENA 1 MODULO, ALTO=50mm 4,11 4,11
3806 6,000 ud TAPA G/PPLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 58,20
LCUSINO001 1,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 22,75
LCUAUX0001 1,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 11,39
LCUAUX0002 1,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 3,41
LCUAUX0003 1,000 ud Borneros de conexién, todos los 11,39 11,39
LCUCUA0061 1,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 30,49
MOOE.8a 56,798 h  Oficial 12 electricidad 18,54 1.053,03
MOOE11a 56,798 h  Especialista electricidad 15,83 899,11
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 9.505,60 190,11
Suma la partida ..........cceoeieenie e 9.695,67
Costes indirectos ...........ccevevvrens 3,00% 290,87
TOTAL PARTIDA.......... e e s sme e 9.986,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR013 ud Aparamenta CE11 existente nueva
Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:
- CDT RACKS FILA1
- CDT RACKS FILA2
- CDT RACKS FILA3
- CDT RACKS UV (REDES)
Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fuciona-
miento, incluso p.p. de canalizacién, cableado, bornes etc.

A9F75416 3,000 ud iC60N4P16A D 84,07 252,21

A9F85240 1,000 ud iC60H2P40A D 35,36 35,36

A9F85263 1,000 ud iC60H2P63A D 68,25 68,25

A9F85225 2,000 ud iC60H2P25A D 29,13 58,26

A9R61425 3,000 ud ilD 4P 25A 30mA A-SI 154,14 462,42

A9R61240 1,000 ud ilD 2P 40A 30mA A-SI 87,49 87,49

A9R61263 1,000 ud ilD 2P 63A 30mA A-SI 174,60 174,60

A9R61225 2,000 ud ilD 2P 25A 30mA A-SI 84,83 169,66

4014 2,000 ud Linergy FM 4P 200A 34,92 69,84

3401 1,000 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 8,18

3204 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46

3402 1,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 13,07

3204 1,000 ud TAPA G/P MULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46

4129 1,000 ud JdB aislado Linergy BW 4P 630A, Lon.1400 222,32 222,32

3595 2,000 ud ADAPTADOR P (4TRAV+2LARG) SISTEMA G A500 19,54 39,08

3801 1,000 ud TAPA G/PPLENA 1 MODULO, ALTO=50mm 4,11 4,11

3806 4,000 ud TAPA G/PPLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 38,80

3803 1,000 ud TAPA G/PPLENA 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 6,35

LCUSINOOO1 0,200 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 4,55

LCUAUX0001 0,200 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 2,28

LCUAUX0002 0,200 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 0,68

LCUAUX0003 0,200 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 2,28

LCUCUA0061 0,200 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 6,10

MOOE.8a 11,360 h  Oficial 12 electricidad 18,54 210,61

MOOE11a 11,360 h  Especialista electricidad 15,83 179,83

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2.131,30 42,63
Suma la partida .........cccceeeeieiiieee e 2.173,88
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 65,22
TOTAL PARTIDA........oocereerieess s sne s 2.239,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR014 ud Aparamenta CE24 existente nueva
Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:
- CDT RACKS FILA1
- CDT RACKS FILA2
- CDT RACKS FILA3
- CDT RACKS UV (REDES)
Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fuciona-
miento, incluso p.p. de canalizacién, cableado, bornes etc.

A9R61440 2,000 ud ilD 4P 40A 30mA A-SI 158,85 317,70
A9R61240 7,000 ud ilD 2P 40A 30mA A-SI 87,49 612,43
A9F75416 1,000 ud iC60N4P16A D 84,07 84,07
A9F85432 1,000 ud iC60H4P32A D 63,50 63,50
A9F85216 3,000 ud iC60H2P16A D 27,71 83,13
A9F85225 2,000 ud iC60H2P25A D 29,13 58,26
A9F85232 3,000 ud iC60H2P32A D 30,86 92,58
4045 1,000 ud Linergy DX 4P 125A 13 SalidasxFase 16,20 16,20
4014 1,000 ud Linergy FM 4P 200A 34,92 34,92
A9XPH106 1,000 ud PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD. 1,09 1,09
3402 1,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 13,07
3204 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
3402 1,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 13,07
3204 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
3401 1,000 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 8,18
3203 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 6,35
4129 1,000 ud JdB aislado Linergy BW 4P 630A, Lon.1400 222,32 222,32
3595 2,000 ud ADAPTADOR P (4TRAV+2LARG) SISTEMA G A500 19,54 39,08
3806 4,000 ud TAPA G/PPLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 38,80
3801 1,000 ud TAPA G/P PLENA 1 MODULO, ALTO=50mm 4,11 4,11
LCUSINO0O1 0,200 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 4.55
LCUAUX0001 0,200 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 2,28
LCUAUX0002 0,200 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 0,68
LCUAUX0003 0,200 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 2,28
LCUCUA0061 0,200 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 6,10
MOOE.8a 11,360 h  Oficial 12 electricidad 18,54 210,61
MOOE11a 11,360 h Especialista electricidad 15,83 179,83
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2.130,10 42,60
Suma la partida ... 2.172,71
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneens 3,00% 65,18
TOTAL PARTIDA........ooceiiereene s sne s 2.237,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR025 ud Aparamenta CE25 existente nueva
Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:
- CDT RACKS FILA1
- CDT RACKS FILA2
- CDT RACKS FILA3
- CDT RACKS UV (REDES)
Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fuciona-
miento, incluso p.p. de canalizacién, cableado, bornes etc.

A9F85225 1,000 ud iC60H2P25A D 29,13 29,13

A9F85216 3,000 ud iC60H2P16A D 27,71 83,13

A9R61240 4,000 ud ilD 2P 40A 30mA A-SI 87,49 349,96

3402 1,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 13,07

3204 1,000 ud TAPA G/P MULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46

4045 1,000 ud Linergy DX 4P 125A 13 SalidasxFase 16,20 16,20

3401 1,000 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 8,18

3203 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 6,35

A9XPH106 1,000 ud PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD. 1,09 1,09

4119 1,000 ud JdB aislado Linergy BW 3P 630A, Lon.1400 178,62 178,62

3595 2,000 ud ADAPTADOR P (4TRAV+2LARG) SISTEMA G A500 19,54 39,08

3806 4,000 ud TAPA G/PPLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 38,80

3805 1,000 ud TAPA G/P PLENA 5 MODULOS, ALTO=250mm 8,59 8,59

LCUSINOOO1 0,200 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 4,55

LCUAUX0001 0,200 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 2,28

LCUAUX0002 0,200 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 0,68

LCUAUX0003 0,200 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 2,28

LCUCUA0061 0,200 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 6,10

MOOE.8a 7,573 h  Oficial 12 electricidad 18,54 140,40

MOOE11a 7,573 h  Especialista electricidad 15,83 119,88

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.055,80 21,12
Suma la partida ..........cceoeieiie e 1.076,95
Costes indirectos .........ccocvveiivrennns 3,00% 32,31
TOTAL PARTIDA........coceeecereeeeeces e seeeensneens 1.109,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR026 ud Aparamenta CE14 existente nueva
Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:
- CDT RACKS FILA1
- CDT RACKS FILA2
- CDT RACKS FILA3
- CDT RACKS UV (REDES)
Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fuciona-
miento, incluso p.p. de canalizacién, cableado, bornes etc.

A9R61225 5,000 ud ilD 2P 25A 30mA A-SI 84,83 424,15

A9F85216 5,000 ud iC60H2P 16A D 27,71 138,55

3402 1,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 13,07

3204 1,000 ud TAPA G/P MULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46

4045 1,000 ud Linergy DX 4P 125A 13 SalidasxFase 16,20 16,20

3401 1,000 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 8,18

3203 1,000 ud TAPA G/PMULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 6,35

A9XPH106 1,000 ud PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD. 1,09 1,09

4119 1,000 ud JdB aislado Linergy BW 3P 630A, Lon.1400 178,62 178,62

3595 2,000 ud ADAPTADOR P (4TRAV+2LARG) SISTEMA G A500 19,54 39,08

3806 4,000 ud TAPA G/P PLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 38,80

3805 1,000 ud TAPA G/PPLENA 5 MODULOS, ALTO=250mm 8,59 8,59

LCUSINOOO1 0,200 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 4,55

LCUAUX0001 0,200 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 2,28

LCUAUX0002 0,200 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 0,68

LCUAUX0003 0,200 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 2,28

LCUCUA0061 0,200 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 6,10

MOOE.8a 7,573 h  Oficial 12 electricidad 18,54 140,40

MOOE11a 7,573 h  Especialista electricidad 15,83 119,88

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.156,30 23,13
Suma la partida .........cccoeveerieeiiieeee e, 1.179,44
Costes INdirectos ...........ccocvvrvennn 3,00% 35,38
TOTAL PARTIDA ...t enees 1.214,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR027 ud CGBT BATERIAS

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva

de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal

del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara las protecciones de las bancadas

de las baterias de los Sais (Hymperion 300 kVA's y 2 uds de Galaxy 5500 120 kVA's). De las carac-
teristicas y composicién descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instala-
do y probado. Incluso p.p. de canalizacién y cableado. Incluso estructura metalica desde suelo a fal-
so suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

3420 2,000 ud PLACA SOP P 3 NSX-INS-CVS250 VERT. FIJO 33,56 67,12
3243 2,000 ud TAPA G/P 3 NSX-CVS250 VERT. 9,16 18,32
3802 1,000 ud TAPA G/P PLENA 2 MODULOS, ALTO=100mm 5,22 5,22
3802 1,000 ud TAPA G/P PLENA 2 MODULOS, ALTO=100mm 5,22 5,22
LV429518 1,000 ud Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS 10,01 10,01
8406 1,000 ud ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=400, ALTO=2m 203,20 203,20
8536 1,000 ud PUERTA TRANSPARENTE P IP30, ANCHO=650mm 191,90 191,90
8736 1,000 ud FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=650mm 135,45 135,45
8436 1,000 ud TECHO P IP30 ANCHO=650mm, PROFUND.=400mm 22,58 22,58
8496 1,000 ud PLACA PASACABLES P IP30 2 PART A650 P400 36,00 36,00
8566 1,000 ud MARCO PIVOTANTE P SOPORTE TAPAS ANCHO650 67,74 67,74
8750 1,000 ud 2 PAREDES LATERALES P IP30, PROFUND.=400 135,45 135,45
4129 1,000 ud JdB aislado Linergy BW 4P 630A, Lon.1400 222,32 222,32
3595 2,000 ud ADAPTADOR P (4TRAV+2LARG) SISTEMA G A500 19,54 39,08
3806 4,000 ud TAPA G/PPLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 38,80
3803 1,000 ud TAPA G/P PLENA 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 6,35
LCUESTMO0001 1,000 ud Estructura metalica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 340,80
LCUSINO0O1 1,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 22,75
LCUAUX0001 1,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 11,39
LCUAUX0002 1,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 3,41
LCUAUX0003 1,000 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 11,39
LCUCUA0061 1,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 30,49
MOOE.8a 11,360 h  Oficial 12 electricidad 18,54 210,61
MOOE11a 11,360 h Especialista electricidad 15,83 179,83
MOOM.8a 3,787 h  Oficial 12 metal 18,54 70,21
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2.085,60 41,71

Suma la partida .. 2.127,35
Costes indirectos .........ccccvvevivrennns 63,82
TOTAL PARTIDA..........rerreerceereeee e s snennees 2.191,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIR028 ud C. BORNES GE MOVIL
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva
de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal
del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. De las caracteristicas y composicion descritas en pla-
nos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso p.p. de canalizacién
y cableado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso suelo técnico, con p.p. de pequefio ma-

terial, etc.
31333 1,000 ud INS1000 4P 550,26 550,26
31291 1,000 ud ENCLAV. PARA INS/INV, DISPOSITIVO MECANI 16,21 16,21
3501 1,000 ud PLACA SOP P NS3200-INS2500 VERTICAL FIJO 70,72 70,72
3714 1,000 ud TAPA PINTERPACT INS800-1600, 4 POLOS 30,30 30,30
3804 1,000 ud TAPA G/P PLENA 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
3804 1,000 ud TAPA G/P PLENA 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
31302 1,000 ud PLETINAS DE CANTO PARA INS800/1600 E INV 263,54 263,54
33645 1,000 ud PLETINAS COMPLEMENTARIAS CABLES NT 4P 224,27 224,27
4926 1,000 ud COMPARTIM. P CONEX JDB NS-NT-NW PROF.400 55,42 55,42
4482 1,000 ud CONEXION P INS1600 VERTICAL FIJO 4 POLOS 264,99 264,99
8406 1,000 ud ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=400, ALTO=2m 203,20 203,20
8516 1,000 ud PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=650mm 130,94 130,94
8736 1,000 ud FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=650mm 135,45 135,45
8436 1,000 ud TECHO P IP30 ANCHO=650mm, PROFUND.=400mm 22,58 22,58
8496 1,000 ud PLACA PASACABLES PIP30 2 PART A650 P400 36,00 36,00
8726 1,000 ud ZOCALO P (4PILARES+2TAPAS) ANCHO650 H100 94,81 94,81
8720 1,000 ud 2 PAREDES LATERALES ZOCALO P PROF.=400mm 47,41 47,41
8703 1,000 ud 4 BRIDAS P FIJACION ARMADURA FALSO SUELO 97,80 97,80
8566 1,000 ud MARCO PIVOTANTE P SOPORTE TAPAS ANCHO650 67,74 67,74
3806 2,000 ud TAPA G/PPLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 19,40
3805 2,000 ud TAPA G/PPLENA 5 MODULOS, ALTO=250mm 8,59 17,18
LCUESTMO001 1,000 ud Estructura metalica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 340,80
LCUSINOOO1 0,100 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 2,28
LCUAUX0001 0,100 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 1,14
LCUAUX0002 0,100 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 0,34
LCUAUX0003 0,100 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 1,14
LCUCUA0061 0,100 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 3,05
MOOE.8a 3,787 h  Oficial 12 electricidad 18,54 70,21
MOOE11a 3,787 h  Especialista electricidad 15,83 59,95
MOOM.8a 3,787 h  Oficial 12 metal 18,54 70,21
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2.912,30 58,25
Suma la partida ..........cceoeieiiee e 2.970,51
Costes indirectos ...........ccvvvevivrenns 3,00% 89,12
TOTAL PARTIDA..........coeeerreeeeeeee e s sme s 3.059,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS

PR268 BT F1_C Pagine 37



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DILEME0064 ud Daisalux, NOVA N2+KEB, 95Im

Aparato autbnomo, para alumbrado de emergencia+sefializacion, con posibilidad de inhibicion por te-
lemando, mod. NOVA N2+KEB de DAISALUX o equivalente. De las siguientes caracteristicas:
- Alimentacion nominal: 230V-50Hz

- Autonomia: 1 h

- Lumenes en Emergencia: 95 Lm

- Lampara con red: Incandescente

- Lamapra de Emergencia: fluorescente 8 W

- Bateria: NiCd Estanca alta temperatura.

- Superficie Cubierta: 6,53 n?

- Normativa: UNE 20-392-93, EN 60 598-2-22

- Piloto indicador de red

- Grado de Proteccion IP44;

- Difusor transparente en policarbonato autoentinguible;

- Caja de empotrar;

- Dotado de etiqueta de sefalizacion
Totalmente instalada, incluidas las ayudas en albafileria.

LILEMEOO64 1,000 ud Daisalux, NOVA N2+KEB, 95Im 29,53 29,53

MOOE11a 0,303 h  Especialista electricidad 15,83 4,80

MOOA11a 0,303 h  Pedn especializado construccion 15,30 4,64

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 39,00 0,78
Suma la partida ..........cceoeieenie e 39,75
Costes indirectos .........ccccevervrennns 3,00% 1,19
TOTAL PARTIDA........cooeeecereeeeecee e seneneenneens 40,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

DILEME0065 ud Daisalux, NOVA N6+KEB, 320Im

Aparato autbnomo, para alumbrado de emergencia+sefializacion, con posibilidad de inhibicion por te-
lemando, mod. NOVA N6+KEB de DAISALUX o equivalente. De las siguientes caracteristicas:
- Alimentacion nominal: 230V-50Hz

- Autonomia: 1 h

- Lumenes en Emergencia: 320 Lm

- Lampara con red: Incandescente

- Lamapra de Emergencia: fluorescente 8 W

- Bateria: NiCd Estanca alta temperatura.

- Superficie Cubierta: 39,93 m?

- Normativa: UNE 20-392-93, EN 60 598-2-22

- Piloto indicador de red

- Grado de Proteccion P44 IK 04;

- Difusor transparente en policarbonato autoentinguible;

- Dotado de etiqueta de sefalizacién
Totalmente instalada, incluidas las ayudas en albafiileria.

LILEMEOO65 1,000 ud Daisalux, NOVA N6, 320 Im 36,99 36,99

MOOE11a 0,303 h  Especialista electricidad 15,83 4,80

MOOA11a 0,303 h Peon especializado construccion 15,30 4.64

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 46,40 0,93
Suma la partida .........ccceeeeiieeiiee e, 47,36
Costes INdirectos ..........ecvvverirennns 3,00% 1,42
TOTAL PARTIDA.......ccooirreeetese s 48,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTAY
OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DILLEDIO15 ud Pantalla estanca IP66 28 W led RZB

Luminaria estanca de 28 W led mod. Panox ref. 451162.009 de RZB o equivalente de las siguientes

caracteristicas:

Equipamiento eléctrcio:

-Balasto Blectroénico Konverter
-Tensién 220 - 240V /50 - 60 Hz
-Potencia del sistema 28 W

Técnica de iluminacion:

-Angulo de Apertura de la Luminaria ~ 132°/96°
-Flujo Luminoso 3.350 Im

-CRI 80

Autorizaciones:

-Tipo de Proteccion IP 66

-Clase de Proteccion |

-Test de Filamento 650°C - 30 segundos
-Proteccion contra golpes K03 (0,35 Joule)
-Marcas de Seguridad signo F, D-Zeichen
-Otro Simbolos signo RAEE

-Cddigo de Pais CE

-Clase de eficiencia energética lamparas LED A++

-Clase de eficiencia energética de la lampara incorporada
Lamparas:

-Color de la luz 840

-Temperatura de Color 4000 K

Numero de Lamparas 1 1

-Lampara 1 LED

Medidas y pesos:
-Longitud 1.278 mm

-Anchura B 96 mm
-Altura 100 mm
-Peso 2,04 kg

A++

Incluso p.p. de accesorios de montaje, pequefio material, incluidas las ayudas en albalifieria, para su
perfecto acabado. Totalmente montada y verificada, medida la unidad terminada.

LILLEDIO15 1,000 ud Pantalla estanca IP66 28 W RZB 76,26 76,26
MOOE11a 0,454 h Especialista electricidad 15,83 7,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 83,50 1,67
Suma la partida ... 85,12
Costes indirectos ...........ccovvveeeinnns 3,00% 2,55
TOTAL PARTIDA ..o saesae e saesnenes 87,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTAY
SIETE CENTIMOS
Pagine 39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DILLEDIO16 ud Pantalla estanca IP66 40W led RZB

LILLEDIO16 1,000 ud
MOOE11a 0,454 h
%0000 0,020 ud

SIETE CENTIMOS

Luminaria estanca de 45W led mod. Panox ref. 451163.009 de RZB o equivalente de las siguientes

caracteristicas:

Equipamiento eléctrcio:

-Balasto Blectroénico Konverter
-Tensién 220 - 240V /50 - 60 Hz
-Potencia del sistema 45 W

Técnica de iluminacion:

-Angulo de Apertura de la Luminaria ~ 132°/96°
-Flujo Luminoso 4750 Im

-CRI 80

Autorizaciones:

-Tipo de Proteccion IP 66

-Clase de Proteccion |

-Test de Filamento 650°C - 30 segundos
-Proteccion contra golpes K03 (0,35 Joule)
-Marcas de Seguridad signo F, D-Zeichen
-Otro Simbolos signo RAEE

-Cddigo de Pais CE

-Clase de eficiencia energética lamparas LED A++

-Clase de eficiencia energética de la lampara incorporada
Lamparas:

-Color de la luz 840

-Temperatura de Color 4000 K

Numero de Lamparas 1 1

-Lampara 1 LED

Medidas y pesos:
-Longitud 1.278 mm

-Anchura B 96 mm
-Altura 100 mm
-Peso 2,04 kg

A++

Incluso p.p. de accesorios de montaje, pequefio material, incluidas las ayudas en albalifieria, para su
perfecto acabado. Totalmente montada y verificada, medida la unidad terminada.

Pantalla estanca IP66 40 W RZB
Especialista electricidad
Costes directos complementarios

76,26
15,83
83,50

Suma la partida .........cccoeeeriiieee e

Costes indirectos ..........

76,26
7,19
1,67
85,12
3,00% 2,55
87,67

TOTAL PARTIDA........oocerrerenesn s snens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTAY

DILLEDS010 ud Luminaria superficie o suspendida led ICELINES de 35W
Luminaria de superficie o suspender led mod. ICE LINE S-LED830/840 35 W, longitud 1502mm, 2302
Im, de Odelux o equivalente, fabricado en aluminio de extrusion termoesmaltado, incluso tapas de ini-
cio y final para tira continua o individual, cableado de interconexion de luminarias, 220-240V / 50-60
Hz, factor de potencia corregido 0,95. Incluso p.p. de accesorios de montaje, accesorios de suspen-
sion, incluidas ayudas de albafileria necesarias para la apertura de rozas, huecos, falsos techos.
Todo ello segun Memoria, P.G.C. y Planos.Todo ello segun Memoria, P.G.C. y Planos.

LILLEDS010 1,000 ud
MOOE11a 0,379 h
MOOA11a 0,303 h
%0000 0,020 ud

OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Luminaria suspendida le 35 W
Especialista electricidad

Pedn especializado construccion
Costes directos complementarios

165,28
15,83
15,30

175,90

Suma la partida .........cccoeverieeiee e,

Costes indirectos ..........

165,28
6,00
4,64
3,52
179,44
3,00% 5,38
184,82

TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con

PR268_BT_F1_C
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DILOCV1510 m2 Deteccion de instalaciones existente con georadar
Deteccién de instalaciones existentes entrerradas mediante georadar (geo-radar + radiodeteccion),
para levantamiento exacto de las instalaciones. Incluso levantamiento de planimetria.
LILOCV1510 0,068 h  Georadar 18,00 1,22
MOOE.8a 0,075 h  Oficial 12 electricidad 18,54 1,39
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,60 0,05
Suma la partida ..........cceoeieiie e 2,66
Costes Indirectos ..........cccoevervenns 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......cco et 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
DILSUPL0001

LILSUPLO001
MOOE.8a
%0000

ud Luminaria superficie suspendida 2x28 W 6 2x54 W dali
Luminaria de superficie de radiacion directa modelo EXTRAPLANA de la marca LAMP, OD-6822 ODE-
LUX o equivalente, clase |, T5/T16, IP20, CE, fabricada en chapa de acero lacada en color negro, con
optica alto confort visual de aluminio de elevada pureza. Para 2 T5 de 28/54W. Equipo electrénico mul-
ti-potencia regulable dali. Incluso suspensones dobles hasta 3m, lamparas, pequefio materilal. Total-
mente montada y verificada, medida la unidad terminada.

1,000 ud Luminaria superficie suspendida 2x54 W dali 107,35 107,35

0,227 h  Oficial 12 electricidad 18,54 4,21

0,020 ud Costes directos complementarios 111,60 2,23
Suma la partida ..........cooeieiie e 113,79
Costes indirectos 3,00% 3,41
TOTAL PARTIDA..........coeeerreeeeeeee e s sme s 117,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTE

CENTIMOS
DLGIBT0000

LLGIBT0000
%0000

ud Documentacion y legalizacion de baja Tension
Preparacion de toda la documentacion reglamentaria de la instacion receptora de baja tension y lega-
lizacion, para entrega a la administracion correspondiente y de acuerdoalaDF,comprendeentreotras
las siguientes:
- Planos finales de obra (plantas, trazados, alzados, techos, acometidas, esquemas, ubicacion de
equipos y acotados de los mismos, etc)
- Informe de calidad preceptivo correspondiente (ejecucion y puesta en marcha), segin proyecto.
- Memoria, bases de calculo y célculos de la instalacién realmente ejecutada.
- Relacion de equipos instalados (ficha técnica y homologaciones).
- Manual de la instalacion en idioma aceptado.
- Acreditacion de la empresa autorizada, certificado del instalador.
- Inspeccién reglamentaria, en su caso, por organismo de control autorizado.
- Contrato mantenimiento primer afio.
- Proyecto y final de obra por técnico competente.
- Tramitacion ante la administracion competente en su caso, pago de tasas y visado colegio.
- Informe acustico por organismo control autorizado, en su caso.
- Preparacién de impresos y solicitudes para tramitaciones.
- Medicion de puesta a tierra y rigidez dielectrica.
- Documentacion y preparacion del libro del edificio.

1,000 ud Documentacion Baja Tension 908,77 908,77

0,020 ud Costes directos complementarios 908,80 18,18
Suma la partida .........cccoeeeeiieiiee e, 926,95
Costes indirectos ... 3,00% 27,81
TOTAL PARTIDA ...t enees 954,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DMCDETB0001 u LUXOMAT PD2-M-DALI/DSI-SU
Suministro y colocacion de detector de presencia de techo LUXOMAT PD2-M-DALIDSI-SUde B.E.G.
Briick Hectronic GmbH, con angulo de deteccién de 360°. Un canal con salidaDALIDSIparaconexion
a balastos regulables, alcance max. transversal 10 m. IP20. Clase . Temporizacion de apagado 1 min
a 30 min. Ajuste valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada para pulsador y detector esclavo.
Version superficie. Temperatura de funcionamiento -25°C hasta +50°C. Funcion luz de orientacion
activable. Programable via potenciémetros o mando a distancia (opcional), instalado y funcionando.

LMCDETB0001 1,000 ud LUXOMAT PD2-M-DALVDSISU 103,49 103,49

MOOE.8a 0,379 h  Oficial 12 electricidad 18,54 7,03

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 110,50 2,21
Suma la partida .........ccccoceecinieie e 112,73
Costes indirectos 3,00% 3,38
TOTAL PARTIDA........oocerrerenesn s snens 116,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

DM CDETB0002 u LUXOMAT PD4N-1C-C-SU
Suministro y colocacién de detector de movimiento de techo de un canal LUXOMAT PD4N-1C-C-SU
de B.E.G. Briick Hectronic GmbH, especial para pasillos con angulo de deteccién de 360°. Un canal
con salida relé de 10A valida para todo tipo de cargas incl. LED, alcance max. transversal 40 m. IP44.
Clase II. Temporizacion de apagado 30 seg a 30 min o impulso. Ajuste valor crepuscular 10-2000 Lux.
Version superficie. Temperatura de funcionamiento -25°C hasta +50° C. Programable via potenciéme-
tros 0 mando a distancia (opcional), instalado y funcionando.

LMCDETB0002 1,000 ud LUXOMAT PD4N-1C-C-SU 69,90 69,90

MOOE.8a 0,379 h  Oficial 12 electricidad 18,54 7,03

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 76,90 1,54
Suma la partida ... 78,47
Costes indirectos ..........cccevvvvveneees 3,00% 2,35
TOTAL PARTIDA........cocetrrereene s snens 80,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

DMCMEC0101 ud Base enchufe para empotrar de 2 polos+ttierra
Base enchufe para empotrar de 2 polos+tierra lateral, mecanismo completo de 10/16 A./250 V.,mod.
OLAS de NIESSEN, IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de JUNG o equiva-
lente, acabado (metal, madera, etc) y color a especificar, con caja, soprte, placa embellecedoray ac-
cesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie. Completamente instalado y verificado,
incluso las ayudas en albalifieria requeridas en apertura de rozas, huecos o pasamuros. Todo ello
segun Memoria, P.G.C. y Planos.

LMCMEC0101 1,000 ud Base enchufe para empotrar de 2 12,13 12,13

PIEM.6f 1,000 u  Caja empotrar enlazable 0,08 0,08

MOOE11a 0,227 h  Especialista electricidad 15,83 3,59

MOOA11a 0,075 h Peon especializado construccion 15,30 1,15

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 17,00 0,34
Suma la partida .........ccccoeeeceniiie e 17,29
Costes indirectos ..........ccoeevvvvveneees 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DMCMEC0111 ud Base enchufe 2P+N 10/16 A 250 V IP44
Base enchufe, estanca IP-44, de 2 polos+tierra lateral , mecanismo completo de 10/16A./250V ., mod.
OLAS de NIESSEN, IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de JUNG o equiva-
lente, acabado (metal, madera, etc) y color a especificar, con caja, soporte, placa embellecedoray
accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie. Completamenteinstaladoy verificado,
incluso las ayudas en albalifieria requeridas en apertura de rozas, huecos o pasamuros. Todo ello
segun Memoria, P.G.C. y Planos.
LMCMEC0111 1,000 ud Base enchufe ,estanca IP-44, de 13,09 13,09
PIEM.6f 1,000 u  Caja empotrar enlazable 0,08 0,08
MOOE11a 0,227 h  Especialista electricidad 15,83 3,59
MOOA11a 0,075 h  Pedn especializado construccion 15,30 1,15
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 17,90 0,36
Suma la partida ..........ceeeieenee e 18,27
Costes IndireCtos ..........ccccevervenns 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA........oocerreereenerssnssesesssesnenas 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS

CENTIMOS

DMCMEC0151 ud
LMCMEC0151 1,000 ud
PIEM.6f 1,000 u
MOOE11a 0,227 h
MOOA11a 0,075 h
%0000 0,020 ud

Interruptor unipolar 16/20 A 250 V

Interruptor unipolar, de color a determinar, mecanismo completo de 16 A./250 V y 20 A/250 V para
Jung, con caja, soporte, placa embellecedora y accesorios,mod. OLAS de NIESSEN, IRIS de BJC, LI-
VING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de JUNG o equivalente. Incluso las ayudas en albalifie-
ria necesarias, en apertura de roas, huecos o pasamuro, asi como en la fijacién de caja. Todo ello
segun Memoria, P.G.C. y Planos.

Interruptor unipolar, de color a 12,64 12,64

Caja empotrar enlazable 0,08 0,08

Especialista electricidad 15,83 3,59

Peodn especializado construccion 15,30 1,15

Costes directos complementarios 17,50 0,35
Suma la partida 17,81
Costes indirectos 0,53
TOTAL PARTIDA........ooceieereeesn e sne s 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO

CENTIMOS
DMCMEC0161 ud Interruptor unipolar 16 /20 A 250 V P44
Interruptor unipolar, estanco IP-44, de color a determinar, mecanismo completo de 16 A./250 V' y 20A
/250 V para JUNG, con caja, soporte, placa embellecedora y accesorios, mod. OLAS de NIESSEN,
IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de JUNG o equivalente, acabado (metal,
madera, etc) y color a especificar, con caja, soprte, placa embellecedora y accesorios necesarios,
para su montaje empotrado/superficie. Completamente instalado y verificado, incluso las ayudas en
albalifieria requeridas en apertura de rozas, huecos o pasamuros. Todo ello segun Memoria, P.G.C.
y Planos.
LMCMEC0161 1,000 ud Interruptor unipolar, estanco IP44 14,12 14,12
MOOE11a 0,227 h  Especialista electricidad 15,83 3,59
MOOA11a 0,075 h  Pedn especializado construccion 15,30 1,15
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 18,90 0,38
Suma la partida ... 19,24
Costes IndireCtos ..........ccccevervenns 3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA........oocerrereenerssnssessesssesnenas 19,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DMCMEC0163 ud Conmmutador estanco 16/20 A 250 V IP-44
Conmmutador normal, estanco IP-44, de color a determinar, mecanismo completo de 16 A./250 V y
20 A/250V para JUNG, con caja, soporte, placa embellecedora y accesorios,mod. OLASde NIESSEN,
IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de JUNG o equivalente, acabado (metal,
madera, etc) y color a especificar, con caja, soprte, placa embellecedoray accesorios necesarios,
para su montaje empotrado/superficie. Completamente instalado y verificado, incluso las ayudas en
albalifieria requeridas en apertura de rozas, huecos o pasamuros. Todo ello segin Memoria, P.G.C.

y Planos.

LMCMEC0163 1,000 ud Conmutador normal, estanco IP-44 14,40 14,40

MOOE11a 0,227 h  Especialista electricidad 15,83 3,59

MOOA11a 0,075 h  Pedn especializado construccion 15,30 1,15

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 19,10 0,38
Suma la partida .........cccoeeveriieiiee e, 19,52
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ...t enees 20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CENTIMOS

DMCPTIR0100 ud Puesto de trabajo de 4 médulos 4TC+2TC SAIl 2 RJ45

Caja de superficie CIMA PRO de SIMON CONNECT con IP4X de 4 mddulos en acabado blanco nieve

(ref. SBC400/9) compuesta por 1 base doble schuko en acabado blanco nieve (ref. S1/9), 1 base do-
ble schuko bicolor, rojo y 2 base doble schuko color blanco nieve, indicador de linea SAl(ref. S1/6/9),

ambas con piloto indicador de tensién, 1 placa CIMA inclinada de Voz y Datos con 2 conectores RJ45

placa CIMA inclinada de Voz y Datos con 2 conectores RJ45 Simon Connect categoria 6 UTPcon co-
nectores 1375187-2 de AMPcon guardapolvo oequivalente,f abricados enmateriales termoplasticos,

autoextinguibles y libres de halégenos que garantizan la no propagacion de la llama por incendio asi

como la baja toxicidad en el caso de emision de humos. Incorpora pantalla metalica separadora (con

toma a tierra) entre zona eléctricay zona de voz y datos que asegura lainmunidad electromagnética

evitando errores de transmision de datos. Permite la incorporacion de elementos de seguridad en for-
matodecarrilDIN.Disefiodelproductorealizadobajolos Requisitos deSeguridaddelaDirectiva2006/95/CE

(baja tensién) por medio del cumplimiento de la norma UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670.To-
talmente instalado y comprobado funcionamiento.

LMCPUEO100 1,000 ud Puesto de trabajo de 4 mddulos con 6TC+2Rj 45 74,75 74,75

LRTROS0005 2,000 ud Roseta 1 RJ-45 Cat 6 1000Mb/s 4,98 9,96

MOOE11a 0,757 h  Especialista electricidad 15,83 11,98

MOOE.8a 0,152 h  Oficial 12 electricidad 18,54 2,82

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 99,50 1,99
Suma la partida .........cccoeverieeiiiee e, 101,50
Costes indirectos ..........cccevvvvveneees 3,00% 3,05
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 104,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DMCTCI0002 ud Toma de corriente 3P+N+T con obturadores de
proteccion 95x95 mm
Toma de corriente 3P+N+T con obturadores de proteccion 95x95 mm de empotrar 20A 400 V, ref.
0554 57 de Legrand o equivalente, con caja, soprte, placa embellecedora y accesorios necesarios,
para su montaje empotrado/superficie. Completamente instalado y verificado, incluso las ayudas en
albalifieria requeridas en apertura de rozas, huecos o pasamuros. Todo ello segun Memoria, P.G.C.
y Planos.
LMCTCI0002 1,000 ud Toma de corriente 3P+T de empotrar 20A 400 V 12,72 12,72
PIEM.6a 1,000 u  Caja empotrar plas p/1 elem 0,74 0,74
MOOE10a 0,227 h  Oficial 32 electricidad 15,83 3,59
MOOA.9a 0,075 h  Oficial 22 construccién 16,95 1,27
LAXAUX0001 0,100 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,07
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 18,40 0,37
Suma la partida .........ccceeverieeiieeee e, 18,76
Costes indirectos ..........ccoevvvvvnnees 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA........oocetiereene s 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTAY DOS

CENTIMOS
DMCTCI0090

LMCTCI0090
LMCTCI00901
LAXAUX0001
MOOE.8a
%0000

ud

1,000 ud
1,000 ud
0,100 ud
0,757 h
0,020 ud

Base aéreay conector DSN1 20 A de Marechal 3P+N+T

movil

Conector y base aérea con dispositivo de corte incorporado 3P+N+T, 20 A, 380-440 V AC, porder

de corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones, con-
tactos en punta de plta-niquel, mod. DSN1 de Marechal o equivalente, compuesto por base y empufia-
dura recta. Totalmentee instalada y verifacada, incluso ayudas en albalifieria en apertura de rozas,

huecos, o pasamuros asicomo para la fijacién de la cajade empotrar. Todoellosegun, Memoria, P.G.C.

y Planos.

Base aérea tipo 20A DSN 3P+N+T 31,09 31,09

Conector de 20 A DSN 3P+N+T 19,50 19,50

Material complementario y/o piez 0,68 0,07

Oficial 12 electricidad 18,54 14,03

Costes directos complementarios 64,70 1,29
Suma la partida .........cccceeeeiiiiieee e 65,98
Costes INdirectos ...........cccevervennn 3,00% 1,98
TOTAL PARTIDA........ooceeeeereeeeee e nne s 67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS

CENTIMOS
DMCTCI0091

LMCTCI0091
LMCTCI00911
LAXAUX0001
MOOE.8a
%0000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE

CENTIMOS

ud Base aéreay conector DSN1 20 A de Marechal 1P+N+T

1,000 ud
1,000 ud
0,100 ud
0,757 h
0,020 ud

movil

Conector y base aérea con dispositivo de corte incorporado 1P+N+T, 20 A, 380-440 V AC, porder

de corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones, con-
tactos en punta de plta-niquel, mod. DSN1 de Marechal o equivalente, compuesto por base y empuia-
dura recta. Totalmentee instalada y verifacada, incluso ayudas en albalifieria en apertura de rozas,

huecos, o pasamuros asicomo para la fijaciéon de la cajade empotrar. Todoellosegun, Memoria, P.G.C.

y Planos.

Base area tipo 20A DSN 1P+N+T 25,82 25,82

Conector de 20 A DSN 1P+N+T 15,35 15,35

Material complementario y/o piez 0,68 0,07

Oficial 12 electricidad 18,54 14,03

Costes directos complementarios 55,30 1,11
Suma la partida ..........cccoceeceniire e 56,38
Costes indirectos ..........ccoecvvvvveneees 3,00% 1,69
TOTAL PARTIDA........oocetrereenesn s snens 58,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DMCTCI0092 ud Base aéreay conector DNS3 32 A de Marechal 3P+N+T
movil
Conector y base aérea con dispositivo de corte incorporado 3P+N+T, 32 A, 380-440 V AC, porder
de corte AC22 y AC23, IP66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones, con-
tactos en punta de plta-niquel, mod. DSN3 de Marechal o equivalente, compuesto por base y empuia-
durarecta Totalmente instalada y verifacada, incluso ayudas en albalifieria en apertura de rozas, hue-
cos, 0 pasamuros asi como para la fijaciéon de la caja de empotrar. Todo ello segun, Memoria, P.G.C.
y Planos.

LMCTCI0092 1,000 ud Base area tipo 32 A DSN3 3P+N+T 60,23 60,23

LMCTCI00921 1,000 ud Conector de 32 A DSN3 3P+N+T 28,08 28,08

LAXAUX0001 0,100 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,07

MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 102,40 2,05

Suma la partida .. 104,46
Costes indireCtos ...........ccovvveeeinnns 3,13
TOTAL PARTIDA........coceeecereeeere s ses e snens 107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CENTIMOS
DMCTCI0093

LMCTCI0093
LMCTCI00923
LAXAUX0001
MOOE.8a
%0000

ud

1,000 ud
1,000 ud
0,100 ud
0,757 h
0,020 ud

Base aéreay conector DNS3 32 A de Marechal 1P+N+T

movil

Conector y base aérea con dispositivo de corte incorporado 1P+N+T, 32 A, 380-440 V AC, porder

de corte AC22 y AC23, IP66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones, con-
tactos en punta de plta-niquel, mod. DSN3 de Marechal o equivalente, compuesto por base y empufia-
dura recta Totalmente instalada y verifacada, incluso ayudas en albalifieria en apertura de rozas, hue-
cos, 0 pasamuros asi como para la fijacion de la caja de empotrar. Todo ello seguin, Memoria, P.G.C.

y Planos.

Base mural tipo 32 A DSN3 3P+N+T 51,30 51,30

Conector de 32 A DSN3 3P+N+T 23,28 23,28

Material complementario y/o piez 0,68 0,07

Oficial 12 electricidad 18,54 14,03

Costes directos complementarios 88,70 1,77
Suma la partida ..........cceoeieenie e 90,45
Costes indirectos .........ccocvvevirennns 3,00% 2,71
TOTAL PARTIDA..........rerreerceereeee e s snennees 93,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS

CENTIMOS
DMCTCI0095

LMCTCI0095
LMCTCI00951
LAXAUX0001
MOOE.8a
%0000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con

ud

1,000 ud
1,000 ud
0,100 ud
0,757 h
0,020 ud

DIECINUEVE CENTIMOS

Base aéreay conector DSN6 63 A de Marechal 1P+N+T

movil

Conector y base aérea con dispositivo de corte incorporado 1P+N+T, 20 A, 380-440 V AC, porder

de corte AC22 y AC23, IP-66/IP67 conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones, con-
tactos en punta de plta-niquel, mod. DSN6 de Marechal o equivalente, compuesto por base y empuia-
dura recta. Totalmentee instalada y verifacada, incluso ayudas en albalifieria en apertura de rozas,

huecos, o pasamuros asicomo para la fijacién de la cajade empotrar. Todoellosegun, Memoria, P.G.C.

y Planos.

Base area tipo 63 A DSN6 1P+N+T 80,95 80,95

Conector de 63 A DSN6 1P+N+T 46,00 46,00

Material complementario y/o piez 0,68 0,07

Oficial 12 electricidad 18,54 14,03

Costes directos complementarios 141,10 2,82
Suma la partida .........ccccoceecinieie e 143,87
Costes INdirectos .........ccecvvverirennns 3,00% 4,32
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 148,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DOCAGU001 ud Perforacion de forjado de hormigén macizo
Perforacion de forjado de hormigén macizo, de 202 mm de diametro, hasta una profundidad maxima
de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada y carga de escombros manual.

MMAO0001 1,257 h Perforadora con corona diamantada y soporte. 24,94 31,35

MOOA11a 1,265 h  Pedn especializado construccion 15,30 19,35

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 50,70 1,01
Suma la partida 51,71
Costes indirectos 1,55
TOTAL PARTIDA........oocererrneess s sne s 53,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

DOCCAN9001 m3 Canalizacién enterrada eléctrica y/o comunicaciones
Canalizacion para conduccion eléctrica enterrada, incluidos los siguientes trabajos y materiales:
-Trabajos de excavacion con medios mecanicos omanuales enterrenos medios, limpiezay extraccion
de restos a bordes, o carga sobre  transporte, sSINTE/ADZ-4. Incluso p.p. para ejecucién de arque-
tas.
-Relleno de zanjas con arena para asiento de canalizaciones hasta 5 cmy posterior relleno hastauna
altura de 30 cm sobre la generatriz superior con hormigén H-2125.
-Posterior relleno de zanjas con zahorra fina y compactado con pisén manual s/INTE/ADZ-12 hasta
nivel de formacion de firme, solera o acera.
-Carga y transporte con camién bafiera 15 Tn a vertedero controlado (distancia menor de 150 Km)
- Cinta de sefalizacion

- Reposicion.
Todo ello realizado segun P.G.C., Memoria y Planos.
LOCCAN9001 1,000 m Materiales y trabajos de maquinaria necesarios 15,14 15,14
MOOA11a 0,379 h  Pedn especializado construccion 15,30 5,80
MOOA .8a 0,379 h  Oficial 12 construccion 17,63 6,68
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 27,60 0,55
Suma la partida ..........cceoeieiie e 28,17
Costes Indirectos ...........ccccvvvennn 3,00% 0,85
TOTAL PARTIDA.......cccoeererercrennes e snesse s nnnnes 29,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS

DOCOCV0011 ud Arqueta de derivacion y regitro
Arqueta de derivacion y regitro de 1,35x1,35x XXX, profundiad segun necesidades, formada por mu-
ro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero M-40 de 1 cm. de espe-
sor enfoscado interior con mortero de cemento 1:3 solera de hormigén en masa H-175y tapa de fun-
dicion C-450 1x1 m. y punto de puesta a tierra incluso excavacion relleno transporte detierras sobran-
tes a vertedero y conexiones construida segun NTE/IEP-6 medida la unidad terminada.

LOCOC0001 1,000 ud Arqueta de derivacion y registro 113,60 113,60

PIEP.2c 1,000 u Punto puesta a tierra Cu/Cd 4,51 4,51

MOOA .92 2,272 h  Oficial 22 construccién 16,95 38,51

MOOA12a 2,272 h  Peodn ordinario construccion 14,73 33,47

MOOE.8a 0,379 h  Oficial 12 electricidad 18,54 7,03

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 197,10 3,94
Suma la partida .........cccoeeeeiieiiee e, 201,06
Costes indirectos ..........ccoevvvvvveneees 3,00% 6,03
TOTAL PARTIDA........ooceeecereeeercessne e e snens 207,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NUEVE
CENTIMOS
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ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DPTPAT0002 ud Piqueta de cobre de puesta a tie
Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diametro
18.3 mm. y longitud 200cmincluso hincado y conexiones. Construida segin NORMA UNESA.
LPTPATO0002 1,000 ud Eectrodo de pica de acero recub 10,31 10,31
LPTPATO010 1,000 ud Grapa para picas de puesta a tie 0,63 0,63
MOOA11a 0,227 h  Pedn especializado construccion 15,30 3,47
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 14,40 0,29
Suma la partida ..........ceovieiie e 14,70
Costes indirectos 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssessesssesaenas 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CENTIMOS

DPTPAT0011

LPTPAT0052
LPTPATO011
LPTPAT0012
MOOA11a
%0000

m

1,000 m
0,100 ud
0,010 ud
0,038 h
0,020 ud

Conduccién de puesta atierraen

Conduccion de puesta a tierra enterrada a una profundidad minima de 80 cm. instalada con conduc-
tor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de seccion incluso excavacion relleno construida segun

NTE/IEP-4. Medida desde la arqueta de conexion hasta la ultima pica o grapa. Incluso grapas,termina-
les y conexiones a mallazo o ferralla.

Cable desnudo de cobre recocido 1,90 1,90

Grapa para unién o derivacién de 1,31 0,13

Terminal de linea de puesta a ti 1,18 0,01

Pedn especializado construccion 15,30 0,58

Costes directos complementarios 2,60 0,05
Suma la partida .........ccccceeeeiiiiiece e 2,67
Costes indirectos 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........ooceeeeereeeeee e 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

DPTPATO0030

LPTPAT0020
LPTPAT0021
MOOE11a
%0000

ud

0,500 ud
0,500 ud
0,152 h
0,020 ud

Soldadura aluminotermica tipo KL
Soldadura aluminotermica tipo KLK SOLDAL o equivalente de seccion doble a la de los conductores
a soldar (cable-cable,pieza,re-dondo,pletina o pica).

Punto de soldadura aluminotérmic 1,28 0,64

Punto de soldadura aluminotérmic 1,62 0,81

Especialista electricidad 15,83 2,41

Costes directos complementarios 3,90 0,08
Suma la partida .........cccoevereeiiee e, 3,94
Costes iNdirectos .........ccecvverirennns 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA..........coerereeeereeereeesseessnennees 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS

DPTPAT0042

PIEP.2c
LOCOCV0010
LPTPATO032
MOOA .9a
MOOA12a
MOOE.8a

ud

1,000 u
1,000 ud
1,000 ud
1,893 h
1,893 h
0,379 h

Arqueta de conexion de puesta a

Arqueta de conexion de puesta a tierra de hormigon armado de dimensiones 740x420x320 ,tubo lige-
ro de diametro 60 mm. y punto de puesta a tierraincluso excavacion relleno transporte de tierras so-
brantes a vertedero y conexiones medida la unidad terminada.

Punto puesta a tierra Cu/Cd 4,51 4,51

Tapa de fundicion de dim. 400 mm 8,25 8,25

Arqueta tipo AC-R. 16,12 16,12

Oficial 22 construccion 16,95 32,09

Pedn ordinario construccion 14,73 27,88

Oficial 12 electricidad 18,54 7,03
Suma la partida .........ccceeeiieiiee e 95,88
Costes indirectos ...........ccvvvevivrenns 3,00% 2,88
TOTAL PARTIDA........ooceeercereereessesssesessnensnenns 98,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS

CENTIMOS
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ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DPTPAT0076 m Bajantes desde red equipotencial
Bajantes desde red equipotencial de aseo 0 zona humeda con cable aislado de cobre recocido de
16mn?,incluso elementos de fijacion al punto de P.A.T.
LCBCAB0520 1,000 m Cable HO7V-K Cu 1x10 mm? 1,27 1,27
LPTPATO010 0,100 ud Grapa para picas de puesta a tie 0,63 0,06
MOOE11a 0,075 h  Especialista electricidad 15,83 1,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,50 0,05
Suma la partida ..........cceoeieiie e 2,57
Costes indirectos 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssessesssesaenas 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

DPTPATO0110

ud

Caja de derivacion transparente para seccionamiento

Puente de pat en caja estanca IP-55 transparente, para el seccionamiento de linea de tierra, compues-
to por pletinas de cobre niquelado y bridas de conexion de acero bicromatado asicomo la tornilleria,
mod. SAT - Ede Aemsa o equivalente. Totalmente instalada y comprobado.

LPTPATO110
MOOE11a
%0000

1,000 ud
0,379 h
0,020 ud

Caja transparente para seccionamiento 5,92 5,92

Especialista electricidad 15,83 6,00

Costes directos complementarios 11,90 0,24
Suma la partida .........cccceeeeieiiiece e 12,16
Costes indirectos 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA........ooceiierneesn s 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS

CENTIMOS
IBTTIR0001

LBTTIR0001
MOOE11a
MOOE.8a
%0000

ud

1,000 ud
7,573 h
7,573 h
0,020 ud

Traslado de elementos por donde transcurre bandeja

por galeria

Traslado de elementos por donde transcurre bandeja por galeria de cuadros electricos, tomas de co-

rriente, luminaria, tubos, etc. Incluso p.p. de canalizacién, cableado, etc.

Materiales de traslado de elementos 321,86 321,86

Especialista electricidad 15,83 119,88

Oficial 12 electricidad 18,54 140,40

Costes directos complementarios 582,10 11,64
Suma la partida ..........cceoeieenieee e 593,78
Costes indirectos ... 3,00% 17,81
TOTAL PARTIDA..........cceeereeeeeesee e s 611,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTAY

NUEVE CENTIMOS

IBTTIR0002

LBTTIR0002
MOOE11a
MOOE.8a
%0000

ud

1,000 ud
6,059 h
6,059 h
0,020 ud

Traslado de elementos por donde transcurre bandeja

aparcamiento

Traslado de elementos por donde transcurre bandeja por aparcamiento de tubos, luminaria etc. Inclu-
so p.p. de canalizacion, cableado, etc.

Materiales de traslado de elementos 225,30 225,30

Especialista electricidad 15,83 95,91

Oficial 12 electricidad 18,54 112,33

Costes directos complementarios 433,50 8,67
Suma la partida .........cccoeeeeiieiiee e, 442,21
Costes indirectos ... 3,00% 13,27
TOTAL PARTIDA ...t enees 455,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
IBTTIR0003 ud Reconexion de puesta a tierra existente
Reconexion de puesta a tierra existente situada en la zona de la ampliacion dejando ésta puesta a
tierra accesible y se reconectara a la ampliacion de la puesta a tierra. Totalmente reconectada, conec-
tada y medicién de la puesta a tierra.
LPTPAT0020 1,000 ud Punto de soldadura aluminotérmic 1,28 1,28
LPTPAT0021 1,000 ud Punto de soldadura aluminotérmic 1,62 1,62
LOCOCV0010 1,000 ud Tapa de fundicion de dim. 400 mm 8,25 8,25
LPTPAT0032 1,000 ud Arqueta tipo AC-R. 16,12 16,12
LPTPAT0052 20,000 m Cable desnudo de cobre recocido 1,90 38,00
LPTPATO0011 5,000 ud Grapa para unién o derivacion de 1,31 6,55
LPTPATO012 5,000 ud Terminal de linea de puesta a ti 1,18 5,90
MOOE11a 3,787 h  Especialista electricidad 15,83 59,95
MOOE.8a 3,787 h  Oficial 12 electricidad 18,54 70,21
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 207,90 4,16
Suma la partida .........cccoeevvereeiiee e, 212,04
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneens 3,00% 6,36
TOTAL PARTIDA........ooceieereeesn s 218,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

IBTTIR0004

LBTTIR0004

%0000

1,000

ud Desconexion de conductores en salidas actuales CGBT

ud

red Bibliote

Desconexion de conductores en salidas actuales CGBT red Biblioteca para conexion de nuevas line-
as ainstalar. Incluso retiradada de canalizacion, lineas deltiranty centro de calculo UV, cargay trans-
porte con camién bafiera 15 Tn a vertedero controlado (distancia menor de 150 Km)

Desconexion de conductores en salidas y

desmatelamiento lineas

0,020 ud Costes directos complementarios

1.609,27

1.609,30

1.609,27

32,19

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.........ccccovererereranes

1.641,46
49,24

1.690,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con
SETENTA CENTIMOS

IBTTIR0005 ud Remodelacion del CGBT red y CGBT grupo del Campus
Remodelacién para dejar CGBT red y CGBT grupo del Campus para albergar la nueva aparamenta.
Dejando en servicio todas las lineas eléctricas. Incluso pequefio material, puentes, empalmes de cual-
quier seccion, cableado, etc.

LBTTIR0005 1,000 ud Materiales para remodelacion cuadro elétrico 1.609,27 1.609,27

MOOE11a 7,573 h  Especialista electricidad 15,83 119,88

MOOE.8a 7,573 h  Oficial 12 electricidad 18,54 140,40

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.869,60 37,39

Suma la partida 1.906,94
Costes indirectos 57,21
TOTAL PARTIDA........coceeeccreeeereessne e enesnens 1.964,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con QUINCE CENTIMOS

IBTTIR0006 ud Desmantelamiento cuadros existentes

Desmantelamiento de cuadros existentes, éstos cuadros se desmantelarancuandolos elementos que
alimentan estén alimentados desde los nuevos cuadros eléctricos:

- CDT RACKS FILA1

- CDT RACKS FILA2

- CDT RACKS FILA3

- CDT RACKS UV (REDES)

Se realizara acopio de la aparamenta a almacén indicado por la UV o DF, los residuos generados se-
ran trasladado a vertedero autorizado a una distancia inferior a 150 km. Incluso ayudas de albafiile-
ria, pequefio material, desconexion de lineas y su desmantelamiento, etc.
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ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MMMA10e 3,787 h  Camion 15tm 12m3 32,46 122,93
MOOE11a 11,360 h  Especialista electricidad 15,83 179,83
MOOE.8a 11,360 h  Oficial 12 electricidad 18,54 210,61
MOOA11a 1,514 h Peon especializado construccion 15,30 23,16
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 536,50 10,73
Suma la partida .........cccoeeeeieeiiee e, 547,26
Costes INdirectos .........ccecvverirennns 3,00% 16,42
TOTAL PARTIDA.......ccooirrerereee e 563,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

IBTTIR0007 ud Detectar lineas eléctricas del grupo electrogeno
existente Himoi
Detectar lineas eléctricas del grupo electrogeno existente Himoinsa, desconexion de lineas, traslado
de conmutacion y reconexion de lineas por unacanalizacién. Totalmente conexioando, trasladoy prue-
bas de funcionamiento de puesta en marcha del grupo electrogeno. Incluso pequefio material, etc.
MOOE11a 7,573 h  Especialista electricidad 15,83 119,88
MOOE.8a 7,573 h  Oficial 12 electricidad 18,54 140,40
MOOA11a 1,514 h  Peodn especializado construccion 15,30 23,16
LAXAUX0001 5,000 ud Material complementario y/o piez 0,68 3,40
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 286,80 5,74
Suma la partida .........cccoeverieeiiiee e, 292,58
Costes INdirectos ...........ccocvvrvennn 3,00% 8,78
TOTAL PARTIDA........ooceieereeesn s 301,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SEIS

CENTIMOS

IBTTIR0008 ud
LIBTTIR0008 1,000 ud
%0000 0,020 ud

Traslado de SAl el Tirant

Traslado de SAl el Tirant Hymperion 300 kVA's (armario electronica y bancada de baterias), consis-

tente en:
- Desabrochado de lineas.

- Tralado de sai, bancada y baterias a nueva ubicacion.

- Abrochado de lineas.

- Realizacion de enanos o ampliar patas de bancada a nivel de falso suelo técnico.
Totalmente trasladado y puesta en funcionamiento por personal oficial de SAI

Traslado de SAl el Tirant
Costes directos complementarios

3.000,00 3.000,00

3.000,00 60,00
Suma la partida ..........cceoeieiiee e 3.060,00
Costes indirectos .........cccevverivrennns 3,00% 91,80
TOTAL PARTIDA..........rerreerceereeee e s snennees 3.151,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con

OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
IBTTIR0009 ud Traslado de SAl 2 uds Galaxy 5000 120 kVA's
Traslado de SAI 2 uds Galaxy 5000 120 kVA's (2 ud electronicas, bancada baterias y baterias), con-
sisente en:
- Desabrochado de lineas.
- Tralado de sai, bancada y baterias a nueva ubicacion.
- Abrochado de lineas.
- Realizacion de enanos o ampliar patas de bancada a nivel de falso suelo técnico.
Totalmente trasladado y puesta en funcionamiento por personal oficial de SAL.
LIBTIRO009 1,000 ud Traslado de SAI2 uds Galaxy 5000 120 kVA's 6.000,00 6.000,00
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 6.000,00 120,00
Suma la partida .........cccoeeeeieeiiiee e, 6.120,00
Costes indirectos ..........ccoevvvvvvnneees 3,00% 183,60
TOTAL PARTIDA........oocetrereene s snens 6.303,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con
SESENTA CENTIMOS

IBTTRI0007 ud Acometidas provisionales desde el CGBT Tirant y/o CGBT
CPD UV
Acometidas provisionales desde CGBT Tirant las acometidas a los cuadros CE2, CE3, CE11, CE24,
CE25, CE14,CE 12, AA3, provisional casetas de obra, etc, pro para la continuidad de servicio duran-
te la ampliacion del edificio. Incluso canalizacion, cableado, empalmes, etc. Totalmente instalada, com-
probado funcionamiento y su posterior desmantelamiento. Los trabajos seran coordinados con la DF
y el explotador del CPD.

LCBCAB0311 110,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x240 mm? 23,82 2.620,20

LCBCAB0314 35,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 1x120 mn? 11,85 414,75

LCBCAB0317 150,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x50 mm? 5,18 777,00

LCBCAB0319 50,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x25 mm? 2,65 132,50

LCBCAB0318 150,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x35 mm? 3,82 573,00

LCBCAB0320 50,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 1x16 mm? 1,69 84,50

LCNCANO0451 150,000 m  Tubo doble pared de PVC, gp9 de @ 200 mm 3,65 547,50

LCBEMPO001 12,000 ud Material de cualquier seccion 53,96 647,52

MOOE11a 18,933 h  Especialista electricidad 15,83 299,71

MOOE.8a 18,933 h  Oficial 12 electricidad 18,54 351,02

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 6.447,70 128,95
Suma la partida .........ccceeeeiieeiiee e, 6.576,65
Costes indirectos 3,00% 197,30
TOTAL PARTIDA ... ennees 6.773,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTAY TRES
EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IBTTRIF202 m2 Limpieza de instalaciones electricas
Limpieza de instalaciones especificas electricas en fuera de servicio vistas/ empotradas, bajantes
empotradas y superficiales, como consecuencia de la reforma proyectada, incluyelos siguientes con-
ceptos:
- Levantamiento de mecanismos/luminarias/equipos existentes;
- Desconexion de las lineas y canalizaciones correspondientes de distribucion, grapadas o empotra-
das en tabiques;
- Reposicion acabado del paramento, enlucido, estucado, pintado,...
Se incluye ayudas en albafileria necesarias, asi como el acopio del material recuperado en almacen
designado por DF o transporte a vertedero autorizado sin limite de kiolometraje para su gestién.

MOOE11a 0,038 h  Especialista electricidad 15,83 0,60

MOOE.8a 0,038 h  Oficial 12 electricidad 18,54 0,70

MMMA10e 0,008 h  Camion 15tm 12m3 32,46 0,26

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1,60 0,03
Suma la partida .........cccoeevereeiieeee e 1,59
Costes indirectos ..........ccoevvvvvvnneens 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ccooirreeetese s 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

IBTVAR0003 ud Sellado de todos los tubos en arquetas exteriores
Sellado de todos los tubos de arquetas exteriores para evitar entrada de agua, en canalizaciones.

LBTVAR0002 2,000 ud Materla de sellado tubos 41,84 83,68

MOOA11a 0,947 h Peon especializado construccion 15,30 14,49

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 98,20 1,96
Suma la partida .........ccccoceeeiniiie e 100,13
Costes indirectos ...........cccevervenns 3,00% 3,00
TOTAL PARTIDA........cocetrrereene s snens 103,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TRECE CENTIMOS

ISPSAI0001 ud Integracion de los sais al sistema de gestion
Integracion de los sais de 20 kVA's, 10kVA's, 2x120 kVA's y 300 kVA's. Incluso tarjetas de comuni-
cacion modbus, sirena optico acustica por cada uno de los sais para sefializacion de que la carga
este alimentado a través de baterias, p.p. de canalizacion, cableado, bus, etc. Totalmente integrado,
instalado y comprobado funcioanmiento.

LILSPTAR0001 5,000 ud Tarjeta de comunicaciones modbus 189,33 946,65

LMATO001 1,000 ud Materiales 492,25 492,25

LESDET0341 4,000 ud Sirena exterior Optica de siemens 52,76 211,04

MOOE.8a 0,152 h  Oficial 1?2 electricidad 18,54 2,82

MOOE11a 0,152 h Especialista electricidad 15,83 2,41

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.655,20 33,10
Suma la partida ... 1.688,27
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneees 3,00% 50,65
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 1.738,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ISPTRIF201 m2 Limpieza de instalaciones especiales
Limpieza de instalaciones especiales, deteccién incendios y voz datos en fueradeserviciovistas/em-
potradas, bajantes empotradas y superficiales, como consecuencia de la reforma proyectada, inclu-
ye los siguientes conceptos:
- Levantamiento de mecanismos/equipos existentes;
- Desconexion de las lineas y canalizaciones correspondientes de distribucion, grapadas o empotra-
das en tabiques;
- Reposicion acabado del paramento, enlucido, estucado, pintado,...
Se incluye ayudas en albafileria necesarias, asi como el acopio del material recuperado en almacen
designado por DF o a transporte a vertedero autorizado sin limite de kiolometraje para su gestion.

MOOE11a 0,015 h Especialista electricidad 15,83 0,24

MOOE.8a 0,015 h  Oficial 12 electricidad 18,54 0,28

MMMA 10e 0,008 h  Camion 15tm 12m3 32,46 0,26

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 0,80 0,02
Suma la partida ..........cceoeieeiiie e 0,80
Costes iNdirectos .........ccecvverivrennns 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.........irerrerrceercee s e s sne e 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

PCBT0027 h  Alquiler Grup eltg trif 350 kva inso
Grupo electrogeno trifasico insonorizado de potencia 325 kVA, incluso seguro, gasoéleo, puentes pro-
visionales a CGBT antiguo.

LPCBT0027 0,757 h  Alquiler Grupo electrogeno 350 kVA 28,36 21,47

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 21,50 0,43
Suma la partida ..........cceoeieiieee e 21,90
Costes indirectos .........ccocvveiivrennns 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA.........ererreeerceereee e e s nnees 22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 1: INSTALACION DE ENLACE

1.01 ud Perforacion de forjado de hormigén macizo

Perforacion de forjado de hormigén macizo, de 202 mm de diametro, hasta una profundidad maxima de 35 cm, mediante per-

foradora con corona diamantada y carga de escombros manual.

(DOCAGU001T )

Techo galeria 3 3,00
Pared galeria 15 15,00
18,00 53,26 958,68
1.02 ud Traslado de elementos por donde transcurre bandeja por galeria

Traslado de elementos por donde transcurre bandeja por galeria de cuadros electricos, tomas de corriente, luminaria, tubos,

etc. Incluso p.p. de canalizacion, cableado, etc.

(IBTTIR0001 )

1 1,00

1,00 611,59

1.03 ud Traslado de elementos por donde transcurre bandeja aparcamiento

611,59

Traslado de elementos por donde transcurre bandeja por aparcamiento de tubos, luminaria etc. Incluso p.p. de canalizacién,

cableado, etc.

(IBTTIRO002 )

1 1,00

1,00 455,48

1.04 m Bandeja hilo reforzado BasorFil BFR Acero 400x105 mm pared GC

455,48

Suministro e instalacién de 1 bandeja de hilo reforzada clase Y modelo BASORFIL BFRde 400x105mmsegun UNE-EN 61537
de acero al carbono galvanizado por inmersién en caliente con una resistencia a la corrosion clase 7 segun UNE-ENISO 1461,
no combustible clase MO segun UNE 23727, montada a pared mediante soportes reforzados modelo BASOR SHL dispuestos
cada 1 m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctri-
ca como proteccion frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de juntas

de unién, derivaciones y pequefio material.

(DCNCANBOO1 )

Galeria: 95 95,00

95,00 36,00

1.05 m Bandeja hilo reforzado BasorFil BFR Acero 200x65 mm pared GC

3.420,00

Suministro e instalacion de 1 bandeja de hilo reforzada clase Y modelo BASORFIL BFR de 200x65mmsegun UNE-EN 61537
de acero al carbono galvanizado por inmersién en caliente con una resistencia a la corrosion clase 7 segun UNE-ENISO 1461,
no combustible clase MO segiin UNE 23727, montada a pared mediante soportes reforzados modelo BASOR SHL dispuestos
cada 1 m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctri-
ca como proteccion frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de juntas

de unién, derivaciones y pequefio material.

(DCNCANBO02 )

Transicion de pared a techo: 1 15,00 15,00

15,00 23,21

348,15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.06 m Bandeja hilo reforzado BasorFil BFR Acero 300x65 mm pared GC

Suministro e instalacién de 1 bandeja de hilo reforzada clase Y modelo BASORFIL BFR de 200x65mmsegtn UNE-EN61537

de acero al carbono galvanizado por inmersién en caliente con unaresistencia a la corrosion clase 7 segun UNE-ENISO 1461,

no combustible clase MO segun UNE 23727, montada a pared mediante soportes reforzados modelo BASOR SHL dispuestos

cada 1 m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas delfabricante, garantizando la continuidad eléctri-
ca como proteccion frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de juntas

de unién, derivaciones y pequefio material.

(DCNCANBO03 )

Transicion de pared a techo: 2 15,00 30,00

30,00 28,68 860,40

1.07 m Canal estanca BASORCANAL TC (GSE) 100x400mm

Suministro e instalacion de 1 canal estanca modelo BASORCANAL CT (GSE) de 400x100mmsegun UNE-EN 50085 de acero

galvanizado Sendzimir recubierto de epoxi-poliéster verde (GSE), no combustible clase MO segin UNE23727 y un grado de

proteccién IP53 segun IEC 60529 pudiendo alcanzar un grado IP65 utilizando juntas de bupreno, con nervios longitudinales

de refuerzo a flexién y una alta resistencia contra sustancias corrosivas y contaminantes, montada a techo mediante sopor-
tes modelo BASOR SR dispuestos cada 1m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante,

garantizando la continuidad eléctrica como proteccién frente a contactos indirectos y unaresistencia frente alimpacto de20J,

considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material. Incluso

ayudas de albafiileria

(DCNCANBO048 )

Aparcamiento Biblioteca 65 65,00

65,00 64,49 4.191,85

1.08 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x240 mm? Al

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x240 mnm? de Prysmain o equivalente, no propaga-
dores delincendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion
correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada. In-
cluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB1000 )

Acometidas:
- Tirant Campus red 1 275,00 7,00 4,00 7.700,00
- CPD UV Campus Grupo 1 280,00 9,00 4,00 10.080,00
- CPD UV Biblioteca red 1 175,00 7,00 4,00 4.900,00
22.680,00 519 117.709,20
1.09 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x185 mm? Al

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 1x185 mm? de Prysmain o equivalente, no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion
correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada. In-
cluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB1001 )

Acometida:
- Tirant Biblioteca red 1 180,00 4,00 4,00 2.880,00

2.880,00 4,60 13.248,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.10 ud Cuadro Ampliacion CGBT GRUPO CAMPUS CPD UV

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido
mediante puerta transparente, segun memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. B montaje se realizara conforme a
la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las caracteristicas y composicion descritas en
planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado

(DCUTIC0000 )

1 1,00

1,00 6.890,68 6.890,68

1.1 ud Cuadro Ampliacion CGBT RED CAMPUS TIRANT

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de

epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccion IP30, KO8 ,obtenido

mediante puerta transparente, segin memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa

soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que irda montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. B montaje se realizara conforme a

la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las caracteristicas y composicion descritas en

planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado

(DCUTIC0001 )

1 1,00

1,00 5.557,49 5.557,49

1.12 ud Arqueta de derivacion y regitro

Arqueta de derivacion y regitro de 1,35x1,35xXXX, profundiad segun necesidades, formada por muro aparejado de ladrillo
macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero M-40 de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemento
1:3 solera de hormigdén en masa H-175 y tapa de fundicion C-450 1x1 m. y punto de puesta atierraincluso excavacion relle-
no transporte de tierras sobrantes a vertedero y conexiones construida segin NTE/IEP-6 medida la unidad terminada.

(DOCOCV0011 )

14 14,000

14,00 207,09 2.899,26

1.13 m Tubo de doble pared de PVC, gp9 de @ 200 mm

Canalizacion electrica mediante tubo de doble pared de PVC,gp9, curvable,guiaincorporada, 2200mm, s/ UNE-EN50086-2-4,
colocado sobre solera de hormigon o lecho de arenaltierra. Incluida p.p. en piezas especiales asi como las ayudas en albali-
fieria necesarias para su construccion, segun memoria y P.G.C.

(DCNCANO451 )

ZANJA A 15 170,000 2.550,000
ZANJA B 15 120,000 1.800,000
ZANJA C 20 15,000 300,000
GRUPO ELECTROGENO 3 5,000 15,000

4.665,00 5,29 24.677,85
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.14 m3 Canalizacién enterrada eléctrica y/o comunicaciones

Canalizacion para conduccion eléctrica enterrada, incluidos los siguientes trabajos y materiales:

-Trabajos de excavaciéon con medios mecanicos o manuales en terrenos medios, limpieza y extraccion de restos a bordes,
o carga sobre  transporte, sINTEJADZ-4. Incluso p.p. para ejecucion de arquetas.

-Relleno de zanjas con arena para asiento de canalizaciones hasta 5 cmy posterior relleno hasta una altura de 30 cmsobre
la generatriz superior con hormigén H-2125.

-Posterior relleno de zanjas con zahorra fina y compactado con pisén manual s/INTE/ADZ-12 hasta nivel de formacion de fir-
me, solera o acera.

-Carga y transporte con camién bafiera 15 Tn a vertedero controlado (distancia menor de 150 Km)

- Cinta de sefializacion

- Reposicion.

Todo ello realizado segun P.G.C., Memoria y Planos.

(DOCCAN9001 )

Zanja A 1 170,00 1,35 1,35 309,83
Zanja B 1 120,00 1,35 1,35 218,70
Zanja C 1 5,00 1,35 1,60 10,80
539,33 29,02 15.651,36
1.15 ud Sellado de todos los tubos en arquetas exteriores

Sellado de todos los tubos de arquetas exteriores para evitar entrada de agua, en canalizaciones.

(IBTVAR0003 )

14 14,00

14,00 103,13 1.443,82

1.16 ud Desconexion de conductores en salidas actuales CGBT red Bibliote

Desconexion de conductores en salidas actuales CGBT red Biblioteca para conexién de nuevas lineas ainstalar. Incluso re-
tiradada de canalizacion, lineas del tirant y centro de calculo UV, carga y transporte con camion bafiera 15 Tn a vertedero
controlado (distancia menor de 150 Km)

(IBTTIRO004 )

1 1,00

1,00 1.690,70 1.690,70

1.17 ud Remodelacion del CGBT red y CGBT grupo del Campus

Remodelacion para dejar CGBTred y CGBT grupo del Campus para albergar la nueva aparamenta. Dejando en servicio todas
las lineas eléctricas. Incluso pequefio material, puentes, empalmes de cualquier seccion, cableado, etc.

(IBTTIRO005 )

1 1,00

1,00 1.964,15 1.964,15

1.18 ud Detectar lineas eléctricas del grupo electrogeno existente Himoi

Detectar lineas eléctricas del grupo electrogeno existente Himoinsa, desconexion de lineas, traslado de conmutacion y reco-
nexion de lineas por una canalizacion. Totalmente conexioando, traslado y pruebas de funcionamiento de puesta en marcha
del grupo electrogeno. Incluso pequefio material, etc.

(IBTTIR0007 )

1 1,00

1,00 301,36 301,36

TOTAL CAPITULO 1..cccereeeeeeeeeree e e 202.880,02
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Caodigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 2: CANALIZACIONES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

2.01 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GS) ciega con tapa 150x60mm techo
Suministro e instalacién de 1 bandeja ciega clase A con tapa con sistema de union enchufable y nervios longitudinales de re-
fuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE de 150x60mm segun UNE-EN 50085 de acero al carbono galvanizado Sendzimir
segun UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727 y un grado de
proteccién IP44, montada a techo mediante soportes modelo BASORSCRsobre perfiles CT30de 0.60mdispuestos cada 1.50m;
totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como pro-
teccion frente a contactos indirectos y una resistencia frente alimpacto de 20J, considerando un incremento del coste de un
10% en concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material. Incluso ayudas de alabafiileria
(DCNCANB100 )
Bandeja de bt: 8 9,00 72,00
1 10,00 10,00
2 7,00 14,00
2 7,00 14,00
2 5,00 10,00
Bandeja de datos: 8 9,00 72,00
1 55,00 55,00
* 25 25,00
272,00 33,55 9.125,60
2.02 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GS) ciega con tapa 200x60mm techo
Suministro e instalacién de 1 bandeja ciega clase A con tapa con sistema de union enchufable y nervios longitudinales de re-
fuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE de 200x60mm segun UNE-EN 50085 de acero al carbono galvanizado Sendzimir
segun UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727 y un grado de
proteccioén IP44, montada a techo mediante soportes modelo BASOR SCRsobre perfiles CT30 de 0.60mdispuestos cada 1m;
totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como pro-
teccion frente a contactos indirectos y una resistencia frente alimpacto de 20J, considerando un incremento del coste de un
10% en concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material. Incluso ayudas de alabafiileria
(DCNCANB101 )
Bandeja bt: 1 30,00 30,00
1 5,00 5,00
1 8,00 8,00
Bandeja datos: 2 8,00 16,00
1 3,00 3,00
* 25 25,00
87,00 37,06 3.224,22
2.03 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GS) ciega con tapa 300x60mm techo
Suministro e instalacién de 1 bandeja ciega clase A con tapa con sistema de union enchufable y nervios longitudinales de re-
fuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE de 300x60mm segun UNE-EN 50085 de acero al carbono galvanizado Sendzimir
segun UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727 y un grado de
proteccién IP44, montada a techo mediante soportes modelo BASOR SCRsobre perfiles CT30 de 0.60mdispuestos cada 1m;
totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como pro-
teccion frente a contactos indirectos y una resistencia frente alimpacto de 20J, considerando un incremento del coste de un
10% en concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material. Incluso ayudas de alabafileria
(DCNCANB102 )
Techo 15 15,00
15,00 46,10 691,50
PR268_BT_F1_C
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
2.04 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GS) ciega con tapa 400x60mm techo

Suministro e instalacién de 1 bandeja ciega clase A con tapa con sistema de union enchufable y nervios longitudinales de re-
fuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE de 400x60mm segun UNE-EN 50085 de acero al carbono galvanizado Sendzimir

segun UNE-EN 10346 con una resistencia a la corrosion clase 3, no combustible clase MO segun UNE 23727 y un grado de

proteccién IP44, montada a techo mediante soportes modelo BASOR SCRsobre perfiles CT30 de 0.60mdispuestos cada 1m;

totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como pro-
teccion frente a contactos indirectos y una resistencia frente alimpacto de 20J, considerando un incremento del coste de un

10% en concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material. Incluso ayudas de alabafileria

(DCNCANB103 )

Techo y falso suelo tecnico 50 50,00
5 5,00
* 20 20,00
75,00 51,93 3.894,75
2.05 m Conductor de Cu 25 mm?

Conductor de cobre desnudo recocido de 25 mn? de seccién instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p.enbor-
nes, accesorios de conexién y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada. Incluyendo pruebas de aislamiento y ri-
gidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB9997 )

Puesta a tierra bandeja 449 449,000

449,00 2,60 1.167,40

2.06 m Tubo rigido de PVC enchufable, 8 20 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo rigido de PV C enchufable, 20 mm, no propagador de llama, grado proteccion

al fuego V0, grado de proteccion mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivacién , abrazaderas y accesorios de sujeccion,

colocacién y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como des-
montaje y montaje de falsos techos. Construida segun memoria y P.G.C.

(DCNCANO301 )

75 75,000

75,00 2,63 197,25

2.07 m Tubo rigido de PVC enchufable, @ 25 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo rigido de PV C enchufable, 25 mm, no propagador de llama, grado proteccion
al fuego VO, grado de proteccién mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivacién , abrazaderas y accesorios de sujeccion,
colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como des-
montaje y montaje de falsos techos. Construida segun memoria y P.G.C.

(DCNCANO302 )

Derivaciones:
- Luminarias 71 5,000 355,000
- Mecanimos 36 7,500 270,000
- Puestos de trabajo 7 7,500 2,000 105,000
- Detectores 4 5,000 20,000
750,00 2,74 2.055,00
2.08 m Tubo rigido de PVC enchufable, o 32 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo rigido de PV Cenchufable, @ 32 mm, no propagador de llama, grado proteccion
al fuego VO, grado de proteccién mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivacién , abrazaderas y accesorios de sujeccion,
colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo des-
montaje y montaje de falsos techos. Construida segun memoria y P.G.C.

(DCNCANO303 )

Canalizacién principal:
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
2 25,000
17 15,000
5 3,000 2,000
335,00 3,00 1.005,00
2.09 m Tubo rigido de PVC enchufable, @ 40 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo rigido de PV C enchufable, 40 mm, no propagador de llama, grado proteccion
al fuego VO, grado de proteccién mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivacién , abrazaderas y accesorios de sujeccion,
colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo des-
montaje y montaje de falsos techos. Construida segun memoria y P.G.C.

(DCNCANO304 )

40

TOTAL CAPITULO 2

40,00

3,44

137,60

21.498,32
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 3: LINEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS
3.01 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x240 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV seccién 1x240 mm? de Prysmain o equivalente, no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris

para baja tensién, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO311 )

CGAA 2p/f 2p/n 4 50,00 2,00 400,00
1 pe 1 50,00 1,00 50,00
450,00 26,38 11.871,00
3.02 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x185 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x185 mm? de Prysmian o equivalente, no propaga-
dores delincendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris

para baja tensién, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0312 )

Puente CGBT a C. Bornes 4 7,500 2,000 60,000

60,00 20,67 1.240,20

3.03 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x150 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x150 mm? de Prysmain o equivalente, no propaga-
dores delincendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris

para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO313 )

CDS Sai Tirant 2p/f 2p/n 4 30,000 2,000 240,000
principal sai

CDS Sai Tirant 1 pe principal 1 30,000 1,000 30,000
sai

CDS Sai Tirant 2p/f 2p/n 3 30,000 2,000 180,000
rectificador

CDS Sai Tirant 1 pe 1 30,000 1,000 30,000
rectificador

CDT Tirant "A" 2p/f 2p/n 4 15,000 2,000 120,000
CDT Tirant "A" 2pe 1 15,000 1,000 15,000
CDT Tirant "B" 2p/f 2p/n 4 22,000 2,000 176,000
CDT Tirant "B" 2pe 1 22,000 1,000 22,000
CDS SAIUV "A" 2 p/f 2p/n 4 25,000 2,000 200,000
CDS SAIUV "A" 2 1 pe 1 25,000 1,000 25,000
CDS SAIUV "B" 2 p/f 2p/n 4 30,000 2,000 240,000
CDS SAIUV "B" 2 1 pe 1 30,000 1,000 30,000

1.308,00 16,81 21.987,48
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
3.04 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x120 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x120 mm? de Prysmain o equivalente, no propaga-
dores delincendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris

para baja tensién, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO0314 )

5 5,000

5,00 13,80 69,00

3.05 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 1x95 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccién 1x95 mm? de Prysmain o equivalente,,no propagadores

del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién co-
rrespondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris pa-
ra baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada

y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO315 )
De CDS SAIUV "B":

CDT RACK'S Redes UV 1p/f 4 40,000 160,000
1p/n
160,00 11,23 1.796,80
3.06 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x70 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x70 mm? de Prysmain o equivalente,,no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris

para baja tensioén, rojo para proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO0316 )
De CDS SAIUV "B":

CDT RACK'S Fila 2 1p/f 1p/n 4 35,000 140,000

CDT RACK'S Fila 3 1p/f 1p/n 4 40,000 160,000

De SAI10 kVA's:

CDT RACK'S Fila 3 1p/f 1p/n 2 40,000 80,000

CDT RACK'S Redes UV 1p/f 2 40,000 80,000

1p/n

460,00 8,86 4.075,60
3.07 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x50 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x50 mm? de Prysmain o equivalente, no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris

para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO0317 )
De CDS SAIUV "A™:

CDT RACK'S Fila 1 1p/f 1p/n 4 30,000 120,000
CDT RACK'S Fila 2 1p/f 1p/n 4 35,000 140,000
CDT RACK'S Fila 3 1p/f 1p/n 4 40,000 160,000
CDT RACK'S Redes UV 1p/f 4 40,000 160,000
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1p/n
De CDS SAIUV "B":
CDT RACK'S Fila 1 1p/f 1p/n 4 30,000 120,000
CDT RACK'S Redes UV 1pe 1 40,000 40,000
De SAI10 kVA's:
CDT RACK'S Fila 1 1p/f 1p/n 2 30,000 60,000
CDT RACK'S Fila 2 1p/f 1p/n 2 35,000 70,000
870,00 6,80 5.916,00
3.08 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x35 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x35 mm? de Prysmain o equivalente, no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion
correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris
para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
(DCBCABO0318 )
De CDS SAIUV "B":
CDT RACK'S Fila 2 1pe 1 35,000 35,000
CDT RACK'S Fila 3 1pe 1 40,000 40,000
SAI10 kVA's 1f 1n 2 25,000 50,000
De SAI10 kVA's:
CDT RACK'S Fila 1 1pe 1 30,000 30,000
CDT RACK'S Fila 2 1pe 1 35,000 35,000
190,00 4,96 942,40
3.09 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x25 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , RZ1-K(AS) 0,6/1 kV seccion 1x25 mm? de Prysmain o equivalente,,no propagadores del
incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién corres-
pondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para ba-
ja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para controly azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
(DCBCABO0319 )
De CDS SAIUV "A™:
CDT RACK'S Fila 1 1pe 1 30,000 30,000
CDT RACK'S Fila 2 1pe 1 35,000 35,000
CDT RACK'S Fila 3 1pe 1 40,000 40,000
CDT RACK'S Redes UV 1pe 1 40,000 40,000
De CDS SAIUV "B":
CDT RACK'S Fila 1 1p/f 1p/n 1 30,000 30,000
SAI20 kVA's 1p/f 1 p/n 4 25,000 100,000
De SAI10 kVA's:
CDT RACK'S Fila 1 1pe 1 30,000 30,000
CDT RACK'S Fila 2 1pe 1 35,000 35,000
340,00 3,74 1.271,60
3.10 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x16 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccién 1x16 mm? de Prysmain o equivalente, no propagadores
del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién co-
rrespondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris pa-
ra baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada
y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
(DCBCABO0320 )
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
De CDS SAIUV "B"™
SAI20 kVA's 1pe 4 25,000 100,000
SAI10 kVA's 1pe 1 25,000 25,000
125,00 2,73 341,25
3.1 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x16 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 3x16 mm? Cu,no propagadores del incendio, con emi-
sion de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso
p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para controly azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
(DCBCABO0359 )
De Rack's a equipos:
- CE3 1 15,000 15,000
- CE11 1 15,000 15,000
30,00 6,94 208,20
3.12 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x10 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 3x10 mn? Cu, no propagadores del incendio, con emi-
sion de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso
p.p. en bornes, accesorios de conexién, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para controly azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
(DCBCABO0360 )
De Rack's a equipos:
- CE2 22 15,000 330,000
- CE3 10 15,000 150,000
- CE11 1 15,000 15,000
- CE24 1 15,000 15,000
- CE25 15,000 15,000
- CE14 15,000 15,000
540,00 5,10 2.754,00
3.13 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x6 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x6 mn? Cu, no propagadores del incendio, con emi-
sién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso
p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tensién, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
(DCBCABO0361 )
De Rack's a equipos:
- CE2 5 15,000 75,000
- CE3 1 15,000 15,000
- CE11 2 15,000 30,000
- CE24 2 15,000 30,000
- CE25 1 15,000 15,000
- CE14 15,000 15,000
180,00 3,20 576,00
PR268_BT_F1_C
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
3.14 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x4 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x4 mn? Cu, no propagadores del incendio, con emi-
sién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso
p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0362 )

De Rack's a equipos:
- CR2 1 15,000 15,000

15,00 2,55 38,25

3.15 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x2,5 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x2,5 mn?, instalada en canalizacién correspondien-
te incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y piezas especiales. instalada en canalizacion correspondiente incluso
p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0363 )

De Rack's a equipos:

- CE2 4 15,000 60,000
- CE3 34 15,000 510,000
- CE24 2 15,000 30,000
- CE25 3 15,000 45,000
- CE14 5 15,000 75,000
CAF: 17 25,000 425,000
1.145,00 2,11 2.415,95
3.16 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x16 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x16 mm?, de Prysmain o equivalente, instalada en

canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexiény piezas especiales. instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris

para baja tensién, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO375 )

CAF (red) 1 35,000 35,000
CDT RACK'S Fila 1 1p/f 1p/n 1 30,000 30,000
CDT RACK'S Fila 2 1p/f 1p/n 1 35,000 35,000
CDT RACK'S Fila 3 1p/f 1p/n 1 40,000 40,000
CDT RACK'S Redes UV 1p/f 1 40,000 40,000

1p/n

180,00 10,96 1.972,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
3.17 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x10 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x10 mm?, de Prysmain o equivalente, instalada en

canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y piezas especiales, instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris

para baja tensién, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO376 )

15 15,000

15,00 7,77 116,55

3.18 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x6 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x6 mn? Cu, de Prysmain o equivalente, no propaga-
dores delincendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris

para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO0377 )

CAF (sai) 1 35,000 35,000
De Rack's a equipos:

- CE2 3 15,000 45,000
- CE3 2 15,000 30,000
- CE24 1 15,000 15,000
Racks tirant: 16 15,000 2,000 480,000

605,00 5,03 3.043,15
3.19 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x4 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x4 mn? , de Prysmain o equivalente, no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris

para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO378 )

De Rack’s a equipos:
- CE3 1 15,000 15,000

15,00 3,87 58,05

3.20 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x2,5 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x2,5 mnm? Cu, de Prysmain o equivalente, no propa-
gadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canaliza-
cion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color
gris para baja tension, rojo para proteccion contraincendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente ins-
talada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO379 )

De Rack's a equipos:
-CR2 3 15,000 45,000
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
-CB3 1 15,000 15,000
- CE11 3 15,000 45,000
- CE24 1 15,000 15,000
CAF: 1 25,000 25,000
145,00 3,10 449,50
3.21 m Cable H07Z1-K (AS) secciéon 1x6 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo HO7Z1-K seccion 1x6 mm? conductor Cu de Prysmain o equivalen-
te,no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.1002, instalada

en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion porbridas

de color gris para baja tension, rojo para proteccion contraincendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Total-
mente instalada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO0621 )

15 15,000
15,00 1,01 15,15
3.22 m Cable H07Z1-K (AS) seccion 1x4 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo H07Z1-K seccion 1x4 mm? conductor Cu de Prysmain o equivalen-
te,no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.1002, instalada
en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion porbridas
de color gris para baja tensién, rojo para proteccion contraincendios, amarillo para controly azul para intrusion-CCTV . Total-
mente instalada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
(DCBCAB0622 )
15 15,000
15,00 0,73 10,95
3.23 m Cable H07Z1-K (AS) seccién 1x2,5 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo HO7Z1-K seccion 1x2,5 mm? conductor Cu de Prysmain o equivalen-
te,no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.1002, instalada
en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion porbridas
de color gris para baja tension, rojo para proteccion contraincendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Total-
mente instalada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
(DCBCAB0623 )
Derivaciones:
-TC 18 10,000 3,000 540,000
1 10,000 5,000 50,000
- Puestos 7 10,000 3,000 3,000 630,000
- Luminarias 71 5,000 3,000 1.065,000
- Interruptores 11 10,000 2,000 220,000
- Conmutadores 2 15,000 3,000 90,000
2.595,00 0,54 1.401,30
3.24 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 2x1,5 mm? Cu
Linea electrica construia mediante cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) de Pryismain o equivalente seccion 2x1,5 mm?,no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion
correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris
para baja tensién, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
(DCBCABO0399 )
Para detectores regulacion y 4 25,000 2,000 200,000
encendido
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

LEING
Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
200,00 0,77 154,00
TOTAL CAPITULO 3.....cociecrereerreeceeseenns 62.725,18
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 4: CUADROS ELETRICOS
4.01 ud CGBT TIRANT

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido
mediante puerta transparente, segun memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. B montaje se realizara conforme a
la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las caracteristicas y composicion descritas en
planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso
suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

(DCUTIR003 )
CGBT Tirant 1 1,00
1,00 17.185,05 17.185,05
4.02 ud CGBT CPD UV

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido
mediante puerta transparente, segun memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacién al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Bl montaje se realizara conforme a
la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las caracteristicas y composicion descritas en
planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso
suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

(DCUTIR004 )

1 1,00

1,00 46.011,12 46.011,12

4.03 ud CDS TIRANT

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de

epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccién IP30, KO8 ,obtenido

mediante puerta transparente, segin memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa

soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que irda montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. B montaje se realizara conforme a

la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las caracteristicas y composicion descritas en

planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo afalso

suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

(DCUTIR005 )

1 1,00

1,00  4.448,23 4.448,23

4.04 ud CDT TIRANT tipo

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G de Schneider o equivalente, con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas segun plano. Con grado de pro-
teccion IP30, IKO8, obtenido con puerta transparente, segun memoeria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se
montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion a quien correspondera una tapa perforada que
irda montada sobre el frontal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. H montaje
serealizara conforme ala norma UNE-EN60.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las caracteristicas y com-
posicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso estructura metali-
ca desde suelo a falso suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

(DCUTIR006 )
CDT Tirant A 1 1,00
CDT Tirant B 1 1,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
2,00 6.903,16 13.806,32

4.05 ud CDS SAIUV A

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccion IP30, KO8 ,obtenido
mediante puerta transparente, segun memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que irda montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. H montaje se realizara conforme a
la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las caracteristicas y composicion descritas en
planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo afalso

suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

(DCUTIR007 )

1 1,00

1,00  6.450,24

4.06 ud CDS SAIUV B

6.450,24

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido
mediante puerta transparente, segun memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacién al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Bl montaje se realizara conforme a
la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las caracteristicas y composicién descritas en
planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso

suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

(DCUTIR008 )

1 1,00

1,00 12.038,65

4.07 ud CDS VACIO

12.038,65

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccion IP30, KO8 ,obtenido
mediante puerta transparente, segin memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. B montaje se realizara conforme a
la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada siendo de interruptores en carga. De las caracteris-
ticas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso estruc-

tura metalica desde suelo a falso suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

(DCUTIR009 )

CDT RACKS FILA1 1 1,00
CDT RACKS FILA2 1 1,00
CDT RACKS FILA3 1 1,00
CDT RACKS UV (REDES) 1 1,00

4,00 2.793,63

11.174,52
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
4.08 ud CGBT BATERIAS

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccion IP30, IKO8 ,obtenido
mediante puerta transparente, segun memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. B montaje se realizara conforme a
la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara las protecciones de las bancadas de las baterias de los Sais (Hymperion 300
kVA's y 2 uds de Galaxy 5500 120 kVA's). De las caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memo-
ria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso p.p. de canalizacién y cableado. Incluso estructura metalica desde sue-
lo a falso suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

(DCUTIR027 )
CGBT SAIS 1 1,00
1,00 219117 2.191,17
4.09 ud CAF

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G de Schneider o equivalente, con tratamiento por

cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas segun plano. Con grado de pro-
teccion IP30, IKO8, obtenido con puerta transparente, segun memoeria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se

montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacién a quien correspondera una tapa perforada que

ird montada sobre el frontal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tensiéon. B montaje

se realizara conforme a lanorma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las caracteristicas y com-
posicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado.

(DCUTIRO10 )
CAF 1 1,00

1,00  3.006,31 3.006,31

4.10 ud C. BORNES GE MOVIL

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccion IP30, KO8 ,obtenido
mediante puerta transparente, segin memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que irda montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. B montaje se realizara conforme a
la norma UNE-EN 61.439.1. De las caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. To-
talmente instalado y probado. Incluso p.p. de canalizacién y cableado. Incluso estructura metalica desde suelo afalso suelo
técnico, con p.p. de pequefio material, etc.

(DCUTIR028 )
CGBT SAIS 1 1,00
1,00 3.059,63 3.059,63
4.11 ud Aparamenta CE2 existente nueva

Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:

- CDT RACKS FILA1

- CDT RACKS FILA2

- CDT RACKS FILA3

- CDT RACKS UV (REDES)

Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fucionamiento, incluso p.p. de ca-
nalizacion, cableado, bornes etc.

(DCUTIRO11 )

1 1,00

1,00 7.488,29 7.488,29
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
4.12 ud Aparamenta CE3 existente nueva

Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:

- CDT RACKS FILA1

- CDT RACKS FILA2

- CDT RACKS FILA3

- CDT RACKS UV (REDES)

Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fucionamiento, incluso p.p. de ca-
nalizacion, cableado, bornes etc.

(DCUTIR012 )
1 1,00
1,00 9.986,54 9.986,54
4.13 ud Aparamenta CE11 existente nueva
Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:
- CDT RACKS FILA1
- CDT RACKS FILA2
- CDT RACKS FILA3
- CDT RACKS UV (REDES)
Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fucionamiento, incluso p.p. de ca-
nalizacion, cableado, bornes etc.
(DCUTIR013 )
1 1,00
1,00 2.239,10 2.239,10
4.14 ud Aparamenta CE24 existente nueva
Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:
- CDT RACKS FILA1
- CDT RACKS FILA2
- CDT RACKS FILA3
- CDT RACKS UV (REDES)
Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fucionamiento, incluso p.p. de ca-
nalizacion, cableado, bornes etc.
(DCUTIR014 )
1 1,00
1,00 2.237,89 2.237,89
4.15 ud Aparamenta CE25 existente nueva
Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:
- CDT RACKS FILA1
- CDT RACKS FILA2
- CDT RACKS FILA3
- CDT RACKS UV (REDES)
Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fucionamiento, incluso p.p. de ca-
nalizacion, cableado, bornes etc.
(DCUTIR025 )
1 1,00
1,00 1.109,26 1.109,26
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
4.16 ud Aparamenta CE14 existente nueva

Aparamente eléctrica a instalar en las envolventes vacias:

- CDT RACKS FILA1

- CDT RACKS FILA2

- CDT RACKS FILA3

- CDT RACKS UV (REDES)

Segun la distribucién que realice la propiedad en el CPD. Totalmente insalado y comprobado fucionamiento, incluso p.p. de ca-
nalizacion, cableado, bornes etc.

(DCUTIR026 )
1 1,00
1,00 1.214,82 1.214,82
4.17 ud Desmantelamiento cuadros existentes
Desmantelamiento de cuadros existentes, éstos cuadros se desmantelaran cuando los elementos que alimentan estén alimen-
tados desde los nuevos cuadros eléctricos:
- CDT RACKS FILA1
- CDT RACKS FILA2
- CDT RACKS FILA3
- CDT RACKS UV (REDES)
Se realizara acopio de la aparamenta a almacén indicado por la UV o DF, los residuos generados seran trasladado a vertede-
ro autorizado a una distancia inferior a 150 km. Incluso ayudas de albafiileria, pequefio material, desconexion de lineas y su
desmantelamiento, etc.
(IBTTIR0006 )
CE2 1 1,00
CE3 1 1,00
CE11 1 1,00
CE24 1 1,00
CE25 1 1,00
CE14 1 1,00
6,00 563,68 3.382,08
TOTAL CAPITULO 4..........cce e 147.029,22
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Caodigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
CAPITULO 5: ALUMBRADO ORDINARIO Y EMERGENCIA
5.01 ud Luminaria superficie o suspendida led ICE LINE S de 35W

Luminaria de superficie o suspender led mod. ICE LINE S-LED830/840 35 W, longitud 1502mm, 2302 Im, de Odelux o equiva-
lente, fabricado en aluminio de extrusién termoesmaltado, incluso tapas de inicio y final para tira continua o individual, cable-
ado de interconexion de luminarias, 220-240 V / 50-60 Hz, factor de potencia corregido 0,95. Incluso p.p. de accesorios de
montaje, accesorios de suspension, incluidas ayudas de albafileria necesarias para la apertura de rozas, huecos, falsos te-
chos. Todo ello segiin Memoria, P.G.C. y Planos.Todo ello segun Memoria, P.G.C. y Planos.

(DILLEDS010 )
Pasillo: 8 8,000
8,00 184,82 1.478,56
5.02 ud Pantalla estanca IP66 28 W led RZB

Luminaria estanca de 28 W led mod. Panox ref. 451162.009 de RZB o equivalente de las siguientes caracteristicas:
Equipamiento eléctrcio:

-Balasto Electrénico Konverter
-Tensién 220 - 240V /50 - 60 Hz
-Potencia del sistema 28 W

Técnica de iluminacion:

-Angulo de Apertura de la Luminaria ~ 132°/96°
-Flujo Luminoso 3.350 Im

-CRI 80

Autorizaciones:

-Tipo de Proteccion IP 66

-Clase de Proteccion |

-Test de Filamento 650°C - 30 segundos

-Proteccién contra golpes K03 (0,35 Joule)
-Marcas de Seguridad signo F, D-Zeichen
-Otro Simbolos signo RAEE

-Cddigo de Pais CE

-Clase de eficiencia energética lamparas LED A++
-Clase de eficiencia energética de la lampara incorporada A++

Lamparas:

-Color de la luz 840
-Temperatura de Color 4000 K
Numero de Lamparas 1 1
-Lampara 1 LED

Medidas y pesos:
-Longitud 1.278 mm

-Anchura B 96 mm
-Altura 100 mm
-Peso 2,04 kg

Incluso p.p. de accesorios de montaje, pequefio material, incluidas las ayudas en albalifieria, para su perfecto acabado. To-
talmente montada y verificada, medida la unidad terminada.

(DILLEDIO15 )
Sala CPD 20 20,000
CPD Tirant 9 9,000
Cuadros Hectricos 2 2,000
Cuarto Sai 1 1,000

32,00 87,67 2.805,44
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
5.03 ud Pantalla estanca IP66 40W led RZB

Luminaria estanca de 45W led mod. Panox ref. 451163.009 de RZB o equivalente de las siguientes caracteristicas:
Equipamiento eléctrcio:

-Balasto Electronico Konverter
-Tensién 220 - 240V /50 - 60 Hz
-Potencia del sistema 45 W

Técnica de iluminacion:

-Angulo de Apertura de la Luminaria ~ 132°/96°
-Flujo Luminoso 4750 Im

-CRI 80

Autorizaciones:

-Tipo de Proteccion IP 66

-Clase de Proteccion |

-Test de Filamento 650°C - 30 segundos

-Proteccién contra golpes K03 (0,35 Joule)
-Marcas de Seguridad signo F, D-Zeichen
-Otro Simbolos signo RAEE

-Cddigo de Pais CE

-Clase de eficiencia energética lamparas LED A++
-Clase de eficiencia energética de la lampara incorporada A++

Lamparas:

-Color de la luz 840
-Temperatura de Color 4000 K
Numero de Lamparas 1 1
-Léampara 1 LED

Medidas y pesos:
-Longitud 1.278 mm

-Anchura B 96 mm
-Altura 100 mm
-Peso 2,04 kg

Incluso p.p. de accesorios de montaje, pequefio material, incluidas las ayudas en albalifieria, para su perfecto acabado. To-
talmente montada y verificada, medida la unidad terminada.

(DILLEDIO16 )
Sala cuadros 5 5,000
Sala clima 3 3,000
8,00 87,67 701,36
5.04 ud Luminaria superficie suspendida 2x28 W 6 2x54 W dali
Luminaria de superficie de radiacion directa modelo EXTRAPLANA de la marca LAMP, OD-6822 ODELUX o equivalente, clase
|, T5/T16, IP20, CE, fabricada en chapa de acero lacada en color negro, con éptica alto confort visual de aluminio de elevada
pureza. Para 2 T5 de 28/54W. Equipo electrénico multi-potencia regulable dali. Incluso suspensones dobles hasta 3m, lampa-
ras, pequefio materilal. Totalmente montada y verificada, medida la unidad terminada.
(DILSUPL0001 )
Despachos 10 10,00
10,00 117,20 1.172,00
PR268 BT_F1_C

Pagine 22



MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
5.05 ud Daisalux, NOVA N6+KEB, 320Im

Aparato auténomo, para alumbrado de emergencia+sefializacién, con posibilidad de inhibicién por telemando, mod. NOVA
N6+KEB de DAISALUX o equivalente. De las siguientes caracteristicas:
- Alimentacion nominal: 230V-50Hz

- Autonomia: 1 h

- Lumenes en Emergencia: 320 Lm

- Lampara con red: Incandescente

- Lamapra de Emergencia: fluorescente 8 W

- Bateria: NiCd Estanca alta temperatura.

- Superficie Cubierta: 39,93 m?

- Normativa: UNE 20-392-93, EN 60 598-2-22

- Piloto indicador de red

- Grado de Proteccion IP44 K 04;

- Difusor transparente en policarbonato autoentinguible;

- Dotado de etiqueta de sefalizaciéon
Totalmente instalada, incluidas las ayudas en albafiileria.

(DILEMEOO65 )
CPD TIRANT 3 3,000
CPD 7 7,000
Despacho 1 1,000
11,00 48,78 536,58
5.06 ud Daisalux, NOVA N2+KEB, 95Im

Aparato auténomo, para alumbrado de emergencia+sefializacién, con posibilidad de inhibicién por telemando, mod. NOVA
N2+KEB de DAISALUX o equivalente. De las siguientes caracteristicas:
- Alimentacién nominal: 230V-50Hz

- Autonomia: 1 h

- Lumenes en Emergencia: 95 Lm

- Lampara con red: Incandescente

- Lamapra de Emergencia: fluorescente 8 W

- Bateria: NiCd Estanca alta temperatura.

- Superficie Cubierta: 6,53 n?

- Normativa: UNE 20-392-93, EN 60 598-2-22

- Piloto indicador de red

- Grado de Proteccion IP44;

- Difusor transparente en policarbonato autoentinguible;

- Caja de empotrar;

- Dotado de etiqueta de sefalizacion
Totalmente instalada, incluidas las ayudas en albaiiileria.

(DILEME0064 )

Despacho 2 2,000

2,00 40,94 81,88

TOTAL CAPITULO 5...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 6.775,82
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 6: MECANISMOS
6.01 ud Base aérea y conector DSN1 20 A de Marechal 3P+N+T movil

Conectory baseaéreacondispositivode corteincorporado3P+N+T,20A,380-440V AC, porder decorteAC22yAC23,IP-66/IP67
conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones, contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN1 de Marechal o
equivalente, compuesto por base y empufiadura recta. Totalmentee instalada y verifacada, incluso ayudas en albalifieria en
apertura de rozas, huecos, o pasamuros asicomo para la fijaciéon de la caja de empotrar. Todo ello segun, Memoria, P.G.C.
y Planos.

(DMCTCI0090 )

CE2 2 2,000
CE3 1 1,000
CE11 3 3,000
CE24
CE25
CE14
6,00 67,96 407,76
6.02 ud Base aérea y conector DSN1 20 A de Marechal 1P+N+T movil

Conectory baseaéreacondispositivodecorteincorporado 1P+N+T,20A,380-440V AC, porder decorteAC22yAC23,IP-66/IP67
conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones, contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN1 de Marechal o
equivalente, compuesto por base y empufiadura recta. Totalmentee instalada y verifacada, incluso ayudas en albalifieria en
apertura de rozas, huecos, o pasamuros asicomo para la fijacion de la caja de empotrar. Todo ello segun, Memoria, P.G.C.
y Planos.

(DMCTCI0091 )

CE2 4 4,000
CE3 31 31,000
CE11

CE24 3 3,000
CE25 7 7,000
CE14 7 7,000

52,00 58,07 3.019,64
6.03 ud Base aérea y conector DNS3 32 A de Marechal 3P+N+T movil

Conectorybaseaéreacondispositivodecorteincorporado3P+N+T,32A,380-440V AC, porderde corte AC22y AC23,IP66/IP67
conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones, contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN3 de Marechal o
equivalente, compuesto por base y empufiadura recta Totalmente instalada y verifacada, incluso ayudas enalbalifieriaenaper-
tura de rozas, huecos, o pasamuros asicomo para la fijacion de la caja de empotrar. Todo ello segun, Memoria, P.G.C. y Pla-
nos.

(DMCTCI0092 )

CE2 3 3,000
CE3 4 4,000
CE11 1 1,000
CE24
CE25
CE14
CDS TIRANT A 16 16,000
CDS TIRANT B 16 16,000

40,00 107,59 4.303,60
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6.04 ud Base aérea y conector DNS3 32 A de Marechal 1P+N+T movil

6.05

6.06

6.07

Conectory baseaéreacondispositivode corteincorporado 1P+N+T,32A,380-440V AC, porderde corte AC22y AC23,IP66/IP67
conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones, contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN3 de Marechal o
equivalente, compuesto por base y empufiadura recta Totalmente instalada y verifacada, incluso ayudas enalbalifieriaenaper-
tura de rozas, huecos, o pasamuros asicomo para la fijacion de la caja de empotrar. Todo ello segun, Memoria, P.G.C. y Pla-
nos.

(DMCTCI0093 )

CE2 27 27,000
CE3 10 10,000
CE11 2,000
CE24 5,000
CE25 1,000
CE14

- anN

45,00 93,16 4.192,20

ud Base aérea y conector DSN6 63 A de Marechal 1P+N+T movil

Conectory baseaéreacondispositivodecorteincorporado 1P+N+T,20A,380-440V AC, porder decorteAC22yAC23,IP-66/IP67
conectada, disco de seguridad, codificador de 24 posiciones, contactos en punta de plta-niquel, mod. DSN6 de Marechal o
equivalente, compuesto por base y empufiadura recta. Totalmentee instalada y verifacada, incluso ayudas en albalifieria en
apertura de rozas, huecos, o pasamuros asicomo para la fijacion de la caja de empotrar. Todo ello segun, Memoria, P.G.C.
y Planos.

(DMCTCI0095 )

CE2

CE3 2 2,000
CE11 2 2,000
CE24

CE25

CE14

4,00 148,19 592,76

ud Toma de corriente 3P+N+T con obturadores de proteccion 95x95 mm

Toma de corriente 3P+N+T con obturadores de proteccion 95x95 mmde empotrar 20A 400V, ref. 0554 57 de Legrand o equi-
valente, con caja, soprte, placa embellecedora y accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie. Completamen-
te instalado y verificado, incluso las ayudas en albalifieria requeridas en apertura de rozas, huecos o pasamuros. Todo ello
segun Memoria, P.G.C. y Planos.

(DMCTCI0002 )

Toma de corriente de pasillos 1 1,00

1,00 19,32 19,32

ud Interruptor unipolar 16/20 A 250 V

Interruptor unipolar, de color a determinar, mecanismo completo de 16 A./250 V y 20 A/250 V para Jung, con caja, soporte,
placa embellecedora y accesorios,mod. OLAS de NIESSEN, IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de
JUNG o equivalente. Incluso las ayudas en albalifieria necesarias, en apertura de roas, huecos o pasamuro, asicomo en la
fijacion de caja. Todo ello segun Memoria, P.G.C. y Planos.

(DMCMEC0151 )

9 9,000

9,00 18,34 165,06
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6.08 ud Base enchufe para empotrar de 2 polosttierra

Base enchufe para empotrar de 2 polos+tierra lateral , mecanismo completo de 10/16 A./250 V.,mod. OLAS de NIESSEN, IRIS
de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de JUNG o equivalente, acabado (metal, madera, etc) y color aes-
pecificar, con caja, soprte, placa embellecedora y accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie. Completa-
mente instalado y verificado, incluso las ayudas en albalifieria requeridas en apertura de rozas, huecos o pasamuros. Todo

ello seguin Memoria, P.G.C. y Planos.

(DMCMEC0101 )

Pasillo 1 1,000
TC usos generales 17 17,000
18,00 17,81 320,58
6.09 ud Puesto de trabajo de 4 médulos 4TC+2TC SAIl 2 RJ45

Caja de superficie CIMA PRO de SIMON CONNECT con IP4X de 4 médulos en acabado blanco nieve (ref. SBC400/9) compues-
ta por 1 base doble schuko en acabado blanco nieve (ref. S1/9), 1 base doble schuko bicolor, rojoy 2 base doble schuko co-
lor blanco nieve, indicador de linea SAI (ref. S1/6/9), ambas con piloto indicador de tension, 1 placa CIMA inclinada de Voz y
Datos con 2 conectores RJ45 placa CIMA inclinada de Voz y Datos con 2 conectores RJ45 Simon Connect categoria 6 UTF
con conectores 1375187-2 de AMP con guardapolvo o equivalente,f abricados en materiales termoplasticos, autoextinguibles
y libres de halégenos que garantizan la no propagacién de la llama por incendio asi como la baja toxicidad en el caso de emi-
sién de humos. Incorpora pantalla metalica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que ase-
gura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisién de datos. Permite la incorporacion de elementos de se-
guridad en formato de carril DIN. Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE
(baja tension) por medio del cumplimiento de la norma UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670.Totalmente instalado y com-

probado funcionamiento.

(DMCPTIR0100 )

Puestos de trabajo 7 7,00

7,00 104,55

6.10 ud Base enchufe 2P+N 10/16 A 250 V IP44

731,85

Base enchufe , estanca IP-44, de 2 polos+tierra lateral , mecanismo completo de 10/16 A./250 V., mod. OLAS de NIESSEN,
IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE 82 de SIMON, LS990 de JUNG o equivalente, acabado (metal, madera, etc) y color
a especificar, con caja, soporte, placa embellecedora y accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie. Com-
pletamente instalado y verificado, incluso las ayudas en albalifieria requeridas en apertura de rozas, huecos o pasamuros.

Todo ello segiin Memoria, P.G.C. y Planos.
(DMCMEC0111 )

4 4,000

4,00 18,82

6.11 ud Interruptor unipolar 16 /20 A 250 V IP44

75,28

Interruptor unipolar, estanco IP-44, de color a determinar, mecanismo completo de 16 A./250 V y 20A /250 V para JUNG, con
caja, soporte, placa embellecedora 'y accesorios, mod. OLAS de NIESSEN, IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE82 de SIMON,
LS990 de JUNG o equivalente, acabado (metal, madera, etc) y color a especificar, con caja, soprte, placa embellecedoray
accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie. Completamente instalado y verificado, incluso las ayudas en

albalifieria requeridas en apertura de rozas, huecos o pasamuros. Todo ello segun Memoria, P.G.C. y Planos.

(DMCMEC0161 )

2 2,000

2,00 19,82

39,64
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6.12 ud Conmmutador estanco 16/20 A 250 V IP-44

Conmmutador normal, estanco IP-44, de color a determinar, mecanismo completo de 16 A./250 V y 20 A/250V para JUNG, con
caja, soporte, placa embellecedora 'y accesorios,mod. OLAS de NIESSEN, IRIS de BJC, LIVING de BTICINO, SERIE82 de SIMON,
LS990 de JUNG o equivalente, acabado (metal, madera, etc) y color a especificar, con caja, soprte, placa embellecedoray
accesorios necesarios, para su montaje empotrado/superficie. Completamente instalado y verificado, incluso las ayudas en
albalifieria requeridas en apertura de rozas, huecos o pasamuros. Todo ello segun Memoria, P.G.C. y Planos.

(DMCMEC0163 )
2 2,000

2,00 20,11 40,22

6.13 u LUXOMAT PD2-M-DALI/DSI-SU

Suministro y colocacion de detector de presencia de techo LUXOMAT PD2-M-DALIDSI-SU de B.E.G. Briick Electronic GmbH,

con angulo de deteccién de 360°. Un canal con salida DALVDSI para conexién a balastos regulables, alcance max. transver-
sal 10 m. IP20. Clase IIl. Temporizacion de apagado 1 min a 30 min. Ajuste valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada

para pulsador y detector esclavo. Version superficie. Temperatura de funcionamiento -25° C hasta +50° C. Funciénluz de orien-
tacion activable. Programable via potenciémetros o mando a distancia (opcional), instalado y funcionando.

(DMCDETBO0001 )
Despachos 2 2,00

2,00 116,11 232,22

6.14 u LUXOMAT PD4N-1C-C-SU

Suministro y colocacién de detector de movimiento de techo de un canal LUXOMAT PD4N-1C-C-SU de B.E.G. Briick Electronic
GmbH, especial para pasillos con angulo de deteccion de 360°. Un canal con salida relé de 10A valida para todo tipo de car-
gas incl. LED, alcance max. transversal 40 m. IP44. Clase Il. Temporizaciéon de apagado 30 seg a 30 min oimpulso. Ajuste va-
lor crepuscular 10-2000 Lux. Version superficie. Temperatura de funcionamiento -25°C hasta +50°C. Programable via poten-
ciémetros o mando a distancia (opcional), instalado y funcionando.

(DMCDETB0002 )

Pasillo: 2 2,00

2,00 80,82 161,64

TOTAL CAPITULO 6.....ceereerreerererernerannens 14.301,77
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CAPITULO 7: PUESTA ATIERRA

7.01 ud Arqueta de conexion de puesta a

Arqueta de conexion de puesta a tierra de hormigon armado de dimensiones 740x420x320 ,tubo ligero de diametro 60 mm.
y punto de puesta a tierra incluso excavacion relleno transporte de tierras sobrantes a vertedero y conexiones medida la uni-

dad terminada.

(DPTPAT0042 )

3 3,000
Existente 1 1,000

4,00 98,76

7.02 m Conducciéon de puesta a tierra en

395,04

Conduccién de puesta a tierra enterrada a una profundidad minima de 80 cm. instalada con conductor de cobre desnudore-
cocido de 35 mm2 de seccion incluso excavacion relleno construida segun NTE/IEP-4. Medida desde la arqueta de conexion

hasta la ultima pica o grapa. Incluso grapas,terminales y conexiones a mallazo o ferralla.

(DPTPAT0011 )

PAT 1 85,000 85,000
Flagelos: 7 2,500 17,500
2 8,500 17,000
119,50 2,75 328,63
7.03 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x35 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x35 mm? de Prysmain o equivalente, no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion
correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificaciéon por bridas de color gris
para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-

lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0318 )

5 3,000 15,000

15,00 4,96

7.04 ud Piqueta de cobre de puesta a tie

74,40

Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diametro 18.3 mm. y longitud200cm

incluso hincado y conexiones. Construida segin NORMA UNESA.
(DPTPAT0002 )

Piquetas 7 7,000
4 4,000
11,00 15,14 166,54
7.05 ud Caja de derivacion transparente para seccionamiento

Puente de pat en caja estanca IP-55 transparente, para el seccionamiento de linea de tierra, compuesto por pletinas de cobre
niquelado y bridas de conexién de acero bicromatado asi como la tornilleria, mod. SAT - Ede Aemsa o equivalente. Totalmen-

te instalada y comprobado.

(DPTPATO110 )

5 5,000

5,00 12,52

62,60
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7.06 ud Soldadura aluminotermica tipo KL

Soldadura aluminotermica tipo KLK SOLDAL o equivalente de seccion doble a la de los conductores a soldar (cable-cable,pie-

za,re-dondo,pletina o pica).

(DPTPAT0030 )

Picas 1 11,000
Flagelos 7 7,000
Puente pat 5 5,000
23,00 4,06 93,38
7.07 m Bajantes desde red equipotencial

Bajantes desde red equipotencial de aseo o0 zona himeda con cable aislado de cobre recocido de 16mn?,incluso elementos

de fijacion al punto de P.A.T.
(DPTPAT0076 )

Conductores de
Equipotencialidad:

Grupo Hectrégeno 2 15,000 30,000

30,00 2,65

7.08 ud Reconexion de puesta a tierra existente

79,50

Reconexion de puesta a tierra existente situada en la zona de la ampliacion dejando ésta puesta a tierra accesible y se reco-
nectara a la ampliacién de la puesta a tierra. Totalmente reconectada, conectada y medicién de la puesta a tierra.

(IBTTIRO003 )

1 1,00

1,00 218,40

TOTAL CAPITULO 7....cceeeeeeeeeeerereeaereenens

218,40
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CAPITULO 8: VARIOS

8.01 ud Sellado de todos los tubos en arquetas exteriores
Sellado de todos los tubos de arquetas exteriores para evitar entrada de agua, en canalizaciones.
(BTVAR0003 )
4 4,00
4,00 103,13 412,52
8.02 ud Detectar lineas eléctricas del grupo electrogeno existente Himoi
Detectar lineas eléctricas del grupo electrogeno existente Himoinsa, desconexion de lineas, traslado de conmutacién y reco-
nexion de lineas por una canalizacién. Totalmente conexioando, traslado y pruebas de funcionamiento de puesta en marcha
del grupo electrogeno. Incluso pequefio material, etc.
(IBTTIR0007 )
1 1,00
1,00 301,36 301,36
8.03 ud Traslado de SAl el Tirant
Traslado de SAl el Tirant Hymperion 300 kVA's (armario electronica y bancada de baterias), consistente en:
- Desabrochado de lineas.
- Tralado de sai, bancada y baterias a nueva ubicacion.
- Abrochado de lineas.
- Realizacion de enanos o ampliar patas de bancada a nivel de falso suelo técnico.
Totalmente trasladado y puesta en funcionamiento por personal oficial de SAI.
(IBTTIR0008 )
1 1,00
1,00 3.151,80 3.151,80
8.04 ud Traslado de SAI 2 uds Galaxy 5000 120 kVA's
Traslado de SAI2 uds Galaxy 5000 120 kVA's (2 ud electronicas, bancada baterias y baterias), consisente en:
- Desabrochado de lineas.
- Tralado de sai, bancada y baterias a nueva ubicacion.
- Abrochado de lineas.
- Realizacion de enanos o ampliar patas de bancada a nivel de falso suelo técnico.
Totalmente trasladado y puesta en funcionamiento por personal oficial de SAL.
(IBTTIR0009 )
1 1,00
1,00 6.303,60 6.303,60
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8.05 ud Documentacion y legalizacion de baja Tension

Preparacion de toda la documentacion reglamentaria de la instacion receptora de baja tension y legalizacién, para entrega a

la administracion correspondiente y de acuerdo a la DF, comprende entre otras las siguientes:

- Planos finales de obra (plantas, trazados, alzados, techos, acometidas, esquemas, ubicacion de equipos y acotados de

los mismos, etc)

- Informe de calidad preceptivo correspondiente (ejecucion y puesta en marcha), segun proyecto.
- Memoria, bases de célculo y célculos de la instalacién realmente ejecutada.

- Relacion de equipos instalados (ficha técnica y homologaciones).

- Manual de la instalacién en idioma aceptado.

- Acreditacion de la empresa autorizada, certificado del instalador.

- Inspeccion reglamentaria, en su caso, por organismo de control autorizado.

- Contrato mantenimiento primer afo.

- Proyecto y final de obra por técnico competente.

- Tramitacién ante la administracién competente en su caso, pago de tasas y visado colegio.
- Informe acustico por organismo control autorizado, en su caso.

- Preparacion de impresos y solicitudes para tramitaciones.

- Medicion de puesta a tierra y rigidez dielectrica.

- Documentacion y preparacion del libro del edificio.

(DLGIBT0000 )

1 1,000

1,00 954,76

8.06 ud Integracion de los sais al sistema de gestion

954,76

Integracion de los sais de 20 kVA's, 10kVA's, 2x120 kVA's y 300 kVA's. Incluso tarjetas de comunicacién modbus, sirena op-
tico acustica por cada uno de los sais para sefalizacién de que la carga este alimentado a través de baterias, p.p. de cana-

lizacién, cableado, bus, etc. Totalmente integrado, instalado y comprobado funcioanmiento.

(ISPSAI0001 )

1 1,00

1,00 1.738,92

8.07 m2 Limpieza de instalaciones especiales

1.738,92

Limpieza de instalaciones especiales, deteccion incendios y voz datos en fuera de servicio vistas/empotradas, bajantes em-

potradas y superficiales, como consecuencia de la reforma proyectada, incluye los siguientes conceptos:
- Levantamiento de mecanismos/equipos existentes;

- Desconexion de las lineas y canalizaciones correspondientes de distribucion, grapadas o empotradas en tabiques;

- Reposiciéon acabado del paramento, enlucido, estucado, pintado,...

Seincluye ayudas en albafiileria necesarias, asicomo el acopio del material recuperado en almacen designadopor DFoatrans-

porte a vertedero autorizado sin limite de kiolometraje para su gestion.

(ISPTRIF201 )

310 310,000

310,00 0,82

8.08 m2 Limpieza de instalaciones electricas

254,20

Limpieza de instalaciones especificas electricas en fuera de servicio vistas/ empotradas, bajantes empotradas y superficia-

les, como consecuencia de la reforma proyectada, incluye los siguientes conceptos:
- Levantamiento de mecanismos/luminarias/equipos existentes;

- Desconexion de las lineas y canalizaciones correspondientes de distribucion, grapadas o empotradas en tabiques;

- Reposicion acabado del paramento, enlucido, estucado, pintado,...

Se incluye ayudas en albafileria necesarias, asicomo el acopio del material recuperado en almacen designado por DF o trans-

porte a vertedero autorizado sin limite de kiolometraje para su gestion.

(IBTTRIF202 )

310 310,000

310,00 1,64

508,40
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TOTAL CAPITULO 8......cveermrnecrenneerennenens 13.625,56
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CAPITULO 9: ACTUACIONES Y DESVIOS PREVIOS

9.01 m2 Deteccidn de instalaciones existente con georadar
Deteccién de instalaciones existentes entrerradas mediante georadar (geo-radar + radiodeteccion), para levantamiento exac-
to de las instalaciones. Incluso levantamiento de planimetria.
(DILOCV1510 )
Zonas con posibles 1000 1.000,00
interferencias de instalaciones
1.000,00 2,74 2.740,00
9.02 ud Acometidas provisionales desde el CGBT Tirant y/o CGBT CPD UV
Acometidas provisionales desde CGBT Tirant las acometidas a los cuadros CE2, CE3, CE11, CE24, CE25, CE14,CE12, AA3,
provisional casetas de obra, etc, pro para la continuidad de servicio durante la ampliacion del edificio. Incluso canalizacion,
cableado, empalmes, etc. Totalmente instalada, comprobado funcionamiento y su posterior desmantelamiento. Los trabajos
seran coordinados con la DF y el explotador del CPD.
(BTTRIO007 )
1 1,00
1,00 6.773,95 6.773,95
9.03 Alquiler Grup eltg trif 350 kva inso
Grupo electrégeno trifasico insonorizado de potencia 325 kVA, incluso seguro, gasoéleo, puentes provisionales a CGBT anti-
guo.
(PCBT0027 )
48 48,000
48,00 22,56 1.082,88
TOTAL CAPITULO 9......ieieeereereere e 10.596,83
TOTAL LISTADO........ccceieeereceeeceree e e 480.851,21
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RESUMEN DE PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. ELECTRICA TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria

Capitulo Resumen Importe

1 INSTALACION DE ENLAGCE .......oecuueeueeresessssesssessssesssssssesssssssssssssssasssssssssssssesssasasssssssssssssssans 202.880,02

2 CANALIZACIONES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS.............cccontnmneinisssssssssssssssssssasasaas 21.498,32

3 LINEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS ..........ccovmmeremmsenesssssssessssessens 62.725,18

4 CUADROS ELETRICOS........cococummmmmmmssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssassasssssssassasans 147.029,22

5 ALUMBRADO ORDINARIO Y EMERGENCIA..........cccoiimitrsnssssssssssssssasnns 6.775,82

6 MECANISMOS...........ccoiinimresnssssss s ssssssassssssns 14.301,77

7 PUESTAATIERRA ...t ssenseaes 1.418,49

8 VARIOS ..ot srsss st s s s RS 13.625,56

9 ACTUACIONES Y DESVIOS PREVIOS ........ccconmmmmmmsnssssssssssssssssssseaseans 10.596,83
TOTAL EJECUCION MATERIAL 480.851,21

Son CUATROCIENTOS OCHENTAMIL OCHOCIENTOS CINCUENTAY UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS.

Valencia, Mayo 2016.
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TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS. CAMPUS BURJASSOT-PATERNA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
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Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
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REDUNDANCIA ELECTRICA S.I.U.V. Version 11-02-2016 - 1
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3 Bandejas BFR 300x60 +
1 Bandeja BFR 200X60
cruce galeria a conexién
arqueta "a"

3 Bandejas BFR 300x60 +
1 Bandeja BFR 200X60
detras del tubo de desagle

0000000000
0000000000

Bandeja BFR 400x105
soportes cada 1m SHL

con taco metalico carga
superior a 125kg

DETALLE "A" Apertura de hueco,

paso de nuevo cableado para
bandeja BFR 400x105 por galeria existente

Mecanismos a trasladar por nueva
bandeja BFR 400x105

Bandeja metalica

DETALLE "C" DETALLE "D" 600x100 mm IP569
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ARMADURA DEL HORMIGON
= 1

TUBERIAS SECUNDARIAS
(GAS. ETC.]

DETALLE

SOLDADURA ALUMINOTERMICA
TIPO CADWELD

CENTRALIZACION
CONTADORES

&

PICA DE ACERO COBRIZADO
DE2M.Y @14 MM

PUNTO PUESTA A TIERRA
CON PUENTE SECCIONABLE

CONDUCTORRV 0'6/1 KV 35 MM2 CU MIN.
BAJO TUBO PVC GP-7
(O METALICO POR PROTECCION MECANICA)

LEYENDA

PIQUETAS DE ACERO ANODIZADO

®  Zill4mmLlONG2m

CABLE AISLADO RZ1-K CU 35 6 50 mm?

COBRE DESNUDO 35 6 50 mm?

CONEXION CON ESTRUCTURA EDIFICIO

BARRAP.ALT.

O PUENTEPAT.

NOTA: LOS CABLES CU DESNUDO IRAN SOTERRADOS EN

EN EL TERRENO Y DESPUES EL HORMIGON DE LIMPIEZA.
TODOS LOS PILARES SE CONECTARAN A LA RED DE

TIERRAS. TODAS LAS UNIONES SERAN MEDIANTE SOLDADURA

ALUMINOTERMICA.

Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
Situacion: CAMPUS DE BURJASSOT Codigo: ] 608 Fecha: MAYO 20] 6 Escala: 1 100
Edificio: TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS — |P9°N" | BT(g
Plano:

INSTALACION ELECTRICA EN B.T.. PUESTA A TIERRA

VNIVERSITAT & B VALENCIA

Servei Técnic i de Manteniment

Redactor del Proyecto:

José M? Verdu Esteve
Ingeniero. N°. Col. 1.646
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EXISTENTE
BIBLIOTECA

CENTRO TRANSFORMACION
BIBLIOTECA

RED
C.G.B.T.
RED

EXISTENTE CENTRO TRANSFORMACION
1000 kVA’s CAMPUS
DS, " RED
C.G.B.T. C.G.B.T.
GRUPO RED

CENTROS DE TRANSFORMACION

CANALIZACIONES / ACOMETIDAS

Calculo de linea

350 kVA's RPM
390 kVA's EMERGENCIA

432 kW EXISTENTE
315 kW ®—‘E|
Calculo de linea de 270 kW |
168 kW o . Calculo linea 432 kW Cdlculo de ITnea de 270 kW
284 KW+29 KW=313 kW 168 KW
o o ) o o
RACKS TIRANT | C.G.B.A. A C.C.B.A. A | RACKS , CLIMATIZACION C.GBA B C.G.B.A. B| RACKS TIRANT
TIRANT C. CALCULO| CENTRO DE CALCULO RACKS CENTRO CALCULO |C. CALCULO TIRANT
192 ki l l 192 ki Célculo de linea de 240 kW
o "W L1 SALA ACOMETIDAS
7 EDIFICIO EXTERIOR
C.G.AA.
FN | 3F C%\? ”%”I
SAl TIRANT SAI U1 SAI U1
300 kVA's 120kVA's | 120kVA's b
[
COSTRANT| |CO.S.TRANT COS. oA
SAI 10kVA's SAI 20kVA's
C.D.T. RACK'S C.D.T. RACK'S C.D.T. RACK'S C.D.T. RACK'S
FILA 1 FILA 2 FILA 3 REDES UV
SALAS CUADROS /CLIMA

EDIFICIO ADOSADO-DECANATO

Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
Situacion: CAMPUS DE BURJASSOT Codigo: 1408 Fecha: MAYO 2016 Escala:
Edificio: TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS (P9 N | g7
Plano: INSTALACION ELECTRICA EN B.T.. ESQUEMA DE CUADROS
VN IVE RSITAT @_ B VAI_ENCIA Redactor del Proyecto:
Servei Técnic 1 de Manteniment

José M? Verdu Esteve
Ingeniero. N°. Col. 1.646
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4(2(1x240)) + T
RZI - K 0,6/1kV

DOBLE SUMNISTRO \f|63° A leu = 16,131 kA
40/N/03 A'S" 40/V/0,3 A'S” 40/V/0,3 A'S” 40/V/03 A'S” [ 25//0.03 A
» \ » 160 A
- o o [y 2/V/003 A [y 2/1/003 A [y ONVO3KS" [y 40/V/03 A'S B0 reg0 7.1 xn [ 4O/V/003 A'ST [ 0/V/DOSATST [y GIV/OSE AT [y 40/N/003 A ST 25/11/0.03 A
160 A 160 A 160 A S > > P 16 A : 3 3 3 3 16 A
TN160 TMI60 ™I60 ‘1 - rm03.3A ?T
- w03 H w03 & po03A - - - JPR'“AR'O Q BA J e - - - -
?;h‘ISA L1 ?;h‘ISA f%16A m{‘g‘z ﬂ?‘({‘;ﬂ ?;h‘ISA ?;h‘ISA ?;h63A ?;h16A ?;h16A
© 16 A
o
AOR |1, Hz AOR | L,| Hz AOR | L,| Hz AOR | L,| Hz AOR | L,| Hz AOR | L, Hz AOR | L, Hz AOR | L, Hz
(?: Hz (?- Hz (?- Hz (r Hz (r Hz ? Hz th%(? Hz (?: Hz 'u' 16 A 'o' 16 A T 16 A T
q AOR und i 20 A AOR d_20AAOR 20 A
HWNZACS w2 acs~ 1 Wi 2~ B %o ?‘“ o
@ [« q [ q q i@ w @ P= 250VA
bai | B‘ PRD 40 kA
N J N J N| N| N| N \ N N J N N N N| N N N N N| N N J .
NOTA: LOS VARIADORES ESTAN INCORPORADOS EN LAS BOMBAS
CIRCUITO Enfriadora 1 Enfriadora 2 Enfriadora 3 Condensadora Fancoils Climatizador Sai Climatizador Sai Bomba Primario Bomba Primario Bomba Primario Bomba Primario Bomba Secundario Bomba Secundario Bomba Primario Bomba Primario Crach interior Crach interior Crach interior Crach interior Crach interior Sefializacion Maniobra Control Extincion Proteccion
Despacho Sai y Redes Impulsitn Retorno CL SAI CL SAl MAR NOSTRUM MAR NOSTRUM MAR NOSTRUM MAR NOSTRUM Crach Crach 1 2 3 4 5 Automética Contra
Reserva Reserva Sobretensiones
SECCION mm? H(1x70) + T W1x70) + T x70) + T 25+ T 2x2,5+T 32,541 x2,5+T 25 + T x5+ T x5+ T x5 + T x25 + T x25 + T x4+ T x4 + T 4x(1x25)+ T x4+ T x4+ T 16+ T 42,5+ T 2x2.54T 22.54T 22.54T 225+ T
TPO RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZI-K 0,6/1kV RZI-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1 kv RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kv RZ1-K 0,6/1 kV RZ1-K 0,6/1 kV RZI-K 0,6/1 kV
LONGITUD m
POTENCIA 5 KW 29,6 56 56 25,7 37
C.d.t. Parc/Tot| %
CANALIZACION Béndeja Metdlica Galvanizada en Caliente /Tubo empotrado o visto de policarbonato / tubo de PVC "SAPA Béndejo Metdlica Galvanizada en Caliente /Tubo empotrado o visto de policarbonato / tubo de PVC "SAPA” Bandeja Metdlica Galvanizada en Caliente /Tubo empotrado o visto de policarbonato / tubo de PVC "SAPA”
l Interruptor
} manual
[\£ Diferencial Tabla 5 ICT-BT-21.
S Diametros exteriores minimos de los tubos en funcion
G.E G.E
WL. ) 350 kVA's WL P .,
Neutro woonazod ) Extsnte Afiodi tarjeta de modbus comunicacién  \ i + Magnetotérmico del nimero y la seccién de los conductores o cables
De C.T. BIBLIOTECA De C.T. CAMPUS De C.T. BELIOTECA De C.I. CAMPUS % bipolar a conducir (canalizaciones empotradas)
C.GB.T. RED C.CB.T. RED C.G.B.T. RED C.G.B.T. DOBLE SUMINISTRO
EISTENTE TRANT NIEA TRANT BYSTENTE GO0 CALOL0 4xx(1XIBE)T Bomes para © 4x2x(1x185)+T MO Gal0 CALoT '1' Magnetotérmi Seccion nominal Didmetro exterior de los tubos
° X para x185)+ agnetotérmico
1000 A 1000 A 1250 A RZI - K 0,6/1 kv 1000 A tetrapolar
%o p de | ( )
TNI000  reg.0.4..1xin TMB00  reg.0.4.1xin reg.0.4..1xin THI000  reg.0.4..1xin € 108 mm
NS1000H A5 Retado dfaesp A = Magnetotérmico conductores Ndmero de conductores
EEEE | PM810 Schneider Electric minuto ués que EEEE | PMB10 Schneider Electric con relé de .
el Comunicable modmg.c w0 mn A 0 i \Tu 1000 A g%ng%fv: mp':'lgmer &l Comunicable mm;c % minima tension un IpOl ores(mm 2) 1 2 K] 4 o)
mm v
RZ1-K 06 / 1 kV escalon del grupo 12,% 1122 1126 1260 1 260 2 é)o
Canalizacién por bandeja IP569 y enterrada N C,Sl”_tacfor s
\‘Sz CONTACTO LIBRE POTENCIAL 4 12 16 20 20 25
INT. GENERAL INT. GENERAL 6 ‘] 2 ’] 6 25 25 25
Axkx((1X185)) mm* A 45x((1x240) mt A 1000 A 7 1000 A s(h240)) m? A l‘é& Telerruptor 10 16 25 25 32 32
RZ1-K 06 / 1 kv RZ1-K 06 / 1 kv TN000  reg.0.4.1xin THI000  reg.0.4.1xin I:ZI-K 06 /'1"'"(“, \ 16 20 o5 35 39 40
Canalizaci6n por bandeja IP569 y enterrada Canalizacién de hilo galvanizado en caliente por galeria y enterrada lé: ?’4 10‘ xxl::' lé: 2’4 ]01 xx: Canalizacién de hilo galvanizado en caliente por galeria y enterrada . kv Conmutador | - I 25 75 32 40 40 50
I1=1.10x In I=1.10x In é T.C. Trifasica
L T ceneRL INT. GENERAL PUBI0 Stneider Hoctc B0 Seidr Eectic INT. GENERAL 35 25 40 40 50 50
: Eim;) vy v ng reg 041 5| Comunicable modbus. mme| Comunicable modbus. E }0u200£ reg 04, 14n T Magnetotérmico+ Diferencial 50 32 40 S0 50 63
4. . @ s Tetrapolar
L=04.1xlIn L=04.1xlIn L=04.1xln & 70 32 50 63 63 63
S=1.10xh S=1.10xh S=1.10xh 95 40 50 63 75 75
I=1.10x In ox{(1x240) o Al H(IBE)T I=1.10x In _l_ Magnetotéér_‘niﬁm Diferencial 1 20 40 63 75 75
PMB10_Schneider Electric PMB10 Schneider Electric - RZ1 - K 06/1 kv Ipolar
8| Comunicable modbus. & Comunicable modbus. Rk 06 /1 & 150 S0 63 75
Canalizacion enterrada Canalizacion enterrada 185 50 75
(<]
E Interruptor automatico de 240 6 3 75
caja moldeada . . . . .
obe(185) mert A 46(1240) o A En tqdo ’Io instalacién los interruptores dlferenC|0Ies de
RZI=K 06 / 1kV RZI-K 06 / 1k %x((;xg?)} T:v N los circuitos que van a receptores serdn instantdneos,
Candlizacion enterrad Canalizacion enterrada o H | H 1 1
andlizacién enterrada nalizacion enterr Canalzacin de hilo galvnizodo en calente por galria y enterada . termuotor automéico d ;r:fgntrzzleq;?vggs interruptores diferenciales aguas arriba
caja moldeada+ Diferencial+
E Transformador intensidad +
Proteccion trafo
RED loc = 19,54 kA DS. lec = 19,10 kA D.S. CAMPUS loc = 2003 Analizador de Redes
PM-810
é{ 20 A
] it WQi 0'03A L] L] o o
630 A 630 A 160 A 630 A 250 A 250 A 630 A 7 630A 630 A
TM630 reg.0,4..1 x In TM630 reg.0,4..1 x In TM63 reg.0,4..1 x In TM630 reg.0,4..1 x In TM200 reg.0,4..1 x In T™200 reg.0,4..1 x In TM630 reg.0,4..1 x In TM630 reg.0,4..1 x In TM630 reg.0,4..1 x In
B reg03.3A I reg03.3A Pl reg 03.3A P reg03.3A  pJ reg03.3A P reg 03.3A (D— reg. 0.3 .. 3 A 1 reg. 03.3A P reg. 03.3A
reg. 0 .. 1 sg. reg. 0 .. 1 sg. reg. 0 .. 1 sg. reg. 0 .. 1 sg. reg. 0 .. 1 sg. reg. 0 .. 1 sg. reg. 0 .. 1 sg. reg. 0 .. 1 sg. reg. 0 .. 1 sg.
Retardo de
1 minuto después que
arranque el g’upo
para salvar el primer
escalon del grupo
% 24 ~ 24 A 24
2 10 & 164 Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
PRD 40 kA Q\T PRD 40 KA PRD 40 kA EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
= I T BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
\ \ Situacion: CAMPUS DE BURJASSOT Codigo: 1408 Fecha: MAYO 2016 Escala:
7\: 7\: Edificio: = A Pl N¢
: TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS ane BTOS
kl kll kl kjr kIl kl kll kl kﬂ kl P|Ono'
' INSTALACION ELECTRICA EN B.T.. ESQUEMAS UNIFILARES 1 DE 5
CIRCUITO Proteccion Entrada SAI Entrada SAI Alumbrado TC. CIRCUITO Proteccion CAF. CPD Entrada prevision para Entrada SAI Entrada SAI CGBT CDS, S UV Proteccion VNIVERSITAT & B VALENCIA Redactor del Proyecto:
Contra B){)OSS Rectificador Contra BY-POSS Estatico Uv 1 uv 1 CLIMATIZACION "B Contra Servei Técnic i de Manteniment
Sobretensiones 300 kVA's 300 kVA's Sobretensiones SAl APC 120 kVA's 120 kVA's CPD TIRANT-UV Sobretensiones
SECCION mm 4x2x(1x150) + T 3x2x(1x150) + T x5+ T 225 + T SECCION mm 46 + T 4x(1x150) + T 4x(1x150) + T 4x2x(1x240) + T 4x2x(1x150) + T
| TIPO RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV | IPO RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV
BOTRIOK POTNGA o
Cd. Parc/Toll % C.dL Parc/Tol % José M* Verdy Esteve
CANALIZACION Bandejo Metdlica Lisa por falso suelo y candlizacién enterrada CANALIZACION Bandejo Metdlica Lisa por falso suelo y candlizacion enterrada Bandeja Metdlica Lisa por falso suelo y canalizacion enterrada

C.G.B.T. TIRANT

C.G.B.T. CPD UV

ESQUEMAS UNIFILARES SALA DE CUADROS CONTIGUA AL G.E.

Ingeniero. N°. Col. 1.646
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ENTRADA A
i P

— — lec = 17,11 kA
4%1-50')( 3.01)1% § l Interruptor
manual
1 MODULO DE 800x2000 vaco previsicn \T
lcc = 18,87 kA loc = 1867 kA lec = 811 kA lec = 7,81 KA l Diferencial
e 3
B0/ A 630 A 630 A 630 A 630 A 830 A Magnetotérmico
Close A *S® &3 A ;é. bipolar
* Magnetotérmico
160 A 160 A 160 A 190 A 160 A T A 63 A % tetrapolar
E TH4Omg0.4.1 x b THIZ5 mg0Ad xin 1| THZ reg0Ad xin /| T reg0Ad xin | THIZS reg0t xn e 4»1 + Y ———
T mEid T milin T oMy T oMo Vi 0.00A Tn;.:m oA @ e eon
63/I/1 A 83//1 A 63/I/1 A 83/1/1 A 4O/ A 4OVA A 4O/ A HONV/ A < Contactor
Ij’omA’sr Ij’cmu's' Ij’(::.-.A'sl' Q’cmu’s' E’omA's' [\"OMA’SI' Ij’m-u's' [\"omA's' fea CONTAGTO LIARE POTENGIAL
Selectivo Selectivo Selectivo Selectivo Selectivo Selectivo Selectivo Selectivo
\@ Telerruptor
-+~ - = - T T T T .k Conmutador | - Il
[ % B % Grwd % Gemd % Gowd l % w0 % w0 % w0 % nd & T.C. Trifasica
+ + T 63A T oA
16A 16A 83A agnetotérmico+ Diferencial
" ﬁ g Magnetot Tetrapollzrf I
N .1. Magnetotéémiclm Diferencial
\ C C G \ G C G C C q \ \ \ \ \ y y q \ U q C \ &
Interruptor automatico de
mmgc“suu m&w ENTRADA S O RAGES O RAGKS 2 O RAGES 3 ('Rt(m m%’ <. SN'10 KiKs o T RAGES o RAGS 2 O RAGKS 3 COT. RAOCS W QKD T O RAGES T RAGS 2 T RAGS 3 o Raccs v e m:a ::vi“ ooT TRANT O TR E caja moldead
38 38
mﬁ(_t@ T & ﬁ"% +7 %mo% +T 1%50) + T %wo% +T m’f}ﬁ + Iw m%-x 2 tkv 2z _}( Iv ﬂﬁ { 1¥50) + T gwi +T %(jx?ﬂ% +T mzf_t@ ¥ & o{i25) £ 1 WE+ T 6 + T 0x25) + T gmi ¥ 7 : T %m -}2‘% : T %m -}(AES% +] T %m _}(xEs% : T - —
caja moldeadaf Difergnciai+
Bandelo Wetdlica Lisa por faiso 3u6lo y por tedho Bondejo Metdico Lisa por folso susio y por tedho Bondelo Wetiica Usa por falso ueio y por Techo [CANALIZAGON Bandelo Wetdilca Uisa por faiso sudlo 5 e
CDS SAI UV "B" CDS SAI TIRANT E Analizador de Redes
PM-810
Tabla 5 ICT-BT-21.
lec = 17,85 kA
Didmetros exteriores minimos de los tubos en funcién
del nGmero y la seccion de los conductores o cables
a conducir (canalizaciones empotradas)
Seccidn nominal Didmetro exterior de los tubos
de los (mm)
w0A ©0A wa wA A conductores Ndmero de conductores
20 A B0 A 32 g0t xn Yp 630 A 83/ A THI2S g0t xin | MIZ5reg0Ad xin | 25 g0 xn T  TMIZS regdAd xn unipolares(mm?2) [1 2 3 4 5
& meas.3n Clase A 5" $ omBaih S mEih P mlsih S s 1,5 12 12 16 16 20
SUMNSTRO SAL loc = 16,09 kKA 2,5 12 16 20 20 20
RN 4 12 16 20 20 25
6 12 16 25 25 25
10 16 25 25 32 32
16 20 25 32 32 40
25 25 32 40 40 50
40/V/0,03 A 40/v/0,03 A 40/V/0,03 A 40/v/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A 40/V/0,03 A
n'umA's' ﬂ’amA's' If“'cmu'sn' Ij’cmauvs:n' Il(:lmA'S' Ij’t:lnaa/vsl' [\"cmu's' Ij'clmA’Sl' [\"amA'sr Ij’cmu'sr Q'OMA'S' Ij’cmrs' Q'QmA'Sl’ Ij’cmu's' n'ﬂmA’Sl’ Ij’cmu's' gg %2 18 gg gg gg
70 32 50 63 63 63
82 95 40 |50 |63 |75 |75
120 40 63 75 75
g Ry g Ry iy Ry g iy g ry Ry hy Ry Ry Ry g
l AEL  REM AEL AEL  AENL, ABL, ARL, ABL, RS, ARG AEL AEL AL AEL ABL ARL 150 50 |83 | 75
I““ I;]' PR 81 240 63 | 75
En toda la instalacion los interruptores diferenciales de
I
k k k k k k k k k k k k k k k k % los circuitos que van a receptores sern instanténeos,
d d mientras que los interruptores diferenciales aguas arriba
serfn selectivos
C C C \ ' C G \
Tock 1,1 rock 1,2 rock 2,1 rack 22 rock 3,1 rack 32 rock 4,1 rack 42 rock 5,1 rack 5,2 rack 6,1 rock 6,2 rock 7,1 rock 7,2 rock 81 rock 82 Prlacin :d:v;n %’: WW Am% T RAGS 1 O RAGES 2 O RAGS 3 Wm
Sobretensiones 8
W6t T Wor T Bt T Wor T WOt T or T WOt T or T WOF T oE T HOF T or T 6t T 6t T Wor T 6t T H(1x150) + T 48 + T 1x35) + T x50) + T ix50) + T [50) + T ix50) + T
RO-K 06/IKV | RZI-K 08/1KV RZK 0,/1kV RZI=K 08/1kV RAK 05/1KV RZI-K 08/1kV RZI-K 05/1kV RZI-K 08/1kV RZI-K 06/1kV RZ-K 05/1kV RZI-K 0,6/1kV RZ-K 0,6/1kV RZI-K 08/kV RO-K 0B/IKV | RZI-K 08/KV RAK 05/1KV RZI-K 0,6/1kV RZK 0,6/1V RZI-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV R21-K 0,6/1kV RZI-K 0,6/1kV R2I-K 06/1kV
Bandejo Netdlica Lisa por faiso suoko y por fecho Bandejo MetGlica Lisa por faiso suelo y por techo Bandejo Metlica Lisa por faiso suelo y por techo Bandejo Mettlica Uisa por faiso suelo y por techo
C.D.S. TIRANT A (DEJAR RESERVA DE UN 30 %) C.D.S. SAI UV "A"
SUMINISTRO SIAL loc = 15,68 kA
Q 40/V/0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40/N/0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40//0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40/v/0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40/V/0,03 A Q 40/V/0,03 A
 Clase A °S" [ Close A "Si*  Close A °S" [ Close A *SI* " Close A "S"  Close A *SI" " Close A "S" [ Close A *SI" " Close A "si”  Close A °S" [ Close A "SI  Close A °S" [ Close A "Si*  Clase A °S" [ Close A *SI*  Close A °S"
,;1' A
T Ry T Ry T Ry T Ry T Ry Ry Ry Ry T Ry T
l % Bmd % Bmd % B0 % md % B0 % Bmd % w0 % Tmd % Twd % Bmd % Bnd % w0 % oD % w0 % md R Bmd
\[1 a PRD 8 kA
A
N N N N N N N N N N N N N N N \

rock 1,1 rack 1,2 rack 2,1 rock 2,2 rack 3,1 rock 3,2 rack 4,1 rock 4,2 rack 51 rack 5,2 rack 6,1 rack 6,2 rack 7,1 rack 7,2 rack 8,1 rack 82 me
46+ T 46+ T o6+ T 46+ T 46+ T 46+ T 46+ T 46+ T 46+ T 46+ T 46+ T 46+ T 46+ T 46+ T 46+ T o6+ T
RZ1-K 0,6/1kV [ RZI-K 0.8/TkV RZ1-K 0,6/1kV RZI-K kV RZI-K kV [ RI-KOB/KV | RZI-K 0,6/1kV RZI-K 0,8/1kV ROK 06/ | RZi-K 0,6/1kV RZ1-K kV RZ1-K 0,8/1kV RZI-K 0,8/1kV RZI-K kV [ RZI-K 0.8/TkV RZ1-K 0,8/1kV
Bondejo Netdiica Lisa por folso suelo y por Bandejo WetGlica Lisa por folso suelo techo Bondejo Netdiico Liso por suelo y por techo
C.D.S. TIRANT B (DEJAR RESERVA DE UN 30 %)
De RED 0
418+T '’ Do S 210 Kik's
RZI - K 0,6/1kV m-xo,oﬂ'kv
63A 0A
SUMNSTRO RED h SUMNISTRO S |
\"?%Awu I |
lzs/i/o.oum'sr 25/1/003 A st °S" lzs/l/o.oum'sr [ 25//005 A et 5" A07/003 A st °S” 407/003 A st " 40/1/003 A nst A7/ A st A 407/003 A st " [ 25005 A et 5" Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
3 EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
Nubroto Ak v Parh biop ke e Pao rdep BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
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Plano:
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225 5 MV J Est
R2I-K *IkV RZI-K *tkv R2I-K *IkV RZI-K *tkv RZI-K *tkv Rll-Ko.zth RZ th R21-K *tkv RZ1-K *th Rllzﬂ( iE{}zl’ld/ RZ1-K im* th RZI-K iE{}ﬂ"l{\l Rll-l(o.:tkv Rll-l(o.:tkv RZI-K ”w RZI-K iﬁ*ﬁ'w RZ1-K iE{}ﬂ"l{\l R2UIK *tkv f:gsiri\l/\eroe,;doucae*eé“é
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A(ISOHT Cu
RZ1 0,6/1 kV

125 A 15 A
SAl 240 kVA's lcc = 9,71 kA PREVISIGN DE SAl - RED lcc = 9,45 kA

I~

H06+T Cu
RZI 06/1 KV

, 40 A
SAl 20 kVA's loc = 3,26 kA

SES
8
&
B34

00— N\——

SAI 10 kVA's lec = 5,41kA

\ \ \ \ \ \ \ \

C.D.T. RACK'S FILA 1.DIMENSIONES: 1000x300x2000 mm (a,p,h)

Se instalara la aparamenta segun indicaciones de la propiedad y segun el traslado de los equipos.
Se ha considerado la aparamenta toda nueva.

A{IXTOHT Cu
RZ1 0,6/1 kV

125 A 125 A
SAl 240 kVA's lec = 10,53 kA PREVISION DE SAl — RED lec = 8,67 kA

™~

4064 Cu
RZI 06/1 KV

40A
SAl 20 kVA's lec = 2,97 kA

8%
28
&
=g

—O/o_\—

SAI 10 kVA's lec = §,13 kA

\ \ \ \ \ \ \ \

C.D.T. RACK'S FILA 2.DIMENSIONES: 1000x300x2000 mm (a,p,h)

Se instalara la aparamenta segun indicaciones de la propiedad y segun el traslado de los equipos.
Se ha considerado la aparamenta toda nueva.

A(ITONT Cu
RZ1 0,6/1 kV

125 A 15 A
SAl 240 kVA's lec = 9,83 kA PREVISION DE SAl - RED lec = 7,99 kA

I~

4064 Cu
RZI 0.6/1 kv

40 A
SAl 20 kVA's lec = 3,58 kA

AIXTOHT Cu
RZ1 0,6/1 kV

25A
SAI 10 kVA's lec = §,50 kA

\ \ \ \ \ \ \ \

C.D.T. RACK'S FILA 3.DIMENSIONES: 1000x300x2000 mm (a,p,h)

Se instalara la aparamenta segun indicaciones de la propiedad y segun el traslado de los equipos.
Se ha considerado la aparamenta toda nueva.

Ax{1X95 1T Cu
RZI 0,6/1 kV

125 A 125 A
SAI 240 kVA's lcc = 9,95 kA PREVISIGN DE SAl - RED lec = 7,99 kA

I~

H06+T Cu
RZI 06/1 KV

, oA
SNl 20 kVA's loc = 315 kA

oo

, BA
S 10 kVA's loc = 5,09 kA

\ \ \ \ \ \ \ \

C.D.T. RACK'S UV (REDES).DIMENSIONES: 1000x300x2000 mm (a,p,h)

Se instalara la aparamenta segun indicaciones de la propiedad y segun el traslado de los equipos.
Se ha considerado la aparamenta toda nueva.

Interruptor
manual

Diferencial

Magnetotérmico

\
4
3
g

Magnetotérmico
tetrapolar

Magnetotérmico
con relé de
minima tensién

C Contactor
{'gﬂ M-0-A
CONTACTO LIBRE POTENCIAL
|\%& Telerruptor
\
k Conmutador | - 1l
(-]

T.C. Trifasica

Magnetotérmico+ Diferencial
Tetrapolar

Magnetotérmico+ Diferencial

&
g
g
E

Interruptor automatico de
caja moldeada

Interruptor automatico de
E caja moldeada+ Diferencial+
Transformador intensidad +
Proteccion trafo
(EEERY Analizador de Redes
PM-810
|

Tabla 5 ICT-BT-21.

Didmetros exteriores minimos de los tubos en funcidn
del nlmero y la seccion de los conductores o cables
a conducir (candlizaciones empotradas)

Seccidon nominal DiGdmetro exterior de los tubos
de los (mm)
conductores Ndmero de conductores
unipolares(mm?2) | 1 2 3 4 5
1,5 12 12 16 16 20
2,5 12 16 20 20 20
4 12 16 20 20 25
6 12 16 25 25 25
10 16 25 25 32 32
16 20 25 32 32 40
25 25 32 40 40 50
35 25 40 40 50 50
50 32 40 50 50 63
70 32 50 63 63 63
95 40 50 63 75 75
120 40 63 75 75
150 50 63 75
185 50 75
240 63 75

En toda la instalacion los interruptores diferenciales de
los circuitos que van a receptores serdn instantdneos,

mientras que los interruptores diferenciales aquas arriba
serdn selectivos

ESQUEMAS UNIFILARES EN CPD UV
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n'zs,m.ou n,zs/i/o.ou n'w,m.ou n,w/i/o.ou n’zs,m.ou n,zs,i/o.ou /N3 A 63/V/0.03 A n’u/mou ﬁ’”ﬁ/O.NA n,n/l/o.wA n,n/i/o.wA n,n/i/mA n,n/i/mA 16/V/0,03 A n’w,m.ou n,zs,i,b.ou 63/V/03 A n’ea/mou n,zs,i,nou n’cs,i/o.ou n'w,i/o.ou
Clase A °S" Close A °S" Close A °S" Close A °S" Close A *S" Clase A °S" Clase A "S" Close A " Clase A *S" Clase A *S" g Claso A *SF" Claso A 5" Clase A *S" Clase A 5" Clase A 5" Clase A 5"
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CE2
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1
jma m
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n’w,i/o.ou fl’n,i/o.ou n’w,i/o.ou [\on/l/omA n’zs,i/o.ou ﬁ’nn/omA n'zm/o.ou n,zs/i/o.wA n'zs,i/o.ou n,ﬁ/i/o.ou ﬁ,w,i/o.wA ﬂ’w,i/o.wA n,n,i/o.ou n’w,i/o.ou n‘w,i/o.ou n'es,i/o.uu
Clase A °sf" Clase A 5" Clase A 5" Clase A 5" Clase A 5" Clase A 5" Claso A “SF" Clase A "5 Claso A 5" Clase A *S" Clase A *S" Clase A 5" Clase A *S" Clase A 5" Claso A °sl" Claso A "SF"
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Multivac2 Multivc 2 ENAB Mtivac3 ENAY ENIAS ENA7 ENAN +10m A8 EIAl Al 3] W3] e N2 Reserva Nuevo Rediis Tension Directo
Libre E11A Libre Lbre ENAI axt Klelsen
LNEA TRAFO 2 GENERAL
LNEA TRAFO 2 GENERAL CE24A1
o Fo
DE CE3B6
40/1/0,03 A 25/V03 A 25/V/03 A l R 40/1/0,03 A 63/1/0,03 A 40/V/03 A 25M1/003 A 25M1/0,03 A 40/V/03 A 40/1/0,03 A 40/1/0,03 A 40/1/0,03 A 40/1/0,03 A 4071/0,03 A 40/1/0,03 A 4071/0,03 A 40/V/03 A
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L TRAFD 2 DE SA, B DS8100 B 710 Panel B Panel B SAI 10 kVA's ENTERPRISE FUATSY CENTRAL JNPER T4000 WX 1 oI mm‘a‘&csn ENATE ENAB ENA2 HP7400 ENAI9 HPC7000 BSOUKOEIA7 | B SCHUKO EMAY ENAI3
200 kVA's WK EIAB DISCOVERY ENAI9 20 kVA's Fujtsu BT Fujtsu w2 Fujtsu
CE11 CE24
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Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
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n’w,i/oNA E’W/I/0.0SA
Close A °S" Close A "

Curva D Curva D

ty ones
Close A "S"

16 A
Curva D

>

§2

[ Close A 5"

nzs,i/o.ou
[ Closs A "S"

16 A
Curva D

st,i/o.ou
[ Closs A "S"

16 A
Curva D

b

nas/i/o.ou
[ Close A 5"

16 A
Curva D

b

ENA0-1-2 EAS-7-10

CEM4A2
PILAR ETIAT

CE14B1
ENAGHENAY

CE14B2
ENA24ENIAS

o —

ESQUEMAS UNIFILARES. NUEVA APARAMENTA
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