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\Y, Pliego prescripciones técnicas particulares

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

Se ejecutara el desbroce y limpieza de toda la parcela, con los medios que fueran necesarios, es
decir, manuales o mecanicos, hasta la nivelacion del terreno compacto a la cota apropiada.

Posteriormente se procedera a realizar las excavaciones a cielo abierto.

Antes de iniciar las obras de excavacion debe presentarse para su aprobacion por la Direccion
Facultativa un programa del desarrollo de los trabajos de explanacion. No se autorizara a iniciar un trabajo
de desmonte si no estan preparados los tajos de relleno o vertedero previstos, y si no se han concluido
satisfactoriamente todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecucién. Se prevera un
sistema de desagiie para evitar la acumulacion de agua dentro de la excavacion. Se protegeran los
elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las obras.

Toda excavacion contara en todas sus fases con referencias topograficas precisas. Habra puntos
fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se han de referir todas las lecturas
topogréficas

No se acumularan las tierras al borde de los taludes. El fondo de la excavacién se mantendra en
buen estado todo momento para que circulen los vehiculos con las correspondientes medidas de
seguridad.

Se realizaran taludes para realizar la excavacion de la cimentacion. El vaciado se hara por franjas
horizontales de altura maxima de hasta 3m. Se realizara la excavacién hasta la cota de relleno de gravas.
Se compactara el terreno natural del fondo de la excavacion hasta alcanzar una compactacion del 98% del
Proctor modificado. En los dltimos 30 cm. de la excavacion se quitaran a los dientes de las cucharas.

La solera de asiento debe echarse inmediatamente después de terminada la excavacién. Si esto no
pudiera realizarse, la excavacion debe dejarse de 10 a 15 cm. por encima de la cota definitiva de
cimentacién hasta el momento en que esté todo preparado para realizar el resto de paquetes previstos
drenaje de la losa.

A continuacién se realiza la excavacion de pozos y zanjas de cimentacion con maquina
retroexcavadora, el director de la obra sera el encargado de sefialar la cota fondo de excavacion,
determinando dicha cota en obra en funcidon del material aparecido. En este tipo de excavaciones
destinados a cimentacidn, no se excavaran los ultimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado
para evitar la disgregacién del fondo de excavacion, limpiando la misma de material suelto mediante
medios manuales.se ejecutara la excavacion de forma similar al vaciado

Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de
no poder evitarse.

Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o
pozo.

Antes del vertido de la solera arriostrante, se extendera una lamina geotextil de poliéster de masa
media 150g/mz2.

Las aportaciones de material de relleno se realizaran en tongadas de 20 cm. maximo, con un espesor
de las mismas lo mas homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido en
materia organica del material de relleno sera inferior al 2%. La densidad de compactacion sera la dispuesta
en los otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no esté definida serd de 100% de la
obtenida en el ensayo Préctor Normal en las 2 Ultimas tongadas y del 95% en el resto.

No se trabajara con temperaturas menores a 2° C ni con lluvia sin la aprobacion de la direccién
facultativa. Después de lluvias no se extendera una nueva tongada hasta que la ultima se haya secado, o
se escarificard afiadiendo la siguiente mas seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso
de tener que humedecer una tongada se hara de forma uniforme sin encharcamientos.

Las tongadas se compactaran de manera uniforme, todas las tongadas recibiran el mismo nimero de
pasadas, y se prohibira o reducira al maximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar.

Para tierras de relleno arenosas, se utilizara la bandeja vibratoria como maquinaria de compactacion.
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2. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Cimentacion:

Antes de la realizacion de la cimentacion el arquitecto director podra solicitar catas por debajo del
plano de apoyo, de comprobacién del terreno para confirmar la coincidencia con lo recogido en el Informe
Geotécnico

Se realizard una cimentacion de zapatas de hormigon armado arriostradas mediante una solera
arriostrante de hormigén armado. Se colocara la armadura de las zapatas sobre el hormigén de limpieza
utilizando separadores de Hormigoén. La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las
Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.

Se hormigonara la zapata con HA-30 B 20 lla, en la que se dejaran previstos los conectores
necesarios para la ejecucion de la solera arriostrante. A continuacion se realizara el relleno del dren de
gravas, con una compactacion de PM del 98%, previa colocacion de la lamina geotextil, sobre las gravas
se realizara la colocaciéon de lamina de polietileno galga 500 y sobre esta se verterd el hormigén de
limpieza. Sobre este se dispondra la solera arriostrante realizada con HA-30 B 20 lla, de retraccion
moderada, convenientemente conectada a las esperas previstas, dichas esperas se deberan enderezar y
limpiar previamente para su correcto empalme con el armado de la solera, en las zapatas. La solera se
fratasara mecanicamente. Se aplicara un mortero osmético mediante el sistema LEMARA o equivalente,
tipo Masterseal 501 para la impermeabilizacion de la red capilar de la losa. Se ejecutara mediante
espolvoreo tanto en la cara inferior como en la cara superior de la losa con un consumo aproximado de 1
kg./m2 y capa.

La solera se ejecutara, segun procedimiento indicado por la D.F., de una sola vez y mediante trabajos
ininterrumpidos, incluso medios auxiliares necesarios para ello, como por ejemplo 2 o 3 bombas, equipos
de iluminacion artificial, grupos de trabajo de reserva, vibradores (al menos 2 de los vibradores empleados
seran de gasolina, existiendo un vibrador adicional de reserva por cada dos que se requieran en la obra),
servicio de hormigén desde dos plantas del mismo fabricante, etc.

3. SISTEMA ESTRUCTURAL

La estructura se realizara en Hormigén visto HA-30 B 20 lla, El hormigon visto se realizara con
hormigén arquitecténico encofrado y hormigonado in situ realizado con tableros de contrachapado y
acabado fendlico de 6,2 m de longitud, hormigdn gris, con aditivo autocompactable. Tratamiento de
Veladura de silicato tipo keim concretal lasur, diluida con diluyente tipo keim concretal fixativ, aplicada en
las manos necesarias para un acabado uniforme previa limpieza y humectacion del soporte a base de
acido silicico tipo keim betonschnellreiniger de tonalidad incolora, para eliminacion de restos. acabado visto
con la finalidad de hidrofugacion de superficie consiguiendo la minima absorcién a cara vista de muros,
pantallas y vigas de hormigdn visto. ref: color 9592 (gris claro). Disolucion: keim concretal lasur se hara
diluida 1 a 4 con keim concretal fixativ.

Los muros recayentes a la entrada del edificio en hormigén visto por ambas caras, encofrado por
ambas caras con tablilla horizontal y berenjenos para formar cantos achaflanados de 1 cm.

4. RED DE SANEAMIENTO Y BOMBEO

RED VERTICAL

La instalacidon de saneamiento consta de bajantes para aguas pluviales, aguas negras y colectores
para éstas. Esta instalacion se realizara con tuberia de PVC resistente a ataques quimicos.

En las bajantes con las juntas encoladas se colocaran manguitos de dilatacién cada 10 m. y el paso
de forjados debera realizarse con manguito pasamuros.

En bajantes exteriores estas deberan juntas mecanicas o piezas especiales que permitan su
movimiento.

En cada planta se colocara una abrazadera que sujetara el tubo y otra que permita su movimiento.

La sujecion de las bajantes a los forjados se realizara mediante garras con collarin a la tuberia y
aislando posteriormente la tuberia del macizado de los forjados. Los codos en la parte baja de las bajantes
seran anti-impacto.

Se crea una red independiente de evacuacion de condensados de los equipos de climatizacion, que
se enlazara con la red de saneamiento general por medio de un sifén controlado por medios automaticos
para que siempre esté lleno de agua y funciones el sello hidraulico.
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Los desaglies de aseos estaran provistos de una red de tuberias de ventilacién y antisifonamiento
con prolongacion hasta cubierta con remate en la misma que impida la entrada a objetos extrafios.( Se
prolongaran a cubierta para ventilacion la conduccion primaria.

RED HORIZONTAL

La totalidad de los sumideros de patios, cubiertas y terrazas estaran protegidos con rejillas que eviten
atrancamientos en los mismos.

La red horizontal de desagiie de los aparatos sera de PVC de espesor minimo de pared de 3,2mm.
cumpliendo Normas UNE hasta las arquetas, conectandose desde estas a la red existente con tuberia de
hormigdén vibrado y centrifugado, todo ello con las dimensiones que se detallan en planos.

La pendiente minima en red horizontal sera del 1,5 % y en tramos superiores a 8 m. se colocaran
manguitos de dilatacion.

Los sifones individuales, estos deben tener la pendiente suficiente y no debe aplastarse los tubos
para empotrar estos en la capa de compresion del forjado.

En el caso de inodoros enfrentados se prohibe el desagiie frontal pudiendo emplearse un empalme
en escuadra.

5. AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

AISLAMIENTO TERMICO:

En el edificio se ha buscado mejorar la envolvente térmica. Se han aumentado los espesores de
aislamiento, se ha mejorado la transmitancia de los mismos y se han minimizado los puente térmicos.

IMPERMEABILIZACION.

La impermeabilizacion del edificio se ha realizado con dos elementos, poliurea para impermeabilizar
las terrazas y laminas bituminosas para impermeabilizar los muros enterrados.

Impermeabilizacion de cubiertas con Poliurea:

Sistema aplicacion:

El sistema descrito a continuacion esta basado en la poliurea proyectada de la casa Eurotaff. Para el
proyecto se prevera el sistema descrito o un sistema equivalente previa aprobacion de la DF.

- Saneado de superficie y preparacion de la misma para conseguir una base de apoyo totalmente
seca, limpia, exenta de polvo y de superficie lisa que impida el punzonamiento del material impermeable a
colocar.

- Aplicacion de primera capa de Imprimacién con Eurotaff 300 poliurea fria.

- Aplicacion de material impermeable a base de Eurotaff Poliurea AR 50 en caliente en un espesor de
2 mm que al mismo tiempo sera sembrado de silice (granulometria 0,7 - 1,2 mm) para conseguir mayor
cohesion entre Poliurea, y siguientes capas de la cubierta.

- Sellado de los solapes verticales de la poliurea con los paramentos de obra civil que forman el vaso
estanco de cubierta.

Composicion:

Son necesarios elastomeros de poliuretano 100 % sélidos para el moldeo por inyeccion reaccion
(RIM).

2 componentes:

polioles de alto peso molecular (MW) , alargadores de cadena de amina y catalizadores aminados.

Polioxialquileno di- y triaminas, sin catalizadores.

Caracteristicas técnicas:

Resistencia a la traccion Hasta 28 mPa.

Dureza Shore 30 A/ 65 D.

Alargamiento Hasta 1000 %

Resistencia al desgarro 40 — 100 N/mm

Impermeabilizacién de muros enterrados:

La impermeabilizacién de los muros enterrados del edificio se realiza de la siguiente forma:

Se limpiara la superficie del muro, debera estar seca, limpia de polvo, grasa y particulas sueltas, con
el fin de obtener una buena penetraciéon y adherencia del producto.

Se aplicara una capa uniforme de imprimacién que incorporan un betlin modificado con elastomeros
(SBS) en soluciones de base acuosa u organica. (IMPRIDAN 100) utilizadas como puente de adherencia
entre el soporte de mortero antes de la soldadura de las laminas asfélticas, con un rendimiento minimo de
0,5 kg/m2

Posteriormente se reforzaran todos los angulos con una banda de refuerzo formada por Lamina
impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM(SBS)-30-FP. Compuesta por una
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armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta con un mastico de betin modificado con elastomero
(SBS), autoadhesivo por una cara, usando como material antiadherente un film plastico de terminacién en
la cara superior y un film de polipropileno siliconado en la cara inferior. (BANDA DE REFUERZO E 30 P
ELAST), colocada completamente adherida al soporte previamente imprimado, solapando las laminas entre
si 8-10 cm.

Sobre esta lamina se colocara una lamina drenante de nodulos, fabricada a base de polietileno de
alta densidad (PEAD) de color marron, unida por termofusién a un geotextil no tejido de polipropileno
calandrado de 115 g/m2.

Se extienden los rollos drenantes con el geotextil contra el terreno, colocando fijaciones cada 50 cm
como maximo a lo largo y ancho de la lamina. Solapando 10-12 cm en horizontal y 20 cm en vertical. Se
utilizan fijaciones adhesivas.

Se anclara con el perfil metalico superior, fijandolo mecanicamente, para asegurar la lamina
drenante ante el vertido, relleno y compactado posterior de la zanja, asi como de la entrada de agua
procedente de las precipitaciones y de las aguas de escorrentia.

a continuacion se tendera el tubo de drenaje de PEAD corrugado Yy flexible, perforado en todo su
perimetro, g 160. La pendiente minima del tubo de drenaje sera del 1.5%.

Se recubrira el tubo con una capa de grava @ 20-30 mm. y 50 cm. de espesor, envuelta finalmente
en el geotextil de terminacién. El final del tubo se conectara a sistema de bombeo que vertera a los
depositos de pluviales.

El geotextil presenta un ancho de 5 cm menos para facilitar el solape de rollo con rollo. Para realizar
el solape se despega el geotextil 7 cm, con lo que el rollo contiguo solapa en total 12 cm. Luego se vuelve
a colocar el geotextil sobre el del rollo contiguo solapado y se fija mecanicamente la linea de solape cada
25 cm.

Los remates de las esquinas y rincones se haran doblando las laminas.

A continuacion se llenara toda la excavacion con gravas de arido seleccionado, lavado de rio, exenta
de finos, hasta 30 cm. por debajo de la cota de acabado.

6. ALBANILERIA. FACHADA INSTALACIONES (SISTEMA ENVOLVENTE)

Cerramiento instalaciones:

Las fachadas opacas del edificio se encuentran resueltas mediante un sistema de aislamiento térmico
por el exterior, sistema COTETERM o equivalente (cualquier variacién sobre el mismo debera ser
aprobado por la DF). De esta forma se eliminan los puentes térmicos de los elementos constructivos., la
forma de ejecutar las mismas es el siguiente: ( mismos comentarios que la otra fachada )
Se realizara la hoja principal de fabrica armada de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos ceramicos
panal de 24x11'5x 9 cm, sentados con mortero de cemento procedente de central M-40 (1:6). El apoyo de
la fabrica sobre el forjado debe ser del total espesor de la misma y previamente a su colocacién se deberan
comprobar los plomos de los forjados y en el caso de falta de apoyo y/o exceso de salida del forjado se
deberan realizar las rectificaciones necesarias previamente a la colocacion del cerramiento,, incluso
recibido de la Gltima hilada con yeso, con enfoscado de mortero hidroéfugo tipo PREDUREX BLANCO W2 o
equivalente de 1.5cm de espesor por su cara interior y un enfoscado maestreado con mortero de hidrofugo
tipo PREDUREX BLANCO W2 o equivalente de 1.5cm. de espesor por su cara exterior, con malla de fibra
de vidrio en los cambios de materiales. Armada con armadura prefabricada en celosia de 8 cm de ancho,
con alambres longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 4
hiladas. Incluso colocacion de grapas de flejes de acero galvanizado, en el atado de la fabrica a los pilares
(cuatro por planta y pilar.) Las juntas deben de estar completamente llenas de mortero y si s necesario se
procedera a un retacado posterior Una vez realizada la fabrica, se aplicara el sistema de aislamiento por el
exterior, procediendo de la siguiente forma:

Se colocara un perfil de arranque es una perfil metdlico en forma de «U». Para fijar el perfil de
arranque al soporte, hay que replantear, nivelar y colocar el perfil a una altura minima de 15 cm, mediante
tacos y tornillos de acero.

A continuacion se colocara el aislante realizado en EPS COTETERM PLACA EPS BLANCO (EPS -
UNE EN 13163 — T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150) de 10 cm. con una conductividad de
0.037, para adherir la placa al soporte, se aplicard COTETERM-M o equivalente como adhesivo,
colocando la pasta en bandas perimetrales y pelladas de un didmetro de entre 6 y 8 cm en el centro de las
mismas. Luego se montan las placas sobre el perfil de arranque y pegarlas al soporte, a rompejuntas
desde abajo hacia arriba, alineandolas.

Se cepillaran con lija las juntas entre placas para la regularizacién de las mismas.(Para conocer el tipo de
placa a usar, consultar la guia DITE N°06/0089.)

Las placas se fijaran mecanicamente asegurando la placa a la pared. Consisten en un taco tipo
STRU 195 con arandela y clavo de polipropileno. Deben llevar el marcado CE (ETA 03/0028). Se
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taladrara la placa adherida por cinco puntos (1 en cada esquina y 1 en el centro), y se colocara colocar
una fijacion mecanica en cada uno de ellos. Su colocacion se llevara a cabo 24 horas después de la
colocacion de la placa. Las esquinas de las placas se reforzaran con perfiles de esquiva fijados con
COTETERM M.

Posteriormente se aplicara una capa fina de COTETERM M sobre la placa (espesor aprox. de 1,5 a 2
mm). Aln fresca, se colocara la MALLA COTETERM STD 167 encima, debiendo prever un solape de 10
cm en el encuentro con el siguiente tramo de malla.
Se aplicara una segunda capa de COTETERM M en un espesor aproximado de 1,5 a 2 mm, hasta cubrir
totalmente la malla.

OPCION ACABADO COTETERM ESTUCO FLEXIBLE MINERAL

Después de un secado completo, se aplicara sobre el COTETERM M capa de preparacion de
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE ZINC y segunda capa de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE
ZINC, que proporciona a la fachada un acabado natural efecto estuco fino mate.
Se trasdosara por el interior mediante particion desmontable M82 de perfileria vista de Dynamobel o
equivalente, Modulacién estandar de 1.200 mm. Altura obra: 3100mm. Espesor total de 38 -118 mm.
Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad segun
norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metdlicos vistos con tratamiento previo de desengrase y
aplicacion electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de
capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color ESTANDAR. Paneles de carton / yeso de 13 mm,
revestidos de una lamina de vinilo de 0,3 mm. color ESTANDAR Aislante interior con paneles semirrigidos
de lana mineral de 30/40 kg/m3 de densidad y 20 mm de espesor. Reaccion al fuego: MO.

El forro esta dotado de un sistema telescépico que permite la absorcion de desniveles en paredes de
hasta 80 mm. Reinstalacion e intercambiabilidad del 100% de los médulos segun norma CERFF. Sistema
de aseguramiento de la calidad EN 1SO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET.

7. ALBANILERIA. MEDIANERA FUTURO EDIFICIO. (SISTEMA
ENVOLVENTE)

Cerramiento :

Las fachadas opacas del edificio se encuentran resueltas mediante un sistema de aislamiento térmico
por el exterior, sistema COTETERM o equivalente (cualquier variacién sobre el mismo debera ser
aprobado por la DF). De esta forma se eliminan los puentes térmicos de los elementos constructivos., la
forma de ejecutar las mismas es el siguiente: ( mismos comentarios que la otra fachada )
Se realizara la hoja principal de fabrica armada de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos ceramicos
panal de 24x11'5x 9 cm, sentados con mortero de cemento procedente de central M-40 (1:6). El apoyo de
la fabrica sobre el forjado debe ser del total espesor de la misma y previamente a su colocacién se deberan
comprobar los plomos de los forjados y en el caso de falta de apoyo y/o exceso de salida del forjado se
deberan realizar las rectificaciones necesarias previamente a la colocacion del cerramiento,, incluso
recibido de la Gltima hilada con yeso, con enfoscado de mortero hidréfugo tipo PREDUREX BLANCO W2 o
equivalente de 1.5cm de espesor por su cara interior y un enfoscado maestreado con mortero de hidréfugo
tipo PREDUREX BLANCO W2 o equivalente de 1.5cm. de espesor por su cara exterior, con malla de fibra
de vidrio en los cambios de materiales. Armada con armadura prefabricada en celosia de 8 cm de ancho,
con alambres longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 4
hiladas. Incluso colocacién de grapas de flejes de acero galvanizado, en el atado de la fabrica a los pilares
(cuatro por planta y pilar.) las juntas deben de estar completamente llenas de mortero y si s necesario se
procedera a un retacado posterior Una vez realizada la fabrica, se aplicara el sistema de aislamiento por el
exterior, procediendo de la siguiente forma:

Se colocara un perfil de arranque es una perfil metélico en forma de «U». Para fijar el perfil de
arranque al soporte, hay que replantear, nivelar y colocar el perfil a una altura minima de 15 cm, mediante
tacos y tornillos de acero.

A continuacion se colocara el aislante realizado en EPS COTETERM PLACA EPS BLANCO (EPS -
UNE EN 13163 — T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150).

de 15 cm. con una conductividad de 0.037, para adherir la placa al soporte, se aplicara COTETERM-
M o equivalente como adhesivo, colocando la pasta en bandas perimetrales y pelladas de un diametro de
entre 6 y 8 cm en el centro de las mismas. Luego se montan las placas sobre el perfil de arranque y
pegarlas al soporte, a rompejuntas desde abajo hacia arriba, alineandolas.

Se cepillaran con lija las juntas entre placas para la regularizacién de las mismas.(Para conocer el tipo de
placa a usar, consultar la guia DITE N°06/0089.)

Las placas se fijaran mecanicamente asegurando la placa a la pared. Consisten en un taco tipo
STRU 195 con arandela y clavo de polipropileno. Deben llevar el marcado CE (ETA 03/0028). Se
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taladrara la placa adherida por cinco puntos (1 en cada esquina y 1 en el centro), y se colocara colocar
una fijacion mecanica en cada uno de ellos. Su colocacion se llevara a cabo 24 horas después de la
colocacion de la placa. Las esquinas de las placas se reforzaran con perfiles de esquiva fijados con
COTETERM M.

Posteriormente se aplicara una capa fina de COTETERM M sobre la placa (espesor aprox. de 1,5 a 2
mm). Aln fresca, se colocara la MALLA COTETERM STD 167 encima, debiendo prever un solape de 10
cm en el encuentro con el siguiente tramo de malla.

Se aplicara una segunda capa de COTETERM M en un espesor aproximado de 1,5 a 2 mm, hasta
cubrir totalmente la malla.

OPCION ACABADO COTETERM ESTUCO FLEXIBLE MINERAL

Después de un secado completo, se aplicara sobre el COTETERM M capa de preparacion de
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE ZINC y segunda capa de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE
ZINC, que proporciona a la fachada un acabado natural efecto estuco fino mate.
Se trasdosara por el interior mediante particion desmontable M82 de perfileria vista de Dynamobel o
equivalente, Modulacién estandar de 1.200 mm. Altura obra: 3100mm. Espesor total de 38 -118 mm.
Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad segun
norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metalicos vistos con tratamiento previo de desengrase y
aplicacion electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de
capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color ESTANDAR. Paneles de cartdén / yeso de 13 mm,
revestidos de una lamina de vinilo de 0,3 mm. color ESTANDAR Aislante interior con paneles semirrigidos
de lana mineral de 30/40 kg/m3 de densidad y 20 mm de espesor. Reaccion al fuego: MO.

El forro esta dotado de un sistema telescépico que permite la absorcién de desniveles en paredes de
hasta 80 mm. Reinstalacion e intercambiabilidad del 100% de los mddulos segin norma CERFF. Sistema
de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET.

8. ALBANILERIA. CUBIERTAS. (SISTEMA ENVOLVENTE)

Cubierta no transitable con proteccion pesada

Cubierta plana no transitable, invertida, con proteccién de solado flotante, formada por:

Sobre la capa base de la losa estructural fratasada mecanicamente, se realizara una
impermeabilizacion mediante POLIUREA consistente en:

Sistema aplicacion:

El sistema descrito a continuacion esta basado en la poliurea proyectada de la casa Eurotaff. Para el
proyecto se prevera el sistema descrito o un sistema equivalente previa aprobacion de la DF.

- Saneado de superficie y preparacion de la misma para conseguir una base de apoyo totalmente
seca, limpia, exenta de polvo y de superficie lisa que impida el punzonamiento del material impermeable a
colocar.

- Aplicacion de primera capa de Imprimacién con Eurotaff 300 poliurea fria.

- Aplicacion de material impermeable a base de Eurotaff Poliurea AR 50 en caliente en un espesor de
2 mm que al mismo tiempo sera sembrado de silice (granulometria 0,7 - 1,2 mm) para conseguir mayor
cohesion entre Poliurea, y siguientes capas de la cubierta.

- Sellado de los solapes verticales de la poliurea con los paramentos de obra civil que forman el vaso
estanco de cubierta.

Composicién:

Son necesarios elastdmeros de poliuretano 100 % sélidos para el moldeo por inyeccién reaccién
(RIM).

2 componentes:

polioles de alto peso molecular (MW) , alargadores de cadena de amina y catalizadores aminados.

Polioxialquileno di- y triaminas, sin catalizadores.

Caracteristicas técnicas:

Resistencia a la traccion Hasta 28 mPa.

Dureza Shore 30 A/ 65 D.

Alargamiento Hasta 1000 %

Resistencia al desgarro 40 — 100 N/mm

Sobre esta capa se extendera la manta geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta de
poliéster de 500 (+10%;-15%) g/m2, ligado mecanicamente mediante agujeteado sin aplicacion de ligantes
guimicos, presiones o calor. (Danofelt PY 500 o equivalente), dejando un solape entre rollos de al menos
10 cm.

Sobre este se colocara una lamina de poliestireno extruido Danopren 80 o equivalente, constituido a
base de una espuma de poliestireno extruido , machihembrado a media madera.
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Posteriormente se colocara Colocar el pavimento flotante Danolosa 95 de Danosa o equivalente, es
una baldosa aislante constituida por un pavimento de hormigdén poroso, que actia como proteccion
mecanica de una base aislante de poliestireno extruido de 60mm., resultando una superficie practicable
resistente y aislada térmicamente con las bases de poliestireno a tope entre si, sobre la capa geotextil
separadora. Pueden realizarse cortes con radial sobre el pavimento para ajustarse a los perimetros de la
cubierta.

9. ALBANILERIA. SUELOS. (SISTEMA ENVOLVENTE)

Se opta por la formacion de un forjado mediante losa de hormigén armado. Para resolver la
transmitancia del mismo y eliminar puentes térmicos se le dota por la parte inferior de un aislamiento
térmico por la parte inferior del mismo de la siguiente forma:

Se colocara un perfil de arranque es una perfil metdlico en forma de «U». Para fijar el perfil de
arranque al soporte, hay que replantear, nivelar y colocar el perfil a una altura minima de 15 cm, mediante
tacos y tornillos de acero.

A continuacion se colocara el aislante realizado en EPS de 15 cm. con una conductividad de 0.037,
para adherir la placa al soporte, se aplicara COTETERM-M o equivalente como adhesivo, colocando la
pasta en bandas perimetrales y pelladas de un diametro de entre 6 y 8 cm en el centro de las mismas.
Luego se montan las placas sobre el perfil de arranque y pegarlas al soporte, a rompejuntas desde abajo
hacia arriba, alineandolas.

Se cepillaran con lija las juntas entre placas para la regularizaciéon de las mismas.(Para conocer el
tipo de placa a usar, consultar la guia DITE N°06/0089.)

Las placas se fijaran mecanicamente asegurando la placa a la pared. Consisten en un taco con
arandela y clavo de polipropileno. Deben llevar el marcado CE (ETA 03/0028). Se taladrara la placa
adherida por cinco puntos (1 en cada esquina y 1 en el centro), y se colocara colocar una fijacion
mecanica en cada uno de ellos. Su colocacion se llevard a cabo 24 horas después de la colocacion de la
placa. Las esquinas de las placas se reforzaran con perfiles de esquiva fijados con COTETERM M.

Posteriormente se aplicara una capa fina de COTETERM M sobre la placa (espesor aprox. de 1,5 a 2
mm). Aln fresca, se colocara la MALLA COTETERM encima, debiendo prever un solape de 10 cm en el
encuentro con el siguiente tramo de malla.

Se aplicara una segunda capa de COTETERM M en un espesor aproximado de 1,5 a 2 mm, hasta
cubrir totalmente la malla.

Después de un secado completo, se aplicara sobre el COTETERM M 2 capas de COTETERM
FONDO, como primera mano o imprimacion del COTETERM ACABADO y del COTETERM ACRYLIC.

Sobre el forjado se coloca lamina de polietileno reticulado PE-R, de 5 mm. de espesor. Sobre esta se
colocara el terrazo segun lo dispuesto en el apartado de acabados.

10.ALBANILERIA. TABIQUERIAS.

1. Separacion de espacios de mismo uso

Para la tabiqueria interior se opta por una solucion de particion desmontable M82 de movinord o
equivalente, de perfileria vista, Modulacion estandar de 1.200 mm. Altura obra: 3900mm. Espesor total de
80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir,
calidad segin norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metdlicos vistos con tratamiento previo
de desengrase y aplicacion electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con
un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color ESTANDAR. Todos los elementos
que coinciden con paredes suelos y techos van provistos de dos bandas de neopreno de 5 mm para su
mejor sellado contra estos elementos. Paneles fenolicos de 13 mm, revestidos de una lamina de vinilo de
0,3 mm. color ESTANDAR Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de
densidad. Vidrios de 3+3 con butiral transparente. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad
de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras.
Aislamiento acustico de 44 dB segun norma EN ISO 140-3. Reinstalacion e intercambiabilidad del 100% de
los médulos segun norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado
por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalacién

Separacion de espacios unidades uso/otros usos.

La solucion adoptada se realiza mediante tabiqueria de ladrillo panal de 11.5 cm. de espesor,
sentados con mortero de cemento procedente de central M-40a (1:6), armado con murfor cada 4 hiladas,
incluso recibido de la dltima hilada con yeso, con enfoscado de mortero de 1.5cm de espesor por ambas
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caras,( previo retacado de juntas ) trasdosado a ambas caras mediante un Forro De Pared D82 de
movinord o equivalente, de Perfileria Oculta: médulo ciego en su totalidad. Modulacion estandar de 1.200
mm. ALTURA de obra: 3.900 mm. Espesor total de 33 mm. Sistema telescépico en vertical para absorber
irregularidades de la pared hasta 118mm. Formado por estructura interior y exterior de acero galvanizado
Sendzimir, calidad segin norma europea EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metélicos vistos con
tratamiento previo de desengrase y aplicacion electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en
horno a 200°C, con un espesor de la capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color estandar.
Sistema comun al tabique M92: paneles fenolicos de 13 mm canteados con P.V.C. de 2 mm, revestidos de
lamina de vinilo de 0,3 mm. Color de Panel estandar. Las entrecalles que forman la modulacion llevaran
embutida una lambeta de P.V.C. de 10 mm de ancho. Elementos para encuentros con ventanas, puertas,
esquinas, forro de columnas o bajantes. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 30/40
Kg/m3 de densidad. Reinstalacion e intercambiabilidad de los moédulos segun CERFF. Sistema de
aseguramiento de la calidad UNE EN ISO 9002 certificado por AENOR. Incluidos todos los elementos
necesarios para su instalacion.

Separacion de espacios unidades de uso/ actividades.

La solucion adoptada se realiza mediante tabiqueria de ladrillo de hormigon de 11.5 cm. de espesor,
sentados con mortero de cemento procedente de central M-40a (1:6), incluso recibido de la Ultima hilada
con yeso, con enfoscado de mortero de 1.5cm de espesor por ambas caras( previo retacado de juntas y
refuerzo mediante armado con murfor cada 4 hiladas,) , enlucido a dos caras trasdosado a ambas caras
mediante un un Forro De Pared D82 de movinord o equivalente, de Perfileria Oculta: médulo ciego en su
totalidad. Modulaciéon estandar de 1.200 mm. ALTURA de obra: 3.900 mm. Espesor total de 33 mm.
Sistema telescépico en vertical para absorber irregularidades de la pared hasta 118mm. Formado por
estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad segun norma europea EN 10.142-
A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metalicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacion
electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de la capa de
pintura de 50/60 micras y tolerancias en color estandar. Sistema comun al tabique M92: paneles fenolicos
de 13 mm canteados con P.V.C. de 2 mm, revestidos de lamina de vinilo de 0,3 mm. Color de Panel
estandar. Las entrecalles que forman la modulacién llevaran embutida una lambeta de P.V.C. de 10 mm de
ancho. Elementos para encuentros con ventanas, puertas, esquinas, forro de columnas o bajantes.
Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Reinstalacion e
intercambiabilidad de los médulos segun CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad UNE EN ISO
9002 certificado por AENOR. Incluidos todos los elementos necesarios para su instalacion.

Particiones de planta Sétano

Ladrillo Perforado “panal” de % pie (11'5 cm) armado con murfor cada 4 hiladas, y enfoscado por
una cara y alicatado por la otra, para garantizar el aislamiento acuUstico necesario y la compartimentacion al
fuego.

Compartimentacion horizontal

Se resuelve mediante estructura de hormigén armado especificada ampliamente en el apartado de
sistema estructural.

11.REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS VERTICALES.

Estancias en general
En general el acabado de todas las estancias sera el de la mampara vista.

Aseos, zonas himedas y almacenes

Se realizara un alicatado con baldosa de gres porcelanico STONKER, microcemento gris 60x60
cm. de Porcelanosa grupo o equivalente, uso en paramentos, uso sin ningun requisito adicional, 59,6x 59,6
cm, recibido con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-
one Gris, "BUTECH", segin UNE-EN 12004, con doble encolado (en toda la superficie ) sobre una capa
de regularizacion de 2 cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena M-
5, maestreado y fratasado. Rejuntado con mortero de juntas cementoso de fraguado y endurecimiento
rapido colorstuk rapid de, "BUTECH", tipo CG2, segin UNE-EN 13888, color a elegir por la D.F. Para
juntas de 2 a 15mm.

Ejecucion: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

Incluye: Preparacion del paramento base mediante la formacion de una capa de enfoscado
maestreado. Colocacion de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las baldosas en el
paramento para el despiece de las mismas. Extendido de la pasta adhesiva con la llana dentada sobre el
paramento. Colocacion de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de
realizar éste. Fraguado de la pasta. Rejuntado. Limpieza del paramento.
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12. PINTURAS.

Se realiza un acabado con pintura sobre enfoscado en el interior de los cuartos de instalaciones.

Plastecido, preparacién de soporte, dos manos de cola, mano de fondo, y dos manos de acabado.
Pintura plastica lisa COLOR BLANCO en zonas de servicio

Las rejas, puertas y demas elementos metalicos que no sean galvanizados se trataran con dos
manos de antioxidante de distinto color y 2 manos de esmalte de acabado.

Los elementos de acero galvanizado, seran galvanizados siempre en caliente, de lo contrario se
deberad autorizar la utilizaciéon por parte de la D.F. la utilizaciéon de galvanizado en frio. Los acoples entre
elementos deberan venir perforados previos a su galvanizado y los acoples seran mediante tornilleria y/o
elementos también galvanizados.

En la zona de carga y descarga, se realizara con pintura PLASTICA LISA en garaje conjunto, para
realizacién de franjas de color en garajes realizando un zécalo de 1m y dos franjas de 20cm. una de ellas
blanca colores a elegir y otra en color gris de 20cm encuentro paramento vertical con horizontal, mano de
fondo con pintura plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado. Realizado segun
NTE/RPP-24.

En la zona de carga y descarga se realizara una rotulaciéon y marcado de flechas de direccion a base
de a base de resina acrilica termoplastico con dos manos, sobre suelos de garaje, marcando sentidos de
circulacion, encintado,..Ancho minimo trazo 20cm. Y una rotulacion marcado de garajes a base de pintura
reflectante de trafico con dos manos, zonas de peatones, numeracion de plazas, lineas delimitadoras de
plazas u otros con una anchura de linea de 10cm. Realizado segun NTE/RPP-24.

13.PAVIMENTOS.

Pavimento de baldosas de Terrazo 60x60

Pavimento realizado con baldosas de terrazo 60x60 cm. microgramo, color gris, uso intensivo,

Previo a la colocacién del pavimento, se colocara una lamina anti-impacto compuesta por una lamina
de espuma de polietileno quimicamente reticulado de celda cerrada, densidad 25-30 kg/m3 y 5 mm de
espesor. Se limpiara el forjado y se extendera la lamina, encintando las juntas y el perimetro, se solaparan
entre si los machihembrados laterales superponiendo mas de 3 cm las laminas. La unién entre las laminas
se hara con cinta adhesiva o termosoldando las laminas. Se utilizara desolidarizador perimetral, formando
un zocalo de 10 m. La solera debera estar completamente independizada del forjado o muros laterales.

Posteriormente Las baldosas se colocaran a la tendida, es decir, Consiste en extender por zonas
sucesivas una capa de lecho de agarre de mortero nivelado, por tanto de espesor variable y previo,
espolvorearlo con cemento Pértland gris seco, y a continuacion ir disponiendo las piezas sobre este lecho
siguiendo la direccion de una maestra, o0 de ambas simultdneamente. Por supuesto, manteniendo la junta
abierta entre baldosas de 1 a 2 mm, lo que permitira el eficaz relleno de juntas por la lechada. (Mortero de
cemento con una resistencia minima de 100 kg/cm?)

El mortero sera siempre de consistencia blanda, pudiendo verificarse su apropiada plasticidad
mediante ensayo de Cono de Abrams para obtener un asiento de entre 8 y 10 cm.

Se dejaran previstas juntas de dilatacion en cuadriculas de lado no mayor de 5 metros y en el
perimetro en los encuentros con un tabique de fabrica. Junta de pavimento modelo novojunta decor flecha
de acero inoxidable, de la marca Emac o equivalente

Una vez colocadas las piezas de terrazo A las 24 h de la colocacion de las piezas de terrazo, y con la
superficie limpia, humedecida y con sus juntas abiertas, se aplicara la lechada suministrada por el
fabricante, en consistencia de maxima plasticidad y sin exceso de agua, desechando el sobrante de cada
amasada tras 30 minutos.

y mantendremos la humedad del pavimento durante al menos 24h; dejando endurecer durante tres o
cuatro dias, en funciéon de las condiciones ambientales de ventilacion y humedad. Se protegera el
pavimento durante este curado de la lechada.

Posteriormente, esta capa de lechada cumplird también la funcién de una cierta proteccion de la cara
vista del terrazo.

Pavimento de gres 60x60

Pavimento realizado con recubrimiento ceramico mediante el método de colocacion en capa fina, de
baldosa de gres porcelanico, del grupo Porcelanosa o equivalente, Stonker, modelo microcemento gris,
rectificado y biselado de formato nominal de 59,6x59,6 cm, espesor de 10,8mm, conformadas por prensado
en seco a unos 450Kg/cm2, tratadas en monococion a temperatura maxima de 1220° C. Con una
absorcion de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado, Rapimax, de BUTECH, C2E segun UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas
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para juntas de 1 mm., cementoso Colorstuk 0-4, de BUTECH, tipo CG2, segiin UNE-EN 13888, color a
elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC, formacion de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacidn existentes en el soporte.

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Incluye: Limpieza y comprobacién del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Colocacién del mallazo. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposicién de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacién de las crucetas. Colocacion de las baldosas con
llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material
sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra, incluso comprobacion de desniveles mediante
regle de 2 m, Incluso partes proporcionales de cortes, replanteo, formacién de pendientes hacia los
sumideros, conforme planos de detalle, tapajuntas por cambio de pavimentos y eliminacion de restos y
limpieza.

Previo a la colocacién del pavimento, se colocara una lamina anti-impacto compuesta por una lamina
de espuma de polietileno quimicamente reticulado de celda cerrada, densidad 25-30 kg/m3 y 5 mm de
espesor. Se limpiara el forjado y se extendera la lamina, encintando las juntas y el perimetro, se solaparan
entre si los machihembrados laterales superponiendo mas de 3 cm las laminas. La unién entre las laminas
se hara con cinta adhesiva o termosoldado las laminas. Se utilizara desolidarizador perimetral, formando
un z6calo de 10 m. sobre la lamina, y para recuperar el espesor del pavimento de terrazo, se colocara capa
de mortero de cemento roseteado para alcanzar los niveles del pavimento. Se debera curar esta capa para
evitar fisuras en la misma. La capa de mortero debera estar completamente independizada del forjado o
muros laterales.

Pavimento hormigon.

Solera-pavimento continuo acabado fratasado mecanico, realizado con hormigon HA 25 de
consistencia fluida y tamafio maximo del arido 20 mm., espesor 7 cm., con mallazo electrosoldado ME
15x15, 5-5 B500S con sello CIETSID, a continuacion se realiza un barrido y/o Aspirado de toda la
superficie. Toda la superficie debera estar limpia, porosa, seca y sana. Si existen grietas, fisuras, coqueras,
etc., los soportes de hormigdn deben repararse, eliminando la lechada superficial del cemento,
recomendandose un acabado de las superficies fino, aunque no bruiiido.

Una vez la superficie en las condiciones descritas, aplicar a rodillo una capa general de anclaje de la
imprimacion epoxidica especial para substratos pétreos porosos LITEPOX de Euroquimica o equivalente,
con rdto. aprox. de 0,250 Kgs/m2, hasta aparicion de ligero brillo. A continuacién se realiza una capa de
acabado mediante la aplicacion de dos capas de acabado del revestimiento de poliuretano alifatico
especial para pavimentos, PAVIESPORT Acabado de Euroquimica o equivalente, mediante rodillo, con un
rdto. por capa aplicada de 0,200Kgs/m2, y con un intervalo de repintado entre ambas de 12h. De color rojo,
verde o gris.

Transcurridas 24H de la operacion anterior se procedera a la sefializacién y anc de plazas y flechas
indicativas mediante la aplicacion de dos manos de pintura de poliuretano PAVIPUR de Euroquimica o
equivalente, de color blanco o amarillo, con un rdto aprox. de 7m2/Kg y capa aplicada.

FALSOS TECHOS.

Falso techo instalaciones.

Falso techo para colocacion de instalaciones en zonas de descanso formado por pletinas 10x50mm
colocadas formando reticula de 500x500mm realizada en acero inoxidable, fijada al techo con varillas.

Falso techo cuartos humedos.

Falso techo de rejilla, formadas por sistema de techo en aluminio con altas prestaciones decorativas.
Esta rejilla se suministra ensamblada en mddulos de 600x600. Se instalan sobre perfileria sonebel de ala
15 mm., quedando dicha estructura desapercibida en el conjunto del sistema, con lo que se consigue un
efecto de techo continuo sin juntas. para que los colores permanezcan intactos se ha de instalar con
guantes, incluso parte proporcional de elementos de suspension. modelo rejilla UT-15 de Isover o
equivalente

14. CARPINTERIA INTERIOR.

Puertas interiores de paso.

Puertas de paso de una o dos hojas abatible ciega de suelo a techo, con largueros hasta techo.
Modulacién estandar de 1.006 mm. Hoja de puerta incluida de aglomerado macizo de 930 x 2.650 x 40
mm, revestida de una lamina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo manivela de
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acero en L con roseta y cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura segin norma
CERFF.

Puertas Resistentes al fuego.

Puertas resistentes al fuego construidas con dos planchas de acero galvanizado de 0.8 mm. De
espesor, ensambladas sin soldaduras, revestida con 2 paneles laminados estratificados de Alta presion
férmica de 2 mm. De espesor. Estos paneles, compuestos de resinas fendlicas y melaminicas, son
adheridos a la hoja con adhesivos especiales. El conjunto de panelado de reviste perimetralmente con
perfileria de Acero Inoxidable, de 0.8 mm. De espesor. En su interior aloja una combinacién de materiales
aislantes ignifugos (lana de roca y cartén yeso) y refuerzos metalicos. El espesor de la hoja es de 69 mm.

Dispone de 4 bisagras reversibles de doble pala, fabricadas en acero Inoxidable de 3mm. De
espesor, pudiendo regularse en altura.

El sistema de cierre esta compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inoxidable, con
marcado CE conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un cilindro niquel
35x40 o 40x50 en funcion del accionamiento.

El sistema de accionamiento esta formado por manilla y escudo de acero inoxidable.

En caso de hoja doble, la hoja inactiva posee una constitucion interna similar a la hoja activa, a
excepcion del mecanismo de cierre de contracerradura, que se compone de: retenedor en la parte superior
de la hoja inactiva, fallebas por el interior de la hoja inactiva, cierre automatico de contracerradura y nueca
de 9mm. Al accionar la contracerradura de la hoja inactiva, se libera el mecanismo de retencion de la
contracerradura, permitiendo la apertura de la puerta. Todas las hojas dispondran de mirillas 2360 mm.
Con vidrio resistentes al fuego.

El marco sera fabricado en acero inoxidable de 1,5 mm. De espesor., con burlete de goma para
suavizar el cierre, con junta intumescente.

Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra como a
premarco metalico.

Puertas correderas interiores de paso.

Puertas automaticas correderas MANUSA o equivalente modelo VISIO 125 Easy-SOS ANTIPANICO
BATIENTE, con apertura segun planos, con hojas y fijos segun planos, incluso fijo superior, compuesta por
los siguientes elementos:

Operador modelo VISIO 125 Easy-SOS de MANUSA, formado por: un grupo universal con dos
motores trifasicos de corriente alterna alimentado a partir de una red monofasica 230v/50Hz (115V/60Hz
en opcion); encoder magnético de posicion, velocidad y sentido de giro; panel electrénico de control con
microprocesador de 16 bits, auto-supervision de funcionamiento, y sistema de gestion de los motores con
tecnologia inverter y variacién de voltaje y variacion de frecuencia independiente (VVVF); transmision
"Direct Drive" mediante acoplo directo del motor a la correa de traccién (sin reductor); arrastre de hojas
mediante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran diametro cada
uno, y un brazo de arrastre por cada hoja mévil; un sistema de baterias de emergencia para provocar la
apertura o cierre de las hojas moviles en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el
usuario); un selector de maniobra que permite escoger entre los siguientes modos de operacion:
automatico, abierto, cerrado, solo salida y apertura reducida. Este selector de maniobra esta equipado con
un display digital que avisa al usuario ante cualquier anomalia, y permite regular los diferentes parametros
de funcionamiento de la puerta. Los siguientes parametros se pueden configurar de forma independiente:
velocidad de apertura entre 0 y 100 cm/s por hoja; velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s; fuerza de cierre
entre 40 y 140 N; pausa abierta; cierre temporizado; sensibilidad del radar interior y exterior, longitud de
carrera'y apertura reducida. Todo ello alojado en un chasis de aluminio extruido de 125 mm de alto y 180
mm de profundidad. Fabricado segiin normas de aseguramiento de la calidad 1SO 9001: 2000.

Hojas Easy SOS de MANUSA, compuestas por un plinto superior y otro inferior de 50 mm de altura x
40 mm de grosor, con anclaje mecéanico del cristal mediante sistema de cufia a presion. Las hojas moviles
van equipadas con un sistema de antipanico integral que permite abatirlas hacia el exterior por simple
empuje manual en caso de emergencia segun NBE-CPI/96 Art.8.1 y replegarse a ambos lados, resultando
un paso libre efectivo de evacuacion igual al ancho total del hueco menos 300mm. Incluye vidrio de 10 a 12
mm Yy vidrio superior.

Radar Planar, para ordenar la apertura de la puerta al detectar movimiento.

Fotocelulas de seguridad situadas en los laterales de la puerta.

Cerrojo electromecanico automatico para bloquear la apertura de la puerta.

Llave exterior, que permite la apertura de la puerta desde el exterior mediante llave.
Interface MANUSA, que permite comunicar la puerta con elementos de gestion externos.
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15.CARPINTERIA EXTERIOR.

Carpinteria

Las carpinterias del Edificio se resuelven con el mismo criterio de resolucion, optando por
carpinterias moduladas con pafios de vidrio dobles.
Carpinteria de aluminio:

MUROS CORTINA:

Fachada muro cortina serie MX PT (Contratapa continua) de TECHNAL o equivalente, realizada con
perfiles de aluminio extruido con aleacion 6063 segin norma UNE 38-337 6 bien 6060 segun la norma
UNE 38-350 y temple T5.

Aluminio anodizado segun la marca de calidad QUALANOD Clase 20, con un espesor minimo de 20
micras, color Plata Mate. O aluminio acabado lacado segun el sello de calidad QUALICOAT (espesor de la
capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras), color estandar. A todos los perfiles, antes de su lacado, se
les realiza un pretratamiento reforzado “SEA-SIDE” equivalente a la Calidad Marina.

ESTRUCTURA formada por un conjunto de perfiles verticales y travesafios horizontales unidos entre
si mediante embudos de aluminio especialmente disefiados. La conjuncion de ambos elementos formara
la reticula especifica en el proyecto. Aislamiento térmico asegurado por un intercalario de poliamida
horizontal y vertical colocado entre la estructura y la contratapa.

MONTANTES VERTICALES de aluminio extruido, disefiados para su resistencia a la presion de
viento, correspondiente a la zona edlica de la obra. La dimension de los montantes es de 52 mm. de ancho
y con la profundidad definida por los requerimientos de inercia de 140 mm.

TRAVESANOS HORIZONTALES de aluminio extruido, disefiados para su resistencia al peso del
elemento de relleno, con una flecha méxima de 3 mm. La dimensién de los travesafios es de 52 mm. de
ancho y profundidad determinada por calculo de 60 mm.

RUPTURA DE PUENTE TERMICO integrada al sistema de muro cortina MX mediante la
interposicion de una junta intercalaria continua entre los perfiles estructura y los perfiles de contratapa.

UNIONES entre montantes y travesafnos, en corte recto, mediante embudos especiales de aluminio
provistos de una junta siliconada para garantizar la estanqueidad de la unién. Embudos fijos sobre el
travesafio para colocacion frontal y piezas especificas para colocacion lateral.

EL ACRISTALAMIENTO del sistema, para espesores de 6 a 18 mm. se realiza mediante un reductor
interior de aluminio extruido, provisto de una junta continua de E.P.D.M. Para espesores de 20 a 32 mm. se
realiza mediante una junta continua interior de E.P.D.M. Exteriormente, se fijaran perfiles de contratapas
de aluminio extruido, provistos igualmente de juntas de E.P.D.M. El acabado exterior del muro cortina se
realiza mediante un conjunto de perfiles tapetas, clipados sobre las contratapas. Drenajes en tapa y
contratapa horizontal.

DILATACION VERTICAL de los montantes se absorbera mediante la interposicion de mechas
interiores de aluminio extruido. Estas mechas se dispondran en cada conexion de planta e iran fijadas al
montante inferior y sueltas en su conexion con el montante superior. La separacién entre montantes no
sera inferior a 6 mm. y debera ir sellado perimetralmente con silicona.

ANCLAJES de acero laminado en caliente con acabado galvanizado para la fijacion de los montantes
a la obra. Estos anclajes se dispondran en cada forjado y deberan admitir una regulacion tridimensional de
+/- 3 cms.

VENTANAS DE HOJAS OCULTAS DE MURO CORTINA

Encolados: Silicona de tipo estructural aplicada por empresas cualificadas y conforme a los
procedimientos técnicos Technal y del proveedor de la silicona. Encolado sobre barretas de aluminio
anodizadas (bajo Avis Technique en el CSTB)

Acristalamiento: Espesor de acristalamiento 23 mm é 31 mm con los 4 lados con cantos pulidos y
sellados con siliconas tipo estructurales.

Apertura italiana con compas inox regulable y cierre central multipuntos. Estanqueidad marco hoja
por juntas EPDM. Accionamiento por cadena para la apertura y el cierre motorizado tipo CDC 200/350-
SBD-BSY+ de la marca D+H Mechatronic AG.

VENTANAS:
Compuestos formados por carpinteria SOLEAL FY de TECHNAL o equivalente, fijos y practicables.

Caracteristicas técnicas:

opcion: Soleal Minimal.

Seccion Vista de Aluminio: Minimal 52mm.

Mddulo de 55mm.

Perfiles con rotura de puente térmico. Longitud de la barreta: 20mm.
Semiperfiles exterior e interior con cajas de escuadras iguales.
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Posibilidad de ranura exterior e interior.

Ensamblaje de perfiles mediante 2 escuadras con pasador cénico para atornillar.

Escuadras de ingletar y de pasador idénticas.

Junta central con 2 durezas: base de EPDM rigido, y forma de EPDM espumado altamente aislante.
Junta central sin cortes, continua. Rapida colocacion. Seguridad de ejecucion. Y garantia de estanquidad.

Drenaje oculto en los travesafios.

Mismo deflector para todos los travesafios.

Herrajes: Ranura “especial” TECHNAL. Oferta completa: practicables, OB, OB ‘“ldgica”, abatible,
proyectante, italiana, cerradura para puerta. Peso maximo 130 kg. Cremona encastada, siempre,
mecanizada con matriz.

Herrajes: manetas de cuadradillo SOLEAL + oferta manillas INOX.

Acristalamiento: Juntas de acristalamiento ocultas. Junquillos rectos tubulares con “accesorio” para
transporte y la planimetria. Soleal Minimal de 24, 26, 30 y 32mm.

Cerrajeria

Todos los elementos metdlicos seran galvanizados en caliente por inmersion electrolitica, entre 90 y
100 micras. Las fijaciones mecanicas y las soldaduras en taller previo al galvanizado.

Pasarela mantenimiento:

Suelo a base de chapa metdlica lagrimada e=5 mm., recibida mecanicamente sobre marco de perfil
de acero galvanizado, soldado y galvanizado en taller. Realizada en pafios enteros segun despiece y
colocacion que figura en planos de proyecto

Barandilla:

Barandilla de 1.10 m de altura compuesta por pletina en “L” galvanizada 50x5 mm formando pies en
tramos de aprox. 1.80m; 3 cables de acero galvanizado con tensores para formacion de largueros
intermedios del mismo material de @10mm. , pasados a través de perforaciones realizadas en los
montantes, colocados con tensores. Totalmente recibida en obra mediante pequefios anclajes al forjado
con tacos y soldadura al pie.

Celosia:

Celosia de acero galvanizado, formando modulos, formada por lamas fijas de acero galvanizado de
32x1.5 mm., con marco de perfil hueco laminado en frio 40x20x1.5mm. colocada atornillada a la estructura
metdlica de la pasarela.

16.VIDRIOS.

Doble acristalamiento, compuesto de :

VIDRIO BAJO EMISIVO, CON CONTROL SOLAR de ALTA SELECTIVIDAD:

SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE XTREME F2 6(20 air)44.1

Vidrio exterior: vidrio PLANILUX 6 mm. con capa COOL-LITE XTREME en cara 2.

Céamara: 20 mm de espesor con argon.

Vidrio interior: vidrio laminar de seguridad STADIP 44.1

Prestaciones:

Trans. térmica: U=1,0 W/m2K

Factor Solar, g=0,28

Trans. Luminosa=59%

fijado sobre carpinteria con acufiado( y sellado a dos caras ) mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, incluso sellado en frio con silicona y colocacién de junquillos.

17.APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA.

Inodoro, de porcelana vitrificada, de dimensiones 55x37 cm., serie Element, tanque Alto de Roca o
equivalente, color blanco, incluso asiento , incluso todas las piezas de empalme al colector tubo de 32 mm.
de PVC para evacuacion y tapa de color similar, juego de mecanismos incluidos, colocacién y ayuda de
albafiileria, segiin NTE/IFF-30 y ISS-34.

Urinario mural con rociador y murete separador mod MARE de Bellavista o equivalente . Incluso
parte proporcional de tubo de polietileno reticulado de 16x2.4 mm para alimentacion y tubo de 32 mm. de
PVC para evacuacion incluso colocacion y ayuda de albafiileria, segun NTE/IFF-30, IFC-38 y 1ISS-22/23.
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Lavabo Roca modelo Berna o equivalente, de 560x420 mm., porcelana vitrificada, en color, para
colocar empotrado bajo encimera de marmol o similar (sin incluir, instalado y funcionando.

Vertedero Roca modelo Garda, de 500x420 mm., porcelana vitrificada, instalado y funcionando.

Griferia electrénica para lavabo (un agua) con limitador de caudal. Antivandalica. Alimentacién con
conexién a red 230 V. Incluye fuente de alimentacién. Serie L90 de Roca o equivalente,

Griferia para urinarios modelo sentronic-s de Roca o equivalente.
Fluxor para inodoro de empotrar 3/4 para inodoro doble descarga 3/6 |. de roca o equivalente

PRO - Mezclador exterior para lavabo o fregadero con cafio inferior giratorio. Manecilla para
Personas con Movilidad Reducida. Modelo Victoria de Roca o equivalente

18.INSTALACIONES.

Ascensores

Suministro e instalacion de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas.

ESPECIFICACION OTIS GeN2 Comfort o equivalente

CAPACIDAD : 1000 Kg. / 13 personas.

RECORRIDO: m.

VELOCIDAD : 1 m./s.

N° de PARADAS: 6/7

N° de ACCESOS EN CABINA: Dos

EMBARQUES EN EL MISMO FRENTE: 5

EMBARQUES EN EL FRENTE OPUESTO: 1/2

PLANTAS SERVIDAS :-1,0,1,2,3,4/-1,0,1,2,3,4,5

DIMENSIONES:

HUECO (mm) : 1950 Ancho x 1950 Fondo.

1000 de Foso; 3.400 de Recorrido de Seguridad

CABINA (mm) : 1400 Ancho x 1600 Fondo y 2.200 Alto

MAQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos
guias de contrapeso y una guia de cabina. Motor de imanes permanentes y construccion radial. Freno de
disco.

TRACCION Sistema GeN2® de OTIS mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas
por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diametro reducido (80 mm.).

CONTROL DE MOVIMIENTO -. Drive regenerativo ReGen que introduce en el edificio energia
eléctrica aprovechable generada por el movimiento del ascensor. Precision de parada: +/- 3 mm.

MANIOBRA - Sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en COLECTIVA EN
BAJADA. En agrupamiento DUPLEX

DECORACION DE CABINA

"Optima" Con panel de mando en columna convexa, de suelo a techo, acabada en acero inoxidable y
de la que emana la luz de la cabina.. Paredes en acero inoxidable, techo curvo en inoxidable con spots.
Maodulo de espejo ocupando 1/3, de suelo a techo en pared opuesta al panel de mando. Pulsadores de
microrrecorrido, céncavos, enmarcados en placas acabadas en cromo con numeracién ardbiga y en
sistema Braille. Pasamanos tubulares frente al mandador. Rodapié de aluminio. Puerta de cabina y frentes
en acero inoxidable.

PUERTAS DE PISO - Automaéticas de apertura telescépica lateral de 900 mm. de paso por 2000 mm
de alto. Acabadas en acero inoxidable 220. Homologadas segun normativa. Operador de puertas de
velocidad regulable.

BOTONERAS DE PISOS Acabadas en acero inoxidable con pulsadores de microrrecorrido,
céncavos y aro luminoso.

SENALIZACION EN PLANTA BAJA - Indicador de posicién digital de cristal liquido con indicador de
sentido de viaje y gong HPI13 en todas las plantas.

OPCIONALES INCLUIDOS:
Cortina de infrarrojos de seguridad en puerta de cabina.
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Dispositivo de sobrecarga..

Dispositivo de prevencién de evacuacion insegura. Detector de acceso al hueco.
Botones en planta y cabina audibles.

Conexion a Potencia de emergencia

Cuadro de acometida de diferenciales y magnetotérmicos, tanto de fuerza como de alumbrado.
Sistema de control de las cintas PULSE®

Llavines en piso y cabina para restringir el acceso en so6tano.

Maniobra de emergencia de bomberos.

Apagado automatico de la luz de cabina e iluminacién por LED

Sistema Regenerativo de energia REGENDRIVE®

Reenvio automatico a la planta seleccionada por DUPLEX

19.VARIOS.

Defensa anti-intrusion

Para la defensa anti-intrusién se crea una cancela mediante las lamas de aluminio, equivalentes a las
de fachada. La cancela se debera mantener bloqueada en posicion abierta mientras se utilicen las
instalaciones.

Huecos exteriores no de paso

Equipamiento

Para la sujecion de maquinas en cubierta y reparto de cargas sobre apoyo elastomérico, sobre base
de nivelacion (no incluida en este precio), compuesto por laminas de neopreno, sin armar, de 200x600 mm
de secciéon y 100 mm de espesor, tipo F, segin UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elasticos.
Incluso p/p de replanteo de ejes.

Sistema de Oscurecimiento:

Oscurecimiento fachada:

Lamas Brise-Soleil sunleal de technal o equivalente, monoblock horizontales o verticales de 240x40
mm, fijas o0 moviles. Montaje entre perfiles de anclaje, estructura portante primaria de acero, aluminio o
madera. Lamas moviles con motorizacion por gato eléctrico (motorizacion no suministrada) tipo “Veco” de
la marca Elero. Lamas fijas con orientaciones de 0°, 15°, 30°, 45° y 60°.

Perfiles de aluminio extruidos a partir de las aleaciones 6060 T5 EN 12020, EN 573-3, EN 515y EN
775-1 a 9. Accesorios son colados a partir de Zamak 5 segun EN 12844. Tornillos de acero inoxidable.
Aluminio anodizado segin la marca de calidad QUALANOD Clase 20, con un espesor minimo de 20
micras, color Plata Mate. O aluminio acabado lacado segun el sello de calidad QUALICOAT (espesor de la
capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras), color estandar. A todos los perfiles, antes de su lacado, se
les realiza un pretratamiento reforzado “SEA-SIDE” equivalente a la Calidad Marina.
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