Encuentro en Esquina

ESTRUCTURA SOPORTE ENFRIADORAS /CLIMATIZADORES
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Encuentro en Esquina

ARRIOSTRAMIENTO CORONACION PLACAS FACHADA
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REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA

a[mm]. Espesor de garganta del corddn de soldadura en dngulo, que serd la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los trigngulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusién y la superficie exterior de las soldaduras.
8.6.2.a CTE DB SE-A

L[mm]: longitud efectiva del cordén de soldadura

METODO DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS
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Referencias:

1: linea de la flecha

2a: Ifnea de referencia (ITnea continua)
2b: Ifnea de identificacién (linea a trazos)
3: sTmbolo de soldadura

4: indicaciones complementarias

U: Unién

/3

Referencias 1, 2a y 2b

El corddn de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado de la flecha.

Referencia 3

<ULC

El corddn de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Designacion llustracién |STmbolo

Soldadura en dngulo

N

Soldadura a tope en 'V’ simple (con chaflan)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talén de rafz amplio

%
4
K
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Soldadura combinada a tope en bisel simple y en angulo |

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representacion

Descripcion

Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza

WY

Soldadura realizada en taller

Soldadura redlizada en el lugar de montaje

11POS DE FORJADO Y AGCIONES VERTICALES UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS POR PLANTA Y US0

Ampliacion
Planta Categoria de uso ) ) | acciones permanentes (6) | acciones variables (Q) | Qcciones
. Tipo de forjado | Canto total| Intereje | Nervio - - accidentales
Subcategoria de uso peso propio| resto uso nieve (A)
. 6. Cubiertas accesibles Gnicamente para conservacion | losa maciza
Cublerta | i Cubirtos con incinocin inferr 0 20 —  [%em| - ] -- | 500265100023 ) --
Planta Bajo | ones odministatias bogggg;;egf;,‘;g;gén 3045 cm| 83 cm d‘;?'eetexg”deut“ 480 | 30,00 | 2,00 | —- | -—-

Acciones permanentes (5), variabes (0) y accidentoles (A) expresudas en ki/m* - Resto de acciones vertcales uniformemente distbuides grafodas en planos de planta - Ver justifcacion de acciones en ¢l anefp de cleulo de la estructura

HORMIGON ESTRUCTURAL seqin EHE-08

Coeficientes de sequridad

Elemento estructural Tipificacion Control E. L U ELS
Situacién persistente Situacién accidental T
Forjados y vigas HA-25/B/20/| Seqln art. 86" (modalidad 1) 1,50 1,30 1,00
Pilares HA-25/B/20/| Seqtn art. 86" (moddlidad 1) 1,50 1,30 1,00
Muros - - - - -
Cimentacién HA-25/B/20/lla | Seqln art. 86" (moddlidad 1) 1,50 1,30 1,00
Escaleras - - - - -

SISTEMAS DE PROTECCION DEL HORMIGON

> En forjados y vigas de cubierta — Proteccion frente a la humedad seglin especificaciones del Documento Bésico HS Seccién 1.
CEMENTOS UTILIZABLES
> Cementos comunes de los tipos CEM |, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM Il/A-D, CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-V, CEM Il/B-V, CEM II/A-L,
CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL, CEM Il/A-M, CEM II/B-M, CEM lll/A y CEM IV/A de clase de resistencia 32,5 R o 42,5 N de
endurecimiento normal.
REQUISITOS ADICIONALES
> Empleo de dridos no reactivos o de cementos con un contenido de alcalinos inferior al 0,60% del peso de cemento (apdo. 37.3.8 de EHE-08).
HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL
> Hormigén de Limpieza HL—150/B/20, donde 150 es la dosificacién minima de cemento en kg/m3.
> Hormigén No Estructural HNE-15/B/20, donde 15 es la resistencia caracterfstica minima en N/mm?.

ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS seqin EHE-08

Coeficientes de sequridad

Elemento estructural Designacién Control E. L U ELS
Situacion persistente Situacion accidental T
Forjados y vigas B 500 SD Segln art. 87° y 88° 1,15 1,00 1,00
Pilares B 500 SD Seqln art. 87° y 88" 1,15 1,00 1,00
Muros - - - - -
Cimentaci6n B 500 SD Segln art. 87° y 88° 1,15 1,00 1,00
Escaleras - - - - -

Identificacion de barras corrugadas de acero tipo B 500 SD:

(e dr dr dlr dr dr -l tlr ity i

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:

CTE DB SE—A: Cddigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unidén. Uniones soldadas.

MATERIALES:

— Perfiles (Material base): S275.

— Material de aportacidn (soldaduras): Las caracterfsticas mecénicas de los materidles de aportacién

sern en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE—A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a

unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en &ngulo no podrén tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en dngulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces
el espesor de garganta, no se tendrdn en cuenta para calcular la resistencia de la unidn.

4) En el detalle de las soldaduras en &ngulo se indica la longitud efectiva del cordén (longitud sobre

la cual el cordén tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2

veces dicho espesor. La longitud efectiva de un corddn de soldadura deberd ser mayor o igual que 4

veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en dngulo entre dos piezas que forman un &nqulo b deberdn cumplir con la
condicién de que dicho angulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Si se cumple que b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que b < 60 (grados): se considerardn como soldaduras a tope con penetracién

parcial.

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracién total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacién. La resistencia de la unidén serd igual a la
de la mds débil de las piezas unidas.

Unidn en 'T

Unidn en solape

b) Cordones de soldadura a tope con penetracién parcial y con preparacién de bordes:

Se comprueban como soldaduras en angulo considerando un espesor de garganta igual al canto

nominal de la preparacién menos 2 mm (artfculo 8.6.3.3b del CTE DB SE—A).

c) Cordones de soldadura en &ngulo:

Se realiza la comprobacién de tensiones en cada corddn de soldadura segin el artfculo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.

T T T T T T T T T

Mallas electrosoldadas:

ME 200x2
ME 200x3

00 5°28-8 6000x2200 B 500 SD EN 10080 en solera

COEF. DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES PARA HORMI

0N EVAIS MO qin 24408 AE0UCION]

Coeficientes de segjridad

U034 JUSE LUIS BANAULUIG ZARUNERU

. > E. L U

Tipo de accign Situacion persistente Situacién acciderftal - Conirl s EFE-08
efecto favorable [efecto desfavorable| efecto favorable [efecto |destavorablE]"EfEtS favottble |eteCtd GEsTavdrabie||

Permanente (G) 1,00 1,35 (%) 1,00 7,00 7,00 ' T,00 ’

Varible (Q) 0,00 1,50 () 0,00 1,00 0,00 1,00 -

Accidental (A) —— —— 1,00 1,00 —— ——

(*) 1,60 para la verificacién de la capacidad estructural de la cimentacion

Todos los productos de construccion que se incorporen con cardcter permanente al edificio, llevardn el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE

ACERO ESTRUCTURAL seqdn DB SE-A

Flemento estructural |Designacion Tension de Ifmite eldstico fy (N/mm?) TenleoFN;I;r:;I)um Coeficientes de sequridad e(;‘(lossic?gn
t<=16mm |16 <t<=40mm |40 <t <= 63 mm |3 <=t <= 100 mm gMO gM1 gM2 P

Chapas S 3585 J2 395 345 335 470 1,05 1,05 1,25 C2

Perfiles laminados S 275 R 275 265 295 410 1,09 1,09 1,25 C2

SISTEMAS DE PROTECCION DEL ACERO

> Aplicacién de sistemas de pintura protectores para la clase de exposicion especificada, de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 12944:1998.

COEF. DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES PARA ACERO ESTRUCTURAL seqin DB-St

Tipo de accitn

Coeficientes de seguridad

E. L U

Clase de ejecucion

Situacion persistente

Situacion accidental

E.LS

efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto desfavorable| efecto favorable |efecto desfavorable
Permanente (G) —— 0,80 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00
Variable (Q) —— 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,00
Accidental (A) —— —— —— 1,00 1,00 —— ——

Todos los productos de construccion que se incorporen con cardcter permanente al edificio, llevardn el marcado CE conforme al art. 5.2 del CTE

Informacion sismica sequn NCSE—-02

Clasificacion de
la construccion

Aceleracion sismica
bésica (ab)

Coef. contribucién (K)

Coef. terreno (C)

Amortiguamiento

Coef. comportamiento
por ductilidad

Importancia normal

0,06 g — Burjassot

1,00

Proyecto: PROYECTO DE TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y ADECUACION DE PB DEL
EDIFICIO DE DECANATOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA EN EL CAMPUS DE
BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
Situacion: CAMPUS DE BURJASSOT Codigo: ] 608 Fecha: MAYO 20] 6 Escala: ] 50
Edificio: Z . Plano N¢
TRASLADO DEL SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS EO5.1
Plano: ,
ESTRUCTURA METALICA

VNIVERSITAT & ID VALENCIA

Servei Técnic i de Manteniment

Redactor del Proyecto:

José Luis Banacloig Zahonero
Arquitecto. N°. Col. 8.534

e JLEING

ingenieria

5= I

UTE SELVA-LEING-PREMEA-2003 UNIVERSIDAD DE VALENCIA | sl s e | s




		2016-06-13T10:44:53+0200
	Valencia, España
	Banacloig, Jose Luis
	Gestion colegial


		2016-06-24T14:35:02+0200
	Valencia,España
	Visado electrónico
	Gestión Colegial




