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1. MEMORIA

1.1. RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Climatizacion
Se ha proyectado una instalacion de climatizacion compuesta basicamente por los siguientes
equipos:
— 3 enfriadoras refrigeradas por aire, de produccion solo frio modelo MHA164C de
HIREF, dotadas de mdadulo hidrdénico.
— Dep6sito de inercia de 2000 litros.
— 5 unidades de climatizacién de precision CRAH.
— 2 intercambiadores de calor para refrigeracién de puertas traseras de Racks.
— 1 Climatizador para sala de SAl, también da aire primario de locales vy
sobrepresién.
— 2 fancoils de pared.
— 2 fancoils de cassette.
— 1 unidad exterior bomba de calor 2x1, refrigerada por aire, modelo MXZ-3D68VA
de MITSUBISHI, que sirve a 2 unidades interiores modelo PEAD-RP50JAQ de
conductos.

Unidades de aporte de aire exterior
1 climatizador para la sala del SAl, que ademas aporta de aire primario a despachos, CPD y
zona de racks. Dotado de bateria de frio para meter el aire de refrigeracidn al local del SAI.

Unidades terminales

Difusores rotacionales vy rejillas lineales para impulsién del aire desde las unidades interiores.
El retorno de las unidades interiores no va conducido.

El aire primario se aporta mediante rejillas lineales y al retorno de las unidades interiores, y se
extrae mediante rejillas lineales.

1.1.1. TITULAR

Universitat de Valencia.

1.1.2. EMPLAZAMIENTO

El edificio se ubica en el Campus Burjassot-Paterna de la Universitat de Valencia.

1.1.3. POTENCIA TERMICA DE LOS GENERADORES

La potencia térmica de las unidades generadoras de potencia térmica para climatizacién del
edificio es:
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1.1.4. POTENCIA ELECTRICA ABSORBIDA

Las necesidades de energia eléctrica en la instalacion de climatizacion y ventilacidn son las

siguientes:
Enfriadora MHALB4C (3) weeeeecuiieeieieee ettt 3 x 56,80 kW
Bomba de calor 2X1 MXZ-3DB8VA ......oeeiieeiiiiiiieieeeeeeeeeeiee e 2,38 kW
Unidad climatizacién precisién CRAH 1800 (2) .......ccceevereneee. 2 x 5,60 kW
Unidad climatizacién precisiéon CRAH 750........cccccovveeevciieeeecieeeens 3,70 kW

Unidad climatizacién precisién CRAH 1800 con humectacion..... 23,60 kW
Unidad climatizacién precisién CRAH 750 con humectacion....... 18,50 kW

CliIMAtiZador SAL ..o e e 4,58 kW
FANCOIIS (4) cooeeeee et e 0,60 kW
Bombas circuito climatizador (1+1 reserva)......cccoceeeeeeeveeeeeeveeeenns 1,10 kW
Bombas circuito Racks (1+1 reServa)......cccccceeeeuveeeieeeeeiicinreeeneeeenn. 1,50 kW
Bombas primario intercambiador (1+1 reserva).......cccccceeeeevveeenns 1,50 kW
Bombas circuito CRAH (1+1 reServa).....cccceeeeeevvuveeeeeeeeiiciinvereneeenns 5,50 kW
(00e] 1) 4 o | PR 0,5 kW
245,06 kW

1.1.5. CAUDAL EN M3/H

El caudal de renovacidn de aire instalado corresponde a 900 m?/h para todo el edificio.

1.1.6. ACTIVIDAD A LA QUE SE DESTINA

El edificio se utiliza para servicios de informatica, por lo que lo consideramos de uso
administrativo.
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1.2. DATOS IDENTIFICATIVOS

1.2.1. DATOS DE LA INSTALACION

Se realiza una reforma en la zona del CPD existente de la planta baja del edificio de decanatos
para servicio de informatica, el cual se encuentra ubicado en el Campus Burjassot-Paterna de
la Universitat de Valencia.

1.2.2. AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE OBRA

D. José M2 Verdu Esteve (LEING Ingenieria)
Av. Maestro Rodrigo, n? 103

46015 VALENCIA

Teléfono: 96.340.68.86

1.3. ANTECEDENTES

Se pretende la realizacién de la instalacién de climatizacién y ventilacion de dicha reforma del
CPD existente.

1.4. OBJETO DEL PROYECTO

El presente documento tiene por finalidad definir y especificar las caracteristicas técnicas y
econdmicas de la instalacion de Climatizacion y Ventilacion de la reforma del CPD del edificio
de decanatos de la Universitat de Valéncia, con el fin de que sirva de base para la ejecucién de
dichas instalaciones, asi como para legalizarla ante los Servicios Territoriales de Industria de la
Conselleria de Industria de la Generalitat Valenciana.

1.5. LEGISLACION APLICABLE

- Real decreto 1027/2007 de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios, y sus correcciones posteriores.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacidn.

- Exigencias basicas de ahorro de energia (HE) del Codigo Técnico de la Edificacion.

- Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 2060/2008 de 12 de Diciembre.

- Real Decreto 173/2000 de 5 de Diciembre en el que se describen las instalaciones
potencialmente consideradas de riesgo frente a la legionela y sus tratamientos.

- R.D. 865/2003 de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon y sus instrucciones técnicas
complementarias MI.BT., aprobadas por el Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.

- Normas y recomendaciones de tipo técnico, tales como las normas UNE 60620,
ANSI, APl y ASTM.

- Normas UNE-EN 13779/2005 “Ventilacién de edificios no residenciales. Requisitos
de prestaciones de los sistemas de ventilacién y acondicionamiento de recintos”.

- Real Decreto 1371/2007 por el que se aprueba el documento basico “DB-HR
Proteccién frente al ruido” del C.T.E. y se modifica el R.D. 314/2006 por el que se
aprueba el C.T.E.
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1.6. DESCRIPCION DEL EDIFICIO

Se realiza una reforma en el CPD existente en la planta baja del edifico de decanatos.

1.7. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

1.7.1. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento principal es de 8 a 19 horas de lunes a viernes, siguiendo el calendario
universitario y laboral establecido. Aunque los equipos funcionardn ininterrumpidamente.

1.7.2. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Se disponen 3 enfriadoras refrigeradas por aire, de 160,7 kW cada una, que dan servicio a:
- Las unidades de climatizacidon de precision CRAH, que se utilizan para refrigerar la
sala de equipos informaticos CPD y la sala de supercomputacion TIRANT.
- Las puertas traseras de los Racks con refrigeracién integrada.
- El Climatizador del local del SAl y los fancoils (2 fancoils de pared para la sala de
bateria, y 2 fancoils tipo cassette para la zona de Racks).

Para la distribucion del frio, desde las enfriadoras a los equipos terminales, utilizamos agua
como fluido caloportador. En el exterior las tuberias serdn de acero negro aisladas
térmicamente y con acabado aluminio, en el interior las tuberias seran de PP Faser aisladas
térmicamente.

La sala de operadores y el despacho de técnicos se climatizan mediante unidades interiores
PEAD —RP50JAQ las cuales se conectan a la unidad exterior 2x1 bomba de calor MXZ-3D68VA.

Las unidades interiores en despachos son de conductos, conduciendo la impulsidon de aire
hasta difusores rotacionales. El retorno de aire no estd conducido.

Para la refrigeracion del local del SAIl se proyecta un climatizador ubicado en cubierta. Dicho
equipo también se usard para meter el aire exterior al resto de dependencias. El aire exterior
se introducira tratado (con bateria de agua para refrigeracion) y filtrado (filtro final F8).

El aire tratado en el climatizador se distribuye a los locales mediante rejillas y al retorno de las
unidades interiores de los despachos. El retorno de aire primario se hard mediante rejillas
lineales.

Para el aporte de aire exterior de renovacién se utilizan reguladores de caudal constante en
despachos, para el CPD el aporte de aire exterior se hara siguiendo criterios de funcionamiento
de los equipos informaticos.

Para la refrigeracion del CPD se disponen 5 unidades de climatizacién de precision CRAH, las
cuales impulsan el aire frio a través del suelo técnico (utilizado como plenum), en cual esta
equipado con rejillas para su distribucion. 2 de esas unidades constan de un sistema de control
de la humedad, con objeto de mantener la humedad de la sala dentro de los parametros
establecidos.

Memoria pag. 8
UTE SELVA — LEING — PREMEA — 2.003 UNIVERSIDAD VALENCIA




TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS.CAMPUS BURJASSOT-PATERNA
UNIVERSITAT DE VALENCIA

La distribucidn de gas refrigerante se realizara mediante tuberia de cobre frigorifica, aislada
térmicamente mediante coquilla flexible de espuma elastomérica en base de caucho sintético
de espesores segun RITE, con acabado de aluminio cuando discurre por el exterior.

Los conductos de aire primario serdn mediante chapa de acero galvanizado que, cuando
discurra por el exterior, ird aislada térmicamente mediante manta de lana de vidrio y con
acabado en chapa de aluminio. Los conductos de las unidades interiores seran mediante
conducto de chapa de acero galvanizado aislado termicamente. En las redes de conductos se
instalardn las trampillas y registros necesarios para la revisién y limpieza.

Los equipos de generacion y las unidades terminales se han seleccionado para la demanda
instantanea mas alta prevista de acuerdo a la IT 1.2.4.1.1 Criterios generales del RITE/2007,
considerando las pérdidas o ganancias de calor del sistema. Ademas, los condensadores de las
magquinas frigorificas se dimensionaran para una temperatura exterior equivalente a la de
disefio de verano mas 32C. Por otra parte, todos los equipos, tanto de generacion como de
tratamiento terminal, tendran control de la variacién de la capacidad garantizando que la
potencia aportada cubra la demanda sin excesos de produccion en cumplimiento de lo
establecido en las exigencias de eficiencia energética de la IT 1.2 del RITE/2007.

En las enfriadoras, bombas de circulacidn, unidades interiores, unidades exteriores y en el
climatizador se instalaran soportes anti-vibratorios con una dureza correspondiente al peso y
trabajo de cada equipo, para evitar vibraciones y ruidos originados por el movimiento.

Todo el funcionamiento de lo anteriormente descrito se integrard en un sistema de control
centralizado.

1.7.3. CALIDAD DE AIRE INTERIOR Y VENTILACION IT 1.1.4.2.

La calidad del aire cumple los criterios de ventilacion indicados en el RITE, en lo previsto en la
IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior de este reglamento. Acogiéndonos ala UNE a la
qgue nos remite, UNE-EN 13779 Ventilacion de los edificios no residenciales, para la
determinacion de la ventilacién minima.

La categoria de calidad del aire interior que se debe alcanzar es la IDA 2 (aire de buena calidad)
en despachos y salas de instalaciones, de forma que se determina un caudal de aire exterior
minimo de 12,5 |/s por persona segun RITE.

El aire exterior estad tratado térmicamente (solo mediante bateria de frio) y filtrado en el
climatizador antes de su introduccién a las dependencias, con objeto de introducirlo a una
temperatura para refrigeraciéon en el local del SAl y con una calidad buena.

El aire exterior de ventilacion introducido en los locales mantiene en ligera sobrepresion las
dependencias respecto al exterior y a locales de servicio o similares con calidad de aire
inferior.

Se prevé que el climatizador de aire primario se pondra en marcha de forma manual o
automatica, siguiendo las directrices establecidas en el sistema de control.
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1.7.4. SISTEMAS EMPLEADOS PARA AHORRO ENERGETICO SEGUN RITE

En previsidon de las exigencias de ahorro de energia se toman las siguientes medidas:

a) Lastemperaturas interiores de proyecto son las siguientes:

— Despachos: Verano: 24°C, Invierno: 229C.
— Sala del SAI: 30°C
— Sala del CPD: 252C

b) Se tiene en cuenta lo reglamentado en la IT 1.2.4.1.3.1 Requisitos minimos de
eficiencia energética de los generadores de frio del RITE 2007 yen la IT 1.2.4.1.3.2
Escalonamiento de potencia en centrales de generacién de frio.

c) En el sistema mediante unidades interiores se optimiza la utilizacién de la energia
al controlar la temperatura en cada local de manera independiente (zonificacion).

d) Para minimizar las pérdidas, las tuberias y conductos se aislaran térmicamente de
acuerdo a lo establecido en la IT 1.2.4.2 Redes de Tuberias y Conductos del RITE
2007, aumentandose el espesor cuando las tuberias discurran por el exterior.

e) La climatizacién y su control se realiza por subsistemas y zonas. Cada subsistema
agrupa un conjunto de zonas (locales) de caracteristicas de usos semejantes. De
esta manera es posible interrumpir el funcionamiento de todo un subsistema
interrumpiendo simultdneamente todos los equipos (unidades interiores de cada
local o zona) conectados a dicho subsistema cumpliendo con lo establecido en el
punto 5 de la IT 1.2.4.1.1 Criterios generales del RITE 2007. Por otra parte, en
cada zona o local se puede interrumpir, de manera individual, la unidad interior
correspondiente sin afectar el funcionamiento del resto de zonas conectadas al
mismo subsistema pero reduciendo el consumo energético correspondiente.

1.7.5. SEGURIDAD DE UTILIZACION

La instalacion cumplird con las prescripciones de seguridad establecidas en la IT 1.3.4.4
“Seguridad de utilizacion” en lo referente a superficies calientes, partes moviles, accesibilidad,
sefializacion y medicion.

La instalacion cumplird con las prescripciones de seguridad en generaciéon de frio y calor
establecidas en la IT 1.3.4.1 en lo referente a equipos de generacién de calor.

Las tuberias estaran aisladas y no superan los 602C y no hay superficies calientes que sean
accesibles a los usuarios.
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1.8. ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA INSTALACION

1.8.1. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

No hay prevision para almacenamiento de combustibles puesto que todos los equipos
funcionan mediante energia eléctrica.

1.8.2. EQUIPOS GENERADORES DE ENERGIA TERMICA

Enfriadora de agua refrigerada por aire

3 uds. Enfriadora de agua condensada por aire, unidad de alto rendimiento y bajo nivel sonoro,
dotada de dos circuitos frigorificos, seis compresores Scroll inverter, ventiladores EC de
bajo nivel sonoro, control de condensacién, control con setpoint variable, tarjeta de
comunicacién para integracién protocolo Bacnet, vdlvula de expansion electrdnica,
control etapas multi-etapas integrado HiNode compatible, encapsulado de compresores,
paneles en V proteccién lateral de baterias y amortiguadores de simple deflexion.
Incluye grupo hidrdulico con dos bombas inverter, valvuleria, interruptor de flujo, filtro,
manguitos antivibratorios en conexiones hidraulicas, termdémetros, juego de
amortiguadores, cuadro para arranque, interruptor seccionador general con fusibles,
cableado y carga de refrigerante, de las siguientes caracteristicas:

- Marca...cooeeeeeeeeieeeee, Hiref 6 equivalente

- Modelo......ccoorrrieeeinnnen. MHA164C

- Pot. Frigorifica................. 160,7 kW (t2 evap. 7/12°C t2 ext. 35°C)
- Conseléct....cccceerernnnnnnnn. 56,8 kW

= EERci 2,93

- Dimensiones y peso........ 3540x1654x1830 mm (Ixaxh) 1800 Kg.
- Refrigerante......cccceuueen. R-410A

- N2 de compresores.......... 4

- Bomba grupo hidrénico....27,6 m3/h a 13,5 m.c.a

- Presion sonora................. 61 dB(A) (a 10 m distancia)

Unidad exterior tipo Bomba de Calor 2x1
1 ud. Unidad exterior modelo MXZ-3D68VA de la marca Mitsubishi Electric o equivalente,
inverter, 2x1, para 2 unidades interiores, de las siguientes caracteristicas:
- Cap. refrigeracion....6,8 kW(T2in. BH 199C, T2ex. BS 35 2C)
- Cap. calefaccion......8,6 kW (T2in. BS 202C, T2ex. BS 72C)
- Consumo nominal...2,19/2,38 kW (frio/calor)
- N2 compresores......1
- Nivel sonoro............ 50 dBA
- Refrigerante............ R-410A
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1.8.3. SISTEMAS DE RENOVACION DE AIRE

Climatizador SAI

1 ud. Climatizador para tratamiento de aire, ubicacién en intemperie, de construcciéon
autoportante, modelo TKM 50 HE EU de la marca Trox o equivalente, construido con
bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico TB2
(segun EN 1886:2007). Paneles de 50 mm de espesor tipo sandwich con sellado especial;
con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura
de puente térrmico y aislamiento de lana mineral, transmisién térmica T2 (segun EN
1886:2007). Enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados
para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de
construccién idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rapida,
estanqueidad L1 (segin EN 1886:2007). Bancada construida en perfiles en U de acero
galvanizado y laminado en frio de 3 mm de espesor. Tejadillo de chapa. Ejecucién DOBLE
ALTURA para INTEMPERIE. Dispositivos de seguridad para el marcado CE, tomas para
medicion de caudales, secciones modulares de color a determinar por la D.F. formado
por las siguientes secciones: seccion de entrada, silenciador, ventilador de extraccidn
tipo plug-fan con motor EC, free-cooling con tres compuertas (con actuador
proporcional) y prefiltro y filtro F6 en toma aire exterior, ventilador de impulsién tipo
plug-fan con motor EC, filtro F8, bateria de frio y seccién de salida para las siguientes
caracteristicas:

- Caudal extr. y presién disp....6.600 m3/h 10 mm.c.a.
- Caudal imp.y presion disp....7.500 m3/h 18 mm.c.a.

- Bateriade frio.....ccoueenn.e.e. 48 kW (7/12 °C, t2 aire 30 2C)
- Motor ventilador extr.............. 1,85 kW, 2180 rpm

- Motor ventilador imp.............. 2,73 kW, 2040 rpm

- Atenuacién Silenciador.......... 13 dB (500 Hz)

- Dimensiones y peso aprox.....3250 x 2460 x 1340 mm (Ixaxh) 1350 kg

1.8.4. UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

Unidades interiores de bomba de calor 2x1
2 uds. Unidad interior de conductos de presién standard modelo PEAD-RP50JAQ de la marca
Mitsubishi Electric o equivalente, con filtro, de las siguientes caracteristicas:
- Cap. refrigeracion....5,0 KW (T2in. BH 192C, T2ex. BS 35 2C)
- Cap. calefaccion......6,0 KW (T2in. BS 202C, T2ex. BS 72C)
- Caudal de aire......... 17/14,5/12 m3/min (alta/media/baja)

- Presion disp............ 15/7/3,5 mm.c.a. (alta/media/baja)
- Nivel sonoro............ 35/31/26 dBA (alta/media/baja)
- Refrigerante............. R 410A

Fancoils de pared

2 uds Fan-coil de pared, tipo consola, modelo FM42/43 de la marca Galletti o equivalente, para
instalacion a dos tubos, grupo moto-ventilador INVERTER, bomba de drenaje de
condensados, valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio,
valvulas modelo TA Modulator de la marca Tour Andersson o equivalente para control
de la presién diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacion de
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caudal con actuador para bateria de frio, uniones, regulaciéon continua de caudal, para
las siguientes caracteristicas:
- Capacidad frigorifica.......... 3,74 kW (272C 50% 7/122C)

Fancoils de cassette

2 uds. Fan-coil de techo, tipo cassette, modelo CSW de la marca Galletti o equivalente, para
instalacion a dos tubos, ventilador disefiado para emisién sonora reducida, grupo moto-
ventilador INVERTER, estructura de sustentacién reforzada con faja lateral de acero
galvanizado, filtro de aire precargado electrostaticamente de facil extraccion y limpieza,
posibilidad de introduccién directa de aire exterior, bandeja de condensados con grado
de autoextincion VO, revestimiento perimetral de chapa galvanizada y pintada en color
a determinar para proteccién y ubicacion en interior de valvuleria, bomba de drenaje de
condensados, panel embellecedor, kit de dos valvulas de 3 vias con actuador (final de
linea), uniones, regulaciéon continua de caudal, para las siguientes caracteristicas a
velocidad media:

- Capacidad frigorifica.......... 6,5 kW (272C 55% 7/129C)

Unidades de precision de climatizacion
2 uds. Unidad de climatizacién precision refrigerada por agua, bateria de agua High
Performance, mueble en acero galvanizado RAL a definir, impulsidn inferior a suelo
técnico mediante mdodulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y
motores EC, alimentacion: 400V / 3 pH + N / 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con
PGD display LCD LAN integrada (Local area Network), sensor humedad adicional, control
overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector de filtro sucio, total
accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracién en sistema gestion, de las
siguientes caracteristicas:
- MarCaueiie, Hiref o equivalente
- Modelo.......ooevveeerernnnnnnnn. SCDR1800
- Pot. Frigorifica sensible..113,5 kW (T2 agua 12/18 2C T2 aire 15,5 2C)
- Potencia absorb. vent.....5,6 kW
- Caudal de aire nominal...34675 m3/h
- TensiON.eeeeeeeeeeeieeeeans 400/111/50Hz
- Humectador.......ccccoec...... 8 kg/h
- Resistencias eléctricas...18 kW
- Dimensiones y peso........ 2500x2548x890 mm (Ixhxa) 1038 kg

1 ud. Unidad de climatizacion precisién refrigerada por agua, bateria de agua High
Performance, mueble en acero galvanizado RAL a definir, impulsidn inferior a suelo
técnico mediante mdédulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y
motores EC, alimentacion: 400V / 3 pH + N / 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con
PGD display LCD LAN integrada (Local area Network), sensor humedad adicional, control
overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector de filtro sucio, total
accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracién en sistema gestidn, de las
siguientes caracteristicas:

- MarCaueeeee e, Hiref o equivalente
- Modelo.....cccceevuriieiinnee. SCDRO750
- Pot. Frigorifica sensible..75 kW (T2 agua 12/18 °C T2 aire 15,7 2C)
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- Potencia absorb. vent.....3,7 kW

- Caudal de aire nominal...23547 m3/h

- TensiON...eeeeeciieeeeen, 400/I111/50Hz

- Dimensiones y peso........ 1760x2548x890 mm (Ixhxa) 636 kg

1 ud. Unidad de climatizacidon precision refrigerada por agua, bateria de agua High
Performance, mueble en acero galvanizado RAL a definir, impulsidn inferior a suelo
técnico mediante modulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y
motores EC, alimentacion: 400V / 3 pH + N / 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con
PGD display LCD LAN integrada (Local area Network), sensor humedad adicional, control
overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector de filtro sucio, total
accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracién en sistema gestidn,
humectador por electrodos sumergidos con sensor de humedad y funcidon des-
humidificacidn, resistencia eléctrica 3 etapas, de las siguientes caracteristicas:

CE Y/ - | o TS Hiref o equivalente

- Modelo........cooeeeeenrnrnnnenn. SCDR1800

- Pot. Frigorifica sensible..113,5 kW (T2 agua 12/18 2C T2 aire 15,5 2C)
- Potencia absorb. vent.....5,6 kW

- Caudal de aire nominal...34675 m3/h

- TensiON...eeeeeciineeeens 400/111/50Hz

- Humectador........cccee....... 8 kg/h

- Resistencias eléctricas...18 kW

- Dimensiones y peso........ 2500x2548x890 mm (Ixhxa) 1038 kg

1 ud. Unidad de climatizacidon precision refrigerada por agua, bateria de agua High
Performance, mueble en acero galvanizado RAL a definir, impulsidn inferior a suelo
técnico mediante mdodulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y
motores EC, alimentacion: 400V / 3 pH + N / 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con
PGD display LCD LAN integrada (Local area Network), sensor humedad adicional, control
overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector de filtro sucio, total
accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracion en sistema gestion,
humectador por electrodos sumergidos con sensor de humedad y funcion des-
humidificacidn, resistencia eléctrica 3 etapas, de las siguientes caracteristicas:

- MarCaueeeee e, Hiref o equivalente

- 1Y/ oY 1] Lo T SCDR0O750

- Pot. Frigorifica sensible..75 kW (T2 agua 12/18 °C T2 aire 15,7 2C)
- Potencia absorb. vent.....3,7 kW

- Caudal de aire nominal...23547 m3/h

- TensiON.eeeeeeeeeeeeeeeeeans 400/111/50Hz

- Humectador........cccoe...... 8 kg/h

- Resistencias eléctricas...14,8 kW

- Dimensiones y peso........ 1760x2548x890 mm (Ixhxa) 636 kg
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1.8.5. SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO Y SU FUNCIONAMIENTO
Segun se indica en la IT 1.2.4.3 el funcionamiento de los equipos de climatizacion y ventilacidn
se hard manualmente o automdticamente a través del sistema de control de Honeywell, de

forma que se puede elegir una opcién u otra dependiendo del usuario.

A continuacidn se adjunta el listado de puntos que el sistema de control debe gestionar.

|ED SD EA SA Integracion Referencia Cant.

CUADRO CONTROL 1
Produccion
Temperatura/HR exterior CLSHC20 1
Enfriadora 1
Temperatura lda/ retorno CLSTI20 2
Orden marcha/ averia
Sefiales disponibles tarjeta enfriadora Bacnet MS/TP
Contador energia Bacnet MS/TP|Superstatic440+531 3" 1
Interruptor caudal FLU-25 1
Enfriadora 2
Temperatura Ida/ retorno CLSTI20 2
Orden marcha/ averia
Sefiales disponibles tarjeta enfriadora Bacnet MS/TP
Contador energia Bacnet MS/TP|Superstatic440+531 3" 1
Interruptor caudal FLU-25 1
Enfriadora 3
Temperatura Ida/ retorno CLSTI20 2
Orden marcha/ averia
Sefiales disponibles tarjeta enfriadora Bacnet MS/TP|
Contador energia Bacnet MS/TP|Superstatic440+531 3" 1
Interruptor caudal FLU-25 1
Temperatura depdsito inercia CLSTI20 2
Circuito SAI
Bombas
Orden marcha/ averia
Modulacién variador 2
Sonda presion diferencial FDE28 04 M 005CL 1
Temperatura retorno CLSTI20 1
Climatizador SAI
Temperatura/ HR ambiente CLSHA20 1
Temperatura/ HR conducto CLSHC20 1
Free-cooling 1 CLACM-10 3
Valvula 3 vias 1 CLAVLM-8-400-15/ 1
Ventilador impulsion 1
Sonda caudal aire impulsién EE65B 1
Filtro sucio CLPDA400 1
Ventilador retorno 1
Sonda caudal aire retorno EE65B 1
Filtro sucio CLPDA400 1
Regulador caudal CPD 1 1
Fancoils (2) Sala baterias- Sala RAK
Orden marcha
Temperatura ambiente CLCM1T11IN 2
Valvula 3 vias 2 CLAVLM-8-300/V5833A1 2
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|ED SD EA SA Integracién Referencia Cant.

CUADRO CONTROL 1

Circuito Puertas traseras

Bombas primario
Orden marcha/ averia 2l 2
Modulacién variador 2
Sonda presion diferencial 1 FDE28 04 M 005CL 1
Vélvula 3 vias 2 CLAVLM-20-600/ CLVLR320{ 2

Bombas secundario
Orden marcha/ averia 2l 2
Modulacién variador 2
Sonda presion diferencial 1 FDE28 04 M 005CL 1
Temperatura Ida/ retorno 2 CLSTI20 2

Salas
Temperatura/ HR ambiente 8 CLSHA20 4
Orden marcha/ averia 4 4

Circuito CRAH

Bombas
Orden marcha/ averia 2l 2
Modulacién variador 2
Sonda presion diferencial 1 FDE28 04 M 005CL 1
Valvula 3 vias 2
Temperatura lda/ retorno 2 CLSTI20 2

N

Equipos 1, 2, 3
Orden marcha/ averia 3] 3
Temperatura ambiente 3 CLCMI1T11N 3
Sefiales disponibles tarjeta pCOWeb

Equipos 4, 5
Orden marcha/ averia 2l 2
Temperatura/ HR ambiente 4 CLSHA20 2
Humectador 2
Resistencia 2
Seniales disponibles tarjeta pCOWeb

Resto sefiales

Alarma incendio 1
Compuertas incendio 1
Bloqueo control accesos 3
Analizadores red (6) Bacnet MS/TP
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1.8.6. INSTALACION ELECTRICA

El suministro viene del C.G.A.A. del CPD existente, ubicado en cubierta, desde donde se
alimentaran los equipos de climatizacidn instalados, como son las enfriadoras, el climatizador,
equipos auténomos, unidades interiores, bombas, etc.

Toda la instalacion cumplird con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

1.9. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS
CALOPORTADORES DE ENERGIA

1.9.1. REDES DE DISTRIBUCION DE AIRE

Para la impulsion y extraccion del aire existen 3 tipos de redes de conductos de las siguientes
caracteristicas:
1) Conductos de aire primario que discurren por el exterior o locales sin climatizar.
Seran construidos en chapa de acero galvanizada, aislada exteriormente mediante
lana de vidrio y terminados en chapa de aluminio.
2) Conductos de aire primario que discurren por el interior de locales climatizados.
Serdn construidos en chapa de acero galvanizada.
3) Conductos de climatizacién de las unidades interiores. Seran construidos en chapa
de acero galvanizado aislada por el interior.

Las redes de conductos estardn equipadas de aperturas de servicio para permitir las
operaciones de limpieza y desinfeccion, al igual que sus correspondientes registros en falso
techo, segiin UNE-ENV 12097 y en cumplimiento de la IT 1.1.4.3.4.

Las redes de conductos estaran convenientemente aisladas, con los espesores y materiales
apropiados, en cumplimiento de lo establecido en la IT 1.2.4.2. Redes de tuberias y conductos.
Siendo los espesores minimos de aislamiento de conductos (para una conductividad térmica a
102C de 0,040 W/mK) :

En interiores (mm) En exteriores (mm)
Aire caliente 20 30
Aire frio 30 50

Las redes de conductos tendran una estanqueidad igual o superior a la clase B segln lo
establecido en la IT 1.2.4.2.3. Estanqueidad de redes de conductos.

Para el cdlculo dimensionado y seleccién se cumplira lo indicado en la IT 1.2.4.2. Redes de
tuberias y conductos del RITE y la exigencia de seguridad de la IT 1.3.4.2. Redes de tuberias y
conductos del mismo reglamento.

Las pérdidas de presién maximas admisibles en componentes de las redes de conductos serdn
las indicadas en el punto IT 1.2.4.2.4.

La eficiencia energética de los motores eléctricos de ventiladores para sistemas de ventilacion
y de extraccién seran de categoria SFP 1 y SFP 2. Los ventiladores para sistemas de
climatizacion serdn de categoria SFP 3 y SFP 4.
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1.9.2. REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA

La instalacion proyectada utiliza agua como fluido caloportador. Las redes de distribucién de
agua fria y caliente para climatizacién seran de acero negro por el exterior, y de polipropileno
tipo Climatherm Faser por el interior.

En ambos casos las redes de tuberia estardan convenientemente aisladas, con los espesores y
materiales apropiados, en cumplimiento de lo establecido en la IT 1.2.4.2 Redes de tuberias y
conductos. Las tuberias de climatizacidn se aislardan mediante coquilla de espuma elastomérica
con un coeficiente de conductividad térmica de 0'039 Kcal/mh°C a 10°C, los espesores de
aislamiento para dicho valor son:

@ de tuberia en mm. Temperatura del fluido en °C
40 a 60 >60 a 100
D < 35 25 25
35 <D < 60 30 30
60 <D < 90 30 30
90 <D < 140 30 40

Para el célculo, dimensionado y seleccién se cumplird lo indicado en la IT 1.2.4.2. Redes de
tuberias y conductos del RITE y las exigencias de seguridad de la IT 1.3.4.2. Redes de tuberias y
conductos del mismo reglamento.

Cuando las tuberias discurran por el exterior se aumentara el espesor del aislamiento en 10
mm y se protegera mediante una chapa de aluminio en su exterior. Los accesorios, valvulas y
tuercas de unién también se aislardan con el mismo material y espesor de la tuberia
correspondiente.

1.9.3. REDES DE DISTRIBUCION DE REFRIGERANTE

La tuberia de refrigerante entre cada unidad exterior y las unidades interiores se instala segun
lo prescrito por el fabricante, mediante tuberia de cobre aislada mediante coquilla
elastomérica tipo Armaflex.

Las redes de tuberia estardn convenientemente aisladas, con los espesores y materiales
apropiados, en cumplimiento de lo establecido en la IT 1.2.4.2 Redes de tuberias y conductos.
Las tuberias de climatizacién se aislardn mediante coquilla de espuma elastomérica con un
coeficiente de conductividad térmica de 0'039 Kcal/mh°C a 10°C.

Para el célculo, dimensionado y seleccién se cumplird lo indicado en la IT 1.2.4.2. Redes de
tuberias y conductos del RITE y las exigencias de seguridad de la IT 1.3.4.2. Redes de tuberias y
conductos del mismo reglamento.

Cuando las tuberias de cobre discurran por el exterior se aumentara el espesor del aislamiento
en 10 mm y se protegerd mediante una chapa de aluminio en su exterior. Los accesorios,
valvulas y tuercas de unidon también se aislaran con el mismo material y espesor de la tuberia
correspondiente.
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1.10. SALA DE MAQUINAS SEGUN NORMA UNE APLICABLE

Tanto la central térmica de produccidon en cubierta, como los climatizadores, no tienen la
consideracion de sala de maquinas. Luego este punto no es de aplicacién.

1.11. SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

No es objeto del presente proyecto la produccién de agua caliente sanitaria, por tanto no se
describe ningun sistema.

1.12. PREVENCION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Se instalaran soportes amortiguadores en la base de todos los equipos (interiores y exteriores)
de climatizacion y de ventilacién, del tipo VIBRACHOC o similar de la dureza Sh
correspondiente.

Se instalardn manguitos antivibratorios en las conexiones de enfriadoras y climatizadores.

Los equipos se regularan correctamente evitando la producciéon de ruidos.

Respecto a las perturbaciones en el interior del edificio por vibraciones originadas por los
equipos instalados, no se superaran los 45 dBA, segun |.T. 1.1.4.4. y el documento DB-HR del
CTE.
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1.13. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCION DE LA LEGIONELLA

Para evitar la proliferacién de legionella en las redes de conductos se cumple con lo
establecido en la IT 1.1.4.3. Para evitar este riesgo las redes de conductos deben estar
equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para
permitir las operaciones de limpieza y desinfeccion.

Los elementos instalados en la red de conductos deben ser desmontables y tener una apertura
de acceso o una seccion desmontable de conducto para permitir las operaciones de
mantenimiento.

1.14. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

La instalacién cumple con las prescripciones de ahorro energético descritas en el punto 1.7.4
de la presente memoria.

Las enfriadoras son de alta eficiencia energética (coeficientes EER) con objeto de optimizar el
consumo de energia eléctrica.

1.15. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI

Se cumplird la reglamentacidn vigente sobre condiciones de proteccidén contra incendios segun
marca la IT 1.3.4.3 sobre condiciones de seguridad de aplicacion a la instalacion térmica.

Por el tipo de maquinaria instalada no se tiene la consideracién de sala de maquinas, por tanto
el cumplimiento del DB-SI debe ser el exigido para el edifico normalmente.

Memoria pag. 20
UTE SELVA — LEING — PREMEA — 2.003 UNIVERSIDAD VALENCIA




TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS.CAMPUS BURJASSOT-PATERNA
UNIVERSITAT DE VALENCIA

1.16. RELACION DE EQUIPOS QUE CONSUMEN ENERGIA ELECTRICA CON DATOS
IDENTIFICATIVOS

Las necesidades de energia eléctrica en la instalacién de climatizacion y ventilacion son las

siguientes:
Enfriadora MHALB4C (3) ...uveeiieecieeeeeeeeecree et e 3 x 56,80 kW
Bomba de calor 2x1 MXZ-3DB68VA ........uveeeeeeeeeiiiieeeeeeeeecireeeeeeeenns 2,38 kW
Unidad climatizacién precision CRAH 1800 (2) ......cccceeeveeeurenns 2 x 5,60 kw
Unidad climatizacién precisién CRAH 750.......cccccccveeeiiiieeeccieeeens 3,70 kW

Unidad climatizacién precisién CRAH 1800 con humectacioén..... 23,60 kW
Unidad climatizacién precisién CRAH 750 con humectacién....... 18,50 kW

CliIMAtiZador SAL ..ot e e 4,58 kW
FANCOIIS (4) oottt e 0,60 kW
Bombas circuito climatizador (1+1 reserva)......cccccceeeeecvveeeecveeeenns 1,10 kW
Bombas circuito Racks (1+1 reserva)......ccccecveeeeeciveeeeeciveeeeeciieeeens 1,50 kW
Bombas primario intercambiador (1+1 reserva)........ccccceeeeevveeenns 1,50 kW
Bombas circuito CRAH (1+1 reServa)....ccccceceeeeeeeeccveeeeeceveeeeecveeeeenns 5,50 kW
(000] 11 (o IR 0,5 kW
245,06 kW

Valencia, Mayo 2.016

Memoria pag. 21
UTE SELVA — LEING — PREMEA — 2.003 UNIVERSIDAD VALENCIA




TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS.CAMPUS BURJASSOT-PATERNA
UNIVERSITAT DE VALENCIA

2. CALCULOS
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2. CALCULOS
2.1. CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO SEGUN IT 1.1.4.1.

2.1.1. TEMPERATURAS
VErano ...ocveeviveviieeieeiieeeeevieeeeens 24°C +1°C
INVIEINO v, 22°C+1¢

Cabe destacar que la IT 3.8.2 “Valores de temperatura limite” se aplican exclusivamente al uso,
independientemente de los criterios de disefio.

2.1.2. HUMEDAD RELATIVA

VEerano: ..ccoovveeeiiiiieieiieeeeeceinnns 55% H.R.
INVIEINO: weeeiiieeeeieeeee e, 45% H.R.

2.1.3. VELOCIDAD DEL AIRE

VEraN0 ...cccvveeeerveeeeereeeeeeveee e 0'08a0'14 m/s
INVIEINO .coceeveeeeeireee et 0'08a0'12 m/s
2.1.4. VENTILACION

La calidad del aire cumple los criterios de ventilacion indicados en el RITE, en lo previsto en la

IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior de este reglamento. Para el caso que nos ocupa

se ha utilizado para el disefio una categoria de calidad del aire en funcién del uso del local:
Despachos y salas de informatica: IDA2 > 12,51/s persona.

2.1.5. RUIDOS Y VIBRACIONES

El valor maximo de nivel sonoro admisible aéreo exterior en dB(A) es:
Diaueiccieeeiee e 40 dB(A)
Noche ...cccvevevciiieeieee e, 30 dB(A)
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2.2. CONDICIONES EXTERIORES DE CALCULO

2.2.1. LATITUD

392 30’ Norte (Burjassot).

2.2.2. ALTITUD

59 metros sobre el nivel del mar.

2.2.3. TEMPERATURA EXTERIOR

Los parametros de temperatura y humedad utilizados para el cdlculo son los mismos que los
utilizados para la ciudad de Valencia por su proximidad, y son:

Verano: 32,9°C / 40% HR

Invierno: 1,1°C / 80% HR

2.2.4. NIVEL PERCEPTIL

Para el calculo de las cargas térmicas maximas en invierno, la temperatura seca a considerar
tendra un nivel percentil de 99%.
Para el calculo de las cargas térmicas maximas en verano la temperatura seca a considerar
tendra un nivel percentil del 1%.

2.3. COEFICIENTES DE TRANSMISION DE CALOR DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

En funcién de los elementos constructivos dados en el proyecto de arquitectura, los valores
adoptados son los siguientes:

- Fachada exterior: 0,95 W/m?*K
- Ventanas: 1,60 W/m?-K
- Suelo: 1,50 W/m?-K
- Particiones: 3,20 W/m?K

El factor solar modificado utilizado en las ventanas es de 0,52, al considerar que los
vidrios de las ventanas no son perfectamente transparentes y constan de una proteccién
adicional contra la radiacién solar.
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2.4. ESTIMACION DE LOS VALORES DE INFILTRACION DE AIRE

No se tiene en cuenta los valores de infiltracion de aire puesto que el sistema de ventilacion
mantendra en ligera sobrepresion todos los locales que dispongan de climatizacion.

El caudal/hora de sobrepresion sera igual o menor al volumen del local ventilado,
considerando este valor lo suficientemente bajo para no producir corrientes entre locales.

2.5. CAUDALES DE AIRE INTERIOR MINIMO DE VENTILACION

La calidad del aire cumple los criterios de ventilacion indicados en el RITE, en lo previsto en la
IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior de este reglamento. Acogiéndonos a la UNE a la
que nos remite, UNE-EN 13779 Ventilacién de los edificios no residenciales, para la
determinacion de la ventilacién minima.

La categoria de calidad del aire interior que se debe alcanzar es la IDA 2 (aire de buena calidad)
en despachos y salas de instalaciones, de forma que se determina un caudal de aire exterior
minimo de 12,5 |/s por persona segun RITE.

El aire exterior estd tratado térmicamente (solo mediante bateria de frio) y filtrado en el
climatizador antes de su introduccién a las dependencias, con objeto de introducirlo a una
temperatura para refrigeracion en el local del SAl y con una calidad buena.

El aire exterior de ventilacién introducido en los locales mantiene en ligera sobrepresion las
dependencias respecto al exterior y a locales de servicio o similares con calidad de aire
inferior.

Se prevé que el climatizador de aire primario se pondrd en marcha de forma manual o
automatica, siguiendo las directrices establecidas en el sistema de control.
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2.6. CARGAS TERMICAS CON DESCRIPCION DEL METODO UTILIZADO

Para el calculo de las cargas térmicas se ha utilizado el programa de Carrier, HAP 4.80, basado
en el Método de las Funciones de Transferencia (Transfer Function Method, ASHRAE).

El citado programa de cdlculo contempla tanto el balance de calor en estado estable y
permanente como el efecto transitorio debido a las variaciones de temperatura exterior,
irradiacién y cargas internas.

Para el calculo de la transmision de calor en régimen permanente en superficies planas
homogéneas se utiliza la férmula de Fourier siguiente:

Qr =S xKx (Text - Tint)
Donde:
S: Superficie de transmision.
K: Coeficiente de transmisién segin Documento Basico HE.
Text: Temperatura exterior.

Tint: Temperatura interior de proyecto.

La potencia calorifica, debida a la carga por ventilacion sera:
Q1= (Qx Ce x At) + (Q x C| x AX)

Donde:
Q: Caudal de aire de ventilacién (m®/h)

3
Ce: Calor especifico: 0,29 Kcal/m 2C. (0,24 Kcal/kg °C para aire en condiciones
estandar con volumen especifico 0,833 m?/kg)
At : Diferencia temperaturas exterior e interior (2C)

3
CL: Calor latente evaporacion agua: 0,71 Kcal kg/m g. (0,595 Kcal/g para aire en

condiciones estandar con volumen especifico 0,833 m3/kg)
AX: Diferencia de humedad especifica exterior e interior (g agua/kg a.s.)

Para determinar la carga térmica correspondiente al local, consideramos las superficies de los
cerramientos que separan al local del exterior o de otros locales no acondicionados y donde
procede se consideran las cargas adicionales por efecto de huecos, acristalamiento, puertas,
lucernarios, infiltraciones y otras cargas. El programa HAP 4.80 toma en cuenta estas cargas asi
como su distribucidon en el tiempo.

Como resultado del calculo numérico se obtiene una hoja de cargas con las pérdidas de calor
total del local y otros parametros térmicos del proceso de calculo (cargas de ventilacidn,
personas, etc.).

Una vez determinado este dato y con ayuda de las tablas comerciales elegimos los equipos de
climatizacidon que nos den una potencia superior a la calculada.

Cabe destacar que en los locales de equipamiento informatico, las cargas fundamentalmente
provienen de las cargas internas de los equipos, por eso solo se dispone refrigeracion. Ademas
no se tienen en cuenta las cargas externas ya que pueden considerarse despreciables en
comparacion con las cargas internas de los equipos informaticos.

A continuacidn se adjuntan las hojas de carga generadas por el programa HAP 4.80.
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Zone Sizing Summary for LOCALES_CPD

Project Name: PR268-CA-CL#A 05/18/2016
Prepared by: LEING 10:12
Air System Information
Air SystemName LOCALES_CPD Number of zones 2
Equipment Class TERM Floor Area 46.4 m2
Air System Type SPLT-FC Location Valencia, Spain
Sizing Calculation Information
Calculation Months Jan to Dec Zone L/s Sizing . Sum of space airflow rates
Sizing Data Calculated Space L/s Sizing . Individual peak space loads
Zone Sizing Data
Maximum Maximum Zone
Cooling Design Minimum Heating Floor
Sensible Airflow Airflow Time of Load Area Zone
Zone Name (kW) (L/s) (L/s) Peak Load (kW) (m?) L/(s-m?)
Zone 1 1.2 103 103 Jul 1700 1.4 17.4 5.90
Zone 2 1.7 166 166 Jul 1700 2.6 29.0 5.72
Terminal Unit Sizing Data - Cooling
Total Sens Coil Coil Water Time
Coil Coil Entering Leaving Flow of
Load Load DB / WB DB / WB @ 5.6 °K Peak
Zone Name (kW) (kW) (°C) (°C) (L/s) Load
Zone 1 1.4 12| 245/184| 15.1/145 - Jul 1700
Zone 2 1.9 16| 24.4/189| 16.1/15.6 - Jul 1600
Terminal Unit Sizing Data - Heating, Fan, Ventilation
Heating Htg Coil
Heating Coil Water Fan OA Vent
Coil Ent/Lvg Flow Design Fan Fan Design
Load DB @11.1 °K Airflow Motor Motor Airflow
Zone Name (kW) (°C) (L/s) (L/s) (BHP) (kW) (L/s)
Zone 1 19| 16.4/32.1 - 103 0.000 0.000 25
Zone 2 3.3 16.7/33.3 - 166 0.000 0.000 38
Space Loads and Airflows
Cooling Time Air Heating Floor
Zone Name / Sensible of Flow Load Area Space
Space Name Mult. (kW) Load (L/s) (kW) (m?2) L/(s-m?)
Zone 1
CPD_Despacho_Tecnico 1 1.2 Jul 1700 103 14 17.4 5.90
Zone 2
CPD_Sala_Operadores 1 1.7 Jul 1700 166 2.6 29.0 5.72

Hourly Analysis Program v4.80
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Air System Design Load Summary for LOCALES_CPD

Project Name: PR268-CA-CL#A

Prepared by: LEING

05/18/2016
10:12

DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1600 HEATING DATA AT DES HTG

COOLING OADB/WB 33.2°C/21.9°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
Sensible Latent Sensible Latent
ZONE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 4 m? 311 - 4 m? - -
Wall Transmission 26 m? 136 - 26 m? 509 -
Roof Transmission 0 m2 0 - 0m2 0 -
Window Transmission 4 m2 41 - 4 m2 124 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0om? 0 - 0om? 0 -
Floor Transmission 46 m2 0 - 46 m2 148 -
Partitions 84 m? 705 - 84 m? 2999 -
Ceiling 0om? 0 - 0om? 0 -
Overhead Lighting 696 W 562 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 800 W 726 - 0 0 -
People 5 266 301 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 5% / 5% 137 15 5% 189 0
>> Total Zone Loads - 2874 316 - 3969 0
Zone Conditioning - 2797 316 - 3730 0
Plenum Wall Load 0% 0 - 0 0 -
Plenum Roof Load 0% 0 - 0 0 -
Plenum Lighting Load 0% 0 - 0 0 -
Exhaust Fan Load 63 L/s 0 - 63 L/s 0 -
Ventilation Load 63 L/s 638 133 63 L/s 1510 0
Ventilation Fan Load 63 L/s 0 - 63 L/s 0 -
Space Fan Coil Fans - 0 - - 0 -
Duct Heat Gain / Loss 0% 0 - 0% 0 -
>> Total System Loads - 3436 448 - 5240 0
Cooling Coil - 696 0 - 0 0
Terminal Unit Cooling - 2740 445 - 0 0
Terminal Unit Heating - 0 - - 5240 -
>> Total Conditioning - 3436 445 - 5240 0

Key: Positive values are clg loads Positive values are htg loads

Negative values are htg loads Negative values are clg loads
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Space Design Load Summary for LOCALES_CPD

Project Name: PR268-CA-CL#A
Prepared by: LEING

05/18/2016
10:12

TABLE 1.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " CPD_Despacho_Tecnico " IN ZONE " Zone 1"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1700 HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OADB/WB 32.2°C/21.6°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 2 m? 191 - 2 m? - -
Wall Transmission 13 m2 75 - 13 m2 254 -
Roof Transmission 0 m2 0 - 0 m2 0 -
Window Transmission 2m?2 19 - 2m?2 62 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 17 m? 0 - 17 m? 66 -
Partitions 22 m? 150 - 22 m? 935 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 261 W 211 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 400 W 366 - 0 0 -
People 2 109 120 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 56 6 5% 66 0
>> Total Zone Loads - 1176 126 - 1383 0
TABLE 1.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " CPD_Despacho_Tecnico " IN ZONE " Zone 1"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (WI(m2-°K))|  Coeff. W) W) W)
NW EXPOSURE
WALL 13 0.955 - 75 - 254
WINDOW 1 2 1.600 0.520 19 191 62
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TABLE 2.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " CPD_Sala_Operadores " IN ZONE " Zone 2"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1700 HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OADB/WB 32.2°C/21.6°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 2 m? 191 - 2 m? - -
Wall Transmission 13 m2 75 - 13 m2 254 -
Roof Transmission 0 m2 0 - 0 m2 0 -
Window Transmission 2m?2 19 - 2m?2 62 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 29 m? 0 - 29 m? 82 -
Partitions 62 m2 481 - 62 m2 2064 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 435 W 351 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 400 W 366 - 0 0 -
People 3 163 180 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 82 9 5% 123 0
>> Total Zone Loads - 1729 189 - 2585 0
TABLE 2.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " CPD_Sala_Operadores " IN ZONE " Zone 2"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (WI(m2-°K))|  Coeff. W) W) W)
NW EXPOSURE
WALL 13 0.955 - 75 - 254
WINDOW 1 2 1.600 0.520 19 191 62
Hourly Analysis Program v4.80 Page 4 of 4
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2.7. CALCULO DE LAS REDES DE TUBERIA

La tuberia de refrigerante entre cada unidad exterior y las unidades interiores se instala segln
lo prescrito por el fabricante, mediante tuberia de cobre aislada mediante coquilla
elastomérica tipo Armaflex.

Se ha proyectado una distribucidon a dos tubos de refrigeracién que utiliza agua como fluido
caloportador. Para el calculo de tuberias se ha tenido en cuenta un salto térmico de 5°C para el
agua fria (7 / 12°C). Se utilizara para el calculo de tuberias el método de pérdida constante, en
el que se elige una pérdida de carga constante entre 20 y 30 mm.c.a. por metro lineal de
tuberia, calculada segun la formula de Darcy-Weisbach que se indica a continuacion:

i 8-f-Q?
ﬂZ_g 'D5
Siendo:

j=son las pérdidas unitarias por friccion, en mmca/m.
Q = es el caudal total en m®/s.

f = es el coeficiente de pérdidas por friccion.

g = aceleracion de la gravedad 9,81 m/s>.

D = Es el didametro interior de la tuberia en metros.

Los circuitos de distribucion de agua a climatizadores y fan-coils se realizara mediante un
sistema a 2 tubos con caudal variable. El sistema se basa en instalar valvulas de estabilizacion
de presion diferencial, que se encargan de ajustar el caudal de entrada en cada unidad
terminal. El sistema de control modula los variadores de frecuencia de las bombas en funcién
de las sondas de presién diferencial instaladas, de esta manera ajustamos el caudal impulsado
a las necesidades reales.

Las redes de tuberia estardn convenientemente aisladas, con los espesores y materiales
apropiados, en cumplimiento de lo establecido en la IT 1.2.4.2 Redes de tuberias y
conductos. Cuando discurran por falsos techos se aislaran mediante coquilla de espuma
elastomérica con un coeficiente de conductividad térmica de 0'039 Kcal/mh°C a 10°C.

A continuacién se adjunta la tabla donde se indica el dimensionamiento de los tramos en
funcidn del caudal transportado para las tuberias de refrigeracion.
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Q max (h | P (en’;t:];ior D (i::rf:)ior vis) | Re | Rug. Rel. f (mnjwca/
m)
DN 15 190 20 14,40 0,32 3457 | 0,0104 0,0525 | 19,51
DN 20 350 25 18,00 0,38 5094 | 0,0083 0,0469 | 19,36
DN 25 990 32 26,20 0,51 9899 | 0,0057 0,0393 | 19,89
DN 32 1.795 40 32,60 0,60 | 14425 | 0,0046 0,0358 | 19,98
DN 40 3.250 50 40,80 0,69 | 20869 | 0,0037 0,0328 | 19,55
DN 50 6.100 63 51,40 0,82 | 31001 | 0,0029 0,0301 | 19,88
DN 65 9.840 75 61,40 0,92 | 41986 | 0,0024 0,0282 | 19,97
DN 80 (90) 15.950 90 73,60 1,04 | 56775 | 0,0020 0,0265 | 19,93
DN 80 (110) | 27.300 110 90,00 1,19 | 79468 | 0,0017 0,0249 | 20,00
DN 100 38.250 125 102,20 1,30 | 98052 | 0,0015 0,0239 | 19,98
DN 125 73.400 160 130,80 1,52 | 147015 | 0,0011 0,0222 | 19,89
DN 150 132.300 200 163,30 1,75 | 212250 | 0,0009 0,0208 | 19,98
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2.8. CALCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS

Utilizamos como fluido caloportador el aire convenientemente tratado y filtrado. Para el
calculo de conductos se ha utilizado el método de pérdida de presién constante segin la
siguiente formula:

1,82
AP =0,4-f ﬁ
eq
Siendo:
AP = pérdida de carga unitaria por friccion, en mmca/m.
f = rugosidad de la superficie interior (0,9 para conductos de chapa galvanizada).
Veq = velocidad del aire en m/s.
g = aceleracion de la gravedad 9,81 m/s>.
deq = Es el didmetro interior del conducto en cm.

(a_b)o,ezs
Para conductos rectangulares: deq(mm) = 1,3m
Q(m*/h)
V,,(m/s)= pn ;
3600-(d, (cm) /100)

Las dimensiones se calculan para una pérdida de carga de 0’1 mm.c.a. por metro de longitud
equivalente y constatando que la velocidad del aire para zonas habitadas no supere los 6 m/s.
Para el aporte de aire exterior de renovacion se utilizan reguladores de caudal constante en
despachos, para el CPD el aporte de aire exterior se hara siguiendo criterios de funcionamiento
de los equipos informaticos.

Las dimensiones de los conductos seran las expresadas en los planos de distribucién en
plantas, haciendo siempre referencia a las dimensiones interiores. A continuacién se adjuntan
las tablas donde se indica el dimensionamiento de los tramos en funcidon del caudal
transportado.

Conductos de chapa galvanizada

b(mm)f( deq.(cm)f(a,b)
descripcion Caud.(m3/h) a(mm) a) b(mm) L(m) axb(mm2) ) Veq. (m/s) Vp(m/s) H (mm/m) H(mmc.a.)
UNIDADES INTERIORES FASE 1
PEAD-RP50 1.020 250 268 250 2 62500 27.33 4.83 4.53 0.112 0.224
510 200 212 200 7 40000 21.86 3.77 3.54 0.094 0.656
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2.9. CALCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES

2.9.1. UNIDADES INTERIORES

Una vez determinada la carga térmica segun se expone en apartado 2.6., y con ayuda de las
tablas comerciales de unidades interiores, se escogen las unidades terminales de potencia
superior a la calculada. (En punto 1.8.2 del presente proyecto figuran las unidades terminales
escogidas)

2.9.2. REJILLAS DE IMPULSION Y RETORNO

Para la impulsién de aire a los locales se han escogido difusores rotacionales VDW-R de TROX y
rejillas lineales, escogidos segun tablas comerciales.

Para el retorno del aire primario se han escogido rejillas de TROX o equivalente, escogida
segun tablas comerciales.

2.9.3. REGULADORES DE CAUDAL CONSTANTE

Para impulsion de aire primario en despachos se dispone de reguladores de caudal constante
modelo RN de TROX o equivalente, escogido segun tablas comerciales.

2.10. CALCULO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRiO Y CALOR

2.10.1. UNIDADES AUTONOMAS DE PRODUCCION TERMOFRIGORIFICAS

Segun las hojas de carga del apartado 2.6. y previendo una mayoracidon minima por pérdidas e
intermitencia del 5% (para la refrigeracion por ser mas desfavorable) se seleccionan los
generadores de potencia superior a la total calculada. (En punto 1.8.2. del presente proyecto
figuran las unidades de produccidn escogidas, asi como sus caracteristicas)
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2.11. UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

Se dispone de 1 climatizador de aire primario descrito en el punto 1.8.3. para la renovacion del
aire del edificio. En dicho climatizador se ubican los filtros del aire exterior, los ventiladores y la
bateria de frio.

Las unidades interiores serdn las unidades de tratamiento final del aire en el local para su
acondicionamiento. Dichas unidades interiores estdn descritas en el punto 1.8.4 del presente
proyecto.

2.12. ELEMENTOS DE SALA DE MAQUINAS
Segln se establece en la IT 1.3.4.1.2 “Salas de maquinas” no tienen consideracién de salas de

magquinas los equipos auténomos de climatizacidon de cualquier potencia. Al ser este nuestro
caso no es necesaria la aplicacion de la normativa referente a salas de maquinas.

2.13. AGUA CALIENTE SANITARIA

No es objeto del presente proyecto la produccién de agua caliente sanitaria, por tanto no se
describe ningun sistema.

2.14. CONSUMOS PREVISTOS

El consumo previsto en climatizacidn y ventilacion es de 494.064 kWh.

2.15. INSTALACION ELECTRICA

2.15.1. RESUMEN

Las necesidades de energia eléctrica en la instalacion de climatizacion y ventilacidn son las
siguientes:

Enfriadora MHALB4C (3) weeeeicuiieeeeiieee ettt 3 x 56,80 kW
Bomba de calor 2X1 MXZ-3DB8VA ......oeeeiiiiiiiiiiiieeee e 2,38 kW
Unidad climatizacién precisién CRAH 1800 (2) ......cccceevveenneee. 2 x 5,60 kW
Unidad climatizacién precisién CRAH 750........cccccoueeeeviveeeecieeeenns 3,70 kW

Unidad climatizacién precisién CRAH 1800 con humectacion..... 23,60 kW
Unidad climatizacién precisién CRAH 750 con humectacion....... 18,50 kW

Climatizador SAl ....cooovviiiiiieeeeeeee 4,58 kW
FANCOIIS (4) woeeiiieeiieeee ettt e e e e eraae e e e e eeenans 0,60 kW
Bombas circuito climatizador (1+1 reserva)......cccoceeeeecveeecinveneenns 1,10 kW
Bombas circuito Racks (1+1 reserva).....ccccceceeeeeeescieeeceeescreeesnneens 1,50 kW
Bombas primario intercambiador (1+1 reserva).......cccccceeeveeenneenns 1,50 kW
Bombas circuito CRAH (1+1 r€Serva)....cccceeeeueeecreeeieeesieesveesnnneenns 5,50 kW
(00o] 311 o] FS TR UUPRRP 0,5 kW
245,06 kW
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2.15.2. SECCIONES DE LOS CONDUCTORES, PROTECCION FRENTE A
CONTACTOS INDIRECTOS Y PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES Y
CORTOCIRCUITOS

En el proyecto de baja tensién se pueden ver las secciones del cableado y sus
correspondientes interruptores automaticos para proteccion contra sobreintensidades y
cortocircuitos. Cabe destacar que los interruptores principales son regulables en los
parametros L, S e |, de forma que se deberdn regular para realizar una proteccion de las lineas
efectiva y garantizando la selectividad entre las protecciones.

Para proteccion frente a contactos indirectos se disponen interruptores diferenciales de 300
mA de sensibilidad y actuacién menor a 1 segundo, que garantizan una tension de contacto
inferiora 24 V.

Los elementos de proteccién diferencial regulables se ajustardn de forma que se garantice la
selectividad entre las protecciones y no se supere lo establecido en el R.E.B.T.

2.15.3 DESCRIPCION INSTALACION ELECTRICA

El suministro viene del C.G.A.A. del CPD existente, ubicado en cubierta, desde donde se
alimentaran los equipos de climatizacién instalados, como son las enfriadoras, el climatizador,
equipos autdnomos, unidades interiores, bombas, etc.

En plano de unifilares del presente proyecto podemos ver la arquitectura del sistema y las
caracteristicas de los elementos que lo componen.

Se guardardn las distancias minimas reglamentarias entre la instalacidn eléctrica y otras
instalaciones, teniendo en cuenta que las tuberias de fluidos discurrirdn por debajo de la
canalizacion eléctrica y a una distancia que no provoque recalentamiento en los cables
eléctricos.

La proteccién contra sobrecargas se efectuard en todos los circuitos en que queda dividida la
instalacion, quedando limitada la intensidad de corriente admisible de cada uno de los
circuitos, por la curva térmica de corte del interruptor automatico, siendo este de tipo "D"
para receptores tipo motor.

A la hora de realizar las conexiones de cuadros y equipos se ha de tener en cuenta el
equilibrado de las fases, alternando las fases entre los distintos receptores monofasicos.

Valencia, Mayo 2.016
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3. PLIEGO DE CONDICIONES
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3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1. CAMPO DE APLICACION

El presente Pliego de Condiciones se aplica a los materiales, suministro e instalacién de todas y
cada una de las unidades de obra incluidas en el presente proyecto de climatizacién. De forma
que se efectle adecuadamente la instalacion.

Sélo se admitirdn las modificaciones del presente pliego establecidas por la Direccidon de Obra.
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3.2. ALCANCE DE LA INSTALACION

La empresa instaladora debe suministrar todo el material, mano de obra, equipos, accesorios,
etc, y ejecutar todas las operaciones necesarias para el perfecto acabado y puesta en marcha
de la instalacion de climatizacién y ventilacién descrita en la memoria, planos y presupuesto.
Quedando montada segun las especificaciones que en el presente pliego de condiciones se
exponen.

El proyecto descrito estd formado por cuatro documentos: memoria, planos, presupuesto, y
pliego de condiciones. En caso de posibles discrepancias entre los anteriores documentos
prevalecera el criterio que la Direccién de Obra establezca.

Los materiales y equipos suministrados por la empresa Instaladora deberan ser nuevos y de la
calidad exigida por este documento, salvo cuando en el proyecto se especifique lo contrario.
Los precios de las distintas unidades del presente proyecto incluyen el transporte de los
materiales a pie de obra, mano de obra para el montaje, parte proporcional de pequeino
material accesorio necesario en el montaje, pruebas de recepcién y puesta en marcha.

Los materiales complementarios de la instalacion (no descritos expresamente en la
documentacién pero necesarios para el correcto funcionamiento de la misma) como: soportes,
tuercas, tornillos, varillas roscadas, bridas, patillas, estribos, estopa, cafiamo, pasamuros,
manguitos, liras de dilatacién, material para soldaduras (electrodos, oxigeno, acetileno, ...),
pinturas antioxidantes, apoyos, cuelgues, etc, asi como la maquinaria necesaria para la
realizacion de los trabajos deben considerarse incluidos en los trabajos a realizar.

La empresa instaladora contara con un Técnico responsable de la instalacién ante la Direccién
de Obra, que serd el interlocutor valido en las reuniones de seguimiento y a quién se le exigira
el cumplimiento de las prescripciones establecidas. La Direccidn de Obra se reserva el derecho
de pedir la sustitucion de dicho Técnico responsable sin alegar justificaciones.

Los trabajos objeto del presente proyecto alcanzardn el objetivo de realizar una instalaciéon
completamente terminada, probada y lista para funcionar.
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3.3.-CONSERVACION DE LAS OBRAS

Todos los equipos se transportardn adecuada y cuidadosamente embalados. Los embalajes
seran aptos para resistir los golpes que puedan originarse en las operaciones de carga,
transporte, descarga y manipulacion. Las piezas que puedan sufrir corrosion se protegeran
adecuadamente, antes de su embalaje, con grasa u otro producto adecuado. Todas las
superficies pulidas y mecanizadas se revestirdn con un producto anticorrosivo. Se prestara
especial atencion al embalaje de instrumentos, equipos de precision, motores eléctricos, etc.,
por los dafios que puedan producirles el no mantenerlos en una atmdsfera libre de polvo y
humedad.

Los equipos y materiales instalados se protegeran durante el periodo de construccion y hasta
su puesta en marcha definitiva, de forma que mantengan todas sus caracteristicas intactas y
sin ningun dafio en su futuro funcionamiento.

La empresa instaladora gestionara la consecucién de un local de almacenamiento en obra para
proteccién de materiales y aparatos, debiendo en todo momento mantener un correcto orden
de apilamiento y almacenamiento en el mismo. En caso de no hallarse lugar adecuado, debera
proveerse de una caseta prefabricada o disponer de almacén préximo, siendo a su cargo los
gastos de transporte necesarios.

Los equipos que por su tamafio sea indispensable almacenar a la intemperie, estardn
perfectamente embalados de forma que no se puedan ver afectados por agentes externos. La
proteccion se conservara hasta su ubicacién en su lugar de instalacion.

A la terminacion de los trabajos, el instalador procederd a una limpieza general del material
sobrante, recortes, desperdicios, etc., y de todos los elementos montados y de cualquier otro
concepto relacionado directamente con su trabajo.

El Contratista absorberd a su cargo los dafios y perjuicios que los equipos y materiales
pudieran sufrir, asi como las averias o desperfectos que se ocasionen antes de la recepcién
definitiva, bien por agentes atmosféricos u otros intrinsecos a la obra.
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3.4. RECEPCION DE UNIDADES DE OBRA

Todos los materiales deberan cumplir con lo establecido en el presente proyecto, si por
cualquier causa, alguna de las unidades de obra (bien debido a los materiales que la componen
a la ejecucion de la misma) no cumpliese las condiciones establecidas en el presente Proyecto,
la Direccidn de Obra podra determinar si se rechaza o acepta la unidad de obra defectuosa.

No se aceptaran materiales diferentes a los de proyecto sin que hayan sido previamente
admitidos por la Direccién de Obra de la Instalacion. Este control previo no constituird su
recepcion definitiva, siendo susceptible de rechazo, si aun después de colocados no
cumpliesen las condiciones exigidas, debiendo entonces ser reemplazados por la Contrata por
otros materiales que cumplan las calidades exigidas.

Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Direccidn, los gastos de
demolicidn y reconstruccion de la misma seran de cuenta del Contratista.

Si la Direccidon estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el
Contratista queda obligado a aceptar una rebaja del precio de dicha unidad, consistente en un
veinticinco por ciento (25%), de descuento sobre el precio resultante de la licitacién, salvo que
se manifieste porcentaje distinto de descuento en los Pliegos de Condiciones Técnicas
Particulares adicionales del proyecto.
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3.5. NORMAS DE EJECUCION Y SELECCION DE CARACTERISTICAS PARA
LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Para la ejecucién de los trabajos que son objeto del presente Proyecto, se tendrd en cuenta la
siguiente normativa:

- Real decreto 1027/2007 de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios, y sus correcciones posteriores.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion.

- Exigencias basicas de ahorro de energia (HE) del Cddigo Técnico de la Edificacion.

- Reglamento de equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 2060/2008 de 12 de Diciembre.

- Real Decreto 173/2000 de 5 de Diciembre en el que se describen las instalaciones
potencialmente consideradas de riesgo frente a la legionela y sus tratamientos.

- R.D. 865/2003 de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon y sus instrucciones técnicas
complementarias MI.BT., aprobadas por el Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.

- Normas y recomendaciones de tipo técnico, tales como las normas UNE 60620,
ANSI, APl y ASTM.

- Normas UNE-EN 13779/2008 “Ventilaciéon de edificios no residenciales. Requisitos
de prestaciones de los sistemas de ventilacién y acondicionamiento de recintos”.

- Real Decreto 1371/2007 por el que se aprueba el documento basico “DB-HR
Proteccién frente al ruido” del C.T.E. y se modifica el R.D. 314/2006 por el que se
aprueba el C.T.E.

- Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

- Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico.

- Orden de 9 de abril de 2001 (D.0.G.V. N.3976 09/04/2001), por el que se establece
el Contenido Minimo en Proyectos de Calefaccién, Climatizacion y A.C.S.

- Ordenanzas Municipales

Ademads, con caracter general pero no exclusivo se cumplirdn las normas UNE que se
relacionan en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Serd responsabilidad y obligacidon del Contratista, antes de realizar ninguna parte del montaje
o pedido de material, la denuncia ante la Propiedad y Direcciéon Facultativa de cualquier
situacion o prescripcion no compatible con la vigente legislacion. Esta circunstancia sera
comunicada por escrito con acuse de recibo.
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3.6. ESPECIFICACIONES GENERALES

art. 1. Notas aclaratorias sobre las mediciones y el presupuesto

1. El instalador podra elegir la marca los elementos en tanto en cuanto que tengan las
mismas prestaciones que las indicadas en los documentos que integran el proyecto, todo
ello previa aprobacion de la direccidn facultativa, y sin incremento de costos.

2. La Direccidn Facultativa podra exigir albardn de materiales con la procedencia y tipos de
los mismos.

3. Las partidas que componen documento de presupuesto se entienden totalmente
definidas por todos los documentos que componen el proyecto: Memoria, Planos,
Presupuesto, Anejo de justificacidn de precios, Medicién y Pliego general de condiciones y
por lo tanto cualquier caracteristica aparecida en los mismos podra ser exigible,
complementdndose todos los documentos anteriormente mencionados.

4. Todos los materiales que aparecen en el presupuesto, se entienden perfectamente
instalados y funcionando, asi como con todas las ayudas de albafiileria necesarias para
conseguirlo.

5. Los materiales deberan estar homologados por AENOR en caso de existir para algun
material similar, y cumplir con la normativa vigente.

6. De la descomposicién de precios.

La estructura de los precios se ajusta a los especificado en el Real Decreto 1098/2001, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, que establece la siguiente descomposicion:

<<Articulo 130. El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra se basara en la
determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin
incorporar, en ningln caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que pueda
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucién de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

Se considerardn costes indirectos: Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, etc. los de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos.

Se simplifica dicha estructura respetando al mismo tiempo el contenido general introduciendo
un concepto de medios auxiliares cuantificado mediante un porcentaje variable, que recoge
los gastos de los puntos c) y d) esto es combustible, energia, de amortizacion de pequenfias
herramientas, atiles, maquinaria auxiliar, mano de obra indirecta, sistemas auxiliares, etc,
gue intervienen en la ejecucién de la unidad de obra, ademas de pequefias cantidades de
materiales o materiales complementarios que forman parte de la misma y que deben
integrase como costes directos, de tal modo que el precio descompuesto queda integrado por:

- Mano de obra directa
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Materiales
Maquinaria
Medios auxiliares
COSTES INDIRECTOS
7. Cuando no estdn medidos separadamente, los materiales accesorios tales como
arrancadores, contactores, guardamotores, controles, material eléctrico, anclajes,
accesorios, cajas, codos, piezas especiales, etc., se considera que estos materiales estan
incluidos en el precio unitario de la partida correspondiente.
8. El contratista deberd estudiar el proyecto, y comentarlo con la D.F. si hubiera alguna
duda.
9. El concepto de ayudas de albafileria que el instalador debe recibir a lo largo de la
ejecucidn de la instalacion, comprende:
a) Realizacion de orificios en paredes y forjados para paso de cables, conductos, rejas,
lineas frigorificas, etc.
b) Falcado de marcos de compuertas, rejas, etc. o sujecion en obra de dichos
elementos.
c) Reparacion de albadileria (tabiques y enfoscados) y pintura en los desperfectos
causados por la realizacién de las instalaciones.

art. 2. Relaciones legales y responsabilidades con el publico

El adjudicatario debera obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de
las obras.
También deberd indemnizar a los propietarios de los derechos que le correspondan y de todos
los dafios que se causen con motivo de las distintas operaciones que requiera la ejecucion de
las obras.

art. 3. Contradicciones

El proyecto descrito esta formado por cuatro documentos: memoria, planos, presupuesto, y
pliego de condiciones. En caso de posibles discrepancias entre los anteriores documentos
prevalecera el criterio que la Direccion de Obra establezca.
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art. 4. Funciones del Técnico de Obra

La propiedad designarda un Técnico responsable de Obra, que sera su representante ante el
contratista, y cuyas funciones seran:

a. Velar porque las obras se realicen con sujecién al presente Proyecto, o a las
modificaciones que por escrito se comunicardn al contratista, y exigir de éste el
cumplimiento de las obligaciones contratadas.

b. Definir cuantas condiciones técnicas no estén definidas en este Proyecto, o se dejen a
su discrecidn.

c. Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de los
documentos contractuales, condiciones de materiales y ejecucion de las obras.

d. Estudiar y resolver las incidencias que se planteen en la obra, y proponer las
modificaciones que procediera cuando tales incidencias impidan el normal
cumplimiento del contrato.

e. Velar por la seguridad de la obra y del personal que la ejecuta.

f.  Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, la direccién inmediata de
determinadas operaciones, en caso de urgencia, con el personal y medios del
contratista.

g. Acreditar al contratista las obras realizadas de acuerdo con los documentos del
contrato.

h. Participar en las recepciones provisional y definitiva, y redactar la liquidacién final de
las obras.

art. 5. Funciones del contratista

Sera funcién del contratista:

a. Transportar, recibir, descargar, almacenar y manejar todo el equipo y materiales
necesarios para la ejecucion de la obra, siendo el Unico responsable de su conservacion
y vigilancia.

b. Montar y desmontar las instalaciones que a su efecto y uso necesite durante las obras,
sin pretender abono alguno por ello.

c. Ejecutar la obra exactamente como figura en los planos, y con arreglo a las
modificaciones e instrucciones que el Técnico Director disponga. Deberd igualmente,
observar escrupulosamente las prescripciones del presente Pliego.

d. Limpiar las obras al terminar, y conservarlas siempre exentas de todo elemento que no
sea imprescindible en ellas. Debera, igualmente, retirar a su costa todos los materiales
rechazados por el Técnico Director de la Obra.

e. Conservar a la vista y a pie de obra el Libro de Ordenes e Incidencias en que constaran
todas las comunicaciones entre contratista y Técnico Director de Obra.

f.  Velar por la seguridad de la obra, de sus empleados, y de terceros, asi como de sus
propiedades. El contratista serd responsable de los dafios materiales que puedan
producirse con ocasidon o motivo de las obras.

g. Debera ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle necesarios para
facilitar y organizar la ejecucién de los trabajos, actualizdndolos a medida en que se
desarrolla la obra. Al final de la misma deberd entregar una copia completa de la
planimetria, en papel y en formato magnético, asi como la documentacion de las
distintas pruebas y mediciones especificadas en el presente documento.
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Terminada la obra, se hard entrega la siguiente documentacion ademas de dejar una
copia en papel de los planos de instalacién junto a la central térmica instalada:

- Planos en planta de la instalacién realmente ejecutada. Con breve descripcion de los
equipos y materiales.

- Esquemas de climatizacidn, eléctricos unifilares y de control.

- Se entregard manual del programador, de instalador y de usuario para el puesto central
del sistema de gestién, asi como las caracteristicas técnicas de los elementos
instalados.

- Se realizara el protocolo de pruebas obligatorias, entregandose una copia de los
resultados por un organismo de control acreditado.

- Toda la informacién se entregard en papel y formato digital. Los planos se deberan
entregar en dwg.

art. 6. Inspeccion y control de la calidad de las obras

El contratista debera comprometerse a facilitar el acceso a todas sus instalaciones, e incluso a
aquellas de sus proveedores, que la Direccion de Obra solicite. Deberd, igualmente,
comprometerse a suministrar la informacidon que le exija el Director de Obra referente a los
materiales y ejecucion de la obra.

Ninguna parte de la obra debera ser cubierta, enterrada u ocultada sin previa inspeccién o
permiso del Técnico Director de Obra.

art. 7. Replanteo

En el plazo de treinta (30) dias habiles desde la adjudicacién de la obra, se efectuara, en
presencia del contratista, el replanteo de las obras. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
Contratista e incluido en su oferta.

Se extenderd un ACTA DE REPLANTEO, en que se hara constar todas las circunstancias
andémalas que pudieran observarse.

art. 8. Realizacion de la obra y abono de la misma

El plazo de ejecucidon formara parte de la oferta del contratista. El Director de Obra podrd
exigir del contratista la justificacion de la posibilidad de cumplir tal plazo, con expresiéon de
plazos parciales, relacion de maquinaria y personal, etc., que se considerara a todos los efectos
como documento contractual.

Mensualmente el Técnico responsable de Obra extendera al contratista Certificacion de las
obras realizadas, para que por la propiedad se proceda a su abono. Todas las certificaciones se
consideraran documentos informativos a la propiedad, a los solos efectos de que ésta realice
un pago a buena cuenta, y -por tanto- no suponen aceptacién de la obra en ellas reflejada, ni
siquiera de que tal obra exista. Podrd, por tanto, haber certificaciones con cantidades
negativas.

Las certificaciones de obra se valoraran a los precios que, en letra, constan en el Presupuesto,
aplicando el porcentaje de baja pactado en el contrato. Tales precios comprenden el
suministro, manipulacién, empleo y manejo de todos los materiales necesarios para la
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ejecucién de las unidades de obra correspondientes. Incluye igualmente todos los gastos de
magquinaria, mano de obra, accesorios, transportes, herramientas y cuantas operaciones
directas o incidentales sean necesarias para ultimar totalmente las diferentes unidades de
obra. Quedan incluidos también los gastos ocasionados por alquiler de terrenos o su
adquisicién, para acopios de materiales, depdsitos de maquinaria, etc., y el mantenimiento,
vigilancia, montaje y desmontaje de las instalaciones, la limpieza de las obras y su sefializacién,
y la reparacidon de los dafos ocasionados a terceros con ocasion o motivo de las obras.
Finalmente se incluyen en ellos, todas las tasas, permisos, gravamenes, impuestos y demas
gastos necesarios para la correcta y legal ejecuciéon de las obras.
Terminada la obra, se hara entrega de la Planimetria, Documentacién de pruebas y medidas asi
como Instrucciones de funcionamiento y Protocolo de Pruebas Obligatorias. Dichos
documentos deberdn ser aprobados por la Administracién, una vez lo cual, se extendera ACTA
DE RECEPCION, y se practicara la liquidacién de las obras realizadas.

Transcurrido el plazo de garantia, se concederd el derecho al reintegro de la fianza que
se hubiera pactado, una vez subsanados los reparos a que hubiera lugar. El plazo de garantia
sera de DOS ANOS (2 afios).

art. 9. Medicion de las instalaciones

Todas las unidades de obra se medirdn y abonaran, por metro lineal, por metro cuadrado, por
kilogramos o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Presupuesto. Para las
unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea preciso la redaccién de un precio
contradictorio, se especificara claramente al acordarse éste, el modo de abono, se estarad a lo
admitido en la practica habitual o costumbre de la construccion.

A continuacion se especifican los criterios de medicidon para los distintos elementos
que conforman la instalacion:

Metro lineal de tuberia colocada, incluso uniones

Se medird y abonard por los metros lineales de la longitud de la linea que corresponde a su eje,
no descontando nada por el espacio ocupado por llaves de paso y demads accesorios del tipo
correspondiente, realmente colocados en obra, medidos sobre el terreno.

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulacion y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion e incluye la adquisicion
de la tuberia y de todas las uniones, accesorios y piezas especiales, sean del tipo que sean,
Gibault o cualquier otro, su instalacion de la zanja, la ejecucién de juntas de todas clases y los
gastos de las pruebas.

Incluye igualmente el coste de las conexiones a la red existente, con la excepcién de las piezas
utilizadas en las mismas, y que tengan precio en el Presupuesto. Las uniones, tornilleria, etc, se
considerardn, incluidas en todo caso en el precio de la tuberia.

Metro cuadrado de conductos, recubrimientos y aislamiento, incluso uniones

Se medird y abonara por los metros cuadrados (m?) del tipo correspondiente realmente
colocados en obra, medidos sobre el terreno, obtenidos a partir de la longitud de la linea que
corresponda a su eje y el desarrollo perimetral de los conductos, no descontando nada por
compuertas, rejillas, reducciones y accesorios.

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulacion y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucién e incluye la adquisicion
de conductos, recubrimientos, aislamiento y de todas las uniones, piezas y accesorios
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necesarios, sean del tipo que sean, su instalacion, la ejecucidn de juntas de todas clases y los
gastos de las pruebas.

Incluye igualmente el coste de las conexiones a redes existentes, con la excepcidn de las piezas
utilizadas en las mismas, y que tengan precio en el Presupuesto.

Medicién y valoracidn de los equipos industriales
La medicidn y valoracion de los equipos industriales se realizard de acuerdo con los siguientes
porcentajes.
- 65% del precio del equipo indicado en el cuadro de precios n°1 al suministro del
mismo en obra.
- 25% del precio del equipo indicado en el cuadro de precios n°1 al montaje del
mismo.
- 10% del equipo a las pruebas de funcionamiento de la planta en conjunto.
En el supuesto que por causas no imputables al Contratista las pruebas de funcionamiento no
se pudieran realizar dentro de los dos meses siguientes a la terminacién del montaje de las
instalaciones, el pago del 10% correspondiente a las pruebas de funcionamiento se efectuard
sin realizar dichas pruebas.
Todos los gastos derivados de la prueba de funcionamiento de las instalaciones, tales como
energia eléctrica, reactivos, eliminacién de residuos a vertedero, personal de planta (salvo el
del técnico para la direccidn de las pruebas), etc. seran abonados al Contratista en el supuesto
de que éste tenga que hacerse cargo de los mismos.

Valvuleria, material de difusidn, elementos de control, cuadros eléctricos y demas elementos
definidos por unidades.

Se abonardn por unidades completamente instaladas y montadas, comprobadas, conteniendo
todos los elementos indicados en el Presupuesto.
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Cableado y canalizaciones eléctricas
Se abonara por ml. colocado tanto sea el cable tetrapolar y vaya grapeado a fachada, como sea
monopolar y vaya subterraneo con las grapas, codos y conexiones correspondientes.

Unidades incompletas
Se mediran y abonardn con la descomposicion que figura en el Presupuesto.

Metro cuadrado de falso techo, revestimientos y enlucidos

Se medird y abonard por los metros cuadrados (m?) del tipo correspondiente realmente
colocados en obra, medidos sobre el terreno, obtenidos a partir de las longitudes en 2
dimensiones de forma que se obtenga la medicion mds aproximada mediante cuadricula. Se
descontardn puertas, rejillas, etc que reduzcan dicha superficie.

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulacion y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su realizacion e incluye la adquisicién
de placas de falso techo, recubrimientos, perfileria, morteros y de todos los materiales
accesorios necesarios, sean del tipo que sean.

art. 10. Mano de obra a emplear y normas de seguridad

Todos los empleados del contratista, y todo personal que intervenga en estas obras debera ser
especialista en su actividad y de la categoria respectiva. La mano de obra deberd ser experta y
esmerada, exigiéndose de la misma que corresponda a los criterios mas estrictos para su
clasificacion en la categoria correspondiente.

El contratista no podra pretender abono adicional alguno por transporte, pluses y dietas del
citado personal, asi como por las horas extraordinarias que fuera necesario realizar para el
cumplimiento de los plazos ofertados. Tampoco tendrd derecho a indemnizacién alguna por
paro del personal debido a inclemencias meteoroldgicas.

El contratista deberd cumplir toda la normativa laboral vigente.

El contratista deberd extremar las precauciones en materia de seguridad e higiene de su
personal, y es responsable solidario de cualquier subcontratista que trabaje con él, y de la
magquinaria alquilada a terceros.

art. 11. Rescision del contrato

Se considerard causa suficiente para la rescision automadtica del contrato cualquiera de las
siguientes:
a. No cumplir cualquiera de las normas aceptadas por el contrato, o por las condiciones
de licitacion, pues la sola presentacion a ésta implica su aceptacién mds solemne.
b. Negarse al cumplimiento de las normas establecidas en el presente Pliego, o de las
ordenes del Técnico Director de Obra en su materia especifica.
c. Abandonar la obra o paralizarla sin motivo claro de fuerza mayor.
d. Incumplimiento relevante del plan de trabajo propuesto, o de los plazos ofertados.

La rescision del contrato dara lugar a la liquidaciéon de la obra que se encuentre total y
satisfactoriamente realizada, sin que pueda pretenderse abono alguno por unidades de obra
incompletas, o por acopios. Esta recepcion y liquidacién de la obra no exime al contratista, en
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modo alguno, de las responsabilidades que puedan serle exigidas por el cumplimiento del
contrato.

art. 12. Documentacion de Proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista consignard por escrito que la documentacién
aportada le resulta suficiente para la comprensidn de la totalidad de la obra contratada o en
caso contrario solicitara las aclaraciones pertinentes. Manifestara expresamente que
encuentra el proyecto correcto o no. En su defecto se entiende que el proyecto es conocido y
ha sido debidamente estudiado y que lo encuentra completo, correcto y acorde con las
normativas oficiales vigentes en toda su extension.

El Contratista, aun lo expresado en puntos anteriores, si durante la ejecucién de los trabajos
encontrase falta, error y omisidon en el proyecto, tendra la obligacion de comunicarlo de
inmediato a la Direccién de Obra, sin que por ello pueda hacer ninguna reclamacion
econdmica o aducir retrasos de ningun tipo.

El Contratista es responsable de las averias, accidentes, dafios o pérdidas que sufra la
propiedad por falta o defectos de planificacion, mal montaje, falta de calidad, sustracciones o
desapariciones de material y equipos, errores de ejecucidén en los trabajos de instalacién o en
la realizacién de las pruebas de funcionamiento.

El Contratista es responsable de realizar la limpieza durante la ejecucidon de la obra de su
material, asi como de una limpieza general de la obra al final de la misma, demoliendo las
instalaciones auxiliares innecesarias, retirando los escombros, piedras y materiales que
sobraran.

art. 13. Interpretacion del proyecto

El Contratista es responsable de ejecutar correctamente el montaje de la instalacién, siguiendo
siempre las directrices y normas del Director de Obra, no pudiendo sin su autorizacién variar
trazados, cambiar materiales o introducir modificaciones al proyecto, especialmente a este
Pliego de Condiciones.

La maquinaria, materiales o cualquier otro elemento en el que sea definible una calidad, sera
el indicado en el proyecto. Si el Contratista propusiese uno de calidad similar, sélo la Direccidon
de Obra definira si es o no similar, por lo que todo elemento que no sea el especificamente
indicado en el presupuesto, deberd haber sido aprobado por escrito por aquélla, siendo
eliminado sin perjuicio a la Propiedad si no cumpliera este requisito.

art. 14. Justificacién de los precios adoptados

Los precios adoptados en la elaboracion del presupuesto corresponden a dos fuentes
fundamentales:

- A la base de precios del “Instituto Valenciano de la Edificaciéon”, que es una base
comunmente utilizada en la elaboracién de presupuestos y de aceptada calidad.

- A una base de precios del proyectista, elaborada a partir de precios de los
fabricantes (con descuentos que establecen los mismos) y desde la experiencia
adquirida en la elaboracion de otros proyectos, direcciones de obra, revisiones de
modificaciones, etc.
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3.7. ESPECIFICACIONES MECANICAS

Todos los materiales y equipos suministrado por el Contratista seran nuevos, normalizados y
de marcas de reconocida calidad y garantia.

La maquinaria, materiales o cualquier otro elemento, en el que sea definible una calidad, sera
el indicado en el Proyecto, si el contratista propusiese uno de calidad similar, deberd ser
aprobado por escrito, por la Direccién Facultativa y anotado en el Libro de Ordenes.

Por lo tanto todo elemento especificado o no, debera ser aprobado, explicitamente por la
Direccidon Facultativa. Si el Contratista lo ejecutase sin esta aprobacién de la Direccidn
Facultativa, esta se reserva el derecho de aceptacién, en el caso de no aceptacién, serd
retirado sin ningun coste o perjuicio, dado que ellos serdn responsabilidad Unica y exclusiva del
Contratista. En cualquiera de los casos, se dejara constancia de la incidencia en el Libro de
Ordenes de la Direccidn de Obra.

Dichos materiales y equipos llevaran roétulos fijos con las caracteristicas principales y marca del
fabricante.

Todos los trabajos seran realizados por personal de conocimientos adecuados de su
especialidad, siguiendo las técnicas mas modernas en cuanto a la fabricacién de equipos de
alta calidad e instalaciones.

Si el contratista subcontratase alguno de los trabajos descritos en los documentos del presente
proyecto, estarad obligado a presentar a la Direccion Facultativa, una relacién de las empresas
propuestas para la realizacion de dichos trabajos antes del inicio de los mismos, teniendo esta
la potestad para rechazar cualquiera de las empresas por causa justificada, entendiéndose por
ellas: que no sean homologadas, que no sean autorizadas por las Corporaciones que regulen
los trabajos o que no puedan realizar a criterio de la Direccidon Facultativa correctamente los
trabajos correspondientes.

El Contratista deberd garantizar a la Direccién Facultativa el libre acceso a todas las dreas de
los talleres donde se fabriquen los componentes del suministro para inspeccionar los
materiales, construccion y pruebas. Esta facilidad de inspeccién no relevard al Contratista de
su responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de control, debiendo facilitar a la
Direccidn Facultativa los certificados de inspeccidn de los ensayos en taller o los certificados de
homologacién de los equipos de serie normalizados.

El hecho de que la Direccién Facultativa haya testificado las pruebas o no haya rechazado
cualquier parte del equipo o instalacién, no eximird al Contratista de la responsabilidad de
suministrar los equipos de acuerdo con este Pliego de Condiciones y los requisitos del
Contrato.
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art. 1. Condiciones generales de demoliciones y desmontajes en general

Antes del comienzo de los trabajos deberan tenerse en cuenta las obras existentes,
especialmente las ocultas y las de tipo comunitario, cuidando de no danar o alterar las
circunstancias en que se hallen. El contratista dara cuenta a la Direccién de Obra de cualquier
anomalia que surja.

Las condiciones a tener en cuenta en el desmontaje o demoliciéon de parte de la instalacion
existente son:

- Seseguird un orden de trabajos previsto en la Direccién de Obra.

- Laredes estaran fuera de servicio.

- Silared o el elemento a desmontar contiene fluidos, éstos se vaciaran.

- Los elementos se desmontaran con las herramientas apropiadas.

- Se tendrad especial cuidado con los elementos que se han de volver a montar en otro
lugar.

- Los elementos grandes y pesados se sujetaran y manipulardn por los puntos de
anclaje dispuestos para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje,
entonces se volveran a montar.

- Se utilizard la maquinaria adecuada para la manipulacion de los elementos a
desmontar, como por ejemplo gruas, cestas, etc.

- Cualquier conduccién que empalme con el elemento quedard obturada. Si se trata
de un elemento eléctrico, el extremo de la parte de la red que no se retira quedara
convenientemente protegido.

- Se protegerdn los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por
las obras.

- Lazona afectada por las obras quedara convenientemente sefializada.

- Se tomardn las medidas de precaucidén necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas.

- Los trabajos se haran de manera que molesten lo minimo posible a los afectados.

- Se evitara la formacién de polvo, por lo que se regaran las partes que se hayan de
demolery cargar.

- La operacion de carga de escombros se hara con las precauciones necesarias, a fin
de conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

- Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga
de escombros.

- El transporte se realizard en un vehiculo adecuado, para el material que se desee
transportar previsto de los elementos necesario para su desplazamiento correcto.

- Durante el transporte se protegera el material para que no se produzcan pérdidas
en el trayecto.

- En caso de utilizacion de vertedero, el contratista no podra verter material
procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por la
Direccién de Obra y por la comisién de seguimiento medioambiental, en el caso de
gue esté constituida.

- Se cumplird la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y
de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

Una vez que el Constructor haya fijado las referencias necesarias de obras ocultas que sean de
afeccion al proyecto, y ejecutadas las demoliciones previas necesarias, se efectuara el
replanteo de las obras previstas, en la forma y manera que se detalle en el Contrato de
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Ejecucion de Obras, y si no se dijese, segun lo prevenido en el Pliego General de la Direccién
General de Arquitectura.

art. 2. Condiciones generales de desmontajes de instalaciones

La limpieza de instalaciones que van a quedar fuera de servicio incluye el desmontaje y
arrancado de las instalaciones existentes, almacén o lugar de almacenamiento de elementos
retirados y la carga y transporte al vertedero. Se han considerado las unidades de obra
siguientes:
- Desmontaje de todos los equipos de climatizacion y ventilacién existentes que se
anulan. Incluso recuperacion y tratamiento de gas refrigerante.
- Desmontaje de tuberias, conductos, aislamientos, soportes, cableado y canalizacién
eléctrica y de control correspondiente a los equipos de climatizacion anulados.
- Desmontaje de cuadros, canalizacién y cableado eléctricos y de control que queden
total o parcialmente fuera de servicio.
- Retirada a vertedero o lugar donde indique la D.F. de todo el material retirado.
- Reparacién de falsos techos, paredes, ventanas, etc, que se vean afectados por la
retirada del material; dejando un acabado similar al original.
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros.
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3.8. ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

art. 1. Cuadros de distribucion

Cuadro que estard compuesto por mddulos en chapa de acero, en ejecucion AUTOPORTANTE
en médulos sueltos y AUTOSOPORTABLES cuando sean varios mddulos unidos, maximo 2'4 m;
como combinacién de aparamenta de baja tensién, construido en forma de armario de
acuerdo con IEC 439- y VDE 0660 apartado 500.

Cuadro que estarda compuesto por uno ¢ varios modulos de 600/800/1000/1200 mm. de
ancho, 2.100 mm altura, 500/650 mm. profundidad, previstos de puerta y tapa de zdcalo,
pintura de la estructura a base de polvo, color gris granitico RAl 7032.

Una vez hayan sido adjudicadas, definitivamente las obras, en el plazo de treinta dias habiles, a
partir de la fecha de dicha adjudicacidn definitiva, se llevard a cabo el replanteo de los
elementos principales de la obra, deberan ajustarse para el replanteo los esquemas detallados
de la maniobra de los cuadros eléctricos, regulaciones y protecciones para la aprobacién
definitiva.

El embarrado sera de una intensidad nominal maxima de 4000 A, el embarrados sera de tres
fases L1, L2, L3 con disposicién simétrica en triangulo, situado debajo de la tapa superior.
Embarrado N/PEN en el caso de la ejecucion tetrapolar podrd estar situado en la parte
superior 6 inferior (Z6calo) En la ejecucién con 5 conductores la TIERRA (PE) se hallara dentro
del zécalo. En los mddulos extremos estara prevista una posible ampliacidon de los embarrados.
Se podra optar el colocar aparatos en uno 6 ambos lados del modulo. Todos los aparatos
estaran dispuestos ya para el servicio debidamente conectado, por lo general a bornes; en el
caso de aparatos situados en los renglones inferiores se podra efectuar la conexidn
directamente a los bornes de conexién del aparato. Los bornes de conexidén se encontrardn
dentro del zécalo de 600 mm de altura al lado de las entradas de cable.

art. 2. Guardamotores
Tendran las siguientes caracteristicas:

- Sefalizacién inequivoca de la posiciéon de cerrado-abierto mediante un sistema
independiente de pulsadores.

- Tendran sensibilidad contra falta de fase (segin UNE 20 115, CEl 292-1 VDE 0165,
VDE 0660 parte 104).

- La compensacién de temperatura de los relés térmicos serd desde -5°C hasta
+40°C UNE 20115, CEl 292-1,VDE 0660 parte 104) lo que garantizard una elevada
precision en el disparo

- Tendran la posibilidad de Test (verificacidn y sefializacién del disparo).

- Se podran montar sin que sea preciso tomar medidas especiales de proteccién
contra contactos directos

- Elevada seguridad contra los choques.

- Lafijacion serd a presidn sobre guia simétrica de 35 mm. 6 mediante tornillos

- Grado de proteccidn IP 20 (incluyendo la proteccién contra contacto directo segun
UNE 20314 y VDE 0106 parte 100).

- Seran de dimensiones normalizadas y a su disefio compacto.
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art. 3. Conductores eléctricos

Todos los conductores utilizados en la instalacion serdn unipolares, de cobre de refino

electrolitico con resistividad no superior a los 0,0175 W por cada mm2 y neutro. Estos
conductores poseerdan las secciones que se especifican en calculos y en planos.

Los conductores de proteccion serdn de cobre como los conductores activos. Se distinguiran
facilmente por su envoltura amarillo - verde. Su seccidon podrd deducirse de la siguiente
manera:

SECCION CONDUCTOR SECCIONES MiNIMAS CONDUCTOR DE PROTECCION
DE (mmz)
FASE (mmz) LINEA ENLACE | LINEA PRINCIPAL DERIVACIONES
S<16 35 16 S
16<S<35 35 16 16
S$<35 35 16 S/2

art. 4. ldentificacion de los conductores

Los conductores de la instalacion se identificaran por los colores que tengan en su aislamiento,
los cuales respetaran el cédigo internacional, a saber:

Neutro: Azul claro.
Tierra y proteccion: Amarillo - Verde.
Activos o fases: Marrén, Negro y Gris.

art. 5. Tubos de proteccion

Serdn siempre aislantes, rigidos normales curvables en caliente, de plastico libre de halégenos,
para montaje saliente (si se requiere en algun rincén) pero para el resto de la instalacion se
utilizara tubo rizado aislante flexible libre de halégenos, para montaje empotrado. Seran no
propagadores de llama, y podran soportar sin deformacién una temperatura de 602C.

Los diametros utilizados son superiores a los indicados en las tablas de ITC.21.

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limiten el recinto instalado.

Los tubos se uniran entre si de modo que no se pierda la continuidad en la proteccién a los
conductores.

Las curvas practicadas a los tubos en ningln caso estrangularan el paso causando
disminuciones de seccion inadmisibles. Los radios de curvatura no seran inferiores a los
indicados en la Tabla VI de ITC.21.

En todos los casos debera ser facil la introduccién y retirada de los conductores. Se dispondran
cajas de registro para facilitar esta operacion, no pudiendo estar distanciadas mas de 15 m en
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tramos rectos. El nimero de curvas en angulo recto, entre dos cajas de registro, no excedera
de tres. Los conductores se colocaran con posterioridad a la instalacion de los tubos.

art. 6. Cajas de empalme y derivacion

Las cajas de registro podran servir simultdneamente como cajas de derivacion de otros tubos y
cajas de empalme; éstos se realizaran siempre mediante piezas adecuadas, estando prohibido
la utilizacién de encintado o torsidn de hilos. Los empalmes se realizaran siempre en las cajas y
nunca en el interior de tubos o en las cajas de mecanismos.

La profundidad de las cajas sera al menos vez y media la del tubo mayor. Se recomiendan cajas
minimas de 100x100x50 mm.

No se establecerdn entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacién eléctrica de
las plantas inferiores. Para la instalacion en estas condiciones, para la misma planta, se
utilizaran tubos blindados que deberdn quedar recubiertos al menos por una capa de 1 cm. de
espesor.

Las tapas de las cajas de registro y conexidon quedaran accesibles y desmontables una vez
finalizada la obra. Los registros y cajas quedaran enrasados con la superficie exterior del
revestimiento.

Se procurard que los recorridos horizontales queden a 50 cm como mdaximo de suelos y techos
y las verticales a no mds de 20 cm de esquinas, angulos o bordes de huecos de la construccién.

art. 7. Aparatos de mando y maniobra

Todos los aparatos de mando y maniobra que se incorporen a estas instalaciones, deberan
cumplir las siguientes condiciones minimas:

e Deberan pertenecer a marca de reconocida solvencia en el mercado; en caso de dudas
a este respecto, podrdn ser requeridas todas las informaciones y verificaciones de
ensayos homologados oficialmente que se consideren oportunos.

e Sus caracteristicas fundamentales irdn impresas de modo indeleble e inconfundible en
los aparatos, por parte del fabricante.

e Dichas caracteristicas se ajustaran a las indicadas en el proyecto en cada caso. En el
supuesto de haber algunas diferencias, se consultara a la Direccidn de Obra.

e Se pondra especial cuidado en la instalacién de los aparatos de mando y maniobra,
para que no queden partes descubiertas en tensidn, accesibles a personal no
especializado; asi mismo, se pondra especial cuidado en el trazado de los conductores
de empalme y en que exista una unidn intima y suficiente en los empalmes y
embornaduras.

e Una vez realizado el montaje, deberdn colocarse los rétulos necesarios para que el
usuario pueda accionar convenientemente los aparatos.

e Serd responsabilidad del propietario o usuario de la instalacidn, cualquier contingencia
debida a una manipulacidn indebida de los mecanismos, por forcejeo, abertura, riesgo
indebido....
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art. 8. Aparatos de proteccion

Para los aparatos de proteccidn rigen las mismas indicaciones dadas anteriormente. Ademas,
deberan cumplirse las siguientes:

e Absolutamente todos los aparatos de proteccidén deberan ser directamente accesibles
en lugar cdmodo.

e Todos los aparatos de proteccion estaran provistos de proteccién adecuada contra
contactos directos.

e Todos los aparatos de proteccién deberan ser comprobados en las peores condiciones
de funcionamiento, antes de su entrega al usuario, comprobandose que su
funcionamiento es el adecuado.

e Sus caracteristicas técnicas y de instalacion se ajustaran escrupulosamente a las
indicaciones dadas en el proyecto y en caso de duda, se consultara a la Direccion de
Obra.
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3.9. MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACION
art. 1. Conductos de aire

El trabajo de chapa, conductos y conexiones a los ventiladores y equipos de aire acondicionado
se efectuara como se desprende de los planos en lo que debido a su pequefa escala no se
reflejan los detalles de fabricacion e instalacion, pero deberdn ser efectuados, cifiéndose a las
normas de la ultima edicién del ASHRAE estén descritos o no en los documentos de este
proyecto.

Los espesores, de chapa de acero galvanizado para la fabricacién de conductos seran los
siguientes:

- Baja velocidad (conductos rectangulares)

Lado MAXIMO..ccccuveeeiciiiee e Espesor de chapa
Hasta 30 Ccm. coovvvieiieeee, 0'5 mm
De3la75CMuiiiiiiii, 0'7 mm
De 76 @ 150 CM ceevveeeeeiiiieeee et 0'9 mm
De 150 @ 225 CM coeeeeeiiieeee et 1'0 mm
MASs de 225 CMouiiieeeieeciiieeee et 1'5 mm

a) Arriostramiento y atirantamiento:

Todos los paneles de conductos rectangulares de 30 cm. de ancho tendra matrizados refuerzos
transversales.

Cuando el ancho del conducto sea de 150 cm. 6 mas, deberd colocarse refuerzos de angulares
de hierro segun las normas de la ultima edicién del ASHRAE GUIDE.

b) Curvas:

Las curvas en lo posible tendran un radio minimo de curvatura de vez y media la dimensién del
conducto en la direccién del radio a no ser que se indique lo contrario; o sea, preciso por
condiciones de espacio inevitables. Cuando se necesiten curvas con radio menor de lo antes
indicado, deberan de estar provistas aletas directoras seglin los detalles seran instalados
donde se indique o sean precisos. Curvas angulares sin aletas directoras no seran permitidas
en ningun caso.

¢) Transformaciones y conexiones a los equipos:

En baja velocidad y salvo casos excepcionales, las piezas de unidn entre tramos de distinta
forma geométrica tendran las caras con un angulo de inclinacién respecto al eje del conducto
no superior a 15°C, siempre que lo permitan las condiciones de espacio. Este dngulo en las
proximidades de rejilla de salida se recomiendo no sea > 3°. Todas las conexiones a conductos
desde los ventiladores centrifugos y desde muebles que contengan ventiladores, se haran con
collares de asbesto tejido de no menos de 50 mm. de longitud, asegurados por un fleje
periférico de hierro que sujete al asbesto en perfiles de hierro. El asbesto sera de John
Manvile, Style MP3010 6 Ventfab Strab o similar y los perfiles seran de hierro galvanizado.

En todo caso seran cumplidos los condicionantes establecidos en el RITE.
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art. 2. Fluido térmico

El fluido térmico empleado serd agua, que deberd incluir un producto de tratamiento
anticorrosivo y antiincrustante.

art. 3. Tuberias y accesorios

Se efectuara el montaje de tuberias de forma segura, con buen aspecto y evitando tensiones
innecesarias, vibraciones y movimientos asi como las interferencias con otras instalaciones,
arquitectura y estructura, antes de proceder al montaje.

Se instalardn las tuberias de modo que a ser posible, los diferentes tramos vayan paralelos o
en angulo recto con los elementos estructurales del edificio, a fin de proporcionar la maxima
altura de paso, salvar las luces, etc.

Las tuberias suspendidas deberan montarse lo mas cerca posible de la estructura superior.
Toda la tuberia y valvuleria deberd instalarse separadamente de otros materiales y obras.

La disposicion de la tuberia y sus conexiones sera tal, que para cualquier condicion de flujo,
estard asegurada una circulacion expedita, eliminando las bolsas de aire y obteniéndose un
drenaje completo del sistema.

Toda la tuberia se cortard con exactitud en las dimensiones establecidas en obras y se
colocaran en su sitio sin curvarla ni forzarla. Se instalara de modo que pueda dilatar
libremente, sin dafios para la misma ni para otros elementos.

Las derivaciones soldadas en los tubos, se realizardn por medio de tes para soldar, boquillas o
adaptadores sin rebabas ni brusquedades internas, utilizando preferentemente accesorios
estandar para soldar a tope.

Todas las tuberias irdan firmemente soportadas y los tendidos horizontales iran soportados
mediante sistema de carril, con abrazaderas isofdnicas y varillas roscadas regulables, deberan
soportar las tuberias llenas de agua con un factor de sobrecarga de 5 veces el peso maximo. Se
instalard de modo que soporte las tuberias sin pandeos o movimientos innecesarios y sin
interferir en otras instalaciones.

La instalacion de soportes se hara de forma tal que no se impida la dilataciéon o contraccién de
las tuberias o se interfiera en otras instalaciones, quedando las tuberias sdlidas y seguramente
sujetas, evitando tensiones excesivas, vibraciones y movimientos.

Cuando los soportes sin aislamiento se coloquen en tramos de tuberia aislada deberdn quedar
fuera del aislamiento, protegiéndose este con chapa de acero galvanizado de 2,5 mm. de
espesor. Esta chapa cubrird al menos media circunferencia de tubo aislado y en una longitud
de mds de 50 cm. como minimo. Si las abrazaderas estan aisladas, se dispondran entre la
tuberia y el aislamiento. Se seguiran las prescripciones marcadas en la instruccion UNE 100152
Se instalardn manguitos pasamuros para todas las tuberias que deban pasar a través de
tabiques, muros, techos y pisos de mamposteria u hormigén. Los manguitos seran de acero y
tendran un diametro suficientemente amplio para permitir el paso y la libre dilatacién de la
tuberia que protege. Los espacios libres entre tuberias y manguitos se realizardn con materia
pldstica, para evitar el paso del polvo o ruidos a través de estos manguitos de un local a otro.
La longitud del manguito serd suficiente para salvar perfectamente el elemento de obra civil
que atraviesen.

En las conexiones de tuberias de aquellos aparatos que estén sometidos a vibraciones, se
montaran juntas antivibratorias construidas por una parte central eldstica y extremos de acero
embriados, con objeto de impedir la transmision de las vibraciones a los restantes equipos de
la instalacién.
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Las lineas principales de retorno desaguaran en los puntos mas bajos y dispondran de valvulas
de drenaje para el vaciado del sistema, asi como en la proximidad de las calderas, depésitos,
etc.
Las tuberias y sus accesorios cumplirdn los requisitos de las normas UNE correspondientes, en
relaciéon con el uso al que vayan a ser destinadas.
El instalador suministrard las redes de tuberias indicadas en los planos y necesarias para
realizar un montaje de primera calidad y completo. Siempre que sea posible, las tuberias
deberan instalarse paralelas a las lineas del edificio, al menos que se indiquen de otra forma.
En la alineacién de las tuberias no se admitirdn desviaciones superiores al dos por mil. Todas
las tuberias deberan ser instaladas suficientemente separadas de otros materiales y obras.
Serdn montadas asegurando una circulacion del fluido sin obstrucciones.
Las tuberias de drenaje deberdn tener una pendiente descendente en la direccidn del agua de
10 mm por metro lineal y en ningln caso esta pendiente sera inferior a 6 mm por metro, en
cuyo caso debera comunicarse a la D.F. para la determinacién oportuna.
Las tuberias deberdn ser cortadas exactamente, y en las uniones, tanto roscadas como
soldadas, presentaran un corte limpio y sin rebabas.
En estas Ultimas, los extremos de las tuberias se limaran en chaflan para facilitar y dar robustez
al corddn de soldadura. En las uniones embridadas se montara una junta flexible de goma,
amianto, klingerit o el elemento adecuado al fluido trasegado.
Para el aislamiento de las tuberias de unién entre equipos partidos, se empleara coquilla
elastomérica a base de caucho sintético (conductividad térmica A = 0,035 w/(m x K)), con un
elevado factor de resistencia a la difusidon de vapor de agua (= 7000). A su vez, las tuberias
aisladas iran en el interior de una canaleta de proteccidn construida en plastico rigido a lo
largo de todo su recorrido.
Los espesores de la coquilla elastomérica seran los especificados en el RITE en lo referente a
ahorro energético y anticondensacion.
Almacenamiento de tubos

Recomendaciones generales:

- La superficie de almacenamiento sera plana. El terreno no ha de ser pantanoso ni
inestable y no contendra residuos corrosivos.

- Se verificaran los suministros a su llegada, en el sitio del almacenamiento, y si
aparecen dafios (deterioros del revestimiento interior o exterior, por ejemplo) se
repararan antes de almacenarlos.

- Se almacenaran los tubos, segln el didametro, en su pila espectiva, siguiendo un
plan racional de almacenamiento. Se realizara lo mismo para las piezas especiales
y accesorios.

- Se recomienda siempre reducir al maximo el tiempo de almacenamiento, aunque
solo sea por preservar los revestimientos de los perjuicios de la intemperie y la
accion prolongada del sol.

- Los separadores de madera (maderos, calzos, etc.) serdn resistentes y de buena
calidad.

- Hay que tomar precauciones cuando los tubos llevan revestimientos especiales.

Corte de los tubos
Se realizara el corte de los tubos en un plano ortogonal a las generatrices del tubo.
Se realizard mediante una maquina de disco.
Se recomienda hacer desaparecer todo resto de rebaba después de efectuar el corte.
En los cortes de tubos es indispensable restablecer el chafldn para facilitar el montaje
de la junta automatica y evitar cualquier dafio en el anillo de elastdmero que podria originar la
no estanqueidad de la misma.
Segun los DN, el chafan se efectua con:
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- Lima
- Muela de disco
- Una maquina FEIN con motor neumatico equipada de una fresa-sierra para
achaflanar.
Esta fresa permite realizar el corte y el chaflan del tubo en una sola operacion.
No hay que olvidar el revestimiento protector sobre la parte mecanizada (pintura epoxy de
secado rapido).

art. 4. Tuberias de polipropileno

La instalacién de tuberias de polipropileno no difiere en exceso de la instalacidon de otro tipo
de tuberias, teniendo en consideracion una serie de cuestiones:

- La unidn entre tuberias se realizara por la técnica de polifusion, mediante
accesorios y herramientas suministrados por el fabricante.

- Se evitard en lo posible la exposicion de éste tipo de tuberias a la luz solar y a los
agentes ambientales externos.

- En la unién de éste tipo de tuberias con accesorios y/o tuberias de otros
materiales, se utilizaran accesorios especiales suministrados por el fabricante.

- En la instalacién de la tuberia se debe de tener en cuenta la dilatacidn de ésta,
sobre todo cuando transporta fluidos calientes, ya que en funcién de esto se
ejecutaran las fijaciones, curvas, liras de dilatacidn, etc.

- Dichos elementos de dilatacion se ejecutardn como mdaximo cada 20 m. en la red
de agua fria y cada 15 m. como mdaximo en la red de A.C.S., con las caracteristicas y
dimensiones calculadas en funcién de cada tramo considerado.

- Para el aislamiento térmico de las tuberias, asi como para evitar las
condensaciones, se utilizaran coquillas elastoméricas segtn RITE.

- La instalacion empotrada de éste tipo de tuberias, requiere la necesidad de dejar
una pequefia cdmara que permita la movilidad de la tuberia en funcién de las
dilataciones, sin peligro de agrietamiento de la zona recubierta.

- Lafijacién de las tuberias se realizard mediante accesorios apropiados teniendo en
cuenta las indicaciones realizadas por el fabricante en cuanto a tipos y distancias.

SEPARACION DE LAS ABRAZADERAS PARA TUBO DE POLYMUTAN PN 10, PN

20, PN 25
Didmetros exteriores en mm.
T2(eC)| 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110
Separacién en cm.

0 70 85 | 105 | 125 | 140 | 165 | 190 | 205 | 220 | 225
20 50 60 75 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 220
30 50 60 75 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 215
40 50 60 70 80 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 210
50 50 60 70 80 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 200
60 50 55 65 75 85 | 100 | 115 | 125 | 140 | 180
70 50 50 60 70 80 95 | 105 | 115 | 125 | 175

SEPARACION DE LAS ABRAZADERAS PARA TUBO DE POLYMUTAN PN 20

multicapa (alma de aluminio)
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Didmetros exteriores en mm.

T2(ec)| 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
Separacién en cm.

0 70 85 105 | 125 | 140 | 165 | 190 | 205 | 220 225
20 50 60 75 90 100 | 120 | 140 | 160 | 160 220
30 50 60 75 90 100 | 120 | 140 | 150 | 160 215
40 50 60 70 80 0 110 | 130 | 140 | 150 210
50 50 60 70 80 20 110 | 130 | 140 | 150 200
60 50 55 65 75 85 100 | 115 | 125 | 140 180
70 50 50 60 70 80 95 105 | 115 | 125 175

Las distancias entre soportes seran:

@ Tuberia Tramos verticales Tramos horizontales
(mm.) (mm.) (mm.)
15 2,5 1,8
20 3,0 2,5
25 3,0 2,5
32 3,0 2,8
40 3,5 3,0
50 3,5 3,0
70 3,5 3,0
80 3,5 3,0

art. 5. Bombas circuladoras

Construidas para montaje en linea o bien sobre bancada, estaran construidas en fundicion
mecanizada, con motor eléctrico de accionamiento directo, refrigeradas por aire y con grado
de proteccidn IP-54; la bomba ird preparada con sus oportunos cierres mecanicos; se podran
suministrar del tipo sencillo o doble.

Su montaje in-line se realizara en la tuberia mediante adecuados amortiguadores de tuberia,
quedando aislada del resto de la instalacion en prevision de posibles transmisiones de
vibraciones, dotandose de llaves de corte, retencion, diafragma, accesorios, etc.., para su
correcto funcionamiento y posibilidad de desmontaje del equipo ante eventuales averias sin
necesidad del vaciado y paro de la instalacion.

art. 6. Valvulas

Todo tipo de valvula deberd cumplir los requisitos de las normas correspondientes. El
fabricante debera suministrar la pérdida de presion a obturador abierto (o el Cv) y la

hermeticidad a obturador cerrado a presién diferencial maxima.

La presién nominal minima de todo tipo de vdlvula y accesorio deberd ser igual o mayor que
PN-6, salvo casos especiales (p.e. valvulas de pie)

Las valvulas y grifos, hasta un diametro nominal de 2" estaran construidas en bronce o latdn,
para didmetros superiores seran de fundicion y bronce o de bronce cuando la presién que van
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2
a soportar no sea superior a 4 Kg/cm y de acero o de acero y bronce para presiones

superiores, la totalidad de la valvuleria sera capaz de soportar entre PN-6 y PN-10 kg/cmz. La
pérdida de carga de las valvulas estando completamente abiertas y circulando por ellas un
caudal igual al que circula por una tuberia del mismo didmetro, cuando la velocidad del agua
fuese de 0,9 m/s., no serd superior a la producida por una tuberia de acero del mismo
didmetro y de la siguiente longitud, segun el tipo de valvula.

art. 7. Materiales aislantes térmicos

Los materiales aislantes térmicos empleados para aislamiento de conducciones, aparatos y
equipos, asi como los materiales para la formacidon de barreras antivapor, cumpliran lo
especificado en UNE 100171 y demas normativa que le sea de aplicacion.

La totalidad de la red de distribuciéon, érganos de corte, valvulas de retencion, valvulas de tres
vias, filtros depdsitos de almacenamiento, etc..., se aislardn térmicamente en su totalidad,
siendo continuo el aislamiento con coquillas o manta de poliuretano o coquilla de lana de
vidrio con estructura concéntrica, abierta por su generatriz con recubrimiento exterior de
papel de aluminio reforzado y provisto de una lengiieta autoadhesiva tipo "CUBRE TUBERIAS".
Es fundamental la continuidad en el aislamiento y al atravesar pasamuros y soportes iran
dotados del oportuno elemento que garantice la no creacién de puentes térmicos.

art. 8. Vasos de expansion

Construido en virola de chapa de acero negro soldada eléctricamente, con camara de
nitrégeno y membrana debidamente homologado y timbrado en origen por los servicios
territoriales de Industria y Energia, dispondra de valvula de comprobacion de la camara de
nitrégeno y su instalacién se realizard sin ningln érgano de corte con el retorno de la
instalacion.

art. 9. Rejillas y Difusores

Los difusores de impulsion serdn lineales, y estaran compuestos de difusor integrado en placa
de falso techo o en pared, fabricada en aluminio extruido, dotada de lamas deflectoras,
fabricadas en material sintéticio. Plenum en chapa de acero galvanizado, con boca de conexién
lateral circular, chapa perforada ecualizadora y regulacién de caudal accesible desde exterior.
Posibilidad de integracion en cualquier modulacién de techo y pared.

Las rejillas de impulsidn serdn de aluminio extrusionado y anodizado, de lamas horizontales
fijas y simple deflexidn, adecuadas para su instalacién en suelos, paredes y techos.

Las rejillas de retorno y extracciéon serdan de aluminio extrusionado y anodizado, de lamas
horizontales fijas y simple deflexién, adecuadas para su instalacidon en paredes y techos.

Las rejillas de toma de aire exterior seran de aluminio extrusionado y anodizado, con lamas de
perfil especial antilluvia y malla metalica galvanizada de 10 x 10 mm, con acabado lacado en
color a elegir por la D.F.
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art. 10. Conductos de lana de vidrio

Estos conductos seran de seccion rectangular, de las dimensiones indicadas en los planos y
fabricados con panel rigido de lana de vidrio de alta densidad, con revestimiento exterior
formado por aluminio, malla de refuerzo de fibra de vidrio y papel Kraft, y revestimiento
interior formado por aluminio y papel Kraft. Estos conductos tendran un espesor de 25 mm.
Cumplirdn la Norma UNE 100-105-84.
Cierre y sellado.
El sistema de cierre es un elemento fundamental para el montaje de los conductos de fibra de
vidrio.
Los sistemas conocidos incluyen distintos tipos de cintas adhesivas (sensibles a la presion o al
calor o bien que se utilizan con un mastic), pastas adhesivas a emplear debajo de las solapas,
cierres mecanicos o combinaciones de los sistemas mencionados.
Los sistemas que utilizan cintas adhesivas sensibles a la presién o el calor son los mds usados
Las cintas adhesivas a la presion, deberan cumplir con la Norma UNE 100-106.
Para obtener un resultado satisfactorio en la conexién de diferentes piezas de conductos y la
adhesién de las cintas, es indispensable que las superficies sobre las cuales la cinta debe ser
aplicada sean perfectamente limpias y secas.
Cuando se aplican cintas adhesivas sensibles a la presion, las superficies con las que deben
entrar en contacto y las mismas cintas deben estar a una temperatura igual o superior a 102C.
Las cintas deben solapar sobre cada una de las superficies adyacentes por lo menos de 25 mm.
lo que implica que la anchura minima de las cintas sea de 60 mm.
A fin de obtener y mantener la alineacidon de los conductos montados, es preciso que el
sistema de sellado sea continuo a lo largo de todas las uniones longitudinales y transversales.

Clasificacion de los conductos.-

Clase B.1 - Presidn mdaxima en ejercicio = 150 Pa

Clase B.2 - Presidn mdaxima en ejercicio = 250 Pa

Clase B.3 - Presidn mdaxima en ejercicio = 500 Pa
La presion maxima en ejercicio podra ser positiva o negativa. La velocidad del aire no serd
nunca superior a 10 m/s.
Los refuerzos en funcién de la clasificacidn seran los indicados en la Norma.
Soportes.-
La maxima distancia entre soportes de conductos horizontales estard en funcién de la
dimensién mayor entre los lados y sera conforme a la siguiente tabla:

Diametro Distancia
Interior Maxima
mm m
<900 2,4
900 a 1,8
> 1500 1,2

La soportacién se realizard con angulo de chapa galvanizada de 25x50x25 mm. espesor
nominal 8/10 mm. sujeto al techo por medio de varilla de 6 mm. de didmetro y galvanizada.
Los soportes verticales se pondran a una distancia maxima de 3,6 m.
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art. 11. Unidades interiores

Unidades interiores para acoplar a conductos, con ventiladores centrifugos. Estard formado
por:
- Bateria intercambiadora con tubos de aletas de cobre o aluminio.
- Ventilador centrifugo con 3 velocidades predeterminadas.
- Filtro de aire regenerable.
- Bandeja de recogida de condensados.
- Estructura de plancha galvanizada, aislada, que soporta todos los elementos y
contiene los puntos de fijacién de todo el conjunto.
- Salidas de aire con dispositivo para acoplar a los conductos.
- Circuito de control para el arranque y paro del ventilador y eleccién de la velocidad
de giro.

Tendra las conexiones siguientes:

- Entraday salida de refrigerante del intercambiador.
- Evacuacion del agua condensada

- Energia eléctrica

- Sistema de control mediante termostato en local

Las unidades interiores instaladas garantizaran las condiciones minimas establecidas en el
documento de presupuesto y memoria, muy especialmente en lo referente a potencias
térmicas, eléctricas, niveles de ruido y caudales de agua y de aire.

art. 12. Recuperadores de aire exterior

Los recuperadores instalados garantizaran las condiciones minimas establecidas en el
documento de presupuesto y memoria, muy especialmente en lo referente a potencias
térmicas, eléctricas, niveles de ruido y eficiencia de recuperacién.

art. 13. Climatizadores

Los climatizadores instalados garantizaran las condiciones minimas establecidas en el
documento de presupuesto y memoria, muy especialmente en lo referente a potencias
térmicas, eléctricas, niveles de ruido y caudales de agua y de aire.

art. 14. Bomba de calor

Enfriadora de agua condensada por aire, unidad de alto rendimiento y bajo nivel sonoro,
dotada de dos circuitos frigorificos, seis compresores Scroll inverter, ventiladores EC de bajo
nivel sonoro, control de condensacion, control con setpoint variable, tarjeta de comunicacion
para integracién protocolo Bacnet, valvula de expansion electrénica, control etapas multi-
etapas integrado HiNode compatible, encapsulado de compresores, paneles en V proteccion
lateral de baterias y amortiguadores de simple deflexidn. Incluye grupo hidrdulico con dos
bombas inverter, valvuleria, interruptor de flujo, filtro, manguitos antivibratorios en
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conexiones hidraulicas, termdmetros, juego de amortiguadores, cuadro para arranque,
interruptor seccionador general con fusibles, cableado y carga de refrigerante, de las
siguientes caracteristicas:

- MarCau e, Hiref 6 equivalente

- Modelo......ooerurnrnnnnnnn.. MHA164C

- Pot. Frigorifica................. 160,7 kW (t2 evap. 7/12°C t2 ext. 35°C)

- Conseléct......cccoeeuunrnnenn. 56,8 kW

N 1 2,93

- Dimensiones y peso........ 3540x1654x1830 mm (Ixaxh) 1800 Kg.

- Refrigerante......ccccceee..... R-410A

- N2de compresores.......... 4

- Bomba grupo hidrénico....27,6 m3/h a 13,5 m.c.a

- Presion SONOra.....eeeeenneen. 61 dB(A) (a 10 m distancia)
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3.10. LIBRO DE ORDENES

El Director de la Obra y los demas facultativos colaboradores en la direccién de las obras, irdn
dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las
incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacion del
Proyecto, asi como de las érdenes que necesiten dar al Contratista respecto a la ejecucion de
las obras, las cuales seran de obligado cumplimiento.

También estara dicho libro, con caracter extraordinario, a disposicién de cualquier autoridad
gue debidamente designada para ello tuviera que ejecutar algun tramite e inspeccion en
relacidn con la obra.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, daran fe a efectos de
determinar las posibles causas de resolucidn e incidencias del Contrato. Sin embargo, cuando
el Contratista no estuviese conforme, podra alegar en su descargo todas aquellas razones que
apoyen su postura aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a
través del correspondiente asiento en este libro no serd obstaculo para que cuando la
Direccidn Facultativa lo juzgue conveniente se efectie la misma también por oficio. Dicha
orden se reflejara también en el Libro de Ordenes.
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3.11. PRUEBAS FINALES A LA CERTIFICACION FINAL DE OBRA

Se debera cumplir con todo lo prescrito en la Instruccidn técnica 2 del RITE, esto es:

IT 2.2. PRUEBAS.

IT 2.2.1 Equipos

1. Se tomara nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasaran a
formar parte de la documentacién final de la instalacion. Se registraran los datos nominales de
funcionamiento que figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de
funcionamiento.

2. Los quemadores se ajustaran a las potencias de los generadores, verificando, al mismo
tiempo los parametros de la combustion; se mediran los rendimientos de los conjuntos
caldera-quemador, exceptuando aquellos generadores que aporten la certificacion CE
conforme al Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero.

3. Se ajustaran las temperaturas de funcionamiento del agua de las plantas enfriadoras y se
medira la potencia absorbida en cada una de ellas.

IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de tuberias de agua

IT 2.2.2.1 Generalidades

1. Todas las redes de circulacion de fluidos portadores deben ser probadas hidrostaticamente,
a fin de asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de albafileria, material de
relleno o por el material aislante.

2. Son validas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108,
en funcién del tipo de fluido transportado.

El procedimiento a seguir para las pruebas de estanquidad hidraulica, en funcidn del tipo de
fluido transportado y con el fin de detectar fallos de continuidad en las tuberias de circulacién
de fluidos portadores, comprendera las fases que se relacionan a continuacion.

IT 2.2.2.2 Preparacién y limpieza de redes de tuberias

1. Antes de realizar la prueba de estanquidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de
tuberias de agua deben ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del
montaje.

2. Las pruebas de estanquidad requerirdn el cierre de los terminales abiertos. Debera
comprobarse que los aparatos y accesorios que queden incluidos en la seccién de la red que se
pretende probar puedan soportar la presion a la que se les va a someter. De no ser asi, tales
aparatos y accesorios deben quedar excluidos, cerrando valvulas o sustituyéndolos por
tapones.

3. Para ello, una vez completada la instalacién, la limpieza podra efectuarse llenandola y
vaciandola el nUmero de veces que sea necesario, con agua o con una solucién acuosa de un
producto detergente, con dispersantes compatibles con los materiales empleados en el
circuito, cuya concentracion sera establecida por el fabricante.

4. El uso de productos detergentes no estad permitido para redes de tuberias destinadas a la
distribucion de agua para usos sanitarios.

5. Tras el llenado, se pondran en funcionamiento las bombas y se dejara circular el agua
durante el tiempo que indique el fabricante del compuesto dispersante. Posteriormente, se
vaciara totalmente la red y se enjuagara con agua procedente del dispositivo de alimentacion.
6. En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulacidon de fluidos con temperatura de
funcionamiento menor que 100 °C, se medira el pH del agua del circuito. Si el pH resultara
menor que 7,5 se repetird la operacidon de limpieza y enjuague tantas veces como sea
necesario. A continuacion se pondra en funcionamiento la instalacién con sus aparatos de
tratamiento.

IT 2.2.2.3 Prueba preliminar de estanquidad
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1. Esta prueba se efectuard a baja presion, para detectar fallos de continuidad de la red y
evitar los dafios que podria provocar la prueba de resistencia mecdnica; se empleara el mismo
fluido transportado o, generalmente, agua a la presion de llenado.

2. La prueba preliminar tendra la duracién suficiente para verificar la estanquidad de todas las
uniones.

IT 2.2.2.4 Prueba de resistencia mecdnica

1. Esta prueba se efectuard a continuacion de la prueba preliminar: una vez llenada la red con
el fluido de prueba, se sometera a las uniones a un esfuerzo por la aplicacién de la presion de
prueba. En el caso de circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una
temperatura maxima de servicio de 100 °C, la presién de prueba serd equivalente a una vez y
media la presion maxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un minimo de 6
bar; para circuitos de agua caliente sanitaria, la presién de prueba serd equivalente a dos
veces, con un minimo de 6 bar.

2. Para los circuitos primarios de las instalaciones de energia solar, la presién de la prueba sera
de una vez y media la presion maxima de trabajo del circuito primario, con un minimo de 3
bar, comprobandose el funcionamiento de las lineas de seguridad.

3. Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas presiones quedardn excluidos de
la prueba.

4. La prueba hidraulica de resistencia mecanica tendrd la duracidn suficiente para verificar
visualmente la resistencia estructural de los equipos y tuberias sometidos a la misma.

IT 2.2.2.5 Reparacion de fugas

1. La reparacién de las fugas detectadas se realizard desmontando la junta, accesorio o seccién
donde se haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material
nuevo.

2. Una vez reparadas las anomalias, se volverd a comenzar desde la prueba preliminar. El
proceso se repetira tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea estanca.

IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos frigorificos

1. Los circuitos frigorificos de las instalaciones realizadas en obra serdn sometidos a las
pruebas especificadas en la normativa vigente.

2. No es necesario someter a una prueba de estanquidad la instalacién de unidades por
elementos, cuando se realice con lineas precargadas suministradas por el fabricante del
equipo, que entregara el correspondiente certificado de pruebas.

IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatacidon

1. Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberias hayan resultado satisfactorias y
se haya comprobado hidrostaticamente el ajuste de los elementos de seguridad, las
instalaciones equipadas con generadores de calor se llevaran hasta la temperatura de tarado
de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuacion de los aparatos de
regulacién automdtica. En el caso de instalaciones con captadores solares se llevara a la
temperatura de estancamiento.

2. Durante el enfriamiento de la instalacion y al finalizar el mismo, se comprobara visualmente
que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningin elemento o tramo de tuberia
y que el sistema de expansién haya funcionado correctamente.

IT 2.2.5 Pruebas de recepcion de redes de conductos de aire

IT 2.2.5.1 Preparacién y limpieza de redes de conductos

1. La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuard una vez se haya
completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar
las unidades terminales y de montar los elementos de acabado y los muebles.

2. En las redes de conductos se cumplird con las condiciones que prescribe la norma UNE
100012.
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3. Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalacion de aislamiento
térmico o el cierre de obras de albaiiileria y de falsos techos, se realizardn pruebas de
resistencia mecanica y de estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto o memoria técnica.

4. Para la realizacion de las pruebas las aperturas de los conductos, donde irdn conectados los
elementos de difusidn de aire o las unidades terminales, deben cerrarse rigidamente y quedar
perfectamente selladas.

IT 2.2.5.2 Pruebas de resistencia estructural y estanquidad

1. Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanquidad.
2. El caudal de fuga admitido se ajustara a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de
acuerdo con la clase de estanquidad elegida.

IT 2.2.6 Pruebas de estanquidad de chimeneas

La estanquidad de los conductos de evacuacién de humos se ensayara segun las instrucciones
de su fabricante.

IT 2.2.7 Pruebas finales

1. Se consideran validas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones
indicadas en la norma UNE-EN 12599:01 en lo que respecta a los controles y mediciones
funcionales, indicados en los capitulos 5y 6.

2. Las pruebas de libre dilatacién y las pruebas finales del subsistema solar se realizaran en un
dia soleado y sin demanda.

3. En el subsistema solar se llevara a cabo una prueba de seguridad en condiciones de
estancamiento del circuito primario, a realizar con este lleno y la bomba de circulacién parada,
cuando el nivel de radiacion sobre la apertura del captador sea superior al 80 % del valor de
irradiancia fijada como mdaxima, durante al menos una hora.

art. 1. Controles y pruebas en fabrica

La Direccidn Técnica de Obra serd autorizada a realizar todas las visitas de inspeccion
que estime necesarias a las fabricas donde se estén realizando trabajos relacionados con esta
instalacion.

El instalador incluird en precios unitarios en su oferta los importes derivados de las
pruebas y ensayos que sean necesarios realizar en los organismos oficiales, tales como pruebas
acusticas, mediciones de potencia en banco....

art. 2. Pruebas parciales

Durante el proceso de instalacidn se realizaran las pruebas parciales contenidas en estas
especificaciones de los equipos e instalaciones montadas y que una vez finalizada la instalacion
es dificil probar individualmente o han quedado ocultas, tales como las pruebas de presion y
estanqueidad de tuberias y conductos. Se presentara a la direccién protocolo de resultados,
identificando puntos medidos, mediciones obtenidas, material utilizado y tiempo de
realizacion.

art. 3. Pruebas finales

El instalador, con antelacién superior a un mes a la realizacion de las pruebas, presentara al
Director de Obra el procedimiento y formulario de realizacion de las pruebas para su
aprobacién.
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Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalacion, y habiendo sido regulada y puesta a
punto, el instalador procederd a la realizacion de las diferentes pruebas finales previas a la
recepcion provisional, segun se indica en el presente capitulo. Estas pruebas seran las minimas
exigidas, pudiendo la Direccidn, si lo considerase oportuno, dictaminar otras que tuviesen
relaciéon con la verificacion de la prestacion de la instalacién y con cargo al instalador.
Las pruebas seran realizadas por el instalador en presencia por las personas que determinen la
Direccidn, pudiendo asistir a las mismas un representante de la propiedad. En cualquier caso,
la forma, interpretacidén de resultados, y necesidad de repeticidon, es competencia exclusiva de
la Direccioén.
La prestacion de energia, agua y combustible necesaria sera totalmente a cargo del instalador,
salvo que el contrato de forma expresa lo contemple de forma diferente, tanto para la
realizacidn de las pruebas como para la simulacién de las condiciones nominales necesarias.
Todas las mediciones se realizaran con aparatos pertenecientes al instalador, previamente
contrastados y aprobados por la Direccién. En ningln caso deben utilizarse los aparatos fijos
pertenecientes a la instalacién, sirviendo asimismo las mediciones para el contraste de estos.
El resultado de las diferentes pruebas se reunird en un documento denominado “PROTOCOLO
DE PRUEBAS EN RECEPCION PROVISIONAL” en el que deberd indicarse para cada prueba:

e Croquis del sistema ensayado, con identificacidn en el mismo de los puntos medidos.

e Mediciones realizadas y su comparacion con las nominales.

e Incidencias o circunstancias que puedan afectar a la medicién o a la desviacion.

e Persona, horay fecha de realizacion.
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3.12. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y DOCUMENTACION

Programa de mantenimiento preventivo

1. Las instalaciones térmicas se mantendrd de acuerdo con las operaciones vy
periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el
“Manual de Uso y Mantenimiento” que seran, al menos, las indicadas en la tabla “Operaciones
de mantenimiento preventivo y su periodicidad” para instalaciones de potencia térmica
nominal mayor que 70 kW.

2. Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento,
cuando la participacion de este ultimo sea preceptiva, la actualizacién y adecuacién
permanente de las mismas a las caracteristicas técnicas de la instalacion.

Tabla. Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.

Operacion Periodicidad
>70 kW

1. Limpieza de los evaporadores t

2. Limpieza de los condensadores t

3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeraciéon 2t

4. Comprobacion de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en m
equipos frigorificos

5. Comprobacidn y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas 2t

6. Comprobacién y limpieza, si procede, de conductos de humos vy 2t
chimeneas

7. Limpieza del quemador de la caldera m

8. Revisién del vaso de expansién m

9. Revision de los sistemas de tratamiento de agua m
10. Comprobacion de material refractario 2t

11. Comprobacion de estanquidad de cierre entre quemador y caldera

12. Revision general de caldera de gas

14. Comprobacidn de niveles de agua en circuitos

m
t
13. Revision general de calderas de gasdleo t
m
t

15. Comprobacidn de estanqueidad de circuitos de tuberias

16. Comprobacidn de estanquidad de valvulas de interceptacién 2t
17. Comprobacidn de tarado de elementos de seguridad m
18. Revision y limpieza de filtros de agua 2t
19. Revision y limpieza de filtros de aire m
20. Revision de baterias de intercambio térmico t
21. Revision de aparatos de humectacidn y enfriamiento evaporativo m
22. Revision y limpieza de aparatos de recuperacion de calor 2t
23. Revision de unidades terminales agua-aire 2t
24, Revision de unidades terminales de distribucion de aire 2t
25. Revision y limpieza de unidades de impulsion y retorno de aire t
26. Revision de equipos autdbnomos 2t
27. Revision de bombas y ventiladores m
28. Revision del sistema de preparacién de agua caliente sanitaria m
29. Revision del estado del aislamiento térmico t
30. Revision del sistema de control automatico 2t

31. Revision de aparatos exclusivos para la produccion de agua caliente -
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sanitaria de potencia térmica nominal <24,4 kW

32. Instalacién de energia solar térmica *

33. Comprobacion del estado de almacenamiento del biocombustible
sélido

34. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de

biocombustible sélido 2t
35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible

sélido m
36. Control visual de la caldera de biomasa s
37. Comprobacién y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas

y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa m
38. Revision de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa m

una vez cada semana.

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.

t:  unavez por temporada (afio).

2t: dos veces por temporada (afio);

4a: cada cuatro afios.

*: El mantenimiento de estas instalaciones se realizard de acuerdo con lo establecido en
la Seccién HE4 “Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria” del Cdédigo
Técnico de la Edificacion.

(%]

Evaluacién periddica del rendimiento de los equipos generadores de calor

La empresa mantenedora realizard un andlisis y evaluacién periédica del rendimiento de los
equipos generadores de calor en funcidn de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y
registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla
“Medidas de generadores de calor y su periodicidad”, que se deberdn mantener dentro de los
limites de la IT 4.2.1.2.a).

Pliego de Condiciones pag. 69
UTE SELVA — LEING — PREMEA — 2.003 UNIVERSIDAD VALENCIA




TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS.CAMPUS BURJASSOT-PATERNA
UNIVERSITAT DE VALENCIA

Tabla - Medidas de generadores de calor y su periodicidad.

. Periodicidad
Medidas de generadores de calor 70 kW <P<1000 kW

1. Temperatura o presion del fluido portador en entrada y salida del 3m
generador de calor
2. Temperatura ambiente del local o sala de maquinas 3m
3. Temperatura de los gases de combustién 3m
4. Contenido de CO y CO2 en los productos de combustién 3m
5. indice de opacidad de los humos en combustibles sélidos o liquidos y

. , . . . 3m
de contenido de particulas sélidas en combustibles sélidos
6. Tiro en la caja de humos de la caldera 3m

m: una vez al mes; 3m: cada tres meses, la primera al inicio de la temporada; 2a: cada dos
anos.
Evaluacidén periddica del rendimiento de los equipos generadores de frio
La empresa mantenedora realizard un andlisis y evaluacién periédica del rendimiento de los
equipos generadores de frio en funcién de su potencia térmica nominal, midiendo vy
registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades de la siguiente tabla.
Tabla - Medidas de generadores de frio y su periodicidad

. , Periodicidad
Medidas de generadores de frio 70 kW <P<1.000 kW

1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador 3m
2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador 3m
3. Pérdida de presidn en el evaporador en plantas enfriadas por agua 3m
4. Pérdida de presion en el condensador en plantas enfriadas por agua 3m
5. Temperatura y presion de evaporacion 3m
6. Temperatura y presion de condensacién 3m
7. Potencia eléctrica absorbida 3m
8. Potencia térmica instantanea del generador, como porcentaje de la 3m
carga maxima

9. CEE o COP instantaneo 3m
10. Caudal de agua en el evaporador 3m
11. Caudal de agua en el condensador 3m

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres meses; la primera al
inicio de la temporada.
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Asesoramiento energético

La empresa mantenedora asesorara al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la
instalacion asi como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia
energética.

Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad seran adecuadas a las caracteristicas técnicas de la instalacion
concreta y su objetivo serd reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios u
operarios sufran dafos inmediatos durante el uso de la instalacién.

Instrucciones de manejo y maniobra

Las instrucciones de manejo y maniobra, serdn adecuadas a las caracteristicas técnicas de la
instalacion concreta y deber servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la
instalacion, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y
servicio previsto.

Instrucciones de funcionamiento

El programa de funcionamiento, sera adecuado a las caracteristicas técnicas de la instalacion
concreta con el fin de dar el servicio demandado con el minimo consumo energético.
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3.13. LIBRO DE MANTENIMIENTO

A la finalizacidn de las obras, y tras la certificacion de conformidad de las pruebas realizadas, el
instalador hard entrega a la propiedad de un libro de mantenimiento sellado por el Servicio
Territorial de Industria, a nombre del titular del edificio, que permitira rellenar los resultados
de las mediciones realizadas por la empresa de mantenimiento en cada una de las operaciones
periddicas que se prescriben.
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3.14.- ENSAYOS Y RECEPCION

El Instalador entregara tres copias (3) de instrucciones completas de funcionamiento vy
mantenimiento de equipo suministrado e instalado por el mismo. Los manuales incluirdn
informacién descriptiva de funcionamiento y de mantenimiento para cada pieza del equipo o
aparatos suministrados.

También entregara listas de recambios de los equipos principales.

Andlogamente el Instalador entregara una coleccion de planos detallados de obra terminada
en panel reproducible.

El Instalador situara un diagrama de control completo de todos los sistemas bajo marco
acristalado en los lugares que se designen. Esto incluird todos los equipos de control y su
enclavamiento o interdependencia.

Este diagrama identificard todos los instrumentos de control y componentes de tal manera
gue elimine razonablemente cualquier error de identidad por parte del personal operador.

El equipo estard provisto de chapa metdlica de identificacidon, asi como de etiquetas
mostrando el nimero de designacion del equipo, el cual debe coincidir con la designacion en el
diagrama de control. El Instalador proveerd en marco acristalado y en lugar que se indique,
una lista de equipo con la numeracién asignada y mostrando una caracteristica que se
indigquen en los planos o se especifiquen aqui.

Se dispondra de libro de érdenes, con hojas numeradas por triplicado donde seran reflejadas
las incidencias de la obra, drdenes, instrucciones y recomendaciones que durante la ejecucion,
se efectlen y que sera presentado a la finalizacidn y recepcién de los trabajos.

El Director de Obra revisard la documentacién presentada para su aprobacién o para
complementarla, si se estimase insuficiente.
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3.15.- RECEPCIONES DE OBRA
art. 1. Recepcion de obra

1. La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor o instalador, una vez concluida
ésta, hace entrega de la misma al promotor o propiedad y es aceptada por ésta. Podra
realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y
terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

2. La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor vy el
instalador, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa
y terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando,
en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hard constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepcién.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus
responsabilidades. Asimismo, se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el
director de obray el director de la ejecucion de la obra.

f) Documentacién especificada en el apartado 3.14.

g) Copia del certificado de la instalacién presentado ante la delegacion del
Ministerio de Industria y Energia.

h) Protocolo de pruebas (original y copia).

i) Libro oficial de mantenimiento.

3. El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera
ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la
recepcion.

Es facultad de la Direccién adjuntar con el acta relacion de puntos pendientes, cuya menor
incidencia permitan la recepcion de la obra, quedando claro el compromiso por parte del
instalador de su correccidn en el menor plazo.

4. Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendra lugar dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo
gue se contard a partir de la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcion se
entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

5. El cdmputo de los plazos de responsabilidad y garantia se iniciara a partir de la fecha en que
se suscriba el acta de recepcién, o cuando se entienda ésta tdcitamente producida segun lo
previsto en el apartado anterior.
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3.16. GARANTIAS

El instalador garantizard que todos los equipos y materiales utilizados en la ejecucién de las
instalaciones son nuevos y libres de defectos, asi como que cumplen con las especificaciones
de proyecto. También se garantizard que la mano de obra y maquinaria empleada en la obra es
adecuada para los trabajos a efectuar.

Una vez terminada la obra, a partir de la recepcidon de obra, se deberan garantizar todos los
equipos, materiales y montajes realizados por un periodo minimo de 24 meses.

Durante este periodo es obligacién del instalador la reparacion, reposicion o modificacién de
cualquier defecto o anomalia advertido, todo ello sin ningin coste a la propiedad vy
programado segun ésta para que no afecte al uso y explotacién del edificio. Incluyendo los
medios materiales, de mano de obra y de maquinaria necesarios para la subsanacién de los
defectos.

Valencia, Mayo 2.016
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4. PRESUPUESTO
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4.1. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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4.1.1. CUADRO DE MATERIALES
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. ingenieria

Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cadigo Ud Descripcién Precio

1109 ud 12 Topes soporte inferior Linergy LGY 5,32 €/ud
Son CINCO Euros con TREINTA Y DOS Céntimos

31115 ud INTERPACT INS 630 4P CON EMPU\ADURA 211,57 €/ud
Son DOSCIENTOS ONCE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos

3203 ud TAPA G/P MULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 €/ud
Son SEIS Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos

3204 ud TAPA G/P MULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 €/ud
Son SIETE Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos

3241 ud TAPA G/P 3 NSX-CVS250 VIGI VERTICAL MAN/ 10,08 €/ud
Son DIEZ Euros con OCHO Céntimos

3401 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 €/ud
Son OCHO Euros con DIECIOCHO Céntimos

3402 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 €/ud
Son TRECE Euros con SIETE Céntimos

3420 ud MOOM.8a h the Oficial 12 metal 33,56 €/ud

0

Son TREINTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos

3452 ud PLACA SOP P NSX-INS-CVS630 HOR. FIJO MAN 38,54 €/ud
Son TREINTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

3658 ud TAPA P INS630 HORIZONTAL ROTATIVO 10,14 €/ud
Son DIEZ Euros con CATORCE Céntimos

3801 ud TAPA G/P PLENA 1 MODULO, ALTO=50mm 4,11 €/ud
Son CUATRO Euros con ONCE Céntimos

3802 ud TAPA G/P PLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 5,22 €/ud

Son CINCO Euros con VEINTIDOS Céntimos

PR268 CL_F1_C
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. ingenieria

Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cadigo Ud Descripcién Precio

3803 ud TAPA G/P PLENA 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 €/ud
Son SEIS Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos

3806 ud TAPA G/P PLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 €/ud
Son NUEVE Euros con SETENTA Céntimos

4014 ud  Linergy FM4P 200A 34,92 €/ud
Son TREINTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos

4502 ud  Perfil Linergy LGY vertical 630A 1,67m 43,21 €/ud
Son CUARENTA Y TRES Euros con VEINTIUN Céntimos

4505 ud  Perfil Linergy LGY vertical 1250A 1,67m 72,01 €/ud
Son SETENTA Y DOS Euros con UN Céntimos

4512 ud BARRA COBRE PERFORADA PE 25x5 49,04 €/ud
Son CUARENTA Y NUEVE Euros con CUATRO Céntimos

4651 ud SOPORTE P LINERGY VERTICAL PASILLO LAT. 36,61 €/ud
Son TREINTA Y SEIS Euros con SESENTA Y UN Céntimos

4657 ud 3 SOPORTES P INSTALACION PE VERTICAL 3,37 €/ud
Son TRES Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos

4667 ud 2 SOPORTES P INSTALACION PE HORIZONTAL 2,11 €/ud
Son DOS Euros con ONCE Céntimos

4672 ud 2 CONEXIONES P INSTALACION PE HORZ./VER. 12,07 €/ud
Son DOCE Euros con SIETE Céntimos

4767 ud 20 Tornillos Linergy M8 para barras 8,83 €/ud
Son OCHO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

8403 ud ARMADURA P ANCHO=300, PROF.=400, ALTO=2m 109,42 €/ud

Son CIENTO NUEVE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos
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Cadigo Ud Descripcién Precio

8406 ud ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=400, ALTO=2m 203,20 €/ud
Son DOSCIENTOS TRES Euros con VEINTE Céntimos

8407 ud ARMADURA P ANCHO=650+150, PROF.=400 H=2m 225,27 €/ud
Son DOSCIENTOS VEINTICINCO Euros con VEINTISIETE Céntimos

8453 ud TECHO P IP55 ANCHO=300mm, PROFUND.=400mm 19,04 €/ud
Son DIECINUEVE Euros con CUATRO Céntimos

8456 ud TECHO P IP55 ANCHO=650mm, PROFUND.=400mm 32,58 €/ud
Son TREINTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos

8458 ud TECHO P IP55 ANCHO=800mm, PROFUND.=400mm 42,83 €/ud
Son CUARENTA Y DOS Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

8483 ud PLACA PASACABLES P IP55 PLENA A300 P400 20,44 €/ud
Son VEINTE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos

8486 ud PLACA PASACABLES P IP55 PLENA A650 P400 36,00 €/ud
Son TREINTA Y SEIS Euros

8487 ud PLACA PASACAB PIP55 PLENA A650+150 P400 54,83 €/ud
Son CINCUENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

8523 ud PUERTA PLENA P IP55, ANCHO=300mm 101,78 €/ud
Son CIENTO UN Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos

8526 ud PUERTA PLENA P IP55, ANCHO=650mm 179,35 €/ud
Son CIENTO SETENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos

8528 ud PUERTA PLENA P IP55, ANCHO=800 +PANTALLA 248,34 €/ud
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos

8566 ud TECHO P IP30 ANCHO=650mm, PROFUND.=400mm 67,74 €/ud
Son SESENTA Y SIETE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos
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Cadigo Ud Descripcién Precio

8717 ud JUNTA ESTANQUEIDAD ASOC. ANCHO P IP55 10,44 €/ud
Son DIEZ Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos

8743 ud FONDO ATORNILLADO P IP55, ANCHO=300mm 99,90 €/ud
Son NOVENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Céntimos

8746 ud FONDO ATORNILLADO P IP55, ANCHO=650mm 185,53 €/ud
Son CIENTO OCHENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos

8748 ud FONDO ATORNILLADO P IP55, ANCHO=800mm 256,91 €/ud
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y UN Céntimos

8755 ud 2 PAREDES LATERALES P IP55, PROFUND.=400 185,53 €/ud
Son CIENTO OCHENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos

8773 ud 4 SOPORTES P FIJACION CABLES ANCHO=300mm 14,67 €/ud
Son CATORCE Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos

8794 ud 4 SOPORTES P FIJACION CABLES PROF.=400mm 15,78 €/ud
Son QUINCE Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos

A9A 15222 ud TRANSF SEG 63VA 12-24V CA 89,42 €/ud
Son OCHENTA Y NUEVE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos

AQE18073 ud  Conmutador CM 3 posiciones 9,37 €/ud
Son NUEVE Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos

A9E18325 ud  Piloto ilL doble verde/rojo 15,81 €/ud
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos

A9F85416 ud iC60H 4P 16A D 57,13 €/ud
Son CINCUENTA Y SIETE Euros con TRECE Céntimos

A9F89216 ud iC60H 2P 16A CiC60H 2P 16A C 22,93 €/ud
Son VEINTIDOS Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos
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A9F89225 ud iC60H 2P 25A C 24,03 €/ud
Son VEINTICUATRO Euros con TRES Céntimos

A9F89420 ud iC60H 4P 20A C 48,67 €/ud
Son CUARENTA Y OCHO Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos

A9F89463 ud iC60H4P63A C 91,99 €/ud
Son NOVENTA Y UN Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos

A9L16294 ud Quick PRD40r 3P+N 155,76 €/ud
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos

A9R21225 ud iD 2P 25A 30mA A 80,83 €/ud
Son OCHENTA Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

A9R24225 ud iD 2P 25A 300mA A 79,48 €/ud
Son SETENTA Y NUEVE Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos

A9R34463 ud  RCCB_IID 4P 63A 300mA A-Sktype 140,23 €/ud
Son CIENTO CUARENTA Euros con VEINTITRES Céntimos

A9R35440 ud iID 4P 40A 300mA-S A-SI 164,21 €/ud
Son CIENTO SESENTA Y CUATRO Euros con VEINTIUN Céntimos

A9R84425 ud ilD 4P 25A 300mA AC 84,89 €/ud
Son OCHENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos

A9XPH106 ud PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD. 1,09 €/ud
Son UN Euros con NUEVE Céntimos

LAXAUX0001 ud  Material complementario y/o piezas especiales 0,68 €/ud
Son CERO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos

LAXAUX0002 ud Pequefio material 1,03 €/ud

Son UN Euros con TRES Céntimos
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LEING

ingenieria

Cadigo Ud Descripcién

Precio

LC1D25P7 ud CONT 25A 1NA/1NC 230V 50/60HZ

73,48 €/ud

Son SETENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos

LCBCAB0316 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 1x70mm? Cu, de
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.

7,14 €/m

Son SIETE Euros con CATORCE Céntimos

LCBCAB0318 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccion 1x35 mn?, Cu.

3,82 €/m

Son TRES Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos

LCBCAB0319 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 1x25 mm? Cu, de
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.

2,65 €/m

Son DOS Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos

LCBCAB0320 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 1x16 mm? Cu, de
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.

1,69 €/m

Son UN Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos

LCBCAB0362 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccion 3x4mm?, Cu.

1,52 €/m

Son UN Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos

LCBCAB0363 m Cable AFUMEX-PIRELLIN, AX 0,6/1 kV seccion 3x2,5mn?, Cu.

1,10 €/m

Son UN Euros con DIEZ Céntimos

LCBCAB0372 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 4x4 mm? Cu, de Prysmain
o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica
por Organismo de Certificacion.

1,93 €/m

Son UN Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
Cadigo Ud Descripcién Precio
LCBCABO0373 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 4x2,5 mm? Cu, de 1,37 €m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son UN Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos
LCBCABO0375 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 5x16 mm? Cu, de 9,14 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son NUEVE Euros con CATORCE Céntimos
LCBCAB0379 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 5x2,5 mm? Cu, de 1,66 €/m
Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez
dieléctrica por Organismo de Certificacion.
Son UN Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos
LCBR_C0043a m Cable 2x1 mm? Cu, aislamiento no propagador del incendio, con emisién de humos y 0,52 €/m
opacidad reducida, libre de halogenos, para una tension de servicio de 750 V.
Son CERO Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos
LCBR_C0045a m Cable 3x1 mn? Cu, apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, aislamiento no 0,74 €/m
propagador del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos,
para una tensién de servicio de 750 V.
Son CERO Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos
LCBR_C0046a m Cable 4x1,5 mm? Cu, trenzado y apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, 1,14 €/m
aislamiento libre de halogenos y no propagadores de llama, para una tensién de servicio de
750 V.
Son UN Euros con CATORCE Céntimos
LCDAIS0005 m2  Manta de lana de vidrio formando un espesor de 55 mm sobre conducto, tipo IBR ALUMINIO 4,82 €/m2
de la marca Isover o equivalente, con una de sus caras con un kraft aluminio que actua
como soporte y barrera de vapor, reaccién al fuego MO.
Son CUATRO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos
LCDAIS0007 m2  Manta de lana de vidrio formando un espesor de 55 mm sobre conducto, tipo IBR ALUMINIO 4,81 €/m2
de la marca Isover o equivalente, con una de sus caras con un kraft aluminio que actua
como soporte y barrera de vapor, reaccién al fuego M0, con acabado con malla galvanizada
y cierres con precinto.
Son CUATRO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos
PR268_CL_F1_C
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LCDAIS0008

m2

Aislamiento interior de conductos modelo Climliner Roll G1 de la marca Isover o equivalente,
de 25 mm de espesor de aislamiento de manta de lana mineral Arena (con conductividad
térmica de 0,032 W/mK a 10°C), revestido con un tejido de vidrio color negro. Instalado en
conducto de chapa de forma circular o rectangular mediante medios mecanicos y por un
adhesivo de contacto. Incluso accesorios para fijacién a conducto de chapa, adhesivo de
contacto para conducto de chapa, despuntes, mermas, perfileria, acoplamiento al conducto,
figuras en rejillas y piezas especiales del conducto, etc.

9,09 €/m2

Son NUEVE Euros con NUEVE Céntimos

LCDAIS0010

Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para conducto de aire.

11,15 €/m2

Son ONCE Euros con QUINCE Céntimos

LCDCCF0410

ud

Compuerta cortafuegos rectangular modelo FKA-3.5/200x200 de la marca TROX o
equivalente construida en chapa de acero galvanizada, El 120, con fusible termoeléctrico
tarado a 72 °Cy servomotor de rearme automatico (24 Vca) con dos finales de carrera para
indicacion de compuerta abierta/cerrada. Incluso p.p de accesorios, conexiones a conducto
y pequefio material.

345,33 €/ud

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Euros con TREINTA Y TRES Céntimos

LCDCOMO0094

ud

Compuerta de regulacion rectangular multialabes Schako tipo HKP-180-FV o equivalente de
634x400 mm, con marco, contramarco, dispositivo de fijacion y lamas de chapa en acero
galvanizada de perfil aerodinamico, ejes y palancas exteriores en acero galvanizado, lamas
acopladas en sentido opuesto y posibilidad de montaje de la palanca de accionamiento en
cualquier lama.

92,58 €/ud

Son NOVENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos

LCDCONO000

Chapa de acero galvanizado formando embocaduras, plenums, conductos rectangulares o
circulares de aire, de construccion y espesores segin Norma UNE (minimo 0,6 mm), incluso
p.p. de accesorios, uniones, mermas, registros, embocaduras a rejas, soportes con varila
roscada galvanizada, estructura de sujecién y soportacion. Incluso p.p. de malla anti-pajaros
para intercalar en conducto.

5,01 €/m2

Son CINCO Euros con UN Céntimos

LCDDIR0117

ud

Difusor rotacional modelo VDW-R-Z-H-M 600x24 de la marca Trox o equivalente, ejecucion
circular, para impulsién de aire, con compuerta de regulacion y plenum con boca de
conexion circular de 248 mm. Placa frontal en color a determinar.

179,33 €/ud

Son CIENTO SETENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y TRES Céntimos

LCDRCC0100

ud

Regulador de caudal constante @ 100 de forma circular, modelo RN 100, de la marca TROX o
similar, accionado automecanicamente sin ayuda de energia exterior, gama de regulacién del
caudal 4:1, caudal maximo 300 m3/h.

58,62 €/ud

Son CINCUENTA Y OCHO Euros con SESENTA Y DOS Céntimos
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LCDRCV0128 ud  Regulador de caudal variable, modelo TVR-EASY/200/00/E de la marca Trox o equivalente, 248,47 €/ud
en ejecucion circular, constituido por carcasa, compuerta de regulacion estanca, sensor de
medicion y compacto EASY ,control imperativo para caudal maximo, minimo é cerrado, para
diferencias de presion desde 20 hasta 1500 Pa, con dispositivo de medicion efectiva de
caudal, actuador electronico proporcional, retén de junta labial de goma segun DIN 1946-4.
Incluso accesorios de montaje.
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos
LCDREIO250a m Rejilla de impulsion de aire tipo AT-D (H=325mm) de la marca Trox o equivalente, doble 77,25 €/m
deflexion, incluso marco de montaje, accesorios y soportes. En color a definir por la
direccién facultativa.
Son SETENTA Y SIETE Euros con VEINTICINCO Céntimos
LCDREI0250b m Rejilla de impulsién de aire tipo AT (H=325mm) de la marca Trox o equivalente, doble 52,25 €/m
deflexién, incluso marco de montaje, accesorios y soportes. En color a definir por la
direccién facultativa.
Son CINCUENTA Y DOS Euros con VEINTICINCO Céntimos
LCDREI0252a m Rejilla de impulsion de aire tipo AT-D (H=125mm) de la marca Trox o equivalente, doble 54,53 €/m
deflexién, incluso marco de montaje, accesorios y soportes. En color a definir por la
direccién facultativa.
Son CINCUENTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos
LCNCANO0285 m Tubo flexible PVC doble capa de @ 20 mm, no propagador de llama, grado proteccion al 0,20 €m
fuego VO, grado de proteccién mecanica 7
Son CERO Euros con VEINTE Céntimos
LCNCAN0286 m Tubo flexible PVC doble capa de @ 25 mm, no propagador de llama, grado proteccion al 0,28 €/m
fuego VO, grado de proteccion mecanica 7
Son CERO Euros con VEINTIOCHO Céntimos
LCNCANO288 m Tubo flexible PVC doble capa de @ 32 mm, no propagador de llama, grado proteccion al 0,41 €/m
fuego V0, grado de proteccién mecanica 7
Son CERO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos
LCNCANO382 m Tubo metalico con cubierta PVC, @20 mm, tipo "SAPA", grado de proteccion mecanica 7. 0,87 €/m
Son CERO Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos
LCNCANO0383 m Tubo metalico con cubierta PVC, @25 mm, tipo "SAPA", grado de proteccion mecanica 7. 0,95 €/m
Son CERO Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos
LCNCANO0385 m Tubo metalico con cubierta PVC, @32 mm, tipo "SAPA", grado de proteccion mecanica 7. 1,19 €/m
Son UN Euros con DIECINUEVE Céntimos
PR268_CL_F1_C 9
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LCNCANO0386 m Tubo metalico con cubierta PVC, @50 mm, tipo "SAPA", grado de proteccion mecanica 7. 1,77 €m
Son UN Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos
LCNCANO0388 m Tubo metalico con cubierta PVC, @63 mm, tipo "SAPA", grado de proteccion mecanica 7. 3,25 €/m
Son TRES Euros con VEINTICINCO Céntimos
LCNCANBS500 ud  Bandeja ciega clase A con 1 tabique para la separacion de circuitos con sistema de union 10,60 €/ud
enchufable y nervios longitudinales de refuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE de
200x60mm segun UNE-EN 61537 de acero al carbono galvanizado por inmersion en caliente
segun UNE-EN ISO 1461 con una resistencia a la corrosién clase 5, no combustible clase MO
segun UNE 23727, montada a suelo mediante soportes modelo BASOR SV dispuestos cada
1.50m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante,
garantizando la continuidad eléctrica como proteccion frente a contactos indirectos y una
resistencia frente al impacto de 20J, considerando un incremento del coste de un 10% en
concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material.
Son DIEZ Euros con SESENTA Céntimos
LCNCANB5001 ud  Perfil separador band chapa BASORTRAY (GC) 60mm o equivalente 3,21 €/ud
Son TRES Euros con VEINTIUN Céntimos
LCNCANB5002 ud  Soporte BASOR SV (GC) bandeja 200mm o equivalente 3,18 €/ud
Son TRES Euros con DIECIOCHO Céntimos
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el aparellaje de potencia, maniobra-control y equipos de medida 11,39 €/ud
montados, todas las secciones, dispuesto en canaletas pasacables, formado por cable de
aislamiento 1000V y conductor de Cu flexible. Incluido terminales de conexion en puntas.
Carriles DIN aparelleje modular.
Son ONCE Euros con TREINTA Y NUEV E Céntimos
LCUAUX0002 ud  Canaletas pasacables, ancho segun n° conductores, con tapa. 3,41 €/ud
Son TRES Euros con CUARENTA Y UN Céntimos
LCUAUX0003 ud  Borneros de conexion, todos los calibres. Barra de pat. 11,39 €/ud
Son ONCE Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos
LCUCUA0061 ud  Accesorios de montaje compuesto de escuadras de fijacion, perfileria DIN y escuadras de 30,49 €/ud
fijacion de la misma, bornes, soportes, tiras de sefializacion, conexion a tierra, clemas de
conexion, canaletas de instalacion, bridas de sujeccion, tuercas, tornillos, etc.
Son TREINTA Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos
LCUCUA176001 ud  Caja estanca con portafusibles, incluso fusibles con rango entre 2A y 20A. 30,93 €/ud

Son TREINTA Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos
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LCUESTMO0001 ud  Estructura metalica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 €/ud
Son TRESCIENTOS CUARENTA Euros con OCHENTA Céntimos
LCUSINO001 ud  Serigrafiado de cuadro electrico mediante tiras de aluminio anodizado, incluso placas de 22,75 €/ud
marcado de los distintos elementos.
Son VEINTIDOS Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos
LCUTEJO001 ud Tejadillo de dimensiones de cuadro eléctrico y de 60 cm de vuelo de la parte exterior del 567,98 €/ud
cuadro
Son QUINIENTOS SESENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos
LEQAUT00144 ud  Sistema multi inverter de la marca Mitsubishi o equivalente, tipo bomba de calor, compuesto 2.763,79 €/ud
por una unidad exterior refrigerada por aire modelo MXZ-3D68VA, dos unidades interiores
de conductos PEAD-RP50JAQ, filtros, juntas, accesorios, piezas especiales y tuberia de
cobre especial para refrigeracion con acabado espejo y deshidratada para unién de las
unidades interiores con la exterior, aislamiento térmico mediante coquilla elastomérica tipo
AF-Armaflex de 19 mm de espesor minimo para la tuberia de cobre con acabado en chapa
de aluminio cuando discurre por el exterior, mando PAR-31MAA para cada unidad interior,
cableado y canalizacion eléctrica necesaria entre las unidades interiores y unidad exterior,
de las siguientes caracteristicas:
Cap. refrigeracion (ud ext.)......6,8 kW (T%n. BH 19°C, T?ex. BS 35 °C)
Cap. calefaccion (ud ext.)........ 8,6 KW (T?in. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)
Potencia absorbida (ud ext.)... 2,19/2,38 kW (Frio/Calor)
Cap. refrigeracion (ud int.)....... 5 KW (T?in. BH 19°C, T?%x. BS 35 °C)
Cap. calefaccion (ud int.)......... 6 kW (T%in. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)
Tension.........ccce.... 220 V/50 Hz
Refrigerante............. R410A
Incluyendo sujeciones, soportaciones, bancada, soportes antivibratorios, accesorios de
montaje, tuberia y accesorios para desagle, carga de gas y ayudas de grua.
Son DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos
LEQAUT0427 Ud  Interface modelo MAC-333IF-E de la marca Mitsubishi Eectric o equivalente, para Control-A 90,88 €/Ud
(DOMESTICO y Mr Slim Serie S para M-NET y mandos MA y sefiales DIDO, para cada unidad
interior. Incluso accesorios.
Son NOVENTA Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos
LEQBOM9620 ud  Bomba centrifuga mod. SIP 32/105.1-1.1 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, 1.577,08 €/ud
con variador de frecuencia incorporado, rotor seco, temperatura -15 °C a 120 °C, motor IF
54 1,1 KW 3x400 V 3185 rpm, nivel sonoro 51 dB(A), para climatizacion, para los siguientes
puntos de trabajo:
-10.000 I/h a 14 m.c.a.
Incluso manémetro con rabo de cerdo, valvula de descarga y dos vaélvulas de esfera,
sujeciones, soportaciones, bancadas, pie base, amortiguadores, etc.
Son MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE Euros con OCHO Céntimos
PR268_CL_F1_C
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

LEING

. ingenieria
Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
Cadigo Ud Descripcién Precio
LEQBOM9624 ud  Bomba centrifuga mod. SAP 30/145-1.5 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, 1.847,45 €/ud
con variador de frecuencia incorporado, rotor seco, temperatura -15 °C a 120 °C, motor IF
54 1,5 kW 3x400 V 2752 rpm, nivel sonoro 52 dB(A), para climatizacion, para los siguientes
puntos de trabajo:
-14.300 I/h a 16 m.c.a.
Incluso manédmetro con rabo de cerdo, valvula de descarga y dos vaélvulas de esfera,
sujeciones, soportaciones, bancadas, pie base, amortiguadores, etc.
Son MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos
LEQBOM9630 ud  Bomba centrifuga mod. SIM65/190.1-1.5 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, 2.042,49 €/ud
con variador de frecuencia incorporado, rotor seco, temperatura -15 °C a 120 °C, motor IF
54 1,5 KW 3x400 V 1551 rpm, nivel sonoro 48 dB(A), para climatizacion, para los siguientes
puntos de trabajo:
-17.200 I/h a 10 m.c.a.
Incluso manémetro con rabo de cerdo, valvula de descarga y dos valvulas de esfera,
sujeciones, soportaciones, bancadas, pie base, amortiguadores, etc.
Son DOS MIL CUARENTA Y DOS Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos
LEQBOM9636 ud  Bomba centrifuga mod. SIM 100/315.1-7.5 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo 4.187,34 €/ud
IN-LINE, con variador de frecuencia incorporado, rotor seco, temperatura -15 °C a 120 °C,
motor IP 54 5,5 kW 3x400 V 1415 rpm, nivel sonoro 61 dB(A), para climatizacion, para los
siguientes puntos de trabajo:
-69.100 I/h a 18 m.c.a.
Incluso manémetro con rabo de cerdo, valvula de descarga y dos vaélvulas de esfera,
sujeciones, soportaciones, bancadas, pie base, amortiguadores, etc.
Son CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos
PR268 CL F1_C Pagina 12
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LEQCLI0897

ud

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacion en intemperie, de construccion autoportante,
modelo TKM 50 HE EU de la marca Trox o equivalente, construido con bastidor en perfil de
aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico TB2 (segun EN 1886:2007). Paneles
de 50 mmde espesor tipo sandw ich con sellado especial; con chapa exterior prelacada de
1 mmy chapa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térrmico y aislamiento de
lana mineral, transmision térmica T2 (segun EN 1886:2007). Enrasados con el bastidor
formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior
del equipo. Puertas de acceso de construccion idéntica a los paneles, con bisagras y
manecillas de apertura répida, estanqueidad L1 (segun EN 1886:2007). Bancada construida
en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frio de 3 mm de espesor. Tejadillo de
chapa. Hecucion DOBLE ALTURA para INTEMPERIE. Dispositivos de seguridad para el
marcado CE, tomas para mediciéon de caudales, secciones modulares de color a determinar
por la D.F. formado por las siguientes secciones: secciéon de entrada, silenciador, ventilador
de extraccién tipo plug-fan con motor EC, free-cooling con tres compuertas (con actuador
proporcional) y prefiltro y filtro F6 en toma aire exterior, ventilador de impulsion tipo plug-fan
con motor EC, filtro F8, bateria de frio y seccion de salida para las siguientes caracteristicas:
- Caudal extr. y presion disp....6.600 m3/h 10 mm.c.a.

- Caudal imp. y presion disp....7.500 m3/h 18 mm.c.a.

- Bateria de frio......... .48 KW (7/12 °C, t2 aire 30 °C)

- Motor ventilador extr.............. 1,85 kW, 2180 rpm

- Motor ventilador imp.............. 2,73 kW, 2040 rpm

- Atenuacion Silenciador.......... 13 dB (500 Hz)

- Dimensiones y peso aprox.....3250 x 2460 x 1340 mm (Ixhxa) 1350 kg

Incluso amortiguadores, estructura de sujecion y soportacién, manémetros, presostatos en
filtros, actuadores motorizados para compuertas, sondas medicién de caudal de aire en
impulsién y extraccion para regulacién motores EC, sondas de temperatura en retorno e
impulsion, valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio,

valvulas modelo TA Fusién de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la
presion diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacién de caudal
con actuador para bateria de frio y ayudas de grua.

5.861,53 €/ud

Son CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos

LEQCLI1600

ud

Unidad de climatizacién precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance,
mueble en acero galvanizado RAL a definir, impulsion inferior a suelo técnico mediante
mddulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y motores EC, alimentacion:
400 V / 3 pH + N/ 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con PGD display LCD LAN
integrada (Local area Network), sensor de temperatura y humedad remoto, control
overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector de filtro sucio, total
accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracion en sistema gestion, humectador por
electrodos sumergidos con sensor de humedad y funcion des-humidificacién, resistencia
eléctrica 3 etapas, de las siguientes caracteristicas:

Marca......coceveveeiieieens Hiref o equivalente

Modelo........cconveiiiinen. SCDR0750

Pot. Frigorifica sensible..75 kW (T® agua 12/18 °C T2 aire 15,7 °C)

Potencia absorb. vent.....3,7 kW

Caudal de aire nominal...23547 m3/h

Tension.......ccceveeeeeneene. 400/1IV'50Hz

Humectador................... 8 kg/h

Resistencias eléctricas...14,8 kW

Dimensiones y peso........ 1760x2548x890 mm (Ixhxa) 636 kg

Incluso valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas
modelo TA Fusion de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presion
diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacion de caudal con
actuador para bateria de frio, valvulas de corte, vaviulas de control y tuberia de alimentacién
a humectador desde red agua potable existente, plenum de descarga, bancada para
soportacioén, sujecién y elevacioén, accesorios, soportes amortiguadores y ayudas de grua.

13.748,11 €/Ud

Son TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO Euros con ONCE Céntimos
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LEING

mgenieria
Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
Cadigo Ud Descripcién Precio
LEQCLI1601 Ud  Unidad de climatizacion precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, 12.406,76 €/Ud
mueble en acero galvanizado RAL a definir, impulsién inferior a suelo técnico mediante
mddulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y motores EC, alimentacion:
400 V / 3 pH + N/ 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con PGD display LCD LAN
integrada (Local area Network), sensor de temperatura remoto, control overpressure,
setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector de filtro sucio, total accesibilidad
frontal, interface pCOWeb para integracion en sistema gestion, de las siguientes
caracteristicas:
Marca......coooveiiiieiees Hiref o equivalente
Modelo.......cccevveiirianen. SCDR0750
Pot. Frigorifica sensible..75 kW (T2 agua 12/18 °C T2 aire 15,7 °C)
Potencia absorb. vent.....3,7 kW
Caudal de aire nominal...23547 m3/h
Tension.......ccoevevervennne 400/1IV'50Hz
Dimensiones y peso........ 1760x2548x890 mm (Ixhxa) 636 kg
Incluso valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas
modelo TA Fusion de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presion
diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacion de caudal con
actuador para bateria de frio, plenum de descarga, bancada para soportacién, sujecion y
elevacion, accesorios, soportes amortiguadores y ayudas de grua.
Son DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos
LEQCLI1602 Ud  Unidad de climatizacion precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, 17.553,35 €/Ud
mueble en acero galvanizado RAL a definir, impulsion inferior a suelo técnico mediante
mddulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y motores EC, alimentacion:
400 V / 3 pH + N/ 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con PGD display LCD LAN
integrada (Local area Network), sensor de temperatura y humedad remoto, control
overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector de filtro sucio, total
accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracion en sistema gestion, humectador por
electrodos sumergidos con sensor de humedad y funcion des-humidificacién, resistencia
eléctrica 3 etapas, de las siguientes caracteristicas:
Marca......cccevevveeiieieens Hiref o equivalente
Modelo........cceiveiiiinen. SCDR1800
Pot. Frigorifica sensible..113,5 kW (T? agua 12/18 °C T2 aire 15,5 °C)
Potencia absorb. vent.....5,6 kW
Caudal de aire nominal...34675 m3/h
Tension.......ccoceveeeeeneene. 400/1IV'50Hz
Humectador.................... 8 kg/h
Resistencias eléctricas...18 KW
Dimensiones y peso........ 2500x2548x890 mm (Ixhxa) 1038 kg
Incluso valvula de tres vias (sies final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas
modelo TA Fusion de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presion
diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacion de caudal con
actuador para bateria de frio, valvulas de corte, valvulas de control y tuberia de alimentacion
a humectador desde red agua potable existente, plenum de descarga, bancada para
soportacioén, sujecién y elevacioén, accesorios, soportes amortiguadores y ayudas de grua.
Son DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos
PR268_CL_F1_C 14
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
Cadigo Ud Descripcién Precio
LEQCLI1603 Ud  Unidad de climatizacion precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, 16.212,00 €/Ud
mueble en acero galvanizado RAL a definir, impulsién inferior a suelo técnico mediante
mddulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y motores EC, alimentacion:
400 V / 3 pH + N/ 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con PGD display LCD LAN
integrada (Local area Network), sensor de temperatura remoto, control overpressure,
setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector de filtro sucio, total accesibilidad
frontal, interface pCOWeb para integracion en sistema gestion, de las siguientes
caracteristicas:
Marca......coooveiiiieiees Hiref o equivalente
Modelo.......cccevveiirianen. SCDR1800
Pot. Frigorifica sensible..113,5 kW (T® agua 12/18 °C T2 aire 15,5 °C)
Potencia absorb. vent.....5,6 kW
Caudal de aire nominal...34675 m3/h
Tension.......ccoevevervennne 400/1IV'50Hz
Humectador.................... 8 kg/h
Resistencias eléctricas...18 KW
Dimensiones y peso........ 2500x2548x890 mm (Ixhxa) 1038 kg
Incluso valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas
modelo TA Fusion de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presion
diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacion de caudal con
actuador para bateria de frio, plenum de descarga, bancada para soportacién, sujecion y
elevacion, accesorios, soportes amortiguadores y ayudas de graa.
Son DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE Euros
LEQENF0860 ud  Enfriadora de agua condensada por aire, unidad de alto rendimiento y bajo nivel sonoro, 33.081,66 €/ud
dotada de dos circuitos frigorificos, seis compresores Scroll inverter, ventiladores EC de
bajo nivel sonoro, control de condensacion, control con setpoint variable, tarjeta de
comunicacion para integracion protocolo Bacnet, valvula de expansion electrénica, control
etapas multi-etapas integrado HiNode compatible, encapsulado de compresores, paneles en
V proteccién lateral de baterias y amortiguadores de simple deflexion. Incluye grupo
hidraulico con dos bombas inverter, valvuleria, interruptor de flujo, filtro, manguitos
antivibratorios en conexiones hidradlicas, termometros, juego de amortiguadores, cuadro
para arranque, interruptor seccionador general con fusibles, cableado y carga de
refrigerante, de las siguientes caracteristicas:
Marca..... ..Hiref 6 equivalente
Modelo.......... ..MHA164C
Pot. Frigorifica................. 160,7 kW (1 evap. 7/12°C t? ext. 35°C)
Cons eléct.........cccovveeunnn 56,8 kW
EER oo 2,93
Dimensiones y peso........ 3540x1654x1830 mm (Ixaxh) 1800 Kg.
Refrigerante.............. ...R-410A
N° de compresores.......... 4
Bomba grupo hidrénico....27,6 m3/h a 13,5 m.c.a
Presion sonora................. 61 dB(A) (a 10 mdistancia)
Incluso transporte a obra, medios mecanicos de elevacién para ubicaciéon en cubierta,
bancada, amortiguadores, manguitos antivibratorios, carga refrigerante, accesorios de
montaje, pequefio material y soportes.
Son TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos
PR268_CL_F1_C 15
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
Cadigo Ud Descripcién Precio
LEQFAN1240a ud  Fan-coil de pared, tipo consola, modelo FM42/43 de la marca Galletti o equivalente, para 451,21 €/ud

instalacion a dos tubos, grupo moto-ventilador INVERTER, bomba de drenaje de
condensados, valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio,
valvulas modelo TA Modulator de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la
presién diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacion de caudal
con actuador para bateria de frio, uniones, regulacion continua de caudal, para las
siguientes caracteristicas:

-Capacidad frigorifica.......... 3,74 KW (27°C 50% 7/12°C)

Incluso control, sujeciones, soportaciones, amortiguadores, cableado y canalizacion
eléctrica, pequefio material, tuberia y sifén desaglie con conexién a red existente, piezas
especiales y accessorios.

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN Euros con VEINTIUN Céntimos

LEQFAN1303a ud Fan-coil de techo, tipo cassette, modelo CSW de la marca Galletti o equivalente, para
instalacion a dos tubos, ventilador disefiado para emision sonora reducida, grupo
moto-ventilador INVERTER, estructura de sustentacion reforzada con faja lateral de acero
galvanizado, filtro de aire precargado electrostaticamente de facil extraccion y limpieza,
posibilidad de introduccién directa de aire exterior, bandeja de condensados con grado de
autoextincion VO, revestimiento perimetral de chapa galvanizada y pintada en color a
determinar para protecciéon y ubicacion en interior de valvuleria, bomba de drenaje de
condensados, panel embellecedor, kit de dos valvulas de 3 vias con actuador (final de
linea), uniones, regulacién continua de caudal, para las siguientes caracteristicas a
velocidad media:

-Capacidad frigorifica.......... 6,5 kW (27°C 55% 7/12°C)

Incluso sujeciones, soportaciones, amortiguadores, valvulas de corte y valvulas modelo
TA-Modulator de la marca Tour Andersson o equivalente (incorpora valvula de equilibrado,
control proporcional y estabilizacion de presion diferencial con medida de caudal) y actuador
eléctrico para bateria de frio, tuberia y sifén desaglie con conexidn a red existente,
cableado y canalizacioén eléctrica, pequefio material, piezas especiales y accessorios.

1.213,20 €/ud

Son MIL DOSCIENTOS TRECE Euros con VEINTE Céntimos

LEQINT0100 ud Intercambiador modelo UFP-54/29 MH 2 - C1 - PN10, de la marca SEDICAL o equivalente, de 923,32 €/ud
placas desmontables de acero inoxidable AISI 316 con juntas de nitrilo de las siguientes
caracteristicas:
-Potencia intercambio...100 kW
-Fluido 2°........cceeeunenee. Agua
-Fluido 1o Agua
-Caudal 2°.........ccceeenee. 14,3 m3/h (18/12 °C)
-Caudal 1°......cccovieiene 17,2 m3/h (7112 °C)
-Perdida de carga 2°......2,1 m.c.a.
-Perdida de carga 1°......2,9 m.c.a.
Son NOVECIENTOS VEINTITRES Euros con TREINTA Y DOS Céntimos
LFTACCO0020 ud  Embudo para desaglie de valvula de seguridad diametro 3/4". 4,77 €/ud

Son CUATRO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos
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Cadigo Ud Descripcién Precio
LLGICLOO0O ud  Preparacion de toda la documentacion reglamentaria de las instalacion de climatizacion y 865,61 €/ud

ventilacion para entrega a la administracion correspondiente y de acuerdo a la DF,
comprendiente entre otras las siguientes:

- Planos finales de obra (plantas, trazados, alzados, techos, acometidas, esquemas,
ubicacion de equipos y acotados de los mismos, etc)

- Informe de calidad preceptivo correspondiente (ejecucién y puesta en marcha), segin
proyecto.

- Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con el RD
1027/2007 RITE.
- Memoria, bases de calculo y célculos de la instalacién realmente ejecutada.
- Relacion de equipos instalados (ficha técnica y homologaciones).
- Manual de la instalacion en idioma aceptado.
- Acreditacién de la empresa autorizada, certificado del instalador.
- Inspeccion reglamentaria, en su caso, por organismo de control autorizado.
- Contrato mantenimiento primer afio.
- Tramitacion ante la administracion competente en su caso, visados y pago de tasas.
- Informe acustico por organismo control autorizado, en su caso.
- Preparacion de impresos y solicitudes para tramitaciones.

Son OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO Euros con SESENTA Y UN Céntimos
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
Cadigo Ud Descripcién Precio
LRGCEN2012a ud  Ordenador para puesto central Arena 3.00.00 de la marca Honeyw ell o equivalente, con las 1.473,42 €/ud

siguientes caracteristicas:
-PC con los minimos requisitos siguientes para Windows 7/8.1 Professional 64 bit y

Window s Server 2008 R2 Standard 64bit:
PC con procesador Core i5 , 3,2 GHz

8 GB RAM o mas

80 GB espacio memoria disco libre

2MB V GA soportando 64k colores a resolucion 1024 x 768
Interfaces LONWorks Netw ork, ver seccién “LON Interfaces”
Interface Ethernet para integracion BACnet

Ratén (serie, PS/2, o USB)

-Interfaces LonWorks
Echelon U10 USB interface

Loytec NIC709-USB
Loytec NIC709-IP

-Interfaces C-Bus
CLIF-CBUS1-PC: para un C-Bus y

CLIF-CBUS2-PC: para dos C-Buses
-Integracién BACnet
Via Ethernet

Acceso remote via VPN

-Softw are
Microsoft Window s WIN7 Professional o Ultimate, 32 o 64 bit

Microsoft Window s 8.1 Professional (64 bit)
Microsoft Window s Server 2008R2 Standard, 64 bit
Microsoft Internet Explorer , 8.0, 9.0, 10, 11.
Microsoft Internet Information Services (lIS)

Microsoft SQL Server

Incluso Licencia supervisor ARENA3 (CLAR3S10) para hasta diez equipos, con driver Cbus,
LON y BACnet, conectores, licencias, cables de alimentacién, conexién con periféricos e
interfaces.

Son MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos

LRGCONO0200b ud  Contador de energia térmica Superstatic 440+531 DN 80, con cabezal de medicién
electrénica Supercal 531 de Sedical o equivalente, para instalar en tuberia de acero, caudal
nominal 40 m3/h, modulo de comunicacién BaCNet MSTP con mddulo de alimentacion. Incluso
soportes, accesorios de montaje, valvulas de corte, uniones, juntas, cableado vy
canalizacion eléctrica para alimentacion, cableado y canalizacién de control.

1.506,74 €/ud

Son MIL QUINIENTOS SEIS Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos

LRGCUA0030a ud  Cuadro eléctrico de control, IP65, apertura de puerta 180° (DIN 18361), conforme a la norma
UNE EN 60439-1, para alojar Controlador, trafo y tres lineas de mddulos, medidas:
1000x800x200, con diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas
de sefiales con alimentacion, con todos los accesorios necesarios.

528,90 €/ud

Son QUINIENTOS VEINTIOCHO Euros con NOVENTA Céntimos
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Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LRGINT0010a

ud

Interruptor de flujo, mod. FLU 25 de la marca Valdeco o equivalente, caja aleacion aluminio
galvanizado, racor latén, lenglietas en acero inox., para tuberias de 1" a 8", conexién rosca
gas 1", temp. max. 110°C, Presién max. 10 bar. 220V, 10A, proteccién IP-64. Incluso p.p. de
accesorios canalizacion y cableado hasta cuadro eléctrico o linea general.

53,32 €/ud

Son CINCUENTA Y TRES Euros con TREINTA Y DOS Céntimos

LRGREG1015a

ud

Mbdulo de pared para Serval modelo CLCM1T11N de la marca Valdeco o equivalente, con
sonda ambiente, incluso p.p. de accesorios, cableado y canalizacion.

27,14 €/ud

Son VEINTISIETE Euros con CATORCE Céntimos

LRGREG1104a

ud

Controlador Eagle con pantalla modelo CLEA2026B21 de la marca Valdeco o equivalente,
con 26 E/Ss, ampliable con mddulos PanelBus o LON hasta 600 E/S en total.

1.225,02 €/ud

Son MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO Euros con DOS Céntimos

LRGREG1104b

ud

Médulo PanelBus modelo CLIOP831A de la marca Valdeco o equivalente, de 8 EA, 8 SA, 12
EDy 6 SD. Terminales por empuje. Direccionable mediante rueda hesadecimal.

675,52 €/ud

Son SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos

LRGSON1052a

ud

Sonda de presioén para liquidos y gases no agresivos, mod. FDE28 04 M00 5 CL de la marca
Valdeco o equivalente, rango 0 a 25 m.c.a. Incluso cableado y canalizacién eléctrica.

341,10 €/ud

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con DIEZ Céntimos

LRGSON7056a

ud

Sonda de temperatura y humedad exterior modelo CLSHC20 de la marca Valdeco o
equivalente, NTC 20K. Incluso accesorios, cableado y canalizacion eléctrica.

302,32 €/ud

Son TRESCIENTOS DOS Euros con TREINTA Y DOS Céntimos

LRGSON7056b

ud

Sonda de inmersion modelo CLSTI20 de la marca Valdeco o equivalente, NTC 20K, con
vaina, IP 54. Incluso accesorios, cableado y canalizacion eléctrica.

43,21 €/ud

Son CUARENTA Y TRES Euros con VEINTIUN Céntimos

LRGSON7056¢

ud

Sonda de temperatura y humedad exterior modelo CLSHA20 de la marca Valdeco o
equivalente, NTC 20K. Incluso accesorios, cableado y canalizacion eléctrica.

197,51 €/ud

Son CIENTO NOVENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos

LRGTRA0032a

ud

Transformador 220/24VAC. 200VA, mod. AME 28341 de la marca Valdeco o equivalente,
incluso p.p. de accesorios.

44,83 €/ud

Son CUARENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
Cadigo Ud Descripcién Precio
LRGV3VF006a ud  Vaélvula de 3 vias, modelo CLVLR320-40 + CLAVLM-20-600 de la marca Valdeco o 419,25 €/ud
equivalente, PN 16, conexiones roscadas 2", Kvs =40, cuerpo de latéon y eje y asientos
removibles de acero inoxidable, actuador de valvula lineal, acoplamiento directo, fuerza 600
N, control proporcional 2/10V, carrera 20 mm, tiempo de recorrido 63 s.Tensién 24 V.c.a. V.
Incluso accesorios, cableado y canalizacién eléctrica.
Son CUATROCIENTOS DIECINUEVE Euros con VEINTICINCO Céntimos
LRGV3VF006b ud  Vaélvula de 3 vias, modelo CLVLV5015A1151 + CLAVLM-40-800 de la marca Valdeco o 1.355,28 €/ud
equivalente, PN 16, conexiones embridadas, 4", cuerpo de latén y eje y asientos removibles
de acero inoxidable, actuador de valvula lineal, acoplamiento directo, fuerza 800 N, control
proporcional 2/10V. Tensién 24 V.c.a. V. Incluso accesorios, cableado y canalizacién
eléctrica.
Son MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Euros con VEINTIOCHO Céntimos
LRGVMAB8125 ud  Vavula de mariposa motorizada modelo DR 16 EVS DN 125 + Actuador M150 | de la marca 638,57 €/ud
HORA de Tour & Andersson o equivalente, fundicién nodular GGG40, Kvs 1450, presion de
cierre 600 kPa, asiento EPDM, mariposa Acero Inoxidable 1.4581, temp minima / maxima:
-10°C ...110°C, conexion tipo lug PN6-16, tensién de alimentacion 230 VAC, 50/60 Hz, sefal
de control 3 puntos. Incluido cableado, canalizaciéon eléctrica, contactos auxiliares vy
accesorios.
Son SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos
LTBACCO0010 Imprimacion antioxidante de minio de plomo electrolitico, color a determinar, para metales y 10,95 €/
aleaciones férricas, acabado semimate, rendimiento 10 m2/I.
Son DIEZ Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos
LTBACCO0200a | Materiales y maquinaria necesaria para llenado fluido del circuito de las puertas traseras 280,44 €/I
rack, segun especificaciones fabricante y D.O. conexién de las puertas traseras de los
racks, puesta en marcha, regulaciéon y comprobacion funcionamiento de las mismas. Incluso
suministro e instalacion de material necesario.
Son DOSCIENTOS OCHENTA Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos
LTBAIS0005 ud  Conjunto de seiializacion de los fluidos que circulan por las tuberias que incluye: 15,72 €/ud
-30 autoadhesivos plastificados en forma de franjas, anillos o flechas indicadoras del
sentido de circulacion, segun norma UNE 100-100-87.
Son QUINCE Euros con SETENTA Y DOS Céntimos
LTBAIS2025 m Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 27 mm de espesor, de espuma 5,06 €/m
elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 1",
conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua >= 7000.
Son CINCO Euros con SEIS Céntimos
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
Cadigo Ud Descripcién Precio
LTBAIS2032 m Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 27 mm de espesor, de espuma 5,58 €/m
elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero g 1
1/4", conductividad térmica 0,035 W/mK (0?C), reaccién al fuego M-1, factor de resistencia a
la difusién del vapor de agua >= 7000.
Son CINCO Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos
LTBAIS2040 m Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 27,5 mm de espesor, de espuma 6,08 €/m
elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero o 1
1/2", conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a
la difusion del vapor de agua >= 7000.
Son SEIS Euros con OCHO Céntimos
LTBAIS2050 m Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 29 mm de espesor, de espuma 7,58 €/m
elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero g 2",
conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua >= 7000.
Son SIETE Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos
LTBAIS2065 m Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 30 mm de espesor, de espuma 8,74 €/m
elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 2
1/2", conductividad térmica 0,035 W/mK (0?C), reaccién al fuego M-1, factor de resistencia a
la difusién del vapor de agua >= 7000.
Son OCHO Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos
LTBAIS2080 m Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 30,5 mm de espesor, de espuma 12,12 €/m
elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 3",
conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua >= 7000.
Son DOCE Euros con DOCE Céntimos
LTBAIS2100 m Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,3 mm de espesor, de espuma 15,06 €/m
elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 4",
conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua >= 7000.
Son QUINCE Euros con SEIS Céntimos
LTBAIS2125 m Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,4 mm de espesor, de espuma 16,07 €/m
elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 5",
conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua >= 7000.
Son DIECISEIS Euros con SIETE Céntimos
LTBAIS2150 m Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,5 mm de espesor, de espuma 22,95 €/m

elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 6",
conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua >= 7000.

Son VEINTIDOS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
Cadigo Ud Descripcién Precio
LTBAIS3000 m2  Chapa de aluminio continua de 0,6 mm de espesor para recubrimiento de tuberia, valvuleria, 7,81 €/m2
colectores, depdsitos, accesorios, etc.
Son SIETE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos
LTBAISPA19 m2  Plancha flexible tipo AF-Armaflex o equivalente, de 19 mm de espesor, de espuma 21,02 €/m2
elastomérica a base de caucho sintético con fijacién autoadhesiva, para tuberia, colectores,
depdsitos, valvuleria y accesorios, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al
fuego M1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua = 7000.
Son VEINTIUN Euros con DOS Céntimos
LTBCAPO150 ud  Cap construido en acero al carbono, @ 6". 29,39 €/ud
Son VEINTINUEVE Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos
LTBDEX0050 ud  Deposito de expansion cerrado de capacidad 50 I, de acero lacado con membrana elastica 85,11 €/ud

recambiable, caAmara de nitrégeno a presion, valvula de llenado de gas, valvula de seguridad
y mandémetro, timbrado y homologado.

Son OCHENTA Y CINCO Euros con ONCE Céntimos

LTBDIN2000 ud  Deposito de inercia vertical de circuito cerrado de 2.000 | de capacidad modelo
AR/N-2000/ESP 4 DN150 de la marca Valdeco, Lapesa o equivalente, con cuatro bridas DN
150, PN 6, diametro sin aislamiento 1000 mm, altura aproximada 3,2 m, con boca de entrada
de hombre de DN400, para agua caliente o fria, construido en chapa de acero al carbono,
equipado con patas de apoyo y tubuladuras para los distintos aparatos de medida y
conexién al circuito hidradlico. Incluso valvula de seguridad.

1.825,57 €/ud

Son MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos

LTBFILO040 ud Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 1 1/2", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro 28,88 €/ud
fundido y tamiz de acero inoxidable.
Son VEINTIOCHO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos

LTBFILO065 ud Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 2 1/2", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro 60,04 €/ud
fundido y tamiz de acero inoxidable.
Son SESENTA Euros con CUATRO Céntimos

LTBFILO080 ud Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 3", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y 81,97 €/ud
tamiz de acero inoxidable.
Son OCHENTA Y UN Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos

LTBFILO125 ud Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 5", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y 166,55 €/ud

tamiz de acero inoxidable.

Son CIENTO SESENTA Y SEIS Euros con CINCUENTA Y CINCO Ceéntimos
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LTBMANOOOS ud  Manometro de @ 100 mm. de dlicerina, escala 0-6 kg/cm2, con caja de acero inoxidable,
precision £0.5% del final de escala, incluso conexién con rabo de cerdo y llave de descarga.

57,55 €/ud

Son CINCUENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos

LTBMANO0032 ud Manguito antivibratorio roscado, @ 1 1/4", en neopreno con refuerzo de tela trenzada de
nylon, temperatura de trabajo hasta 100 °C.

18,84 €/ud

Son DIECIOCHO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos

LTBMANOO65 ud Manguito antivibratorio embridado, PN-10 de @ 2 1/2".

28,21 €/ud

Son VEINTIOCHO Euros con VEINTIUN Céntimos

LTBMANO100 ud Manguito antivibratorio embridado, PN-16 de @ 4".

35,50 €/ud

Son TREINTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Céntimos

LTBNEG0065 m Tuberia de acero comercial sin soldadura, negra, @ 2 1/2" y 3,65 mm de espesor (DIN 2440
St-33.2).

9,27 €/m

Son NUEVE Euros con VEINTISIETE Céntimos

LTBNEG0100 m Tuberia de acero comercial sin soldadura, negra, @ 4" y 4.5 mm de espesor (DIN 2440
St-33.2).

17,32 €/m

Son DIECISIETE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos

LTBNEG0150 m Tuberia de acero comercial sin soldadura, negra, @ 6" y 4,85 mm de espesor (DIN 2440
St-33.2).

29,65 €/m

Son VEINTINUEVE Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos

LTBNEG2100 m Tuberia de acero comercial sin soldadura, negra, ¢ 4" y 3,6 mm de espesor (DIN 2448
St-37.0).

11,31 €m

Son ONCE Euros con TREINTA Y UN Céntimos

LTBPEA0025 m Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo Climatherm Faser de la
marca Aquatherm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN25 y
espesor 2,9 mm (De 32 mmy Di 26,2 mm), SDR 11, dilatacién lineal menor a 0,035 mm/m°C,
fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3y 5) y sello AENOR.

2,77 €/m

Son DOS Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos

LTBPEA0032 m Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo Climatherm Faser de la
marca Aquatherm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN32 y
espesor 3,7 mm (De 40 mmy Di 32,6 mm), SDR 11, dilatacién lineal menor a 0,035 mm/m°C,
fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3y 5) y sello AENOR.

3,46 €/m

Son TRES Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos
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LTBPEA0040

m

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo Climatherm Faser de la
marca Aquatherm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN40 y
espesor 4,6 mm (De 50 mmy Di 40,8 mm), SDR 11, dilatacién lineal menor a 0,035 mm/m°C,
fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3y 5) y sello AENOR.

4,50 €/m

Son CUATRO Euros con CINCUENTA Céntimos

LTBPEA0050

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo Climatherm Faser de la
marca Aquatherm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN50 y
espesor 5,8 mm (De 63 mmy Di 51,4 mm), SDR 11, dilatacién lineal menor a 0,035 mm/m°C,
fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3y 5) y sello AENOR.

6,15 €/m

Son SEIS Euros con QUINCE Céntimos

LTBPEA00GS

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo Climatherm Faser de la
marca Aquatherm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN65 y
espesor 6,8 mm (De 75 mmy Di 61,4 mm), SDR 11, dilatacién lineal menor a 0,035 mm/m°C,
fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3y 5) y sello AENOR.

9,35 €/m

Son NUEVE Euros con TREINTA'Y CINCO Céntimos

LTBPEA0080

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo Climatherm Faser de la
marca Aquatherm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro
DNB80(90) y espesor 8,2 mm (De 90 mm y Di 73,6 mm), SDR 11, dilatacién lineal menor a
0,035 mmym°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2,3y 5) y
sello AENOR.

12,34 €/m

Son DOCE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos

LTBPEA0081

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo Climatherm Faser de la
marca Aquatherm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de didmetro
DN80(110) y espesor 10 mm (De 110 mm y Di 90 mm), SDR 11, dilatacién lineal menor a
0,035 mmy/m°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2,3y 5) y
sello AENOR.

18,21 €/m

Son DIECIOCHO Euros con VEINTIUN Céntimos

LTBPEAO125

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo Climatherm Faser de la
marca Aquatherm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN125
y espesor 14,6 mm (De 160 mm y Di 130,8 mm), SDR 11, dilatacién lineal menor a 0,035
mm/m°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3y 5) y sello
AENOR.

30,96 €/m

Son TREINTA Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos

LTBPUR0020

ud

Purgador rapido automatico modelo Spirotop 1/2" de la marca Sedical o equivalente, con
valvula de cierre para desmontaje

31,76 €/ud

Son TREINTA Y UN Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos

LTBTER0014

ud

Termdmetro vertical vaina y bulbo incorporado, diametro 100 mm, escala 0+60 °C.

29,32 €/ud

Son VEINTINUEVE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos
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LTBVAA3040

ud

Sistema alimentacion automatica @ 1 1/2" compuesto por:

-3 valvulas de corte.

-Manémetro

-Filtro

-Contador

-Valvula de retencion

- Grupo de llenado automatico con desconector modelo NK295C de la marca Honeywell o
equivalente, cuerpo de laton, filtro integrado, presion regulable 1,5 a 6 bar, con mando de
ajuste y toma G1/4 con manémetro, t* max. 65 °C, P. max 10 bar, con aislamiento térmico y
valvulas de corte.

-By-pass emergencia con dos valvulas de corte y conexion flexible desmontable.

-Sistema de control y mando.

Incluso p.p. tuberia para conexionado y alimentacion desde tuberia general existente para
suministro de agua potable, canalizacion eléctrica, lineas eléctricas y accesorios de montaje.

344,22 €/ud

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Euros con VEINTIDOS Céntimos

LTBVAA3040a

ud

Sistema alimentacion @ 1" compuesto por:

-2 vélvulas de corte.

-Manémetro

-Filtro

-Contador

-Valvula de retencion

Incluso tuberia para conexionado y conexion flexible.

185,54 €/ud

Son CIENTO OCHENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

LTBVYBO0015

ud

Valvula de esfera g 1/2" de laton niquelado PN-16, paso total.

2,40 €/ud

Son DOS Euros con CUARENTA Céntimos

LTBVYBO0025

ud

Valvula de esfera g 1" de latén niquelado PN-16, paso total.

5,19 €/ud

Son CINCO Euros con DIECINUEV E Céntimos

LTBVYBO0032

ud

Valvula de esfera g 1 1/4" de latén niquelado PN-16, paso total.

7,74 €/ud

Son SIETE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos

LTBVBO0040

ud

Valvula de esfera g 1 1/2" de latén niquelado PN-16, paso total.

11,97 €/ud

Son ONCE Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos

LTBVYBO0050

ud

Valvula de esfera @ 2" de latdn niquelado PN-16, paso total.

17,88 €/ud

Son DIECISIETE Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos
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LTBVEQ2065

ud

Valvula de equilibrado hidraulico mod. STAF, @ 2 1/2", PN-16, de la marca Tour Andersson o
equivalente, para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundicién grado
260 y partes moviles en contacto con el agua en Ametal, con conexiones embridadas y
equipada con tomas para medida de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura
de inmersion. Definicion de la posicion mediante dos digitos, dando numero de vueltas
completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos digitos, memorizacion mecanica de la
posicion de ajuste, posibilidad de precintado.

123,98 €/ud

Son CIENTO VEINTITRES Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos

LTBVEQ2080

ud

Valvula de equilibrado hidradlico mod. STAF, g 3", PN-16, de la marca Tour Andersson o
equivalente, para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundicién grado
260 y partes moviles en contacto con el agua en Ametal, con conexiones embridadas y
equipada con tomas para medida de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura
de inmersion. Definicién de la posicién mediante dos digitos, dando numero de vueltas
completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos digitos, memorizacién mecanica de la
posicién de ajuste, posibilidad de precintado.

228,62 €/ud

Son DOSCIENTOS VEINTIOCHO Euros con SESENTA Y DOS Céntimos

LTBVEQ2100

ud

Valvula de equilibrado hidraulico mod. STAF, @ 4", PN-16, de la marca Tour Andersson o
equivalente, para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundicién grado
260 y partes mdviles en contacto con el agua en Ametal, con conexiones embridadas y
equipada con tomas para medida de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura
de inmersion. Definicion de la posicion mediante dos digitos, dando numero de vueltas
completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos digitos, memorizacién mecanica de la
posicién de ajuste, posibilidad de precintado.

303,69 €/ud

Son TRESCIENTOS TRES Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos

LTBVEQ2125

ud

Valvula de equilibrado hidradlico mod. STAF, @ 5", PN-16, de la marca Tour Andersson o
equivalente, para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundicién grado
260 y partes moviles en contacto con el agua en Ametal, con conexiones embridadas y
equipada con tomas para medida de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura
de inmersion. Definicion de la posicion mediante dos digitos, dando numero de vueltas
completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos digitos, memorizacion mecanica de la
posicion de ajuste, posibilidad de precintado.

494,90 €/ud

Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Céntimos

LTBVEQ7220

ud

Valvula modelo TA Modulator DN 32 (g 1 1/4") de la marca Tour Andersson o equivalente
para control de la presién diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y
limitacién de caudal, cuerpo de la valvula en fundiciéon nodular EN-GJS-400-18LT, difragmas
y juntas en EPDMy obturador de la valvula en EPDM/acero inoxidable, conexiones roscadas,
PN 25, temperatura maxima de trabajo 140 °C, caracteristica isoporcentual, Kvs 16, carrera
maxima de la valvula de control 10 mm, con adaptadores especificos para diferentes
modelos de actuadores, incluso actuador proporcional modelo TA Slider, accesorios,
cableado, pequefio material y homologaciones.

306,71 €/ud

Son TRESCIENTOS SEIS Euros con SETENTA Y UN Céntimos

LTBVMAQ0065

ud

Valvula de mariposa @ 2 1/2" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en
fundicién gris, disco en fundicidn nodular, con mando manual por palanca y montaje entre
bridas.

38,97 €/ud

Son TREINTA Y OCHO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos
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. ingenieria

Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cadigo Ud Descripcién Precio

LTBVMA0080 ud  Valvula de mariposa g 3" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en 42,44 €/ud
fundicion gris, disco en fundicion nodular, con mando manual por palanca y montaje entre
bridas.
Son CUARENTA Y DOS Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos

LTBVMA0100 ud  Vaélvula de mariposa @ 4" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en 48,16 €/ud
fundicion gris, disco en fundiciéon nodular, con mando manual por palanca y montaje entre
bridas.
Son CUARENTA Y OCHO Euros con DIECISEIS Céntimos

LTBVMA0125 ud  Vaélvula de mariposa @ 5" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en 56,75 €/ud
fundicion gris, disco en fundiciéon nodular, con mando manual por palanca y montaje entre
bridas.
Son CINCUENTA Y SEIS Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos

LTBVRE0020 ud  Valvula de retencion roscada @ 3/4" de laton PN-16. 3,26 €/ud
Son TRES Euros con VEINTISEIS Céntimos

LTBVRE1065 ud Valvula de retencion RUBER-CHECK, @ 2 1/2" PN-16. 43,74 €/ud
Son CUARENTA Y TRES Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos

LTBVRE1080 ud  Valvula de retencion RUBER-CHECK, 2 3" PN-16. 45,35 €/ud
Son CUARENTA Y CINCO Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos

LTBVSE1020 ud  Vaélvula de seguridad por baja presion, para gas, presion cierre valvula 10+12 mbar, 70,98 €/ud
conexiones roscadas @ 3/4", rearme manual, homologada por la Compariia Suministradora.
Son SETENTA Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos

LV429051 ud TM80D 4P4R NSX100 116,59 €/ud
Son CIENTO DIECISEIS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos

LV429213 ud Bloque Vigi ME 4P 200-440V CA 0,3A NSX10 259,66 €/ud
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos

LV429518 ud  Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS 10,01 €/ud
Son DIEZ Euros con UN Céntimos

LV430408 ud  NSX160F 4P SR Bloque de corte 207,51 €/ud

Son DOSCIENTOS SIETE Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cddigo Ud Descripcion Precio

LV430450 ud TM160D 4P4R NSX160 227,68 €/ud
Son DOSCIENTOS VEINTISIETE Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos

LV432592 ud  Cubrebornes cortos 4P NSX400/630 INV/INS 15,53 €/ud
Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos

LV432594 ud  Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS 21,17 €/ud
Son VEINTIUN Euros con DIECISIETE Céntimos

MOOA .8a h Oficial 1° construccion. 17,63 €/h
Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

MOOA .9a h Oficial 2° construccion. 16,95 €/h
Son DIECISEIS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos

MOOA11a h Peon especializado construccion. 15,30 €/h
Son QUINCE Euros con TREINTA Céntimos

MOOA12a h Pedn ordinario construccion. 14,73 €/h
Son CATORCE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos

MOOE.8a h Oficial 1° electricidad. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOE10a h Oficial 3° electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOE11a h Especialista electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOE12a h Pedn electricidad. 14,81 €/h
Son CATORCE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos

MOOF.8a h Oficial 1° fontaneria. 18,54 €/h

Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos
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Cadigo Ud Descripcién Precio

MOOF11a h Especialista fontaneria. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOL.8a h Oficial 12 telecomunicaciones. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOM.8a h Oficial 1° metal. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOM11a h Especialista metal. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOON.8a h Oficial 1° pintura. 17,63 €/h
Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

MOOP.1a h Tecnico especialista en programacién y telecomunicaciones. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

PIEM.8a ud  Caja de registro y derivacion cilindrica para empotrar,de diametro 70 mm., con 4 conos de 0,93 €/ud
entrada y tapa opaca, IP-555.
Son CERO Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos

PIFV41b u Embudo para desagiie de valvula de seguridad didmetro 3/4". 5,62 €/u

Son CINCO Euros con SESENTA Y DOS Céntimos

PR268 CL_F1_C

Pagina

29



TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT Y FORMACION SALA MAQUINAS.CAMPUS BURJASSOT-PATERNA
UNIVERSITAT DE VALENCIA

4.1.2. CUADRO DE MANO DE OBRA

Presupuesto pag. 79
UTE SELVA — LEING — PREMEA — 2.003 UNIVERSIDAD VALENCIA




LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING

. ingenieria

Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

Cddigo Ud Descripcion Precio

MOOA .8a h Oficial 1° construccion. 17,63 €/h
Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

MOOA .9a h Oficial 2° construccion. 16,95 €/h
Son DIECISEIS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos

MOOA11a h Pedn especializado construccion. 15,30 €/h
Son QUINCE Euros con TREINTA Céntimos

MOOA12a h Pedn ordinario construccion. 14,73 €/h
Son CATORCE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos

MOOE.8a h Oficial 1° electricidad. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOE10a h Oficial 3° electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOE11a h Especialista electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOE12a h Pedn electricidad. 14,81 €/h
Son CATORCE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos

MOOF.8a h Oficial 1° fontaneria. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOF11a h Especialista fontaneria. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOL.8a h Oficial 12 telecomunicaciones. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOM.8a h Oficial 1° metal. 18,54 €/h

Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

LEING

. ingenieria

Proyecto : INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
Cadigo Ud Descripcién Precio
MOOM11a h Especialista metal. 15,83 €/h

Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos
MOON.8a h Oficial 1° pintura. 17,63 €/h

Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

18,54 €/h

MOOP.1a h Tecnico especialista en programacion y telecomunicaciones.

Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCBCAB0316 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x70 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV seccion 1x70 mm? de Prysmain o equi-
valente,,no propagadores del incendio, con emisidonde humos y opacidadreducida, librede halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0316 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x70 mm? 7,14 7,14
LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 8,40 0,17
Suma la partida ... 8,60
Costes indirectos ... 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssessesssesneas 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

DCBCABO0318 m
LCBCAB0318 1,000 m
LAXAUX0002 0,070 ud
MOOE10a 0,053 h
%0000 0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 1x35 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV seccién 1x35 mm? de Prysmain oequi-
valente, no propagadores delincendio, con emisién dehumos y opacidadreducida, librede halogenos,

s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de

conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccién contra incendios, amarillo para controly azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x35 mm? 3,82 3,82

Pequefo material 1,03 0,07

Oficial 32 electricidad 15,83 0,84

Costes directos complementarios 4,70 0,09
Suma la partida ..........cccocveeeniiie e 4,82
Costes INdirectos ..........cecvvverieennns 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS

CENTIMOS
DCBCAB0319 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x25 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante, RZ1-K(AS) 0,6/1 kV seccién 1x25 mn? de Prysmain o equivalen-
te,,no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/
UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de co-
nexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tensién, rojo para protec-
cion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instaladay veri-
ficadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0319 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 1x25 mm? 2,65 2,65
LAXAUX0002 0,070 ud Pequefio material 1,03 0,07
MOOE10a 0,053 h  Oficial 32 electricidad 15,83 0,84
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 3,60 0,07
Suma la partida ... 3,63
Costes indirectos ...........cccevvennne 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccooirreeieees e sneenees 3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCBCAB0320 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x16 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante , RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccién 1x16 mm? de Prysmain o equiva-
lente, no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para pro-
teccién contra incendios, amarillo para controly azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.
LCBCAB0320 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 1x16 mm? 1,69 1,69
LAXAUX0002 0,070 ud Pequefio material 1,03 0,07
MOOE10a 0,053 h  Oficial 32 electricidad 15,83 0,84
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,60 0,05
Suma la partida ... 2,65
Costes indirectos ... 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssessesssesneas 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

DCBCAB0362 m
LCBCAB0362 1,000 m
LAXAUX0002 0,070 ud
MOOE10a 0,053 h
%0000 0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 3x4 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x4 mn? Cu, no propagado-
res del incendio, con emisidn de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, ins-
talada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas es-
peciales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccién contraincen-
dios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 3x4 mm? 1,52 1,52

Pequefo material 1,03 0,07

Oficial 32 electricidad 15,83 0,84

Costes directos complementarios 2,40 0,05
Suma la partida ..........cccocveeeniiie e 2,48
Costes indirectos ..........cccecvvvvvnneees 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CENTIMOS

DCBCAB0363 m
LCBCAB0363 1,000 m
LAXAUX0002 0,070 ud
MOOE11a 0,053 h
%0000 0,020 ud

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 3x2,5 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x2,5 mnm?, instalada en ca-
nalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexion y piezas especiales. ins-
talada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexién, piezas es-
peciales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccion contraincen-
dios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 3x2,5 mn?
Pequefio material
Especialista electricidad 15,83 0,84

Costes directos complementarios 2,00 0,04
Suma la partida .........ccccceeeeiiiiieee e 2,05
Costes INdirectos ...........cccevervennn 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA........ooceeeeereeeeee e nne s 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCBCABO0372 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 4x4 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K0,6/1kV (AS) de seccion 4x4 mm? Cu, de Prysmain
o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de ha-
logenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, acceso-
rios de conexién, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente instala-
day verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

LCBCAB0372 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 4x4 mm? 1,93 1,93

LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10

MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 3,20 0,06
Suma la partida .........cccoevereeiiee e, 3,28
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ...t enees 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

DCBCABO0373 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 4x2,5 mm2 Cu
Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 4x2,5mm?,de Prysmain oequi-
valente, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexion
y piezas especiales. instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios
de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tensién, rojo parapro-
teccion contra incendios, amarillo para controly azul para intrusién-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

LCBCAB0373 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 4X2,5 mm? 1,37 1,37

LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10

MOOE11a 0,075 h Especialista electricidad 15,83 1,19

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,70 0,05
Suma la partida ..........cccocveeeniiie e 2,71
Costes indirectos ..........cccecvvvvvnneees 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ccooirreeetese s 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

DCBCABO0375 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x16 mm?2 Cu
Linea electrica construia mediante, cable RZ1-K0,6/1 kV (AS) seccion 5x16 mm?, de Prysmainoequi-
valente, instalada en canalizaciéon correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexion
y piezas especiales. instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios
de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo parapro-
teccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

LCBCAB0375 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 5x16 mm? 9,14 9,14

LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10

MOOE11a 0,075 h Especialista electricidad 15,83 1,19

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 10,40 0,21
Suma la partida .........cccoeeveriieiiee e, 10,64
Costes indirectos ..........ccoevvvvvveneees 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA........oocerrerenesn s snens 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCBCABO0379 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x2,5 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x2,5 mm? Cu, de Prysmain
o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de ha-
logenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, acceso-
rios de conexién, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente instala-
day verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

LCBCAB0379 1,000 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 5x2,5 mm? 1,66 1,66

LAXAUX0002 0,100 ud Pequefio material 1,03 0,10

MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 3,00 0,06
Suma la partida .........cccoeevereeiieeee e 3,01
Costes indirectos ..........ccoevvvvvvnneens 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ccooirreeetese s 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS

DCBR_C0043a m Cable 2x1 mm?2 Cu
Cable 2x1 mm? Cu, aislamiento no propagador delincendio, con emisién de humos y opacidad reduci-
da, libre de halogenos, para una tension de servicio de 750 V. Totalmente instalado en canalizacion
correspondiente incluso p.p. en accesorios y material complementario.

LCBR_C0043a 1,000 m  Cable 2x1 mm? Cu 0,52 0,52

LAXAUX0001 0,050 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,03

MOOE11a 0,023 h Especialista electricidad 15,83 0,36

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 0,90 0,02
Suma la partida .........cccoeverieeiee e, 0,93
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneees 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ccooiireeieee s 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

DCBR_C0045a m Cable 3x1 mm?2 Cu, apantallado
Cable 3x1 mm? Cu, apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, aislamiento no propagador
del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, para una tensién de ser-
vicio de 750 V. Totalmente instalado en canalizacion correspondiente incluso p.p. en accesorios y
material complementario.

LCBR_C0045a 1,000 m Cable 3x1 mn? Cu, apantallado 0,74 0,74
LAXAUX0001 0,050 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,03
MOOE11a 0,023 h  Especialista electricidad 15,83 0,36
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1,10 0,02

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.........oeriireerccerresscnenesssnnnens 1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCBR_C0046a m Cable 4x1,5 mm?2 Cu, trenzado y apantallado
Cable 4x1,5 mn? Cu, trenzado y apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, aislamiento libre
de halogenos y no propagadores de llama, para una tensién de servicio de 750 V. Totalmente insta-
lado en canalizacion correspondiente incluso p.p. en accesorios y material complementario.

LCBR_C0046a 1,000 m Cable 4x1,5 mm? Cu, trenzado y apantallado 1,14 1,14

LAXAUX0001 0,050 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,03

MOOE11a 0,023 h Especialista electricidad 15,83 0,36

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1,50 0,03
Suma la partida .........cccoeverieeieeee e, 1,56
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneees 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ccooirreeirese s 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

DCDAIS0007 m2 Manta de lana de vidrio formando
Manta de lana de vidrio formando un espesor de 55 mmsobre conducto, tipo BRALUMINIO de la mar-
ca Isover o equivalente, con una de sus caras con un kraft aluminio que actia como soporte y barre-
ra de vapor, reaccion al fuego MO, con acabado con malla galvanizada y cierres con precinto. Inclu-
so p.p. de despuntes, mermas, accesorios, etc. Totalmente instalada con remate con cinta adhesiva

de aluminio.
LCDAIS0007 1,200 m2 Manta de lana de vidrio formando 4,81 5,77
MOOM.8a 0,227 h  Oficial 12 metal 18,54 4,21
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 10,00 0,20
Suma la partida ..........cceoeieiie e 10,18
Costes indirectos .........ccocvverivrennns 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA..........rerreerceereeee e s snennees 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

DCDAIS0008 m2 Aislamiento interior de conductos Climliner Roll G1

Aislamiento interior de conductos modelo Climliner Roll G1 de la marca Isover o equivalente, de 25 mm

de espesor de aislamiento de manta de lana mineral Arena (con conductividad térmica de 0,032 W/mK

a 10°C), revestido con un tejido de vidrio color negro. Instalado en conducto de chapa de forma cir-
cular o rectangular mediante medios mecanicos y por un adhesivo de contacto. Incluso accesorios

para fijacion a conducto de chapa, adhesivo de contacto para conducto de chapa, despuntes, mer-
mas, perfileria, acoplamiento al conducto, figuras en rejillas y piezas especiales del conducto, etc.

Quedando totalmente instalado en interior de conducto de chapa sin producir vibraciones ni ruidos

por mala fijacion.

LCDAIS0008 1,200 m2 Aislamiento interior de conductos Climliner Roll G1 9,09 10,91

MOOM.8a 0,190 h  Oficial 12 metal 18,54 3,52

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 14,40 0,29
Suma la partida ... 14,72
Costes indirectos ..........cccevvevirenns 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA.......oooceeeeceereerenssesssessensnensnenns 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCDAIS0010 m2 Recubrimiento a base de chapa de
Recubrimiento a base de chapa de aluminio de 0,6 mmde espesor para conducto de aire, depodsitos,
colectores, etc. Incluso p.p. de despuntes, mermas, accesorios, etc. Totalmente instalado.

LCDAIS0010 1,150 m2 Chapa de aluminio de 0,6 mmde e 11,15 12,82

MOOM.8a 0,152 h  Oficial 12 metal 18,54 2,82

MOOM11a 0,152 h  Especialista metal 15,83 2,41

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 18,10 0,36
Suma la partida ..........ceovieiie e 18,41
Costes indirectos 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA.......oooeeeeeeeerseeserssesssesessnensnenns 18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

DCDCCF0410 ud Compuerta cortafuego FKA-3.5/200x200
Compuerta cortafuegos rectangular modelo FKA-3.5/200x200 de la marca TROX o equivalente cons-
truida en chapa de acero galvanizada, El 120, con fusible termoeléctrico taradoa 72 °Cy servomotor
de rearme automatico (24 Vca) con dos finales de carrera para indicacion de compuerta abierta/ce-
rrada. Incluso p.p de accesorios, conexiones a conducto y pequefio material. Completamente instala-
day probada.

LCDCCF0410 1,000 ud Compuerta cortafuego FKA-3.5/200x200 345,33 345,33
MOOA .8a 0,757 h  Oficial 12 construccion 17,63 13,35
MOOA12a 0,757 h Peon ordinario construccion 14,73 11,15
MOOM.8a 0,757 h  Oficial 12 metal 18,54 14,03
MOOM11a 0,757 h  Especialista metal 15,83 11,98
MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 409,90 8,20

Suma la partida .. 418,07
Costes INdirectos .........ccecvvverirennns , 12,54
TOTAL PARTIDA.......ccooirreeetreeee s 430,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS

DCDCOM 0094 ud Compuerta de regulacion 634x400
Compuerta de regulacion rectangular multialabes Schako tipo HKP-180-FV o equivalente de 634x400
mm, con marco, contramarco, dispositivo de fijacién y lamas de chapa en acero galvanizada de per-
filaerodinamico, ejes y palancas exteriores en acero galvanizado, lamas acopladas ensentidoopues-
to y posibilidad de montaje de la palanca de accionamiento en cualquier lama. Incluso montaje interca-
lado en conducto de aire, accesorios y ayudas de albafiileria. Totalmente instalada, probada, regula-
da y funcionando.

LCDCOMO0094 1,000 ud Compuerta regulacion 634x400 Schako HKP-180-FV 92,58 92,58

MOOM.8a 0,757 h  Oficial 12 metal 18,54 14,03

MOOM11a 0,757 h  Especialista metal 15,83 11,98

MOOA11a 0,075 h Peon especializado construccion 15,30 1,15

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 119,70 2,39
Suma la partida ... 122,13
Costes indirectos ..........ccoeevvvvveneees 3,00% 3,66
TOTAL PARTIDA.........coeeereeeeeceereeesseessnennees 125,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTAY
NUEVE CENTIMOS
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ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCDCON0000 m2 Chapa de acero galvanizado forma
Chapa de acero galvanizado formando un conducto rectangular o circular de aire, de construccion
y espesores segun Normas UNE (minimo 0,6 mm), incluso p.p. de accesorios, uniones, mermas, regis-
tros, embocaduras a rejas, difusores, compuertas, extractores, climatizadores, etc., soportes con
varilla roscada galvanizada, estructura de sujeciéon y soportacion, etc. Incluso ayudas de albafileria.
Totalmente instalados y probados.
LCDCONO0000 1,000 m2 Chapa de acero galvanizado 0,6 mm 5,01 5,01
%003 0,200 % P.p. de accesorios, uniones, etc. 5,00 1,00
MOOM.8a 0,303 h  Oficial 12 metal 18,54 5,62
MOOM11a 0,303 h  Especialista metal 15,83 4,80
MOOA12a 0,075 h  Peodn ordinario construccion 14,73 1,10
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 17,50 0,35
Suma la partida ..........ceovieiie e 17,88
Costes indirectos ...........cccovervennn 3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA........ooceeeereeee e 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

DCDDIR0117 ud Difusor VDW-R-Z-H-M 600x24 de Trox
Difusor rotacional modelo VDW-R-Z-H-M 600x24 de la marca Trox o equivalente, ejecucion circular,
para impulsion de aire, con compuerta de regulacién y plenumcon boca de conexion circular de 248
mm. Placa frontal en color a determinar. Incluso ayudas de albafiileria. Totalmente instalado, regulado
y probado.
LCDDIR0O117 1,000 ud Difusor VDW-R-Z-H-M 600x24 de Trox 179,33 179,33
MOOM.8a 0,757 h  Oficial 12 metal 18,54 14,03
MOOA .8a 0,379 h  Oficial 12 construccion 17,63 6,68
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 200,00 4,00
Suma la partida .........cccceeeeiieiiieee e 204,04
Costes indirectos ...........cccevervennn 3,00% 6,12
TOTAL PARTIDA........ooceeeeereeeeee e nne s 210,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

DCDRCC0100 ud Regulador de caudal constante modelo RN @ 100
Regulador de caudal constante modelo RN @ 100 de la marca TROX o equivalente, de forma circular,
accionado automecanicamente sin ayuda de energia exterior, gama de regulacion del caudal 4:1, cau-
dal maximo 300 m3/h. Regulado el caudal, totalmente instalado y probado.
LCDRCC0100 1,000 ud Regulador de caudal constante @ 58,62 58,62
MOOM.8a 0,757 h  Oficial 12 metal 18,54 14,03
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 72,70 1,45
Suma la partida .........cccceeeeiiiiiece e 74,10
Costes Indirectos ...........cccovervennn 3,00% 2,22
TOTAL PARTIDA........ooceeeeereeeeee e nne s 76,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
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ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCDRCV0128 ud TVR-EASY/200/00/E de Trox
Regulador de caudal variable, modelo TVR-EASY/200/00/E de la marca Trox o equivalente, en ejecu-
cioén circular, constituido por carcasa, compuerta de regulacion estanca, sensor de mediciény com-
pacto EASY, control imperativo para caudal maximo, minimo 6 cerrado, para diferencias de presion
desde 20 hasta 1500 Pa, con dispositivo de medicion efectiva de caudal, actuador electrénico propor-
cional, retén de junta labial de goma segun DIN 1946-4. Incluso ayudas de albaileriay accesorios de
montaje. Regulado el caudal, totalmente instalado y funcionando.
LCDRCV0128 1,000 ud TVR-EASY/200/00/E de Trox 248,47 248,47
MOOM.8a 0,757 h  Oficial 12 metal 18,54 14,03
MOOM11a 0,757 h  Especialista metal 15,83 11,98
MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03
MOOA11a 0,152 h Peon especializado construccion 15,30 2,33
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 290,80 5,82
Suma la partida .........cccoeverieeiieeee e, 296,66
Costes indirectos ..........ccoevvvvvnnees 3,00% 8,90
TOTAL PARTIDA........oocetiereene s 305,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y

SEIS CENTIMOS

DCDREI0250a m
LCDREI0250a 1,000 m
MOOM.8a 0,227 h
MOOA12a 0,227 h
%0000 0,020 ud

Rejilla AT-D (H=325mm) de Trox

Rejilla de impulsion de aire tipo AT-D (H=325mm) de la marca Trox o equivalente, doble deflexién, in-
cluso marco de montaje, accesorios, soportes y ayudas de albafileria. En color a definir por la direc-
cion facultativa. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

Rejilla AT-D (H=325mm) de Trox
Oficial 12 metal

Peon ordinario construccion
Costes directos complementarios

77,25 77,25

18,54 4,21

14,73 3,34

84,80 1,70
Suma la partida .........cccveeeieiiieee e 86,50
Costes indirectos .........ccocvvervrennns 3,00% 2,60
TOTAL PARTIDA........ooceeecereeeeecee e seeeeesneens 89,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS

DCDREI0250b m
LCDREI0250b 1,000 m
MOOM.8a 0,227 h
MOOA12a 0,227 h
%0000 0,020 ud

Rejilla AT (H=325mm) de Trox

Rejilla de impulsion de aire tipo AT (H=325mm) de la marca Trox o equivalente, doble deflexion, inclu-
so marco de montaje, accesorios, soportes y ayudas de albafileria. En color a definir por la direccion
facultativa. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

Rejilla AT (H=325mm) de Trox
Oficial 12 metal

Pedén ordinario construccion
Costes directos complementarios

52,25 52,25
18,54 4,21
14,73 3,34
59,80 1,20
Suma la partida .........cccceeeeiiiiiece e
Costes indirectos .........ccocvvervrennns 3,00%

TOTAL PARTIDA........cooerrerecernnssssssssnsneas

61,00
1,83

62,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES

CENTIMOS
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ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCDRHO0252a m  Rejilla AT-D (H=125mm) de Trox
Rejilla de impulsion de aire tipo AT-D (H=125mm) de la marca Trox o equivalente, doble deflexion, in-
cluso marco de montaje, accesorios, soportes y ayudas de albafileria. En color a definir por la direc-
cion facultativa. Totalmente instalada, regulada y funcionando.
LCDREI0252a 1,000 m Rejilla AT-D (H=125mm) de Trox 54,53 54,53
MOOM.8a 0,227 h  Oficial 12 metal 18,54 4,21
MOOA12a 0,227 h Peon ordinario construccion 14,73 3,34
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 62,10 1,24
Suma la partida .........ccceeverieeiieeee e, 63,32
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneees 3,00% 1,90
TOTAL PARTIDA.......ccoirirnincesssasssannnns 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS
DCNCAN0285

LCNCANO0285
PIEM.8a
LAXAUX0001
MOOE10a
MOOA .9a
%0000

1,000 m
0,350 ud
0,100 ud
0,075 h
0,015 h
0,020 ud

Tubo flexible PVC doble capade 2 20 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PV C doble capa de 20 mm, no propagador

de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccion mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de de-
rivacién , colocacion y recuperacion de cable guiay ayudas en albalifieria en apertura de rozas, hue-

cos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segiin memoria y P.G.C.

Tubo flexible PV C doble capa de @ 20mm 0,20 0,20

Caja registro cil empotrar g70mm 0,93 0,33

Material complementario y/o piez 0,68 0,07

Oficial 32 electricidad 15,83 1,19

Oficial 22 construccion 16,95 0,25

Costes directos complementarios 2,00 0,04
Suma la partida ..........ceoeieiiee e 2,08
Costes indirectos ... 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA..........orrerreeerceereee s e s sne e 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS

DCNCAN0286

LCNCANO0286
PIEM.8a
LAXAUX0001
MOOE10a
MOOA .9a
%0000

m

1,000 m
0,350 ud
0,100 ud
0,075 h
0,015 h
0,020 ud

Tubo flexible PVC doble capade 2 25 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PV C doble capa de @25 mm, no propagador

de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccidon mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de de-
rivacion , colocacion y recuperacion de cable guiay ayudas en albalifieria en apertura de rozas, hue-

cos 0 pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segun memoria y P.G.C.

Tubo flexible PV C doble capa de @ 25mm 0,28 0,28

Caja registro cil empotrar g70mm 0,93 0,33

Material complementario y/o piez 0,68 0,07

Oficial 32 electricidad 15,83 1,19

Oficial 22 construccion 16,95 0,25

Costes directos complementarios 2,10 0,04
Suma la partida ..........ceoeieiieie e 2,16
Costes indirectos 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA..........coeeerreeeeeeee e s sme s 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

PR268_CL_F1_C

Pagine 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCNCANO0288 m Tubo flexible PVC doble capade ¢ 32 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PV C doble capa de @ 32 mm, no propagador
de llama, grado proteccion al fuego V0, grado de protecciéon mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de de-
rivacién , colocacion y recuperacion de cable guiay ayudas en albalifieria en apertura de rozas, hue-
cos 0 pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segun memoria y P.G.C.
LCNCANO0288 1,000 m  Tubo flexible PVC doble capa de @ 32 mm 0,41 0,41
PIEM.8a 0,350 ud Caja registro cil empotrar g70mm 0,93 0,33
LAXAUX0001 0,100 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,07
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
MOOA .9a 0,015 h  Oficial 22 construccion 16,95 0,25
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,30 0,05
Suma la partida .........cccoeeeerieeiieee e, 2,30
Costes indirectos 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...t ennees 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

DCNCAN0382 m Tubo acero flexible c/ cubierta PVC @20 mm
Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @20 mm,
incluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaesto-
pas y demas material de estanqueidad ,colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albali-
fieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos techos.
Construida segun memoria , P.G.Cy Planos.
LCNCANO0382 1,000 m  Tubo acero ¢/ cubierta PVC @20 mm 0,87 0,87
PIEM.8a 0,350 ud Caja registro cil empotrar g70mm 0,93 0,33
LAXAUX0001 0,200 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,14
MOOE10a 0,075 h  Oficial 3? electricidad 15,83 1,19
MOOA.9a 0,015 h  Oficial 22 construccién 16,95 0,25
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,80 0,06
Suma la partida ..........cceoeieiiee e 2,84
Costes IndireCtos ..........ccccevervenns 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssesessassnenas 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

DCNCANO0383 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @25 mm
Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PV C, tipo "SAPA", @25 mm, in-
cluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas
y demas material de estanqueidad ,colocacién y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria
en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Cons-
truida segun memoria , P.G.Cy Planos.
LCNCANO383 1,000 m Tubo acero c/ cubierta PVC @25 mm 0,95 0,95
PIEM.8a 0,350 ud Caja registro cil empotrar g70mm 0,93 0,33
LAXAUX0001 0,200 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,14
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
MOOA.9a 0,015 h  Oficial 22 construccion 16,95 0,25
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2,90 0,06
Suma la partida .........ccccceeeiiiiiiece e 2,92
Costes INdirectos ...........ccocvvrvennn 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...t ennees 3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CENTIMOS
PR268_CL F1_C Pagine 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCNCANO0385 m Tubo acero flexible c/ cubierta PVC @32 mm
Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @32 mm, in-
cluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas
y demas material de estanqueidad ,colocacién y recuperacion de cable guiay ayudas en albalifieria
en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Cons-
truida segun memoria , P.G.Cy Planos.
LCNCANO0385 1,000 m  Tubo acero ¢/ cubierta PVC @32 mm 1,19 1,19
PIEM.8a 0,350 ud Caja registro cil empotrar g70mm 0,93 0,33
LAXAUX0001 0,200 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,14
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
MOOA .9a 0,015 h  Oficial 22 construccion 16,95 0,25
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 3,10 0,06
Suma la partida ..........cceoeieiie e 3,16
Costes indirectos ...........cccovervennn 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........ooceeeereeee e 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

DCNCAN0386

LCNCANO0386
PIEM.8a
LAXAUX0001
MOOE10a
MOOA.9a
%0000

m

1,000 m
0,350 ud
0,200 ud
0,075 h
0,015 h
0,020 ud

Tubo acero flexible c/ cubierta PVC @40 mm

Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PV C, tipo "SAPA", @40 mm, in-
cluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas

y demas material de estanqueidad ,colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria

en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Cons-
truida segun memoria , P.G.Cy Planos.

Tubo acero ¢/ cubierta PVC @40 mm 1,77 1,77

Caja registro cil empotrar g70mm 0,93 0,33

Material complementario y/o piez 0,68 0,14

Oficial 32 electricidad 15,83 1,19

Oficial 22 construccion 16,95 0,25

Costes directos complementarios 3,70 0,07
Suma la partida .........cccoevereeiiee e, 3,75
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...t ennees 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

DCNCANO0388 m Tubo acero flexible c/ cubierta PVC @63 mm
Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PV C, tipo "SAPA", @63 mm, in-
cluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas
y demas material de estanqueidad ,colocacién y recuperacion de cable guiay ayudas en albalifieria
en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos techos. Cons-
truida segun memoria , P.G.Cy Planos.
LCNCANO388 1,000 m  Tubo acero ¢/ cubierta PVC @63 mm 3,25 3,25
PIEM.8a 0,350 ud Caja registro cil empotrar g70mm 0,93 0,33
LAXAUX0001 0,200 ud Material complementario y/o piez 0,68 0,14
MOOE10a 0,075 h  Oficial 32 electricidad 15,83 1,19
MOOA.9a 0,015 h  Oficial 22 construccion 16,95 0,25
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 5,20 0,10
Suma la partida ..........cceovieiiee e 5,26
Costes IndireCtos ...........cccevervenns 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ccoiirrereses s 5,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DCNCANB500 ud Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GC) ciega 200x60mm
suelo

Suministro e instalacién de 1 bandeja ciega clase A con 1 tabique para la separacién de circuitos con

sistema de unidn enchufable y nervios longitudinales de refuerzo a flexiéon, modeloBASORTRAY ERE

de 200x60mmsegun UNE-EN 61537 de acero al carbono galvanizado por inmersién encaliente segun

UNE-ENISO 1461 conunaresistenciaalacorrosiénclase5,nocombustible clase MOsegun UNE23727,

montada a suelo mediante soportes modelo BASORSV dispuestos cada 1.50m; totalmente instalado

y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica co-
mo proteccion frente a contactos indirectos y una resistencia frente alimpacto de 20J, considerando

un incremento del coste de un 10% en concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material.

Incluso ayudas de albafiileria

LCNCANB500 1,000 ud Band chapa ciega BASORTRAY ERE (GC) 200x60mm 10,60 10,60

LCNCANB5001 1,000 ud Perfil separador band chapa BASORTRAY (GC) 60mm 3,21 3,21

LCNCANB5002 0,666 ud Soporte BASOR SV (GC) bandeja 200mm 3,18 2,12

MOOE.8a 0,265 h  Oficial 12 electricidad 18,54 4,91

MOOE12a 0,265 h  Peon electricidad 14,81 3,92

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 24,80 0,50
Suma la partida ..........ccooeieriiei e 25,26
Costes indirectos ...........ccovevrvrennns 3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeereeneessesssessesssensnenns 26,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CENTIMOS

DCUCON176CL01 ud C. FAN-COIL TIPO
Cuadro de distribucion de baja tension:
C. FAN-COIL
Caja aislante de superficie IP55, IKO8, fabricada en material termoplastico autoextinguible. Preparada
para 4 moédulos, con puerta transparente ahumada de alta resistencia, fondo aislante, placa pasaca-
bles, reglestas de bornes, ABB serie Europa o equivalente.

-n° de filas: 1
-n° de columnas: 1
-n° de modulos: 4
Todo ello segun memoria, planos y P.G.C. Totalmente instalado y probado
LCUCUA 176001 1,000 ud Caja estanca con portafusibles 30,93 30,93
MOOE11a 0,379 h Especialista electricidad 15,83 6,00
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 36,90 0,74
Suma la partida ... 37,67
Costes INdirectos .........ceceverirennns 3,00% 1,13
TOTAL PARTIDA........oocetrereenesn s snens 38,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCUTIRAAO01 ud CGAA CLIMATIZACIONIP 55

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvos de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segunpla-
no. Con grado proteccion IP55, IKO8 ,obtenido mediante puerta transparente, segun memoria descrip-
tiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa soporte o un perfil que sirva

de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ira montada sobre el frontal

del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. Elmontaje se re-
alizara conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las

caracteristicas y composicion descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmenteins-
talado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso suelo técnico, con p.p. de peque-
fio material, etc. Incluso obra de tejadillo para proteccion de agua de lluvia.

LCUTEJ0001 1,000 ud Tejadillo 567,98 567,98
LV430408 1,000 ud NSX160F 4P SR Bloque de corte 207,51 207,51
LV430450 1,000 ud TM160D 4P4R NSX160 227,68 227,68
LV429213 1,000 ud Bloque Vigi ME 4P 200-440V CA 0,3A NSX10 259,66 259,66
LV430408 1,000 ud NSX160F 4P SR Bloque de corte 207,51 207,51
LV429051 1,000 ud TM80D 4P4R NSX100 116,59 116,59
LV429213 1,000 ud Bloque Vigi ME 4P 200-440V CA 0,3A NSX10 259,66 259,66
A9R84425 2,000 ud D 4P 25A 300mA AC 84,89 169,78
A9R35440 9,000 ud ilD 4P 40A 300mA-S A-SI 164,21 1.477,89
A9R21225 2,000 ud ilD2P25A 30mA A 80,83 161,66
A9R24225 1,000 ud ilD 2P 25A 300mA A 79,48 79,48
A9R34463 1,000 ud RCCB_IID 4P 63A 300mA A-Sktype 140,23 140,23
A9F85416 8,000 ud iC60H4P 16A D 57,13 457,04
A9F89216 5,000 ud iC60H2P16A C 22,93 114,65
A9F89463 1,000 ud iC60H4P63A C 91,99 91,99
A9F89225 1,000 ud iC60H2P25A C 24,03 24,03
31115 1,000 ud INTERPACT INS 630 4P CON EMPU\ADURA 211,57 211,57
LC1D25P7 19,000 ud CONT 25A 1NA/1NC 230V 50/60HZ 73,48 1.396,12
A9E18073 19,000 ud Conmutador CM 3 posiciones 9,37 178,03
A9L16294 1,000 ud Quick PRD40r 3P+N 155,76 155,76
A9F89420 1,000 ud iC60H4P20A C 48,67 48,67
A9A 15222 1,000 ud TRANSF SEG 63VA 12-24V CA 89,42 89,42
A9E18325 19,000 ud Piloto ilL doble verde/rojo 15,81 300,39
3420 1,000 ud PLACA SOP P 3 NSX-INS-CVS250 VERT. FIJO 33,56 33,56
3241 1,000 ud TAPA G/P 3 NSX-CVS250 VIGI VERTICAL MAN/ 10,08 10,08
3802 1,000 ud TAPA G/PPLENA 2 MODULOS, ALTO=100mm 5,22 5,22
3801 1,000 ud TAPA G/PPLENA 1 MODULO, ALTO=50mm 4,11 4,11
LV429518 1,000 ud Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS 10,01 10,01
3402 2,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 26,14
3204 2,000 ud TAPA G/PMULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 14,92
4014 2,000 ud Linergy FM 4P 200A 34,92 69,84
3401 2,000 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 16,36
3203 2,000 ud TAPA G/PMULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 12,70
A9XPH106 3,000 ud PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A 6MOD. 1,09 3,27
3401 1,000 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 8,18
3204 1,000 ud TAPA G/P MULTI9, 4 MODULOS, ALTO=200mm 7,46 7,46
3452 1,000 ud PLACA SOP P NSX-INS-CVS630 HOR. FJO MAN 38,54 38,54
3658 1,000 ud TAPA PINS630 HORIZONTAL ROTATIVO 10,14 10,14
LV432594 1,000 ud Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS 21,17 21,17
LV432592 1,000 ud Cubrebornes cortos 4P NSX400/630 INV/INS 15,53 15,53
3402 3,000 ud CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD 13,07 39,21
3803 3,000 ud TAPA G/PPLENA 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 19,05
3401 2,000 ud CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI9 8,18 16,36
3203 2,000 ud TAPA G/PMULTI9, 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 12,70
8403 2,000 ud ARMADURA P ANCHO=300, PROF.=400, ALTO=2m 109,42 218,84
8523 2,000 ud PUERTA PLENA PIP55, ANCHO=300mm 101,78 203,56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

mgenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
8743 2,000 ud FONDO ATORNILLADO P IP55, ANCHO=300mm 99,90 199,80
8453 2,000 ud TECHO P IP55 ANCHO=300mm, PROFUND.=400mm 19,04 38,08
8483 2,000 ud PLACA PASACABLES P IP55 PLENA A300 P400 20,44 40,88
8407 1,000 ud ARMADURA P ANCHO=650+150, PROF.=400 H=2m 225,27 225,27
8528 1,000 ud PUERTA PLENA P IP55, ANCHO=800 +PANTALLA 248,34 248,34
8748 1,000 ud FONDO ATORNILLADO P IP55, ANCHO=800mm 256,91 256,91
8458 1,000 ud TECHO P IP55 ANCHO=800mm, PROFUND.=400mm 42,83 42,83
8487 1,000 ud PLACA PASACAB P IP55 PLENA A650+150 P400 54,83 54,83
8566 1,000 ud MARCO PIVOTANTE P SOPORTE TAPAS ANCHO650 67,74 67,74
8406 1,000 ud ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=400, ALTO=2m 203,20 203,20
8526 1,000 ud PUERTA PLENA P IP55, ANCHO=650mm 179,35 179,35
8746 1,000 ud FONDO ATORNILLADO P IP55, ANCHO=650mm 185,53 185,53
8456 1,000 ud TECHO P IP55 ANCHO=650mm, PROFUND.=400mm 32,58 32,58
8486 1,000 ud PLACA PASACABLES P IP55 PLENA A650 P400 36,00 36,00
8566 1,000 ud MARCO PIVOTANTE P SOPORTE TAPAS ANCHO650 67,74 67,74
8755 1,000 ud 2 PAREDES LATERALES P IP55, PROFUND.=400 185,53 185,53
4505 4,000 ud Perfil Linergy LGY vertical 1250A 1,67m 72,01 288,04
1109 1,000 ud 12 Topes soporte inferior Linergy LGY 5,32 5,32
4651 3,000 ud SOPORTE PLINERGY VERTICAL PASILLO LAT. 36,61 109,83
4502 2,000 ud Perfil Linergy LGY vertical 630A 1,67m 43,21 86,42
4657 2,000 ud 3 SOPORTES P INSTALACION PE VERTICAL 3,37 6,74
4512 1,000 ud BARRA COBRE PERFORADA PE 25x5 49,04 49,04
4667 1,000 ud 2 SOPORTES P INSTALACION PE HORIZONTAL 2,11 2,11
4672 1,000 ud 2 CONEXIONES P INSTALACION PE HORZ /VER. 12,07 12,07
4767 1,000 ud 20 Tornillos Linergy M8 para barras 8,83 8,83
8794 2,000 ud 4 SOPORTES P FIJACION CABLES PROF.=400mm 15,78 31,56
8773 2,000 ud 4 SOPORTES P FIJACION CABLES ANCHO=300mm 14,67 29,34
8717 3,000 ud JUNTA ESTANQUEIDAD ASOC. ANCHO P IP55 10,44 31,32
3801 1,000 ud TAPA G/P PLENA 1 MODULO, ALTO=50mm 4,11 4,1
3802 1,000 ud TAPA G/P PLENA 2 MODULOS, ALTO=100mm 5,22 5,22
3806 3,000 ud TAPA G/PPLENA 6 MODULOS, ALTO=300mm 9,70 29,10
3803 1,000 ud TAPA G/P PLENA 3 MODULOS, ALTO=150mm 6,35 6,35
LCUESTMO001 2,000 ud Estructura metalica para cuadro eléctrico segun longitud 340,80 681,60
LCUSINOOO1 5,000 ud Serigrafiado de cuadro electrico 22,75 113,75
LCUAUX0001 5,000 ud Cableado de conexion entre el ap 11,39 56,95
LCUAUX0002 5,000 ud Canaletas pasacables, ancho segu 3,41 17,05
LCUAUX0003 5,000 ud Borneros de conexion, todos los 11,39 56,95
LCUCUA0061 5,000 ud Accesorios de montaje, perfeleria, bornes, etc 30,49 152,45
MOOE.8a 56,798 h  Oficial 12 electricidad 18,54 1.053,03
MOOE11a 56,798 h  Especialista electricidad 15,83 899,11
MOOM.8a 3,787 h  Oficial 12 metal 18,54 70,21
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 13.631,40 272,63
Suma la partida ..........cceoeienie e 13.903,99
Costes indirectos .........ccccvverivrennns 3,00% 417,12
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssessesssesneas 14.321,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS
con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEQAUT0144 ud MXZ-3D68VA+2(PEAD-RP50JAQ) de Mitsubishi
Sistema multi inverter de la marca Mitsubishi o equivalente, tipo bomba de calor, compuesto por una
unidad exterior refrigerada por aire modelo MXZ-3D68V A, dos unidades interiores de conductos PE-
AD-RP50JAQ, filtros, juntas, accesorios, piezas especiales y tuberia de cobre especial para refrige-
racion con acabado espejo y deshidratada para unién de las unidades interiores con la exterior, ais-
lamiento térmico mediante coquilla elastomérica tipo AF-Armaflex de 19 mmde espesor minimo para
latuberiade cobre conacabadoenchapadealuminiocuandodiscurreporelexterior,mandoPAR-31MAA
para cada unidad interior, cableado y canalizacion eléctrica necesaria entre las unidades interiores
y unidad exterior, de las siguientes caracteristicas:
Cap. refrigeracion (ud ext.)......6,8 kW (T?in. BH 19°C, T?ex. BS 35 °C)
Cap. calefaccioén (ud ext.)........ 8,6 kW (T?in. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)
Potencia absorbida (ud ext.)... 2,19/2,38 kW (Frio/Calor)
Cap. refrigeracion (ud int.)....... 5 kW (T?in. BH 19°C, T2%ex. BS 35 °C)
Cap. calefaccién (ud int.)......... 6 kW (T?%in. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)
Tension........ccc...... 220 V/50 Hz
Refrigerante............. R410A
Incluyendoayudas dealbafiileriay grua, sujeciones, soportaciones, bancada, soportesantivibratorios,
accesorios de montaje, tuberia y accesorios para desagiie con conexién ared general, carga de gas
y puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.

LEQAUT00144 1,000 ud MXZ-3D68VA+2(PEAD-RP50JAQ) de Mitsubishi 2.763,79 2.763,79

MOOM.8a 10,603 h  Oficial 12 metal 18,54 196,58

MOOM11a 10,603 h  Especialista metal 15,83 167,85

MOOE.8a 6,059 h  Oficial 12 electricidad 18,54 112,33

MOOA.8a 3,030 h  Oficial 12 construccion 17,63 53,42

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 3.294,00 65,88
Suma la partida .........cccoeeveriieiiee e, 3.359,85
Costes indirectos ..........ccoeevvvvveneens 3,00% 100,80
TOTAL PARTIDA.......ccoiirrreeerese e snsenenes 3.460,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

DEQAUT 0427 Ud Interface MAC-333IF-Ede Mitsubishi
Interface modelo MAC-333IF-E de la marca Mitsubishi Blectric o equivalente, para Control-A (DOMES-
TICO y Mr Slim Serie S para M-NET y mandos MA y sefiales DIDO, para cada unidad interior. Incluso
accesorios. Totalmente instalado, programado y funcionando.

LEQAUT0427 1,000 Ud Interface MAC-333IF-E de Mitsubishi 90,88 90,88

MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 104,90 2,10
Suma la partida .........cccoevverieeiiee e, 107,01
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 321
TOTAL PARTIDA ...t ennees 110,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEQBOM9620 ud Bomba centrifuga SIP 32/105.1-1.1 KSV de Sedical
Bomba centrifuga mod. SIP 32/105.1-1.1 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, con va-
riador de frecuencia incorporado, rotor seco, temperatura-15°Ca 120 °C, motor IP54 1,1 kW 3x400
V 3185 rpm, nivel sonoro 51 dB(A), para climatizacion, para los siguientes puntos de trabajo:
-10.000 I/h a 14 m.c.a.
Incluso mandémetro con rabo de cerdo, valvula de descarga y dos valvulas de esfera, sujeciones, so-
portaciones, bancadas, pie base, amortiguadores, ayudas de albafileria, etc. Conectada eléctrica e
hidradlicamente, totalmente instalada, probada y funcionando.

LEQBOM9620 1,000 ud Bomba centrifuga SIP 32/105.1-1.1 KSV de Sedical 1.577,08 1.577,08

MOOF.8a 3,030 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 56,18

MOOE.8a 2,272 h  Oficial 12 electricidad 18,54 42,12

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.675,40 33,51
Suma la partida ... 1.708,89
Costes indirectos ... 3,00% 51,27
TOTAL PARTIDA..........coeeerreeeeeeee e s sme s 1.760,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS

DEQBOM9624 ud Bomba centrifuga SAP 30/145-1.5 KSV de Sedical
Bomba centrifuga mod. SAP 30/145-1.5 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, con va-
riador de frecuencia incorporado, rotor seco, temperatura-15°Ca 120 °C, motor IP54 1,5 kW 3x400
V 2752 rpm, nivel sonoro 52 dB(A), para climatizacion, para los siguientes puntos de trabajo:
-14.300 I/h a 16 m.c.a.
Incluso mandémetro con rabo de cerdo, valvula de descarga y dos valvulas de esfera, sujeciones, so-
portaciones, bancadas, pie base, amortiguadores, ayudas de albafileria, etc. Conectada eléctrica e
hidradlicamente, totalmente instalada, probada y funcionando.

LEQBOM9624 1,000 ud Bomba centrifuga SAP 30/145-1.5 KSV de Sedical 1.847,45 1.847,45

MOOF.8a 3,030 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 56,18

MOOE.8a 2,272 h  Oficial 1? electricidad 18,54 42,12

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.945,80 38,92
Suma la partida ... 1.984,67
Costes indireCtos ..........ccccevervenns 3,00% 59,54
TOTAL PARTIDA.......ccoiirrereses s 2.044,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS

DEQBOM9630 ud Bomba centrifuga SIM 65/190.1-1.5 KSV de Sedical
Bomba centrifuga mod. SIM65/190.1-1.5 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, con va-
riador de frecuencia incorporado, rotor seco, temperatura-15°Ca 120 °C, motor IP54 1,5 kW 3x400
V 1551 rpm, nivel sonoro 48 dB(A), para climatizacion, para los siguientes puntos de trabajo:
-17.200 I/h a 10 m.c.a.
Incluso manémetro con rabo de cerdo, valvula de descarga y dos valvulas de esfera, sujeciones, so-
portaciones, bancadas, pie base, amortiguadores, ayudas de albafileria, etc. Conectada eléctrica e
hidradlicamente, totalmente instalada, probada y funcionando.

LEQBOM9630 1,000 ud Bomba centrifuga SIM 65/190.1-1.5 KSV de Sedical 2.042,49 2.042,49

MOOF.8a 3,030 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 56,18

MOOE.8a 2,272 h  Oficial 1? electricidad 18,54 42,12

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2.140,80 42,82
Suma la partida ... 2.183,61
Costes indirectos ... 3,00% 65,51
TOTAL PARTIDA.......ccooirreeieees e sneenees 2.249,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DEQBOM9636 ud Bomba centrifuga SIM 100/315.1-7.5 KSV de Sedical

LEQBOM9636 1,000 ud
MOOF.8a 3,030 h
MOOE.8a 2,272 h
%0000 0,020 ud

Bomba centrifuga mod. SIM 100/315.1-7.5 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, con
variador de frecuencia incorporado, rotor seco, temperatura-15°Ca 120°C, motor IP54 5,5kW 3x400
V 1415 rpm, nivel sonoro 61 dB(A), para climatizacion, para los siguientes puntos de trabajo:
-69.100 I/h a 18 m.c.a.

Incluso mandémetro con rabo de cerdo, valvula de descarga y dos valvulas de esfera, sujeciones, so-
portaciones, bancadas, pie base, amortiguadores, ayudas de albafileria, etc. Conectada eléctrica e
hidradlicamente, totalmente instalada, probada y funcionando.

Bomba centrifuga SIM 100/315.1-7.5 KSV de Sedical 4.187,34 4.187,34

Oficial 12 fontaneria 18,54 56,18

Oficial 12 electricidad 18,54 42,12

Costes directos complementarios 4.285,60 85,71
Suma la partida ... 4.371,35
Costes indirectos ... 3,00% 131,14
TOTAL PARTIDA..........coeeerreeeeeeee e s sme s 4.502,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS DOS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEQCLI10897 ud Climatizador para tratamiento de

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacion en intemperie, de construccion autoportante, modelo

TKM 50 HE EU de la marca Trox o equivalente, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido

pintado, con rotura de puente térmico TB2 (segun EN 1886:2007). Paneles de 50 mmde espesor tipo

sandw ich con sellado especial; con chapa exterior prelacada de 1 mmy chapa interior galvanizada

de 1 mm. Con rotura de puente térrmico y aislamiento de lana mineral, transmisién térmica T2 (segun

EN 1886:2007). Enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados parafa-
cilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construccion idéntica a los pa-
neles, con bisagras y manecillas de apertura rapida, estanqueidad L1 (segun EN 1886:2007). Banca-
da construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frio de 3 mm de espesor. Tejadi-
llo de chapa. Ejecucion DOBLE ALTURA para INTEMPEREE. Dispositivos de seguridad para elmarca-
do CE, tomas para medicion de caudales, secciones modulares de color a determinar por la D.F. for-
mado por las siguientes secciones:secciondeentrada,silenciador,ventiladordeextracciéntipoplug-fan

con motor EC, free-cooling con tres compuertas (con actuador proporcional) y prefiltro y filtro F6 en

toma aire exterior, ventilador de impulsion tipo plug-fan con motor EC, filtro F8, bateria defrioy seccion

de salida para las siguientes caracteristicas:

- Caudal extr. y presion disp....6.600 m3/h 10 mm.c.a.

- Caudal imp. y presién disp....7.500 m3/h 18 mm.c.a.

- Bateria de frio.........ccceeeeee 48 kW (7/12 °C, 12 aire 30 °C)
- Motor ventilador extr.............. 1,85 kW, 2180 rpm
- Motor ventilador imp.............. 2,73 kW, 2040 rpm

- Atenuacion Silenciador.......... 13 dB (500 Hz)

- Dimensiones y peso aprox.....3250 x 2460 x 1340 mm (Ixhxa) 1350 kg

Incluso amortiguadores, estructura de sujecion y soportacion, manémetros, presostatos en filtros,

actuadores motorizados para compuertas, sondas medicion de caudal de aire en impulsién y extrac-
cién para regulacién motores EC, sondas de temperatura en retorno e impulsion, valvula de tres vias

(si es final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo TA Fusion de la marca Tour

Andersson o equivalente para control de la presion diferencial sobre la valvula de control de 2 vias

incorporada y limitacién de caudal con actuador para bateria de frio, ayudas de gruay albafiileria, To-
talmente instalado y en funcionamiento, regulado y programado en obra con aporte y cambio acceso-

rios.

LEQCLI0897 1,000 ud Climatizador para tratamiento de 5.861,53 5.861,53

MOOA.8a 4,544 h  Oficial 12 construccion 17,63 80,11

MOOE.8a 10,603 h  Oficial 12 electricidad 18,54 196,58

MOOM11a 9,088 h  Especialista metal 15,83 143,86

MOOM.8a 9,088 h  Oficial 12 metal 18,54 168,49

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 6.450,60 129,01
Suma la partida .........cccooeieiiiii 6.579,58
Costes indirectos ..........cccevvevirenns 3,00% 197,39
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssessesssesneas 6.776,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DEQCLI1600 Ud Unidad Climatizacién precisién c/humec SCDR0750 de
Hiref

Unidad de climatizacion precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, mueble
en acerogalvanizadoRALadefinir, impulsioninferior asuelotécnicomediante modulo Free Fan E-Wing,
retorno superior, ventiladores radiales y motores EC, alimentacion: 400V /3 pH+ N/ 50 Hz, micropro-
cesador Advanced pCO con PGD display LCD LAN integrada (Local area Netw ork), sensor de tem-
peraturay humedad remoto, control overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detec-
tor de filtro sucio, total accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracion en sistema gestion,
humectador por electrodos sumergidos con sensor de humedad y funcién des-humidificacion, resis-
tencia eléctrica 3 etapas, de las siguientes caracteristicas:

.............................. Hiref o equivalente
SCDR0750
Pot. Frigorifica sensible..75 kW (T agua 12/18 °C T2 aire 15,7 °C)
Potencia absorb. vent.....3,7 kW
Caudal de aire nominal...23547 m3/h
TensiON.....ccoovvevereriens 400/1IV'50Hz
Humectador.................. 8 kg/h
Resistencias eléctricas...14,8 kW
Dimensiones y peso........ 1760x2548x890 mm (Ixhxa) 636 kg
Incluso valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo
TA Fusioén de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presion diferencial sobre la
valvula de control de 2 vias incorporada y limitacién de caudal con actuador para bateria de frio, val-
vulas de corte, vavlulas de control y tuberia de alimentacion a humectador desde red agua potable
existente, plenum de descarga, bancada para soportacion, sujecion y elevacion, accesorios, sopor-
tes amortiguadores, ayudas de albafileria y grda. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

LEQCLI1600 1,000 Ud Unidad Climatizacién precision c/humec SCDR0750 de 13.748,11 13.748,11
Hiref

MOOF.8a 7,573 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 140,40

MOOF11a 7,573 h  Especialista fontaneria 15,83 119,88

MOOE.8a 7,573 h  Oficial 12 electricidad 18,54 140,40

MOOA.8a 4,544 h  Oficial 12 construccion 17,63 80,11

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 14.228,90 284,58
Suma la partida .........cccoeverieeiieeee e, 14.513,48
Costes indirectos ... 3,00% 435,40
TOTAL PARTIDA.......ccooirreeetese s 14.948,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEQCLI1601 Ud Unidad Climatizacién precision SCDR0750 de Hiref
Unidad de climatizacién precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, mueble
en acerogalvanizadoRAL adefinir, impulsiéninferior asuelotécnicomediante médulo Free Fan E-Wing,
retorno superior, ventiladores radiales y motores EC, alimentacion: 400V /3 pH+ N/ 50 Hz, micropro-
cesador Advanced pCO con PGD display LCD LAN integrada (Local area Netw ork), sensor de tem-
peratura remoto, control overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector de filtro
sucio, total accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracion ensistemagestion, delas siguien-
tes caracteristicas:
Marca......cccoeeieiiiiiees Hiref o equivalente
Modelo........ccceoeeiiininnnne SCDR0750

Caudal de aire nominal...23547 m3/h

Tension........cceveeveeceenns 400/1IV'50Hz

Dimensiones y peso........ 1760x2548x890 mm (Ixhxa) 636 kg

Incluso valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo
TA Fusioén de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presion diferencial sobre la
valvula de control de 2 vias incorporada y limitacién de caudal con actuador para bateria de frio, ple-
num de descarga, bancada para soportacioén, sujeciény elevacién, accesorios, soportes amortigua-
dores, ayudas de albafiileria y gria. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

LEQCLI1601 1,000 Ud Unidad Climatizacién precision SCDR0750 de Hiref 12.406,76 12.406,76

MOOF.8a 6,059 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 112,33

MOOF11a 6,059 h  Especialista fontaneria 15,83 95,91

MOOE.8a 6,059 h  Oficial 12 electricidad 18,54 112,33

MOOA .8a 4,544 h  Oficial 12 construccioén 17,63 80,11

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 12.807,40 256,15
Suma la partida ..........ceoeieneeiee e 13.063,59
Costes indirectos .........ccocvveiivrennns 3,00% 391,91
TOTAL PARTIDA........cooeeecereeeeecee e seneneenneens 13.455,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DEQCLI1602 Ud Unidad Climatizacién precisién c/humec SCDR1800 de
Hiref

Unidad de climatizacion precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, mueble
en acerogalvanizadoRALadefinir, impulsioninferior asuelotécnicomediante modulo Free Fan E-Wing,
retorno superior, ventiladores radiales y motores EC, alimentacion: 400V /3 pH+ N/ 50 Hz, micropro-
cesador Advanced pCO con PGD display LCD LAN integrada (Local area Netw ork), sensor de tem-
peraturay humedad remoto, control overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detec-
tor de filtro sucio, total accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracion en sistema gestion,
humectador por electrodos sumergidos con sensor de humedad y funcién des-humidificacion, resis-
tencia eléctrica 3 etapas, de las siguientes caracteristicas:

.............................. Hiref o equivalente
SCDR1800
Pot. Frigorifica sensible..113,5 kW (T® agua 12/18 °C T2 aire 15,5 °C)
Potencia absorb. vent.....5,6 kW
Caudal de aire nominal...34675 m3/h
TensiON.....ccoovvevereriens 400/1IV'50Hz
Humectador.................. 8 kg/h
Resistencias eléctricas...18 kW
Dimensiones y peso........ 2500x2548x890 mm (Ixhxa) 1038 kg
Incluso valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo
TA Fusioén de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presion diferencial sobre la
valvula de control de 2 vias incorporada y limitacién de caudal con actuador para bateria de frio, val-
vulas de corte, valvulas de control y tuberia de alimentacion a humectador desde red agua potable
existente, plenum de descarga, bancada para soportacion, sujecion y elevacion, accesorios, sopor-
tes amortiguadores, ayudas de albafileria y grda. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

LEQCLI1602 1,000 Ud Unidad Climatizacién precision c/humec SCDR1800 de 17.553,35 17.553,35
Hiref

MOOF.8a 7,573 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 140,40

MOOF11a 7,573 h  Especialista fontaneria 15,83 119,88

MOOE.8a 7,573 h  Oficial 12 electricidad 18,54 140,40

MOOA.8a 4,544 h  Oficial 12 construccion 17,63 80,11

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 18.034,10 360,68
Suma la partida .........cccoeverieeiieeee e, 18.394,82
Costes indirectos ... 3,00% 551,84
TOTAL PARTIDA.......ccooirreeetese s 18.946,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y
SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEQCLI1603 Ud Unidad Climatizacién precision SCDR1800 de Hiref
Unidad de climatizacién precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, mueble
en acerogalvanizadoRAL adefinir, impulsiéninferior asuelotécnicomediante médulo Free Fan E-Wing,
retorno superior, ventiladores radiales y motores EC, alimentacion: 400V /3 pH+ N/ 50 Hz, micropro-
cesador Advanced pCO con PGD display LCD LAN integrada (Local area Netw ork), sensor de tem-
peratura remoto, control overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector de filtro
sucio, total accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracion ensistemagestion, delas siguien-
tes caracteristicas:
Marca......cccoeeieiiiiiees Hiref o equivalente
Modelo........ccceoeeiiininnnne SCDR1800

TensioN.......ccccveeerreenenn 400/1I'50Hz

Humectador.................. 8 kg/h

Resistencias eléctricas...18 kW

Dimensiones y peso........ 2500x2548x890 mm (Ixhxa) 1038 kg

Incluso valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo
TA Fusioén de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presion diferencial sobre la
valvula de control de 2 vias incorporada y limitacién de caudal con actuador para bateria de frio, ple-
num de descarga, bancada para soportacioén, sujeciény elevacién, accesorios, soportes amortigua-
dores, ayudas de albaiileria y gria. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

LEQCLI1603 1,000 Ud Unidad Climatizacion precision SCDR1800 de Hiref 16.212,00 16.212,00

MOOF.8a 6,059 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 112,33

MOOF11a 6,059 h  Especialista fontaneria 15,83 95,91

MOOE.8a 6,059 h  Oficial 12 electricidad 18,54 112,33

MOOA.8a 4,544 h  Oficial 12 construccién 17,63 80,11

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 16.612,70 332,25
Suma la partida .........ccccoeeeeiiiiieee e 16.944,93
Costes INdirectos ..........coceverirennns 3,00% 508,35
TOTAL PARTIDA.......cccoeerereecresnes e snesse s nnnnnes 17.453,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEQENF0860 ud Enfriadora aire/agua c/mod. hidréonico MHA164C de Hiref

Enfriadora de agua condensada por aire, unidad de alto rendimiento y bajo nivel sonoro, dotada de

dos circuitos frigorfficos, seis compresores Scrollinverter, ventiladores EC de bajo nivel sonoro, con-
trol de condensacion, control con setpoint variable, tarjeta de comunicacion para integracion protoco-
lo Bacnet, valvula de expansion electronica, control etapas multi-etapas integrado HiNode compatible,

encapsulado de compresores, paneles en V proteccion lateral de baterias y amortiguadores de sim-
ple deflexion. Incluye grupo hidraulico con dos bombas inverter, valvuleria, interruptor de flujo, filtro,

manguitos antivibratorios en conexiones hidraulicas, termémetros, juego de amortiguadores, cuadro

para arranque, interruptor seccionador general con fusibles, cableado y carga de refrigerante, de

las siguientes caracteristicas:

Marca......ccooeeieiieniiee Hiref 6 equivalente
Modelo........ ...MHA164C
Pot. Frigorffica... ....160,7 kW (t2 evap. 7/12°C t? ext. 35°C)

Cons eléct.......cccevvuvvennenne

Dimensiones y peso.......
Refrigerante............ccccc..

N° de compresores..........

Bomba grupo hidrénico....27,6 m3/h a 13,5 m.c.a

Presion sonora................. 61 dB(A) (a 10 mdistancia)

Incluso transporte a obra, medios mecanicos de elevacion para ubicacién en cubierta,bancada,amor-
tiguadores, manguitos antivibratorios, carga refrigerante, accesorios de montaje, pequefio material,
soportes, ayudas de albafiileria y puesta en marcha. Totalmente instalada, probada, regulada y en
correcto funcionamiento.

LEQENF0860 1,000 ud Enfriadora aire/agua c/mod. hidrénico MHA164C de Hiref ~ 33.081,66 33.081,66

MOOM11a 10,603 h  Especialista metal 15,83 167,85

MOOM.8a 10,603 h  Oficial 12 metal 18,54 196,58

MOOE.8a 10,603 h  Oficial 12 electricidad 18,54 196,58

MOOE10a 10,603 h  Oficial 32 electricidad 15,83 167,85

MOOA12a 10,603 h  Pedn ordinario construccion 14,73 156,18

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 33.966,70 679,33
Suma la partida ..........cceoeienie e 34.646,03
Costes indirectos .........ccocvveiivrennns 3,00% 1.039,38
TOTAL PARTIDA.........ererreerceercee s e s sne e 35.685,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

DEQFAN1240a ud Fan-coil mural FM42/43 inverter de Galletti
Fan-coil de pared, tipo consola, modelo FM42/43 de la marca Galletti o equivalente, para instalacion
a dos tubos, grupo moto-ventilador INVERTER, bomba de drenaje de condensados, valvula de tres
vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo TA Modulator de la mar-
ca Tour Andersson o equivalente para control de la presién diferencial sobre la valvula de control de
2 vias incorporada y limitacion de caudal con actuador para bateria de frio, uniones, regulacién con-
tinua de caudal, para las siguientes caracteristicas:
-Capacidad frigorifica.......... 3,74 KW (27°C 50% 7/12°C)
Incluso control, sujeciones, soportaciones, amortiguadores, ayudas de albafileria, cableadoy cana-
lizacién eléctrica, pequefio material, tuberia y sifén desagiie con conexién ared existente, piezas es-
peciales y accessorios. Totalmente instalado, regulado y funcionando.

LEQFAN1240a 1,000 ud Fan-coil mural FM42/43 inverter de Galletti 451,21 451,21

MOOF.8a 4,544 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 84,25

MOOF11a 4,544 h Especialista fontaneria 15,83 71,93

MOOE.8a 3,030 h  Oficial 12 electricidad 18,54 56,18

MOOA .8a 1,514 h  Oficial 12 construccién 17,63 26,69

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 690,30 13,81
Suma la partida ..........cceoeieiie e 704,07
Costes indirectos .........ccccvverivrennns 3,00% 21,12
TOTAL PARTIDA.........rrerrerrceercee s e s sne e 725,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

PR268_CL F1_C Pagine 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEQFAN1303a ud Fan-coil cassette CSW (2 tubos) inverter de Galletti
Fan-coil de techo, tipo cassette, modelo CSW de la marca Galletti o equivalente, para instalacion ados
tubos, ventilador disefiado para emisién sonora reducida, grupo moto-ventilador INVERTER, estructu-
ra de sustentacion reforzada con faja lateral de acero galvanizado, filtro de aire precargado electros-
taticamente de facil extraccion y limpieza, posibilidad de introduccién directa de aire exterior, bande-
ja de condensados con grado de autoextincién VO, revestimiento perimetral de chapa galvanizada
y pintada en color a determinar para proteccioén y ubicacién en interior de valvuleria, bomba de drena-
je de condensados, panel embellecedor, kit de dos valvulas de 3 vias con actuador (final de linea),
uniones, regulacién continua de caudal, para las siguientes caracteristicas a velocidad media:
-Capacidad frigorifica.......... 6,5 kW (27°C 55% 7/12°C)
Incluso sujeciones, soportaciones, amortiguadores, valvulas de corte y valvulas modelo TA-Modula-
tor de la marca Tour Andersson o equivalente (incorpora valvula de equilibrado, control proporcional
y estabilizacion de presion diferencial con medida de caudal) y actuador eléctrico para bateria defrio,
ayudas de albafileria, tuberia y sifén desagiie con conexién ared existente, cableado y canalizacion
eléctrica, pequefio material, piezas especiales y accessorios. Totalmente instalado, reguladoy funcio-

nando.

LEQFAN1303a 1,000 ud Fan-coil cassette CSW (2 tubos) inverter de Galletti 1.213,20 1.213,20

MOOF.8a 4544 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 84,25

MOOF11a 4,544 h  Especialista fontaneria 15,83 71,93

MOOE.8a 3,030 h  Oficial 12 electricidad 18,54 56,18

MOOA.8a 1,514 h  Oficial 12 construccion 17,63 26,69

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.452,30 29,05
Suma la partida .. 1.481,30
Costes iNdirectos .........ccocvvevirennns 44,44
TOTAL PARTIDA........oocercrrereee s es e snens 1.525,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

DEQINT0100 ud Intercambiador UFP-54/29 (100 kW)
Intercambiador modelo UFP-54/29 MH 2 - C1 - PN10, de la marca SEDICAL o equivalente, de placas
desmontables de acero inoxidable AISI 316 con juntas de nitrilo de las siguientes caracteristicas:
-Potencia intercambio...100 kW

-Fluido 2°......cooiis Agua
-Fluido 1°......ccvveeinne. Agua
-Caudal 2°.........ccceneeee. 14,3 m3/h (18/12 °C)
-Caudal 1°......cccccevine 17,2 m3/h (7/12 °C)

-Perdida de carga 2°...... 2,1 mc.a.
-Perdida de carga 1°......2,9 m.c.a.
Incluso soportaciones, totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

LEQINTO100 1,000 ud Intercambiador UFP-54/29 (100 kW) 923,32 923,32

MOOF.8a 4544 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 84,25

MOOF11a 4,544 h  Especialista fontaneria 15,83 71,93

MOOA12a 0,757 h Peon ordinario construccion 14,73 11,15

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.090,70 21,81
Suma la partida .........ccccoeeeceniiie e 1.112,46
Costes indirectos ..........ccoeevvvvveneees 3,00% 33,37
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 1.145,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DFTACC0021 ud Embudo para desagiie
Embudo para desaglie, totalmente instalado y probado.
LFTACC0020 1,000 ud Embudo para desagie 4,77 4,77
MOOF11a 0,303 h Especialista fontaneria 15,83 4,80
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 9,60 0,19
Suma la partida ... 9,76
Costes indirectos ..........ccoevvvvvnneees 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA........oocetiereene s 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS

DLGICL0000 ud Documentacion Climatizacion y Ventilacién

Preparacion de toda la documentacion reglamentaria de las instalacion de climatizacién y ventilacion
para entrega a la administracion correspondiente y de acuerdo a la DF, comprendiente entre otras
las siguientes:

- Planos finales de obra (plantas, trazados, alzados, techos, acometidas, esquemas, ubicacion de
equipos y acotados de los mismos, etc)

- Informe de calidad preceptivo correspondiente (ejecucién y puesta en marcha), segun proyecto.
- Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con el RD 1027/2007 RITE.
- Memoria, bases de calculo y calculos de la instalacion realmente ejecutada.

- Relacion de equipos instalados (ficha técnica y homologaciones).

- Manual de la instalacion en idioma aceptado.

- Acreditacién de la empresa autorizada, certificado del instalador.

- Inspeccion reglamentaria, en su caso, por organismo de control autorizado.

- Contrato mantenimiento primer afio.

- Tramitacion ante la administracion competente en su caso, visados y pago de tasas.

- Informe acustico por organismo control autorizado, en su caso.

- Preparacion de impresos y solicitudes para tramitaciones.

LLGICL0000 1,000 ud Documentacion Climatizacion y Ventilacion 865,61 865,61

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 865,60 17,31
Suma la partida ..........cooeieiie e 882,92
Costes indirectos ...........ccevevvrennns 3,00% 26,49
TOTAL PARTIDA.......oooceereeereeseessesssesessnensnenns 909,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y
UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DRGCEN2012a ud Puesto Central y Licencias Arena 3 de Honeywell
Ordenador para puesto central Arena 3.00.00 de la marca Honeyw ell o equivalente, con las siguien-
tes caracteristicas:
-PC con los minimos requisitos siguientes para Window s 7/8.1 Professional 64 bity Window s Server
2008 R2 Standard 64bit:

PC con procesador Core i5, 3,2 GHz

8 GB RAM o mas

80 GB espacio memoria disco libre

2MB VGA soportando 64k colores a resolucion 1024 x 768
Interfaces LONWorks Netw ork, ver seccion “LON Interfaces”
Interface Ethernet para integracion BACnet

Raton (serie, PS/2, o USB)

-Interfaces LonWorks
Echelon U10 USB interface

Loytec NIC709-USB

Loytec NIC709-IP

-Interfaces C-Bus
CLIF-CBUS1-PC: para un C-Bus y

CLIF-CBUS2-PC: para dos C-Buses

-Integracion BACnet
Via Ethernet
Acceso remote via VPN

-Softw are
Microsoft Window s WIN7 Professional o Ultimate, 32 o 64 bit
Microsoft Window s 8.1 Professional (64 bit)
Microsoft Window s Server 2008R2 Standard, 64 bit
Microsoft Internet Explorer , 8.0, 9.0, 10, 11.
Microsoft Internet Information Services (lIS)
Microsoft SQL Server

Incluso Licencia supervisor ARENA3 (CLAR3S10) para hasta diez equipos, condriver Cbus, LONy
BACnet, conectores, licencias, cables de alimentacién, conexioén con periféricos e interfaces, docu-
mentacién completa, parte proporcional de programacion de todo el sistema, integracionequipos (ana-
lizadores de redes, unidades CRAH's (SCDR), enfriadoras, split, etc) trabajos de ingenieria, pantallas
dinamicas y puesta en marcha, totalmente instalado y funcionando.

LRGCEN2012a 1,000 ud Puesto Central y Licencias Arena 3 de Honeyw ell 1.473,42 1.473,42

MOOP.1a 106,024 h  Tecnico especialista en programa 18,54 1.965,68

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 3.439,10 68,78
Suma la partida .........cccoeeveriieiiee e, 3.507,88
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 105,24
TOTAL PARTIDA ...t ennees 3.613,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con
DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DRGCON0200b ud Contador Superstatic 440+531 DN80 de Sedical
Contador de energia térmica Superstatic 440+531 DN 80, con cabezal de medicién electrénica Super-
cal 531 de Sedical o equivalente, para instalar en tuberia de acero, caudal nominal 40 m3/h, médulo
de comunicacion BaCNet MSTP con mddulo de alimentacion. Incluso soportes, accesorios de monta-
je, valvulas de corte, uniones, juntas, cableado y canalizacion eléctrica para alimentacion, cableado
y canalizacion de control, programacion de todo el sistema, trabajos de ingenieriay puestaenmarcha.
Quedando el conjunto totalmente instalado, verificado y funcionando.

LRGCON0200b 1,000 ud Contador Superstatic 440+531 DN80 de Sedical 1.506,74 1.506,74

MOOE.8a 4,544 h  Oficial 12 electricidad 18,54 84,25

MOOL.8a 4,544 h  Oficial 12 telecomunicaciones 18,54 84,25

MOOM.8a 4,544 h  Oficial 12 metal 18,54 84,25

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.759,50 35,19
Suma la partida ..........cceovieniie e 1.794,68
Costes indirectos ...........cevvevivrenns 3,00% 53,84
TOTAL PARTIDA.......oooceeeeereesenssesssessessnessnenns 1.848,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

DRGCUAO0030a ud Cuadro eléctrico
Cuadro eléctrico de control, IP65, apertura de puerta 180° (DIN 18361), conforme a la norma UNEEN
60439-1, para alojar Controlador, trafoy tres lineas de médulos, medidas: 1000x800x200, condiferen-
cial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de sefiales con alimentacion, con to-
dos los accesorios necesarios. Totalmente instalado y comprobado.

LRGCUA0030a 1,000 ud Cuadro eléctrico 528,90 528,90

MOOA11a 0,757 h  Pedn especializado construccion 15,30 11,58

MOOE11a 3,030 h  Especialista electricidad 15,83 47,96

MOOE.8a 3,030 h  Oficial 12 electricidad 18,54 56,18

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 644,60 12,89
Suma la partida ... 657,51
Costes Indirectos ..........ccccevervenns 3,00% 19,73
TOTAL PARTIDA........oocerrereenerssnssessesssesnenas 677,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

DRGINT0010a ud Interruptor de flujo, mod. FLU 25 de Valdeco
Interruptor de flujo, mod. FLU 25 de la marca Valdeco o equivalente, caja aleacion aluminio galvaniza-
do, racor latén, lengiietas en acero inox., para tuberias de 1" a 8", conexién rosca gas 1", temp. max.
110°C, Presion max. 10 bar. 220V, 10A, proteccion IP-64. Incluso p.p. de accesorios canalizaciéon y
cableado hasta cuadro eléctrico o linea general. Totalmente instalado y funcionando.

LRGINT0010a 1,000 ud Interruptor de flujo, mod. FLU 25 de Valdeco 53,32 53,32
MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03
MOOF.8a 0,757 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 14,03
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 81,40 1,63

Suma la partida .. 83,01
Costes indirectos ...........ccevevrvrennns 2,49
TOTAL PARTIDA........ooceeercereereessesssesessnensnenns 85,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DRGREG1015a ud Moédulo pared CLCM1T11N de Valdeco
Mbédulo de pared para Serval modelo CLCM1T11N de la marca Valdeco o equivalente, con sonda am-
biente, incluso p.p. de accesorios, cableado y canalizacién, totalmente instalado y en funcionamien-

to.
LRGREG1015a 1,000 ud Mbdulo pared CLCM1T11N de Valdeco 27,14 27,14
MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 41,20 0,82
Suma la partida ..........ceovieiie e 41,99
Costes indirectos ...........ccovevivrennns 3,00% 1,26
TOTAL PARTIDA........ooeeeeereereessesssesessnensnenns 43,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

DRGREG1104a ud Controlador Eagle con pantalla modelo CLEA2026B21 de
Valdeco
Controlador Eagle con pantalla modelo CLEA2026B21 de la marca Valdeco oequivalente,con26 E/Ss,
ampliable con médulos PanelBus o LON hasta 600 E/S en total. Incluso documentacion completa y par-
te proporcional de programacion de todo el sistema, trabajos de ingenieria y puesta en marcha, total-
mente instalado y funcionando.

LRGREG1104a 1,000 ud Controlador Eagle con pantalla modelo CLEA2026B21 de 1.225,02 1.225,02
Valdeco
MOOP.1a 45,439 h  Tecnico especialista en programa 18,54 842,44
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 2.067,50 41,35
Suma la partida .........cccoeeveriieiiee e, 2.108,81
Costes indirectos ..........ccoevvvvvnneees 3,00% 63,26
TOTAL PARTIDA........oocetrereenesn s snens 2.172,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
SIETE CENTIMOS

DRGREG1104b ud Médulo PanelBus modelo CLIOP831A de Valdeco
Médulo PanelBus modelo CLIOP831A de la marca Valdeco o equivalente, de 8 EA, 8 SA, 12ED y 6
SD. Terminales por empuje. Direccionable mediante rueda hesadecimal. Incluso documentaciéon com-
pleta y parte proporcional de programacion de todo el sistema, trabajos de ingenieria y puesta en mar-
cha, totalmente instalado y funcionando.

LRGREG1104b 1,000 ud Mbdulo PanelBus modelo CLIOP831A de Valdeco 675,52 675,52

MOOP.1a 45,439 h  Tecnico especialista en programa 18,54 842,44

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.518,00 30,36
Suma la partida ..........cceovieniee e 1.548,32
Costes indirectos .........ccocvvevirennns 3,00% 46,45
TOTAL PARTIDA..........orrerreerrceercee s e s sne e 1.594,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

DRGSON1052a ud Sonda presion FDE28 04 M 00 5 CL de Valdeco
Sonda de presion para liquidos y gases no agresivos, mod. FDE28 04 M 00 5 CL de lamarca Valde-
co o equivalente, rango 0 a 25 m.c.a. Incluso cableado y canalizacién eléctrica Totalmente instalada
y funcionando.

LRGSON1052a 1,000 ud Sonda presion FDE28 04 M 00 5 CL de Valdeco 341,10 341,10

MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 355,10 7,10
Suma la partida ..........cceoeieiie e 362,23
Costes indirectos .........ccccvverivrennns 3,00% 10,87
TOTAL PARTIDA.........rrerrerrceercee s e s sne e 373,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DRGSON7056a ud Sonda t*/H exterior CLSHC20 de Valdeco

Sonda de temperatura y humedad exterior modelo CLSHC20 de la marca Valdeco o equivalente, NTC
20K. Incluso accesorios, cableado y canalizacion eléctrica. Totalmente instalada y funcionando.

LRGSON7056a 1,000 ud Sonda t3/H exterior CLSHC20 de Valdeco 302,32 302,32
MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 316,40 6,33

Suma la partida 322,68
Costes indirectos 9,68
TOTAL PARTIDA........oocercerctreeeces e e ssesnens 332,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SEIS CENTIMOS

DRGSON7056b ud Sondainmersion CLSTI20 de Valdeco
Sonda de inmersién modelo CLSTI20 de la marca Valdeco o equivalente, NTC 20K, con vaina, IP54.
Incluso accesorios, cableado y canalizacién eléctrica. Totalmente instalada y funcionando.

LRGSON7056b 1,000 ud Sonda inmersién CLSTI20 de Valdeco 43,21 43,21
MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 57,20 1,14

Suma la partida 58,38
Costes indirectos 1,75
TOTAL PARTIDA........coceeecereeeereessneses e snens 60,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRECE CENTIMOS

DRGSON7056¢ ud Sonda t?/Hambiente CLSHA20 de Valdeco

Sonda de temperatura y humedad ambiente CLSHA20 de la marca Valdeco o equivalente, NTC 20K.
Incluso accesorios, cableado y canalizacién eléctrica. Totalmente instalada y funcionando.

LRGSON7056¢ 1,000 ud Sonda t3/H ambiente CLSHA20 de Valdeco 197,51 197,51

MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 211,50 4,23
Suma la partida .........cccoevereeiiee e, 215,77
Costes indirectos 3,00% 6,47
TOTAL PARTIDA........ooceercertreerces s e snens 222,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

DRGTRA0032a ud Transformador 220/24VAC. 200VA, mod. AME 28341 de
Valdeco
Transformador 220/24VAC. 200VA, mod. AME 28341 de la marca Valdeco oequivalente, inclusop.p.
de accesorios. Completamente instalado y en funcionamiento.

LRGTRA0032a 1,000 ud Transformador 220/24VAC. 200VA, mod. AME 28341 de 44,83 44,83
Valdeco
MOOE.8a 0,568 h  Oficial 12 electricidad 18,54 10,53
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 55,40 1,11
Suma la partida ..........cceoeieiiee e 56,47
Costes indirectos ...........ccvvvevivrenns 3,00% 1,69
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeereeneessesssessesssensnenns 58,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DRGV3VF006a ud Valvula tres vias c/actuador CLVLR320-40 +
CLAVLM-20-600 de Vald
Valvula de 3 vias, modelo CLVLR320-40 + CLAVLM-20-600 de la marca Valdeco o equivalente, PN
16, conexiones roscadas 2", Kvs =40, cuerpo de laton y eje y asientos removibles de acero inoxida-
ble, actuador de valvula lineal, acoplamiento directo, fuerza 600 N, control proporcional 2/10V, carre-
ra 20 mm, tiempo de recorrido 63 s.Tension 24 V.c.a. V. Incluso accesorios, cableado y canalizacion
eléctrica. Totalmente instalada y funcionando.

LRGV3VF006a 1,000 ud Valvula tres vias c/actuador CLVLR320-40 + 419,25 419,25
CLAVLM-20-600 de Vald

MOOE.8a 1,514 h  Oficial 12 electricidad 18,54 28,07

MOOF.8a 1,514 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 28,07

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 475,40 9,51
Suma la partida ..........cccoceeceniiie e 484,90
Costes indirectos ... 3,00% 14,55
TOTAL PARTIDA..........coeeerreeeeeeee e s sme s 499,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

DRGV3VF006b ud Valvula tres vias c/actuador
CLVLV5015A1151+CLAVLM-40-800 de Val
Valvula de 3 vias, modelo CLVLV5015A1151 + CLAVLM-40-800 de la marca Valdeco o equivalente,
PN 16, conexiones embridadas, 4", cuerpo de latén y eje y asientos removibles de acero inoxidable,
actuador de valvula lineal, acoplamiento directo, fuerza 800 N, control proporcional 2/10V. Tension
24 V.c.a. V. Incluso accesorios, cableado y canalizacion eléctrica. Totalmente instalada y funcionan-

do.
LRGV3VF006b 1,000 ud Valvula tres vias c/actuador 1.355,28 1.355,28
CLVLV5015A1151+CLAVLM-40-800 de Val
MOOE.8a 4,544 h  Oficial 12 electricidad 18,54 84,25
MOOF.8a 4,544 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 84,25
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 1.523,80 30,48
Suma la partida ... 1.554,26
Costes indireCtos ..........ccccevervenns 3,00% 46,63
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssesessaesnenas 1.600,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

DRGVMAS8125 ud Valvula mariposa DR16 EVS DN 125 + Actuador M150 | de
T.A.
Vavula de mariposa motorizada modelo DR 16 EVS DN 125 + Actuador M150 |de la marca HORA de
Tour & Andersson o equivalente, fundicion nodular GGG40,Kvs 1450, presionde cierre 600kPa, asien-
to EPDM, mariposa Acero Inoxidable 1.4581, temp minima / maxima: -10°C ...110°C, conexioén tipo lug
PNB-16, tension de alimentacion 230 VAC, 50/60 Hz, sefial de control 3 puntos. Incluido cableado, ca-
nalizacion eléctrica, contactos auxiliares y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.

LRGVMA8125 1,000 ud Valvula mariposa DR 16 EVS DN 125 + Actuador M150 Ide 638,57 638,57
TA.

MOOE.8a 1,514 h  Oficial 12 electricidad 18,54 28,07

MOOF.8a 1,893 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 35,10

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 701,70 14,03
Suma la partida ... 715,77
Costes indirectos ... 3,00% 21,47
TOTAL PARTIDA........ooceriereene s sne s 737,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBACC0200a ud Suministro fluido y conexién puertas traseras
Suministro y llenado fluido del circuito de las puertas traseras rack, segun especificaciones fabrican-
te y D.O. Conexion de las puertas traseras de los racks, puesta en marcha, regulaciéon y comproba-
cién funcinoamiento de las mismas. Incluso suministro e instalacion de material necesario.

LTBACCO0200a 1,000 | Materiales y maquinaria necesaria para llenado fluido del 280,44 280,44
circui

MOOF.8a 7,573 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 140,40

MOOM.8a 7,573 h  Oficial 12 metal 18,54 140,40

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 561,20 11,22
Suma la partida .........cccceeeeiiiiieee e 572,46
Costes Indirectos ...........ccoevervennn 3,00% 17,17
TOTAL PARTIDA........ooceeeeereeeeee e nne s 589,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS

DTBAIS0005 ud Cto. sefalizacion de fluidos
Conjunto de sefalizacion de los fluidos que circulan por tuberias que incluye:
-30 autoadhesivos plastificados en forma de franjas, anillos o flechas indicadoras del sentido de cir-
culacién, segun norma UNE 100-100-87.
Totalmente colocados y verificado.

LTBAIS0005 1,000 ud Cto. sefializacion de fluidos 15,72 15,72

MOOF.8a 0,757 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 14,03

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 29,80 0,60
Suma la partida .........ccccoeeeceniiie e 30,35
Costes indirectos ..........ccoeevvvvveneees 3,00% 0,91
TOTAL PARTIDA........oocerrereene s sne s 31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

DTBAIS2025 m Coquilla AF-Armaflex 27 mm - 1"
Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 27 mmde espesor, de espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético, paratuberia, valvuleriay accesorios deacerog1",conductividad térmica 0,035
W/mK (02C), reaccion alfuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua >=7000. Com-
pletamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2025 1,150 m  Coquilla AF-Armaflex 27 mm- 1" 5,06 5,82

MOOF.8a 0,095 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 1,76

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 7,60 0,15
Suma la partida .........cccceeeiieiiiece e 7,73
Costes indirectos .........ccocvvervrennns 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA........ooceeeeereeeeee e nne s 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

DTBAIS2032 m  Coquilla AF-Armaflex 27 mm - 1 1/4"
Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 27 mmde espesor, de espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero g 1 1/4", conductividad térmi-
ca 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M1, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua >=
7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2032 1,150 m  Coquilla AF-Armaflex 27 mm- 1 1/4" 5,58 6,42

MOOF.8a 0,103 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 1,91

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 8,30 0,17
Suma la partida ..........ceoeieiieie e 8,50
Costes indirectos .........ccccevervrennns 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA..........rerreerceereeee e s snennees 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBAIS2040 m Coquilla AF-Armaflex 27,5 mm -1 1/2"
Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 27,5 mmde espesor, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @1 1/2", conductividad tér-
mica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M1, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua
>=7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2040 1,150 m  Coquilla AF-Armaflex 27,5 mm- 1 1/2" 6,08 6,99

MOOF.8a 0,110 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 2,04

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 9,00 0,18
Suma la partida .........cccoeverieeieeee e, 9,21
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ...t eenees 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

DTBAIS2050 m Coquilla AF-Armaflex 29 mm - 2"
Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 29 mmde espesor, de espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético, paratuberia, valvuleriay accesorios deacero@2", conductividad térmica 0,035
W/mK (02C), reaccién al fuego M-1, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua >= 7000. Com-
pletamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2050 1,150 m  Coquilla AF-Armaflex 29 mm - 2" 7,58 8,72

MOOF.8a 0,113 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 2,10

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 10,80 0,22
Suma la partida ..........cceoeieiiee e 11,04
Costes indirectos 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeereeneessesssessesssensnenns 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

DTBAIS2065 m Coquilla AF-Armaflex 30 mm -2 1/2"
Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 30 mmde espesor, de espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero g 2 1/2", conductividad térmi-
ca 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua >=
7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2065 1,150 m  Coquilla AF-Armaflex 30 mm- 2 1/2" 8,74 10,05

MOOF.8a 0,132 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 2,45

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 12,50 0,25
Suma la partida ..........ceovieiie e 12,75
Costes indirectos ...........ccevvevivrenns 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA.......oooeeeeeeeerseeserssesssesessnensnenns 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS

DTBAIS2080 m Coquilla AF-Armaflex 30,5 mm - 3"
Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 30,5 mmde espesor, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 3", conductividad térmica
0,035 W/mK (02C), reaccién al fuego M1, factor de resistencia a ladifusién delvapor de agua>=7000.
Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2080 1,150 m  Coquilla AF-Armaflex 30,5 mm- 3" 12,12 13,94

MOOF.8a 0,170 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 3,15

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 17,10 0,34
Suma la partida ... 17,43
Costes IndireCtos ...........cccevervenns 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........oocerrereenerssnssessesssesnenas 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBAIS2100 m Coquilla AF-Armaflex 36,3 mm - 4"
Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,3 mmde espesor, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, para tuberia, valvuleriay accesorios de acero 4", conductividad térmica
0,035 W/mK (02C), reaccién al fuego M1, factor de resistencia a ladifusién delvapor de agua>=7000.
Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2100 1,150 m  Coquilla AF-Armaflex 36,3 mm - 4" 15,06 17,32

MOOF.8a 0,201 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 3,73

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 21,10 0,42
Suma la partida .........ccceeverieeiieeee e, 21,47
Costes INdirectos .........coovvevrvrennns 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ...t eenees 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS

DTBAIS2125 m Coquilla AF-Armaflex 36,4 mm - 5"
Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,4 mmde espesor, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, para tuberia, valvuleriay accesorios de acero ¢5", conductividad térmica
0,035 W/mK (02C), reaccién al fuego M1, factor de resistencia a ladifusién delvapor de agua>=7000.
Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2125 1,150 m  Coquilla AF-Armaflex 36,4 mm- 5" 16,07 18,48
MOOF.8a 0,204 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 3,78
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 22,30 0,45

Suma la partida .. 22,71
Costes iNdirectos .........ccocvvevirennns 0,68
TOTAL PARTIDA........oocercrrereee s es e snens 23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

DTBAIS2150 m Coquilla AF-Armaflex 36,5 mm - 6"
Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,5 mmde espesor, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, para tuberia, valvuleriay accesorios de acero g 6", conductividad térmica
0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a ladifusion delvapor de agua>=7000.
Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2150 1,150 m  Coquilla AF-Armaflex 36,5 mm- 6" 22,95 26,39

MOOF.8a 0,227 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 4,21

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 30,60 0,61
Suma la partida ..........ceovieiie e 31,21
Costes indirectos ...........ccevvevivrenns 3,00% 0,94
TOTAL PARTIDA.......oooeeeeeeeerseeserssesssesessnensnenns 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

DTBAIS3000 m2 Chapa de aluminio continua de 0,6 mm
Chapa de aluminio continua de 0,6 mmde espesor para recubrimiento de tuberia, colectores, valvule-
ria, depdsitos y accesorios. Incluso p.p. de piezas especiales, uniones, remaches, sellado con silico-
na, despuntes, etc. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS3000 1,000 m2 Chapa de aluminio continua de 0,6 mm 7,81 7,81

%001002000 0,200 % P.p. uniones, remaches, sellado 7,80 1,56

MOOF.8a 0,379 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 7,03

MOOF11a 0,379 h Especialista fontaneria 15,83 6,00

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 22,40 0,45
Suma la partida .........ccceeeeiieeiiee e, 22,85
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneees 3,00% 0,69
TOTAL PARTIDA.........coerereeeeeeeereeessnessnennees 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBAISPA19 m2 Plancha flexible AF-Armaflex 19 mm
Plancha flexible tipo AF-Armaflex o equivalente, de 19 mmde espesor, de espuma elastomérica a ba-
se de caucho sintético con fijacién autoadhesiva, para tuberia, colectores, depodsitos, valvuleriay ac-
cesorios, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia ala
difusion del vapor de agua = 7000. Incluso p.p. de mermas, despuntes, etc. Totalmente colocada y
probada. Medida la unidad terminada.

LTBAISPA19 1,000 m2 Plancha flexible AF-Armaflex 19 mm 21,02 21,02

%001201000 0,100 % P.p. de mermas, despuntes, etc. 21,00 2,10

MOOF.8a 0,379 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 7,03

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 30,20 0,60
Suma la partida ... 30,75
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneees 3,00% 0,92
TOTAL PARTIDA........ooceriereene s sne s 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS

DTBCNE2100 ud Colector construido con tuberia
Colector construido con tuberia de acero comercial sin soldadura, negro, 84"y una longitud de apro-
ximadamente 1 m (DIN 2448 St-37.0), con tomas con bridas para conexién de tuberias de impulsion
de los grupos motobomba, circuitos y tomas para instalacion de elementos de medicién y control. To-
do ello segun se especifica en planos y memoria, incluyendo p.p. de accesorios, piezas especiales,
caps, reducciones, sujeciones, estructura soportacion, bridas, ayudas de albafiileria, etc. Completa-
mente colocado y probado.

LTBNEG2100 1,000 m Tuberia de acero comercial sin' s 11,31 11,31

%007 0,500 % P.p de accesorios, piezas especiales 11,30 5,65

LTBACCO0010 0,200 | Imprimacion antioxidante de minio 10,95 2,19

MOOF.8a 1,514 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 28,07

MOOF11a 1,514 h  Especialista fontaneria 15,83 23,97

MOON.8a 0,152 h  Oficial 12 pintura 17,63 2,68

MOOA12a 0,379 h Peon ordinario construccion 14,73 5,58

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 79,50 1,59
Suma la partida ... 81,04
Costes iNdirectos ..........cecvverirennns 3,00% 2,43
TOTAL PARTIDA........ooceriereene s sne s 83,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBCNE2150 ud Colector construido con tuberia
Colector construido con tuberia de acero comercial sin soldadura, negro, 6" y una longitud de apro-
ximadamente 4 m(DIN 2440 St-33.2), con tomas con bridas para conexién tuberias aspiracion e impul-
sion bombas, circuitos, valvulas y tomas para la instalacion de elementos de medicion y control. To-
do ello segun seespecificaenplanos,incluyendop.p.deaccesorios, piezas especiales, curvas, caps,
reducciones, sujeciones, estructura soportacion, bridas, ayudas de albafiileria, etc. Completamente
colocado y probado.

LTBNEG0150 4,000 m Tub. acero s/soldadura 6" 29,65 118,60
%007 0,500 % P.p de accesorios, piezas especiales 118,60 59,30
LTBCAPO150 2,000 ud Cap construido en acero al carbo 29,39 58,78
LTBACCO0010 0,600 | Imprimacion antioxidante de minio 10,95 6,57
MOOF.8a 7,573 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 140,40
MOOF11a 7,573 h  Especialista fontaneria 15,83 119,88
MOON.8a 0,530 h  Oficial 12 pintura 17,63 9,34
MOOA.8a 0,757 h  Oficial 12 construccion 17,63 13,35
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 526,20 10,52

Suma la partida 536,74
Costes indirectos 16,10
TOTAL PARTIDA........cocetrcereeeerces e e e snens 552,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

DTBCNE2150a ud Colector construido con tuberia
Colector construido con tuberia de acero comercial sin soldadura, negro, 6" y una longitud de apro-
ximadamente 1 m (DIN 2440 St-33.2), con tomas con bridas para conexién de tuberias de impulsion
de los grupos motobomba, circuitos y tomas para instalacion de elementos de medicién y control. To-
do ello segun se especifica en planos y memoria, incluyendo p.p. de accesorios, piezas especiales,
caps, reducciones, sujeciones, estructura soportacion, bridas, ayudas de albafiileria, etc. Completa-
mente colocado y probado.

LTBNEGO0150 1,000 m Tub. acero s/soldadura 6" 29,65 29,65
%007 0,500 % P.p de accesorios, piezas especiales 29,70 14,85
LTBCAPO150 2,000 ud Cap construido en acero al carbo 29,39 58,78
LTBACCO0010 0,200 | Imprimacion antioxidante de minio 10,95 2,19
MOOF.8a 2,272 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 42,12
MOOF11a 2,272 h  Especialista fontaneria 15,83 35,97
MOON.8a 0,152 h  Oficial 12 pintura 17,63 2,68
MOOA .8a 0,379 h  Oficial 12 construccion 17,63 6,68
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 192,90 3,86

Suma la partida 196,78
Costes indirectos 5,90
TOTAL PARTIDA..........rerreerceereeee e s snennees 202,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y
OCHO CENTIMOS
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBDEX0050 ud Dep. expansion cerrado 50 |

LTBDEX0050 1,000 ud
PIFV41b 1,000 u
MOOF.8a 3,030 h
MOOF11a 3,030 h
MOOA12a 0,152 h
%0000 0,020 ud

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHO

CENTIMOS

DTBDIN2000 ud
LTBDIN2000 1,000 ud
LCDAIS0005 14,000 m2
LCDAIS0010 14,000 m2
LTBVSE1020 1,000 ud
MOOM.8a 7,573 h
MOOMf 1a 7,573 h
MOOA12a 3,030 h
%0000 0,020 ud

Deposito de expansion cerrado de capacidad 50 I, de acero lacado, con membrana elastica recambia-
ble, camara de nitrégeno a presion, valvula de seguridad con embudo de desaglie en salida, hidrome-
tro, manémetro, piezas especiales y accesorios de montaje e instalacion, totalmente colocadoy com-

probado.

Dep. expansion cerrado 50 | 85,11 85,11

Embudo p/desg valv seg 23/4" 5,62 5,62

Oficial 12 fontaneria 18,54 56,18

Especialista fontaneria 15,83 47,96

Pedn ordinario construccion 14,73 2,24

Costes directos complementarios 197,10 3,94
Suma la partida .........cccoeeeieeiiee e, 201,05
Costes indirectos 3,00% 6,03
TOTAL PARTIDA ...t ennees 207,08

Depésito de inercia de 2.000 |

Deposito de inercia verticalde circuitocerradode 2.0001de capacidad modelo AR/N-2000/ESP4 DN150
de la marca Valdeco, Lapesa o equivalente, con cuatro bridas DN 150, PN 6, diametro sin aislamien-
to 1000 mm, altura aproximada 3,2 m, con boca de entrada de hombre de DN400, para agua caliente
o fria, construido en chapa de acero al carbono, aislado térmicamente con acabado en chapa de alu-
minio, equipado con patas de apoyo y tubuladuras para los distintos aparatos de medida y conexién
al circuito hidradlico. Incluso vélvula de seguridad, ayudas de albafileria, totalmente instalado y pro-

bado.

Deposito de inercia de 2.000 | 1.825,57 1.825,57

Manta de lana de vidrio espesor 55 mm 4,82 67,48

Chapa de aluminio de 0,6 mmde e 11,15 156,10

Valvula seg. baja presion 3/4" 70,98 70,98

Oficial 12 metal 18,54 140,40

Especialista metal 15,83 119,88

Pedn ordinario construccion 14,73 44,63

Costes directos complementarios 2.425,00 48,50
Suma la partida ..........ccooeieiie e 2.473,54
Costes indirectos ...........ccevevvrenns 3,00% 74,21
TOTAL PARTIDA..........coeeerreeeeeeee e s sme s 2.547,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

DTBFIL0040 ud Filtro tipo Y 1 1/2"
Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 1 1/2", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundidoy ta-
miz de acero inoxidable. Totalmente instalado y probado, incluso accesorios, juntas, conexiones, pe-
quefio material, verificaciones y ensayos.
LTBFILO040 1,000 ud Filtro tipo Y 1 1/2" 28,88 28,88
MOOF.8a 0,379 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 7,03
MOOF11a 0,379 h Especialista fontaneria 15,83 6,00
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 41,90 0,84
Suma la partida .........cccoeeveriieiiee e, 42,75
Costes indirectos ...........cccevvenne 3,00% 1,28
TOTAL PARTIDA......cccoritiernensessssesssesnsnesens 44,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES
CENTIMOS
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBFIL0065 ud Filtro tipo Y 2 1/2"
Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 2 1/2", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y ta-
miz de acero inoxidable. Totalmente instalado y probado, incluso accesorios, juntas, conexiones, pe-
quefio material, verificaciones y ensayos.

LTBFILO065 1,000 ud Filtro tipo Y 2 1/2" 60,04 60,04

MOOF.8a 0,530 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 9,83

MOOF11a 0,530 h Especialista fontaneria 15,83 8,39

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 78,30 1,57
Suma la partida .........ccceeverieeiieeee e, 79,83
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneees 3,00% 2,39
TOTAL PARTIDA..........coerereeeereeereeesseessnennees 82,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

DTBFIL0080 ud Filtro tipo Y 3"
Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 3", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y tamiz
de acero inoxidable. Totalmente instalado y probado, incluso accesorios, juntas, conexiones, peque-
filo material, verificaciones y ensayos.

LTBFILO080 1,000 ud Filtro tipo Y 3" 81,97 81,97

MOOF.8a 0,621 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 11,51

MOOF11a 0,621 h  Especialista fontaneria 15,83 9,83

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 103,30 2,07
Suma la partida .........ccccceeeeieiiiece e 105,38
Costes Indirectos ...........ccoovervennn 3,00% 3,16
TOTAL PARTIDA........ooceeeereeee e 108,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS

DTBFIL0125 ud Filtro tipo Y 5"
Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 5", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y tamiz
de acero inoxidable. Totalmente instalado y probado, incluso accesorios, juntas, conexiones, peque-
flo material, verificaciones y ensayos.

LTBFILO125 1,000 ud Filtro tipo Y de la marca JCo s 166,55 166,55

MOOF.8a 0,719 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 13,33

MOOF11a 0,719 h Especialista fontaneria 15,83 11,38

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 191,30 3,83
Suma la partida .........ccccoceecinieie e 195,09
Costes IndireCtos ..........ccccevervenns 3,00% 5,85
TOTAL PARTIDA........coceriereene s snens 200,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

DTBMANO0005 ud Manometro de ¢ 100 mm. de glicerina
Manometro de @ 100 mm. de glicerina, escala0-6 kg/cm2, concajade aceroinoxidable, precision+0.5%
del final de escala, incluso conexién conrabo de cerdoy llave de descarga, totalmente conexionado

y probado
LTBMANOOO0S 1,000 ud Manometro de @ 100 mm. de glicerina 57,55 57,55
MOOF.8a 0,757 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 14,03
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 71,60 1,43
Suma la partida ... 73,01
Costes INdirectos .........ccecvvverirennns 3,00% 2,19
TOTAL PARTIDA........oocetrereenesn s snens 75,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBMANO0032 ud Manguito antivibratorio roscado 1 1/4"
Manguito antivibratorio roscado, @ 1 1/4", en neopreno con refuerzo de tela trenzada de nylon, tem-
peratura de trabajo hasta 100 °C. Totalmente instalado y probado.

LTBMANO0032 1,000 ud Manguito antivibratorio roscado, 18,84 18,84
MOOF.8a 0,379 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 7,03
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 25,90 0,52

Suma la partida 26,39
Costes indirectos 0,79
TOTAL PARTIDA........oocercerctreeeces e e ssesnens 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

DTBMANO0065 ud Manguito antiv. embridado 2 1/2"

Manguito antivibratorio embridado, PN-10 de @ 2 1/2", en neopreno con refuerzo de tela trenzada de
nylon, incluso bridas y contrabridas totalmente instalado y probado.

LTBMANO065 1,000 ud Manguito antiv. embridado 2 1/2" 28,21 28,21

MOOF.8a 0,379 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 7,03

MOOF11a 0,379 h Especialista fontaneria 15,83 6,00

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 41,20 0,82
Suma la partida ... 42,06
Costes iNdirectos ..........cecvverirennns 3,00% 1,26
TOTAL PARTIDA........cocetrrereene s snens 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTAY DOS
CENTIMOS

DTBMANO0100 ud Manguito antiv. embridado 4"

Manguito antivibratorio embridado, PN-16 de @ 4", en neopreno con refuerzo de telatrenzada de ny-
lon, incluso bridas y contrabridas totalmente instalado y probado.

LTBMANO100 1,000 ud Manguito antiv. embridado 4" 35,50 35,50

MOOF.8a 0,379 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 7,03

MOOF11a 0,379 h Especialista fontaneria 15,83 6,00

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 48,50 0,97
Suma la partida ... 49,50
Costes INdirectos .........ccecvvverirennns 3,00% 1,49
TOTAL PARTIDA........cocetrereeesn s ssnsne s 50,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

DTBNEG0065 m Tub. acero s/soldadura 2 1/2"
Tuberia de acero sin soldadura, negra, @2 1/2" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales, curvas, tes, reducciones, bridas, sujeciones, soportaciones, pasamuros, ayudas de al-
bafileria, etc., pintada con dos manos de pintura antioxidante, completamente colocada y probada.

LTBNEG0065 1,000 m Tub. acero s/soldadura 2 1/2" 9,27 9,27
%0000080 0,300 % P.p de accesorios, piezas especiales 9,30 2,79
LTBACCO0010 0,075 1 Imprimacion antioxidante de minio 10,95 0,82
MOOF.8a 0,334 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 6,19
MOOF11a 0,334 h Especialista fontaneria 15,83 5,29
MOON.8a 0,133 h  Oficial 12 pintura 17,63 2,34
MOOA12a 0,012 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,18
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 26,90 0,54

Suma la partida 27,42
Costes indirectos 0,82
TOTAL PARTIDA.......oooeeeeeeeerseeserssesssesessnensnenns 28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBNEG0100 m Tub. acero s/soldadura 4"
Tuberia de acero sin soldadura, negra, @ 4" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales, curvas, tes, reducciones, bridas, sujeciones, soportaciones, pasamuros, ayudas de al-
bafileria, etc., pintada con dos manos de pintura antioxidante, completamente colocada y probada.

LTBNEG0100 1,000 m  Tub. acero s/soldadura 4" 17,32 17,32

%0000080 0,300 % P.p de accesorios, piezas especiales 17,30 5,19

LTBACCO0010 0,100 | Imprimacion antioxidante de minio 10,95 1,10

MOOF.8a 0,367 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 6,80

MOOF11a 0,367 h  Especialista fontaneria 15,83 5,81

MOON.8a 0,141 h  Oficial 12 pintura 17,63 2,49

MOOA12a 0,023 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,34

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 39,10 0,78
Suma la partida .........cccceeeeieiiieee e 39,83
Costes indirectos .........ccoceverivrennns 3,00% 1,19
TOTAL PARTIDA........ooceerereeeeee e 41,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS

DTBPEA0025 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN25/SDR 11
Tuberiade polipropileno copolimero (PP-R) reforzadoconfibras tipo ClimathermFaser delamarcaAquat-
herm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacién, de diametro DN25y espesor 2,9 mm(De
32 mmy Di 26,2 mm), SDR 11, dilatacién lineal menor a 0,035 mnym°C, fabricada de conformidad con
la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, incluso parte proporcional de codos, man-
guitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Totalmente ins-
talada segun normativa vigente.

LTBPEA0025 1,300 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN25/SDR 11 2,77 3,60

MOOF.8a 0,061 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 1,13

MOOF11a 0,061 h  Especialista fontaneria 15,83 0,97

MOOA12a 0,038 h Peon ordinario construccion 14,73 0,56

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 6,30 0,13
Suma la partida .........cccoeverieeieeee e, 6,39
Costes indirectos ... 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.........coerereeeeeeeereeessnessnennees 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

DTBPEA0032 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN32/SDR 11
Tuberiade polipropileno copolimero (PP-R) reforzado confibras tipo ClimathermFaser delamarcaAquat-
herm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacién, de diametro DN32 y espesor 3,7 mm(De
40 mmy Di 32,6 mm), SDR 11, dilatacion lineal menor a 0,035 mm/mP C, fabricada de conformidad con
la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, incluso parte proporcional de codos, man-
guitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Totalmente ins-
talada segun normativa vigente.

LTBPEA0032 1,300 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN32/SDR 11 3,46 4,50

MOOF.8a 0,068 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 1,26

MOOF11a 0,068 h  Especialista fontaneria 15,83 1,08

MOOA12a 0,038 h Peon ordinario construccion 14,73 0,56

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 7,40 0,15
Suma la partida .........cccoeverieeiee e, 7,55
Costes indirectos ..........ccoevvvvveneees 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.........eerereeeereeereeesseessnennnes 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DTBPEA0040 m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN40/SDR 11
Tuberiade polipropileno copolimero (PP-R) reforzado confibras tipo ClimathermFaser delamarcaAquat-
herm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN40 y espesor 4,6 mm(De
50 mmy Di 40,8 mm), SDR 11, dilatacion lineal menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con
la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5)y sello AENOR, incluso parte proporcional de codos, man-
guitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Totalmente ins-
talada segun normativa vigente.
LTBPEA0040 1,300 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN40/SDR 11 4,50 5,85
MOOF.8a 0,075 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 1,39
MOOF11a 0,075 h  Especialista fontaneria 15,83 1,19
MOOA12a 0,038 h  Peodn ordinario construccion 14,73 0,56
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 9,00 0,18
Suma la partida ..........cceeeieenie e 9,17
Costes IndireCtos ..........ccccevervenns 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA........oocerreereenerssnssesesssesnenas 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA 'Y CINCO

CENTIMOS
DTBPEA0050

LTBPEA0050
MOOF.8a
MOOF11a
MOOA12a
%0000

m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN50/SDR 11
Tuberiade polipropileno copolimero (PP-R) reforzado confibras tipo ClimathermFaser delamarcaAquat-
herm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN50 y espesor 5,8 mm(De
63 mmy Di 51,4 mm), SDR 11, dilatacion lineal menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con
la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5)y sello AENOR, incluso parte proporcional de codos, man-
guitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Totalmente ins-
talada segun normativa vigente.
1,300 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN50/SDR 11 6,15 8,00
0,091 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 1,69
0,091 h  Especialista fontaneria 15,83 1,44
0,038 h  Peodn ordinario construccion 14,73 0,56
0,020 ud Costes directos complementarios 11,70 0,23
Suma la partida ..........cceoeieiieee e 11,92
Costes IndireCtos ...........ccceveevenns 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA........oocerrrereenerssnssesessaesnenas 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

DTBPEA0065

LTBPEA0065
MOOF.8a
MOOF11a
MOOA12a
%0000

m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN65/SDR 11
Tuberiade polipropileno copolimero (PP-R) reforzado confibras tipo ClimathermFaser delamarcaAquat-
herm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN65 y espesor 6,8 mm (De
75 mmy Di 61,4 mm), SDR 11, dilatacion lineal menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con
la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, incluso parte proporcional de codos, man-
guitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Totalmente ins-
talada segun normativa vigente.
1,300 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN65/SDR 11 9,35 12,16
0,113 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 2,10
0,113 h Especialista fontaneria 15,83 1,79
0,038 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,56
0,020 ud Costes directos complementarios 16,60 0,33
Suma la partida .........cccceeeeiiiiieeie e 16,94
Costes INdirectos ...........ccocvrvennn 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA.......ccooirtreins s sseasnns 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DTBPEA0080 m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN80(90)/SDR 11
Tuberiade polipropileno copolimero (PP-R) reforzado confibras tipo ClimathermFaser delamarcaAquat-
herm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN80(90) y espesor 8,2 mm
(De 90 mmy Di 73,6 mm), SDR 11, dilatacion lineal menor a 0,035 mm/m° C, fabricada de conformidad
con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2,3y 5) y sello AENOR, incluso parte proporcional de codos,
manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Totalmen-
te instalada segun normativa vigente.
LTBPEA0080 1,300 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN80(90)/SDR 11 12,34 16,04
MOOF.8a 0,129 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 2,39
MOOF11a 0,129 h  Especialista fontaneria 15,83 2,04
MOOA12a 0,038 h  Peodn ordinario construccion 14,73 0,56
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 21,00 0,42
Suma la partida ..........ceeeieenee e 21,45
Costes IndireCtos ..........ccccevervenns 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA........oocerreereenerssnssesesssesnenas 22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CENTIMOS

DTBPEA0081

LTBPEA0081
MOOF.8a
MOOF11a
MOOA12a
%0000

m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN80(110)/SDR 11
Tuberiade polipropileno copolimero (PP-R) reforzado confibras tipo ClimathermFaser delamarcaAquat-
herm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacién, de diametro DN80(110) y espesor 10 mm
(De 110 mmy Di 90 mm), SDR 11, dilatacién lineal menor a 0,035 mm/mP C, fabricada de conformidad
con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2,3y 5) y sello AENOR, incluso parte proporcional de codos,
manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Totalmen-
te instalada segun normativa vigente.
1,300 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN80(110)/SDR 11 18,21 23,67
0,136 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 2,52
0,136 h Especialista fontaneria 15,83 2,15
0,038 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,56
0,020 ud Costes directos complementarios 28,90 0,58
Suma la partida .........cccceeeeiiiiiece e 29,48
Costes INdirectos ...........ccocvvrvennn 3,00% 0,88
TOTAL PARTIDA........ooceieereeesn e sne s 30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS

CENTIMOS
DTBPEA0125

LTBPEAO125
MOOF.8a
MOOF11a
MOOA12a
%0000

m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN125/SDR 11
Tuberiade polipropileno copolimero (PP-R) reforzado confibras tipo ClimathermFaser delamarcaAquat-
herm o equivalente, para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN125 y espesor 14,6 mm
(De 160 mmy Di 130,8 mm), SDR 11, dilatacion lineal menor a 0,035 mmym°C, fabricada de conformi-
dad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2,3y 5) y sello AENOR, incluso parte proporcional de co-
dos, manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Total-
mente instalada segun normativa vigente.
1,300 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN125/SDR 11 30,96 40,25
0,166 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 3,08
0,166 h Especialista fontaneria 15,83 2,63
0,038 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,56
0,020 ud Costes directos complementarios 46,50 0,93
Suma la partida .........cccceeeeiiiiieeie e 47,45
Costes INdirectos ...........ccocvrvennn 3,00% 1,42
TOTAL PARTIDA.......ccooirtreins s sseasnns 48,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBPUR0020 ud Purgador rapido automatico modelo Spirotop 1/2"
Purgador rapido automatico modelo Spirotop 1/2" de la marca Sedical o equivalente, con valvula de
cierre para desmontaje. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

LTBPUR0020 1,000 ud Purgador rapido automatico modelo Spirotop 1/2" 31,76 31,76

MOOF.8a 0,757 h Oficial 12 fontaneria 18,54 14,03

MOOF11a 0,757 h  Especialista fontaneria 15,83 11,98

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 57,80 1,16
Suma la partida ..........ceovieiie e 58,93
Costes indirectos 3,00% 1,77
TOTAL PARTIDA..........cceeereeeeeesee e s 60,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS

DTBTER0014 ud Termodmetro vertical vaina y bulb
Termémetro vertical vaina y bulbo incorporado, diametro 100 mm, escala 0+60 °C. Totalmente instala-
do y probado.

LTBTER0014 1,000 ud Termdmetro vertical diam. 100 mm 29,32 29,32

MOOF.8a 0,303 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 5,62

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 34,90 0,70
Suma la partida ... 35,64
Costes iNdirectos ..........cecvverirennns 3,00% 1,07
TOTAL PARTIDA........cocetrrereene s snens 36,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS

DTBVAA3040 ud Sistema alimentacion o 1 1/2"
Sistema alimentacién automatica @ 1 1/2" compuesto por:
-3 valvulas de corte.
-Manémetro
-Filtro
-Contador
-Valvula de retencion
- Grupo de llenado automatico con desconector modelo NK295C de la marca Honeyw ell o equivalen-
te, cuerpo de latén, filtro integrado, presion regulable 1,5 a 6 bar, con mando de ajuste y toma G1/4
con mandémetro, t? max. 65 °C, P. max 10 bar, con aislamiento térmico y valvulas de corte.
-By-pass emergencia con dos valvulas de corte y conexion flexible desmontable.
-Sistema de control y mando.
Incluso p.p. tuberia para conexionado y alimentacion desde tuberia general existente para suministro
de agua potable, canalizacién eléctrica, lineas eléctricas y accesorios de montaje. Todo ello segun
esquema de principiio. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

LTBVAA3040 1,000 ud Sistema alimentacién @ 1 1/2" 344,22 344,22

MOOE.8a 6,059 h  Oficial 12 electricidad 18,54 112,33

MOOF.8a 6,059 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 112,33

MOOA.8a 3,030 h  Oficial 12 construccion 17,63 53,42

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 622,30 12,45
Suma la partida .........cccceeeeiiiiieee e 634,75
Costes iNdirectos ..........cccevevrvrennns 3,00% 19,04
TOTAL PARTIDA........ooceercertreerces s e snens 653,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DTBVAA3040a ud Sistema alimentacion ¢ 1"
Sistema alimentacion @ 1" compuesto por:
-2 valvulas de corte.
-Manémetro
-Filtro
-Contador
-Valvula de retencion
Incluso tuberia para conexionado y conexion flexible. Totalmente instalado, probado y en funciona-
miento
LTBVAA3040a 1,000 ud Sistema alimentacién g 1" 185,54 185,54
MOOF.8a 3,030 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 56,18
MOOA .8a 0,757 h  Oficial 12 construccion 17,63 13,35
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 255,10 5,10
Suma la partida .........cccoeeeeiieiiee e, 260,17
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 7,81
TOTAL PARTIDA........ooceieerieesn s 267,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

DTBVBO0015 ud Valvula de esfera o 1/2" de laton
Valvula de esfera @ 1/2" de laton niquelado PN-16, pasototal, totalmenteinstalada, inclusoaccesorios,

juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.

LTBVBO0015 1,000 ud Valvula de esfera g 1/2" de latén 2,40 2,40

MOOF.8a 0,197 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 3,65

MOOF11a 0,197 h  Especialista fontaneria 15,83 3,12

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 9,20 0,18
Suma la partida .........cccoeverieiiiene e, 9,35
Costes indirectos ... 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ...t eenees 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES

CENTIMOS

DTBVBO00025 ud Valvula de esfera o 1" de laton
Valvula de esfera g 1" de latén niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios,
juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.

LTBVBO0025 1,000 ud Valvula de esfera @ 1" de latdn 5,19 5,19

MOOF.8a 0,243 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 4,51

MOOF11a 0,243 h  Especialista fontaneria 15,83 3,85

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 13,60 0,27

Suma la partida .. 13,82
Costes iINdirectos .........cccvvervrennns 0,41
TOTAL PARTIDA........ooceercerereee s s e snens 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

DTBVBO0032 ud Valvula de esfera g 1 1/4" de latéon
Valvula de esfera g 1 1/4" de latdn niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso acceso-
rios, juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.
LTBVBO0032 1,000 ud Valvula de esfera @ 1 1/4" de laton 7,74 7,74
MOOF.8a 0,303 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 5,62
MOOF11a 0,303 h  Especialista fontaneria 15,83 4,80
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 18,20 0,36
Suma la partida ..........cceoeieenie e 18,52
Costes IndireCtos ..........ccccevervenns 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA.......ccoiirrreieses s 19,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
PR268_CL F1_C 43



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBVBO00040 ud Valvula de esfera e 1 1/2" de laton
Valvula de esfera g 1 1/2" de latén niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso acceso-
rios, juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.

LTBVYBO0040 1,000 ud Valvula de esfera @ 1 1/2" de latén 11,97 11,97

MOOF.8a 0,379 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 7,03

MOOF11a 0,379 h  Especialista fontaneria 15,83 6,00

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 25,00 0,50
Suma la partida ..........ceovieiie e 25,50
Costes indirectos 3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA.......oooeeeeeeeerseeserssesssesessnensnenns 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

DTBVBO0050 ud Valvula de esfera g 2" de laton
Valvula de esfera g 2" de latén niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios,
juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.

LTBVBO0050 1,000 ud Valvula de esfera g 2" 17,88 17,88

MOOF.8a 0,417 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 7,73

MOOF11a 0,417 h  Especialista fontaneria 15,83 6,60

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 32,20 0,64
Suma la partida .........ccceeverieeiieeee e, 32,85
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 0,99
TOTAL PARTIDA.......coieieeeeeee e enees 33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA 'Y
CUATRO CENTIMOS

DTBVEQ2065 ud Valvula equil. hidraalico mod. STAF 2 1/2"
Valvula de equilibrado hidradlico mod. STAF, @ 2 1/2", PN-16, de la marca Tour Andersson o equiva-
lente, para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundicién grado 260 y partes mo-
viles en contacto con el agua en Ametal, con conexiones embridadas y equipada con tomas para me-
dida de presion diferencial y manométrica, caudal y temperaturadeinmersion. Definiciondelaposicion
mediante dos digitos, dando nimero de vueltas completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos
digitos, memorizacion mecanica de la posicion de ajuste, posibilidad de precintado, incluso bridas, to-
nilleria, accesorios, juntas, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

LTBVEQ2065 1,000 ud Valvula equil. hidraulico mod. STAF 2 1/2" 123,98 123,98

MOOF.8a 0,719 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 13,33

MOOF11a 0,719 h  Especialista fontaneria 15,83 11,38

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 148,70 2,97
Suma la partida ... 151,66
Costes indirectos 3,00% 4,55
TOTAL PARTIDA..........cceeereeeeeesee e s 156,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBVEQ2080 ud Valvula equil. hidraulico mod. STAF 3"
Valvula de equilibrado hidradlico mod. STAF, 3", PN-16, de la marca Tour Andersson o equivalente,
para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundicién grado 260 y partes mdviles
en contacto con el agua en Ametal, con conexiones embridadas y equipada con tomas para medida
de presion diferencialy manométrica, caudal y temperatura de inmersién. Definicion de la posicion me-
diante dos digitos, dando numero de vueltas completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos
digitos, memorizaciéon mecanica de la posicién de ajuste, posibilidad de precintado, incluso bridas, to-
nilleria, accesorios, juntas, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

LTBVEQ2080 1,000 ud Valvula equil. hidraudlico mod. STAF, g 3" 228,62 228,62

MOOF.8a 0,719 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 13,33

MOOF11a 0,719 h  Especialista fontaneria 15,83 11,38

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 253,30 5,07
Suma la partida .........cccoeeeeiieiiee e, 258,40
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 7,75
TOTAL PARTIDA ...t enees 266,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
QUINCE CENTIMOS

DTBVEQ2100 ud Valvula equil. hidraulico mod. STAF 4"
Valvula de equilibrado hidradlico mod. STAF, @4", PN-16, de la marca Tour Andersson o equivalente,
para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundiciéon grado 260 y partes moviles
en contacto con el agua en Ametal, con conexiones embridadas y equipada con tomas para medida
de presion diferencialy manométrica, caudal y temperatura de inmersion. Definicion de la posicion me-
diante dos digitos, dando numero de vueltas completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos
digitos, memorizacion mecanica de la posicion de ajuste, posibilidad de precintado, incluso bridas, to-
nilleria, accesorios, juntas, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

LTBVEQ2100 1,000 ud Valvula equil. hidradlico mod. STAF 4" 303,69 303,69

MOOF.8a 0,719 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 13,33

MOOF11a 0,719 h  Especialista fontaneria 15,83 11,38

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 328,40 6,57
Suma la partida ..........cceoeieiie e 334,97
Costes indirectos ...........ccovvevrvrennns 3,00% 10,05
TOTAL PARTIDA.......oooceeeeereesenssesssessessnessnenns 345,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DOS CENTIMOS

DTBVEQ2125 ud Valvula equil. hidraulico mod. STAF 5"
Valvula de equilibrado hidradlico mod. STAF, @5", PN-16, de la marca Tour Andersson o equivalente,
para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundicién grado 260 y partes méviles
en contacto con el agua en Ametal, con conexiones embridadas y equipada con tomas para medida
de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura de inmersion. Definicion de la posicion me-
diante dos digitos, dando numero de vueltas completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos
digitos, memorizacién mecanica de la posicién de ajuste, posibilidad de precintado, incluso bridas, to-
nilleria, accesorios, juntas, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

LTBVEQ2125 1,000 ud Valvula equil. hidraulico mod. STAF 5" 494,90 494,90

MOOF.8a 0,719 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 13,33

MOOF11a 0,719 h  Especialista fontaneria 15,83 11,38

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 519,60 10,39
Suma la partida .........cccoeeeeiieiiee e, 530,00
Costes INdirectos ...........ccocvvrvenns 3,00% 15,90
TOTAL PARTIDA.......coieieeeeeee e enees 545,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
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LEING

ingenieria
Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DTBVEQ7220 ud Valvula TA Modulator DN 32 + TA Slider
Valvula modelo TA Modulator DN32 (2 1 1/4") de la marca Tour Andersson o equivalente para control
de la presion diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacién de caudal, cuer-
po de la valvula en fundicion nodular EN-GJS-400-18LT, difragmas y juntas en EPDMy obturador de
la valvula en EPDM/acero inoxidable, conexiones roscadas, PN 25, temperaturamaximadetrabajo 140
°C, caracteristica isoporcentual, Kvs 16, carrera maxima de la valvula de control 10 mm, con adapta-
dores especificos para diferentes modelos de actuadores, incluso actuador proporcional modelo TA
Slider, accesorios, cableado, pequefio material y homologaciones. Totalmente instalada, reguladay
funcionando.
LTBVEQ7220 1,000 ud Valvula TA Modulator DN 32 + TA Slider 306,71 306,71
MOOF.8a 0,757 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 14,03
MOOF11a 0,757 h  Especialista fontaneria 15,83 11,98
MOOE.8a 0,757 h  Oficial 12 electricidad 18,54 14,03
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 346,80 6,94
Suma la partida ..........cceoeieeiieiee e 353,69
Costes Indirectos ...........ccccvervennn 3,00% 10,61
TOTAL PARTIDA........ooceeeereeee e ene s 364,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con

TREINTA CENTIMOS
DTBVMAO0065 ud
LTBVMA0065 1,000 ud
MOOF.8a 0,530 h
MOOF11a 0,530 h
%0000 0,020 ud

Valvula mariposa @ 2 1/2" PN-16

Valvula de mariposa @ 2 1/2" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en fundicion
gris, disco en fundicion nodular, con mando manual por palanca y montaje entre bridas. Totalmente
instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.

Valvula mariposa @ 2 1/2" PN-
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Costes directos complementarios

38,97 38,97

18,54 9,83

15,83 8,39

57,20 1,14
Suma la partida ... 58,33
Costes indirectos ...........cccevvennne 3,00% 1,75
TOTAL PARTIDA.......cciiriiinnecnssasssannnns 60,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHO CENTIMOS

DTBVMAO0080 ud
LTBVMA0080 1,000 ud
MOOF.8a 0,606 h
MOOF11a 0,606 h
%0000 0,020 ud

Valvula mariposa o 3" PN-16

Valvula de mariposa @ 3" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en fundicion gris,
disco en fundicién nodular, con mando manual por palanca y montaje entre bridas. Totalmente insta-
lada, incluso accesorios, juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.

Valvula mariposa @ 3" PN-16,
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Costes directos complementarios

42,44 42,44

18,54 11,24

15,83 9,59

63,30 1,27
Suma la partida ... 64,54
Costes indirectos ...........cccevvennne 3,00% 1,94
TOTAL PARTIDA.......ccooirirrisnc e nseasssannans 66,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y

OCHO CENTIMOS
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTBVMAO0100 ud Valvula de mariposa @ 4" PN-16,
Valvula de mariposa @ 4" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en fundicion gris,
disco en fundicién nodular, con mando manual por palanca y montaje entre bridas. Totalmente insta-
lada, incluso accesorios, juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.

LTBVMAO0100 1,000 ud Valvula de mariposa @ 4" PN-16, 48,16 48,16

MOOF.8a 0,682 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 12,64

MOOF11a 0,682 h Especialista fontaneria 15,83 10,80

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 71,60 1,43
Suma la partida .........ccceeverieeiieeee e, 73,03
Costes iNdirectos .........cecvvevvrennns 3,00% 2,19
TOTAL PARTIDA........coceeecereeeere s ses e snens 75,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

DTBVMAO0125 ud Valvula de mariposa o 5" PN-16,
Valvula de mariposa @ 5" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en fundicion gris,
disco en fundicién nodular, con mando manual por palanca y montaje entre bridas. Totalmente insta-
lada, incluso accesorios, juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.

LTBVMAO0125 1,000 ud Valvula de mariposa @ 5" PN-16, 56,75 56,75

MOOF.8a 0,757 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 14,03

MOOF11a 0,757 h  Especialista fontaneria 15,83 11,98

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 82,80 1,66
Suma la partida .........cccceeeeiiiiieee e 84,42
Costes Indirectos ...........ccoovervennn 3,00% 2,53
TOTAL PARTIDA........ooceeeereeee e 86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

DTBVRE0020 ud Valvula de retencién rosc. @ 3/4" de latén
Valvula de retencion roscada g 3/4" de latén PN-16, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas,
pequefo material, verificaciones y ensayos.

LTBVRE0020 1,000 ud Valvula retencion rosc. @ 3/4" de latén 3,26 3,26

MOOF.8a 0,212 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 3,93

MOOF11a 0,212 h  Especialista fontaneria 15,83 3,36

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 10,60 0,21
Suma la partida .........cccceeeeieiiiece e 10,76
Costes indirectos 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA........ooceeeereeee e ene s 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS

DTBVRE1065 ud Valvula ret. RUBER-CHECK 2 1/2"

Valvula de retencion RUBER-CHECK, @2 1/2" PN-16, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas,
pequefio material, verificaciones y ensayos.

LTBVRE1065 1,000 ud Valvula ret. RUBER-CHECK 2 1/2" 43,74 43,74

MOOF.8a 0,409 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 7,58

MOOF11a 0,409 h Especialista fontaneria 15,83 6,47

%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 57,80 1,16
Suma la partida .........ccceeverieeiieeee e, 58,95
Costes INdirectos .........cecvverirennns 3,00% 1,77
TOTAL PARTIDA........ooceeecereeeercessne e e snens 60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

DTBVRE1080 ud Valvula ret. RUBER-CHECK 3"

Valvula de retencion RUBER-CHECK, @ 3" PN-16, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pe-
quefio material, verificaciones y ensayos.
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
LTBVRE1080 1,000 ud Valvula ret. RUBER-CHECK 3" 45,35 45,35
MOOF.8a 0,454 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 8,42
MOOF11a 0,454 h  Especialista fontaneria 15,83 7,19
%0000 0,020 ud Costes directos complementarios 61,00 1,22
Suma la partida ..........cceoeieenie e 62,18
Costes indirectos ...........ccevevirenns 3,00% 1,87
TOTAL PARTIDA.......oooceeeeereesenssesssessessnessnenns 64,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CENTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 1: EQUIPOS
1.01 ud Enfriadora aire/agua c/mod. hidronico MHA164C de Hiref

Enfriadora de agua condensada por aire, unidad de alto rendimiento y bajo nivel sonoro, dotada de dos circuitos frigorificos,

seis compresores Scroll inverter, ventiladores EC de bajo nivel sonoro, control de condensacion, control con setpoint varia-
ble, tarjeta de comunicacion para integracion protocolo Bacnet, valvula de expansion electrénica, control etapas multi-etapas

integrado HiNode compatible, encapsulado de compresores, paneles enV proteccion lateral de baterias y amortiguadores de

simple deflexién. Incluye grupo hidraulico con dos bombas inverter, valvuleria, interruptor de flujo, filtro, manguitos antivibra-
torios en conexiones hidradlicas, termémetros, juego de amortiguadores, cuadro para arranque, interruptor seccionador ge-
neral con fusibles, cableado y carga de refrigerante, de las siguientes caracteristicas:

Marca......cccovveeiieieees Hiref 6 equivalente

Modelo............. ..MHA164C

Pot. Frigorifica. ...160,7 KW (12 evap. 7/12°C t? ext. 35°C)
Cons eléct..........cccovunnene 56,8 kKW

EER oo 2,93

Dimensiones y peso........3540x1654x 1830 mm (Ixaxh) 1800 Kg.

Refrigerante........... ....R-410A

N° de compresores.........4

Bomba grupo hidrénico....27,6 m3/h a 13,5 m.c.a
Presion sonora................. 61 dB(A) (a 10 mdistancia)

Incluso transporte a obra, medios mecanicos de elevacion para ubicacién en cubierta, bancada, amortiguadores, manguitos
antivibratorios, carga refrigerante, accesorios de montaje, pequefio material, soportes, ayudas de albafiileria y puesta en mar-
cha. Totalmente instalada, probada, regulada y en correcto funcionamiento.

(DEQENF0860 )
3 3,000

3,00 35.685,41 107.056,23

1.02 Ud Unidad Climatizacién precision SCDR1800 de Hiref

Unidad de climatizacién precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, mueble en acero galvanizado RAL
a definir, impulsion inferior a suelo técnico mediante médulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y moto-
res EC, alimentacién: 400 V / 3 pH+ N/ 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con PGD display LCD LANintegrada (Local
area Netw ork), sensor de temperatura remoto, control overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector
de filtro sucio, total accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracién en sistema gestion, de las siguientes caracteris-

ticas:
Marca.....ccocovveeiienienns Hiref o equivalente
Modelo..........ccoovviiinnnne. SCDR1800

Pot. Frigorifica sensible..113,5 kW (T? agua 12/18 °C T2 aire 15,5 °C)
Potencia absorb. vent.....5,6 kW

Caudal de aire nominal...34675 m3/h

Tension.......ccceeveceeeens 400/1IV'50Hz

Humectador
Resistencias eléctricas...18 kW

Dimensiones y peso........ 2500x2548x890 mm (Ixhxa) 1038 kg

Incluso valvula de tres vias (sies final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo TA Fusion de la marca Tour
Andersson o equivalente para control de la presion diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacion
de caudal con actuador para bateria de frio, plenum de descarga, bancada para soportacion, sujecion y elevacion, acceso-
rios, soportes amortiguadores, ayudas de albafileria y gria. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQCLI603 )

2 2,000

2,00 17.453,28 34.906,56
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.03 Ud Unidad Climatizacion precision SCDR0750 de Hiref

Unidad de climatizacion precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, mueble en acero galvanizado RAL
a definir, impulsion inferior a suelo técnico mediante mdédulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y moto-
res EC, alimentacion: 400 V / 3 pH + N/ 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con PGD display LCD LANintegrada (Local
area Netw ork), sensor de temperatura remoto, control overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4 y detector
de filtro sucio, total accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracién en sistema gestién, de las siguientes caracteris-

ticas:
Marca......cooovveeiieiienns Hiref o equivalente
Modelo........cccoovecennennnne SCDR0750

Pot. Frigorifica sensible..75 kW (T agua 12/18 °C T2 aire 15,7 °C)

Potencia absorb. vent.....3,7 kW

Caudal de aire nominal...23547 m3/h

TenSsioN......cccoveerieeees 400/1IV'50Hz

Dimensiones y peso........ 1760x2548x890 mm (Ixhxa) 636 kg

Incluso valvula de tres vias (sies final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo TA Fusion de la marca Tour
Andersson o equivalente para control de la presion diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitaciéon
de caudal con actuador para bateria de frio, plenum de descarga, bancada para soportacion, sujecion y elevacion, acceso-
rios, soportes amortiguadores, ayudas de albafileria y gria. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQCLI601 )
1 1,000

1,00 13.455,50 13.455,50

1.04 Ud Unidad Climatizacion precision c/humec SCDR1800 de Hiref

Unidad de climatizacion precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, mueble en acero galvanizado RAL
a definir, impulsion inferior a suelo técnico mediante mddulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y moto-
res EC, alimentacion: 400 V / 3 pH + N/ 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con PGD display LCD LANintegrada (Local
area Netw ork), sensor de temperatura y humedad remoto, control overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4
y detector de filtro sucio, total accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracion en sistema gestién, humectador por
electrodos sumergidos con sensor de humedad y funcién des-humidificacion, resistencia eléctrica 3 etapas, de las siguien-
tes caracteristicas:

Marca......ccoovveeiieieies Hiref o equivalente

Modelo.......ccooviriiiniennne SCDR1800

Tension........coceevveveeeenns 400/1IV'50Hz

Humectador...........cc...... 8 kg/h

Resistencias eléctricas...18 kW

Dimensiones y peso........ 2500x2548x890 mm (Ixhxa) 1038 kg

Incluso valvula de tres vias (sies final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo TA Fusion de la marca Tour

Andersson o equivalente para control de la presion diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacién

de caudal con actuador para bateria de frio, valvulas de corte, valvulas de control y tuberia de alimentacion a humectador des-
de red agua potable existente, plenum de descarga, bancada para soportacion, sujecion y elevacion, accesorios, soportes

amortiguadores, ayudas de albafileria y gria. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQCLI602 )

1 1,000

1,00 18.946,66 18.946,66
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1.05 Ud Unidad Climatizacion precision c/humec SCDR0750 de Hiref

Unidad de climatizacion precision refrigerada por agua, bateria de agua High Performance, mueble en acero galvanizado RAL

a definir, impulsion inferior a suelo técnico mediante mdédulo Free Fan E-Wing, retorno superior, ventiladores radiales y moto-
res EC, alimentacion: 400 V / 3 pH + N/ 50 Hz, microprocesador Advanced pCO con PGD display LCD LANintegrada (Local

area Netw ork), sensor de temperatura y humedad remoto, control overpressure, setpoint variable, tarjeta reloj, filtro aire G4

y detector de filtro sucio, total accesibilidad frontal, interface pCOWeb para integracion en sistema gestién, humectador por

electrodos sumergidos con sensor de humedad y funcién des-humidificacion, resistencia eléctrica 3 etapas, de las siguien-
tes caracteristicas:

Marca......cccovveeiieieees Hiref o equivalente

Modelo.......cccevvriiinienene SCDR0750

Pot. Frigorifica sensible..75 kW (T agua 12/18 °C T2 aire 15,7 °C)

Potencia absorb. vent.....3,7 kW

Caudal de aire nominal...23547 m3/h

Tension........coceeevecveeeens 400/1IV'50Hz

Humectador...........cc...... 8 kg/h

Resistencias eléctricas...14,8 kW

Dimensiones y peso........ 1760x2548x890 mm (Ixhxa) 636 kg

Incluso valvula de tres vias (sies final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo TA Fusién de la marca Tour

Andersson o equivalente para control de la presion diferencial sobre la valvula de control de 2 vias incorporada y limitacién

de caudal con actuador para bateria de frio, valvulas de corte, vavlulas de control y tuberia de alimentacion a humectador des-
de red agua potable existente, plenum de descarga, bancada para soportacion, sujecion y elevacion, accesorios, soportes

amortiguadores, ayudas de albafileria y gria. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQCLI600 )

1 1,000

1,00 14.948,88 14.948,88

1.06 ud Bomba centrifuga SIP 32/105.1-1.1 KSV de Sedical

Bomba centrifuga mod. SIP32/105.1-1.1 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, con variador de frecuencia incor-
porado, rotor seco, temperatura -15 °C a 120 °C, motor IP 54 1,1 kW 3x400 V 3185 rpm, nivel sonoro 51 dB(A), para climati-
zacion, para los siguientes puntos de trabajo:

-10.000 I’/h a 14 m.c.a.

Incluso mandmetro con rabo de cerdo, valvula de descargay dos valvulas de esfera, sujeciones, soportaciones, bancadas,

pie base, amortiguadores, ayudas de albafiileria, etc. Conectada eléctrica e hidraulicamente, totalmente instalada, probada 'y

funcionando.

(DEQBOM9620 )
Circ. CL 2 2,000

2,00 1.760,16 3.520,32

1.07 ud Bomba centrifuga SAP 30/145-1.5 KSV de Sedical

Bomba centrifuga mod. SAP 30/145-1.5 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, con variador de frecuencia incor-
porado, rotor seco, temperatura -15 °C a 120 °C, motor IP 54 1,5 kW 3x400 V 2752 rpm, nivel sonoro 52 dB(A), para climati-
zacion, para los siguientes puntos de trabajo:

-14.300 I/h a 16 m.c.a.

Incluso manémetro con rabo de cerdo, valvula de descargay dos valvulas de esfera, sujeciones, soportaciones, bancadas,
pie base, amortiguadores, ayudas de albaiiileria, etc. Conectada eléctrica e hidraulicamente, totalmente instalada, probada y
funcionando.

(DEQBOM9624 )

Circ. ptas. traseras racks 2 2,000

2,00 2.044,21 4.088,42
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1.08 ud Bomba centrifuga SIM 65/190.1-1.5 KSV de Sedical

Bomba centrifuga mod. SIM65/190.1-1.5 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, con variador de frecuencia in-
corporado, rotor seco, temperatura -15 °C a 120 °C, motor IP54 1,5 kW 3x400 V 1551 rpm, nivel sonoro 48 dB(A), para clima-
tizacion, para los siguientes puntos de trabajo:

-17.200 I/h a 10 m.c.a.

Incluso mandémetro con rabo de cerdo, valvula de descargay dos valvulas de esfera, sujeciones, soportaciones, bancadas,
pie base, amortiguadores, ayudas de albafileria, etc. Conectada eléctrica e hidraulicamente, totalmente instalada, probada 'y
funcionando.

(DEQBOM9630 )

Primario Intercambiador 2 2,000

2,00 2.249,12 4.498,24

1.09 ud Bomba centrifuga SIM 100/315.1-7.5 KSV de Sedical

Bomba centrifuga mod. SIM 100/315.1-7.5 KSV de la marca Sedical o equivalente, tipo IN-LINE, con variador de frecuencia in-
corporado, rotor seco, temperatura -15 °C a 120 °C, motor IP54 5,5 kW 3x400 V 1415 rpm, nivel sonoro 61 dB(A), para clima-
tizacion, para los siguientes puntos de trabajo:

-69.100 I’h a 18 m.c.a.

Incluso mandmetro con rabo de cerdo, valvula de descarga y dos valvulas de esfera, sujeciones, soportaciones, bancadas,

pie base, amortiguadores, ayudas de albafileria, etc. Conectada eléctrica e hidraulicamente, totalmente instalada, probada 'y

funcionando.

(DEQBOM9636 )
Circ. CRAH's 2 2,000

2,00 4.502,49 9.004,98

1.10 ud Intercambiador UFP-54/29 (100 kW)

Intercambiador modelo UFP-54/29 MH 2 - C1 - PN10, de la marca SEDICAL o equivalente, de placas desmontables de acero
inoxidable AISI 316 con juntas de nitrilo de las siguientes caracteristicas:
-Potencia intercambio...100 kW

-Fluido 2°.......ccccoeeies Agua
-Fluido 1°......ccovveeinen. Agua
-Caudal 2°........ccocoeune. 14,3 m3/h (18/12°C)
-Caudal 1° 17,2 m3/h (7/12 °C)

-Perdida de carga 2°......2,1 m.c.a.
-Perdida de carga 1°......2,9 m.c.a.
Incluso soportaciones, totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

(DEQINTO100 )

2 2,000

2,00 1.145,83 2.291,66
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€
1.1 ud Climatizador para tratamiento de

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacion en intemperie, de construccién autoportante, modelo TKM50 HEEU de la mar-
ca Trox o equivalente, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico TB2 (segun

EN 1886:2007). Paneles de 50 mm de espesor tipo sandw ich con sellado especial; con chapa exterior prelacadade 1 mmy

chapa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térrmico y aislamiento de lana mineral, transmisién térmica T2 (se-
gun EN 1886:2007). Enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de

limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construccion idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertu-
ra rapida, estanqueidad L1 (segun EN 1886:2007). Bancada construida en perfiles en Ude acero galvanizado y laminado en

frio de 3 mmde espesor. Tejadillo de chapa. Eecucion DOBLE ALTURA para INTEMPERIE. Dispositivos de seguridad para el

marcado CE, tomas para medicion de caudales, secciones modulares de color a determinar por la D.F. formado por las siguien-
tes secciones: seccion de entrada, silenciador, ventilador de extraccion tipo plug-fan con motor EC, free-cooling con tres com-
puertas (con actuador proporcional) y prefiltro y filtro F6 en toma aire exterior, ventilador de impulsién tipo plug-fan con motor

EC, filtro F8, bateria de frio y seccion de salida para las siguientes caracteristicas:

- Caudal extr. y presion disp....6.600 m3/h 10 mm.c.a.

- Caudal imp. y presion disp....7.500 m3/h 18 mm.c.a.

- Bateria de frio.........ccccccuce.... 48 KW (7/12 °C, t2 aire 30 °C)

- Motor ventilador extr.............. 1,85 kW, 2180 rpm

- Motor ventilador imp... 2,73 KW, 2040 rpm

- Atenuacién Silenciador.......... 13 dB (500 Hz)

- Dimensiones y peso aprox.....3250 x 2460 x 1340 mm (Ixhxa) 1350 kg

Incluso amortiguadores, estructura de sujecién y soportacién, mandmetros, presostatos en filtros, actuadores motorizados

para compuertas, sondas medicién de caudal de aire en impulsién y extraccién para regulacion motores EC, sondas de tem-
peratura en retorno e impulsién, valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de frio, valvulas modelo

TA Fusion de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presion diferencial sobre la valvula de control de 2

vias incorporada y limitacién de caudal con actuador para bateria de frio, ayudas de gruay albafileria, Totalmente instalado

y en funcionamiento, regulado y programado en obra con aporte y cambio accesorios.

(DEQCLI0897 )

SAI 1 1,000

1,00 6.776,97 6.776,97

1.12 ud Fan-coil mural FM42/43 inverter de Galletti

Fan-coil de pared, tipo consola, modelo FM42/43 de la marca Galletti oequivalente, parainstalacionados tubos, grupomoto-ven-
tilador INVERTER, bomba de drenaje de condensados, valvula de tres vias (si es final de linea) con actuador para bateria de
frio, valvulas modelo TA Modulator de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presién diferencial sobre la
valvula de control de 2 vias incorporada y limitacion de caudal con actuador para bateria de frio, uniones, regulacién continua
de caudal, para las siguientes caracteristicas:

-Capacidad frigorifica.......... 3,74 KW (27°C 50% 7/12°C)

Incluso control, sujeciones, soportaciones, amortiguadores, ayudas de albafileria, cableado y canalizacion eléctrica, peque-
fio material, tuberia y sifén desaglie con conexion ared existente, piezas especiales y accessorios. Totalmente instalado, re-
gulado y funcionando.

(DEQFAN1240a )
Sala Baterias 2 2,000

2,00 725,19 1.450,38
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1.13 ud Fan-coil cassette CSW (2 tubos) inverter de Galletti

Fan-coil de techo, tipo cassette, modelo CSW de la marca Galletti o equivalente, para instalacion a dos tubos, ventilador dise-
flado para emision sonora reducida, grupo moto-ventilador INVERTER, estructura de sustentacion reforzada con faja lateral

de acero galvanizado, filtro de aire precargado electrostaticamente de facil extraccion y limpieza, posibilidad de introduccion

directa de aire exterior, bandeja de condensados con grado de autoextincién VO, revestimiento perimetral de chapa galvani-
zada y pintada en color a determinar para proteccion y ubicacion en interior de valvuleria, bomba de drenaje de condensados,

panel embellecedor, kit de dos valvulas de 3 vias con actuador (final de linea), uniones, regulacién continua de caudal, para

las siguientes caracteristicas a velocidad media:

-Capacidad frigorifica.......... 6,5 kW (27°C 55% 7/12°C)

Incluso sujeciones, soportaciones, amortiguadores, valvulas de corte y valvulas modelo TA-Modulator de la marca Tour An-
dersson o equivalente (incorpora valvula de equilibrado, control proporcional y estabilizacion de presion diferencial con me-
dida de caudal) y actuador eléctrico para bateria de frio, ayudas de albafiileria, tuberia y sifén desagiie con conexién ared

existente, cableado y canalizacion eléctrica, pequefo material, piezas especiales y accessorios. Totalmente instalado, regu-
lado y funcionando.

(DEQFAN1303a )

Local racks 2 2,000

2,00 1.525,74 3.051,48

1.14 ud MXZ-3D68VA+2(PEAD-RP50JAQ) de Mitsubishi

Sistema multi inverter de la marca Mitsubishi o equivalente, tipo bomba de calor, compuesto por una unidad exterior refrigera-
da por aire modelo MXZ-3D68VA, dos unidades interiores de conductos PEAD-RPS0JAQ, filtros, juntas, accesorios, piezas
especiales y tuberia de cobre especial para refrigeracion con acabado espejo y deshidratada para unién de las unidades in-
teriores con la exterior, aislamiento térmico mediante coquilla elastomérica tipo AF-Armaflex de 19 mmde espesor minimo pa-
ra la tuberia de cobre con acabado en chapa de aluminio cuando discurre por el exterior, mando PAR-31MAA para cada uni-
dad interior, cableado y canalizacién eléctrica necesaria entre las unidades interiores y unidad exterior, de las siguientes ca-
racteristicas:

Cap. refrigeracion (ud ext.)......6,8 kW (T2n. BH 19°C, T?ex. BS 35 °C)

Cap. calefaccion (ud ext.)........ 8,6 KW (T?in. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)

Potencia absorbida (ud ext.)... 2,19/2,38 kW (Frio/Calor)

Cap. refrigeracion (ud int.)....... 5 kKW (T?in. BH 19°C, T?ex. BS 35 °C)

Cap. calefaccion (ud int.)......... 6 kW (T?%in. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)

Tension.......ccoceeene 220 V/50 Hz

Refrigerante............. R410A

Incluyendo ayudas de albaiileria y grua, sujeciones, soportaciones, bancada, soportes antivibratorios, accesorios de monta-
je, tuberia y accesorios para desagiie con conexion a red general, carga de gas y puesta en marcha. Totalmente instalada
y funcionando.

(DEQAUTO144 )

Despachos 1 1,000

1,00 3.460,65 3.460,65

TOTAL CAPITULO 1...cocererereeeeerereeaereenens 227.456,93
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CAPITULO 2: TUBERIA, VALVULERIAY ACCESORIOS
2.01 ud Deposito de inercia de 2.000 |

Depdsito de inercia vertical de circuito cerrado de 2.000 | de capacidad modelo AR/N-2000/ESP 4 DN150 de la marca Valde-
co, Lapesa o equivalente, con cuatro bridas DN 150, PN 6, diametro sin aislamiento 1000 mm, altura aproximada 3,2 m, con
boca de entrada de hombre de DN400, para agua caliente o fria, construido en chapa de acero al carbono, aislado térmicamen-
te con acabado en chapa de aluminio, equipado con patas de apoyo y tubuladuras para los distintos aparatos de medida y
conexion al circuito hidradlico. Incluso valvula de seguridad, ayudas de albaiileria, totalmente instalado y probado.

(DTBDIN2000 )

1 1,000

1,00 2.547,75 2.547,75

2.02 ud Colector construido con tuberia

Colector construido con tuberia de acero comercial sin soldadura, negro, @ 6" y una longitud de aproximadamente 4 m (DIN

2440 St-33.2), con tomas con bridas para conexion tuberias aspiraciéon e impulsion bombas, circuitos, valvulas y tomas para

la instalacién de elementos de medicion y control. Todo ello segun se especifica en planos, incluyendo p.p. de accesorios,

piezas especiales, curvas, caps, reducciones, sujeciones, estructura soportacion, bridas, ayudas de albafileria, etc. Comple-
tamente colocado y probado.

(DTBCNE2150 )

4 4,000

4,00 552,84 2.211,36

2.03 ud Colector construido con tuberia

Colector construido con tuberia de acero comercial sin soldadura, negro, @ 6" y una longitud de aproximadamente 1 m (DIN
2440 St-33.2), con tomas con bridas para conexién de tuberias de impulsion de los grupos motobomba, circuitos y tomas pa-
ra instalacion de elementos de medicion y control. Todo ello segun se especifica en planos y memoria, incluyendo p.p. de ac-
cesorios, piezas especiales, caps, reducciones, sujeciones, estructura soportacion, bridas, ayudas de albafileria, etc. Com-
pletamente colocado y probado.

(DTBCNE2150a )
Cir. CRAH 1 1,000

1,00 202,68 202,68

2.04 ud Colector construido con tuberia

Colector construido con tuberia de acero comercial sin soldadura, negro, @ 4" y una longitud de aproximadamente 1 m (DIN
2448 St-37.0), con tomas con bridas para conexion de tuberias de impulsion de los grupos motobomba, circuitos y tomas pa-
ra instalacién de elementos de medicion y control. Todo ello segun se especifica en planos y memoria, incluyendo p.p. de ac-
cesorios, piezas especiales, caps, reducciones, sujeciones, estructura soportacion, bridas, ayudas de albafileria, etc. Com-
pletamente colocado y probado.

(DTBCNE2100 )

Circ. ptas. traseras racks 4 4,000
Circ. CL 1 1,000
5,00 83,47 417,35
2.05 m Tub. acero s/soldadura 4"

Tuberia de acero sin soldadura, negra, @ 4" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, curvas, tes,
reducciones, bridas, sujeciones, soportaciones, pasamuros, ayudas de albafileria, etc., pintada con dos manos de pintura
antioxidante, completamente colocada y probada.

(DTBNEG0100 )

Conex. Enfriadoras 3 24,000 72,000

72,00 41,02 2.953,44
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2.06 m Tub. acero s/soldadura 2 1/2"

Tuberia de acero sin soldadura, negra, @ 2 1/2" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, curvas,
tes, reducciones, bridas, sujeciones, soportaciones, pasamuros, ayudas de albafileria, etc., pintada con dos manos de pin-
tura antioxidante, completamente colocada y probada.

(DTBNEG0065 )

Conex. CL SAI 18 18,000

18,00 28,24 508,32

2.07 m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN25/SDR 11

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo ClimathermFaser de la marca Aquathermo equivalente,

para uso en sistemas de climatizacién, de diametro DN25 y espesor 2,9 mm (De 32 mmy Di 26,2 mm), SDR 11, dilatacién line-
al menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, incluso

parte proporcional de codos, manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Total-
mente instalada segun normativa vigente.

(DTBPEA0025 )

32 32,00

32,00 6,58 210,56

2.08 m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN32/SDR 11

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo ClimathermFaser de la marca Aquathermo equivalente,

para uso en sistemas de climatizacién, de diametro DN32 y espesor 3,7 mm (De 40 mmy Di 32,6 mm), SDR 11, dilatacién line-
al menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, incluso

parte proporcional de codos, manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Total-
mente instalada segun normativa vigente.

(DTBPEA0032 )

80 80,00

80,00 7,78 622,40

2.09 m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN40/SDR 11

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo ClimathermFaser de la marca Aquathermo equivalente,

para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN40 y espesor 4,6 mm (De 50 mmy Di40,8 mm), SDR 11, dilatacion line-
al menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, incluso

parte proporcional de codos, manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Total-
mente instalada segun normativa vigente.

(DTBPEA0040 )

18 18,00

18,00 9,45 170,10

210 m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN50/SDR 11

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo ClimathermFaser de la marca Aquathermo equivalente,

para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN50 y espesor 5,8 mm (De 63 mmy Di51,4 mm), SDR 11, dilatacion line-
al menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, incluso

parte proporcional de codos, manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Total-
mente instalada segun normativa vigente.

(DTBPEA0050 )

12 12,00

12,00 12,28 147,36
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2.1 m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN65/SDR 11

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo ClimathermFaser de la marca Aquathermo equivalente,

para uso en sistemas de climatizacién, de diametro DN65 y espesor 6,8 mm (De 75 mmy Di61,4 mm), SDR 11, dilatacién line-
al menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, incluso

parte proporcional de codos, manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios. Total-
mente instalada segun normativa vigente.

(DTBPEA00B5 )

38 38,00

38,00 17,45 663,10

2.12 m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN80(90)/SDR 11

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo ClimathermFaser de la marca Aquathermo equivalente,
para uso en sistemas de climatizacién, de diametro DN80(90) y espesor 8,2 mm (De 90 mmy Di 73,6 mm), SDR 11, dilatacion
lineal menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios.
Totalmente instalada segun normativa vigente.

(DTBPEA008O )

36 36,00

36,00 22,09 795,24

213 m Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN80(110)/SDR 11

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo ClimathermFaser de la marca Aquathermo equivalente,
para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN80(110) y espesor 10 mm (De 110 mmy Di 90 mm), SDR 11, dilatacion
lineal menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios.
Totalmente instalada segiin normativa vigente.

(DTBPEAO081 )

20 20,00

20,00 30,36 607,20

214 m  Tuberia polipropileno Climatherm Faser DN125/SDR 11

Tuberia de polipropileno copolimero (PP-R) reforzado con fibras tipo ClimathermFaser de la marca Aquathermo equivalente,
para uso en sistemas de climatizacion, de diametro DN125 y espesor 14,6 mm(De 160 mmy Di 130,8 mm), SDR 11, dilatacion
lineal menor a 0,035 mm/m°C, fabricada de conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1,2, 3y 5) y sello AENOR, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos, tes, liras, accesorios reforzados, accesorios especiales y demas accesorios.
Totalmente instalada segiin normativa vigente.

(DTBPEAO125 )

32 32,00

32,00 48,87 1.563,84

2.15 m Coquilla AF-Armaflex 27 mm - 1"

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 27 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de caucho sintético,
para tuberia, valvuleria y accesorios de acero g 1", conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccién al fuego M-1, factor
de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS2025 )

32 32,000

32,00 7,96 254,72
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
2.16 m Coquilla AF-Armaflex 27 mm -1 1/4"

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 27 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de caucho sintético,
para tuberia, valvuleria y accesorios de acero g 1 1/4", conductividad térmica 0,035 W/mK (0C), reaccion al fuego M-1, fac-
tor de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS2032 )

80 80,000

80,00 8,76 700,80

2.17 m Coquilla AF-Armaflex 27,5 mm -1 1/2"

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 27,5 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de caucho sintéti-
co, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 1 1/2", conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion alfuego M-1,
factor de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad termina-
da.

(DTBAIS2040 )

18 18,000

18,00 9,49 170,82

2.18 m Coquilla AF-Armaflex 29 mm - 2"

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 29 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de caucho sintético,
para tuberia, valvuleria y accesorios de acero g 2", conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccién al fuego M-1, factor
de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS2050 )

12 12,000

12,00 11,37 136,44

219 m Coquilla AF-Armaflex 30 mm -2 1/2"

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 30 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de caucho sintético,
para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 2 1/2", conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion alfuego M-1, fac-
tor de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS2065 )

38 38,000
Tub. acero s/soldadura 2 1/2" 18 18,000
56,00 13,13 735,28
2.20 m Coquilla AF-Armaflex 30,5 mm - 3"

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 30,5 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de caucho sintéti-
co, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 3", conductividad térmica 0,035 W/mK (0°C), reaccion al fuego M-1, fac-
tor de resistencia a la difusién del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS2080 )

36 36,000

36,00 17,95 646,20

2.21 m Coquilla AF-Armaflex 36,3 mm - 4"

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,3 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de caucho sintéti-
co, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 4", conductividad térmica 0,035 W/mK (0°C), reaccion al fuego M-1, fac-
tor de resistencia a la difusién del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS2100 )

20 20,000
Tub. acero s/soldadura 4" 72 72,000
Colectores 4" 5 5,000

97,00 22,11 2.144,67
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€
2.22 m Coquilla AF-Armaflex 36,4 mm - 5"

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,4 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de caucho sintéti-
co, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 5", conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccién al fuego M-1, fac-
tor de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS2125 )

32 32,000

32,00 23,39 748,48

2.23 m Coquilla AF-Armaflex 36,5 mm - 6"

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,5 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de caucho sintéti-
co, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero g 6", conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccién al fuego M-1, fac-
tor de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS2150 )

colector 6" 1 1,000
colector 6" 4 4,000 16,000
17,00 32,15 546,55
2.24 m2 Plancha flexible AF-Armaflex 19 mm

Plancha flexible tipo AF-Armaflex o equivalente, de 19 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de caucho sintético
confijaciénautoadhesiva, paratuberia, colectores, depdsitos, valvuleriay accesorios, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C),
reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua = 7000. Incluso p.p. de mermas, despuntes, etc.
Totalmente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAISPA19 )

Conexion Enfriadora 60 0,700 42,000
Conex. CL SAI 12 0,600 7,200
49,20 31,67 1.558,16
2.25 m2 Chapa de aluminio continua de 0,6 mm

Chapa de aluminio continua de 0,6 mm de espesor para recubrimiento de tuberia, colectores, valvuleria, depositos y acceso-
rios. Incluso p.p. de piezas especiales, uniones, remaches, sellado con silicona, despuntes, etc. Completamente colocaday
probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS3000 )

Exterior
Conexion Enfriadora 60 0,700 42,000
Conex. CL SAI 12 0,600 7,200
49,20 23,54 1.158,17
2.26 ud Valvula equil. hidraulico mod. STAF 5"

Valvula de equilibrado hidraulico mod. STAF, 5", PN-16, de la marca Tour Andersson o equivalente, para corte, medida y ajus-
te del caudal, cuerpo construido en fundicion grado 260 y partes méviles en contacto con el agua en Ametal, con conexiones

embridadas y equipada con tomas para medida de presién diferencial y manométrica, caudaly temperatura de inmersion. De-
finicion de la posicién mediante dos digitos, dando nimero de vueltas completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos

digitos, memorizacion mecanica de la posiciéon de ajuste, posibilidad de precintado, incluso bridas, tonilleria, accesorios, jun-
tas, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

(DTBVEQ2125 )

5 5,000

5,00 545,90 2.729,50
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2.27 ud Valvula equil. hidraulico mod. STAF 4"

Valvula de equilibrado hidraulico mod. STAF, 4", PN-16, de la marca Tour Andersson o equivalente, para corte, medida y ajus-
te del caudal, cuerpo construido en fundicion grado 260 y partes moviles en contacto con el agua en Ametal, con conexiones

embridadas y equipada con tomas para medida de presién diferencial y manométrica, caudaly temperatura de inmersion. De-
finicién de la posicion mediante dos digitos, dando nimero de vueltas completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos

digitos, memorizacion mecanica de la posicion de ajuste, posibilidad de precintado, incluso bridas, tonilleria, accesorios, jun-
tas, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

(DTBVEQ2100 )

3 3,000

3,00 345,02 1.035,06

2.28 ud Valvula equil. hidraulico mod. STAF 3"

Valvula de equilibrado hidraulico mod. STAF, @ 3", PN-16, de la marca Tour Andersson o equivalente, para corte, medida y ajus-
te del caudal, cuerpo construido en fundicién grado 260 y partes moviles en contacto con el agua en Ametal, con conexiones

embridadas y equipada con tomas para medida de presién diferencial y manométrica, caudaly temperatura de inmersion. De-
finicion de la posicion mediante dos digitos, dando nimero de vueltas completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos

digitos, memorizacion mecanica de la posiciéon de ajuste, posibilidad de precintado, incluso bridas, tonilleria, accesorios, jun-
tas, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

(DTBVEQ2080 )

3 3,000

3,00 266,15 798,45

2.29 ud Valvula equil. hidraulico mod. STAF 2 1/2"

Valvula de equilibrado hidraudlico mod. STAF, @ 2 1/2", PN-16, de la marca Tour Andersson o equivalente, para corte, medida

y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundicion grado 260 y partes méviles en contacto con el agua en Ametal, con cone-
xiones embridadas y equipada con tomas para medida de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura de inmer-
sion. Definicion de la posicion mediante dos digitos, dando numero de vueltas completas y décimos de vuelta, visibles median-
te dos digitos, memorizacién mecanica de la posicion de ajuste, posibilidad de precintado, incluso bridas, tonilleria, accesorios,

juntas, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

(DTBVEQ2065 )

1 1,000

1,00 156,21 156,21

2.30 ud Valvula TA Modulator DN 32 + TA Slider

Valvula modelo TA Modulator DN 32 (g 1 1/4") de la marca Tour Andersson o equivalente para control de la presién diferen-
cialsobrelavalvuladecontrolde2viasincorporadaylimitaciéndecaudal,cuerpodelavalvulaenfundiciénnodularEN-GJS-400-18LT,

difragmas y juntas en EPDMy obturador de la valvula en EPDM/acero inoxidable, conexiones roscadas, PN 25, temperatura

maxima de trabajo 140 °C, caracteristica isoporcentual, Kvs 16, carrera maxima de la valvula de control 10 mm, con adapta-
dores especfficos para diferentes modelos de actuadores, incluso actuador proporcional modelo TA Slider, accesorios, ca-
bleado, pequefio material y homologaciones. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DTBVEQ7220 )

Conex. ptas. traseras 4 4,000

4,00 364,30 1.457,20

2.31 ud Valvula mariposa o 2 1/2" PN-16

Valvula de mariposa @ 2 1/2" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en fundicion gris, disco en fundicién
nodular, con mando manual por palancay montaje entre bridas. Totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio ma-
terial, verificaciones y ensayos.

(DTBVMA0065 )

12 12,000

12,00 60,08 720,96
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2.32 ud Valvula mariposa @ 3" PN-16

Valvula de mariposa @ 3" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en fundicién gris, disco en fundiciéon nodu-
lar, con mando manual por palanca y montaje entre bridas. Totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio material,
verificaciones y ensayos.

(DTBVMA0080 )

26 26,000

26,00 66,48 1.728,48

2.33 ud Valvula de mariposa @ 4" PN-16,

Valvula de mariposa @ 4" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en fundicién gris, disco en fundicion nodu-
lar, con mando manual por palanca y montaje entre bridas. Totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio material,
verificaciones y ensayos.

(DTBVMAO0100 )

9 9,000

9,00 75,22 676,98

2.34 ud Valvula de mariposa @ 5" PN-16,

Valvula de mariposa @ 5" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en fundicién gris, disco en fundicion nodu-
lar, con mando manual por palanca y montaje entre bridas. Totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio material,
verificaciones y ensayos.

(DTBVMAO125 )

5 5,000

5,00 86,95 434,75

2.35 ud Valvula de esfera @ 1/2" de latén

Valvula de esfera g 1/2" de latén niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio mate-
rial, verificaciones y ensayos.

(DTBVBO0015 )

12 12,000

12,00 9,63 115,56

2.36 ud Valvula de esfera @ 1" de laton

Valvulade esfera @ 1" de laton niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio material,
verificaciones y ensayos.

(DTBVBO0025 )

12 12,000

12,00 14,23 170,76

2.37 ud Valvula de esfera @ 1 1/4" de laton

Valvula de esfera g 1 1/4" de latén niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio ma-
terial, verificaciones y ensayos.

(DTBVBO0032 )

2 2,000

2,00 19,08 38,16

2.38 ud Valvula de esfera g 1 1/2" de laton

Valvula de esfera @ 1 1/2" de latén niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio ma-
terial, verificaciones y ensayos.

(DTBVBO0040 )
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2 2,000
2,00 26,27 52,54
2.39 ud Valvula de esfera g 2" de latén

Valvula de esfera g 2" de laton niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio material,
verificaciones y ensayos.

(DTBVBO0050 )

2 2,000
2,00 33,84 67,68
2.40 ud Purgador rapido automatico modelo Spirotop 1/2"
Purgador rapido automatico modelo Spirotop 1/2" de la marca Sedical o equivalente, con valvula de cierre para desmontaje.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
(DTBPUR0020 )
3 3,000
3,00 60,70 182,10
2.41 ud Valvula de retencién rosc. @ 3/4" de latén
Valvula de retencion roscada @ 3/4" de latéon PN-16, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio material, veri-
ficaciones y ensayos.
(DTBVRE0020 )
1 1,000
1,00 11,08 11,08
2.42 ud Valvula ret. RUBER-CHECK 2 1/2"
Valvula de retencion RUBER-CHECK, @ 2 1/2" PN-16, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio material, veri-
ficaciones y ensayos.
(DTBVRE1065 )
2 2,000
2,00 60,72 121,44
2.43 ud Valvula ret. RUBER-CHECK 3"
Valvula de retencion RUBER-CHECK, @ 3" PN-16, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio material, verifica-
ciones y ensayos.
(DTBVRE1080 )
4 4,000
4,00 64,05 256,20
2.44 ud Valvula mariposa DR 16 EVS DN 125 + Actuador M150 | de T.A.
Vavula de mariposa motorizada modelo DR 16 EVS DN 125 + Actuador M150 |de la marca HORA de Tour & Andersson o equi-
valente, fundicion nodular GGG40, Kvs 1450, presion de cierre 600 kPa, asiento EPDM, mariposa Acero Inoxidable 1.4581,
temp minima / maxima: -10°C ...110°C, conexion tipo lug PN6-16, tensién de alimentacion 230 VAC, 50/60 Hz, sefial de control
3 puntos. Incluido cableado, canalizacion eléctrica, contactos auxiliares y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.
(DRGVMAB8125 )
2 2,000
2,00 737,24 1.474,48
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2.45 ud Manguito antivibratorio roscado 1 1/4"

Manguito antivibratorio roscado, @ 1 1/4", en neopreno con refuerzo de tela trenzada de nylon, temperatura de trabajo hasta
100 °C. Totalmente instalado y probado.

(DTBMANOO32 )

4 2,000 8,000

8,00 27,18 217,44

2.46 ud Manguito antiv. embridado 2 1/2"

Manguito antivibratorio embridado, PN-10 de @ 2 1/2", en neopreno con refuerzo de tela trenzada de nylon, incluso bridas y
contrabridas totalmente instalado y probado.

(DTBMANOOB5 )

2 2,000 4,000

4,00 43,32 173,28

2.47 ud Manguito antiv. embridado 4"

Manguito antivibratorio embridado, PN-16 de @ 4", en neopreno con refuerzo de tela trenzada de nylon, incluso bridas y con-
trabridas totalmente instalado y probado.

(DTBMANO100 )

2 2,000 4,000

4,00 50,99 203,96

2.48 ud Termoémetro vertical vaina y bulb
Termémetro vertical vaina y bulbo incorporado, diametro 100 mm, escala 0+60 °C. Totalmente instalado y probado.

(DTBTER0014 )

24 24,000

24,00 36,71 881,04

2.49 ud Manometro de @ 100 mm. de glicerina

Manometro de @ 100 mm. de glicerina, escala 0-6 kg/cm2, con caja de acero inoxidable, precision +0.5% delfinal de escala,
incluso conexion con rabo de cerdo y llave de descarga, totalmente conexionado y probado

(DTBMANOOO5 )

24 24,000
24,00 75,20 1.804,80
2.50 ud Embudo para desagiie
Embudo para desagle, totalmente instalado y probado.
(DFTACC0021 )
12 12,000
12,00 10,05 120,60

2.51 ud Filtro tipo Y 1 1/2"

Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 1 1/2", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y tamiz de acero inoxidable.
Totalmente instalado y probado, incluso accesorios, juntas, conexiones, pequefio material, verificaciones y ensayos.

(DTBFIL0040 )

1 1,000

1,00 44,03 44,03
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2.52 ud Filtro tipo Y 2 1/2"

Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 2 1/2", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y tamiz de acero inoxidable.
Totalmente instalado y probado, incluso accesorios, juntas, conexiones, pequefio material, verificaciones y ensayos.

(DTBFILO065 )

1 1,000

1,00 82,22 82,22

2.53 ud Filtro tipo Y 3"

Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 3", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y tamiz de acero inoxidable. Total-
mente instalado y probado, incluso accesorios, juntas, conexiones, pequefio material, verificaciones y ensayos.

(DTBFILO08O )
3 3,000

3,00 108,54 325,62

2.54 ud Filtro tipo Y 5"

Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 5", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y tamiz de acero inoxidable. Total-
mente instalado y probado, incluso accesorios, juntas, conexiones, pequefio material, verificaciones y ensayos.

(DTBFILO125 )

1 1,000

1,00 200,94 200,94

2.55 ud Dep. expansion cerrado 50 |

Deposito de expansion cerrado de capacidad 50 |, de acero lacado, con membrana elastica recambiable, camara de nitroge-
no a presion, valvula de seguridad con embudo de desagtie en salida, hidrémetro, manémetro, piezas especiales y acceso-
rios de montaje e instalacion, totalmente colocado y comprobado.

(DTBDEX0050 )

2 2,000

2,00 207,08 414,16

2.56 ud Sistema alimentaciéon g 1 1/2"

Sistema alimentacién automatica @ 1 1/2" compuesto por:

-3 valvulas de corte.

-Manémetro

-Filtro

-Contador

-Valvula de retencion

- Grupo de llenado automatico con desconector modelo NK295C de la marca Honeyw ell o equivalente, cuerpo de latén, filtro

integrado, presion regulable 1,5 a 6 bar, con mando de ajuste y toma G1/4 con manémetro, t max. 65 °C, P. max 10 bar, con

aislamiento térmico y valvulas de corte.

-By-pass emergencia con dos valvulas de corte y conexion flexible desmontable.

-Sistema de control y mando.

Incluso p.p. tuberia para conexionado y alimentacion desde tuberia general existente para suministro de agua potable, cana-
lizacién eléctrica, lineas eléctricas y accesorios de montaje. Todo ello segin esquema de principiio. Totalmente instalado, pro-
bado y en funcionamiento

(DTBVAA3040 )
1 1,000

1,00 653,79 653,79
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2.57 ud Sistema alimentacién o 1"

Sistema alimentacion @ 1" compuesto por:

-2 vélvulas de corte.

-Manémetro

-Filtro

-Contador

-Valvula de retencion

Incluso tuberia para conexionado y conexion flexible. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

(DTBVAA3040a )

Circ. Puertas traseras 1 1,000
1,00 267,98 267,98
2.58 ud Cto. sehalizacion de fluidos
Conjunto de sefializacién de los fluidos que circulan por tuberias que incluye:
-30 autoadhesivos plastificados en forma de franjas, anillos o flechas indicadoras del sentido de circulacién, segin norma
UNE 100-100-87.
Totalmente colocados y verificado.
(DTBAIS0005 )
2 2,000
2,00 31,26 62,52
2.59 ud Suministro fluido y conexidén puertas traseras
Suministro y llenado fluido del circuito de las puertas traseras rack, segun especificaciones fabricante y D.O. Conexién de
las puertas traseras de los racks, puesta en marcha, regulaciéon y comprobacion funcinoamiento de las mismas. Incluso su-
ministro e instalacion de material necesario.
(DTBACCO0200a )
1 1,000
1,00 589,63 589,63
2.60 ud Documentacion Climatizacién y Ventilacion
Preparacion de toda la documentacion reglamentaria de las instalacion de climatizacién y ventilaciéon para entrega a la adminis-
tracion correspondiente y de acuerdo a la DF, comprendiente entre otras las siguientes:
- Planos finales de obra (plantas, trazados, alzados, techos, acometidas, esquemas, ubicacion de equipos y acotados de
los mismos, etc)
- Informe de calidad preceptivo correspondiente (ejecucion y puesta en marcha), segun proyecto.
- Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con el RD 1027/2007 RITE.
- Memoria, bases de célculo y célculos de la instalacién realmente ejecutada.
- Relacion de equipos instalados (ficha técnica y homologaciones).
- Manual de la instalacién en idioma aceptado.
- Acreditacion de la empresa autorizada, certificado del instalador.
- Inspeccién reglamentaria, en su caso, por organismo de control autorizado.
- Contrato mantenimiento primer afio.
- Tramitacion ante la administracién competente en su caso, visados y pago de tasas.
- Informe acustico por organismo control autorizado, en su caso.
- Preparacion de impresos y solicitudes para tramitaciones.
(DLGICLO000 )
1 1,000
1,00 909,41 909,41
TOTAL CAPITULO 2......ccceeiiveereereennnnnnnnnn. 41.600,00
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CAPITULO 3: CONDUCTOS Y MATERIAL DE DIFUSION

3.01 m2 Chapa de acero galvanizado forma

Chapa de acero galvanizado formando un conducto rectangular o circular de aire, de construccién y espesores segun Nor-
mas UNE (minimo 0,6 mm), incluso p.p. de accesorios, uniones, mermas, registros, embocaduras arejas, difusores, compuer-
tas, extractores, climatizadores, etc., soportes con varilla roscada galvanizada, estructura de sujecion y soportacion, etc.

Incluso ayudas de albafiileria. Totalmente instalados y probados.

(DCDCONO000O )

CL SAI 78 78,000
Uds interiores 20 20,000
98,00 18,42 1.805,16
3.02 m2 Manta de lana de vidrio formando

Manta de lana de vidrio formando un espesor de 55 mmsobre conducto, tipo IBRALUMINIO de la marca Isover o equivalente,
con una de sus caras con un kraft aluminio que actia como soporte y barrera de vapor, reaccion al fuego MO, con acabado
con malla galvanizada y cierres con precinto. Incluso p.p. de despuntes, mermas, accesorios, etc. Totalmente instalada con

remate con cinta adhesiva de aluminio.

(DCDAIS0007 )
Ext. CL SAI 12 12,000

12,00 10,49

3.03 m2 Recubrimiento a base de chapa de

125,88

Recubrimiento a base de chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para conducto de aire, depdsitos, colectores, etc. Incluso

p.p. de despuntes, mermas, accesorios, etc. Totalmente instalado.

(DCDAIS0010 )

Ext. CL SAI 12 12,000

12,00 18,96

3.04 m2 Aislamiento interior de conductos Climliner Roll G1

227,52

Aislamiento interior de conductos modelo Climliner Roll G1 de la marca Isover o equivalente, de 25 mmde espesor de aislamien-
to de manta de lana mineral Arena (con conductividad térmica de 0,032 W/mK a 10°C), revestido con un tejido de vidrio color

negro. Instalado en conducto de chapa de forma circular o rectangular mediante medios mecanicos y por un adhesivo de con-
tacto. Incluso accesorios para fijacion a conducto de chapa, adhesivo de contacto para conducto de chapa, despuntes, mer-
mas, perfileria, acoplamiento al conducto, figuras en rejillas y piezas especiales del conducto, etc. Quedando totalmente ins-

talado en interior de conducto de chapa sin producir vibraciones ni ruidos por mala fijacion.

(DCDAIS0008 )

Imp. interior CL SAI 68 68,000
Imp. Uds interiores 16 16,000
84,00 15,16 1.273,44
3.05 ud Regulador de caudal constante modelo RN @ 100

Regulador de caudal constante modelo RN g 100 de la marca TROX o equivalente, de forma circular, accionado automecani-
camente sin ayuda de energia exterior, gama de regulacién del caudal 4:1, caudal maximo 300 m3/h. Regulado el caudal, to-

talmente instalado y probado.

(DCDRCC0100 )

2 2,000

2,00 76,32

152,64
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3.06 ud Difusor VDW-R-Z-H-M 600x24 de Trox

Difusor rotacional modelo VDW-R-Z-H-M 600x24 de la marca Trox o equivalente, ejecucion circular, para impulsion de aire,
con compuerta de regulacion y plenum con boca de conexion circular de 248 mm. Placa frontal en color a determinar. Incluso
ayudas de albariileria. Totalmente instalado, regulado y probado.

(DCDDIR0O117 )

4 4,000
4,00 210,16 840,64
3.07 m Rejilla AT-D (H=125mm) de Trox
Rejilla de impulsion de aire tipo AT-D (H=125mm) de la marca Trox o equivalente, doble deflexién, incluso marco de montaje,
accesorios, soportes y ayudas de albafileria. En color a definir por la direccion facultativa. Totalmente instalada, regulada y
funcionando.
(DCDREI0252a )
Sala d'equips informatics 2 0,225 0,450
0,45 65,22 29,35
3.08 m Rejilla AT-D (H=325mm) de Trox
Rejilla de impulsion de aire tipo AT-D (H=325mm) de la marca Trox o equivalente, doble deflexién, incluso marco de montaje,
accesorios, soportes y ayudas de albafileria. En color a definir por la direccion facultativa. Totalmente instalada, regulada y
funcionando.
(DCDREI0250a )
Imp. SAI 3 0,825 2,475
2,48 89,10 220,97
3.09 m Rejilla AT (H=325mm) de Trox
Rejilla de impulsion de aire tipo AT (H=325mm) de la marca Trox o equivalente, doble deflexion, incluso marco de montaje, ac-
cesorios, soportes y ayudas de albafileria. En color a definir por la direccion facultativa. Totalmente instalada, reguladay fun-
cionando.
(DCDREIO250b )
Extrac. SAI 3 0,825 2,475
2,48 62,83 155,82
3.10 ud TVR-EASY/200/00/E de Trox
Regulador de caudal variable, modelo TVR-EASY/200/00/E de la marca Trox o equivalente, en ejecucion circular, constituido
por carcasa, compuerta de regulacién estanca, sensor de medicién y compacto EASY, control imperativo para caudal maxi-
mo, minimo 6 cerrado, para diferencias de presion desde 20 hasta 1500 Pa, con dispositivo de medicion efectiva de caudal,
actuador electrénico proporcional, retén de junta labial de goma segun DIN 1946-4. Incluso ayudas de albafiileria y accesorios
de montaje. Regulado el caudal, totalmente instalado y funcionando.
(DCDRCV0128 )
Sala d'equips informatics 1 1,000
1,00 305,56 305,56
3.1 ud Compuerta cortafuego FKA-3.5/200x200
Compuerta cortafuegos rectangular modelo FKA-3.5/200x200 de la marca TROX o equivalente construida en chapa de ace-
ro galvanizada, El 120, con fusible termoeléctrico tarado a 72 °C y servomotor de rearme automatico (24 Vca) con dos fina-
les de carrera para indicacion de compuerta abierta/cerrada. Incluso p.p de accesorios, conexiones a conducto y pequefio
material. Completamente instalada y probada.
(DCDCCF0410 )
1 1,000
1,00 430,61 430,61
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3.12 ud Compuerta de regulacion 634x400

Compuerta de regulacion rectangular multialabes Schako tipo HKP-180-FV o equivalente de 634x400 mm, con marco, contra-
marco, dispositivo de fijacién y lamas de chapa en acero galvanizada de perfil aerodinamico, ejes y palancas exteriores en

acero galvanizado, lamas acopladas en sentido opuesto y posibilidad de montaje de la palanca de accionamiento en cualquier

lama. Incluso montaje intercalado en conducto de aire, accesorios y ayudas de albafiileria. Totalmente instalada, probada, re-
gulada y funcionando.

(DCDCOMO094 )

Imp. SAI 1 1,000

1,00 125,79 125,79

TOTAL CAPITULO 3.....ooceeeeceeeree e e 5.693,38
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CAPITULO 4: CONTROL Y REGULACION

4.01 ud Puesto Central y Licencias Arena 3 de Honeywell

Ordenador para puesto central Arena 3.00.00 de la marca Honeyw ell o equivalente, con las siguientes caracteristicas:
-PC con los minimos requisitos siguientes para Window s 7/8.1 Professional 64 bit y Window s Server 2008 R2 Standard 64bi

PC con procesador Core i5, 3,2 GHz

8 GB RAM o mas

80 GB espacio memoria disco libre

2MB V GA soportando 64k colores a resolucion 1024 x 768
Interfaces LONWorks Netw ork, ver seccion “LON Interfaces”
Interface Ethernet para integracion BACnet

Ratén (serie, PS/2, o USB)

-Interfaces LonWorks
Echelon U10 USB interface

Loytec NIC709-USB

Loytec NIC709-IP

-Interfaces C-Bus
CLIF-CBUS1-PC: para un C-Bus y

CLIF-CBUS2-PC: para dos C-Buses
-Integracién BACnet
Via Ethernet

Acceso remote via VPN

-Softw are
Microsoft Window s WIN7 Professional o Ultimate, 32 o 64 bit

Microsoft Window s 8.1 Professional (64 bit)
Microsoft Window s Server 2008R2 Standard, 64 bit
Microsoft Internet Explorer , 8.0, 9.0, 10, 11.
Microsoft Internet Information Services (IIS)

Microsoft SQL Server

Incluso Licencia supervisor ARENA3 (CLAR3S10) para hasta diez equipos, con driver Cbus, LONy BACnet,conectores, licen-
cias, cables de alimentacion, conexion con periféricos e interfaces, documentacién completa, parte proporcional de progra-
macion de todo el sistema, integracién equipos (analizadores de redes, unidades CRAH's (SCDR), enfriadoras, split, etc) tra-
bajos de ingenieria, pantallas dinamicas y puesta en marcha, totalmente instalado y funcionando.

(DRGCEN2012a )
1 1,000

1,00 3.613,12 3.613,12

4.02 ud Controlador Eagle con pantalla modelo CLEA2026B21 de Valdeco

Controlador Eagle con pantalla modelo CLEA2026B21 de la marca Valdeco o equivalente, con 26 E/Ss, ampliable con mddulos
PanelBus o LON hasta 600 E/S en total. Incluso documentacion completa y parte proporcional de programacion de todo el sis-
tema, trabajos de ingenieria y puesta en marcha, totalmente instalado y funcionando.

(DRGREG1104a )
1 1,000

1,00 2.172,07 2172,07
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4.03 ud Médulo PanelBus modelo CLIOP831A de Valdeco

Modulo PanelBus modelo CLIOP831A de la marca Valdeco o equivalente, de 8 EA, 8 SA, 12 ED y 6 SD. Terminales por empu-
je. Direccionable mediante rueda hesadecimal. Incluso documentacion completa y parte proporcional de programacion de to-
do el sistema, trabajos de ingenieria y puesta en marcha, totalmente instalado y funcionando.

(DRGREG1104b )

5 5,000

5,00 1.594,77 7.973,85

4.04 ud Transformador 220/24VAC. 200VA, mod. AME 28341 de Valdeco

Transformador 220/24VAC. 200VA, mod. AME28341 de lamarca Valdeco o equivalente, incluso p.p. de accesorios. Comple-
tamente instalado y en funcionamiento.

(DRGTRA0032a )

1 1,000

1,00 58,16 58,16

4.05 ud Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico de control, IP65, apertura de puerta 180° (DIN 18361), conforme a la norma UNEEN 60439-1, para alojar Con-
trolador, trafo y tres lineas de médulos, medidas: 1000x800x200, con diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y ca-
bleados a bornas de sefiales con alimentacion, con todos los accesorios necesarios. Totalmente instalado y comprobado.

(DRGCUA0030a )

2 2,000

2,00 677,24 1.354,48

4.06 Ud Interface MAC-333IF-E de Mitsubishi

Interface modelo MAC-333IF-E de la marca Mitsubishi Bectric o equivalente, para Control-A (DOMESTICOy Mr Slim Serie S pa-
ra M-NET y mandos MA y sefales DIDO, para cada unidad interior. Incluso accesorios. Totalmente instalado, programado y
funcionando.

(DEQAUT0427 )

Integracion despachos 2 2,000

2,00 110,22 220,44

4.07 ud Sonda t?/H exterior CLSHC20 de Valdeco

Sonda de temperatura y humedad exterior modelo CLSHC20 de la marca Valdeco o equivalente, NTC 20K. Incluso accesorios,
cableado y canalizacién eléctrica. Totalmente instalada y funcionando.

(DRGSON7056a )

1 1,000

1,00 332,36 332,36

4.08 ud Sonda inmersion CLSTI20 de Valdeco

Sonda de inmersion modelo CLSTI20 de la marca Valdeco o equivalente, NTC 20K, con vaina, IP54. Incluso accesorios, cable-
ado y canalizacion eléctrica. Totalmente instalada y funcionando.

(DRGSON7056b )

Enfriadora 3 2,000 6,000
Deposito Inercia 2 2,000
Retorno circ. SAIl 1 1,000
Circ. Ptas. traseras 3 3,000
Circ. CRAH 2 2,000

14,00 60,13 841,82
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4.09 ud Contador Superstatic 440+531 DN80 de Sedical

Contador de energia térmica Superstatic 440+531 DN 80, con cabezal de medicion electrénica Supercal 531 de Sedical o equi-
valente, para instalar en tuberia de acero, caudal nominal 40 m3/h, médulo de comunicacion BaCNet MSTP con modulo de ali-
mentacion. Incluso soportes, accesorios de montaje, valvulas de corte, uniones, juntas, cableado y canalizacién eléctrica pa-
ra alimentacion, cableado y canalizacion de control, programacion de todo el sistema, trabajos de ingenieria y puesta en mar-

cha. Quedando el conjunto totalmente instalado, verificado y funcionando.

(DRGCON0200b )

Enfriadora 3 3,000

3,00 1.848,52

4.10 ud Interruptor de flujo, mod. FLU 25 de Valdeco

5.545,56

Interruptor de flujo, mod. FLU 25 de la marca Valdeco o equivalente, caja aleacion aluminio galvanizado, racor laton, lengletas
en acero inox., para tuberias de 1" a 8", conexién rosca gas 1", temp. max. 110°C, Presiéon max. 10 bar. 220V, 10A, protec-
cion IP-64. Incluso p.p. de accesorios canalizacion y cableado hasta cuadro eléctrico o linea general. Totalmente instalado y

funcionando.

(DRGINTO010a )

Enfriadora 3 3,000

3,00 85,50

4.11 ud Sonda presion FDE28 04 M 00 5 CL de Valdeco

256,50

Sonda de presion para liquidos y gases no agresivos, mod. FDE28 04 M 00 5 CL de la marca Valdeco o equivalente, rango

0 a 25 m.c.a. Incluso cableado y canalizacién eléctrica Totalmente instalada y funcionando.

(DRGSON1052a )

Circuito SAI 1 1,000
Primario circ. ptas. traseras 1 1,000
secundario circ. ptas. 1 1,000
traseras
Circ. CRAH 1 1,000
4,00 373,10 1.492,40
4.12 ud Sonda t?/H ambiente CLSHA20 de Valdeco

Sonda de temperatura y humedad ambiente CLSHA20 de la marca Valdeco o equivalente, NTC 20K. Incluso accesorios, ca-

bleado y canalizacién eléctrica. Totalmente instalada y funcionando.

(DRGSON7056¢ )

Local SAI 1 1,000
CPD 2 2,000
3,00 222,24 666,72
4.13 ud Moédulo pared CLCM1T11N de Valdeco

Mbdulo de pared para Serval modelo CLCM1T11N de la marca Valdeco o equivalente, con sonda ambiente, incluso p.p. de ac-

cesorios, cableado y canalizacién, totalmente instalado y en funcionamiento.

(DRGREG1015a )

Local Baterias 1 1,000
Local racks 1 1,000
CPD 2 2,000

4,00 43,25

173,00
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414 ud Valvula tres vias c/actuador CLVLR320-40 + CLAVLM-20-600 de Vald

Valvula de 3 vias, modelo CLVLR320-40 + CLAVLM-20-600 de la marca Valdeco o equivalente, PN 16, conexiones roscadas
2", Kvs =40, cuerpo de laton y eje y asientos removibles de acero inoxidable, actuador de valvula lineal, acoplamiento direc-
to, fuerza 600 N, control proporcional 2/10V, carrera 20 mm, tiempo de recorrido 63 s.Tensién 24 V.c.a. V. Inclusoaccesorios,

cableado y canalizacién eléctrica. Totalmente instalada y funcionando.

(DRGV3VFO006a )

Primario circ. ptas. traseras 2 2,000

2,00 499,45

4.15 ud Valvula tres vias c/actuador CLVLV5015A1151+CLAVLM-40-800 de Val

998,90

Valvula de 3 vias, modelo CLVLV5015A1151 + CLAVLM-40-800 de la marca Valdeco o equivalente, PN 16, conexiones em-
bridadas, 4", cuerpo de latéon y eje y asientos removibles de acero inoxidable, actuador de valvula lineal, acoplamiento direc-
to, fuerza 800 N, control proporcional 2/10V. Tensién 24 V.c.a. V. Incluso accesorios, cableado y canalizacion eléctrica. To-

talmente instalada y funcionando.

(DRGV3VF006b )

circ. CRAH 2 2,000

2,00 1.600,89

4.16 m Cable 4x1,5 mm? Cu, trenzado y apantallado

3.201,78

Cable 4x1,5 mn? Cu, trenzado y apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, aislamiento libre de halogenos y no pro-
pagadores de llama, para una tensién de servicio de 750 V. Totalmente instalado en canalizacién correspondiente incluso

p.p. en accesorios y material complementario.

(DCBR_C0046a )

120 120,000

120,00 1,61

4.17 m Cable 3x1 mm? Cu, apantallado

193,20

Cable 3x1 mm? Cu, apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, aislamiento no propagador delincendio, con emision
de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, para una tension de servicio de 750 V. Totalmente instalado en canaliza-

cion correspondiente incluso p.p. en accesorios y material complementario.

(DCBR_C0045a )

Entradas Analdgicas 37 10,000 370,000
Salidas Analogicas 16 10,000 160,000
530,00 1,18 625,40
4.18 m Cable 2x1 mm?2 Cu

Cable 2x1 mn? Cu, aislamiento no propagador del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos,
para una tensién de servicio de 750 V. Totalmente instalado en canalizacion correspondiente incluso p.p. en accesorios y

material complementario.

(DCBR_00043a )

Entradas Digitales 28 10,000 280,000
Salidas Digitales 32 10,000 320,000
600,00 0,96 576,00
4.19 m Tubo flexible PVC doble capa de @ 32 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PV C doble capa de @ 32 mm, no propagador de llama, grado protec-
cion al fuego VO, grado de proteccion mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivacion , colocacion y recuperacion de cable
guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos.

Construida segun memoria y P.G.C.
(DCNCANO0288 )

Bus/Derivaciones 80 80,000
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80,00 2,37 189,60

4.20 m Tubo flexible PVC doble capa de @ 25 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PV C doble capa de @ 25 mm, no propagador de llama, grado protec-
cion al fuego VO, grado de protecciéon mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivacion , colocacion y recuperacion de cable
guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos techos.

Construida segun memoria y P.G.C.

(DCNCAN0286 )

Canalizacion intermedia 200 200,000

200,00 2,22

4.21 m Tubo flexible PVC doble capa de @ 20 mm, gp 7

444,00

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PV C doble capa de @ 20 mm, no propagador de llama, grado protec-
cién al fuego VO, grado de proteccion mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivacion , colocacion y recuperacion de cable
guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos techos.

Construida segun memoria y P.G.C.

(DCNCAN0285 )

200 200,000

200,00 214

4.22 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @25 mm

428,00

Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @25 mm, incluso p.p. de cajas de de-
rivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas y demas material de estanqueidad ,colocacion
y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y mon-

taje de falsos techos. Construida segun memoria , P.G.Cy Planos.

(DCNCANO383 )

Canalizacion intermedia 50 50,000
exterior
50,00 3,01 150,50
4.23 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @320 mm

Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @20 mm, incluso p.p. de cajas de
derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion, racores, prensaestopas y demas material de estanqueidad ,colocacion
y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y mon-

taje de falsos techos. Construida segun memoria , P.G.Cy Planos.

(DCNCANO382 )

Derivaciones exterior 60 60,000

60,00 2,93

TOTAL CAPITULO 4.....ccceeeeecerreeeceeeaeenens

175,80

31.683,66
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 5: INSTALACION ELECTRICA
5.01 ud CGAA CLIMATIZACION IP 55

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P, con tratamiento por cataforesis mas polvos de

epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas segun plano. Con grado proteccion IP55, IKO8 ,obtenido

mediante puerta transparente, segun memoria descriptiva. Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre una placa

soporte o un perfil que sirva de soporte de fijacion al que le correspondera una tapa perforada que ird montada sobre el fron-
tal del armario y que protegera contra los contactos directos con las partes en tension. B montaje se realizara conforme a

la norma UNE-EN 61.439.1. Dentro se ubicara la aparamenta relacionada. De las caracteristicas y composicion descritas en

planos, descompuesto, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado. Incluso estructura metalica desde suelo a falso

suelo técnico, con p.p. de pequefio material, etc. Incluso obra de tejadillo para proteccion de agua de lluvia.

(DCUTIRAAO1 )
CGAA 1 1,00
1,00 14.321,11 14.321,11
5.02 ud C. FAN-COIL TIPO
Cuadro de distribucion de baja tension:
C. FAN-COIL

Caja aislante de superficie IP55, IKO8, fabricada en material termoplastico autoextinguible. Preparada para 4 médulos,conpuer-
ta transparente ahumada de alta resistencia, fondo aislante, placa pasacables, reglestas de bornes, ABB serie Europa o equi-
valente.

-n° de filas: 1
-n° de columnas: 1
-n° de modulos: 4
Todo ello segun memoria, planos y P.G.C. Totalmente instalado y probado

(DCUCON176CL01)
C. FAN-COLL TIPO 4 4,00
4,00 38,80 155,20
5.03 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 1x70 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x70 mm? de Prysmain o equivalente,,no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion

correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris

para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0316 )

Enfiradoras 1p/f 1p/n 4 20,000 1,000 80,000
4 15,000 1,000 60,000
4 10,000 1,000 40,000
180,00 8,86 1.594,80
5.04 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x35 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccion 1x35 mm? de Prysmain o equivalente, no propagado-
res del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canalizacion
correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris
para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0318 )

Enfiradoras 1pe 1 20,000 1,000 20,000
1 15,000 1,000 15,000
1 10,000 1,000 10,000
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
45,00 4,96 223,20

5.05 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x25 mm?2 Cu

Linea electrica construia mediante , RZ1-K(AS) 0,6/1 kV seccion 1x25 mm? de Prysmain o equivalente,,no propagadores del
incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion corres-
pondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexién, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para ba-
ja tension, rojo para proteccion contra incendios, amarillo para controly azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada y ve-

rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0319 )

Crach 4 70,000 1,000 280,000

280,00 3,74

5.06 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 1x16 mm? Cu

1.047,20

Linea electrica construia mediante , RZ1-K (AS) 0,6/1 kV seccién 1x16 mm? de Prysmain o equivalente, no propagadores
del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién co-
rrespondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris pa-
ra baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para controly azul para intrusiéon-CCTV . Totalmente instalada

y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0320 )

Crach 1 70,000 1,000 70,000

70,00 2,73

5.07 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) secciéon 5x16 mm? Cu

191,10

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x16 mm?, de Prysmain o equivalente, instalada en
canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexiony piezas especiales. instalada en canalizacion
correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris
para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-

lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO375 )

Crack 1 45,000 45,000

45,00 10,96

5.08 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x2,5 mm? Cu

493,20

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccioén 3x2,5 mm?, instalada en canalizacion correspondien-
te incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y piezas especiales. instalada en canalizacion correspondiente incluso
p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para controly azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo

pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0363 )

3 45,000 135,000
1 50,000 50,000

185,00 2,11

390,35
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
5.09 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x4 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x4 mn? Cu, no propagadores del incendio, con emi-
sién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso
p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo pa-
ra proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo
pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0362 )

Fancoils 55 55,000
4 10,000 40,000
95,00 2,55 242,25
5.10 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 4x4 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) de seccion 4x4 mm? Cu, de Prysmain o equivalente, no propa-
gadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canaliza-
cién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color
gris para baja tension, rojo para proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente ins-
talada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO372 )

Crach 1 60,000 60,000
Crach 1 65,000 65,000
Bombas Crach 2 35,000 70,000
195,00 3,38 659,10
5.11 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 4x2,5 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 4x2,5mm?,de Prysmain o equivalente, instalada en
canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexiony piezas especiales. instalada en canalizacion
correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris
para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente insta-
lada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO373 )

Climatizador SAIl 2 25,000 50,000
Bombas climatizador SAI 2 35,000 70,000
Bombas primario y 4 35,000 140,000
sencundario
260,00 2,79 725,40
5.12 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x2,5 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x2,5 mn? Cu, de Prysmain o equivalente, no propa-
gadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE21.123-4, instalada en canaliza-
cion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color
gris para baja tension, rojo para proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente ins-
talada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO379 )

Condensadora 1 60,000 60,000
Crach 1 60,000 60,000

120,00 3,10 372,00
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
5.13 ud Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GC) ciega 200x60mm suelo

Suministro e instalacion de 1 bandeja ciega clase A con 1 tabique para la separacion de circuitos con sistema de unién enchu-
fable y nervios longitudinales de refuerzo a flexion, modelo BASORTRAY EREde 200x60mmsegun UNE-EN61537 de acero
al carbono galvanizado por inmersion en caliente segin UNE-EN ISO 1461 con unaresistencia a la corrosion clase 5, no com-
bustible clase M0 segin UNE23727, montada a suelo mediante soportes modelo BASOR SV dispuestos cada 1.50m; totalmen-
te instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como proteccion
frente a contactos indirectos y una resistencia frente al impacto de 20J, considerando un incremento del coste de un 10%
en concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material. Incluso ayudas de albafileria

(DCNCANB500 )

Cubierta 50 50,00

50,00 26,02 1.301,00

5.14 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @20 mm

Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @20 mm, incluso p.p. de cajas de

derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion, racores, prensaestopas y demas material de estanqueidad ,colocacion

y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y mon-
taje de falsos techos. Construida segun memoria , P.G.Cy Planos.

(DCNCANO382 )

Control 20 15,000 300,000
Receptores 3 15,000 45,000
345,00 2,93 1.010,85
5.15 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @25 mm

Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @25 mm, incluso p.p. de cajas de de-
rivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas y demas material de estanqueidad ,colocacion
y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y mon-
taje de falsos techos. Construida segun memoria , P.G.Cy Planos.

(DCNCANO383 )

Fancoils 55 55,000
4 10,000 40,000
Crach 1 30,000 30,000
Crach 1 30,000 30,000
Bombas Crach 2 15,000 30,000
Climatizador SAI 2 10,000 20,000
Bombas climatizador SAI 2 15,000 30,000
Bombas primario y 4 15,000 60,000
sencundario
Condensadora 1 20,000 20,000
Crach 1 20,000 20,000
335,00 3,01 1.008,35
5.16 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @32 mm

Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @32 mm, incluso p.p. de cajas de de-
rivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas y demas material de estanqueidad ,colocacion
y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y mon-
taje de falsos techos. Construida segun memoria , P.G.Cy Planos.

(DCNCANO385 )

Crack 1 15,000 15,000

15,00 3,25 48,75
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5.17 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC 340 mm
Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @40 mm, incluso p.p. de cajas de de-
rivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccién , racores, prensaestopas y demas material de estanqueidad ,colocacion
y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y mon-
taje de falsos techos. Construida segun memoria , P.G.Cy Planos.
(DCNCANO0386 )
Crach 1 70,000 70,000
70,00 3,86 270,20
5.18 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @63 mm
Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @63 mm, incluso p.p. de cajas de de-
rivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas y demas material de estanqueidad ,colocacion
y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y mon-
taje de falsos techos. Construida segun memoria , P.G.Cy Planos.
(DCNCANO388 )
Enfiradoras 1 5,000 1,000 5,000
1 5,000 1,000 5,000
1 5,000 1,000 5,000
15,00 5,42 81,30
TOTAL CAPITULO 5., 24.135,36
TOTAL LISTADO........ccceieeerecreecer e e 330.569,33
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RESUMEN DE PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION TRASLADO SUPERCOMPUTADOR TIRANT ingenieria

Capitulo Resumen Importe

1 EQUIPOS........ciiciamcsie s ssss s s ss s s s s bbb 227.456,93

2 TUBERIA, VALVULERIA Y ACCESORIOS. .........ccoontnireisnssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 41.600,00

3 CONDUCTOS Y MATERIAL DE DIFUSION.........ccounmumurmnsesesesseasenss 5.693,38

4 CONTROL Y REGULACION .......ocitiemsrissmsssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassasssssssasssans 31.683,66

5 INSTALACION ELECTRICA. .......oreeumrerunesesessssessssssssssssssssssssssssssessssssasesssssssssssesssassssasssssssasnssans 24.135,36
TOTAL EJECUCION MATERIAL 330.569,33

Son TRESCIENTOS TREINTAMIL QUINIENTOS SESENTAY NUEVE EUROS con TREINTAY TRES CENTIMOS.

Valencia, Mayo 2016.
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