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1. Datos generales de la obra
1.1. Datos identificacion del proyecto y de la obra

1.1.1. Identificacion de la Obra

Identificaciéon de la Obra

Edificio | Aulario Ontinyent
Direccion | C/ Conde de Torrefiel
Provincia | Valencia
Municipio | Ontinyent
C. Postal | 46870

1.1.2. Promotores

Promotor 1
Nombre/Razoén social | UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Direcciéon | Avda. Blasco Ibanez, 13
Provincia | Valencia
Municipio | Valencia
Cédigo Postal | 46010

NIF
Teléfono | 963864100

1.1.3. Autores del Proyecto

Proyectista 1 |

Nombre | Ricardo Pérez Martinez
Titulacion | Arquitecto

N° de Colegiado

Teléfono

1.2. Clasificacion y descripcion de los residuos

Los residuos de esta obra se adecuaran a la RESOLUCION de 14 de junio de 2001, de la Secretaria
General de Medio Ambiente, correspondiente al | Plan Nacional de Residuos de Construccién y
Demolicién (2001-2006) (I PNRCD).

La definicion de los Residuos de Construccion y Demolicion RCDs, es la contemplada en la LER (Lista
Europea de Residuos), de aplicacion desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho
espafol en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definicion adopta el
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicion.

La taxonomia utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un arbol clasificatorio
que se inicia agrupandolos en 20 grandes grupos o capitulos, correspondiendo mayoritariamente el LER
N° 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE
ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no obstante otros capitulos hacen referencia a
residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparacion,
conservacion, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX), etc.. por lo que se
exponen a continuacion todos ellos ordenados numéricamente por su Cédigo MAM:
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Clasificacion y descripcion de los residuos generados en la obra (segiin Orden MAM/304/2002)

Cédigo MAM Nivel Inventario de residuos de la obra y demolicién
(LER) (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la
01 04 07 I e i 4 o1
transformacion fisica y quimica de minerales no metalicos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
01 04 08 | .
cédigo 01 04 07
01 04 09 | Residuos de arena y arcillas
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el codigo 01
010410 I 04 07
01 05 04 | Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.
01 05 05 | Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.
01 05 06 I Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias
peligrosas.
01 05 07 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos
de los mencionados en los cédigos 01 05 05 y 01 05 06.
0105 08 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los
mencionados en los codigos 01 05 05y 01 05 06
03 01 04 il Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y chapas que
contienen sustancias peligrosas
Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y chapas distintos
03 01 05 ] . g
de los mencionados en el codigo 03 01 04
03 03 01 ] Residuos de corteza y madera
07 02 16 | Residuos que contienen siliconas peligrosas
Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el
07 02 17 ] e
cédigo 07 02 16
07 07 01 Il Liquidos de limpieza
08 01 11 il Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras
sustancias peligrosas
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el codigo
08 0112 ]
08 01 11
08 01 17 il Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz que contienen
disolventes organicos u otras sustancias peligrosas
Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz distintos de los
08 01 18 ] o o
especificados en el codigo 08 01 17
08 01 21 | Residuos de decapantes o desbamizadores
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales
08 02 01 ] . i . . o
ceramicos): Residuos de arenillas de revestimiento
08 02 02 il Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales
ceramicos): Lodos acuosos que contienen materiales ceramicos
08 04 09 il Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el
080410 ] o
codigo 08 04 09,
10 01 03 ] Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)
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10 01 04 ] Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos
12 01 01 ] Limaduras y virutas de metales férreos
12 01 02 ] Polvo y particulas de metales férreos
12 01 03 ] Limaduras y virutas de metales no férreos
12 01 04 ] Polvo y particulas de metales no férreos
12 01 05 ] Virutas y rebabas de plastico
120113 ] Residuos de soldadura
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisién mecanica y
13 02 05 Il )
lubricantes
13 07 01 ] Residuos de combustibles liquidos: Fuel oil y gasdleo
13 07 02 i Residuos de combustibles liquidos: Gasolina
1307 03 Il Otros combustibles (incluidas mezclas)
14 06 03 Il Otros disolventes y mezclas de disolventes
1501 01 ] Envases de papel y cartén
1501 02 ] Envases de plastico
1501 03 ] Envases de madera
1501 04 ] Envases metalicos
1501 05 | Envases compuestos
1501 06 ] Envases mezclados
1501 07 ] Envases de vidrio
1501 09 ] Envases textiles
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén
150110 I contaminados por ellas
1501 11 il En\(ases metélicos_, incluidos I’o_s recip_ientes a pregic’m vacios,_ que
contienen una matriz porosa sélida peligrosa (por ejemplo, amianto)
Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite no

1502 02 Il especificados en otra categoria), trapos de limpieza y ropas protectoras

contaminados por sustancias peligrosas
16 01 07 Il Filtros de aceite.
16 06 01 Il Baterias de plomo.
16 06 03 Il Pilas que contienen mercurio.
16 06 04 Il Pilas alcalinas (excepto las del cédigo 16 06 03).
17 01 01 Il Hormigon
17 01 02 Il Ladrillos
17 01 03 Il Tejas y materiales ceramicos
17 01 06 il Mezclas_, o fraccipn(_es separadas,_de hormigén,_ladrillqs, tejas y

materiales ceramicos, que contienen sustancias peligrosas
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de
170107 I las especificadas en el codigo 17 01 06.
17 02 01 Il Madera
17 02 02 Il Vidrio
17 02 03 Il Plastico
Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén

170204 I contaminados por ellas
17 03 01 Il Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
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17 03 02 Il | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 01
17 03 03 Il Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 01 1l Cobre, bronce, latén
17 04 02 Il Aluminio
17 04 03 Il Plomo
17 04 04 Il Zinc
17 04 05 Il Hierro y acero
17 04 06 Il Estafio
17 04 07 Il Metales mezclados
17 04 09 Il Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 il Cables que contienen hidrocarburo_s, alquitran de hulla y otras sustancias
peligrosas
17 04 11 Il Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10
17 0503 | Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03.
17 05 05 1 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 06 | Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 05.
17 05 07 I Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas.
17 05 08 1 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07.
17 06 01 Il Materiales de aislamiento que contienen amianto
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
17.06 03 I sustancias peligrosas
17 06 04 il Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cédigos 17
0601y 1706 03.
17 06 05 Il Materiales de construccién que contienen amianto.
17 08 01 il Materiales de construccién a parti( de yeso contaminados con sustancias
peligrosas.

Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los especificados
1708 02 I en el cédigo 17 08 01.
17 09 01 Il Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio.

Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por ejemplo,
17 09 02 il sellantes que contienen PCB, reve_stimientos de suelo a p_artir de resinas

que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).
Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos
170903 I mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04 il Residuos.mezclados de cgn;truccién y demolicién distintos de los
especificados en los cédigos 170901, 17 09 02y 17 09 03.

200101 Il Papel y carton.
20 01 08 ] Residuos biodegradables de cocinas
2001 21 Il Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
200201 Il Residuos biodegradables
200301 Il Mezcla de residuos Municipales

Para proceder al estudio, identificacion y valorizacion de los residuos en la obra, los clasificamos en dos
categorias, tal como se observa en la tabla siguiente.
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Clasificacién por Niveles de los Residuos de Construccién y Demoliciéon (RCD)

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes
de actuaciéon urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo
Nivel | resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados
en el transcurso de dichas obras.

Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavacion.

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias
del sector de la construccién tanto de edificacion como de obra civil,
demolicién, reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificacion y otros).

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
guimicas o biolégicas significativas.

Nivel Il
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan
los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicion, incluidos los
de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia
municipal o no.

1.3. Identificacion de los residuos generados en la obra (segin Orden MAM/304/2002)

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).

No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m? de aporte siempre que estos no son
considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial.

Tabla 1: Identificacion de los residuos generados en la obra (segiin Orden MAM/304/2002)

A.1 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel |

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavacion

1. Tierras y pétreos de la excavacion

A.2 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel Il

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto

2. Maderas
170201 |Madera

ANEJO N<24 7



VISADO 24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

VN IVE RSITATZ:?” EVAI E N CJ'A&MZG’I-?OO P:10 de 30 D: 16-0009170-010-02324

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE ADECUACION DE LA PLANTA SEMISOTANO DEL AULARIO DE
ONTINYENT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.

3. Metales
17 04 05 |Hierro y Acero

4. Papel
200101 [Papel

5. Plastico
17 0203  |Plastico

6. Vidrio
17 0202  |Vidrio

7. Yeso
17 08 02 |Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena grava y otros aridos

2. Hormigon
170101  |Hormigén

3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos
170102 |Ladrillos

Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
17 01 07 e o
especificadas en el codigo 1 7 01 06.

4. Piedras
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 Mezclas,_ o fracciones _separejdas, de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
que contienen sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

1502 02 Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite no especificados en
otra categoria), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias
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peligrosas

08 01 11 Regiduos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas

14 06 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes

07 07 01 Liquidos de limpieza

1501 11 Envases meta’licqs, incluidos I_os recipien.tes a presion vacios, que contienen una matriz
porosa solida peligrosa (por ejemplo, amianto)

13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas)

ANEJO NZ24 9
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2. Produccion y Gestion de los Residuos de Construcciéon y Demolicién de la obra

2.1. Estimacién de la cantidad de residuos de construccién y demolicién que se generara en la
obra, en toneladas y metros cubicos

La estimacion de los residuos de esta obra se realizara clasificada en funcién de los niveles establecidos
anteriormente:

¢ RCDs de Nivel |
e RCDs de Nivel I

Criterios para la estimacion de los Residuos de Construccion y Demolicién (RCD)

Se estima a partir de datos estadisticos, 20 cm. de altura maxima de mezcla de
residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3, es
decir con una densidad media de 1,0 Tn/m3.

Edificacion
Obra nueva e
Se estima a partir de datos estadisticos, 15 cm. de altura de mezcla de residuos
por m? de superficie afectada por las obras, con una densidad tipo del orden de 1,5
a 0,5 Tn/m3, es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m3.
20 cm
Obra Civil

En caso de demolicién los datos pueden variar, atendiendo principalmente a la
tipologia de edificio y por supuesto a los materiales de construccion del mismo, no
Demolicion | obstante y a titulo orientativo, se estima entre 80 y 160 cm. de altura de mezcla de
residuos por m? construido (es decir entre 4 y 8 veces los valores de obra nueva),
con una densidad igualmente del orden entre el 1,5y 0,5 Tn/m3.
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1 m?
.
B0 cm.
a
160 cm.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la tabla
siguiente:

Tabla 1. Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo de construccion y demolicién que
se generara en la obra, en toneladas y metros cubicos.

Estimacion de Residuos Construccion y Demolicion (RCD)

Volumen de tierras estimado de la excavacion 541,06 m3
Superfic_:!e tota_l_cor!§iderada ( ipc_:luyendo en su caso la superficie de 914 m2
Demolicion, Edificacion y de O.Civil)

Presupuesto estimado de la obra 570.000 €
Toneladas de residuos generados 69,53 Tm
Densidad media de los residuos (Estimada entre 0,5y 1,5 T/m3) 1,25 Tm/m3
Volumen total de residuos estimado 55,67 m3
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2.2. Estimacion de los pesos y volimenes de los Residuos de Construccién y Demolicién
generados

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion, se consideran los siguientes pesos
y volumenes en funcién de la tipologia de residuo:

Tabla 3: Estimacién de los pesos y volumenes de los Residuos de Construccién
y Demolicién generados

A.1 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel |

A.1 Residuos Construcciéon y Demolicion: Nivel |

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavacion
Tipologia de RCD Tn D \'/
Toneladas de | Densidad en | Volumen en
Clasificacion de RCD agrupados por tipologia RCD T/m3 m3
1. Tierras y pétreos de la excavacién 811,59 1,5 541,06
TOTAL estimacion 811,59 - 541,06

A.2 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel Il

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea
Tipologia de RCD Tn D \'/
Toneladas de | Densidad en | Volumen en

Clasificacion de RCD agrupados por tipologia RCD T/m3 m3

1. Asfalto 0,00 1,3 0,00
2. Maderas 0,01 0,6 0,02
3. Metales 0,04 1,5 0,02
4. Papel 0,00 0,9 0,00
5. Plastico 0,02 0,9 0,02
6. Vidrio 0,04 1,5 0,02
TOTAL estimacion 0,11 - 2,44

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea
Tipologia de RCD Tn D \'/
Toneladas de | Densidad en | Volumen en

Clasificacion de RCD agrupados por tipologia RCD T/m3 m3

1. Arena grava y otros aridos 7,97 1,5 5,31
2. Hormigén 19,92 1,5 13,28
3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos 29,49 1,5 19,66
4. Piedras 11,95 1,5 7,97
TOTAL estimacion 69,34 - 53,13
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A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros
Tipologia de RCD Tn D \'/
Toneladas de | Densidad en | Volumen en
Clasificacion de RCD agrupados por tipologia RCD T/m3 m3
1. Basuras 0,08 0,9 0,09
2. Materiales que continen Amiando 0,00 2,2 0,00
TOTAL estimacion 0,08 — 0,09

2.3. Prevision de operaciones de reutilizaciéon en la misma obra o en emplazamientos externos

A continuacién se especifica la relacion de operaciones de reutilizaciéon previstas en la misma obra o en
emplazamientos externos:

Prevision de operaciones Destino

No hay prevision de reutilizaciéon en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente seran transportados
a vertedero autorizado los siguientes RCDs:

e Hormigdn
: II;/Iaecig:leoss, tejas, ceramicos «  (*)Externo a obra
e Madera
e Vidrio

e Plasticos
[ ]

Papel y carton

e Enlaobra(en parte)
X Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion e (*)Externo a obra
(resto)

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos

reciclados o en urbanizacion
-- Reutilizaciéon de materiales ceramicos --
- Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio... --
-- Reutilizacion de materiales metélicos --

(*) Ver identificacion del destino externo que se tiene previsto para hacer el depésito de los RCDs
producidos en obra
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Identificacion del destino previsto externo a la obra:

las operaciones de la obra
Razén social
N° de autorizacion
Denominacioén del centro
N.LF.
Direccion
Localidad
Provincia

2.4. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables -in situ- (indicando
caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando
caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

A.1 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel |

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavacion

1. Tierras y pétreos de la excavacion
Cdédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
. : . Sin L
Tierras y piedras distintas de las . Restauracion
170504 especificadas en el codigo 17 05 03 tratzrsnrgento / Vertedero 541,06

A.2 Residuos Construccién y Demoliciéon: Nivel Il

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto
Cddigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen Deposito / Planta de 0.00
alquitran de hulla Tratamiento | reciclaje RCD ’
Mezclas bituminosas distintas a las del . Planta de
170302 codigo 17 03 01 Reciclado | o iclaje RCD 0,00
Alquitran de hulla y productos Depésito / Planta de
170303 alquitranados Tratamiento | reciclaje RCD 0,00
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2. Maderas
Cddigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
Gestor
17 02 01 Madera Reciclado autorizado 0,01465716
RNPs
3. Metales
Cdédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
Gestor
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado autorizado 0,0366429
RNPs
4. Papel
Cdédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
Gestor
20 01 01 Papel Reciclado autorizado 0
RNPs
5. Plastico
Cdédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
Gestor
17 02 03 Plastico Reciclado autorizado 0,02198574
RNPs
6. Vidrio
Cdédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
Gestor
17 02 02 Vidrio Reciclado autorizado 0,0366429
RNPs
7. Yeso
Cdédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
. . . Gestor
17 08 02 Mater!algs de construcc[or? a partir de Reciclado autorizado 0
yeso distintos a los del codigo 17 08 01 RNPs
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A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

1. Arena grava y otros aridos
Codigo L . . .
Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
MAM
- - - - 7,96983075
2. Hormigon
Cdédigo MAM Descripcién Tratamiento Destino Cantidad
L Reciclado / Planta de
17 01 01 Hormigon Vertedero reciclaje RCD 19,92457688
3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos
Gl Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
MAM
- 29,48837378
4. Piedras
Cdédigo MAM Descripcién Tratamiento Destino Cantidad
RDCs mezclados distintos a los de los . Restauracion /
17 09 04 codigos 17 09 01, 02y 03 Reciclado Vertedero 11,95474613

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
Cddigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
: . Reciclado / Planta de
2002 01 Residuos biodegradables Vertedero reciclaje RSU 0,04
. - Reciclado / Planta de
2003 01 Mezcla de residuos municipales Vertedero reciclaje RSU 0,04
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2. Potencialmente peligrosos y otros
Cddigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
Materiales de construccién que Depésito Gestor
17 06 05 : : ; autorizado 0,00
contienen amianto Seguridad
RPs
Materiales de aislamientos distintos de Gestor
17 06 04 Reciclado autorizado 0,00
los 17 06 01y 03
RNPs
Absorbentes, materiales de filtracion
(incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoria) Deposito / Gestor
1502 02 o ’ . autorizado 0,00
trapos de limpieza y ropas protectoras | Tratamiento RPs
contaminados por sustancias
peligrosas
. . 1 L Gestor
16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del codigo Depoglto/ autorizado 0.00
16 06 03). Tratamiento
RPs
Depésito / Gestor
16 06 03 Pilas que contienen mercurio. POs autorizado 0,00
Tratamiento
RPs
Envases que contienen restos de Denosito / Gestor
150110 sustancias peligrosas o estén oS autorizado 0,00
. Tratamiento
contaminados por ellas RPs
Residuos de pintura y barniz que Denosito / Gestor
08 01 11 contienen disolventes organicos u oS autorizado 0,00
. . Tratamiento
otras sustancias peligrosas RPs
Otros disolventes y mezclas de Depésito / Gestor
14 06 03 . . autorizado 0,00
disolventes Tratamiento
RPs
. - Deposito / Gestor
07 07 01 Liquidos de limpieza . autorizado 0,00
Tratamiento
RPs
Envases metalicos, incluidos los
recipientes a presion vacios, que Depésito / Gestor
1501 11 ; ) T . autorizado 0,00
contienen una matriz porosa soélida Tratamiento RPs
peligrosa (por ejemplo, amianto)
Depésito / Gestor
13 07 03 | Otros combustibles (incluidas mezclas) . autorizado 0,00
Tratamiento RPs
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3. Medidas para la prevencion de residuos en la obra
3.1. Gestion en la preparacion de los residuos en la obra

La gestion correcta en la preparacion de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan
pérdidas debidas a derrames o contaminacion de los materiales, para lo cual se trata de implantar
sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulaciéon de las materias primas y
los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el analisis frecuente de los diferentes residuos que se
generan para poder determinar con precision sus caracteristicas, conocer las posibilidades de reciclaje o
recuperacion, y definir los procedimientos de gestién idéneos. La buena gestion se reflejara por:

e laimplantacién de un registro de los residuos generados
e la habilitacion de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas
precisos de recogida de derrames, todo ello segun establece la legislacion en materia de residuos.

3.2. Segregacion en el origen

Es la practica de minimizacién mas simple y econdmica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y
normalmente requiere cambios minimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperacién de los residuos y limita las opciones
posteriores de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos esta obligada, a entregarlos a un gestor de residuos
0 a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién que incluya estas operaciones:

e Como productor o poseedor de escombros sufragara los costes de gestion de los residuos
generados.

e Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y
seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

e Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizacion debera destinarlo a estos
fines, evitando su eliminaciéon en todos los casos que sea posible.

e En la obra esta prohibido el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de residuos y toda mezcla
o dilucién de estos que dificulte su gestion.

e Por ultimo se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de
no generar mas residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al
mezclarlos.
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3.3. Reciclado y recuperacion

Una alternativa optima de gestion consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras
excavadas de la obra), reciclandolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o
en otra obra.

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminacion, reduce las materias primas y proporciona
ingresos por la venta de este tipo de residuos.

La eficacia dependera de la capacidad de segregacién de los residuos recuperables de otros residuos
del proceso, lo que asegurara que el residuo no esté contaminado y que la concentracion del material
recuperable sea maxima.

3.4. Recepcién y manipulacién de materiales en la obra

Se tomaran en la recepcion en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que trataran de
influir en la proteccién del medio ambiente:

e Se revisara el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitara problemas de
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificacion, etc.

e Se reutilizaran bidones en usos internos, es mas barato que comprar bidones nuevos y ademas se
generan menos residuos.

e Se mantendran las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstaculos para evitar derrames
accidentales.

¢ Se mantendran cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.

e En caso de fugas se realizaran informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar
medidas preventivas.

e Se evitaran y en su defecto se recogeran los derrames de productos quimicos y aceites con ayuda
de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

o No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigiran a los productos que
disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por
ejemplo, el &cido sulfurico en presencia de amoniaco reacciona vigorosamente desprendiendo una
gran cantidad de calor.

e Se establecera en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y
las normas de seguridad y cdmo actuar en caso de emergencia, ademas se colocaran en lugar
visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo debera disponer (conforme a
la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberan reflejarse en el Estudio de
Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad.

e Se colocaran sistemas de contencidn para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores,
etc., situandolos en areas cerradas y de acceso restringido.

e Se controlaran constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocaran detectores
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

3.5. Abastecimiento de residuos de construcciéon y demolicion en el lugar de produccion

El depdsito temporal de estos residuos se podra efectuar de las formas siguientes, salvo que los
Servicios Municipales determinen condiciones especificas:

e Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contencidon o recipientes flexibles,
reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cubico.

o En contenedores metalicos especificos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales.

e Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de los
residuos.

ANEJO NZ<94 19



VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

VN IVE RSITATZ:?” EVAI E N CJ'AAMZG’I-?OO P:22 de 30 D: 16-0009170-010-02324

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
OBRAS DE ADECUACION DE LA PLANTA SEMISOTANO DEL AULARIO DE
ONTINYENT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.

3.6. Almacenamiento de materiales en la obra

e Se seguiran las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo
las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en
especial cuando se trate de productos quimicos o téxicos.

e Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de produccion y el transporte de los residuos
de construccion y demolicion deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible,
la siguiente informacion:

- Razodn social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.
- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos

e El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra
a la que prestan servicio.

e Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotaran de
sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurara la informacioén indicada en el apartado
anterior.

e Los contenedores de productos téxicos, quimicos o en especial de residuos de amianto, deberan
estar perfectamente sefalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo
acceder el personal especializado o autorizado.
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4. Operaciones de reutilizacién, valorizaciéon o eliminacién a que se destinan los residuos
generados en la obra

Tal como se establece en el ANEJO | de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos, y de conformidad con la Decision 96/350/CE, de la Comision, de 24 de mayo,
por la que se modifican los anexos IlIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los
residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminacién en obra, con su estudio relativo a
las acciones decididas:

(M?Aol\jli /I;)?(? 4;'2%%2) Almacenamiento Operaciones de eliminacion en obra
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
17 01 01
Hormigon Depésito:
D5 Vertido realizado en lugares especialmente
17 01 02 disenados.
Ladrillos
Consideracion:
17 01 03 Inertes o asimilables a inertes.
Tejas y materiales
ceramicos Contenedor Poder contaminante: Relativamente bajo.
Mezclados
17 08 02 Impacto visual:
Materiales de Con frecuencia alto por el gran volumen que
construccion a partir de ocupan y por el escaso control ambiental
yeso distintos de los ejercido sobre los terrenos que se eligen para
especificados en el su depdsito.
cédigo
17 08 01. Impacto ecoldgico:
Negativo, debido al despilfarro de materias
primas que implica este tipo de gestién, que no
contempla el reciclaje.
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depésito:
R7 Recuperacién de ciertos componentes
utilizados para reducir la contaminacion.
17 02 01 Considerac_ié_n: .
. Inertes o asimilables a inertes.
Madera Acopio
Poder contaminante: Relativamente bajo.
Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Impacto ecoldgico:
Positivo, debido a la reutilizacion en parte de
materias primas en el reciclaje.
17 02 02 Contenedor Retirada de la obra:
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Vidrio Mediante camiones.
Depésito:
R7 Recuperacién de ciertos componentes
utilizados para reducir la contaminacion.
Consideracion:
Inertes o asimilables a inertes.
Poder contaminante: Relativamente bajo.
Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Impacto ecolédgico:
Positivo, debido a la reutilizacién en parte de
materias primas en el reciclaje.
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depésito:
R4 Reciclado o recuperacién de metales y de
compuestos metalicos.
R5 Reciclado o recuperaciéon de otras materias
17 02 03 inorganicas.
Plastico
Contenedor Consideracion:
17 04 05 Mezclados Inertes o asimilables a inertes.
Hierro y Acero
Poder contaminante: Relativamente bajo.
Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Impacto ecolégico:
Positivo, debido a la reutilizacién en parte de
materias primas en el reciclaje.
Retirada de la obra:
17 05 03 Mediante camiones.
17 05 04
17 05 05 Depésito:
17 05 06 R10 Tratamiento de suelos, produciendo un
17 05 07 beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica
17 05 08 de los mismos.
Acopio
Tierras, Piedras, Lodos y Consideracion:
Balastos procedentes de Inertes o asimilables a inertes.
la excavacion,
movimiento de tierras y/o Poder contaminante: Relativamente bajo.
perforacién en la obra.
Impacto visual:
Al ser reutilizadas las tierras de excavacion, el
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impacto ambiental es bajo.

Impacto ecolédgico:
Positivo, debido a la reutilizacién en parte de
materias primas en el reciclaje.

17 06 04
Materiales de aislamiento
distintos de los
especificados en los
codigos
1706 01y 17 06 03.

Contenedor

Retirada de la obra:
Mediante camiones.

Depésito:
D5 Vertido realizado en lugares especialmente
disefiados.

Consideracion:
Inertes o asimilables a inertes.

Poder contaminante: Relativamente bajo.

Impacto visual:

Con frecuencia alto por el gran volumen que
ocupan y por el escaso control ambiental
ejercido sobre los terrenos que se eligen para
su depdsito

Impacto ecolégico:

Negativo, debido al despilfarro de materias
primas que implica este tipo de gestion, que no
contempla el reciclaje.

17 09 03
Otros residuos de
construccion y demolicion
(incluidos los residuos
mezclados) que
contienenen sustancias

Contenedor especial
(siguiendo las
recomendaciones de
los fabricantes)

Retirada de la obra:
Mediante camiones.

Depésito:
D5 Vertido realizado en lugares especialmente
disenados.

Consideracion:
Agresivos.

Poder contaminante: Alto.

Impacto visual:

peligrosas Minimo dado el pequefio volumen que ocupan y
a tratarse de cantidades pequefias, no causan
impacto visual.

Impacto ecolégico:

Negativo, debido a la variedad de componentes

quimicos y agresivos que en su mayor parte

debido a las pequefas cantidades tratadas,

hace que no se contemple el reciclaje.

Las etapas de produccion, transporte o
15 01 02 Segun material almacenaje, donde se manejan con frecuencia
1501 03 los productos acabados o semiacabados y las
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1501 04 materias primas, pueden originar un alto
1501 05 porcentaje de residuos.

1501 06

1501 07 Segun el componente principal del material de
1501 09 los embalajes, se clasificaran en alguno de
150110 grupos especificados anteriormente

1501 11

Embalajes de productos
de construccion

Operaciones de eliminacion:

D1 Depdsito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.).

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradacion de residuos liquidos o lodos en el suelo,
etc.).

D5 Vertido en lugares especialmente disefiados (por ejemplo, colocacion en celdas estancas separadas,
recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc.).

D10 Incineracion en tierra.

D12 Deposito permanente (por ejemplo, colocacion de contenedores en una mina, etc.).

D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.

Valorizacion:

R1 Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia.

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos.

R5 Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas.

R7 Recuperacidon de componentes utilizados para reducir la contaminacion.

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica de los
mismos.

R11 Utilizacién de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y
R10.

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y
R11.

R13 Acumulacion de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y
R12 (con exclusién del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la produccion).
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5. Medidas para la separaciéon de los residuos en obra
5.1. Medidas generales para la separacion de los residuos en obra
En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan separase en

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00 T
Papel y cartén 1,00 T

Relacion general de medidas empleadas:

Eliminacién previa a cualquier operaciéon de aquellos elementos desmontables y/o
X peligrosos (por gjemplo recuperacion de te_jas, _equipamiento de ascensores y
salas de maquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos,
Instalaciones, etc...)

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (por ejemplo separacion de
X materiales pétreos, madera, metales, plasticos, carton, envases, efc...), en caso de
superar alguna de las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008
(ver tabla superior).

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta.

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones establecidas a tal fin
por la normativa vigente.
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6. Valoracion del coste previsto de la Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicién que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente

6.1. Prevision de operaciones de valorizacion -in situ- de los residuos generados

Dadas las caracteristicas de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos
generados, se establece la relacidon de operaciones previstas de valoracion "in situ" de los residuos
generados y el destino previsto inicialmente para los mismos:

No se ha previsto reutilizacion de los RCD generados, ni en la misma obra ni en
X |emplazamientos externos, simplemente los residuos seran transportados a vertederos
autorizados.

Prevision de reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion en la misma obra,
X [|transportandola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a
vertedero.

Prevision de reutilizacion en parte, de tierras procedentes de la excavaciéon en la misma
obra, transportandola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes
a vertedero.

Utilizacion en la obra como combustible (para calefaccion, cocinar, calentar agua, etc.) o
como otro medio de generar energia.

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas (abono para plantaciones por
ejemplo).

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos.

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas.

Regeneracion de acidos y bases.

Recuperacion o regeneracion de disolventes y productos quimicos.

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo 1.B de la Comisién
96/350/CE.

6.2. Valoracién del coste previsto de la Gestion correcta de los Residuos de Construccién y
Demolicién, y que forma parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte

A continuacion se muestra desglosa por apartados y niveles, el capitulo presupuestario correspondiente
ala Gestion de los Residuos de la Obra, repartido en funcién del volumen en m3 de cada material.
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Tabla 5: Valoracién del coste previsto de la Gestion correcta de los Residuos de Construccién y
Demolicion, y que forma parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

Precio
Tipologia de RCD Estimacion Gestién Importe % PEM
Clasificacion de RCD agrupado por tipologia m3 €/m3 €
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavacion 541,06 4 2.164,24 0,38%
A.2 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel Il
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 2,44 8 19,52 0,00%
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 53,13 8 425,04 0,07%
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros
A.2.3.1 Basuras 0,090 150 13,50 0,0024%
B.1 Costes de gestion de los RCD
B.1.1 Costes de gestion, tramitacion documental, 550,00 0,10%
alquileres, etc.

3.172,30 €

Total presupuesto previsto en el
Estudio de Gestion de los RCD

El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestién de los RCDs en la obra, incluyendo los
costes de tramitacion documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la normativa
Autondémica como por la Corporacion Municipal que es de aplicacion, no obstante y tal como puede
apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a depositar en la Corporacion
Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la Acreditacién adecuada de la gestion de los
RCDs.

No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el Plan de
ejecucioén de residuos de construccion y demolicién, podra ajustar a la realidad los precios finales y
reales de contratacion y especificar los costes de gestion si asi lo considerase necesario.

Esta relacién de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas a
depositar tanto si la obra estd sometida a licencia urbanistica como si la obra no esta sometidas a
licencia municipal.
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7. Obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion y reforma
7.1. Inventario de los residuos peligrosos generados
Se establece a continuacion un extracto de los residuos peligrosos generados durante la ejecucion de

las obras. Esta relacion de datos ya ha sido expuesta en otros puntos de este mismo Estudio de Gestién
de RCD, no obstante, al mostrarse junto con otros datos y con el objeto de que no queden difuminados

con los mismos, se muestran en exclusiva en este apartado, dada la importancia de los mismos.

Inventario de los residuos peligrosos generados

Relacion de Residuos potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables

2003 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 Mezplas, o} fracciones se_paradas, de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, que
contienen sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

1502 02 Absorbe'ntes, materialgs dg filtracién (incluidos los filtros d_e aceite no especificado; en otra
categoria), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

08 01 11 Re_siduos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas

14 06 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes

07 07 01 Liquidos de limpieza

1501 11 Envases ,metélicc_)s, incluidos_los recipie_ntes a presiéon vacios, que contienen una matriz
porosa solida peligrosa (por ejemplo, amianto)

13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas)

Estimacion de los pesos y volimenes de Residuos potencialmente peligrosos y otros

Tipologia de RCD Tn D \'/
Toneladas de | Densidad en | Volumen en
Clasificacion de RCD agrupados por tipologia RCD T/m3 m3
1. Basuras 0,08 0,9 0,09
2. Materiales que continen Amiando 0,00 2,2 0,00
TOTAL estimacion 0,08 0,09

Valencia, Septiembre de 2.014

Director Unidad Técnica
Arquitecto.

Ricard Pérez Martinez.
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