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1.1.1 Objeto del Estudio de Sequridad y Salud.

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccion
de la obra, las previsiones respecto a prevencion de riesgos y accidentes
profesionales, asi como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores.

Servird para dar unas directrices basicas a las empresas contratistas para
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos
profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, de acuerdo con el Real
Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones
Minimas en materia de seguridad y Salud.

1.1.2. Datos generales.

El edificio donde se interviene es de reciente construccion, afio 2015,
donde el espacio dejado en su dia para camara de instalaciones (semis6tano)
se pretende acondicionar para actividades vinculadas a las ciencias deportivas.

El edificio consta ademas de este semisétano diafano, de planta baja y
tres alturas destinadas a aularios, y una cubierta de instalaciones.

En la parcela se sitla el antiguo colegio Lluis Vives, de la época de la Il
republica, del que estd separado por un patio comun. El centro esta
actualmente en uso.

La parcela de la actuacion queda entre la Calle Echegaray (de acceso
principal al edificio) la calle del Llombd y la Avenida Conde de Torrefiel, cuyo n°®
24 es el acceso al edificio historico ya mencionado.

Promueve las mismas la Universitat de Valencia.

El proyecto de la obra ha sido realizado por D. Ricard Pérez Martinez,
como Arquitecto Director de la UV y D. Salvador Espafia Tamayo como ingeniero
de Caminos de la empresa Tes Ingenieros SL.

En el edificio donde se localizan las obras, se desarrolla un uso “docente”,
tal como corresponde a una Facultad. La obra objeto del presente proyecto
consiste en la creacion de espacios para desarrollar actividades complementarias
del uso principal, por lo que se mantiene el uso docente del edificio y de los
nuevos espacios.
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1.1.3. Condiciones del entorno.

E:16-04231-700 P:7 de 226 D 16-0009170-001-00775

La parcela donde se actla tiene uipgums al
horizontal. La planta del edificio donde se interviene es rectangular de una
superficie de aproximadamente 914 m2. El ambito de la parcela de la UV esta
urbanizado, tanto en la calle Echegaray al suroeste, de reciente urbanizacion
por el ayuntamiento, como el interior de la parcela que queda al noreste del
edificio (formado por un patio y una pista deportiva multiuso). Ver plano de
situaciéon y emplazamiento. Al sureste linda con el edificio un camino
provisional que accede a Calle Echegaray y que esta clasificado como urbano
residencial. La una y el otro son rodadas, con el paso de personas.

La energia eléctrica es suministrada por la compafiia Iberdrola existiendo un
transformador de abonado en la cubierta del edificio, al que le llega una linea de
media tensidn encamisada y sefializada, y que, acometiendo por semisétano, va
por el muro de este hasta patinillo tras ascensor hasta casetdn de cubierta.

La corriente eléctrica para la obra se realizara por acometida independiente
en Baja Tension 3 x 380/220 V, siendo la potencia prevista a instalar de 22 Kw.

El suministro de agua estad previsto mediante una derivacion de la red
general de agua potable, desde los aseos mas proximos o bien desde hornacina
existente en calle Echegaray.

Se prevé un acceso rodado y otro peatonal a la obra tal desde el patio
multiusos, ver plano de implantacion de del presente Estudio.

Dado que la obra se encuentra en una zona donde se pueden producir
grandes lluvias en poco tiempo, se debera tener en cuenta a la hora de evaluar
los riesgos durante la ejecucion de la excavacion y la cimentacion.

1.1.4. Caracteristicas generales de la obra indicadas en el proyecto de
ejecucion.

En el momento del encargo e inicio de la redaccion de este ESS, existe
un proyecto de ejecucion, entregado en el colegio de Arquitectos y solo
pendiente de visado, supeditado a la entrega del presente documento.

La UV ha entregado este proyecto al redactor de este ESS para su
realizacion, indicando que el patio inglés que contempla el proyecto, no se
materializara ya que se espera que, en un espacio de tiempo breve, el
Ayuntamiento de Ontinyent haya aprobado una modificacion de las ordenanzas
de semisétanos, que permitird prescindir del patio inglés para la ocupacion y
uso de la planta semisétano. Por ello este ESS omite esta parte de las obras
correspondientes a la excavacion, cimentacion, ejecucibn de muro y
acondicionamiento del patio inglés. Sin embargo y como medida preventiva, se
mantienen este tipo de trabajos en el andlisis de actividades y riesgos.
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A continuacion, se indica las caractdristicas constructivas de la
intervencion segun figura en la memoria del proygcto de,adesuaciOn: o smmroooroorms

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Trabajos previos y demoliciones.

Levantado de instalaciones varias existentes, si fuera necesario,
(fontaneria, electricidad, aparatos de iluminacién, etc...) y elementos de
fijacion, modificando la instalacién y realizando las conexiones necesarias para
poder seguir el funcionamiento del resto de las instalaciones en el resto del
edificio, por las posibles afecciones que podrian producir las modificaciones de
espacios.

Demolicion de la tabiqueria interior de ladrillo perforado o hueco del
cuarto de grupo contra incendios. Para ello, se utilizaran medios manuales,
evitando en lo posible la formacion de polvo, regando ligeramente los
elementos y/o escombros.

Demolicién de pavimentos de piezas rigidas (terrazo, gres, marmol, etc),
incluso p.p. de rodapié en exteriores.

Excavacién de pozo y zanjas para instalacion de saneamiento.

Retirada y transporte de todo el material procedente de las demoliciones,
con destino a vertedero autorizado, o bien a almacén en caso de material
reciclable previa limpieza y acopio, segun informacion facilitada en el PCTP, o
su defecto por la Direccion de las obras.

Todos los trabajos de demoliciones a realizar, se ejecutardn de acuerdo
a las buenas costumbres constructivas, debiendo adoptarse las medidas
necesarias para cada uno de los casos concreto ante los que nos encontremos.

De igual modo el proyecto incluye la reparacién de cualquier instalacion
afectada por las obras, bien en la planta objeto del proyecto, bien en el resto
del edificio, debiendo garantizar el correcto funcionamiento de las mismas
durante la ejecucion de las obras.

Sistema envolvente.

El proyecto no contempla actuaciones en la envolvente del edificio,
manteniendo tanto la fachada como la cubierta actual, a excepcion de la
colocacion de ventanas en el hueco existente, tipo basculantes de aluminio
lacado con rotura de puente térmico y vidrio laminado de seguridad. Se
mejorara el aislamiento térmico de la envolvente con un trasdosado de carton-
yeso y lana aislante mineral.

Sistema de compartimentacion.

La compartimentacion en general, se proyecta mediante tabiqueria
formada por dos placas de carton yeso, de 15 mm de espesor, a cada lado de
una estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes
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(elementos verticales), separados entre ejes 400{600 mm y canales (elementos
horizontales), dando un ancho total de tabique tefminadg.4e,.98.mm. ,.alma .05 -

Lana Mineral de 40 a 50 mm de espesor, y montajersegimaNorargetiN E: a2 00200 o v

o colegial

IN y requisitos del CTE-DB HR.

Las separaciones entre cabinas de inodoros y entre duchas se realizara
con tablero fendlico y herrajes de acero inoxidable.

Sistema de acabados.

Pavimentos:

Los pavimentos seran en general de terrazo como base para colocacion
de pavimento continuo de PVC en zona de pasillos, laboratorios, etc...

En zonas humedas el pavimento se elevara mediante un recrecido de
mortero de 10 cm para permitir el paso de instalaciones sin perforar la losa de
hormigon. Para salvar el desnivel se crearda una rampa en el pasillo. Este
pavimento se proyecta del tipo ceramico con junta minima (1.5 - 3mm)
realizado con baldosa de gres porcelanico "Porcelanosa MICROCEMENTO de
STONKER o0 equivalente" de 60x60cm, acabado natural e indice de
resbaladicidad Clase 3,con una absorcion de agua <0.02%, 2450 kg/m3 de
densidad aparente, modulo de rotura >45N/mm2, carga de rotura >2800 N,
abrasion profunda <150 mm3, resistente a altas y bajas concentraciones de
acidos y dalcalis, resistente a las manchas y dureza 6 en la escala de Mohs,
colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con
mortero de resinas reactivas (RG).

Las juntas de separacién entre pavimentos se realizan con pletina de
acero inoxidable, acabada a nivel de pavimentos.

Las duchas se ejecutardn con el mismo pavimento cerdmico con
pendiente hacia el canal prefabricado de recogida de aguas.

Paramentos:

El revestimiento de techo se realizara con trasdosado de placas de
carton-yeso acabado con pintura. En pasillo, para permitir el paso de
instalaciones se instalara un falso techo compuesto por fijos de carton-yeso y
dos bandas de lamas de aluminio desmontables.

En laboratorios se creard una falsa viga de carton-yeso para el paso de
conductos de aire acondicionado donde se instalara las bocas de impulsion y
retorno, con rejillas de aluminio.

Todos los paramentos de cartdn-yeso, tanto en paramentos verticales
como en horizontales, recibiran un acabado mediante pintura plastica acabado
liso, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo
con pintura plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado.

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 7




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACIAN DE | SOTA
DEL AULARIO DE ONTINYENT” uvVV quAﬁS% 52/1 0/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

Las instalaciones comprenden fontanerla sameg@ml,@ntgme(grqy@;@mOglggm
bombeo), electricidad (con desvio de bandeja inte SRR 10002010 sobre visado coegi
acondicionado, gas, colectores solares con dep05|to de agua callente sanltarla
asi como extinciéon de incendios.

1.1.5. Identificacion del autor o autores del Estudio de Sequridad y Salud.

El autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es D. Vicente Franco
Carsi, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificacion, colegiado n¢ 3.810
CAATV.

1.1.6. Centro asistencial mas proximo.

El centro asistencial mas proximo es:

-Centro Salud Ontinyent 1ll. Placa de la Coronaci6, 0, 46870 Ontinyent,
Valencia. Teléfono: 962 91 07 84. A continuacion, en rojo zona de intervencion
(aulario), y en amarillo a trazos, ruta hasta el centro de salud Ill (en azul).

o ¥ g "
N e y
- o\
enle“SonanQ‘A‘
Guardia Civil.
Puesto de Ommyent

‘Umversltal de; V.al
Facultad.de Magl
A

Otros centros asistenciales préximos de mas cercanos a mas lejanos
son:

-Hospital General Ontinyent. Direccion: Avenida Francisco Cerda, 3, 46870
Ontinyent, Valencia.Teléfono:962 98 92 00. En plano siguiente en verde.

-Centro de Salud Ontinyent. Carrer de les Trebanelles, 46870 Ontinyent,
Valencia. Teléfono: 962 91 99 50. En plano siguiente en azul.
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-Centro Salud Ontinyent 1l. Av. d'Albaida, 0} 4687Q,..Qntinyent, Nalengia, .
Teléfono: 962 91 19 44. En plano S|gl.“ente en anmr“:ltﬁénsometidaavisadoconfonnealArt,SdelaLeyZS/ZOO‘)yalRD1000/201050brevisad0colegial

En los planos se detalla el recorrido a seguir desde la obra en caso de ser
necesario. El citado plano, asi como el de cada contratista debera estar situado
en un lugar visible y accesible a la totalidad de los trabajadores de la obra.
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1.2. PLANNING DE OBRA
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A continuacion, se reproduce el programa de trabajos previsto en proyecto, que omite el patio inglés:
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Modo de Mombre de tarea
.ﬂ [tarea |

1 f TRABAJOS PREVIOS Y
DEMOLICIONES

2 e ESTRUCTURA

3 o COMPARTIMENTACIONES Y
ALBANILERIA

4 ;f' REVESTIMIENTOS

5 jf' CARPINTERIA, CERRAJERIAY
VIDRIOS

6 e PATIO INGLES

7 ? EQUIPAMIENTOS

8 ;‘ INSTALACIONES

g } GESTION DE RESIDUOS

10 j‘ CONTROL DE CALIDAD

11 ﬁ\ SEGURIDAD ¥ SALUD

‘16 | 26 sep '16
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El plazo de las obras se estipula en 4 meses segun proyecto. El contratista reprogramara conforme el plazo de adjudicacion y sus medios, el presente programa, desglosando los items aqui indicados, especificando cada instalaciéon y
sefialando los trabajos de cubierta y de desvio LMT. Al existir riesgos por caidas a distinto nivel y poder varias las condiciones de la obra, sera necesaria la presencia continua de recursos preventivos.
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Mi()n sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Célculo del n°® méximo de trabajadores para dimensionamiento servicios:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Adecuacion

“Planta semisétano del Aulario de Ontinyent”
Universitat de Valencia”.

Autores del proyecto

UNIDAD TECNICA DE LA UNIVERSIDAD DE
VALENCIA.
Arquitecto Director: Ricardo Pérez Martinez

Autor del Estudio de Seguridad y Salud

Vicente Franco Carsi - arquitecto técnico

Titularidad del encargo Universitat de Valéncia
Emplazamiento C/Universitat, n°2, 46003 Valencia
Presupuesto de Ejecucion Material 590.469,20 €

Presupuesto “Seguridad y Salud” 14.703,19 €

Superficie de actuacién 914 m?

Plazo de ejecucion previsto 4 meses

En el Proyecto de Ejecucion se aporta un planning de obra con una duracién
estimada de 4 meses. Se considera que la produccién en esta obra se asemeja a
una campana de Gauss, con un aproduccion mayor en los meses centrales y
menor al principio y al final. Consideramos que en el mes de maxima produccion,
esta puede ser hasta del 35% del total de la obra.

CALCULO DEL NUMERO MAXIMO DE TRABAJADORES

Presupuesto de ejecucion material.

590.469,19 € (total)
563.771,21 € (sin Seg y Salud, Control de
Cal y Gestion de residuos)

Importe del coste de la mano de obra.

15,00 %* s/ 563.771,21 € = 84.565,68 €

Precio medio hora / trabajadores.

18,0 €/h

N° horas trabajadas en la obra

84.565,68 / 18 = 4.698,09 horas

Horas en mes de mayor produccién (mes 3 0 4)

4.698,09hx 0,35 % =1.644,33 h

N° medio de horas trabajadas por mes por trabajador

21 dias x 8 horas = 168 horas mes

N° maximo de trabajadores al mismo tiempo

1.644,33 h /168 = 9,79 (10 trabajadores)

NUmero medio de trabajadores

4.698,09 / (4 x 168) = 6,99 (7 trabajadores)

* Se considera este porcentaje en base al peso que las instalaciones 308.074,14€
(equipos y /o materiales) tienen en el presupuesto , muy superior al de una obra

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico
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normal de edificacion. En funcién del nimero [maximo de operarios que se
pueden encontrar en fase de obra, se vera deternfinada.la.superficie.y elementos, .
necesarios para estas |nsta|aC|OneS Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Para el célculo de todo ello deberd tenerse en cuenta la suma del numero
maximo de operarios que podran coincidir en la obra, estimandose que dicho
ndmero serd un maximo de 10 operarios.

La contrata dispondra de servicios un numero suficiente de casetas prefabricadas
que cumplan con los siguientes requisitos minimos:

* 1 Ducha.

* 1 Retrete.

* 1 Lavabo.

* 1 Espejo.

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros,
jaboneras, radiadores, calentador, etc.

Debera disponerse de agua caliente y fria en duchas y lavabos.

Los vestuarios estaran provistos de asientos y taquillas individuales, con
llave, para guardar la ropa y el calzado. La superficie de estos servicios-
vestuarios no sera inferior supere los 20 m2,

El comedor tendra 20 m2 y tendra los elementos necesarios (mesas,
bancos, fregadero,...) que deberan aportarse al inicio de la obra.

Se mantendran las instalaciones en perfecto estado de limpieza y
conservacion. Para ello se hace constar en el presupuesto del presente Estudio
una partida referente a limpieza de instalaciones de higiene y bienestar.

Las instalaciones tanto de agua como de electricidad se dispondran tal y
como se indica en los planos correspondientes.

En la oficina de obra se instalara un botiquin de primeros auxilios con el
contenido minimo indicado por la legislacion vigente, y un extintor de polvo seco
polivalente de eficacia 13 A.
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1.4. PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR-POREASES DEGBRA L - bt
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

A continuacion, se pretende hacer un recorrido de las protecciones
colectivas a colocar en la obra siguiendo el proceso légico de ejecucién de los
trabajos. No obstante, en el plan de seguridad debera definirse como se van a
llevar a cabo realmente los trabajos, siguiendo las instrucciones indicadas en el
proyecto de ejecucion, lo cual debera ser aprobado por el coordinador de
seguridad designado para la ejecucién de la obra. Ademas, en el plan de
seguridad, se deberan introducir los procedimientos de trabajo propios del
contratista, puesto que en este momento no ha sido contratada ninguna
empresa para la ejecucion de la obra.

La forma de definir las protecciones colectivas, segun los riesgos que se
corran en cada caso, consistira en una primera determinacion de los trabajos
intervinientes en las diferentes fases definidas en el presente estudio, para
pasar posteriormente a relatar como se va a proceder a realizar los trabajos,
enlazandolo con las protecciones colectivas generales a utilizar durante su
ejecucion. Mas adelante se definirdn los riesgos particulares que se corren al
realizar cada trabajo.

Todas las acciones descritas a continuacion deberan ser vigiladas y
comprobadas por el/los recurso/s preventivo/s.

Fase 1: Actuaciones previas:

Antes del inicio de cualquier trabajo, se procedera a colocar un vallado
de proteccion que impida el acceso a la obra a cualquier persona ajena a la
misma, situando en €l un acceso peatonal y otro para el acceso de vehiculos.
El vallado debera ser fuerte, estable, fijo y ciego, debiendo tener un minimo de
2,2 m de altura. En los planos se detalla su situacién y se define su
composicion.

Se prevén dos tipos de vallado, uno exterior de acceso operarios y
maquinaria, a la zona de acopio, servicios higiénicos, y que separara
fisicamente las zonas en uso del aulario y zonas comunes exteriores, y un
segundo vallado interior, ciego, estable de entramado auto portante de placa de
yeso laminado en ambas caras y de suelo a techo. Este vallado se colocara en
la caja de escalera norte. A la escalera sur se accedera a través de la particion
de pladur con puerta con cerradura (de acceso exclusivo para mantenimiento),
desde donde se comunica con la planta semisétano.

En cada uno de los citados accesos, deberan colocarse carteles de
sefalizacion en los que aparezca, como minimo, las siguientes leyendas (0
similares):
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”
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circulacion por la obra”.
» “Durante la circulacion por la obra respete las sefializaciones de
circulacion, asi como las indicaciones de los recursos preventivos”

Ademas, debera colocarse en lugar visible en cada una de las entradas,
una copia de las normas o instrucciones para la circulacion de personas por la
obra. El acceso a la obra se realizar4 a través de puerta ciega provista de
cerradura por el exterior y manivela desde el interior.

El acceso al interior debera ser controlado por personal designado por la
empresa al efecto y previa comprobacion de que el trabajador / maquinaria /
equipo / medio auxiliar ha sido autorizado y esta en condiciones.

En esta fase se deberéan instalar las casetas de servicios higiénicos y la
oficina de obra.

Fase 2: Demolicién de forjado nivel planta baja escalera zona norte:

a) Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevaran a cabo los trabajos de demolicién en el forjado
de planta baja para permitir proseguir la escalera existente de planta baja a
semisoétano. Los trabajos consisten en apuntalamiento con encofrado continuo,
replanteo de cortes, corte con disco de diamante y retirada por rampa de
acceso al edificio hasta lugar de acopio y traslado a vertedero. de cubierta en
parte de actual ubicacion de archivo de planta cuarta.

b) Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

Previamente se habra procedido al desvio de la linea interior de media
tensién que pasa por el ambito de la escalera en planta semisétano. Para lo
cual se contemplaran las medidas preventivas propias de trabajos en tension.

Comenzara la fase mediante el apuntalamiento completo del ambito de
la demolicion, con encofrado cuajado en el 100% de la superficie de la caja de
escalera. La zona de apuntalamiento quedara confinada y sefalizada para
evitar que los trabajadores que estén en planta semisétano haciendo otros
trabajos, se aproximen a menos de 3 metros del perimetro de actuacion. Este
encofrado y apuntalado debera ser validado previamente por la DF.

Posteriormente se podra comenzar la demolicién del pavimento de la
zona afectada (terrazo) con medio manuales y ayuda ocasional de martillo
eléctrico.
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Una vez quede limpia y completamente vjsta la.cara,superiqr del tramea, .
de forjado de planta baja a eliminar, se programaran-y-replartearar A JEpg 002010 wr v
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partes a cortar (desolidarizar del resto de forjado) y trocear por bloques, ir
subdividiendo el forjado y retirando consecutivamente. Este procedimiento
debera ser validado por la DF, determinando el tamafio, forma, peso etc de los
bloques a retirar. Este sistema favorece la eliminacion de vibraciones que
pueden resultar muy perjudiciales para los usuarios y el propio edificio.

Se realizaran los pasatubos con corona de diamante de diametro 100
mm, por donde luego se cogeran por tres puntos como minimo cada bloque de
hromigon armado del forjado.

Se procedera con el corte con disco de diamante desde la parte superior
del forjado, y a continuacion se retirara el bloque con polipasto o tractel. Pieza
a pieza hasta eliminar toda la superficie de forjado a retirar. Se mantendra el
encofrado hasta haber colocado barandillas tipo sargento como medidas de
proteccion colectiva en el borde del hueco del forjado.

La retirada de los blogues se realizara mediante transpaleta hidraulica
con freno que permita hacer el recorrido por la rampa que recae al patio hasta
la zona interior del vallado de obra y su zona de acopios. Esta operacion solo
podra realizarse fuera del horario lectivo, vallando el recorrido y sefializandolo y
en toda la fase sera necesaria presencia de recurso preventivo.

Fase 2: Vaciados — Arqueta de bombeo:

a) Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevaran a cabo los trabajos de vaciado necesario para el
pozo de la arqueta de bombeo al noroeste del edificio, en el exterior.

b) Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

Una vez acabado el vallado, y comprobado por la contrata la no
existencia de instalaciones subterraneas con tension, podra dar comienzo la
excavacion.

Se realizara la excavaciéon del pozo con medios mecanicos, Dado que en el
borde del citado pozo se dara el riesgo no evitable de caida a distinto nivel
producido por la diferencia de cota entre el nivel del terreno y el de fondo de la
excavacion, deberd protegerse el mismo con una barandilla de proteccion
situada a un metro de distancia de la excavacion. En funcion de las
caracteristicas del terreno y su comportamiento se dejara el talud que
determine la DF. Si las condiciones cambiaran no se trabajara sin la
supervision de la DF. Una vez terminado el pozo y retirada la maquina, se
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podra acceder al fondo del pozo con escalera d¢ mano si la profundidad de la
excavacion es inferior a 4 metros, en caso de sef mayoy, Se,
[0S Daka

de sistema homologado de escalera con descansi
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Para los trabajos con personal en el pozo se dispondra de equipo de rescate de
sepultamientos, quedando prohibido hacer cualquier trabajo sin
acompafiamiento desde nivel superior a cota 0,00. La direccion Facultativa
junto con el coordinador de seguridad, valoraran la necesidad de entibacion de
las caras de la excavacion. En caso de duda se procedera a entibar el pozo
para realizar los trabajos.

Nota: No se han considerado los trabajos del patio inglés por las razones
expuestas al inicio del ESS. Caso de que, se realizaran (contra lo trasladado por
la propiedad a este autor), el plan de seguridad analizara esta fase y sus riesgos,
adoptando las medidas de seguridad necesarias durante la obra, previa
aprobacion del coordinador de seguridad.

Fase 3: Ejecucion de la cimentacion:

a) Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevaran a cabo los trabajos de replanteo, ferrallado,
encofrado, hormigonado y desencofrado del pozo de bombeo.

b) Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

Una vez excavados los pozos y zanjas, se protegeran con barandilla
situada a un metro del borde del nivel superior la cual no se quitara hasta que
no haya sido terminado el pozo de bombeo por completo. El acceso sera igual
al descrito en la fase anterior.

Se vertera el hormigon de limpieza desde camién con canal para
aproximar la pasta al hueco. Posteriormente se procedera a la colocacion del
armado, preferentemente ya montado en taller mediante camion grda y se
hormigonara la losa-zapata.

Fase 4: Ejecucion de la estructura:

a) Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevaran a cabo los trabajos de replanteo, armado,
encofrado, hormigonado y desencofrado de muros de arqueta de bombeo
exterior, y ejecucion de escalera de hormigon de acceso a planta semis6tano
de ndcleo noroeste.
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Comenzara la fase de estructura con la ejecucion de los muros (y cierre
superior) de la arqueta de bombeo y la escalera de planta semis6tano, ambos
de hormigébn armado, (replanteo, armado, encofrado, hormigonado vy
desencofrado de los mismos).

Arqueta de bombeo:

Al ejecutarla debera mantenerse el equipo de rescate, asi como las
medidas preventivas ya citadas, hasta la finalizacion completa de trabajos en la
misma. Se mantendra el acceso identificado en fases anteriores y se
mantendra el vallado en nivel superior.

Escalera interior:

La proteccion efectiva del riesgo de caida de los operarios desde un
forjado en ejecucion al nivel inferior se realizard mediante la utilizacion de
encofrados continuos.

En el momento del hormigonado de los forjados o losas, deberan
colocarse las vainas de las barandillas de proteccion, a fin de que pueda ser
colocada tal y como se indica en los planos correspondientes del presente
estudio.

En el caso de los huecos de las escaleras, debera colocarse barandilla
de proteccion a la vez que se va encofrando. Una vez hormigonado el forjado
se colocara la barandilla de proteccion embebida en las vainas
correspondientes, eliminando posteriormente (y siempre antes de recuperar los
tableros) la barandilla del encofrado.

Las zancas de las escaleras, deberan peldafiearse con tablones de
madera para que los operarios puedan acceder en todo momento por un lugar
seguro. Una vez hormigonadas, debera colocarse la correspondiente barandilla
de proteccion. Siempre existira barandilla de proteccién, hasta su sustituciéon
por la barandilla definitiva.

Todas estas operaciones deberan ser vigilada y supervisadas por los
recursos preventivos, debiendo paralizar los trabajos en caso de encontrar
alguna deficiencia, comunicandosela inmediatamente al coordinador de
seguridad para que pueda dar las instrucciones necesarias para su adecuada
correccion.
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a) Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevaran a cabo los trabajos de cerramientos de fachada
a patio (replanteos y ejecucion), mediante la colocacion de carpinteria,
distribuciones interiores con entramados autoportantes y trasdosados de placa
de yeso laminado, asi como remates.

b) Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

Para los trabajos de fachada se realizaran un vallado del frente por el
cual actualmente ventila la cdmara sanitaria, en fachada noreste. No seran
necesario medios auxiliares para trabajar por el exterior, pero para todos los
trabajos interiores sera necesario trabajar con andamios tubulares. Se descarta
el uso de borriquetas de cualquier tipo, debiendo utilizarse andamios modulares
tipo europeo o similar, o en su defecto de plataformas moviles de trabajo. El
uso de escaleras de mano se reducird a acciones de alcanzar determinados
puntos, pero no para trabajar desde esta.

Fase 6: Instalaciones y acabados:

a) Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevaran a cabo los trabajos de instalacion de fontaneria,
saneamiento, instalacion eléctrica, instalacién de climatizacioén, instalaciéon de
gas, instalacion de placas solares y ACS, instalacion de extincion de incendios,
montaje de mecanismos eléctricos, luminarias, instalaciones especiales y voz y
datos.

Ademas, los acabados de pavimentos, falsos techos, revestimientos
continuos, impermeabilizaciones, peldafieado de escaleras, colocacion de
carpinteria metélica y de madera interior, acristalamiento, pintura, montaje de
sanitarios, cabinas fendlicas y el resto de terminaciones del edificio.

b) Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

En la fase de acabados existe el riesgo de caida a distinto nivel tanto por
los laterales de las escaleras como por los huecos de patinillos en pasillos de
plantas superiores. También desde cubierta del edificio.

El riesgo de las escaleras quedard controlado con la barandilla de
proteccion colocada durante la fase de estructura. No obstante, a la hora de
peldafiearlas, se deberd ir retirando por para poder colocar el terrazo.
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Para evitar que haya accidentes, debera |mpedirsg,. el transito paL.elasy

dirigiendo mediante carteles cual sera el camibgraiternativoem. Qe {Otregi00200 e b il
escaleras).

Este punto es muy importante que lo vigile/n el/llos recurso/s
preventivo/s, debiendo comprobar que nadie circule por tramos de escalera que
estan desprotegidos. Del mismo modo que se quitan los tramos a colocar, una
vez colocado se ird reponiendo la barandilla conforme se pueda pisar, no

Ocurrir4 lo mismo posteriormente, cuando entre el montador de pladur
y/o yesaire enluciéndolas. Del mismo modo que en el caso anterior, conforme
se vaya retirando barandillas para enlucir tramos, se ira condenando el paso y
redirigiendo el transito de personas hacia otras escaleras, siendo obligacion de
el/los recurso/s preventivo/s vigilar que esta medida sea efectiva y se realice
correctamente.

Dado que la barandilla definitiva no se colocara hasta que no haya sido
totalmente enlucida la escalera, conforme vaya acabando tramos el yesaire, se
ird reponiendo la barandilla retirada, momento en el cual podra volver a ser
permitido el transito por el tramo.

Al igual que en los dos casos anteriores, a la hora de colocar la
barandilla definitiva, debe retirarse primero la de obra, por lo que tendra que
impedirse el transito por ella hasta que haya quedado totalmente colocada.
El/los recursol/s preventivo/s debera/n vigilar la ejecucion de estos trabajos, asi
como la eficacia de la medida adoptada.

Para los trabajos sera necesario el uso de andamios y plataformas.
Cuando se trabaje en patinillos, se dejaran puntos de anclaje para el uso de
arnés, y no se trabajara en niveles inferiores (semisétano especialmente).

Cualquier trabajo en cubierta a menos de 1,5 m del borde (barandilla
existente), se deberan instalar lineas de vida temporales, certificadas por
empresa instaladora y previa formacion a trabajadores sobre su uso,
mantenimiento y retirada.

Para la subida de equipos a cubierta se utilizaran grdas moviles, en ese
caso se cerrara el espacio de posicionamiento de estas grias y la zona de
barrido de la pluma quedara vallada y sefalizada, para impedir el acceso a
terceros.
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Fase 7: Zanjas y trabajos exteriores:
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a) Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevaran a cabo los trabajos de apertura de zanjas y
canalizaciones de instalaciones en el exterior del edificio, ya sea por zonas
interiores de la parcela o por el exterior de la misma.

b) Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

Se vallaran las actuaciones exteriores al ambito de implantacion de la
obra y su cerramiento. Se sefalizaran y balizaran los trabajos. Se dejaran los
pasos a peatones que sean necesarios para permitir las circulaciones de estos,
mediante pasos metalicos con barandillas que salven las zanjas. Todo trabajo
exterior se realizard en zona vallada y sefializada, nunca de otra manera.
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1.5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARY
PERSONAS POR LA OBRA Y DE UTILIZACION DEL AUXILIAR
ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA.

Se pretende describir en este capitulo una serie de normas (medidas
preventivas, prendas de proteccion individual, ...) necesarias para poder
acceder y circular por la obra de forma segura. Estas normas deberan
cumplirlas todas las personas que accedan a la obra, independientemente de la
labor que vayan a realizar en la misma (trabajadores, suministradores,
asistencias técnicas, ...), debiendo estar expuestas en la obra, perfectamente
visibles tanto en la entrada a la misma, como en vestuarios y panel de
anuncios.

El/los recurso/s preventivo/s o en su defecto el/los representante/s
legal/es de cada empresa que realice algun trabajo en la obra, debera/n
entregar una copia de las presentes normas a todos sus trabajadores
presentes en la obra (incluyendo auténomos, empresas subcontratadas o
suministradores). De dicha entrega debera dejarse constancia escrita mediante
firma del trabajador, entregando una copia del registro de la misma al
coordinador de seguridad.

El citado registro, es una de las medidas adoptadas para controlar el
acceso a obra exigido por el R.D. 1627/97.

Todas las personas que accedan a la obra, deberan entender el espariol
tanto escrito como hablado. En caso contrario, tanto las normas citadas a
continuacion, como los carteles indicadores colocados en la obra o cualquier
instruccion, formacion o informacion que se les facilite, deberan darse en el
idioma que sepan leer o hablar (segun el caso). Estas traducciones correran a
cargo del contratista afectado.

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACION POR OBRA:

- No entre en obra sin antes habérselo advertido a el/los recurso/s
preventivo/s; debe/n saberlo para realizar un efectivo control de acceso a obra,
por su bien y el del resto de los trabajadores.

- Toda persona que entre en la obra deber& ir provista de calzado de
seguridad con plantilla metalica y casco de proteccion. Ambas protecciones
deberan estar en correcto estado. En caso de realizar algun trabajo con
herramientas o materiales que puedan caer, el calzado debera disponer
también de puntera metalica con el fin de controlar el riesgo no evitable de
caida de objetos en manipulacion. Recuerde que las citadas protecciones
tienen una caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 22



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACIAN DE LA PL. SOTANO
DEL AULARIO DE ONTINYENT” UVVAI SASISI% 54/1 0/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

- Nunca debe caminar por encima de |escombro (podria sufrir una
torcedura, un tropiezo, una caida, clavarse una tacha, .oussmo  roscess b 1600017000100775

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

- Nunca debe pisar un tablén o trozo de madera que esté dejado en el
suelo. Podria tener algun clavo dejado por olvido o por estar limpiandolo en ese
momento y clavarselo.

- En caso de ver una sefalizacion de peligro que corte el paso debe
evitar el cruzarla. Dicha sefializacion est4 indicando una zona de acceso
restringido o prohibido. Si tiene necesidad de cruzarla consultele a el/los
recurso/s preventivo/s, le indicaran cual es la forma correcta de hacerlo.

- Haga caso de los carteles indicadores existentes por la obra.

- No quite, bajo ningln concepto, una proteccién colectiva sin antes
haberlo consultado y advertido a el/los recursos/s preventivo/s, pues debera/n
tomar las medidas preventivas necesarias antes de dejar la zona desprotegida.
Sdlo bajo la supervision de los citados recursos preventivos se puede retirar
una proteccion y/o trabajar sin ella.

- Si encuentra alguna proteccion en mal estado o mal colocada,
adviértalo inmediatamente a el/los recurso/s preventivo/s.

- Circule sin prisas. No debe ir corriendo por la obra pues podria sufrir un
accidente.

- En caso encontrarse obstaculos (andamios montados o plataformas de
trabajo elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquivelos cambiando
de camino. Aunque dé un rodeo, es preferible a que sufra o provoque un
accidente por solapes con el trabajo realizado.

- Si tiene que hacer uso de algun cuadro del auxiliar eléctrico, hagalo
utilizando las clavijas adecuadas para su conexion. Si tiene alguna duda
pregunteselo a el/los recurso/s preventivo/s el/ellos le sacaran de dudas.

- Si le surge cualquier otra duda durante su transito por la obra, no
improvise, advierta y pregunte a el/los recurso/s preventivo/s, esa es una de
sus funciones.

NORMAS DE  UTILIZACION DEL  AUXILIAR  ELECTRICO
PROVISIONAL DE OBRA:

- Las conexiones a cuadros eléctricos provisionales de obra se
realizaran con clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos
indirectos) y con enclavamiento. Esta totalmente prohibido conectar cables
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- Cada toma de corriente suministrarad energia eléctrica a un solo
aparato, maguina o maquina-herramienta.

- La tensién siempre estara en la clavija "hembra”, nunca en la "macho",
para evitar los contactos eléctricos directos.

- Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte
omnipolar que permita dejarlas sin tension cuando no hayan de ser utilizadas.

- Respecto a la utilizacibn de mangueras alargaderas se tendra en
cuenta lo siguiente:

1.-Si son para cortos periodos de tiempo, podran llevarse tendidas
por el suelo, pero arrimadas a los parametros verticales.

2.-Si van a permanecer un largo periodo de tiempo deberan llevarse
colgadas por techo a una altura minima de 2 m hasta el lugar de trabajo.

3.-En caso de ser necesario empalmarlas, se utilizaran conexiones
normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorrectractiles, con
proteccién minima IP 45.

- Esté4 totalmente prohibido manipular los cuadros eléctricos. En caso de
gue observe alguna anomalia en uno de ellos, adviértalo de inmediato a el/los
recurso/s preventivo/s de la obra; ellos avisaran al técnico correspondiente para
gue proceda a su reparacion.
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1.6. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDIAS-PREVENTNAAG: AL 200t e st

ADOPTAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE OBRA

En este apartado, pretende realizarse una relacion de los trabajos que
previsiblemente intervendran en la ejecucion del proyecto, asi como de la
adopcidén de las medidas preventivas necesarias para su realizacion.

En cada punto se identifican los riesgos propios tipo existentes por la
ejecucion de cada trabajo, asi como las medidas preventivas y protecciones a
adoptar para controlar y reducir dichos riesgos. En el plan de seguridad debera
definirse como se van a llevar a cabo realmente los trabajos, siguiendo las
instrucciones indicadas en el proyecto de ejecucion, lo cual deberda ser
aprobado por el coordinador de seguridad designado para la ejecucion de la
obra. Ademas, en el plan de seguridad, se deberan introducir los
procedimientos de trabajo propios del contratista, puesto que en este momento
no ha sido contratada ninguna empresa para la ejecuciéon de la obra,
identificando mas concretamente los riesgos especificos propios, asi como las
medidas preventivas y protecciones técnicas que pretenden adoptar para
controlarlos y reducirlos.

Para la definicibn de cada trabajo, se ha adoptado la forma indicada a
continuacion:

a) Definicion del trabajo: consiste en una enunciacion de los trabajos
que intervendran en cada una de las actividades.

b) Medios auxiliares a utilizar: se determinan cuales son los medios
auxiliares que se prevé utilizar. La identificacion de los riesgos de
cada uno de ellos, asi como las medidas preventivas y protecciones
técnicas a adoptar, vendrdn indicadas en el apartado
correspondiente a medios auxiliares, por lo que debera atenderse a
lo citado en los mismos.

c) Materiales a utilizar. se indican qué materiales se utilizaran en la
ejecucion de los trabajos. Igual que en el punto anterior, debera
atenderse, en cada caso, a lo estipulado en el apartado de materiales
del presente estudio.

d) Maquinaria de obra y herramientas: se cita en este punto la
magquinaria y herramientas necesarias para la total ejecucion de cada
trabajo que intervenga en la actividad. Igual que en los puntos
anteriores, la identificacién de los riesgos de cada tipo de maquinaria
o herramienta, asi como las medidas preventivas y protecciones
técnicas a adoptar vendran indicadas en el apartado correspondiente
a medios auxiliares, por lo que debera atenderse a lo citado en los
mismos.
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utilizacion de medios auxiliares, maquinaria o materiales, puesto que
ya se definen en los apartados correspondientes. Dentro de este
epigrafe se define, para cada riesgo, lo siguiente:

» Protecciones colectivas: en caso de utilizar unas protecciones
colectivas particulares para la realizacion de los trabajos que
no estén indicadas en el apartado de “Protecciones colectivas
a utilizar durante el proceso constructivo” del presente estudio
de seguridad, se indican en este punto, en caso contrario no
se mencionan.

» Protecciones individuales: se indica qué protecciones
individuales particulares seréd necesario utilizar para cada una
de las actividades intervinientes en cada procedimiento de
trabajo. No se incluyen las necesarias para la utilizacion de los
medios auxiliares, maquinaria ni materiales, puesto que ya se
definen en los apartados correspondientes.

» Normas preventivas: se citan las normas preventivas
intrinsecas a la realizacion de los trabajos, asi como (si
procede) los procedimientos de trabajo seguro. No se incluyen
las necesarias para la utilizacion de los medios auxiliares,
maquinaria ni materiales, puesto que ya se definen en los
apartados correspondientes.

Demoliciones

a) Definicion del trabajo:

Este apartado abarca los trabajos demoliciones de tabiqueria y
particiones, equipamiento, asi como el corte y demolicion con retirada de
elementos de hormigon armado del forjado reticular del ambito de la escalera
norte que se corresponde con el nivel de planta baja. También se incluye el
levantado de carpinterias y cerrajeria, asi como de retirada de acabados.
Visitado el edificio y en concreto la zona de actuacion, no se detecta la
existencia de elementos de fibrocemento, y no se preveé retirada de elementos
de esta naturaleza, al haber sido construido el edificio en 2015.

Los trabajos de demolicibn comenzaran por anular previamente todas
las instalaciones en servicio, realizando los cortes de energia necesarios y
verificando que se ha realizado correctamente en cada caso.
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continuos, con una superficie de encofrado cuajado, la losa de hormigén de
forjado de planta baja. Este encofrado se arriostrara con los perfiles y soportes
existentes.

Una vez apuntalado el forjado, se dispondran los medios auxiliares
necesarios (andamios, escaleras, etc). La zona de trabajo quedard vallada y
confinada.

Se procedera a continuacién, a instalar la maquinaria de corte (disco de
corte diamantado) sobre la losa. Se realizardn cortes para piezas de menos de
50 cm de lado para evitar piezas de mas de 150 kg de peso. A las piezas
resultantes se les colocard un sistema de fijacibn homologado para ser
hizadas, previa prueba de carga in situ, y mediante transpaleta se retiraran a
zona de acopio. Si se quisieran hacer piezas de mayor tamafio peso, se
realizara un estudio acompafiado de un procedimiento de retirada de piezas
prefabricadas de gran peso.

Puede ser necesario realizar previamente en cada pieza de hormigon,
unas perforaciones con corona de diamante, para poder meter las eslingas de
cadenas.

b) Medios auxiliares a utilizar:

i Andamios tubulares.
i Transpaleta.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:
i Puntales y puntales de encofrado.
1 Tableros de encofrado.
i Barras de acero.
M Tornilleria.
i Resinas de anclaje.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar sera:
i Transpaleta (para servir el material).

i Martillo eléctrico.
i Martillo neumatico con compresor.
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Corona diamantada.
Pantallas amortiguadoras de ruido.
Graa movil.

SRSy NENEN

Las herramientas a utilizar seran:

M Maza.

i Maceta.

i Escapre (cincel).
B lluminacion portatil.
i Laser de nivel.

e) Identificacion de riesgos:

e Caidas a distinto nivel de objetos por manipulacion o colapso.

e Caidas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de
equilibrio o hundimiento del forjado donde opera.

e Riesgo por manipulacion de cargas.

Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y

caidas en el ascenso o descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Proyeccién de particulas.

Golpes, choques, cortes por disco u otros, pinchazos.

Posibilidad de corte por disco al no estar completamente parado.

Sobreesfuerzos

Pisadas sobre materiales punzantes.

Atrapamientos y aplastamientos.

Afecciones cutaneas.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Exposicion a ruido y vibraciones.

Emision de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.

Sustancias nocivas o toxicas.

Contactos eléctricos.

Incendios y explosiones.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Resbalamiento por presencia de agua en suelo.

Infecciones.

Desplomes de elementos

Exposicion al amianto.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

e Durante la ejecucion de esta fase Ilos RECURSOS

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 28



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACIAN DE LA PL. SOTANO
DEL AULARIO DE ONTINYENT” UVVAI SASISI% 54/1 0/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

PREVENTIVOS tendran presencial permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por lQs,aue el.Real Degretq...

604/2006 eXlge su presencia_ Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

e Con caracter previo al inicio de los trabajos deberan analizarse las
condiciones del edificio y de las instalaciones preexistentes,
investigando, para la adopcion de las medidas preventivas
necesarias, sSu uso O usosS anteriores, las condiciones de
conservacion y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada
parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado
del estudio basico anterior se concretara en un plan especifico de
demolicién en el que constara la técnica elegida asi como las
personas y los medios mas adecuados para realizar el trabajo.
Este plan sera fundamental porque existen muchas soluciones de
demolicion en concreto para la losa de la cubierta actual.

e Para el caso de las demoliciones, y especialmente durante los
procesos que produzcan vibraciones por golpes, serd necesario
gue el centro desaloje los espacios contiguos y/o inferiores que
dispongan de falso techo. Durante los trabajos de corte de la losa
de cubierta y refuerzos estructurales para nueva cobertura, se
desalojaran del mismo por el centro los espacios inferiores a la
zona de trabajo. Para ello se comunicara previamente al centro un
cronograma con la duracion de estos trabajos, verificAndose que
no existe ocupacion ni circulacion por zonas afectadas, previo
confinamiento de estas zonas.

e Los contenedores no se llenaran por encima de los bordes.

e Los contenedores deberan ir cubiertos con un toldo y el extremo
inferior del conducto no tendra una altura superior a 2 m., para
disminuir la formacion de polvo.

e Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

e Lailuminacién en la zona de trabajo sera siempre suficiente.

e Se dispondra de extintores en obra.

e Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de
fuertes lluvias o inundaciones. Ademas se tomaran las medidas
técnicas adecuadas en cada circunstancias para evitar la entrada
de agua a niveles inferiores del edificio.

Como se ha dicho al principio de este tipo de trabajos, no se
prevé la existencia y retirada de fibrocemento-amianto. Caso de
gue apareciera algun material de este tipo se tomaran las
siguientes precauciones:

Equipos de proteccion individual:

e Casco de seguridad.

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 29



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACIAN DE LA PL. SOTANO
DEL AULARIO DE ONTINYENT” UVVAI SASISI% 54/1 0/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

Calzado con puntera reforzada.
Calzado con suela aislante ante corftactos:&l8GHICOSw2s o 16.0008170.00100775
Calzado de Segurldad Con SUE|a aisW@%?Aﬂjdc]mLcyZS/ZOO‘)ya]RD10002010sobrcwsaduco]cgial

Botas de goma o PVC.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Equipo de respiracion autbnomo.

Guantes de cuero.

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.
Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeabile.

Ropa de trabajo reflectante.

Cinturon de seguridad y puntos de amatrre.
Cinturones portaherramientas.

Cinturon de seguridad con dispositivo anticaida.
Fajas de proteccion dorsolumbar.

Chalecos de alta visibilidad.

Movimiento de Tierras:

a) Definicién del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de vaciado, excavacion de pozos
y zanjas mediante medios mecanicos, asi como el replanteo de lineas de
excavacion y pozos.

b) Medios auxiliares a utilizar:

Para la realizacion de los trabajos que comprenden el movimiento de
tierras, se utilizaran escaleras de mano apoyadas sobre el terreno. Si la altura
a salvar es mayor de 3,6 metros se utilizaran escaleras en modulos de andamio
de sistemas modulares.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

i Yeso (para marcar los replanteos).
i Pequefios trozos de acero utilizados como ayuda en el marcado

de los replanteos.

d) Maquinaria de obra y herramientas:
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Retroexcavadora hidraulica de ruedas.

Camion basculante.

Dumper.

Excavadora mixta sobre ruedas.

Mini excavadora.

SRSy NENEN

Las herramientas a utilizar seran:

Regles metalicos para la comprobaciéon de plomos.

Capazos para el refino de las tierras (pequefia herramienta
manual).

Plomo (pequeiia herramienta manual).

Nivel (pequefia herramienta manual).

Maceta.

Palas, picos y legonas para el refino de las tierras.

Nivel 6ptico y regleta, para sacar niveles de excavacion.
Taquimetro.

NN BB

e) Identificacion de riesgos:

Durante la realizacion del trabajo de movimiento de tierras, se identifican
los siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

i Desplome de tierras sobre personas. Este riesgo consiste en la
posibilidad de que se produzca un desplome de las tierras
ataluzadas o de un batache sobre los operarios que estén
trabajando en las proximidades. Entre otras causas, deberan
tenerse muy en cuenta las citadas a continuacion:

- Durante y tras haberse producido unas lluvias o una rotura
de una tuberia de conduccién de agua.

- Tierras bajo aceras mal compactadas o arenas 0 gravas
sueltas por el paso de instalaciones por las mismas.

- Circulacién de vehiculos por las cercanias.

- Por ascension del nivel freatico.

> Protecciones colectivas: deberd mantenerse sefalizada la
zona que sea susceptible de correr este riesgo, de forma que
s6lo puedan acceder a la misma los operarios que necesiten
trabajar en la zona. Para ello se utilizara una barandilla de
proteccion o similar. En el caso de los pozos o zanjas
profundas donde se deba realizar algun trabajo (por ejemplo
en el pozo de bombeo), debera realizarse una entibacién del
mismo. En el caso de los bataches, se realizara un
apuntalamiento a modo de entibacion.
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i. Elllos recurso/s preventivo/s debera/n vigilar en todo
momento el estado de las tierras, advirtiendo de cualquier
anomalia observada al encargado de la obra, al jefe de
obra y al coordinador de seguridad en la fase de ejecucion,
y ordenando al resto de trabajadores la paralizacion de los
trabajos y la retirada de la zona precaria.

i. En caso de la rotura de una tuberia de canalizacién de
agua o lluvias que puedan haber producido dafios en el
terreno, el/los recurso/s preventivos/s vigilara/n que no
acceda ningun operario a la zona afectada (taludes, cortes
de terreno en bataches, etc.), esperando que la direccion
facultativa y el coordinador de seguridad en fase de
ejecucion den las o6rdenes necesarias para la correcta
solucion segura de los problemas.

iii. En caso de acumulacion de agua en los bataches, fondos
de cimentacion, junto a taludes (por la parte superior o
inferior), etc., el/llos recurso/s preventivos/s deberan
supervisar el achique de la misma, con el fin de evitar
desplomes.

iv. El frente de avance y taludes laterales del vaciado y los
bataches, asi como las entibaciones existentes, seran
revisados por el/los recurso/s preventivos/s antes de
reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con
el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten
riesgo de desprendimiento, debiendo avisar
inmediatamente al coordinador de seguridad en caso de
localizar alguna anomalia, dejando constancia por escrito
de ello.

v. En caso de que algun vehiculo deba acercarse al borde de
la coronacion, el/los recurso/s preventivos/s deberan
controlar que no permanezca ningun operario bajo la zona
de influencia, asi como que el terreno no sufre ninguna
variacion.

vi. En caso de que sea necesaria la circulacion por las
cercanias de algun tipo de maquinaria (maquinaria de
excavacion, camiones de hormigén, dumpers, etc.), estas
deberan circular a un minimo de 3 m de distancia de la
coronacion en el caso de vehiculos ligeros 0 4 m en el
caso de vehiculos pesados, debiendo estar perfectamente
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sefalizada con cinta sujeta a unos soportes o similar.

El/los recurso/s preventiyo/s dehera/n,.comproRar..en. -
todo momento que dicha sefializacibn semamerEnirE? e 00200 b

isado colegial

perfecto estado.

vi. No debera acopiarse material en los bordes de Ila
coronacién de los taludes o los bataches.

viii. Estard en obra un equipo de rescate de trabajadores,
posicionado en la zona de trabajos, nivel superior. No
trabajardn sin supervision los trabajadores en el fondo de
los pozos.

i Sobreesfuerzos: a continuacién, se hace referencia a una
posible causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecucion
de los trabajos:

- Transporte de aparatos de replanteo (taquimetro, nivel).

- Refino de tierras con palas, picos, etc. sobre capazos, asi
como su transporte y vaciado.

- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

» Medidas preventivas: se atendera a lo dispuesto en el
apartado de ergonomia de los planes preventivos de la/s
empresa/s que intervengan en los trabajos. Debera
comprobarse que dicho punto aparece en el plan de seguridad
correspondiente.

M Caida de personas a distinto nivel por el borde de la
excavacion y los taludes. Este riesgo consiste en la posibilidad
de que los operarios puedan caer por el borde de la excavacién o
por el acceso al fondo de la misma.

» Protecciones colectivas: se atendera a lo dispuesto en el
apartado de protecciones colectivas, en concreto en lo citado
en la fase de ejecucion del vaciado.

» Protecciones individuales: en caso de tener que realizar
algun trabajo en el borde de la excavacion o de los taludes y
gue para la realizacién del mismo no se pueda disponer una
proteccion colectiva, el operario deberd hacer uso de un
cinturén de seguridad anticaida amarrado a un punto fuerte
supervisado por el/los recurso/s preventivol/s.
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i. Elllos recurso/s preventivo/s deberd/n comprobar en
todo momento el estado de las protecciones colectivas,
encargandose de que sean repuestas en caso de detectar
alguna anomalia, dejando constancia escrita de ello, y
prohibiendo al resto de trabajadores el acceso a la zona
hasta que quede subsanada.

ii. Todo el personal que deba acceder a la obra habra
recibido la informacion correspondiente a la circulacion por
la misma en fase de vaciado y cimentacion. El/los
recurso/s preventivo/s debera/n dejar constancia de ello.

iii. Queda totalmente prohibido permanecer en un frente de
excavaciébn que no se encuentre saneado ni protegido
mediante barandilla.

iv. Para acceder al fondo de los bataches, se utilizaran
escaleras de mano que cumplan con lo establecido en el
apartado correspondiente de medios auxiliares del
presente estudio de seguridad. El/los recursol/s
preventivo/s deberad/n comprobar que el acceso a los
mismos se esta realizando de dicha forma, advirtiendo a
cualquier operario que lo realice incorrectamente de cémo
debe hacerlo. Todos los operarios que deban acceder a los
bataches, deberan haber recibido la formacion e
informacion de seguridad necesaria para realizar
correctamente el citado acceso.

v. En el momento que se pueda (es decir, en el momento en
el que se haya hormigonado el primer tramo de muro de
contencion), se instalara la escalera de acceso a fondo de
vaciado. El/los recurso/s preventivo/s debera/n
comprobar y verificar que dicha escalera se coloca
adecuadamente.

Cimentacion:

a) Definicion del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de vertido de hormigon de
limpieza, ferrallado, encofrado (en su caso) y hormigonado de la zapata de
arqueta de bombeo y zanjas, incluso calzado de la ferralla. En caso de
estimarlo necesario la direccion facultativa, también se incluira en esta
actividad la compactacion de los fondos de cimentacion mediante medios
mecanicos.
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Para la realizacion de los trabajos de cimentacion, se utilizaran
escaleras de mano apoyadas sobre el terreno y tablones y tableros para crear
pasarelas a la hora de hormigonar (ver plano de detalle). A la hora de
hormigonar, en caso de no hacerlo mediante bombeo, se utilizard un cubilote.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

B Hormigén.

i Ferralla elaborada.
i Separadores.

M Clavos.

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:

i Vibrador de aguja.

i Sierra circular de corte, para la realizacion de encamillados de
muros, encofrados y pasarelas.

Radial, para cortar los hierros auxiliares dejados en la
cimentacion para el encofrado de los muros de contencién o
cualquier otro trabajo que surja.

Camién hormigonera.

Grua movil.

Camién de bombeo de hormigén.

Bandeja vibradora, en el caso de que sea nhecesaria la
realizacion de la compactacién del fondo de cimentacién.

B

EEEE

Las herramientas a utilizar seran:

Plomo (pequeiia herramienta manual).

Nivel (pequefia herramienta manual).

Maceta (pequefia herramienta manual).

Tenazas (pequeia herramienta manual).

Pata de cabra (pequefia herramienta manual).

Cizalla de mano.

Palas, picos y legonas para la realizacion de encofrados y
encamillados.

Nivel 6ptico y regleta, para sacar niveles de cimentacion.
Taquimetro, para el replanteo de los muros.

Ny HEENEEEE

e) Identificacién de riesgos:
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Durante la ejecucion de la cimentacion, se identifican..los siguientes.
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i Sobreesfuerzos: a continuacion se hace referencia a una posible
causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecucion de los
trabajos:

- Vertido del hormigon.

- Transporte y colocacion de la ferralla.

- Transporte de aparatos de replanteo (taquimetro, nivel).

- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

» Medidas preventivas: se atendera a lo dispuesto en el
apartado de ergonomia.

i Desplome de tierras sobre personas. Este riesgo consiste en la
posibilidad de que pueda producirse un desplome de las tierras de
los bataches o los pozos de cimentacidn sobre los operarios.

» Protecciones colectivas: se atendera a lo dispuesto en el
apartado de protecciones colectivas, en concreto en lo citado
en la fase de ejecucién del vaciado.

» Medidas preventivas:

i. Todo el personal que deba acceder a la obra habra
recibido la informacion correspondiente a la circulacién por
la misma en fase de vaciado y cimentacion. El/los
recurso/s preventivo/s debera/n dejar constancia de ello.

ii. Se sefializara en cada momento el batache que permanezca
abierto sin hormigonar, siendo funcion del Encargado de
Obra y de el/los recurso/s preventivo/s existente/s en obra el
estar atento de que nadie se acerque demasiado a los
mismos.

ii. Elllos recurso/s preventivo/s deberd/n Vvigilar las
actuaciones de los operarios que se encuentren trabajando
tanto en los bataches como en el interior de los pozos de
cimentacion (en especial en los del foso bombeo),
comprobando que no se produzca ninguna anomalia en el
estado del terreno, en especial en el momento de
introduccién de la ferralla y del vertido y vibrado del
hormigon en zapatas.

iv. No se acopiaran materiales ni se permitira el paso de
vehiculos al borde de los pozos de cimentacion. El/los
recurso/s preventivo/s debera/n vigilar que esto sea asi.
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v. Debe procurarse introducir la ferralla totalmente elaborada
en el interior de las zaE?tasmmgmo BQ.. 4eAIZAL o[RS s
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operaciones de atado en su |

M Caida de personas a distinto nivel a la hora de hormigonar los
pozos de cimentacion.

» Protecciones colectivas: Para las operaciones de
hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentacion
se estableceran plataformas de trabajo moviles que permitan a
los operarios realizar su trabajo con seguridad. Esta
plataforma debera ser suficientemente resistente (el material
del cual debe estar formada sera como minimo tablones en
buen estado de 5 cm de espesor) y ancha (como minimo 1
ml), dispuesta perpendicularmente al eje de la zona de zapata a
llenar.

Muros:
a) Definiciéon del trabajo:

El trabajo consiste en la ejecucién de los muros estructurales de la obra,
realizandose como sigue:

En primer lugar se procedera al replanteo de los mismos, continuando
con la colocacion de la armadura con ayuda de la graa movil, tras lo cual se
procedera a aplomar y atar el armado a las esperas. Una vez colocados los
separadores, se procedera a la aplicacion del desmoldeante en el encofrado y
a su instalacion. Posteriormente se hormigonara el muro desde un castillete de
hormigonado, mediante vertido con cubilete. Conforme se vayan hormigonando
los muros, se aplomaran, ayudandose de cufias de madera y una pata de
cabra. Cuando haya endurecido el hormigon, se procedera al desencofrado del
pilar, limpiando y acopiando el material de encofrado para su posterior uso.

En cualquier caso se atendera a las especificaciones indicadas por
parte del fabricante y/o suministrador de cada uno de los elementos
intervinientes en el proceso constructivo (capitulo VI, art. 41 de la Ley 31/1995
de P.R.L.).

b) Medios auxiliares a utilizar:

Para la realizacion de los citados trabajos, se utilizaran los siguientes
medios auxiliares:
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i Escaleras de mano.
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i Plataformas de trabajo.
41 Castillete de hormigonado.
i Cubilote.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

i Hormigon.

i Ferralla elaborada.
i Separadores.

M Cufias de madera.

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:

Grua movil.

Vibrador de aguja.

Sierra circular de corte.

Radial, para cortar los hierros auxiliares dejados en la
cimentacion para el encofrado de los muros de contencién o
cualquier otro trabajo que surja.

M Camion hormigonera.

NEEE

Las herramientas a utilizar seran:

Plomo (pequefia herramienta manual).

Nivel (pequefia herramienta manual).

Martillo (pequefia herramienta manual).

Tenazas (pequefia herramienta manual).

Pata de cabra (pequefia herramienta manual).

Grifa (pequefia herramienta manual).

Gatos (pequeiia herramienta manual).

Palas, picos y legonas para la realizacion de encofrados y
encamillados.

Taquimetro, para el replanteo de los muros.

NENRENEEE

B

e) Identificacion de riesgos:

i Sobreesfuerzos: a continuacion se hace referencia a una posible
causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecucién de los
trabajos:
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- Vertido del hormigon.
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- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Caida de personas al mismo nivel:

» Medidas preventivas: El acopio de las placas de encofrado
se realizara a pie de cada muro. El/los recurso/s
preventivo/s, vigilaran que exista la adecuada limpieza y
orden necesario en la obra.

i Caida de personas a distinto nivel:

» Medidas preventivas:

i. A la hora de hormigonar los muros, se permanecera
siempre sobre la plataforma de trabajo, estando totalmente
prohibido apoyrse sobre las planchas de encofrado.
Ademas, la cadena de cierre del acceso de la "torreta o
castilete de hormigonado" permanecer4d amarrada,
cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma
exista algun operario.

ii. Esta totalmente prohibido trepar por los encofrados de los
muros o permanecer en equilibrio sobre los mismos.

iii. Todas estas medidas seran vigiladas por el/los recurso/s
preventivo/s.

iv. El hormigonado y vibrado del hormigbn de muros, se
realizara desde "castilletes de hormigonado”.

1 lluminacién inadecuada:

» Medidas preventivas: en caso de que fuese necesario
hormigonar de noche, se tendra prevista la colocacion de
focos suficientes que permitan ver perfectamente la o las
zonas de trabajo y las operaciones a realizar.

M1 Cortes con objetos, en concreto con los flejes dejados en los
encofrados de los muros para poder hormigonarlos:

» Medidas preventivas:. se cortaran los latiguillos vy
separadores en los muros ya ejecutados y desencofrados para
evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios
cerca de ellos.
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a) Definicion del trabajo:

El trabajo consiste en la realizacion del encofrado de los tramos de
forjado y zancas de escaleras, por debajo de la cota = 0.00. En cualquier caso,
la ejecucion propia de los trabajos no variara y serd realizada de la siguiente
manera:

En primer lugar se procedera al replanteo de los niveles de referencia de
los muros. Del mismo modo se replanteardn todos aquellos elementos
singulares a tener en cuenta. Tras esta operacion, se procedera a disponer el
encofrado segun las instrucciones de montaje dadas por el fabricante y/o
suministrador del encofrado (capitulo VI de la L.P.R.L.). Una vez dispuesto, se
procedera a replantear la situacion de los bloques de hormigon utilizados como
elemento aligerante, asi como a la colocacion de los mismos.

Una vez el forjado haya cumplido el tiempo necesario de endurecimiento
del hormigon, se procedera a su desencofrado, apilando el material y
sacandolo por el borde del forjado.

b) Medios auxiliares a utilizar:

Para la realizacién de los citados trabajos, se utilizaran los siguientes
medios auxiliares:

i Escaleras de mano.

M Andamios.

i Plataformas de trabajo.

M Andamio tubular con ruedas (para el montaje del encofrado por
la parte inferior).

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

Elementos del encofrado.
Puntales.

Tableros, tablones y tablas.
Tachas de acero y clavos.
Alambre.

Bloques de hormigon.
Palets.

Poliestireno expandido.

NENRENEEE
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d) Maquinaria de obra y herramientas:
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1 Gria movil.
1 Sierra circular de corte.
¥ Sierra caladora.

Las herramientas a utilizar seran:

Plomo (pequeiia herramienta manual).

Nivel (pequefa herramienta manual).

Martillo (pequefia herramienta manual).
Tenazas (pequefia herramienta manual).

Pata de cabra (pequefia herramienta manual).
Gatos (pequefia herramienta manual).

SRSy NENEN

e) Identificacion de riesgos:

Durante la ejecucion de los encofrados en general, se identifican los
siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

i Sobreesfuerzos: a continuacion se hace referencia a una posible
causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecucion de los
trabajos:

- Carga y colocacion de los componentes del encofrado
(incluso tableros, tablones y tablas).
- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

M Caida de personas a distinto nivel a la hora de ejecutar el
encofrado de la planta baja:

» Protecciones individuales: los operarios que vayan a colocar
los elementos de los encofrados desde el plano superior se
utilizaran cinturones de seguridad retractiles sujetos a puntos
fuertes de la estructura (p. ej. muros). Estos cinturones seran
de la marca Alsina o similar.

» Medidas preventivas:

i. Hasta que la planta encofrada no se encuentre
completamente entablada y con las protecciones
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especialmente importante que esta fase de trabajo sea
vigilada 'y comprobada por elllos recurso/s
preventivo/s.

El/los recurso/s preventivo/s advertirdn del riesgo de
caida a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el
entablado.

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente
alabeados, que deberan desecharse de inmediato antes de
Su puesta.

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros
a la vez, es decir, sobre las juntas.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se
efectuara a través de escaleras de mano reglamentarias.

M Caida de objetos sobre personas, al realizar las labores de
desencofrado o por mal apilado de la madera:

» Medidas preventivas:

El desprendimiento de los tableros se ejecutara mediante
ufia metalica, realizando la operacién desde una zona ya
desencofrada.

i Ordeny limpieza:

» Medidas preventivas:

Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros
ordenadamente para su transporte sobre bateas
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de
marinero (redes, lonas, etc.).

Terminado el desencofrado, se procedera a un barrido de
la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido
mediante trompas (o bateas emplintadas).

Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de
los trabajos.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara
eliminando todo el material sobrante, que se apilarg, en un
lugar conocido para su posterior retirada.

M Golpes y cortes por objetos inmoviles:

» Protecciones colectivas: se instalaran cubridores de madera
sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera.
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» Medidas preventivas:
i. Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se
extraeran.
ii. Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un
barrido y apilado en lugar conocido para su posterior
retirada.

M Riesgos derivados de trabajar a la intemperie:

» Medidas preventivas:
i. Se suspenderan los trabajos si llueve.

1 Illuminacion inadecuada:

» Medidas preventivas: en caso de que fuese necesario
hormigonar de noche, se tendra prevista la colocacion de
focos suficientes que permitan ver perfectamente la o las
zonas de trabajo y las operaciones a realizar.
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Ferralla (puesta en obra):

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

a) Definicion del trabajo:

El trabajo consiste en la colocacion de la ferralla sobre el encofrado.
Para su realizacidon se tendra en cuenta lo siguiente:

En primer lugar se procedera al replanteo de las vigas, zunchos y
nervios sobre el encofrado. Tras esta operacién y siempre después de haber
colocado los bloques de hormigén (se procedera a colocar la ferralla de las
vigas en primer lugar, seguidas de los zunchos para acabar con los nervios y
escaleras. Tras ello se procederd al calzado de los citados elementos con
separadores. Posteriormente se colocaran los negativos de los nervios.
Finalmente se dispondra el mallazo.

b) Medios auxiliares a utilizar:

Para la realizacion de los citados trabajos no se prevé la utilizacién de
ningun medio auxiliar.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:
i1 Ferralla elaborada.
i Mallazo.
M Separadores.
i Alambre.
d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:
M Graa movil.
Las herramientas a utilizar seran:
i Tenazas (pequeiia herramienta manual).
M Grifa (pequefia herramienta manual).
i Pata de cabra (pequefia herramienta manual).
M Cizalla de mano (pequefia herramienta manual).

e) Identificacion de riesgos:

Durante la colocacion de la ferralla, se identifican los siguientes riesgos
particulares inherentes al propio trabajo:
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i Sobreesfuerzos: a continuacion se hace referencia a una posible
causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecucion de los
trabajos:

- Carga y disposicion de la ferralla en obra.
- Grifado de barras.
- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de
acero.

» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion e informacién sobre cémo realizar su trabajo de
forma segura.

i Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga
de paquetes de ferralla.

» Medidas preventivas:

i. El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante
gria movil se ejecutard suspendiendo la carga de dos
puntos separados mediante eslingas.

ii. Las maniobras de ubicacion "in situ" de ferralla montada se
guiaran mediante un equipo de tres hombres; dos, guiaran
mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar,
siguiendo las instrucciones del tercero que procedera
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.

i Caidas al mismo nivel, tropiezos y torceduras al caminar
sobre las armaduras.

» Medidas preventivas: se instalaran "caminos de tres tablones
de anchura" (60 cm. como minimo) que permitan la circulaciéon
sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de
mallazos de reparto).
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» Medidas preventivas: se prohibe cualquier trabajo en la zona
perimetral sin antes estar correctamente instaladas las
barandillas de proteccion.

M Golpes por caida o giro descontrolado de la carga
suspendida.

» Medidas preventivas: queda prohibido el transporte aéreo de
armaduras de muros en posicion vertical. Se transportaran
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar
proximos al lugar de ubicacién, depositandose en el suelo. Sélo
se permitira el transporte vertical para la ubicacion exacta "in
situ".

i Orden y limpieza:

» Medidas preventivas:

i. La ferralla montada (muros, parrillas, etc.) se almacenara en
los lugares designados a tal efecto.
ii. Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran

acopiandose en el lugar determinado para su posterior carga
y transporte al vertedero.

Hormigonado de forjados-escaleras:

a) Definicion del trabajo:

El trabajo consiste en el hormigonado de los forjados y zancas de
escaleras mediante camion y apoyo con dumpers o traspaletas. Para su
realizacion se tendra en cuenta lo siguiente:

En primer lugar se procedera a colocar las galgas que sirvan de
referencia para alcanzar la altura de la capa de compresion, tras la cual se
pasara a regar la zona a hormigonar, comprobando que no haya ningun bloque
roto o en malas condiciones. Posteriormente se procedera a hormigonar,
vibrando vigas, zunchos y nervios con vibrador de aguja y la capa de
compresion con regla vibradora. Finalmente se repasara el acabado del forjado
con talocha. Una vez acabado cada tramo se procedera a cambiar las galgas al
siguiente, realizando de nuevo las mismas operaciones.
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b) Medios auxiliares a utilizar:
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Para la realizacion de los citados trabajos se prevé la utilizacion de
dumpers o transpaletas para hormigonar algin punto del forjado donde a la
bomba le sea imposible llegar.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

i Hormigon.
M Agua.

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:
M Transpaleta.
M Dumper.
1 Camion..
i Vibrador de aguja
i Bandeja vibradora.
Las herramientas a utilizar seran:
i Talochas (pequefia herramienta manual).
e) Identificacién de riesgos:
Durante el vertido del hormigdén, se identifican los siguientes riesgos
particulares inherentes al propio trabajo:
M Sobreesfuerzos.

» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Caida de personas al mismo nivel.

» Protecciones colectivas:

i. Se estableceran plataformas méviles de un minimo de 60

cm. de ancho (3 tablones trabados entre si), desde los que
ejecutan los trabajos de vibrado del hormigon.
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ii. Se estableceran caminos| de circulacion sobre las
superficies a hormigonar formados.pgs. lineas.de 3.tablones. ..

de anchura total m ini ma de GQ:ymyyyion sometida a visado conforme al Art. de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visad
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> Medidas preventivas: se prohibe transitar pisando
directamente sobre las bovedillas (ceramicas o de hormigon),
en prevencion de caidas.

i Caida de personas y/u objetos a distinto nivel.
» Medidas preventivas:

i. Del cubo (o cubilete) penderan cabos de guia para ayuda a
su correcta posicion de vertido. Se prohibe guiarlo o
recibirlo directamente, en prevencion de caidas por
movimiento pendular del cubo.

ii. Elllos recurso/s preventivo/s revisarad/n el buen estado de
los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten
y clavando las sueltas, diariamente.

i Caida de objetos al vacio.

» Medidas preventivas: Caso de trasladarse cargas en altura se
montaran viseras de proteccién contra caida de objetos,
solucionandose los deterioros diariamente.

i Hundimiento, rotura o reventén de encofrados.
» Medidas preventivas:

i. Antes del inicio del vertido de hormigon, el/llos recurso/s
preventivo/s, comprobaran que la colocacion del encofrado
esta de acuerdo a lo indicado en el proyecto de ejecucién y
las recomendaciones del fabricante, en prevencién de
accidentes por reventones o derrames.

i. Elllos recurso/s preventivo/s vigilaran el buen
comportamiento de los encofrados durante el vertido del
hormigon, paralizandolos en el momento que se detecten
fallos. No se reanudara el vertido hasta restablecer la
estabilidad mermada.

iii. Se prohibe concentrar cargas de hormigbn en un solo
punto. El vertido se realizara extendiendo el hormigén con
suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.
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» Medidas preventivas: se dispondran accesos féaciles y
seguros para llegar a los lugares de trabajo.

i1 Las derivadas de trabajos sobre suelos hiimedos o mojados.
» Medidas preventivas: los operarios llevaran calzado de
seguridad antideslizante, con el fin de evitar resbalones en
superficies mojadas.
i Atrapamientos.
» Medidas preventivas: la apertura del cubo para vertido se
ejecutara exclusivamente accionando la palanca existente

para ello, con las manos protegidas con guantes
impermeables.

Tabiqueria y particiones:

a) Definiciéon del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de ejecucion de la tabiqueria de
incluyendo montaje y desmontaje de andamios, replanteo de la tabiqueria,
suministro de piezas de entramados, placas de yeso laminado, mortero (por
parte de los peones a los oficiales) y aplomado de las puertas metalicas (RF y
emplanchadas).

Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios metélicos tubulares,
vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.

El trabajo de suministro de mortero viene descrito en el apartado de
trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

Para la ejecucion de la tabiqueria, se utilizaran andamios de metalicos
tubulares, o plataformas de trabajo, pero nunca borriquetas. También se
usaran elevador de placas.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:
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Ladrillo perforado de 9 x 12 x 24.
Ladrillo hueco grande (tabla de 16 ¥ 33) de, diferentes. iamafins .. woms

M 0 rte ro d e Ce m e nto Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visad

o colegial

Perfiles sistema entramado acero.
Placas yeso laminado.

Lana mineral.

Carpinteria metalica.

Yeso (para falcado de plomos).

NENERNENEE

d) Maquinaria de obra y herramientas:
No se prevé la utilizacion de ninguna maquinaria de obra.
Las herramientas a utilizar seran:

Regles metdlicos (tanto fijos como con muelles).
Paleta (pequefia herramienta manual).
Calderetas (pequefia herramienta manual).
Plomo (pequeiia herramienta manual).

Nivel (pequefia herramienta manual).

Maceta.

Escapre (cincel).

lluminacion portatil.

NENENEEEE

e) Identificacion de riesgos:
i Caidas de personas al mismo nivel.

» Medidas preventivas: los escombros y cascotes se evacuaran
diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto,
para evitar el riesgo de tropiezos y caidas, ubicandose aquellas
segun instrucciones de la direccién facultativa.

i Caida de objetos sobre las personas.

> Medidas preventivas: se prohibe trabajar junto a los
paramentos de fabrica recién levantados antes de transcurridas
24 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo
sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.

i Golpes contra objetos.
» Medidas preventivas: las zonas de trabajo seran limpiadas de

escombro (cascotes de ladrillo) periédicamente, para evitar las
acumulaciones innecesarias.
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i Sobreesfuerzos.
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» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Falta de iluminacion.

» Medidas preventivas: todas las zonas en las que haya que
trabajar estaran suficientemente iluminadas.

Conductos de ventilaciéon - climatizacion:

a) Definicion del trabajo:

Consiste el trabajo en la ejecucion de los conductos de ventilacion y
climatizacion, la formacion de andamios, conductos, tuberias, bridas, y sellado
de las juntas.

El trabajo de suministros de materiales viene descrito en el apartado de
trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

i Andamios .
i Transpaletas.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:
i Bloques de conductos de ventilacion.
1 Mortero de cemento.
i Yeso.
1 Micro-hormigén para el relleno de huecos en forjado.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

1 Graa movil (suministro de material).
i Radial.

Las herramientas a utilizar seran:

i Regles metalicos (tanto fijos como con muelles).
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Paleta (pequefia herramienta manual).
Calderetas (pequena herramlenta rT anuaD16-04231-700 P:54 de 226 D: 16-0009170-001-00775

Plomo (pequeﬁa herramienta manu :pb)umcnmcién sometida a visado conforme al Art5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Nivel (pequefa herramienta manual).

Maceta.

Escapre (cincel).

lluminacion portatil.

NENEEEE

e) Identificacion de riesgos:
i Caida de personas al mismo nivel.

» Medidas preventivas: los escombros y cascotes se evacuaran
diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto,
para evitar el riesgo de tropiezos y caidas, ubicandose aquellas
segun instrucciones de la direccién facultativa.

i Caida de personas a distinto nivel.
» Medidas preventivas:

i. Los trabajos en patinillos, se realizaran previa colocacion de
puntos de anclaje para arnés, verificando la existencia de
trames en suelo. No se permite pisar sobre conductos de
aire, en este trabajo y en general en patinillos de pasillos
planta superiores.

i. Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su
instalacion en las plantas, en prevencién del riesgo de caida
al vacio.

ii. Los bloques paletizados transportados con gria, se
gobernardn mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevacién, nunca directamente con las manos,
en prevencion de caidas al vacio por péndulo de la carga.

iv. Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y
bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una
proteccion solida contra posibles caidas al vacio formada por
pies derechos y travesaios solidos horizontales.

i Caida de objetos sobre las personas.
» Medidas preventivas:

i. Los materiales paletizados se trasladaran a planta por
ascensor.
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ii. Los blogues sueltos se izarar apilados ordenadamente en el

interior de plataformas de izaf empym@d@gs ygggggnq,qegg% NQrs
puedan caer las piezas por desplos b AAN SIIOITERD 10002010 b visdo ol

iii. Se prohibe lanzar cascotes d|rectamente por las aberturas
de fachadas, o huecos interiores.

1 Golpes contra objetos.

» Medidas preventivas: las zonas de trabajo seran limpiadas de
escombro periddicamente, para evitar las acumulaciones
iInnecesarias.

i Sobreesfuerzos.

» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte.

» Medidas preventivas: los bloques paletizados transportados
con grla, se gobernaran mediante cabos amarrados a la base
de la plataforma de elevacion, nunca directamente con las
manos, en prevencion de golpes o atrapamiento por péndulo de
la carga.

1 Falta de iluminacién.

» Medidas preventivas: todas las zonas en las que haya que
trabajar estaran suficientemente iluminadas.

Pavimento de terrazo:

a) Definicion del trabajo:

Consiste el trabajo en la colocacion del pavimento de terrazo. La
sucesion de los trabajos a realizar sera la siguiente:

Antes del comienzo de los trabajos se distribuird en planta tanto el
terrazo paletizado como la lamina acustica. Comenzaran los trabajos con el
tendido de mencionada lamina, utilizando para su unién cinta adhesiva. Una
vez dispuesta la lamina, se sacara la linea de referencia de las baldosas y se
realizara el tendido del mortero de agarre, el cual sera servido y vertido
mediante carros “chinos”. Posteriormente se realizara un espolvoreado de
cemento sobre el mortero previo a la distribucion de la baldosa sobre el mismo.
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Una vez distribuida la baldosa, se golpeafa para su correcto agarre
comprobando el nivel. Al dia siguiente se procedera,.al relleno, de. mtasS,

quedando asi finalizado el trabajo. El trabajo de derministros deamaterialess i 0o o v

o colegial

descrito en el apartado de trabajos de peonaje.
b) Medios auxiliares a utilizar:

i Transpaleta.
i Carros “chinos” (para el suministro del mortero).

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

i Lamina acustica.

i Baldosas de terrazo.

i Mortero bastardo.

i Material de rejuntado (cemento coloreado).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

B Grda movil (suministro de material).

i Carretilla elevadora (para la carga y descarga de terrazo
paletizado).

M Radial.

Las herramientas a utilizar seran:

Regles metdlicos.

Paleta (pequefia herramienta manual).
Calderetas (pequefia herramienta manual).

Nivel (pequefia herramienta manual).

Maza de goma (pequefia herramienta manual).
Maceta (pequefia herramienta manual).

Escapre (cincel — pequefia herramienta manual).
Llana (pequefia herramienta manual).

Cortadora de terrazo.

NEEENENEEE

e) Identificacion de riesgos:
M Caida de personas al mismo nivel.
» Medidas preventivas:

i. Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de
pasta".
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ii. Se dispondran las herramig¢ntas ordenadas y no por el
suelo.
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i Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con
aristas cortantes.

» Medidas preventivas: los tajos se limpiaran de "recortes" de
terrazo.

i Sobreesfuerzos.

» Medidas preventivas:
i. Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en
la misma postura durante mucho tiempo.
ii. Todos los operarios habran recibido formacion sobre
ergonomia, en especial referente a los trabajos
anteriormente enumerados.

i Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en
el transporte y colocacién de las piezas, o por las
herramientas.

» Medidas preventivas:

i. Las baldosas en acopio, nunca se dispondran de forma que
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por
tropiezo.

ii. Se dispondran las herramientas ordenadas y no por el
suelo.

M Electrocucion.
» Medidas preventivas:

i. La iluminacibn mediante portatiles se hardn con
"portaldmparas estancos con mango aislante" y rejilla de
proteccion de la bombilla y alimentados a 24 V.

ii. Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra, en prevencion del riesgo eléctrico.

M Falta de iluminacion.
» Medidas preventivas:

i. Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran
suficientemente iluminadas.
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carecer de luz natural.
i Riesgos dervivados por realizar el trabajo a la intemperie.
» Medidas preventivas: con temperaturas ambientales

extremas se suspenderan los trabajos.

Pulido de terrazo-hormigon:

a) Definiciéon del trabajo:

Consiste el trabajo en el desbastado, pulido y abrillantado del pavimento
de terrazo u hormigén. La sucesion de los trabajos a realizar sera la siguiente:

Los trabajos se realizaran en tres fases:

12, Desbastado. Consiste en la realizacion del primer pulido tras la
colocacién del terrazo o marmol. Para su ejecucion se utiliza agua
que, al mezclarse con el polvo de terrazo desbastado forma una
pasta que debe recogerse y depositarse en contenedores
adecuados. Una vez desbastado, se rejunta de nuevo con
cemento coloreado.

22, Pulido. Consiste en la realizacion de las orillas y la segunda
pasada de pulido, a realizar después de haberse pintado. En la
segunda pasada ocurre como en el desbastado, utilizando agua
también. Para las orillas se utiliza una radial sobre el terrazo en
seco.

32, Vitrificado. Es la ultima fase del pulido a realizar cuando ya se
haya terminado el acondicionamiento. Se utilizan para ello
liquidos especiales de abrillantado y serrin. En caso de aparecer
alguna pequefia coquera, se tapa con masilla y se le da brillo con
una radial.

El trabajo de suministros de materiales viene descrito en el apartado de
trabajos de peonaje.
b) Medios auxiliares a utilizar:

M Transpaleta.
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c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

M Agua.
i1 Material de rejuntado (cemento coloreado).
i Liquidos de abrillantado.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

B Grda movil (servir a planta la maquinaria durante las fases de
desbastado y pulido).

i Pulidora (400 V).

i Abrillantadora (240 V).

Las herramientas a utilizar seran:
i Calderetas (pequefia herramienta manual). Para recoger el liquido
de pulido.
i Llana (pequefia herramienta manual).
B lluminacion portatil.
e) ldentificacion de riesgos:
1 Sobreesfuerzos.
» Medidas preventivas:

i. Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en
la misma postura durante mucho tiempo.

ii. Todos los operarios habran recibido formacion sobre
ergonomia, en especial referente a los trabajos
anteriormente enumerados.

i Electrocucion.
» Medidas preventivas:
i. La iluminacibn mediante portatiles se haran con

"portalamparas estancos con mango aislante" y rejilla de
proteccion de la bombilla y alimentados a 24 V.
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Instalacion de fontaneria y saneamiento:

a) Definicion del trabajo:

Instalacién de tuberias de abastecimiento, y saneamiento. Se incluye red
de bie’s de semisotano, asi como instalacion de arqueta de bombeo exterior.
Asimismo, las canalizaciones de agua en instalacion de climatizacion.

Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios metélicos tubulares,
vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.

b) Medios auxiliares a utilizar:

i Andamio metélico tubular. Se utilizara, siempre con ruedas, en las
fases de instalacion de: montantes de cobre en planta baja, hierro
en sétano y colectores de pvc.

i Plataformas de trabajo.

M Escaleras de mano. Podran utilizarse escaleras de mano en
casos puntuales donde no se pueda montar un andamio o
plataforma.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

Tuberia de cobre (y accesorios).

Tuberia de hierro (y accesorios).

Tuberia de pvc (y accesorios).

Tuberia PPR.

Material de soldadura de butano para cobre.
Pegamento de pvc.

Masilla y esparto para uniones de tuberias de hierro.
Sanitarios, fregaderos, calentadores y tornilleria.

NEEREEENEE

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:
i Grda movil. Se utilizara para descargar el material (tuberias de

hierro, cobre, PPR, PVC, etc) y para servirlo a planta.
i Dobladora de tuberias.
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1 Taladro.
Las herramientas a utilizar seran:

i Destornilladores.
4 Cortadora de cobre.
K Maceta.

i Escapre (cincel).
i lluminacion portatil.

e) Identificacion de riesgos:

11 Caidas al mismo nivel.

» Medidas preventivas: se mantendran limpios de cascotes y
recortes los lugares de trabajo. Se limpiardn conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas,
para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

i Atrapamientos entre piezas pesadas.

» Medidas preventivas: los tubos para las conducciones se
acopiaran en una superficie lo méas horizontal posible sobre
durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por varios
pies derechos que impidan que por cualquier causa los
conductos se deslicen o rueden.

i Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

> Medidas preventivas: se mantendran limpios de cascotes y
recortes los lugares de trabajo. Se limpiardn conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas,
para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

M Quemaduras.
» Medidas preventivas:
i. Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
ii. La iluminacion eléctrica mediante portatiles se efectuara

mediante "mecanismos estancos de seguridad” con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla.
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¥l Sobreesfuerzos.
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formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Falta de iluminacion.
» Medidas preventivas: la iluminacion de los tajos de fontaneria

sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el
nivel del pavimento, en torno a los 2 m.

Instalacion eléctricay cable estructurado (voz y datos):

a) Definicion del trabajo:

La instalacion eléctrica y de telecomunicaciones comprende los trabajos
de acometidas, instalacion de tubo, instalacion de hilo de cobre, mecanismos,
luminarias, emergencias, cuadros eléctricos, bandejas canalizadoras, asi como
el desvio de la linea de media tension en semisétano.

Aungue pueden realizarse los diferentes trabajos en distintas fases, y
correspondera a la direccion facultativa la potestad de fijar los tiempos de las
mismas, considero que la forma légica de acometerlos (dado que en el
proyecto de ejecucion no se indica ninguna otra), es la siguiente:

En primer lugar, se procedera a marcar las regatas, para, una vez
realizadas, empezar con la instalacion de tubo y cajas, pudiéndolo simultanear
con la instalacién del tubo de las acometidas generales de telecomunicaciones
e individuales eléctricas.

Luego se procedera a pasar el hilo de cobre en las mismas. Del mismo
modo, se procederd a pasar el hilo (tanto eléctrico como de
telecomunicaciones) en iluminacién y acometidas.

Simultaneamente, se colocaran las bandeja rejiband y se instalara el
tubo rigido de la iluminacion y deteccion de humos. Posteriormente se
colocaran las pantallas, emergencias, detectores, pulsadores, etc. Una vez
acabado lo anterior, o simultAneamente, se procedera a la instalacion del tubo
rigido de las instalaciones de telecomunicaciones, y después a la colocacion de
registros de entrada.

Tras la instalacién del hilo de cobre se procedera a la colocacion de los
mecanismos, luminarias y otros equipos.
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incluyen al final unos riesgos especificos (ademas de los comunes al resto de
instalaciones eléctricas), relativos a su montaje, mantenimiento y desmontaje.

La citada instalacion provisional se iniciara al comienzo de las obras y
finalizara al concluir el edificio, tras dar de alta la electricidad de los servicios
comunes del edificio.

Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios metélicos tubulares,
vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.

El trazado nuevo de la linea de media tension se realizara al principio de
los trabajos, empalmando la nueva linea a la existente a mantener tras realizar
corte en suministro de manera controlada con apoyo de equipo de
mantenimiento del edificio. Esta operacion requerird la presencia del recurso
preventivo y contra con un protocolo previo aprobado por la DF.

b) Medios auxiliares a utilizar:

i Andamio metdlico tubular. Se utilizara, siempre con ruedas, en las
fases de instalacion de: sotanos, distribucion de acometidas en
planta baja y antenas en cubiertas.

i Plataforma de trabajo Se podra utilizar en la realizacion de todos
los trabajos de instalacion eléctrica y de telecomunicaciones.

i Escaleras de mano de tijera.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

Tubo corrugado.

Hilo de cobre /cable.

Cable datos / fibra éptica.
Mecanismos.

Luminarias.

Registros de telecomunicaciones.
Cuadros.

NEEEEEE

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:

i Taladro.
i Soldador de aire caliente (para calentar y doblar tuberias rigidas).
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i Alicates

i Destornilladores.
i Martillo.

i Escapre (cincel).
i lluminacion portatil.

e.l.) Identificacién de riesgos comunes:
i Caida de personas al mismo nivel.

» Medidas preventivas: no se debera entrar en una zona de
trabajo, a no ser que esta se encuentre perfectamente limpia de
escombro, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

i Caida de personas a distinto nivel.
» Medidas preventivas:

i. Se prohibe en general en esta obra, la utilizacion de
escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en
lugares con riesgo de caida desde altura, si antes no se han
instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

ii. No se iniciaran los trabajos sobre las cubiertas hasta haber
concluido los petos de cerramiento perimetral, para evitar el
riesgo de caida desde alturas.

iii. Se estableceran los "puntos fuertes" de seguridad de los que
amarrar los cables a los que enganchar el cinturon de
seguridad, para evitar el riesgo de caida desde altura.

iv. Las operaciones de montaje de componentes, se efectuara
en cota cero. Se prohibe la composicion de elementos en
altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de
no potenciar los riesgos ya existentes.

i Sobreesfuerzos.

» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Electrocucion o quemaduras (por la mala proteccién de cuadros
eléctricos, maniobras incorrectas en las lineas, por uso de
herramientas sin aislamiento, por puenteo de los mecanismos de
proteccion (disyuntores diferenciales, etc.), por conexionados
directos sin clavijas macho-hembra, ...).
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» Medidas preventivas:

i. La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando
"portalamparas estancos con mango aislante”, y rejilla de
proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

ii. Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica
serdn anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas, para evitar accidentes.

iii. Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica se
hard una revision en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

iv. Antes de hacer entrar en servicio las celdas de
transformacion se procederd a comprobar la existencia real
en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de
maniobra, extintores de polvo quimico seco y botiquin, y
gue los operarios se encuentran vestidos con las prendas
de proteccion personal. Una vez comprobados estos
puntos, se procedera a dar la orden de entrada en servicio.

v. Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores,
estaran protegidas con material aislante normalizado contra
los contractos con la energia eléctrica.

vi. Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de
suministro eléctrico de obra, sin la utilizacién de las clavijas
macho-hembra.

i Falta de iluminacion.

» Medidas preventivas: la iluminacién en los tajos no sera
inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

e.2.) ldentificacion de riesgos especificos de la instalacion eléctrica
provisional de obra:

» Medidas preventivas generales:

i. El personal encargado del montaje, mantenimiento y
desmontaje de la instalacibn sera electricista vy,
preferentemente, tendra el carné profesional
correspondiente. Esta prohibido que cualquier otro operario
manipule la citada instalacion.
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mediante desconexion eléctrica y el cuelgue del rotulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.

iii. La maquinaria eléctrica sera revisada por personal
especialista en cada tipo de maquina, nunca por los
operarios usuarios de la misma.

1 Electrocucion:

» Medidas preventivas: esta totalmente prohibido el montaje,
revision o retirada de la instalacion bajo corriente. Antes de
iniciar uno de los citados trabajos se desconectara la
alimentacion de la red eléctrica, instalando en el lugar de
conexion un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR,
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". Elllos recurso/s
preventivo/s vigilara/n el cumplimiento de esta medida.

Alicatados:
a) Definicion del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de colocacién del chapado en
cuartos humedos, utilizando para ello alicatado de diferentes formatos (los
cuales vendran definidos en el proyecto de ejecucion y deberan reflejarse en el
plan de seguridad del contratista correspondiente), mortero de cemento,
mortero cola y material de relleno de junta. Se incluye el suministro de todos los
materiales (por parte de los peones a los oficiales) y nivelado de primera hilada,
asi como la formacion de andamios.

b) Medios auxiliares a utilizar:

i Andamios.
M Transpaleta.
i Carros “chinos” (para el suministro del material).

c) Materiales a utilizar:

1 Mortero de cemento (para el enfoscado maestreado).
i Mortero cola (para alicatar).

i Chapado (formatos segln proyecto de ejecucion).

i Material de relleno de junta (cemento blanco o similar).
i Separadores de plastico para la formacion de juntas.
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La maquinaria a utilizar sera:

B Grda mévil (suministro de material).
i Radial.

Las herramientas a utilizar seran:

Cortadora de material ceramico.

Regles metélicos fijos.

Paleta (pequefia herramienta manual).
Calderetas (pequefia herramienta manual).
Pastera.

Bidon.

Plomo (pequefia herramienta manual).
Nivel (pequefia herramienta manual).
Maceta.

Escapre (cincel).

Llana dentada para la colocacion del chapado con mortero cola.
lluminacién portatil.

NERSNNNENEEEE

e) ldentificacion de riesgos:
1 Caidas al mismo nivel.
» Medidas preventivas:

i. Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de
pasta”.

ii. Las cajas de plagueta en acopio, nunca se dispondran de
forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar
accidentes por tropiezo.

i Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con
aristas cortantes.

» Medidas preventivas: diariamente se limpiaran los tajos de
forma que nunca se trabaje en lugares con escombro.

i Cuerpos extrafios en los ojos.

» Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo,
los operarios iran provistos de gafas antiproyecciones.
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» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Electrocucion:
» Medidas preventivas:

i. La iluminacion mediante portatles se haran con
"portaldmparas estancos con mango aislante" y rejilla de
proteccion de la bombilla y alimentados a 24 V.

ii. Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros
de alimentacién sin la utilizaciébn de las clavijas macho-
hembra, en prevencion del riesgo eléctrico.

i Falta de iluminacion.

» Medidas preventivas: la iluminacién en los tajos no sera
inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

Instalacion de gas:

a) Definicion del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de instalaciéon de gas para ACS
en vestuarios incluyendo tanto la instalacion interior como la exterior. Incluye
también el montaje y desmontaje andamios metalicos tubulares, replanteos
varios (montantes, etc.), soldado de tuberias y fundas de hierro, soldado de
tuberias de cobre, descarga y apilado de material pesado (tuberias tanto de
hierro como de cobre), colocacion de encimeras, etc.

Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios metdlicos tubulares,
vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.

Dado que las fases de instalacion interior y exterior, asi como la de
colocacién de encimeras y conexiones y comprobaciones conllevan riesgos
muy diversos, comprendo que deben separarse diferenciandolas como sigue a
continuacion:

a.l.) Instalacion interior. Consiste en la instalacion del cobre.

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 66



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACION DE LAI PL. SOTANO
SADO " "D4/10/16

DEL AULARIO DE ONTINYENT” UV

baja.

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

a.2.) Instalacion exterior. Incluye montantes de hierro y bajadas de
cobre.
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a.3.) Instalacion de acometidas enfundadas por semisétano y planta

a.4.) Colocacion de encimeras, conexiones y comprobaciones:

b) Medios auxiliares a utilizar:

i Andamio metalico tubular. Se utilizara, siempre con ruedas, en la
fase de instalacion de acometidas en so6tano y planta baja.
i Transpaletas.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

i Tuberia de cobre (y accesorios).

B Tuberia de hierro (y accesorios).
i Material de soldadura (eléctrica y de butano).

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:

1 Dobladora de tuberias.

M Soldador eléctrico.

i Soldador de butano.

M Comprobador de presion y estanqueidad de tuberias vy
soldaduras.

I Taladro.

Las herramientas a utilizar seran:

Destornilladores.

Nivel (pequefia herramienta manual).
Maceta.

Escapre (cincel).

lluminacién portatil.

NEEEE

e) Identificacion de riesgos:
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i Caidas al mismo y a distinto nivel.
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zonas expresamente preparadas para instalacion de
conductos verticales deberan ser protegidos.

» Protecciones individuales: el trabajador debe ir protegido
con cinturén de seguridad tanto a la hora del aplomado y
presentacion como en la instalacion definitiva.

» Medidas preventivas: se mantendra el orden y limpieza en
las zonas de trabajo.

i Caidas de objetos.

» Medidas preventivas: no se utilizaran los flejes de los
paquetes como asideros de carga.

i Incendio y explosiones.
» Medidas preventivas:

i. Los lugares de almacenamiento de botellas de gas estaran
perfectamente ventilados.
ii. Se prohibira fumar en las proximidades e, igualmente, se
dispondra de un extintor adecuado (polvo seco).
iii. No se soldara con botellas expuestas al sol.
iv. Las botellas y bombonas se utilizaran en posicion vertical
al ser utilizadas.
v. Es necesario mantener la vigilancia de los mandémetros,
racores y mangueras.
vi. Se verificardn las posibles fugas en las mangueras con
agua jabonosa, nunca con una llama.
vii. No se permitira nunca el empleo de acetileno par soldar
tubos o elemento de cobre, pues en la reaccién se produce
acetiluro ed cobre, que es explosivo.

1 Golpes con objetos.
» Medidas preventivas: el transporte de tramos rectos de tubos
a hombros del operario se realizara inclinando la carga hacia
atrads, de manera que la parte delantera supere al menos los
dos metros para evitar golpear a otros trabajadores.

1 Falta de iluminacién.
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Instalacion de aire acondicionado:

a) Definicion del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de instalacion de aire
acondicionado incluyendo la instalacion de lineas frigorificas, instalacion de
tubos de agua, instalacion de conductos, embocaduras de conductos,
colocacién de maguinas conexiones y colocacion de termostatos, y puesta en
marcha de los equipos.

Se iniciaran los trabajos con el replanteo de las maquinas interiores
sobre el techo asi como de los pasos de los conductos. Posteriormente daran
comienzo los trabajos de tendido de lineas frigorificas. Una vez se haya
acabado la instalacién de tubo eléctrico por parte del electricista, se colocaran
los conductos. El siguiente trabajo a realizar, serd el de colocacion de
maquinas interiores (incluso conexion de desagiies). Posteriormente se
colocaran las maquinas exteriores, para finalizar con la colocacion de los
termostatos, conexiones de maquinas y pruebas de servicio.

b) Medios auxiliares a utilizar:

1 Andamio metalico.
M Transpaleta.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

M Tuberia de cobre (y accesorios).

i Maquinaria (condensadora y evaporadora).
i Material de soldadura (de butano).

i Pequefio material (tornillos, clavos, etc.)

i Tubos de PVC para desaglies.

i Cinta de aluminio.

M Varilla de métrica 6.

i Tacos.

M Premarcos de rejillas.

M Rejillas.

d) Maquinaria de obra y herramientas:
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i Carretilla elevadora (para la carga y descarga de maquinas).

i Soldador de butano.

M Comprobador de presion y estanqueidad de tuberias vy
soldaduras.

i Taladro.

Las herramientas a utilizar seran:

Destornilladores.

Nivel (pequefia herramienta manual).
Cuchillas especiales de corte.
Grapadora.

Tijeras de chapa.

Maceta.

Escapre (cincel).

lluminacion portatil.

NENENEEEE

e) Identificacion de riesgos:
i Caida al mismo nivel.

» Medidas preventivas: los tramos de conducto, se evacuaran
del taller de montaje lo antes posible para su conformacién en
su ubicacion definitiva, y evitar accidentes en el taller, por
saturacién de objetos.

i Caida a distinto nivel.
» Medidas preventivas:

i. Las rejillas se montaran desde escaleras de tijera dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para eliminar el riesgo de caida.

ii. Los conductos a ubicar en alturas considerables, se
instalaran desde andamios tubulares con plataformas de
trabajo de un minimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de
barandillas solidas de 90 cm. de altura, formadas por
pasamanos, liston intermedio y rodapie.

1 Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc., durante
las operaciones de puesta a punto o0 montaje).
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i. Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalaran las
protecciones de las partes moviles, para evitar el riesgo de
atrapamientos.

ii. Se prohibe expresamente la manipulacion de partes
moviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber
procedido a la desconexidon total de la red eléctrica de
alimentacion, para evitar los accidentess por atrapamiento.

i Pisada sobre objetos.
» Medidas preventivas:

i. Los recortes sobrantes, se iran retirando conforme se
produzcan a un lugar determinado, para su posterior
recogida y vertido por las trompas y evitar el riesgo de
pisadas sobre objetos.

ii. Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes,
grapadoras y remachadoras para evitar los accidentess por
pisadas sobre objetos.

i Cortes por manejo de chapas.

» Medidas preventivas: durante el corte con cizalla las chapas
permaneceran apoyadas sobre los bancos y sujetas, para
evitar accidentes por movimientos indeseables, en especial de
las hojas recortadas.

i Cortes por uso de la fibra de vidrio.
> Medidas preventivas: las planchas de fibra de vidrio, seran
cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento
se asistira al cortador para evitar riesgos por desviaciones y
errores.
i Sobreesfuerzos.
» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

1 Falta de iluminacién.
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i Proyecciones de objetos.

» Medidas preventivas: no se conectaran ni pondran en
funcionamiento las partes méviles de una maquina, sin antes
haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando,
para evitar el riesgo de proyeccion de objetos o fragmentos.

1 Electrocucion.

» Medidas preventivas: durante las pruebas, cuando deba
cortarse momentdneamente la energia eléctrica de
alimentacion, se instalard en el cuadro un letrero de
precaucion con la leyenda: "NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED".

Pavimento de gres:

a) Definiciéon del trabajo:

Consiste el trabajo en la colocacion del pavimento de gres porcelanico
en cuartos humedos. La sucesion de los trabajos a realizar sera la siguiente:

Pavimento de gres: antes del comienzo de los trabajos se distribuird en
planta el gres en cajas de 1 m?, llevandolo al lugar de colocacién. También se
suministrarda, en su caso, la lamina acustica. Comenzaran los trabajos con el
tendido de mencionada lamina, utilizando para su unién cinta adhesiva. Una
vez dispuesta la ldmina, se realizara un recrecido de hormigon de arido 12 mm.
Tras ello se realizara el tendido del mortero de agarre, el cual sera servido y
vertido mediante carros “chinos”. Posteriormente se realizara un espolvoreado
de cemento sobre el mortero previo a la distribucion de la baldosa de gres
sobre el mismo, la cual se realizara colocando crucetas de separacion de
juntas. Una vez distribuida la baldosa, se golpeara para su correcto agarre
comprobando el nivel. Al dia siguiente se procedera al rejuntado de las juntas
con material de relleno especial, quedando asi finalizado el trabajo.

El trabajo de suministros de materiales viene descrito en el apartado de
trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

1 Ascensor existente de edificio.
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c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

NENENEEEE

Lamina acustica (pavimentos de gres).
Baldosas de gres.

Hormigén de arido 12 mm.

Cemento.

Mortero bastardo (pavimentos de gres).
Material de rejuntado (cemento coloreado).
Crucetas de PVC.

Arena.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:

¥4
¥4

Graamovil (suministro de material).
Radial.

Las herramientas a utilizar seran:

NEEEENERNEE

Regles metélicos.

Paleta (pequefia herramienta manual).
Calderetas (pequefa herramienta manual).

Nivel (pequefia herramienta manual).

Maza de goma (pequefa herramienta manual).
Maceta (pequefia herramienta manual).

Escapre (cincel — pequefia herramienta manual).
Llana (pequefia herramienta manual).

Cortadora de material ceramico.

Tabla (para el nivelado de la rasilla).

e) Identificacion de riesgos:

¥4

Caida de personas al mismo nivel.
» Medidas preventivas:

i. Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de
pasta".
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ii. Se dispondran las herramig¢ntas ordenadas y no por el
suelo.
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i Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con
aristas cortantes.

» Medidas preventivas: los tajos se limpiaran de "recortes" de
terrazo.

M Sobreesfuerzos.

» Medidas preventivas:
i. Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en
la misma postura durante mucho tiempo.
ii. Todos los operarios habran recibido formacion sobre
ergonomia, en especial referente a los trabajos
anteriormente enumerados.

i Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en
el transporte y colocacién de las piezas, o por las
herramientas.

» Medidas preventivas:

i. Las baldosas en acopio, nunca se dispondran de forma que
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por
tropiezo.

ii. Se dispondran las herramientas ordenadas y no por el
suelo.

M Electrocucion.
» Medidas preventivas:

i. La iluminacibn mediante portatiles se hardan con
"portaldmparas estancos con mango aislante" y rejilla de
proteccion de la bombilla y alimentados a 24 V.

ii. Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentacion sin la utilizacién de las clavijas
macho-hembra, en prevencion del riesgo eléctrico.

M Falta de iluminacion.
» Medidas preventivas:

i. Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran
suficientemente iluminadas.
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carecer de luz natural.
i Riesgos dervivados por realizar el trabajo a la intemperie.
» Medidas preventivas: con temperaturas ambientales

extremas se suspenderan los trabajos.

Falsos techos:

a) Definiciéon del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de colocacion de falso techo de
placas de yeso laminado o bandejas de acero prelacado con perilerias vista u
ocultas de acero. Queda incluida la formacion de plataformas de trabajo como
andamios tubulares (con y sin ruedas).

b) Medios auxiliares a utilizar:

1 Andamio tubular (con o sin ruedas).
i Plataforma de trabajo.

i Elevaplacas.

M Transpaleta manual.

c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:

Placas de yeso laminado.
Bandejas de acero registrables.
Tirantes de varilla roscada.
Perfiles primarios y secundarios.
Tornilleria.

Cinta de sistema.

Pasta de juntas.

Piezas especiales.

NENRENEEE

d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:

1 Camion grua.
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Las herramientas a utilizar seran:
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Sierra de mano.

Capazos.

Llana (pequefia herramienta manual)..
Nivel (pequefia herramienta manual).
Maceta.

Escapre (cincel).

lluminacién portatil.

NENERNENEE

e) ldentificacion de riesgos:
i1 Caidas al mismo nivel.

» Medidas preventivas: los acopios de placas de yeso laminado
/ placas acero, se dispondran de forma que no obstaculicen los
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

i1 Caidas a distinto nivel.

> Protecciones colectivas: antes de la instalacion y posterior
utilizaciéon de andamios préoximos a huecos, debera colocarse
toda la barandilla de proteccion que supere en 1 ml la altura de
la plataforma de trabajo con barra intermedia y rodapie, de
forma que cubra el riesgo de caida en altura. El/los recurso/s
preventivos, deberan comprobar y vigilar la eficacia de esta
medida en todos los casos.

» Medidas preventivas: los andamios para la instalacion de
falsos techos sobre rampas tendran la superficie de trabajo
horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se
permite el apoyo en peldafios definitivos siempre que esta se
inmovilice y los tablones se anclen, acufien, etc.

i Cuerpos extrafios en los ojos.
» Protecciones individuales: para accidentes por proyeccion
de particulas sobre los ojos, se utilizaran gafas de proteccion
antiproyecciones.

i1 Falta de iluminacién.

» Medidas preventivas: la iluminacién en los tajos no sera
inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
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11 Electrocucion.
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i. La iluminacion mediante portatiles, se har4d con
"portalamparas estancos con mango aislante” y "rejilla” de
proteccion de bombilla. La energia eléctrica los alimentara a
24 V.

ii. Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros
de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho-
hembra.

i Sobreesfuerzos.
» Medidas preventivas:

i. Todos los operarios habran recibido formacion sobre
ergonomia, en especial referente a los trabajos
anteriormente enumerados.

ii. El transporte de sacos y placas se realizara preferiblemente
sobre carretilla de mano, en evitacion de sobreesfuerzos.

iii. Para la elevacibn de placas se utilizara el sistema
elevaplacas.

Impermeabilizaciones:

a) Definicion del trabajo:
La impermeabilizacion de zonas hiumedas y arqueta de bombeo. Muros.

- Lamina impermeable.
- Emulsiones.
- Capa drenante.

El trabajo consistird en el extendido de una emulsion asfaltica por el
forjado de cubierta en dos capas. La emulsién viene suministrada en botes de
25 Kg. y se extiende con cepillo.

Una vez terminadas las pendientes sobre la barrera de vapor, se
procedera a la colocacién de la tela asfaltica sobre las mismas. En primer lugar
se coloca una tela separadora de fibra de vidrio, sobre la cual se extiende y
suelda la tela asfaltica, de modo que quede suelta respecto de las pendientes.

La ultima actuacion de estos trabajos, consiste en la colocacion del
relleno de juntas de dilatacion del pavimento ceramico de las cubiertas, con
masilla de poliuretano.
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i Escalera de mano.
c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:
i Emulsion asfaltica en bidones de 25 Kg.
i Tela asfaltica.
i Lamina separadora de fibra de vidrio.
i Masilla de poliuretano.
d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:
M Graa movil.
i Carretilla elevadora (para la carga y descarga de material).
i Soldador de butano.
Las herramientas a utilizar seran:
i Catalana (pequefia herramienta manual).
M Capazos.
i Escobas.
e) ldentificacion de riesgos:
i Caida de personas a distinto nivel.

» Protecciones individuales: en caso de ser necesario trabajar
sin la proteccién colectiva correspondiente y sin que haya
desaparecido el riesgo de caida a distinto nivel, los operarios
irAn provistos de cinturon de seguridad amarrado a punto
fuerte.

i Caida de personas al mismo nivel.

» Medidas preventivas:

i. En todo momento se mantendra limpia y libre de obstaculos

gue dificulten la circulacién o los trabajos, la cubierta que se
ejecuta.
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¥l Sobreesfuerzos.

» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).

» Protecciones individuales: los operarios que realicen los
trabajos de colocacién de tela asfaltica iran provistos de
guantes de cuero.

Pintura:
a) Definicién del trabajo:

La ejecucion de la pintura comprende los siguientes trabajos en de
pintura de techos y paramentos.

- Para la realizacion de este trabajo, en primer lugar se protegeran
ventanas y puertas. Una vez protegido, se masillaran las paredes dafadas,
ljando una vez haya secado. Al dia siguiente, o cuando haya secado, se
procedera al pintado de los techos con pintura plastica con compresor (dos
manos). Una vez seca, se pintaran las paredes con pintura plastica de color a
definir en la fase de ejecucién con rodillos (dos manos). Mas tarde, se
procedera a pintar el encuentro de la pared con el techo con brocha (hasta
cubrir completamente). Para finalizar los trabajos se retiraran las protecciones
colocadas en el aluminio y se procedera al rascado y limpieza de rodapiés y
orillas.

- Materiales metdlicos. Se incluyen en este punto todos los materiales
metalicos a pintar en la obra. En concreto dichos materiales son: barandillas de
escaleras y antepechos, puertas metalicas, rejillas de ventilacién, instalaciones
de agua, incendios y gas.

b) Medios auxiliares a utilizar:

i Andamio tubular (con o sin ruedas).
¥l Escaleras de mano.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecucion de estos trabajos, seran:
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Pintura pétrea.

Esmalte metalico.

Papel de proteccion.

Aguarras.

Material de reparacion de yesos (tipo “aguaplast”).

NENENEE

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos sera:
i Pistola de aire comprimido con compresor.

Las herramientas a utilizar seran:

i Rodillos.
4 Brochas.
M Pinceles.
i Espatula.

e) ldentificacion de riesgos:
i Caida de personas a distinto nivel.

» Protecciones colectivas: se prohibe la utilizacion de las
escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto
previamente los medios de proteccion colectiva (barandillas
superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al
vacio.

» Protecciones individuales: en caso de ser necesario trabajar
sin la proteccion colectiva correspondiente y sin que haya
desaparecido el riesgo de caida a distinto nivel, los operarios
irAn provistos de cinturon de seguridad amarrado a punto
fuerte.

» Medidas preventivas: se tenderan cables de seguridad
amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el
fiador del cinturén de seguridad en las situaciones de riesgo de
caida desde altura.

M Los derivados de los trabajos realizados en atmésferas
nocivas (intoxicaciones).

» Medidas preventivas:
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ii. Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar
vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por
generacion de atmosferas toxicas o explosivas.

iii. Se evitara la formacion de atmoésferas nocivas
manteniéndose siempre ventilado el local que se esta
pintando (ventanas y puertas abiertas).

M Los derivados de la rotura de las mangueras de los
compresores.

» Medidas preventivas: diariamente se revisaran todas las
mangueras de los compresores, sustituyendo todas aquellas
gue se encuentren en mal estado.

B Intoxicacion.

» Medidas preventivas:

i. Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se
pinte con pinturas que contengan disolventes organicos o
pigmentos téxicos.

ii. Se advertira al personal encargado de manejar disolventes
organicos (o pigmentos toxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar
cualquier tipo de ingesta.

M Sobreesfuerzos.

» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacién sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Explosion o incendio.

» Medidas preventivas: se instalara un extintor de polvo quimico
seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.

i Falta de iluminacion.

» Medidas preventivas: la iluminacion en los tajos no sera
inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

1 Electrocucion.
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i. La iluminacibn mediante portatiles, se hara con
"portaldmparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de
proteccion de bombilla. La energia eléctrica los alimentara a
24 V.

ii. Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros
de suministro de energia sin la utilizacién de las clavijas
macho-hembra.
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1.7. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDIAS-PREVENTAAG: AL 2000t 0 st

ADOPTAR EN LOS DIFERENTES MEDIOS AUXILIARES
INTERVINIENTES EN LA OBRA

En este apartado, se cita una relacion de los medios auxiliares que
previsiblemente intervendran en la ejecucion del proyecto, asi como de unos
procedimientos de trabajo seguro necesarios para su utilizacion. No obstante,
cabe recordar que el presente estudio de seguridad y salud ha sido realizado
con el proyecto basico y no con el proyecto de ejecucion por las razones
indicadas anteriormente, por lo que en dicho proyecto basico no existe una
memoria constructiva que defina como se van a realizar los trabajos ni qué
medios auxiliares van a ser utilizados.

En cada punto se identifican los riesgos propios tipo existentes por la
utilizacion de cada medio auxiliar y, en su caso, por el montaje, mantenimiento
y desmontaje de los mismos. También se indican las medidas preventivas y
protecciones a adoptar para controlar y reducir dicho riesgos. En el/los plan/es
de seguridad debera definirse qué medios auxiliares se van a utilizar,
identificando los riesgos propios e indicando las medidas preventivas a adoptar,
teniendo en cuenta en todo momento lo estipulado por el fabricante. Todo ello
debera ser aprobado por el coordinador de seguridad designado para la
ejecucion de la obra. La empresa contratista debera incluir en el plan de
seguridad lo estipulado en el plan preventivo propio referente a los medios
auxiliares a utilizar en la obra.

Para la definicibn de cada medio auxiliar, se ha adoptado la forma
indicada a continuacion:

a) Descripcion del medio auxiliar: se describe del medio auxiliar tipo a
utilizar, teniendo en cuenta que cada contratista debera definir mas
concretamente en su plan de seguridad como sera dicho medio.

b) Maquinaria de obra y herramientas: se cita en este punto la
maquinaria 'y herramientas necesarias para el montaje,
mantenimiento y desmontaje del medio auxiliar. Igual que en los
puntos anteriores, la identificacion de los riesgos de cada tipo de
maquinaria o herramienta, asi como las medidas preventivas y
protecciones técnicas a adoptar vendran indicadas en el apartado
correspondiente, por lo que debera atenderse a lo citado en los
mismos.

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 83



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACIAN DE LA PL. SOTANO
DEL AULARIO DE ONTINYENT” UVVAI SASISI% 54/1 0/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

c) Identificaciéon de riesgos: se aporta|una Jtelacion .de,.Jos, liesgns.

propios, tanto evitables como no evitaltes: terta: ytihizachin ched Trein 00200 e vado ol
auxiliar, incluyendo, en su caso, los correspondientes al montaje,
mantenimiento y desmontaje del mismo. Dentro de este epigrafe se

define, para cada riesgo, lo que indico a continuacion:

» Protecciones colectivas: en caso de utilizar unas protecciones
colectivas particulares para el empleo del medio auxiliar que
no estén indicadas en el apartado de “Protecciones colectivas
a utilizar durante el proceso constructivo” del presente estudio
de seguridad, se indican en este punto, en caso contrario no
se mencionan.

» Protecciones individuales: se indican qué protecciones
individuales particulares sera necesario emplear para la
correcta utilizacién del medio auxiliar.

» Normas preventivas: se citan las normas preventivas
necesarias para la utilizacién de los medios auxiliares.

d) Comprobaciones a realizar antes de la utilizacion del medio auxiliar
(si procede).

Escaleras de mano

Consideraciones previas.

En esta obra, y conforme se desea por la Unitat Técnica de la UV, no se
emplearan escaleras de mano para ningun trabajo, exceptuando cuando sea
utilizadada para acceder a lugares a distinta altura o cuando por imposibilidad
fisica de espacio no puedan utilizarse otros medios auxiliares como andamio
tubulra, plataforma movil o torre movil. Cuando esto suceda, la empresa
contratista lo comunicara previamente por escrito al coordinador de seguridad
en fase de ejecucion, entregando una planificacion del trabajo donde se acote
en el tiempo la duracién y se informe de los operarios que podran hacer uso de
la escalera de mano. Ademas, se prohibe expresamente la entrada de
cualquier escalera de mano a la obra que no sea de la contrata principal, y que
el encargado y recurso preventivo tendran bajo custodia.

En sustitucion de las escaleras, entonces, el adjudicatario podra optar
bien por andamios tubulares con marcado CE y segun instrucciones del
fabricante, o bien plataformas / torres moéviles de trabajo.
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Andamio tubular Plataforma movil

Torre movil

El uso de andamio tubular se realizard tanto en interior como exterior,
mientras que los otros dos medios auxiliares se utilizaran en interior cuando las
condiciones de altura no posibiliten el anterior. EI uso de andamios y torres

moviles (hasta 1,90 metros de altura de plataforma) s

e trata en el apartado de

andamios tubulares, mientras que el de las plataformas moviles se hace en su

propio apartado.

a) Descripcion del medio auxiliar:

Las escaleras de mano, son un medio auxiliar utilizado en una gran
cantidad de trabajos durante la ejecucion de la obra. Es un aparato portatil que

consiste en dos piezas paralelas o ligeramente

convergentes unidas a

intervalos por travesafos y que sirve para subir o bajar una persona de un nivel

a otro.

Esta previsto que puedan ser utilizadas en obra todo tipo de escaleras
de mano existentes (y conforme lo ya indicado en las consideraciones previas),

los cuales son:

- Escalera simple de un tramo: escalera portatil no autosoportada y no

ajustable en longitud, compuesta de dos largueros.

- Escalera doble de tijera: la unién de las secciones se realiza
mediante un dispositivo metalico de articulacién que permite su plegado.

- Escalera extensible: es una escalera compuesta de dos simples
superpuestas y cuya longitud varia por desplazamientos relativo de un tramo

sobre otro. Pueden ser mecéanicas (cable) o manuales.

- Escalera transformable: es una extensible de dos o tres tramos (mixta

de una doble y extensible).
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Respecto a los materiales de los que estdn compuestas, preveo que se
podran utilizarse de madera, acero o aluminio.

b) Maquinaria y herramientas necesarias:
Las herramientas a utilizar seran:

i Maceta o martillo (para la posible sujecién superior e inferior de la
escalera).

c) Identificacion de riesgos:

Las siguientes medidas preventivas seran comunes a todos los riesgos
citados a continuacion:

> El contratista deberd informar y formar a todos sus
trabajadores (tanto propios como subcontratados), sobre el
uso adecuado de escaleras de mano.

» El/los recurso/s preventivo/s deberdn comprobar tanto que
se esta utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en
los puntos sefalados a continuacion, asi como que su estado
es el correcto. También atendera a lo dispuesto en los planes
de seguridad y de prevencién correspondientes. Debera
encargarse de que se rectifique cualquier anomalia que
encuentre al respecto.

» La empresa usuaria del medio auxiliar, debera solicitar al
fabricante o suministrador, tal y como indica el articulo 41 de
la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, la informacién
necesaria para la correcta y segura utilizacion del mismo,
debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan
a utilizarlo.

i Caida en altura debido a un deslizamiento lateral de la cabeza
de la escalera (apoyo precario, escalera mal situada, viento,
desplazamiento lateral del usuario, etc). Es un riesgo evitable.
Con el fin de controlarlo se tendra en cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas: con el fin de evitar el deslizamiento
lateral, se sujetara la escalera superiormente, atandola
correctamente en su cabeza (por ejemplo, durante la fase de
encofrado, con tachas clavadas en el mismo y alambre de
atar).
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i Caida en altura debido a un deslizamiento del pie de la
escalera (falta de zapatas antideslizanies, . .suelg..gue. .cede. Q...
en pendiente1 poca inclinacién’ ;I mq}mnsn;qupfapmpqﬂtpmqlmkprlpcylﬁ/ﬂ(ppp{D}10002010sobrcw.~aducolcgia1

etc). Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendra en
cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas:

i. Todas las escaleras de que se utilicen en la obra, deberan
disponer de zapatas antideslizamiento. El/los recurso/s
preventivo/s, ordenard/n reparar o retirar todas aquellas
escaleras de mano que no dispongan de las citadas
zapatas.

ii. La inclinacion de la escalera debera ser la correcta tal y
como indica el fabricante en la informacién de seguridad
gue debe entregar.

iii. Estaran firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso. El/los recurso/s
preventivo/s deberan vigilar que este punto se cumple en
todo momento.

i Caida en altura debido a un desequilibrio subiendo cargas o
al inclinarse lateralmente hacia los lados para efectuar un
trabajo. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendra
en cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas:

i. Todos los trabajadores que vayan a utilizar las escaleras
de mano, deberan tener informacién y formaciéon sobre
utilizacién de las mismas para el transporte de cargas o la
realizacion de trabajos sobre las mismas, facilitado por el
contratista a través del servicio de prevencion.

ii. Se prohibe transportar pesos a mano (0 a hombro), iguales
0 superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano.

i Caida en altura debido la rotura de un peldafio o montante
(viejo, mal reparado, existencia de nudos,...). Es un riesgo
evitable. Con el fin de controlarlo se tendra en cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas:

i. Todas las escaleras de la obra seran inspeccionadas
antes de su uso (y al menos una vez al dia) por el/los
recurso/s preventivo/s, desechando aquellas que no se
encuentren en buen estado.
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iii. Las escaleras tendran los languerasde:inarsela ez a2y Qn 0002010 e v ol
gue se observen deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.

iv. Los peldafos (travesafios) de madera estaran
ensamblados.

v. Las escaleras de madera estaran protegidas de la
intemperie mediante barnices transparentes, para que no
oculten los posibles defectos.

vi. Las escaleras metdlicas no estardn suplementadas con
uniones soldadas. Ademas, estaran protegidas con pintura
antioxidaciéon que las preserven de las agresiones de la
intemperie.

vii. Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al
amparo de los agentes atmosféricos y de forma que
faciliten la inspeccion.

i Caida en altura debido a la realizacion de un gesto brusco del
operario (objeto dificil de subir, descarga eléctrica, intento de
recoger un objeto que cae, pinchazo con un clavo que
sobresale, etc). Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se
tendra en cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas:

i. Todos los trabajadores que vayan a utilizar las escaleras
de mano, deberan tener informacién y formaciéon sobre
utilizacién de las mismas para el transporte de cargas o la
realizacion de trabajos sobre las mismas, facilitadas por
el contratista a cargo del cual realicen los trabajos.

ii. Las escaleras se mantendran limpias.

iii. En caso de ser de madera, se comprobard antes de
utilizarla que no tiene ningun clavo saliente.

i Caida en altura debido a la rotura de la cuerda de unién entre
los dos planos de una escalera de tijera doble o
transformable o a una incorrecta utilizacion de las mismas.
Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendra en
cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas:

i. Todas las escaleras de tijera dispondran de una cadenilla o
similar que limite su apertura maxima.

ii. Esta totalmente prohibido realizar una reparacion casera
de los citados limitadores.
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iv. Las escaleras de tijera elrpeSicimn - chempse: . L@ rEn 000200 e ado ol
montadas con los largueros en posicion de maxima
apertura a fin de no mermar su estabilidad.

v. Las escalera de tijera nunca se utlizardn a modo de
borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

vi. Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicion
necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo,
obliga a ubicar los pies en los 3 ultimos peldafios.

vii. Las escaleras de tijera se utilizarAn montadas siempre
sobre pavimentos horizontales.

i Atrapamiento entre objetos de algiin miembro producido al
desencajar los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una
escalera de tijera o transformable o al desplegar una escalera
extensible. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se
tendra en cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas: las escaleras de tijera deberan tener
en su articulacion superior unos topes de seguridad de
apertura.

i Atrapamiento entre objetos de algin miembro al producirse
la rotura de la cuerda de maniobra en una escalera

extensible, cuerda mal atada, tanto en el plegado como en el
desplegado. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se
tendra en cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas: el/los recurso/s preventivo/s
revisaran antes del comienzo de los trabajos y diariamente
todas las escaleras de tijera de la obra, desechando u
ocupandose de que sean reparadas las que se encuentren en
mal estado.

M Caida de objetos sobre otras personas durante trabajos
diversos y sobre el personal de ayuda o que
circunstancialmente haya pasado por debajo o junto a la
escalera.

» Medidas preventivas: en caso de ser necesario trabajar
sobre una escalera,

1 Contactos eléctricos directos o indirectos al utilizar una
escalera metalica para trabajos de electricidad o proximos a
conducciones eléctricas.
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i. Las escaleras estaran provistas de zapatas aislantes.

ii. En ningun caso debera estar en contacto la escalera con
cables eléctricos conectados (en apoyo inferior, atados a la
estructura de la escalera, ...).

¥ Caida en altura debido a un mal uso de las escaleras.
» Medidas preventivas:

i. Las escaleras deberan sobrepasardan en 1 ml la altura a
salvar.

ii. Se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de la
proyeccion vertical del superior, 1/4 de la longitud del
larguero entre apoyos.

iii. La base de las escaleras de mano nunca debe apoyarse
sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar
su estabilidad.

iv. El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano,
se realizara de uno en uno. En ningln caso podran
acceder a la misma dos o mas operarios a la vez.

v. El ascenso y descenso y trabajo debe efectuarse
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los
peldafios que se estan utilizando.

i Caida en altura debido a estar realizando un trabajo sobre la
escalera. En principio no debe utilizarse una escalera manual
para trabajar, pero en caso de ser necesario y siempre que no
sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberan adoptar
las protecciones y medidas preventivas que siguen a
continuacion:

> Protecciones individuales:

i. En caso de que los pies del operario se encuentres a mas
de 2 m del suelo, debe utilizarse un cinturén de seguridad
anclado a un punto solido y resistente. El/los recurso/s
preventivo/s deberan comprobar su eficacia, paralizando
los trabajos ante cualquier anomalia y poniéndola en
conocimiento del contratista, el servicio de prevencion vy el
coordinador de seguridad para que puedan dar una
solucion.
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» Medidas preventivas:

i. Para realizar el trabajo correctamente, debe situarse la
escalera de forma que se pueda acceder facilmente al
punto de operacion sin tener que estirarse o colgarse. En
caso de no llegar con facilidad, se debera variar la
situaciéon de la escalera volviendo a verificar los elementos
de seguridad de la misma.

i Electrocucion.
» Medidas preventivas:

i. En ningun caso se trabajara o transportara un escalera a
una distancia de menos de 5 ml, tanto en horizontal como
en vertical, de una linea de alta o media tension. Debe
ponerse especial cuidado con el transporte de escaleras en
las cercanias de lineas eléctricas, debiendo respetar
siempre las distancias de separacion minima. No obstante,
en esta obra, no se observa ninguna linea ni se tiene
constancia de su existencia.

ii. Las escaleras deben utilizarse para trabajar de la forma
gue han sido concebidas, por lo que nunca podran
utilizarse en posicién horizontal para servir de puentes,
pasarelas o plataformas. Ademds, tampoco deben
utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

M Caida de objetos sobre personas.
» Medidas preventivas:

i. Las escaleras no deben almacenarse en posicion
inclinada, puesto que podrian deslizarse y caer sobre una
persona.

ii. Deben almacenarse en posicion horizontal, sujetas por
soportes fijos, adosados a paredes.

d) Comprobaciones a realizar antes de la utilizacion de las escaleras.

El/los recurso/s preventivo/s deberan inspeccionar el estado de los
siguientes elementos:

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 91



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACIAN DE LA PL. SOTANO
DEL AULARIO DE ONTINYENT” UVVAI SASB'% 54/1 0/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
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2. Sistemas de sujecién y apoyo: zapatas, cadenillas, rétulas, ...
o0 cualquier otro elemento que garantice la estabilidad de la
escalera.

3. Otros elementos auxiliares: como por ejemplo cuerdas y
enganches de escaleras extensibles.

Ante cualquier anomalia de los descritos u otros, se debera retirar de
circulacién la escalera, informando de ello, el/los recurso/s preventivo/s, a la
totalidad de los usuarios de la misma. Esta debera ser reparada por personal
especializado o retirada definitivamente.

Andamios de Borriguetas

En esta obra, y conforme se desea por la Unitat Tecnica de la UV, no se
emplearan bajo ningun concepto andamios de borriquetas. En sustitucion de
estos, el adjudicatario podra optar bien por andamios tubulares con marcado
CE y segun instrucciones del fabricante, o bien plataformas / torres moéviles de
trabajo.

Andamio tubular Plataforma movil Torre movil

El uso de andamio tubular se realizara tanto en interior como exterior,
mientras que los otros dos medios auxiliares se utilizaran en interior cuando las
condiciones de altura no posibiliten el anterior. El uso de andamios y torres
moviles (hasta 1,90 metros de altura de plataforma) se trata en el apartado de
andamios tubulares, mientras que el de las plataformas moviles se hace en su
propio apartado.
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Plataformas de trabajo

E:16-04231-700 P:95 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

a) Descripcion del medio auxiliar:

Consisten en una plataforma metalica a la que se accede por varios
peldafios y que dispone tanto en estos como en la propia plataforma de
barandilla perimetral de proteccién con una altura de esta de 1,0 metro como
minimo. Se utilizara alla donde no sea posible el uso de andamios tubulares.
Se trata de un medio ligero y transportable por un Unico operario al disponer de
dos ruedas y dos patas.

b) Maquinaria y herramientas necesarias:

En principio no se prevé la utilizacion de ningun tipo de maquinaria ni
herramienta especifica ya que estas plataformas son de una sola pieza
(plegables o no).

c) ldentificacion de riesgos:

Las siguientes medidas preventivas seran comunes a todos los riesgos
citados a continuacion:

» El contratista deberad informar y formar a todos sus
trabajadores (tanto propios como subcontratados), sobre el
uso adecuado del medio auxiliar.

> El/los recurso/s preventivo/s deberan comprobar tanto que
se esta utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en
los puntos sefialados a continuacion, asi como que su estado
es el correcto. También atendera a lo dispuesto en los planes
de seguridad y de prevencion correspondientes. Debera
encargarse de que se rectifique cualquier anomalia que
encuentre al respecto. Las plataformas se inspeccionaran
diariamente por el/los recurso/s preventivo/s, antes del inicio
de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.

» La empresa usuaria del medio auxiliar, debera solicitar al
fabricante o suministrador, tal y como indica el articulo 41 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, la informacion
necesaria para la correcta y segura utilizaciéon del mismo,
debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan
a utilizarlo.
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» Protecciones colectivas:

i. Las plataformas maviles de trabajo, poseeran barandillas
perimetrales completas de 100 cm. de altura, formadas por
pasamanos, barra o liston intermedio y rodapié.

» Medidas preventivas:

i. Las plataformas moviles siempre se montaran
perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.

ii. Las plataformas moviles estaran en buenas condiciones
sin deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por
fallo, rotura espontanea y cimbreo.

iii. Sobre los plataformas moéviles sélo se mantendra el
material estrictamente necesario y repartido
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las
sobrecargas que mermen la resistencia de la misma.

iv. Las plataformas de trabajo tendrdn una anchura minima
de 60 cm.

v. Se prohibe trabajar sobre escaleras sustentadas en
plataformas.

vi. Antes de subirse a una plataforma debera revisarse toda
Su estructura para evitar las situaciones inestables.

vii. Esta prohibido fabricar morteros (o similares) directamente
sobre las plataformas.

viii. Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal
comportamiento se desmontaran de inmediato para su
reparacion (o sustitucion).

ix. Los reconocimientos médicos previos para la admisién del
personal que deba trabajar sobre las plataformas de esta
obra, intentaran detectar aquellos trastornos organicos
(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados
de los reconocimientos se presentaran al Coordinador de
Seguridad y Salud en ejecucion de obra antes de su
entrada en la misma.

X. Las plataformas y sus peldafios estaran limpios.

xi. Esta prohibido utilizar sobre la plataforma cualquier
elemento al que subirse y dejar sin eficacia las barandillas
de 1,0 metro.
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» Medidas preventivas:

i. Las plataformas de trabajo dispondran del espacio
suficiente para la realizacion de los
trabajos.

ii. Se prohibird abandonar en las plataformas materiales o
herramientas que puedan caer sobre las personas o
hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

iii. La colocacion de estas plataformas se realizard de manera
gque no se obstaculicen los recorridos y zonas de
circulacion.

Andamios Metalicos Tubulares

a) Descripcion del medio auxiliar:

Los andamios metalicos tubulares son construcciones auxiliares
apoyadas en el suelo que sirven para la sustentacion de las distintas
plataformas de trabajo situadas a distintas alturas; cumplen, segun los casos,
funciones de servicio, carga y proteccion. En esta obra se utilizaran para la
realizacion de numerosos trabajos como son los de cerramientos, particiones,
acabados e instalaciones como fontaneria, electricidad, etc., tal y como se
indica en los apartados correspondientes.

Los riesgos deberan identificarse segun las siguientes fases:

- Montaje del andamio.
- Utilizacion del andamio.
- Desmontaje del andamio.

Al igual que en el caso de los andamios colgados, en caso de que el
andamio tenga mas de seis metros, dispongan de elementos horizontales que
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de mas de ocho metros, o
estén instalados en el exterior sobre azoteas, cupulas, tejados o estructuras
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo del andamio y el nivel del
terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura, deberan cumplirse los
siguientes requisitos a fin de cumplir con el R.D. 2177/2004:

Documentacion previa al montaje:

@ Salvo que los andamios estén montados segun una configuracion
tipo generalmente reconocida, deberan tener una nota de célculo
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0 calculo de resistencia y estabjilidad elaborado por persona
con formacion universitaria habilitgnte parag.esta.aciividad,.Esta, ..
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del andamio (por ejemplo servicio de prevencion, técnico propio,

v Plan de montaje, utilizacion y desmontaje, elaborado por
persona con formacidon universitaria habilitante para esta
actividad, la cual deberd ser nombrada por parte del contratista
usuario del medio (por ejemplo servicio de prevencion, técnico
propio, ...). Para los andamios que posean marcado CE, el plan
podra sustituirse por las instrucciones especificas del fabricante,
proveedor o suministrador siempre que su montaje y utilizacion no
se aparten de dichas prescripciones.

Requisitos para el montaje, desmontaje o modificacidén sustancial:

m Deberd haber una direccion técnica por parte de una persona
que disponga una formacion universitaria habilitante para esta
actividad, la cual deberd ser nombrada por parte del contratista
usuario del medio (por ejemplo servicio de prevencion, técnico
propio, ...).en caso de andamios con marcado CE y cuando las
operaciones se realicen conforme a las instrucciones especificas
del fabricante, suministrador o proveedor, podran ser dirigidas
también por personas con una experiencia de mas de dos afios,
certificada por el empresario en esta materia y que cuenten con
formacién de prevencionista de nivel basico (por ejemplo recurso
preventivo, servicio de prevencion, ...).

m Estas operaciones habran de realizarse por trabajadores que
hayan recibido una formacién adecuada y especifica que les
permita enfrentarse a los riesgos especificos y para ello habran
de comprender:

a) El pan de montaje, desmontaje y transformacion.

b) La seguridad durante dichas operaciones.

c) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de
personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las
condiciones meteorolégicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad de los andamios.

e) Las condiciones de carga admisibles.

f) Cualquier otro riesgo derivado de las operaciones de
montaje, desmontaje y transformacion.

Inspecciones:

@ Antes de su puesta en servicio.
v Después de su puesta en servicio: periodicamente.
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m Tras cualquier modificacién, periodo de no utilizacién,
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otra circunstancia que hubiera pladicar -afectar S ArEgEs e IR 0002010 b viad sl
o estabilidad.

m Todas estas inspecciones se hardn por parte de personas con
formacion universitaria o habilitante, nombradas por parte del
contratista usuario (por ejemplo servicio de prevencién, técnico
propio, ...). En andamios con marcado CE montados conforme a
las instrucciones especificas del fabricante, suministrador o
proveedor, las inspecciones podran ser llevadas a cabo también
por personas que posean una experiencia de mas de dos afios,
certificada por el empresario en esta materia y que cuenten con
formacién de prevencionista de nivel basico (por ejemplo recurso
preventivo, servicio de prevencion, ...).

b) Maquinaria y herramientas necesarias:

La maquinaria y herramienta a utilizar en los trabajos de montaje,
mantenimiento y desmontaje de los andamios metélicos tubulares seré:

M Graa movil.
i Pequefia herramienta de mano (martillos, destornilladores, llaves
inglesas, etc.).

c) ldentificacion de riesgos:

Las siguientes medidas preventivas seran comunes a todos los riesgos
citados a continuacion:

» El contratista deberad informar y formar a todos sus
trabajadores (tanto propios como subcontratados), sobre el
uso adecuado del medio auxiliar.

> El/los recurso/s preventivo/s deberan comprobar tanto que
se esta utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en
los puntos sefialados a continuacion, asi como que su estado
es el correcto. También atendera a lo dispuesto en los planes
de seguridad y de prevencién correspondientes. Debera
encargarse de que se rectifique cualquier anomalia que
encuentre al respecto.

» La empresa usuaria del medio auxiliar, debera solicitar al
fabricante o suministrador, tal y como indica el articulo 41 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, la informacion
necesaria para la correcta y segura utilizacion del mismo,
debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan
a utilizarlo.
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I. Durante la fase de montaje de lo$ andamios se identifican los
siguientes riesgos:

E:16-04231-700 P:100 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

i Caida de personas a distinto nivel.

> Protecciones individuales:

i. Toda persona encargado del montaje deberd ponerse,
antes de subir, un cinturén de seguridad tipo arnés
amarrado a una cuerda de seguridad. La citada cuerda
debera estar sujeta a un punto fuerte independiente de la
estructura portante de los andamios.

ii. Elllos recurso/s preventivo/s debera/n vigilar que esta
medida se lleva a cabo correctamente.

» Medidas preventivas:

i. No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el
nivel de partida con todos los elementos de estabilidad
(cruces de San Andrés, y arriostramientos).

ii. La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya
consolidada sera tal, que ofrecera las garantias necesarias
como para poder amarrar a él el fiador del cinturon de
seguridad.

iii. Las plataformas de trabajo se  consolidaran
inmediatamente tras su formacion, mediante las
abrazaderas de sujecion contra basculamientos o los
arriostramientos correspondientes.

iv. Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los
"nudos” o "bases" metalicas, o bien mediante las mordazas
y pasadores previstos, segun los modelos comercializados.

v. Las plataformas de trabajo, se inmovilizardn mediante las
abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.

M Sobreesfuerzos.
» Medidas preventivas: todos los operarios habran recibido
formacion sobre ergonomia, en especial referente a los
trabajos anteriormente enumerados.

i Caida de objetos.

» Medidas preventivas:

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 98



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACIAN DE LA PL. SOTANO
DEL AULARIO DE ONTINYENT” UVVAI SASISI% 54/1 0/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

i. Las barras, moédulos tubujares y tablones, se izaran
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Il. Riesgos generales (formacion y utilizacion de andamios):

i Caida de personas a distinto nivel.
> Protecciones colectivas:

i. Las plataformas de trabajo tendran montada sobre la
vertical del rodapié posterior una barandilla sélida de 1°00
m. de altura, formada por pasamanos, listén intermedio y
rodapié.

ii. La comunicacién vertical del andamio tubular quedara
resuelta mediante la utilizacion de escaleras prefabricadas
(elemento auxiliar del propio andamio).

iii. Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la
coronacion de andamios tubulares, si antes no se han
cercado con barandillas sélidas que superen 1°00 m. de
altura sobre la citada plataforma de trabajo, formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapié.

» Medidas preventivas:

i. Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm.
de anchura.

ii. Los modulos de fundamento de los andamios tubulares,
estaran dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin
fin (husillos de nivelacion), con el fin de garantizar una
mayor estabilidad del conjunto.

iii. Los moédulos de base de los andamios tubulares, se
apoyaran sobre tablones de reparto de cargas en las zonas
de apoyo directo sobre el terreno.

iv. Esta totalmente prohibido apoyar los andamios tubulares
sobre suplementos formados por bidones, pilas de
materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y
asimilables.

v. Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de
nivelacion), de base de los andamios tubulares dispuestos
sobre tablones de reparto, se clavaran a éstos con clavos
de acero, hincados a fondo y sin doblar.

vi. Todos los componentes de los andamios deberan
mantenerse en buen estado de conservacion
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desechandose aquellos que|presenten defectos, golpes o

acusada oxidacion. E:16-04231-700  P:102de 226  D: 16-0009170-001-00775
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lateral, se montaran con ésta hacia la cara exterior, es
decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

viii. Esta totalmente prohibido el uso de andamios sobre
borriquetas (de cualquier tipo), apoyadas sobre las
plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

ix. Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual
o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se
trabaja.

X. Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos
verticales, anclandolos sélidamente a los "puntos fuertes
de seguridad" previstos en fachadas o paramentos.

xi. Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las
plataformas de trabajo en prevencion de superficies
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

xii. Los materiales se repartiran uniformemente sobre las
plataformas de trabajo en prevencién de accidentes por
sobrecargas innecesarias.

i Caida de objetos.
> Protecciones colectivas:

i. Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y
posteriormente, por un rodapié de 20 cm.

ii. Los modulos de base de disefio especial para el paso de
peatones, se complementardn con entablados y viseras
seguras a "nivel de techo" en prevencion de golpes a
terceros.

» Medidas preventivas: las cargas se izaran hasta las
plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un minimo de dos bridas al
andamio tubular.

M Sobreesfuerzos.
» Medidas preventivas:
i. Los materiales se repartiran uniformemente sobre un
tablon ubicado a media altura en la parte posterior de la

plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la
superficie util de la plataforma.

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 100



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACION DE LAI PL. SOTANO
SADO " "D4/10/16

DEL AULARIO DE ONTINYENT” UV

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

ii. Todos los operarios habran recibido formacion sobre

ergonomia, en especial | refegnle ., 3,108 UG ers
ante r I 0 rm e nte e n u m e rad OS . Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visad

o colegial

Puntales
b) Maquinaria y herramientas necesarias:

La maquinaria y herramienta a utilizar en los trabajos a realizar con
puntales sera:

M Graa movil.
M Pequefia herramienta de mano (martillos, ...).

c) ldentificacion de riesgos:

i Caida desde altura de los puntales durante las maniobras de
transporte elevado.

» Medidas preventivas:

i. Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas
horizontales de un uUnico puntal en altura y fondo el que
desee, con la Unica salvedad de que cada capa se
disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

ii. Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en
paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar
derrames innecesarios.

iii. Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en
paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se
suspendera mediante aparejo de eslingas del gancho de la
grua torre.

i Atrapamiento de dedos (extension y retraccion).

» Medidas preventivas: los puntales de tipo telescopico se
transportaran a brazo u hombro con los pasadores y mordazas
instaladas en posicibn de inmovilidad de la capacidad de
extension o retraccion de los puntales.

1 Caida de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
» Protecciones individuales: los operarios que manipulen

puntales, deberan ir provistos de calzado de seguridad con
puntera metalica.
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» Medidas preventivas:

i. El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se
realizard&  uniformemente  repartido. Se  prohibe
expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

ii. Los puntales tendran la longitud adecuada para la misién a
realizar.

M Rotura del puntal por mal estado (corrosion interna y/o
externa, ...).

» Medidas preventivas:

i. Los puntales estaran en perfectas condiciones de
mantenimiento (ausencia de éxido, pintados, con todos sus
componentes, etc.).

ii. Los tornillos sin fin los tendran engrasados en prevencion
de esfuerzos innecesarios.

iii. Careceran de deformaciones en el fuste (abolladuras o
torcimientos).

i Deslizamiento del puntal por falta de acufiamiento o de
clavazoén.

» Medidas preventivas:

i. Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que
deben trabajar inclinados con respecto a la vertical seran
los que se acufaran. Los puntales, siempre apoyaran de
forma perpendicular a la cara del tablén.

ii. Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para
conseguir una mayor estabilidad.

iii. Los puntales estardn dotados en sus extremos de las
placas para apoyo y clavazon.

M Desplome de encofrados por causa de la disposicion de
puntales.

» Medidas preventivas: la disposicion de los puntales en el
encofrado se realizar4 de acuerdo al célculo realizado por el
arquitecto en el proyecto de ejecucion y teniendo en cuenta las
recomendaciones de uso tanto del fabricante de los puntales
como del de los encofrados.
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i. La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se
asegurara mediante la hinca de "pies derechos" de
limitacién lateral.

ii. Se prohibe expresamente tras el desencofrado el
amontonamiento irregular de los puntales.

i Sobreesfuerzos.
» Medidas preventivas:

i. Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro
de mas de dos puntales por un solo hombre en prevencion
de sobreesfuerzos.

ii. Todos los operarios habran recibido formacién sobre
ergonomia, en especial referente a los trabajos
anteriormente enumerados.

Torreta de hormigonado

a) Descripcion del medio auxiliar:

Este medio auxiliar, es una pequefa plataforma auxiliar que suele utilizarse
como ayuda para guiar el cubo o cangilén de la gria durante las operaciones de
hormigonado de pilares o de elementos de cierta singularidad.

b) Maquinaria y herramientas necesarias:

La maquinaria y herramienta a utilizar en los trabajos de montaje,
mantenimiento y desmontaje de los andamios metalicos tubulares sera:

M Graa movil.
i Pequefia herramienta de mano (martillos, destornilladores, llaves
inglesas, etc.).
c) ldentificacion de riesgos:

i Caidas de personas a distinto nivel.

> Protecciones colectivas:
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El acceso a la plataforma se cerrara mediante una cadena o
barra siempre que permanezcan personas sobre ella.

» Medidas preventivas:

Las plataformas presentaran unas dimensiones minimas de
1'10 por 110 m. (lo minimo necesario para la estancia de
dos hombres).

El ascenso y descenso de la plataforma se realizara a través
de una escalera.

Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las
plataformas de los "castilletes de hormigonado" durante sus
cambios de posicidn, en prevencion del riesgo de caida.

i Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicacion.

» Medidas preventivas:

Los "castilletes de hormigonado” se ubicaran para proceder
al llenado de los muros en esquina, con la cara de trabajo
situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar,
con el fin de lograr la posicion mas favorable y mas segura.
Todos los operarios habran recibido formacion sobre
ergonomia, en especial referente a los trabajos
anteriormente enumerados.
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1.8. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A
ADOPTAR CON LA DIFERENTE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA A
UTILIZAR EN LA OBRA

En este apartado, se cita una relacion de la maquinaria y herramienta
que previsiblemente se utilizara en la ejecucion del proyecto, asi como de unos
procedimientos de trabajo seguro necesarios para su utilizacion. No obstante,
cabe recordar que el presente estudio de seguridad y salud ha sido realizado
con el proyecto béasico y no con el proyecto de ejecucién por las razones
indicadas anteriormente, por lo que en dicho proyecto basico no existe una
memoria constructiva que defina como se van a realizar los trabajos ni qué
madquinaria ni herramienta va a ser utilizada.

En cada punto se identifican los riesgos propios tipo existentes por la
utilizacion de cada tipo de maquinaria y herramienta y, en su caso, por el
montaje y desmontaje de la misma. También se indican las medidas
preventivas y protecciones a adoptar para controlar y reducir dicho riesgos. En
el plan de seguridad deber& definirse qué maquinaria y herramienta se van a
utilizar, identificando los riesgos propios e indicando las medidas preventivas a
adoptar, teniendo en cuenta en todo momento lo estipulado por el fabricante.
Todo ello debera ser aprobado por el coordinador de seguridad designado para
la ejecucidon de la obra. La empresa contratista debera incluir en el plan de
seguridad lo estipulado en el plan preventivo propio referente a la maquinaria y
herramienta a utilizar en la obra.

Para la definicion de cada maquinaria o herramienta, se ha adoptado la
forma indicada a continuacion:

a) Descripcion de la maquinaria o herramienta: se describe la
maquinaria o herramienta tipo a utilizar, teniendo en cuenta que cada
contratista deberd definirla mas concretamente en su plan de
seguridad.

b) Identificacion de riesgos: se aporta una relacion de los riesgos
propios de la utilizacion de la maquinaria y herramienta. Dentro de
este epigrafe se define, para cada riesgo, lo siguiente

» Protecciones colectivas: en caso de utilizar unas protecciones
colectivas particulares para la realizacion de los trabajos que
no estén indicadas en el apartado de “Protecciones colectivas
a utilizar durante el proceso constructivo” del presente estudio
de seguridad, se indican en este punto, en caso contrario no
mencionan.

> Protecciones individuales: se indica qué protecciones
individuales particulares sera necesario emplear para la
correcta utilizacion del medio auxiliar.
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c) Comprobaciones a realizar antes de la utilizacion de la maquinaria o
herramienta (si procede).

Pala cargadora de ruedas

a) Descripcion de la maquinaria:

La utilizacion de palas montadas sobre tractor son maquinas necesarias
en la obra, ya que son aptas para diversos trabajos, pero especialmente para
movimiento de tierras.

La pala cargadora, es decir la pala mecanica compuesta de un tractor
sobre orugas o neumaticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de
elevacion se logra mediante dos brazos articulados, realizar4 diversas
funciones.

La funcion especifica de las palas cargadoras en esta obra es la carga,
transporte a corta distancia y descarga de materiales.

Se podran utilizar alguna de estos tres tipos:

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.

b) Con cuchara que descarga hacia atras.

c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y
verticales.

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotacion, pero
solo son utilizables en terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.

b) ldentificacién de riesgos:
M Atropello.
» Medidas preventivas:

i. Se prohibe que los conductores abandonen la maquina
con el motor en marcha.
ii. Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de
luces y bocina de retroceso.
iii. Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que
no hay nadie en el area de operacién de la pala.
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v. Debe circularse a una velocidad adecuada.
vi. No debe abandonarse la maquina con el motor en marcha.

B Vuelco de la maquina.
» Medidas preventivas:

i. La cuchara durante los transportes de tierras,
permaneceran lo mas baja posible para poder desplazarse,
con la méxima estabilidad.

ii. La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a
velocidad lenta.

iii. La cuchara, durante los transportes de tierras,
permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse,
con la méaxima estabilidad.

i Atrapamientos.
» Medidas preventivas:

i. No deben realizarse "ajustes" con la maquina en
movimiento o con el motor en funcionamiento, puede
sufrirse lesiones.

ii. No debe trabajarse con la maquina en situacién de averia
0 semiaveria. Debe repararse primero y luego reiniciar el
trabajo.

iii. Para evitar lesiones, en caso de averia 0 mantenimiento,
debe apoyarse en el suelo la cuchara, parar el motor,
poner el freno de mano y bloguear la maquina antes de
proceder a realizar las operaciones de servicio necesarias.

i Caida de personas desde la maquina.
» Medidas preventivas:

i. Se prohibe transportar personas en el interior de la
cuchara.

ii. Para subir o bajar de la maquina deben utilizarse los
peldafios y asideros dispuestos para tal funcion, evitara
lesiones por caida.

iii. Esta prohibido subir utlizando las llantas, cubiertas,
cadenas y guardabarros.

iv. Debe subirse y bajar de la maquinaria de forma frontal,
asiéndose con ambas manos.
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» Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo,
los conductores irdn provistos de cinturon eldstico
antivibratorio.

M Torceduras.

» Medidas preventivas: No debe saltarse nunca directamente
al suelo, a no ser que sea por peligro inminente.

i Ruido propio y de conjunto.

» Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo,
los conductores iran provistos de protectores auditivos. Del
mismo modo, los operarios que deban trabajar en las
cercanias de la maquina (siempre fuera del radio de accion de
la misma), debera utilizar los citados protectores auditivos.

» Medidas preventivas: anualmente o como marque el servicio
de prevencion, los conductores y todo aquel que permanezca
habitualmente en la zona de influencia de la fuente de ruido
(maquina), deberd vigilar la evolucibn de su capacidad
auditiva, con el fin de controlar que no existen pérdidas de la
misma.

i1 Incendio.
» Medidas preventivas: Las maquinas a utilizar en esta obra,

estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones
al dia.

Retroexcavadora hidraulica de ruedas

b) ldentificacién de riesgos:
i Atropello.
» Medidas preventivas:
i. Esta prohibido que los conductores abandonen la maquina
con el motor en marcha.

ii. Esta prohibido que los conductores abandonen la pala con
la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
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iv. Las maquinas a utilizar en esta obra, estardn dotadas de
luces y bocina de retroceso.

i Vuelco de la maquina.
» Medidas preventivas:

i. Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidaran
para evitar blandones y embarramientos excesivos que
mermen la seguridad de la circulacién de la maquinaria.

ii. La retroexcavadora debera ir provista de la proteccién de
cabina antivuelco o pértico de seguridad.

iii. La cuchara, durante los transportes de tierras,
permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse
con la méxima estabilidad.

iv. La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a
velocidad lenta.

M Quemaduras.

» Protecciones individuales: a fin de evitarlo se utilizaran
guantes de cuero a la hora de realizar operaciones de
mantenimiento.

» Medidas preventivas: siempre que se pueda, se evitara
realizar operaciones de mantenimiento con la maquina recién
parada. Deberd realizarse una vez se haya enfriado.

i Atrapamientos.
» Medidas preventivas:

i. Esta prohibido permanecer (o trabajar) en el entorno del
radio de accion del brazo de una maquina para el
movimiento de tierras.

ii. Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que
no hay nadie en el area de operacién de la pala.

iii. Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo
del brazo excavador, el entorno de la maquina. Se prohibe
en la zona la realizacion de trabajos o la permanencia de
personas.
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i. Se prohibe transportar personas en el interior de la
cuchara.

i. Se prohibe izar personas para acceder a trabajos
puntuales utilizando la cuchara.

M Golpes.

» Medidas preventivas: se prohibe realizar trabajos en el
interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del
brazo de la retro.

i Ruido propio y de conjunto.

» Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo,
los conductores iran provistos de protectores auditivos. Del
mismo modo, los operarios que deban trabajar en las
cercanias de la maquina (siempre fuera del radio de accién de
la misma), debera utilizar los citados protectores auditivos.

» Medidas preventivas: anualmente o como marque el servicio
de prevencion, los conductores y todo aquel que permanezca
habitualmente en la zona de influencia de la fuente de ruido
(maquina), debera vigilar la evolucibn de su capacidad
auditiva, con el fin de controlar que no existen pérdidas de la
misma.

i Vibraciones.

» Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo,
los conductores irdn provistos de cinturon elastico
antivibratorio.

i Caida de objetos pesados sobre personas.
» Medidas preventivas: se prohibe en esta obra utilizar la

retroexcavadora como una grla, para la introduccion de
piezas, tuberias, etc., en el interior de las zanjas.
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» Medidas preventivas: los conductores se cercioraran de que
no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el
interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.

i1 Incendio.
» Medidas preventivas: Las maquinas a utilizar en esta obra,
estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones

al dia.

Normas de actuacién preventiva para los maquinistas.

-Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafios y asideros
dispuestos para tal funcién, evitara lesiones por caida.

-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas vy
guardabarros, evitard accidentes por caida.

-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con
ambas manos; es mas seguro.

-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro
inminente para usted.

-No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o
con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.

-No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina,
pueden provocar accidentes o lesionarse.

-No trabaje con la maquina en situacion de averia o semiaveria.
Repérela primero, luego reincide el trabajo.

-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor,
ponga el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacion
realice las operaciones de servicio que necesite.

-No libere los frenos de la maquina en posicidbn de parada, si
antes no ha instalado los tacos de inmovilizacion en las ruedas.

-Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la
presién recomendada por el fabricante de la maquina.
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i Atropello de personas (entrada, salida, etc.).
» Medidas preventivas:

i. Las entradas y salidas a la obra se realizaran con
precaucion auxiliado por las sefiales de un miembro de la
obra.

ii. Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la
rampa el vehiculo quedara frenado y calzado con topes.

iii. Los camiones dispondran de avisador acustico automéatico
de marcha atras, asi como de intermitentes de aviso de
giro.

iv. Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de
abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el
freno de mano.

v. Al parar el camion deben ponerse tacos de inmovilizacion
en las ruedas.

i Choques contra otros vehiculos.
M Vuelco del camidn.

» Protecciones: los camiones deberan tener cabina antivuelco
y antiimpacto.

» Medidas preventivas:

i. La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada
la descarga y antes de emprender la marcha. Se prohibe
expresamente cargar los camiones por encima de la carga
maxima marcada por el fabricante, para prevenir los
riesgos de sobrecarga.

i Caida (al subir o bajar de la caja).
» Medidas preventivas:
i. Para subir y bajar del camion utilizar los escalones y las
asas dispuestas en el vehiculo.

ii. No debe subirse a la maquina utilizando las llantas, ruedas
u otros salientes.
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» Medidas preventivas:

i. El conductor permanecera fuera de la cabina durante la
carga.

ii. No deben hacerse ajustes con el motor en marcha, puesto
gue pueden producirse atrapamientos.

M Quemaduras.

> Protecciones individuales: a fin de evitarlo se utilizaran
guantes de cuero a la hora de realizar operaciones de
mantenimiento.

» Medidas preventivas:

i. Siempre que se pueda, se evitara realizar operaciones de
mantenimiento con la maquina recién parada. Debera
realizarse una vez se haya enfriado.

ii. Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del
radiador, se pueden sufrir quemaduras.

iii. El aceite del motor y del sistema hidraulico debe cambiarse
en frio.

i Electrocucion.
» Medidas preventivas:

i. Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la
maguina y sacar la llave de contacto.

ii. No debe arrancarse el camién sin haber bajado la caja, ya
gue se pueden tocar lineas eléctricas.

iii. En caso de tocar una linea eléctrica por accidente, salir de
la cabina y saltar lo mas lejos posible evitando tocar tierra 'y
el camién al mismo tiempo. Evitar también, que nadie
toque tierra y camion al mismo tiempo, hay mucho peligro
de electrocucion.

i1 Incendio y/o explosion.
» Protecciones individuales: los liquidos de la bateria

desprenden gases inflamables, si se han de manipular,
hacerlo con guantes.
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» Medidas preventivas:
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i. Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de
un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

ii. No debe guardarse carburante ni trapos engrasados en el
camion, puesto que puede prenderse fuego.

iii. No debe fumarse ni acercar fuego cuando se esté
manipulando el motor o la bateria.

iv. Si hace falta arrancar el camion con la bateria de otro
vehiculo, vigilar las chispas, ya que los gases de la bateria
son inflamables y podria explosionar.

Grua movil telescopica

a) Descripcion de la maquinaria:

En el mas amplio sentido de su acepcion denominaremos gria movil a
todo conjunto formado por un vehiculo portante, sobre ruedas o sobre orugas,
dotado de sistemas de propulsion y direccidon propios sobre cuyo chasis se
acopla un aparato de elevacién tipo pluma. Se trata de vehiculos concebidos
para el desplazamiento de grandes cargas.

Se podran utilizar alguna de estos tres tipos:

a) Con pluma hidraulica articulada.
b) Con plataforma base.
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Estabilizadores
Se componen o pueden componer de:

a) Chasis portante: Estructura metalica sobre la que, ademas de los
sistemas de propulsiéon y direccion, se fijan los restantes componentes.
b) Superestructura: Constituida por una plataforma base sobre corona de
orientacién que la une al chasis y permite el giro de 360°, la cual soporta
la flecha o pluma que puede ser de celosia o telescépica, equipo de
elevacion, cabina de mando, y en algunos casos, contrapeso
desplazable.

c) Elementos de apoyo: A través de los que se transmiten los esfuerzos
al terreno, orugas, ruedas y estabilizadores u apoyos auxiliares que
disponen las gruas mdéviles sobre ruedas y estan constituidos por gatos
hidraulicos montados en brazos extensibles, sobre los que se hace
descansar totalmente la maquina lo cual permite aumentar la superficie
del poligono de sustentaciéon y mejorar el reparto de cargas sobre el
terreno.

Los elementos de seguridad de estas maquinas seran:

a) Limitador del momento de carga

b) Valvulas de seguridad

c¢) Limitador de final de carrera del gancho
d) Pestillo de seguridad

e) Detector de tension

c) Identificacion de riesgos:
i Atropello.
» Medidas preventivas:

i. Se prohibe que los conductores abandonen el camién con
el motor en marcha.

ii. Se prohibe que los operadores de gria abandonen la
cabina con el motor en marcha.

iii. Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de
luces y bocina de retroceso.

iv. Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que
no hay nadie en el area de operacion de la pala.

v. No deben liberarse los frenos de la maquina en posicion de
parada, si antes no han sido instalados los tacos de
inmovilizacion en las ruedas.
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i Atropello de personas (entrada, salida, etc.).
» Medidas preventivas:

i. Las entradas y salidas a la obra se realizaran con
precaucion auxiliado por las sefiales de un miembro de la
obra.

ii. Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la
rampa el vehiculo quedara frenado y calzado con topes.

iii. Los camiones dispondran de avisador acustico automatico
de marcha atras, asi como de intermitentes de aviso de
giro.

iv. Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de
abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el
freno de mano.

v. Al parar el camion deben ponerse tacos de inmovilizacion
en las ruedas.

i Vuelco de la maquina.

Se admite que una grda es segura contra el riesgo de vuelco
cuando, trabajando en la arista de vuelco méas desfavorable, no vuelca
en tanto se cumplen las condiciones impuestas por su constructor,
entendiéndose por arista de vuelco mas desfavorable aquélla de las
lineas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la
vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la maquina, es
menor.

Esta distancia, para cada posicion y alcance de la pluma, es
mas pequefa cuanto mayor es el angulo que forma el plano horizontal
con el definido por la plataforma base de la gria (Figura 2) y como el
momento de vuelco tiene por valor el producto de dicha distancia por
el peso total de la maquina, es de vital importancia que su nivelacion
sea adecuada para que el minimo momento de vuelco que pueda
resultar sobre la arista mas desfavorable durante el giro de la pluma
sea siempre superior al maximo momento de carga admisible, que en
ningun caso debera sobrepasarse.
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Figura 2: HH") Plano horizontal. PP") Plano de apoyo. a)
angulo entre ambos planos. CG) Centro de gravedad de la maquina.
d) Distancia de la arista de trabajo a la vertical por CG.

» Protecciones: los camiones deberan tener cabina antivuelco
y antiimpacto.

» Medidas preventivas:

i. La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuard a
velocidad lenta.

ii. La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada
la descarga y antes de emprender la marcha. Se prohibe
expresamente cargar los camiones por encima de la carga
maxima marcada por el fabricante, para prevenir los
riesgos de sobrecarga.

i Precipitacion de la carga.

» Medidas preventivas:

Ante este riesgo debera procederse actuando como sigue:
Sobre el terreno
Se comprobara que el terreno tiene consistencia suficiente para que
los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se hundan en el
mismo durante la ejecucién de las maniobras.
El emplazamiento de la maquina se efectuard evitando las

irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuera preciso
(Figuras 3 y 4), al objeto de conseguir que la gria quede
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Fig. 4

Si la transmision de la carga se realiza a través de estabilizadores y el
terreno es de constitucion arcillosa o no ofrece garantias, es preferible
ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie
de apoyo mediante bases constituidas por una o mas capas de
traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm. de espesor y
1.000 mm. de longitud que se interpondran entre terreno y
estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto,
los tablones de cada capa sobre la anterior (Figura 5).
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Sobre los apoyos
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Al trabajar con grua sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al
terreno a través de los neumaticos, se tendrd presente que en estas
condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor
presion de inflado que la que deberan tener circulando, por lo que
antes de pasar de una situacion a otra es de gran importancia la
correccion de presion con el fin de que en todo momento se adecuen
a las normas establecidas por el fabricante.

Asimismo en casos de transmision de cargas a través de neumaticos,
la suspensién del vehiculo portante debe ser bloqueada con el objeto
de que, al mantenerse rigida, se conserve la horizontalidad de la
plataforma base en cualquier posicion que adopte la flecha y para
evitar movimientos imprevistos de aquél, ademas de mantenerse en
servicio y bloqueado al freno de mano, se calzaran las ruedas de
forma adecuada.

Cuando la graa movil trabaja sobre estabilizadores, que es lo
recomendable aun cuando el peso de la carga a elevar permita
hacerlo sobre neumaéticos, los brazos soportes de aquéllos deberan
encontrarse extendidos en su maxima longitud y, manteniéndose la
correcta horizontalidad de la méaquina, se daran a los gatos la
elevacion necesaria para que los neumaticos queden totalmente
separados del suelo (Figura 6).

NO! |

1 I

Fig. 6: Posicionamiento correcto
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En la maniobra
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La ejecucion segura de una maniobra exige el conocimiento del peso
de la carga por lo que, de no ser previamente conocido, debera
obtenerse una aproximacion por exceso, cubicandola y aplicandole un
peso especifico entre 7,85 y 8 Kg/dm3 para aceros. Al peso de la
carga se le sumara el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes,
etc.).

Conocido el peso de la carga, el gruista verificara en las tablas de
trabajo, propias de cada grua, que los angulos de elevacion y alcance
de la flecha seleccionados son correctos, de no ser asi debera
modificar alguno de dichos parametros.

En operaciones tales como rescate de vehiculos accidentados,
desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra debe realizarse
poniendo en ella una gran atencion pues si la carga esta aprisionada y
la traccién no se ejerce verticalmente, el propio angulo de tiro puede
ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento
de carga superior al maximo admisible.

Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la
masa de la carga es grande, pueden adquirir amplitudes que pondrian
en peligro la estabilidad de la maquina, por lo que en la ejecucion de
toda maniobra se adoptara como norma general que el movimiento de
la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir
sin movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos 0 pasos
gue se siguen en su realizacion inciden mas directamente en la
estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten.

En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpira
temporalmente su trabajo y asegurara la flecha en posicion de marcha
del vehiculo portante.

Generalmente la caida de la carga se produce por enganche o
estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos
auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque
del extremo de la flecha o de la propia carga contra algin obstaculo
por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse se adoptaran
las siguientes medidas:

Respecto al estrobado y elementos auxiliares

El estrobado se realizara de manera que el reparto de carga sea
homogéneo para que la pieza suspendida quede en equilibrio estable,
evitandose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la
utilizacién de salva cables.
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para el angulo formado, es superior a la real.

Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras
(eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendran capacidad de carga
suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que
estaran sometidos. Se desecharan aquellos cables cuyos hilos rotos,
contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho
veces su diametro, superen el 10% del total de los mismos.

Respecto a la zona de maniobra:

Se entenderd por zona de maniobra todo el espacio que cubra la
pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de amarre de la carga
hasta el de colocacion.

Esta zona deberé estar libre de obstaculos y previamente habra sido
sefalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la
maniobra.

Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera
evitarse, se emitiran sefales previamente establecidas, generalmente
sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles
desprendimientos de aquéllas.

Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso publico, tal
como una carretera, el vehiculo-grda dispondra de luces intermitentes
o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que
deberan permanecer encendidas Unicamente durante el tiempo
necesario para su ejecucion y con el fin de hacerse visible a distancia,
especialmente durante la noche.

Respecto a la ejecucion del trabajo:

En toda maniobra debe existir un encargado, con la formacion y
capacidad necesaria para poder dirigirla, que sera responsable de su
correcta ejecucion, el cual podra estar auxiliado por uno o varios
ayudantes de maniobra, si su complejidad asi lo requiere.

El gruista solamente deber& obedecer las érdenes del encargado de
maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes seran facilmente
identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los
restantes operarios.

Las ordenes seran emitidas mediante un cédigo de ademanes que
deberan conocer perfectamente tanto el encargado de maniobra y sus
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Durante el izado de la carga se evitara que el gancho alcance la
minima distancia admisible al extremo de la flecha, con el fin de
reducir lo maximo posible la actuacion del dispositivo de Fin de
Carrera, evitando asi el desgaste prematuro de contactos que puede
originar averias y accidentes.

Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehiculo-graa con
la carga suspendida, es necesario que los maquinistas estén muy
atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con
desnivel, cercanias de lineas eléctricas), mantengan las cargas lo
mas bajas posible, den numerosas y eficaces sefales a su paso y
estén atentos a la combinacion de los efectos de la fuerza de inercia
que puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga.

i Atrapamientos.
» Medidas preventivas:

i. No deben realizarse "ajustes" con la maquina en
movimiento o con el motor en funcionamiento, puede
sufrirse lesiones.

ii. No debe trabajarse con la maquina en situacion de averia
o semiaveria. Debe repararse primero y luego reiniciar el
trabajo.

iii. En caso de averia 0 mantenimiento, debe bajarse la pluma
a su posicion inicial, parar el motor, poner el freno de mano
y bloquear la maquina antes de proceder a realizar las
operaciones de servicio necesarias.

iv. Esta prohibido permanecer (o trabajar) en el entorno del
radio de accién del brazo de la pluma.

v. Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que
no hay nadie en el area de operacion de la pluma.

vi. Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo
de la pluma, el entorno de la maquina. Se prohibe en la
zona la realizacion de trabajos la permanencia de
personas.

M Golpes.
» Medidas preventivas: serd necesario un operador de radio-

sefalista en los casos en que no haya vision directa del
operario de la pluma.
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i Caida de personas desde la maquina.

E:16-04231-700 P:125 de 226 D: 16-0009170-001-00775

> M ed | d as p reven t | vas: Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

i. Se prohibe transportar personas en el interior de la cabina
de mando.

ii. Para subir o bajar de la maquina deben utilizarse los
peldafios y asideros dispuestos para tal funcion, evitara
lesiones por caida.

iii. Esta prohibido subir utilizando las llantas, cubiertas,
cadenas y guardabarros.

iv. Debe subirse y bajar de la maquinaria de forma frontal,
asiéndose con ambas manos.

i Caida (al subir o bajar de la caja).
» Medidas preventivas:

i. Para subir y bajar del camion utilizar los escalones y las
asas dispuestas en el vehiculo con ambas manos, evitara
lesiones por caida.

ii. No debe subirse a la maquina utilizando las llantas, ruedas
u otros salientes.

iii. Se prohibe transportar personas en el interior de la
cuchara.

1 Vibraciones.

» Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo,
los conductores irAdn provistos de cinturon elastico
antivibratorio.

M Quemaduras.

» Protecciones individuales: a fin de evitarlo se utilizaran
guantes de cuero a la hora de realizar operaciones de
mantenimiento.

» Medidas preventivas:

i. Siempre que se pueda, se evitara realizar operaciones de
mantenimiento con la maquina recién parada. Debera
realizarse una vez se haya enfriado.

ii. Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del
radiador, se pueden sufrir quemaduras.

iii. El aceite del motor y del sistema hidraulico debe cambiarse
en frio.
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M Torceduras.

E:16-04231-700 P:126 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

» Medidas preventivas: No debe saltarse nunca directamente
al suelo, a no ser que sea por peligro inminente.

i Ruido propio y de conjunto.

» Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo,
los conductores iran provistos de protectores auditivos. Del
mismo modo, los operarios que deban trabajar en las
cercanias de la maquina (siempre fuera del radio de accion de
la misma), debera utilizar los citados protectores auditivos.

» Medidas preventivas: anualmente o como marque el servicio
de prevencion, los conductores y todo aquel que permanezca
habitualmente en la zona de influencia de la fuente de ruido
(maquina), debera vigilar la evolucibn de su capacidad
auditiva, con el fin de controlar que no existen pérdidas de la
misma.

1 Electrocucion.

En presencia de lineas eléctricas debe evitarse que el extremo
de la pluma, cables o la propia carga se aproxime a los conductores a
una distancia menor de 5 m. si la tension es igual o superior a 50 Kv.
y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se
solicitara de la Compafia Eléctrica el corte del servicio durante el
tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegera la
linea mediante una pantalla de proteccion.

En caso de contacto de la flecha o de cables con una linea
eléctrica en tension, como norma de seguridad el gruista debera
permanecer en la cabina hasta que la linea sea puesta fuera de
servicio ya que en su interior no corre peligro de electrocucion. No
obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, debera
hacerlo saltando con los pies juntos, lo mas alejado posible de la
maguina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra.

» Medidas preventivas:

i. Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la
maquina y sacar la llave de contacto.

ii. No debe arrancarse el camion sin haber bajado la pluma,
ya que se pueden tocar lineas eléctricas.
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la cabina y saltar lo mas lejos posible evitando tocar tierra 'y
el camion al mismo tiempo. Evitar también, que nadie
toque tierra y camion al mismo tiempo, hay mucho peligro
de electrocucion.

i Incendio y/o explosion.

> Protecciones individuales: los liquidos de la bateria
desprenden gases inflamables, si se han de manipular,
hacerlo con guantes.

» Medidas preventivas:

i. Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de
un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

ii. No debe guardarse carburante ni trapos engrasados en el
camion, puesto que puede prenderse fuego.

iii. No debe fumarse ni acercar fuego cuando se esté
manipulando el motor o la bateria.

iv. Si hace falta arrancar el camion con la bateria de otro
vehiculo, vigilar las chispas, ya que los gases de la bateria
son inflamables y podria explosionar.

Normas de actuacion preventiva para los operarios de cabina:

-Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafios y asideros
dispuestos para tal funcién, evitara lesiones por caida.

-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas vy
guardabarros, evitard accidentes por caida.

-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con
ambas manos; es mas seguro.

-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro
inminente para usted.

-No trate de realizar "ajustes” con la maquina en movimiento o
con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.

-No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina,
pueden provocar accidentes o lesionarse.

-No trabaje con la maquina en situacion de averia 0 semiaveria.
Repérela primero, luego reincide el trabajo.

-Para evitar lesiones, baje la pluma, pare el motor, ponga el freno
de mano y bloquee la maquina; a continuacion realice las
operaciones de servicio que necesite.

-No libere los frenos de la maquina en posicidbn de parada, si
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bomba estén blogueadas y con los enclavamientos neumaticos o

hidraulicos perfectamente instalados.

Normas preventivas para los operadores con grua (gruistas).

-Sitlese en una zona que le ofrezca la méxima seguridad,
comodidad y visibilidad; evitara accidentes.

-Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida
gue le instalen puntos fuertes a los que amarrar el cinturén de
seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grua, de lo
contrario si la graa cae, caera usted con ella.

-No trabaje encaramado sobre la estructura de la grda, no es
seguro.

-En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar
accidentes; en caso de quedar fuera de su campo de vision,
solicite la colaboracion de una persona que le guie. No corra
riesgos innecesarios.

-Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres
trabajando. Si debe realizar maniobras sobre los tajos, avise para
gue sean desalojados.

-No trate de realizar "ajustes” en los mandos de la gria. Avise de
las anomalias al Servicio de Prevencion para que sean reparadas.
-No permita que personas no autorizadas accedan a la cabina, al
cuadro de mando o a las partes méviles de la gria. Pueden
accidentarse o ser origen de accidentes.

-No trabaje con la gria en situacién de averia o de semiaveria.
Comunique al Servicio de Prevencion las anomalias para que
sean reparadas y deje fuera de servicio la grua.

-Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohdlicas,
manejara con seguridad la gria.

-No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al
suelo. Puede hacer caer la grua.

-No intente "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del
cable. Puede hacer caer la grua.

-No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las
plantas. Pone en riesgo la caida a sus compafieros que la
reciben.

-No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad de la grua.
-No deje suspendidos objetos del gancho de la graa durante las
noches o fines de semana. Esos objetos que se desea no sean
robados, deben ser resguardados en los almacenes, no colgados
del gancho.
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colgar las cargas del gancho de la grua. Evitara accidentes.
-Comunique inmediatamente al Servicio de Prevencion la rotura
del pestillo de seguridad del gancho, para su reparacion inmediata
y deje entre tanto la gria fuera de servicio; evitara accidentes.

-No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado
por el fabricante para el modelo de gria que usted utiliza, puede
hacerla caer.

-No rebase la limitacién de carga y alcance previsto, puede hacer
desplomarse la graa.

-No izar ninguna carga, sin haberse cerciorado de que estan
instalados los telescopicos. Considere siempre, que esta accion
aumenta la seguridad de grua.

Proteccion personal

Para la prevencion de accidentes en las maniobras con camion-
grua, ademas de los dispositivos de seguridad y medidas preventivas
descritas, se han de utilizar, segun los riesgos de cada puesto de
trabajo, los siguientes equipos de proteccion personal que deberan estar
homologados segun las Normas Técnicas Reglamentarias
correspondientes:

i. Ropa de trabajo adecuada.

ii. Casco de seguridad.

iii. Pantallas para la proteccion del rostro.

iv. Gafas protectoras para la proteccion de la vista.

v. Auriculares para la proteccion de los oidos.

vi. Botas de seguridad con refuerzos metdlicos.
vii. Guantes de seguridad.
viii. Cinturones de seguridad.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como
consecuencia directa una considerable reduccion de averias, lo cual a su
vez hace disminuir en la misma proporcion la probabilidad de que se
produzcan accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran
importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia
maguina como de los elementos auxiliares en los que, como minimo,
constara de las siguientes actuaciones:

De la maquina:
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Ademas de seguir las instruccioneg contenidas en el Manual de
Mantenimiento en el que el constructor reqomiendg,los tipgs ge aceles Yo

liquidos hidraulicos que han de utilizarselysesindicanlas: fEyiSiGrRg! 71000200 i v il

plazos con que han de efectuarse, es de vital importancia revisar
periddicamente los estabilizadores prestando particular atencién a las
partes soldadas por ser los puntos mas deébiles de estos elementos, que
han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud.

De los elementos auxiliares:

Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos

de elevacion en uso deben ser examinados enteramente por persona
competente por lo menos una vez cada seis meses.
Con propositos de identificacion, de modo que puedan llevarse registros
de tales exdmenes, debe marcarse un numero de referencia en cada
elemento y en el caso de eslingas se fijjard una marca o etiqueta de
metal numerada. En el registro se indicara el nimero, distintivo 0 marca
de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y numero del certificado de la
prueba original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de
cada examen asi como las particularidades o defectos encontrados que
afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para
remediarlas.

Comportamiento humano
Actitudes psico-fisicas:

Las maniobras de las gruas conllevan grandes responsabilidades
por lo que solamente deben confiarse a personas capaces, exentas de
contraindicaciones fisicas (limitacion de las capacidades visuales y
auditivas, tendencia al vértigo, impedimentos fisicos de otra naturaleza,
etc.) dotadas de rapidez de decision y de reaccion y que posean los
conocimientos técnicos precisos.

Mediante un cuidadoso examen médico y psicotécnico es posible
realizar una seleccién previa del personal apto, pero su especializacion
en maniobras con la grua requiere también efectuar, con resultado
positivo, un periodo de instruccion tedrica y de ensefianza practica como
ayudante de maquinista calificado.

Aptitudes ergonomicas:
La Optima posicion del cuerpo humano es la postura de sentado y

en su defecto la de pie-sentado y por ello, en las maquinas que disponen
de cabina de control y mando es esencial un asiento comodo para el
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gruista, que debe estar situado de tal foprma que permita la maxima
vision de todas las operaciones de izado.
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La cabina de la grua estara acondicionada contra las inclemencias
del tiempo de manera que en su interior los factores temperatura y
humedad se mantengan dentro de la zona de confort. Asimismo estara
protegida contra ruidos y vibraciones.

Los controles de la maquina deben quedar al alcance del gruista,
de modo que puedan accionarse sin esfuerzos innecesarios

Cortadora de hormigén con disco diamantado

a) Consideraciones iniciales

Se propone para el corte de hormigén una cortadora de hormigon
mediante disco diamantado. Al existir en el mercado numerosos tipos de
cortadoras el Plan de Seguridad especificara qué modelo de cortadora se
propone asi como sus medidas preventivas especificas.

Este equipo solo podra ser utilizado por personal autorizado y formado
en el manejo especifico de la misma, con cualificacidbn convenientemente
acreditada.

Debera conocer la funcion de los interruptores, palancas, y otros
accionamientos, la parada y dispositivos de seguridad. Las operaciones de
mantenimiento y/o reparacion solo podra realizarla el personal especializado
formado por el fabricante.

No se utilizar4d la maquina de corte en caso de detectar cualquier
anomalia, informando de manera inmediata de ello a la empresa
propietaria/mantenedora.

Se seguira siempre las instrucciones de uso del fabricante, que estaran
en la maquina y en buen estado para su consulta.
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Antes de comenzar a trabajar:

VI.
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Conocer los trabajos simultaneos del dia y el estado del
tajo, limpieza y condiciones del mismo, como existencia de
huecos en la zona de trabajo.

Verificar las protecciones colectivas y de confinamiento de
la zona de trabajo (vallado y sefalizacion).

Solo se podra trabajar en interiores (zonas cerradas)
cuando exista una buena ventilacion que disipe el humo de
la combustién. No utilizar la maquina nunca en atmésferas
explosivas.

Verificar que en la zona de corte y bajo ésta, no existan
instalaciones en servicio 0 en carga (eléctricas, gases,
agua, etc).

Usar los anclajes para elevacion, sujecién o transporte de
la maquina.

Comprobaciones diarias de la cortadora:

Vi.

Vii.

viii.

Verificar que la maquina no presenta dafios o fugas de
liquidos.

Comprobar que el protector del disco se encuentra en buen
estado y que permanece correctamente fijado a la maquina
durante su uso.

Verificar que los niveles de combustible y aceite del motor
son los adecuados.

Comprobar que las aperturas de ventilacion del motor
permanecen limpias y que el filtro de aire no esta
obstruido.

Verificar que la méaquina y el disco no esté sucio con
materiales aceitosos e inflamables. Mantener el manillar y
el empujador limpio y seco.

Verificar que el depésito de agua contiene agua limpia y
gque el sistema de aportacion de agua funciona
correctamente.

Verificar que las placas de informacion y de advertencia
estan limpias y visibles (indicacion de sentido de giro, etc).
Regular la altura del manillar para que esté en una posicién
comoda.
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Utilizacion de la cortadora de disco de ¢liamante;,. ...
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Vi.
Vil.

viii.

Xi.
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Antes de poner el motor en marcha y peridodicamente (con
el motor parado) comprobar que el disco estd en buen
estado haciéndolo girar con la mano.

Sustituir el disco cuando esté rajado, desgastado o le falte
algun diente (siempre con motor parado). Una vez
sustituido comprobar que tornillos y tuercas del disco estan
apretados y que se han retirado los utiles de reglaje.
Utilizar discos de diamante para corte hiumedo del mismo
diametro y velocidad que el indicado por el fabricante.
Montar el disco teniendo en cuenta el sentido de rotacion
indicado en el protector.

Antes de arrancar el motor comprobar que no hay ningun
operario en el radio de accion de la maquina y asegurar en
todo momento que nadie pueda acceder a esta zona con la
maquina en marcha.

Una vez esta en marcha el disco abrir la llave de suministro
de agua para la refrigeracion del disco.

Comprobar que la guia y el disco de corte coinciden en el
trazado. No forzar lateralmente o golpear el disco.

Parar el disco para realizar desplazamientos en la obra.
Cerrar la llave del agua y para el motor siguiendo las
instrucciones del fabricante.

No tocar el disco de corte hasta pasar tiempo prudencial y
se haya enfriado el disco.

Al final de la jornada, se guardara la cortadora y el disco,
previa limpieza del mismo, protegiendo de las inclemencias
meteoroldgicas y de terceros no autorizados.

Control del estado de la cortadora de disco de diamante:

Repostar combustible con el motor parado y en frio y la
llave de combustible cerrada. Verter combustible con
ayuda de embudo para evitar derrames.

Almacenar el combustible en el lugar especifico para este
fin. “ Sefalizar los depédsitos con “Peligro, producto
inflamable” bien visible.

Se dispondra de un extintor en lugar cercano a la maquina.
No tocar el motor ni otras partes del mismo mientras el
motor permanezca en marcha o esté caliente.

Rellenar depdsito aceite del motor con este parado y frio.
No fumar o aproximarse a fuentes de calor.
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b) ldentificacion de riesgos:

1 Cortes.
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» Medidas preventivas:

Vi.

Vil.

viii.

Xi.

Xii.

Este equipo solo podra ser utilizado por personal
autorizado y formado en el manejo especifico de la misma,
con cualificacion convenientemente acreditada.

Debera conocer la funcion de los interruptores, palancas, y
otros accionamientos, la parada y dispositivos de
seguridad. Las operaciones de mantenimiento y/o
reparacion solo podra realizarla el personal especializado
formado por el fabricante.

Se seguird siempre las instrucciones de uso del fabricante,
gue estaran en la maquina y en buen estado para su
consulta.

Verificar las protecciones colectivas y de confinamiento de
la zona de trabajo (vallado y sefializacion).

Comprobar que el protector del disco se encuentra en buen
estado y que permanece correctamente fijado a la maquina
durante su uso.

Comprobar que la guia y el disco de corte coinciden en el
trazado. No forzar lateralmente o golpear el disco.

Parar le disco para realizar desplazamientos en la obra de
un lugar a otro.

Antes de poner el motor en marcha y periédicamente (con
el motor parado) comprobar que el disco esta en buen
estado haciendolo girar con la mano.

Sustituir el disco cuando esté rajado, desgastado o le falte
algin diente (siempre con el motor parado). Una vez
sustituido comprobar que los tornillos y tuercas del disco
estan bien apretados y que se han retirado las llaves y
Gtiles de reglaje.

Utilizar discos de diamante para corte himedo del mismo
didmetro y velocidad que el indicado por el fabricante para
el modelo.

Montar el disco teniendo en cuenta el sentido de rotacion
indicado en el protector.

Antes de arrancar el motor comprobar que no hay ninguin
operario en el radio de accion de la maquina y asegurar en
todo momento que nadie pueda acceder a esta zona con la
maquina en marcha.
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i Proyeccion de objetos.
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» Medidas preventivas:

i. Antes de poner el motor en marcha y periédicamente (con
el motor parado) comprobar que el disco estd en buen
estado haciéndolo girar con la mano.

ii. Sustituir el disco cuando esté rajado, desgastado o le falte
algun diente (siempre con el motor parado). Una vez
sustituido comprobar que los tornillos y tuercas del disco
estan bien apretados y que se han retirado las llaves y
utiles de reglaje.

iii. Al final de la jornada, se guardara la cortadora y el disco,
previa limpieza del mismo, protegiendo de las inclemencias
meteoroldgicas y de terceros no autorizados.

i Quemaduras.

» Protecciones individuales: a fin de evitarlo se utilizaran
guantes de cuero a la hora de realizar operaciones de
mantenimiento.

> Medidas preventivas: siempre que se pueda, se evitara
realizar operaciones de mantenimiento con la maquina recién
parada. Debera realizarse una vez se haya enfriado.

i1 Atrapamientos.
» Medidas preventivas:

i. Est& prohibido permanecer (o trabajar) en el entorno del
radio de accion de la maquina.

ii. Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que
no hay nadie en el area de operacion de la cortadora.

iii. Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo
del disco (en funcién de las indicaciones del fabricante). Se
prohibe en la zona la realizacion de otros trabajos o la
permanencia de personas.

iv. La ropa sera ajustada al cuerpo sin disponer de vuelos o
pliegues excesivos.
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i Caida de personas a distinto nivel
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» Medidas preventivas:

i. Se quedara apuntalada y cuajada con tableros el 100% de
la superficie a cortar, comprobando que el disco no alcanza
este nivel.

ii. Se sefalizaran los huecos existentes en la zona de trabajo
y corte, asi como en las circulaciones hasta la zona de
trabajo.

iii. Todo el perimetro de trabajo quedara vallado y sefalizado.

M Golpes.
» Medidas preventivas:

i. Se prohibe realizar trabajos en la zona de alcance del
disco.

ii. Comprobar que el protector del disco se encuentra en buen
estado y que permanece correctamente fijado a la maquina
durante su uso.

iii. Usar los anclajes para elevacién, sujecion o transporte de
la maquina.

iv. Se seguira siempre las instrucciones de uso del fabricante,
que estaran en la maquina y en buen estado para su
consulta.

v. Debera conocer la funcién de los interruptores, palancas, y
otros accionamientos, la parada y dispositivos de
seguridad. Las operaciones de mantenimiento Yy/o
reparacion solo podra realizarla el personal especializado
formado por el fabricante.

M Ruido propio y de conjunto.

» Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo,
los conductores iran provistos de protectores auditivos. Del
mismo modo, los operarios que deban trabajar en las
cercanias de la maquina (siempre fuera del radio de accion de
la misma), debera utilizar los citados protectores auditivos.

» Medidas preventivas: anualmente o como marque el servicio
de prevencion, los conductores y todo aquel que permanezca
habitualmente en la zona de influencia de la fuente de ruido
(maquina), deberd vigilar la evolucibn de su capacidad
auditiva, con el fin de controlar que no existen pérdidas de la
misma.
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i Inhalacién de humo o polvo.
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» Medidas preventivas:
>
i. Solo se podra trabajar en interiores (zonas cerradas)
cuando exista una buena ventilacion que disipe el humo de
la combustién. No utilizar la maquina nunca en atmaosferas
explosivas.
ii. Comprobar que las aperturas de ventilacion del motor
permanecen limpias y que el filtro de aire no esta
obstruido.

i Caida de la cortadora o material sobre personas.

» Medidas preventivas:

>

i. Antes de comenzar trabajos se verificara de que no existe
peligro para los trabajadores que se encuentren en niveles
inferiores.

ii. Ningan trabajador permanecera en la zona inmediatamente
por debajo del plano de corte.

iii. Usar los anclajes para elevacién, sujecion o transporte de
la méaquina

i Incendio.

» Medidas preventivas:

i. Verificar que en la zona de corte y bajo ésta, no existan
instalaciones en servicio 0 en carga (eléctricas, gases,
agua, etc).

ii. Verificar que la maquina y el disco no esté sucio con
materiales aceitosos e inflamables. Mantener el manillar y
el empujador limpio y seco.

iii. Repostar combustible con el motor parado y en frio y la
llave de combustible cerrada. Verter combustible con
ayuda de embudo para evitar derrames.

iv. Almacenar el combustible en el lugar especifico para este
fin. “ Sefalizar los depédsitos con “Peligro, producto
inflamable” bien visible.

v. Se dispondra de un extintor en lugar cercano a la maquina.

vi. Rellenar depdisto del aceite del motor con este parado y en
frio.

vii. No fumar o aproximarse a fuentes de calor.
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M Explosion.
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» Medidas preventivas:

VI.

Vii.

Verificar que en la zona de corte y bajo ésta, no existan
instalaciones en servicio o en carga (eléctricas, gases,
agua, etc).

Repostar combustible con el motor parado y en frio y la
llave de combustible cerrada. Verter combustible con
ayuda de embudo para evitar derrames.

Almacenar el combustible en el lugar especifico para este
fin.“Senfalizar los depdsitos con “Peligro, producto
inflamable” bien visible.

Se dispondra de un extintor en lugar cercano a la maquina.
No fumar o aproximarse a fuentes de calor.

Solo se podra trabajar en interiores (zonas cerradas)
cuando exista una buena ventilacion que disipe el humo de
la combustion.

No utilizar la maquina nunca en atmdsferas explosivas.

c) Equipo de proteccion individual:

-Ropa de trabajo ajustada.

-Casco de seguridad.

-Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antiperforante y
antideslizante.

-Guantes de proteccion mecanica y de cuero.

-Gafas de proteccion.

-Protector auditivo. Uso recomendable siempre y Obligatorio a partir
de 80 dB(A).

Dumper

a) Descripcion de la maquinaria:

El dumper es un vehiculo que habitualmente suele ser utilizado por
diferentes operarios, pero para el cual se debe estar directamente autorizado
por personal responsable para su utilizacion. Ademas, el conductor, debera
cumplir las normas de circulacién establecidas en el recinto de la obra y, en
general, se atendra al Cadigo de Circulacion.

b) Identificacion de riesgos:

i Vuelco de la maquina durante el vertido.
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i. En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y
taludes deberd colocarse un tope que impida el avance del
dumper mas alla de una distancia prudencial al borde del
desnivel, teniendo en cuenta el &ngulo natural del talud. Si
la descarga es lateral, dicho tope se prolongara en el
extremo mas préximo al sentido de circulacion.

i Vuelco de la maquina en transito.
» Medidas preventivas:

i. Con el vehiculo cargado deben bajarse las rampas de
espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos
bruscos.

ii. Se prohibira circular por pendientes o rampas superiores al
20% en terrenos humedos y al 30% en terrenos secos.

iii. En las rampas por las que circulen estos vehiculos existira
al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes mas
salientes de los mismos.

iv. Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando
su correcta disposicién y que no provoque desequilibrio en
la estabilidad del dumper.

i Atropello de personas.
» Medidas preventivas:

i. Cuando se deje estacionado el vehiculo se parara el motor
y se accionara el freno de mano. Si estd en pendiente,
ademas se calzaran las ruedas.

ii. Las cargas seran apropiadas al tipo de volguete disponible
y nunca dificultaran la visién del conductor.

iii. Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los
dumpers a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.

M Choque por falta de visibilidad o transporte incorrecto.
» Medidas preventivas:
i. Establecer unas vias de circulacion comodas y libres de
obstaculos sefializando las zonas peligrosas.

ii. Las cargas seran apropiadas al tipo de volguete disponible
y nunca dificultaran la vision del conductor.
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iii. En previsibn de accidentes| se prohibe el transporte de
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i Caida de personas transportadas.
» Medidas preventivas:

i. El conductor del dumper no debe permitir el transporte de
pasajeros sobre el mismo.

i Golpes con la manivela de puesta en marcha.
» Medidas preventivas:
i. En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse
colocando el pulgar del mismo lado que los demas dedos.

ii. La manivela tendra la longitud adecuada para evitar
golpear partes proximas a ella.

Excavadora mixta sobre ruedas

b) Identificacion de riesgos:
i Atropello.
» Medidas preventivas:

i. Esta prohibido que los conductores abandonen la maquina
con el motor en marcha.

ii. Esta prohibido que los conductores abandonen la pala con
la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

iii. Los ascensos o descensos en carga de la maquina se
efectuaran siempre utilizando marchas cortas para evitar
gue los neumaticos pierdan agarre con el firme y se deslice
la magquina descontroladamente.

iv. Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de
luces y bocina de retroceso.
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i Vuelco de la maquina.
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» Medidas preventivas:

i. Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidaran
para evitar blandones y embarramientos excesivos que
mermen la seguridad de la circulacion de la maquinaria.

ii. La retroexcavadora debera ir provista de la proteccion de
cabina antivuelco o pértico de seguridad.

iii. La cuchara, durante los transportes de tierras,
permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse
con la méxima estabilidad.

iv. La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a
velocidad lenta.

M Quemaduras.

> Protecciones individuales: a fin de evitarlo se utilizaran
guantes de cuero a la hora de realizar operaciones de
mantenimiento.

> Medidas preventivas: siempre que se pueda, se evitara
realizar operaciones de mantenimiento con la maquina recién
parada. Debera realizarse una vez se haya enfriado.

i Atrapamientos.
» Medidas preventivas:

i. Esta prohibido permanecer (o trabajar) en el entorno del
radio de accion del brazo de una maquina para el
movimiento de tierras.

ii. Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que
no hay nadie en el area de operaciéon de la pala.

iii. Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo
del brazo excavador, el entorno de la maquina. Se prohibe
en la zona la realizacion de trabajos o la permanencia de
personas.

i Caida de personas desde la maquina.
» Medidas preventivas:

i. Se prohibe transportar personas en el interior de la
cuchara.
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M Golpes.

» Medidas preventivas: se prohibe realizar trabajos en el
interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del
brazo de la retro.

i Ruido propio y de conjunto.

» Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo,
los conductores iran provistos de protectores auditivos. Del
mismo modo, los operarios que deban trabajar en las
cercanias de la maquina (siempre fuera del radio de accién de
la misma), debera utilizar los citados protectores auditivos.

» Medidas preventivas: anualmente 0 como marque el servicio
de prevencion, los conductores y todo aquel que permanezca
habitualmente en la zona de influencia de la fuente de ruido
(maquina), deberd vigilar la evolucibn de su capacidad
auditiva, con el fin de controlar que no existen pérdidas de la
misma.

i Vibraciones.

» Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo,
los conductores irAdn provistos de cinturon elastico
antivibratorio.

i Caida de objetos pesados sobre personas.

» Medidas preventivas: se prohibe en esta obra utilizar la
retroexcavadora como una grla, para la introduccion de
piezas, tuberias, etc., en el interior de las zanjas.

1 Desplome de tierras sobre personas.
» Medidas preventivas: los conductores se cercioraran de que

no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el
interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.
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M Incendio.

E:16-04231-700 P:143 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

» Medidas preventivas: Las maquinas a utilizar en esta obra,
estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones
al dia.

Normas de actuacion preventiva para los maquinistas.

-Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafios y asideros
dispuestos para tal funcién, evitara lesiones por caida.

-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y
guardabarros, evitara accidentes por caida.

-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con
ambas manos; es mas seguro.

-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro
inminente para usted.

-No trate de realizar "ajustes"” con la maguina en movimiento o
con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.

-No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina,
pueden provocar accidentes o lesionarse.

-No trabaje con la maquina en situacion de averia o semiaveria.
Repérela primero, luego reincide el trabajo.

-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor,
ponga el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacion

realice las operaciones de servicio que necesite.

-No libere los frenos de la maquina en posicién de parada, si
antes no ha instalado los tacos de inmovilizacién en las ruedas.

-Vigile la presién de los neumaticos, trabaje con el inflado a la
presién recomendada por el fabricante de la maquina.

Vibrador de aguja

b) ldentificacién de riesgos:
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i. Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre
posiciones estables.

ii. EI cable de alimentacion del vibrador deberd estar
protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los
operarios, a fin de que no produzca tropiezos.

¥l Caidas a distinto nivel del vibrador.

» Medidas preventivas: el motor del vibrador se dejara
apoyado sobre una superficie lisa estable, con el fin de evitar
gue pueda caer sobre alguien.

i Salpicaduras de lechada en ojos y piel.

» Protecciones individuales: los operarios que utilicen el
vibrador deberan ir provistos de gafas antiproyecciones.

i Electrocucion.
» Medidas preventivas:

i. Los vibradores eléctricos estaran conectados a tierra.

ii. Se revisara el estado del vibrador eléctrico antes de cada
hormigonado y después de su utilizacion.

iii. Los vibradores deberan estar protegidos eléctricamente
mediante doble aislamiento.

iv. Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran
previa desconexion de la red eléctrica del vibrador, para
prevision del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

v. Los pulsadores estaran protegidos para evitar que les
caiga material utilizado en el hormigonado o agua.

Pulidora (400 V).

b) Identificacion de riesgos:
M Electrocucion (en las eléctricas).

» Medidas preventivas:
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i. Diariamente se comprobara| el estado del aislamiento de
los cables.

E:16-04231-700 P:145 de 226 D: 16-0009170-001-00775

ii. La conexidon a los cuadroged@etrmmgsdogmmyymmyli SR oy 10002010 sobre visad

o colegial

clavijas macho-hembra, nunca con los cables pelados
directamente.

i Incendio por cortocircuito.
» Medidas preventivas:

i. Debe comprobarse que la herramienta a utilizar esta en
buenas condiciones de uso.

i Caida en altura.
» Medidas preventivas:

i. Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura,
asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reaccién incontrolada de la
maquina, los efectos se pueden multiplicar.

i Atrapamiento.
» Protecciones:

i. Se dotara a la pulidora de un interruptor de resorte, de
forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.

ii. El personal encargado del manejo de la pulidora debera
ser experto en su uso, debiendo haber recibido formacién
para ello.

iii. Deben utilizarse siempre las protecciones de la maquina.

iv. En el caso de trabajar sobre piezas de pequefio tamafio o
en equilibrio inestable, se asegurara la pieza a trabajar, de
modo que no sufra movimientos imprevistos durante la
operacion.

Soldador eléctrico.

b) ldentificacién de riesgos:
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» Medidas preventivas: el/llos recurso/s preventivo/s debera/n
detener los trabajos de soldadura a la intemperie en caso de
gue esté lloviendo. Los operarios que vayan a utilizar la citada
magquinaria, tendran la formacion e informacion suficiente
sobre los riesgos relativos a su trabajo.

i Contactos con energia eléctrica por carencia de aislamiento
eléctrico en el portaelectrodos o el cableado u otros. Con el
fin de controlarlo se tendréa en cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas:

i. El/los recurso/s preventivo/s deberd/n comprobar el estado
de la maquinaria antes de ser utilizada. Los operarios que
vayan a utilizarla, avisaran a el/los recurso/s preventivo/s
de cualquier deterioro producido en el aislamiento de la
maquinaria.

ii. No debe dejarse la pinza directamente en el suelo o sobre
la perfileria. Sera depositada sobre un portapinzas para
evitar accidentes.

iii. No se utilizara el grupo sin que lleve instalado el protector
de clemas. Evitara el riesgo de electrocucion.

iv. Debe comprobarse que el grupo est4d correctamente
conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

v. Nunca se anulara la toma de tierra de la carcasa del grupo
de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. El operario
debera avisar a el/los recurso/s preventivo/s para que se
revise la averia. Se aguardard a que el grupo quede
reparado o bien se utilizara otro.

vi. Se desconectara totalmente el grupo de soldadura cada
vez que se haga una pausa de consideracion (almuerzo o
comida, o desplazamiento a otro lugar).

vii. Deberd comprobarse, antes de conectarlas al grupo, que
las mangueras eléctricas estan empalmadas mediante
conexiones estancas de intemperie. Se evitaran las
conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

viii. No deben utilizarse mangueras eléctricas con la proteccion
externa rota o deteriorada seriamente. En ese caso se
solicitara que sean cambiadas. Si fuese necesario
empalmar las mangueras, se protegera el empalme
mediante "forrillos termorretractiles”.

ix. El operario que haga uso del soldador debera cerciorarse
de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los
bornes de conexion.
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como todo aquel que pueda circular por los alrededores del lugar
de trabajo. Es un riesgo no evitable. Con el fin de controlarlo se
tendra en cuenta lo siguiente:

» Protecciones colectivas: con el fin de evitar que los
operarios ajenos al trabajo de soldar puedan sufrir dafos,
el/los recurso/s preventivo/s delimitaran la zona de trabajo.

» Protecciones individuales: para la realizacion de los trabajos
de soldadura eléctrica debera utilizarse como proteccion
yelmo de soldar o pantalla de mano.

» Medidas preventivas: elllos recurso/s preventivo/s debera/n
informar al global de los operarios que no se debe circular por
la misma. Todos los operarios que vayan a utilizar el soldador
dispondran de acreditacion que confirme que han recibido la
informacion y formacion necesaria para la utilizacion del
mismo.

i Dafios en los ojos debidos a esquirlas desprendidas. Consiste
el riesgo en la posibilidad de desprenderse esquirlas al picar el
cordon de soldadura. Es un riesgo no evitable. Con el fin de
controlarlo se tendra en cuenta lo siguiente:

» Protecciones individuales: para controlar el riesgo, en la
realizacion de los trabajos de soldadura eléctrica debera
utilizarse como proteccién yelmo de soldar o pantalla de mano.

» Medidas preventivas:

i. El/llos recurso/s preventivo/s deberd/n informar al global de
los operarios que no se debe circular por la misma. Todos
los operarios que vayan a utilizar el soldador dispondran de
acreditacion que confirme que han recibido la informacion y
formacion necesaria para la utilizacion del mismo.

ii. Se escogera el electrodo adecuado para el corddon a
ejecutar.

i Quemaduras en las manos y a terceros. Consiste el riesgo en
la posibilidad de producirse quemaduras por tocar piezas

recientemente soldadas. Es un riesgo evitable. Con el fin de
controlarlo se tendra en cuenta lo siguiente:
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» Protecciones individuales: para controlar el riesgo, en la

realizacion de los trabajos d¢ soldadura elecirica, debera.. ..
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como brazaletes y mandiles de cuero .
» Medidas preventivas:

i. Todos los operarios deberan ser informados del citado
riesgo evitable, haciéndoles saber que no deben tocar las
piezas recientemente soldadas, pues pueden estar a
temperaturas  elevadas que  podrian  producirle
guemaduras.

ii. Antes de comenzar a soldar, debera comprobarse que no
hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de
trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas.

B Intoxicacion o asfixia. Es un riesgo evitable. Con el fin de
controlarlo se tendra en cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas:

i. Elllos recurso/s preventivo/s debera/n informar al global de
los operarios que no se debe circular por la misma. Todos
los operarios que vayan a utilizar el soldador dispondréan de
acreditacion que confirme que han recibido la informacion y
formacion necesaria para la utilizacion del mismo.

i. Debe soldarse siempre en lugar bien ventilado, evitara
intoxicaciones y asfixia.

i Caidas al mismo nivel.
» Medidas preventivas:
i. Debera solicitarse a elllos recurso/s preventivo/s
informacion sobre cual es el lugar mas adecuado para

tender el cableado del grupo, para evitar tropiezos y
caidas.

Sierra Circular de Mesa

a) Descripcion de la maquinaria:

La sierra circular de corte es una maquina ligera y sencilla, compuesta
de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de
sierra, un motor y un eje porta-herramienta.
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indicadas por el fabricante o suministrador (art. 41 de la Ley 31/1995 de
P.R.L.). asi como la ficha de seguridad incluida en el plan de seguridad de
el/los contratista/s que vayan a utilizarla. De dicha entrega se dejara constancia
por escrito, quedando el mismo en poder de el/los recurso/s preventivo/s, de
forma que puedan comprobar en cualquier momento quién esta capacitado o
no para el uso de la misma.

Del mismo modo se procedera con la persona o personas responsables
del mantenimiento de la maquinaria, de forma que soélo puedan realizarlo
quienes tengan las instrucciones de seguridad indicadas por el fabricante o
suministrador (art. 41 de la Ley 31/1995 de P.R.L.).

Las maquinas, en cualquier caso, deben estar dotadas de los siguientes
elementos de proteccion:

-Carcasa de cubricion del disco.

-Cuchillo divisor del corte.

-Empujador de la pieza a cortar y guia.

-Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.
-Interruptor de estanco.

-Toma de tierra.

b) Identificacion de riesgos:

En todos los casos debera atenderse a lo dicho en el apartado de orden y
limpieza del presente estudio.

i Contactos con energia eléctrica. Este riesgo consiste en la
posibilidad de sufrir una electrocuciéon al contactar con una

manguera en mal estado, por la utilizacion de clavijas de conexion
inadecuadas o inexistentes, o por la carencia de toma de tierra de
la maquina. Con el fin de controlarlo se tendra en cuenta lo
siguiente:
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i. Elllos recursol/s preventivo/s debera/n comprobar el
buen estado de los cables eléctricos de conexion de las
maquinas (propios y alargaderas), mandando reparar los
gue no estén en condiciones optimas.

ii. Tanto las alargaderas como el cable de conexion de las
maquinas debera ser antihumedad.

iii. Las conexiones a realizar entre los cables y el cuadro
eléctrico de distribucion debera realizarse con clavijas
estancas.

iv. Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares
encharcados.

M Caidas de personas al mismo nivel. Este riesgo consiste en la
posibilidad de sufrir una caida por tropiezo con restos de material
de corte. Con el fin de controlarlo se tendra en cuenta lo siguiente:

» Medidas preventivas: el/llos recurso/s preventivo/s debera/n
comprobar que se mantiene limpia de productos procedentes
de los cortes los aledafios de las mesas. Dicho material se
barrera y sera apilado para su carga sobre bateas emplintadas
o0 vertido por trompas.

Normas preventivas a entreqgar a los operarios que utilicen las mesas de
sierra:

Las siguientes normas las debera entregar cada contratista a todos sus
trabajadores (incluidos los subcontratados y autbnomos).

-Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta
anulada la conexién a tierra, en caso afirmativo, avise el/los
recursol/s preventivo/s.

-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no
serlo, avise a el/los recurso/s preventivo/s.

-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de
no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfie de
su destreza. Esta maquina es peligrosa.

-No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de
cortar sin necesidad de observar la "trisca". EI empujador llevara
la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si
la madera "no pasa", el cuchillo divisor esta mal montado. Pida
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-Si la méquina, inopinadamente cpcun‘!{@i‘hipﬂipt:vmpqunpcl‘n,ﬁdﬂpyzmma]RleOO2010sobrcwsaduco]cgial
avise a elllos recurso/s preventivo/s para que sea reparada. No
intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén
fisurados o carezcan de algun diente.

-Para evitar dafios en los 0jos, solicite se le provea de unas gafas
de seguridad antiproyeccion de particulas y Uselas siempre,
cuando tenga que cortar.

-Extraiga previamente todos los clavos o partes metélicas
hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el
disco o salir despedida la madera de forma descontrolada,
provocando accidentes serios.

En el corte de piezas ceramicas:

-Observe que el disco para corte ceramico no esta fisurado. De
ser asi, solicite a el/los recurso/s preventivo/s que se cambie por
otro nuevo.

-Efectle el corte a ser posible a la intemperie (0 en un local muy
ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro
mecanico recambiable.

-Efectie el corte a sotavento. El viento alejara de usted las
particulas perniciosas.

-Moje el material ceramico, antes de cortar, evitard gran cantidad
de polvo.
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En el presente capitulo, se pretende identificar qué materiales pueden
aportar riesgos quimicos o fisicos, indicando qué medidas preventivas deberan
tomarse para controlarlos.

No obstante, siempre deberan tenerse en cuenta las recomendaciones

de seguridad dadas por los fabricantes o suministradores de los materiales (art.
41 delaL.P.R.L.).

Cemento v sus derivados (hormigdén, mortero, ...):

a) Riesgos quimicos:

El cemento es un material muy agresivo, que puede producir dermatosis
a su contacto. Para evitar dicho riesgo, los operarios que trabajen con él o sus
derivados, deberan estar provistos en todo momento de guantes de cuero y
mono de trabajo que les protejan del citado contacto.

Como medida preventiva a tener en cuenta, los operarios no deberan
comer ni beber durante la manipulacién del producto en estado puro, debiendo
llevar una buena higiene personal.

b) Riesgos fisicos:

Dado que durante su aplicacion (bien sea en forma de mortero, bien sea
en forma de hormigdn) es facil (riesgo no evitable) que salte alguna gota o
esquirla directamente a los ojos, debera tenerse en cuenta y protegerse con
algun tipo de protector ocular (por ejemplo gafas).

A la hora de verter el hormigdén, se ira provisto de botas de seguridad
impermeables, que dispongan de plantilla y puntera de acero.

Como el cemento es un material muy fino (casi polvo), los operarios que
lo vayan a utilizar como materia prima para la obtencion de morteros u
hormigones y puedan estar expuestos a una inhalacion del mismo, deberan ir
provistos de mascarilla de proteccion.
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a) Riesgos quimicos:

La espuma de poliuretano es un material muy agresivo, que puede
producir serios dafios en contacto con la piel. Para evitar dicho riesgo, los
operarios que trabajen con él o sus derivados, deberan estar provistos en todo
momento de guantes de goma largos, mono de trabajo, protectores
oculares (gafas antiproyecciones) y mascarilla con filtro adecuado, que
les protejan del citado contacto.

Como medida preventiva a tener en cuenta, los operarios no deberan
comer ni beber durante la manipulacion del producto en estado puro, debiendo
llevar una buena higiene personal.

Para evitar dafios en operarios que estén realizando otros trabajos, se
acotara una zona de seguridad, siendo obligacion de el/los recurso/s
preventivos vigilar que nadie se la salte. Ademas, se colocard un cartel
sefalizador que informe a todos los trabajadores del peligro existente.

b) Riesgos fisicos:

Dado que para su aplicacion (bien sea en forma de mortero, bien sea en
forma de hormigon) es facil (riesgo no evitable) que salte alguna gota o esquirla
directamente a los ojos, debera tenerse en cuenta y protegerse con algun tipo
de protector ocular (por ejemplo gafas).

c) Otros riesgos:

La espuma de poliuretano es un material muy inflamable, por lo que esta
totalmente prohibido fumar o encender cualquier fuego tanto durante su
aplicacibn como en las cercanias del material aplicado o acopiado. El/los
recurso/s preventivos, deberan vigilar que esto se esta realizando de esta
forma, advirtiendo a todo aquel operario que desobedezca las normas.
Ademas, deberd colocarse un cartel sefializador que informe a todos los
trabajadores del peligro existente tanto en almacenes como en lugar de trabajo.

Dado que puede producirse un incendio aun habiendo tomado las
medidas necesarias para que no ocurra (un accidente), debera existir un
extintor portatil en el lugar de trabajo, debiendo tener los operarios
encargados de la manipulacion del producto formacion suficiente sobre el uso
correcto de los medios de extincién de incendios disponibles.
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b) Riesgos fisicos:

La pintura plastica es un material liquido, que en su aplicacion puede
producir dafios oculares o fosas nasales. Dichos riesgos dependen de la forma
de aplicacién. En caso de ser aplicada con medios mecanicos (pistola de aire
comprimido, ...), debera utilizarse protectores oculares (gafas de proteccion) y
de fosas nasales (mascarilla de proteccion). En caso de ser aplicado con
medios manuales (rodillo, brochas, ...), tan so6lo sera necesaria la utilizacion de
protectores oculares.

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 152



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACIAN DE LA PL. SOTANO
DEL AULARIO DE ONTINYENT” UVVAI SASS% 54/1 0/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

E:16-04231-700 P:155 de 226 D: 16-0009170-001-00775

1.10. INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIQikMANTFEMHHERTOI st 00 bt

RETIRADA DE PROTECCIONES COLECTIVAS.
A continuacion, se pretende fijar unas medidas de seguridad minimas

para la correcta colocacion, mantenimiento y retirada de las distintas
protecciones colectivas a colocar en la obra.

instrucciones para la colocacion de barandillas de proteccion

Para la colocacion de la barandilla de proteccion a borde de forjado, en
caso de que no exista ningun otro tipo de proteccion colectiva en ese momento
(p. ej. Redes de proteccion perimetral o andamio metélico tubular), deberan
observarse las siguientes instrucciones:

1. Ellos recurso/s preventivo/s de la empresa contratista que deba
realizar el trabajo (segun figure en el contrato y en el plan de
seguridad), informara/n al resto de empresas concurrentes en el
centro de trabajo, asi como a los trabajadores propios que se va a
proceder a colocar las barandillas en el forjado correspondiente.
Debera/n comprobar también que la zona se encuentra debidamente
acotada de forma que se impida el acceso a todo el personal que no
vaya a realizar ningun trabajo en dicho lugar. Asi mismo vigilard/n en
todo momento las operaciones que siguen, a fin de que sean
realizadas con las diligencias adecuadas.

2. El/los operario/s que vayan a encargarse de la colocacion de la
barandilla, o cualquier otro trabajador que deba entrar en la zona
acotada para realizar cualquier operacion, ira/n provisto/s de
cinturén de seguridad amarrado a un punto fuerte que impida que
puedan caer por el borde que vaya a quedar desprotegido.

3. Se colocara la barandilla de proteccion, tal y como se indica en los
detalles del presente estudio de seguridad o con las modificaciones
indicadas en el/los futuro/s plan/es de seguridad (aprobadas por el
coordinador de seguridad en fase de ejecucion) de forma que quede
correctamente protegido el riesgo de caida a distinto nivel por borde
de forjado (cubierta, forjado de planta baja, huecos de patinillo,
coronacion de foso arqueta de bombeo.

4. Elllos recurso/s preventivo/s de la empresa contratista que deba
realizar el trabajo (segun figure en el contrato y en el/los plan/es de
seguridad), comprobaran la eficacia de la medida preventiva
adoptada, comprobando que se adecua a lo estipulado en el plan de
seguridad. Realizada dicha comprobacion, se quitara la proteccion
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instrucciones para laretirada de barandillas de proteccién

En caso de ser necesaria la retirada de la barandilla de proteccion para
la realizacion de algun trabajo se debera seguir el siguiente procedimiento:

1. Elllos recurso/s preventivo/s informaran al resto de empresas
concurrentes en el centro de trabajo, asi como a los trabajadores
propios de la retirada de la proteccion.

2. A continuacion se acotara la zona que vaya a quedar desprotegida,
impidiendo el acceso a todos aquellos operarios que vayan a
realizar ningun trabajo en la citada zona.

3. El/llos operario/s que vayan a encargarse de la retirada de la
barandilla, ir&/n provisto/s de cinturén de seguridad amarrado a un
punto fuerte que impida que puedan caer por el borde que vaya a
quedar desprotegido.

4. Se retirara la barandilla de proteccion, dejandola correctamente
apilada y ordenada de forma que no pueda representar un riesgo de
caida por tropiezo o desorden.

5. El/los operario/s que necesite/n acceder a la zona acotada y

desprotegida ird/n provisto/s de cinturon de seguridad amarrado a
un punto fuerte que les impida la caida por el borde del forjado.

instrucciones para la comprobacion de barandillas de protecciéon

Durante la permanencia de las protecciones colectivas, el recurso
preventivo o la persona asignada al efecto por la empresa, realizara un
checking de control de las mismas, identificando las deficiencias y
procediendo a su subsanacion o poniéndolo en conocimiento inmediato de la
empresa para que asi se haga, paralizando los trabajos si fuera necesario. Este
control se realizara al inicio de cada jornada laboral.
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En esta obra se dan los riesgos especiales n% 1, 2 y 10 incluidos en el
anexo Il del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Como medidas preventivas en el caso del punto 1 (riesgos de caidas en
altura y sepultamiento por hundimiento de tierras) se observara lo indicado en
el presente estudio de seguridad y salud, en los siguientes puntos:

» Protecciones colectivas a utilizar por fases de obra durante el
proceso constructivo.

> lIdentificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las
diferentes actividades de obra, en las fases de movimiento de tierras,
cimentacion, muros, encofrados y elementos aligerantes de forjados,
ferralla (puesta en obra), ejecucion de tabiqueria de cajas de
escalera, ejecucion de fachadas falsos techos, enfoscados,
enlucidos, asi como instalaciones.

> ldentificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los
diferentes medios auxiliares intervinientes en la obra, en concreto lo
referente a las escaleras de mano, andamios metdlicos tubulares y
plataformas de trabajo.

> ldentificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar con la
diferente maquinaria y herramienta a utilizar en la obra, en concreto
lo referente a pala cargadora, retroexcavadora mixta sobre ruedas,
camion basculante, dumper, excavadora mixta sobre ruedas, mini
excavadora y disco de diamante.

» Instrucciones para la colocacién, mantenimiento y retirada de

protecciones colectivas.

Para el punto 2 (trabajos con sustancias nocivas tales como cemento,
barnices, pinturas, etc...), se tendra en cuenta lo dicho en presente estudio, en
el siguiente punto:

» Tipologia de los materiales y elementos.
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> ldentificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las
diferentes actividades de obra, en las fases de cimentacion, muros,
encofrados y elementos aligerantes de forjados y ferralla (puesta en
obra).

> ldentificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los
diferentes medios auxiliares intervinientes en la obra, en concreto lo
referente al montaje, mantenimiento y desmontaje de los mismos, asi
como la utilizacidon de las transpaletas en traslado de bloques de losa
previamente cortados.

> lIdentificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar con la
diferente maquinaria y herramienta a utilizar en la obra, en concreto
lo referente a la utilizacion del disco de diamante.

» Instrucciones para la colocacién, mantenimiento y retirada de
protecciones colectivas.

Autor: Vicente Franco Carsi, arquitecto técnico Memoria pagina 156



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “ADECUACIAN DE LA PL. SOTANO
DEL AULARIO DE ONTINYENT” UVVAI SASS% 54/1 0/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

E:16-04231-700 P:159 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

1.12. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES
TRABAJOS POSTERIORES (MANTENIMIENTO).

A continuacién, se cita una serie de posibles trabajos de mantenimiento y
sus correspondientes medidas de seguridad teniendo en cuenta lo dicho en el
proyecto de ejecucion del arquitecto. No obstante, quedan sujetos a la posterior
revision por parte de técnico competente a la hora de realizar dichos trabajos. La
inclusion en este estudio de las medidas de seguridad a adoptar en los
previsibles trabajos posteriores, no justifica la no realizacion del posterior estudio
o estudio basico a la hora de la realizacion de los trabajos, siempre y cuando sea
necesaria su redaccion tal y como viene reflejado en el R.D. 1627/1997, de 24 de
Octubre.

Independientemente se atendera también a lo indicado en el plan de
prevencion de cada empresa actuante.

1.12.1. Trabajos en instalaciones de saneamiento:

Tanto a la hora de la limpieza como de las inspecciones necesarias debera
tenerse en cuenta lo citado en el apartado correspondiente a las citadas
instalaciones de este estudio de seguridad y salud. Para el mantenimiento de las
arquetas de bombeo, se verificard la inexistencia de gases nocivos antes de
cualquier acceso.

1.12.2. Trabajos en instalaciones de fontaneria:

Tanto a la hora de la limpieza de la argueta como de las inspecciones
necesarias y posibles reparaciones en instalaciones debera tenerse en cuenta lo
citado en el apartado de instalaciones de fontaneria.

1.12.3. Trabajos en instalaciones eléctricas:

En las comprobaciones y reparaciones a realizar de las antenas, se tendra
en cuenta lo citado en el apartado de instalaciones de electricidad asi como lo
gue sigue a continuacion:
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> Protecciones individuales: los operarios deberan ir provistos
de cinturén de seguridad amarrado a un punto fuerte.

» Medidas preventivas:

i. Se estableceran los "puntos fuertes” de seguridad de los que
amarrar los cables a los que enganchar el cinturon de
seguridad, para evitar el riesgo de caida desde altura.

ii. Lazona de trabajo se mantendra limpia de obstaculos y de
objetos para eliminar el riesgo de caida desde altura.

ii. Las operaciones de montaje de componentes, se efectuara
en cota cero. Se prohibe la composicion de elementos en
altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de
no potenciar los riesgos ya existentes.

iv. Todas las operaciones deberan ser vigiladas por un recurso
preventivo, designado de prevencion o por el servicio de
prevencion de la empresa que realice el mantenimiento o
reparacion.

i Caida de objetos sobre personas.

» Medidas preventivas: se prohibe verter escombros y recortes,
directamente por la fachada. Los escombros se recogeran y
apilaran para su vertido posterior a mano a un contenedor, para
evitar accidentes por caida de objetos.

i Electrocucion.
> Medidas preventivas: se prohibe expresamente realizar
trabajos en tension. Se seguird lo indicado en el apartado de

electricidad de este estudio. Se prohibe hacer trabajos en
cubierta en caso de tormenta.

1.12.4. Otros trabajos:

Para otros trabajos distintos de los aqui nombrados o amparados por este
estudio de seguridad, la propiedad encargara un estudio especifico de riesgos y
medidas preventivas antes de cualquier trabajo.
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1.13.1. MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACION

El empresario debera reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles
situaciones de emergencia y establecer las medidas en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores, atendiendo a
las previsiones fijadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud y
designando para ello al personal encargado de poner en practica estas
medidas. Este personal deber4d poseer la formacién conveniente, ser
suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en
cuenta el tamafio y los riesgos especificos de la obra.

El derecho de los trabajadores a la paralizacién de su actividad, reconocido por
la legislacion vigente, se aplicara a los que estén encargados de las medidas
de emergencia. Debera asegurarse la adecuada administracion de los
primeros auxilios y/o el adecuado y rapido transporte del trabajador a un centro
de asistencia médica para los supuestos en los que el dafio producido asi lo
requiera.

El empresario debera organizar las necesarias relaciones con los servicios
externos a la empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y
evacuacion de personas. En el Plan de Seguridad y Salud deberéa establecerse
la planificacibn de las medidas de emergencia adoptadas para la obra,
especificAndose de forma detallada las previsiones consideradas en relacién
con los aspectos anteriormente reseflados. En lugar bien visible de la obra
deberan figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que habran de ser
tomadas por los trabajadores en casos de emergencia.

1.13.2. VIAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder ser evacuados
rapidamente y en las condiciones de maxima seguridad para los trabajadores.
El nimero, distribucion y dimensiones de las vias y salidas de emergencia que
habrdn de disponerse se determinaran en funcion de: uso, equipos,
dimensiones, configuracion de las obras, fase de ejecucion en que se
encuentren las obras y numero maximo de personas que puedan estar
presentes. Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberan
permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente posible en una zona
de seguridad. Deberan sefalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha
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Las vias y salidas no deberan estar obstruidas por obstaculos de cualquier tipo,
de modo que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.

Para cubrir el caso de averia del sistema de alumbrado, tal y como se indica en
el REBT, se prevé un alumbrado que asegure la evacuacion del personal de
obra de una forma segura, asi como la puesta en marcha de las medidas de
seguridad previstas. Para ello se prevera una emergencia por cada punto de
iluminacién colocado, de forma que quede garantizada la iluminacién necesaria
para la evacuacion de la obra. La citada instalacion podra ejecutarse de
diferentes formas (a determinar en el plan de seguridad del contratista). Entre
ellas estan las que siguen:

- Realizar una instalacion doble (doble cableado), con pantallas para
iluminacion y emergencias.

- Realizar una instalacion doble (doble cableado), teniendo un circuito de
pantallas para iluminacion a 230 V y otro de pantallas para emergencia a 24 V
conectado a través de un contactor que haga disparar las pantallas de
emergencia (a través de un acumulador — conjunto de baterias —) cuando falle
la alimentacion de las de iluminacion.

- Realizar una instalacion U(nica de pantallas para iluminacién vy
emergencias conectadas a un contactor que ponga en funcionamiento el grupo
electrégeno existente en cubierta en caso de fallo de la alimentacion.

1.13.3. PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
a) Disposiciones generales

Se observaran, ademas de las prescripciones que se establezcan en el
presente Estudio, las normas y disposiciones vigentes sobre la materia. En los
trabajos con riesgo especifico de incendio se cumpliran, ademas, las
prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o
especiales, asi como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas
municipales.

Se debera prever en obra un numero suficiente de dispositivos apropiados de
lucha contra incendios y en funciébn de las caracteristicas de la obra,
dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, caracteristicas
fisicas y quimicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y
namero maximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de
trabajo.
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Ademas de observar las disposiciones anter
prevenciones que se indican a continuacion, combinando su empleo, en su
caso, con la proteccion general mas proxima que puedan prestar los servicios
publicos contra incendios.

Extintores portatiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor
riesgo de incendio y colocados en sitio visible y de facil acceso, se dispondran
extintores portatiles o moviles sobre ruedas, de espuma fisica 0 quimica,
mezcla de ambas o polvos secos, anhidrido carbdnico o agua, segun convenga
a la posible causa determinante del fuego a extinguir. En concreto sera
necesario colocar un extintor junto junto al C.G.P. y otro dentro de los
vestuarios .Cuando se empleen distintos tipos de extintores seran rotulados
con carteles indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse.
Los extintores serdn revisados periédicamente y cargados, segun los
fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea sera realizada por
empresas autorizadas.

Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de
incendio se prohibird terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o
Gtiles de ignicion. Esta prohibicion se indicara con carteles visibles a la entrada
y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. Se prohibira
igualmente al personal introducir o emplear Gtiles de trabajo no autorizados por
la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a
sustancias inflamables.

c) Otras actuaciones

El/los empresario/s debera/n prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de
Seguridad y Salud en su caso y siguiendo las normas de las compafiias
suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas
de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y
hundimientos, estableciendo en el Plan de Seguridad y Salud las previsiones y
normas a seguir para tales casos de emergencia.
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CONTRATISTA.

Dadas las caracteristicas de las obras de construccion y los riesgos
previstos, en cumplimiento del articulo 4.3 de la Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales, mediante el cual se incorpora el articulo 32 bis, Presencia de los
recursos preventivos, a la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, cada
contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra.

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo
establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el
empresario designara para la obra los recursos preventivos que podran ser:

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos.

La empresa contratista garantizara la presencia de dichos recursos
preventivos en obra en los siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultdneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con
riesgos especiales:

1.° Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.

2.° Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento (como por
ejemplo arqueta de bombeo).

3.° Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de
declaracion CE de conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las
que la normativa sobre comercializacion de maquinas requiere la intervencion
de un organismo notificado en el procedimiento de certificacion, cuando la
proteccion del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante
haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicacion.

4.° Trabajos en espacios confinados.
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c. Cuando sea requerida por la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social.

También seré precisa su presencia, en base a los criterios técnicos
publicados por el Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18
afios, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente
incorporacion en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT.

Por todo ellos y en especial atendiendo a los puntos A, B1, B2 y B4, sera
necesaria la presencia de recursos preventivos en toda la obra. El nimero de
recursos preventivos sera el necesario para garantizar la presencia y sus
funciones en los trabajos correspondientes a esos puntos.

En las distintas partes de este Estudio se especifica cuando esta
presencia es necesaria en funcion de la concurrencia de los casos antes
sefialados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilizacién de
medios auxiliares y maquinaria empleada.

En el presente estudio, se ha realizado una estimacion de dedicacion
exclusiva de recursos preventivos, que debe ser analizada por elllos
contratista/s a la hora, no solo de realizar el plan de seguridad, sino también
durante la ejecucion de los trabajos, debiendo poner los suficientes medios
humanos para conseguir que el plan de seguridad sea efectivo y alcance el
nivel de proteccién previsto.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado
y nombrado por escrito, se paralizaran los trabajos incluyendo los de las
empresas subcontratadas o posible personal autbnomo.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las
mismas o0 una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las mismas, se
informara al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y
resto de la direccion facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificara expresamente el nombre
de la persona o personas designhadas para tal fin y se detallaran las tareas
gue inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno de
los casos especificados anteriormente.

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista debera
definir los recursos preventivos asignados a la obra, que deberan tener la
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capacitacion suficiente y disponer de los med|os necesarios para vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en dicho Rlan, comprobando,.su eficaGiao.:
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Valencia, septiembre de 2016

Fdo. Vicente Franco Carsi

Arquitecto Técnico
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INSTALADORES
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El Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, establece que
los andamios so6lo podran ser montados, desmontados o0 modificados
sustancialmente bajo la direccibn de una persona con una formacién
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que
hayan recibido una formacion adecuada y especifica para las operaciones
previstas.

Del mismo modo los andamios deberan ser inspeccionados por una persona
con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello:
e Antes de su puesta en servicio.
e A continuacion, periddicamente.
e Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la
intemperie, sacudidas sismicas, 0 cualquier otra circunstancia que
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Por todo ello, el contratista Sustituya por CONTRATISTA en la obra sustituya
por el NOMBRE de la OBRA situada en sustituya por la DIRECCION POSTAL
de la OBRA INCLUIDA LA LOCALIDAD y promovida por sustituya por
NOMBRE DEL PROMOTOR nombra a sustituya por el RESPONSABLE DE
ANDAMIOS como persona con una formacién universitaria o profesional
habilitante para dirigir el montaje, el desmontaje y las modificaciones de los
andamios, asi como para realizar las preceptivas inspecciones.

En (sustituya por LOCALIDAD), a (sustituya por FECHA NOMBRAMIENTO
RESPONSABLE ANDAMIOS)

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA
Representante de la
empresa contratista
Sustituya por CONTRATISTA
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Este acta se redacta para la designacion del lres st oo B miergBmpigg 002010 w
encargado de poner en practica y garantizar eI cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion

de los trabajadores en caso de emergencia. Dicho responsable debera poseer

la formacién suficiente en primeros auxilios e instruccibn en emergencias y
utilizacion de equipos de proteccion contra incendios.

La empresa contratista garantizaré la presencia en obra de dicho Responsable,

ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y

nombrado por escrito, se paralizaran los trabajos incluyendo los de las

empresas subcontratadas o posible personal autobnomo. Entre las obligaciones

del Responsable de Emergencias se destacan:

e Conocer los riesgos que presentan los diferentes procesos de la obra.

e Conocer y responsabilizarse del mantenimiento de los equipos de alarma,
deteccion, extincion y primeros auxilios.

e Dar laalarma en caso de emergencia.

Garantizar la correcta evacuacion de la obra en caso emergencia para lo

que tendra, conocimiento del personal presente en obra.

Dar aviso a los servicios de emergencia.

Prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos.

Utilizacién de los equipos de extincion de incendios.

Asumird la revision periédica de las vias de evacuacién asegurando que

se mantengan expéditas.

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTAcon D.N.l. Sustituya por n°.
DNI representante contratista. , representante legal de la empresa contratista,
expide la presente acta de asignacion RESPONSABLE DE EMERGENCIAS
nombrando como tal a sustituya por RESPONSABLE DE EMERGENCIAS con
D.N.l.sustituya por DNI responsable de emergencias para la obra denominada:
sustituya por el NOMBRE de la OBRA situada en sustituya este texto por LA
DIRECCION POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA LA LOCALIDAD.

De este acta se facilitard copia a los diversos agentes implicados entre los que
se encuentran:
I. Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: sustituya este
texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA
II. Direccion facultativa.
[ll. Al representante de los trabajadores.

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTAacepto el nombramiento:

Representante legal sustituya por RESPONSABLE DE
EMERGENCIAS
de la empresa contratista Responsable emergencias
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Este acta se redacta para la designacion del responsable de control de accesos
en obra encargado de poner en practica y garantizar los procedimientos que
garanticen el acceso a la obra exclusivamente de personas y vehiculos
autorizados. Dicho responsable debera poseer la formacion suficiente y nivel
de mando adecuado. La empresa contratista garantizara la presencia en obra
de dicho Responsable, ante la ausencia del mismo, o de un sustituto
debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizaran los trabajos
incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autobnomo.

Entre las obligaciones del Responsable de Control de Accesos se destacan:

e  Garantizar que a la obra no acceden personas o vehiculos que no hayan
sido previamente autorizados y se encuentren al tanto de sus obligaciones
con la administracién social y sanitaria, y dispongan de la adecuada
formacion necesaria en base a las normas aplicables.

e Garantizar el correcto funcionamiento de los medios de control de acceso
dispuestos en la obra.

e  Vigilar por el correcto estado de funcionamiento y conservacion de los
elementos que limiten el acceso a la obra.

e Certificar el correcto funcionamiento del dispositivo de control de accesos.

¢ Informar al coordinador de seguridad cuantas incidencias se produzcan en
el control de accesos y de las deficiencias o debilidades de dicho control.

e En su caso, custodiar y mantener el libro de control de accesos.

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA con D.N.I. Sustituya por n°.
DNI representante contratista. , representante legal de la empresa contratista,
expide la presente acta de asignacion de RESPONSABLE DE CONTROL DE
ACCESOS nombrando como tal a Sustituya por NOMBRE RESPONSABLE
con D.N.l.Sustituya por el DNI DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE
ACCESOS para la obra denominada: sustituya por el NOMBRE de la OBRA
situada en sustituya por la DP de la OBRA INCLUIDA LA LOCALIDAD.

De este acta se facilitard copia a los diversos agentes implicados entre los que
se encuentran:
I. Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: sustituya este
texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA
Il. Direccion facultativa.
lll. Al representante de los trabajadores.

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTAacepto el nombramiento:
Representante legal Sustituya por NOMBRE RESPONSABLE
de la empresa contratista Responsable de control de accesos
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PLIEGO DE CONDIG#

2.1. NORMATIVA DE APLICACION EN LA OBRA

GENERALES
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion. BOE nam. 27 de 31 enero.

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las
Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la

Convenio Colectivo del Sector de la Construccion.

Ordenanzas Municipales.

SENALIZACION

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Real Decreto 1.407/1992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual-EPI.
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EQUIPOS DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo,
en materia de trabajos temporales en altura.

SEGURIDAD EN MAQUINAS

Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion.

Real Decreto 1.495/1.986, modificacion R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de
Seguridad en las maquinas.

Real Decreto 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre maquinas.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos
elevadores para obras.

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION

Real Decreto 487/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abiril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la
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seguridad de los trabajadores frente a los riesgos de¢rivados o que puedan derivarse
de la exposicién a vibraciones mecénicas.
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecénicas.

Reglamento electrotécnico de baja Tension e Instrucciones Complementarias.

2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccion colectiva,
tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido
en una determinada prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la
duracién prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir,
el maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), sera desechado
y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias
de las admitidas por el fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en
si mismo.

2.2.1. PROTECCION PERSONAL.

Todo elemento de proteccion personal dispondra de marca CE siempre que
exista en el mercado.

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, seran de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.

El encargado del Servicio de Prevencion vy los recursos preventivos dispondran
en cada uno de los trabajos en obra la utilizacion de las prendas de proteccion
adecuadas.

El personal de obra deberé ser instruido sobre la utilizacién de cada una de las
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prendas de proteccion individual que se le proporgionen. En el caso concreto del
cinturén de seguridad, serd preceptivo que el contratista fa%i1l6i_t§23al operario el punto de
anclaje o en su defecto las instrucciones concretasmpanasofadamslalax;mdap[ewzaoy
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mismo tal y como se indique en el plan de seguridad. En caso de que se pretenda
introducir alguna modificacion respecto a lo indicado en el plan de seguridad, debera
presentarse justificacion al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién
para su aprobacion.

2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.

2.2.2.1. Vallas de cierre.

La proteccion de todo el recinto de la obra se realizard mediante vallas
auténomas de limitacion y proteccion.

Estas vallas se situardn en el limite de la parcela tal como se indica en los
planos y entre otras reuniran las siguientes condiciones:

* Tendran 2,2 metros de altura.

* Dispondran de puerta de acceso para vehiculos de 4 metros de anchura y
puerta independiente de acceso de personal.

* La valla se realizar4 a chapa ondulada metalica sobre postes metélicos de
perfiles de acero con placa de anclaje a suelo. En plantas del edificio y &mbito donde
se interviene, se colocard cierre auto portante de pladur de toda la altura con puerta de
operarios con cierre exterior y manivela al interior.

* Estas deberan mantenerse hasta la conclusion de la obra.

2.2.2.2. Visera de proteccion del acceso a obra.

La proteccion del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se
realizara mediante la utilizacion de viseras de proteccion. Su colocacién se realizara
en caso de izado de cargas con gria movil, ya que no hay riesgo de caida de objetos
desde plantas superiores. Nota: Durante trabajos en cubierta se prohibe trabajos a
menos de 2 metros de borde de planta.

Las viseras estardn formadas por una estructura metalica tubular como
elemento sustentante de los tablones y tableros de anchura suficiente para el acceso
del personal prolongandose hacia el exterior de la fachada 2,00 m. y sefializandose
convenientemente. Ver planos.

Los apoyos de la visera en el suelo se realizardn sobre durmientes de madera
perfectamente nivelados.

Los tableros que forman la visera de proteccién deberan formar una superficie
perfectamente cuajada.
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2.2.2.3. Encofrados continuos.
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ejecucion al forjado inferior se realizard& mediante la utilizacibn de encofrados
continuos.

La empresa constructora debera por medio del Plan de Seguridad, justificar la
eleccibn de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial
existente.

2.2.2.4. Redes perimetrales.

La proteccién del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral de la arqueta
de bombeo.

En cualquier caso cumplirdn con lo especificado en las normas UNE-EN 1263-
1:2004 y UNE-EN 1263-2:2004.

Las redes deberan ser de poliamida o polipropileno formando malla rémbica de
100 mm. como maximo.

La cuerda perimetral de seguridad sera como minimo de 10 mm. y los médulos
de red seran atados entre si con cuerda de poliamida o polipropileno como minimo de
3 mm.

La red dispondra, unida a la cuerda perimetral y del mismo didmetro de aquella,
de cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos
de la estructura.

En caso de tratarse de una red tipo “V”, los soportes metalicos estaran
constituidos por tubos de seccién minima 60 x 60 x 3 mm. (0 superior en caso de que
asi lo indigue el fabricante de las redes en su informacion técnica), anclados al forjado
mediante piezas especiales embebidas en el forjado a la hora de ser hormigonado,
con pasadores (ver detalles en planos). Estas dimensiones de soportes podran ser
modificadas en el plan de seguridad, si se justifica mediante célculo y ensayos
realizados por el fabricante de las redes, siempre y cuando esté en posesion de
certificado oficial.

Para la sujecién de las redes se colocaran unas horquillas metélicas (definidas
en planos de detalle), a una distancia maxima entre ellas de 50 cm. Tanto en las
esquinas como en los rincones se colocara una pieza para evitar que la red deje zonas
desprotegidas. Del mismo modo, donde se coloque un pescante, se colocard una
pieza a cada lado del mismo, de forma que la red pueda cruzarse y cerrar totalmente
los huecos existentes.

Los procedimientos de montaje, mantenimiento, cambio de planta y desmontaje
de las redes deberan indicarse en el plan de seguridad y salud del contratista
encargado de realizar los trabajos de estructura. Estos procedimientos deberdn ser
aprobados por el coordinador de seguridad y salud, en caso de cumplir con todas las
medidas de seguridad necesarias para su realizacion (proteccion de trabajadores
mientras realizan tales tareas, proteccion de paso inferior — caida de objetos —, etc.).
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Las redes se instalardn sobrepasando en al memos un metro la superficie de
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2.2.2.5. Tableros.

La proteccién de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el
forjado se realizara mediante la colocacion de tableros de madera.

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de
ascensores, montacargas y pequefios huecos para conductos de instalaciones.

Los tableros de madera deberdn tener la resistencia adecuada y estaran
formados por un cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente
mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos.

2.2.2.6. Barandillas.

La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral en las planta
baja, por las aberturas en patinillos o por el lado libre de las escaleras de acceso se
realizard mediante la colocacion de barandillas.

Todas las barandillas que se vayan a utilizar en obra, cumpliran con lo
especificado en la norma UNE — EN 13374:2004 “Sistemas provisionales de
protecciéon de borde”. Por ello se indica en cada plano de planta la clase de proteccion
de borde (A, B, o C) a colocar, segun el uso que se le vaya a dar.

2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA.

Las maquinas con ubicacion fija en obra serdn instaladas por personal
competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparacion de estas maquinas quedara, asimismo, a cargo
de tal personal, el cual seguird siempre las instrucciones sefialadas por el fabricante
de las maquinas.

Las operaciones de instalacibn y mantenimiento deberan registrarse
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada maquina. De no existir
estos libros para aquellas maquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes
de su utilizacion, deberan ser revisadas con profundidad por personal competente,
asignandoles el mencionado libro de registro de incidencias.

En cualquier caso, deberda atenderse también a lo dispuesto en el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Las méaquinas con ubicacién variable, tales como circular, vibrador, soldadura,
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etc. deberan ser revisadas por personal experto anteg de su uso en obra, quedando a
cargo del Servicio de Prevencion la realizacion delmantenimiento de las maguinas
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El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra debera
estar debidamente autorizado para ello, proporcionandosele las instrucciones
concretas de uso.

2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA.

La instalacién eléctrica provisional de obra se realizard siguiendo las pautas
sefaladas en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los
Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicacion lo
sefialado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y Norma UNE
21.027.

Todas las lineas estaran formadas por cables unipolares con conductores de
cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensién nominal de 1.000
voltios.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no
particularmente visibles, seran rechazados.

Los conductores de proteccion serdn de cobre electrolitico y presentaran el
mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalardn por las mismas
canalizaciones que estos. Sus secciones minimas se estableceran de acuerdo con la
tabla V de la Instruccion MIBT. 017, en funcion de las secciones de los conductores
de fase de la instalacion.

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberdn soportar sin
deformacioén alguna, una temperatura de 60° C.

Los conductores de la instalacion se identificaran por los colores de su
aislamiento, a saber:

* Azul claro:
Para el conductor neutro.

* Amarillo/Verde:
Para el conductor de tierra y proteccion.

* Marron/Negro/Gris:
Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondran todos
aquellos aparatos de mando, proteccibn y maniobra para la proteccion contra
sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.

Dichos dispositivos se instalaran en los origenes de los circuitos asi como en
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los puntos en los que la intensidad admisible disiinuya, por cambiar la seccion,
condiciones de instalacion, sistemas de ejecucion o tipo de conductores utilizados.
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Los aparatos a instalar son los siguientes:

* Un interruptor general automético magnetotérmico de corte omnipolar que
permita su accionamiento manual, para cada servicio.

* Dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto circuitos. Estos
dispositivos son interruptores automaticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con
curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores sera inferior a la
intensidad de corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalacién. Los
dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos
interiores tendran los polos que correspondan al nimero de fases del circuito que
protegen y sus caracteristicas de interrupcién estaran de acuerdo con las intensidades
méaximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.

* Dispositivos de proteccién contra contactos indirectos que al haberse optado
por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad
de defecto. Estos dispositivos se complementaran con la unién a una misma toma de
tierra de todas las masas metdlicas accesibles. Los interruptores diferenciales se
instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de proteccion
contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos
dispositivos.

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaran placas indicadoras
de los circuitos a que pertenecen, asi como dispositivos de mando y proteccion para
cada una de las lineas generales de distribucion y la alimentaciéon directa a los
receptores.

Consideraciones a tener en cuenta con los cables:

- La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de
planta), se efectuard mediante canalizaciones enterradas en el caso de que sea
necesario cruzar las vias de circulaciéon de vehiculos y suspendida en la valla de la obra
hasta llegar al punto de cruce.

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una
altura minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos
sobre el nivel del pavimento.

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado
anteriormente, se efectuara enterrado. Se sefalizara el "paso del cable" mediante una
cubricién permanente de tablones que tendran por objeto el proteger mediante reparto de
cargas, y sefalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehiculos. La profundidad de la
zanja minima, sera entre 40 y 50 cm.; el cable ird ademés protegido en el interior de un
tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de plastico rigido curvable en caliente.

- En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendra en cuenta:

a) Siempre estaran elevados. Esta prohibido mantenerlos en el suelo.
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b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante
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c) Los empalmes definitivos se ejecutardn utilizando cajas de empalmes
normalizados estancos de seguridad.

- La interconexion de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuara
mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso seran
colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por
agresién a las mangueras por uso a ras del suelo.

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de
suministro provisional de agua a las plantas.

Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores:

- Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension.

- Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.

- Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefal
normalizada de "peligro, electricidad".

- Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien
de "pies derechos" estables.
Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos:

- Seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con
llave), segun norma UNE-20324.

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante
viseras eficaces como proteccion adicional.

- Los cuadros eléctricos metdalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

- Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de "peligro,
electricidad".

- Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los parametros
verticales o bien, a "pies derechos" firmes.

- Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie, en nimero determinado segun el calculo realizado. (Grado de proteccion
minimo IP. 45).

- Los cuadros eléctricos estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
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Consideraciones a tener en cuenta con las tomag de energia:
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- Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte omnipolar que
permita dejarlas sin tension cuando no hayan de ser utilizadas.

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de
distribucién, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos
directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

- Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de Utiles especiales o
estaran incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de
inaccesibilidad.

Consideraciones a tener en cuenta con la proteccion de los circuitos:

- Los interruptores automaticos se hallarén instalados en todas las lineas de toma
de corriente de los cuadros de distribucion, asi como en las de alimentaciéon a las
maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como
queda reflejado en el esquema unifilar.

- Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:

300 mA. - (segun R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria.

30 mA. - (segun R.E.B.T.) - Alimentaciéon a la maquinaria como mejora del
nivel de seguridad.

30 mA. - Paralas instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

- El alumbrado portétil se alimentard a 24 v. mediante transformadores de
seguridad, preferentemente con separacion de circuitos.

Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra:

- La red general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en el
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuira a la totalidad de los receptores
de la instalacion. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada,
sera ésta la que se utilice para la proteccion de la instalacion eléctrica provisional de
obra.

- El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores
amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podra
utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm?2 de seccién como minimo en los
tramos enterrados horizontalmente y que seran considerados como electrodo artificial de
la instalacion.

- Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalacion.
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- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general
de tierra mediante el correspondiente conductor de proteccion. Los aparatos de
alumbrado portatiles, excepto los utilizados con pequefas tensiones, seran de tipo
protegido contra los chorros de agua (Grado de proteccion recomendable 1P.447).

- El alumbrado de la obra, cumplird las especificaciones establecidas en las
Ordenanzas de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica y General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

- La iluminacion de los tajos serAd mediante proyectores ubicados sobre "pies
derechos" firmes.

- La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portétiles para la
iluminacién de tajos encharcados, (0 himedos), se servira a través de un transformador
de corriente con separacion de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

- La iluminacion de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el
fin de disminuir sombras.

- Las zonas de paso de la obra estardn permanentemente iluminadas evitando
rincones OSscuros.

Consideraciones generales:

- Los cuadros eléctricos de distribucién, se ubicaran siempre en lugares de facil
acceso.

- Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso
al fondo de la excavacién (pueden ser arrancados por la maquinaria 0 camiones y
provocar accidentes).

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional se cubriran con
viseras contra la lluvia.

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se
ubicaran a menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavacion, carretera
y asimilables.

- El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que
no sea la rampa de acceso, para vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras
de mano).

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de
seguridad de triangulo, (o de llave) en servicio.
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- No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos,
etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizado$" adecuados a cada caso, segun
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2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y
BIENESTAR.

Considerando que el nimero maximo previsto de operarios de 16, las
instalaciones de higiene y bienestar deberan reunir las siguientes condiciones:

VESTUARIOS:
Para cubrir las necesidades se dispondra de una superficie total de 20 mz.
La altura libre a techo sera de 2,30 metros como minimo.

Los suelos, paredes y techos serdn lisos e impermeables, permitiendo la
limpieza necesaria. Asimismo dispondran de ventilacion independiente y directa.

Los vestuarios estaran provistos de una taquilla individual con llave para cada
trabajador y asientos.

Dispondra de instalacion de electricidad.

Se habilitard un tablon conteniendo el calendario laboral, y las notas
informativas de régimen interior que la Direccion Técnica de la obra proporcione.

ASEOS:
Se dispondra de casetas con los siguientes elementos sanitarios en total:
* 1 ducha.
*1 inodoro
* 1 lavabo.
* 1 espejo.

Completandose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras,
etc.

Dispondra de agua caliente en duchas y lavabos.

Los suelos, techos y paredes seran lisos e impermeables, permitiendo la
limpieza necesaria; asimismo dispondran de ventilacion independiente y directa.

La altura libre de suelo a techo no debera ser inferior a 2,30 metros, teniendo
cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.
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Dispondra de instalacion de agua y electrjcidad y conexion a la red de
saneamiento.
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COMEDOR:

Tendrd (estructuralmente y en cuanto a habitabilidad) las mismas
caracteristicas que el vestuario (20 m2, altura de 2,30 m libres como minimo,...).

Ademas dispondra de bancos y mesas suficientes para 10 personas, asi como
un fregadero.

Dispondra de instalacion de agua y electricidad y conexién a la red de
saneamiento.

BOTIQUINES:

Se dispondra de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios mas proximos; médicos,
ambulancias, bomberos, policia, etc.

En todos los centros de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.

Los botiquines estaran a cargo de personas capacitadas designadas por la
empresa. Se revisard mensualmente su contenido y se repondrd inmediatamente lo
usado.

El contenido minimo sera: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo,
mercurocromo, amoniaco, algodén hidréfilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo,
antiespasmaodicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termémetro clinico.

2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD.

2.6.1. RECURSOS PREVENTIVOS

El empresario debera nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra
dando cumplimiento a lo sefialado en el articulo 32 bis y la disposicion adicional
decimocuarta de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, incluido en la ampliacién
realizada en la Ley 54/2003, asi como en el Real Decreto 604/2006 por el que se
modifica el Real Decreto 1627/1997.

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deber& definir
los recursos preventivos asignados a la obra, que deberan tener la capacitacion
suficiente y disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los
medidas incluidas en dicho Plan, comprobando su eficacia.

Los trabajadores nombrados deberan tener la capacidad necesaria, disponer
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del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes €n numero, teniendo en cuenta el
tamafio de la empresa, asi como los riesgos a que egtan expuestos |os trabajadores
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2.6.2. SEGUROS DE RESP. CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA.

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio
de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como
constructor por los dafios a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacion de un Seguro, en la modalidad de
todo riesgo a la construccion, durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliaciéon
a un periodo de mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacion
definitiva de la obra.

2.6.3. FORMACION E INFORMACION.

Ademas de la formacion prevista en el vigente Convenio General de la
Construccion, la Direccién de la empresa velara para que todo el personal que realice
su cometido en cualquiera de las fases de la obra, sea instruido sobre las normas
particulares que para la ejecucion de cada tarea o para la utilizacion de cada maquina,
sean requeridas.

La empresa entregard a cada trabajador la informacion necesaria de seguridad
referente a su puesto de trabajo.

2.6.4. VIGILANCIA DE LA SALUD.

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debera ser sometido a
la practica de un reconocimiento médico acorde a su puesto de trabajo, el cual se
repetira con la periodicidad que recomiende el servicio de prevencion de cada
empresa.

2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

2.7.1. DEL PROMOTOR:

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y
Salud, como documento adjunto del Proyecto de Obra.
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lgualmente, abonara a la Empresa Constfuctora, previa_certificacion
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en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

El promotor vera cumplido su deber de informacion a los contratistas, indicado
en el R.D. 171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de
seguridad.

El promotor cumplird con su deber de dar instrucciones a los contratistas
presentes en la obra, a través de las que de el coordinador de seguridad a los mismos.
Estas instrucciones seradn dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y
recepcion en obra.

2.7.2. DE LA EMPRESA CONSTRATISTA:

La Empresa Contratista viene obligada a cumplir las directrices contenidas en
el Estudio de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente
con el anterior y con los sistemas de ejecucién y procedimientos de trabajo que la
misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contara con la aprobacién del
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de obra, y serd previo al
comienzo de la obra. La empresa contratista debera entregar la parte correspondiente
de su plan de seguridad a todas las empresas y trabajadores autbnomos que
subcontraten.

Debera vigilar el cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos
laborales por parte de las empresas o trabajadores autdbnomos subcontratados,
debiendo solicitar acreditacién por escrito de los mismos, siempre antes de empezar
los trabajos, que han realizado la evaluacién de riesgos y planificacién de la actividad
preventiva y hayan cumplido con sus obligaciones en materia de informacion y
formacion de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en la obra.

Cuando, habiendo sido informados por parte de los recursos preventivos de un
deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, adoptara las medidas
adecuadas para corregir la deficiencia.

Cuando, habiendo sido informados por parte de los recursos preventivos de
ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las medidas preventivas, el
empresario procedera de forma inmediata a la adopcién de medidas necesarias para
corregir las deficiencias y modificar el plan de seguridad.

Por ultimo, la Empresa Contratista, cumplira las estipulaciones preventivas del
Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que
se deriven de la infraccion del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y
empleados.

2.7.3. DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra le
correspondera realizar la aprobacién de el/los plan/es de seguridad realizados por
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el/los contratista/s, asi como la supervision de las|posibles modificaciones que se
introduzcan en el/los mismo/s. De esto Ultimo deberd dejarse constancia escrita en e
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Periddicamente, segun lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones
del Presupuesto de Seguridad, justificando la retencibn de las mismas ante la
Propiedad por el incumplimiento, por parte de la Empresa Contratista de las medidas
de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. Citar a empresas y
recursos preventivos a las reuniones de coordinacion.

Debera cumplir con las funciones indicadas en el articulo 9 del R.D. 1627/1997.

2.7.4. DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.

Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud
en el trabajo y comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento
de las actividades preventivas, daran las instrucciones necesarias y lo pondran en
conocimiento del empresario para que este adopte las medidas adecuadas.

Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las
medidas preventivas, lo pondran en conocimiento del empresario, para que este
proceda de forma inmediata a la adopcién de medidas necesarias para corregir las
deficiencias y modifique el plan de seguridad. Recibir y hacer cumplir todas las
instrucciones que dé el coordinador de seguridad.

Asistir a las reuniones de coordinacién organizadas por el coordinador.

2.7.5. DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LAS EMPRESAS

Los servicios de prevencidn deberan estar en condiciones de proporcionar a la
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en funcién de los tipos de riesgo en
ella existentes y en lo referente a:

a) El disefio, aplicacion y coordinacion de los planes y programas de actuacion
preventiva.

b) La evaluacion de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud
de los trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de esta Ley.

c) La determinacién de las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

d) La informacion y formacién de los trabajadores.
e) La prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacion con los riesgos derivados del
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valoracién de la efectividad de la integracién de la prevencién de riesgos laborales en
el sistema general de gestién de la empresa a través de la implantacién y aplicacion
del Plan de prevencion de riesgos laborales en relacion con las actividades
preventivas concertadas.

El servicio de prevencion tendra caracter interdisciplinario, debiendo sus
medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formacion,
especialidad, capacitaciéon, dedicacién y nUmero de componentes de estos servicios

asi como sus recursos técnicos, deberan ser suficientes y adecuados a las actividades
preventivas a desarrollar, en funcién de las siguientes circunstancias:

1) Tamafio de la empresa
2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores
3) Distribucion de riesgos en la empresa

2.7.6. DE LA COMISION DE SEGURIDAD

Funcionamiento de la comisién de seguridad:
@ Funciones del Presidente:
e Ostentar la representacion del 6rgano.
e Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijacion del orden del dia.

¢ Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y
suspenderlos por causas justificadas.
v Funciones del Secretario:
e Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente que se
dirigird a todos los contratistas y trabajadores autbnomos que se
encuentren trabajando en la citada obra.

¢ Redactar y autorizar las actas de la comision de coordinacion.

e Expedicién de certificaciones con el visado del Presidente.

® Laconvocatoria de las sesiones se realizard con un minimo de 48
horas de antelacién y contendra el orden del dia, pudiéndose prever
una segunda convocatoria.

v Lacomision de Coordinacidon de Seguridad se reunird mensualmente
y siempre que lo solicite alguna de las partes representadas.
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@ Las actas se aprobaran al finalizar la s¢sion.
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@ La asistencia alas reuniones sera obligatoria paratodas las
empresas que se encuentren trabajando en el centro de trabajo, con
el fin de dar cumplimiento a la normativa anteriormente citada.

2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD.

Junto a la certificacién de ejecucién se extendera la valoracion de las partidas
que, en material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se hara
conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
Esta valoracion serd aprobada por la Direccién Facultativa y sin este requisito no
podra ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el péarrafo anterior se haré
conforme se estipule en el contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto,
se definirdn total y correctamente las mismas y se les adjudicard el precio
correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados
anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicara esta
proposicion a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacién previa de la
Direccion Facultativa.

2.9. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE
PERSONAS A OBRA.

Con el fin de cumplir con el R.D. 1627/97 se deberan establecer unas medidas
preventivas para controlar el acceso de personas a la obra.

Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuacion:

@ Como primer elemento a tener en cuenta, deberé colocarse cerrando la obra
el vallado indicado en el presente estudio de seguridad, de forma que impida
el paso a toda persona ajena a la obra.

v El promotor debera exigir a todos sus contratistas la entrega de la
documentacion de todos los operarios que vayan a entrar en la obra (incluida
la de subcontratistas y trabajadores auténomos), a fin de poder comprobar
qgue han recibido la formacion, informacion y vigilancia de la salud necesaria
para su puesto de trabajo.

v Elllos recurso/s preventivo/s deberan tener en obra un listado con las
personas que pueden entrar en la obra, de forma que puedan llevar un
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control del personal propio y subcontrgtado que entre en la misma
impidiendo la entrada a toda persona gqye no esté autorizada. Adem
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comienzo de los trabajos.

w El/llos recursols preventivo/s entregaran a todos los operarios que entren en
la obra una copia de la documentacion necesaria para la correcta circulacién
por obra.

@ Se colocaran carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en
puertas.

v Se contratar4d una vigilancia nocturna que controle que ninguna persona
ajena a la obra entre en la misma.

2.10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud,
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

Este Plan de Seguridad y Salud deber& contar con la aprobacion expresa del
Coordinador de seguridad y salud en ejecucion de la obra, a quien se presentara antes
de la iniciacion de los trabajos.

Una copia del Plan debera entregarse al Servicio de Prevencion y Empresas
subcontratistas.

Valencia, septiembre de 2016

Fdo. Vicente Franco Carsi
Arquitecto Técnico
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
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PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO SSAL1 PROTECCIONES COLECTIVAS

E:16-04231-700 P:193 de 226 D: 16-0009170-001-00775

EZBPB1 75 m. Va"a ‘_:hapa metalllc,a galvanlz_ada . . Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Suministro, colocacion y posterior retirada de valla metalica de ¢ la'pa'garvamada'undmadm{g'rmdamdnhs
de 4,00 m. de longitud y 2,40 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo de tubo de mismo mate-
rial de 100x60x1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso por-
ton de vehiculos de 5 metros de ancho y puerta acceso metélicas ciegas para operarios de 120 cm de ancho, p.p.
MOOA.8a 0,083 h  Oficial 12 construccion 15,77 1,31
MOOA12a 0,083 h  Peon ordinario construccion 13,11 1,09
P31CB100 0,200 m.  Valla estandar chapa galvan. 2,4 m 45,00 9,00
%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,40 0,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 11,60 0,35
SuMa [a Partida........cc.ceeverveereseee s 11,98
Costes indirectos .........cccvvvevevrevnnne. 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
EFPY.1aeba m2 Cerramiento pladur acceso a zona de intervencion
Suministro, colocacion y posterior retirada de tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70mm, con ca-
nales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separacion entre ejes de 40cm, y
placa de yeso laminado y de 15mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y coloca-
cion de las placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacién y limpie-
MOOA.8a 0,250 h  Oficial 12 construccién 15,77 3,94
MOOA12a 0,250 h  Peon ordinario construccion 13,11 3,28
PFPC.1ae 2,150 m2 Pl YL normal 15mm 5,62 12,08
PFPP10b 0,800 m  Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 2,06 1,65
PFPP.9b 3,300 m  Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 2,57 8,48
PFPP15a 30,000 u  Tomnillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,30
PFPP.5a 2,700 m  Banda papel microperforado alt r 0,04 0,11
PFPP.7a 0,400 kg  Pasta ayuda panel yeso 1,56 0,62
% 0,000 %  Costes directos complementarios 30,50 0,00
SUMA [ PArtida.. ... 30,46
Costes indirectos ..........coveveevereennn. 3,00% 0,91
TOTAL PARTIDA 31,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
EFTA.8da u  Puerta 1hj a galv 90x205¢cm
Suministro, colocacién y posterior retirada de puerta de paso de una hoja abatible de 90x205c¢m, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, coloca-
MOOA.8a 0,600 h  Oficial 12 construccion 15,77 9,46
MOOA12a 0,600 h  Peon ordinario construccion 13,11 7,87
PFTA.9da 0,250 u  Puerta 1hj a galv 90x205cm 167,54 41,89
% 0,000 %  Costes directos complementarios 59,20 0,00
SUMA [ PArtida.. ... 59,22
Costes indirectos 3,00% 1,78
TOTAL PARTIDA 61,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS
SPST.3a u  Valla mévil p/peatones
Valla mévil amarilla para limitacién de paso de peatones, incluida la colocacion.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 13,11 1,31
MPST.3a 0,100 u  Valla mévil p/peatones 47,60 476
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 6,10 0,06
Suma la partida..... 6,13
Costes indirectos 0,18
TOTAL PARTIDA 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS VISADO 24/10/16

E.’S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SPST.2a m  Valla mévil galvanizada
Valla mévil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soporth gaIvamfalfdé“é"ti'lﬁE%(?os ??6@‘;5%%%3 I@e1ﬁg9f/’2°090197° ‘I"” “‘:)7070520 e e

.y . .y . . Art.5 L ) RD 1 1
m|g0nysum|n|stroy Colocaclon! desmontajeyret”‘ada Documentacion sometida a visado conforme al rt. e la Ley y al sobre visac Ocoegm

MOOA.8a 0,140 h  Oficial 12 construccion 15,77 2,21

MOOA12a 0,140 h  Pedn ordinario construccion 13,11 1,84

MPST .2a 0,200 u  Valla mévil galvanizada 30,00 6,00

MPST.5a 0,200 u  Soporte metalico 8,70 1,74

MPST 4a 0,200 u  Base de hormigén 6,95 1,39

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 13,20 0,13
Suma [a Partida........cc.ccevervresressee s 13,31
Costes indireCtos ........ccevvevrerrereenenes 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 13,71

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

SPCR.1E Proteccion vertical en el perimetro con red de seguridad

Suministro, colocacion y desmontaje posterior de red vertical de seguridad tipo U segiin UNE-EN 1263-1, combi-
nada con barandilla de borde tipo A segiin UNE EN 13374 formada por red de poliamida de alta tenacidad, postes
de fijacion bien frontal o superior, pasamanos y rodapie inferior metalico tubular, y rodapié textil de 50 cm de altura,
de Garbe Redesmar o similar, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Re-
des de Seguridad, de 1,2 m de altura en el perimetro del forjado. Fijada mediante casquillos y guardacuerpos meta-
licos a cabezas de pilares, incluso cable de acero, medios de elevacion. Incluso certificado de uso de técnico de

MOOA.8a 0,250 h  Oficial 12 construccion 15,77 3,94

MOOA12a 0,250 h  Peon ordinario construccion 13,11 3,28

MPCR.1ac 1,100 m2 Red seg polipropileno 100x100 1,77 1,95

MMET.1bb 0,280 u  Amtz puntal met 3.50m 25 us 0,74 0,21

MPCR.2aga 0,400 m  Cuerda cbl polipropileno g14mm 1,51 0,60

MPCB.6a 0,060 u  Barandilla p/guardacuerpo 8,38 0,50

MPCR.2adb 0,200 m  Cuerda trenz polipropileno 88mm 0,29 0,06

MPCR.3a 1,100 u  Gancho de sujecion y montaje 2,85 3,14

% 0,000 %  Costes directos complementarios 13,70 0,00
SUMA [ PArtida......ceeeeeeeeceeee s 13,68
Costes indirectos .........c.ouevvevenreennnn. 3,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS

SPCB.1abaa m  Prot borde-A guarg met-met

Sistema de proteccion de borde clase A, solo para cargas estaticas y de utilizacién hasta un angulo maximo de in-
clinacion de 10°, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos guardacuerpos tipo sargento como montantes
separados a una distancia maxima de 2.50m una barandilla principal metalica separada a menos de 470mm una
proteccion intermedia metélica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al menos a 150mm por encima

MOOA.8a 0,100 h  Oficial 12 construccién 15,77 1,58

MOOA11a 0,100 h  Pedn especializado construccion 13,63 1,36

MPCB.2a 0,600 u  Guardacuerpo tipo sargento 22,32 13,39

MPCB.4a 0,600 u  Seta protectora 0,21 0,13

MPCB.6a 0,060 u  Barandilla p/guardacuerpo 8,38 0,50

MMEM.4d 0,030 m3  Amtz mad encf tabl 5 us 55,36 1,66

% 0,000 %  Costes directos complementarios 18,60 0,00
SuMa 18 Partida.........c.cocvuevecvneire s 18,62
Costes indirectos ..........coocveeeuenruennn. 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV

VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SPCR.87Y m  Paso protegido mediante pértico de proteccion niveles inferjores
Paso protegido inferior para usuarios mediante porticos de andamio de paéé"‘i’d?‘é??‘ﬁf@trosFéi‘ﬂ?e’?ﬁéﬁtant%?%ﬂﬂ?@ H-e

libre 2,50 metros, sistema BRIO o similar, con proteccion superiokSHAEHEBS =RV 34647300 ¥ sl RD 100072010 sobre visado colegial

andamio y tableros de madera de 24 mm hidrofugadda sujetos sobre las anterlores con pasadores metallcos y
proteccion lateral de chapa ondulada de acero galvanizado de 3mm de espesor y 1,5 metros de altura fijado meca-
nicamente a los porticos, incluso proteccion de aristas y elementos cortantes, punzonantes con coquillas, montaje

MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 15,77 3,15

MOOA11a 0,200 h  Peon especializado construccion 13,63 2,73

MPCR.9aE 1,000 m  Andamio pértico 2 metros anchura 38,00 38,00

MPCR.7a 0,012 u  Soporte mordaza 96,01 1,15

PEAC.7|K 3,000 m2 Chapa acero galv e/3.0mm 4,40 13,20

% 0,000 %  Costes directos complementarios 58,20 0,00
SUMa 1@ Partida...........cocveeveernirnireeeee s 58,23
Costes indirectos ..........c.vcveeveerenenen. 3,00% 1,75
TOTAL PARTIDA 59,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

SPCR.1eaa m2 Red seg anticaida PP 20x20mm

Suministro y colocacion en andamio o antepechos existentes de red de seguridad anticaida realizada con malla de
polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 25x25mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de
14mm de diametro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de didmetro y ganchos de sujecion y

MOOA.8a 0,100 h  Oficial 12 construccién 15,77 1,58

MOOA11a 0,100 h  Pedn especializado construccion 13,63 1,36

MPCR.1aa 1,100 m2 Red seg polipropileno 25x25 2,80 3,08

MPCR.2aga 0,400 m  Cuerda cbl polipropileno g14mm 1,51 0,60

MPCR.2adb 0,200 m  Cuerda trenz polipropileno 88mm 0,29 0,06

MPCR.3a 0,500 u  Gancho de sujecion y montaje 2,85 1,43

% 0,000 %  Costes directos complementarios 8,10 0,00
SUMA [ PArtida......ceueeeeeeeceeere s 8,11
Costes indirectos ..........ccvvvevevevnnne. 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS VISADO 24/10/16

E.’S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO SSAL2 PROTECCIONES INDIVIDUALES

SPIC.2b u Casco prot req c/ruleta E:16-04231-700 P:196 de 226 D: 16-0009170-001-00775
- p g Documentacion sometida a visado gonforme al Art.5 de Ja Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Casco de proteccion de la cabeza para trabajos en altura contra thoques o goipES produTiUs ToTtTar OjEtUS BT ta-
ida, regulable con ruleta, segun UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE

MPIC.2b 0,100 u  Casco prot reg c/ruleta 7,10 0,71

% 0,000 %  Costes directos complementarios 0,70 0,00
SUMA [ PArtida......c.eveeeeeeeeeeeee s 0,71
Costes indirectos ... 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

SPIJ.2b u  Pantalla p/soldadura eléctrica

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpi-

MPIJ.2b 0,200 u  Pantalla p/soldadura eléctrica 25,00 5,00

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 5,00 0,05
SUMA [ PArtida......ceeveeeeeereee s 5,05
Costes indirectos ..........covevvevenerennnn. 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

SP1J.1dbc u  Ga partc alt vel reg UV y a-ra

Gafa protectora de tipo integral contra particulas de alta velocidad regulable, con proteccion antivaho, a los rayos
ultravioleta y antirrayado, segiin normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certi-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en

MPIJ.1dbc 0,200 u  Gapartc alt vel reg UV y a-ra 15,30 3,06

% 0,000 %  Costes directos complementarios 3,10 0,00
Suma [a partida.........c.cceeervreereieee e 3,06
Costes indirectos ..........ccveveverevnnnn. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS

SPIM.2a u  Guantes dielectricos baja tens

Juego de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico para baja tension, segin norma UNE-EN
60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Coformidad y Folleto in-

MPIM.2a 0,250 u  Guantes dielectricos baja tens 42,85 10,71

% 0,000 %  Costes directos complementarios 10,70 0,00
Suma la partida..... 10,71
Costes indirectos 0,32
TOTAL PARTIDA 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CENTIMOS

SPIM.5a u  Manopla soldadura

Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupon con refuerzo exterior en la pal-

MPIM.5a 0,250 u  Manopla soldadura 6,62 1,66

% 0,000 %  Costes directos complementarios 1,70 0,00
Suma la partida..... 1,66
Costes indirectos 0,05
TOTAL PARTIDA 1,7

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS VISADO 24/10/16

E.’S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SPIM.7a u  Manguitos serraje vacuno

Manguitos fabricados en serraje vacuno con elastico a ambos lagos, previs‘fb@ﬂé?ﬁ@% ospl‘fﬁ%é‘iﬁéﬁsdylBré?g’%/’f;197°'?°1'°‘;702520 R
Ly P Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
cién térmica en general.

MPIM.7a 0,250 u  Manguitos serraje vacuno 6,31 1,58

% 0,000 %  Costes directos complementarios 1,60 0,00
SuMa [a Partida........cc.ceeverveereseee s 1,58
Costes indirectos 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS

SPI0.1ag u  Orejera estandar 36

Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una amés de plastico o metal, tiene una ate-
nuacion acustica de 36 dB, segiin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado,

MPIO.1ag 1,000 u  Orejera estandar 36 22,03 22,03

% 0,000 %  Costes directos complementarios 22,00 0,00
SUMA [ PArtida......ceeeeeeeeceeee s 22,03
Costes indirectos ..........cvcveeveeeennnn. 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

SPIP.4b u  Zapato seguridad puntera

Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y suela de poliuretano con puntera plastica resistente a

MPIP.4b 0,500 u  Zapato seguridad puntera 18,64 9,32

% 0,000 %  Costes directos complementarios 9,30 0,00
SUMA [ PArtida......ceeeeeeeeceeee s 9,32
Costes indirectos ..........c.vvvecveeveennn. 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS

SPIP.3a u  Polaina prot mecanica/térmica

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecanicos y proteccion térmica en

MPIP.3a 0,333 u  Polaina prot mecanica/termica 8,61 2,87

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 2,90 0,03
SUMA [ PArtida......ceueveeeeeeere s 2,90
Costes indirectos .........c.ouevvevenreennnn. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

SPIT.7a u  Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos
bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, segiin norma EN-471 de seguridad

MPIT.7a 1,000 u  Chaleco alta visibilidad 5,60 5,60

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 5,60 0,06
SUMA 18 PArtida.........cveeevvreeiri s 5,66
Costes indirectos ..........coocveeeuenruennn. 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS VISADO 24/10/16

E.’S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SPIT.3a u  Chaqueta soldador
Chaqueta de proteccion para soldador fabricada en cuero-serrajg que |mp|&e”fa°ﬁ>7e%€ﬁ‘é0|oﬁ d%géﬁléi%s S0 T R S >
UNE EN 470 UNE EN 340 UNE EN ISO 15025 2003 yUNE- "" ntacign sometida a visado co a'y _ dell(qﬂaZp()gyal RD 1000/2010 sobre visado colegial

1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracmn de Conformldad y FoIIeto informativo.

MPIT.1a 1,000 u  Chaquetén antifrio 13,67 13,67

%1000 10,000 %  Medios auxiliares 13,70 1,37
SuMa [a Partida........cc.ccerrevresressee s 15,04
Costes indirectos .........cccvvvevevrerennne. 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

SPIV.1a u  Mascarilla filtrante FFP3 NR
Mascarilla filtrante con valvula con una proteccion FFP3 NR  frente a las particulas de polvo, humos y aerosoles
toxicos , segiin norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
cion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informa-

MPIV.1a 1,000 u  Mascarilla papel 1,20 1,20

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 1,20 0,01
Suma la partida........cccceerrveerereee e 1,21
Costes indirectos .........ccvvveverevnnne. 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

SPIX.6a u  Mandil cuero p/soldadura

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segin UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo no-

MPIX.6a 0,333 u  Mandil cuero p/soldadura 10,38 3,46

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 3,50 0,04
SUMA [ PArtida......ceeeeeeeeceeee s 3,50
Costes indirectos .........c.ouevvevenreennnn. 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

SPIX.7g u  Cintu seg con doble banda

Cinturén de seguridad con doble banda, segtin UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de

MPIX.7g 0,200 u  Cintu seg con doble banda 75,40 15,08

% 0,000 %  Costes directos complementarios 15,10 0,00
SUMA [ PArtida......ceueveeeeeeere s 15,08
Costes indirectos .........c.ouevvevenreennnn. 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

SPIX.7¢c u  Cintu seg suspensioén 2pto amarre

Cinturén de seguridad de suspensién con 2pto de amarre, segin UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcidn por parte del fabricante de un

MPIX.7¢c 0,200 u  Cintu seg suspensién 2pto amarre 46,35 9,27

% 0,000 %  Costes directos complementarios 9,30 0,00
SUMA 18 PArtida.........cveeevvreeiri s 9,27
Costes indirectos ..........coocveeeuenruennn. 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS VISADO 24/10/16

E.’S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SPIX.7d u  Cintu seg cuerda con mosq
Cinturén de seguridad de cuerda con mosquetones, segtin UNE- EN 358, |chI‘L‘?§lﬁ%h[ﬂ§|tos e%‘i%B?e?aﬂos ﬁ’oi‘% P B Ak >
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifiade—aes iitgy 1 KD 10002010 sobre vivado colegil

ma de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto mformatlvo

MPIX.7d 0,200 u  Cintu seg cuerda con mosq 22,75 4,55

% 0,000 %  Costes directos complementarios 4,60 0,00
SuMa [a Partida........cc.ccerrevresressee s 4,55
Costes indireCtos .........coveevevreerreeneenes 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

SPIX.8a u  Cinta flexible
Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y un
mosquetdn con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y de 2m estirada, segun norma

MPIX.8a 0,143 u  Cinta flexible 136,00 19,45

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 19,50 0,20
Suma [a partida.........cceerevreiererree e 19,65
Costes indirectos ..........ccvvveverevennnn. 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA 20,24

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SPIX.9a Conector aluminio

Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de didametro, para usar como conexion en los sistemas de sujecion y
anticaida segiin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabri-

MPIX.9a 0,143 u  Conector aluminio 36,05 5,16

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 5,20 0,05
SUMA [ PArtida......ceeeeeeeeceeee s 5,21
Costes indirectos .........c.ouevvevenreennnn. 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 5,37

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

SPIX10a Mosqueton

Conector tipo mosquetdn fabricado en aluminio, para usar como conexion en los sistemas de sujecion y anticaida
seglin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un

MPIX10a 0,143 u  Mosqueton 2,22 0,32

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 0,30 0,00
SUMA 18 PArtida.........cveeveieii s 0,32
Costes indirectos ..........ccooeveverernnee. 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

SPIX11a u  Enrrollador cable

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m pe-

MPIX11a 0,143 u Enrrollador de cable 641,89 91,79

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 91,80 0,92
SUMA 18 PArtida.........cveeevvreeiri s 92,71
Costes indirectos ..........coocveeeuenruennn. 3,00% 2,78
TOTAL PARTIDA 95,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV

VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SPIX12b u  Cuerda de seguridad 20 m
Cuerda de seguridad de 20m de longitud y 16mm de diametro cdn dos mosqlfetéfls’PabsErB¥d5 2 Kegur iGifRg ! 70-001-00775 ,
U NE'EN 353_2 Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MPIX12b 1,000 u  Cuerda de seguridad 20m 78,00 78,00
% 0,000 %  Costes directos complementarios 78,00 0,00
SuMa [a Partida........cc.ceeverveereseee s 78,00
Costes indirectos 3,00% 2,34
TOTAL PARTIDA 80,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS

SPIX13c u  Arnés clamarre incorp
Arnés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, segiin UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de

MPIX13c 0,200 u  Arnés c/amarre incorp 62,22 12,44

% 0,000 %  Costes directos complementarios 12,40 0,00
Suma la partida........cccceerrveerereee e 12,44
Costes indirectos .........ccvvveverevnnne. 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

SPIX18b u  Dispositivo anclaje clase E

Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, segin UNE-EN 795,
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un siste-

MPIX18b 0,143 u  Dispositivo anclaje clase E 166,32 23,78

% 0,000 %  Costes directos complementarios 23,80 0,00
SUMA [ PArtida......ceueveeeeeeere s 23,78
Costes indirectos .........ccccveveervereennnes 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 2449

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
SPIX45 u  Equipo rescate sepultamiento
Equipo de rescate sepultamiento modelo DBI SALA de aluminio para trabajos confinados. Amortizacion en diez

MPISUHU4 0,100 u  Dispositivo rescate alumino 685,00 68,50

% 0,000 %  Costes directos complementarios 68,50 0,00
SUMA [ PArtida......ceueveeeeeeere s 68,50
Costes indirectos .........c.ouevvevenreennnn. 3,00% 2,06
TOTAL PARTIDA 70,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

SPIX18a u  Dispositivo anclaje clase B

Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, segiin UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355,
UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopcidn por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, de-

MPIX18a 0,143 u  Dispositivo anclaje clase B 164,34 23,50

% 0,000 %  Costes directos complementarios 23,50 0,00
SUMA 18 PArtida........cveevvreei s 23,50
Costes indireCtos ........ccovverrurrernrennenns 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS VISADO 24/10/16

E.’S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CPCRT56 u Dispositivo anticaidas de conector basico (clase B)
Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector bag

ioo (s cIaseEB')ﬁd’dé%éPﬂme SﬁQéB‘éFﬁBIar & SfshapgaTo-001-0077s

0 0! da a visado eanforme a 5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

con un dispositivo de anclaje (no incluido en éste precio); una cu& U
amarre; un absorbedor de energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde
una altura determinada con amare doble en Y de 80 cm, y un arnés anticaidas con un punto de amarre constituido
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una
persona para sujetarla durante una caida y después de la parada de ésta.

Sin descomposicién 302,73
Costes indireCtos ........ccoevevevrervereenenes 3,00% 9,08
TOTAL PARTIDA 311,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

CPCRTS78 u  Dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo EN 353-2
Suministro de sistema anticaidas deslizante para cuerda con funcién de bloqueo Brake, EN 353-2, compuesto por
un conector basico (clase B) que pertime ensabamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en éste
precio); una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre; y un arnés anticaidas con un punto de ama-
rre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el

Sin descomposicion 244 41
Costes indirectos ..........cvcveeveeeennnn. 3,00% 7,33
TOTAL PARTIDA 251,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
EALV223 m  Linea de vida UNE EN 795-B

Suministro, colocacion y posterior retirada de linea de vida temporal segun EN 795 B de cinta de poliester modelo
Horizont o similar de anclaje mvil transportable que permite un desplazamiento de trabajo horizontal, con elemento
de trincaje tipo carraca para un maximo de 3 operarios, Doble bloqueo y control regular de tensién. Incluso sumi-
nistro y colocacién de puntos de anclaje tipo EN 795B y anclajes de peso muerto con contrapesos de plastico Ex-
tramara o similar, para superficies horizontales y lastrado de 300kg. Llenado y parte proporcional de mangueras.
Todo segun UNE EN 795: 1996, Exigencias esenciales de salud y seguridad del R. D.1407/1992. Certificado n°

Sin descomposicion 42,00
Costes indireCtos ........ccceevevererennnes 3,00% 1,26
TOTAL PARTIDA 43,26

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

EALV362 Linea de vida UNE EN 795-C
Suministro, colocacion y posterior retirada (si fuera necesario) de linea de vida horizontal segun EN 795 C formada
por absorbedor, tensores y pretensores independientes, piezas intermedias (fijas 0 méviles) tipo poste de altura va-
riable, lista para su funcionamiento y certificada para hasta 5 operarios. Todo segun UNE EN 795: 1996, Exigen-

Sin descomposicion 62,00
Costes indirectos .........c.cccvevecrereennnes 3,00% 1,86
TOTAL PARTIDA 63,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS VISADO 24/10/16

E.’S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO SSAL3 SENALIZACION

E:16-04231-700 P:202 de 226 D: 16-0009170-001-00775

SPSP'5a u Panel direCCionaI Goxgocm Documentagion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con sopo T T T T
MOOA11a 0,100 h  Pedn especializado construccion 13,63 1,36
MPSP.5a 0,333 u  Panel direccional 60x90cm 66,20 22,04
% 0,000 %  Costes directos complementarios 2340 0,00
SUMa 1@ Partida...........cocveeveerenirnrsee e 23,40
Costes indirectos ..........c.veveevenerenenen. 3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA 24,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
SPSP.6b u  Seii man refl 2caras stop-dir obl
Sefial manual reflectante a dos caras, con sefiales de stop y direccion obligatoria.
MOOA11a 0,100 h  Peon especializado construccion 13,63 1,36
MPSP.6b 0,333 u  Sefi man refl 2caras stop-dir obl 29,72 9,90
% 0,000 %  Costes directos complementarios 11,30 0,00
Suma la partida.......c.cceeereeierereee e 11,26
Costes indirectos .........ccvevevevevnnne. 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 11,60
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
SPSP.1a Senal de prohibicon
Sefial de prohibicién circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de dimen-
MOOA11a 0,100 h  Pedn especializado construccion 13,63 1,36
MPSP.1a 0,333 u  Sefial de prohibicion 22,13 7,37
MPSP.7a 0,333 u  Soporte acero galvanizado 13,30 443
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 13,20 0,13
SUMA [ PArida......ceueeeeceeee s 13,29
Costes indirectos 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 13,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
SPSP.2a u  Sefial de advertencia
Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de
MOOA11a 0,100 h  Peon especializado construccion 13,63 1,36
MPSP.2a 0,333 u  Sefial de advertencia 20,13 6,70
MPSP.7a 0,333 u  Soporte acero galvanizado 13,30 443
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 12,50 0,13
SUMA 18 PArtida.........cveeveieceri e 12,62
Costes indirectos .........c.ovcvecvereennnn. 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA 13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
SPSP.3a u Sefal de obligacion
Sefial de obligacion cricular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de dimen-
MOOA11a 0,100 h  Pedn especializado construccion 13,63 1,36
MPSP.3a 0,333 u  Sefial de obligacién 22,13 7,37
MPSP.7a 0,333 u  Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 13,20 0,13
SUMA 18 PArtida........cveevvreei s 13,29
Costes indirectos .. 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV

VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SPSP.4a u Seiial de indicacion
Sefial de recomendacion cuadrada de 60cm de longitud, normaIiIzada, con SOBGf iékalicd”de s gal\arifzeReg! 70-001-00775 »
MOOA1 1 a 01100 h Peén eSpeCializadO COnStrUCCién Documentacion sometida a visado coqnfy!rmqal Art.5 de la Ley 25/24)5}36 al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MPSP 4a 0,333 u  Sefial de indicacion 27,66 9,21
MPSP.7a 0,333 u  Soporte acero galvanizado 13,30 443
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 15,00 0,15
Suma [a Partida........cc.ccevervresressee s 15,15
Costes indirectos 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 15,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
SPSS.2¢ m  Banderola c/sop metalico 1.20m
Banderola de sefializacion colgante realizada de plastico de colores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte me-
MOOA12a 0,050 h  Peon ordinario construccion 13,11 0,66
MPSS.2¢c 1,000 m  Banderola c/sop metalico 1.20m 573 573
% 0,000 %  Costes directos complementarios 6,40 0,00
Suma la partida..... 6,39
Costes indirectos 0,19
TOTAL PARTIDA 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

E.’S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

VISADO  24/10/16

IMPORTE

CAPITULO SSAL4 EQUIPAMIENTO

SEBC.2abb me Csta mnblc alqu vestuarios 20m2 san ¢/

E:16-04231-700 P:204 de 226 D: 16-0009170-001-00775
. . . . Documentacion sometida a visadp conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 20m2 con a'rslamen'tw'vamde-?ﬁx"éﬁun., ductTa, o=

doro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lavabo con dos grifos e instalacion eléctrica a base de dos

MOOA12a 0,900 h  Peon ordinario construccion 13,11 11,80
MMBC.2abb 1,000 me Csta mnblc alqu 3x2x35m san ¢/ 70,03 70,03
% 0,000 %  Costes directos complementarios 81,80 0,00
SuMa [a Partida........ccceererveisrereee e 81,83
Costes indirectos .........cccveveverrevnnne. 3,00% 2,45
TOTAL PARTIDA 84,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
SEBC.2caa me Csta mnblc alqu 20m2 dfna comedor
Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, incluida la colocacion
MOOA12a 0,900 h  Peon ordinario construccion 13,11 11,80
MMBC.2caa 1,000 me Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/ 36,63 36,63
% 0,000 %  Costes directos complementarios 48,40 0,00
Suma [a partida.........c.cceeervreereieee e 4843
Costes indirectos ..........ccveveverevnnne. 3,00% 1,45
TOTAL PARTIDA 49,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
SEBT56 u  Acometidas casetas
Acometidas eléctrica, de fontaneria y saneamiento de casetas sanitarias y puesta en funcionamiento.
Sin descomposicion 180,00
Costes indirectos ..........covevvevenerennnn. 3,00% 5,40
TOTAL PARTIDA 185,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
SEBE.5a u  Banco metalico p/5 personas
Banco metélico con capacidad para cinco personas obra.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 13,11 1,31
MMBE.5a 0,500 u  Banco metdlico p/5 personas 58,71 29,36
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 30,70 0,31
SUMA 18 PArtida.........cveeveieceri e 30,98
Costes indirectos .. 3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA 31,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SEBE.6a u  Recipiente recg desperdicios
Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 13,11 1,31
MMBE.6a 1,000 u  Recipiente recg desperdicios 33,58 33,58
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 34,90 0,35
SUMA 18 PArtida.........cveeevvreeiri s 35,24
Costes indirectos ,00% 1,06
TOTAL PARTIDA 36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV

VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SEBE10a u  Botiquin urgencia
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios. =60 i B0° R2 T  a  al °
MOOA12a 01200 h Pedn ordinario construccion Documentacion sometida a visado coqnfgrqxq al Art.5 de la Ley 25/2908,); al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MMBE10a 1,000 u  Botiquin urgencia 51, 35 51 35
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 54,00 0,54
SuMa [a Partida........cc.ceeverveereseee s 54,51
Costes indirectos 3,00% 1,64
TOTAL PARTIDA 56,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
SEBE11a u  Reposicion botiquin
Reposicion de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
MOOA12a 0,200 h  Peon ordinario construccion 13,11 2,62
MMBE11a 1,000 u  Reposicion botiquin 18,54 18,54
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 21,20 0,21
SUMA [ PArtida......ceeeeeeeeceeee s 21,37
Costes indirectos ..........cvcveeveeeennnn. 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA 22,01
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CENTIMOS
SEBE13a Portarrollos
Portarrollos de metal.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 13,11 1,31
MMBE13a 0,500 u  Portarrollos 27,30 13,65
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 15,00 0,15
Suma [a partida..........cceverveerereee e 15,11
Costes indirectos ..........ccveveverrevennne. 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
SEBE14a u Jabonera
Dosificador de jabén liquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vandalico, parafrecuencias de uso

MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 13,11 1,31

MMBE14a 0,500 u  Jabonera 23,18 11,59

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 12,90 0,13
SUMA 18 PArtida.........cuevveeiri e 13,03
Costes indirectos .........ccovveveerernnee. 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA 13,42

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

SEBE15a Dispensador toalla papel

Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador manual, anti-van-
dalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z 6 400 en C, de dimensiones

MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 13,11 1,31

MMBE15a 0,500 u  Dispensador toalla papel 41,20 20,60

%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 21,90 0,22
SumMa 1@ Partida.........c.cocvvevecreneieiees 22,13
Costes indirectos ..........coocveeeuenruennn. 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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SEBE17a u  Escobillero
Escobillero blanco cilindrico de polipropileno para colocar en el sjiglo. ~~ E16:04231700  P:206 de226 = D:16-0009170-001-00775 ,
MOOA128 01100 h Peén Ordinario COnStrUCCién Documentacion sometida a visado coqlnfg,rx?ql al Art.5 de la Ley 25/2.??9?1 al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MMBE17a 1,000 u  Escobillero 2,70 2,70
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 4,00 0,04
SuMa [a Partida........cc.ceeverveereseee s 4,05
Costes indirectos 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 417
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
SEBE.7a u  Horno microondas
Homo microondas para calentar comidas de 19 | plato giratorio y reloj programador.
MOOA12a 0,200 h  Peon ordinario construccion 13,11 2,62
MOOE.8a 0,500 h  Oficial 12 electricidad 13,85 6,93
MMBE.7a 0,200 u  Horno microondas 129,27 25,85
%0100 1,000 %  Costes Directos Complementarios 35,40 0,35
Suma [a partida.........cceerevreiererree e 35,75
Costes indirectos ..........ccvvveverevennnn. 3,00% 1,07
TOTAL PARTIDA 36,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

SEBE.87 me Mantenimiento de servicios higiénicos

Mantenimiento mensual justificado de todos los servicios higiénicos y bienestar de los trabajadores, considerando
la limpieza, retirada de basuras, reposicion de papel higiénico, bolsas y dispensadores de papel, jabon, etc., asi

MOOA54 48,000 h  Personal de limpieza
% 0,000 %  Costes directos complementarios

11,20 537,60

537,60 0,00
Suma [a partida..........cceverveerereee e 537,60
Costes indirectos ..........ccvevevevrevnnne. 3,00% 16,13
TOTAL PARTIDA 553,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y TRES

Extintor portatil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 9 kg de capacidad con
marcado CE, para la extincién de fuegos de tipo A, B'y C con una eficacia 34A-144B-C, fabricado en acero y pro-
tegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, vélvula de disparo rapido, mandmetro
extraible y valvula de comprobacion de presién interna, probado a 23 kg/cm2 de presion y para una temperatura

de utilizacién de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Proteccion contra Incendios, incluso soporte para instalacion a pared, totalmente instalado comprobado y en correc-

CENTIMOS

EIIE.1BE u  Extintor de polvo eficacia 34A 144B-C
MOOA12a 0,450 h  Pedn ordinario construccion

PIEE.1BF 1,000 u  Extintor polvo ABC

% 0,000 %  Costes directos complementarios

13,11 5,90

53,18 53,18

59,10 0,00
SUMA [ PArtida......c.cveeeeeeereee s 59,08
Costes indirectos .........ccccveveervereennnes 3,00% 1,77
TOTAL PARTIDA 60,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Pagina 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS VISADO 24/10/16

E.’S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO SSAL5 FORMACION Y REUNIONES

.z . E:16-04231-700 P:207 de 226 D: 16-0009170-001-00775
STFF.1a h  Formacién trabajadores ;

Documentacion sometida a visado conforme, gl Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Formacion a los trabajadores de el cumplimiento de las normas d
especificos de cada fase y/o trabajo, impartida por técnico superior de prevencion de riesgos laborales y justificada

Sin descomposicion 15,00
Costes indirectos .........cccveveverrevennee. 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

STFF.2a u  Material individual didactico
Material individual didactico para la formacion de seguridad y salud, conforme a los riesgos especificos de la fase
de obra y el puesto de trabajo, complemento de la formacion dada por el Técnico Superior en Prevencion de Ries-

Sin descomposicion 14,18
Costes indirectos .........cccveveverrevnnne. 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
STFR.1a u  Reunion mensual Comité
Reunién mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo para entre 2 y 6 personas.
Sin descomposicion 98,40
Costes indirectos ..........c.vevecvenevennnn. 3,00% 2,95
TOTAL PARTIDA 101,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV

VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO SSAL,1 PROTECCIONES COLECTIVAS E:16-04231-700 P:208 de 226 D: 16-0009170-001-00775
E28PB175 m. Valla chapa metalica galvanizada Documentacién sometida a visado conforme al Art5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Suministro, colocacion y posterior retirada de valla metalica de chapa galvanizada ondulada/grecada
en modulos de 4,00 m. de longitud y 2,40 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo
de tubo de mismo material de 100x60x1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2
m., considerando 5 usos, incluso porton de vehiculos de 5 metros de ancho y puerta acceso metali-
cas ciegas para operarios de 120 cm de ancho, p.p. de placas de anclaje fijas a pavimento existente
y posterior retirada y reparacién de pavimento /jardin afectado.
Cerramiento de Obra
Zona de acopios y servicios
higiénicos
1 21,00 21,00
1 23,00 23,00
44,000 12,34 542,96
EFPY.1aeba m2 Cerramiento pladur acceso a zona de intervencion
Suministro, colocacion y posterior retirada de tabique compuesto por una estructura galvanizada de
70mm, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separa-
cion entre ejes de 40cm, y placa de yeso laminado y de 15mm de espesor, listo para pintar, incluso
replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado,
formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte pro-
porcional de mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
Planta cuarta
Acceso a obra
Escalera norte 1 6,00 3,00 18,00
18,000 3137 564,66
EFTA.8da u  Puerta 1hj a galv 90x205cm
Suministro, colocacion y posterior retirada de puerta de paso de una hoja abatible de 90x205¢m, for-
mada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliure-
tano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida
con manivela, incluso aplomado, colocacion y eliminacion de restos, amortizable en 4 usos.
Acceso semisétano
1 1,00
1,000 61,00 61,00
SPST.3a u  Valla movil p/peatones
Valla mévil amarilla para limitacion de paso de peatones, incluida la colocacién.
Pasos 8 8,00
Apertura de zanjas 40 40,00
48,000 6,31 302,88
SPST.2a m Valla mévil galvanizada
Valla mévil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre
bases de hormigdn, Suministro, colocacion, desmontaje y retirada.
Vallado proteccion perimetral en patio
grla
2 10,00 20,00
1 20,00 20,00
40,000 13,71 548,40
SPCR.1E m Proteccion vertical en el perimetro con red de seguridad

Suministro, colocacion y desmontaje posterior de red vertical de seguridad tipo U segin UNE-EN
1263-1, combinada con barandilla de borde tipo A segiin UNE EN 13374 formada por red de polia-
mida de alta tenacidad, postes de fijacién bien frontal o superior, pasamanos y rodapie inferior metali-
co tubular, y rodapié textil de 50 cm de altura, de Garbe Redesmar o similar, certificada por AENOR
mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridad, de 1,2 m de altura
en el perimetro del forjado. Fijada mediante casquillos y guardacuerpos metélicos a cabezas de pila-
res, incluso cable de acero, medios de elevacion. Incluso certificado de uso de técnico de empresa
instaladora.
Laterales cubierta

2 30,00 60,00

60,000 14,09 845,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV

copiGo

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

VISADO  24/10/16

IMPORTE

SPCB.1abaa

SPCR.87Y

SPCR.1eaa

m Prot borde-A guarg met-met

. ., L . B E:16-04231-700 P:209 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Sistema de proteccion de borde clase A, solo para cargas estaticas y de utiljzacion.basta i ARGUIGkfome al A5 de 1 Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

maximo de inclinacién de 10°, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos guardacuerpos ti-
po sargento como montantes separados a una distancia méxima de 2.50m una barandilla principal
metélica separada a menos de 470mm una proteccion intermedia metélica y con un plinto o rodapié
que tenga el borde superior al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas
menores a 20mm.
Caja de Escalera norte
Fase corte con diamante

1 13,00 13,00
Fase encofrado

1 13,00 13,00

26,000 19,18

m Paso protegido mediante pértico de proteccion niveles inferiores
Paso protegido inferior para usuarios mediante porticos de andamio de paso libre 2 metros entre mon-
tantes y altura libre 2,50 metros, sistema BRIO o similar, con proteccion superior formada por bande-
jas de acero perforado tipo andamio y tableros de madera de 24 mm hidrofugadda sujetos sobre las
anteriores con pasadores metalicos, y proteccion lateral de chapa ondulada de acero galvanizado de
3mm de espesor y 1,5 metros de altura fijado mecanicamente a los pérticos, incluso proteccién de
aristas y elementos cortantes, punzonantes con coquillas, montaje y desmontaje, medios auxiliares,
eliminacion de restos y limpieza.
Acceso sur / patio

1 6,00 6,00
Acceso norte / patio

1 4,00 4,00

498,68

10,000 59,98
m2 Red seg anticaida PP 20x20mm

Suministro y colocacién en andamio o antepechos existentes de red de seguridad anticaida realizada
con malla de polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 25x25mm, incluido cuerda de atado ca-
bleada de polipropileno de 14mm de diametro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de
didmetro y ganchos de sujecion y montaje, incluso colocacion y desmontaje.
Sobre andamio
Patio claustro menor

1 8,50 10,50 89,25

1 1,50 10,50 15,75
Planta cuarta

1 17,50 3,90 68,25

1 20,00 1,20 24,00

599,80

TOTAL CAPITULO SSAL1 PROTECCIONES COLECTIVAS ......oovvvvreerrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees

1.647,04

5.610,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV

VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO SSALz PROTECCIONES INDIVIDUALES E:16-04231-700 P:210 de 226 D: 16-0009170-001-00775
SPIC.2b u  Casco prot reg c/ruleta Documentacién sometida a visado conforme al Art5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Casco de proteccion de la cabeza para trabajos en altura contra choques o golpes producidos contra
objetos en caida, regulable con ruleta, segun UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaraciéon de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en 10 usos.
Trabajadores 15 15,00
Direccién obra 5 5,00
20,000 0,73 14,60
SPIJ.2b u Pantalla p/soldadura eléctrica
Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a im-
pactos y salpicaduras de liquidos inocuos, segun norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-
ble en 5 usos.
2,000 5,20 10,40
SP1J.1dbc u Ga partc alt vel reg UV y a-ra
Gafa protectora de tipo integral contra particulas de alta velocidad regulable, con proteccién antivaho,
a los rayos ultravioleta y antirrayado, segun normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Confor-
midad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.
4,000 3,15 12,60
SPIM.2a u  Guantes dielectricos baja tens
Juego de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico para baja tension, segiin norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE,
declaracion de Coformidad y Folleto informativo.
4,000 11,03 4412
SPIM.5a u  Manopla soldadura
Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupdn con refuerzo ex-
terior en la palma y dedo pulgar, prevista para riesgos mecanicos y de soldadura, segiin norma
UNE-EN 420.
2,000 1,711 3,42
SPIM.7a u  Manguitos serraje vacuno
Manguitos fabricados en serraje vacuno con elastico a ambos lados, previstos para riesgos mecani-
cos y proteccion térmica en general.
4,000 1,63 6,52
SPI0.1ag u  Orejera estandar 36
Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o metal,
tiene una atenuacion acustica de 36 dB, segin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido
por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un
uso.
4,000 22,69 90,76
SPIP.4b u  Zapato seguridad puntera
Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y suela de poliuretano con puntera plasti-
ca resistente a 200J, segiin norma UNE-EN SO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005. Amor-
tizable en dos usos.
Trabajadores 10 10,00
Direccién de obra 3 3,00
13,000 9,60 124,80
SPIP.3a u  Polaina prot mecanical/térmica
Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecanicos y protec-
cion térmica en general.
2,000 2,99 5,98
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01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPIT.7a

SPIT.3a

SPIV.1a

SPIX.6a

SPIX.7g

SPIX.7¢

SPIX.7d

SPIX.8a

SPIX.9a

u  Chaleco alta visibilidad
E:16-04231-700 P:211 de 226 D: 16-0009170-001-00775

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre c¢piralAgiremallara dPiimonme al Ar.s de la Ley 252009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

visto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, segun nor-
ma EN-471 de seguridad vial.

5,000 583 29,15
u  Chaqueta soldador
Chaqueta de proteccion para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetracion de chis-
pas, segun UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

2,000 15,49 30,98
u  Mascarilla filtrante FFP3 NR

Mascarilla filtrante con valvula con una proteccion FFP3 NR  frente a las particulas de polvo, humos

y aerosoles toxicos , segiin norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un

organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, de-

claracion de conformidad y folleto informativo.

10,000 1,25 12,50
u  Mandil cuero p/soldadura
Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segun UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

2,000 3,61 7,22
u  Cintu seg con doble banda
Cinturén de seguridad con doble banda, segiin UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabri-
cante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

4,000 15,53 62,12
u  Cintu seg suspension 2pto amarre
Cinturdn de seguridad de suspension con 2pto de amarre, segiin UNE-EN 358, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién
por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto
informativo.
3 3,00

3,000 9,55 28,65
u  Cintu seg cuerda con mosq
Cinturén de seguridad de cuerda con mosquetones, segun UNE-EN 358, incluso requisitos estable-
cidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por par-
te del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informati-
vo.

4,000 4,69 18,76
u Cinta flexible
Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura
de 60mm y un mosqueton con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y

de 2m estirada, segun norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.
5 5,00

5,000 20,24 101,20
u  Conector aluminio
Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de didmetro, para usar como conexion en los sistemas
de sujecién y anticaida segun UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declara-
cion de Conformidad y Folleto informativo.
5 5,00

5,000 5,37 26,85
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E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01575 MIGARDO PERSZ MARTINEZ
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPIX10a u  Mosqueton
. . . .. , . [E:16-04231-700 =~ P:212 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Conector tipo mosqueton fabricado en aluminio, para usar como conexion gfblas.SisteMASiAe SMsntorme al Art de la Ley 252009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

cién y anticaida segtin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN

365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, adopcidn por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo.

2 10,00 20,00
20,000 0,33 6,60
SPIX11a u  Enrrollador cable
Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de
cable 15m peso 6,4kg.
2,000 95,49 190,98
SPIX12b u  Cuerda de seguridad 20 m

Cuerda de seguridad de 20m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absorbedor,
seguin norma UNE-EN 353-2.
3 3,00

3,000 80,34 241,02
SPIX13c u  Arnés clamarre incorp
Armés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, segin UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del
fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracién de Conformidad y Folleto.
5 5,00

5,000 12,81 64,05
SPIX18b u Dispositivo anclaje clase E

Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, segin

UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, inclu-

so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-

do, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracién de Conformi-

dad y Folleto informativo.

Cubierta y patnillos 12 12,00

12,000 24,49 293,88
SPIX45 u  Equipo rescate sepultamiento

Equipo de rescate sepultamiento modelo DBI SALA de aluminio para trabajos confinados. Amortiza-
cion en diez usos.

1,000 70,56 70,56
SPIX18a u Dispositivo anclaje clase B
Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, segun UNE-EN 795, UNE-EN 354,
UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabri-

cante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.
4 4,00

4,000 24,21 96,84
CPCRT56 u Dispositivo anticaidas de conector basico (clase B)

Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector basico (clase B) que pertime ensabam-

blar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en éste precio); una cuerda de fibra de longi-

tud fija como elemento de amarre; un absorbedor de energia encargado de disipar la energia cinética

desarrollada durante una caida desde una altura determinada con amare doble en Y de 80 cm, y un

arnés anticaidas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dis-

puestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una

caida y después de la parada de ésta.
Para operarios 3 3,00

3,000 311,81 935,43
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CPCRT578 u Dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo EN 353-2
. . L, . . E:16-04231-700  P:213de226  D: 16-0009170-001-00775
Suministro de sistema anticaidas deslizante para cuerda con funcién de blogiemBtakesdai:393a@sonforme al A5 de 1 Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

compuesto por un conector basico (clase B) que pertime ensabamblar el sistema con un dispositivo
de anclaje (no incluido en éste precio); una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre;
y un arnés anticaidas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una
caida y después de la parada de ésta.

2 2,00

2,000 251,74 503,48
EALV223 m Linea de vida UNE EN 795-B

Suministro, colocacion y posterior retirada de linea de vida temporal segun EN 795 B de cinta de po-

liester modelo Horizont o similar de anclaje movil transportable que permite un desplazamiento de tra-

bajo horizontal, con elemento de trincaje tipo carraca para un maximo de 3 operarios, Doble bloqueo

y control regular de tension. Incluso suministro y colocacién de puntos de anclaje tipo EN 795B y

anclajes de peso muerto con contrapesos de plastico Extramara o similar, para superficies horizonta-

les y lastrado de 300kg. Llenado y parte proporcional de mangueras. Todo segin UNE EN 795:

1996, Exigencias esenciales de salud y seguridad del R. D.1407/1992. Certificado n°

1019-074/Q/2006
Cubierta
Limite extremos 1 5,00 5,00
5,000 43,26 216,30
EALV362 m Linea de vida UNE EN 795-C
Suministro, colocacion y posterior retirada (si fuera necesario) de linea de vida horizontal segin EN
795 C formada por absorbedor, tensores y pretensores independientes, piezas intermedias (fijas o
moviles) tipo poste de altura variable, lista para su funcionamiento y certificada para hasta 5 opera-
rios. Todo segiin UNE EN 795: 1996, Exigencias esenciales de salud y seguridad del R.
D.1407/1992.
Cubierta
Longitudinal 1 20,00 20,00
20,000 63,86 1.277,20
TOTAL CAPITULO SSAL2 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........osssveeresmnsessssnsssssssssssssssssssssssnsssess 4.526,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV

VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO SSAL3 SENALIZACION E:16-04231-700 P:214 de 226 D: 16-0009170-001-00775
SPSP'5a u Panel dlrecmonal Goxgocm Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metalico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacién.
8,000 24,10 192,80
SPSP.6b u  Seii man refl 2caras stop-dir obl
Sefial manual reflectante a dos caras, con sefiales de stop y direccién obligatoria.
4,000 11,60 46,40
SPSP.1a u  Seiial de prohibicén
Sefial de prohibicién circular de didmetro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
12,000 13,69 164,28
SPSP.2a u  Seiial de advertencia
Senial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
8,000 13,00 104,00
SPSP.3a u  Seiial de obligacion
Senial de obligacion cricular de didmetro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
4,000 13,69 54,76
SPSP.4a u  Seiial de indicacion
Senial de recomendacion cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
4,000 15,60 62,40
SPSS.2c m Banderola c/sop metalico 1.20m

Banderola de sefializacién colgante realizada de plastico de colores rojo y blanco, reflectante sobre
un soporte metalico 1.20m, incluso colocacion.

31,350 6,58 206,28

TOTAL CAPITULO SSAL3 SENALIZACION ......oovvvvverereresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 830,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV

VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO SSAL4 EQUIPAMIENTO
r E:16-04231-700 P:215 de 226 D: 16-0009170-001-00775
SEBC.2abb me Csta mnblc alqu Veswa[lﬂéu%[’.m&mﬂ& a a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 20m2 con aislamiento y ventana de
75x60cm., ducha, inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lavabo con dos grifos e
instalacién eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior) , interruptor y dos enchufes, in-
cluida la colocacién y retirada.
2 4,00 8,00
8,000 84,28 674,24
SEBC.2caa me Csta mnblc alqu 20m2 dfna comedor
Alguiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, incluida
la colocacion y retirada.
2 4,00 8,00
8,000 49,88 399,04
SEBT56 u  Acometidas casetas
Acometidas eléctrica, de fontaneria y saneamiento de casetas sanitarias y puesta en funcionamiento.
4 4,00
4,000 185,40 741,60
SEBE.5a u  Banco metalico p/5 personas
Banco metalico con capacidad para cinco personas obra.
3 3,00
3,000 31,91 95,73
SEBE.6a u Recipiente recg desperdicios
Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
2 2,00
2,000 36,30 72,60
SEBE10a u  Botiquin urgencia
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
1 1,00
1,000 56,15 56,15
SEBE11a u  Reposicion botiquin
Reposicién de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
2 2,00
2,000 22,01 44,02
SEBE13a u Portarrollos
Portarrollos de metal.
2 2,00
2,000 15,56 31,12
SEBE14a u Jabonera
Dosificador de jabén liquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vandalico, parafrecuen-
cias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 206x117x116mm.
2 2,00
2,000 13,42 26,84
SEBE15a u Dispensador toalla papel
Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador ma-
nual, anti-vandalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z 6 400 en C, de
dimensiones 330x275x133mm.
2 2,00
2,000 22,79 45,58
SEBE17a u  Escobillero

Escobillero blanco cilindrico de polipropileno para colocar en el suelo.
2 2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES VISADO 24/10/16

E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01575 MIGARDO PERSZ MARTINEZ
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E:16-04231-700 P:216 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Documentacion sometida a visado conﬂZMQQpAn.S de laLey ZSﬁOI)Zy al RD 1000/2010 sobn& nﬁédo colegial

SEBE.7a u  Horno microondas
Horno microondas para calentar comidas de 19 | plato giratorio y reloj programador.
1 1,00
1,000 36,82 36,82
SEBE.87 me Mantenimiento de servicios higiénicos

Mantenimiento mensual justificado de todos los servicios higiénicos y bienestar de los trabajadores,
considerando la limpieza, retirada de basuras, reposicion de papel higiénico, bolsas y dispensadores
de papel, jabén, etc., asi como consumibles de limpieza, necesarios para el correcto funcionamiento

de las casetas previstas.
1 1,00

1,000 553,73 553,73
EIIE.1BE u Extintor de polvo eficacia 34A 144B-C
Extintor portatil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 9 kg de
capacidad con marcado CE, para la extincion de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
34A-144B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente im-
pulsor N2, valvula de disparo rapido, manémetro extraible y valvula de comprobacion de presion in-
terna, probado a 23 kg/cm2 de presion y para una temperatura de utilizacién de -20°C/+60°C, con-
forme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra In-
cendios, incluso soporte para instalacion a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto fun-
cionamiento segun DB SI-4 del CTE.
3 3,00

3,000 60,85 182,55

TOTAL CAPITULO SSAL4 EQUIPAMIENTO..........ovovvrvvesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 2.968,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES VISADO 24/10/16

E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV 01575 MIGARDO PERSZ MARTINEZ
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO SSALS FORMACION Y REUNIONES E:16-04231-700 P:217 de 226 D: 16-0009170-001-00775

STFF.1a h  Formacién trabajadores Documentacién sometida a visado conforme al Art5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Formaci6n a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud y en atencion a
los riesgos especificos de cada fase y/o trabajo, impartida por técnico superior de prevencion de ries-
gos laborales y justificada documentalmente con asistencia obligatoria de los trabajadores.

12 12,00

12,000 15,45 185,40
STFF.2a u  Material individual didactico
Material individual didactico para la formacién de seguridad y salud, conforme a los riesgos especifi-
cos de la fase de obra y el puesto de trabajo, complemento de la formacién dada por el Técnico Su-
perior en Prevencion de Riesgos Laborales.

12 12,00
12,000 14,61 175,32
STFR.1a u  Reunion mensual Comité
Reunién mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo para entre 2 y 6 personas.
4 4,00
4,000 101,35 405,40
TOTAL CAPITULO SSAL5 FORMACION Y REUNIONES ........omseeeruunsessssnmssssssssssssssssssssssssssssssssnsssess 766,12
TOTAL . e e e AR AR R R e e 14.703,19
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

E.S.S. ADECUACION SEMISOTANO AULARI ONTINYENT.UV

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

VISADO  24/10/16

CAPITULO RESUMEN E:16-04231-700 P:218 de 226 D: 16-0009170-0FJROS %
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
SSAL1 PROTECCIONES COLECTIVAS ...ttt sssss s ssss s sssssans 5.610,82 38,16
SSAL2 PROTECCIONES INDIVIDUALES.........ccissssssssssssssssssssssssssss s 4.526,97 30,79
SSAL3 SENALIZACION ..ottt 830,92 5,65
SSAL4 EQUIPAMIENTO.........ccoouveeee. 2.968,36 20,19
SSAL5 FORMACION Y REUNIONES 766,12 521
TOTAL EJECUCION MATERIAL 14.703,19€
13,00 % Gastos generales............cocovvenereneee 1.911,41
6,00 % Beneficio industrial................cccooeee.. 882,19
SUMADE G.G.yB.I. 2.793,60
21,00 % LVA oo 3.674,33
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 21.171,12€
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 21.171,12€

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO SETENTAY UN EUROS con DOCE CENTIMOS.

Ontinyent, a Septiembre de 2016.

FDO: VICENTE FRANCO CARSI

ARQUITECTO TECNICO

5 de octubre de 2016
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VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

E:16-04231-700 P:219 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colégial
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"ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PROYECTO DE LA ADECUACION
DE LA PLANTA SEMISOTANO DEL AULARIO DE ONTINYENT, VALENCIA”

PROMOTOR:

UNIVERSITAT DE VALENCIA

FECHA:
SEPTIEMBRE 2016

SITUACION:

AVD. CONDE DE TORREFIEL, N*24; ONTINYENT (VALENCIA) 1/5000 1,/1000

ESCALA:

PLANO:

PLANO SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

N* DE PLANO:

071

REDACTOR ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

VICENTE FRANCO CARSI, ARQUITECTO TECNICO Colegiado n® 3.180
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"ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PROYECTO DE LA ADECUACION
AULARIO ONTINYENT DE LA PLANTA SEMISOTANO DEL AULARIO DE ONTINYENT, VALENCIA”
C/ EChegaray PROMOTOR: N FECHA:
CENTRO DE SALUD ONTINYENT | HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT SHVERSITAT BE VALEREA .
Carrer de les Trebanelles Avenida Francisco Cerda, 3 o AVD. CONDE DE TORREFIEL, N°24; ONTINYENT (VALENCIA) s 1/5000
Teléfono: 962 91 99 50 Teléfono: 962 98 92 00 — —
PLANO RECORRIDO EMERGENCIAS 02

CENTRO DE SALUD ONTINYENT I
Placa de la Coronacio, 0
Teléfono: 962 91 07 84

CENTRO DE SALUD MAS CERCANO

CENTRO DE SALUD ONTINYENT II
Av. d'Albaida, 0
Teléfono: 962 91 19 44

REDACTOR ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

VICENTE FRANCO CARSI, ARQUITECTO TECNICO Colegiado n® 3.180
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Carrer Echegaray

LEYENDA
----- VALLADO DE OBRA DE CHAPA h=2,20M CARTEL DE ACCESO A OBRA
—— CIERRE DE PLADUR + CARTEL OBRA PUNTO DE CONTROL DE ACCESO MAQUINARIA "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PROYECTO DE LA ADECUACION
CON SENALISTA (EN ACCESO Y TODO EL PATIO) < »
_____ VALLADO ZONA CORONACION ARQUETA BOMBEO ’ ’ DE LA PLANTA SEMISOTANO DEL AULARIO DE ONTINYENT, VALENCIA
----- VALLADO MOVIL DE PIES DE HORMIGON S— -
I 1 PROYECCION DE PATINILLO PLANTA SUPERIOR RED HORIZONTAL DE PROTECCION 10X10 EN UNIVERSITAT DE VALENCIA SEPTIEMBRE 2016
. K ARQUETA DE BOMBEO SITUACION: ESCALA:
¢ PUNTO DE ANCLAJE PARA ARNES EN PATINILLOS AVD. CONDE DE TORREFIEL, N°24; ONTINYENT (VALENCIA) 1/250
DESDE PB A P3 % RECORRIDO PEATONAL DE ACCESO A OBRA s R
B CGP —> RECORRIDO VEHICULOS DE ACCESO A OBRA PLANO IMPLANTACION 03
REDACTOR ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
NOTA 1: EN CASO DE SER NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DESDE PLANTA BAJA A 32 PLANTA, ESTOS SE REALIZARAN EN HORARIO
NO LECTIVO Y VALLANDO LA ZONA PREVIAMENTE PARA IMPEDIR LA APROXIMACION A LAS PUERTAS DE LOS PATINILLOS.
NOTA 2: DURANTE LOS TRABAJOS EN ZANJAS SE COLOCARAN VALLADOS DE PROTECCION PARA PASO DE PEATONES. VICENTE FRANCO CARSI, ARQUITECTO TECNICO Colegiado n® 3180
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VISADO  24/10/16

[ ]

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

I"™™1 PROYECCION DE PATINILLO PLANTA SUPERIOR

BANDEJA MT A SUSTITUIR ] CUADRO ELECTRICO PLANTA

BARANDILLA PROTECCION DE BORDE EN ZONAS

NUEVA BANDEJA MT MEDIA TENSION T T DE DEMOLICION Y ZANCA ESCALERA A SOTANO

B® EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

SENALIZACION "SALIDA"

NOTA 1: PARA LOS TRABAJOS EN PATINILLOS DE EDIFICIO, SE ACCEDERA CON LLAVE Y PREVIAMENTE SE HABRA
INSTALADO UN PUNTO DE ANCLAJE FIJO PARA ARNES POR ENCIMA DEL NIVEL DEL TRABAJADOR H>2,5m

NOTA 2: LA PUERTA DEL ASCENSOR SOLO SERA ACCESIBLE PARA TRABAJOS SI ESTA EN PARADA Y FUERA DE
SERVICIO ASEGURADO

UNIVERSITAT DE VALENCIA

[ [l [ [l [l [ [l i
E:16-04231-700 P:223 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Documentacion sometida a visado confprme al Art.5 de la Lay 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado col¢gial
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ZONAAPEO FORIEDO PARRDEMOLICION. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PROYECTO DE LA ADECUACION
[0 9] ILUMINACION DE EMERGENCIA A ”
o UALLADG MOV DE PIES DE HORMIGON |cxe DE LA PLANTA SEMISOTANO DEL AULARIO DE ONTINYENT, VALENCIA
SENALIZACION EVACUACION PROMOTOR: FECHA:

SEPTIEMBRE 2016

SITUACION:

AVD. CONDE DE TORREFIEL, N*24; ONTINYENT (VALENCIA)

ESCALA:
1/125

PLANO:

PLANO PLANTA SEMISOTANO

N° DE PLANO

04

REDACTOR ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

VICENTE FRANCO CARSI, ARQUITECTO TECNICO Colegiado n® 3.180
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"ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PROYECTO DE LA ADECUACION
LEYENDA DE LA PLANTA SEMISOTANO DEL AULARIO DE ONTINYENT, VALENCIA”
PROMOTOR: N FECHA:
i UNIVERSITAT DE VALENCIA SEPTIEMBRE 2016
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VICENTE FRANCO CARSI, ARQUITECTO TECNICO Colegiado n* 35.180
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PROMOTOR: N FECHA:
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VICENTE FRANCO CARSI, ARQUITECTO TECNICO Colegiado n® 3.180
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CASETA TIPO B — VESTUARIOS Y ASEOS
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01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

E:16-04231-700 P:226 de 226 D: 16-0009170-001-00775
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado col

gial

Protecciones Colectivas. proteccion huecos horizontales.

con redes
separacion
max. 60 cm, @ | cuerda perimetral
\Vj B de poliamida

e

redes con marcado'CE
y fecha de retirada
Fs detalle de gancho . detalle de guardacabos
40 guardacabos
acero 8 mm.‘-—‘(\
l corrugado | by
gaza)

120 g

VALLA OBRA CON POSTES Y CHAPA GALVANIZADA

POSTE DE ACERO 180X80 Chapa grecada galvanizada E:1Tmm

PLACA DE FIJACION CON 4
PERNOS DIAMETRO 16MM,
PROFUNDIDAD 50CM
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"ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PROYECTO DE LA ADECUACION
DE LA PLANTA SEMISOTANO DEL AULARIO DE ONTINYENT, VALENCIA”

PROMOTOR: FECHA:

UNIVERSITAT DE VALENCIA SEPTIEMBRE 2016

SITUACION: ESCALA:
AVD. CONDE DE TORREFIEL, N'24; ONTINYENT (VALENCIA) 1/30
PLANO: N* DE PLANO:
DETALLES 07/

REDACTOR ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

VICENTE FRANCO CARSI, ARQUITECTO TECNICO Colegiado n® 3.180
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