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El objeto de este documento es la justificacion desde el punto de vista resistente de las
actuaciones necesarias para la ejecucion de un hueco en el forjado de planta baja, para dar acceso al
s6tano mediante unas nuevas escaleras, y la ejecucién de un patio inglés en los aularios de la
Universitat de Valéncia Lluis Vives. En las siguientes figuras se muestran secciones y vistas en planta de
los niveles en los que se proyecta la actuacion.
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Figura 1.Vista en planta de las zonas de actiacion.
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Figura 2. Seccion A del edificio, donde se sefiala el nuevo tramo de escalera a proyectar.
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Figura 3.Seccion B del edificio, donde se sefiala la ubicacion del nuevo el patio inglés.
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2. INFORMACION DISPONIBLE PARA LA REA

Para la realizacion de la presente memoria de célculo se ha dispue
- Memoria del proyecto de Ejecucion
- Estudio geotécnico
- Planos de proyecto:
0 Situacion y emplazamiento

o Cimentacion y estructura.
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- Planos as built. Unicamente los de distribucion.No se aportan los de estructura.

- Planos de distribucién incluyendo las nuevas actuaciones.

Se observa como en principio no estaba previsto el s6tano. Se

habia previsto un forjado sanitario con viguetas

autorresistentes. Sin embargo, durante la obra, la cota de cimentacion definitiva dejaba un galibo considerable (2.60
m) que llevé a plantear la posibilidad de ejecutar la planta s6tano, si bien la misma se hizo con acceso mediante una
Unica escalera y con un forjado reticular del que no se tiene informacion, en sustitucion del forjado de viguetas

autorresistentes.

Dado que no se dispone de informacion respecto al forjado realmente ejecutado deberan realizarse algunas

hipétesis a los efectos del presente informe.

3. BASES DE CALCULO

3.1. NORMATIVA CONSIDERADA

La normativa fundamental observada es la de
construcciones:

obligado cumplimiento para este tipo de

e EHE-2008. Instruccion de Hormigon Estructural.

e EAE. Instruccion de Acero Estructural.

e NCS-02. Norma de construccion sismorresistente.

e (Cadigo técnico de la edificaciéon Documento basico SE-C Cimientos.

e Caddigo técnico de la edificacién Documento basico SE-AE Acciones.

3.2. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Las caracteristicas de los materiales considerados son las que se indican a continuacion:

HORMIGON

A) Resistencia a compresion

Se consideran las siguientes resistencias caracteristicas para las pilas existentes y zapatas a

ejecutar:
Hormigdn en muros y soportes existentes

Hormigén en nuevos muros interiores y escaleras

HA-30/B/20/1la+Qa
HA-25/B/20/

Hormigén en nuevos muros y escaleras del nuevo patio inglés HA-30/B/20/lla+Qa

OFICINA TECNICA TES, S.L. 4
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HL-150/B/30

Para tener en cuenta la variacion del médulo de ela&tt

siguiente expresion:

28
Ec(t) = Ec,28 95[1_ T)

siendo:

Ec (t) modulo de elasticidad en el instante t

Ec,28 moddulo de elasticidad a los 28 dias

T instante considerado, expresado en dias, a p

S parametro funcién del tipo de cemento:

E:16-04231-700 P:8 de 86 D: 16-0009170-005-06551
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artir de la fecha de hormigonado

0,20 para cementos de alta resistencia con endurecimiento rapido

0,25 para cementos de resistencia normal con endurecimiento normal

0,38 para cementos con endurecimiento lento

Para Ec,28 se toma el valor:
EC,28 = 8.500 3 f ck + 8

con fck y Ec,28 en [N/mm?]

C) Recubrimiento de las armaduras, minimo contenido de cemento y maxima relacion

agua/cemento:

Hormigoén en cimentaciones y pilas existentes 30mm, 275 kg/m3, 0.60

Hormigén en muros y soportes existentes

Hormigoén en nuevos muros interiores y escaleras

50mm, 325 kg/m3, 0.50
25mm, 300 kg/m3, 0.60

Hormigén en nuevos muros y escaleras del nuevo patio inglés 50mm, 325 kg/m3, 0.50

Hormigon de limpieza

D) Coeficiente de dilatacion térmica.

Se considera oo = 1,0 x 10-5

HL-150/B/30

ACERO PASIVO (para armar el hormigén y para los pernos de anclaje existentes)

A) Resistencia.
Para todas las estructuras, se considera acero B-500 S, de resistencia caracteristica no inferior a
500 N/mm?2.
Cuantias minimas geométricas de acero pasivo:
As /1000 > Geométrica Mecénica
Longitudinal 1.8xAc 2xAc
Losas
Transversal 1.8xAc 2XAC
. Traccion 0.9xAc 0.000125xNd
Muros  |vertical
Compresion 0.3xAc 0.000125xNd
OFICINA TECNICA TES, S.L. 5
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Para los pilares se considera un 4 por mil de armadura minima geometrica.

B) Médulo de elasticidad.
Se toma Es = 2,1 x 105 N/mm2

Niveles de Control

El control de calidad de los elementos de hormigén armado abarca el control de materiales y el

control de la ejecucion

ACERO LAMINADO

A) Resistencia.

Para todas las estructuras de acero laminado se considera acero S-275 JR. En cualquier caso no

se emplea en el presente proyecto.
B) Mddulo de elasticidad.
Se toma Es = 2,1 x 105 N/mm2

TERRENO DE APOYO

En la siguiente tabla se muestran las caracteristicas geotécnicas consideradas para el terreno
sobre el que se apoyara la estructura:

Elemento

Tensiéon admisible

Coeficiente de balasto

Cimentaciones pilas

150 kPa

2400 kN/m?

OFICINA TECNICA TES, S.L.
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3.3.1. ACCIONES PERMANENTES

Las cargas permanentes estan constituidas por los pesos de los distintos elementos que forman
parte de la estructura. Corresponden a acciones que actian en todo momento y son constantes en
posicion y magnitud. Comprenden el peso propio y las cargas muertas. Sus valores se deducen de las
dimensiones de los elementos especificadas en los planos y de sus pesos especificos correspondientes.

Peso propio

Corresponde al peso de los elementos estructurales, con su seccion bruta, aplicandole el peso
especifico del material.

Cargas muertas

Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre la estructura, tales como:
pavimentos, barreras, etc.

3.3.2. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE
No se consideran en el caso presente (pretensado, empujes del terreno, etc...)
3.3.3. SOBRECARGAS DE USO

Son acciones externas a la estructura que pueden actuar o no sobre ella por razén de su uso.

La accién del viento se manifiesta como una carga superficial que actua perpendicularmente al
elemento constructivo sobre el que incide. Su valor numérico se determina segun la siguiente expresion
(Art. 3.3.2, CTE-DB-SE-AE):

Ge =0p Ce -Cp

Siendo:

- Presién dinamica: gb = 0,42 kN/m? Zona A (Art. D.1, Anejo D, CTE-DB-SE-AE).

- Coeficiente de exposicion: ce=1,7 Grado de aspereza IV y Altura considerada 17.10 m.
- Coeficiente de presién ext. (cubierta): cp: Coeficiente de forma 2/0.70 1.30

3.3.4. ACCION DE LA NIEVE
En el caso presente se han considerado 0.20 kN/m?, (coeficiente p=1, sk=0.2 kN/m?).
3.3.5. ACCION TERMICA

Los efectos globales de la accién térmica pueden obtenerse a partir de la variacion de
temperatura media de los elementos estructurales, en general, separadamente para los efectos de
verano, dilatacion, y de invierno, contraccion, a partir de una temperatura de referencia, cuando se
construyd el elemento y que puede tomarse como la media anual del emplazamiento o 10°C. En el caso
presente se considera la temperatura media de 17 y las temperaturas extremas consideradas son de

OFICINA TECNICA TES, S.L. 7




) ACTUA ﬁsw PARA LA EJECUCION DE UN HUECO EN
CALCULOS ESTRUCTURALES EL FORJADO DE PLANTA'BAIA S EX EJECUCION DE UN PATIO INGLES EN LOS
AULARIOf R ANURERSTAT DE wﬁvwg' !é!,/é ¥/€s
VIOAUU L4/
01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
PEW trerw oW AT W W [ rofw L) oW W T oW oW bR (a2 ore TS AT (-1 1
= E:16-04231-700 P:11 de 86 D: 16-0009170-005-065!
ekl n sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2Q709{:ﬁ622 10 sobre visado colegial
Imtervalos de Toas i
I"c
1 D] 32adn
] aaez | T
wnlm l.'l‘:b-u 'dt:‘:‘-w nl-'}w inlnm 42 8 &4
mahi=] 44 3 48
W] 4B & 48
' ﬁ 48250 [
i 500 52
A oW
| - e Lusen
T T T T T ﬂfﬂ
Tabla E.1 Temperatura minima del aire exterior (°C)
Zona de clima invernal, (segun figura E.2)
Aftitud (m) 1 2 3 4 5 6 7
0 -7 -11 -1 -6 -5 -6 6
200 -10 -13 -12 -8 -8 -8 5
400 -12 -15 -14 -10 -11 -9 3
600 -15 -16 -15 -12 -14 -1 2
800 -18 -18 -17 -14 -17 -13 0
1.000 -20 -20 -19 -16 -20 -14 -2
1.200 -23 -21 -20 -18 -23 -16 -3
1.400 -26 -23 -22 -20 -26 -17 -5
1.600 -28 -25 -23 -22 -29 -19 -7
1.800 -3 -26 -25 -24 -32 -21 -8
2.000 -33 -28 -27 -26 -35 -22 -10

Par la estructura se consideran por tanto los valores de -5 y 45 como valores extremos y de 17°
la temperatura de referencia por lo que se deben considerar variaciones uniformes térmicas de -22° y +

28°.
3.3.6. ACCION SiSMICA

Se trata de constru
pueda ocasionar victimas,

cciones de importancia normal (aquellas cuya destruccion por el terremoto
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas

econdmicas, sin que en ningun caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos
catastroéficos). La aceleracion sismica basica ab es igual a 0,07 g.

La aceleracién sismica horizontal de calculo se define como el producto:

OFICINA TECNICA TES, S.L.
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ab = aceleracion sismica basica

P = coeficiente adimensional de riesgo (p = 1,0 para construcciones de importancia normal)

S = coeficiente de amplificacion del terreno

C

1,25 ~uando X < 0,1xg

Donde C es el coeficiente del terreno que depende de las caracteristicas geotécnicas.

C 2
a. =——Xpxa, =—X1x0.07-g =0.0896-
=125 P T 05 g 9

3.4. HIPOTESIS DE CARGA

3.4.1. VALORES REPRESENTATIVOS

De acuerdo con el CTE, los valores representativos de las acciones utilizados para la verificacion
de los estados limites seran:

Permanentes (G)

Para las acciones permanentes se considerara un unico valor representativo, coincidente con el
valor caracteristico Gk, excepto en el caso de la accién correspondiente al peso del pavimento y,
en su caso, las acciones producidas por los servicios situados sobre el puente, para la que se
consideraran dos valores representativos Gk,sup y Gk,inf.

Permanentes de valor no constante (G*)

Presolicitaciones

Para las acciones originadas por las presolicitaciones definidas anteriormente se considerara un
unico valor representativo, coincidente con el valor caracteristico Pk,t correspondiente al instante
t en el que se realiza la comprobacion del estado limite.

Acciones Reoldgicas

Para las acciones de origen reoldgico, fluencia y retraccién, se considerara un unico valor
representativo, coincidente con el valor caracteristico Rk,t correspondiente al instante t en el que
se realiza la comprobacion.

Acciones debidas al terreno

Para las acciones correspondientes al peso del terreno se considerara un Uunico valor
representativo, coincidente con el valor caracteristico G*wr,k.

Para las acciones correspondientes al empuje del terreno y movimientos del terreno bajo las
cimentaciones se considerara el valor representativo de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

Variables (Q)

Cada una de las acciones variables podra considerarse con los siguientes valores
representativos:

Valor caracteristico Qk

OFICINA TECNICA TES, S.L. 9
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sera el valor de la accion cuando actie con alguna
pequeia probabilidad de que actien simultdneamente los valores mas desfavorables de varias
acciones independientes.

Valor frecuente 1 Qk:

sera el valor de la accién que sea sobrepasado durante un periodo de corta duracion respecto a
la vida util de la construccion (5% del tiempo). Corresponde a un periodo de retorno de una
semana.

Valor casi-permanente y2 Ok:

sera el valor de la accién que sea sobrepasado durante una gran parte de la vida util del puente
(el 50% o mas del tiempo) o bien el valor medio.

Los valores de los coeficientes y se recogen en la siguiente tabla.

y0 vl y2

0.60 0.50 0.20

Accidentales (A)

Para las acciones accidentales se considerara un unico valor representativo coincidente con el
valor caracteristico Ak.

3.4.2. VALORES DE CALCULO

Los valores de calculo de las diferentes acciones seran los obtenidos aplicando el

correspondiente coeficiente parcial de seguridad yr a los valores representativos de las acciones
definidas anteriormente.

Los coeficientes parciales de seguridad se indican en la siguiente tabla:

COEFICIENTES DE SEGURIDAD vf
ESTADOS LIMITES ULTIMOS DE SERVICIO
PERSISTENTES Y PERSISTENTES Y
slelobl=s TRANSITORIAS ACIDER AL TRANSITORIAS
ACCION Favorable Desiaun; Favorable Desiaun; Favorable Desiaun;
rable rable rable

PERMANENTE yG 1.00 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00

PERMANENTE Pretensado P1

DE VALOR NO | Postesas 0.90 1.10

CONSTANTE yG* | Pretesas 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 105
Pretensado P2 | 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00
Presolicitacion | 0.95 1.05 1.00 1.00 1.00 1.00
Reoldgica 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00
Accion —del | o 160 1.00 1.00 1.00 1.00
terreno

VARIABLE yQ 0.00 15 0.00 1.00 0.00 1.00

ACCIDENTAL yA 1.00 1.00

OFICINA TECNICA TES, S.L. 10 g
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Para el dimensionamiento de las cimentaciones se aplica el Documento Basico SE-C Cimientos

del Cédigo técnico de la edificacidn usandose los siguientes coeficientes de seguridad parciales:

Situacion de dimensionado Tipo Materiales Acciones
YR ™ YE YF
Hundimiento 3.0(2) 1.0 1.0 1.0
Deslizamiento 1.5(2) 1.0 1.0 1.0
Vuelco(2)
Acciones estabilizadoras 1.0 1.0 093) 10
Acciones desestabilizadoras 1.0 1.0 1.8 1.0
Estabilidad global 1.0 1.8 1.0 1.0
Capacidad estructural -(4) -(4) 1.6(5) 1.0
Pilotes
Persistente o transitoria Arrancamiento 35 1.0 1.0 1.0
Rotura horizontal 35 1.0 1.0 1.0
Pantallas
Estabilidad fondo excavacion 1.0 2.5(6) 1.0 1.0
Sifonamiento 1.0 1.0 1.0 1.0
Rotacién o traslacién
Equilibrio limite 1.0 1.0 0.6(7) 1.0
Modelo de Winkler 1.0 1.0 0.6(7) 1.0
Elementos finitos 1.0 1.5 1.0 1.0
Hundimiento 2.0(8) 1.0 1.0 1.0
Deslizamiento 1.1(2) 1.0 1.0 1.0
Vuelco(2)
Acciones estabilizadoras 1.0 1.0 0.9 1.0
Acciones desestabilizadoras 1.0 1.0 1.2 1.0
Estabilidad global 1.0 1.2 1.0 1.0
Capacidad estructural -(4) -(4) 1.0 1.0
Extraordinaria Pilotes
Arrancamiento 2.3 1.0 1.0 1.0
Rotura horizontal 2.3 1.0 1.0 1.0
Pantallas
Rotacién o traslacion
Equilibrio limite 1.0 1.0 0.8 1.0
Modelo de Winkler 1.0 1.0 0.8 1.0
Elementos finitos 1.0 1.2 1.0 1.0

(1) En pilotes se refiere a métodos basados en ensayos de campo o formulas analiticas (largo plazo), para métodos
basados en formulas analiticas (corto plazo), métodos basados en pruebas de carga hasta rotura y métodos
basados en pruebas dinamicas de hinca con control electrénico de la hinca y contraste con pruebas de varga se
podra tomar 2.0.

(2) De aplicacion en cimentaciones directas y muros.
(3) En cimentaciones directas salvo justificacion en contrario, no se considerara el empuje pasivo.

(4) Los correspondientes de los Documentos bésicas relativos a la sequridad estructural de los diferentes materiales
0 la instruccion EHE

(5) Aplicable a elementos de hormigén estructural cuyo nivel de ejecucion es intenso o normal, segtn la instruccion
EHE. En los casos en los que el nivel de ejecucion sea reducido, el coeficiente IE debe tomarse, para situaciones
persistentes o transitorias, igual a 1.8.

(6) El coeficiente IM sera igual a 2.0 si no existen edificios o servicios sensibles a los movimientos den las
proximidades de la pantalla.

(7) Afecta al empuje pasivo.

OFICINA TECNICA TES, S.L. 1 y
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3.4.3. HIPOTESIS DE CARGA
A) ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Para la comprobacion de los Estados Limites Ultimos se consideraran las situaciones persistentes y

transitorias, y las accidentales con o sin sismo.

A1) Situaciones persistentes o transitorias

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, excepto en el ELU de

fatiga, se realizan de acuerdo con el siguiente criterio:

ZVG,J' Gk + ZVG*J G« + Vo1 Qk1 + Z]/Q,i Woi Qi

1 i>1 i>1

donde:

Gk,j= Valor representativo de cada accién permanente.

G*k,i = Valor representativo de cada accion permanente de valor no constante.
Qk,1 = Valor representativo (valor caracteristico) de la accion variable dominante.

y0,i Qk,i = Valores representativos (valores de combinacion) de las acciones variables concomitantes con

la accidn variable dominante.

En general, deberan realizarse tantas hipétesis o combinaciones como sea necesario, considerando, en

cada una de ellas, una de las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes.
Ademas, se deberan tener en cuenta las siguientes observaciones:

Si la accién de la sobrecarga de uso es considerada como dominante, se tomara ésta con su valor
representativo y la accion del viento con su valor reducido, aplicAndose ademas los coeficientes y indicados

anteriormente.

Si la accion del viento es considerada como dominante, se tomara esta accion con su valor representativo y

no se considerara la actuacion simultanea de la accién de la sobrecarga de uso.

A2) Situaciones accidentales

Se distinguiran dos tipos de situaciones accidentales:

Las provocadas por choques de vehiculos, locomotoras, barcos, etc., sobre los distintos elementos del

puente.

OFICINA TECNICA TES, S.L. 12 g
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Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizaran de acuerdo

con el siguiente criterio:

27/6,j Gj + Z?’G*,i G«i + Va1 W11 Qka + ZVQ,i Wai Qi + VA Ax

=1 i>1 i>1
donde:
Gk,j= Valor representativo de cada accién permanente.
G*k,i = Valor representativo de cada accidn permanente de valor no constante.
yl1,10Qk,1= Valor representativo frecuente de la accion variable dominante.

2, Qk,i = Valores representativos casi-permanentes de las acciones variables concomitantes con la

accion variable dominante y la accion accidental.
Ak = Valor representativo caracteristico de la accién accidental.

Para estas combinaciones seran de aplicacion las observaciones indicadas en el planteamiento de las

combinaciones Al).
A2b) Situaciones accidentales de sismo

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizaran de acuerdo

con el siguiente criterio:

ZVG,J' G, T Z?’G*,i Gui + Va1 W21 Qi T ya A

>1 i1
donde:
Gk,j= Valor representativo de cada accion permanente.
G*k,i = Valor representativo de cada accion permanente de valor no constante.

y2,10k,1= Valor representativo casi-permanentes de la accién relativa a la sobrecarga de uso. En

puentes de baja 0 media intensidad de trafico, no sera necesario considerar esta accion.
AE .k = Valor representativo caracteristico de la accién sismica.
B) ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Para las comprobaciones relativas a los Estados Limites de servicio se considerardn Unicamente las

situaciones persistentes y transitorias, excluyéndose las accidentales.

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizaran de acuerdo

con el siguiente criterio:

OFICINA TECNICA TES, S.L. 13 g
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B1) Combinacion Caracteristica (poco probable o rara)

sz,j + zyG*,i G_k,i + 7/Q,1 Qk,l + zyQ,i \PO,' Qki E:16-04231-700  P:17de86  D: 16-0009170-005-06551

i>1 i>1 o1 Doculfientacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
= 12! >

B2) Combinacion Frecuente

ZGk,j + Z7G*,i G_k,i + 7/Q,1 ‘“Pl,l Qk,l + z;fQ,i \PZ,i Qk,i

i>1 i1 i>1

B3) Combinacion Casi-permanente

sz,i + Z?/G*,i Gw T Z7Q,i Wi Qi

i1 i>1 i>1

Para las tres combinaciones seran de aplicacion las observaciones indicadas en el planteamiento de las
combinaciones Al).

4. MODELO DE CALCULO REALIZADO

Para el estudio del comportamiento de la estructura del edificio se ha empleado el software
CYPE. Se han realizado dos modelos de calculo. Uno de la estructura previamente a la ejecucién del
hueco y otro tras la ejecucion.

En la figura 4 se observa el forjado que se supone que se ha tomado como modelo para la
ejecucion del forjado de planta baja (ver apartado 2), con la salvedad de que el obviamente el hueco
para la escalera no existe. En la figura 5, se muestra la geometria del forjado en la actualidad de acuerdo
con el replanteo realizado.

OFICINA TECNICA TES, S.L. 14 g
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Figura 4. Detalle del forjado que se supone que se ha tomado como modelo para la ejecucion del forjado sobre la
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Figura 5.Replanteo de la estructura realizado para el presente anexo de célculo.

Tal y como se indica en el apartado 2 la geometria del forjado reticular observada en el emplazamiento
es muy similar a la de los forjados superiores, si bien no se dispone del armado realmente dispuesto
en la zona y la geometria de los abacos difiere notablemente, motivo por el que ha resultado
necesario realizar un modelo de calculo que permita deducir cuales son las armaduras minimas que se
han dispuesto en el proyecto del forjado sobre el que se actua.
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blizados, tanto para la situacion actual de la

En las figuras 6 y 7 se observan los modelos de calculo re

estructura, como para la situacion tras la actuacion (en la vigta se omiten los muros para facilitar la vision
E:16-04231-700 P:19 de 86 D: 16-0009170-005-06551
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de la zona de interés).

-
e

AVER Y
o Eem

Figura 6. Modelo de la estructura previamente a la actuacion.

Figura 7. Modelo de la estructura tras la actuacion

Para el calculo de los muros y las escaleras del nuevo patio inglés, se ha realizado igualmente un modelo mediante

CYPE, cuyos datos de entrada y resultados se muestran en los anexos correspondientes.

m +

OFICINA TECNICA TES, S.L.
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En las siguientes imagenes se compara el armado necesario en la situacion actual, y el armado

necesario en tras la actuacion:
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Figura 9. Armadura longitudinal inferior necesaria tras la intervencion
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Del analisis de los resultados proporcionado por Igs modelos expuestos en el apartado 4, se

E:16-04231-700° 123 de 86 D: 16-0009170-005-06551

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

obtienen las siguientes conclusiones:

- El armado de positivos resulta suficiente en media para los vanos adyacentes a aquellos en los
que se va a practicar la apertura, por lo que si bien podria sobrecargarse algun nervio y
presentar una ligera fisuracion a flexiébn que Unicamente requeriria una reparacion local para

evitar problemas de durabilidad.

- El armado de negativos aparece fuertemente incrementado en la zona adyacente al nuevo muro.
El modelo realizado debe indicarse que no considera el proceso constructivo que realmente va a
llevarse a cabo, penaliza excesivamente esta zona, incrementando los momentos, al considerar
un empotramiento que realmente no va a existir con el muro. Dado que se trata de una placa y
que el armado a flexién en la direccion perpendicular a la direccion en la que aparecen esos
requerimientos es superior al necesario, Unicamente se podrian producir algunas fisuraciones en

las caras superiores de los elementos a flexion.

- El armado a esfuerzo cortante aparece seriamente incrementado en el entorno del muro, siendo
este efecto logico debido a que los muros son un apoyo muy rigido. Debe considerarse
nuevamente que debido al proceso constructivo, la mayor parte de los esfuerzos (debidos al
peso propio y la carga muerta) ya estan actuando, por lo que no seran recogidos por el nuevo
muro, pero en cualquier caso, se propone el macizado de los casetones adyacentes al nuevo

muro para evitar problemas en este sentido (ver figura 16).

DEMOLICION

CAPA DE

COMPRESION
NECESARIO SINCORTAR = ~rpcos gi10/20
REALIZAR ARMADURAS
TALADROS PARA ~ SUBRE Ls=35cm ~——
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|
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Figura 16. Detalle del refuerzo proyectado en el apoyo de la escalera.
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6. CONCLUSIONES

De acuerdo con los analisis presentados y sup

6-
ocumenlagxéongié aﬁ:ao co:lféme am P 09% %%Olb%m visado colegial

realizado para la realizacién del presente informe, se considera que la estructura proyectada cumple

los estados limite que le son exigibles por normativa y para que conste a los efectos oportunos asi se

hace constar en el presente anejo de célculo.

En Valencia a 20 de Septiembre de 2016

Carlos Miguel Gisbert Doménech
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado 20466

Valencia, Septiembre de 2.016

Director Unidad Técnica
Arquitecto.

Ricard Pérez Martinez.
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ANEXO DE CALCULO 1. MODELO NUMERICO EDIFICIO. DATOS GENERALES.
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2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: AULARIO ONTINYENT UV

Clave: ESTUDIO HUECOS ESCALERAS_3

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigén: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoria de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U Cargas muertas
(t/m=2) (t/m=2)
Cubierta 0.15 0.20
Planta 3 0.50 0.20
Planta 2 0.50 0.20
Planta 1 0.50 0.20
Planta baja 0.50 0.20
Sétano 0.50 0.20
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Cdédigo Técnico de la Edificacion.

Documento Béasico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacién

Zona edlica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La accidn del viento se calcula a partir de la presién estatica ge que actla en la direccidon perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automatica dicha presion, conforme a los criterios del
Cdédigo Técnico de la Edificacion DB-SE AE, en funcién de la geometria del edificio, la zona edlica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

Je =0b - Ce - Cp

Donde:

Ob Es la presion dindmica del viento conforme al mapa eélico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposicion, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en funcion
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segun la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcion de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

’ ‘ Viento X Viento Y
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AW AW . .\ 7~ S A l" 7\ IVA 7\
W VISADU 24/ 1TU/'10
(t/m2) esbeltez | cp (presion) | ¢p (succidn) | esbeltez | cpifRIesiAtY PEREZ (RIREAEIN)
0.04 0.31 0.70 -0.32 0.12 0.79 -0.40
E:16-04231-700 P:29 de 86 D: 16-0009170-005-06551
Di i6n sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Anchos de banda
Ancho de banda Y Ancho de banda X
Plantas
(m) (m)
En todas las plantas 20.00 46.00
No se realiza andlisis de los efectos de 2° orden
Coeficientes de Cargas
+X: 1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00
Cargas de viento
Planta Viento X Viento Y
® ®

Cubierta 3.169 8.442
Planta 3 5.718 15.234
Planta 2 4.891 13.030
Planta 1 4.251 11.324
Planta baja 0.000 0.000

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada direccidon del analisis, actian con una excentricidad de +£5% de la dimension
maxima del edificio.

4.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construccién Sismorresistente NCSE-02

Método de calculo: Analisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

4.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterizacion del emplazamiento

abn: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ap : 0.070 g
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K: 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo Il

Sistema estructural

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja

Q: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Q: 500 %
Tipo de construccion (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parametros de céalculo

Ndmero de modos 6.00
Fraccion de sobrecarga de uso 0.50
Fraccion de sobrecarga de nieve 0.50

No se realiza andlisis de los efectos de 2° orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
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Direcciones de analisis
Accidn sismica segun X

Accidn sismica segun Y

 VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

E:16-04231-700 P:30 de 86 D: 16-0009170-005-06551

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Ejo Y

Ele &

Proyeccién en planta de la obra

4.4.- Hipotesis de carga

Automaticas|Carga permanente
Sobrecarga de uso
Sismo X

Sismo Y

Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

4.5.- Empujes en muros

4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2)

Grupo Hipotesis Tipo Valor

Coordenadas

1 Carga permanente Lineal 0.30 ( 0.78, 0.13) (45.91, 0.13)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 0.78, 0.13) ( 0.78, 1.20)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 0.78, 1.20) ( 0.78, 8.50)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 0.78, 8.50) ( 0.78, 11.50)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 0.78, 11.50) ( 0.78, 18.80)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 0.78, 18.80) ( 0.78, 19.87)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 0.78, 19.87) ( 45.91, 19.87)

Carga permanente Lineal 0.30 ( 0.78, 13.68) ( 4.04,
Carga permanente Lineal 0.30 ( 4.04, 11.50) ( 4.04,
Carga permanente Lineal 0.30 ( 0.78, 11.10) ( 4.04,
Carga permanente Lineal 0.30 ( 4.04, 11.10) ( 4.04,

13.68)
13.68)
11.10)
11.50)

Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39, 11.05) ( 16.54, 11.05)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39, 11.85) ( 16.54, 11.85)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 16.54, 11.05) ( 16.54, 11.50)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 16.54, 11.50) ( 16.54, 11.85)
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Grupo

Hipotesis
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal

Tipo Valor

0.30 ( 10.39,
0.30 ( 10.39,
0.30 ( 11.94,
0.30 ( 11.94,
0.30 (11.94,
0.30 ( 16.54,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 24.74,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 29.09,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 25.94,
0.30 (29.04,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 5.29,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 4.04,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 4.04,
0.30 ( 10.39,
0.30 ( 10.39,
0.30 ( 16.54,
0.30 ( 16.54,
0.30 ( 10.39,

Coordenadas
11.05) ( 10.39, [11.50)
11.50) ( 10.39, [11.85)

8.15) (111.94, [8.95) e:6-04231-700

| Bocpyieniacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

 VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

D: 16-0009170-005-06551

8.95) ( 16.54, 8553
8.15) ( 16.59, 8.15)
8.50) ( 16.54, 8.95)
11.05) ( 22.89, 11.50)
11.50) ( 22.89, 11.85)
11.85) ( 24.74, 11.85)
11.05) ( 24.74, 11.85)
11.05) ( 24.74, 11.05)
8.15) ( 25.14, 8.95)
8.15) ( 29.09, 8.15)
8.15) ( 35.34, 8.15)
8.50) ( 35.29, 8.95)
8.95) ( 35.29, 8.95)
8.95) ( 29.04, 8.95)
8.50) ( 29.04, 8.95)
11.05) ( 29.04, 11.05)
11.85) ( 29.04, 11.85)
11.05) ( 25.94, 11.85)
11.85) ( 35.29, 11.85)
11.05) ( 35.29, 11.05)
11.05) ( 35.29, 11.50)
11.50) ( 35.29, 11.85)
11.05) ( 29.04, 11.50)
11.50) ( 29.04, 11.85)
0.13) ( 45.91, 1.20)
1.20) ( 45.91, 8.50)
8.50) ( 45.91, 11.50)
11.50) ( 45.91, 18.80)
18.80) ( 45.91, 19.87)
6.45) ( 5.29, 6.45)
1.20) ( 5.29, 6.45)
1.05) ( 5.19, 1.05)
0.13) (45.91, 0.13)
0.13) ( 0.78, 1.20)
1.20) ( 0.78, 8.50)
8.50) ( 0.78, 11.50)
11.50) ( 0.78, 18.80)
18.80) ( 0.78, 19.87)
19.87) ( 45.91, 19.87)
13.68) ( 4.04, 13.68)
11.50) ( 4.04, 13.68)
11.10) ( 4.04, 11.10)
11.10) ( 4.04, 11.50)
11.05) ( 16.54, 11.05)
11.85) ( 16.54, 11.85)
11.05) ( 16.54, 11.50)
11.50) ( 16.54, 11.85)
11.05) ( 10.39, 11.50)
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Grupo

Hipotesis

Tipo Valor

Coordenadas

Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39, 11.50) ( 10.39,

Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal

0.30 ( 11.94,
0.30 ( 11.94,
0.30 ( 11.94,
0.30 ( 16.54,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 24.74,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 29.09,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,

0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (
0.30 (

8.15) (11.94,
8.95) ( 16.54,
8.15) ( 16.59,
8.50) ( 16.54,
11.05) ( 22.89,
11.50) ( 22.89,
11.85) ( 24.74,
11.05) ( 24.74,
11.05) ( 24.74,
8.15) ( 25.14,
8.15) ( 29.09,
8.15) ( 35.34,
8.50) ( 35.29,
8.95) ( 35.29,
8.95) (1 29.04,
8.50) ( 29.04,
11.05) ( 29.04,
11.85) ( 29.04,
11.05) ( 25.94,
11.85) ( 35.29,
11.05) ( 35.29,
11.05) ( 35.29,
11.50) ( 35.29,
11.05) ( 29.04,
11.50) ( 29.04,
0.13) (45.91,
1.20) ( 45.91,

 VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
11)85)

8.95)

8.95) E16-04231-700  P:32de86  D: 16-0009170-005-06551
[Pogumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

8.15%
8.95)
11.50)
11.85)
11.85)
11.85)
11.05)
8.95)
8.15)
8.15)
8.95)
8.95)
8.95)
8.95)
11.05)
11.85)
11.85)
11.85)
11.05)
11.50)
11.85)
11.50)
11.85)
1.20)
8.50)

8.50) ( 45.91, 11.50)
0.30 ( 45.91, 11.50) ( 45.91, 18.80)
0.30 ( 45.91, 18.80) ( 45.91, 19.87)

0.78, 6.45) ( 5.29, 6.45)
5.29, 1.20) ( 5.29, 6.45)
0.78, 1.05) ( 5.19, 1.05)
0.78, 0.13) (45.91, 0.13)
0.78, 0.13) ( 0.78, 1.20)
0.78, 1.20) ( 0.78, 8.50)
0.78, 8.50) ( 0.78, 11.50)
0.78, 11.50) ( 0.78, 18.80)
0.78, 18.80) ( 0.78, 19.87)
0.78, 19.87) ( 45.91, 19.87)
0.78, 13.68) ( 4.04, 13.68)
4.04, 11.50) ( 4.04, 13.68)
0.78, 11.10) ( 4.04, 11.10)
4.04, 11.10) ( 4.04, 11.50)

Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39, 11.05) ( 16.54, 11.05)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39, 11.85) ( 16.54,
Carga permanente Lineal 0.30 ( 16.54, 11.05) ( 16.54,
Carga permanente Lineal 0.30 ( 16.54, 11.50) ( 16.54,
Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39, 11.05) ( 10.39, 11.50)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39, 11.50) ( 10.39, 11.85)

11.85)
11.50)
11.85)
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Grupo

Hipotesis
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal

Tipo Valor

0.30 (11.94,
0.30 (11.94,
0.30 ( 11.94,
0.30 ( 16.54,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 24.74,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 29.09,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 29.04,
0.30 (29.04,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 5.29,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 4.04,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 4.04,
0.30 ( 10.39,
0.30 ( 10.39,
0.30 ( 16.54,
0.30 ( 16.54,
0.30 ( 10.39,
0.30 ( 10.39,
0.30 (11.94,

Coordenadas
8.15) ( 11.94, [8.95)
8.95) ( 16.54, [8.95)

8.15) ( 16.59, [8.15) e:6-04231-700

8 50) ( 16 54 | Bocpyieniacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

 VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

D: 16-0009170-005-06551

, OIJ)

11.05) ( 22.89, 11.50)
11.50) ( 22.89, 11.85)
11.85) ( 24.74, 11.85)
11.05) ( 24.74, 11.85)
11.05) ( 24.74, 11.05)
8.15) ( 25.14, 8.95)
8.15) ( 29.09, 8.15)
8.15) ( 35.34, 8.15)
8.50) ( 35.29, 8.95)
8.95) ( 35.29, 8.95)
8.95) ( 29.04, 8.95)
8.50) ( 29.04, 8.95)
11.05) ( 29.04, 11.05)
11.85) ( 29.04, 11.85)
11.05) ( 25.94, 11.85)
11.85) ( 35.29, 11.85)
11.05) ( 35.29, 11.05)
11.05) ( 35.29, 11.50)
11.50) ( 35.29, 11.85)
11.05) ( 29.04, 11.50)
11.50) ( 29.04, 11.85)
0.13) ( 45.91, 1.20)
1.20) ( 45.91, 8.50)
8.50) ( 45.91, 11.50)
11.50) ( 45.91, 18.80)
18.80) ( 45.91, 19.87)
6.45) ( 5.29, 6.45)
1.20) ( 5.29, 6.45)
1.05) ( 5.19, 1.05)
0.13) (45.91, 0.13)
0.13) ( 0.78, 1.20)
1.20) ( 0.78, 8.50)
8.50) ( 0.78, 11.50)
11.50) ( 0.78, 18.80)
18.80) ( 0.78, 19.87)
19.87) ( 45.91, 19.87)
13.68) ( 4.04, 13.68)
11.50) ( 4.04, 13.68)
11.10) ( 4.04, 11.10)
11.10) ( 4.04, 11.50)
11.05) ( 16.54, 11.05)
11.85) ( 16.54, 11.85)
11.05) ( 16.54, 11.50)
11.50) ( 16.54, 11.85)
11.05) ( 10.39, 11.50)
11.50) ( 10.39, 11.85)
8.15) ( 11.94, 8.95)
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Grupo

Hipotesis
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal
Carga permanente Lineal

Tipo Valor

0.30 (11.94,
0.30 ( 11.94,
0.30 ( 16.54,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 24.74,
0.30 ( 22.89,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 29.09,
0.30 ( 35.29,
0.30 (29.04,
0.30 ( 25.14,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 25.94,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 35.29,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 29.04,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 5.29,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 45.91,
0.30 ( 0.78,
0.50 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 5.29,
0.30 ( 0.78,
0.30 ( 4.04,
0.30 ( 0.78,

Coordenadas
8.95) ( 16.54, 8.95)
8.15) ( 16.59, 8.15)
8.50) ( 16.54, 8.95)

 VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

D: 16-0009170-005-06551
Docpnentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
11.05) ( 22.89, 11

-J0Y)

11.50) ( 22.89, 11.85)
11.85) ( 24.74, 11.85)
11.05) ( 24.74, 11.85)
11.05) ( 24.74, 11.05)
8.15) ( 25.14, 8.95)
8.15) ( 29.09, 8.15)
8.15) ( 35.34, 8.15)
8.50) ( 35.29, 8.95)
8.95) ( 35.29, 8.95)
8.95) (29.04, 8.95)
8.50) ( 29.04, 8.95)
11.05) ( 29.04, 11.05)
11.85) ( 29.04, 11.85)
11.05) ( 25.94, 11.85)
11.85) ( 35.29, 11.85)
11.05) ( 35.29, 11.05)
11.05) ( 35.29, 11.50)
11.50) ( 35.29, 11.85)
11.05) ( 29.04, 11.50)
11.50) ( 29.04, 11.85)
0.13) (45.91, 1.20)
1.20) ( 45.91, 8.50)
8.50) ( 45.91, 11.50)
11.50) ( 45.91, 18.80)
18.80) ( 45.91, 19.87)
6.45) ( 5.29, 6.45)
1.20) ( 5.29, 6.45)
1.05) ( 5.19, 1.05)
19.87) ( 45.91, 19.87)
18.80) ( 45.91, 19.87)
11.50) ( 45.91, 18.80)
8.50) ( 45.91, 11.50)
1.20) ( 45.91, 8.50)
0.13) (45.91, 1.20)
0.13) (45.91, 0.13)
0.13) ( 0.78, 1.20)
1.20) ( 0.78, 8.50)
8.50) ( 0.78, 11.50)
11.50) ( 0.78, 18.80)
18.80) ( 0.78, 19.87)
6.45) ( 5.29, 6.45)
1.20) ( 5.29, 6.45)
11.10) ( 4.04, 11.10)
11.50) ( 4.04, 13.68)
13.68) ( 4.04, 13.68)

Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39, 11.85) ( 16.54, 11.85)
Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39, 11.05) ( 16.54, 11.05)
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Grupo Hipotesis Tipo Valor
Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39
Carga permanente Lineal 0.30 ( 10.39
Carga permanente Lineal 0.30 ( 16.54
Carga permanente Lineal 0.30 ( 16.54
Carga permanente Lineal 0.30 ( 11.94
Carga permanente Lineal 0.30 ( 11.94
Carga permanente Lineal 0.30 ( 11.94
Carga permanente Lineal 0.30 ( 16.54
Carga permanente Lineal 0.30 ( 24.74
Carga permanente Lineal 0.30 ( 22.89
Carga permanente Lineal 0.30 ( 22.89
Carga permanente Lineal 0.30 ( 22.89
Carga permanente Lineal 0.30 ( 22.89
Carga permanente Lineal 0.30 ( 25.94
Carga permanente Lineal 0.30 ( 25.94
Carga permanente Lineal 0.30 ( 29.04
Carga permanente Lineal 0.30 ( 25.94
Carga permanente Lineal 0.30 ( 29.04
Carga permanente Lineal 0.30 ( 29.04
Carga permanente Lineal 0.30 ( 29.04
Carga permanente Lineal 0.30 ( 35.29
Carga permanente Lineal 0.30 ( 35.29
Carga permanente Lineal 0.30 ( 25.14
Carga permanente Lineal 0.30 ( 25.14
Carga permanente Lineal 0.30 ( 25.14
Carga permanente Lineal 0.30 ( 29.04
Carga permanente Lineal 0.30 ( 29.04
Carga permanente Lineal 0.30 ( 29.09
Carga permanente Lineal 0.30 ( 35.29
Carga permanente Lineal 0.30 ( 41.39
Carga permanente Lineal 0.30 ( 41.39
Carga permanente Lineal 0.30 ( 41.49

5.- ESTADOS LIMITE

 VISADO  24/10/16

Coordenadas
01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
, 11.05) ( 10.39, [11.50)

, 11.50) ( 10.39, [11.85)
, 11.05) (16.54, 11.50) 16.04231-700  P35de86  D: 16-0009170-005-06551

L Pogumantacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

, 11.50) ( 16.54, #4855
, 8.95) (16.54, 8.95)
, 8.15) (11.94, 8.95)
, 8.15) (16.59, 8.15)
, 8.50) ( 16.54, 8.95)
, 11.05) ( 24.74, 11.85)
, 11.85) ( 24.74, 11.85)
, 11.05) ( 24.74, 11.05)
, 11.05) ( 22.89, 11.50)
, 11.50) ( 22.89, 11.85)
, 11.05) ( 25.94, 11.85)
, 11.05) ( 29.04, 11.05)
, 11.50) ( 29.04, 11.85)
, 11.85) ( 29.04, 11.85)
, 11.05) ( 29.04, 11.50)
, 11.05) ( 35.29, 11.05)
, 11.85) ( 35.29, 11.85)
, 11.05) ( 35.29, 11.50)
, 11.50) ( 35.29, 11.85)
, 8.15) ( 25.14, 8.95)
, 8.15) (29.09, 8.15)
, 8.95) (29.04, 8.95)
, 8.50) (29.04, 8.95)
, 8.95) (35.29, 8.95)
, 8.15) ( 35.34, 8.15)
, 8.50) ( 35.29, 8.95)
, 13.55) ( 45.91, 13.55)
, 13.55) ( 41.39, 18.80)
, 18.95) ( 45.91, 18.95)

E.L.U. de rotura. Hormigén
E.L.U. de rotura. Hormigoén en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones caracteristicas

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los

siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinacion
ZYGijj + YoV Qo + ZYQi\PaiQk
j>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacién

Z YGijj + Z YaQu

j>1 i>1
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- Situaciones sismicas

- Con coeficientes de combinacién

Zijij + YAEAE + ZyQi‘PaiQki

j>1

i>1

- Sin coeficientes de combinacion

z YGijj VA, Ae + Z Yo Qi

j>1

- Donde:

Gk Accion permanente
Qx Accion variable
Ae Accién sismica

ye Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

i>1

E:16-04231-700

P:36 de 86
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

 VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

D: 16-0009170-005-06551

vo.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

vq.i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
yae Coeficiente parcial de seguridad de la accién sismica

yp,1 Coeficiente de combinacién de la accién variable principal
ya,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafiamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion (vy)

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) \

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
\ Sismica
Coeficientes par%e)lles de seguridad Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acomparfiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300M
Notas:

@ Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del
andlisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) ‘

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable \ Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
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. VISADO — 24/10/16

Persistente o transitpria

Coeficientes parciales de seguridad

()

61378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafamiento (ya)
Viento (Q) 0.000 1.600 E:16-030Q0 P:a7dess  D: 160004 0BB 551
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de Ta Ley 25/2009 y al RD 100072010 sobre visado colegial
| Sismica
Coeficientes par%a)ues de seguridad Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300M
Notas:

@ Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del
analisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

\ Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
| Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

\ Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

\ Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
\ Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

\ Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable ‘ Principal (yp) | Acompafamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
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6.2.- Combinaciones
m Nombres de las hipétesis

G Carga permanente
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

SX Sismo X

SY Sismo Y

m E.L.U. de rotura. Hormigoén

 VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

E:16-04231-700 P:38 de 86 D: 16-0009170-005-06551

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Comb.| G Qa |[V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) [V(-X exc.-) |[V(+Y exc.+) |V(+Y exc.-) [V(-Y exc.+) |V(-Y exc.-)| SX SY
1 1.000
2 |1.350
3 |1.000/|1.500
4 |1.350|1.500
5 |1.000 1.500
6 1.350 1.500
7 1.000(1.050 1.500
8 |1.350|1.050 1.500
9 |1.000|1.500 0.900
10 [1.350|1.500 0.900
11 [1.000 1.500
12 [1.350 1.500
13 [1.000|1.050 1.500
14 |1.350|1.050 1.500
15 [1.000|1.500 0.900
16 [1.350|1.500 0.900
17 [1.000 1.500
18 [1.350 1.500
19 (1.000|1.050 1.500
20 (1.350/1.050 1.500
21 [1.000|1.500 0.900
22 |1.350|1.500 0.900
23 [1.000 1.500
24 [1.350 1.500
25 [1.000|1.050 1.500
26 [1.350/1.050 1.500
27 [1.000|1.500 0.900
28 [1.350|1.500 0.900
29 [1.000 1.500
30 |1.350 1.500
31 |1.000/1.050 1.500
32 |1.350|1.050 1.500
33 |1.000|1.500 0.900
34 |1.350|1.500 0.900
35 |1.000 1.500
36 |1.350 1.500
37 |1.000|1.050 1.500
38 |1.350|1.050 1.500
39 |1.000|1.500 0.900
40 |1.350|1.500 0.900
41 |1.000 1.500
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71O A NN/ 2 A "I'\IVAI'\
Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y ex¢.+) V(+M>l(g MM) V(-Y éc. IS / |sb
42 |1.350 01378 RICARDQ REREZ MARTINEZ
43 |1.000|1.050 1.500
44 |1.350|1.050 1.500
45 1.000|1.500 E:16-04231-700 OP%# 86 D: 16-0009170:005-06551
46 |1.350|1.500 - —— MWCJU.M&;JGMAL el e
47 |1.000 1.500
48 |1.350 1.500
49 |1.000|1.050 1.500
50 (1.350(1.050 1.500
51 |1.000|1.500 0.900
52 |1.350|1.500 0.900
53 |1.000 -0.300/-1.000
54 |1.000|0.300 -0.300/-1.000
55 |1.000 0.300 |-1.000
56 [1.000/0.300 0.300 [-1.000
57 |1.000 -0.300| 1.000
58 |1.000|0.300 -0.300| 1.000
59 |1.000 0.300 | 1.000
60 [1.000/0.300 0.300 | 1.000
61 [1.000 -1.000/-0.300
62 [1.000/0.300 -1.000|-0.300
63 [1.000 1.000 |-0.300
64 [1.000/0.300 1.000 |-0.300
65 [1.000 -1.000| 0.300
66 [1.000/0.300 -1.000| 0.300
67 [1.000 1.000 | 0.300
68 [1.000/0.300 1.000 | 0.300
m E.L.U. de rotura. Hormigdén en cimentaciones
Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) |V(-X exc.-) |V(+Y exc.+) |V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) |V(-Y exc.-)| SX SY
1 1.000
2 1.600
3 1.000|1.600
4 1.600(1.600
5 1.000 1.600
6 [1.600 1.600
7 1.000{1.120 1.600
8 [1.600(1.120 1.600
9 1.000|1.600 0.960
10 (1.600|1.600 0.960
11 |1.000 1.600
12 (1.600 1.600
13 (1.000(1.120 1.600
14 (1.600(1.120 1.600
15 [1.000|1.600 0.960
16 [1.600|1.600 0.960
17 |1.000 1.600
18 |[1.600 1.600
19 (1.000(1.120 1.600
20 (1.600(1.120 1.600
21 (1.000|1.600 0.960
22 (1.600|1.600 0.960
23 |[1.000 1.600
24 |1.600 1.600
25 [1.000(1.120 1.600
26 (1.600(1.120 1.600
27 (1.000|1.600 0.960
28 [1.600|1.600 0.960
29 |[1.000 1.600
30 |1.600 1.600
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\\ ’IH S A NI/ 2 A l" £\ IVA
Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) |V (-X exc.-) |V(+Y exc.+)|V(+Y ext‘!—)‘ QMS@)(—Y exc.4LHX I Ung
31 |1.000/1.120 1.600 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
32 |1.600|1.120 1.600
33 |1.000|1.600 0.960
34 1.600|1.600 0.960 E:16-04231-700 P:40 de 86 D: 16-0009170-005-06551
D i6n somdtida-a visado conformpe-at Art:5-de ta Ley 252009y al RD-1000/2014 sobre visado colegial
35 |1.000 T.600
36 |1.600 1.600
37 |1.000|1.120 1.600
38 |1.600|1.120 1.600
39 |1.000|1.600 0.960
40 |1.600|1.600 0.960
41 |1.000 1.600
42 |1.600 1.600
43 |1.000|1.120 1.600
44 |1.600|1.120 1.600
45 [1.000|1.600 0.960
46 |1.600|1.600 0.960
47 |1.000 1.600
48 |1.600 1.600
49 |1.000|1.120 1.600
50 |1.600|1.120 1.600
51 |1.000(1.600 0.960
52 [1.600|1.600 0.960
53 |1.000 -0.300/-1.000
54 |1.000|0.300 -0.300/-1.000
55 |1.000 0.300 |-1.000
56 |1.000|0.300 0.300 [-1.000
57 |1.000 -0.300| 1.000
58 [1.000/0.300 -0.300| 1.000
59 |1.000 0.300 | 1.000
60 [1.000/0.300 0.300 | 1.000
61 [1.000 -1.000/-0.300
62 [1.000/0.300 -1.000/-0.300
63 [1.000 1.000 |-0.300
64 [1.000/0.300 1.000 |-0.300
65 [1.000 -1.000| 0.300
66 [1.000/0.300 -1.000| 0.300
67 [1.000 1.000 | 0.300
68 [1.000/0.300 1.000 | 0.300
m Tensiones sobre el terreno
m Desplazamientos
Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-) |V(+Y exc.+) |V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) |V(-Y exc.-)| SX SY
1 1.000
2 1.000{1.000
3 1.000 1.000
4 |1.000|1.000 1.000
5 [1.000 1.000
6 1.000{1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 [1.000(1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 (1.000|1.000 1.000
11 [1.000 1.000
12 (1.000|1.000 1.000
13 [1.000 1.000
14 [1.000|1.000 1.000
15 |[1.000 1.000
16 [1.000|1.000 1.000
17 |1.000 1.000
18 (1.000|1.000 1.000
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7.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

5 Cubierta 5 Cubierta 3.5514.35
4 Planta 3 4 Planta 3 3.5510.80
3 Planta 2 3 Planta 2 3.55 7.25
2 Planta 1 2 Planta 1 3.70 3.70
1 Planta baja 1 Planta baja 2.90 0.00
0 Sétano -2.90

8.- DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Pilares
Gl: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculacién exterior Ang. Punto fijo

P1 ( 5.19, 8.50) 0-5 Sinvinculacién exterior 0.0 Centro
P2 (41.49, 11.50) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P3 ( 5.19, 1.20) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P4 ( 4.09, 11.50) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P5 ( 4.09, 18.80) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P6 (41.49, 18.80) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P7 (10.34, 8.50) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P8 (10.34, 1.20) 0-5 Sinvinculaciéon exterior 0.0 Centro
P9 (10.34, 11.50) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P10 (10.34, 18.80) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P11 (16.59, 8.50) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P12 (16.59, 1.20) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P13 (16.59, 11.50) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P14 (16.59, 18.80) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P15 (22.84, 8.50) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P16 (22.84, 1.20) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P17 (22.84, 11.50) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P18 (22.84, 18.80) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P19 (29.09, 8.50) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P20 (29.09, 1.20) O0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P21 (29.09, 11.50) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P22 ( 29.09, 18.80) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P23 (35.34, 8.50) 0-5 Sin vinculaciéon exterior 0.0 Centro
P24 (35.34, 1.20) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro
P25 (35.34, 11.50) 0-5 Sin vinculacién exterior 0.0 Centro

Pagina 15

VIO A TN/ ~ A 'J £\ IVA 7\
Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y ex¢.+) V(+MJQM ) \V(-Y éc. ISUI |sb
19 |1.000 01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ -1.000
20 |1.000(1.000 -1.000
21 |[1.000 1.000
22 |1.000/1.000 E:16-04231-700  P:41de86 | D: 160009170095 865
23 1.000 b ometidaa-yisadoconforme-al-Art-5-detaEey25/2009y-al- RD-100 _l‘.UE)UG isado colegial
24 |1.000(1.000 -1.000
25 |1.000 1.000
26 |1.000(1.000 1.000




Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculacion ¢

P26 (35.34, 18.80) 0-5 Sin vinculacion
P27 (41.49, 8.50) 0-5 Sin vinculacion
P28 (41.49, 1.20) 0-5 Sin vinculacién
P29

P30 ( 0.78, 11.50) 0-5 Sin vinculacion
P31 ( 0.78, 8.50) 0-5 Sin vinculacién
P32 ( 0.78, 1.20) 0-5 Sin vinculacién
P33 (45.91, 1.20) O0-5 Sin vinculacion
P34 (45.91, 8.50) 0-5 Sin vinculacion
P35 (45.91, 11.50) 0-5 Sin vinculacién
P36 (45.91, 18.80) 0-5 Sin vinculacién

8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones estan expresadas en metros.

xterior . fijo
01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
exterior 0.0 Centro

exterior 0.0 Centro
Gentso

exterk.odd@o D: 16-0009170-005-06551

. - . » | Documentacién sometjda ayisado cppformeal Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
( 0.78,18.80) 0-5 Sin vinculaciorrexteror—o-o-——Eentro

exterior 0.0 Centro
exterior 0.0 Centro
exterior 0.0 Centro
exterior 0.0 Centro
exterior 0.0 Centro
exterior 0.0 Centro
exterior 0.0 Centro

Datos geométricos del muro

Referencia Tipo muro Gl- GF Vértices Planta Dimensiones
Inicial Final Izquierda+Derecha=Total
M3 Muro de hormigén armado 0-1 ( 5.26, 1.20) ( 5.26, 5.54) 1 0.1+0.1=0.2
M5 Muro de hormigén armado 0-1 ( 3.05, 5.54) ( 5.26, 5.54) 1 0.1+0.1=0.2
Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro

M3 Empuje izquierdo: Zapata corrida: 1.200 x 0.600
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

M5 Empuje izquierdo: Zapata corrida: 1.200 x 0.600
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Médulo de balasto: 10000.00 t/m3

Médulo de balasto: 10000.00 t/m3

Vuelos: izg.:0.50 der.:0.50 canto:0.60

Vuelos: izg.:0.50 der.:0.50 canto:0.60

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y

COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento

Cabeza Pie
P1,P2,P3,P4,P5,P6, 5 0.30x0.40 0.30 1.00 0.70
p7,P8,P9,P10,P11,
pP12,P13,P14,P15,P16,
p17,P18,P19,P20,P21,
pP22,P23,P24,P25,P26,
p27,P28
4 0.30x0.40 1.00 1.00 0.70
3 0.30x0.40 1.00 1.00 0.70
2 0.30x0.40 1.00 1.00 0.70
1 0.30x0.40 1.00 1.00 0.70
p29,P30,P31,P32,P33, 5 0.25x0.40 0.30 1.00 0.70
P34,P35,P36
4 0.25x0.40 1.00 1.00 0.70
3 0.25x0.40 1.00 1.00 0.70
2 0.25x0.40 1.00 1.00 0.70
1 0.25x0.40 1.00 1.00 0.70

Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y

0.70

0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

0.70
0.70
0.70
0.70
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10.- LISTADO DE PANOS

Reticulares considerados

N b . E:16-04231-700 P:43 de 86 D: 16-0009170-005-06551
ompre %@:&Qﬂﬂrﬁ!@%a a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2000 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

FORLI, CANTO 30 (70X80 |Sistema FORLI forjado reticular canto 30cm (70x80
N14) N14)

Caseton perdido

N° de piezas: 1

Peso propio: 0.36 t/m=2

Canto: 30 cm

Capa de compresion: 5 cm

Intereje: 90 cm

Anchura del nervio: 15 cm

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION

11.1.- Zapatas
-Tension admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm?2

-Tension admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm?2

11.2.- Losas de cimentacion

Losas cimentacion Canto (cm) Modulo balasto (t/m3) Tensidon admisible Tensién admisible
en situaciones en situaciones
persistentes accidentales
(kp/cm?2) (kp/cm?2)
Todas 60 10000.00 2.00 3.00

12.- MATERIALES UTILIZADOS

12.1.- Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fex = 255 kp/cm?2; v« = 1.30 a 1.50

12.2.- Aceros por elemento y posicion

12.2.1.- Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 SD; fyk = 5097 kp/cm?2; ys = 1.00 a 1.15

12.2.2.- Aceros en perfiles

Tino de acero para perfiles| Acero Limite elastico|Mdédulo de elasticidad
P para p (kp/cm?2) (kp/cm?2)

Aceros conformados S235 2396 2140673

Aceros laminados S275 2803 2140673
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01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
Fecha: 14/09/16

1.- DATOS GENERALES
e Hormigén: HA-25, Yc=1.5
e Acero: B 500 SD, Ys=1.15

e Recubrimiento geométrico: 3.0 cm

Acciones
e CTE

e Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

2.- NUCLEOS DE ESCALERA

2.1.- Escalera 1

2.1.1.- Geometria
« Ambito: 2.050 m

e Huella: 0.300 m
e Contrahuella: 0.181 m

¢ Peldafieado: Realizado con ladrillo

2.1.2.- Cargas
e Peso propio: 0.500 t/m2

» Peldafieado: 0.124 t/m?2

» Barandillas: 0.300 t/m

e Solado: 0.100 t/m=2

e Sobrecarga de uso: 0.500 t/m=2

2.1.3.- Tramos
2.1.3.1.-Tramo 1

2.1.3.1.1.- Geometria
e Planta final: Planta baja

« Planta inicial: Sotano
e Espesor: 0.20 m

e Huella: 0.300 m

e Contrahuella: 0.181 m
* N° de escalones: 16

e Desnivel que salva: 2.90 m

e Apoyo de las mesetas: Muro de hormigén (Ancho: 0.20 m)

E:16-04231-700 P:48 de 86 D: 16-0009170-005-06551
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2.1.3.1.2.- Resultados
Armadura
Secciéon Tipo Superior| Inferior
A-A Longitudinal| @8c/20 |@310c/10
B-B Longitudinal| @8c/20 |310c/10
Cc-C Longitudinal| @8c/20 |310c/10
D-D Transversal | @8c/20 | @8c/20
E-E Transversal | @8c¢/20 |310c/10
F-F Transversal | @8c¢/20 | @8c/20
Reacciones (t/m)
Posicion |[Carga permanente|Sobrecarga de uso
Arranque 2.18 1.17
Meseta 3.02 0.93
Entrega 2.17 1.16
2.1.3.1.3.- Medicion
Medicion
Seccion| Cara |Diametro/Nimero Lor(lr?;;ud -I-((:Tt]e)d Peso (kg)
A-A |Superior a8 11 5.67 62.37 24.6
A-A | Inferior @10 21 4.07 85.47 52.7
A-A | Inferior 710 21 2.65 55.65 34.3
B-B |Superior a8 12 4.39 52.68 20.8
B-B | Inferior @10 23 4.39 100.97 62.3
C-C |[Superior 78 11 3.01 33.11 13.1
C-C |[Superior 78 11 3.64 40.04 15.8
C-C | Inferior @10 21 5.85 122.85 75.7
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Medicion B W 0 I . . 257205 o210 s o
Seccion| Cara |Didmetro/Numero O] VoI Peso (kg)
(m) (m)
D-D |Superior 78 14 2.25 31.50 12.4
D-D | Inferior a8 15 2.25 33.75 13.3
E-E |Superior a8 1 2.41 2.41 1.0
E-E | Inferior @10 1 2.41 2.41 1.5
F-F |Superior 28 13 2.25 29.25 11.5
F-F | Inferior 8 14 2.25 31.50 12.4
Total + 10 %| 386.6
e Volumen de hormigén: 3.90 m3
e Superficie: 18.7 m2
e Cuantia volumétrica: 99.1 kg/m3
e Cuantia superficial: 20.7 kg/m=
2.1.3.1.4.- Esfuerzos
o N: Axil (t)
e M: Flector (t-m)
e V: Cortante (t-m)
Hipotesis
., L Posiciones
Seccion Hipotesis Esfuerzos
0.000 m|0.751 m|1.501 m|2.252 m|3.002 m|3.753 m|4.503 m
A-A |Carga permanente N 1.840 | 1.247 | 0.816 | 0.361 | 0.149 | 0.026 | 0.000
M -0.088 | -1.002 | -1.575 | -1.757 | -1.516 | -0.946 | -0.073
\Y, 1.381 | 0.986 | 0.466 | 0.322 | -0.549 | -1.013 | -1.695
Sobrecarga de uso N 1.084 | 0.793 | 0.568 | 0.332 | 0.136 | 0.033 | -0.000
M -0.043 | -0.503 | -0.800 | -0.910 | -0.824 | -0.539 | -0.043
\Y, 0.688 | 0.500 | 0.252 | 0.198 | -0.226 | -0.551 | -0.998
Combinaciones
L. . L, Posiciones
Seccion| Combinacion |Esfuerzos
0.000 m|{0.751 m|1.501 m|2.252 m|3.002 m|3.753 m|4.503 m
A-A |G N 1.840 | 1.247 | 0.816 | 0.361 | 0.149 | 0.026 | 0.000
M -0.088 | -1.002 | -1.575 | -1.757 | -1.516 | -0.946 | -0.073
\Y, 1.381 | 0.986 | 0.466 | 0.322 | -0.549 | -1.013 | -1.695
1.35-G N 2.485 | 1.684 | 1.101 | 0.487 | 0.202 | 0.034 | 0.000
M -0.118 | -1.353 | -2.126 | -2.372 | -2.046 | -1.277 | -0.098
\Y, 1.865 | 1.331 | 0.630 | 0.434 | -0.741 | -1.368 | -2.288
G+1.5:Qa N 3.466 | 2.437 | 1.668 | 0.860 | 0.353 | 0.075 | -0.000
M -0.153 | -1.758 | -2.776 | -3.122 | -2.752 | -1.754 | -0.138
\Y, 2.413 | 1.737 | 0.844 | 0.619 | -0.889 | -1.840 | -3.193
1.35-G+1.5-Qa N 4.110 | 2.874 | 1.953 | 0.986 | 0.406 | 0.084 | -0.000
M -0.183 | -2.108 | -3.327 | -3.737 | -3.282 | -2.085 | -0.163
Y, 2.896 | 2.082 | 1.007 | 0.731 | -1.081 | -2.195 | -3.786
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Hipotesis |l B, S0 A Bies B M O S M. o o
L, s Posiciones
Seccion Hipotesis Esfuerzos
0.000 m|{0.700 m|1.400 m|2.100 m|2.800 m|3.500 m|4.200 m
B-B |Carga permanente N 0.053 | -0.050 | -0.120 | 0.216 | 0.066 | -0.003 | -0.019
M -0.035 | -0.142 | -0.187 | -0.139 | -0.196 | -0.146 | -0.035
\Y, 0.221 | 0.072 | 0.006 | 0.056 | -0.024 | -0.108 | -0.233
Sobrecarga de uso N 0.030 | -0.042 | -0.094 | 0.135 | 0.067 | 0.017 | -0.006
M -0.023 | -0.081 | -0.103 | -0.072 | -0.111 | -0.085 | -0.023
\Y, 0.110 | 0.033 | -0.002 | 0.069 | -0.009 | -0.059 | -0.123
Combinaciones
L. . L, Posiciones
Seccion| Combinacién |Esfuerzos
0.000 m|{0.700 m|1.400 m|2.100 m|2.800 m|3.500 m|4.200 m
B-B |G N 0.053 | -0.050 | -0.120 | 0.216 | 0.066 | -0.003 | -0.019
M -0.035 | -0.142 | -0.187 | -0.139 | -0.196 | -0.146 | -0.035
\% 0.221 | 0.072 | 0.006 | 0.056 | -0.024 | -0.108 | -0.233
1.35-G N 0.072 | -0.067 | -0.162 | 0.292 | 0.090 | -0.004 | -0.026
M -0.048 | -0.191 | -0.253 | -0.187 | -0.265 | -0.197 | -0.048
\% 0.298 | 0.097 | 0.008 | 0.076 | -0.032 | -0.146 | -0.315
G+1.5-Qa N 0.099 | -0.113 | -0.260 | 0.418 | 0.167 | 0.023 | -0.028
M -0.069 | -0.263 | -0.342 | -0.247 | -0.362 | -0.273 | -0.070
\% 0.386 | 0.122 | 0.003 | 0.160 | -0.037 | -0.197 | -0.418
1.35.G+1.5-Qa N 0.118 | -0.130 | -0.302 | 0.494 | 0.191 | 0.022 | -0.035
M -0.082 | -0.313 | -0.407 | -0.296 | -0.431 | -0.324 | -0.083
Y, 0.463 | 0.147 | 0.005 | 0.180 | -0.045 | -0.235 | -0.500
Hipotesis
L, NPT Posiciones
Seccion Hipotesis Esfuerzos
0.000 m|0.751 m|1.501 m|2.252 m|3.002 m|3.753 m|4.503 m
C-C |Carga permanente N 0.001 | -0.001 | 0.058 | 0.105 | -0.638 | -1.219 | -1.836
M -0.073 | -0.950 | -1.528 | -1.751 | -1.585 | -1.018 | -0.088
\Y, -1.701 | -1.025 | -0.562 | 0.300 | 0.433 | 0.972 | 1.374
Sobrecarga de uso N 0.002 | -0.018 | -0.028 | -0.065 | -0.484 | -0.779 | -1.079
M -0.044 | -0.543 | -0.838 | -0.901 | -0.802 | -0.510 | -0.044
\% -1.005 | -0.563 | -0.242 | 0.182 | 0.233 | 0.491 | 0.682
Combinaciones
L . L Posiciones
Seccion| Combinacion |Esfuerzos
0.000 m|{0.751 m|1.501 m|2.252 m|3.002 m|3.753 m|4.503 m
C-C |G N 0.001 | -0.001 | 0.058 | 0.105 | -0.638 | -1.219 | -1.836
M -0.073 | -0.950 | -1.528 | -1.751 | -1.585 | -1.018 | -0.088
\% -1.701 | -1.025 | -0.562 | 0.300 | 0.433 | 0.972 | 1.374
1.35-G N 0.002 | -0.001 | 0.078 | 0.142 | -0.861 | -1.645 | -2.478
M -0.099 | -1.282 | -2.063 | -2.364 | -2.139 | -1.375 | -0.119
Y, -2.296 | -1.384 | -0.758 | 0.405 | 0.584 | 1.312 | 1.854
G+1.5-Qa N 0.004 | -0.028 | 0.016 | 0.008 | -1.365 | -2.387 | -3.455
M -0.139 | -1.764 | -2.785 | -3.103 | -2.788 | -1.783 | -0.153
\% -3.208 | -1.870 | -0.925 | 0.572 | 0.782 | 1.708 | 2.396
1.35-G+1.5-Qa N 0.004 | -0.028 | 0.036 | 0.045 | -1.588 | -2.814 | -4.097
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- S Posiciones
Seccion| Combinacion |Esfuerzos
0.000 m|0.751 m|1.501 m|2.252 m|3.002 m|3.753 m|4.503 m
M -0.165 | -2.097 | -3.319 | -3.715 | -3.343 | -2.139 | -0.184
\% -3.803 | -2.229 | -1.121 | 0.677 | 0.934 | 2.048 | 2.877
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os VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
Fecha: 29/08/16

1.- NORMA'Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (Espafia)

Hormigén: HA-25, Control Estadistico

Acero de barras: B 400 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase lla

Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacion: 7.0 cm

Tamafo maximo del arido: 30 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Pasivo

Empuje en el trasdoés: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intrados

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacion de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentacion: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

E:16-04231-700 P:56 de 86 D: 16-0009170-005-06551
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradés del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdés del muro: 0 %

Evacuacion por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.20 m
Tensién admisible: 1.00 kp/cm?2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

Referencias |Cota superior

Descripcion

Coeficientes de empuje

1 - Arena suelta|0.00 m

Densidad aparente: 1.80 kg/dm=3
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesién: 0.00 t/m2

Activo trasddés: 0.33
Pasivo intradds: 3.00

RELLENO EN INTRADOS

Referencias

Descripcion

‘Coeficientes de empuje
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Referencias Descripcién Coefitichtes de e pfpfijer > 2> , .
Dy ometida a visado al Art.5 dela Le¥ 2502009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm=3 Activo trasdés: 0.33
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm3 Pasivo intradods: 3.00

Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesién: 0.00 t/m=

5.- GEOMETRIA

MURO
Altura: 2.00 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talén

Canto: 40 cm

Vuelos intradés / trasdos: 70.0 / 70.0 cm
Hormigén de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.40 t'm*
20cm Tl —1Rasante

_ 000m {cm) — ¥ v v v v.v v v vVy 000m

200

-1.80m

-2.00m
| -240m e 240m |
} 70 4 20 Sk 70 { {cm)
Fase 1: Fase
7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDOS
Tipo Cota Datos Fase inicial|Fase final
Uniforme|En superficie|Valor: 0.4 t/m2Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
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Cota
(m)

0.00
-0.19
-0.39
-0.59
-0.79
-0.99
-1.19
-1.39
-1.59
-1.79
-1.99
Méaximos

Minimos

Cota
(m)

0.00
-0.19
-0.39
-0.59
-0.79
-0.99
-1.19
-1.39
-1.59
-1.79
-1.99
Méaximos

Minimos

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

cumentacion sometida a visado conforme al

C ON@_%‘B]R EEABTQA$OOOS1 70-005-06551

ey 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presion hidrostatica

(t/m)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.59
0.69
0.79
0.89
0.99

1.00
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

(t/m)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.59
0.69
0.79
0.89
0.99

1.00
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

(t/m) (t-m/m)
0.00 0.00
0.04 0.00
0.10 0.02
0.18 0.04
0.29 0.09
0.42 0.16
0.58 0.26
0.76 0.39
0.97 0.57
1.19 0.78
1.45 1.05
1.46 1.06
Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m
0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

(t/m3) (t/m?2)
0.13 0.00
0.24 0.00
0.36 0.00
0.48 0.00
0.60 0.00
0.72 0.00
0.84 0.00
0.96 0.00
1.08 0.00
1.20 0.00
1.32 0.00
1.33 0.00
Cota: -2.00 m Cota: 0.00 m
0.13 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presion hidrostatica

(t/m) (t-m/m)
0.00 0.00
0.01 0.00
0.04 0.01
0.10 0.02
0.18 0.05
0.29 0.10
0.42 0.17
0.58 0.27
0.75 0.40
0.96 0.57
1.18 0.78
1.19 0.79
Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m
0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES

HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

(t/m?3) (t/m?2)
0.00 0.00
0.11 0.00
0.23 0.00
0.35 0.00
0.47 0.00
0.59 0.00
0.71 0.00
0.83 0.00
0.95 0.00
1.07 0.00
1.19 0.00
1.20 0.00
Cota: -2.00 m Cota: 0.00 m
0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00{1.00
2 1.60(/1.00
3 1.00/1.60
4 1.60/1.60
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Hipotegis
Combinacion| 1 2 3
5 1.00|1.00/1.60
6 1.60|1.00/1.60
7 1.00/1.60|1.60
8 1.60/1.60|1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00(1.00
2 1.00/1.00/0.60

10.- DESCRIPCION DEL ARMADO

CORONACION

Armadura superior: 2 @12
Anclaje intradés / trasddés: 11/ 11 cm

TRAMOS
; Intradés Trasdos
NUm n X N -
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @12c¢/20 @12c/20 |@12c/20 @12¢/20
Solape: 0.4 m Solape: 0.4 m

ZAPATA
Armadura|Longitudinal Transversal
Superior [@12c/20 @12c¢/20
Patilla Intradés / Trasdds: 20 / 20 cm
Inferior |@12c¢/20 @12c/20
Patilla intradds / trasdés: 20 / 20 cm

Longitud de pata en arranque: 40 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: PATIO INGLES UV ONTINYENT

Comprobacion Valores Estado
Comprobacion a rasante en arranque muro: Méaximo: 26.06 t/m
Calculado: 2.33 t/m |Cumple

Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 20 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:

Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm

- Trasdoés: Calculado: 18.8 cm  |Cumple
- Intrados: Calculado: 18.8 cm  |Cumple
Separacion maxima armaduras horizontales:

Norma EHE, articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Trasdos: Calculado: 20 cm Cumple
- Intradés: Calculado: 20 cm Cumple
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Comprobacion Valores Estado
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:

Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.001

- Trasdés (-2.00 m): Calculado: 0.00282 |Cumple
- Intradés (-2.00 m): Calculado: 0.00282 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. Muros de contencion y muros de s6tano. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia

vertical) Minimo: 0.00056

- Trasdés: Calculado: 0.00282 |Cumple
- Intradés: Calculado: 0.00282 |Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:

- TranéS (—200 m): Ml’nimo: 00012

Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00282 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:

- Trasdds (-2.00 m): Minimo: 0.00191

Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexion simple o compuesta) Calculado: 0.00282 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:

- Intradés (—200 m): Minimo: 0.00036

Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00282 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:

- Intradés (-2.00 m): Minimo: 1e-005

Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Calculado: 0.00282 Cumple
Cuantia maxima geométrica de armadura vertical total:

- (0.00 m): Méximo: 0.04

EC-2, art. 5.4.7.2 Calculado: 0.00565 |Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales:

Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm

- Trasdoés: Calculado: 17.6 cm  |Cumple
- Intradés: Calculado: 17.6 cm  |Cumple
Separacion maxima entre barras:

Norma EHE, articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdés: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intrados: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobacion a flexion compuesta:

Comprobacioén realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacién a cortante: Maximo: 8.76 t/m

Articulo 44.2.3.2.1 (EHE-98) Calculado: 2 t/m Cumple
Comprobacién de fisuracién: Maximo: 0.3 mm

Articulo 49.2.4 de la norma EHE Calculado: 0.061 mm Cumple
Longitud de solapes:

Norma EHE-98. Articulo 66.6.2 Calculado: 0.4 m
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Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visj
Comprobacion Valores Estado
- Base trasdos: Minimo: 0.33 m Cumple
- Base intrados: Minimo: 0.24 m Cumple
Comprobacion del anclaje del armado base en coronacion:
Criterio J.Calavera. Muros de contencion y muros de sétano. Calculado: 11 cm
- Trasdos: Minimo: 10 cm Cumple
- Intrados: Minimo: 0 cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm2
J.Calavera (Muros de contencién y muros de s6tano) Calculado: 2.2 cm=2 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informaciéon adicional:
- Cota de la seccién con la minima relacion 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdés: -2.00 m
- Cota de la seccidn con la minima relacion 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradds: -2.00 m
- Seccion critica a flexion compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 1.70 t-m/m, Nd: 1.00 t/m, Vd: 2.34 t/m,
Tension maxima del acero: 1.939 t/cm?2
- Seccion critica a cortante: Cota: -1.84 m
- Seccién con la maxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 0.95 t-m/m, N: 1.00 t/m
Referencia: Zapata corrida: PATIO INGLES UV ONTINYENT
Comprobacion Valores Estado
Comprobaciéon de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2
Valor introducido por el usuario. Calculado: 3.26 Cumple
Canto minimo:
- Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE. Articulo 59.8.1. Calculado: 40 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
- Tensién media: Maximo: 1 kp/cm?2
Calculado: 0.353 kp/cm2|Cumple
- Tension maxima: Méaximo: 1.25 kp/cm?2
Calculado: 0.479 kp/cm2|Cumple
Flexion en zapata:
Comprobacién basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm2/m
- Armado superior trasdos: Minimo: 0.94 cm2/m Cumple
- Armado inferior trasdds: Minimo: 0 cm2/m Cumple
- Armado superior intradods: Minimo: 0 cm2/m Cumple
- Armado inferior intradds: Minimo: 1.11 cm2/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Articulo 44.2.3.2.1. Méaximo: 11.96 t/m
- Trasdos: Calculado: 1.5 t/m Cumple
- Intradés: Calculado: 1.76 t/m Cumple
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Referencia: Zapata corrida: PATIO INGLES UV ONTINYENT e S 2 , ,
Di ometida a visado al Art.5 de la Ley 25/2009 y a] RD 1000/2010 sgbre visado colegial

Comprobacion Valores Estado
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Articulo 66.5.
- Arranque trasdos: Minimo: 15 cm

Calculado: 32.6 cm Cumple
- Arranque intradoés: Minimo: 16 cm

Calculado: 32.6 cm Cumple
- Armado inferior trasdos (Patilla): Minimo: 0 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior intradds (Patilla): Minimo: O cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior trasdés (Patilla): Minimo: 0 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior intrados (Patilla): Minimo: 0 cm

Calculado: 20 cm Cumple
Recubrimiento:
Norma EHE. Articulo 37.2.4.
- Inferior: Minimo: 3.5 cm

Calculado: 5 cm Cumple
- Lateral: Minimo: 7 cm

Calculado: 7 cm Cumple
- Superior: Minimo: 3.5 cm

Calculado: 5 cm Cumple
Didmetro minimo:
Norma EHE. Articulo 59.8.2. Minimo: @12
- Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Separacion maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
J. Calavera, 'Calculo de Estructuras de Cimentacion' 42 edicidon, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Minimo: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
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a a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1

D: 16-0009170-005-06551

00/2010 sobre vis;

do colegial

Comprobacion Valores Estado
Cuantia geométrica minima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Minimo: 0.001
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00141 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00141 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00141 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00141 Cumple
Cuantia mecéanica minima: Calculado: 0.00141
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE. Articulo 56.2. Minimo: 0.00035 Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE. Articulo 56.2. Ml'nimo: 000035 Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE. Articulo 42.3.2. Minimo: 0.00039 Cumple
- Armadura transversal superior:
Norma EHE. Articulo 42.3.2. Ml'nimo: 000033 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacién adicional:
- Momento flector pésimo en la secciéon de referencia del trasdés: 1.10 t-m/m
- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del intradés: 1.30 t-m/m
12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CIRCULO DE
DESLIZAMIENTO PESIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Circulo de deslizamiento pésimo): PATIO INGLES UV
ONTINYENT
Comprobacion Valores Estado
Circulo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del circulo (-0.45 m ; 1.04 m) - Radio: 3.70 m: Minimo: 1.8
Valor introducido por el usuario. Calculado: 1.806 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICION

Referencia: Muro
Nombre de armado
Armado base transversal

Armado longitudinal
Armado base transversal
Armado longitudinal

Armado viga coronacion

Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)

B 400 S, CN Total

212

51x2.05 104.55
51x1.82 92.82
11x9.86 108.46
11x8.75 96.29
51x2.05 104.55
51x1.82 92.82
11x9.86 108.46
11x8.75 96.29

2x9.86 19.72
2x8.75 17.51
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Referencia: Muro B 400 S, CN| TOLAF Mo, XU W B 8 N Wl PR 0 v i g
Nombre de armado 12
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 51x1.85 94.35

Peso (kg) 51x1.64 83.77
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 9x9.86 88.74
Peso (kg) 9x8.75 78.79
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 51x1.85 94.35
Peso (kg) 51x1.64 83.77
Armadura superior - Longitudinal  Longitud (m) 9x9.86 88.74
Peso (kg) 9x8.75 78.79
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 51x1.12 57.12
Peso (kg) 51x0.99 50.71
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 51x1.12 57.12
Peso (kg) 51x0.99 50.71
Totales Longitud (m) 926.16
Peso (kg) 822.27 822.27
Total con mermas Longitud (m) 1018.78
(10.0096) Peso (kg) 904.50 904.50
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, CN (kg) Hormigén (m3)
Elemento 212 HA-25, Control Estadistico Limpieza
Referencia: Muro 904.50 10.40 1.60
Totales 904.50 10.40 1.60
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PATIO INGLES UV ONTINYENT_sin talon

Seleccidn de listad

os VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
Fecha: 15/09/16

1.- NORMA'Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (Espafia)

Hormigén: HA-25, Control Estadistico

Acero de barras: B 500 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase lla

Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacion: 7.0 cm

Tamafo maximo del arido: 30 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Pasivo

Empuje en el trasdoés: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intrados

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacion de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentacion: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

E:16-04231-700 P:67 de 86 D: 16-0009170-005-06551
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradés del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdés del muro: 0 %

Evacuacion por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.20 m
Tensién admisible: 1.00 kp/cm?2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

Referencias |Cota superior

Descripcion

Coeficientes de empuje

1 - Arena suelta|0.00 m

Densidad aparente: 1.80 kg/dm=3
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesién: 0.00 t/m2

Activo trasddés: 0.33
Pasivo intradds: 3.00

RELLENO EN INTRADOS

Referencias

Descripcion

‘Coeficientes de empuje
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PATIO INGLES UV ONTINYENT _sin talon Fecha: 15/09/16
: TS 16 a7 :68 4o 86 - 16:6009170-005-06551
ReferenCIaS DescrlpCIOn D é&;\éﬁ;ﬁ;§h}é’§ d?;\?alfefjjg; 2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm=3 Activo trasdés: 0.33
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm3 Pasivo intradés: 3.00

Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesidén: 0.00 t/m?2

5.- GEOMETRIA

MURO
Altura: 2.00 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Sin talén
Canto: 40 cm
Vuelo en el intradés: 225.0 cm
Hormigén de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

20em + - + + E.{G_!."m" + + + + IRESEI’!‘.E
___000m ey —¥ 9 ¥ ¥ vy ¥ vy v ¥ v v vy 000m
-1.80 m

| -200m |
| -240m " -240m__ |

225 i]u'-: {cm)

Fase 1: Fase
7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDOS
Tipo Cota Datos Fase inicial|Fase final
Uniforme|En superficie|Valor: 0.4 t/m2Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presion hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m=2) (t/m?2)
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01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
Fecha: 15/09/16

Cota
(m)

0.00
-0.19
-0.39
-0.59
-0.79
-0.99
-1.19
-1.39
-1.59
-1.79
-1.99
Méaximos

Minimos

Cota
(m)

0.00
-0.19
-0.39
-0.59
-0.79
-0.99
-1.19
-1.39
-1.59
-1.79
-1.99
Méximos

Minimos

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flect

(t/m)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.59
0.69
0.79
0.89
0.99

1.00
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

(t/m)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.59
0.69
0.79
0.89
0.99

1.00
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

br Ley de 8iujesPiBsidh 1 gstativa , .
isado’conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Documen

cion sometida a

(t/m) (t-m/m) (7m=) (7m=)
0.00 0.00 0.13 0.00
0.04 0.00 0.24 0.00
0.10 0.02 0.36 0.00
0.18 0.04 0.48 0.00
0.29 0.09 0.60 0.00
0.42 0.16 0.72 0.00
0.58 0.26 0.84 0.00
0.76 0.39 0.96 0.00
0.97 0.57 1.08 0.00
1.19 0.78 1.20 0.00
1.45 1.05 1.32 0.00
1.46 1.06 1.33 0.00
Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m Cota: 0.00 m
0.00 0.00 0.13 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presion hidrostatica

(t/m) (t-m/m)
0.00 0.00
0.01 0.00
0.04 0.01
0.10 0.02
0.18 0.05
0.29 0.10
0.42 0.17
0.58 0.27
0.75 0.40
0.96 0.57
1.18 0.78
1.19 0.79
Cota: -2.00 m Cota: -2.00 m
0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES

HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

(t/m3) (t/m2)
0.00 0.00
0.11 0.00
0.23 0.00
0.35 0.00
0.47 0.00
0.59 0.00
0.71 0.00
0.83 0.00
0.95 0.00
1.07 0.00
1.19 0.00
1.20 0.00
Cota: -2.00 m Cota: 0.00 m
0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS
Hipotesis

Combinacién

1

2

3

1

1.00

1.00

1.60

1.00

1.00

1.60

1.60

1.60

a/h|jwN

1.00

1.00

1.60
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HIDOTESIS i st ot contomeal Asc de Loy 2820001 KD 1000301 s i sl
Combinacion| 1 2 3
6 1.60(1.00|1.60
7 1.00|1.60|1.60
8 1.60/1.60|1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00{1.00
2 1.00/1.00|0.60

10.- DESCRIPCION DEL ARMADO

CORONACION

Armadura superior: 2 @12
Anclaje intradds / trasdés: 11 / 11 cm

TRAMOS

Intradoés Trasdoés
Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 @10c/30 @8c/30 @10c/25 @8c/30
Solape: 0.25 m Solape: 0.35 m

ZAPATA

Armadura|Longitudinal Transversal

Inferior |@12c/25 @12c/25
Patilla intradds / trasdds: 35/ 35 cm

Longitud de pata en arranque: 100 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: PATIO INGLES UV ONTINYENT _sin talon

Comprobaciéon

Valores Estado

Comprobaciodn a rasante en arranque muro: Méaximo: 21.16 t/m

Calculado: 2.33 t/m |Cumple

Espesor minimo del tramo:

Minimo: 20 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 20 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:

Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm

- Trasdés: Calculado: 29.2 cm  |Cumple
- Intrados:

Calculado: 29.2 cm  |Cumple

Separaciéon maxima armaduras horizontales:

Norma EHE, articulo 42.3.1

- Trasdoés:

Maximo: 30 cm

Calculado: 30 cm Cumple
- Intradés: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.0008

- Trasdés (-2.00 m):

Calculado: 0.00083 |Cumple
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— Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sgbre visado colegial
Comprobacion Valores Estado
- Intradés (-2.00 m): Calculado: 0.00083 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contencion y muros de sétano. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia
vertical) Calculado: 0.00083
- Trasdos: Minimo: 0.00031 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.00026 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdés (-200 m): Minimo: 0.0009
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00157 |Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
- Trasdos (-2.00 m): Minimo: 0.00153
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexion simple o compuesta) Calculado: 0.00157 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradés (—200 m): Minimo: 0.00027
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.0013 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
- Intradés (-2.00 m): Minimo: O
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Calculado: 0.0013 Cumple
Cuantia maxima geométrica de armadura vertical total:
- (0.00 m): Maximo: 0.04
EC-2, art. 5.4.7.2 Calculado: 0.00287 |Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm
- Trasdoés: Calculado: 23 cm Cumple
- Intradés: Calculado: 28 cm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Norma EHE, articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm
- Armadura vertical Trasdoés: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura vertical Intrados: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobacion a flexibn compuesta:
Comprobacion realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacién a cortante: Maximo: 7.24 t/m
Articulo 44.2.3.2.1 (EHE-98) Calculado: 1.99 t/m |Cumple
Comprobacién de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Articulo 49.2.4 de la norma EHE Calculado: 0.122 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Articulo 66.6.2
- Base trasdés: Minimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
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Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visj

do colegial

Comprobacion

Valores Estado

- Base intrados:

Minimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple

Comprobacién del anclaje del armado base en coronacion:

Criterio J.Calavera. Muros de contencién y muros de sétano.
- Trasdos:

- Intradoés:

Calculado: 11 cm
Minimo: 11 cm Cumple

Minimo: O cm Cumple

Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion:

J.Calavera (Muros de contencién y muros de sétano)

Minimo: 2.2 cm=2
Calculado: 2.2 cm2  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacioén adicional:

- Cota de la secciéon con la minima relacién 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdés: -2.00 m
- Cota de la seccién con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradés: -2.00 m
- Seccion critica a flexiéon compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 1.70 t-m/m, Nd: 1.00 t/m, Vd: 2.34 t/m,

Tensién maxima del acero: 3.365 t/cm=2
- Seccidn critica a cortante: Cota: -1.84 m

- Seccién con la maxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 0.95 t-m/m, N: 1.00 t/m

Referencia: Zapata corrida: PATIO INGLES UV ONTINYENT _sin talon

Comprobacion Valores Estado
Comprobacion de estabilidad:

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2

Valor introducido por el usuario. Calculado: 3.6 Cumple

Canto minimo:
- Zapata:

Norma EHE. Articulo 59.8.1.

Minimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:

Valor introducido por el usuario.

- Tensiéon media:

- Tension maxima:

Méaximo: 1 kp/cm=
Calculado: 0.173 kp/cm2|Cumple
Méaximo: 1.25 kp/cm?2
Calculado: 0.237 kp/cm2|Cumple

Flexion en zapata:
- Armado inferior intradds:

Comprobacién basada en criterios resistentes

Minimo: 1.8 cm2/m
Calculado: 4.52 cm2/m  |Cumple

Esfuerzo cortante:
- Intradés:

Norma EHE. Articulo 44.2.3.2.1.

Maximo: 11.11 t/m
Calculado: 1.58 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Articulo 66.5.

- Arranque trasdos:

- Arranque intradods:

Minimo: 15 cm
Calculado: 32.6 cm Cumple

Minimo: 17 cm

Calculado: 32.6 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: PATIO INGLES UV ONTINYENT_sin talpn 5604231700  P73de86  D:15:000917000506551 , ,
= Di ometida a visado al Art.5 de la Ley 25/2009 y a] RD 1000/2010 sgbre visado colegial
Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior trasdoés (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 35 cm Cumple
- Armado inferior intradds (Patilla): Minimo: O cm
Calculado: 35 cm Cumple
Recubrimiento:
Norma EHE. Articulo 37.2.4.
- Inferior: Minimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
- Lateral: Minimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE. Articulo 59.8.2. Minimo: @12
- Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
Separacion maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
J. Calavera, 'Célculo de Estructuras de Cimentacion' 42 ediciéon, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Minimo: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Minimo: 0.001
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
Cuantia mecéanica minima: Calculado: 0.00113
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE. Articulo 56.2. Minimo: 0.00028 Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE. Articulo 42.3.2. Minimo: 0.00061 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del intradds: 2.62 t-m/m

12.- MEDICION

Referencia: Muro B 500 S, CN
Nombre de armado 78 710 g12
Armado base transversal Longitud (m) 34x2.06

Peso (kg) 34x1.27
Armado longitudinal Longitud (m) 8x9.86

Peso (kg) 8x3.89

Total

70.04
43.18

78.88
31.13
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ReferenCIa- Muro B 500 DDzscumemaci(')nsomelidaav(:f‘a\c(l:glgonformea\lAr(.Sdela Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Nombre de armado a8 @10 @12
Armado base transversal Longitud (m) 41x2.06 84.46
Peso (kg) 41x1.27 52.07
Armado longitudinal Longitud (m) 8x9.86 78.88
Peso (kg) 8x3.89 31.13
Armado viga coronacion Longitud (m) 2x9.86 19.72
Peso (kg) 2x8.75 17.51
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 41x3.00 123.00
Peso (kg) 41x2.66 109.20
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 11x9.86 108.46
Peso (kg) 11x8.75 96.29
Arranques - Transversal - lzquierda Longitud (m) 34x1.57 53.38
Peso (kg) 34x0.97 32.91
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 41x1.67 68.47
Peso (kg) 41x1.03 42.21
Totales Longitud (m) 157.76 276.35 251.18
Peso (kg) 62.26 170.37 223.00 455.63
Total con mermas Longitud (m) 173.54 303.99 276.30
(10.00%0) Peso (kg) 68.49 187.40 245.30501.19
Resumen de medicién (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigén (m3)
Elemento g8 @10 @12 Total HA-25, Control Estadistico Limpieza

Referencia: Muro 68.48 187.41 245.30 501.19
Totales 68.48 187.41 245.30 501.19

13.80 2.45
13.80 2.45
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CALCULOS ESTRUCTURALES
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EL FORJADO DE
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M PARA LA EJECUCION DE UN
PEANTABAIA S B EJECUCION DE UN PATIO INGLES EN LOS

AULARI OS BLANURAERSITAT DE YALENG
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I ESCALERAS ONTINYENT

Listado de escaler

< VISADO  24/10/16

01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ
Fecha: 20/09/16

1.- DATOS GENERALES
e Hormigén: HA-25, Yc=1.5
e Acero: B 500 S, Ys=1.15

e Recubrimiento geométrico: 3.0 cm

Acciones
e CTE

e Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

2.- NUCLEOS DE ESCALERA

2.1.- Escalera 2

2.1.1.- Geometria
« Ambito: 2.100 m

e Huella: 0.300 m
e Contrahuella: 0.170 m

¢ Peldafieado: Realizado con ladrillo

2.1.2.- Cargas
e Peso propio: 0.375 t/m2

» Peldafieado: 0.118 t/m=2

» Barandillas: 0.300 t/m

e Solado: 0.200 t/m=2

e Sobrecarga de uso: 0.300 t/m=2

2.1.3.- Tramos
2.1.3.1.-Tramo 1

2.1.3.1.1.- Geometria
e Planta final: Forjado 1

e Planta inicial: Cimentacion
e Espesor: 0.15 m

e Huella: 0.300 m

e Contrahuella: 0.170 m

* N° de escalones: 11

e Desnivel que salva: 1.87 m

e Apoyo de las mesetas: Muro de fabrica (Ancho: 0.20 m)

E:16-04231-700 P:80 de 86 D: 16-0009170-005-06551
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o B B/
o
™
<
2.1.3.1.2.- Resultados
Armadura
Seccion Tipo Superior| Inferior

A-A Longitudinal| @8c/20 |@310c/20
B-B Transversal | @8c¢c/20 | @8c/20
Reacciones (t/m)

Posicién |Carga permanente|Sobrecarga de uso

Arranque 1.47 0.45
Entrega 1.47 0.45
2.1.3.1.3.- Medicion
Medicion
Seccion| Cara |Diametro/Nimero O] et Peso (kg)
(m) (m)
A-A  |Superior 8 12 4.80 57.60 22.7
A-A | Inferior| @10 12 4.95 59.40 36.6
B-B |Superior a8 18 2.20 39.60 15.6
B-B | Inferior 8 18 2.20 39.60 15.6
Total + 10 %| 99.7

e Volumen de hormigén: 1.09 m3
e Superficie: 7.2 m2
e Cuantia volumétrica: 91.8 kg/m=3

e Cuantia superficial: 13.8 kg/m=

2.1.3.1.4.- Esfuerzos
o N: Axil (t)

e M: Flector (t-m)
e V: Cortante (t-m)

Hipotesis

Posiciones
0.000 m|0.575 m|1.149 m|1.724 m|2.299 m|2.873 m|3.448 m

Seccion Hipotesis Esfuerzos
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L T Posiciones
Seccion Hipotesis Esfuerzos
0.000 m|0.575 m|1.149 m|1.724 m|2.299 m|2.873 m|3.448 m
A-A |Carga permanente N 0.949 | 0.568 | 0.283 | -0.000 | -0.283 | -0.568 | -0.949
M -0.082 | -0.610 | -0.950 | -1.123 | -0.950 | -0.610 | -0.082
\Y, 1.054 | 0.719 | 0.410 | 0.000 | -0.410 | -0.719 | -1.054
Sobrecarga de uso N 0.290 | 0.174 | 0.086 | -0.000 | -0.086 | -0.174 | -0.290
M -0.025 | -0.187 | -0.290 | -0.343 | -0.290 | -0.187 | -0.025
\Y, 0.322 | 0.220 | 0.125 | 0.000 | -0.125 | -0.220 | -0.322
Combinaciones
Seccion| Combinaciéon |Esfuerzos Posiciones

0.000 m|0.575 m|1.149 m|1.724 m|2.299 m|2.873 m|3.448 m

A-A |G N 0.949 | 0.568 | 0.283 | -0.000 | -0.283 | -0.568 | -0.949

M -0.082 | -0.610 | -0.950 | -1.123 | -0.950 | -0.610 | -0.082

\% 1.054 | 0.719 | 0.410 | 0.000 | -0.410 | -0.719 | -1.054

1.35-G N 1.281 | 0.766 | 0.382 | -0.000 | -0.382 | -0.766 | -1.281

M -0.111 | -0.824 | -1.282 | -1.516 | -1.282 | -0.824 | -0.111

\% 1.423 | 0.971 | 0.553 | 0.000 | -0.553 | -0.971 | -1.423

G+1.5:Qa N 1.384 | 0.828 | 0.412 | -0.000 | -0.412 | -0.828 | -1.384

M -0.120 | -0.890 | -1.385 | -1.638 | -1.385 | -0.890 | -0.120

\% 1.537 | 1.049 | 0.598 | 0.000 | -0.598 | -1.049 | -1.537

1.35-G+1.5-Qa N 1.716 | 1.027 | 0.511 | -0.000 | -0.511 | -1.027 | -1.716

M -0.149 | -1.104 | -1.718 | -2.031 | -1.718 | -1.104 | -0.149

\Y 1.906 | 1.300 | 0.741 | 0.000 | -0.741 | -1.300 | -1.906
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Muro TIPO 1 Muro TIHPO 2
Armadura Armadura
2P5012 2P5912
INTRADOS TRASDOS INTRADOS TRASDOS
11P2912¢/20 11P4912¢/20 8P208c/30 8P4908c/30
PATIO INGLES UV ONTINYENT PATIO INGLES UV ONTINYENT_sin talon
Norma: EHE-98-CTE (Espafia) 51P1612¢/20 51P3012¢/20 Norma: EHE-98-CTE (Espafia) 34P1910c/30 41P3910c/25
Hormigon: HA-25, Control Estadistico i Hormigon: HA-25, Control Estadistico
Acero de barras: B 400 S, Control Normal 51P10812¢/20 |l] 51P;L“;L21°2/2/020 Acero de barras: B 500 S, Control Normal 34P8¢10c/30 41P99¢10c/25
Tipo de ambiente: Clase lla r 51P8(;12 /20 Tipo de ambiente: Clase lla
Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm 51P6¢12¢/20 i J~51P8912¢/20 Recubrimiento en el intradds del muro: 3.0 cm 41P6012c/25 Jt =4
Recubrimiento en el trasdds del muro: 3.0 cm 9P7912c/20 4~ Recubrimiento en el trasdds del muro: 3.0 cm 11P7912¢/25 #
Recubrimiento superior de la cimentacion: 5.0 cm Recubrimiento superior de la cimentacion: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacion: 5.0 cm Recubrimiento inferior de la cimentacion: 5.0 c¢cm Muro
Recubrimiento lateral de la cimentacion: 7.0 c¢cm Muro Recubrimiento lateral de la cimentacion: 7.0 c¢cm
Tamafio maximo del arido: 30 mm z 2l e o Tamafio maximo del arido; 30 mm z £ a Q¢
oo O ol 2 2 Elo | o S B F 2,|2¢& 8
Escala: 1:/5 o| §| & 5 € FORMA '5 < ﬂgl A g Escala: 1:/75 % €|l & g £ :_)RMA g 5 ﬂ}“ 7o
n 2 = Z = ol © : =cm ola [}
8 e § g L=cm 9 S o o & § 9 9 =
a|12|51 208] = 194 104.75| 0.89] 93.00 1[10[34] 208~ 195 69.87) 0.62| 43.08
2[12| 11| 9.86 986 108.46| 0.89| 96.29 2( 8] 8| 986 286 78.88( 0.39) 31.13
; 3|12]s1| 20s] FL___10 104.75| 0.89| 93.00 ) 3[1ofa1] 206 FL__1e5 84.26| 0.62( 51.95
Geometria 4| 12] 11| 986 986 108.46| 0.80| 96.20 Geometria 4| 8| 8| 9.86 986 78.88| 0.39| 31.13
T s|12[ 2| 9.86 986 19.72| 089 17.51 5|12 2| 9.86 386 19.72| 089 17.51
6 & ot OFICINA TECNICA TES, S.L
o o
6/12|51| 1.85 ] 145 |8 94.25| 0.89| 83.68 -4 4 . : ’ e
S o 986 S o 6| 12|41 3.00 "I_ 230 _l“ 122.92| 0.89(109.13 C/Cronista Carreres 5, entlo 1°. 46003-Valencia
N 7(12{ 9 9.86 . 88.74| 0.89| 78.79 N 7[12] 11| 9.86 986 108.46| 0.89| 96.29 Telf: 963.933.776
o o i i
I 8|12]51] 1.85 ¢s‘l 145 IN 94.25| 0.89| 83.68 I 8l10l34] 157 BI 100 53.41| 0.62| 32.93 WWW.teSIngenlerOS.Com
Y/ IS o[12| 9| 9.86 986 88.74| 0.89| 78.79 v S ~ : .
Cromxtoa gl i ” - of10]a1| 167 Sl 100 68.51| 0.62| 42.24 PROYECTO DE ADECUACION DE LA PLANTA SEMISOTANO
10{12|51] 1.12 - 2 57.12| 0.89| 50.71 k 5
s g K s 2 @8|157.76( 0.39( 62.26 DEL AULARIO D' ONTINYENT.
11]12]51] 1.12 - 72 57.12| 0.89] 50.71 010|276.05| 0.62|170.20
©12]|926.36| 0.89|822.45 012]251.10| 0.89]222.93 _
Pl Hoja
B 400 S, CN Peso totol| 822.45 B 500 S, CN Peso lotal| 455.39 ano ANEJO CALCULOS ESTRUCTURALES
PATIO INGLES A.1
Peso lotol con mermes (10.00%)| 904.70 Peso lolol con mermos (10.00%)| 500.93 - .
CIMENTACION Y MURO. PLANTA GENERAL Y DETALLES. 1
Situacion Promotor Fecha
CAMPUS D' ONTINYENT. UNIVERSITAT DE VALENCIA | SEFTEnere
SALVADOR ESPANA TAMAYO COLABORACIONES: Escala
INGENIERO DE CAMINIOS, CANALES Y PUE CARLOS GISBERT DOMENECH
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Tramo

Ambito 2.100 m

Espesor 0.15 m
o Huella 0.300 m
é Contrahuella 0.170 m
$ | Desnivel que salva 1.87 m
- N® de escalones 11

Planta final Forjado 1

Planta inicial

Cimentacion

Rec. geomeétrico

5.0 cm

Peso propio 0.375 t/m2
Peldanieado

. | 0118 t/m2

©| (Realizado con ladrillo)

S| Solado 0.200 t/m?2
Barandillas 0.300 t/m
Sobrecarga de uso 0.300 t/m2

D | Hormigén HA=25, Yc=1.5

O

E Acero B 500 S, Ys=1.15

=

Seccion A-A

300

MURO PATIO INGLES

12P168c,/20(480)

Forjado

Seccion B-B
210

4

88c,/20

@]
~ ¢8c?205

VISADO
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OFICINA TECNICA TES, S.L.

C/Cronista Carreres 5, entlo 1°. 46003-Valencia

Telf: 963.933.776

www.tesingenieros.com

PROYECTO DE ADECUACION DE LA PLANTA SEMISOTANO
DEL AULARIO D' ONTINYENT.

18P308c,/20(219)
oor 203 100
001 ] 00
<1 18P308c /20(203)
a <
12P2010c/20(495)
2 VB BV -
: d
. Long.|TotallB 500 S, Ys=1.15
tlemento ~os.|Diam.|No. Resumen Acero Long. total|Peso+107%
(cm) | (cm) (kg)
Escalera 2 (m) (kg) Total
Escalera 2-Tramo | 1| e8 12| 480 | 5760 22.7
2| e10 | 12| 495 | 5940 36.6
3| 28 36| 219 | 7884 31.1
Total+10%: 99.4 5000 5, Ys=110 28 156.4 59
28: 59.2 210 59.4 40 99
310: 40.2
Total: 99.4

P ANEJO CALCULOS ESTRUCTURALES o
PATIO INGLES A1
DETALLE ZANCA ESCALERA 02

Situacion Promotor Fecha

CAMPUS D' ONTINYENT. UNIVERSITAT DE VALENCIA ~ |S7enese

SALVADOR ESPANA TAMAYO COLABORACIONES: Escala

INGENIERO DE CAMINIOS, CANALES Y PUE CARLOS GISBERT DOMENECH
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210

210

Seccion E-E

Vc
AA

Tramo
Ambito 2.050 m
Espesor 0.20 m Seccion C-C
o | Huella 0.300 m ) 210
2 1
g Contrahuella 0.181 m =
S| Desnivel que salva 2.90 m
@)
< <
N de escalones 16 —
Planta final Plonta baj NI ﬁ¢8c/20
anta fina anta baja
Planta inicia Sot LT —
anta inicia otano 4 =
10c/10
Peso propio 0.500 t/m2 Ll
N 11P3208c,/20(364) 30
) Pe\dgmeodo | 0.124 t/m2 Muro de hormigdn
S| (Realizado con ladrillo) 30
o 3
S| Solad 0.100 t/m2
©| 207900 /m 11P3108¢/20(301)
Barandillas 0.300 t/m 250 ~
—C —0
Sobrecarga de uso 0.500 t/m2 1 30
21P33810c/10(585
8| Hormigén HA-25, Yc=1.5 -2 231 /10(585)
)
§ Acero B 500 SD, Ys=1.15
= Rec. geométrico 5.0 cm
) 205 10 205 Seccion A-A
1 17 910
O T
: A
— ]
V B
Muro de hormigdn
L
J / 11P2688¢/20(567) -
—t Forjado 15
V DL
Aﬁ _/_\\ '56
) 30 15_
NP — 214 i
= 21P280810c/10(265)
n

21P27810c/10(407)

15

APOYO DE ZANCA EN PANTALLA VERTICAL EXISTENTE MEDIANTE TALADROS.

Junta de hormigonado, rugosa,

limpia y humedecida antes de
hormigonar

Armado principal
rellano superior

=0.30

o .%®
h‘ Armado vertical
) > de pantalla

PR % e °

P
a <
P (] [ ) OA"\

=0.10

A

\JArmado principal

rellano inferior

Armado

superior Armado

inferior

Armadura de reparto
cerrada formando
estribos. 2e88a20cm

Mortero expansivo o
mortero de epoxi

29012 corridos

T T

° P\ e
®

> 020

2016 ;\\ .

o . o Armado horizontal
de pantalla

B a

e o

° Pantalla

° % vertical

existente
2016

7 @
®

0.30

0.30

Alzado tromsverso\‘

Alzado longitudinal

4@12/ANCLADOS EN LOS EXTREMOS

Secciébn D-D ) 205 )
205 1 T
¢ ¢ 98¢c/20
98c/20 O ,
SN < 510c/10 .
N DEMOLICION
#8c/20 T CAPA DE
14P3408c/20(224) Muro de hormigén COMPRESION
0 o NECESARIO SINCORTAR  ~epc0s 10720
—I 198 I 1P3508(240) REALIZAR ARMADURAS
M M . — SOBRE Ls=35cm ~——
15P33r_¢|8c/20(2f4%) - - 218 g TALADROS PARA - ASETONES —
ol R INSERTAR LA —)
1P36010(248) MITAD DEL
CERCO
N |
Seccion F-F 2
HORMIGONADO
, 205 , VER ARMADO L1212/20 CASETONES
98c/20 ESCALERAY
o &
Ni%wc 20 S
13P3498c/20(224)
2 198 12
| o @12/20 @12/20
14P3408c /20(2188)
@12/20 @12/20
Seccion B-B
) 205 205 )
’
8¢ /20
/88c /20
gjil'[ ]
810c/1
$10c/10
12P2988¢ /20(439)
2 [
, P LOSA
| o /»«” .f""%ﬂEXISTENTE
23P30610c,/10(439) & >
e, e
o
e
DETALLE ZUNCHO HUECO ESCALERA
DEMOLICION
CAPA DE
COMPRESION
SIN CORTAR
gggigﬁglo QS“BAQEDURAS CER(LZOi;MOIZO CERSO;@W/ZO
s=ooCm »—~— sS=soCm *—~—
0.30 — = (50 LAS"EAF?%ORSLTRA CASETONES = =
MITAD DEL

@10/20
j—

CERCO
J |
R j‘
NIRRT
o - L

\ / i®12/20 HORMIGONADO

CASETONES

DETALLE APOYO ZANCA EN FORJADO SUPERIOR

2(12/ANCLADOS EN LOS EXTREMOS

CON RESINA EOPXI 310/20 p)
PR SO )
| - 7e ~

>

\ / i®12/20 HORMIGONADO

CASETONES

ANCLADOS EN

LOS EXTREMOS

CON RESINA
EPOXI

Clemento bos |Diam INo. Long.|TotallB 500 SD, Ys=1.15
(cm)|(cm) (kg)
Fscalera 11 210 11| 642 | 7062 435
2 | 210 21| 406 | 8526 52.6
31 210 21| 340 | 7140 44.0
4| 210 32| 439 | 14048 86.6
51 210 11| 375 | 4125 254
6| 910 11| 364 | 4004 247
71 210 21| 660 | 13860 85.5
8 | 8 77| 224 | 17248 68.1
9| 210 2| 220 440 2.7
Total+10%: 4764
»3: 74.9
$10: 401.5
Total: 476.4

SITUACION "ESCALERA ACCESO PLANTA SEMISOTANO". (s/ escala)
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pare ANEJO CALCULOS ESTRUCTURALES o
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