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1. Memoria descriptiva

1.1 Normativa y legislacion aplicable

Para la elaboracién del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:

Articulo 45 de la Constitucidon Espanola articulo 45 de la Constitucion Espanola.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contfaminados.

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos.

LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciona de
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT.

Al presente Proyecto le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, segun el art. 3.1,
por producirse residuos de construccién y demolicion como: cualquier sustancia u
objeto que, cumpliendo la definicidon de «Residuoy incluida en la Ley 22/2011, de 28
de julio, se genera en la obra de construccidon o demolicién, y que en generalmente,
no es peligroso, no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de
ninguna ofra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a oftras
materias con las cuales enfra en confacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad
fotal, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberdn ser insignificantes, y en particular no deberdn suponer un riesgo para la
calidad de las aguas superficiales o subterrdneas.

En la misma obra no se generan los siguientes residuos:

@

Las fierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la
misma obra, en una obra distintfa o en una actividad de restauracion,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilizacion.

Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.

Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados de las actividades de gestién de las aguas y de las vias navegables, de
prevencion de las inundaciones o de mitigacién de los efectos de las inundaciones o
las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003,
de 26 de noviembre, de régimen econdmico y de prestacidn de servicios de los
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puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espaia sea
parte.

A los residuos que se generen en obras de construccidén o demolicion y estén regulados
por legislacion especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de
construccion y demolicién, les han sido de aplicacion el R. D. 105/2008 en aquellos
aspectos no contemplados en aquella legislacién.

También le es de aplicacién en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece que
de conformidad con lo dispuesto con cardcter bdsico por la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos, la citada ley serd de aplicacién a todo tipo de residuos que se originen o
gestionen en el dmbito territorial de la Comunidad Valenciana,

Es por ello que se generan segun el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u
objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intencién o la obligacion de
desprenderse, perteneciente a alguna de las categorias que se incluyen en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos. En todo caso tendrdn esta consideracion los que
figuren en el Catdlogo Europeo de Residuos (CER), asi como en el Catdlogo Valenciano
de Residuos.

En la Comunidad Valenciana se estard a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la
Comunidad Valenciana, adscrita a la Conselleria competente en Medio Ambiente. Las
funciones de la Entidad de Residuos regulada en el capitulo Il del fitulo | de la ley 10/2000,
hasta el momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollardn
por la Direccidén General de Educacion y Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio
Ambiente.

Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las
actividades tanto puUblicas como privadas de gestion de residuos se ejecutardn conforme
a los planes de residuos aprobados por las administraciones pUblicas competentes.

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de
Residuos,

Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra no se ha
redactado ninguno de los citados planes.

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, se
redacta por la imposicion dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las
“Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicién”, que deberd
incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestidon de residuos de
construccion y demolicién,

Ademds en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de
edificacién, cuando se presente un proyecto bdsico para la obtencidén de la licencia
urbanistica, dicho proyecto contendrd, al menos, los documentos referidos en los
numeros 1.2,2.°,3°,4°y7°delaletraa)yenlaletra b) del apartado 1.

En la presente separata, ademds de la evaluacién y tratamiento de los residuos
generados por la reforma de la sala de calderas, se contempla la gestién de residuos que
contfengan amianto por una empresa certificada, autorizada y confratada para los
frabajos de manipulacién y gestion de materiales con amianto, de acuerdo con todas las
pautas, trabajos y especificaciones dadas en documento especifico que se anexa y a las
siguientes condiciones legislativas:

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, determina el
cuerpo bdsico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
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nivel de proteccién de la salud de los frabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de frabajo, en el marco de una politica coherente, coordinada vy eficaz.

Segun el articulo 6 de la Ley citada en el pdarrafo anterior, son las normas reglamentarias
las que deben ir concretando los aspectos mds técnicos de las medidas preventivas,
estableciendo las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion
de los trabajadores. Entre tales medidas se encuentran las destinadas a garantizar la
proteccién de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposicidon al amianto
durante el trabagjo.

Asimismo, la seguridad y la salud de los frabajadores han sido objeto de diversos
Convenios de la Organizacién Internacional del Trabajo ratificados por Espana y que, por
tanto, forman parte de nuestro ordenamiento juridico. Destaca, por su cardcter general,
el Convenio numero 155, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los
frabajadores y medio ambiente de trabajo, ratificado por Espana el 26 de julio de 1985y,
por su cardcter especifico, el Convenio niUmero 162, de 24 de junio de 1986, sobre la
utilizacién del asbesto, en condiciones de seguridad, ratificado por Espaia el 17 de julio
de 1990.

En el dmbito de la Unién Europea, el articulo 137 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea establece como objetivo la mejora, en concreto, del entorno de
trabajo, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Con esa base juridica, la
Unién Europea se ha ido dotando en los Ultimos ainos de un cuerpo normativo altamente
avanzado que se dirige a garantizar un mejor nivel de proteccion de la salud y de
seguridad de los trabajadores. Ese cuerpo normativo estd integrado por diversas
directivas especificas. En el dmbito de la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al amianto durante el trabajo, fueron adoptadas, en
concreto, dos directivas. La primera de ellas fue la Directiva 83/477/CEE, del Consejo, de
19 de septiembre de 1983, sobre la proteccidén de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidon al amianto durante el trabajo. Esta directiva se incorpord
a nuestro ordenamiento juridico interno mediante la Orden del Ministerio de Trabajo vy
Seguridad Social, de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre
frabajos con riesgo de amianto. Posteriormente fueron aprobadas una serie de normas
como complemento a las disposiciones del reglamento. La primera fue la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 7 de enero de 1987, por la que se establecen
normas complementarias del reglamento sobre trabagjos con riesgo de amianto.
Posteriormente se aprobaron otras normas que regulaban y desarrollaban aspectos mds
concretos sobre esta materia: Resolucién de la Direccion General de Trabajo, de 8 de
sepfiembre de 1987, sobre tramitaciéon de solicitudes de homologacién de laboratorios
especializados en la determinacion de fibras de amianto; Orden del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, de 22 de diciembre de 1987, por la que se aprueba el modelo de libro
registro de datos correspondientes al Reglamento sobre frabajos con riesgo de amianto;
Resoluciéon de la Direccion General de Trabajo, de 20 de febrero de 1989, por la que se
regula la remisién de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de la
exposicidén al amianto.

Nuevamente teniendo como origen el dmbito comunitario, la aprobacién de la Directiva
91/382/CEE, de 25 de junio, modificativa de la Directiva 83/477/CEE, obligd a modificar las
normas espanolas. Ello se llevé a cabo mediante la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los articulos 2.°, 3.°y 13.°
de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre
frabajos con riesgo de amianto y el articulo 2.° de la Orden de 7 de enero de 1987 por la
que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
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Actualmente, la aprobacion de la Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de marzo de 2003, que una vez mds modifica a la Directiva 83/477/CEE,
obliga a adaptar la legislacién espanola en esta materia. Entre las diversas posibilidades
de transposicion de la citada directiva, se ha optado por la aprobaciéon de una norma en
la que, al tiempo que se efectia esta adaptacidn de la normativa espafola a la
comunitaria, se incorpore toda la dispersa regulacién espanola sobre esta materia,
evitando desarrollos o remisiones a regulaciones posteriores. Ello responde a la necesidad
planteada desde todos los dmbitos implicados de dotar a la normativa espanola sobre el
amianto de una regulacién Unica, evitando la dispersion y complejidad actual, que se
veria aumentada en caso de proceder a una nueva modificacién del reglamento.

Junto a la exigencia comunitaria, no se puede olvidar la necesidad de actualizar el
Reglamento sobre frabajos con riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984
fue una norma adelantada a su tiempo, que intfroducia en el dmbito de los trabajos con
amianto conceptos preventivos desconocidos en nuestra normativa, entonces
denominada de seguridad e higiene: evaluacién de riesgos, formacién e informacion de
los trabajadores, etc. Sin embargo, en los anos transcurridos desde 1984,

Espana se ha dotado de un marco juridico sobre prevencion equiparable al existente en
los paises de nuestro entorno europeo, y ello exige una actualizacion de las disposiciones
sobre esta materia, adaptdndolas a ese nuevo escenario. Esta actualizacién tiene
también su base en la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 7 de diciembre de 2001,
por la que se modifica el anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el
que se imponen limitaciones a la comercializacién y al uso de ciertas sustancias vy
preparados peligrosos, que establecid la prohibicidén de utilizar, producir y comercializar
fibras de amianto y productos que las contengan.

El real decreto consta de diecinueve articulos, dos disposiciones adicionales, dos
disposiciones transitorias, una disposicion derogatoria, cuatro disposiciones finales y cinco
anexos. Los articulos se agrupan en tres capitulos. En el primer capitulo se incluyen, como
disposiciones de cardcter general, el objeto, las definiciones y el dmbito de aplicacién. En
el capitulo segundo se han agrupado las obligaciones del empresario en cuestiones tales
como: el limite de exposicién y las prohibiciones en materia de amianto; la evaluacién y
control del ambiente de trabagjo; las medidas técnicas generales de prevencién y las
medidas organizativas; condiciones de utilizacion de los equipos de proteccién individual
de las vias respiratorias; las medidas de higiene personal y de proteccion individual; las
disposiciones especificas para la realizacién de determinadas actividades; los planes de
frabajo previos a las actividades con amianto y condiciones para su tramitacion; las
disposiciones relativas a la formaciéon, informacion y consulta y participacién de los
frabajadores; y, por Ultimo, las obligaciones en materia de vigilancia de la salud de los
trabajadores. Finalmente, en el tercer capitulo se han agrupado una serie de
disposiciones de contenido vario, aunque dominadas por su cardcter documental:
inscripcidon en el Registro de empresas con riesgo por amianto; registro de los datos y
archivo de la documentacién; y tratamiento de datos generados al amparo del real
decreto.

1.2 ldentificador de agentes intervinientes

Los Agentes Intervinientes en la Gestidn de los Residuos de la Construccidn del presente
edificio son:

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (PROMOTOR):

El titular y promotor de las obras e instalaciones afectas a este Proyecto es la Universidad
de Valencia.
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El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la
persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en la obra de construccion o
demolicion; ademds de ser la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de
la obra de construccidon o demolicidon. También por ser la persona fisica o juridica que
efectle operaciones de fratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un
cambio de naturaleza o de composicidn de los residuos.

Estd obligado a disponer de la documentacién que acredite que los residuos de
construccion y demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su
caso, en obra o enfregados a una instalacién de valorizacidon o de eliminacién para su
fratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real
decreto y, en particular, en el estudio de gestidn de residuos de la obra o en sus
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afo natural deberd
mantenerse durante los cinco anos siguientes.

En aplicacién del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en
materia de produccién de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de
Residuos de la Comunidad Valenciana. El registro se compone de dos secciones: la
seccion primera, en la que se inscribirdn todas aquellas personas fisicas o juridicas
autorizadas para la produccidén de los residuos peligrosos, v la seccién segunda, en la que
se inscribirdn todas aquellas personas o entidades autorizadas para la produccion de los
residuos no peligrosos que planteen excepcionales dificultades para su gestiéon.

& EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (CONSTRUCTOR):
A fecha de hoy se desconoce el nombre de la contrata.

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION,
por ser la persona fisica o juridica que tiene en su poder los residuos de construcciéon y
demolicidon y que no ostenta la condicidon de gestor de residuos. Tienen la consideracion
de poseedor la persona fisica o juridica que ejecuta la obra de construccion o
demolicion, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos.
No tendrdn la consideracion de poseedor de residuos de construccion y demolicion los
frabajadores por cuenta ajena.

Ademds de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje cémo llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con
los residuos de construccion y demolicidn que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El plan, una vez aprobado por la Direccidn Facultativa y aceptado por la propiedad,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos
por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado
a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboracion para su gestidon. Los residuos de construccién y demolicién se
destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o
a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construcciéon y demolicion a un gestor por parte del
poseedor habrd de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacién del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
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numero de licencia de la obra, la canfidad, expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de
las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demoliciéon
efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, fransferencia o
fransporte, en el documento de entrega deberd figurar también el gestor de valorizacién
o de eliminacién ulterior al que se destinardn los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesidon de los residuos
de construccion y demolicidon por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio.

El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o
eliminacion.

Los residuos de construccion y demolicidn deberdn separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén: 80’00 tn.
Ladrillos, tejas, cerdmicos: 40’00 tn.
Metal: 2'00 tn.
Madera: 1'00 tn.
Vidrio: 1’00 tn.
Pl&stico: 0'50 tn.
Papel y cartén: 0'50 tn.

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construccion y demolicidén dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separacion en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones
a un gestor de residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccién y
demolicidon externa a la obra. En este Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor
de la instalacion documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligacion recogida en el presente apartado.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, la
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los
residuos de construccién y demolicion de la obligacién de separacién de alguna o de
todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estard obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demds
documentacion acreditativa de la gestidon de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentacién correspondiente a cada aio natural
durante los cinco anos siguientes.
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Los planes sobre residuos de construccion y demolicién o las revisiones de los existentes
que, de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de |julio, aprueben las comunidades
auténomas o las entidades locales, contendrén como minimo:

La prevision de la cantidad de residuos de construccién y demolicién que se producirdn
durante el periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos
peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.

e Los objetivos especificos de prevencién, reutilizacion, reciclado, otras
formas de valorizacion y eliminacion, asi como los plazos para alcanzarlos.

e Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las
medidas de cardcter econémico.

e Loslugares e instalaciones apropiados para la eliminacion de los residuos.

e La estimacion de los costes de las operaciones de prevencién,
valorizacién y eliminacién.

e Los medios de financiacion.
e El procedimiento de revisiéon.

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estardn obligados a
entregarlos a las entidades locales o, previa autorizacion de la entidad local, a un gestor
autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las
normas reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas
municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificacion antes de la entrega para cumplir
las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las entidades locales adquirirdn la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y
los poseedores quedardn exentos de responsabilidad por los dafnos que puedan causar
fales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes
ordenanzas y demds normativa aplicable.

Las entidades locales, en el dmbito de sus competencias, estardn obligadas a cumplir los
objetivos de valorizacion fijados en los correspondientes planes locales y autondmicos de
residuos, fomentando el reciclaje y la reutilizacién de los residuos municipales originados
en su dmbito territorial.

Las entidades locales competentes podrdn obligar a los productores y poseedores de
residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los
productores de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por si mismos o a
entregarlos a gestores autorizados.

© GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El GESTOR serd la persona o entidad, publica o privada, que readlice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorizacién y la eliminacién de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y
la de los vertederos, después de su cierre, asi como su restauracion ambiental (GESTION)
de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

Ademds de las recogidas en la legislacién sobre residuos, el gestor de residuos de
construcciéon y demolicion cumplird con las siguientes obligaciones:

e En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacién por la

legislacion de residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la

canfidad de residuos gestionados, expresada en foneladas y en metros
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cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de
gestién, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en
toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos y residuos
resultantes de la actividad.

e Poner a disposicidn de las administraciones pUblicas competentes, a peticidon
de las mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en la letra
a). La informacién referida a cada ano natural deberd mantenerse durante los
CiNnCo anos siguientes.

e Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y
demolicidn, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados
acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el
productor y, en su caso, el niUmero de licencia de la obra de procedencia.
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademds
transmitir al poseedor o al gestor que le entregé los residuos, los certificados de
la operacién de valorizacién o de eliminacidon subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

e En el supuesto de que carezca de autorizacidn para gestionar residuos
peligrosos, deberd disponer de un procedimiento de admisidon de residuos en
la instalaciéon que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se
detectardn y se separardn, almacenardn adecuadamente y derivardn a
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este cardcter
y puedan llegar a la instalacidon mezclados con residuos no peligrosos de
construccion y demolicién. Esta obligacion se entenderd sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.

En aplicacién del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores
Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Conselleria
competente en medio ambiente. En el registro constardn, como minimo, los siguientes
datos: Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. Actividad de
gestion y tipo de residuo gestionado. Fecha y plazo de duracién de la autorizacién, asi
como en su caso de las correspondientes prérrogas.

Las actividades de gestion de residuos peligrosos quedardn sujetas a la correspondiente
autorizacion de la Conselleria competente en Medio Ambiente y se regirdn por la
normativa bdsica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo.

Ademds de las actividades de valorizacion y eliminacion de residuos sometidas al
régimen de autorizacion regulado en el articulo 50 de la Ley 10/2000, guedardn
sometidas al régimen de autorizacién de la Conselleria competente en Medio Ambiente
las actividades de gestion de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el
almacenamiento de este tipo de residuos, asi como su fransporte cuando se realice
asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso, estas autorizaciones
quedardn sujetas al régimen de garantias establecido en el articulo 49 de la citada Ley.

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que readlice esta
actividad por cuenta de terceros, deberd nofificarlo a la Conselleria competente en
Medio Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que
reglamentariamente se determine.
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Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y fransporte
quedardn sujetos a las obligaciones que, para la valorizacién y eliminacién, se establecen
en el articulo 50.4 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que para este tipo de
residuos establezca la normativa estatal.

1.3 Estimacion de la cantidad de los residuos de construccion y

demolicién que se generan en la obra.

Se va a proceder a practicar una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y
en metros cubicos, de los residuos de construccion y demolicién que se generardn en la
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos v la lista europea de residuos.

A continuacidn se describe con un marcado, para cada tipo de residuos de construccion
y demolicién (RCD) que se identifiqgue en la obra de los residuos a generar, codificados
con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del
Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en
funcién de las Categorias de Niveles I, Il.
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TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

17 02 01
Cobre, bronce, latén

X |17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

X [17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estafio

X [17 04 06 Metales mezclados

Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10

[x Jooo101 [Paper 0000000000000 ]
[x 170203 Jplstco 0000000000000 |
N T I

RCD: Naturaleza pétrea

ava y otros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigén

azulejos y otros ceramicos

Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 1 7 01 06.

0S0S Yy otros

[Residuos biodegradables
X [20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
14 06 01 Clorofluorocarburos, HCFC, HFC (R22, etc)
17 01 06 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
70301 Mezclas bituminosas que contienen i de hulla
70303 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 i de ai iento que contienen Amianto
17 06 03 Otros i de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
7 06 05 ) iales de construccién que contienen Amianto
70801 ) iales de construccion a partir de yeso cor inados con SP's
17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion ydemolicién que contienen SP's
X |17 06 04 I\ i de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
7 0503 Tierras y piedras que contienen SP's
7 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
X [150202 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
X [200121 Tubos fluorescentes
6 06 04 Pilas alcali ysalinas
16 06 03 Pilas botén
X |1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
X |080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
707 01 Sobrantes de desencofrantes
X [150111 Aerosoles vacios
X [16 06 01 Baterias de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua
X |17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03
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Para la Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generard en la obra,
en toneladas y metros cubicos, en funcion de las categorias determinadas en las tablas
anteriores, para la Reforma y otros y en ausencia de datos mds contrastados, se adopta
el criterio de manejarse con pardmetros estimativos con fines estadisticos con una
densidad tipo del orden de 0.15 Tn/ma3.

2.- Evaluacion global de RCDs

S \% d R T
. Volumen | Densidad | Previsién | Toneladas
Superficie . S .
- aparente | media de [de reciclaje| estimadas
Construida

RCDs los RCDs en % RDCs

Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde = 00 m3 1,25 T/m3 0,00% 00T
los datos de proyecto

RDCs distintos de los anteriores evaluados 100 m2 01 m3 1,25 T/m?3 - 01T
mediante estimaciones porcentuales

Una vez se obfiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, se procede a
continuacién a estimar el peso por tipologia de residuos utilizando en ausencia de datos
en la Comunidad Valenciana, los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la
composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-
2006).

Para la estimacion del volumen de los RCD segun el peso evaluado, se realiza para cada
tipo de RCD identificado, tomando ademds el volumen de tierras y pétreos, no
contaminados (RDCs Nivel |) procedentes de la excavacién de la obra, se calculando
con los datos de extraccion previstos en proyecto.

3.- Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCDs
% Tn d R Vt
. Toneladas Densidad | Prevision Volumen
% del peso| brutas de . o neto de
. media [de reciclaje .
total cada tipo (T/ma) en % Residuos
de RDC (m3)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,00% 0,00 1,30 0,00% 0,00
2. Madera 0,00% 0,00 0,60 0,00% 0,00
3. Metales 20,00% 0,19 1,50 0,00% 0,13
4. Papel 10,00% 0,09 0,90 0,00% 0,10
5. Plastico 15,00% 0,14 0,90 0,00% 0,16
6. Vidrio 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
7. Yeso 20,00% 0,19 1,20 0,00% 0,16
Subtotal estimaciéon 65,00% 0,61 1,13 0,00% 0,54
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 15,00% 0,14 1,50 0,00% 0,09
2. Hormigén 0,00% 0,00 2,50 0,00% 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
4. Piedra 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
Subtotal estimacion 15,00% 0,14 1,75 0,00% 0,09
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 10,00% 0,09 0,90 0,00% 0,10
2. Potencialmente peligrosos y otros 10,00% 0,09 0,50 0,00% 0,19
Subtotal estimacion 20,00% 0,19 0,70 0,00% 0,29
TOTAL estimaciéon cantidad RCDs 100,00% 0,94 1,25 0,00% 0,93
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1.4 Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del

proyecto.

En el presente punto se justificardn las medidas tendentes a la prevencion en la
generacién de residuos de construccion y demolicion. Ademds, en la fase de proyecto
de la obra se ha tenido en cuenta las alternativas de diseno y constructivas que generen
menos residuos en la fase de construcciéon y de explotacion, y aquellas que favorezcan el
desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida Util.

En el Proyecto, se prevé que la gestion de los residuos se resuelva en el parking en el
dmbito del foso que comunica la obra con el punto de recogida y logistica de los
residuos. Serd a cargo del contratista dotar de todos los medios para adecuar el espacio
existente para la habilitacion del punto de gestidon de residuos, asi como los medios para
reponer, finalizada la obra, el estado inicial del dmbito.

Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderdn a las caracteristicas
cudlitativas y cuantitativas, asi como las funcionales de los mismos.

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirdn para su suministro las piezas justa en
dimensidn y extensidn para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocacién se
planificard la forma de la ejecucion para proceder a la apertura de las piezas minimas y
que se queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteard junto con el oficial
de carpinteria a fin de utilizar el menor nUmero de piezas y se pueda economizar en la
manera de lo posible su consumo.

Los Elementos Metdlicos, incluidas sus aleaciones, se pedirdn los minimos y necesarios a fin
de proceder a la ejecuciodn de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce
y Latdn se aportard a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el nimero
escueto segin la dimensidon determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocacion
de la planificacién correspondiente a fin de evitar el minimo nUmero de recortes vy
elementos sobrantes.

Respecto al uso del Aluminio, se exigird por el carpintero metdlica, que aporte todas las
secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a
excepcion del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.

El Plomo se aportara un estudio de planificacion de los elementos a colocar con sus
dimensiones precisas, asi como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de
dichas cuantificaciones mensurables.

El Zinc, Estano y Metales Mezclados se aportard, también a la obra en las condiciones
prevista en su envasado, con el nimero escueto segin la dimensién determinada en
Proyecto y siguiendo antes de su colocacion de la planificaciéon correspondiente a fin de
evitar el minimo nUmero de recortes y elementos sobrantes.

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrgjero, como carpintero
metdlica, deberd aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no
produciéndose frabajos dentro de la obra, a excepcidon del montaje de los
correspondientes Kits prefabricados.

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Pldastico, se solicitard de los
suministradores el aporte en obra con el menor nUmero de embalaje, renunciando al
superfluo o decorativo.

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétreq, se evitard la generacién de los mismos como
sobrantes de produccién en el proceso de fabricacién, devolviendo en lo posible al
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suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y
Rocas Trituradas asi como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la medida de lo
posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocacién y ejecucidn. Si se puede
los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.

El aporte de Hormigdn, se intentard en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad
de fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberd justificarse a la D. F., quien
controlard las capacidades de fabricaciéon. Los pedidos a la Central se adelantardn
siempre como por “defecto” que con “exceso”. Si existiera en algin momento sobrante
deberd utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo
soleras en planta baja o sétanos, acerados, etc.

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerdmicos, deberdn limpiarse de las partes de
aglomerantes y estos restos se reutilizardn para su reciclado, se aportard, también a la
obra en las condiciones prevista en su envasado, con el niUmero escueto segun la
dimension determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocacién de la
planificacion correspondiente a fin de evitar el minimo niumero de recortes y elementos
sobrantes.

1.5 Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se

destinardn los residuos que se generardn en la obra.

El desarrollo de actividades de valorizaciéon de residuos de construccion y demolicién
requerird autorizacion previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, en los términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio.

La autorizacién podrd ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier ofra
normativa aplicable a la actividad. Se otorgard por un plazo de tiempo determinado, y
podrd ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacién sélo se concederd previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya
a desarrollarse la actividad y comprobacidn de la cuadlificacion de los técnicos
responsables de su direccion y de que estd prevista la adecuada formacién profesional
del personal encargado de su explotacion.

Los dridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacién de
residuos de construccion y demolicion deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales
para el uso a que se destinen.

La legislacion de las comunidades auténomas podrd eximir de la autorizacion
administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del articulo 8, del R. D. 105/2008, a los
poseedores que se ocupen de la valorizacidn de los residuos no peligrosos de
construccion y demolicién en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar
dispensada de la autorizacién.

Las actividades de valorizacion de residuos reguladas se ajustardn a lo establecido en el
proyecto de obra. En particular, la direccion facultativa de la obra deberd aprobar los
medios previstos para dicha valorizacién in situ.

En todo caso, estas actividades se llevardn a cabo sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular,
al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y
sin danar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccion de
acuerdo con la legislacion aplicable.
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Las actividades a las que sea de aplicacién la exencién definida anteriormente deberdn
quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades
auténomas.

La actividad de tratamiento de residuos de construccidén y demolicidn mediante una
planta mévil, cuando aqguélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorizacién o de
eliminacién de residuos, deberd preverse en la autorizacion otorgada a dicho centro fijo,
y cumplir con los requisitos establecidos en la misma

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicién que no
hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

La anterior prohibicion no se aplicard a los residuos inertes cuyo tratamiento sea
técnicamente inviable ni a los residuos de construccién y demolicién cuyo tratamiento no
contribuya a los objetivos establecidos en el articulo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los
peligros para la salud humana o el medio ambiente.

La legislacion de las comunidades auténomas podrd eximir de la aplicacion del apartado
anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construccion o demolicion
en poblaciones aisladas que cumplan con la definicidn que para este concepto recoge
el articulo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero, siempre que el vertedero se
destine a la eliminaciéon de residuos generados Unicamente en esa poblacién aislada.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, fransporte
y almacenamiento de residuos no peligrosos de construccion y demolicion deberdn
noftificarlo a la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA, como érgano
competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, quedando
debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislaciéon de
las comunidades auténomas. La legislaciéon de las comunidades auténomas podrd
someter a autorizacion el ejercicio de estas actividades.

La utilizacion de residuos inertes procedentes de actividades de construccién o
demolicidon en la restauracion de un espacio ambientalmente degradado, en obras de
acondicionamiento o relleno, podrd ser considerada una operacién de valorizacién, y no
una operacion de eliminacién de residuos en vertedero, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

“© Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como drgano
competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma asi lo haya
declarado antes del inicio de las operaciones de gestidon de los residuos.

= Que la operaciéon se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorizacion
administrativa de valorizacién de residuos. No se exigird autorizacion de GESTOR de
residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operacidon de
valorizacion de residuos de construccién y demolicidn que no posean la calificacion
juridica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se
destinen.

@ Que el resultado de la operacion sea la sustitucion de recursos naturales que, en caso
contrario, deberian haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de
restauracién, acondicionamiento o relleno.

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirdn sin perjuicio
de la aplicacién, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre
restauracién de espacios naturales afectados por actividades extractivas.
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Las administraciones publicas fomentardn la utilizacidén de materiales y residuos inertes
procedentes de actividades de construccion o demolicién en la restauracion de espacios
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular,
promoverdn acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestién de los
residuos y los responsables de la restauracion de los espacios ambientalmente
degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno.

La eliminacion de los residuos se realizard, en todo caso, mediante sistemas que acrediten
la mdéxima seguridad con la mejor tecnologia disponible y se limitard a aquellos residuos o
fracciones residuales no susceptibles de valorizacidn de acuerdo con las mejores
tecnologias disponibles.

Se procurard que la eliminacién de residuos se realice en las instalaciones adecuadas
mds proximas y su establecimiento deberd permitir, a la Comunidad Valenciana, la
autosuficiencia en la gestion de todos los residuos originados en su dmbito territorial.

Todo residuo potencialmente valorizable deberd ser destinado a este fin, evitando su
eliminacién de acuerdo con el nUmero 1 del articulo 18, de la Ley 10/2000.

De acuerdo con la normativa de la Unidn Europea, reglamentariamente se establecerdn
los criterios técnicos para la construccion y explotacion de cada clase de vertedero, asi
como el procedimiento de admisién de residuos en los mismos. A estos efectos, deberdn
distinguirse las siguientes clases de vertederos:

= Vertedero para residuos peligrosos.
“ Vertedero para residuos no peligrosos.
= Vertedero para residuos inertes.

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestion de residuos se llevardn a cabo
sin poner en peligro la salud humana vy sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan
perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el
suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores vy sin
atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de residuos en todo el
territorio de la Comunidad Valenciana, asi como toda mezcla o dilucién de los mismos
que dificulte su gestion.

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios
centros que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de
intervencién administrativa establecido en la Ley 10/2000., en funcién de la categoria
del residuo de que se trate.

Asimismo, para las actividades de eliminacion de residuos urbanos o municipales o para
aquellas operaciones de gestidn de residuos no peligrosos que se determinen
reglamentariamente, podrd exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestacion de
cualquier ofra garantia financiera que, a juicio de la administracién autorizante y con el
alcance gue reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la
reparacion de danos y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecucion del
servicio

Las operaciones de valorizacidon y eliminacion de residuos deberdn estar autorizadas por
la Conselleria competente en Medio Ambiente, que la concederd previa comprobacion
de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad vy sin perjuicio de las
demds autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.
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Las operaciones de valorizacién y eliminacién deberdn agjustarse a las determinaciones
contenidas en los Planes Autondmicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que
reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalaciéon teniendo en cuenta las
tecnologias menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los articulos 22
y 23 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos.

Estas autorizaciones, asi como sus prérrogas, deberdn concederse por tiempo
determinado. En los supuestos de los residuos peligrosos, las prérrogas se concederdn
previa inspeccion de las instalaciones. En los restantes supuestos, la prérroga se entenderd
concedida por anudlidades, salvo manifestacién expresa de los interesados o la
administracién.

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente articulo
deberdn estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad
Valenciana vy llevardn un registro documental en el que se hardn constar la cantidad,
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorizacién o
eliminacién de los residuos gestionados. Dicho registro estard a disposicion de la
Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resumenes anuales en la
forma y con el contenido que se determine reglamentariamente.

La Generalitat establecerd reglamentariamente para cada tipo de actividad las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos no peligrosos realizadas por los
productores en sus propios centros de produccidon que podrdn quedar exentas de
autorizacion administrativa.

Estas operaciones estardn sujetas a la obligatoria notificacion e inscripcion en el Registro
General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Los fitulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestién de residuos
no peligrosos distintas a la valorizacién o eliminacién deberdn noftificarlo a la Conselleria
competente en medio ambiente

Las operaciones de eliminacién consistentes en el depdsito de residuos en vertederos
deberd realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de
desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana asi como los
efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminacién de las aguas
superficiales, las aguas subterrdneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero.

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serén exigibles durante todo el
ciclo de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y
control hasta al menos 30 anos después de su cierre.

Sélo podrdn depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos
residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposicion no se aplicard a los
residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo
fratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para
la salud humana.

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase,
deberdn cumplir con los criterios de admision que se desarrollen reglamentariamente

Los vertederos de residuos peligrosos podrdn acoger solamente aquellos residuos
peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijardn reglamentariamente de
conformidad con el anexo Il de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la
Unién Europea.

Los vertederos de residuos no peligrosos podrdn acoger:
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@ Los Residuos urbanos o municipales;

© Los Residuos no peligrosos de cualquier ofro origen que cumplan los criterios de
admision de residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerdn
reglamentariamente de conformidad con el anexo Il de la Directiva 1999/31/CE, de
26 de abril, del Consejo de la Unidn Europea;

© Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados),
cuyo comportamiento de lixiviacion sea equivalente al de los residuos no peligrosos
mencionados en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de
admisién que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositardn
en compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables.

Los vertederos de residuos inertes sélo podrdn acoger residuos inertes.

La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborard programas para la reducciéon
de los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas
establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva
1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unién Europea.

No se admitirdn en los vertederos:
© Residuos liquidos.

© Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes,
faciimente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del
anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

= Neumdticos usados enteros, a partir de dos anos desde la entrada en vigor de esta
ley, con exclusibn de los neumdticos utilizados como material de ingenieria y
neumdticos usados reducidos a tiras, a partir de cinco afos después de la
mencionada fecha, con exclusibn en ambos casos de los neumdticos de bicicleta y
de los neumdticos cuyo didmetro sea superior a 1.400 milimetros.

© Cualqguier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisibn que se
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria.

Queda prohibida la dilucién o mezcla de residuos Unicamente para cumplir los criterios
de admisién de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.

Ademds de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o
sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo
contengan se regirdn, en lo que se refiere a prevencién de riesgos laborales, por el Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

En cuanto a las Previsibn de operaciones de Reutilizacion, se adopta el criterio de
establecerse "en la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este
Ultimo caso se identifica el destino previsto.

Para ello se han marcado en las casillas azules, segln lo que se prevea aplicar en la obra

La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por:
1. propia obra o

2. externo.

17



@_ va I n u Proyecto de Ejecucién de refrigeracion para equipos de laboratorio de radiofrecuencia del IFIMED en

Servicios de ingenierfa la Universidad de Valencia

Memoria EGR

Destino previsto
inicialmente
No se prevé operacién de reutilizacion alguna Vertido autorizado
[ Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion idem
l Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en dridos reciclados | i[dem
[
||
||

Operacion prevista

o en urbanizacion
Reutilizacion de materiales cerdmicos idem
Reutilizaciéon de materiales no pétreos: madera, vidrio,... idem
Reutilizacion de materiales metdlicos [dem
" Ofros (indicar) idem
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Los planes de tratamiento de residuos solidos urbanos

ZONA II, IV Y V., CASTELLO CENTRO ZONA 1. NORTE DE CASTELL
Poblacin: 335.096 habitantes. Pubbackon: 104015 Jemimion.

Residuos generados: 289.476 toneladas.
Residuos generados: 578.940 toneladas. Administracion competente: Consorcio

Administracion competente: Consorcio aprobado (DOCY she

ﬂh 2/04)y cnnstltulido el 28/12/05. :F.ﬁ%g%(g 0CV 26/10/01) y constituido
judicatario: Reciplasa. Lt ¥ .

EI Plan Zonal propone la ampliacion del vertedero de gﬁ_‘ﬂgﬂ;ﬂ%gﬁﬁ:ﬁﬁ{ﬁg&’[’"‘9’“""

Onda y la adecuacion como planta de valorizacion; dos
estaciones de transferencia, un centro de voluminosos y
34 ecoparques.

ZONA V1, VIL Y IX. VALENCIA
INTERIOR

Poblacion: 104.818 habitantes.
Residuos generados: 378.903

El Plan Zonal prevé una planta de

valorizacion y vertedero en Cervera; un
centro de voluminosos, tres
estaciones de transferencia y 49
ecoparques.
ZONAS My vi.
Area metropolitana de Valencia:
1.446.307 habitantes que generan

toneladas.

Administracion competente:

Consorcio aprobado (DOCV 1.764.035 residuos. El Emtre es la
10/11/04) y constituido el administracion competente. Prevé dos
30/06/05. plantas en Quart y Manises, 53

ecoparques y la ampliacién de Dos Aguas
como vertedero.

Sur de Castell6/Norte de Valencia:
165.928 habitantes que generan 298.099
toneladas; plantas y vertederos de rechazo
en Algimia y Vall d'Uix; centro de volum
en Moncofar; estacion de transferencia en
Segorbe y 67 ecoparques.

Adjudicatario: UTE Senda
Ambiental y Reciclados
Servicios del Mediterraneo.

El Plan Zonal prevé dos plantas de
residuos en Lliria y Caudete; otro
centro de voluminosos en Lliria;
estaciones de transferencia
en Ademuz, Domefio y
Bufiol. 61 ecoparques y

un vertedero de :

rechazos en Caudete de ZONA X, XI Y XII. RIBERA ALTA Y BAIXA.
las Fuentes. LA COSTERA, LA SAFOR, LA CANAL DE
ZONA XiIL ALT NAVARRES, LA VALL D’ALBAIDA Y LA
VINALOPO

Pablacién: 181.790 habitantes.
Residuos generados: 210.108 t.
Administracion competente:
Consorcio aprobado (DOCV
21/12/04). Pendiente de que la
asamblea del consorcio
apruebe las bases técnicas.
Prevé adecuar la planta de
Villena, 11 ecoparques y un
centro de voluminosos.

ZONA XVII. VEGA BAJA.
Poblacién: 297.251 habitantes—]
Residuos generados: 635.162 .

VALL IJ’AYDRA

Habitantes: 836.533. Residuos generados:
1.003.840 toneladas.

Consorcios creados en el DOCV 10/11/04. El

X1l area de gestion 1 (la Ribera) adjudicado a la
UTE Tetma-Lubasa. El &rea de gestion 2 (el
resto) pendiente de aprobar las bases técnicas.

En la Ribera se prevé ampliar la planta de
Guadassuar y un vertedero de rechazo en
Tous y 33 ecoparques. En el resto una
X |\ planta de RU, un vertedero y 22 ecoparques.
zounlxw L'ALcolA/EL COMTAT/L'ALA-
CANT

Poblacion: 207.995 habitantes.

Admlmsp‘amén competente: XVl Residuos: 308.514 toneladas.

Consorcio aprobado (DOCV Administracién competente: consorcio
28/04/05) y constituido el aprobado (DOCV 18/01/05) y constituido el
29/12/05. 20/12/05. Pendiente de aprobacién de las

Adjudicatario: UTE Cespa-Ortiz.
El Plan Zonal prevé una planta
de residuos (por definir), un
centro de voluminosos, una
estacion de transferencia, 27
ecoparques y un vertedero de
rechazo.

ZONA XVIII. BAIX VINALOPO _ ZONA XVI. ALICANTE CIUDAD

Poblacidn: 315.147 habitantes. ” Eggiﬂﬁ?gf’gf;fg&gﬁg}gﬁ:s
Residuos generados: 337.139 toneladas. ke ikt Al e . ,
Administracion competente: Consorcio Baix Vinalopo, ?gé"é&'%?gﬁg;“g‘tﬂﬁ:g%ﬁ?m;"a'e“m de Alicante
:gjrgg;%ggg%\lgggg 05). El Plaal anal prevé ampliaﬁ; la p:anta de residuos y el

i Y vertedero de rechazo de Fontcalent (propiedad del
E) Pian Zonal prevé una planta y un vertedero de ayuntamiento y gestionada por Inusa (Vaersa y Cespa). Se

\r:)?ﬁ.r?lzigoigf;'n?n(;%?'n%a;g:;b:ndgegg:s?;en cia creara un centro de voluminosos y 4 ecoparques. No se ha
i previsto estacion de transformacicn.

bases técnicas por parte de la asamblea del
consorcio.

El plan zonal ampliar la planta y el vertedero de
rechazo de Xixona y la estacion de
transtormacion de Alcoi. 1 centro de
voluminosos y 37 ecoparques.

Por Ultimo, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in
situ”, se indica a continuacién las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos. En
la casilla de cantidad se ha colocado la estimacion realizada en el punto anterior para
los casos que se ha tenido en consideracién. La columna de “destino” esta predefinida.
En el caso de que sea distinta la realidad se ha especificado. Como por Ejemplo: el
residuo hormigdn se puede destinar a un Vertedero o Cantera autorizada, en lugar de a
Planta de Reciclaje.
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El municipio donde se encuentra el edificio coresponde a la ZONA VII, “AREA
METROPOLITANA DE VALENCIA", siendo la Administracion Competente EMTRE seguin
D.O.C.V. Prevé dos plantas en Quart y Manises, 53 ecoparques y la ampliacion del
vertedero de Dos Aguas.

1.6 Medidas para la separacion de los residuos en obra.

Los residuos de construccion y demolicidon deberdn separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon: 80’00 tn.
Ladrillos, tejas, cerdmicos: 40’00 tn.
Metal: 2'00 tn.
Madera: 1'00 tn.
Vidrio: 1’00 tn.
Plastico: 0'50 tn.
Papel y cartén: 0’50 tn.

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construccién y demolicién dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separacion en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones
a un gestor de residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccidén y
demolicién externa a la obra.

En este Ullimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion
documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion
recogida en el presente apartado.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, la
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los
residuos de construccién y demolicién de la obligacion de separacién de alguna o de
todas las anteriores fracciones.

No obstante en aplicacion de la Disposicion Final Cuarta del R. D. 105/2008, las
obligaciones de separacién previstas en dicho articulo serdn exigibles en las obras
iniciadas franscurridos seis meses desde la enfrada en vigor del real decreto en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individuadlizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las
cantidades expuestas a continuacion:

Hormigdn: 160’00 tn.
Ladrillos, tejas, cerdmicos: 80’00 fn.
Metal: 40'00 tn.
Madera: 20’00 tn.
Vidrio: 2'00 tn.
Pldstico: 1'00 tn.
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Papel y cartén: 1'00 tn.

Respecto a las medidas de separacion o segregacion "in situ" previstas dentro de los
conceptos de la clasificacion propia de los RCDs de la obra como su seleccion, se
adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrdn que llevar a cabo en la obra.

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo/ Segregacidn en obra nueva (ej: pétreocs, madera, metales,

pldsticos+cartén+envases, orgdnicos, peligrosos).
1.7 Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo,

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
fratamiento en planta

separacion y otfras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto, en relacidon con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccidn y demolicion en obra, se describen a
continuacién en las casillas tildadas.

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares.....para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminantes
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (cerdmicos, mdarmoles...). Seguidamente se actuard desmontando aquellas
partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demds elementos que lo
permitan. Por Ultimo, se procederd derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1 metro cubico, contenedores metdlicos especificos con la ubicacién
y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en
acopios, también deberd estar en lugares debidamente seializados y segregados
del resto de residuos.

I El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, chatarra....), que se
\/

realice en contenedores o en acopios, se deberd sefalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe
figurar la siguiente informacién: razén social, CIF e el teléfono del fitular del
contenedor/envase. Dicha informacion también deberd quedar reflejada en los
sacos industriales u otfros elementos de contencion, a través de adhesivos, placas,
etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerdn cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacién que se dedicardn a cada tipo de RCD.
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Se deberdn atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicidon. En este Ultimo
caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién. Y también,
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La
Direcciéon de Obras serd la responsable Ultima de la decision a tomar y su
justificacién ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino finall
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centfro de Reciclaje de
Plasticos/Madera ...) son centros con la autorizacion autondmica de la Consejeria
de Medio Ambiente, asi mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros correspondientes.
Asimismo se realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCDs deberdn aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauracién, se deberd aportar evidencia documental del destino
final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird
conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 22/2011, Real Decreto 833/88, R.D.
952/1997, Orden MAM/304/2002 ) vy la legislacion autondémica de la Comunidad
Valenciana Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad
Valenciana y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), serdn gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirdn los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos. Anexo |l Lista
de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o
como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de
la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como la
legislacién laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, serdn tratados como
residuos “escombro”.

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos
de los pldsticos y restos de madera para su adecuada segregaciéon, asi como la
contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de suelos degradados, serd retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la
humedad excesiva, la manipulacidn, y la contaminacién con otros materiales.

I S I I I O I
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ESTIMACION DEL COSTE DE GESTION DE LOS RCDs
G Vr Vit Vc N P Cc Ts Tt C
. Toneladas
Volumen Volumen Num Precio Contenedor .
. Volumen . Incluir Tasas | netas de Canon de Importe
Tipo de gestion . neto de Contenedor / Contenedor /| Contenedor | Gratuito . . .
Reciclado : - o o - Municipales | cada tipo de Vertido TOTAL
Residuos Camioén / Bidon Camion /Camion (SI/ NO) RDC
RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavacion
1.Tierras de excavacion Vert. Fraccionado 0,00 m3 0,00 m3 Camién 20T max.10Km 0,00 Uds 64,96 €/Ud - S 0,00 T 6,12 € 0,00 €|
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Vert. Fraccionado 0,00 m3 0,00 m3 Contenedor 1,5 m3 0,00 Uds 18,00 €/Ud NO Sl 0,00 T 15,92 € 0,00 €
2. Madera Planta Reciclaje 0,00 m3 0,00 m3 Contenedor 1,5 m3 0,00 Uds 18,00 €/Ud NO SI 0,00 T 2,00 € 0,00 €
3. Metales Planta Reciclaje 0,00 m3 10,42 m3 Contenedor 8,0 m3 2,00 Uds 47,00 €/Ud NO Sl 15,63 T 2,85€ 149,53 €
4. Papel Planta Reciclaje 0,00 m3 8,68 m3 Contenedor 7,0m3 2,00 Uds 44,00 €/Ud NO SI 781T 2,65 € 119,70 €
5. Plastico Planta Reciclaje 0,00 m3 13,02 m3 Contenedor 7,0m3 2,00 Uds 44,00 €/Ud NO Sl 11,72T 2,65 € 130,05 €
6. Vidrio Planta Reciclaje 0,00 m3 0,00 m3 Contenedor 1,5 m3 0,00 Uds 18,00 €/Ud NO SI 0,00 T 2,65 € 0,00 €
7. Yeso Vert. Fraccionado 0,00 m3 13,02 m3 Contenedor 7,0m3 2,00 Uds 44,00 €/Ud NO Sl 15,63 T 8,13 € 226,03 €
Subtotal estimaciéon 45,14 m3 50,78 T 625,32 €
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Arena Grava y otros aridos Vert. Fraccionado 0,00 m3 7,81 m3 Contenedor 6,0 m3 2,00 Uds 40,00 €/Ud NO Sl 11,72T 8,13 € 186,27 €
2. Hormigén Vert. Fraccionado 0,00 m3 0,00 m3 Contenedor 1,5 m3 0,00 Uds 18,00 €/Ud NO Sl 0,00T 350€ 0,00 €
3. Ladrillos , azulejos y ceramicos Vert. Fraccionado 0,00 m® 0,00 m® Contenedor 1,5 m3 0,00 Uds 18,00 €/Ud NO Sl 0,00T 520 € 0,00 €
4. Piedra Vert. Fraccionado 0,00 m3 0,00 m3 Contenedor 8,0 m3 0,00 Uds 47,00 €/Ud NO SI 0,00 T 9,06 € 0,00 €
Subtotal estimaciéon 7,81 m3 11,72 T 186,27 €|
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Basuras Vert. Fraccionado 0,00 m3 8,68 m3 Contenedor 7,0m3 2,00 Uds 44,00 €/Ud NO SI 781T 9,10 € 170,09 €
. Bidones 0,1 m3 1,00 Uds 53,00 €/Ud - Sl 195,53 €
i i Vert. Fraccionado 0,00 m3 15,63 m3 . : : 781T 17,54 € -
G e e Contenedor 60m3 | 2,59 Uds | 40,00 €/Ud - Si 117,73 €
Subtotal estimaciéon 24,31 m3 15,63 T 287,83 €
TOTAL COSTE TRANSPORTE + VERTIDO 1.099,42 €
Medios Auxiliares y Gastos Administrativos de la Gestion Coste % Estimado Total 185,42 €
Medios Auxiliares en obra SI RDCs Mezclado 0,00 m3 1,30€ 100,00% 0,00 €
(sin tierras de excavacion) Sl RDCs Fraccionado 77,26 m? 2,10€ 100,00% 162,24 €
Gastos de Tramitaciones SI RCDs Gestionado 77,26 m3 0,30 € 100,00% 23,18 €
ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 1.284,84 €

—
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En el cuadro anterior para los RCDs de Nivel | se han utilizado los datos de medicién de la
excavacion.

Respecto para los RCDs de Nivel ll, se utilizardn los datos obtenidos en el Punto N°. 3.,
ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE
SE GENERA EN LA OBRA.

El factor “B1", se adopta si el coste de movimiento de ftierras y pétreos del proyecto
supera al limite superior de fianza, se asigna un % del Presupuesto de la obra, hasta culbrir
dicha partida.

Respecto a el cdiculo del factor “B2", se valora estimativamente que dichos costes
dependen en gran medida del modo de contratacion y los precios finales conseguidos,
con lo cual la mejor opcién es la ESTIMACION de un % para el resto de costes de gestion,
de cardcter totalmente ORIENTATIVO (que a su vez dependen de cada caso en
particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitacion, derribo...). Se
incluyen aqui partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores 6 recipientes);
maguinaria y mano de obra (para separacién selectiva de residuos, demolicion selectiva,
realizacién de zonas de lavado de canaletos....); medios auxiliares (sacas, bidones,
estructura de residuos peligrosos....).

1.9 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,

manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos
de construccion y demolicion.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién vy,
en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construccién y demolicion
dentro de la obra, se describen con tildes en el cuadro que a continuacion se anade.

Estos PLANOS podrdn ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la
obra vy sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

Plano o planos donde se especifique la situacion de:
> Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas,
+ pldsticos, metales, vidrios, cartones.....).
» Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.
» Contenedores para residuos urbanos.

Este Estudio ha sido aportado por La universidad de Valencia, el promotor, a todos los
efectos el Productor de Residuos de Construccidon y Demolicion. Se adjunta a este
proyecto por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la
Presidencia), para que quede constancia documental previa del mismo.

Valencia, Marzo de 2016

@) valnu

Servicios de ingenieria
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LEYENDA

1- CONTENEDOR DE METALES

2- CONTENEDOR DE PAPEL

3- CONTENEDOR DE PLASTICO

4- CONTENEDOR DE YESO

5- CONTENEDOR DE ARENA,GRAVA Y OTROS ARIDOS
6- ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS Y PRODUCTOS

TOXICOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
7- BASURAS

El Contratista dispondra los medios adecuados para acondicionar la zona donde

se ubiquen los contenedores y depdsitos, asi como condenar y balizar las plazas de
aparcamiento necesarias. Al finalizar las obras, el contratista limpiara y restablecera a
origen la zona afectada.

Nota: La ubicacion de contenedores de obra se hara de acuerdo a lo acordado por la
propiedad y el Coordinador de Seguridad y Salud
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