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PARTE I. Condiciones de ejecucion de las unidades de obra
1 Fachadas y particiones
1.1 Defensas
1.1.1 Barandillas

Descripcién

Descripcioén

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepafio, anclada a
elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protecciéon de personas y objetos de riesgo de caida entre
zonas situadas a distinta altura.

Criterios de medicion y valoracion de unidades
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.

- Bastidor:

Los perfiles que conforman el bastidor podran ser de acero galvanizado, aleacién de aluminio anodizado, etc.

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 1.1).

Perfiles huecos de acero (ver Parte |, Relacion de productos con marcado CE, 19.5).

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.6).

Perfiles de madera (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 1.5).

- Pasamanos:

Reunira las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijacién, por su posicion,

quedaran protegidos del contacto directo con el usuario.
- Entreparios:

Los entrepaios para relleno de los huecos del bastidor podran ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de
vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor minimo de 5 mm; asimismo podran ser de vidrio (armado, templado o
laminado), etc.

- Anclajes:

Los anclajes podran realizarse mediante:

Placa aislada, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no
menos de 10 cm y para fijacidon de barandales a los muros laterales.

Pletina continua, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no
menos de 10 cm, coincidiendo con algun elemento prefabricado del forjado.

Angular continuo, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no
menos de 10 cm, o se sitden en su cara exterior.

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijacién de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado
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no menos de 10 cm.
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijacion de pilastras, y de barandales con tornillos.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en
las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o
equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepcién se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[0 Condiciones previas: soporte

Las barandillas se anclaran a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre
antepechos de fabrica su espesor sera superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijaran los barandales a los muros laterales mediante anclajes.

0 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Se evitaran los siguientes contactos bimetalicos:

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.

Aluminio con: plomo y cobre.

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.

Plomo con: cobre y acero inoxidable.

Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecucion

Proceso de ejecucion
0 Ejecucion

Replanteada en obra la barandilla, se marcara la situacion de los anclajes.

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentara y aplomara con tornapuntas, fijandose provisionalmente a los
anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave.

Los anclajes podran realizarse mediante placas, pletinas o angulares, segun la eleccion del sistema y la distancia
entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizaran la proteccion contra empujes
y golpes durante todo el proceso de instalacién; asimismo mantendran el aplomado de la barandilla hasta que quede
definitivamente fijada al soporte.

Si los anclajes son continuos, se recibiran directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibiran con
mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros.

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijaran mediante tacos de expansion con empotramiento no menor de 45
mm y tornillos. Cada fijacién se realizara al menos con dos tacos separados entre si 50 mm.

Siempre que sea posible se fijaran los barandales a los muros laterales mediante anclajes.

La union del perfil de la pilastra con el anclaje se realizara por soldadura, respetando las juntas estructurales
mediante juntas de dilatacion de 40 mm de ancho entre barandillas.

Cuando los entrepafios y/o pasamanos sean desmontables, se fijaran con tornillos, junquillos, o piezas de
ensamblaje, desmontables siempre desde el interior.

[0 Gestion de residuos
Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestién de

residuos de construcciéon o demolicion en la obra.
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[0 Condiciones de terminaciéon

El sistema de anclaje al muro sera estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la
barandilla con el elemento al que se ancle.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucion

Puntos de observacion.

Disposicion y fijacién:

Aplomado y nivelado de la barandilla.

Comprobacion de la altura y entrepafios (huecos).

Comprobacion de la fijacion (anclaje) segun especificaciones del proyecto.

0 Ensayosy pruebas

Segun el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobara que las barreras de proteccién tengan resistencia y rigidez
suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en funcién de la zona en que se encuentren. La
fuerza se aplicara a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste esta situado a menos altura.

Las barreras de proteccion situadas delante de asientos fijos, resistiran una fuerza horizontal en el borde superior de
3 kN/m y simultaneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como minimo, aplicada en el borde exterior.

En las zonas de trafico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten areas
accesibles para los vehiculos resistiran una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m,
aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste esta
situado a menos altura, cuyo valor caracteristico se definirda en el proyecto en funcién del uso especifico y de las
caracteristicas del edificio, no siendo inferior a gk = 50 kN.

Conservacion y mantenimiento

Las barreras de proteccion no se utilizaran como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida
de cargas.
Se revisaran los anclajes hasta su entrega y se mantendran limpias.

2 Revestimientos
2.1 Revestimientos de suelos y escaleras
2.1.1 Suelos flotantes

Descripcioén

Descripcioén

Elemento constructivo sobre el forjado que comprende el solado o revestimiento del suelo con su capa de apoyo y
una capa de un material aislante a ruido de impactos. Para criterios de medicién y valoracién el solado se incluira aparte.
Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de suelo flotante terminado, con sus distintos componentes (salvo el solado, cuya medicion y
valoracién se realizara aparte), incluyendo limpieza y regularizacion del soporte. Componentes:
Para suelo flotante con solera o capa rigida de mortero de cemento u hormigéon (SF1): material aislante a ruido de
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impactos, solapes entre laminas, cinta de sellado de juntas y zécalo perimetral o prolongacion del material aislante en todos
los encuentros con paramentos verticales para evitar la unién rigida entre éstos y la solera; en su caso, parte proporcional
de barrera impermeable entre capa de mortero y aislante; y capa de mortero u hormigén (con o sin armado).

Para suelo flotante con capa rigida de doble placa de yeso laminado (solera seca) (SF2): material aislante a ruido de
impactos, solapes entre laminas, cinta de sellado de juntas y zécalo perimetral de material aislante en todos los encuentros
con paramentos verticales para evitar la union rigida entre éstos y la solera; y doble placa de yeso laminado, incluso parte
proporcional de pegado, atornillado y nivelacion superficial de las placas de yeso laminado.

Para suelo flotante formado por una tarima flotante (SF3): material aislante a ruido de impactos (directo bajo parquet o
tarima de madera), solapes entre laminas, cinta de sellado de juntas y z6calo perimetral o prolongacién del material aislante
en todos los encuentros con paramentos verticales para evitar la union rigida entre éstos y la solera.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.

Segun CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de que el suelo flotante forme parte de la envolvente térmica, se
comprobara que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las
especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua p, y, en su caso,
densidad p y calor especifico ¢c,, cumpliendo con la transmitancia térmica maxima exigida a los cerramientos que
componen la envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas
de los productos utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los productos que componen los elementos
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/mZ.

- Material aislante a ruido de impactos: para SF1, podra ser de lana mineral, poliestireno expandido elastificado,
espuma de polietileno expandido o reticulado o laminas multicapa; para SF2, podra ser de lana mineral o poliestireno
expandido elastificado; y para SF3, podra ser de lana mineral o espuma de polietileno expandido o reticulado. En
cualquier caso, se debe indicar el espesor, su rigidez dinamica, s’, en MN/m3, obtenida segun UNE- EN 29052-1:1994
y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado
CE, 3)

- Barrera impermeable: se tratara de un material plastico impermeable, podra ser una lamina de polietileno de 0,2 mm
de espesor, etc. Se utilizara si el material aislante a ruido de impactos no es impermeable (ver Parte I, Relacién de
productos con marcado CE, 4)

- Capa rigida: suele disponerse de una capa de mortero de cemento de unos 50 mm de espesor y adecuada al tipo de
material aislante a ruido de impactos empleado. Se recomienda un mortero dosificado con 300 kg de cemento por m?,
armado con mallazo de cuantia variable, entre 200 y 700 gramos por m?, en funcion de las necesidades del proyecto,
especialmente cuando sobre él se apoyen cargas lineales, como los tabiques. Si no se incluye un mallazo de reparto,
se recomienda utilizar una dosificacién rica de mortero.

Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.3).

Conglomerante:

Cemento (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1): cumplird las exigencias en cuanto a
composicion, caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instrucciéon para la recepcién de cementos
RC-08.

Aridos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1)

Agua: se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua debera
cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros..., especificadas en las normas
UNE.

Aditivos en masa (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1): podran usarse plastificantes para
mejorar la docilidad del hormigén, reductores de aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc.

Malla electrosoldada de redondos de acero: cumplira las especificaciones recogidas en la subsecciéon Hormigon

armado, de la Parte | del presente Pliego de Condiciones Técnicas.
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Fibras metalicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede emplear como
sustituto del mallazo.

En caso de disponerse una capa de hormigdn, ver prescripciones sobre los productos de la subseccion 3.3
Estructuras de hormigén del presente pliego.

En caso de emplear pastas autonivelantes para suelos, ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.3.

También pueden utilizarse los llamados suelos secos, que consisten en varias placas de yeso laminado. (ver Parte I,
Relacion de productos con marcado CE, 19.2).
- Revestimiento de suelo: podra ser de baldosas ceramicas, madera, etc. Ver prescripciones sobre los productos en el

capitulo correspondiente al material seleccionado.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservaciéon y mantenimiento)

- Para los productos cemento, aridos, aditivos y armaduras, consultar el apartado 2 de la subseccion Estructuras de
hormigoén de la Parte | del presente Pliego.

- En caso de laminas de polietileno:
El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posicion vertical.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas
acusticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante
métodos de calculo, los valores obtenidos y la justificacion de los calculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.

[0 Condiciones previas: soporte

- En general: el forjado garantizara la estabilidad con flecha minima y compatibilidad quimica con los componentes del
suelo flotante. Terminada la estructura, se comprobara que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente,
esté seco, nivelado y liso. Se limpiara la superficie del soporte de forma que no haya restos de obra ni imperfecciones
significativas que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos. Si se utilizan laminas antiimpacto de
polietileno estas imperfecciones no deberan tener un espesor superior a 5 mm. Si existen huecos en el forjado, éstos
deben rellenarse con mortero pobre o con arena, con el fin de que la superficie del forjado quede lisa. Estos huecos
no podran tener una profundidad superior a 5 mm si se utiliza una lamina antiimpacto de polietileno, especialmente si
la lamina tiene 3 mm de espesor. Los suelos flotantes se ejecutaran una vez que se haya llevado a cabo la ejecucion
de los cerramientos verticales de separacién entre unidades de uso diferentes.

- SF1: La tabiqueria puede ejecutarse indistintamente sobre el suelo flotante o sobre el forjado. Si en el proyecto
estuviera previsto que los tabiques apoyaran en el forjado o sobre bandas elasticas, los suelos flotantes se ejecutaran
una vez se hayan ejecutado todas los cerramientos verticales del edificio (elementos de separacion verticales,
tabiqueria, fachadas, etc.). Si en el proyecto estuviera previsto que las instalaciones discurrieran bajo el material
aislante a ruido de impactos, se colocaran las tuberias de instalaciones revestidas de un material elastico y se
colocara una capa niveladora, por ejemplo de arena o mortero pobre.

- SF2: Si en el proyecto estuviera previsto, las instalaciones iran siempre bajo el material aislante a ruido de impactos.
Las tuberias de las instalaciones deberan revestirse con un material elastico previamente. Se colocaran y se
ejecutara una capa niveladora, por ejemplo de arena o mortero pobre.

0 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separacion verticales, tabiques y pilares deben realizarse de
tal manera que se eliminen contactos rigidos entre el suelo flotante y los elementos constructivos perimétricos.

Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurran bajo él. Para
ello, los conductos se revestiran de un material elastico.

En los hormigones armados no podran utilizarse como aditivos el cloruro calcico ni en general productos en cuya
composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la
corrosion de las armaduras.

Proceso de ejecucion
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0 Ejecucion
- Engeneral:

El material aislante a ruido de impactos cubrira toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse su continuidad,
para ello se solaparan o sellaran las capas de material aislante, conforme a lo establecido por el fabricante del aislante a
ruido de impactos.

Se recomienda que las tuberias se lleven a camaras registrables si es posible, como por ejemplo falsos techos.

- SF1:

- Si como material aislante a ruido de impactos se utilizan paneles de lana mineral, poliestireno expandido elastificado
o laminas multicapa: se colocara un z6calo de material aislante en todo el perimetro del recinto hasta una altura 5 cm
superior a la altura de la solera que esté prevista ejecutar. También se colocara ese zécalo en los pilares y tuberias
que atraviesen el suelo flotante. Se colocara el material aislante a ruido de impactos cubriendo toda la superficie del
recinto, acometiendo al zécalo perimetral. Los paneles se colocaran a tope y si fuera preciso se sellaran conforme a
las especificaciones del fabricante. Se colocara un film impermeable a contrapeado sobre el material aislante a ruido
de impactos de forma que se evite el contacto directo entre el mortero y el forjado. Este film es necesario si el
material aislante a ruido de impactos es poroso o sus juntas no estan selladas. Se efectuara un solape de 5 cm entre
distintos pafios del film. Dicho film también cubrira el zécalo perimetral. Si se produce una rotura o desgarro del
material aislante a ruido de impactos o del film plastico, se debera cubrir con el mismo producto de forma que se evite
la comunicacidn directa entre el suelo flotante y el forjado original.
- Si como material aislante a ruido de impactos se utiliza una lamina de polietileno: se colocara la lamina de impacto
cubriendo toda la superficie del recinto, y se prolongara sobre los cerramientos verticales y pilares al menos 5 cm por
encima de la solera que esté previsto ejecutar. Entre laminas de impacto se realizara un solape de al menos 5 cm y
se sellara con cinta adhesiva. Se procurara que no se produzcan roturas en las laminas, se tendra especial cuidado
con las laminas de 3 mm de espesor. Si se produjeran dichas roturas, se corregiran colocando trozos de lamina
antiimpacto con al menos 5 cm de solape y sellandolos con tira adhesiva, de forma que se evite la comunicacion
directa entre el suelo flotante y el forjado original.
- Si asi estuviera previsto, se colocaran los conductos de instalaciones.
- Se colocara el mallazo de reparto sobre separadores.
- Se vertera el mortero encima del film plastico o de la lamina de impacto de polietileno, segun el caso, (sin que llegue
a entrar en contacto con los cerramientos verticales perimetrales del recinto). Se recomienda que el espesor sea de
unos 5 cm y adecuado al tipo de material aislante a ruido de impactos empleado.
- Juntas de retraccién: se ejecutaran mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a maquina, no
separadas mas de 6 m, que penetraran en 1/3 del espesor de la capa de hormigén.
- Juntas de hormigonado: preferentemente coincidiendo con las de retraccion.
- Se cubrira toda la superficie con el solado o acabado final sin que éste llegue a tocar directamente a los
cerramientos verticales.
- Se cortara a ras del pavimento, segun corresponda, el zécalo perimetral del material aislante a ruido de impactos y
del film plastico o la prolongacion vertical de la lamina de impacto de polietileno.
- Encuentro con tuberias de instalaciones: las tuberias pueden llevarse sobre la lamina/paneles del material aislante a
ruido de impactos o bajo los mismos. Preferiblemente se llevaran por encima del material aislante a ruido de
impactos, aunque, independientemente del montaje efectuado, las tuberias que discurran por el suelo flotante no
pueden conectar el forjado con la capa mortero. Las tuberias que discurran por el suelo estaran protegidas
preferiblemente con coquillas de un material elastico, por ejemplo, coquillas de espuma de polietileno, espuma
elastomérica, etc. Si se ha proyectado un sistema de calefaccion por suelo radiante, puede instalarse éste por encima
del material aislante a ruido de impactos.

Si se llevan por debajo de la lamina/panel aislante a ruido de impactos debe tenerse en cuenta si la lamina/panel es

suficientemente flexible para doblarse sin deteriorarse y salvar el desnivel producido por las tuberias. Si los paneles

no permiten esta configuracion, tal es el caso de los paneles de poliestireno expandido elastificado o lana mineral, las
tuberias que se coloquen por debajo del suelo flotante deben llevar una capa niveladora de relleno, podra ser una
capa de arena, para evitar que el vertido del mortero deteriore el material aislante a ruido de impactos.

- SF2:

- Se colocara un zécalo de material aislante a ruido de impactos en todo el perimetro del recinto hasta una altura de al

menos 5 cm por encima del nivel previsto para la solera seca terminada. También se instalara ese zo6calo en los

pilares y tuberias que atraviesen el suelo flotante.

- Se colocaran los paneles de material aislante a ruido de impactos, cubriendo toda la superficie del recinto,

acometiendo contra el zécalo perimetral. Los paneles se colocaran a tope y si fuera preciso se sellaran conforme a

las especificaciones del fabricante. Si se produce una rotura o desgarro del material aislante a ruido de impactos, se
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debera cubrir con el mismo producto de forma que se evite la comunicacion directa entre el suelo flotante y el forjado
original.
- Se colocaran las placas de yeso laminado ajustadas contra el zécalo perimetral. Se colocaran al menos 2 placas de
10 mm de espesor cada una. Cada una de las fases de placas se desfasaran al menos 5 cm y se uniran entre si
mediante grapas, tornillos o pasta.
- Se cubrira toda la superficie con el solado o acabado final del suelo sin que éste llegue a tocar directamente a los
cerramientos verticales.
- Se cortara a ras del pavimento el zécalo perimetral del material aislante a ruido de impactos.
- Encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separacion verticales, tabiques y pilares: la solera no debe
entrar en contacto con los elementos verticales: particiones, pilares, fachadas, trasdosados, tabiqueria, etc. Entre el
suelo y los paramentos debe interponerse una capa de material aislante a ruido de impactos, que impida el contacto
entre el suelo y las particiones. El rodapié no debe conectar simultaneamente el suelo y la particion, para ello, debe
colocarse una junta elastica en la base del rodapié, por ejemplo, un cordén de silicona o espuma de poliuretano. La
tabiqueria debe apoyar en el forjado.
- Encuentro con tuberias de instalaciones: las tuberias no pueden poner en contacto las placas de yeso laminado y el
forjado. En caso de que las tuberias se lleven por el suelo, siempre lo haran bajo el material aislante a ruido de
impactos. Para salvar el desnivel, se colocara una capa niveladora, que puede ser de arena, mortero pobre, etc. El
material de relleno de la solera debera cubrir las instalaciones o bien cajearse para permitir el paso de dichas
instalaciones. En los casos en los que se instale una capa de arena o de cualquier otro material granular, se
recomienda instalar una placa de yeso sobre la capa niveladora, previa a la instalacion del material aislante a ruido de
impactos, para distribuir el peso. Las tuberias que discurran por el suelo estaran protegidas preferiblemente con
coquillas de un material elastico, por ejemplo, coquillas de espuma polietileno, espuma elastomérica, etc.

- SF3:
- Si como material aislante a ruido de impactos se utilizan paneles de lana mineral se colocara un z6calo de material
aislante en todo el perimetro del recinto con una altura de unos 5 cm. También se colocara ese zdcalo en los pilares y
tuberias que atraviesen el suelo flotante. Se colocara el material aislante a ruido de impactos cubriendo toda la
superficie del recinto, acometiendo al zécalo perimetral. Los paneles se colocaran a tope y si fuera preciso se sellaran
conforme a las especificaciones del fabricante. Si se produce una rotura o desgarro del material aislante a ruido de
impactos, se debera cubrir con el mismo producto de forma que se evite la comunicacion directa entre el suelo
flotante y el forjado original.
- Si como material aislante a ruido de impactos se utiliza una lamina de polietileno: se colocara la lamina de impacto
cubriendo toda la superficie del recinto, y se prolongara sobre los cerramientos verticales y pilares al menos unos 5
cm. Entre laminas de impacto se realizara un solape de al menos 5 cm y se sellara con cinta adhesiva. Se procurara
que no se produzcan roturas en las laminas, se tendra especial cuidado con las laminas de 3 mm de espesor. Si se
produjeran dichas roturas, se corregiran colocando trozos de lamina antimpacto con al menos 5 cm de solape y
sellandolos con tira adhesiva, de forma que se evite la comunicacidn directa entre el suelo flotante y el forjado
original.
- Se cubrira toda la superficie con el solado o acabado final sin que éste llegue a tocar directamente a los
cerramientos verticales.
- Se cortara a ras del pavimento, segun corresponda, el zécalo perimetral del panel de lana mineral o la prolongacion
vertical de la lamina de impacto de polietileno.

[0 Gestion de residuos
Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestién de
residuos de construccidon o demolicion en la obra.
[0 Tolerancias admisibles

Respecto a la nivelacion del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de £ 5 mm.

Para la solera de hormigdn, se comprobara que las dimensiones presentan unas desviaciones admisibles para el
funcionamiento adecuado de la construccion. Se estara a lo dispuesto en el proyecto de ejecucion o, en su defecto a lo
establecido en el anejo n°11 de la Instruccion EHE-08. En cualquier caso, se tendran en cuenta las tolerancias del soporte
del pavimento de acabado y su modo de colocacion.

[0 Condiciones de terminacion

La superficie de la solera se terminara mediante reglado, o se dejara a la espera del solado.
En el caso de la solera seca, previo a la colocacion del solado, es necesario realizar una imprimacion (conforme
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instrucciones del fabricante de las placas de yeso laminado) para regularizar la capacidad de absorcidon y mejorar la
adherencia. La imprimacion debe estar completamente seca antes de colocar el revestimiento.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucion

- Previo a la ejecucion: se comprobara que los materiales que componen el suelo flotante se encuentran en correcto
estado. Para SF1, que los cerramientos verticales que delimitan cada unidad de uso estan ejecutados, o si son de
fabrica, se han ejecutado al menos las 2 primeras hiladas. Si corresponde, si se ha ejecutado la tabiqueria.
Comprobacion del soporte: se comprobara que la superficie del forjado esté limpia, seca y sin irregularidades
significativas.

- Ejecucion:

En general, replanteo, nivelaciéon y acabado de la superficie.

SF1:

En su caso, las instalaciones que van por el suelo no estan en contacto directo con el forjado y se han revestido de

un material elastico. Si las instalaciones van bajo el material aislante a ruido de impactos, se ha colocado una capa
niveladora de arena, mortero pobre, etc.

Colocacion del zécalo perimetral/prolongacion de la [amina de material aislante a ruido de impactos.

Cubricién de toda la superficie con el material aislante a ruido de impactos.

El zécalo perimetral/prolongacion de la lamina de material aislante a ruido de impactos sobresale al menos 5 cm por
encima de la altura de la solera que se va a instalar.

En su caso, se comprobara que la barrera impermeable (film de plastico) cubre toda la superficie del suelo, asi como
el zocalo perimetral. Antes de verter la solera de mortero, la superficie del film se ha colocado contrapeado y no
presenta deterioros ni roturas.

Si se utiliza una lamina antiimpacto de polietileno, se comprobara que antes de verter la solera de mortero la
superficie no presenta deterioros ni roturas.

Armaduras de reparto.

La solera de mortero no entra en contacto directo con los cerramientos verticales.

Junta de retraccion: comprobacion de la separacion entre las juntas.

Junta de contorno: comprobacion del espesor y altura de la junta.

La solera tiene el espesor que se indica en proyecto.

SF2:

En su caso, si las instalaciones apoyan en el forjado, capa niveladora (arena, mortero pobre, etc.).

Comprobar si se ha colocado el zécalo perimetral de material absorbente acustico.

El material aislante a ruido de impactos cubre toda la superficie del suelo. Comprobar que se instala segun
indicaciones del fabricante y del proyecto.

Comprobar que las placas de yeso se han colocado contrapeadas y se han fijado entre si y no entra en contacto
directo con los cerramientos verticales.

SF3:

Colocacion del zécalo perimetral/prolongacion de la [amina de material aislante a ruido de impactos.

Cubricion de toda la superficie con el material aislante a ruido de impactos.

El z6calo perimetral/prolongacion de la lamina de material aislante a ruido de impactos sobresale al menos 5 cm.

Se comprobara que previo a la colocacion del solado, la superficie del material aislante no presenta deterioros ni
roturas.

- Comprobacidn final: el acabado de suelo final no esta en contacto directo con cerramientos verticales de separacion
de distinta unidad de uso, fachadas, y/o pilares.

Conservacion y mantenimiento

Instalar el material aislante a ruido de impactos en la fecha mas préxima posible a la ejecucién de la solera, para
evitar su deterioro por el paso de oficios, instalaciones, otras labores que se lleven a cabo en el edificio, etc.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
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En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo
y de aislamiento acustico a ruido de impactos, se realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN
ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 140-7:1999 para
ruido de impactos. La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones
in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 3 dB
para aislamiento a ruido de impacto.
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PARTE Il. Condiciones de recepcion de productos

1 Condiciones generales de recepcion de los productos

1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Cédigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcién en obra de
productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccion facultativa, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construcciéon, cuando sea pertinente, de acuerdo con
las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por
la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las
acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepcion de
los productos en funcion de que estén afectados o no por el Reglamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos
de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Este Reglamento fija condiciones para la introduccién en el mercado o comercializacion de los productos de

construccion estableciendo reglas armonizadas sobre como expresar las prestaciones de los productos de construccion en
relacion con sus caracteristicas esenciales y sobre el uso del marcado CE en dichos productos.

1.2. Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de construccion (RPC)
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Los productos de construccién de familias especificas cubiertas por una Norma Armonizada (hEN) o conformes con
una Evaluacién Técnica Europea (ETE) emitida para los mismos, disponen del marcado CE y de este modo es posible
conocer las caracteristicas esenciales para las que el fabricante declarara sus prestaciones cuando éste se introduzca en el
mercado.

Estos productos seran recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de los documentos establecidos en los
apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE:

1. Debera llevar el marcado CE. Si careciera del mismo deberia ser rechazado. El marcado CE vendra colocado:

- en el producto de construccion, de manera visible, legible e indeleble, o

- en una etiqueta adherida al mismo.

Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, vendra:

- en el envase, o

- en los documentos de acompafiamiento (por ejemplo en el albaran o en la factura).

2. Se debera verificar sobre las caracteristicas esenciales indicadas el cumplimiento de las caracteristicas técnicas
minimas exigidas por la reglamentacion, por el proyecto, o por la direccion facultativa, lo que se hard mediante la
comprobacion de éstas en el marcado CE.

3 Se comprobara la documentacién del marcado CE.

El marcado CE vendra colocado Unicamente en los productos de construccion respecto de los cuales el fabricante, el
importador o el distribuidor, haya emitido una Declaracién de Prestaciones (DdP o DoP). Si no se ha emitido la DdP no
podra haberse introducido en el mercado con el marcado CE. No se podran incluir o solapar con él otras marcas de calidad
de producto, sistemas de calidad (ISO 9000), otras caracteristicas no incluidas en la especificacion técnica europea
armonizada aplicable, etc.

La DdP, ya sea en papel o por via electronica, de acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas, incluye las
prestaciones por niveles, clases o una descripcion de todas las caracteristicas esenciales relacionadas con el uso o usos
previstos del producto que aparezcan en el Anexo o Anexos Z de las correspondientes normas armonizadas vinculadas con
el producto.

Cuando proceda, la DdP también debe ir acompafiada de informacién acerca del contenido de sustancias peligrosas
en el producto de construccion, para mejorar las posibilidades de la construccidon sostenible y facilitar el desarrollo de
productos respetuosos con el medio ambiente.

Los fabricantes, como base para la DdP, habran elaborado una documentacién técnica en la que se describan todos
los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones. Pero esta documentacion técnica no se entrega al cliente, Unicamente debera estar disponible para la
Administracion o las autoridades de vigilancia de mercado.

En el caso de productos sin normas armonizadas, puede darse la situaciéon que el fabricante, habiendo obtenido de
un Organismo de Evaluacion Técnica (OET) una Evaluacion Técnica Europea (ETE), o un anterior DITE, para su producto
y un uso 0 usos previstos, haya preparado una DdP y el marcado CE. Una vez cumplimentada la evaluacion y verificacion
de la constancia de prestaciones, a partir de un Documento de Evaluacion Europeo (DEE) o Guia DITE, ya elaborado y que
cubra su evaluacion, o bien elaborado y adoptado expresamente, se puede proceder a continuacion a la emision de la ETE.
También puede darse la situacién que para ese tipo de producto, de otros fabricantes, pueda encontrarse en el mercado sin
el marcado CE, por lo que deberan utilizarse otros instrumentos previstos en la reglamentacion para demostrar el
cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Al respecto, pueden seguir utilizandose productos que disponen de DITE,
expedidos antes del 1 de julio de 2013, durante todo su periodo de validez, a no ser que pase a ser obligatorio el marcado
CE para ese producto por disponerse de Norma Armonizada (una vez finalizado el periodo de coexistencia).

Quedarian exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la declaracion de prestaciones:

- Los productos de construccion fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no en serie, en
respuesta a un pedido especifico e instalados en una obra Unica determinada por un fabricante.
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- Los productos que se elaboran o se obtienen por la propia empresa responsable de la obra y para su
instalacion en dicha obra, no habiendo una comercializaciéon del producto a una tercera parte, es decir, que
no hay transaccion comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado en la propia obra).

- Los productos singulares fabricados de forma especifica para la restauracion de edificios histéricos o
artisticos para conservacion del patrimonio.

El receptor de producto, o de una partida del productos, recibira del fabricante o en su caso del distribuidor o
importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales firmados), bien en papel o bien por via electrénica.

También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la copia de la DdP a través de
la consulta en la pagina web de la empresa, siempre que se cumpla:

a) se garantice que el contenido de la DAP no se va a modificar después de haber dado acceso a ella;

b) se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los destinatarios de productos de
construccién tengan siempre acceso a la pagina web y a las DdPs;

c) se garantice que los destinatarios de productos de construccidon tengan acceso gratuito a la DdP durante un
periodo de diez afios después de que el producto de construccién se haya introducido en el mercado; y

d) se de las instrucciones a los destinatarios de productos de construccién sobre la manera de acceder a la pagina
web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa pagina web.

No obstante a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si asi lo requiere el receptor del
producto. La copia de la DdP en Espafia se exige que se facilite, al menos en espariol. A voluntad del fabricante puede que
se presente afiadidamente en alguna de las lenguas cooficiales.

También se adjuntara con la DdP la “ficha de seguridad” sobre las sustancias peligrosas segun los articulos 31 y 33
del Reglamento “REACH” n°® 1907/2006.

Ademas, junto al producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas, etc. vendran sus instrucciones pertinentes
de uso, montaje, instalacion, conservacion, etc. para que la prestacion declarada se mantenga a condicién de que el
producto sea correctamente instalado; también la informacién de seguridad, con posibles avisos y precauciones. Esto sera
particularmente relevante para productos que se venden en forma de kits para su instalacion.

NOTA: Los distribuidores no estan obligados a retirar de sus instalaciones los productos de construccion que hayan recibido antes
del 1 de julio de 2013 y que ya ostentaban el marcado CE segun la Directiva de Productos de Construccion, aunque no estén
acompanados por una DdP, y podran continuar vendiéndolos hasta agotar el stock de productos recibidos antes de dicha fecha.

La informacién necesaria para la comprobacién del marcado CE se amplia para determinados productos relevantes y
de uso frecuente en edificacion en la subseccién 2.1 de la presente Parte Il del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacién de un producto no esté contemplada en las caracteristicas técnicas del
marcado CE, debera realizarse complementariamente el control de recepcién mediante distintivos de calidad o mediante
ensayos, segun sea adecuado a la caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por el Reglamento Europeo de productos de construccion (RPC), o con marcado CE
en el que no conste la caracteristica requerida

Los procedimientos para la evaluacion de las prestaciones de los productos de construccidon en relacion con sus
caracteristicas esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada se exponen a continuacion.

Si el producto no esta afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en obra (excepto en el caso
de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administracion
General del Estado) consiste en la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion, el proyecto, o la direccidn facultativa, mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara en obra que el producto suministrado viene

acompafado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los
documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
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La certificacion de conformidad con los requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacién) emitido por
un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos
afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria).

En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite la succién en fabricas con
categoria de ejecucion A, si este valor no viene especificado en la declaracidon del suministrador o DdP del marcado CE
(CTE DB SE F).

b) Control de recepciéon mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la idoneidad:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion acreditada por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacién técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reflejen las propiedades del
mismo.

En la pagina web del Cddigo Técnico de la Edificacion se puede consultar la relacion de marcas, los sellos, las
certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las caracteristicas técnicas de los productos, los
equipos o los sistemas, que se incorporen a los edificios y que contribuyan al cumplimiento de las exigencias basicas.
Ademas de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos Oficialmente Reconocidos conforme a
la Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08 y a la Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC 08). Ambas
instrucciones definen requisitos especificos para los distintivos de calidad con objeto de aportar un valor afiadido para sus
usuarios.

En la misma pagina web se pueden consultar también los organismos autorizados por las Administraciones Publicas
competentes para la concesion de evaluaciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas innovadores u otras
autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades que avalen la prestacion de servicios que facilitan la aplicacion
del CTE.

c) Control de recepcion mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos para el control de calidad
de la edificacion inscrito en el Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion de las entidades de control de calidad
de la edificacion y de los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion.

Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion y la
relacion de ensayos y pruebas de servicio que pueden realizar para la prestacion de su asistencia técnica en la pagina web
del Codigo Técnico de la Edificacion.

La justificacion de las caracteristicas de los productos de construccion y su puesta en obra resulta relevante para la
direccion facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte | del CTE, se habran de incluir en el Libro del Edificio las
acreditaciones documentales de los productos que se incorporen a la obra, asi como las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio. Ademas, esta documentacién sera depositada en el Colegio profesional correspondiente o, en
su caso, en la Administracion Publica competente.

A continuacién, en el apartado 2. Relacion de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificacion
a los que se les exige el marcado CE, segun la ultima resolucion publicada en el momento de la redaccion del presente
documento (Resolucién de 17 de octubre de 2014, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa, por la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las Normas UNE que son transposicién de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relacién debera actualizarse en los pliegos de
condiciones técnicas particulares de cada proyecto.
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PARTE lll. Gestion de residuos

1 Gestion de residuos de construccion o demolicion en la obra

1. Descripcién

Descripcioén

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separaciéon y en su caso, otras operaciones de gestiéon de
los residuos de construccién o demolicion generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, y obra de construccién o demolicion la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

- Metro cubico y tonelada de residuo de construcciéon y demolicién generado en la obra, codificado segun la vigente
Lista Europea de Residuos (LER) en Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014.

- Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generacion para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

- Hormigon: 80 t.

- Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.
- Metal: 21t.

- Madera: 1t.

- Vidrio: 1 t.

- Plastico: 0,5 1.

- Papely carton: 0,5 t.

2. Prescripcién en cuanto a la ejecucion de la obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas

Se debera asegurar en la contratacidon de la gestion de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero,
cantera, incineradora, centro de reciclaje de plasticos/madera...) son centros con la autorizacién del 6rgano competente en
materia medioambiental de la Comunidad Auténoma, asi mismo se debera contratar solo transportistas o gestores
autorizados por dicho érgano, e inscritos en los registros correspondientes. El poseedor de residuos esta obligado a
presentar a la propiedad de los mismos un Plan que acredite como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de residuos en la obra; se ajustara a lo expresado en el estudio de gestiéon de residuos incluido, por
el productor de residuos, en el proyecto de ejecucion. El Plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por
la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Las actividades de valorizacion en la obra, se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la
flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de
proteccion de acuerdo con la legislacién aplicable.

En el caso en que la legislacién de la Comunidad Auténoma exima de la autorizacion administrativa para las
operaciones de valorizacion de los residuos no peligrosos de construccion y demolicidon en la misma obra, las actividades
deberan quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Auténoma.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente aquellos datos expresados en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos tiene
la obligacién, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Proceso de ejecucion

0 Ejecucion
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La separacion en las diferentes fracciones, se llevara a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcciéon y demolicion dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio fisico en la obra, no resulte técnicamente viable
efectuar dicha separacién en origen, se podra encomendar a un gestor de residuos en una instalacién externa a la obra,
con la obligaciéon, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestién y de obtener la
documentacion acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligacién que le correspondia.

Se debera planificar la ejecucion de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su
posible minimizacion o reutilizacién, asi como designar un coordinador responsable de poner en marcha el Plan y explicarlo
a todos los miembros del equipo. El personal debe tener la formacién suficiente sobre los procedimientos establecidos para
la correcta gestion de los residuos generados (rellenar la documentacion de transferencia de residuos, comprobar la
calificacion de los transportistas y la correcta manipulacion de los residuos).

El almacenamiento de los materiales o productos de construccion en la obra debe tener un emplazamiento seguro y
que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas.

Deben tomarse medidas para minimizar la generacion de residuos en obra durante el suministro, el acopio de
materiales y durante la ejecucion de la obra. Para ello se solicitara a los proveedores que realicen sus suministros con la
menor cantidad posible de embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el acopio de los
materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilizacién, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos y
accidentes.

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto.

En cuanto a los materiales, se deberan replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo suministro para
generar el menor volumen de residuos.

Los materiales bituminosos se pediran en rollos, lo mas ajustados posible, a las dimensiones necesarias para evitar
sobrantes. Antes de su colocacion, se planificara su disposicion para proceder a la apertura del menor nimero de rollos.

En la ejecucion de revestimientos de yeso, se recomienda la disposicion de un contenedor especifico para la
acumulacién de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos.

En cuanto a la obra de fabrica y pequefios elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los recortes se
reutilizaran para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequefias, evitando de este modo la rotura de nuevas
piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un area donde almacenar estas piezas que luego seran
reutilizadas.

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigén seran considerados como residuos.

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben separarse y guardarse en
contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestara especial atencion al derrame o vertido de productos
quimicos (por ejemplo, liquidos de bateria) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se debera evitar el
derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también
disolventes, grasas y aceites.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacién de residuos, se debera informar, de forma fehaciente, a
la Direccion Facultativa para su conocimiento y aprobacién, sin que éstas supongan menoscabo de la calidad de la
ejecucion.

Las actividades de valorizacién de residuos en obra, se ajustaran a lo establecido en el proyecto de obra. En
particular, la direccién facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha valorizacion in situ.

En las obras de demolicion, debera primarse los trabajos de deconstruccion sobre los de demolicion indiscriminada.
En el caso en que los residuos generados sean reutilizables, se trataran con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos
en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos.

En el caso de los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacion de residuos de
construccion y demolicién deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardineria, se retiraran con cuidado y almacenaran evitando la
humedad excesiva y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto deberan cumplir el Real Decreto 108/1991, asi como la legislacion laboral
correspondiente. La determinacion de residuos peligrosos se hara segun la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en
Decisiéon 2014/955/UE de la Comisién, de 18 de diciembre de 2014.

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor) debera separarlos respecto a los
no peligrosos, acopiandolos por separado e identificando claramente el tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que
los residuos peligrosos no podran ser almacenados mas de seis meses en la obra.

Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en la obra, seran gestionados segun los preceptos marcados
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por la legislacién y autoridades municipales.

3. Prescripcién en cuanto al almacenamiento en la obra

Se dispondran los contenedores mas adecuados para cada tipo de residuo.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben
estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles,
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las
etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informaciéon debe ser
clara y comprensible y facilitar la correcta separacion de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella informacion que
se detalla en la correspondiente reglamentaciéon de cada Comunidad Auténoma, asi como las ordenanzas municipales. El
responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el deposito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Una vez alcanzado el volumen maximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapara el mismo
y solicitara, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor debera proceder a la limpieza del
espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de
tierras deberan proceder a la limpieza de la via afectada, en el supuesto de que la via publica se ensucie a consecuencia
de las operaciones de carga y transporte.

4. Prescripciéon en cuanto al control documental de la gestiéon

El poseedor debera entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se debera aportar evidencia documental del destino final.

El gestor de los residuos debera extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y
demolicion, los certificados acreditativos de la gestién de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el
numero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir al poseedor o gestor
que le entregd los residuos, los certificados de la operacion de valorizacién o de eliminacién subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

Tanto el productor como el poseedor deberan mantener la documentaciéon correspondiente a cada afo natural
durante los cinco afios siguientes.

En Valencia, septiembre de 2015
EL ARQUITECTO

Fdo.: FRANCISCO ALONSO AGUILAR
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