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I. Memoria

1. Memoria descriptiva

1.1. Identificacion y objeto del proyecto

Titulo del proyecto

Objeto del
proyecto

Situacion

1.2. Agentes

1.2.1. Promotor.

1.2.2. Proyectista.

1.2.3. Otros técnicos.

Director de Obra 1

Autor del estudio
de seguridad y
salud

Coordinador de
seguridad y salud
en obra

Proyecto para la instalacién de protecciones en las cubiertas de la Facultad de
Psicologia de la Universitat de Valéncia.

El presente proyecto tiene como objeto definir las obras de instalacion de
protecciones en las cubiertas de la Facultad de Psicologia.

Avda. Blasco Ibafiez, 21 46010-VALENCIA

UNIVERSITAT DE VALENCIA
CIF/NIF: Q4618001D; Direccidén: Avda. Blasco Ibafez 13 VALENCIA (VALENCIA )

FRANCISCO ALONSO AGUILAR (CONTRATISTA PROYECTO: MASTER SA DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA), Arquitecto, N° Colegiado: 4.460, Colegio:
C.0.A.C.V.

CIF/NIF: 24330910S; Direccién: PIl. Alqueria de Culla, 4 despacho 1001 ALFAFAR
(VALENCIA )

FRANCISCO ALONSO AGUILAR (CONTRATISTA PROYECTO: MASTER SA DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA), Arquitecto, N° Colegiado: 4.460, Colegio:
C.0.A.C.V.

CIF/NIF: 24330910S; Direccién: Pl. Alqueria de Culla, 4 despacho 1001 ALFAFAR
(VALENCIA )

FRANCISCO ALONSO AGUILAR (CONTRATISTA PROYECTO: MASTER SA DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA), Arquitecto, N° Colegiado: 4.460, Colegio:
C.0.A.C.V.

CIF/NIF: 24330910S; Direccién: Pl. Alqueria de Culla, 4 despacho 1001 ALFAFAR
(VALENCIA )

VENANCI
INGENIERIA Y ARQUITECTURA),
Colegio: C.0.A.A.T.V.

CIF/NIF: 24330910S; Direccién: Pl. Alqueria de Culla, 4 despacho 1001 ALFAFAR
(VALENCIA )

VALIENTE GANDIA (CONTRATISTA PROYECTO: MASTER SA DE
Arquitecto Técnico, N© Colegiado: 4.279,
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I. Memoria

1. Memoria descriptiva

1.3. Informacion previa: antecedentes y condicionantes de partida
Emplazamiento El edificio objeto del presente proyecto se sitla en la Avda. Blasco Ibafiez, 21 de
la ciudad de Valencia.
Se trata de un edificio universitario.

Datos del solar El edificio se encuentra situado en una zona de edificacion abierta al norte de la
ciudad de Valencia, dentro de una trama urbana con calles ortogonales amplias,
manzanas regulares.

Datos de la La Facultad de Psicologia se ubica en el edificio que anteriormente albergd la
edificacion Escuela de Ingenieros Agrénomos, edificio construido por Fernando Moreno
existente Barberd en 1966 e intervenido y ampliado con posterioridad en 2005 y 2011.

El actual cuerpo de la facultad estd formado por un patio central en torno al cual
se articulan las alas y espacios que configuran el edificio original, y al que se le
afnadié recientemente la ampliacién del ala norte ademds de la remodelacién del
ala este.

Antecedentes de Asi pues se redacta el presente proyecto dentro de los procedimientos derivados

proyecto del Acuerdo Marco 2011 0007 SEOO5 de la Universitat de Valéncia.

1.4. Descripcion del proyecto

1.4.1. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del edificio y
otros usos previstos, relacion con el entorno.

Descripcion Se constata que en la cubiertas de la Facultad de Psicologia no existe,
general del actualmente, riesgo de caida a distinto nivel dado que se han instalado
edificio barandillas de altura acorde a la normativa (1’10 m) en aquellos puntos en los

gue anteriormente no habia dispuesta ninguna medida de proteccién.

Ademads en el edificio que constituye la ampliaciéon del ala norte, el muro de la
cubierta se levanta por encima de los dos metros por lo que tampoco existe
ningun riesgo de caida desde esta cubierta a niveles inferiores.

Por otro lado, existen canalizaciones y equipos de instalaciones ubicados en
dichas cubiertas que son susceptibles de un analisis mas exhaustivo con el fin de
evitar tropiezos y caidas de los operarios que necesiten acceder a estos espacios
para realizar labores de mantenimiento.

Programa de El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la

necesidades redacciéon del presente proyecto es el de realizar los trabajos para eliminar
riesgos, ademas de un estudio de evaluacién de riesgos en el que se detecten y
pongan de manifiesto las carencias del edificio en materia de seguridad, asi como
el criterio de utilizacidon de los diferentes espacios de cubierta.
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I. Memoria

1. Memoria descriptiva

Uso caracteristico El uso caracteristico del edificio es el docente.

del edificio

Otros usos No existe previsidon de otros usos.

previstos

Relacién con el Las obras no afectan al entorno, y no son visibles desde el exterior, ya que se
entorno trata de simples caminos con losas sobre la cubierta invertida, para facilitar el

transito a las personas de mantenimiento..

1.4.2. Marco legal aplicable de ambito estatal, autonémico y local.

El presente proyecto cumple el Cédigo Técnico de la Edificacién, satisfaciendo las exigencias basicas para
cada uno de los requisitos basicos, establecidos en el articulo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién. En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los
procedimientos propuestos en los Documentos Basicos del CTE, cuya utilizacién es suficiente para acreditar
el cumplimiento de las exigencias basicas impuestas en el CTE.

Ademas se ve afectado por la siguiente normativa:
- Plan General de Ordenacién Urbana de Valencia aprobado en 1989.

- Ademas el edificio estd declarado Bien de Relevancia Local con cédigo BRL 06.04.08 con categoria
deMonumento de Interés Local de forma que, con caracter general, serd de aplicacién lo establecido en la
Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) - Ley 4/1998 de 11 de junio, del Consell de la Generalitat
(DOGV n©° 3.267 de 18/06/1998), modificada por la Ley 7/2004, de 19 de octubre y por la Ley 5/2007, de
9 de febrero y por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, asi como la Ley Urbanistica Valenciana (LUV) - Ley
16/2005 de 30 de diciembre, del Consell de la Generalitat (DOGV n° 5.167 de 31/12/2005) y su
Reglamento de desarrollo (Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell) y en las Normas del Catdlogo
estructural de bienes y espacios protegidos del PGOU de Valencia.

NIVEL DE PROTECCION 2

Exigencias basicas del CTE no aplicables en el presente proyecto

Exigencia basica SE: Sequridad estructural

Se trata de unas intervenciones que no modifican la estructura. Por lo tanto, las exigencias basicas de
seguridad estructural no son de aplicacién.
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Exigencia basica SI: Seguridad en caso de incendio

Se trata de unas intervenciones en la que se mantiene el uso, La ocupacién, la distribuciéon con respecto a
los elementos de evacuacién y los elementos de evacuacién no se modifican, y tampoco se modifican
elementos constructivos que sirvan de soporte a las instalaciones de proteccion contra incendios. Por lo
tanto, las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio no son de aplicacion.

Exigencias basicas SUA: Seguridad de utilizacidon y accesibilidad

Exigencia bdsica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

Se trata de una intervencién en la que no se interviene sobre recintos existentes. Por lo tanto, la exigencia
bésica no es de aplicacion.

Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

Se trata de una intervencidén en la que no se interviene sobre la iluminacién ni se realiza ningun nuevo

alumbrado. Por lo tanto, la exigencia bdsica no es de aplicacion.

Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicacién a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reuniéon, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000
espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

La exigencia basica SUA 6 es de aplicacién a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicacion.

Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

La exigencia basica SUA 7 es de aplicaciéon al uso aparcamiento y a las vias de circulacién de vehiculos
existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicacidn.

Exigencia basica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

Se trata de una intervencion en la que no se cambia el uso caracteristico, ni se modifican elementos a los
que afecte la seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo. Por lo tanto, la exigencia basica no
es de aplicacion.
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Exigencia basica HR: Proteccion frente al ruido

Se trata de una intervencién que no afecta a la envolvente del edificio. Por lo tanto, las exigencias bdsicas
de proteccion frente al ruido no son de aplicacion.

Exigencias basicas HE: Ahorro de energia

Exigencia basica HE 1: Limitacion de demanda energética

Se trata de una intervencién en un edificio existente donde no se renuevan los cerramientos. Por lo tanto,
la exigencia basica no es de aplicacion.

Exigencia basica HE 2: Reglamento de instalaciones térmicas en edificios

Se trata de una intervencidn en la que no se incorporan nuevos subsistemas de climatizacién o produccion
de agua caliente sanitaria, ni se modifican los existentes, ni se sustituyen por otros de diferentes
caracteristicas, ni se amplia el nimero de equipos generadores de calor o frio, ni se cambia el tipo de
energia utilizada, ni se incorporan energias renovables, ni se cambia el uso caracteristico del edificio. Por lo
tanto, la exigencia béasica no es de aplicacién.

Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

Se trata de una intervencién en un edificio existente donde no se interviene sobre la superficie iluminada.
Por lo tanto, la exigencia bdsica no es de aplicacion.

Exigencia basica HE 4: Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria

Se trata de una intervencion en un edificio existente en la que no se modifica la instalacién de produccion
de agua caliente sanitaria. Por lo tanto la exigencia basica no es de aplicacién.

Exigencia basica HE 5: Contribucidn fotovoltaica minima de energia eléctrica

Se trata de una intervenciéon puntual. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacién.
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Cumplimiento de otras normativas especificas:

Estatales

RCD Produccién y gestion de residuos de construccién y demolicién

Municipales

Es de aplicacién el PGOU

ACCESIBILIDAD Ley 1/1998 de 5 de mayo de Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectonicas,
Urbanisticas y de Comunicacion

Decreto 39/2004, de 5 de marzo por el que se desarrolla la ley 1/1998 de la Generalitat
en materia de Accesibilidad en la edificacidn de Publica Concurrencia y en el Medio
Urbano

Orden del 25 de Mayo de 2004 del Gobierno Valenciano en materia de Accesibilidad en la
edificacién de Publica Concurrencia

1.4.3. Justificacion del cumplimiento de la normativa urbanistica, ordenanzas municipales y
otras normativas.

Normas de disciplina urbanistica

Categorizacion, clasificacion y régimen del suelo

Clasificacion del suelo Urbano
Planeamiento de aplicacion Plan General de Ordenacién Urbana de Valencia, aprobado con
fecha 28/12/1988 y publicado en el DOGV el 16/01/1989

Normativa Basica y Sectorial de aplicacion

Otros planes de aplicacion ‘No existe un planeamiento complementario.
Parametros tipologicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)
Parametro Referencia a: Planeamiento Proyecto
No se modifican los parametros
tipoldgicos.

Parametros volumétricos (condiciones de ocupacion y edificabilidad)
Parametro Referencia a: Planeamiento Proyecto

No se modifican los parametros
volumetricos.
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1.4.4. Descripcion de la geometria del edificio, volumen, superficies Gtiles y construidas, accesos
y evacuacion.

Descripcién de la La planta del edificio, ocupa una superficie construida de casi cuatro mil metros
geometria del cuadrados.

edificio

Volumen El edificio consta de planta baja y cinco plantas altas.

Superficies utiles y construidas
Al tratarse de una intervencion puntual, colocando protecciones colectivas, no es
representativo las superficies Utiles y construidas.

Accesos La intervencién no modifica los accesos del edificio.

Evacuacion La intervencion no modifica la evacuacion del edificio.

1.4.5. Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto.

1.4.5.1. Sistema estructural
No se actua sobre el sistema estructural del edificio.

1.4.5.2. Sistema de compartimentacion
No se actla sobre el sistema de compartimentacién del edificio.

1.4.5.3. Sistema envolvente
Se colocan pasos en las diversas cubiertas del edificio.

1.4.5.4. Sistemas de acabados
No se actua sobre el sistema de acabados del edificio.

1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las
condiciones de higiene, salud y proteccion del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestion de los residuos que
genera el uso previsto en el proyecto. En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la
memoria del proyecto de ejecucion se detallan los criterios, justificacién y parametros establecidos en el

Documento Bésico HS (Salubridad).
Pagina 8 -9
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1.5. Prestaciones del edificio

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos basicos del CTE
Prestaciones derivadas de los requisitos basicos relativos a la seguridad:
- Seguridad de utilizacion y accesibilidad (DB SUA)

- Los suelos de las escaleras y pasos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no
resbalen, tropiecen, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caidas.

- Los cambios de nivel se han disefiado con las caracteristicas y dimensiones que limitan el riesgo de
caidas.

1.5.2. Prestaciones en relacion a los requisitos funcionales del edificio
- Utilizacion
- Las protecciones colectivas proyectadas se ajustan a los requisitos demandados por la propiedad,
cumpliendo con la normativa vigente.

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE

No se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE,
en relacion a los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

En VALENCIA, febrero de 2016

EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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2.1. Sustentacion del edificio
No se interviene sobre la cimentacion del edificio.

2.2. Sistema estructural
No se interviene sobre el sistema estructural del edificio.

2.3. Sistema envolvente
Los trabajos a realizar consisten en los siguientes:

- Creacion de pasos sobre la cubierta de gravas mediante losas de pavimento de 60x60, para
permitir la circulacién de los operarios de mantenimiento hacia las instalaciones existentes en
cubierta para climatizacion.

- Colocacién de pasarelas salva obstaculos para pasar sobre las conducciones existentes en las
cubiertas.

2.4. Sistema de compartimentacion
No se interviene sobre el sistema de compartimentaciéon del edificio.

2.5. Sistemas de acabados
No se interviene sobre el sistema de acabados del edificio.

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
No se interviene sobre las instalaciones del edificio.

2.7. Equipamiento
La obra proyectada no contempla ningun tipo de equipamiento.

En VALENCIA, febrero de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3. Cumplimiento del CTE
3.1. SE Seguridad estructural

3.1.1. Aplicaciéon del DB SE.

Se trata de obra en la que no se interviene sobre la estructura. Por lo tanto, las exigencias bdsicas de
seguridad estructural siguientes no son de aplicacién:

- DB SE C Cimientos
- DB SE F Fabrica
- DB SE M Madera

Si que son aplicables las exigencias del DB SE AE Acciones en la edificacion, en lo referente con lo
establecido en el apartado 3.2. del Documento Basico de Seguridad Estructural en relacion con la
resistencia y rigidez de las barandillas, estas deberdn tener una resistencia suficiente para soportar una
fuerza horizontal de 1’6 kN/m al tratarse de barandillas dispuestas en cubiertas transitables accesibles sélo
privadamente (categoria de uso F).

En nuestro caso, al tratarse de cubiertas accesibles solo para el mantenimiento, la resistencia serd de 0,8
kN/m.

En VALENCIA, febrero de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3. Cumplimiento del CTE

3.2. SI Seguridad en caso de incendio

3.2.1. Aplicaciéon del DB SI.

Se trata de una obra de instalacién de protecciones en cubiertas en la que se mantiene el uso, no se
modifica la ocupacién, ni la distribucién con respecto a los elementos de evacuacion, ni los elementos de
evacuacién, y no se modifican elementos constructivos que sirvan de soporte a las instalaciones de
proteccién contra incendios. Por lo tanto, las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio no son de

aplicacién.

En VALENCIA, febrero de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos.
Los pavimentos proyectados tienen un grado de resbaladicidad de 3

3.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento
No procede

3.3.1.3. Desniveles

3.3.1.3.1. Proteccion de los desniveles
Se instalan protecciones en las pasarelas salva obstaculos que superen la altura de 50 cm.

3.3.1.4. Escaleras y rampas

3.3.1.4.1. Escaleras de uso restringido
No procede

3.3.1.4.2. Escaleras de uso general
No procede

3.3.1.4.3. Rampas
No procede

3.3.1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
No procede

3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

3.3.2.1. Impacto
No procede
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3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.2.2. Atrapamiento
No procede

3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

No procede al no instalarse en el proyecto puertas de recintos que tengan dispositivo para su bloqueo
desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
3.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulacion

No se modifica el alumbrado de las zonas de circulacion
3.3.4.2. Alumbrado de emergencia

No se modifica el alumbrado de emergencia

3.3.5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicacién a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reuniéon, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000
espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

3.3.6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
La exigencia basica SUA 6 es de aplicacién a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicacidn.

3.3.7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

La exigencia basica SUA 7 es de aplicaciéon al uso aparcamiento y a las vias de circulacién de vehiculos
existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicacidn.

3.3.8. Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

Se trata de una obra en la que no se cambia el uso caracteristico, ni se modifican elementos a los que
afecte la seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo. Por lo tanto, la exigencia basica no es
de aplicacién.

Pagina 3 - 4



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00683-700 P:26 de 82 D: 16-0001575-002-01852

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad

En este proyecto no se interviene sobre elementos que deban de realizarse accesibles, luego no procede su
aplicacién.

En VALENCIA, febrero de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

3.4.1. Proteccion frente a la humedad

Se trata de una obra de colocacion de pasos en cubiertas en la que no se cambia el uso caracteristico, ni se
modifica la envolvente del edificio. Por lo tanto, la exigencia basica no es de aplicacion.

3.4.2. Recogida y evacuacion de residuos

Se trata de una obra de colocacidon de pasos en cubiertas. Por lo tanto, la exigencia basica no es de
aplicacién.

3.4.3. Calidad del aire interior

Se trata de una obra de colocacion de pasos en cubiertas en la que no se cambia el uso caracteristico, ni se
modifican elementos a los que afecte la calidad del aire interior. Por lo tanto la exigencia basica no es de
aplicacién.

3.4.4. Suministro de agua

Se trata de una obra de colocaciéon de pasos en cubiertas en la que no se amplia el nimero o la capacidad
de los aparatos receptores existentes en la instalacién. Por lo tanto, la exigencia béasica no es de aplicacién.

3.4.5. Evacuacion de aguas

Se trata de una obra de colocacién de pasos en cubiertas en la que no se amplia el nimero o la capacidad
de los aparatos receptores existentes en la instalacién. Por lo tanto, la exigencia basica no es de aplicacién.

En VALENCIA, febrero de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3. Cumplimiento del CTE

3.5. HR Proteccion frente al ruido

3.5.1. Aplicacion del DB HR.

Se trata de una obra de colocacidn de pasos en cubiertas. Por lo tanto, las exigencias bdsicas de proteccion
frente al ruido no son de aplicacion.

En VALENCIA, febrero de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3. Cumplimiento del CTE

3.6. Ahorro de energia

3.6.1. Limitacion de demanda energética

Se trata de una obra de colocacidon de pasos en cubiertas donde no se renuevan mas del 25% de los
cerramientos. Por lo tanto, la exigencia basica no es de aplicacién.

3.6.2. Rendimiento de las instalaciones térmicas

Se trata de una obra de colocacidon de pasos en cubiertas en la que no se incorporan nuevos subsistemas
de climatizacién o produccién de agua caliente sanitaria, ni se modifican los existentes, ni se sustituyen por
otros de diferentes caracteristicas, ni se amplia el nUmero de equipos generadores de calor o frio, ni se
cambia el tipo de energia utilizada, ni se incorporan energias renovables, ni se cambia el uso caracteristico
del edificio. Por lo tanto, la exigencia basica no es de aplicacion.

3.6.3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

Se trata de una obra de colocaciéon de pasos en cubiertas donde no se renueva mas del 25% de la
superficie iluminada. Por lo tanto, la exigencia bdsica no es de aplicacion.

No obstante, en el proyecto se justificaran las soluciones adoptadas, en su caso, para el ahorro de energia
en la instalacién de iluminacion.

3.6.4. Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria

Se trata de una obra de colocacién de pasos en cubiertas en la que no se modifica la instalacidn de
produccién de agua caliente sanitaria. Por lo tanto la exigencia basica no es de aplicacion.

3.6.5. Contribucidén fotovoltaica minima de energia eléctrica

Se trata de una obra de colocacién de pasos en cubiertas. Por lo tanto, para este proyecto, no es de
aplicacién.

En VALENCIA, febrero de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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5. Plazo de ejecucion, Revisidn de precios y Clasificacion de contratista

5.1 PLAZO DE EJECUCION

Teniendo en cuenta la simultaneidad de los trabajos con el uso propio del edificio, el plazo de ejecucién es
de TRES (3) MESES, desde la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo.

5.2 REVISION DE PRECIOS
Dado el poco plazo de ejecucién de las obras, no corresponde revisién de precios.

5.3 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Se propone debido al tipo de obra a realizar que la empresa contratista tenga la clasificacion:

-Grupo: C
-Subgrupo: GENERAL

-Categoria: 2

En VALENCIA, febrero de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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6.- Estudio Basico de Seguridad y Salud
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6.- Estudio Basico de Seguridad y Salud

1. Memoria
1.1. Consideraciones preliminares: justificacion, objeto y contenido

1.1.1. Justificacion

La obra proyectada requiere la redaccién de un estudio basico de seguridad y salud, debido a su reducido
volumen y a su relativa sencillez de ejecucidn, cumpliéndose el articulo 4. "Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién, al verificarse que:

a) El presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duracidn estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tlneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevencién de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecucion de la obra, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislaciéon vigente, en cuanto a las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevencién de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

« Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacién, o por insuficiencia o falta de medios

» Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo

» Determinar los costes de las medidas de proteccién y prevencién

Referir la clase de medidas de proteccidon a emplear en funcién del riesgo

« Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucién de la obra

« Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan al maximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, asi como la relaciéon de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademas de
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones Uutiles
para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparacién o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.
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6.- Estudio Basico de Seguridad y Salud

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se resefian:

« Promotor: UNIVERSITAT DE VALENCIA

 Autor del proyecto: FRANCISCO ALONSO AGUILAR

« Constructor - Jefe de obra: Pendiente

» Coordinador de seguridad y salud: VENANCI VALIENTE GANDIA

1.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion

De la informacién disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucién, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redaccién del plan de seguridad y salud.

« Denominacion del proyecto: INSTALACION DE PROTECCIONES EN LAS CUBIERTAS DE FACULTAD DE
PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.

 Presupuesto de ejecucién material: 62.125,50 €

 Plazo de ejecucion: 3 meses

« NUm. max. operarios: 5

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluacién y delimitacién de los riesgos que pudieran causar.

« Direccién: Avda. Blasco Ibafiez 21, 46010 Valencia

« Accesos a la obra: Acceso por la Avda. Blasco Ibafez.

» Topografia del terreno: Llana

- Edificaciones colindantes: Se trata de un edificio exento.

» Servidumbres y condicionantes: No existen servidumbres conocidas.
« Condiciones climaticas y ambientales: Clima mediterraneo

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializard convenientemente
el acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direccidon General de
Trafico y por la Policia Local, para evitar posibles accidentes de circulacién.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro posible
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algun desperfecto.

1.2.4. Caracteristicas generales de la obra

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la previsién de los
riesgos laborales:

1.2.4.1. Actuaciones previas

Previamente al inicio de las obras se instalaran lineas de vida provisionales necesarias para la instalacién
de las protecciones colectivas.

1.2.4.2. Instalaciéon de protecciones
Se instalardn las barandillas y el pavimento especificado en el proyecto.
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1.3. Medios de auxilio

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevard a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
mas préximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, segin la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido se limitara, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14
de abril:

« Desinfectantes y antisépticos autorizados
 Gasas estériles

« Algoddn hidrdfilo

« Vendas

» Esparadrapo

« Apositos adhesivos

« Tijeras

 Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara periédicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas préximos

Se aporta la informacion de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia primaria Hospital Clinico Universitario de Valencia
(Urgencias) Avda. Blasco Ibanez, 17 46010 VALENCIA 0,10 km
963862600
Empresas de Ambulancias Lapefia SL
ambulancias Carrera del Rio, 265, 46024 Valencia ? 4,00 km
963 24 87 57

La distancia al centro asistencial mdas préximo Avda. Blasco Ibafez, 17 46010 VALENCIA se estima en 2
minutos, en condiciones normales de trafico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumplirdn las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislacion vigente en la materia.
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Dadas las caracteristicas de la rehabilitacion, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de
la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecucién lo
permitan.

1.4.1. Vestuarios

El edificio posee vestuarios, que pueden ser utilizados, deberan cumplir las siguientes caracteristicas y
cumplir las siguientes normas.

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador que deba utilizarlos
simultdneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos

El edificio posee servicios higienicos en todas las plantas que pueden ser utilizados, previo acuerdo con la
propiedad, si no hubiese acuerdo para su utilizacién, se instalarian y deberan cumplir las siguientes
caracteristicas y normas.

La dotacidon minima prevista para los aseos es de:

+ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccidn que trabajen simultdneamente en la obra
« 1 retrete por cada 25 hombres o fracciéon y 1 por cada 15 mujeres o fraccién

« 1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccién

« 1 seca manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor
Debera de instalarse un comedor siempre que haya un minimo de 25 trabajadores que coman en la obra
(no es el caso).

En el entorno existen bares y salas que se pueden utilizar conjuntamente con los usuarios habituales y
debido a la pequefia envergadura y corto periodo no se aconseja la instalacién de comedores, no obstante
si algun trabajador prefiriese uno deberia poseer las siguentes caracteristicas.

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estard equipada con mesas y asientos, y tendra una provisiéon
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecuciéon de la obra

Se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecucién de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de proteccion
individual (EPI), especificos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Vallado de la obra

RECURSOS PREVENTIVOS:

Estas operaciones requieren la presencia de Recursos Preventivos cualquiera que sea la modalidad de
organizacion de dichos Recursos, para el control de la aplicacidon de los métodos de trabajo y riesgos asi

como para la vigilancia del cumplimiento de las medidas y actividades preventivas, conforme se especifica
en la ley 54/2003 articulo cuarto.
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DESCRIPCION :

En esta obra hay que impedir la entrada a la obra, se trata de impedir el acceso desde la la zona publica
del edificio y acotar el area de trabajo de los trabajadores.

- En el caso de esta obra no esta previsto vallar la obra entera , ya que se trata de colocar un vallado
definitivo. Pero en caso de que surgiera circustancias en que no se pueda evitar el acceso a obra de
personas, entonces se debera realizarse el vallado del perimetro de la obra.

- Se colocard vallado delimitador de paso en el exterior del edificio. Se deberd avisar a la propiedad que
debe cerrar las puertas exteriores de los edificios de las zonas valladas. En caso de que alguna de las
puertas corresponda a la salida de un recorrido de evacuacién, se deberdn dejar abiertas y estaran
protegidas mediante andamio con marquesina o cualquier otro elemento que proteja superiormente a
terceros de la posible caida de materiales.

- Se senalizard el acceso a las zonas de obra para evitar que entre personal ajenos aestas.

- Las zonas exteriores donde se deba colocar el camién grda o plataforma elevadora se delimitaran con
vallado de malla electrosoldada con pies de hormigon.

- Un operario deberd guiar a los vehiculos decarga, descarga...hasta la zona de las obras, para evitar que
se produzcan accidentes con personal ajeno de la obra y ajenos a esta.

- Se ejecutaran trabajos de colocacién de barandillas perimetrales en la cubierta existente. En dicha
cubierta no existen antepechos con altura suficiente. Por lo tanto, los trabajos se realizardn desde el
exterior, con plataformas elevadoras y barbadillas.

- NO SE INICIARAN LAS OBRAS HASTA QUE LA D;RECCIC’)N FACULTATIVA VERIFIQUE TODAS LAS
MEDIDAS DE PROTECCION Y REVISE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEGURIDAD Y SALUD EXIGIDA.

Existird también un recruso preventivo que deberd tener una presencia continua en la obra, dada la
peligrosidad de los trabajos.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAIJE Y MANTENIMIENTO) :
- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmdviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccidén de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias causticas o corrosivas.

- Exposicidn al ruido.

- Iluminacién inadecuada.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Las condiciones del vallado deberan ser:

a) Tendrd al menos 2 metros de altura.

b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberan ser distintos.
Portén para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
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- El vallado como medida de seguridad estard al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de
trabajo, para evitar en caso de caida impactos sobre la construccién.

- Se prohibird aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

- Se prohibira el paso de peatones por la entrada de vehiculos.

- Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

- Se colocard a la entrada el -Cartel de obra- Con la sefializacion correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAIJE Y MANTENIMIENTO):
- Guantes de neopreno.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO:

Estas actividades de vigilancia servirdn para garantizar el cumplimiento de los métodosde trabajo, de las
medidas preventivas y del control del riesgo:

Los Recursos Preventivos comprobaran que los operarios encargados del montaje, uso y desmontaje del
vallado de la obra, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realizacién de esta tarea, y que
vienen definidos en la Memoria de Seguridad.

Vigilar que utilizan, y ademas correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que el vallado tiene al menos 2 metros de altura.

Vigilar que el acceso para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra son distintos.
Portén para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.

Comprobar que el vallado como medida de seguridad estd al menos a 2 metros de distancia de cualquier
punto de trabajo, para evitar en caso de caida impactos sobre la construccion.

Comprobar que se coloca la sefializacién que indica:

a. La prohibicién de aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

b. La prohibicién del paso de peatones por la entrada de vehiculos.

c. La prohibicién de la entrada a toda persona ajena a la obra.

d. La colocacion a la entrada del -Cartel de obra- con la sefializacion correspondiente.
Vigilar que los operarios no llevan una carga demasiado grande durante las
operaciones, que impida ver por encima o por los lados de la misma.

1.5.1.2. Instalacion eléctrica provisional de obra

Existe corriente en el edificio donde poder enchufar, lo que facilita la instalacién, no obstante, se deberan
cumplir las normas vigentes al respecto y tener la conformidad de la propiedad para conectar un quadro
electrico a la red del edifici, de no ser asi se tendra que contratar una linia a parte o utilizar un grupo de
electrogen.

En cualquier caso la instalaciéon cumplira las siguentes caracteristicas:

- La instalacién provisional de obra estard de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
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- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.

- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) seran aplicables las prescripciones
técnicas recogidas en la ITC-BT-24

- Durante la fase de realizacidon de la instalacién, asi como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuaran sin tension en las lineas verificdndose esta circunstancia con un comprobador de
tension.

- Las herramientas estaran aisladas.

- Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensién inferior a
50 v.

- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalacién que estén a la
intemperie, deberan tener como minimo un grado de protecciéon IP45 segun UNE 20.324.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAIJE) :

- Heridas punzantes en manos.

- Caidas al mismo nivel.

- Electrocucién; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
- Trabajos con tension.

- Intentar trabajar sin tensidn pero sin cerciorarse de que estd efectivamente interrumpida o que no puede
conectarse inopinadamente.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.

- Mal comportamiento o incorrecta instalacién del sistema de proteccidn contra contactos eléctricos
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccidén elegido es el de
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

- Las medidas generales para la proteccion contra los choques eléctricos seran las indicadas en la ITC-BT-
24, teniendo en cuenta :

a) Medidas de proteccién contra contactos directos :

Se realizardn mediante protecciéon por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o
envolventes.

b) Medidas de proteccidn contra contactos indirectos :

Cuando la proteccion de las personas contra los contactos indirectos estd asegurada por corte automatico
de la alimentacién, segun esquema de alimentacién TT, la tensién limite convencional no debe ser superior
a 24 V de valor eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente continua.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de
corriente diferencial residual asignada igual como maximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tension
de seguridad MBTS; o bien protegidas por separacién eléctrica de los circuitos mediante un transformador
individual.

Normas de prevencion tipo para los cables.
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- El calibre o seccidon del cableado sera el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de
soportar en funcion de la maquinaria e iluminacion prevista.

- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serdn de tension asignada minima 450/750
V, con cubierta de policloropreno o similar, segin UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para servicios
moviles.

- Para instalaciones interiores los cables seran de tensién asignada minima 300/500 V, segin UNE 21.027 o
UNE 21.031, y aptos para servicios moviles.

- La distribucidon desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuara
mediante canalizaciones enterradas.

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizard a una altura minima de 2 m. en
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuara
enterrado. Su instalacion serd conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se sefializara el -paso del
cable- mediante una cubricién permanente de tablones que tendran por objeto el proteger mediante
reparto de cargas, y sefialar la existencia del -paso eléctrico- a los vehiculos. La profundidad de la zanja
minima, serd entre 40 y 50 cm. ; el cable ird ademas protegido en el interior de un tubo rigido, bien de
fibrocemento, bien de plastico rigido curvable en caliente.

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendra en cuenta:
- Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas estancos
antihumedad.

- Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de
seguridad.

- La interconexién de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuard mediante canalizaciones
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso seran colgadas a una altura sobre el pavimento en
torno a los 2m., para evitar accidentes por agresién a las mangueras por uso a ras del suelo.

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de suministro provisional de agua
a las plantas.

- Las mangueras de -alargadera-.

- Si son para cortos periodos de tiempo, podran llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los
paramentos verticales.

- Se empalmardan mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorretractiles, con proteccién minima contra chorros de agua.

Normas de prevencion tipo para los interruptores.

- Se ajustardn expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.

- Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con
cerradura de seguridad.

- Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de -peligro,
electricidad-.

- Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos-
estables.
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Normas de prevencion tipo para los cuadros eléctricos.

- Seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), segdn norma
UNE- 20324.

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
proteccién adicional.

- Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.
- Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de -peligro, electricidad-.

- Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies
derechos- firmes.

- Poseerdn tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en numero
determinado segun el calculo realizado. (Grado de proteccién recomendable IP. 447).

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
Normas de prevencion tipo para las tomas de energia.

- Las tomas de corriente irdn provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensién
cuando no hayan de ser utilizadas.

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribuciéon, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con
enclavamiento.

- Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o maquina-
herramienta.

- La tensidon siempre estara en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos
eléctricos directos.

- Las tomas de corriente no serdn accesibles sin el empleo de Utiles especiales o estaran incluidas bajo
cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

Normas de prevencion tipo para la proteccién de los circuitos.

- En el origen de cada instalacién debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando y los
dispositivos de proteccidn principales.

- En la alimentacion de cada sector de distribucion debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las
funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.

- En la alimentacién de todos los aparatos de utilizacion deben existir medios de seccionamiento y corte
omnipolar de carga.

- Los dispositivos de seccionamiento y de proteccidén de los circuitos de distribuciéon pueden estar inscluidos
en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.

- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en
posicién abierta.

- La alimentacion de los aparatos de utilizacién debe realizarse a partir de cuadros de distribucién, en los
que integren :

a) Dispositivos de proteccion contra las sobreintensidades.
b) Dispositivos de proteccion contra los contactos indirectos.

c) Bases de tomas de corriente.
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- El alumbrado portatil se alimentarad a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con
separacion de circuitos.

Normas de prevencion tipo para las tomas de tierra.

- La red general de tierra deberd ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién.

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, serd dotado de una toma de tierra ajustada a
los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compafiia eléctrica suministradora en la zona.

- Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.
- El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

- La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro
general, desde el que se distribuird a la totalidad de los receptores de la instalaciéon. Cuando la toma
general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, serd ésta la que se utilice para la proteccion de la
instalacion eléctrica provisional de obra.

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serdn de construccion y resistencia mecanica segun
la clase 2 de la Norma UNE 21.022

- El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y verde. Se prohibe
expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podré utilizarse conductor o cable de cobre desnudo
de 95 mm de seccidon como minimo en los tramos enterrados horizontalmente y que seran considerados
como electrodo artificial de la instalacién.

- La red general de tierra serd Unica para la totalidad de la instalacion incluidas las uniones a tierra de los
carriles para estancia o desplazamiento de las gruas.

- Caso de que las gruas pudiesen aproximarse a una linea eléctrica de media o alta tension carente de
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la gria como de sus carriles, deberd ser
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalacién eléctrica provisional de obra.

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccién por doble aislamiento y los alimentados
mediante transformador de separacion de circuitos, careceran de conductor de protecciéon. El resto de
carcasas de motores o maquinas se conectaran debidamente a la red general de tierra.

- Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el
requerido por la instalacion.

- La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor)
agua de forma periddica.

- El punto de conexién de la pica (placa o conductor), estard protegido en el interior de una arqueta
practicable.

Normas de prevencion tipo para la instalacién de alumbrado.

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra mediante el
correspondiente conductor de proteccion. Los aparatos de alumbrado portatiles, excepto los utilizados con
pequeiias tensiones, seran de tipo protegido contra los chorros de agua.

- El alumbrado de la obra, cumplird las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la
Construccidn, Vidrio y Ceramica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La iluminacién de los tajos sera mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.

- La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la iluminacién de tajos
encharcados, (o himedos), se servird a través de un transformador de corriente con separaciéon de

circuitos que la reduzca a 24 voltios.
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- La iluminacién de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuard cruzada con el fin de disminuir
sombras.

- Las zonas de paso de la obra estardan permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

Normas de seguridad tipo, de aplicacién durante el mantenimiento y reparaciones de la instalaciéon eléctrica
provisional de obra.

- El personal de mantenimiento de la instalacién sera electricista, y preferentemente en posesién de carnet
profesional correspondiente.

- Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y en especial, en el momento en el que se
detecte un fallo, momento en el que se la declarara -fuera de servicio- mediante desconexién eléctrica y el
cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

- La maquinaria eléctrica, serd revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.

- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacion se desconectara
la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexién un letrero visible, en el que se lea: - NO
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED -.

- La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y similares sélo la efectuaran los electricistas.
Medidas de proteccion:
- Los cuadros eléctricos de distribucidn, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

- Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacién
(pueden ser arrancados por la maquinaria 0 camiones y provocar accidentes).

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccién adicional se cubrirdn con viseras contra la lluvia.

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicardn a menos de 2 m.
(como norma general), del borde de la excavacién, carretera y similares.

- El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de
acceso, para vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad de tridngulo,
(o de llave) en servicio.

- No se permite la utilizacién de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -
cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, segun se especifica en planos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con
riesgo de caida de objetos o de golpes).

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).
- Botas de seguridad.

- Guantes aislantes.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.

- Banqueta de maniobra.

- Alfombra aislante.

- Comprobadores de tension.

- Herramientas aislantes.
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1.5.2. Durante las fases de ejecucion de la obra

A continuacidon se expone la relacidn de las medidas preventivas mas frecuentes de cardcter general a
adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.

 La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

+ Se colocardn carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra

+ Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra

+ Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos que entrafien
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen
Su presencia.

« Las operaciones que entrafen riesgos especiales se realizardn bajo la supervision de una persona

cualificada, debidamente instruida

La carga y descarga de materiales se realizard con precaucion y cautela, preferentemente por medios

mecanicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida

« La manipulacién de los elementos pesados se realizard por personal cualificado, utilizando medios
mecanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios

« Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en
funcién de su intensidad y voltaje.

El trabajo en esta fase de obra consistira en la colocacién de las barandillas y lineas de vida permanentes
segun los planos del proyecto de ejecucion.

Como actuacién previa se instalaran lineas de vida de obra de tal forma que quede cubierta totalmente
toda la superficie de trabajo. La instalacion de estas lineas de vida serd tal, que los operarios estaran al
menos anclados en una linea de vida, para cualquier punto de la cubierta. En ningln caso no se anclaran
mas de dos operarios a la misma linea de vida.

Asi pues los operarios llevaran dos cuerdas de anclaje de longitud reglamentaria para poder estar siempre
anclados a la linea de vida, y poder realizar transiciones de una linea de vida a otra.

El recurso preventivo deberd tener presencia continua en la obra dada la especial peligrosidad de caidas a
distinto nivel. Debera vigilar todas las medidas preventivas descritas en el estudio de seguridad y salud y el
plan de seguridad y salud.

Pagina 15 - 47



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00683-700 P:50 de 82 D: 16-0001575-002-01852

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

6.- Estudio Basico de Seguridad y Salud

1.5.2.1. Colocacion de lineas de vida

Para la colocacién de las lineas de vida en cubierta de edificio, en caso de que no exista ningun otro tipo de
proteccién colectiva en ese momento (p. ej. Redes de proteccién perimetral o andamio metalico tubular),
deberan observarse las siguientes instrucciones:

-El/los recurso/s preventivo/s de la empresa contratista que deba realizar el trabajo (segun figure en el
contrato y en el plan de seguridad), informara/n al resto de empresas concurrentes en el centro de trabajo,
asi como a los trabajadores propios que se va a proceder a colocar las lineas de vida correspondiente.
Deberd/n comprobar también que la zona se encuentra debidamente acotada de forma que se impida el
acceso a todo el personal que no vaya a realizar ningun trabajo en dicho lugar. Asi mismo vigilara/n en
todo momento las operaciones que siguen, a fin de que sean realizadas con las diligencias adecuadas.

-El/los operario/s que vayan a encargarse de la colocacién de las lineas de vida, o cualquier otro trabajador
qgue deba entrar en la zona acotada para realizar cualquier operacién, ird/n provisto/s de cinturédn de
seguridad amarrado a un punto fuerte que impida que puedan caer por el borde que vaya a quedar
desprotegido.

-Se colocara la lineas de vida, tal y como se indica en los detalles del presente estudio de seguridad o con
las modificaciones indicadas en el/los futuro/s plan/es de seguridad (aprobadas por el coordinador de
seguridad en fase de ejecucién) de forma que quede correctamente protegido el riesgo de caida a distinto
nivel por borde de forjado.

-El/los recurso/s preventivo/s de la empresa contratista que deba realizar el trabajo (segun figure en el
contrato y en el/los plan/es de seguridad), comprobaran la eficacia de la medida preventiva adoptada,
comprobando que se adecua a lo estipulado en el plan de seguridad. Realizada dicha comprobacién, se
quitard la proteccién colocada como impedimento de acceso a la zona de riesgo, indicando, el/los
recurso/s preventivo/s al resto de empresas y trabajadores propios, que se puede acceder a la zona.

1.5.2.2. Retirada de lineas de vida
En caso de ser necesaria la retirada de las lineas de vida para la realizacion de algun trabajo se debera
seguir el siguiente procedimiento:

-El/los recurso/s preventivo/s informaran al resto de empresas concurrentes en el centro de trabajo, asi
como a los trabajadores propios de la retirada de la proteccion.

-A continuacién se acotara la zona que vaya a quedar desprotegida, impidiendo el acceso a todos aquellos
operarios que vayan a realizar ningun trabajo en la citada zona.

-El/los operario/s que vayan a encargarse de la retirada de las lineas de vida, ird/n provisto/s de cinturdén
de seguridad amarrado a un punto fuerte que impida que puedan caer por el borde que vaya a quedar
desprotegido.

-Se retirard la lineas de vida, dejandola correctamente apilada y ordenada de forma que no pueda
representar un riesgo de caida por tropiezo o desorden.

-El/los operario/s que necesite/n acceder a la zona acotada y desprotegida ird/n provisto/s de cinturén de
seguridad amarrado a un punto fuerte que les impida la caida por el borde del forjado.

1.5.2.3. Colocacién y montaje de barandillas
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

El trabajo en esta fase de obra consistird en la colocacion de las barandillas segun los planos del proyecto
de ejecucién. Los trabajadores tal y como se ha indicado en el punto anterior irdn provistos de arnés de
seguridad y se deberdan atar a la linea de vida con cuerdas de longitud adecuada.

La colocacion se hara desde las propias cubiertas.
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RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Cortes por el manejo de maquinas o herramientas manuales

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos entre objetos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Caidas de elementos de carpinteria metalica sobre las personas o las cosas inferiores.
- los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

- Contactos con la energia eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Los operarios tendran los Equipos de Proteccidon Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

Se exigira el curso de formacién de trabajos en altura a todos los operarios que ejecuten las obras.
Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior de la
obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.

El izado a las plantas mediante el gancho de la gria se ejecutard por bloques de elementos flejados, (o
atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperan los paquetes para
su distribucién y puesta en obra.

El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutard por bloques de elementos flejados, (o
atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperan los flejes para su
distribucién y puesta en obra.

En todo momento los tajos se mantendran libres de cascotes, recortes metdlicos y ademas objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

Antes de la utilizacién de una maquina-herramienta, el operario deberd de estar provisto del documento
expreso de autorizacidon de manejo de esa determinada maquina.

Antes de la utilizacién de cualquier maquina-herramienta, se comprobard que se encuentra en éptimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar
trabajar sobre superficies inestables.

Las zonas interiores de trabajo, tendrdn una iluminacién minima de 100 lux medidos a una altura sobre el
suelo entorno a los dos metros.

Toda maquinaria eléctrica en esta obra estara dotada de toma de tierra en combinacion con los disyuntores
diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.

Se prohibe la anulacion del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentacion.
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Los operarios estaran con el fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos soélidos estructurales o
lineas de vida homologadas, siempre que haya riesgo de caida a distinto nivel.

Se prohibe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, para evitar los riesgos
por posibles desplomes.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Guantes de cuero

- Gafas de seguridad (antiparticulas y gotas).
- Calzado de seguridad antideslizante.

- Ropa de trabajo.

- pantalla para soldadura.

- Manoplas de soldador.

- Mandil de soldador.

- Polainas de soldador.

- Yelmo de soldador.

- Arnés de seguridad.

1.5.2.4. Colocacién y montaje de barandillas
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

Las operaciones correspondientes a esta unidad de obra consisten en la realizacién de reparaciones
puntuales o adecuacién en para colocar taladros con seguridad, en de fabricas de para revestir, y sin
capacidad portante, si surge el caso.

Los trabajadores tal y como se ha indicado en el punto anterior irdn provistos de arnés de seguridad y se
deberan atar a la linea de vida con cuerdas de longitud adecuada.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Caida de personas al vacio.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos sobre las personas.

- Golpes contra objetos.

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.

- Particulas en los ojos.

- Cortes por utilizacidn de maquinas-herramienta.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
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- Sobreesfuerzos.
- Electrocucion.
- Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte.

- Los derivados del uso de medios auxiliares.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Los operarios tendran los Equipos de Proteccidon Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

Se estableceran cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sélido elemento estructural) en los
gue enganchar el mosquetdn del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalaciéon de
miras.

Se utilizard el andamiaje en condiciones de seguridad.

Los andamios de borriquetas se utilizaran en alturas menores de dos metros.

No se trabajara en un nivel inferior al del tajo, ni se permitird el acceso por zonas inferiores
Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos, para la prevencién de las caidas.

Se instalaran en las zonas con peligro de caida desde altura, sefiales de peligro de caida desde altura y de
obligatorio utilizar el arnés de seguridad.

Todas las zonas de trabajo estaran bien iluminadas. De utilizarse portatiles estaran alimentadas a tensién
de seguridad, en prevencion de riesgo eléctrico.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las
acumulaciones innecesarias. A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura.

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacién en las plantas, en prevencion del riesgo de
caida al vacio.

El material se izard a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el
fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

La carga paletizada transportada con grda, se gobernard mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevacién. Nunca directamente con las manos, en prevencion de golpes, atrapamiento o
caidas al vacio por péndulo de la carga.

Se prohibe concentrar las cargas de materiales sobre vanos. El acopio de palets, se realizara préximo a
cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente sacos, para evitar el riesgo de pisadas sobre
materiales.

Los escombros y cascotes se apilaran en lugares proximos a un pilar determinado, se polearan a una
plataforma de elevacion emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderdn para su vertido
mediante la grua.

Se prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
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Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a
instalar una proteccidon sdélida contra posibles caidas al vacio formada por pies derechos y travesanos
soOlidos horizontales, segun el detalle de los planos.

Se suspenderan los trabajos si llueve.
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos.

La zona de trabajo sera limpiada de escombros regularmente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Gafas de seguridad (antiparticulas y gotas).

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad antideslizante.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad (cuando exista riesgo de caida).

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO:

Estas actividades de vigilancia serviran para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las
medidas preventivas y del control del riesgo:

-Los Recursos Preventivos comprobaran que los operarios encargados de la fabrica ceramica para revestir,
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

-Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realizacion las tareas, y que vienen
definidos en el Plan de Seguridad.

-Vigilar que utilizan, y ademas correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
-Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
-Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.

-Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se habran
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

-Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de seguridad.
-Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en alturas menores de dos metros.
-Comprobar que no se trabaja en un nivel inferior al del tajo.

-Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles superpuestos, que se protege a los trabajadores
situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes.

-Comprobar que el material se iza a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los
suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de la carga

-Comprobar que las cargas con piezas sueltas se iza apilado ordenadamente en el interior de plataformas
de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
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-Comprobar que la carga paletizada transportada con grua, se gobierna mediante cabos amarrados a la
base de la plataforma de elevacion. Nunca directamente con las manos, en prevencién de golpes,
atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la carga.

-Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas de trabajo.
-Vigilar que se revisa periédicamente el estado de todos los elementos de los andamios.

-Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos de la vertical de caida de ésta mientras se
elevada.

-Comprobar que se suspenden los trabajos si llueve.

-Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspendan los trabajos.

1.5.3. Durante la utilizacion de medios auxiliares

La prevencién de los riesgos derivados de la utilizacidn de los medios auxiliares de la obra se realizara
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construccién, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atencion a la
Seccién 32 "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construccién y Obras Publicas" Subseccion 22
"Andamios en general".

En ningln caso se admitird la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sdlo se utilizaran modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturén de seguridad, entre otros elementos.

Relacién de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

1.5.3.1. Escalera de mano
 Se revisara periddicamente el estado de conservacion de las escaleras

Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacion en la parte superior o inferior de los
largueros

Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas

Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e
inmoviles, quedando prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

Los travesafios quedaran en posicion horizontal y la inclinacién de la escalera sera inferior al 75%
respecto al plano horizontal

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la direccion
vertical

El operario realizard el ascenso y descenso por la escalera en posicidon frontal (mirando los peldafos),
sujetdndose firmemente con las dos manos en los peldanos, no en los largueros

Se evitard el ascenso o descenso simultdneo de dos o mas personas

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizard siempre el
cinturén de seguridad con dispositivo anti caida

1.5.3.2. Andamio de borriquetas
« Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas
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+ Se empleard un minimo de dos borriquetas para la formacion de andamios, quedando totalmente
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

« Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas

* Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.4. Durante la utilizacion de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccién de riesgos
debidos a la utilizacién de maquinaria y herramientas durante la ejecucién de la obra se desarrollaran en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafian
para los trabajadores como los procedimientos para su utilizacién con la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplird las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Maquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

c) No se aceptara la utilizacién de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin reglamentacién
especifica.

Relacién de maquinas y herramientas que estd previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Camion para transporte
+ Las maniobras del camién seran dirigidas por un sefialista de trafico

« Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y
protegiendo los materiales sueltos con una lona

« Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicién de frenado vy,
en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilizacién debajo de las ruedas

« En las operaciones de carga y descarga se evitaran movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.2. Martillo picador

« Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los
operarios ni el paso del personal

» No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
« Se verificard el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

 Se cerrara el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.3. Sierra circular
» Su uso estd destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

« Para el corte de materiales cerdmicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para elementos de
madera discos de sierra

» Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
 La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar posibles incendios

« Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos
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« El trabajo con el disco agresivo se realizard en humedo
» No se utilizara la sierra circular sin la proteccién de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo
y gafas

1.5.4.4. Sierra circular de mesa
« Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

El trabajador que utilice la sierra circular estard debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

Las sierras circulares se ubicardn en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por
redes, barandillas o petos de remate

En los casos en que se superen los valores de exposicién al ruido indicados en el articulo 51 del Real
Decreto 286/06 de proteccién de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

La sierra estara totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda
acceder al disco

La parte superior de la sierra dispondra de una carcasa metalica que impida el acceso al disco de sierra,
excepto por el punto de introduccién del elemento a cortar, y la proyeccién de particulas

Se utilizard siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningln caso la mano
quede expuesta al disco de la sierra

La instalacién eléctrica de la maquina estard siempre en perfecto estado y condiciones, comprobandose
periédicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos

El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacién de polvo

1.5.4.5. Cortadora de material ceramico

« Se comprobard el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procederd a su inmediata sustitucién

« la proteccidén del disco y de la transmision estard activada en todo momento

» No se presionara contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.6. Equipo de soldadura
« No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura

« Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

« Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto
estado y condiciones de uso, en un lugar préximo y accesible

» En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran
extractores, preferentemente sistemas de aspiracién localizada

 Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo

» Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondran de
proteccién visual adecuada, no permaneciendo en ningun caso con los ojos al descubierto
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1.5.4.7. Herramientas manuales diversas

La alimentacién de las herramientas se realizard a 24 V cuando se trabaje en ambientes humedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento

El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las personas autorizadas

No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante

Se prohibird, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares

Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra

En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyecciéon

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos

Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su cardacter aislante para los trabajos eléctricos

Las herramientas eléctricas estardn apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran usar con las
manos o los pies mojados

En los casos en que se superen los valores de exposicién al ruido indicados en el articulo 51 del Real
Decreto 286/06 de proteccidn de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificacion de los riesgos laborales evitables

En este apartado se resefia la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos mas frecuentes durante la ejecucién de la obra.

1.6.1. Caidas al mismo nivel
 La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

« Se habilitardn y balizarédn las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caidas a distinto nivel
+ Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerdn mediante barandillas y redes
homologadas

« Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles

« Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y particulas

» Se regara periddicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

« Se usaran gafas de proteccidén y mascarillas anti polvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
particulas

1.6.4. Ruido
+ Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo

« Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico

+ Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos
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1.6.5. Esfuerzos
+ Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas

+ Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
« Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

 Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios
» No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicaciéon por emanaciones
« Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente

« Se utilizardn mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relacioén de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caidas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construccién.

1.7.1. Caida de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas

+ Se montaran marquesinas en los accesos

 La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
+ Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios

» No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de proteccién individual (EPI)

» Casco de seguridad homologado
» Guantes y botas de seguridad
» Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas

+ Se evitara la generaciéon de polvo de cemento
Equipos de proteccién individual (EPI)

« Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas

+ Se revisara periddicamente la instalacién eléctrica

« El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales

+ Los alargadores portatiles tendrdn mango aislante

« La maquinaria portatil dispondra de proteccién con doble aislamiento
« Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra
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Equipos de proteccién individual (EPI)

« Guantes dieléctricos
» Calzado aislante para electricistas
« Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas

 La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccién individual (EPI)

» Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas

 La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccién individual (EPI)

» Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparacion y mantenimiento

En este apartado se aporta la informacién Util para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservacién, reparacion y mantenimiento del edificio construido que
entrafian mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectle con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio basico de seguridad y salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccién a la altura de
la primera planta, para proteger a los transelntes y a los vehiculos de las posibles caidas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, asi como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecucién de cualquier trabajo de reparacién o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberd elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalaciéon pueda resultar téxica deberdn realizarse con
ventilacion suficiente, adoptando los elementos de proteccién adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relacién no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.
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Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecucién de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de proteccién. Cabe destacar:

« Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

« Ejecucion de cerramientos exteriores.

« Formacién de los antepechos de cubierta.

« Colocacién de horcas y redes de proteccion.

» Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerdn mediante barandillas y redes
homologadas

« Disposicién de plataformas voladas.

+ Elevacién y acople de los médulos de andamiaje para la ejecucién de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista deberd reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formacién, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacién de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administracidon de los primeros auxilios y, cuando la
situacién lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de Seguridad vy
Salud, cada contratista deberd asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segln se
establece en la legislacidn vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberd concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitacidn suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluird la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, asi como la adecuacién de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicion de
riesgos no previstos y derivados de la situacidn que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.

Pagina 27 - 47



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00683-700 P:62 de 82 D: 16-0001575-002-01852

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

6.- Estudio Basico de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacién de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmosferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacién de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
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Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificaciéon del Reglamento de los Servicios de Prevencién

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencién

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliacién de su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacién de equipos de trabajo
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicién final tercera. Modificacidn de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de proteccion colectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccion contra incendios

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presién y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobé el Reglamento de aparatos a presion

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia.

Pagina 32 - 47



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00683-700 P:67 de 82 D: 16-0001575-002-01852

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

6.- Estudio Basico de Seguridad y Salud

B.0O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:

Publicacién de la relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presion

Resolucion de 28 de octubre de 2002, de la Direccién General de Politica Tecnolégica del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccion de errores:

Correccién de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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2.1.2. YI. Equipos de proteccidn individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacidon intracomunitaria de los equipos de
proteccién individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:

Resolucién por la que se publica, a titulo informativo, informacion complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacidon y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccién individual

Resolucion de 25 de abril de 1996 de la Direccidn General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:

Modificaciéon del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccidon individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:

Resolucién por la que se actualiza el anexo IV de la Resoluciéon de 18 de marzo de 1998, de la
Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial

Resolucion de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacién de equipos de proteccién individual
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0O.E.: 12 de junio de 1997
Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de protecciéon
individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acciéon protectora del
sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad

Codigo Técnico de la Edificacién (CTE). Parte II. Documento Basico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008
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Modificado por:

Modificacién de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevenciéon y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccién General de Innovacién Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.0O.E.: 22 de mayo de 2010
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacidn en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

2.1.5. YS. SefAalizaciéon provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.5.2. YSH. Senalizacion horizontal

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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2.1.5.3. YSV. Sefalizacion vertical

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senalizacion manual

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Seializacion de seguridad y salud

Seializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

3. Pliego
3.1. Pliego de clausulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecucién, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la INSTALACION DE PROTECCIONES EN LAS
CUBIERTAS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, situada en Campus de Blasco Ibafiez, de la Universitat de
Valencia, segun el proyecto redactado por FRANCISCO ALONSO AGUILAR (MASTER SA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA). Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden
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ocasionarse durante el transcurso de la ejecucién de la obra o en los futuros trabajos de conservacién,
reparacién y mantenimiento del edificio construido.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenacidn de la Edificacion (L.O.E.).

Las garantias y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccién".

3.1.2.2. El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificaciéon para si o para su posterior enajenacion,
entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- 0 Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello segun lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccién,
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores auténomos contratados
directamente por el Promotor, exigiendo la presentacion de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al
comienzo de las obras.

El Promotor tendrd la consideracién de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
auténomos para su realizacidn o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en
el Real Decreto 1627/1997.

3.1.2.3. El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomard en consideracidon en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto basico y de
ejecucion, los principios y criterios generales de prevencidén en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislacion vigente.

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista
Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios

humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujecién al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecién al
proyecto por el que se rige su ejecucién.

El Contratista comunicard a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluird el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Pagina 39 - 47



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00683-700 P:74 de 82 D: 16-0001575-002-01852

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

6.- Estudio Basico de Seguridad y Salud

Adoptarad todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacién vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Basico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las érdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucidén de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones bdsicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.

Entregara la informacion suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada accidn preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad
y salud, cabe destacar las contenidas en el articulo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas"
del R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecucién de la
obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores auténomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecucién de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autéonomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion facultativa y del Promotor, no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La Direccion Facultativa
Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Direccién Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la direccién y del control
de la ejecucién de la obra.

Las responsabilidades de la Direccidon facultativa y del Promotor, no eximen en ningun caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecucion, la aplicacidon de los principios y criterios generales de prevenciéon en materia de seguridad y
salud.
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, es el técnico competente designado
por el Promotor, que forma parte de la Direccién Facultativa.

Asumira las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

« Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organizacién, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente, estimando la duracién requerida para la ejecucion
de las mismas.

» Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva recogidos en la legislacion vigente.

« Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

« Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevenciéon de Riesgos
Laborales.

« Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

« Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Direccién facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designaciéon de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Auténomos

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.

Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la consideracion
de contratista o subcontratista.

Los trabajadores auténomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una informacién
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.

La consulta y la participaciéon de los trabajadores o de sus representantes, se realizardn de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

El contratista facilitard a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de proteccion y materiales de construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y Utiles de trabajo,
deberdn suministrar la informacién que indique la forma correcta de utilizaciéon por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulaciéon o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, segun lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y
Real Decreto 604/06, el empresario designara para la obra los recursos preventivos, que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
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b) Uno o varios miembros del servicio de prevencidn propio de la empresa.
¢) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencién ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacién de las mismas, se informara al empresario
para que éste adopte las medidas necesarias para su correccién, notificAndose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Direccién Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificAndose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formacién en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacién en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacién para la adecuada prevencién
de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formacién alcanzara todos
los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de maquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedard garantizada por la empresa contratista, en
funcion de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia serd voluntaria, excepto cuando la realizacién de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designara al personal encargado de la adopcién de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestacién de los primeros auxilios y la evacuacién del accidentado.

Se dispondrd, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin perfectamente equipado
con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El Contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la informacién suficiente para establecer rapido contacto con el
centro asistencial mas préximo.

3.1.5.2. Actuacioén en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningln caso se le
movera, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracién, pulso y presion sanguinea), se le intentard
tranquilizar, y se le cubrird con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrard agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las
heridas con gasas limpias.

El empresario notificard el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.
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3.1.6. Documentacion de obra

3.1.6.1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacién de los riesgos laborales
gue puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del presente estudio basico de seguridad y salud, cada Contratista elaborard el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio bdsico, en funcidn de su propio sistema de
ejecucion de la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencién que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar
disminucién de los niveles de proteccidn previstos en este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra aprobard el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrd ser modificado por el Contratista en funcién del proceso de ejecucién de
la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobaciéon expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencién de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicidn permanente de los
mismos y de la Direccidn Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista sera aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de la obra, por la Direccidon Facultativa o por la Administracién en el caso de
obras publicas, quien deberd emitir un acta de aprobacion como documento acreditativo de dicha
operacioén, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente serd previa al
comienzo de los trabajos y se presentara Unicamente por los empresarios que tengan la consideracion de
contratistas.

La comunicacidon contendrd los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccién y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existird un libro
de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacién del plan o la oficina de supervision
de proyectos u drgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones publicas.

El libro de incidencias deberd mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad vy
Salud durante la ejecucidén de la obra, teniendo acceso la Direccién Facultativa de la obra, los contratistas y
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subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencidén en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los dérganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucidon de la obra, deberd notificar al Contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitird una copia a la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacién se trata de una nueva observacion o supone una
reiteracion de una advertencia u observacién anterior.

3.1.6.6. Libro de o6rdenes

En la obra existird un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la Direcciéon Facultativa resefara las
incidencias, érdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de drdenes o comentarios necesarios de ejecucidon de obra vy,
en consecuencia, seran respetadas por el Contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas debera estar en obra, a disposicion permanente de la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad
Social.

El primer libro lo habilitard el Jefe de la Inspecciéon de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, sera necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccion,
el representante legal de la empresa debera justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservara durante 5 anos, contados desde la ultima diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacién, que permanecera en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autéonomos.

El libro de subcontratacion cumplird las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el
Sector de la Construccidn, en particular el articulo 15 "Contenido del Libro de Subcontratacion" y el articulo
16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratacién".

Al libro de subcontratacién tendran acceso el Promotor, la Direccién Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la obra, las empresas y trabajadores auténomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencidn, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucién de la obra.

3.1.7. Disposiciones Econémicas

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcidn de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener
al menos los puntos siguientes:

* Fianzas
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» De los precios
« Precio basico

 Precio unitario

« Presupuesto de Ejecucién Material (PEM)

* Precios contradictorios

» Reclamacion de aumento de precios

« Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
« De la revisién de los precios contratados

« Acopio de materiales

« Obras por administracién

« Valoracién y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantia
Plazos de ejecucidén y plan de obra
Liquidacién econémica de las obras
Liquidacién final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de proteccion colectiva

Los medios de proteccién colectiva se colocaran segun las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida Util, después de estar
sometidos a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periddica (cada semana) por el Delegado de Prevencion.

3.2.2. Medios de proteccién individual

Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.

Seran ergonémicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondrdn un riesgo en si mismos, ni
perderan su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y direccién del fabricante, grado o clase de proteccién, accesorios que pueda
llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida util y controles a los que se
ha sometido. Estara redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos
a la lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén deteriorados,
al final del periodo de su vida Util o después de estar sometidos a solicitaciones limite.

Se utilizardn de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevencion.
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3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una temperatura,
iluminacién, ventilacion y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El Contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estaran
provistas de agua corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,
tales como jabdn, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Serén de féacil acceso, estardn proximos al drea de trabajo y tendran asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondrd una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitard una zona para dejar la ropa y los objetos personales
bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalaciéon de agua fria y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m2 y una altura minima de 2,30 m.
La dotacidon minima prevista para los aseos sera de:

+ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccidn que trabajen en la misma jornada
« 1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccién

« 1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccién

« 1 seca manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes
Seran de facil acceso y estaran préoximos al drea de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de

dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de
percha y puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilaciéon al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o
pasillos con ventilacion exterior, evitando cualquier comunicacién con comedores, cocinas, dormitorios o
vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondran de calefaccién en invierno. Quedaran separados de las areas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminacién ambiental.
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En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparacion de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina serd como minimo de 2 m2 por cada operario que
utilice dicha instalacion.

En VALENCIA, febrero de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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