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1. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE.
Para la elaboracién del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:
e Articulo 45 de la Constitucion Espanola articulo 45 de la Constitucion Espariola.

e Plan Estatal Marco de Gestién de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015 (publicada en el BOE de 12/12/2015), y correccion
de errores (publicada en el BOE de 24/12/2015).

e Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccién y demolicion.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

e Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de PRESIDENCIA DE
LA GENERALITAT (DOCV num. 3898 de 15/12/2000), en su redaccion dada por la Ley 5/2013, de
23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestion Administrativa y Financiera, y de Organizacion de
la Generalitat (DOCV num. 7181 de 27/12/2013)

e Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilizacion
de residuos inertes adecuados en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno, o con fines
de construccién (DOCV num. 4860 de 11/10/2004)".

e Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en su redaccion dada por la Ley
11/2012, de 19 de diciembre, y por la Ley 5/2013, de 11 de junio”.

¢ Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado (BOE num. 83, de de 07/04/2015).

Al presente Proyecto le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, segun el art. 3.1., por producirse
residuos de construccién y demolicién como: cualquier sustancia u objeto que se genera en la obra de
construccion o demolicion, y que en generalmente, no es peligroso, no experimenta transformaciones
fisicas, quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente
ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.

En la misma obra no se generan los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en
una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacién.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados
de las actividades de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencion de las
inundaciones o de mitigacion de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
econdmico y de prestacién de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados
internacionales de los que Espana sea parte.



A los residuos que se generen en obras de construccion o demolicién y estén regulados por
legislacion especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y
demolicién, les han sido de aplicacion el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella
legislacion.

Es por ello que se generan segun el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto del cual su
poseedor se desprenda o del que tenga la intencién o la obligaciéon de desprenderse de Residuos. En todo
caso tendran esta consideracion los que figuren en el Catalogo Europeo de Residuos (CER), asi como en el
Catélogo Valenciano de Residuos.

En la Comunidad Valenciana se estara a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la Comunidad
Valenciana, adscrita a la Conselleria competente en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de
Residuos regulada en el capitulo Il del titulo | de la ley 10/2000, hasta el momento en que el Gobierno
Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollaran por la Direccion General de Educacion y Calidad
Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente.

Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las actividades tanto
publicas como privadas de gestion de residuos se ejecutaran conforme a los planes de residuos aprobados
por las administraciones publicas competentes.

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos,
Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra no se ha redactado ninguno de
los citados planes.

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, se redacta
por la imposicion dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de
residuos de construccion y demolicién”, que debera incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio
de gestidn de residuos de construccion y demolicion.

Ademas en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificacion, cuando
se presente un proyecto basico para la obtencion de la licencia urbanistica, dicho proyecto contendra, al
menos, los documentos referidos en los nimeros 1.2, 2.°, 3., 4°y 7.° de la letra a) y en la letra b) del
apartado 1.



2. IDENTIFICACION DE AGENTES INTERVINIENTES

Los Agentes Intervinientes en la Gestién de los Residuos de la Construccion del presente edificio

son:

A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (PROMOTOR):
UNIVERSITAT DE VALENCIA

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la
persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en la obra de construccion o demolicién;
ademas de ser la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de la obra de construccion o
demolicién. También por ser la persona fisica o juridica que efectie operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

Esta obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion y
demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados
a una instalacién de valorizacién o de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos autorizado,
en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestion de residuos de la
obra o en sus modificaciones. La documentacidon correspondiente a cada afio natural debera
mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En aplicacién del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en materia
de produccion de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de Residuos de la Comunidad
Valenciana. El registro se compone de dos secciones: la seccion primera, en la que se inscribiran todas
aquellas personas fisicas o juridicas autorizadas para la produccion de los residuos peligrosos, y la
seccidon segunda, en la que se inscribiran todas aquellas personas o entidades autorizadas para la
produccién de los residuos no peligrosos que planteen excepcionales dificultades para su gestion.

B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (CONSTRUCTOR):

El contratista principal sera el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION,
por ser la persona fisica o juridica que tiene en su poder los residuos de construccion y demolicion y
que no ostenta la condicion de gestor de residuos. Tienen la consideracién de poseedor la persona
fisica o juridica que ejecuta la obra de construccion o demolicién, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores auténomos. No tendran la consideracion de poseedor de residuos de
construccion y demolicion los trabajadores por cuenta ajena.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara
a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicién que
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El Plan, una vez aprobado por la Direcciéon Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un
GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su
gestion. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.



La entrega de los residuos de construccion y demoliciéon a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cubicos, o0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las
operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectue
unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberd figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se destinaran
los residuos.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

HOMMIGON:. oo 80°00 tn.
Ladrillos, tejas, cerdmicos: ........cccccoceeeeieeeeeeennnns 40’00 tn.
Metal: ..o 2’00 tn.
Y F=To 1= = TR . 1°00 tn.
V4o 5o HE . 1°00 tn.
PIAStICO: ..., 0’50 tn.
Papel y carton: .......ccccoeveeeiiiiceee e 0’50 tn.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccion y demoliciéon dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacién en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de
residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra.
En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacién documentacién acreditativa
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el presente apartado.

La ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, de forma excepcional, y siempre
que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra,
podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demolicion de la obligacion de separacion de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demoliciéon estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestién y a entregar al productor los certificados y demas documentacion
acreditativa de la gestién de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3 del articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, la documentacion correspondiente a cada ano natural durante
los cinco afios siguientes.

Los planes sobre residuos de construccién y demolicion contendran como minimo:

a) La prevision de la cantidad de residuos de construccion y demolicion que se produciran durante
el periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de
residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.

b) Los objetivos especificos de prevencion, reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion y
eliminacién, asi como los plazos para alcanzarlos.

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de caracter
econdmico.



d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminacion de los residuos.

e) La estimacion de los costes de las operaciones de prevencion, valorizacion y eliminacion.
f) Los medios de financiacion.

g) El procedimiento de revisién.

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estaran obligados a entregarlos a
las entidades locales o, previa autorizacion de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme
a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y en las
correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificacion antes de la entrega
para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las entidades locales adquiriran la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los
poseedores quedaran exentos de responsabilidad por los dafios que puedan causar tales residuos, siempre
que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demas normativa aplicable.

Las entidades locales, en el ambito de sus competencias, estaran obligadas a cumplir los objetivos
de valorizacion fijados en los correspondientes planes locales y autonémicos de residuos, fomentando el
reciclaje y la reutilizacion de los residuos municipales originados en su ambito territorial.

Las entidades locales competentes podran obligar a los productores y poseedores de residuos
urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos
de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por si mismos o a entregarlos a gestores autorizados.

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El GESTOR sera la persona o entidad, publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, asi como su
restauracion ambiental (GESTION) de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

Ademéas de las recogidas en la legislacién sobre residuos, el gestor de residuos de construccién y
demolicién cumplird con las siguientes obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacion de
residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacion anterior de gestion, el
método de gestidn aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las
mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en la letra a). La informacién
referida a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afos siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicion,
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de
los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la
obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas
transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la
operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorizacién para gestionar residuos peligrosos,
debera disponer de un procedimiento de admisién de residuos en la instalacion que asegure
que, previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran
adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que



tengan este caracter y puedan llegar a la instalacién mezclados con residuos no peligrosos
de construccion y demolicién. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.

En aplicacion del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores Autorizados de
Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la conselleria competente en medio ambiente. En el
registro constaran, como minimo, los siguientes datos: Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su
domicilio social. Actividad de gestion y tipo de residuo gestionado. Fecha y plazo de duracion de la
autorizacion, asi como en su caso de las correspondientes prérrogas.

Las actividades de gestion de residuos peligrosos quedaradn sujetas a la correspondiente
autorizacion de la Conselleria competente en Medio Ambiente y se regiran por la normativa basica estatal y
por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo.

Ademas de las actividades de valorizacion y eliminacion de residuos sometidas al régimen de
autorizacion regulado en el articulo 50 de la Ley 10/2000, quedaran sometidas al régimen de autorizacion
de la Conselleria competente en Medio Ambiente las actividades de gestion de residuos peligrosos
consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, asi como su transporte cuando se
realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso, estas autorizaciones quedaran
sujetas al régimen de garantias establecido en el articulo 49 de la citada Ley.

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad
por cuenta de terceros, debera notificarlo a la Conselleria competente en Medio Ambiente, quedando
debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se determine.

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedaran sujetos a
las obligaciones que, para la valorizacién y eliminacién, se establecen en el articulo 50.4 de la Ley 10/2000,
con las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal.



3. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA.

Se va a proceder a practicar una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros
cubicos, de los residuos de construccion y demolicidon que se generaran en la obra, codificados con arreglo
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos:

A continuacion se describe con un marcado en cada casilla, para cada tipo de residuos de
construccion y demolicién (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con
arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio
Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en funcion de las Categorias de Niveles |, Il.

| Descripcién segiin Art. 17 del Anexo Il de la ORDEN MAM/304/2002 | Céd. LER. | |

| A.1.: RCDs Nivel |

1. Tierras y pétreos de la excavacién

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 170504 [+
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05 17 05 06
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 17 05 08

| A.2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

Mezclas Bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 | 170302 [V
2. Madera

Madera | 170201 [V
3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre, bronce, latén 170401 [V
Aluminio 170402 [+
Plomo 17 04 03
Zinc 17 04 04
Hierro v Acero 170405 |V
Estafio 170406 |
Metales Mezclados 1704 07 [V
Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 170411 [V
4. Papel

Papel [ 200101 [V
5. Plastico

Plastico | 170203 [V
6. Vidrio

Vidrio | 170202 [+
7.Yeso

Materiales de Construccidn a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 | 170802 [V




RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 010408 |+
Residuos de arena y arcilla 010409 |+
2. Hormigén

Hormigon 170101 [
Mezcla de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del 170107 [V
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

Ladrillos 170102 [~
Tejas y Materiales Ceramicos 170103 [V
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del 170107 [V
4. Piedra

RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 v 03 170904 [+
Descripcién segun Art. 17 del Anexo Il de la ORDEN MAM/304/2002 Cod. LER.
RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1.Basuras

Residuos biodegradables 200201 |V
Mezclas de residuos municipales 20 03 01 N
2. Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias 17 01 06
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 17 02 04
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 17 03 01
Alquitran de hulla vy productos alquitranados 17 03 03
Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s 17 04 10
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03
Materiales de construccion que contienen Amianto 17 06 05
Materiales de Construccién a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01
Residuos de construccion y demolicion que contienen Mercurio 17 09 01
Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB’s 17 09 02
Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP’s 17 09 03
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03
Lodos de drenaje gue contienen sustancias peligrosas 17 05 05
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07
Absorbentes contaminados (trapos...) 150202 [
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 130205 [
Filtros de aceite 16 01 07
Tubos fluorescentes 2001 21 N
Pilas alcalinas y salinas 160604 |
Pilas botén 16 06 03 [ V
Envases vacios de metal contaminados 150110 |V
Envases vacios de plastico contaminados 150110 [
Sobrantes de pintura 080111 |
Sobrantes de disolventes no halogenados 140603 [+
Sobrantes de barnices 08 01 11 N
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 N
Aerosoles vacios 150111 [V
Baterias de plomo 16 06 01
Hidrocarburos con agua 1307 03
RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04

Para la Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, en toneladas y
metros cubicos, en funcion de las categorias determinadas en las tablas anteriores, para la Obra Nueva y
en ausencia de datos mas contrastados, se adopta el criterio de manejarse con pardmetros estimativos con
fines estadisticos de 20’00 ctmrs de altura de mezcla de residuos por m? construido segun usos con una
densidad tipo del orden de 1'50 tn/m® a 0’50 tn/m*-



S Vv d Tn tot
m? m® densidad | tonelada
superficie volumen tipo s de
USOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO construida residuos | entre 1°'50 | residuo
(S x020) y 0’50 (vxd)
tn/m?>
EDUCATIVO CULTURAL (Biblioteca) 846 169 1’00 169
[TOTAL (Tn): [ 169
Evaluacion tedrica Tn
Toneladas de cada tipo de
del peso por tipologia de RCD RCD (Tn tot x %)
% en peso
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,05 8,45
2. Madera 0,04 6,76
3. Metales 0,025 4,23
4. Papel 0,003 0,51
5. Plastico 0,015 2,54
6. Vidrio 0,005 0,85
7. Yeso 0,002 0,34
) ) 0,14 23,66
Total estimacion (tn)
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos 0,04 6.76
2.Hormigon 0,12 20,28
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 0,54 91,26
4. Piedra 0,05 8,45
) ) 0,75 126,75
Total estimacion (tn)
RCD: Potencialmente Peligrososy otros
1.Basura 0,07 11,83
2. Pot. Peligrosos y otros 0,04 6,76
. . 0,11 18,59
Total estimacién (tn)

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m? construido, se procede a continuacion a
estimar el peso por tipologia de residuos utilizando en ausencia de datos en la Comunidad Valenciana, los
estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicién en peso de los RCDs que van a sus
vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006).

Para la estimacion del volumen de los RCD segun el peso evaluado, se realiza para cada tipo de
RCD identificado, tomando ademas el volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RDCs Nivel I)
procedentes de la excavacion de la obra, se calculando con los datos de extraccion previstos en
proyecto.



4. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

En el presente punto se justificaran las medidas tendentes a la prevencion en la generacion de
residuos de construccidon. Ademas, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta las alternativas
de disefio y constructivas que generen menos residuos en la fase de construccién y de explotacion, y
aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida util.

Los RCDs Correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavacion”, se ajustaran a las
dimensiones especificas del Proyecto, en cuanto a los Planos de Cimentacién y siguiendo las pautas del
Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar. NO APLICA

Se estudiaran los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar la extensiéon de
las bolsas de los mismos. NO APLICA

Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderan a las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas, asi como las funcionales de los mismos.

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pediran para su suministro las piezas justa en
dimension y extension para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocacion se planificara la forma
de la ejecucion para proceder a la apertura de las piezas minimas y que se queden dentro de los envases
los sobrantes no ejecutados.

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteara junto con el oficial de
carpinteria a fin de utilizar el menor nimero de piezas y se pueda economizar en la manera de lo posible su
consumo.

Los Elementos Metalicos, incluidas sus aleaciones, se pediran los minimos y necesarios a fin de
proceder a la ejecucion de los trabajos donde deban de utilizarse. El Cobre, Bronce y Latén se aportara a la
obra en las condiciones prevista en su envasado, con el nimero escueto segun la dimension determinada
en Proyecto y siguiendo antes de su colocacién de la planificacion correspondiente a fin de evitar el minimo
numero de recortes y elementos sobrantes.

Respecto al uso del Aluminio, se exigira por el carpintero metalica, que aporte todas las secciones y
dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepcién del montaje de los
correspondientes Kits prefabricados.

El Plomo se aportara un estudio de planificacion de los elementos a colocar con sus dimensiones
precisas, asi como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas cuantificaciones
mensurables.

El Zinc, Estafo y Metales Mezclados se aportara, también a la obra en las condiciones prevista en
su envasado, con el numero escueto segun la dimensioén determinada en Proyecto y siguiendo antes de su
colocacion de la planificacion correspondiente a fin de evitar el minimo numero de recortes y elementos
sobrantes.

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero metalica, debera
aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a
excepcion del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plastico, se solicitara de los
suministradores el aporte en obra con el menor nimero de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitara la generacién de los mismos como sobrantes
de produccion en el proceso de fabricaciéon, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del
material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas asi como los Residuos de
Arena y Arcilla, se intenta en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su
colocacioén y ejecucion. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.



El aporte de Hormigén, se intentard en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de
fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, debera justificarse a la D. F., quien controlara las capacidades
de fabricacion. Los pedidos a la Central se adelantaran siempre como por “defecto” que con “exceso”. Si
existiera en algun momento sobrante debera utilizarse en partes de la obra que se deje para estos
menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sétanos, acerados, etc ...

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Ceramicos, deberan limpiarse de las partes de
aglomerantes y estos restos se reutilizaran para su reciclado, se aportara, también a la obra en las
condiciones prevista en su envasado, con el niumero escueto segun la dimensién determinada en Proyecto
y siguiendo antes de su colocacion de la planificacion correspondiente a fin de evitar el minimo ndimero de
recortes y elementos sobrantes.

5. OPERACIONES DE REUTILIZACI,ON, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

La utilizaciéon de residuos inertes procedentes de actividades de construccion o demolicién en la
restauracion de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podra ser
considerada una operacién de valorizacién, y no una operacion de eliminacion de residuos en vertedero,
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como dérgano
competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma asi lo haya declarado antes
del inicio de las operaciones de gestion de los residuos.

b) Que la operacion se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorizacion administrativa
de valorizacion de residuos. No se exigira autorizacion de GESTOR de residuos para el uso de
aquellos materiales obtenidos en una operacion de valorizacion de residuos de construccion y
demolicién que no posean la calificacion juridica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y
legales para el uso al que se destinen.

c) Que el resultado de la operacién sea la sustitucién de recursos naturales que, en caso contrario,
deberian haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauracion,
acondicionamiento o relleno.

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del articulo 13 del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, se exigiran sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de
octubre, sobre restauracion de espacios naturales afectados por actividades extractivas.

Las administraciones publicas fomentaran la utilizacion de materiales y residuos inertes procedentes
de actividades de construccion o demolicién en la restauracion de espacios ambientalmente degradados,
obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos del apartado 1 del
articulo 13 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. En particular, promoveran acuerdos voluntarios
entre los responsables de la correcta gestion de los residuos y los responsables de la restauracion de los
espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno.

La eliminacion de los residuos se realizara, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la
maxima seguridad con la mejor tecnologia disponible y se limitara a aquellos residuos o fracciones
residuales no susceptibles de valorizacion de acuerdo con las mejores tecnologias disponibles.

Se procurara que la eliminacion de residuos se realice en las instalaciones adecuadas mas
préximas y su establecimiento debera permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la gestion
de todos los residuos originados en su ambito territorial.

Todo residuo potencialmente valorizable debera ser destinado a este fin, evitando su eliminacién de
acuerdo con el niumero 1 del articulo 18, de la Ley 10/2000.

De acuerdo con la normativa de la Unién Europea, reglamentariamente se estableceran los criterios
técnicos para la construccion y explotacion de cada clase de vertedero, asi como el procedimiento de



admision de residuos en los mismos. A estos efectos, deberan distinguirse las siguientes clases de
vertederos:

a) Vertedero para residuos peligrosos.
b) Vertedero para residuos no peligrosos.
¢) Vertedero para residuos inertes.

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestion de residuos se llevaran a cabo sin poner en
peligro la salud humana vy sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente vy,
en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar
incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminacion incontrolada de residuos en todo el territorio de la
Comunidad Valenciana, asi como toda mezcla o dilucion de los mismos que dificulte su gestion.

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se
generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervencion administrativa establecido
enla Ley 10/2000., en funcion de la categoria del residuo de que se trate.

Asimismo, para las actividades de eliminacién de residuos urbanos o municipales o para aquellas
operaciones de gestion de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podra exigirse un
seguro de responsabilidad civil o la prestacién de cualquier otra garantia financiera que, a juicio de la
administraciéon autorizante y con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para
cubrir el riesgo de la reparacion de dafios y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecuciéon del
servicio

Las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos deberan estar autorizadas por la Conselleria
competente en Medio Ambiente, que la concedera previa comprobacién de las instalaciones en las que
vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demas autorizaciones o licencias exigidas por otras
disposiciones.

Las operaciones de valorizacidon y eliminacion deberan ajustarse a las determinaciones contenidas en
los Planes Autonémicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se
desarrollen para cada tipo de instalacién teniendo en cuenta las tecnologias menos contaminantes.

Estas autorizaciones, asi como sus prorrogas, deberan concederse por tiempo determinado. En los
supuestos de los residuos peligrosos, las prorrogas se concederan previa inspeccion de las instalaciones.
En los restantes supuestos, la prorroga se entendera concedida por anualidades, salvo manifestacion
expresa de los interesados o la administracion.

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente articulo deberan estar
inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevaran un registro
documental en el que se haran constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida,
método de valorizacién o eliminacion de los residuos gestionados. Dicho registro estara a disposiciéon de la
Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resimenes anuales en la forma y con el
contenido que se determine reglamentariamente.

La Generalitat establecera reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos no peligrosos realizadas por los productores en sus propios centros
de produccioén que podran quedar exentas de autorizacién administrativa.

Estas operaciones estaran sujetas a la obligatoria notificacion e inscripcién en el Registro General de
Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestion de residuos no peligrosos
distintas a la valorizacion o eliminacién deberan notificarlo a la conselleria competente en medio ambiente

Las operaciones de eliminacién consistentes en el depdsito de residuos en vertederos debera realizarse
de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo
cualquier riesgo para la salud humana asi como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular,



la contaminacién de las aguas superficiales, las aguas subterraneas, el suelo y el aire, incluido el efecto
invernadero.

Las obligaciones establecidas en el parrafo anterior seran exigibles durante todo el ciclo de vida del
vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 afos
después de su cierre.

Sélo podran depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que hayan
sido objeto de tratamiento. Esta disposicion no se aplicara a los residuos inertes cuyo tratamiento sea
técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros
para el medio ambiente o para la salud humana.

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberan
cumplir con los criterios de admision que se desarrollen reglamentariamente.

Los vertederos de residuos peligrosos podran acoger solamente aquellos residuos peligrosos que
cumplan con los requisitos que se fijaran reglamentariamente de conformidad con el anexo Il de la Directiva
1999/31/CE, de 26 de abiril, del Consejo de la Unidn Europea.

Los vertederos de residuos no peligrosos podran acoger:

o Los Residuos urbanos o municipales;

e Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de
admision de residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se estableceran
reglamentariamente de conformidad con el anexo Il de la Directiva 1999/31/CE, de 26
de abril, del Consejo de la Unién Europea;

e Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados),
cuyo comportamiento de lixiviacion sea equivalente al de los residuos no peligrosos
mencionados en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de
admisién que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositaran en
compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables.

Los vertederos de residuos inertes sélo podran acoger residuos inertes.

La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborara programas para la reduccion de los
residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la
estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo
de la Unién Europea.

No se admitiran en los vertederos:

a) Residuos liquidos.

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, facilmente
inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real Decreto
952/1997, de 20 de junio.

c) Residuos de hospitales u otros residuos clinicos procedentes de establecimientos médicos o
veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definicién de la tabla 5 del Real Decreto
952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoria 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1 del
citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

d) Neumaticos usados enteros, a partir de dos afios desde la entrada en vigor de esta ley, con
exclusion de los neumaticos utilizados como material de ingenieria y neumaticos usados reducidos
a tiras, a partir de cinco afios después de la mencionada fecha, con exclusién en ambos casos de
los neumaticos de bicicleta y de los neumaticos cuyo diametro sea superior a 1.400 milimetros.

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisidon que se establezcan de
conformidad con la normativa comunitaria.

Queda prohibida la dilucién o mezcla de residuos unicamente para cumplir los criterios de admisién de
los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.



Ademas de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean
susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regiran, en lo que
se refiere a prevencion de riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

En cuanto a las Previsién de operaciones de Reutilizaciéon, se adopta el criterio de establecerse “en la
misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este ultimo caso se identifica el destino
previsto.

Para ello se han marcado en las casillas azules, segun lo que se prevea aplicar en la obra

La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por:

1) propia obra 6
2) externo.

Operacion prevista Destino previsto

inicialmente
No se prevé operacion de reutilizacion alguna
V| Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Depdsito Municipal
V' | Reutilizacion de residuos minerales o petreos en aridos reciclados o en Idem
urbanizacién
V| Reutilizacién de materiales ceramicos Idem
V| Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio, ... Idem
V| Reutilizacion de materiales metalicos Idem

Otros (indicar)

Respecto a la Prevision de Operaciones de Valoracion "in situ" de los residuos generados, se
aportan la prevision en las casillas azules, de las que se prevean en la obras

No se prevé operacion alguna de valoracion "in situ"

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

<]l |22 (2|2

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Decision Comisién 96/350/CE.

Otros (indicar)

Por ultimo, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
indica a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de cantidad se ha
colocado la estimacion realizada en el punto anterior para los casos que se ha tenido en consideracién. La
columna de “destino” esta predefinida. En el caso de que sea distinta la realidad se ha especificado. Como
por Ejemplo: el residuo hormigén se puede destinar a un Vertedero o Cantera autorizada, en lugar de a
Planta de Reciclaje.

Material segun Art. 17 del Anexo lll de la O.

MAM/304/2002 Tratamiento Destino

| A.1.: RCDs Nivel | |

\ | Tierra y piedras distintas de las especificadas en el Restauracion/Verted
cédigo 17 05 03 .
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el Restauracion/Verted
cédigo 17 05 05 .
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el Restauracion/Verted
codigo 17 05 07




[A2

.. RCDs Nivel Il

‘ RCD: Naturaleza no pétrea

\ | Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 | Reciclado Planta de Reciclaje
RCD
. Gestor autorizado
\ | Madera Reciclado RNPs
\ | Cobre, bronce, latén Reciclado
v | Aluminio Reciclado
Plomo
Zinc Gestor autorizado
\ | Hierro y Acero Reciclado de Residuos No
\ | Estafio Peligrosos (RNPs)
\ | Metales Mezclados Reciclado
N Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 Reci
10 eciclado
. Gestor autorizado
\ | Papel Reciclado RNPs
_— . Gestor autorizado
\ | Plastico Reciclado RNPs
- . Gestor autorizado
\' | Vidrio Reciclado RNPs
V| Yeso Gestor autorizado
RNPs
\ RCD: Naturaleza pétrea
N Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los Planta de Reciclaje
mencionados en el cédigo 01 04 07 RCD
\ | Residuos de arena y arcilla Reciclado Elggta de Reciclaje
V[ Hormigén — . - - Reciclado Planta de Reciclaje
N Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales Reciclado RCD
ceramicos distinta del cddigo 17 01 06
\ | Ladrillos Reciclado
\ | Tejas y Materiales Ceramicos Reciclado Planta de Reciclaje
N Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales Reciclado RCD
ceramicos distinta del codigo 17 01 06
N RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 Reci Planta de Reciclaje
y 03 eciclado RCD
Material segun Art. 17 del Anexo Il de la O. Tratamiento Destino
MAM/304/2002
‘ RCD: Potencialmente peligrosos y otros
' | Residuos biodegradables Sr%mcladoNerted Planta RSU
\' | Mezclas de residuos municipales Sr?)mcladoNerted Planta RSU
Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales Depésito
ceramicos con sustancias peligrosas (SP’s) Seguridad

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

Tratamiento Fco-
Qco

Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla

Tratamiento/Dep
Osito

Gestor autorizado
de Residuos

Alquitran de hulla y productos alquitranados

Tratamiento/Dep
osito

Peligrosos (RPs)

Residuos Metalicos contaminados con sustancias

peligrosas




Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla
y otras SP’s

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depos_|to
Seguridad
Otros materiales de aislamiento que contienen Depdsito
sustancias peligrosas Seguridad
Materiales de construccion que contienen Amianto Depos_|to
Seguridad
Materiales de Construccion a partir de Yeso
contaminados con SP’s
Residuos de construccion y demolicion que contienen | Depdsito
Mercurio Seguridad
Residuos de construccion y demolicion que contienen | Depdsito Gestor autorizado
PCB’s Seguridad RPs
Otros residuos de construccion y demolicidon que Depésito
contienen SP’s Seguridad
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 Reciclado Gestor autorizado

06 03

RNPs

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Balasto de vias férreas que contienen sustancias
peligrosas

Absorbentes contaminados (trapos...)

Tratamiento/Dep
Osito

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

Tratamiento/Dep
Osito

Filtros de aceite

Tratamiento/Dep
osito

Tratamiento/Dep

\ | Tubos fluorescentes e
osito
\ | Pilas alcalinas y salinas y pilas botén
\ | Pilas botén Tratamiento/Dep
Osito
Envases vacios de metal contaminados 'g;?[t)amlento/ Dep
Envases vacios de plastico contaminados -g;iattoam'e”t‘)/ Dep
\ | Sobrantes de pintura Tratamiento/Dep
osito
V| Sobrantes de disolventes no halogenados 'g;?[?mlento/ Dep
\ | Sobrantes de barnices Tratamiento/Dep
osito
\ | Sobrantes de desencofrantes "!J';:i:ltt:mlento/ Dep
V| Aerosoles vacios Tratamiento/Dep

osito

Baterias de plomo

Tratamiento/Dep
Osito

Hidrocarburos con agua

Tratamiento/Dep
osito

Gestor autorizado
RPs

RCDs mezclados distintos de los cadigos 17 09 01, 02
y 03

Gestor autorizado
RNPs




Los planes de tratamiento de residuos sélidos urbanos

ZONA II, IV Y V. CASTELLO CENTRO ZONA I. NORTE DE CASTELLO

ik b Poblacion: 104.818 habitantes.
Poblacion: 335.096 habitantes. Residuos generados: 289.476 toneladas.

Residuos generados: 578.940 toneladas. Administracién competente: Consorcio
Administracion competente: Consorcio aprobado (DOCV * ey
21/12/04) y constituido el 28/12/05. e S ) y ook

Adjudicatario: Reciplasa. B A .
El Plan Zonal propone la ampliacion del vertedero de @_g;ggr;oépugggm;&mmeml

Onda y la adecuacion como planta de valorizacion; dos .
estaciones de transferencia, un centro de voluminosos y E:,;'ggg?;: 5’::%;;;3'::‘3;;’8@, "

34 ecoparques. centro de voluminosos, tres
estaciones de transferencia y 49
ecoparques.

ZONA IUOII”I VIL'Y IX. VALENCIA

INTERIOR.

Poblacidn: 104.818 habitantes.
Residuos generados: 378.903
toneladas.

Administracién competente:
Consorcio aprobado (DOCV
10/11/04) y constituido el
30/06/05.

Adjudicatario: UTE Senda

ZONAS 1Y Vi,

Area metropolitana de Valencia:
1.446.307 habitantes gue generan
1.764.035 residuos. El Emtre es la
administracion competente. Prevé dos
plantas en Quart y Manises, 53
ecoparques y la ampliacion de Dos Aguas

Ambiental y Reciclados como vertedero. :
Servicios del Mediterraneo. Sur de Castellé/Norte de Valencia:
El Plan Zonal prevé dos plantas de 165.928 habitantes que generan 298,099

toneladas; plantas y vertederos de rechazo

residuos en Lliria y Caudete; otro LISy .
en Algimia y Vall d'Uixd; centro de volum

centro de voluminosos en Lliria;

estaciones de transferencia en Moncdfar, estacion de transferencia en
en Ademuz, Domefio y Segorbe y 67 ecoparques.

Bufiol. 61 ecopargues y

un vertedero de [ ——— '

rechazos en Caudete de ZONA X, X1 Y XII. RIBERA ALTA Y BAIXA.

las Fuentes. LA CUSTEEHA, LA SAFOR, LA CANAL DE
NAVARRES, LA VALL D’ALBAIDA Y LA

ZONA XIIL ALT :

VINALOPO VALL D'AYORA.

Habitantes: 836.533. Residuos generados:
1.003.840 toneladas.
Consorcios creados en el DOCV 10/11/04. El
area de gestion 1 (la Ribera) adjudicado a la
UTE Tetma-Lubasa. El drea de gestion 2 (el
resto) pendiente de aprobar las bases técnicas.
En la Ribera se prevé ampliar la planta de
Guadassuar y un vertedero de rechazo en
Tous y 33 ecoparques. En el resto una
planta de RU, un vertedero y 22 ecoparques.

Poblacién: 181.790 habitantes.
Residuos generados: 210.108 t.
Administracion competente:
Consorcio aprobado (DOCV
21/12/04). Pendiente de que la
asamblea del consorcio
apruebe las bases técnicas.
Prevé adecuar la planta de
Villena, 11 ecoparques y un
centro de voluminosos.

ZONA XVII. VEGA BAJA.
Poblacién: 297.251 habitantes.
Residuos generados: 635.162 .

ZONA XIV. ALCOIA/EL COMTAT/L'ALA-
CANTI.
Poblacién: 207.995 habitantes.

Administracion competente: Residuos: 308.514 toneladas.

Consorcio aprobado (DOCV Administracion competente: consorcio
28/04/05) y constituido el aprobado (DOCV 18/01/05) y constituido el
29/12/05. 20/12/05. Pendiente de aprobacion de las

Adjudicatario: UTE Cespa-Ortiz.
El Plan Zonal prevé una planta
de residuos (por definir), un
centro de voluminosos, una
estacion de transferencia, 27

bases técnicas por parte de la asamblea del
coNsorcio.

El plan zonal ampliar la planta y el vertedero de
rechazo de Xixona y la estacién de
transformacion de Alcoi. 1 centro de

Eggﬁ:zrques y un vertedero de SOIINTIGO08 | 57 Scmbtints.
0.
ZONA XViIl. BAIX VINALOPO e ZONA XVI. ALICANTE CIUDAD

Poblacion: 315.147 habitantes. Poblacion: 310.330 habitantes.

Residuos generados: 337.139 toneladas. Residuos: 364.306 toneladas.

Administracidn competente: Consorcio Baix Vinalopd, Administracion competono: J!:yyntamientu 9 Alicaety
aprobado (DOCV 27/01/05). (DOCV 21/01/05). Adjudicataria: Inusa.

S El Plan Zonal prevé ampliar la planta de residuos y el
Adjudicatario: 4 L

B ;,1 an 2o na? plﬁ;?na‘as:;a planta y un vertedero de vertedero de rechazo de Fontcalent (propiedad del
rechazo en Elx, 9 ecopargues, un centro de ayuntamiento y gestionada por Inusa (Vaersa y Cespa). Se

k : A i creara un centro de voluminosos y 4 ecoparques. No se ha
voluminosos y ninguna estacion de transferencia. previsto estacion de transformacion.

El municipio donde se encuentra el edificio corresponde a la ZONA VIII “Area metropolitana de
Valencia”, siendo la Administracion Competente el EMTRE que prevé dos plantas en Quart y Manises, 53
ecoparques y la ampliacién de Dos Aguas como vertedero.



6. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total
de la obra supere las siguientes cantidades:

HOMMIGON:. e 80’00 tn.
Ladrillos, tejas, ceramicos: ......ccccccevvies vevevieicinns 40°00 tn.
Metal: ..o 2’00 tn.
= To [T = S 1’00 tn.
ViIAFIO: e 1’00 tn.
PIAStiCO: . 0’50 tn.
Papely carton: ......ccoooiviiieeeee e 0’50 tn.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccion dentro de la obra en que se produzcan.

Medidas empleadas en obra:

Los productos procedentes de la excavacion se transportaran a vertedero autorizado en el momento en que
se producen las excavaciones en la obra.

El resto de materiales separables contaran con contenedores especificos en obra tal y como se grafia en el
plano que se adjunta al presente estudio.

7. PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en
relacién con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestiéon de los residuos de
construccion y demoliciéon en obra, se describen a continuacion en las casillas tildadas.

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares.....para las partes 6 elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (cerdmicos, marmoles...... ).
Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y
demas elementos que lo permitan. Por ultimo, se procedera derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
N metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las

ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente
senalizados y segregados del resto de residuos.

N El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en
contenedores 0 en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo
de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razén social, CIF, teléfono
N del titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcion en el Registro General de Gestores
Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, creado en el articulo 52 de la Ley 10/2000, de
12 de diciembre, de la Generalitat, de Residuos de la Comunidad Valenciana. Dicha informacion
también debera quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contencion, a través de
adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
N evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos,

al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depoésito de residuos ajenos a las obras a la que
prestan servicio.

N En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
\ | obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje
o deposicion. En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion




econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras sera la responsable ultima de la
decision a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contrataciéon de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera ...... ) son centros
con la autorizaciéon autonémica de la Conselleria competente en medio ambiente, asi mismo se debera
contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha Conselleria, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.Para aquellos
RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion nacional vigente ,
la legislacion autonémica (Ley 10/2000, Decreto 200/2004) y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos
de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la
lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos
residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos
dictados por el articulo 7 del Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion
de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como el Real Decreto 396/2006,
de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposicién al amianto

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigon, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminaciéon con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y
restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos
degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminaciéon con otros
materiales.

Otros (indicar)




8. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y

DEMOLICION.

La valoracion del coste previsto de la gestién correcta de los residuos de construccion y demolicion,
coste que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte, se atendra a la distinta tipologia de
los RCDs, definidos anteriormente.

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (CALCULO FIANZA)

ﬁpolog fa RCDs

Estimacion (m®)

Precio gestion en Planta/
Vertedero/Cantera/Gestor (€/m®)

Importe (€)

% del Presupuesto de la Obra

A.1l.: RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacion 2| 4 | 8,00 € 0,003%
(A.1. RCDs Nivel I).
A.2.: RCDs Nivel Il
Rcd Naturaleza Pétrea 20 10 201,74 € 0,086%
Rcd Naturaleza no Pétrea 97 10 966,68 € 0,411%
RCD:Potencialmente peligrosos 26| 10 258,19 € 0,110%
(A. Total:) 0,610%
B: RESTO DE COSTES DE GESTION
B.1. Porcentaje del Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel | (> limite 60.000'00 €) 0,000%
B.2. %Presupuesto de Obra (otros costes) [0'10 % - 0’20 %) 0,100%
235,00 €
(B. Total:) 0,100%
% total del Presupuesto de obra (A.1.+A.2.+B total) 1.669 61 € 0,710%

En el cuadro anterior para los RCDs de Nivel | se han utilizado los datos de proyecto de la excavacion,

Respecto para los RCDs de Nivel ll, se utilizaran los datos obtenidos en el Punto N°. 3., ESTIMACION
DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERA EN LA

OBRA,.

El Contratista, posteriormente, podra ajustar los precios a la realidad de los precios finales de
contratacion, y especificar los costes de gestion de RCDs del nivel Il por las categorias LER si asi lo

considerase necesario



9. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso,
otras operaciones de gestién de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra, se describen
en el cuadro que a continuacién se afiade.

Estos PLANOS podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus
sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

Plano donde se especifica la situacion de:
o Bajantes de escombros.
e Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos,
\ metales, vidrios, cartones.....).
e Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigén.
e Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.
e Contenedores para residuos urbanos.

Otros (indicar)

Este Estudio ha sido aportado por la Universitat de Valéncia (el promotor), a todos los
efectos el Productor de Residuos de Construccién y Demolicién. Se adjunta a este proyecto por
requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia), para que quede
constancia documental previa del mismo.

Como justificacién acreditativa, viene firmado por el promotor o su representante legal.

En Valencia a Marzo de 2016

Firmado:

LOS ARQUITECTOS

F_ A

=5 AR

EL PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION.




