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RESUMEN DE CARACTERISTICAS ACORDADAS, NIVEL

CONTENCION Il DE SEGURIDAD BIOLOGICA.

1. La campana de testeo ya dispone de filtros adecuados también tiene la presion
suficiente disponible para evacuar hasta la cubierta, se dejarad prevista canalizacién
adecuada hasta la cubierta.

2. El almacenamiento de CO2 se realizara mediante 2+1 botellas en el interior del
laboratorio, se dispondra de alarma en caso de fuga ya que el laboratorio no es local
ventilado naturalmente. Contaran con este servicio 6 puestos del laboratorio SM.

3. Las superficies (paredes, suelo y techos) seran lavables, desinfectables y resistentes
a disolventes. Se evitaran las esquinas. El techo no hace falta que sea
completamente liso, las luminarias podran estar suspendidas, siempre que se
permita facilmente su limpieza.

4. Las cadmaras seran del tipo prefabricado y serdn suministradas y montadas
independientemente del proyecto. Se dejara prevision de potencia para las mismas.

5. El local sera precintable, con posibilidad de implantar un procedimiento de
desinfeccién, por ejemplo con peréxido.

6. La difusidn, extraccion y sistema de despresurizacién necesarios, se realizaran
mediante canalizacidn estanca que transcurrird por falsa viga perimetral, de
idéntico acabado superficial que el resto del recinto. Todas las aperturas estaran
dotadas de mosquiteras.

7 El proceso de eliminacion se realizard mediante congelacion y en el caso del
laboratorio sala CSI 62 planta, se realizard mediante autoclave situado en el interior
del mismo, serd del tipo tipo portatil y se ubicara en cualquier mesa del laboratorio.

8. No existen o se prevén cabinas de seguridad bioldgica en el interior de los
laboratorios.

9. El equipo de tratamiento de aire y despresurizacidn se ubicara en la cubierta.

10. Las puertas contaran con mirilla y no tendran marco inferior, de tal forma que no se
generard un escaldn o resalte inferior en el suelo al objeto de evitar caidas, aunque
esto dificulte el sellado que las mismas proporcionan. No es necesario que las
puertas sean resistentes al fuego, tampoco hace falta que sean automaticas, pero
estardn enclavadas eléctricamente entre si y con el sistema de despresurizacion.
Existird la posibilidad de desbloqueo, tanto desde el interior como desde el exterior.

11. Se considera un caudal de ventilacion por puesto de trabajo de 72m3/h. El aire
extraido y la recirculacién contara con filtros HEPA o equivalente, no se considera
conveniente la colocaciéon de una seccidn de desinfeccion mediante ldmparas UV en
el sistema de climatizacion.

12. La tuberia de suministro de agua, esta llevara una valvula antiretorno, asi como el
desagtlie serd exclusivo para el laboratorio, se trazara desde un punto de la planta,
independiente del resto de laboratorios.

13. El lavabo estara ubicado junto al acceso y se accionard mediante llave de codo o de
pedal.

14. El laboratorio estara dotado de servicio eléctrico normal (una TC por puesto) y de
grupo: camaras, lamparas, despresurizacién, incubadoras, neveras y una TC por
puesto de trabajo.

15.Existira un sistema de control y alarma de la adecuada presidon negativa de los
recintos ademads sera facilmente visualizable por el usuario.

16 Existira un control de accesos al laboratorio mediante lector de tarjetas de usuario o
claves. Existira un sistema interfono entre el exterior y el interior del laboratorio.

17 Existiran una serie de TC en el techo del laboratorio para la colocacion posterior de
[dmparas germicidas de UV.

18 La iluminacidon general tendra un nivel de 500lux, ademds estara la iluminacién
localizada de cada puesto de trabajo en el mobiliario del mismo.

19. Cada puesto de trabajo dispondra de dos tomas de corriente, Red y Grupo, y una
toma de datos RJ45 cat6. Ademas existira una toma de datos por cada camara.
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