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Memoria del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DOCUMENTO REFUNDIDO OCTUBRE 2015 - JUNIO 2016

PARA LA ADECUACION DE ESPACIO PARA COCINA EN PLANTA SEMISOTANO EN EL
EDIFICIO DE INSTITUTOS DE INVESTIGACION FASE | EN PATERNA, VALENCIA

conforme al CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion)

Hoja resumen de los datos generales:

Fase de proyecto: Basico y de Ejecucién
Titulo del Proyecto: Adecuacidn de espacio para cocina en planta semisétano en el Edificio de Institutos de
Investigacidon Fase | en Paterna.
Emplazamiento: Parque cientifico de Paterna, Campus de Paterna, Valencia
Usos del edificio

Uso principal del edificio:

|:| residencial |:| turistico |: transporte |: sanitario
[] comercial [] industrial [ espectaculo [ deportivo
X oficinas [] religioso [ agricola X educacién

Usos subsidiarios del edificio:

[] residencial [] Garajes [ Locales X Otros: Oficinas
Ne Plantas Sobre rasante Bajo rasante: -1 (semisdtano)
Superficies
superficie total construida s/ rasante superficie total
superficie total construida b/ rasante 29,55 presupuesto ejecucion 68.671,19€
material
Estadistica
nueva planta [ rehabilitacion [ vivienda libre [ num. viviendas
legalizacién [ reforma-ampliacién X VP publica [ num. locales
VP privada [ ndm. plazas garaje
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I. MEMORIA'Y ANEJOS

1. Memoria descriptiva
1.1. MD Agentes
1.2. MD Informacidn previa
1.3. MD Descripcién del proyecto
1.4. MD Prestaciones del edificio
1.5. MD Cuadro de Superficies

2. Memoria constructiva
2.1. MC Sustentacion del edificio
2.2. MC Sistema estructural
2.3. MC Sistema envolvente
2.4. MC Sistema de compartimentacion
2.5. MC Sistemas de acabados
2.6. MC Sistemas de acondicionamiento de instalaciones
2.7. MC Listado de equipamiento

3. Cumplimiento del CTE
3.1. DB-SI Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio

3.1.0. Introduccién. Objeto y aplicacién
3.1.1. SI 1 Propagacion interior
3.1.2. SI 2 Propagacion exterior
3.1.3. Sl 3 Evacuacién de Ocupantes
3.1.4. Sl 4 Deteccidn, Control y Extincién del Incendio
3.1.5. SI 5 Intervencidn de bomberos
3.1.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

3.2. DB-SUA Exigencias basicas de seguridad de utilizacion y Accesibilidad
3.2.0. Introduccion.
3.2.1. SUA1 Seguridad frente al riesgo de caidas
3.2.2. SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
3.2.3. SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
3.2.4. SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
3.2.5. SUAS Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién
3.2.6. SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
3.2.7. SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
3.2.8. SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo
3.2.9. SUA9 Accesibilidad

3.3. DB-HR Exigencias basicas de proteccidn frente al ruido

3.4. DB-HS Salubridad

3.5. DB-HE Ahorro Energia
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4. Consideraciones y Conclusion: Requisitos de calidad constructiva y conclusion

5. Otras consideraciones:

Plazo de ejecucion
Clasificacidn contratista

ANEJOS

A.1l. Anejos justificativos de otras normativas de aplicacidn.
1.1. Justificacién de la Normativa Urbanistica de aplicacion
1.2. Anexo Eliminacidn Barreras Arquitectdnicas

A.2 Anejos declarativos
2.1. Anejo declarativo cumplimiento NCSE-02
2.2. Anejo declarativo del RITE
2.3. Anejo declarativo cumplimiento ICT

A.3. Control de calidad

A.4. Instalaciones
4.1. Instalacién de Climatizacion.
4.2. Instalacién de Electricidad.
4.3. Instalaciones de Fontaneria.
4.4. Instalaciones Especiales.

A.5. Anejo Justificacion de Precios

5.1. OFICIO 2015-SE032

5.2. Justificacidn de Precios
5.2.1 Andlisis Ofertas
5.2.2 Ofertas recibidas

PRESUPUESTO:

P.1. Precios Unitarios

P.2. Precios Auxiliares

P.3. Precios Descompuestos
P.4. Mediciones y Presupuesto
P.5. Resumen presupuesto

Proyecto Basico y de Ejecucion de adecuacidn de espacio para cocina en planta
semisétano en el Edificio de Institutos de Investigaciéon Fase | en Paterna.
Documento Refundido Octubre 2015 — Junio 2016

{NDICE GENERAL

4a/5



EQU

arquitectos & ingenieros

P

Il. PLANOS

GEO1 Situacién y emplazamiento 1/5000 1/2500

EA01 Estado actual. Distribucion 1/50

AP-AS-CS01 | Distribucion, cotas y superficies. Seccion 1/50

DE-MCO01 Detalles constructivos y Memoria y localizacion de carpinteria y 1/50

tabiqueria.

IAA Instalacion de aire acondicionado 1/50

IEO1 Instalacion eléctrica 1/50

IEQ2 Esquema unifilar S/E

IFO1 Instalacion de fontaneria 1/50

1S01 Instalacion de saneamiento 1/50

SI01 Justificaciéon DB-SI-CTE 1/50
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién.( BOE nam.
74,Martes 28 marzo 2006)

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la informacion siguiente:

1.2 Informacién previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno fisico,
normativa urbanistica, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitacién, reforma o
ampliacion. Informes realizados.

1.3 Descripcion del proyecto*. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del
edificio y otros usos previstos, relacion con el entorno.

Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas, normas de disciplina urbanistica, ordenanzas municipales,
edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripcion de la geometria del edificio, volumen, superficies utiles y construidas,
accesos y evacuacion.

Descripcion general de los pardmetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto
respecto al sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de
compartimentacion, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y
el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos bdsicos y en relacion con las exigencias bdsicas del CTE. Se indicardn
en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
Se estableceran las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencies e
instalaciones.

1.1. AGENTES.
Promotor: Universitat de Valencia
Unidad Técnica
Proyectistas: Los arquitectos colegiados el Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia;

- José Ramoén Tormo lllanes, n2 de colegiado 3836
- Aleksandra Mrdja Sasic, n2 de colegiado 5507
- Carlos Ortega Gimeno, n2 de colegiado 4736

El presente documento es copia de su original del que son autores los Arquitectos mencionados anteriormente. Su
utilizacion total o parcial, asi como cualquier reproduccién o cesion a terceros, requerird la previa autorizacién

expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo.

Proyecto Basico y de Ejecucion de adecuacion de espacio para cocina en planta
semisotano en el Edificio de Institutos de Investigacion Fase | en Paterna.
Documento Refundido Octubre 2015 — Junio 2016 MEMORIA DESCRIPTIVA

1/8



EQUIP

arquitectos & ingenieros

1.2. INFORMACION PREVIA.

Antecedentes.

El presente proyecto recoge la documentacion presentada como Proyecto Basico y de Ejecucion de adecuacion de
espacio para cocina en planta semisétano en el edificio existente de Institutos de Investigacion Fase | en el Parque
Cientifico del Campus de Paterna, Valencia en octubre 2015 y atienden las posteriores solicitudes por la Universidad
de Valencia relacionadas con la justificacidon de precios, que se adjuntan en el A.5. Anejo Justificacién de Precios —
OFICIO 2015-SE032.

El documento que se presenta adquiere el caracter de Documento Refundido Octubre 2015 Junio 2016.

Objeto.

El presente proyecto desarrolla la adecuacion de espacio para cocina en planta semisdtano en el edificio existente
de Institutos de Investigacion Fase | en el Parque Cientifico del Campus de Paterna, Valencia.

La documentacion que se incluye en el proyecto adquiere la condicién de Proyecto Basico y de Ejecucion, de tal
modo que se definen de manera precisa las caracteristicas generales de la obra a realizar, mediante la justificacién y
adopcidn de soluciones concretas.

En la elaboracion del presente proyecto, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacidn.

Condicionantes de partida. Emplazamiento y entorno fisico.

El edificio de Institutos de Investigacién Fase | de la Universidad de Valencia, sito en el Parque Cientifico de Campus
de Paterna es un edificio existente y en uso. La estancia en la que se realiza la adecuacién actualmente esta sin uso,
pero anteriormente tenia uso de oficina.

Necesidades.

Se plantea la remodelacion y adecuacion del espacio en un local existente, actualmente sin uso, para adecuarlo a un
programa de necesidades concreto para el uso de cocina educativa dentro del Instituto de Ciencias de Materiales
ubicado en esa misma planta de edificio. Se trata de una cocina no industrial sino de caracter docente como apoyo
practico a los trabajos de Investigacidn que se realizan en el Instituto.

El Proyecto plantea:

Trasdosado de la tabiqueria existente de mamparas con placas de yeso laminado resistentes al fuego con el fin de
adecuar la obra existente al cumplimiento del CTE.

Asi mismo, se propone una distribucidn interior y sus acabados interiores. También el planteamiento y ejecucidn de
las instalaciones de climatizacién y electricidad, que den servicio a los puestos de trabajo planteados en la
distribucion.

Con estas obras, quedara puesta en servicio la planta para su uso como docente.

Normativa de Aplicacion: 1. Normas de disciplina urbanistica:

e Plan Especial de Ordenacién de usos del suelo dotacional del Campus de Paterna
de la Universidad de Valencia. Mayo 2006

2. Normativa especifica:
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e De accesibilidad:

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminacidn y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

- RD 505/2007, de 20 de abril del Ministerio de Presidencia, por el que se
aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones.

- RD 173/2010, de 19 de febrero, por lo que se modifica el Cédigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminacidn de las personas con discapacidad.

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y supresién de barreras
arquitectodnicas, urbanisticas y de la comunicacién. (DOGV 3237 de 7 de mayo
de 1998)

3. Cédigo Técnico de la Edificacién:

e  (Cddigo Técnico de la Edificacién (CTE) que da cumplimiento a los requisitos basicos
de la edificacion establecidos en la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion.

4. Otra Normativa en materia relativa a la construccion

e Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.
e En los distintos apartados justificativos y de desarrollo queda especificada la
normativa de aplicacién.

Con el proyecto no se alteran los parametros urbanisticos del lugar.
Se trata de una remodelacion puntual de una estancia de un edificio existente, en el que no se aumenta de volumen
ni se aumenta la edificabilidad.
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1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Uso caracteristico del El uso caracteristico el edificio es de Equipamiento educativo-cultural (oficinas y aulas
edificio: de la universidad).

1.3.1.- Descripcidn general de la intervencion.

- Desmontaje de las instalaciones existentes.
- Colocacion del trasdosado resistente al fuego.

- Colocacion del pavimento en la zona en la que se realizardn rozas, procurando la continuidad del mismo
material.

- Ejecucion de la nueva distribucion en base al programa aportado por la propiedad.

- Ejecucion de las instalaciones necesarias para habilitar el local, al uso requerido de cocina de caracter
docente. Planteamiento de la instalacién de climatizacidén, instalacion eléctrica, dotacion de las
instalaciones contra incendios necesarias (extintores, etc).

1.3.2.- Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas consideradas en el
proyecto.

Las previsiones técnicas consideradas en el proyecto respecto a los sistemas estructural, de compartimentacion y de
acabados se determinan en funcion del cumplimiento de los siguientes parametros:

- Seguridad Estructural (DB-SE)

- Seguridad en caso de Incendio (DB-SI)

- Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad (DB-SUA)

- Salubridad (DB-HS)

- Ahorro de Energia (DB-HE)

- Aislamiento Acustico (DB-HR)
Ademas, se prevén las condiciones necesarias para satisfacer las Normativas Estatales y Autondmicas en materia de
Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitecténicas

La descripcion de los diferentes sistemas y elementos constructivos previstos en el proyecto se desarrolla en la
Memoria Constructiva.

1.3.3.- Sistema de Acondicionamiento Ambiental.

Entendido como tal, la eleccidn de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y
proteccién del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

Estas condiciones se ajustan a los parametros establecidos en el Documento Bésico HS (Salubridad), y en particular a
los siguientes: HS 1 Proteccidn frente a la humedad; HS 2 Recogida y evacuacidn de residuos; y HS 3 Calidad del aire
interior. La justificaciéon pormenorizada de su cumplimiento se realizara en las memorias justificativas de dichos
documentos.
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1.3.4.- Sistema de Servicios.

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto

funcionamiento de éste.

Abastecimiento de agua

Evacuacién de agua

Suministro eléctrico

Telefonia

Telecomunicaciones

Recogida de basura

No se altera el existente
No se altera el existente.

No se altera el existente. La demanda de la remodelacién, sera la adecuada para la
demanda que precise el uso establecido. Se conectard la intervencién propuesta, con el
edificio existente, mediante conductos.

No se altera el existente. La demanda de la remodelacidén, sera la adecuada para la
demanda que precise el uso establecido. Se conectara la intervencidn propuesta, con el
edificio existente, mediante conductos.

No se altera el existente. La demanda de la remodelacién, sera la adecuada para la
demanda que precise el uso establecido. Se conectard la intervencién propuesta, con el

edificio existente, mediante conductos.

No se altera el existente.
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1.4.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Cumplimiento del CTE

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacidn, los relativos a la funcionalidad, seguridad
y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

DB-SUA

Seguridad de utilizacion

Utilizacidn, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y
la dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las
funciones previstas en el edificio.

La remodelacion proyectada cumple con lo establecido en el Documento Basico
“Seguridad de Utilizacion”, y asi se justifica en el apartado “Exigencias Basicas
de Seguridad de Utilizacion”

Accesibilidad

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicacion reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los términos
previstos en su normativa especifica.

Tanto el acceso del edificio, como en la planta tercera, se contempla la
eliminacién de barreras arquitectdnicas en lo que establece la normativa de
accesibilidad. El cumplimiento de la normativa de aplicacién se justifica en el
apartado “Accesibilidad”

Acceso a los servicios

Acceso a los servicios de telecomunicacién, audiovisuales y de informacion de
acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

La adecuacion de la planta tercera, se ha proyectado de tal manera que no
altera el acceso a los servicios de telecomunicaciones, ajustandose el proyecto
a lo establecido en el RD. Ley 1/98 de Telecomunicaciones en instalaciones
comunes.

Proyecto Basico y de Ejecucion de adecuacion de espacio para cocina en planta
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Requisitos basicos relativos a la seguridad:

DB-SE

Seguridad estructural

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
del mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanicay la
estabilidad del edificio.

La remodelacion proyectada cumple con lo establecido en el Documento Basico
“Seguridad Estructural”, y asi se justifica en el apartado “Exigencias Basicas de
Seguridad Estructural”

DB-SI

Seguridad en caso de incendio

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuacion de los equipos de extincion y rescate.

La remodelaciéon proyectada cumple con lo establecido en el Documento Basico
“Seguridad en caso de incendio”, y asi se justifica en el apartado “Exigencias
Basicas de Seguridad en caso de Incendio”

DB-SUA

Seguridad de utilizacién

Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.

La remodelacién proyectada cumple con lo establecido en el Documento Basico
“Seguridad de utilizacién”, y asi se justifica en el apartado “Exigencias Basicas
de Seguridad de Utilizacion”

Proyecto Basico y de Ejecucion de adecuacion de espacio para cocina en planta
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Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.
DB-HS Salubridad

La remodelacion proyectada cumple con lo establecido en el Documento Basico
“Salubridad”, y asi se desarrolla en el apartado Exigencias Basicas de
Salubridad”.

Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades.

DB-HR Proteccion frente al ruido — - -
La remodelaciéon proyectada cumple con lo establecido en el Documento Basico

“Proteccion frente al ruido”, y asi se justifica en el apartado “Exigencias
Bdsicas de Proteccidn frente al ruido”

Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

Ahorro de energia y aislamiento

DB-HE P
térmico

La remodelacion proyectada cumple con lo establecido en el Documento Basico
“Ahorro de energia”, y asi se desarrolla en el apartado Exigencias Basicas de

Salubridad”.

Limitaciones de uso del edificio, sus dependencias e instalaciones

El edificio sélo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de todas o alguna de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto
de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del
resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

1.5.- CUADRO DE SUPERFICIES.

SUP.UTIL ESTADO ACTUAL TRAS ADECUACION
29.55m? 27.48m?

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
Descripcidn de las medidas adoptadas

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripcion de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacion del edificio*.
Justificacion de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdlculo de la parte del sistema estructural correspondiente a
la cimentacion.
2.2 Sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal).
Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cdlculo y procedimientos o métodos
empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.
2.3 Sistema envolvente.
Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcion de su comportamiento frente a las acciones
a las que estd sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacion de agua y comportamiento frente a
la humedad, aislamiento acustico y sus bases de cdlculo.
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética mdxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y
su eficiencia energética en funcién del rendimiento energético de las instalaciones proyectado segun el apartado 2.6.2.
2.4 Sistema de compartimentacién.
Definicién de los elementos de compartimentacién con especificacion de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico y otras
caracteristicas que sean exigibles, en su caso.
2.5 Sistemas de acabados.
Se indicardn las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad,
seguridad y habitabilidad.
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
Se indicardn los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cdlculo para cada uno de los subsistemas siguientes:
1. Proteccion contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontaneria, evacuacion de
residuos liquidos y sélidos, ventilacidn, telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energia e
incorporacion de energia solar térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.
2.7 Equipamiento.
Definicién de bafios, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc

2.1. SUSTENTACION.

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de la parte del sistema
estructural correspondiente a la cimentacion.

21.1. Bases de calculo

Método de calculo: El sistema estructural se calcula mediante el método de matrices de rigidez con

la ayuda de programas informaticos que proporcionan un analisis mediante
elementos finitos.
El dimensionado de secciones se realiza segln la Teoria de los Estados Limites
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE). El comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacién elegido y el terreno de apoyo de la
misma.

Acciones: Se han considerado las acciones que acttian sobre el edificio soportado segun el

documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados
(4.3-4.4-4.5).
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2.1.2. Estudio geotécnico realizado

No se realiza sondeo geotécnico, puesto que la remodelacidon planteada, no implica efectuar ningun tipo de
cimentacidn nueva, ademads de la ya existente. Se trata de un proyecto de adecuacién del espacié interior.

Descripcion de los sistemas y elementos constructivos previstos en proyecto

2.2. Sistema estructural

Cimentacidn:

No se prevé ninguna intervencion sobre la cimentacion existente.

Estructura portante:

La estructura portante no sufre ningun tipo de modificacidn
La configuracion estructural se basa en pilares de seccion cuadrada de hormigdn, para
apoyo de losa maciza armada

Estructura horizontal:

El forjado existente no sufre ningln tipo de modificacion, ni se aumentan las cargas que
le afectan.
El forjado existente se resuelve con losa de hormigdén armado, h=0,30 cm.

2.3. Sistema envolvente

Fachadas:

No se interviene en la fachada existente, solo se afiade el trasdosado de placas de cy
para el paso de las instalaciones.

Se realiza la sectorizacion en el encuentro de la fachada con los tabiques separadores
de las estancias colindantes con paramento de yeso laminado armado en su masa por
tejido de fibra de vidrio, con clasificacion a la reaccion al fuego B-s1,d0 en una franja de
Im.

Huecos No se interviene en la fachada existente, ni en la carpinteria. La adecuacion se realiza
en el interior de la estancia.
Cubiertas No es objeto de intervencidn ni alcance.

Lucernarios

No existen lucernarios.

2.4. Sistema de compartimentacion

Paredes

Con caracter general sobre las particiones existentes de mamparas se realiza un
Trasdosado autoportante formado por placas de yeso laminado armada en su masa por
tejido de fibra de vidrio, con clasificacion a la reaccion al fuego B-s1,d0 segun R.D.
312/2005 (incombustible) de 20mm de espesor, (o sistema equivalente certificado El
90, de dos o tres placas de inferior seccion), sobre estructura galvanizada de canal y
montante de 70mm con una separacién entre ejes de 40 cm, para un EI90 seguin DB SI.

Las placas resistentes al fuego se colocan desde el suelo hasta el forjado, por encima de
falso techo incluyendo la lana de roca formando asi barrera fénica.

Sectorizacion conductos

El conducto de extraccion de la campana que traviesa la estancia contigua se sectoriza
con placas de yeso laminado armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con
clasificacion a la reaccién al fuego B-s1,d0 seglin R.D. 312/2005 (incombustible) de
20mm de espesor, formando cajeado estanco.

Puertas interiores

La puerta existente se sustituye por la puerta cortafuegos de acero EI2 60-C de dos
hojas abatibles 140x205cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z,
corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1Imm de espesor, plegadas,
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ensambladas y montadas con una camara entre ambas de material aislante ignifugo,
bisagras con muelle de cierre semiautomatico, manilla antifuego con alma de aceroy
recubrimiento de material plastico, cierreautomatico especial antifuego reversible
segln norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxidico polimerizado al horno, en
color beige, todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN
1634, incluso retenedores electromagnéticos y selectores de cierre.

2.5. Sistema de acabados

Revestimiento exterior No se interviene en la fachada
Revestimiento interior - Pintura epoxi sobre trasdosado de cartdén- yeso.
Falsos techos - Falso Techo continuo de yeso laminado armado en su masa por tejido de fibra

de vidrio, con clasificacion a la reaccién al fuego B-s1,d0 segtn R.D. 312/2005
(incombustible) de 20mm de espesor. Encuentro con paramentos sellado
ignifugo.

- Acabado Pintura epoxi.

Solados Pavimento existente:

- Gres ceramico.

En la adecuacidn, sobre el pavimento existente se colocard pavimento vinilico de
2mm de espesor minimo colocado con adhesivo unilateral sobre gres existente.
Encuentro con el paramento a media cafia.

Equipamiento

El mobiliario y equipamiento no forma parte del proyecto.

2.6. Sistemas de acondicionamiento e Instalaciones.

El proyecto cuenta con las siguientes instalaciones:

Instalacion eléctrica.
- Instalacion eléctrica de alumbrado mediante luminarias estancas de alto rendimiento
- Instalacion eléctrica de tomas de fuerza para los puntos de consumo
- Cuadro eléctrico de mando y proteccion especifico para la sala

Instalacién de climatizacion.

Sustitucién de fancoil de suelo por fancoils de techo, descripcidn en el Anexo Instalaciones.

Instalacion de fontaneria y saneamiento.

Instalacion de canalizaciones de agua fria y caliente con tuberias plasticas y puntos de toma segun planos y
dotaciones del proyecto. Evacuacién de aguas residuales a las bajantes y colectores existentes en el edificio.

Instalaciones de proteccion contraincendios:

- Deteccion integrada en el sistema general del edificio
- Extintores portatiles
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General.

Canalizaciones de acceso desde el cuadro general del edificio y/o planta y cuadro de planta mediante bandeja por
techo.

2.7. Eleccion de materiales.

Tanto el hormigén como el acero que hayan suido utilizados para la estructura existente, responderan a las
caracteristicas que se indicaron en calculos y planos de su proyecto correspondiente ya ejecutado. El resto de los
materiales, a utilizar en la adecuacién de la planta, se ajustardn a la calidad exigida en buena practica constructiva,
y en su recepcion se tendra en cuenta dicha exigencia sin mas tolerancias, en cuanto a forma y dimensiones que las
admitidas por las Normas.

La Direccion Facultativa de las obras, tendrd la capacidad de admision de alternativas constructivas y materiales a
las que se comprendan en este proyecto por razones de incidencia de la oferta industrial, por la programacion
correcta de la obra en su proceso de ejecucidon normal o por criterios de similitud cualitativa.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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3. CUMPLIMIENTO CTE.
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3.1. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74,
martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el riesgo
de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizardn de forma que, en
caso de incendio, se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito
bdsico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales», en los cuales las exigencias bdsicas se cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia bdsica Sl 1: Propagacion interior: se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el interior del
edificio.

11.2 Exigencia bdsica SI 2: Propagacion exterior: se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el exterior,
tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia bdsica SI 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondrad de los medios de evacuacion adecuados
para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de
seqguridad.

11.4 Exigencia bdsica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondrd de los equipos e
instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincion del incendio, asi como la
transmision de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia bdsica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitard la intervencion de los equipos de rescate y de
extincion de incendios.

11.6 Exigencia bdsica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendra su resistencia al
fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias bdsicas.
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3.2.0 DB SI 0: INTRODUCCION

1. OBJETO

La presente Memoria de Proyecto tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias basicas de seguridad en caso de incendio. Las mismas estan detalladas en las secciones del Documento
Basico de Seguridad en caso de Incendio DB S, que se corresponden con las exigencias basicas de las secciones Sl 1
a Sl 6, que a continuacion se van a justificar.

Para ello se demostrard que la correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. Ademas la correcta aplicacion del conjunto del documento Bdsico DB-SI, supone que se satisface
el requisito basico “Seguridad en caso de incendio”.

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y utilizaran de forma
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacidon de los niveles minimos de calidad propios del requisito
basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacidn.

2. AMBITO DE APLICACION
Para el presente proyecto el ambito de aplicacidon del DB Sl es el que se establece con caracter general para el
conjunto del CTE en su articulo 2. Es decir, el ambito de aplicacién de este DB son las obras de edificacidn, sus

instalaciones fijas y el equipamiento propio, asi como los elementos de urbanizacién adscritos al edificio

Tipo de proyecto Tipo de obras previstas Cambio de uso

Basico Y Ejecucion Intervencion en edificio existente No

Se justificara la adecuacion de la planta objeto de proyecto y lo que afecte a la seguridad del edificio existente.

El presente anexo justifica tanto las prescripciones generales como las particulares correspondiente a los usos del
edificio:
- Como actividad principal USO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO-CULTURAL (docente)

Otra normativa de aplicacion:
- Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993 de 5
de noviembre y disposiciones complementarias asi como demas reglamentacion especifica.
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3. CRITERIOS GENERALES DE APLICACION

El cumplimiento del Cddigo Técnico de la Edificacién queda reflejado en el presente apartado de la memoria y en los
planos del proyecto, identificando los elementos que no pueden modificarse sin afectar a las exigencias de
seguridad contra incendios, advirtiendo de aquellos elementos de la construccion esenciales para la seguridad
contra incendios.

Las instalaciones de proteccién contra incendios cumplirdn lo establecido en su reglamentacién especifica y se
desarrollardn en el Proyecto de Ejecucidn y sus proyectos especificos.

No se utilizan soluciones diferentes a las contenidas en el DB SUA

4, CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB SI

En la presente memoria se han aplicado los procedimientos del Documento Basico DB SI, de acuerdo con las
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales del CTE, las condiciones en
la ejecucion de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la
parte | del CTE.

5. CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Esta memoria establece las condiciones de reaccién al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructivos
proyectados conforme a la clasificacién europea establecida mediante el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzoy a
las normas de ensayo que alli se indican.

Si las normas de ensayo y clasificacion del elemento constructivo proyectado segun su resistencia al fuego no estan
disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificacion se determina y acreditard conforme a las
anterior normas UNE, hasta que se tenga dicha disponibilidad.

Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego debe consistir en un dispositivo conforme a la
norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificacién. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo”

Las puertas de dos hojas se equipardn con un dispositivo de coordinacion de dichas hojas conforme a la norma UNE
EN 1158:2003 “Herrajes para la edificacidn. Dispositivos de coordinacidn de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo”

Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicidn abierta se prevé que dispongan de un dispositivo
conforme con la norma UNE EN 1155:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencidn electromagnética
para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.”
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6. LABORATORIOS DE ENSAYO

La clasificacidn, segun las caracteristicas de reaccion al fuego o resistencia al fuego de los productos de construccion
gue aun no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, asi como los ensayos necesarios para ello se
exige que se realicen por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real
Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentacién, los certificados de los ensayos antes citados deberan tener una antigliedad
menor que 5 afios cuando se refieran a reaccion al fuego y menor que 10 afios cuando se refieran a resistencia al
fuego.

7. TERMINOLOGIA

A efectos de aplicacién de la presente memoria justificativa del Documento Bdsico DB S, los términos que figuran
en la misma se utilizan conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en
el anejo DB SI A, cuando se trate de términos relacionados Unicamente con el requisito basico “Seguridad en caso
de incendio” o bien en el Anejo Ill de la Parte | del CTE, cuando sean términos de uso comun en el conjunto del
Cédigo.
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DB SI 1: PROPAGACION INTERIOR

1. Compartimentacion en sectores de incendios
2. Localesy zonas de riesgo especial
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios
4. Reaccidn al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

No se altera la compartimentacidn existente de la sectorizacién del edificio.
No obstante, se sectoriza este recinto como Local de Riesgo bajo.

Al margen de la sectorizacion del edificio existente, se plantea, en el ambito de actuacion:

Sector Superficie Uso previsto Resistencia al fuego del
construida elemento compartimentador
(m?)
Norma Proyecto
Local de Riesgo 29,55 m2 Cocina docente EI-90 EI-90
Bajo

ASCENSORES. Los ascensores existentes comunican sectores de incendio diferentes. Se les confiere la resistencia al
fuego como elementos separadores de sectores de incendios. Los ascensores dispondran en cada acceso puertas
E30.

Itinerario accesible:

En aplicacion de la CTE DB-SUA 9:1.1.3 (punto 2), los edificios de otros usos, al residencial, dispondrdn de un
itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio,
ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacion (ver definicién en
el anejo SI A del DB Sl) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacion nula, y con los elementos
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en
salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencion accesibles, etc.

El acceso a al ascensor accesible, se produce a través de un vestibulo de independencia con acceso con anchura de
paso > de 0,80.
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PUERTAS DE PASO.

En cumplimiento del requisito de la tabla 1.2 de la seccién SI 1 del DB-SI compartimentacidon en sectores de
incendio, la resistencia al fuego de todas las puertas que delimitan sectores de incendio es superior a EI2 t-C5
siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta
parte cuando el paso se realice a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

La Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan los sectores de incendio, segun la tabla 1.2 de SI-1:

Resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan sectores de incendio

Elemento Resistencia al fuego para Resistencia al fuego para sector sobre rasante
sector bajo rasante con altura de evacuacion del edificio h <15m

Paredes y techos que delimitan los

sectores de incendio, uso:

Administrativo - docente El 60 pared REI 60 techo

- Sobre rasante, y tratdndose de un edificio con altura de evacuacién h < 15m, las paredes y techos que separan
los sectores de uso previsto administrativo entre si y del resto del edificio, disponen de una resistencia al fuego
de EI 60 para las paredes, y REI 60 para los techos.

Se ha tenido en cuenta que un elemento delimitador de un sector de incendios precisa una resistencia al fuego
diferente al considerar la accién del fuego por la cara opuesta, segun cual sea la funcidn del elemento por dicha
cara: compartimentar una zona de riesgo especial, una escalera protegida, etc.

Cuando el techo separa sectores de incendio de una planta superior, éste, tiene la misma resistencia al fuego que se
exige a las paredes, pero con la caracteristica REl en lugar de El, al tratarse de un elemento portante y
compartimentador de incendios.

2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

- Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto,
medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la seccién SI 1 del DB-SI. Los locales asi
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de la seccién SI 1 del DB-SI.

- Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos, tales como
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combustible, contadores de gas o
electricidad, etc. se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las
condiciones de ventilacion de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentacién deberan
solucionarse de forma compatible con las de la compartimentacion, establecidas en este DB.

El recinto objeto de proyecto se considera un Local de Riesgo bajo , teniendo en cuenta la potencia instalada
prevista serd menor de 30kW.
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3. ESPACIOS OCULTOS

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales
como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto
de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para
mantenimiento.

Se limita a un tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cdmaras no estancas en las que existan elementos
cuya clase de reaccién al fuego no sea B-s3,d2, B;-s3,d2 o mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se mantiene en los puntos en
los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias,
conducciones, conductos de ventilacidn, etc. (excluidas las penetraciones cuya seccién de paso no exceda de 50cm?)
mediante la disposicion de un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la seccidn de paso y
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una
compuerta cortafuegos automatica El t (i¢<>0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de
compartimentacién atravesado, o un dispositivo intumescente de obturacidn, o bien mediante elementos pasantes
que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado.

En el proyecto tendremos:
- Los pasos de conductos de ventilacién, y los conductos de instalaciones, que discurran a través de diferentes

sectores de incendio, se haran de manera que la cumplan la resistencia al fuego igual a la del sector que
atraviesan mediante albaiiileria enlucida o con paneles tipo promatec o similar seguin los croquis adjuntos

4.1.- Pr ion de juctos tali axi
Descripcion tacnica Resistencias al fuego Campas de aplicacién
RF 30-120
PROMATECT L-5C0 enire
{1} Panel PROMATECTH o 1500, 25 a 52 mm ds espesor. Proteccion contra incendiios de
[2} Separadares de PROMATECTL. EF 120 con PROMATECT.H.10 condueios metdlicos de
{3] y (4) Fijocion con grapas Para fuegos interiorss ¥ acondicienamiento de aire
(5} Porfil de apoyo. exteriores. ventilacion, extraccién de
(&) Conducro metdlico, Narmas: UNE 23091 huros, ete.
DIN 4102
BS 474
Reaccién al fuego: MO
Norma UNE 23.727
Descripcion técnica Resistencias dl fuego Campos de aplicacion
RF 30 120
{1) Panel PROMATECTH o 1-500. PROMATECT 1500
13} Tires de PROMATECTH. EF 120 con PROMATECTH-12 Condustos pare extroccion de
{5) Anguior de proteccién Espescres de 25 0 52 mm numos en cocinas, edificios de
(no imprescindible). Para fuegos interiores ¥ oficinas, etc
(6} ¥ [7) Sistemaos de sujecién. exterioras.
[9} Sistemas de fijacign: grapas Nesmas: UNE 23093 Conductos de wire
y tornillos. DIN 4102 acondizisnado, venlilacios,
BS 475 atc
Reaccién al fuego: MO
Nerma UNE 23-727
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D& e Descripeion técnica Resistencias ol fuege Campos de aplicacién
T
i p (h s, (1) Panel PROMATECTH o L RE15
L = 3 aspesor segun |a resistencic a Proteccion de bandejas de
PERES e @ (2} Tiros de PROMATECT en RF 120 cables de potencia,
EEf:E& las juntas. MNormas: UNE 23093 emergencia, comuricacionss,
EW QEw {3) Cables eléctricos. DIN 4102 efe, gus cebar mantener el
Secclén A- ; Smﬁ“ ee {4) Junte entre ponsles BS 476 paso de zorriente sledirice
It e = [3) Fljacian: Grapas o Tornilles, Para fuego interior y duzante e incendio,
6] T @ : exterior.
Jonadk ,
Detaile B 3 I?l" @ @
. aa
I
| DY
@ i‘/ 1
Seceldn GG Seccidn 0-0

- Los registros para mantenimiento en conductos de paso de instalaciones, seran de resistencia al fuego la
mitad del sector en el que estén. La mayoria de estos registros estan localizados en los rellanos de
distribucion de cada planta. La nomenclatura empleada es F nn EI2 60-C5, siendo F (frente de registro), nn
(n2 de frente diferente a definir en los planos de memoria de carpinteria) y el resto la resistencia al fuego en
cada caso. También esta grafiado en los planos.

- En cuanto a la resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios, y para los
casos en que sea superior a 50 cm2, se adoptaran las soluciones constructivas siguientes:

En el caso de elementos pasantes como conductos de ventilacidn, se realizaran con paneles tipo promatec o similar
de manera que la El tenga el tiempo de resistencia al fuego igual al del elemento atravesado.

4.2.- Conductos de ventilaeion y extraccién

Descripcion téenica

Resistencias al fuege

Campos de oplicacion

[1] Panel PROMATECTH o 1-500.
13} Tiros de PROMATECTH.

(5} Anguiar de profeccién

{no imprescindible).

{6} y [7) Sistemas de sujecién.

RF 30 120

PROMATECT 1-500

EF 120 con PROMATECTH-12
Espesores de 25 a 52 mm.
Para fuegos interiores y

exterioras.

Conductos pasa extroccion de
fnumas en cocinas, edificios de

cficinas, efc

{9} Sisternas de fijacion: grapas Nermas: UNE 23093 Conductos de aire
y tornilles. DIN 4167 acondisisnado, ventilacion,
BS 478 afe

Reaccién al fuego: MO
Norma UNE 23.727

En el caso de paso de instalaciones o tuberias de pvc, se optara por la utilizacidn, bien de sellado con mortero o
paneles resistentes al fuego tipo promastop, impermeable al agua y aceite, que garanticen la resistencia al fuego

requerida, El 120, EI180,..

7.1.- PRCMASTOP® Revestimiento (hasta RF-180}

Descripcién técnica

Resistencias al fuego

Campes de aplicacion

{1} Revestimiento resistente ol fusgo
PROMASTOP® impermeable ol agua
¥ aceite, espesor 1-2 mm.

{2} Panel de lana de roca mineral,
densidad aprox, 150 kg/m?, espesar

{3) Bandejas para cobles, por
slemplo, de cluminio, plastico o metal,
[4) Soportes de tus bandejas de cables
[5) Cables, mazos de cables,

tubes vaclos sintéticos o metdlicos,

{¢) Divisiones ligeras, pared de
hormigén, ladrillo, etc,

segln la resistencia ol fuego requerida.

1 panel de 50 mm RF-60
2 paneles de 3Cmm RF120
2 paneles de 50 mm RF-180

UNE 23093
UNE 23802

Normas

Sellads de *odo tipo de poses de
instolaciones o través ce muros

y tabigues cortaluegos prra
mantener su resistencia al

fuego, y usi garantizar una

cofrecta compartimentacién

Proyecto Basico y de Ejecucién de adecuacién de espacio para cocina en planta
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7.2.- Seliado con PROMASTOF® mortero.

Descripeién técnica

Resistencias al fuego

Campos de aplicacian

Mortero preparade para aplicar

peor vertido en los huecos de
paso de instalaciones,

Espesor segln la reistencia

RF-120, espesor de
martera 150 mm
RF-180, espesor de
mortero 20C mm,

Seiledo de posos ds instalacio-
nes donde se requiera clia
resistencia mecaaica;

patintlos, golerias, ete

al fuego requerida. Normas UNE 23093
UNE 23802
{1) Collarin PROMASTOPS. RF.180 Sellado de les huecos de paso
{2} Abrazadera da cierre. Narmas UNE 230¢3 para tukeria de PYC en
{3) Taco metdlico expandible UNE 23802

paredes y techos, en caso ds

con tornillo.
[4) Tuberia inflamabis.

incendio.

Exister en una versién smootrable

en el muro o forjado.

4. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE

MOBILIARIO.

Se cumplen las condiciones de las clases de reaccidn al fuego de los elementos constructivos, segun se indica en la
tabla 4.1:

Situacion del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2)
Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (excepto los B-s3,d0 BFL-s2 (6)

existentes dentro de viviendas) suelos elevados, etc.

Elementos decorativos / mobiliario:

Butacas tapizadas Cumplen UNE-EN 1021-1:1994
Cumplen UNE-EN 1021-2:1994

Componentes no textiles: M2

Cortinas, telones y pantallas Clase 1 UNE-EN 13773:2003

1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del
recinto considerado.

(2) Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberias
con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego serd la que se indica, pero incorporando el subindice L.

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa que
sea El 30 como minimo.

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacién que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas.

En uso Hospitalario se aplicardn las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

(5) Véase el capitulo 2 de esta Seccidén.

(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la
membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso techo esté constituido por una celosia,
reticula o entramado abierto, con una funcion acustica, decorativa, etc, esta condicién no es aplicable.
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No existen en el edificio butacas ni asientos fijos ni elementos textiles suspendidos.

En proyecto tenemos:

Zonas ocupables (las de permanencia de personas y las de circulacién que no sean protegidas):

Espacio de LRB: techo, placas de acero (C-s2, d0), pared, y cerramiento constituido por trasdosado de placa carton
yeso yeso laminado armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificacion a la reaccion al fuego B-s1,d0

acabado en pintura, suelo de gres (material perteneciente a las clases Cg-s1)

Se ha tenido en cuenta el Real decreto 312/2005 de 18 de marzo, relativo a la reaccidn al fuego de los materiales.
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DB SI 2: PROPAGACION EXTERIOR

1. MEDIANERIAS Y FACHADAS

- Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, entre dos
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o
pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos El 60 deben estar
separados la distancia d en proyeccidn horizontal que se indica a continuacion, como minimo, en funcién del
angulo a formado por los planos exteriores de dichas fachadas.

- Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, o
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, o bien hacia una escalera o pasillo
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos ElI 60 en una franja de 1 m de altura, como
minimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos
para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podra reducirse en la dimensidn del citado saliente.

- Laclase de reaccién al fuego de los materiales que ocupan mas del 10% de la superficie del acabado exterior de
las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera
como minimo B-s3 d2, hasta una altura de 3.5m como minimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea
accesible al publico, desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando
esta exceda de 18m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

Cerramiento exterior, en la fachada general (cumple el minimo El 60)

- En el encuentro con la fachada en una franja de 1m por ambos lados se sectorizara con trasdds resistente al
fuego de yeso laminado armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificacion a la reaccién al fuego
B-s1,dOm EI90

Las distancias que garantizan la compartimentacion quedan descritas y acotadas en los planos correspondientes.

La composicion de los elementos constructivos que configuran medianeras y fachadas quedara descrita y justificada
en la memoria constructiva del Proyecto de Ejecucion.

2. CUBIERTAS

No se actUa sobre ninguna cubierta.
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3.2.3 DB SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES

1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION.

Todos los elementos de evacuacion se han dimensionado para cumplir con la ocupacion total del edificio.
Teniendo en cuenta que se trata de una intervencion en un edificio existente, la planta considera tiene varias
salidas.

La anchura y ubicacién de la salida del recinto no se altera.

Dichas salidas habran sido justificadas en el proyecto ejecutado y que obtuvo licencia de la fase 1.

2. CALCULO DE LA OCUPACION.

Para calcular la ocupacién se han tomado los valores de densidad de ocupacidn que se indican en la tabla 2.1 en
funcién de la superficie util de cada zona. A efectos de determinar la ocupacién, se ha tenido en cuenta el caracter
simultaneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso
previsto para el mismo.

Recinto o planta Tipo de uso Zona, tipo de actividad Superficie m?2/persona N2 personas
Cocina SS Docente Cocina de practicas 29 5 6
estimacion 10

La ocupacidén del espacio objeto del proyecto, es de 10 personas, que se afiadiran a la ocupacién que ya tenia el
edificio y que figura en el Plan de Autoproteccién del mismo.

3. NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION.

Con caracter general, se considera origen de evacuacion todo punto ocupable, exceptuando todo aquel recinto que
no tenga densidad superior a 1 persona/10m2 y cuya superficie sea inferior a 50 m2.

En el caso que nos ocupa, la planta semisotano del edificio existente, ya tenia varias de planta, y estas se
mantienen.
La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta, no excede de 50 m.

Se cumple la seccién SI 3, apartado 3 y del DB-SUA que desarrolla el nimero de salidas y la longitud de los

recorridos de evacuacion. La justificacion del cumplimiento de los recorridos de evacuacidn, aparece grafiada en los
correspondientes planos DB-SI.

4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.

Calculo del dimensionado de los medios de evacuacion.
(Apartado 4.2 de la seccién Sl 3.4 de DB-SI)
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Puertas y pasos

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60m, ni exceder de 1,20m.

En itinerarios accesibles la anchura sera >0,80 medida en el marco y aportada por no mds de una hoja (reducida
hasta 0,78 el ancho libre de paso reducida por el grosor de la hoja)

La anchura de una puerta de salida de recinto de una escalera a planta de salida del edificio debe ser al menos igual

al 80% de la anchura de la escalera.
A>P /200 A>105/200=0,52 m (cumple)
A>0,80

La puerta de salida de recinto de las oficinas tiene un ancho de 1,27 m., cumple el ancho para la salida de todos los
ocupantes.

5. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION.

Las puertas situadas a lo largo de los recorridos de evacuacidn satisfacen los siguientes requerimientos segin DB-
SI3-6:

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50
personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del
cual provenga dicha evacuacidn, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automaticas.

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por
personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como, en caso contrario y para
puertas con apertura en el sentido de la evacuacion conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de
empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

3. Abrird en el sentido de la evacuacién toda puerta de salida:
a. Prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en
los demas casos, o bien.

b. Prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinacién del nimero de personas que se indica en a) y b) se deberan tener en cuenta los criterios
de asignacion de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccidn.

En nuestro caso todas las puertas abren en sentido de la evacuacién.
En nuestro caso no existen puertas giratorias.

En nuestro caso no existen puertas automaticas.
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6. SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.

1.- Se utilizardn las sefiales de evacuacidn definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de
uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda
de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados
con el edificio.

b) La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular,
frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un
pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras
que, en la planta de salida del edificio, continden su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningun
caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda hacer a
cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

El tamafio de las sefiales sera:

e 210 x 210 mm. cuando la distancia de observacidn de la sefial no exceda de 10 m;
e 420x 420 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;
e 594 x 594 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

2.- Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE
23035-4:2003.

En cada zona se dispone de una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, como minimo, el nivel de
iluminacién que se establece en la tabla siguiente, medido a nivel del suelo.

Todas las zonas proyectadas cumplen los niveles de iluminacién indicados en la tabla siguiente indicada en el del
CTE SU4 con factor de uniformidad media del 40% como minimo.

Ubicacion Zona lluminacion lluminacion
Minima (lux) Adoptada Proyecto
(lux)
Exterior Exclusiva personas Escaleras 10 10
Resto de zonas 5 5
Para vehiculos o mixtas 10 10
Interior Exclusiva para personas Escaleras 75 75
Resto de zonas 50 50
Para vehiculos o mixtas 50 50
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7. EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacién superior a 28 m, que es nuestro caso, y no
dispone de salida de edificio accesible en cada planta, debe disponer de:

- Posibilidad de paso de a un sector de incendios alternativo mediante una salida de planta accesible, que queda
constituida en las plantas sobre rasante mediante la realizacion de vestibulos de independencia accesibles a las
dos escaleras especialmente protegidas dado que contiene un circulo de 1,20m de didmetros libre de de
obstaculos.

No es el caso

3.2.4 DB Sl 4: DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIO

1. DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

El disefio, la ejecucidn, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de
Proteccidn contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica
que le sea de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el érgano competente de la
Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado
reglamento.

Agquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, deban constituir un sector
de incendio diferente, deben disponer de la dotacidn de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

El recinto dispondra de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican en las tablas
siguientes:

Uso General
Superficie: 30 m? recinto dentro de edificio existente
Extintores portatiles Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de evacuacion.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccién 1de DB-SI (1) Sl
(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, el cual podra
servir simultdneamente a varios locales o zonas.
En el interior del local o de la zona se instalaran ademas los extintores necesarios para que el
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en
locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.
Sistema de deteccién En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccién Sl1, en las que el riesgo se
de Incendio deba principalmente a materias combustibles sélidos. (2) NO
(2) Los equipos seran de tipo 45 mm., excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que
seran de tipo 25 mm.
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NOTA: aun no siendo necesario por superficie se colocaran detectores en toda la planta.
Respecto a la BIE, existen BIEs cercanas en el edificio existente.

2. SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS.

Los medios de proteccidn existentes contra incendios de utilizaciéon manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se
sefializan mediante senales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamanio:

a) 210x 210 mm. cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m.
€) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y cuando son
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035 - 4:2003.
Se grafian en los planos del cumplimiento del DB-SI.

3.2.5 DB SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

1. CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO.

Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el
apartado 1.2 de la Seccion SI5 del DB-SI, cumpliran las condiciones siguientes:

a) Anchura minima libre 3,5 m.
b) Altura minima libre o galibo 4,5 m.
c) Capacidad portante del vial 20 kN/m.

En los tramos curvos, el carril de rodadura quedara delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios
minimos deben ser 5,30 m. y 12,50 m., con una anchura libre para circulacion de 7,20 m.

El edificio dispone de un espacio de maniobra para los bomberos que cumple las siguientes condiciones a lo largo de
las fachadas en las que estén situados los accesos al interior del edificio.

a) Anchura minima libre 5 m.
b) Altura libre la del edificio.
c) Separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio:

- Edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién 23 m.
- Edificios de mas de 15 m. Y hasta 20 m. De altura de evacuacién 18 m.
- Edificios de mas de 20 m. De altura de evacuacion 10 m.

d) Distancia maxima hasta los accesos necesarios para podre llegar hasta todas sus zonas: 30 m.
e) Pendiente maxima 10%.
f)  Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN (10 t) sobre 20 cm?2.
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La condicién referida al punzonamiento se cumple en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios publicos
situadas en los espacios de maniobra, cuando sus dimensiones son mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo cefiirse a
las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.

El espacio de maniobra se mantendra libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidrdulicas, se evitaran elementos
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA.

Las fachadas en las que estan situados los accesos principales y aquellas donde se prevea el acceso (a las que se
hace referencia en el apartado 1.2 de la seccidon SI5 del DB-SI) disponen de huecos que permiten el acceso desde el
exterior al personal del servicio de extincion de incendios y que cumplen las siguientes condiciones.

g) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de
la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.

h) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia
maxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la
fachada.

i) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a
través de dichos huecos, a excepcion de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya
altura de evacuacién no exceda de 9 m.

Se trata de un edificio existente, no se altera la fachada ni condiciones de aproximacion con esta adaptacion
interior del recinto.

3.2.6 DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

El presente proyecto, no afecta a nada de la estructura ya ejecutada en el edificio existente.
La resistencia al fuego de la estructura necesaria se obtiene a partir de los parametros de uso, ubicacion y altura de
evacuacion del sector considerado, conforme a los criterios de las tablas 3.1 y 3.2 de DB-SI6.

Elementos estructurales principales

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales:

Uso del sector de incendio considerado ubicacion altura de evacuacion Resistencia al
del edificio h fuego
Administrativo/docente bajo rasante <15m R 120

- Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuacidén de los ocupantes y cuya
altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi como los elementos que Unicamente sustenten
dichas cubiertas, podran ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar dafios graves a los edificios o
establecimientos préximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentacion de
los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente
no exceda de 1 kN/m?.
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- Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el
recinto de éstos, serdan como minimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige
resistencia al fuego a los elementos estructurales.

- Al no disponer de los datos exactos de recubrimiento de armadura dentro de la estructura existente, se prevé
su proteccion con la capa de mortero ignifugo tipo vermiculita en cumplimiento de R120.

Elementos estructurales secundarios.
- Los elementos estructurales secundarios tendran la misma resistencia al fuego que los principales.
Determinacion de los efectos de las acciones durante el incendio y de la resistencia al fuego.

Los efectos de las acciones y sus valores y coeficientes durante la exposicion al incendio se obtendran seguin se
indica en el Documento Bdsico DB-SE.

Del mismo modo, la resistencia al fuego de los elementos se establecera segun los métodos descritos en el Anexo al
Apartado 3.1 incluido en el documento justificativo de DB-SE.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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3.2. DB-SUA EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE nim. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacion (SUA).

El objetivo del requisito bdsico «Seguridad de Utilizacion y accesibilidad” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios
sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y
mantenimiento, asi como facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con
discapacidad.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizarén de forma que se cumplan las exigencias bdsicas
que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Bdsico «DB-SUA Seguridad de Utilizacién y accesibilidad» especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad de
utilizacion.

12.1 Exigencia bdsica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos
serdn adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia bdsica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir
impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

12.3 Exigencia bdsica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar
accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia bdsica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada: se limitard el riesgo de dafios a las personas
como consecuencia de una iluminacidn inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia bdsica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién: se limitard el riesgo causado por
situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccion y contencion en prevision
del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia bdsica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitard el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en
piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia bdsica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se limitard el riesgo causado por vehiculos en
movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8 Exigencia bdsica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: se limitard el riesgo de electrocucion y de incendio
causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

12.9 Exigencia bdsica SUA 9: Accesibilidad: Se facilitard el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad.
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3.2.0. INTRODUCCION.
1. OBIJETO.

El presente Proyecto de ejecucidn tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias basicas de seguridad de utilizacion y accesibilidad.

1. Reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios durante el uso previsto de
los edificios, como consecuencia de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendrdn y utilizaran de forma que se
cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SUA Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad especifica pardmetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacién.

2.  AMBITO DE APLICACION.

Al presente proyecto le es de aplicacion el CTE por tratarse de una intervencion en un edificio existente.

El presente anexo justifica tanto las prescripciones generales como las particulares correspondiente al uso del

edificio.

3. CRITERIOS GENERALES DE APLICACION.

El cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacion queda reflejado en el presente documento y en los planos del
proyecto.

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera seguirse el
procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE, y deberd documentarse en el proyecto el cumplimiento de las
exigencias basicas.
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3.2.1. SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

La justificacién del cumplimiento de las condiciones establecidas en el DB-SUA del Cédigo Técnico de la Edificacidn
se deben justificar en el desarrollo del Proyecto de Ejecucion correspondiente, tal y como se establece en su Anejo |
que establece los contenidos minimos que debe contener un Proyecto Basico.

Sin embargo dada la afeccién que su justificacién tiene en el cumplimiento de pardmetros de disefio y su relacion

con otras normativas de obligada justificacion se considera adecuada su justificacion en la presente fase de
proyecto.

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS.

DB-SUA PROYECTO

Uso Residencial publico, sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Publica concurrencia
(excluidas las zonas de ocupacion nula)

Clase exigible a los suelos en funcion de su localizacion

Zonas interiores secas

Pendiente < 6% Clase 1 Clase 1

Pendiente 2 6% y escaleras Clase 2 Clase 2

Zonas interiores himedas (entradas edificios desde el espacio exterior(1l), terrazas
cubiertas, vestuarios, duchas, bafios aseos, cocinas, etc... excepto acceso zonas de uso
restringido)

Pendiente < 6% Clase 2 Clase 2

Pendiente > 6% y escaleras Clase 3 No aplica

Zonas exteriores. Piscinas (zonas para usuarios descalzos y vasos h<1.50m).

Clase 3 No aplica

Dentro de la concepcion de zonas humedas se consideran las zonas de entradas a los edificios desde los espacios
exteriores.

En fase de obra se deberan aportar los correspondientes certificados acreditativos de los pavimentos instalados que
acrediten el cumplimiento de la Clase exigida en esta tabla.

En nuestro caso el pavimento interior de la planta de oficinas serd Clase 1. Mientras que en el exterior no se
interviene en los pavimentos.
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2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de

traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir:

DB-SUA PROYECTO
Excepto en uso restringido o exteriores
Para limitar el riesgo de tropiezos
No tendra juntas que presentan un resalto de mas de 4 mm. S| Sl
Salientes del pavimento no deben sobresalir mas de 12mm vy el saliente que exceda
mds de 6mm en sis caras enfrentadas al sentido de circulacion no debe formar angulo
que exceda de 452 Sl Sl
Los desniveles < 50 mm. se resolveran con pendiente < 25% S| S|
Las perforaciones/agujeros serdn < una esfera de @ < 15 mm. (solo en circulacién
interior) Sl Sl
Las barreras para delimitar zonas de circulacion tendran h> 800 mm. S| S|
En zonas de circulacién cuando no constituyan parte de un itinerario accesible no se dispondra
1 o0 2 escalones excepto:
Zonas de uso restringido S| S|
Zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda S| S|
En los accesos a los edificios S| -
En el acceso a un escenario. S| -
3. DESNIVELES.
3.1. Proteccidn de los desniveles.
DB-SU PROYECTO
Diferencia de cota > 55cm. (excepto si la disposicidn constructiva haga improbable la caida) .-> | SI Sl
barrera de proteccidn
Diferencia de cota < 55cm. en zonas de uso publico -> diferenciacion visual y tactil desde 25 cm. | Sl Sl
del borde
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3.2. Caracteristicas de las barreras de proteccion.
DB-SUA PROYECTO
Altura
55cm. < diferencia de cota < 6 m. 6 huecos de escalera A < 40cm 900 mm. 1.100 mm
diferencia de cota > 6m. 1100 mm. 1.100 mm
Resistencia a fuerza horizontal (Ver DB SE-AE)
Uso Residencial vivienda >0,8 kN/m >0,8 kN/m
Zonas comunes, circulacion de personas y vehiculos >1,6 kN/m >1,6 kN/m
Para cubiertas accesibles solo para mantenimiento >0,8 kN/m >0,8 kN/m
Para cubiertas transitables accesibles solo privadamente >1,6 kN/m >1,6 kN/m
Para Uso administrativo, trasteros y locales comerciales >0,8 kN/m > 0,8 kN/m
Caracteristicas constructivas
Zonas de publico de uso comercial, Publica Concurrencia, La existente
Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos
La barrera podra reducirse a 700 mm. si incorpora elemento horizontal de 500
mm. de anchura a una altura de 500 mm. N No aplica
4, ESCALERAS Y RAMPAS.
4.1. Escaleras de uso restringido.
No existen.
4.2. Escaleras de uso general.
DB-SUA PROYECTO
Peldaiios
En tramos rectos
Huella > 280 mm. 300 mm.
Contrahuella (excepto en escuelas infantiles, centros de
ensefianza primaria o secundaria y edificios utilizados
principalmente por ancianos donde la contrahuella medird | 130 mm. < C< 185
170 mm.) mm. 180 mm
La relacidn entre la huella y contrahuella 540 mm.<2C+H<
700 mm. 660 mm
En evacuacion ascendente
Peldafios con tabica y sin discontinuidades S| S|
Tabicas verticales o inclinadas de angulo < 152 con la vertical | Sl Sl
En evacuacion descendente
Se admiten peldafios sin tabica S| NO
En escaleras utilizadas principalmente por ancianos y nifios o
discapacitados
Peldafios con tabica y sin superposicion de peldafios S| -
Tabicas verticales o inclinadas de angulo < 152 con la vertical | SI -
En tramos curvos
Huella (Se medird a 0,50 m del lado interior y en cada No aplica
peldafio segln la direccidn de la marcha) Sl
En el lado mds estrecho > 170 mm. No aplica
En el lado mas ancho <440 mm. No aplica
El radio de giro sera constante Sl No aplica
La relacion entre la huella y contrahuella a 500 mm. de | 540 mm.<2C+H < No aplica
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DB-SUA PROYECTO
| ambos extremos 700 mm.
Tramos
Cada tramo tendra 3 peldafios como minimo (salvo punto 3.2 de secc.
SUA 1) Sl Sl
Cada tramo salvara una altura:
Zonas de uso publico H<2,25m Sl
General H<3,20m Sl

La anchura util del tramo se determinard segun las exigencias de
evacuacion del Apdo. 4 de SI 3 del DB Sl y serd como minimo: (El
ancho util minimo se medira entre paredes o barreras de proteccidn
sin descontar el pasamanos si no sobresale mas de 120 mm. de la
pared o barrera de proteccion. En tramos curvos, la anchura excluira
las zonas de dimensidn de huella menor de 170 mm.) en funcién de la
tabla 4.1

Mesetas

Entre tramos con la misma direccién

Anchura

> ancho de escalera

ancho de escalera

Longitud media a eje > 1000 mm. 1900 mm.
Escalera con cambio de direccidn entre 2 tramos ancho de meseta No hay en
constante proyecto
En zonas de hospitalizacion la profundidad de la meseta cuyo No hay en el
recorrido obligue a giros de 1802 > 1600 mm. proyecto
En zonas de publico
se dispondrd franja de pavimento tactil en el arranque de
los tramos descendentes S| Si
No habra puertas ni pasillos de ancho inferior a 1200 mm. No hay en
a menos de 400 mm. del primer peldafio SI proyecto
Pasamanos
Escaleras que salvan h > 550 mm.
de ancho <1200 mm. Pasamanos continuo No hay en
en un lado proyecto
de ancho > 1200 mm. o previstas para personas de movilidad | Pasamanos continuo
reducida en dos lados S|
de ancho > 2400 mm. Pasamanos No hay en el
intermedio proyecto
Altura de pasamanos 900 < h <1100 1100
Para uso con presencia habitual de nifios se dispondra otro No hay en el
pasamanos 650<h <750 proyecto
Caracteristicas
Firme y facil de asir, separado del paramento> 40 mm. y su sistema
de sujecion no impedird el paso continuo de la mano. SI Sl
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4.3. Rampas.

No hay rampas en el proyecto.

5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.

Todos los huecos son practicables o accesibles desde el exterior, por ubicarse en la planta semisétano.

3.2.2. SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.
1. IMPACTO.

1.1. Impacto con elementos fijos.

DB-SUA PROYECTO

Altura libre de paso en zonas de circulacion

Umbrales de puertas > 2000 mm. 22100 mm.

Zonas uso restringido > 2100 mm. >2100 mm.

Otras zonas 22200 mm. >2200 mm.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas situados sobre zonas de circulacién h >2200 mm. > 2200 mm.
En zonas de circulacion, las paredes careceran de elementos salientes que vuelen mas de
150 mm. en zonas de altura comprendida entre 150y 2200 mm. Sl Sl
Disposicion de elementos fijos que restrinjan el acceso a elementos volados cuya altura <
2000 mm., como mesetas, tramos de escaleras Sl Sl

1.2. Impacto con elementos practicables.

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recinto que no sean de ocupacion nula deben cumplir:

DB-SUA PROYECTO
Las puertas de paso situadas en el lateral de pasillos de anchura < 2500 mm. se dispondran Sl
de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo Sl
Las puertas de paso situadas en el lateral de pasillos de anchura > 2500 mm. se dispondran SI
de forma que el barrido de la hoja no invada el ancho del pasillo establecido en el DB-SI
para evacuacion Sl
Las puertas de vaivén en zonas de circulacidn tendran partes transparentes o traslicidas No aplica
que cubran 0,7m<H<1,5m Sl
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1.3. Impacto con elementos fragiles.

DB-SUA PROYECTO
Areas con riesgo de impacto
En puertas en vertical 0< AH< 1500 0< AH< 1500
mm. mm.
en horizontal a cada lado de la hoja 300 mm. Sl
En pafios fijos 0< AH< 900 0< AH< 900
mm. mm
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bafieras estaran Sl
constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un
impacto de nivel 3 Sl
Las superficies acristaladas situadas en areas de riesgo de impacto tendran que
cumplir:
Si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada es
Si AH < 0,55 resistird un impacto de nivel 3 o rotura de forma Sl
segura segun la norma UNE EN 12600:2003 Sl
Si 0,55 m < AH < 12 m resistira un impacto de nivel 2 Sl Sl
Si AH > 12 m resistird un impacto de nivel 1 Sl Sl
Se debe tener en cuenta el comentario que incorpora el DB SUA en este apartado:
Riesgo de impacto en puertas de balcones y terrazas
No hay en el proyecto.
1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.
DB-SUA PROYECTO

Las grandes superficies acristaladas que se confunden con puertas o aberturas
estaran ( excluido el interior de viviendas)

provistas en toda su longitud de sefializacidn situada:

A una altura inferior

850 <h <1100

850<h <1100

A una altura superior

1500 < h <1700

1500 <h <1700

No se necesitara senalizacién cuando:

Existan montantes separados d £ 600 mm. Sl Sl
o si la superficie acristalada tiene un travesafio a la altura 0,85 < H < Sl
1,10 m Sl
Las puertas de vidrio que no tengan elementos que las identifique (cercos,
tiradores,..) dispondran de sefializacion Sl Sl
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2. ATRAPAMIENTO.

DB-SUA PROYECTO
Para evitar el riesgo de atrapamiento de una puerta corredera de accionamiento manual,
la distancia hasta el objeto fijo mas préximo sera = 200 mm.
No hay en
Sl proyecto
Los elementos de apertura y cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccién
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirdan con las especificaciones técnicas
propias. Sl Sl
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3.2.3. SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.

La justificacién del cumplimiento de las condiciones establecidas en el DB-SUA del Cédigo Técnico de la Edificacion
se deben justificar en el desarrollo del Proyecto de Ejecucion correspondiente, tal y como se establece en su Anejo |
que establece los contenidos minimos que debe contener un Proyecto Basico.

Sin embargo dada la afeccion que su justificacion tiene en el cumplimiento de parametros de disefio y su relacion
con otras normativas de obligada justificacion se considera adecuada su justificacion en la presente fase de
proyecto.

1. APRISIONAMIENTO.

DB-SUA | PROYECTO

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y
las personas puedan quedar atrapadas, existird algin sistema de desbloqueo de las
puertas desde el exterior del recinto. SI Sl

En zonas de uso publico, aseos accesibles y vestuarios accesibles dispondran de
dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita una
llamada de asistencia perceptible desde el punto de control o desde un paso frecuente
de personas. Sl No aplica

La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo. Excepto
en itinerarios accesibles que serd de 25 N, en general y 65 N cuando sean resistentes al
fuego. Se determinara la fuerza de maniobra de apertura y cierre de puertas mediante
el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

S S
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3.2.4. SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA.
1. Alumbrado normal en zonas de circulacidn.

En cada zona se dispondrd una instalacidon de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia minima de 20 lux
en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad media serd del 40% como minimo.

2. Alumbrado de emergencia.

El recinto a acondicionar, dispondra de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el
edificio, evite las situaciones de panico y permita la visién de las sefiales indicativas de las salidas y la situacién de
los equipos y medios de proteccidn existentes.

Las luminarias estan a una altura de 2,5m del suelo y se disponen en las puertas de salida correspondientes

La instalacion es fija y esta provista de fuente propia de energia y entrara en funcionamiento al producirse un fallo
de alimentacién (por debajo del 70% de su valor normal) en la instalacién de alumbrado normal en las zonas

cubiertas por el alumbrado de emergencia.

Se cumpliran las caracteristicas definidas en el art. 2.3.3 del DB SUA 4, y en el art. 2.4 del DB-SUA 4.

3.2.5 SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION.

No es de aplicacion en la zona de intervencion.

3.2.6. SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.
1. PISCINAS.

En el presente proyecto no se prevé piscina.

2. POZOS Y DEPOSITOS.

Las condiciones establecidas en la seccion no son de aplicacién en la tipologia del proyecto.
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3.2.7. SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO.

No es de aplicacion en la zona de intervencion.

3.2.8. SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.

La intervencion no altera la instalacidon existente.

3.2.9 SUA 9 ACCESIBILIDAD.

1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacidn no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles que se
establecen a continuacion.

Por tratarse de un edificio existente, se revisan las condiciones de accesibilidad desde la via publica hasta el recinto
objeto de proyecto (planta tercera), y el interior de la misma.

1.1. Condiciones funcionales.

1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio.

El acceso a la parcela y al edificio se realiza directamente desde el espacio de la via publica.

El itinerario exterior es accesible

1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio.

El edificio existente dispone de un ascensor accesible que comunica todas las plantas y que estd en funcionamiento,
por lo que el itinerario interior, garanta el acceso hasta la planta tercera, objeto de proyecto.

En nuestro caso el edificio dispone de un ascensor accesible.
Ascensor accesible.

Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas,
incluyendo
personas con discapacidad”, asi como las condiciones que se establecen a continuacidn:

- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromaticamente. En grupos de
varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.

- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla de SUA.A-1 en funcién del tipo de edificio
que establecen para edificios de uso Residencial Vivienda sin viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas
con una puerta o con dos puertas enfrentadas1,00 x 1,25:

En nuestro caso la cabina del ascensor cumple una dimension de cabina mayor de 1,10*1,40 y cumplira también
las caracteristicas que se establecen para éstos en el Anejo Sl A de DB SI.
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Accesibilidad en las plantas del edificio.

El edificio existente dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a toda planta (entrada
principal accesible al edificio, ascensor accesible o prevision del mismo, rampa accesible), con las zonas de uso
comunitario y con los elementos asociados., situados en la misma planta.

En nuestro caso los descansillos o distribuidores de planta cumplen con las condiciones de itinerario accesible:

Desniveles

Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor
accesible. No se admiten escalones

Espacio para giro

Didmetro @ 1,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de
mas de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsidn para ellos

Pasillos y pasos

Anchura libre de paso > 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se
admite 1,10 m

Estrechamientos puntuales de anchura > 1,00 m, de longitud < 0,50 m, y con separacién > 0,65 m a
huecos de paso o a cambios de direccion

- Puertas - Anchura libre de paso > 0,80 m medida en el marco y aportada por no mas de una hoja. En el
angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja
de la puerta debe ser 20,78 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a
presidn o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automaticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de
didmetro @ 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincéon = 0,30 m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida <25 N (< 65 N cuando sean resistentes al fuego)
- Pavimento - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas
estan encastrados o fijados al suelo
- Para permitir la circulacidn y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son
resistentes a la deformacidn
- Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es < 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la

pendiente trasversal al sentido de la marcha es < 2%
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1.2. Dotacion de elementos accesibles.
1.2.1. Viviendas accesibles.
No es de aplicacion

1.2.2.
En nuestro caso no es de aplicacion.

Alojamientos accesibles

1.2.3. Plazas de aparcamiento accesibles

No es de aplicacion

1.2.4. Plazas reservadas.
En nuestro caso no es de aplicacion.

1.2.5.  Piscinas.
En nuestro caso no es de aplicacion.

1.2.6. Servicios higiénicos accesibles.
En nuestro caso no es de aplicacion.

1.2.7. Mobiliario fijo.
En nuestro caso no es de aplicacion.

1.2.8. Mecanismos.

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma seran mecanismos accesibles.

Son los que cumplen las siguientes caracteristicas:

- Estan situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y

control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de sefial.
- La distancia a encuentros en rincén es de 35 cm, como minimo.

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento mediante pufio cerrado, codo y con
una mano, o bien de tipo automatico.

- Tienen contraste cromatico respecto del entorno.

- No se admiten interruptores de giro y palanca.

- No se admite iluminacién con temporizacién en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.

2. CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION PARA LA ACCESIBILIDAD.

2.1. Dotacion.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
sefializaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en funcion de la zona en la que se encuentren.
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2.1. Seiializacion de elementos accesibles en funcién de su localizacion?.

. En zonas de uso En zonas de uso
Elementos accesibles . e
privado publico

Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias En todo caso
entradas al edificio

Itinerarios accesibles Cuando existan varios En todo caso
recorridos alternativos

Ascensores accesibles, En todo caso

Plazas reservadas En todo caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas En todo caso

adaptados para personas con discapacidad auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, excepto En todo caso
en uso Residencial
Vivienda las vinculadas a
un residente

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha En todo caso

accesible, cabina de vestuario accesible)

Servicios higiénicos de uso general - En todo caso

Itinerario accesible que comunique la via publica con los - En todo caso

puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los

puntos de atencion accesibles
! La sefializacion de los medios de evacuacidn para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB
SI3-7

2.2. Caracteristicas.

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, se sefalizardn mediante SIA, complementado, en su
caso, con flecha direccional.

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3+1
mm en interiores y 5t1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA 1 para sefializar el
arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y
acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefalizar el itinerario accesible hasta un punto
de llamada accesible o hasta un punto de atencion accesible, seran de acanaladura paralela a la direccién de la
marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en
la norma UNE 41501:2002.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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3.3. DB-HR EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Segun el punto, Il del DB HR, en cuanto al ambito de aplicacién:

I Ambito de aplicacién

El dmbito de aplicacion de este DB es el que se establece con cardcter general para el CTE en su articulo 2 (Parte 1)
exceptudndose los casos que se indican a continuacion:

a)
b)

c)

d)

los recintos ruidosos, que se regirdn por su reglamentacion especifica;

los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectdculos, tales como auditorios,
salas de musica, teatros, cines, etc., que serdn objeto de estudio especial en cuanto a su disefio para
el acondicionamiento acustico, y se considerardn recintos de actividad respecto a las unidades de
uso colindantes a efectos de aislamiento acustico;

las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serdn objeto de un
estudio especial en cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se considerardn
recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acustico;

las obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes, salvo
cuando se trate de rehabilitacion integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitacion
integral de los edificios protegidos oficialmente en razon de su catalogacion, como bienes de
interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuracion de su
fachada o su distribucion o acabado interior, de modo incompatible con la conservacion de dichos
edificios.

Por lo tanto, y segun el punto d del articulo anterior, al tratarse de una obra de reforma puntual o intervencién en
un edificio existente y no afectar al mismo, NO es de aplicacién la justificacion del DB-HR.

Otra normativa de aplicacion municipal, relativa a la contaminacion acustica:

Ordenanza sobre proteccion contra ruidos y vibraciones de Paterna (julio de 2011).

Las condiciones de aislamiento acustico exigible a los diversos elementos que componen las edificaciones seran:

NIVELES MAXIMOS DE RUIDO

Niveles maximos de recepcion en el ambiente externo
Nivel sonoro dB(A)

Uso dominante Dia Noche

Sanitario y Docente {45 35

Residencial 55 45

Terciario 65 55

Industrial 70 60

Niveles maximos de recepcion en el ambiente interno

Nivel sonoro dB(A)
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Uso dominante
Uso Locales Dia Noche
Sanitario Zonas comunes 50 40
Estancias 45 30
Dormitorios 30 25
Residencial Piezas habitables (excepto cocinas) 40 30
Pasillos, aseos, cocina 45 35
Zonas comunes edificio 50 40
Docente Aulas 40 30
Salas de lectura 35 30
Cultural Salas de concierto 30 30
Bibliotecas 35 35
Museos 40 40
Exposiciones 40 40
Recreativo Cines 30 30
Teatros 30 30
Bingos y salas de juego 40 40
Hosteleria 45 45
Comercial Bares y establecimientos comerciales 45 45
Administrativo y oficinas  [Despachos profesionales 40 40
Oficinas de atencion al publico 45 45

El nivel de aislamiento acustico que proporciona el trasdés del recinto, debe de dar un nivel de aislamiento que
garantiza, que en el ambiente interno, no se superan los 40 dB(A) para el uso administrativo/docente.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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3.4. DB HS EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD
3.4.0. INTRODUCCION.

El presente documento tiene como obijetivo la justificacién de las reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias basicas de salubridad.

Tanto el objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente” como las
exigencias basicas se establecen en el articulo 13 de la Parte | del CTE y son los siguientes:

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
(BOE num. 74, Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias bdsicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente».

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente», tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o
enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal
forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacidon de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccién frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia
del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetracidn o, en su caso permitan su evacuacién sin produccién
de dafios.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran de espacios y
medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico
de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separacién en origen de dichos residuos, la
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y
expulsidn del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuacién de productos de combustion de las instalaciones térmicas se
producira con caracter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de
combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre
instalaciones térmicas.
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13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccidon de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los puntos
terminales de utilizacién tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patogenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios adecuados para
extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.
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3.4.1. HS-1PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.

Le es de aplicaciéon a los muros y los suelos que estan en contacto con el terreno y a los cerramientos
que estan en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el
ambito de aplicacidn general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que estan en contacto
con el terreno. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.

A continuacidn se procede a la verificacidon del cumplimiento de las condiciones de disefio del apartado
2 del CTE del presente DB, relativas a los elementos constructivos:

1. MUROS

El presente proyecto de adecuacién de un recinto dentro de un edificio existente, no altera los
muros del edificio, por lo tanto, no aplica.

2. SUELOS
El presente proyecto de adecuacién de un recinto interior dentro de un edificio existente, no altera
el contacto del edificio con el suelo, por lo tanto, no aplica.

3. FACHADAS.

El presente proyecto de adecuacién de un recinto interior dentro de un edificio existente, no altera
la fachada del edificio existente, por lo tanto, no aplica.

4. CUBIERTAS

El presente proyecto de adecuacién de un recinto interior dentro de un edificio existente, no altera
la cubierta del edificio existente, por lo tanto, no aplica.
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1.4.2. HS2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS:
Al presente proyecto NO le es de aplicacién este apartado del Documento Basico de Salubridad por

tratarse de un proyecto de habilitacion de una planta de un edificio existente y en funcionamiento, y
que tiene resuelta la recogida y evacuacion de residuos.

3.4.3. HS3 CALIDAD DE AIRE INTERIOR.
Esta seccion no es de aplicacidn al no tratarse de un edificio de viviendas. En el punto 1.1.2 se dice: Para
locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias basicas si se observan las
condiciones establecidas en el RITE.
1.4.4. HS-4. SUMINISTRO DE AGUA
Esta seccion no es de aplicacidn al no tener la intervencidn ninguna instalacion de agua.
1.4.5. HS-5. EVACUACION DE AGUAS
Al tratarse de una planta existente del edificio, no se requiere nueva red de evacuacion de agua. Por
tanto no es de aplicacion al no existir nueva instalacion de aguas residuales y pluviales

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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3.5. DB-HE AHORRO DE ENERGIA

3.5.0. HE 0: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO.

La seccidn HE-0 no aplica a las intervenciones en edificios existentes. Segun se indica en el punto 1.1 a).

3.5.1. HE 1: LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA

Al presente PROYECTO, no le es de aplicacion el DB-HE1
Se trata de una reforma que se lleva a cabo para el mantenimiento del edificio y tampoco supone una modificacidon
de su perfirl de uso.

El CTE-DB-HE1 se aplica en obras de reforma, distintas de las que se lleven a cabo para el exclusivo mantenimiento
del edificio (seguin punto 1, b, parrafo 3 de 1- Ambito de aplicacién)

Adicionalmente no se produce una modificacién del perfil de uso y segln se establece en el punto 1.2.f se excluye
del ambito de aplicacidon en cambio del uso caracteristico del edificio cuando este no suponga una modificacion de
su perfil de uso.

3.5.2 HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

Al presente PROYECTO, le es de aplicacién el Real Decreto 1.027/2007., de 20 de julio (B.O.E., n2. 207 de 29 de
agosto de 2007), por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, (R.I.T.E), y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, (I.T.E).
El mismo, cumple las prescripciones del citado Reglamento, puesto que en el mismo se prevé la/las siguiente/s
instalacion/instalaciones:

- Instalaciéon de Climatizacion. (Instalacion de equipo Fancoil)

3.5.3 HE3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.

No se aplica el CTE HE-3 al tratarse de una intervencidén en un edificio existente en el que no se renueva mas del
25% de la superficie de iluminacién, segun se indica en el epigrafe 1,b seccién HE-3 del CTE.

Tan sélo se trata de la adecuacién de un local, que no supone en ningun caso el 25% de la superficie del edificio.

3.5.4 HE 4: CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE ACS

Al presente PROYECTO, no le es de aplicaciéon puesto que la seccién HE4 solo es aplicable en los tres puntos
siguientes:

a) Edificios de nueva construccion o a edificios existentes en que se reforme integramente el edificio en si o la
instalacion térmica, o en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, en los que exista
una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 1/d;
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b) Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda
inicial de ACS superior a 5.000 I/dia, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial;

¢) Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la
instalacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

En nuestro caso, la intervencion del local, queda fuera del ambito de aplicacion.
3.5.5. HE5: CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA.

El presente proyecto de edificacién no incorporard sistemas de captacién y transformacion de energia solar por
procedimientos fotovoltaicos al tratarse de la adecuacion para de la planta tercera de un edificio existente y no
encontrarse las edificaciones proyectadas en los limites de aplicacion indicados en la tabla indicada en el CTE.

Tabla 1.1 Ambito de aplicacién

Tipo de uso Limite de aplicacion
Hipermercado 5.000 m? construidos
Multi-tienda y centros de ocio 3.000 m? construidos
Nave de almacenamiento 10.000 m? construidos
Administrativos 4.000 m? construidos
Hoteles y hostales 100 plazas
Hospitales y clinicas 100 camas
Pabellones de recintos feriales 10.000 m? construidos

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS

=37 Ty
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4. OTRAS CONSIDERACIONES: REQUISITO DE CALIDAD CONSTRUCTIVA Y CONCLUSION.

4.1. REQUISITO DE CALIDAD CONSTRUCTIVA. NORMATIVA APLICADA.

El presente Proyecto aplica las disposiciones normativas contenidas en el Cédigo Técnico de la Edificacidn.

Se han tenido en cuenta las Normas Técnicas aun vigentes de la Presidencia del Gobierno y Organismos
competentes en materia relativa a la construccién.

En el presente proyecto se cumplen las normas relacionadas en el epigrafe correspondiente de la Memoria
Descriptiva.

En cuanto a las instalaciones proyectadas, deberan ser realizadas por instaladores autorizados, y deberan estar en
posesion de la correspondiente acreditacion para poder expedir el necesario y correspondiente boletin de la
instalacion ejecutada segun los canones establecidos, a fin de obtener junto con el documento final de obra la
correspondiente Cédula.

Con caracter complementario a lo anterior se establece como cuerpo normativo para la ejecucion del presente
proyecto lo establecido en los pliegos de condiciones y anexos correspondiente.

«De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 A). uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccién del

presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcciéon»

«En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de

titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales».

4.2. CONCLUSION.

El presente Proyecto se somete a supervision, quedando definidos en el mismo todos los elementos necesarios para
llevar a cabo los tramites para los que ha sido redactado.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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ADECUACION DE ESPACIO PARA COCINA EN PLANTA SEMISOTANO EN EL EDIFICIO DE
INSTITUTOS DE INVESTIGACION FASE | EN PATERNA .

PARQUE CIENTIFICO
CAMPUS DE PATERNA
VALENCIA

ANEXO MEMORIA

OTRAS CONSIDERACIONES:

PLAZO DE EJECUCION
CLASIFICACION DE CONTRATISTA
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PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn de las obras se estima en 2 meses.
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PROPUESTA DE CATEGORIA DEL CONTRATO Y CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Categoria del contrato de obra.

En nuestro caso la anualidad media, sitia la categoria de la obra en el entorno de aquellas obras para una
anualidad media comprendida inferior a 60.000euros. Por ello, al contrato le correspondera la categoria A
(Segun Art. 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RD.
1098/2001, de 12 de octubre).

Clasificacion del contratista.

De acuerdo con el Art.25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RD. 1098/2001, de 12 de octubre), se establece la clasificacion del Contratista. La obra conlleva la
realizacion de obras de distinta clase.

El Reglamento establece los grupos, subgrupos y categorias en que pueden quedar clasificados los
contratistas de obras de Administraciones Publicas. Art.36.2.a) establece que el niumero de subgrupos
exigibles, salvo casos excepcionales, no podra ser superior a cuatro y en el Art.36.2.b) establece que el
importe de obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificacion en el subgrupo
correspondiente deberd ser superior al veinte por cien del precio total del contrato, salvo casos
excepcionales. Dadas las caracteristicas de esta obra se establecen subgrupos, por tanto:

Clase de Obra Grupo Subgrupo Plazo PEM Categoria del
(meses) Contrato

Edificaciones

Demoliciones Cc1
Albafileria c4 48.988,44€
- C Im A
Pavimentos Ccé6 (100%)
Carpinteria metalica c9
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A.1 ANEJOS JUSTIFICATIVOS DE OTRAS NORMATIVAS DE APLICACION.
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ANEXO 1.1 : JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACION

iNDICE.

1 Normativa de aplicacidn.
2 Caracteristicas del emplazamiento.
3 Justificaciéon al cumplimiento de normativa.

4  Cuadro comparativo de Ordenanzas de aplicacion y Proyecto.
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1. NORMATIVA DE APLICACION.

e Plan General de Ordenacion Urbana de Paterna, PGOU 1990 : NORMAS URBANISTICAS (Autor : Selva Ros y
Arago Domingo) B.O.P. 27/11/1990 y sus modificaciones posteriores.

e Plan Especial de Ordenacién de usos del suelo dotacional del Campus de Paterna de la universidad de Valencia.
Mayo de 2006.

2. CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO.

La parcela sobre la que se ubica el presente proyecto, tiene resuelto en el planeamiento municipal sus alineaciones,

rasantes y ordenanzas, definidas por el Plan General de Ordenacién Urbana de Paterna.

La intervencion no altera ninguin parametro.

3. JUSTIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.

e Uso.

No se modifica el uso.

e Condiciones del Solar o Parcela.

La intervencién no altera ninglin pardmetro.

4. CUADRO COMPARATIVO DE ORDENANZAS DE APLICACION Y PROYECTO.

El proyecto no altera ningun parametro de las ordenanzas por lo que no precisa cuadro comparativo.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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ANEJO. 1.2. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.
1. OBJETO. NORMATIVA DE APLICACION.

En el presente anejo se justifica el cumplimiento por parte del proyecto redactado de la normativa en materia de
accesibilidad

Son de aplicacion las normativas siguientes:
ESTATAL:

e lLey 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.

e RD 505/2007, de 20 de abril del Ministerio de Presidencia, por el que se aprueban las condiciones basicas
de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacidn de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones.

e RD 173/2010, de 19 de febrero, por lo que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacidn de las personas
con discapacidad.

e Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.

AUTONOMICA (Comunidad Valenciana):

e Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas, urbanisticas y de la
comunicacién. (DOGV 3237 de 7 de mayo de 1998)

RD 505/2007, de 20 de abril del Ministerio de Presidencia, por el que se aprueban las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones.

CAPITULO |
Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacidn para el acceso a los edificios y la utilizacién de los mismos:
El cumplimiento de estas condiciones basicas se desarrolla en la justificacion del RD 173/2010, de 19 de febrero, por

el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad.
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CAPIiTULO Il

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados:

El cumplimiento de estas condiciones basicas se desarrolla en la justificacion de la orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion
para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

Puesto que el presente proyecto no incluye una nueva definicion de la urbanizacion existente, no es de aplicacion
la citada orden al objeto de la intervencidn.

RD 173/2010, de 19 de febrero, por lo que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con
discapacidad.

En el presente apartado se justifica la seccion SUA9 Accesibilidad.

El presente proyecto afecta a la adecuacion de una estancia en un edificio existente y en uso, en el que no se
interviene, ni se varia en ningin momento su configuracion desde el acceso a la parcela hasta la llegada a la
planta semisotano, objeto de intervencién. Por lo tanto, la garantia de accesibilidad hasta la puerta del recinto
objeto de proyecto, corresponde al proyecto fase 1 del edificio de Instituto de Investigacion, ya ejecutado.

La justificacion de las condiciones de accesibilidad, de lo ya ejecutado, son una comprobacién de que realmente
se cumple la normativa, aunque este fuera del ambito de intervencion.

1 Condiciones de accesibilidad DB-SUA 9 PROYECTO

1.1 Condiciones funcionales

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunique

una entrada principal al edificio con la via publica y con las zonas SI, en edifico
comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del S| existente, no
edificio, jardines, piscinas, y zonas deportivas, cumpliéndose las objeto de
condiciones a lo largo de dicho itinerario establecidas en el punto 3.2 proyecto.

1.1.2  Accesibilidad entre plantas de edificios

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar mas

de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta SI,.en edifico
. o . . ASCENSOR existente, no
alguna vivienda o zona comunitaria, o con mas de 12 viviendas en plantas R
. . . e X , (Cumple punto 3.1) objeto de
sin entrada principal accesible al edificio, dispondran de ascensor rovecto
accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de proy :
ocupacion nula (ver definicion en el anejo SI A del DB SI) con las de
entrada accesible al edificio. RAMPA
En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y (Cumple apartado 4 del -
estructuralmente, la instalacion de un ascensor accesible que comunique SUA1)
dichas plantas.
- ‘ SI, en edifico
Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m2 de .
. . . ASCENSOR existente, no
superficie util o elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento R
. L . A , (Cumple punto 3.1) objeto de
accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran de proyecto.-
ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de RAMPA -
entrada accesible al edificio. (Cumple apartado 4 del -
SUA1)
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1.1.3

Accesibilidad en las plantas del edificio

1,20 m.

1,50m

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran de un itinerario
accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada
principal accesible al edificio, ascensor accesible o prevision del mismo,
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y
con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla
de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc.,
situados en la misma planta, cumpliéndose las condiciones a lo largo de
dicho itinerario establecidas en el punto 3.2

N

S

1.2 Dotacion de elementos accesibles

1.2.1

Viviendas accesibles

1.2.2

Alojamientos accesibles

1.2.3

Plazas de aparcamiento accesibles (Cumplen punto 3.4)

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio
contara con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda
accesible para usuarios de silla de ruedas.

En usos distintos a residencial vivienda, todo edificio o establecimiento
con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m?
contara con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

a) Uso Residencial publico: 1 plaza ¢/ alojamiento accesible.

b) Uso Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso publico: 1
plaza c/ 33 plazas 6 fraccion.

c) Otro uso: 1 plaza ¢/ 50 plazas 6 fraccion, hasta 200 plazas, y 1 plaza mas

¢/100 plazas adicionales 6 fraccion.

1.2.4

Plazas reservadas

Espacios con asientos fijos (auditorios, cines, salones de actos, espectaculos,...)

Para usuarios en silla de ruedas 1/c100 o fraccién (cumplir 3.6)

Si plazas >50, en actividades con componente auditiva, 1 plaza reservada para
personas con discapacidad auditiva ¢/ 50 plazas o fraccion (cumplir 3.5)

En zonas de espera con asientos fijos, 1 plaza reservadas para usuarios en silla de ruedas ¢/100
asientos o fraccion (cumplir 3.6)

1.2.5

Piscinas

1.2.6

Servicios higi

énicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna
disposicion legal de obligado cumplimiento, existird al menos:

a) Un aseo accesible ¢/ 10 inodoros o fraccion. Segun punto 3.9

SI, en edifico
existente, no
objeto de
proyecto.-

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario, un aseo y una ducha
accesibles ¢/ 10 unidades o fraccidn instalados. Si no estd distribuido en
cabinas individuales, al menos 1 cabina accesible. Segiin punto 3.9

1.2.7 Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencidn al publico incluird al menos un
punto de atencion accesible. Segln punto 3.7

Como alternativa, un punto de llamada accesible para recibir asistencia

1.2.8 Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacién nula,
los interruptores, los dispositivos de intercomunicacién y los pulsadores
de alarma seran mecanismos accesibles (cumplir 3.3)

N

S
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2 Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefializacion DB-SUA 9 PROYECTO
2.1 Dotacién
Entradas al edificio
Zonas de uso privado Si existen varias -
Zonas de uso publico En todo caso -
Itinerarios accesibles
Zonas de uso privado Si existen varios -
Zonas de uso publico En todo caso -
Ascensores accesibles En todo caso Sl
Plazas reservadas En todo caso -
Zonas con bucle magnético o similar En todo caso -
Plazas de aparcamiento accesibles (excepto las vinculadas a un residente en uso
. g e En todo caso -
Residencial Vivienda)
Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario
. o En todo caso -
accesible) en zonas de uso publico
Servicios higiénicos de uso general en zonas de uso publico En todo caso -
Itinerario accesible que comunique la via publica con los puntos de llamada accesibles En todo caso
0, en su ausencia, con los puntos de atencion accesibles en zonas de uso publico
2.2 Caracteristicas
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento SI. en edifico
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha !
. N . existente, no
accesible) se sefializaran mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha Sl R
) . objeto de
direccional.
proyecto.--
Los ascensores accesibles se sefalizaran mediante SIA. Asimismo, contaran con Sl, en edifico
indicacion en Braille y arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80y 1,20m, del S| existente, no
numero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. objeto de
proyecto.-
Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromatico, a una altura entre 0,80y 1,20 m, junto al S|
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso publico se dispondra una
franja de pavimento visual y tactil en el arranque de los tramos. (segun apartado 4.2.3 S|
de la Seccién SUA 1)
Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el
pavimento, con relieve de altura 31 mm en interiores y 521 mm en exteriores. Para
sefializar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. S|
Las exigidas para sefializar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o
hasta un punto de atencion accesible, seran de acanaladura paralela a la direccién de la
marcha y de anchura 40 cm.
Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) cumplirdn la norma UNE 41501:2002. Sl Sl
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3 Terminologia DB-SUA 9 PROYECTO
3.1 Ascensor accesible
Cumple la norma UNE EN 81-70:2004 Sl Sl
La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados
cromaticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada Sl S|
individual / propia.
Dimension de la cabina:
Edificios de uso Residencial vivienda
Sin viviendas accesibles para usuarios de sillas de ruedas
1,10 x 1,40
1,00 x 1,25 (por ser de
Una puerta o dos enfrentadas emergencia)
Dos puertas en angulo 1,40x 1,40 -
Con viviendas accesibles para usuarios de sillas de ruedas
Una puerta o dos enfrentadas 1,10x 1,40 -
Dos puertas en angulo 1,40x 1,40 -
Cuando ademas deba ser ascensor de emergencia conforme a DB Sl 4-1, tabla 1.1
cumplira también las caracteristicas que se establecen para éstos en el Anejo SI A de S| S|
DB SI.
3.2 ltinerario accesible
Desniveles
Rampa en itinerario accesible -
No se consideran rampa segtin SUA si la pendiente es: <4%
Si se considera rampa, debera cumplir el apartado 4 del SUA1 S -
Ascensor accesible (cumple 3.1) S Sl
Existen escalones
pero se resuelve
con elevador
Sl vertical salva
escaleras (ver
plano de
No existen escalones en itinerario accesible distribucion)
Espacio para giro
Didmetro libre de obstaculos en vestibulo de entrada, o portal, al fondo de
. . 1,50 m 1,50 m
pasillos > 10m y frente a ascensores accesibles.
Pasillos y pasos
Anchura libre de paso 21,20m 21,20m
En Residencial Vivienda se admite 21,10m 21,20m
Estrechamientos puntuales
Estrechamiento 21,00 m 21,00m
Longitud <0,50 m <0,50 m
Separacion a huecos de paso o cambios de direccién 20,65m 20,65m
Puertas
Anchura libre de paso medida en marco aportada por no mas de una hoja 20,80m 20,80 m
Anchura libre de paso con méaxima abertura de hoja 20,78 m 20,78 m
Mecanismos de apertura y cierre a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de
funcionamiento a presion o palanca y maniobrables con una sola mano, o son S| S|
automaticos.
En ambas caras existe espacio horizontal libre del barrido de @ 1,20 m S Sl
Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincon 20,30m 20,30m
Fuerza de apertura de las puertas de salida <25 N (< 65 N cuando sean <l Sl
resistentes al fuego)
Proyecto Basico y de Ejecucion de adecuacion de espacio para cocina en planta
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Pavimento
No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. S| S|
Los felpudos y moquetas estan encastrados o fijados al suelo N -
Son resistentes a la deformacion Sl Sl
Pendiente
En el sentido de la marcha <4% <4%
Si > 4%, entonces cumple las condiciones de rampa accesible Sl Sl
Transversal al sentido de la marcha <2% <2%
Son resistentes a la deformacion Sl Sl
A lo largo del itinerario accesible no existen escaleras, rampas y pasillos mecanicos,
puertas giratorias, barreras tipo torno ni otros elementos que no sean adecuados para Sl Cumple
personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.
3.3 Maecanismos accesibles
Altura de elementos de mando y control 80-120 cm 80-120 cm
Altura de tomas de corriente o de sefial 40-120 cm 40-120 cm
Distancia a encuentros en rincén 235cm >35cm
Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento mediante S| S|
pufio cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automatico.
Tienen contraste cromatico respecto al entorno Sl S
No existen interruptores de giro o palanca N Cumple
No existe iluminacién con temporizacién en cabinas de aseos accesibles y vestuarios S| Cumple

accesibles

3.4 Plaza de aparcamiento accesible

3.5 Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva

3.6 Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas

3.7 Punto de atencion accesible

3.8 Punto de llamada accesible

3.9 Servicios higiénicos accesibles
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Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas, urbanisticas y de la
comunicacion.

Articulo 7 Edificios de publica concurrencia

1. Son todos aquellos edificios de uso publico no destinados a vivienda e incluso, en el caso de edificios mixtos, las
partes del edificio no dedicadas a uso privado de vivienda. Se distinguen dos tipos de uso en estos edificios:

e a) Uso general: Es el uso en el que la concurrencia de todas las personas debe ser garantizada. Se
consideran de este tipo los edificios o areas dedicadas a servicios publicos como administracion,
ensefanza, sanidad, asi como dreas comerciales, espectaculos, cultura, instalaciones deportivas, estaciones
ferroviarias y de autobuses, puertos, aeropuertos y helipuertos, garajes, aparcamientos, etc. En estos
edificios, o las partes dedicadas a estos usos, el nivel de accesibilidad debera ser adaptado, en funcion de
las caracteristicas del edificio y segin se determine reglamentariamente.

LE ES DE APLICACION AL PROYECTO.

Los locales de espectaculos, salas de conferencias, aulas y otros analogos dispondran de un acceso
sefializado y de espacios reservados a personas que utilicen sillas de ruedas y se destinaran zonas
especificas para personas con limitaciones auditivas o visuales. Asimismo se reservara un asiento normal
para acompafiantes.

e Db) Uso restringido: Es el uso cefido a actividades internas del edificio sin concurrencia de publico. Es uso
propio de los trabajadores y trabajadoras, los usuarios internos y usuarias internas, los suministradores y
las suministradoras, las asistencias externas y otros u otras que no signifiquen asistencia sistematica e
indiscriminada de personas. En estos edificios, o las partes dedicadas a estos usos, el nivel de accesibilidad
debera ser al menos practicable, en funcion de las caracteristicas que se determinen reglamentariamente.

Las condiciones anteriormente descritas, aseguran el nivel de accesibilidad exigido.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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A.2 ANEJOS DECLARATIVOS.
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ANEJO 2.1. ANEJO DECLARATIVO DE LA NORMA NCSE-02.

En el Presente Proyecto NO es de aplicacion la Norma NCSE-02 (Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre. BOE,
NQ. 244 de 11-10-2002), por ser una OBRA DE REFORMA, segln lo dispuesto en el apartado 1.2.1., de la misma y de
acuerdo con los criterios de aplicacion del apartado 1.2.3.

La aplicacién de esta Norma es obligatoria en las construcciones de nueva planta y obras de reforma o
rehabilitacion, excepto:

- En las construcciones de importancia moderada.

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleracion sismica bdsica ay, sea inferior a
0,04g, siendo g la aceleracion de la gravedad.

- En las construcciones de importancia normal con pdrticos bien arriostrados entre si en todas las direcciones
cuando la aceleracién sismica basica a, sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma sera de aplicacién en los
edificios de mas de siete plantas si la aceleracion sismica de célculo, ac es igual o mayor de 0,08g.

Al tratarse de una intervencion puntual en la adecuacion de la planta tercera que no afecta estructuralmente al edificio se
considera una construccién de poca importancia o de importancia moderada

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS

i Y
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1.8 CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL PROYECTO.

Al presente PROYECTO DE EJECUCION, le es de aplicacion el Real Decreto 235/2013., de 5 de abril, por el que se
aprueba el procedimiento basico para la certificacidon de la eficiencia energética de los edificios. (B.O.E., n2. 89 de 13
de abril de 2013).

El articulo 2, de dmbito de aplicacién establece:

“

1. Este Procedimiento bdsico serd de aplicacion a:
a) Edificios de nueva construccion.
b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que
no disponga de certificado en vigor....”

El caso que nos ocupa no es un edificio de nueva construccion, pues es un acondicionamiento de un local existente
en edificio existente, por lo tanto no aplica dentro del epigrafe a), sin embargo el propietario tiene la obligacién de
aportar el correspondiente certificado de local finalizado, al pretenderse realizar su alquiler, una vez el local esté
finalizado.

Por lo dicho anteriormente es PRECEPTIVO EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN FASE DE LOCAL
TERMINADO.

Una vez la remodelacién del local sea finalizada, el DIRECTOR DE LA OBRA, o el de las INSTALACIONES TERMICAS,
emitird el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA EJECUTADO del local, utilizando el DOCUMENTO RECONOCIDO

vigente.

El técnico que suscribe aporta un certificado de local para el estado actual existente, y como quedaria en su estado
re-modelado, realizando el mismo con el DOCUMENTO RECONOCIDO CE3X.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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ANEJO 2.2. ANEJO DECLARATIVO DEL R.I.T.E.

Al presente PROYECTO BASICO, le es de aplicacién el Real Decreto 1.027/2.007 de 20 de julio (B.O.E., n2. 207 de 29
de agosto de 2.007), por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, segun el
articulo 2, por ser reforma de un edificio existente que afiade un local de 14m2 climatizado.

El mismo, cumple las prescripciones del citado Reglamento, puesto que en él se prevé:

- Instalacion de climatizacion (calefaccidn y refrigeracion)

Se presentara la documentacidén especifica requerida e indicada en el articulo 15.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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ANEJO 2.3. ANEJO DECLARATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.

Al presente PROYECTO ARQUITECTONICO, no le es de aplicacién el Real Decreto 346/2011 del Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién
en el interior de las edificaciones, en su articulo 3.1., por ser una adaptacién que no prevé ninguna instalacién de
telecomunicacién de edificio, y NO estar acogido a la ley 49/1960 de Propiedad Horizontal.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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ANEXO 1.7. SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El proyecto cumple con la ley de Prevencién de Riesgos Laborales, aportando como justificacion el Estudio de
Seguridad y Salud basado en el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. BOE num. 256 de 25 de octubre.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS

s
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A.3. OTROS ANEJOS A LA MEMORIA
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ANEJO 3.1. CONTROL DE CALIDAD
1. ANTECEDENTES.

El objeto del presente Anexo es la definicion de los trabajos que garanticen la calidad especificada en el
proyecto. La valoracion de los ensayos y control se considera incluida en los precios de las partidas si no
se dispone de un capitulo especifico para ello.

Es de aplicacion:

- EI CTE-Parte I-Plan de Control por el cual el Proyecto de Ejecucién contiene en este anexo el Plan de
Control que cumple lo recogido en la Parte | en los articulos 6y 7.

Se tendran en cuenta ademads los documentos obligatorios del seguimiento de la obra, del control de la
obra y certificado final de obra segun el Anejo Il del CTE-Parte I-Plan de Control.

Datos del proyecto:

El presente proyecto desarrolla la adecuacion de espacio para cocina en planta semisdtano en el Edificio
de Institutos de Investigacion en el parque cientifico de Paterna.

Promotor: Universidad de Valencia. Unidad Técnica
Datos de la Edificacion:

Edificio existente y en uso, dentro del cual se remodela una estancia, con un dmbito de actuacién de
(29.55 m2)

2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE MATERIALES.
2.1. Documentacién de suministro y control.

Segun la legislacion vigente los materiales cuyo control de recepcion se justifica mediante LC-91 deberan
disponer de la siguiente documentacién, que permita llevar a cabo el control documental establecido en
el Cédigo Técnico de la Edificacion y la Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08:

Previo al suministro

- Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente y
en su caso la documentacién correspondiente al marcado CE o la acreditacion de homologacion de
producto.

- Para productos a los que se les requiere estar en posesiéon de un distintivo de calidad,
documentacién acreditativa de que, en la fecha, el producto lo ostenta.

Durante el suministro

- Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de suministro
esté establecido reglamentariamente, se ajustard a éste. En todo caso deberan quedar identificados: el
producto (tipo o clase y marca comercial), fabricante, suministrador y peticionario, el lugar y fecha del
suministro y la cantidad suministrada.
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- Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en etiqueta,
envoltorio o albaran u hoja de suministro, con los datos e informacién preceptiva.

Después del suministro

- Certificado final de suministro, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente por parte del suministrador, que contenga la siguiente informacién: Nombre y direccién del
suministrador, identificacion de la obra, identificacion del producto (tipo o clase y marca comercial),
cantidad total suministrada de cada uno de los tipos. Si el producto ostenta distintivo de calidad el
certificado incluira declaracién de que durante el periodo de suministro, no se ha producido ni
suspension, ni retirada del distintivo.

2.2. Ensayos de Materiales.

Segun la normativa de aplicacion es preceptiva la realizacion de los siguientes ensayos de control:

Premoldeados
*Placas de cartdn yeso para tabiques
- Aspecto y dimensiones ( 4 placas )
. Aspecto y dimensiones ( 4 placas )
- Ensayo uniformidad en masa por ud de superficie ( 4 placas )
- Ensayo resistencia a flexotraccién ( 4 placas)
- Ensayo resistencia al choque ( 4 placas)

3. PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION.
3.1. Controles de Ejecucion a efectuar.

Es obligada la justificacion, por parte del arquitecto técnico responsable de control o empresa
acreditada, independientemente del control continuo, de los siguientes controles:

REVESTIMIENTOS DE SUELOS

SUELO CONTINUO VINILICO
Se justificaran las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecucion:
COMPROBACION DEL SOPORTE ,1 comprobacion en la primera unidad de inspeccion.
EJECUCION ,1 comprobacion en la primera unidad de inspeccion.
COMPROBACION FINAL,1 comprobacidn en la primera unidad de inspeccion.

3.2. Pruebas de Servicio.

Segun el libro de control LC-91, y tomado en consideracion la Instruccién 1/09 de la Direccién General
de Vivienda y Proyectos Urbanos, para los factores de riesgo indicados en el apartado correspondiente
del presente documento, es obligatoria la justificacién de la realizacién de pruebas de servicio para la
aceptacion de las siguientes partes de obra:
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* FALSOS TECHOS
Prueba carga falso techo

* PRUEBAS ACUSTICAS
** ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Pruebas acusticas
- Aislamiento acustico a ruido aéreo
- Indice reduccién acustica

4. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.

Las condiciones de aceptacion o rechazo de los materiales, fases de ejecucién y pruebas de servicio,

seran las determinadas en la normativa vigente aplicable.

5. DISTINTIVOS DE CALIDAD.

En esta obra se dard preferencia a los productos que posean distintivos, marca, sello de calidad, de
manera que, en similares condiciones, deben utilizarse los productos provistos de estos distintivos.

6. PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD.
6.1. Control de Hormigén y Acero.

No hay en la obra.

6.2. Control otros materiales.

6.2.1. Aislantes térmicos

* Lana mineral: MW / 0,037 W/mk / 1,050 m2k/W, de 40 mm de espesor, reaccion al fuego Al.

Dispondran de Marcado CE 1.
6.2.2. Ladrillos cara vista.
No hay en la obra.
6.2.3. Aparatos sanitarios.
No hay en la obra
6.2.4. Griferia sanitaria.
No hay en la obra

6.2.5. Yesos y escayolas.
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Placas de yeso laminado del sistema del trasdds autoportante homologado.

6.2.6. Baldosa de gres.

No hay en la obra

6.2.8 Acero laminado

No hay en la obra

6.2.9 Elementos de acero galvanizado

Elementos de acero galvanizado a emplear en obra:
* Acero galvanizado en perfiles conformados y pletinas. Dentro del sistema del trasdds
autoportante homologado.

6.2.10 Forjados

Forjados ya ejecutados, no se hacen forjados nuevos.

6.2.11 Morteros de cemento

No hay en la obra

6.2.12 Zahorra artificial

No hay en obra

6.4 Programacion de Pruebas de Servicio.

La localizacidon de las pruebas de servicio indicadas en el apartado 3.2 de la presente memoria, se
determinard durante la ejecucién. El nimero de las mismas podra verse incrementado si se considerase
conveniente por la direccion facultativa.

INSTALACION DE FONTANERIA
2 pruebas

INSTALACION DE SANEAMIENTO
2 pruebas

INSTALACION DE CLIMATIZACION
2 pruebas

PRUEBAS ACUSTICAS

Aislamiento acustico a ruido aéreo: 1 determinacion.
Aislamiento acustico a ruido aéreo exterior: 1 determinacion.

7. DOCUMENTACION.
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Antes del comienzo de la obra la constructora entregara la planificacion del control de calidad aqui
descrito, ajustado a la LC-91, junto con el necesario para la consecucién de los valores especificados en
las partidas de presupuesto, como por ejemplo los valores de compactacion del terreno.

Antes de la recepcidn y de la finalizacion de las obras, la constructora entregara un dossier con la
documentacién por triplicado del control de calidad y pruebas de servicios. Debe entenderse la
siguiente relacién como orientativa y no exhaustiva

A.- Dossier del control de calidad de recepcién de materiales:
. De conglomerantes hidraulicos: Bloques y bovedillas, tejas, baldosas, viguetas de
hormigdn, tubos de hormigdn, placas de escayola.
1. Ceramicos: Baldosas, bovedillas y bloques, ladrillo cara vista, tejas.
1. Metales: Armaduras, perfiles, tuberias de acero, tuberias de cobre, perfiles de

aluminio.
V. Madera: Puertas, entarimados.
V. Fibras minerales: Fibras de vidrio.
VI. Gomas y Plasticos: Plasticos celulares, tuberia de PVC, de polietileno.
VII. Aridos.
VIII. Morteros y Hormigones.
IX. Morteros de yeso.
X. Materiales bituminosos.
XI. Pinturas.

B.- Fichas de Homologacién Obligatoria o certificados de conformidad de materiales:
I Productos bituminosos.
I Productos de fibra de vidrio y lana mineral.
IIl. Poliestirenos expandidos.

V. Aparatos sanitarios.

V. Yesos y escayolas.

VI. Ladrillos, bloques, baldosas y teja.

VIL. Materiales de instalacidn de deteccion y extincién incendios.
VIII. Materiales de proteccion y sectorizacion, (CPI).

IX. Materiales de la instalacion eléctrica y de alumbrado.

C.- Dossier del control de calidad del hormigon.

D.- Fichas de autorizacidon de forjados y planos de ubicacién.

E.- Recepcion de materiales obligada: Ladrillo, bloque, tejas.

F.- Certificados registro de empresa instaladora e instalador autorizado:
I Baja Tension.

I Fontaneria.

Il Calefaccion y ACS.

V. Climatizacion.

V. I. Proteccion Incendios.

G.- Certificados de pruebas de servicio de:
I Estanqueidad en cerramientos exteriores.
1. Estanqueidad y funcionamiento en carpinterias exteriores.
1. Funcionamiento en persianas y carpinteria interior.

V. Estanqueidad en cubiertas y canalones.

V. Estanqueidad y presidn en instalacion de fontaneria.

VI. Estanqueidad y presidn en instalacion de calefaccién.

VII. Estanqueidad y presidn en instalacion de gas.

VIIL. Estanqueidad y funcionamiento en instalacidon de saneamiento.
IX. Estanqueidad en instalacion de ventilacién, (shunts).

X. Medida de valor de resistencia de toma de tierra.
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XI. Medida de tensiéon de aislamiento en instalacién eléctrica.

XII. Certificados de pruebas de servicio de la instalacidon eléctrica, (boletin).

XII. Estanqueidad y presidn en instalacion de red de suministro a BIES.

XIV. Certificados y documentacion a cargo del instalador de Instalaciones Térmicas segun
RITE.

XV. Certificados y documentacion de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios segun
CPI-96 y Reglamentos.

XVI. Certificados y documentacidon segun Reglamento Baja Tensidn y Reglamento de
subestaciones y Centro de Transformador.

XVILI. Certificados de Tensiones de paso y contacto de Centro de Transformador.

8. NORMATIVA DE APLICACION.
Para el Control de Calidad, sera de aplicacion la Normativa que a continuacion se relaciona.

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD.

Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacién y Fomento de la Calidad de la Edificacion.
(DOGV 02-07-04).

Orden de 28 de noviembre de 1.991, del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Generalitat Valenciana (D.0.G.V. 09/12/91), que modifica la Orden de 30/09/91.

NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA.

CTE: Codigo Técnico de la Edificacion. (RD 314/2006)
EHE-08: Instruccidon de Hormigdn Estructural. (RD 1247/2008)

DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades
de control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacidn, para el ejercicio de su actividad.

INSTRUCCION 1/10, de 24 de mayo de 2010, de la Direccién General de Vivienda y Proyectos Urbanos de
la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, para posibilitar de modo transitorio la
aplicacion del real decreto 410/2010.

Decreto 164/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, sobre reconocimiento de distintivos de
calidad de obras, de productos y de servicios utilizados en edificacion. DOGV nim. 3354 de 20-10-98.

Orden de 26 de octubre de 1998, del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, sobre
procedimiento para el reconocimiento de distintivos de calidad de productos utilizados en la edificacion.
DOGV num. 3367 de 06-11-98.

Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos Reconocidos
para la Calidad en la Edificacion. DOGV num. 5359. 03-10-2006.

R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energia, que establece la homologacion
obligatoria de determinados productos, materiales y equipos.
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R.D. 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de
productos de construccion en aplicaciéon de la Directiva 89/106/CEE.

R.D. 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacion de la directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion, aprobadas por el R.D. 1630/1992.

9. VALORACION ECONOMICA.

La valoracién econémica aparece en el capitulo correspondiente del presupuesto.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS

=
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ANEXO 4 INSTALACIONES.
4.1.- Instalacion de climatizacién.
4.2.- Instalacion de electricidad.
4.3.- Instalacén de fontaneria.

4.4.- Instalaciones especiales.
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4.1.- INSTALACION DE CLIMATIZACION.
Descripcion de la instalacidn.

El recinto objeto del proyecto tiene una superficie de 27,48 m2. y dispondrd de los siguentes elementos de
climatizacion.

- Campana extractora de doble flujo compenda.
- Fancoil a dos tubos.

Demanda térmica.

El aire de ventilacién de la campana de extraccion no influye en la carga térmica del local al tratarse de camapnas de
compensacion y llevandose el calor generado en las zonas de cocinas. Es por ello que se considera suficiente la
instalacion de un equipo de 6,5 kW de potencia de frio.

Caracteristicas de los equipos.

Campana extractora doble fujo compensada

e Campana tipo compensada de construida en acero inoxidable AlSI. 304 con acabado pulido fino.
e Sistema de drenaje para recogida de grasas retenidas por colector de filtros.

e Canal perimetral de recogida de condensaciones con decnatacion hacia depésito.

e Sistema de filtracion de 390x490x50 mm por condensacion o inercia

1100*

270

=+

—_—

300
=

950
750

T

1400 - 2100 - 2400

*En los modelos de fondo 2400, esta medida es de 1400 mm
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Fancoils a dos tubos.

Se proponen la instalacién de un equipo de la SERIE FLS de TERMOVEN, similares a los existentes con las siguientes
caracteristicas técnicas térmicas y geométricas

- Insalacion a dos tubos.

- Montaje principal en techo
- Valvula de equilibrado

- Valvula de dos vias

- Termostato de control

- Evacuacién de condensados.

AGUA
AGUA FRIA CALIENTE
MODELO
INSTALADO MODELO PROPUESTO W L/H | P.C(m.c.a) P.C (m.c.a)
T8 TERMOVEN FLS-3R-1150 6.430 2.180 2.18 1.82

SE - UNIDAD VERTICAL CON ENVOLVENTE

A R 210
|
g
g
§
'R
90 190 260 |
&
¥
2

170 B 170

150 250 s 650 m
Wl 675 1000 1140 1330 1550 1730
175357 1660 | 80079807 1712700 11380°
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BATERIA 3R INSTALACION 2 TUBOS
TAMANOS

Caudal de alre

Potencia Frigarifica
Total

Patencia Frigorifica

Potencia Calorifica

Caudal de A

Potencia absorbida

FRIO:  Aire 273CB.5.- 132CB.H. Agua 7/120C
CALOR: Aire 202CB.S. Agua 500C
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Potencias eléctricas y relacién de receptores.

- 6 placas de induccién de 3700W =
-4 hornos eléctricos de 2.500 W =

- Un lavavaijillas de 1.200 W =

- Dos frigorificos de 250 W =

-4 luminarias de 77 W =

- Tomas de corriente varias 10 x200W
- Bomba de evacuacién

- Fancoil:

TOTAL INSTALADO:
Simultaneidad 1.00

POTENCIA SIMULTANEA:

Intensidad circulante:

Descripcion de la instalacion.

22.200 W
10.000 W
1.200 W
500 W
308W
2000 W
250 W
150 W

36.608 W

36.608 W
53A

La instalacion a ejecutar comprende los siguientes elementos:
Linea eléctrica de alimentacidon Cu. RZ1-K 3x50+50 + 25 TT tendida en bandeja desde cuadro de planta hasta

cuadro de sala

Cuadro eléctrico con las protecciones para las lineas eléctricas segine esquema unifilar
Tomas de pared y suelo tipo schuco de 16 Ay de 25 A para hornos y cocina

Luminarias estancas tipo LED.

Tipo

CR434B (para perfil visto 596 x 596 / 1196 x 296 mm)
CR444B (para techos de escayola 612 x 612 / 1212 x 312
mm)

Tipo de techo

Techo de perfileria vistaen T
Techo de escayola

Techo modular

Tamafio de médulo en longitud: 300 y 600 mm

Fuente de luz

Mddulo LED (reemplazable)
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Consumo

LED48:49 W, LED88: 77 W

Flujo luminico

Cuadrada LED48: 3600 Im (3000 K) o 3900 Im (4000 K)
(segun el tipo) Cuadrada LED88: 6000 Im (3000 K) o 6300
Im (4000 K) (segun el tipo) Rectangular LED88: 6000 Im
(3000 K) o 6300 Im (4000 K) (segun el tipo)

Temperatura de color

3000 o 4000 K

indice de reproduccién cromatica

> 80

\Vida L70B50 70.000 horas
\Vida L8OB50 50.000 horas
\Vida L90B50 25.000 horas

indice de fallos del controlador

1% en 5000 horas

Promedio de temperatura ambiente

+25 2C

Intervalo de temperaturas de funcionamiento

-20 a +35 °C

Equipo

Incluido en la luminaria

Alimentacion

220-240V / 50-60 Hz

Regulacién DALI
Carcasa: lamina de acero, lacada
Cierre: vidrio, templado
Optica interna: aluminio
Materiales Disipador de calor: acero y hoja de aluminio
Color Blanco RAL 9003
Cierre AC-MLO
Conexion Conector push-in

Mantenimiento

No requiere limpieza interna

Instalacion

Perfil visto: fijacion con sujecidn de muelle

Escayola: fijacion con tornillos y tuercas

No dispone de cableado pasante

Instalacion sin quitar la fuente de luz ni la cubierta éptica
(no en el caso de las versiones para techo de escayola)

IAccesorios

Cable de seguridad
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4.3.- INSTALACION DE FONTANERIA.
Dotaciones.
Se realiza la instalacion de suministro de agua con las siguientes caracteristicas:

e Alimetacion con tuberia de plastcio tipo PP PB o PEX
e Termo eléctrico de 50 litros

e Llave de corte de sala

e Llave de corte de lavavajillas de %”

Se realiza la instalacién de desaglies mediante tuberia de PVC de didmetro 50 mm unién encolada y conexién a
arqueta de evacuacion de aguas con bomba

4.4.- INSTALACIONES EPECIALES.

Se dota a la sala de las instalaciones de proteccion de incendios relacionadas en el epigrafe de CTE-DB SI, extintores,
deteccion integrada con el conjunto del edificio e iluminacion de emergencia de evacuacion.

Se disponen de tomas RJ45 cat 6 conectadas al RACK mas préximo de la zona.

Valencia, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS
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PLANOS

Proyecto Bdsico y de Ejecucién de adecuacién de espacio para cocina en planta
semisotano en el Edificio de Institutos de Investigacion Fase | en Paterna.
Documento Refundido Octubre 2015 — Junio 2016 PLANOS



	650725_15065PBE 00 Indice General
	650777_Memoria Completa
	00 Indice General
	01 00 Memoria descriptiva
	02 Memoria Constructiva
	03 3.0 Caratula punto 3 cumplimiento CTE
	03 3.1 DB SI
	03 3.2 DB SUA
	03 3.3 DB-HR
	03 3.4. HS1a5 Salubridad
	03 3.5 HE1a 5 Ahorro de energía
	04 01 Consideraciones y Conclusión
	05 01 Otras Consideraciones
	05 1.0 00 Caratulas Anexos justificativos
	05 1.1 Anexo  Justificación Urbanistica
	06 1.2 Anexo Eliminación Barreras Arquitectonicas
	07 2.0 Caratulas Anexos declarativos
	07 2.1 Anexo  NCSE-02
	08 1.8 Anejo Certificacion de Eficiencia energética
	08 2.2  Anexo RITE
	09 2.3 Anexo ICT segun NReglament
	10 2.4 Anejo Seguridad en el Trabajo
	11 3.1 Control de Calidad
	12 Anejo 4 - Instalaciones
	14 Carátula planos


