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PUERTA TIPO P1
DIMENSION 150 x 210 cm
DESCRIPCION

Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la propagacién del fuego en

edificios con resistencia al fuego EI2 45-C instalada, formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cdmara entre ambas de manterial
aislante ignifugo, bisagras con muelle de cierre semiautomdtico, manilla antifuego con
alma de acero y recubrimiento de material plastico, cierre automatico especial antifuego

reversible segun norma UNE-EN 1154.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.
Documento Refundido (Octubre 2015 - Junio 2016)
ADECUACION DE DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS

INSTITUTOS DE INVESTIGACION (FASE ).
PARQUE CIENTIFICO DE PATERNA

Paterna (Valencia)

ACABADOS

TABIQUERIA Trasdos auto-portante con montantes de 70mm c¢/40, aislamiento fibras minerales y una placa de
yeso laminadoarmada ensumasa portejido de fibra de vidrio, con clasificacién a la reaccién al
fuego B-s1,d0segun R.D. 312/2005 (incombustible) de 20mm de espesor

FALSO TECHO | Continuo de yeso laminado armado en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificacién a la
reaccién al fuego B-s1,d0 seglin R.D. 312/2005 (incombustible) de 20mm de espesor

PAREDES Pintura epoxi

SUELO Continuo vinilico tipo Favorite R10 PUR color 710-024 0 710-025 antideslizante, rodapiéa media
cafia

TECHO Pintura epoxi

Nota: El mobiliario y equipamiento no forma parte del proyecto.
Esta dispuesto de modo indicativo. El replanteo de instalaciones y
tomas se realizaran in situ con equipamiento elegido.

Trasdos auto-portante con montantes de 70mm c/40,

aislamiento fibras minerales y una placa de yeso

laminado armada en su masa por tejido de fibra de
vidrio, con clasificacion a la reaccién al fuego B-s1,
d0 segun R.D. 312/ 2005 (incombustible) de 20mm

de espesor

Sellado
intumenscente
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DETALLE DEL RODAPIE

Ventana existente

Vinilo opaco

Flooring

HPR 5050

Weld rod Flooring
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DETALLE TRASDOSADO

ESQUEMA GENERAL TRASDOS AUTOPORTANTE

MONTANTE

EN_ESQUINA
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TORNILLO PM

DETALLE DE ATORNILLADO

Arquitectos
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AICEQUIP

arquitectos & ingenieros

Calle Felip Maria Garin 4B 46021  Valencia Espafia

www.aicequip.com

aicequip@aicequip.com
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