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INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE 1)
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

VALLA TIPO STOPPER PARA LIMITAR ZONA DE |[OBRA
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GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS

SANTIAGO BENAYAS CASTRO
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA
JUAN ALVAREZ MACHIRANT

DENOMINACION

INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

VALLA MOVIL DE PROTECCION Y PROHIBICION DE PASO
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CARRETILLA PORTAPALES

CUANDO SEA ADECUADO, LAS MAQUINARIAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
MANIPULACION DE MATERIALES DEBERAN ESTAR EQUIPADAS CON ESTRUCTURAS
CONCEBIDAS PARA PROTEGER AL CONDUCTOR CONTRA EL APLASTAMIENTO, EN CASO
DE VUELCO DE LA MAQUINA Y CONTRA LA CAIDA DE OBJETOS (R.D. 1627 /1997)

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

CABINAS Y PORTICOS DE SEGURIDAD
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ALMACEN TRANSPQORTE
GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO i
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT

CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

GRUPO DE OXICORTE CON DOBLE VALVULA ANTIRETORNO
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QUITAMIEDO

MONTAJE DE TORRES MOVILES

MONTAJE

PLANCHAS DE TRABAJO
RUEDAS GIRATORIAS
DIAGONAL (CRUCETA
ENLAS TORRES
DE 300 x 2.73)
ESCRIPCION GENERAL DE LAS TORRES :
JRRE DE 2'00 x 200 metros de Base. Esta formada por elementos de 2'00 x 1'00 metros y
ngonales, pudiendo alzanzar una altura médxima de 10 metres sin idad de

JRRE DE 300 x 273 metros de Base. Esté formada por elementos de 3'00 x 1100 metros y
ucetas, pudiendo alzanzar una altura méxima de 13 metros sin necesidad de ari iento.

SANTIAGO BENAYAS CASTRO
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA
JUAN ALVAREZ MACHIRANT

DENOMINACION

ref 1590

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANDAMIOS - TORRES MOV|ILES |
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DIAGONALE _~ ! ,
TH

ALTURAS MAXIMAS Y CARGAS ADMISIBLES
EN TORRES O CASTILLETES

QUITAMIEDO

NORMALES

|

DIAGONALES

NORMALES F——-‘% ]

LARGUERO

RUEDAS GIRATORIAS

CARGAS ADMISIBLES

2400 Kg.

Para castilletes o torres fijas (incluido su peso propio).

2000 Kg.

Para castilletes o torres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).

1000 K.

Para castilletes o torres moviles sobre ruedas de goma (incluido su peso propio).

ALTURAS MAXIMAS DE TRABAJO

4 \Veces

Para castilletes o torres fijas (incluido su peso propio).

3 Veces

Para castilletes o torres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).

ref 1590

ESCALA - SIE

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS

SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT

CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION
ANDAMIOS — TORRES MOVILES Il




AMDAMIO DE BORRIQUETA
Altura de trabajo inferior a 2 metros.

h< 2 metros

|
/I

Ancho minimo de tablones 0.50 metros.

ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ

SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3

NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS |

ref 1590
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9

TABLONES /\
e 9 i ESPESOR MINIMO

' '~ DELTABLON5 CM.

BORRIQUETA

MAXIMO 3.00 METROS

LA ANCHURA MINIMA DE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO SERA DE 60 CENTIMETROS.
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA IRAN ATADOS O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS.
EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRAN BARANDILLAS EN TODO EL PERIMETRO.

K
S
g P N NN AN
o s F LR R s R R R AR R R R R R
R R R R RTINS
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NN

.......

S
EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE.
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ
SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE 1)

NICOLAS SANCHEZ ZAFRA
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

JUAN ALVAREZ MACHIRANT

DENOMINACION
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS Il

ref 1590
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ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

..................................

SI LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES MAYOR DE 3 METROS, EXISTE EL PELIGRO QUE
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPERSE.

NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.

ref 1590

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS IlI
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NO SOBRECARGAR LOS TABLONES CON EXCESIVA CANTIDAD DE MATERIALES CONCENTRADOS
EN UN MISMO PUNTO QUE PODRIA DESEQUILIBRAR O INCLUSO LLEGAR A PARTIR LOS TABLONES
REPARTIE EL PESO DE MANERA UNIFORME Y SIN CARGAS EXCESIVAS.

T T T
NNAAANAN AN AN A AP S AU A ,

NO UTILIZAR PARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO DISTINTO DE LAS

BORRIQUETAS.
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.
GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT

CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS IV

ref 1590
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POSICION CORRECTA DE ESCALERAS DE MANO

LAS ESCALERAS PORTATILES DEBEN ESTAR
ADECUADAMENTE ARRIOSTRADAS EN SU EXTREMO SUPERIOR

ref 1590

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ
SANTIAGO BENAYAS CASTRO
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA
JUAN ALVAREZ MACHIRANT

ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE 1)
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ESCALERAS DE MANO |
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PRECAUCIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO

———

NO SE DEBE REALIZAR NUNCA EL EMPALME EQUIPAR LA S ESCALERAS PORTATILES CON BASES
IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS. ANTIRRESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA. LOS LARGEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZAY LOS
PELDANOS ESTARAN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLABADOS

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ESCALERAS DE MANO II

ref 1590
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TABLA MADERA ENCOFRADO
200X50X3 CM TABLONCILLO 5 CM ESPESOR

T~ s

TABLONES 7 CM DE ESPESOR /

250 mts

ALZADO ANDAMIO-MARQUESINA

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ANDAMIO — MARQUESINA - ALZADQO TIPO

ref 1590
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ANCLAJE A PARED

4

DOBLE BRIDA

TABLA MADERA ENCOFRADO

200X50X3 CM i

l\ 250 mts

TABLONCILLO 5 CM ESPESOR = ]

TABLONES 7 CM DE ESPESOR /'
ot L
Il N ANCLA
DOBLE BRIDA CLAJE A PARED

2.00 mts

- -

- @ -
2.50 mis

- -

PERFIL ANDAMIO-MARQUESINA JUNTO FACHADA

ref 1590

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION
ANDAMIO — MARQUESINA JUNTO FACHADA - PERFIL
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TABLA MADERA ENCOFRADO

200X50X3 CM
TABLONCILLO 5 CM ESPESOR N — : ]
-
- o ~ T =
TABLONES 7 CM DE ESPESOR /
e o - — e
p—ce Eand - —

2.00 mts

2.50 mis

PERFIL ANDAMIO-MARQUESINA AISLADO

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ANDAMIO — MARQUESINA AISLADO - PERFIL
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TABLA MADERA ENCOFRADO
200X50X3 CM TABLONCILLO 5 CM ESPESOR

T ST

TABLONES 7 CM DE ESPESOR

TABLONCILLO § PESO!
1 1 TABLA MADERA ENCOFRADO LLOS CM ESPESOR

200XS0X3 CM

450 mis

2

/AN

5.00 mts
ALZADO ANDAMIO-MARQUESINA

ACCESO VEHICULOS

ALZADO ANDAMIO-MARQUESINA ACCESO VEHICULOS

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ANDAMIO — MARQUESINA - ACCESO VEHICULOS
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Canal de escombros

VERTIDO DE ESCOMBROS

Vertido

A

Forjado

Malla de proteccion

a

Vertido

Forjado

AR T

Oorgeo! ©/\ OA © -\ 2l-

Contenedor

ref 1590

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ
SANTIAGO BENAYAS CASTRO
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA
JUAN ALVAREZ MACHIRANT

ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE 1)
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

VERTIDO DE ESCOMBROS
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ESQUEMA DE UN CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA

LINEA PRINCIPAL DE TIERRA

A\

DERIVACION DE LA LINEA
PRINCIPAL DE TIERRA
MASAS
ELECTRODOS
CABLE ENTERRADO
PERFILES UNIONES

Iy =
y §0E

TABLA |
Electrodo Resistencla de tierra, en Ohm

Placa enterrada R=08-3-
Pica vertical n-%
Conductor enterrado horizontalmente n_—_%

Q, resistividad del terreno (Ohm-m)

P, perimetro de la placa (m)

L, longitud de la pica o del conductor (m)

La resistencia de tierra debe de ser de tal valor, que la corrients de fuga no pueda dar lugar a
tensiones de contacto superiores a: 24 v. para locales conductores, 50 v. para locales aislantes.

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO i
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

PUESTA A TIERRA |
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Naturaleza del terreno Resistividad en Ohm - m
Terrenos pantanosos de algunas unidades a 30
Limo 20a 100
Humus 10a50
Turba hGmeda 5a100
Arcilla plastica 50
Margas y arcillas compactas .............ccccceunuees 100 a 200
Margas del jurésico 30a40
Arena arcillosa 50 a 500
Arena silicea 200 a 3.000
Suelo pedregoso cubierto de césped ............ 300 a 500
Suelo pedregoso desnudo .............ccemsmnsnas 1.500 a 3.000
Calizas blandas 100 a 300
Calizas compactas 1.000 a 5.000
Calizas agrietadas 500 a 1.000
Pizarras 50 a 300
Roca de mica y cuarzo 800
Granito y gres procedentes de alteracion ...... 1.500 a 10.000
Granitos y gres muy alterados ...........ccccseeene 100 a 600

ELECTRODOS EN PARALELO

Cuando el subsuelo no puede ser penetrado o presenta
una resistividad superior a la superficial, se puede disminuir

la resistencia clavando dos o més picas en paralelo.

- 2 picas de tierra reducen la resistencia al 60% de la
obtenida con una sola.

- 3 picas de tierra reducen la resistencia al 45% de la
obtenida con una sola.

- 4 picas de tierra reducen la resistencia al 33% de la
obtenida con una sola.

GRUPO ELECTROGENO

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO .
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

PUESTA A TIERRA II
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MALLAZO ELECTROSOLDADO 100x100x4
L LT
s
(,«::::/” TABLON 0,20:0,05
Y TR e
B, S 2P
PERSPECTIVA
4 a 4, v “ £ ST : 4 9 a A :
“++
MALLAZO “
PLATAFORMA
A ARRIOSTRAMIENTO
L " D k G 5L o % 5 .‘ ”é
b l l
L 3,00 max
I |
SECCION
GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO 3
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTIUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)
JUAN ALVAREZ MACHIRANT
CAMPUS DE BURJASSOT -PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

TRABAJOS EN PLATAFORMAS
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GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTITUTOS DE INVESTIGACION (FASE 1)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
PARQUE CIENTIFICO DE PATERNA — CAMPUS DE BURJASSOT- PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DUMPER Y MONTACARGAS |

DENOMINACION

VYHOI4
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<

; CARCA MAXIMA t
\ 1000 Xg :

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO

NICOLAS SANCHEZ ZAFRA <
AN ALVAREZ MACHRANT INSTITUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)
PARQUE CIENTIFICO DE PATERNA — CAMPUS DE BURJASSOT- PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

DUMPER Y MONTACARGAS Il
ref 1590
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GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO

NICOLAS SANCHEZ ZAFRA <
AN ALVAREZ MACHRANT INSTITUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)
PARQUE CIENTIFICO DE PATERNA — CAMPUS DE BURJASSOT- PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

PASARELAS. RAMPAS SALVA-OBSTACULOS
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AMARRE D€ 3iD0ONES

o ANTHA LARZA

2

VAR

GANCHO CcanN QIAL{AZERTURA EXTERIOR OE LA CARGA)

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTITUTOS DE INVESTIGACION (FASE 1)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
PARQUE CIENTIFICO DE PATERNA — CAMPUS DE BURJASSOT- PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO |
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aso

SALANCN BSPECIAL PARA
MANIOBLAS D& OVOIDES

(Sl ¢ =

T2ASLADCS

ot TuUsQs GANCHO

CCLQOCACION
CON BALANON

DETALLE DE
AMARRS

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO

NICOLAS SANCHEZ ZAFRA <
AN ALVAREZ MACHRANT INSTITUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)
PARQUE CIENTIFICO DE PATERNA — CAMPUS DE BURJASSOT- PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO Il
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CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN

%sq Abertura exerior
\

GANCHO CON OJAL (Abertura exterior de la carga)

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO

NICOLAS SANCHEZ ZAFRA <
AN ALVAREZ MACHRANT INSTITUTOS DE INVESTIGACION (FASE I)
PARQUE CIENTIFICO DE PATERNA — CAMPUS DE BURJASSOT- PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ELEMENTOS AUXILIARES DE/IZADO III
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850KG

La carga debe ir BIEN CENTRADA y la eslinga no debe trabajar con
angulos SUPERIORES a 90 GRADOS.

Hay que tener presente, a la hora de preparar un eslinga en obra,
que no sirve cualquier tipo de cable.

Para confeccionar eslingas debe emplearse siempre cables muy
flexibles. Por ello, no se debe emplear los de alma metdlica, ya que
son mucho menos flexibles que los que la tienen de fibra.

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO )
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTITUTOS DE INVESTIGACION (FASE 1)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
PARQUE CIENTIFICO DE PATERNA — CAMPUS DE BURJASSOT- PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

ELEMENTOS AUXILIARE DE IZADO |V
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COLCCACIOR DE MANGUITOS O PRISIGNTROS

8 = & a 8 veces el didmetro del cable,

p cebdhle Jumerc de menguitos o grapas necesarios
(am. ) Caboles orcinarics de Cables antigiratorios 7
] alza textil de al=a metdlica
2 2 12 3 4
12 2 20 4 5
20 a 25 2 6
25 a 35 ) v
35 2 50 7 8
\’—'ﬁ
Q

CIERRES DE SEGURIDAD PARA GANCHOS. SE RECOMIENDAN ESTOS 0 SI-

MILARES, QUE CIERRAR EL GANCHO POR SIMPLE CORTRAPESO, SIN MUE
LLES NI DISPOSITIYOS CCYPLICADOS. o =

GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
SANTIAGO BENAYAS CASTRO
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA INSTITUTOS DE INVESTIGACION (FASE 1)

JUAN ALVAREZ MACHIRANT
PARQUE CIENTIFICO DE PATERNA — CAMPUS DE BURJASSOT- PATERNA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION

GANCHOS Y CABLES
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I Cabile 6 x 37 + 1 = Carga Rotura : 140 kg/mm. - Coeficiente de Seguridad 6 |
2 eslingas de
900 2 ramales a 90°
10 750 1.500 1.000 2.000
12 1.250 2500 1.750 3.500
14 1.500 3.000 2.000 4.000
16 2.000 4.000 2.500 3.000
18 2.500 5.000 3.500 7.000
20 3.250 6.500 4.500 9.000
22 4.000 8.000 5.500 11.000
24 4.500 9.000 6.500 13.000
28 5.500 11.000 7.500 15.000
28 6.500 13.000 9.000 18.000
30 7.500 15.000 10.000 20.000
| Numero de grapas necesarias |
@ del cabl Cabiles ordinarios Cables con aima metélica
alma textil y cable antigiratorio
5 ai2 3 4
12a 2 4 5
20a25 5 ]
25a 35 8 7
35 a 50 7 8
| Manera de colocar las grapas en cables de carga |
A = 6 a 8 veces el didmetro del cable B
GONZALO MARTINEZ SANCHEZ ADECUACION DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISOTANO DE LOS
NICOLAS SANCHEZ ZAFRA.
NICOL. A
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