CARACTERISTICAS PRINCIPALES QUE DEBEN REUNIR % j)

LA INSTALA J CA DE ORRA
= T < ELECTRICIDAD

{ Arts: 21
0.G.S.H.T. Arts.: 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61.

1— LAS INSTALACIONES SERAN REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO

2— ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA INSTALACION SE PROCEDERA A SU VERIFICACION

3— NO SE PERMITIRA LA MANIPULACION DE LAS INSTALACIONES A PERSONAL NO ESPECIALIZADO

4— NO SE MANIPULARA NINGUN EQUIPO BAJO TENSION.

5— LAS PARTES METALICAS DE TODO EQUIPO ELECTRICO DISPONDRAN DE TOMA DE TIERRA. EXCEPTO AQUELLOS EQUIPOS
QUE ESTEN DOTADOS DE DOBLE AISLAMIENTO. ASI MISMO LA INSTALACION SE AJUSTARA AL R.E.B.T

6— NO EMPLEAR DIFERENCIALES DE INTENSIDAD DE DEFECTO SUPERIOR A 300m.A.

7— SE COMPROBARA FRECUENTEMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS DE TIERRA

8— COMPROBAR FRECUENTEMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENCIALES A TRAVES DEL PULSADOR DE PRUEBA.
9— SE UTILIZARAN ELEMENTOS DE CONEXION ADECUADOS.
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
C.G.P.

~ Linea de acometida
kw,/h ALZADO int. OMNIPOLAR (IN=120 A)
COMPARIA Aot doy I [ int. DIFERENCIAL (1AN=300(enAkabeza)
SUMINISTRADORA § $}Int. MAGNETOTERMICOS L1=60 A
TOMA DE TIERRA L2=120A
Continuidad de tiefra Rt=800 Ohm
CUADROS DE CASETAS L =F+N+T 12 =3F+N+T
(oficinas y servicos) PLANTA zona de aparellaje
ALZADO salida mongueras __~ glementos empotrados
Int. DIFERENCIAL Nota
(IAN=30 mA)  Continuidad de tierruA\[—//II informativd
laca de aislamiento de
(N=oany CTERMICOT EANST  ieos de enchufes Paries ‘activas (R=250.000 Ohm)
s Transformador 24V/5Q0w
LEtN __ |ineas de alumbrado para lamparas portatifes
PLANTA

CUADRO DE PVC
Continuidad de tiersa

CUADRO SECUNDARIO

3F+T
24v

Cuadro de tomas de corriente

=120 A)

| Int. OMNIPOLAR (N

Int. DIFERENCIALES (IAN=30 mA)
Int. MAGNETOTERMICOS (IN=60 A)
omo de corriente

Toma de tierra

A magquinas

Lamparas portatiles

Auxiliares de obra
en cada planta

elementos empotrados

placa de aislamiento de
partes activas (R=250.000 Ohm)
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