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1.1. Identificacion y objeto del proyecto

Titulo del proyecto

Objeto del

proyecto

Situacion

1.2. Agentes

1.2.1. Promotor.

1.2.2. Proyectista.

1.2.3. Otros técnicos.

Director de Obra 1

Autor del estudio
de seguridad y
salud

Coordinador de
seguridad y salud

Proyecto para la impermeabilizacion y mejora de acceso a cubiertas del Aulario
Interfacultativo del Campus de Burjassot de la Universitat de Valéncia.

El presente proyecto tiene como objeto solucionar el problema de filtraciones
existente en el edificio, mediante la sustitucién de Ila impermeabilizacién
existente, y garantizar la seguridad en el trabajo del personal que ha de acceder
a las cubiertas del aulario para realizar labores de mantenimiento, mediante la
instalacion de una barandilla de acero perimetral que garantice la proteccién
pasiva del lugar de trabajo, ademas de facilitar el acceso a las cubiertas, a través
de pasos y escaleras.

Aulario Interfacultativo del Campus de Burjassot. C/ Vicent Andres Estellés

46100 BURJASSOT

UNIVERSITAT DE VALENCIA
CIF/NIF: Q4618001D; Direccidén: Avda. Blasco Ibafez 13 VALENCIA (VALENCIA )

FRANCISCO ALONSO AGUILAR, Arquitecto, N°
C.0.A.C.V.

CIF/NIF: 24330910S; Direccién: Pl. Alqueria de Culla, 4 despacho 1001 ALFAFAR
(VALENCIA )

Colegiado: 4.460, Colegio:

FRANCISCO ALONSO AGUILAR, Arquitecto, N©
C.0.A.C.V.

CIF/NIF: 24330910S; Direccién: Pl. Alqueria de Culla, 4 despacho 1001 ALFAFAR
(VALENCIA )

Colegiado: 4.460, Colegio:

FRANCISCO ALONSO AGUILAR, Arquitecto, N° Colegiado: 4.460, Colegio:

C.0.A.C.V.

CIF/NIF: 24330910S; Direccién: Pl. Alqueria de Culla, 4 despacho 1001 ALFAFAR
(VALENCIA )

VENANCI VALIENTE GANDIA, Arquitecto Técnico, N° Colegiado: 4.279, Colegio:
C.0.A.A.T.V.
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en obra CIF/NIF: 24330910S; Direccién: PIl. Alqueria de Culla, 4 despacho 1001 ALFAFAR
(VALENCIA )

1.3. Informacion previa: antecedentes y condicionantes de partida

Emplazamiento El edificio objeto del presente proyecto se sitia dentro del Campus de Burjassot.
Se trata de un edificio universitario destinado a aulario.

Datos del solar El edificio se encuentra situado en la zona Norte del Campus.

Datos de la El edificio donde se ubican las cubiertas y donde se tienen que colocar las
edificacion protecciones se utiliza como aulario.

existente

Antecedentes de La impermeabilizacién de la cubierta del Aulario Interfacultativo presenta

deterioro en varias zonas de la misma, lo que implica que en los episodios de
lluvias medias y fuertes se produzcan elevadas filtraciones de agua que provocan
dafios en el edificio y afectan a su uso. Se redacta el presente proyecto dentro de
los procedimientos derivados del Acuerdo Marco 2011 0007 SEOO05 de la
Universitat de Valéncia.

proyecto

1.4. Descripcion del proyecto

1.4.1. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del edificio y
otros usos previstos, relacion con el entorno.

Descripcién La arquitectura del Aulario Interfacultativo, que dispone de varias cubiertas de
general del tipo “dientes de sierra”, impide acceder a varias zonas de la misma, donde se
edificio dispone de instalaciones especificas como placas fotovoltaicas mas aparte las

comunes como sumideros y la misma impermeabilizacién de la cubierta.
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Programa de El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la

necesidades redaccion del presente proyecto es el eliminar la actual capa de gravas de la
cubierta, eliminando posteriormente la actual impermeabilizacién, sustituyéndola
por una solucién de membrana continua y sin juntas, basada en un poliuretano
que sera aplicada en caliente en proyeccién. En las zonas que quede la proyeccion
vista, se dispondra de una proteccién UV.

La mejora de los accesos a las cubiertas consistird en la formacién de pasarelas
para hacer accesibles los dientes de sierra de cubierta y acceder a todas las
cubiertas.

En las cubiertas que no dispongan de proteccién colectiva, se realizard mediante
barandillas que deberd cumplir la normativa vigente y resistir una carga
horizontal de 1,6 kN/m..

Las barandillas metalicas de proteccidn se disefian con una altura de 1,10 m. A
partir de la cota pisable de cubierta. Como requisitos minimos que debe cumplir
la barandilla instalada es el resistir una carga horizontal de 1,6 KN/m

Uso caracteristico El uso caracteristico del edificio es el docente.

del edificio

Otros usos No existe previsidon de otros usos.

previstos

Relacidén con el Las obras a realizar (sobre todo las barandillas de protecciéon) se ha procurado
entorno gue sean lo mas sencillas posibles, intentando que sean acordes con el edificio.

1.4.2. Marco legal aplicable de ambito estatal, autonémico y local.

El presente proyecto cumple el Cédigo Técnico de la Edificacién, satisfaciendo las exigencias basicas para
cada uno de los requisitos basicos, establecidos en el articulo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién. En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los
procedimientos propuestos en los Documentos Basicos del CTE, cuya utilizacién es suficiente para acreditar
el cumplimiento de las exigencias basicas impuestas en el CTE.

Exigencias basicas del CTE no aplicables en el presente proyecto

Exigencia basica SE: Sequridad estructural

Se trata de unas intervenciones que no modifican la estructura. Por lo tanto, las exigencias basicas de

seguridad estructural no son de aplicacién.
Pagina4 -9
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Exigencia basica SI: Seguridad en caso de incendio

Se trata de unas intervenciones en la que se mantiene el uso, La ocupacién, la distribuciéon con respecto a
los elementos de evacuacién y los elementos de evacuacién no se modifican, y tampoco se modifican
elementos constructivos que sirvan de soporte a las instalaciones de proteccion contra incendios. Por lo
tanto, las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio no son de aplicacion.

Exigencias basicas SUA: Seguridad de utilizacidon y accesibilidad

Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

Se trata de una intervencién en la que no se interviene sobre recintos existentes. Por lo tanto, la exigencia
bésica no es de aplicacion.

Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

Se trata de una intervencidén en la que no se interviene sobre la iluminacién ni se realiza ningun nuevo

alumbrado. Por lo tanto, la exigencia bdsica no es de aplicacion.

Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicacién a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reuniéon, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000
espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

La exigencia basica SUA 6 es de aplicacién a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicacidn.

Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

La exigencia basica SUA 7 es de aplicaciéon al uso aparcamiento y a las vias de circulacién de vehiculos
existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicacidn.

Exigencia bdsica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

Se trata de una intervencioén en la que no se cambia el uso caracteristico, ni se modifican elementos a los
que afecte la seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo. Por lo tanto, la exigencia basica no
es de aplicacion.
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Exigencia basica HR: Proteccion frente al ruido

Se trata de una intervencién que no afecta a la envolvente del edificio. Por lo tanto, las exigencias bdsicas
de proteccion frente al ruido no son de aplicacion.

Exigencias basicas HE: Ahorro de energia

Exigencia basica HE 1: Limitacion de demanda energética

Se trata de una intervencidén en un edificio existente donde no se renuevan los cerramientos. Por lo tanto,
la exigencia basica no es de aplicacion.

Exigencia basica HE 2: Reglamento de instalaciones térmicas en edificios

Se trata de una intervencidn en la que no se incorporan nuevos subsistemas de climatizacién o produccion
de agua caliente sanitaria, ni se modifican los existentes, ni se sustituyen por otros de diferentes
caracteristicas, ni se amplia el nimero de equipos generadores de calor o frio, ni se cambia el tipo de
energia utilizada, ni se incorporan energias renovables, ni se cambia el uso caracteristico del edificio. Por lo
tanto, la exigencia béasica no es de aplicacién.

Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

Se trata de una intervencién en un edificio existente donde no se interviene sobre la superficie iluminada.
Por lo tanto, la exigencia bdsica no es de aplicacion.

Exigencia basica HE 4: Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria

Se trata de una intervencién en un edificio existente en la que no se modifica la instalacién de produccion
de agua caliente sanitaria. Por lo tanto la exigencia basica no es de aplicacién.

Exigencia basica HE 5: Contribucidn fotovoltaica minima de energia eléctrica

Se trata de una intervencién puntual para colocar protecciones colectivas. Por lo tanto, para este proyecto,
no es de aplicacién.
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Cumplimiento de otras normativas especificas:

Estatales

RCD Produccién y gestion de residuos de construccién y demolicién

Municipales

Es de aplicacién el PGOU

ACCESIBILIDAD Ley 1/1998 de 5 de mayo de Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectonicas,
Urbanisticas y de Comunicacion

Decreto 39/2004, de 5 de marzo por el que se desarrolla la ley 1/1998 de la Generalitat
en materia de Accesibilidad en la edificaciéon de Publica Concurrencia y en el Medio
Urbano

Orden del 25 de Mayo de 2004 del Gobierno Valenciano en materia de Accesibilidad en la
edificacién de Publica Concurrencia

1.4.3. Justificacion del cumplimiento de la normativa urbanistica, ordenanzas municipales y
otras normativas.

Normas de disciplina urbanistica

Categorizacion, clasificacion y régimen del suelo
Clasificacion del suelo Urbano

Planeamiento de aplicacion Plan General de Ordenacién Urbana de BURJASSOT, aprobado
con fecha 27/09/1990 y publicado en el BOP el 30/10/1990

Normativa Basica y Sectorial de aplicacion

Otros planes de aplicacién Estudio de detalle Campus de Burjassot.
22/01/2008 (D.0.C.V.) 27/11/2007 (AYTO)

Parametros tipologicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)
Parametro Referencia a: Planeamiento Proyecto

No se modifican los parametros
tipologicos.

Parametros volumétricos (condiciones de ocupacion y edificabilidad)
Parametro Referencia a: Planeamiento Proyecto

No se modifican los parametros
volumétricos.
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1.4.4. Descripcion de la geometria del edificio, volumen, superficies Gtiles y construidas, accesos
y evacuacion.

Descripcion de la La planta del edificio objeto de proyecto es poligonal, en forma de un rectadngulo
geometria del central con dos alas laterales.

edificio

Volumen El edificio consta de sétano, y tres plantas altas.

Superficies utiles y construidas
Al tratarse de una intervencién puntual, colocando protecciones colectivas, no son
representativas las superficies Utiles y construidas.

Accesos La intervencién no modifica los accesos del edificio.

Evacuacion La intervencidn no modifica la evacuacion del edificio.

1.4.5. Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto.

1.4.5.1. Sistema estructural
No se actua sobre el sistema estructural del edificio.

1.4.5.2. Sistema de compartimentacion
No se actla sobre el sistema de compartimentacién del edificio.

1.4.5.3. Sistema envolvente

Se colocan protecciones colectivas en las diversas cubiertas del edificio, ademds de sustituir la
impermeabilizacién de las cubiertas.

1.4.5.4. Sistemas de acabados
No se actua sobre el sistema de acabados del edificio.

1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las
condiciones de higiene, salud y proteccion del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se
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deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestion de los residuos que
genera el uso previsto en el proyecto. En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la
memoria del proyecto de ejecucion se detallan los criterios, justificacién y parametros establecidos en el
Documento Bésico HS (Salubridad).

1.5. Prestaciones del edificio

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos basicos del CTE
Prestaciones derivadas de los requisitos basicos relativos a la seguridad:
- Seguridad de utilizacion y accesibilidad (DB SUA)

- Los suelos de las escaleras y pasos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no
resbalen, tropiecen, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caidas.

- Los cambios de nivel y nucleos de comunicacién se han disefado con las caracteristicas vy
dimensiones que limitan el riesgo de caidas.

1.5.2. Prestaciones en relacion a los requisitos funcionales del edificio
- Utilizacion
- Las protecciones colectivas proyectadas se ajustan a los requisitos demandados por la propiedad,
cumpliendo con la normativa vigente.

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE

No se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE,
en relacion a los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

En BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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2.1. Sustentacion del edificio
No se interviene sobre la cimentacion del edificio.

2.2. Sistema estructural
No se interviene sobre el sistema estructural del edificio.

2.3. Sistema envolvente
Los trabajos a realizar considerados en el presente proyecto consisten en los siguientes:

- Instalacién de barandillas en las cubiertas que carezcan de ellas.

- Instalacién de pasos para permitir el acceso a todas las cubiertas que cumplan con las medidas de
seguridad establecidas por la normativa vigente.

- Sustitucion de la impermeabilizacién existente.

Barandillas de proteccion:
En el presente proyecto se definen varios tipos de protecciones colectivas:

En el caso en el que el antepecho de cubierta sea insuficiente, este se complementard mediante una
barandilla consistente en un perfil metalico de seccién en T anclado a dicho antepecho, rematado con un
pasamanos en toda la longitud del tramo de fachada y un montante intermedio.

Esta solucién se aplicard a las cubiertas especificadas en la documentacidon grafica, en general a las
cubiertas planas.

En el caso de las cubiertas en diente de sierra, se colocaran unos pasos transversales para poder acceder al
mantenimiento de las placas fotovoltaicas. Para acceder a las cubiertas traseras, se colocardn pasarelas
escalonadas, con barandilla a un lado, que permiten llegar a la cumbrera de la cubierta, y mediante una
escalera con proteccién de espalda se permitird bajar a la siguiente, y asi sucesivamente.

Esta solucién se aplicard a las cubiertas marcadas en la documentacion grafica.

Todos los elementos metalicos de las barandillas seran galvanizados. Seran similares a las existentes en el
edificio.

Sustitucion de la impermeabilizacion existente:

Preparacién del soporte

Se procederd inicialmente a la retirada de todas las climatizadoras existentes en la cubierta central, para
una vez sustituida la impermeabilizacidn, volver a montarlas sobre la nueva cubierta.
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Preparacién del soporte

Se procederd inicialmente a la retirada de la capa de grava de proteccidn existente en la cubierta, junto
con el geotextil y con el aislamiento térmico existente.

Se retirara igualmente la capa bituminosa, que estad formada por varias capas.

La formaciéon de pendientes del forjado se debera realizar una preparacidn mecanica, mediante un
desbastado.

También se realizard una limpieza posterior de toda la superficie, con agua o aire a presién para eliminar la
suciedad existente antes de proceder con la imprimacién.

En aquellas zonas en las que el soporte lo requiera, se procedera a una reparaciéon del mismo (grietas,
fisuras y desconchados) mediante el producto Sikaflex Pro-3 o equivalente. Ademas, también se realizard
un tratamiento a los encuentros entre los paramentos verticales y horizontales, realizando la unién a media
cafia que permita una transicion suave entre ambos.

Realizacidon de pendientes para desagie

En el caso de que una vez retirada la capa de pavimento y la [dmina bituminosa se encuentre una cubierta
en mal estado y cuyas pendientes no cumplan las necesidades de desaglie requeridas, se procedera a la
regulacién de la capa de formacion de pendientes.

Este proceso se realizard mediante un mortero impermeabilizante monocomponente, a base de cemento y
polimeros modificados, de baja retracciéon que cumpla con los requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN-
1504-2 (Sika MonoTop 107 Seal o equivalente).

Se trata de un mortero de excelente trabajabilidad, adecuado para la aplicacidn a mano y por proyeccién.
Se aplicara con espesores maximos de 2mm por capa. Presenta una gran adherencia sobre soportes sanos
y la retraccién durante el fraguado es muy baja.

Imprimacion bi-componente

Se aplicard una imprimacién poliurea en base disolvente, bi-componente, de rapido curado y alto contenido
en sélidos (Sika Concrete Primer o equivalente) para la generalidad de la superficie. La dotacién maxima
por m2 no excederda de 550 gr. Esta imprimacidon, nos ofrecerd un buen enlace con la membrana
impermeabilizante y el soporte de hormigén o cualquier soporte cementoso.

La imprimacién se aplicard mediante proyeccion con maquina de bombeo hidraulico, siempre que las
condiciones climatoldgicas (viento) asi lo permitan. En caso negativo, el producto se aplicard de forma
manual.

Se realizard un enarenado siliceo de granulometria 0,3-0,8 mm (Sikadur 510 o equivalente) sobre la propia
imprimacion recién aplicada, con una dotacién aproximada de 1,5kg/m2. La funcién de este proceso sera la
de potenciar el enlace entre el sistema, ofreciendo un agarre fisico, ya que la propia imprimacion
imprimacion nos garantiza el agarre quimico.

Sobre soporte metdlico (patas estructurales de las estructuras de las placas solares, etc.) se procedera a la
aplicaciéon de una imprimacioén anticorrosiva de curado por amidas en base disolvente, bicomponente y dura
(Sikalastik Metal Printer o equivalente). La aplicacion de esta imprimacién, se realizara siguiendo el mismo
procedimiento empleado anteriormente.

Se realizaran por parte de los aplicadores, auditorias diarias, en las que se recogeran datos sobre la
humedad del soporte, temperatura ambiental y soporte, humedad relativa, etc.
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Membrana impermeabilizante

La impermeabilizacion se realizard aplicando una membrana continua y sin juntas basada en un poliuretano
bi-componente (Sikalastik 821 LV o equivalente). Esta resina es altamente reactiva, que aplicada en
caliente mediante proyeccion, polimeriza en pocos segundos formando una membrana elastica y altamente
resistente la cual queda totalmente adherida al soporte previamente tratado, moviéndose cuando el
sustrato asi lo exige conjuntamente con él.

Este producto se aplicard mediante proyeccidn con una maquina dosificadora multicomponente de alta
presién y temperatura. Debera de utilizarse un consumo general de 2,2 a 2,5 kg/m2, para asi tener un
mayor espesor en puntos singulares de la cubierta, como son paramentos verticales perimetrales o
elementos metalicos embebidos en la propia impermeabilizacién o sumideros.

Se realizaran probetas diarias del producto empleado por la empresa aplicadora, referencidandolas en las
diferentes zonas en las que han sido empleadas en obra, para asi llevar un control de calidad de los
trabajos realizados.

Capa de proteccion alifatica

En aquellas zonas donde se requiera la impermeabilizacidn vista (en cubiertas de accesos, encuentros
petos, etc..) se debera de colocar una capa de sellado resistente a la radiacién UV.

La proteccion de la membrana impermeabilizante se realizard mediante la aplicaciéon de un puente de unién
Sikalastik 810 o equivalente, y la posterior aplicacién de una capa de proteccién UV basada en poliuretano
alifatico de color blanco Sikalastik 621 o equivalente en una dotacién de 1,3 kg/m2.

La aplicacién de la capa protectora se realizard mediante proyeccién a maquina, siempre que las
condiciones metereoldgicas lo permitan (viento) pues este factor a tener en cuenta es importante con el fin
de no correr riesgos en la contaminacién de los vehiculos al tener aparcamientos proximos.

La aplicacién de todo el sistema de impermeabilizacidn de la cubierta serd realizada por una empresa
aplicadora especializada para evitar problemas de aplicacion (homologada por Sika) asi como sera
necesaria la supervision técnica por parte del fabricante de los productos para la obtencién de la garantia
necesaria.

Pavimento de Hormigén drenante

En toda la cubierta se realizard un pavimento de hormigdn poroso.

El hormigén poroso permite drenar el agua de lluvia desde la superficie hasta la capa de formacién de
pendientes.

El sistema proporciona una alternativa simple y econdmica para los sistemas de drenaje complejos.
Ademas, el color del pavimento de hormigdn absorbe la luz y almacena menos calor de la radiacién solar
en comparacién con los materiales mas oscuros, tales como asfalto convencional, reduciendo asi el efecto
isla de calor.

El hormigon permeable se obtiene mediante la eliminacidn de la arena y la elecciéon de la estructura de
aridos correcta. La resistencia del hormigén serd de 20MPa, lo que va a permitir apoyar sobre éste
nuevamente la maquinaria de climatizacién, sin necesidad de crear nuevas bancadas.

El hormigén debe ser colocado por un equipo certificado que sigua unos determinados requisitos de
calidad.

El hormigdn se entrega en camidén hormigonera listo para su uso, y debe colocarse rapidamente debido al
bajo contenido de agua, lo que disminuye el tiempo de fraguado del hormigén.
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Hydromedia™ al ser mas fluido que el hormigén poroso estédndar, la descarga es mas facil y un mayor
tiempo de trabajabilidad.

Después de verter el hormigdn, se extiende con un rastrillo o una pala lo més uniformemente posible.
Se nivela hasta la altura deseada con medios manuales o mecénicos (extendedora o regla).
Se compacta la superficie con un rodillo de pavimento o una placa vibratoria.

Se cubre la superficie con una lona de plastico para evitar que el hormigén se seque demasiado rapido.
Hydromedia™ debe cubrirse después de los 15 minutos de su colocacién.

Las juntas se utilizan principalmente para controlar y prevenir las fisuras en la superficie debido a la
contraccion por secado. La separacién adecuada esta relacionada con el espesor de la capa de hormigdn.

Se crearan de juntas previas durante el vertido de Hydromedia, mediante un perfil de acero galvanizado.

2.4. Sistema de compartimentacion
No se interviene sobre el sistema de compartimentaciéon del edificio.

2.5. Sistemas de acabados
No se interviene sobre el sistema de acabados del edificio.

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
No se interviene sobre las instalaciones del edificio.

2.7. Equipamiento
La obra proyectada no contempla ningun tipo de equipamiento.

En BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3.1. SE Seguridad estructural

3.1.1. Aplicaciéon del DB SE.
Se trata de obra en la que no se interviene sobre la estructura. Por lo tanto, las exigencias bdsicas de
seguridad estructural no son de aplicacién.

Si que son aplicables las exigencias del DB SE AE Acciones en la edificaciéon, en lo referente con lo
establecido en el apartado 3.2. del Documento Basico de Seguridad Estructural en relacion con la
resistencia y rigidez de las barandillas, estas deberdn tener una resistencia suficiente para soportar una
fuerza horizontal de 1’6 kN/m al tratarse de barandillas dispuestas en cubiertas transitables accesibles sélo
privadamente (categoria de uso F).

En BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3.2. SI Seguridad en caso de incendio

3.2.1. Aplicaciéon del DB SI.

Se trata de una obra de instalacion de protecciones individuales y colectivas en la que se mantiene el uso,
no se modifica la ocupacion, ni la distribucidén con respecto a los elementos de evacuacidn, ni los elementos
de evacuacién, y no se modifican elementos constructivos que sirvan de soporte a las instalaciones de
proteccién contra incendios. Por lo tanto, las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio no son de

aplicacién.

En BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos.
El pavimento drenante, que se coloque, tienen tener un grado de resbaladicidad de 3.

3.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento
No procede

3.3.1.3. Desniveles
3.3.1.3.1. Proteccion de los desniveles
A continuacién se detallan las caracteristicas de las protecciones a instalar

Segun el apartado 3.2.1, deberadn tener una altura de 1,10 respecto al pavimento, ya que el
desnivel que protegen es superior a 6 m.

Las barreras de proteccién tendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2 del DB SE-AE, en funcién de la zona en la que se encuentren.

3.3.1.4. Escaleras y rampas

3.3.1.4.1. Escaleras de uso restringido

Las escaleras que se proyectan son de uso restringido, exclusivamente para el uso de los servicios
de mantenimiento.

Tienen una anchura 80 cm, huella de 28 cm y tabica de 18,5 cm, cumpliendo con lo especificado en
el punto 4.1 del CTE DB SUA

3.3.1.4.2. Escaleras de uso general
No procede

3.3.1.4.3. Rampas
No procede

3.3.1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
No procede

3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

3.3.2.1. Impacto
No procede
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3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.2.2. Atrapamiento
No procede

3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

No procede al no instalarse en el proyecto puertas de recintos que tengan dispositivo para su bloqueo
desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
3.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulacion

No se modifica el alumbrado de las zonas de circulacion
3.3.4.2. Alumbrado de emergencia

No se modifica el alumbrado de emergencia

3.3.5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicacién a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reuniéon, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000
espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

3.3.6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
La exigencia basica SUA 6 es de aplicacién a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicacion.

3.3.7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

La exigencia basica SUA 7 es de aplicaciéon al uso aparcamiento y a las vias de circulacién de vehiculos
existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicacién.

3.3.8. Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

Se trata de una obra en la que no se cambia el uso caracteristico, ni se modifican elementos a los que
afecte la seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo. Por lo tanto, la exigencia basica no es
de aplicacién.
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3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad

En este proyecto no se interviene sobre elementos que deban de realizarse accesibles, luego no procede su
aplicacién.

En BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3.4. Salubridad

3.4.1. Proteccion frente a la humedad

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas e individuales en cubiertas en la que no se
cambia el uso caracteristico, pero si se modifica la envolvente del edificio. Por lo tanto, la exigencia basica
sera de aplicacion a la cubierta.

Por parte de los componentes de la cubierta se cumple lo siguiente:

Sistema de formacion de pendientes

Tiene cohesién y estabilidad suficiente frente a solicitaciones mecanicas y térmicas.

Estd constituido por un material (hormigén) que es compatible con la solucién de impermeabilizacién a
colocar.

Al tratarse de una cubierta transitable, con solado flotante, la pendiente debe estar entre el 1-5% (se
cumple).

Capa de impermeabilizacion

A base de poliuretano bi componente de rédpida polimerizacion.

Aislante térmico

El material del aislante térmico tiene una cohesidn y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema
la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.
Se dispone de una capa de separacion entre el aislante térmico y la capa de impermeabilizacién.

Solado drenante

El solado serd ejecutado por una empresa certificada.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

La impermeabilizacion debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como minimo
por encima de la proteccién de la cubierta

El encuentro con el paramento debe realizarse redondeadndose con un radio de curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflandndose una medida andloga segun el sistema de impermeabilizacion.

Rebosaderos

Se colocaran rebosaderos al tener paramentos verticales que delimitan todo el contorno.

La suma de las areas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de
bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.

El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto mas bajo y la del mas alto de la
entrega de la impermeabilizacién al paramento vertical y en todo caso a un nivel mas bajo de cualquier
acceso a la cubierta.

El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse
con una pendiente favorable a la evacuacién.
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3.4. Salubridad

3.4.2. Recogida y evacuacion de residuos

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas en cubiertas y de reparacion de la
impermeabilizacién. Por lo tanto, la exigencia basica no es de aplicacién.

3.4.3. Calidad del aire interior

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas en cubiertas y de reparacién de Ia
impermeabilizacién en la que no se cambia el uso caracteristico, ni se modifican elementos a los que afecte
la calidad del aire interior. Por lo tanto la exigencia basica no es de aplicacion.

3.4.4. Suministro de agua

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas en cubiertas y de reparacion de la
impermeabilizacidn en la que no se amplia el nimero o la capacidad de los aparatos receptores existentes
en la instalacién. Por lo tanto, la exigencia bdsica no es de aplicacion.

3.4.5. Evacuacion de aguas

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas en cubiertas y de reparacién de la
impermeabilizacidn en la que no se amplia el nimero o la capacidad de los aparatos receptores existentes
en la instalacién. Por lo tanto, la exigencia bdsica no es de aplicacion.

En BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3.5. HR Proteccion frente al ruido

3.5.1. Aplicacion del DB HR.

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas en cubiertas y de reparacién de la
impermeabilizacién.

Por lo tanto, las exigencias basicas de proteccion frente al ruido no son de aplicacién.

En BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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3.6. Ahorro de energia

3.6.1. Limitacion de demanda energética

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas en cubiertas y de reparacién de la
impermeabilizacidn donde no se renuevan mas del 25% de los cerramientos. Por lo tanto, la exigencia
basica no es de aplicacién. En todo caso, se renueva el aislamiento térmico existente, colocando un
aislamiento similar y de mayor espesor, lo que mejora la eficiencia energética del edificio.

3.6.2. Rendimiento de las instalaciones térmicas

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas en cubiertas y de reparacién de la
impermeabilizacidn en la que no se incorporan nuevos subsistemas de climatizacién o produccién de agua
caliente sanitaria, ni se modifican los existentes, ni se sustituyen por otros de diferentes caracteristicas, ni
se amplia el nimero de equipos generadores de calor o frio, ni se cambia el tipo de energia utilizada, ni se
incorporan energias renovables, ni se cambia el uso caracteristico del edificio. Por lo tanto, la exigencia
bésica no es de aplicacion.

3.6.3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminaciéon

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas en cubiertas y de reparacién de Ia
impermeabilizacidn donde no se renueva mas del 25% de la superficie iluminada. Por lo tanto, la exigencia
bésica no es de aplicacion.

3.6.4. Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas en cubiertas y de reparacién de Ia
impermeabilizacién en la que no se modifica la instalacién de producciédn de agua caliente sanitaria. Por lo
tanto la exigencia basica no es de aplicacion.

3.6.5. Contribucidén fotovoltaica minima de energia eléctrica

Se trata de una obra de colocacién de protecciones colectivas en cubiertas y de reparacién de la
impermeabilizacién.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacién.
En BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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5. Plazo de ejecucion, Revisidon de precios y Clasificacion de contratista

5.1 PLAZO DE EJECUCION

Teniendo en cuenta la simultaneidad de los trabajos con el uso propio del edificio, el plazo de ejecucién es
de SEIS (6) MESES, desde la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo.

5.2 REVISION DE PRECIOS
Dado el poco plazo de ejecucién de las obras, no corresponde revisién de precios.

5.3 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Se propone debido al tipo de obra a realizar que la empresa contratista tenga la clasificacion:

-Grupo: C (Edificaciones)
-Subgrupo: C3 (Estructuras metdlicas) y C7 (Aislamientos e impermeabilizaciones)
-Categoria: 4

En BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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