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Medicién

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

u

Desmontaje y posterior montaje de las climatizadoras y baterias de climatizacion en cubierta,
previa a la impermeabilizacion, incluyendo estructuras metalicas de apoyo, y medios de
elevacion, bajandolas al entorno de la parcela, incluso reposicion de materiales que pudieran ser
necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu : 1,000
M2 Demolicién de bancada de apoyo de maquinaria, formada por 10 cm de espesor de hormigén
armado, con martillo neumatico y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién
o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento con martillo neumatico. Corte de las armaduras. Fragmentacion
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,500 9,000 162,000
4 1,000 9,000 36,000
6 8,000 3,500 168,000
2 7,500 2,000 30,000
6 4,000 7,000 168,000
564,000 564,000
Total m2 : 564,000
M2 Retirada de gravilla en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga
sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a vertedero.
uds. m2  Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 : 1.820,000
M2 Retirada de capa separadora en cubierta plana, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
Uds. m2  Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 : 1.820,000
M2 Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta plana, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 : 1.820,000
M2 Arranque de las tres laminas impermeabilizantes existentes mediante medios manuales, con

retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga
y transporte a vertedero.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal

2 460,000 920,000
(Continda...)
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1.6 M2  Arranque de las tres laminas lamina impermeabilizante (Continuacion...)
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000

Total m2 : 1.820,000
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2.1 M2 Desmontado de cobertura chapa conformada, y elementos secundarios, fijaciones, uniones etc.,
con recuperacion de las piezas desmontadas para su posible reutilizacién, incluso apilado del
material en lugar que se designe para ello, seleccidn, clasificacién por tamafios, clases y estado
de conservacion, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevaciéon carga y descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 14,000 0,800 89,600
89,600 89,600
Total m2 : 89,600
2.2 M2 Picado de enfoscado de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, mediante
medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perimetro 2 202,000 0,500 202,000
Perimetro pequefias 12 38,000 0,500 228,000
430,000 430,000
Total m2 : 430,000
2.3 M2 Aplicacibn manual de mortero de reparacion y nivelacion superficial, con una resistencia a

compresion a 28 dias mayor o igual a 25 N/mm? y un médulo de elasticidad de 15000 N/mmz2,
clase R3 segun UNE-EN 1504-3, compuesto por cementos especiales, resinas sintéticas y humo de
silice, en capa de 3 mm de espesor medio, para reparacion de superficies dafiadas en estructuras
de hormigoén. Incluso p/p de humectacion previa de la superficie de hormigén, preparacion de la
mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o fratas y curado.

Incluye: Humectacion de la superficie soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion del
producto. Curado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 202,000 0,500 202,000
12 38,000 0,500 228,000
430,000 430,000
Total m2 : 430,000
2.4 M2 Regularizacion de faldon existente en cubiertas planas con una capa de mortero impermeable

monocomponente, a base de cemento y polimeros modificados, de baja retraccion que cumple
con los requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-2 (Sika Monotop 107 Seal o equivalente)
de 0,4 cm de espesor medio, para la regularizacién y correccién de pendientes, incluso mermas,
nivelacion y limpieza.

uds. m2  Ancho Alto Parcial Subtotal
Sobre formacion de pendientes 2 460,000 920,000
12 75,000 __ 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 : 1.820,000
25 M2 Reparacion de impermeabilizacién de cubiertas, realizada mediante el sistema SIKAROOF PRO+ o

equivalente, previo desbastado y limpieza del soporte, reparacion de grietas, fisuras y
desconchados. Posterior realizacion de medias cafias entre paramentos horizontales y verticales.
Imprimacion y sellado a rodillo con resina de poliurea en base disolvente, bi componente y sin
disolventes que actuard& como puente de union previo a la membrana, con una dotacion
aproximada de 0,3-0,55 kg/m2. Suministro y aplicacién de Sikadur 510 o equivalente para mejorar
la adherencia en una dotacién de unos 1,5 kg/m2 de arido fino. Suministro y aplicacion de
membrana liquida bi componente en caliente de una mezcla de poliuretano bi componente
(Sikalastic-821 LV o equivalente) de polimerizacién inmediata, creando una membrana continua y
elastica, siguiendo la dotaciéon que marca la FT.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
Perimetro 2 202,000 0,500 202,000

(Continda...)
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25 M2 Reparacion de impermeabilizacion de cubiertas, realizada mediante el siste... (Continuacion...)
12 75,000 900,000
12 38,000 0,500 228,000
2.250,000 2.250,000
Total m2 : 2.250,000
2.6 M2 Capa de acabado con sellante, aplicada mediante brocha, rodillo o pistola; previa imprimacion

con Sikalastic 810 o equivalente y aplicaciébn de una capa de proteccién UV basada en

poliuretano alifatico color blanco Sikalastic 621TC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perimetro visto 2 202,000 0,500 202,000
12 38,000 0,500 228,000
430,000 430,000
Total m2 : 430,000
2.7 M2 Aislamiento térmico en cubiertas planas invertidas, con poliestireno extruido (XPS) de 40mm de

espesor, mecanizado lateralmente y de superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034
W/mK y resistencia térmica 1.18 m2K/W, reaccion al fuego Euroclase E, incluso parte proporcional

de elementos de sujecion y corte del aislante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 : 1.820,000
2.8 M2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 300gr/m2 de

masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad quimica, antipunzonante, drenante o

filtrante, incluso limpieza y preparacion, mermas y solapos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 : 1.820,000
2.9 M2 Pavimento continuo poroso de hormigén HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o equivalente, de

bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotraccion
de 2 N/mm2, una resistencia a compresion de 15 N/mm?2 y una capacidad drenante de 500
I/(m2:min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 segun UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 segun CTE, de 100 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material

granular (no incluida en este precio).

uds. m2  Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 : 1.820,000
2.10 M Perfi de acero galvanizado, de 80 mm de altura, colocado como junta de dilatacién en
pavimento continuo de hormigoén.
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
2 81,600 163,200
24 5,300 127,200
290,400 290,400
Totalm : 290,400
2.11 M Panel rigido de poliestreno expandido de 20 mm de anchura y 100 mm de profundidad,

colocado en junta perimetral de dilatacion de pavimento continuo de hormigdn.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal
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2 201,700 403,400
12 34,000 408,000

811,400 811,400

Totalm : 811,400

2.12 M2 Cobertura con chapas conformadas de acero, segin NTE/QTG-7, incluso parte proporcional de

solapes y accesorios de fijacion, seguridad y estanquidad. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 14,000 0,800 89,600

89,600 89,600

Total m2 : 89,600

2.13 M Canalon visto de seccion rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105mm, acabado

natural, incluyendo un incremento sobre el precio del canalén del 30% en concepto de piezas
especiales y accesorios.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
8 14,000 112,000
112,000 112,000
Totalm : 112,000
2.14 M Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero prelacado, de seccion cuadrada de

100x100mm, construido segun norma UNE EN 612 y DIN 18461, con incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albaifiileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,000 8,000
8,000 8,000
Totalm : 8,000
2.15 U Cazoleta o caldereta sifénica extensible de PVC, para cubiertas planas con salida horizontal de

diametro 110mm y de dimensiones 300x300mm, y con un sumidero con rejilla de polipropileno
estabilizada contra radiaciones ultravioleta y choque térmico, preparada para la instalaciéon con
impermeabilizante, incluso acometida a desagle de la red general, totalmente instalado y
comprobado segun DB HS-5 del CTE.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
12 12,000
32,000 32,000
Totalu : 32,000
2.16 U Gargola de tubo de PVC de 90 mm de diametro, 400 mm de longitud y 2 mm de espesor, recibida
con maisilla de silicona neutra. Incluso perforacion en el antepecho con equipo de diamante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000
40,000 40,000

Totalu : 40,000
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3.1

M

Barandilla de 100cm de altura, realizada con montantes tipo "T" de acero en barras lisas y macizas
de 40mm, soldados a tope a barandales superior e inferior de tubo de acero de 40mm y 30mm
con placas de anclaje de 120mmx120mm. con anclajes quimicos incluidos.

Uds. Largo  Ancho Alto  Parcial Subtotal
12 24,000 288,000
12 14,000 168,000
456,000 456,000
Totalm : 456,000
3.2 M2 Revestimiento con esmalte de poliuretano alifatico de dos componentes no amarilleante,
resistente a la abrasion para superficies de acero, hierro galvanizado y aluminio expuestos en
ambientes desfavorables y espesor aconsejado 30-40 micras, con acabado satinado en color
blanco o negro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 288,000 1,000 576,000
576,000 576,000
Total m2 : 576,000
3.3 U Pasarela transversal de 12 m de longitud en cubiertas inclinadas, sobre soportes de acero
galvanizado anclados a las cubierta metalica, realizados con perfim rectangular de acero
galvanizado en caliente de 40mm y pasos con tramex segin detalle de los planos.
Uds. Largo  Ancho Alto  Parcial Subtotal
11 11,000
10 10,000
21,000 21,000
Totalu : 21,000
3.4 U Pasarela escalonada con barandilla lateral en cubiertas inclinadas,galvanizada en caliente,
sobre soportes de acero galvanizado anclados con placas de anclaje de 120x120 mm y 4 tornillos,
realizada con perfil rectangular de acero galvanizado en caliente de 40mm y peldafios con
tramex segun detalle de los planos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000
24,000 24,000
Totalu : 24,000
3.5 U Escalera con protecciéon de espalda, galvanizada en caliente, para salvar una altura aproximada
de 4,35 m, formada por montantes de tubo de 45 mm, y peldafios de chapa lagrimada de 80mm
de anchura, anclada a la fachada mediante placas de 120x120mm, segln planos de detalle.
Uds. Largo  Ancho Alto  Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total u : 4,000
3.6 u Escalera con proteccion de espalda, galvanizada en caliente, para salvar una altura aproximada
de 2,60 m, formada por montantes de tubo de 45 mm, y peldafios de chapa lagrimada de 80mm
de anchura, anclada a la fachada mediante placas de 120x120mm, segun planos de detalle.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total u : 20,000
3.7 U Escalera con barandilla lateral galvanizada en caliente, para salvar una altura aproximada de

1,00 m, formada por montantes de tubo de 50 mm, y peldafios de tramex de 80mm de anchura,
anclada a la fachada mediante placas de 120x120mm, segun planos de detalle.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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8 8,000
8,000 8,000

Totalu : 8,000
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4 LINEAS DE VIDA 'Y PUNTOS DE ANCLAJE

N° Ud Descripcion Medicion

4.1 U Suministro, colocacion de punto de anclaje EN 795 A, de acero inoxidable con una resistencia
minima de 15 KN para poder instalar posteriormente sobre ellos una lina de vida temporal de cinta
EN 795 B.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del dispositivo de anclaje. Mantenimiento. Desmontaje.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000
24,000 24,000
Totalu : 24,000
4.2 U Prueba de carga de punto de anclaje de linea de vida horizontals flexible 795C sobre muro o

estructura metdlica. Se comprobara que el soporte tenga una resistencia minima segun las
indicaciones de la normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizara mediante un
dinamdémetro y un cabestrante manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Totalu : 8,000
4.3 U Suministro e instalacién de sistema de protecciéon contra caidas de altura mediante linea de vida

horizontal flexible, segun normativa EN 795C: 2012, Wall-fix linea System de Eye Catcher o similar,
para anclar mediante soportes de aluminio a perfiles metalicos. El cable sera de acero inoxidable
de 8mm de espesor y junto con las piezas de las extremidades, tendran terminaciones prensadas o
engarzadas. La linea de vida incorporara en sus extremos un kit de terminales para prensar o
engarzar compuesto por: pretensor, tensor, absorbedor de energia, precinto y dos terminales de
engastar. Cada linea de vida tendra un cartel que informar& sobre el fabricante del sistema, la
norma EN por la que es conforme, el numero de usuarios simultaneos, la fecha de instalacion, la
altura de caida y el periodo maximo de revisidn obligatoria. La linea de vida estara disefiada para
ser utilizada mediante un carro de desplazamiento que acompariara al usuario a lo largo de esta,
permitiendo el paso automatico por las piezas intermedias. El carro de desplazamiento debera
permitir la conexidon y desconexion en cualquier punto de la linea de vida, llevando un sistema
que evite la desconexién involuntaria de este. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacion de
complementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000
11,000 11,000

Totalu : 11,000
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5 CONTROL DE CALIDAD

N° Ud Descripcion Medicion

5.1 U Prueba estatica a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinacion de la fuerza
horizontal que resiste segun CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién de ensayos. Redaccion de informe de los resultados
de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control de

calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000
5.2 U Ensayo dinamico con cuerpo blando a realizar en obra, sobre una barandila, para la

determinacion de las cargas dinamicas que resiste segun UNE 85238:1991. Incluso desplazamiento
a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién de ensayos. Redaccion de informe de los resultados
de los ensayos realizados.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control de

calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000
5.3 U Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de mas de 500 m2 de
superficie mediante inundacion.
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000

Totalu : 4,000
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6 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicion
6.1 M Bajante de polietieno con cadenas, para vertido de residuos de construccion y demolicién, con
embocadura y soportes de sujecion, incluso colocacion y desmontaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 14,000 28,000
28,000 28,000
Totalm : 28,000
6.2 M3 Transporte con camion de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en

obras de construccion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos, situado a 20 km de distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancadas 1 564,000 0,150 84,600
esponjamiento 50% 1 42,000 42,000
Gravilla 1 1.820,000 0,100 182,000
esponjamiento 50% 1 91,000 91,000
Picado paramentos 1 430,000 0,010 4,300
esponjamiento 50% 1 2,150 2,150

406,050 406,050

Total m3 : 406,050

6.3 M3 Transporte con camion de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o

demoliciéon, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de residuos, situado a 20 km
de distancia.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Poliestireno 1 1.820,000 0,040 72,800
Esponjamiento 10% 1 7,200 7,200
Asfalto 1 1.820,000 0,010 18,200
Esponjamiento 20% 1 1,800 1,800

100,000 100,000

Total m3 : 100,000

6.4 M3 Transporte con camion de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccién y/o

demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a 20 km
de distancia.

Uds. m3 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000
2,000 2,000
Total m3 : 2,000
6.5 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados

producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos.

Uds. m3 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 406,000 406,000
406,000 406,000
Total m3 : 406,000
6.6 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion

y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Uds. m2 m3 Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000
100,000 100,000
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Total m3 : 100,000
6.7 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion

y/o0 demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminaciéon de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000
2,000 2,000

Total m3 : 2,000
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7.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE BIENESTAR E HIGIENE

7.1 u Transporte, recepcion y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia
méaxima de 100 kildmetros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000
Totalu : 4,000

7.2 U Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000
Totalu : 1,000
7.3 U Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6.00x2.40m, de acero galvanizado con

cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidréfugo, ventana y
puerta, incluida la colocacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu : 6,000
7.4 u Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro)
en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?).
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu : 6,000
7.5 u Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?).
Uds. Largo  Ancho Alto  Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu : 6,000
7.6 U Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?).
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu : 6,000
7.7 U Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m2).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu : 6,000
7.8 U Radiador, taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera,
secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.Amortizable en varios
usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000

Totalu : 1,000
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7.9 U Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depoésito de
basura en local o caseta de obra para comedor.Amortizable en varios usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u : 1,000

7.2 SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

7.10 U Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metdalico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

Uds. Largo  Ancho Alto  Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u : 2,000
7.11 u Sefal de obligacion circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu : 2,000
7.12 U Sefial de prohibicidon circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
2 — 2,000
2,000 2,000
Total u : 2,000
7.13 u Sefal de extincion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, fijada con tornillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu : 1,000
7.14 U Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con tornillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u : 2,000
7.15 U Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso
colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu : 1,000
7.16 U Sefial manual reflectante a dos caras, con sefales de stop y direccion obligatoria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000

Totalu : 2,000
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7.3 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA

7.17 u Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubriciéon de contenedor, amortizable
en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu : 2,000
7.18 U Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 14 m de longitud, para asegurar

hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado,
formado cada uno de ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y tuercas
de acero, amortizables en 3 usos, para fijacion a soporte metalico y 1 cinta de poliéster de 50 mm
de anchura y 14 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetén
en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
12 3,000 36,000
36,000 36,000
Totalu : 36,000
7.19 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel

de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diametro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigén fijadas al
pavimento, con malla de ocultacién colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y
las bases en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 120,000 120,000

120,000 120,000

Totalm : 120,000

7.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

7.20 u Casco de proteccion de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmaviles,
regulable con ruleta, segun UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 10 usos.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Totalu : 10,000
7.21 u Gafa protectora de tipo integral contra particulas liquidas y sélidas panoramica, con proteccion

antivaho y a los rayos ultravioleta, segun normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000
7.22 u Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a

impactos y salpicaduras de liquidos inocuos, segin norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,
amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000

Totalu : 1,000
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7.23 U Par de guantes para riesgos mecanicos fabricados en algodon tejido punzonado con refuerzo de
serraje vacuno en la palma, segun norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte
del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto

informativo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000
7.24 U Par de guantes contra los agentes quimicos fabricados en algodén-pvc superplastificado, buena

resisténcia ante acidos y bases, segin norma UNE-EN 16523-1:2015 y UNE-EN 420:2004+A1:2010,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE,
declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu : 6,000
7.25 u Juego de guantes dieléctricos para protecciéon de contacto eléctrico para baja tensién, segun

norma UNE-EN 16523-1:2015, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad CE, declaracion de Coformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu : 2,000
7.26 U Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupén con

refuerzo exterior en la palma y dedo pulgar, prevista para riesgos mecéanicos y de soldadura,
segln norma UNE-EN 420.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu : 1,000
7.27 U Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o

metal, tiene una atenuacion acustica de 30 dB, segun UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado
espedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu : 2,000
7.28 U Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y suela de poliuretano con puntera
plastica resistente a 200J, segun norma UNE-EN ISO 20346:2014 y UNE-EN ISO 20347:2013
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000
7.29 u Mono de trabajo confeccionado en algodén 100% con cremallera central de nylon, cuello

camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y pufios, segin UNE-EN ISO
13688:2013, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaracion de Conformidad y
Folleto informativo.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000
7.30 Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segun UNE-EN ISO 11611:2015, UNE-EN ISO

7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

13688:2013, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348:2004 ERRATUM, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de
Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Totalu : 1,000

Chaquetén acolchado de poliester y algodén con forro de poliamida también acolchado, con
capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para
temperaturas ambientales bajas, segun UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte
del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto
informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Totalu : 5,000

Camisa de trabajo fabricada en tergal de manga corta o manga larga con dos bolsillos, segun
UNE-EN ISO 13688:2013, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Totalu : 5,000

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera,
provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho,
segun norma UNE EN ISO 20471:2013 de seguridad vial.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Totalu : 5,000

Mascara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbén activo, adecuada para vapores
organicos e inorganicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Totalu : 3,000

Mascarilla respiratorio de 1 valvula para pintura, con filtros recambiables, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de
conformidad y folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000
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Totalu : 3,000
7.36 u Mascarilla de papel autofiltrante con una proteccion ligera frente a las particulas, segun norma

UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informativo.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Totalu : 10,000
7.37 u Dispositivo anticaida retractil, con bloqueo automatico y sistema automatico de tensidon y

retroceso, mediante un cable de acero con amarre de sujecion de longitud 6m, segun UNE-EN 360
y UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de caliad,
declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000
7.38 U Arnés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida,

formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, segun
UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del
fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000

7.39 U Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000

7.5 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

7.40 U Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu : 1,000
7.41 U Reposicion de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu : 1,000
7.6 FORMACION
7.42 H Formacion a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000
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Total h : 15,000
7.43 u Material individual didactico para la formacion de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000
7.44 U Reuniéon mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el

convenio colectivo provincial asi o disponga para este niumero de trabajadores).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Totalu : 1,000
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Importe

N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 u Desmontaje y posterior montaje de las|
climatizadoras y baterias de climatizacion en
cubierta, previa a la impermeabilizacion,
incluyendo estructuras metalicas de apoyo, Y|
medios de elevacion, bajandolas al entorno
de la parcela, incluso reposicion de
materiales que pudieran ser necesarios. 41.280,18| CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS

1.2 m2 Demolicion de bancada de apoyo de
magquinaria, formada por 10 cm de espesor
de hormigén armado, con martillo neumatico
y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento con
martillo neumatico. Corte de las armaduras.
Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segun documentacion gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la|
superficie  realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto. 8,05 OCHO EUROS CON CINCO
CENTIMOS

1.3 m2 Retirada de gravilla en cubierta mediante
medios manuales, con retirada de
escombros y carga sobre contenedor o
acopio intermedio, sin incluir su posterior
carga y transporte a vertedero. 1,241 UN EURO CON VEINTICUATRO
CENTIMOS

1.4 m2 Retirada de capa separadora en cubierta]
plana, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camién o
contenedor. 0,77| SETENTA Y SIETE CENTIMOS

15 m2 Retirada de placa o panel de aislamiento
en cubierta plana, con medios manuales, |
carga manual de escombros sobre camién o
contenedor. 0,77 SETENTA Y SIETE CENTIMOS

1.6 m2 Arranque de las tres laminas
impermeabilizantes  existentes mediante
medios manuales, con retirada de
escombros y carga sobre contenedor o
acopio intermedio, sin incluir su posterior
carga y transporte a vertedero. 3,40 TRES EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS

2 REPARACION DE CUBIERTA

| MPERVEABI LI ZACI ON Y MEJORA DE ACCESO A CUBI ERTAS DEL AULARI O | NTERFACULTATI VO Pagina 1
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2.1 m2 Desmontado de cobertura chapal
conformada, y elementos secundarios,
fijaciones, uniones etc., con recuperacion de
las piezas desmontadas para su posible
reutilizacion, incluso apilado del material en
lugar que se designe para ello, seleccion,
clasificacion por tamafios, clases y estado
de conservacion, y limpieza, incluso medios
de seguridad, y de elevacion carga Y|
descarga. 6,83 | SEIS EUROS CON OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS

2.2 m2 Picado de enfoscado de mortero de
cemento, en paramentos interiores|
verticales, mediante medios manuales, con
retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero. 7,75| SIETE EUROS CON SETENTAY
CINCO CENTIMOS

2.3 m2 Aplicacion manual de mortero de
reparacion y nivelacion superficial, con una
resistencia a compresion a 28 dias mayor o
igual a 25 N/mm?2 y un médulo de elasticidad
de 15000 N/mmg?, clase R3 segin UNE-EN
1504-3, compuesto por cementos|
especiales, resinas sintéticas y humo de
silice, en capa de 3 mm de espesor medio,
para reparacion de superficies dafiadas en
estructuras de hormigén. Incluso p/p de
humectacion previa de la superficie de
hormigén, preparacion de la mezcla,
perfilado de aristas, acabado superficial
fratasado con esponja o fratas y curado.
Incluye: Humectacion de la superficie
soporte. Preparaciéon de la mezcla.
Aplicacion del producto. Curado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto. 23,55 VEINTITRES EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

2.4 m2 Regularizacién de faldon existente en
cubiertas planas con una capa de mortero
impermeable monocomponente, a base de
cemento y polimeros modificados, de bajal
retraccion que cumple con los
requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN
1504-2 (Sika Monotop 107 Seal o
equivalente) de 0,4 cm de espesor medio,
para la regularizacion y correccion de
pendientes, incluso mermas, nivelacion y
limpieza. 10,68| DIEZ EUROS CON SESENTA Y
OCHO CENTIMOS
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2.5 m2 Reparacion de impermeabilizacion de
cubiertas, realizada mediante el sistema
SIKAROOF PRO+ o0 equivalente, previo
desbastado y limpieza del soporte,
reparacion de grietas, fisuras Y|
desconchados. Posterior realizacion de
medias cafias entre paramentos horizontales
y verticales. Imprimacién y sellado a rodillo
con resina de poliurea en base disolvente, bi
componente y sin disolventes que actuarg|
como puente de union previo a la
membrana, con una dotacion aproximada de
0,3-0,55 kg/m2. Suministro y aplicacion de
Sikadur 510 o equivalente para mejorar la|
adherencia en una dotacion de unos 1,5
kg/m2 de arido fino. Suministro y aplicacion
de membrana liquida bi componente en
caliente de una mezcla de poliuretano bi
componente (Sikalastic-821 LV o]
equivalente) de polimerizacién inmediata,
creando una membrana continua y elastica,
siguiendo la dotacion que marca la FT. 54,58 | CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

2.6 m2 Capa de acabado con sellante, aplicada
mediante brocha, rodillo o pistola; previa
imprimacién  con  Sikalastic 810 o
equivalente y aplicacion de una capa de
proteccion UV basada en poliuretano
alifatico color blanco Sikalastic 621TC. 30,91| TREINTA EUROS CON NOVENTA Y
UN CENTIMOS

2.7 m2 Aislamiento térmico en cubiertas planas
invertidas, con poliestireno extruido (XPS)
de 40mm de espesor, mecanizado
lateralmente y de superficie lisa, con una]
conductividad térmica de 0.034 W/mK vy
resistencia térmica 1.18 m2K/W, reaccion al
fuego Euroclase E, incluso parte
proporcional de elementos de sujecion y
corte del aislante. 9,84| NUEVE EUROS CON OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

2.8 m2 Capa separadora formada por geotextil
fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de
300gr/m2 de masa, colocado como barreral
contra la incompatibilidad guimica,
antipunzonante, drenante o filtrante, incluso
limpieza y preparacion, mermas y solapos. 2,39| DOS EUROS CON TREINTA 'Y
NUEVE CENTIMOS
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2.9 m2 Pavimento continuo poroso de hormigon
HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o
equivalente, de bajo contenido en finos,
fabricado en central, acabado gris, con una
resistencia a flexotraccion de 2 N/mm2, una
resistencia a compresion de 15 N/mm?2y una|
capacidad drenante de 500 I/(m2-min), con
un 20% de huecos Yy resistencia al
deslizamiento Rd>45 segin UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 3 segun CTE,
de 100 mm de espesor, dispuesto sobre
capa de material granular (no incluida en
este precio). 26,93| VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA
Y TRES CENTIMOS

2.10 m Perfil de acero galvanizado, de 80 mm de
altura, colocado como junta de dilatacién en
pavimento continuo de hormigon. 18,32 | DIECIOCHO EUROS CON TREINTA
Y DOS CENTIMOS
211 m Panel rigido de poliestireno expandido de

20 mm de anchura y 100 mm de
profundidad, colocado en junta perimetral de
dilatacion de pavimento continuo de
hormigoén. 2,25 DOS EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS

2.12 m2 Cobertura con chapas conformadas de
acero, segin NTE/QTG-7, incluso parte
proporcional de solapes y accesorios de
fijacién, seguridad y estanquidad. Medido en
verdadera magnitud. 17,78| DIECISIETE EUROS CON SETENTA
Y OCHO CENTIMOS

2.13 m Canalon visto de seccion rectangular de
chapa de zinc, de dimensiones 150x105mm,
acabado natural, incluyendo un incremento
sobre el precio del canalon del 30% en
concepto de piezas especiales y accesorios. 38,70| TREINTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA CENTIMOS

2.14 m Bajante exterior de aguas pluviales, de
tubo de acero prelacado, de seccion
cuadrada de 100x100mm, construido segun
norma UNE EN 612 y DIN 18461, con
incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albafiileria. 32,95| TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

2.15 u Cazoleta o caldereta sifénica extensible de
PVC, para cubiertas planas con salida
horizontal de diametro 110mm y de
dimensiones  300x300mm, y con un
sumidero con rejilla de polipropileno
estabilizada contra radiaciones ultravioleta vy,
chogue térmico, preparada para I3
instalacion con impermeabilizante, incluso
acometida a desagiie de la red general,
totalmente instalado y comprobado segun
DB HS-5 del CTE. 103,90 | CIENTO TRES EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS
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2.16 u Gargola de tubo de PVC de 90 mm de|
diametro, 400 mm de longitud y 2 mm de|
espesor, recibida con masilla de silicona]
neutra. Incluso perforacion en el antepecho
con equipo de diamante. 93,31 NOVENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y UN CENTIMOS

3 BARANDILLAS Y ACCESOS A
CUBIERTAS

3.1 m Barandilla de 100cm de altura, realizada,
con montantes tipo "T" de acero en barras|
lisas y macizas de 40mm, soldados a tope
a barandales superior e inferior de tubo de
acero de 40mm y 30mm con placas de
anclaje de 120mmx120mm. con anclajes
quimicos incluidos. 114,68 | CIENTO CATORCE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CENTIMOS

3.2 m2 Revestimiento con esmalte de
poliuretano alifatico de dos componentes no
amarilleante, resistente a la abrasion paral
superficies de acero, hierro galvanizado vy,
aluminio expuestos en ambientes
desfavorables y espesor aconsejado 30-40
micras, con acabado satinado en color
blanco o negro. 5,55 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS

3.3 u Pasarela transversal de 12 m de longitud
en cubiertas inclinadas, sobre soportes de
acero galvanizado anclados a las cubierta
metalica, realizados con perfilm rectangular
de acero galvanizado en caliente de 40mm vy
pasos con tramex segun detalle de los

planos. 471,33| CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS
3.4 u Pasarela escalonada con barandilla lateral

en cubiertas inclinadas,galvanizada en
caliente, sobre soportes de acero
galvanizado anclados con placas de anclaje
de 120x120 mm y 4 tornillos, realizada con
perfil rectangular de acero galvanizado en
caliente de 40mm y peldafios con tramex

segun detalle de los planos. 1.179,94 | MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
3.5 u Escalera con proteccion de espalda,

galvanizada en caliente, para salvar una
altura aproximada de 4,35 m, formada por|
montantes de tubo de 45 mm, y peldafios de|
chapa lagrimada de 80mm de anchura,
anclada a la fachada mediante placas de
120x120mm, segun planos de detalle. 1.191,89| MIL CIENTO NOVENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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3.6 u Escalera con proteccion de espalda,
galvanizada en caliente, para salvar una
altura aproximada de 2,60 m, formada por|
montantes de tubo de 45 mm, y peldafios de|
chapa lagrimada de 80mm de anchura,
anclada a la fachada mediante placas de
120x120mm, segun planos de detalle. 929,32| NOVECIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON TREINTA 'Y DOS
CENTIMOS

3.7 u Escalera con barandilla lateral galvanizada,
en caliente, para salvar una altural
aproximada de 1,00 m, formada por
montantes de tubo de 50 mm, y peldafios de|
tramex de 80mm de anchura, anclada a la
fachada mediante placas de 120x120mm,
segun planos de detalle. 715,05| SETECIENTOS QUINCE EUROS
CON CINCO CENTIMOS

4 LINEAS DE VIDA'Y PUNTOS DE
ANCLAJE

4.1 u Suministro, colocacién de punto de anclaje
EN 795 A, de acero inoxidable con una]
resistencia minima de 15 KN para poder
instalar posteriormente sobre ellos una lina
de vida temporal de cinta EN 795 B.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del
dispositivo de anclaje. Mantenimiento.
Desmontaje.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de|
unidades previstas, segun Estudio o Estudio

Basico de Seguridad y Salud. 281,17 | DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS
4.2 u Prueba de carga de punto de anclaje de

linea de vida horizontals flexible 795C sobre
muro o estructura metélica. Se comprobard]
gue el soporte tenga una resistencia minima|
segun las indicaciones de la normativa UNE
EN 795. La prueba de carga se realizar]
mediante un dinamémetro y un cabestrante
manual. 157,59 | CIENTO CINCUENTAY SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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4.3 u Suministro e instalacién de sistema de
proteccion contra caidas de altura mediante
linea de vida horizontal flexible, segun
normativa EN 795C: 2012, Wall-fix linea]
System de Eye Catcher o similar, para
anclar mediante soportes de aluminio a
perfiles metalicos. El cable sera de acero
inoxidable de 8mm de espesor y junto con
las piezas de las extremidades, tendran
terminaciones prensadas o engarzadas. La
linea de vida incorporara en sus extremos un
kit de terminales para prensar o engarzar,
compuesto por: pretensor, tensor,
absorbedor de energia, precinto y dos
terminales de engastar. Cada linea de vida
tendra un cartel que informara sobre el
fabricante del sistema, la norma EN por la
que es conforme, el numero de usuarios
simultaneos, la fecha de instalacion, la altura,
de caida y el periodo maximo de revision
obligatoria. La linea de vida estara disefiada
para ser utilizada mediante un carro de
desplazamiento que acompafiara al usuario
a lo largo de esta, permitiendo el paso
automatico por las piezas intermedias. El
carro de desplazamiento debera permitir Ia|
conexion y desconexion en cualquier punto|
de la linea de vida, llevando un sistema que
evite la desconexion involuntaria de este.
Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacién vy fijacién de
los anclajes. Tendido del cable. Colocacién
de complementos. 2.035,33| DOS MIL TREINTA'Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y TRES CENTIMOS

5 CONTROL DE CALIDAD

5.1 u Prueba estatica a realizar en obra, sobre
una barandilla, para la determinacion de la
fuerza horizontal que resiste segin CTE DB
SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion
de ensayos. Redaccion de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a
realizar, segun documentacion del Plan de
control de calidad. 528,57 | QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
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5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

u Ensayo dindmico con cuerpo blando a|
realizar en obra, sobre una barandilla, para]
la determinacion de las cargas dinamicas
gue resiste segun UNE 85238:1991. Incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién
de ensayos. Redaccion de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a
realizar, segun documentacion del Plan de
control de calidad.

u Prueba de servicio para comprobar la]
estanqueidad de una cubierta plana de mas
de 500 m2 de superficie mediante
inundacion.

6 GESTION DE RESIDUOS

m Bajante de polietileno con cadenas, para
vertido de residuos de construccion y
demolicion, con embocadura y soportes de
sujecién, incluso colocacion y desmontaje.

m3 Transporte con camién de residuos
inertes de hormigones, morteros Y|
prefabricados producidos en obras de
construccion y/o demolicion, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos, situado a 20 km de
distancia.

m3 Transporte con camion de residuos
inertes plasticos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos, situado a 20 km de
distancia.

m3 Transporte con camion de residuos
inertes metdlicos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos, situado a 20 km de
distancia.

634,32

349,04

55,28

6,77

5,26

28,30

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y DOS
CENTIMOS

TRESCIENTOS CUARENTA'Y
NUEVE EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS

SEIS EUROS CON SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS

CINCO EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS

VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
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6.5 m3 Canon de vertido por entrega de
residuos inertes de hormigones, morteros Y|
prefabricados producidos en obras de
construccion y/o demolicién, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos. 3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y UN
CENTIMOS

6.6 m3 Canon de vertido por entrega de
residuos inertes plasticos producidos en
obras de construccion y/o demolicion, en
vertedero  especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos. 21,63 [ VEINTIUN EUROS CON SESENTA'Y
TRES CENTIMOS

6.7 m3 Canon de vertido por entrega de
residuos inertes metélicos producidos en
obras de construcciéon y/o demolicion, en
vertedero  especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos. 15,75| QUINCE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CENTIMOS

7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 INSTALACIONES
PROVISIONALES DE BIENESTAR

E HIGIENE
7.11 u Transporte, recepcion y posterior retiradal
caseta prefebricada de obra hasta unal
distancia maxima de 100 kilémetros. 225,59 | DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
7.1.2 u Acometida provisional de fontaneria
enterrada a caseta prefabricada de obra. 100,93 | CIEN EUROS CON NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS
7.1.3 u Alquiler de caseta prefabricada para]

almacén de obra de 6.00x2.40m, de acero|
galvanizado con cubierta y cerramiento
lateral de chapa galvanizada, suelo de
aglomerado hidréfugo, ventana y puerta,
incluida la colocacion. 111,90 | CIENTO ONCE EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS

7.14 u Alquiler mensual de caseta prefabricada
para despacho de oficina con aseo (lavabo e
inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m?). 133,21 | CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
CON VEINTIUN CENTIMOS

7.1.5 u Alquiler mensual de caseta prefabricada
para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?). 180,57 CIENTO OCHENTA EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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7.1.6 u Alquiler mensual de caseta prefabricada
para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m
(1,60 m2). 74,76| SETENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
7.1.7 u Alquiler mensual de caseta prefabricada
para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30
m (9,80 m2). 98,99| NOVENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
7.1.8 u Radiador, taquilla individual, percha,

banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera, secamanos eléctrico en local o
caseta de obra para vestuarios Yy/o

aseos.Amortizable en varios usos. 154,58 | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
7.1.9 u Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5

personas, horno microondas, nevera Y|
depdsito de basura en local o caseta de obra
para comedor.Amortizable en varios usos. 265,37| DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTAY SIETE
CENTIMOS

7.2 SENALIZACION
PROVISIONAL DE OBRA

7.2.1 u Sefial de advertencia triangular de 70cm
de longitud, normalizada, con soporte
metalico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura,
incluso colocacion. 13,17 | TRECE EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS

7.2.2 u Sefial de obligacién circular de diametro
60cm, normalizada, con soporte metalico de
acero galvanizado  de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso
colocacion. 13,86 | TRECE EUROS CON OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

7.2.3 u Sefial de prohibicién circular de diametro
60cm, normalizada, con soporte metélico de
acero galvanizado  de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso)
colocacion. 13,86| TRECE EUROS CON OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

7.2.4 u Sefial de extincion, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo rojo, fijada

con tornillos. 7,40 SIETE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
7.2.5 u Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado
con tornillos. 14,92 | CATORCE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
7.2.6 u Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco
de PVC de 8cm de ancho y 250m de
longitud, incluso colocacion. 14,70| CATORCE EUROS CON SETENTA

CENTIMOS
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727 u Sefial manual reflectante a dos caras, con
sefiales de stop y direccién obligatoria. 11,89| ONCE EUROS CON OCHENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

7.3 SISTEMAS DE PROTECCION

COLECTIVA
7.3.1 u Toldo plastificado para pie de bajante de
escombros, para cubriciébn de contenedor,
amortizable en 5 usos. 13,57 TRECE EUROS CON CINCUENTA'Y
SIETE CENTIMOS
7.3.2 u Linea de anclaje horizontal temporal, de

cinta de poliéster, de 14 m de longitud, para
asegurar hasta dos operarios, clase C,
compuesta por 2 dispositivos de anclaje de
acero galvanizado, formado cada uno de
ellos por placa de anclaje, dos abarcones
cuadrados, arandelas y tuercas de acero,
amortizables en 3 usos, para fijacién a
soporte metalico y 1 cinta de poliéster de 50
mm de anchura y 14 m de longitud, con
tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno 'y mosqueton en ambos
extremos, amortizable en 3 usos. 63,15| SESENTA Y TRES EUROS CON
QUINCE CENTIMOS

7.3.3 m Vallado provisional de solar compuesto
por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada
de 200x100 mm de paso de malla y postes|
verticales de 40 mm de diametro, acabado
galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigén fijadas al
pavimento, con malla de ocultacion colocada
sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos. 11,85| ONCE EUROS CON OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS

7.4 EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

7.4.1 u Casco de proteccion de la cabeza contra
choques o golpes producidos contra objetos
inmoviles, regulable con ruleta, segun
UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado,
declaracion de Conformidad y Folleto)
informativo, amortizable en 10 usos. 0,74| SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

7.4.2 u Gafa protectora de tipo integral contra]
particulas liquidas y sélidas panoramica, con
proteccion antivaho y a los rayos ultravioleta,
segin normas UNE-EN 166, incluso
requisitos  establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo  notificado, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 5 usos. 2,04| DOS EUROS CON CUATRO
CENTIMOS
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7.4.3 u Pantalla para soldadura de policarbonato
preformado, con visor verde filtrante curvo
resistente a impactos y salpicaduras de
liquidos inocuos, segin norma UNE-EN 166
y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos. 5,20 CINCO EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

7.4.4 u Par de guantes para riesgos mecanicos
fabricados en algodon tejido punzonado con
refuerzo de serraje vacuno en la palma,
segun norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420,
incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcién por parte del
fabricante de un sistema de garantia de
calidad CE, declaracion de Conformidad vy,
Folleto informativo. 3,57 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS

7.4.5 u Par de guantes contra los agentes
quimicos  fabricados en algoddn-pvc
superplastificado, buena resisténcia ante
acidos y bases, segun norma UNE-EN
16523-1:2015 % UNE-EN
420:2004+A1:2010, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopcion por parte del fabricante
de un sistema de garantia de calidad CE,
declaracion de Conformidad y Folleto)
informativo. 0,29 [ VEINTINUEVE CENTIMOS

7.4.6 u Juego de guantes dieléctricos para
proteccion de contacto eléctrico para baja
tension, segun norma UNE-EN
16523-1:2015, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopcién por parte del fabricante
de un sistema de garantia de calidad CE,
declaracion de Coformidad y Folleto
informativo. 11,14 ONCE EUROS CON CATORCE
CENTIMOS

7.4.7 u Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos|
confeccionada totalmente en serraje crup6n
con refuerzo exterior en la palma y dedo
pulgar, prevista para riesgos mecanicos y de
soldadura, segun norma UNE-EN 420. 1,73| UN EURO CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS

7.4.8 u Orejeras antirruido estandar que se
adaptan a la cabeza por medio de una arnés
de plastico o metal, tiene una atenuacion
acustica de 30 dB, segin UNE-EN 652-1 vy
1407/1992, certificado espedido por un
organismo  notificado, declaracion  de
Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso. 17,51 | DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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7.4.9 u Zapato de seguridad con puntera fabricado
en piel flor negra y suela de poliuretano con
puntera plastica resistente a 200J, segun
norma UNE-EN ISO 20346:2014 y UNE-EN
ISO 20347:2013 18,16 | DIECIOCHO EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS

7.4.10 u Mono de trabajo confeccionado en
algodén 100% con cremallera central de
nylén, cuello camisero, bolsillo en la parte
delantera y trasera y goma en la cintura y|
pufios, segin UNE-EN ISO 13688:2013,
incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, declaracién de Conformidad Y|
Folleto informativo. 15,11 | QUINCE EUROS CON ONCE
CENTIMOS

7.4.11 u Mandil de cuero para trabajos de
soldadura, segun UNE-EN ISO 11611:2015,
UNE-EN ISO

13688:2013, UNE-EN ISO 15025:2003 vy,
UNE-EN 348:2004 ERRATUM, incluso
requisitos  establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo  notificado, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo. 3,59 TRES EUROS CON CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

7.4.12 u Chaquetdén acolchado de poliester )|
algodén con forro de poliamida también
acolchado, con capucha, cierre de
cremallera y ajustado a la cintura con
cordones, adecuado para temperaturas,
ambientales bajas, segin UNE-ENV 342 vy
UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado,
adopcion por parte del fabricante de un
sistema de garantia de calidad CE,
declaracion de Conformidad y Folleto
informativo. 5,36| CINCO EUROS CON TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS

7.4.13 u Camisa de trabajo fabricada en tergal de
manga corta o0 manga larga con dos
bolsillos, segin UNE-EN ISO 13688:2013,
incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, declaracion de Conformidad vyj
Folleto informativo. 9,12| NUEVE EUROS CON DOCE
CENTIMOS

7.4.14 u Chaleco fabricado en tejido de malla
transpirable color amarillo con cierre central
de cremallera, provisto de dos bandas en la
parte delantera y trasera de tejido gris plata]
de 50mm de ancho, segin norma UNE EN
ISO 20471:2013 de seguridad vial. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CENTIMOS
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7.4.15 u Méscara buconasal autofiltrante con dos
filtros de carb6on activo, adecuada para
vapores organicos e inorganicos, incluso
requisitos  establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcién por parte del
fabricante de un sistema de garantia de
calidad CE, declaracion de conformidad vy
folleto informativo. 22,05| VEINTIDOS EUROS CON CINCO
CENTIMOS

7.4.16 u Mascarilla respiratorio de 1 véalvula para
pintura, con filtros recambiables, incluso
requisitos  establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del
fabricante de un sistema de garantia de
calidad CE, declaracién de conformidad vy,
folleto informativo. 15,84 QUINCE EUROS CON OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

7.4.17 u Mascarilla de papel autofiltrante con una
proteccion ligera frente a las particulas,
segun norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149,
incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcién por parte del
fabricante de un sistema de garantia de
calidad CE, declaracion de conformidad vy,
folleto informativo. 1,25| UN EURO CON VEINTICINCO
CENTIMOS

7.4.18 u Dispositivo anticaida retractil, con bloqueo
automatico y sistema automatico de tension
y retroceso, mediante un cable de acero con
amarre de sujecion de longitud 6m, segun
UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso
requisitos  establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcién por parte del
fabricante de un sistema de garantia de
caliad, declaracion de Conformidad y Folleto
informativo. 66,76 | SESENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y SEIS CENTIMOS

7.4.19 u Arnés anticaida encargado de ejercer
presién en el cuerpo para sujetarlo y evitar
su caida, formado por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, con elemento de amarre
incorporado, segun UNE-EN 361, UNE-EN
363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por,
un organismo notificado, adopcién por parte
del fabricante de un sistema de garantia de
calidad, declaracion de Conformidad v,
Folleto. 12,94| DOCE EUROS CON NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

7.4.20 u Bolsa portaherramientas, amortizable en
10 usos. 13,13| TRECE EUROS CON TRECE
CENTIMOS
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7.5 MEDICINA PREVENTIVAY
PRIMEROS AUXILIOS
7.5.1 u Botiquin de urgencia con contenidos
minimos obligatorios. 54,50 CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS
7.5.2 u Reposicién de botiquin de urgencia con
contenidos minimos obligatorios. 22,35| VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y

CINCO CENTIMOS

7.6 FORMACION

7.6.1 h Formacién a los trabajadores de el
cumplimiento de las normas de seguridad v,
salud. 15,45| QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
7.6.2 u Material individual didactico para la
formacion de seguridad y salud. 14,61 CATORCE EUROS CON SESENTA'Y
UN CENTIMOS
7.6.3 u Reunién mensual del Comité de seguridad

y salud en el trabajo (solamente en el caso
de que el convenio colectivo provincial asi lo
disponga para este ndamero de
trabajadores). 101,35| CIENTO UN EUROS CON TREINTA
Y CINCO CENTIMOS
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1 u de Prueba de carga de punto de anclaje de |linea de vida

hori zontals flexible 795C sobre nmuro o estructura netalica. Se
conprobaréa que el soporte tenga una resistencia ninim segun |as
i ndi caci ones de la normativa UNE EN 795. La prueba de carga se
real i zara nedi ante un di nanbnetro y un cabestrante manual

Mat eri al es 150, 00
Medi os auxiliares 3,00
3 % Costes indirectos 4,59
157, 59

2 nm2 de Retirada de gravilla en cubierta nmedi ante nmedi os manual es
con retirada de esconbros y carga sobre contenedor o acopio
internedio, sin incluir su posterior carga y transporte a
vertedero

Mano de obra 1,18
Medi os auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,04
1, 24

3 m2 de Desnontado de cobertura chapa conformada, y el ementos
secundarios, fijaciones, uniones etc., con recuperacion de |as

pi ezas desnontadas para su posible reutilizacién, incluso apilado
del material en lugar que se designe para ello, seleccion

cl asificaci 6n por tanmfios, clases y estado de conservaci 6n, y

i npi eza, incluso nedios de seguridad, y de el evaci 6n carga y
descarga

Mano de obra 6, 44
Medi os auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0, 20

4 nm2 de Arranque de las tres | ami nas inperneabilizantes existentes
medi ant e nedi os nanual es, con retirada de esconbros y carga sobre
contenedor o acopio internedio, sin incluir su posterior carga y
transporte a vertedero

Mano de obra 3,24
Medi os auxiliares 0, 06
3 % Costes indirectos 0, 10

5 n2 de Denolici 6n de bancada de apoyo de maquinaria, formada por
10 cm de espesor de horm gén armado, con martillo neumatico y
equi po de oxicorte, sin deteriorar |os el ementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de |linpieza, acopio, retirada y carga
manual de esconbros sobre cam 6n o contenedor

I ncluye: Denolicién del elemento con martillo neumatico. Corte de
| as arnmaduras. Fragnentaci 6n de | os esconbros en piezas
manej abl es. Retirada y acopi o de esconbros. Linpieza de |os
restos de obra. Carga nanual de esconbros sobre cam 6n o

cont enedor

Criterio de nedici 6n de proyecto: Superficie nmedida segln
docunent aci 6n grafica de Proyecto

Criterio de nedicion de obra: Se nediréa |a superficie real mente
denol i da segun especi ficaci ones de Proyecto

Mano de obra 5,87
Maqui nari a 1, 80
Medi os auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0, 23
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6 nm2 de Retirada de placa o panel de aislam ento en cubierta plana,
con nedi os nmanual es, y carga nmanual de esconbros sobre cam 6n o
cont enedor .
Mano de obra 0,74
Medi os auxi | i ares 0,01
3 % Costes indirectos 0, 02
0,77
7 nm2 de Retirada de capa separadora en cubierta plana, con nedios
manual es, y carga nanual de esconbros sobre cam 6n o contenedor.
Mano de obra 0,74
Medi os auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0, 02
0, 77
8 m de Barandilla de 100cm de altura, realizada con nontantes tipo
"T" de acero en barras lisas y nacizas de 40mm sol dados a tope
a barandal es superior e inferior de tubo de acero de 40mmy 30mMm
con placas de anclaje de 120mx120mm con ancl aj es qui m cos
i ncl ui dos.
Mano de obra 88, 77
Maqui nari a 0, 37
Mat eri al es 17,92
Medi os auxiliares 4,28
3 % Costes indirectos 3,34
114, 68
9 nm2 de Aplicaci 6n manual de nortero de reparaci 6n y nivel aci 6n
superficial, con una resistencia a conpresi6n a 28 dias mayor o
igual a 25 NNmm? y un nbdul o de el asticidad de 15000 N m®, clase
R3 segln UNE- EN 1504-3, conpuesto por cenentos especi al es,
resinas sintéticas y huno de silice, en capa de 3 nm de espesor
medi o, para reparaci 6n de superficies dafiadas en estructuras de
horm goén. Incluso p/p de humectaci 6n previa de |la superficie de
hor mi gén, preparaci én de |a nmezcla, perfilado de aristas, acabado
superficial fratasado con esponja o fratas y curado.
I ncl uye: Hunmectaci én de |a superficie soporte. Preparaci 6n de |la
mezcl a. Aplicaci on del producto. Curado.
Criterio de nedici6n de proyecto: Superficie nmedida segln
docunent aci 6n grafica de Proyecto.
Criterio de nedicion de obra: Se nediréa |a superficie real mente
ej ecut ada segun especi ficaci ones de Proyecto.
Mano de obra 14, 85
Mat eri al es 7,56
Medi os auxiliares 0, 45
3 % Costes indirectos 0, 69
23,55
10 u de Cazoleta o caldereta sifodnica extensible de PVC, para
cubi ertas planas con salida horizontal de diametro 110mmy de
di mensi ones 300x300nm y con un sumidero con rejilla de
pol i propi |l eno estabilizada contra radiaciones ultravioleta y
choque térmco, preparada para |la instalaci 6n con
i mperneabi | i zante, incluso aconetida a desagie de la red general,
total mente instal ado y conprobado segin DB HS-5 del CTE.
Mano de obra 12, 53
Mat eri al es 86, 36
Medi os auxiliares 1,98
3 % Costes indirectos 3,03
103, 90
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11 m de Baj ante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero
prel acado, de secci 6n cuadrada de 100x100mm construi do seguin
norma UNE EN 612 y DI N 18461, con increnento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especi al es,
incluso ayudas de al bafileria.
Mano de obra 17, 36
Mat eri al es 14, 00
Medi os auxiliares 0, 63
3 % Costes indirectos 0, 96
32,95
12 m2 de Capa separadora fornmada por geotextil fieltro de fibras de
poli éster no tejidas, de 300gr/nm2 de nmmsa, col ocado conp barrera
contra la inconpatibilidad quim ca, antipunzonante, drenante o
filtrante, incluso |inpieza y preparaci6n, nermas y sol apos.
Mano de obra 0, 66
Mat eri al es 1,61
Medi os auxiliares 0, 05
3 % Costes indirectos 0, 07
2,39
13 nm2 de Aislamiento térmco en cubiertas planas invertidas, con
poliestireno extruido (XPS) de 40nm de espesor, necani zado
lateral nente y de superficie lisa, con una conductividad térmca
de 0.034 WnK y resistencia térmca 1.18 n2K/'W reacci 6n al fuego
Eurocl ase E, incluso parte proporcional de el ementos de sujecién
y corte del aislante.
Mano de obra 1, 30
Mat eri al es 8,16
Medi os auxiliares 0, 09
3 % Costes indirectos 0, 29
9,84
14 m2 de Cobertura con chapas confornmadas de acero, segin NTE/ QIG 7,
incluso parte proporcional de solapes y accesorios de fijacién,
seguridad y estanqui dad. Medi do en verdadera nagnitud.
Mano de obra 16, 47
Mat eri al es 0, 45
Medi os auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0, 52
17,78
15 m de Canal 6n visto de secci 6n rectangul ar de chapa de zinc, de
di mensi ones 150x105nm acabado natural, incluyendo un increnento
sobre el precio del canal 6n del 30% en concepto de piezas
especi al es y accesori o0s.
Mano de obra 8, 09
Mat eri al es 28,74
Medi os auxiliares 0,74
3 % Costes indirectos 1,13
38,70
16 nm2 de Revestinmiento con esnalte de poliuretano alifatico de dos
conponentes no amarilleante, resistente a |la abrasi 6n para
superficies de acero, hierro gal vanizado y al uni ni o expuestos en
anbi ent es desfavorabl es y espesor aconsejado 30-40 micras, con
acabado satinado en col or blanco o negro.
Mano de obra 1,76
Maqui nari a 0, 49
Mat eri al es 3,09
Medi os auxiliares 0, 05
3 % Costes indirectos 0, 16
5,55
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17 u de Escal era con protecci 6n de espal da, gal vani zada en caliente
para salvar una altura aproxi mada de 4,35 m fornada por
nontantes de tubo de 45 nm y pel dafios de chapa | agri rada de 80mm
de anchura, anclada a |a fachada nedi ante placas de 120x120nmm
segun pl anos de detalle
Mano de obra 687, 40
Materi al es 425, 26
Medi os auxiliares 44,51
3 % Costes indirectos 34,72
1.191, 89
18 u de Escal era con protecci 6n de espal da, gal vani zada en caliente
para salvar una altura aproxi mada de 2,60 m fornada por
nontantes de tubo de 45 mm y pel dafios de chapa | agri mada de 80nm
de anchura, anclada a |a fachada nedi ante placas de 120x120mm
segun pl anos de detal le
Mano de obra 687, 40
Mat eri al es 214, 85
3 % Costes indirectos 27,07
929, 32
19 u de Escal era con barandilla lateral galvanizada en caliente
para salvar una altura aproxi mada de 1,00 m fornada por
mont antes de tubo de 50 mm y pel dafios de tramex de 80nm de
anchura, anclada a | a fachada nedi ante placas de 120x120mm segun
pl anos de detalle.
Mano de obra 343,70
Materi al es 323,82
Medi os auxiliares 26, 70
3 % Costes indirectos 20, 83
715, 05
20 u de Gargol a de tubo de PVC de 90 nm de di &metro, 400 nm de
longitud y 2 nmde espesor, recibida con nmaesilla de silicona
neutra. Incluso perforaci é6n en el antepecho con equi po de
di amant e
Mano de obra 51,78
Maqui nari a 30, 60
Mat eri al es 6, 43
Medi os auxi liares 1,78
3 % Costes indirectos 2,72
93,31
21 m de Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos
de construcci 6n y denolici6n, con enbocadura y soportes de
suj eci 6n, incluso col ocaci 6n y desnontaje
Mano de obra 6,12
Maqui nari a 46, 50
Medi os auxi | i ares 1,05
3 % Costes indirectos 1,61
55, 28
22 nB de Transporte con cami 6n de residuos inertes de horm gones
norteros y prefabricados produci dos en obras de construcci 6n y/o
denolici 6n, a vertedero especifico, instalacién de tratam ento de
resi duos de construcci 6n y denolicién externa a la obra o centro
de val orizaci 6n o elimi nacién de residuos, situado a 20 km de
di st anci a.
Maqui nari a 6, 44
Medi os auxiliares 0, 13
3 % Costes indirectos 0, 20
6,77
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23 nm3 de Transporte con cam 6n de residuos inertes plasticos
produci dos en obras de construccién y/o denolicién, a vertedero
especifico, instalacio6n de tratam ento de resi duos de
construcci 6n y denolici6n externa a |la obra o centro de
val ori zaci 6n o elimnaci 6n de residuos, situado a 20 km de
di stanci a.
Maqui nari a 5,01
Medi os auxiliares 0, 10
3 % Costes indirectos 0,15
5, 26
24 nB de Transporte con cam 6n de residuos inertes netalicos
produci dos en obras de construcci6n y/o denolicio6n, a vertedero
especifico, instalacio6n de tratam ento de residuos de
construcci 6n y denolicién externa a la obra o centro de
val ori zaci 6n o elim naci 6n de residuos, situado a 20 km de
di st anci a.
Maqui nari a 26, 94
Medi os auxiliares 0, 54
3 % Costes indirectos 0, 82
28, 30
25 nm3 de Canon de vertido por entrega de residuos inertes de
hor m gones, norteros y prefabricados produci dos en obras de
construcci 6n y/o denolicién, en vertedero especifico, instalacion
de tratam ento de resi duos de construccion y denpolicién externa a
la obra o centro de valorizaci 6n o elimnaci 6n de residuos.
Maqui nari a 3,43
Medi os auxiliares 0, 07
3 % Costes indirectos 0,11
3,61
26 nB8 de Canon de vertido por entrega de residuos inertes plasticos
produci dos en obras de construcci én y/o denolicién, en vertedero
especifico, instalacion de tratam ento de residuos de
construcci 6n y denolici6n externa a la obra o centro de
val ori zaci 6n o elimnaci 6n de residuos
Maqui nari a 20, 59
Medi os auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0, 63
21, 63
27 n8 de Canon de vertido por entrega de residuos inertes netalicos
produci dos en obras de construcci6n y/o denolicioén, en vertedero
especifico, instalacion de tratam ento de residuos de
construcci 6n y denolicién externa a la obra o centro de
val ori zaci 6n o elim naci 6n de residuos
Maqui nari a 14, 99
Medi os auxiliares 0, 30
3 % Costes indirectos 0, 46
15, 75
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28 nm2 de Reparaci 6n de inperneabilizaci 6n de cubiertas, realizada
medi ante el sistema S| KAROOF PRO+ o equival ente, previo
desbastado y |inpieza del soporte, reparaci 6n de grietas, fisuras
y desconchados. Posterior realizaci 6n de nedi as cafias entre
paranentos horizontales y verticales. Inprimacién y sellado a
rodillo con resina de poliurea en base disolvente, bi conponente
y sin disolventes que actuara conp puente de union previo a la
menbrana, con una dotaci 6n aproxi nada de 0, 3-0,55 kg/ n2.

Sumi nistro y aplicaci 6n de Si kadur 510 o equival ente para nejorar
| a adherencia en una dotaci 6n de unos 1,5 kg/n2 de arido fino
Sumini stro y aplicaci 6n de nenbrana |iquida bi conmponente en
caliente de una nezcla de poliuretano bi conponente

(Sikal astic-821 LV o equival ente) de polinerizacio6n innediata
creando una nenbrana continua y el &stica, siguiendo |a dotacio6n
que marca la FT.

Mano de obra 13,17
Mat eri al es 38,78
Medi os auxiliares 1,04
3 % Costes indirectos 1,59
54, 58

29 u de Desnontaje y posterior nontaje de las climatizadoras y
baterias de climatizaci6n en cubierta, previa a la

i mper neabi | i zaci 6n, incluyendo estructuras netélicas de apoyo, y
medi os de el evaci 6n, baj andol as al entorno de |a parcela, incluso
reposi ci 6n de material es que pudi eran ser necesari os

Mano de obra 26. 422, 00
Maqui nari a 12. 870, 00
Medi os auxiliares 785, 84
3 % Costes indirectos 1.202, 34
41. 280, 18

30 m2 de Pavi nento continuo poroso de horm gén HwW D275/ F/ 8

Hydr onedi a "LAFARGE" o equival ente, de bajo contenido en finos
fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a
flexotracci 6n de 2 NNmm#, una resistencia a conpresién de 15

N m? y una capaci dad drenante de 500 |/ (n#-min), con un 20% de
huecos y resistencia al deslizam ento Rd>45 segin UNE-ENV 12633
resbal adi ci dad cl ase 3 segun CTE, de 100 nm de espesor, dispuesto
sobre capa de material granular (no incluida en este precio)

Mano de obra 7,53
Maqui nari a 5,73
Mat eri al es 12, 38
Medi os auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,78
26, 93

31 u de Pasarela transversal de 12 mde longitud en cubiertas
inclinadas, sobre soportes de acero gal vani zado ancl ados a | as
cubierta netéalica, realizados con perfil mrectangul ar de acero
gal vani zado en caliente de 40mmy pasos con tranex segun detalle
de | os pl anos

Si n desconposi ci 6n 457, 60
3 % Costes indirectos 13,73
471, 33
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32 u de Pasarel a escalonada con barandilla lateral en cubiertas
i ncl i nadas, gal vani zada en cal i ente, sobre soportes de acero
gal vani zado ancl ados con pl acas de ancl aje de 120x120 mmy 4
tornillos, realizada con perfil rectangul ar de acero gal vani zado
en caliente de 40mmy pel dafios con tramex segun detalle de |os
pl anos.
Mano de obra 309, 33
Mat eri al es 792, 18
Medi os auxiliares 44,06
3 % Costes indirectos 34, 37
1.179, 94
33 m2 de Regul ari zaci 6n de fal don existente en cubi ertas planas con
una capa de nortero inperneabl e nonoconponente, a base de cenento
y polimeros nodificados, de baja retracci 6n que cunple con | os
requerimentos de |la clase R4 de | a UNE- EN 1504-2 (Si ka Monot op
107 Seal o equivalente) de 0,4 cmde espesor nedio, para la
regul ari zaci 6n y correcci 6n de pendi entes, incluso mernas,
ni vel aci 6n y |inpi eza.
Mano de obra 5, 82
Mat eri al es 4,35
Medi os auxiliares 0, 20
3 % Costes indirectos 0, 31
10, 68
34 nm2 de Picado de enfoscado de nortero de cenento, en paranentos
interiores vertical es, mediante nedi os nanual es, con retirada de
esconbros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
Mano de obra 7,37
Medi os auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0, 23
7,75
35 m de Panel rigido de poliestireno expandido de 20 nm de anchura y
100 mm de profundi dad, col ocado en junta perinetral de dil ataci én
de pavi mento continuo de horni goén.
Mano de obra 2,01
Mat eri al es 0,13
Medi os auxiliares 0, 04
3 % Costes indirectos 0, 07
2,25
36 mde Perfil de acero gal vani zado, de 80 mm de altura, col ocado
conmo junta de dilataci 6n en pavi nento continuo de horm gon.
Mano de obra 1, 69
Mat eri al es 15,75
Medi os auxiliares 0, 35
3 % Costes indirectos 0, 53
18, 32
37 u de Alquiler de caseta prefabricada para al macén de obra de
6. 00x2. 40m de acero gal vani zado con cubierta y cerram ento
| ateral de chapa gal vani zada, suel o de agl onerado hi dr é6f ugo,
ventana y puerta, incluida |la colocacion.
Mano de obra 13, 26
Maqui nari a 93, 25
Medi os auxiliares 2,13
3 % Costes indirectos 3,26
111,90
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38 u de Transporte, recepcién y posterior retirada caseta
prefebricada de obra hasta una distancia méxi ma de 100
ki | 6netros
Mano de obra 14,73
Maqui nari a 200, 00
Medi os auxiliares 4,29
3 % Costes indirectos 6, 57
225, 59
39 u de Botiquin de urgencia con contenidos nininos obligatorios
Mano de obra 2,95
Maqui nari a 49, 44
Medi os auxiliares 0,52
3 % Costes indirectos 1,59
54, 50
40 u de Reposicion de botiquin de urgencia con conteni dos nininos
obl i gatori os.
Mano de obra 2,95
Maqui nari a 18, 54
Medi os auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0, 65
22,35
41 m2 de Capa de acabado con sellante, aplicada nmedi ante brocha
rodillo o pistola; previa inprinmacién con Sikalastic 810 o
equi val ente y aplicaci 6n de una capa de protecci 6n W basada en
poliuretano alifatico color blanco Sikalastic 621TC
Mano de obra 5,17
Mat eri al es 24,25
Medi os auxiliares 0,59
3 % Costes indirectos 0, 90
30,91
42 u de Casco de protecci6n de |a cabeza contra choques o gol pes
produci dos contra objetos inmviles, regulable con ruleta, segln
UNE- EN 812, incluso requisitos establ ecidos por el R D.
1407/ 1992, certificado CE expedi do por un organi snp notificado
decl araci 6n de Conformidad y Folleto informativo, anortizable en
10 usos.
Maqui nari a 0,71
Medi os auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0, 02
0,74
43 u de Gafa protectora de tipo integral contra particulas |iquidas
y sOlidas panoram ca, con protecci6n antivaho y a | os rayos
ultraviol eta, segun nornmas UNE-EN 166, incluso requisitos
est abl eci dos por el R D. 1407/1992, certificado CE expedi do por
un organi sno notificado, declaracion de Conformidad y Folleto
informativo, anortizable en 5 usos
Maqui nari a 1, 96
Medi os auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0, 06
2,04
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44 u de Pantalla para sol dadura de policarbonato preformdo, con
visor verde filtrante curvo resistente a inpactos y sal pi caduras
de |iquidos inocuos, segun norma UNE-EN 166 y R D. 1407/1992,
anortizable en 5 usos.
Maqui nari a 5, 00
Medi os auxiliares 0, 05
3 % Costes indirectos 0, 15
5, 20
45 u de Par de guantes para riesgos necani cos fabricados en al godon
tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en |a pal ma,
segun norma UNE- EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos
est abl eci dos por el R D. 1407/1992, certificado CE expedi do por
un organi sno notificado, adopci én por parte del fabricante de un
sistemn de garantia de calidad CE, declaraci6n de Conform dad y
Folleto informativo.
Maqui nari a 3,44
Medi os auxi liares 0, 03
3 % Costes indirectos 0, 10
3,57
46 u de Par de guantes contra | os agentes quim cos fabricados en
al godon- pvc superpl astificado, buena resisténcia ante acidos y
bases, segun norma UNE- EN 16523-1: 2015 y UNE- EN 420: 2004+A1: 2010,
incluso requisitos establ ecidos por el R D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organi sno notificado, adopci 6n por
parte del fabricante de un sistenm de garantia de calidad CE,
decl araci 6n de Conform dad y Folleto informativo.
Maqui nari a 0, 28
3 % Costes indirectos 0, 01
0, 29
47 u de Juego de guantes diel éctricos para protecci 6n de contacto
el éctrico para baja tensio6n, segin norma UNE- EN 16523-1: 2015,
incluso requisitos establ ecidos por el R D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organi sno notificado, adopci 6n por
parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE,
decl araci 6n de Cofornmidad y Folleto informativo.
Maqui nari a 10,71
Medi os auxi liares 0,11
3 % Costes indirectos 0, 32
11, 14
48 u de Manopl a para sol dadura de 1-1-3 dedos confecci onada
total mente en serraje crup6n con refuerzo exterior en la palm y
dedo pul gar, prevista para riesgos mecéanicos y de sol dadura,
segun norma UNE- EN 420.
Maqui nari a 1, 66
Medi os auxi | i ares 0, 02
3 % Costes indirectos 0, 05
1,73
49 u de Orejeras antirrui do estandar que se adaptan a | a cabeza por
medi o de una arnés de plastico o netal, tiene una atenuaci 6n
aclstica de 30 dB, segln UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado
espedi do por un organi snp notificado, declaraci 6n de Conform dad
y Folleto informativo, anortizable en un uso.
Maqui nari a 16, 83
Medi os auxiliares 0, 17
3 % Costes indirectos 0,51
17,51
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50 u de Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra
y suel a de poliuretano con puntera plastica resistente a 200J,
segun norma UNE- EN | SO 20346: 2014 y UNE- EN | SO 20347: 2013
Maqui nari a 17, 46
Medi os auxi | i ares 0, 17
3 % Costes indirectos 0, 53
18, 16
51 u de Chal eco fabricado en tejido de nalla transpirable color
amarillo con cierre central de crenallera, provisto de dos bandas
en |a parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de
ancho, segun nornma UNE EN | SO 20471: 2013 de seguridad vial.
Maqui nari a 5, 60
Medi os auxi liares 0, 06
3 % Costes indirectos 0, 17
5, 83
52 u de Camisa de trabajo fabricada en tergal de nanga corta o nanga
larga con dos bolsillos, segin UNE-EN | SO 13688: 2013, incluso
requi sitos establ ecidos por el R D. 1407/1992, decl araci 6n de
Conformidad y Folleto infornativo.
Maqui nari a 8,76
Medi os auxi liares 0, 09
3 % Costes indirectos 0, 27
9,12
53 u de Chaquet 6n acol chado de poliester y algodén con forro de
pol i am da tanbi én acol chado, con capucha, cierre de cremalleray
ajustado a la cintura con cordones, adecuado para tenperaturas
anbi ent al es baj as, segin UNE- ENV 342 y UNE- EN 340, incluso
requi sitos establ ecidos por el R D. 1407/1992, certificado CE
expedi do por un organi snmo notificado, adopci 6n por parte del
fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién
de Confornmidad y Folleto infornativo.
Maqui nari a 5,15
Medi os auxi liares 0, 05
3 % Costes indirectos 0, 16
5, 36
54 u de Mascarilla de papel autofiltrante con una protecci6n ligera
frente a las particulas, segun norma UNE-EN 405 y UNE- EN 149,
incluso requisitos establ ecidos por el R D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organisnpo notificado, adopci 6n por
parte del fabricante de un sistena de garantia de calidad CE,
decl araci 6n de conformdad y folleto informativo.
Maqui nari a 1,20
Medi os auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0, 04
1,25
55 u de Mascarilla respiratorio de 1 valvula para pintura, con
filtros recanbi ables, incluso requisitos establ ecidos por el
R D. 1407/1992, certificado CE expedi do por un organi snmo
noti ficado, adopci6n por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad CE, declaracién de conformdad y folleto
informativo.
Maqui nari a 15, 23
Medi os auxi liares 0, 15
3 % Costes indirectos 0, 46
15, 84
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56 u de Mascara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbo6n
activo, adecuada para vapores organicos e inorgéanicos, incluso
requi sitos establ ecidos por el R D. 1407/1992, certificado CE
expedi do por un organi snp notificado, adopci én por parte del
fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion
de conformidad y folleto informativo.

Maqui nari a 21, 20
Medi os auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0, 64
22,05

57 u de Mono de trabajo confeccionado en al godén 100% con crenall era
central de nylo6n, cuello canmisero, bolsillo en |a parte delantera
y trasera y goma en la cintura y pufios, segun UNE-EN | SO

13688: 2013, incluso requisitos establ ecidos por el RD.

1407/ 1992, decl araci 6n de Conform dad y Folleto informativo.

Maqui nari a 14,52
Medi os auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0, 44
15, 11

58 u de Mandil de cuero para trabaj os de sol dadura, segin UNE-EN | SO
11611: 2015, UNE-EN | SO

13688: 2013, UNE-EN | SO 15025: 2003 y UNE- EN 348: 2004 ERRATUM
incluso requisitos establ ecidos por el R D. 1407/1992,

certificado CE expedido por un organi sno notificado, declaracion
de Conformidad y Folleto informativo.

Maqui nari a 3, 46
Medi os auxiliares 0, 03
3 % Costes indirectos 0, 10

59 u de Arnés anticaida encargado de ejercer presién en el cuerpo
para sujetarlo y evitar su caida, formado por bandas, el enentos
de ajuste y hebillas, con elenento de amarre incorporado, segun
UNE- EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
incluso requisitos establ ecidos por el R D. 1407/1992,
certificado CE expedi do por un organisnpo notificado, adopci 6n por
parte del fabricante de un sistena de garantia de calidad,

decl araci 6n de Conform dad y Folleto.

Maqui nari a 12,44
Medi os auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0, 38
12,94

60 u de Dispositivo anticaida retréactil, con bl oqueo automatico y

sistema automatico de tensi6n y retroceso, nediante un cable de
acero con anmarre de sujeci6on de |longitud 6m segun UNE-EN 360 y
UNE- EN 363, incluso requisitos establ ecidos por el RD.

1407/ 1992, certificado CE expedi do por un organi snp notificado,
adopci 6n por parte del fabricante de un sistemn de garantia de

caliad, declaraci én de Conform dad y Folleto informativo.

Maqui nari a 64, 18
Medi os auxiliares 0, 64
3 % Costes indirectos 1,94
66, 76
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61 u de Sefial de prohibicién circular de dianetro 60cm nornmalizada,
con soporte netéalico de acero gal vani zado de di mensi ones
80x40x2mmy 2.00m de altura, incluso col ocaci én.
Mano de obra 1,53
Maqui nari a 11, 80
Medi os auxiliares 0, 13
3 % Costes indirectos 0, 40
13, 86
62 u de Sefial de advertencia triangular de 70cm de | ongitud,
normal i zada, con soporte netéalico de acero gal vani zado de
di mensi ones 80x40x2nmy 2.00m de altura, incluso col ocaci 6n.
Mano de obra 1,53
Maqui nari a 11, 13
Medi os auxiliares 0, 13
3 % Costes indirectos 0, 38
13,17
63 u de Sefial de obligaci6n circular de didnetro 60cm nornalizada,
con soporte netéalico de acero gal vani zado de di mensi ones
80x40x2mmy 2.00m de altura, incluso col ocaci én.
Mano de obra 1,53
Maqui nari a 11, 80
Medi os auxiliares 0, 13
3 % Costes indirectos 0, 40
13, 86
64 u de Sefial nmanual reflectante a dos caras, con sefiales de stop y
di recci 6n obligatori a.
Mano de obra 1,53
Maqui nari a 9, 90
Medi os auxi liares 0,11
3 % Costes indirectos 0, 35
11, 89
65 u de Cinta de balizaniento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de
ancho y 250m de | ongitud, incluso col ocaci 6n.
Mano de obra 0,74
Maqui nari a 13, 39
Medi os auxiliares 0, 14
3 % Costes indirectos 0, 43
14,70
66 h de Fornmecién a | os trabajadores de el cunplinmento de |as
normas de seguridad y sal ud.
Si n desconposi ci 6n 15, 00
3 % Costes indirectos 0, 45
15, 45
67 u de Material individual didactico para |a fornaci 6n de seguri dad
y sal ud.
Si n desconposi ci 6n 14, 18
3 % Costes indirectos 0, 43
14, 61
68 u de Reuni 6n nmensual del Conité de seguridad y salud en el
trabaj o (solamente en el caso de que el convenio colectivo
provincial asi |o disponga para este ndmero de trabaj adores).
Si n desconposi ci 6n 98, 40
3 % Costes indirectos 2,95
101, 35
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69 u de Prueba estética a realizar en obra, sobre una barandilla
para |l a determ naci 6n de | a fuerza horizontal que resiste segln
CTE DB SE-AE. |Incluso desplazamiento a obra e infornme de
resul t ados

Incluye: Desplazam ento a obra. Realizaci 6n de ensayos. Redacci 6n
de informe de | os resultados de | os ensayos realizados

Criterio de nedicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun
document aci 6n del Plan de control de calidad

Mat eri al es 503, 11
Medi os auxiliares 10, 06
3 % Costes indirectos 15, 40
528, 57

70 u de Ensayo di nam co con cuerpo blando a realizar en obra, sobre
una barandilla, para | a determ nacién de |as cargas di nam cas que
resi ste segun UNE 85238:1991. Incluso despl azam ento a obra e
informe de resultados

Incluye: Desplazam ento a obra. Realizaci 6n de ensayos. Redacci 6n
de informe de | os resultados de | os ensayos realizados

Criterio de nedicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun
docurent aci 6n del Plan de control de calidad

Mat eri al es 603, 76
Medi os auxiliares 12,08
3 % Costes indirectos 18, 48
634, 32

71 u de Prueba de servicio para conprobar |a estanquei dad de una
cubierta plana de mas de 500 n? de superficie nmediante
i nundaci on.

Maqui nari a 332,23
Medi os auxiliares 6, 64
3 % Costes indirectos 10, 17
349, 04

72 u de Suministro e instal aci 6n de sistema de protecci 6n contra
caidas de altura nediante |inea de vida horizontal flexible,
segun nornativa EN 795C. 2012, Wall-fix linea System de Eye
Catcher o similar, para anclar nediante soportes de alumnio a
perfiles netélicos. El cable serd de acero inoxi dable de 8nmm de
espesor y junto con |las piezas de | as extrem dades, tendran

term naci ones prensadas o engarzadas. La linea de vida
incorporara en sus extrenps un kit de term nales para prensar o
engar zar conpuesto por: pretensor, tensor, absorbedor de energia
precinto y dos terninales de engastar. Cada linea de vida tendréa
un cartel que informard sobre el fabricante del sistemn, la norma
EN por | a que es conforme, el nunmero de usuarios simultaneos, |la
fecha de instalacion, la altura de caida y el periodo maxi no de
revision obligatoria. La linea de vida estara disefiada para ser
utilizada nediante un carro de despl azam ento que aconpafiara a
usuario a lo largo de esta, pernmitiendo el paso automatico por
las piezas internedias. El carro de despl azam ento debera
permitir la conexién y desconexi 6n en cual quier punto de la linea
de vida, |levando un sistema que evite | a desconexi 6n
involuntaria de este. Total nente nontada

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de | os ancl ajes
Tendi do del cable. Col ocaci 6n de conpl enent os

Mano de obra 329, 30
Mat eri al es 1. 608, 00
Medi os auxiliares 38,75
3 % Costes indirectos 59, 28
2. 035,33
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73 u de Linea de anclaje horizontal tenporal, de cinta de poliéster
de 14 mde longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C
conpuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero gal vani zado
formado cada uno de ellos por placa de anclaje, dos abarcones
cuadrados, arandelas y tuercas de acero, anortizables en 3 usos
para fijaci6n a soporte netalicoy 1 cinta de poliéster de 50 nm
de anchura y 14 mde |ongitud, con tensor con mecani sno de
bl oqueo antirretorno y nosquet6n en anbos extrenobs, anortizable
en 3 usos.
Mano de obra 2,89
Mat eri al es 57, 22
Medi os auxiliares 1, 20
3 % Costes indirectos 1,84
63, 15
74 u de Suministro, colocaci6n de punto de anclaje EN 795 A, de
acero i noxi dabl e con una resistencia ninima de 15 KN para poder
instalar posteriornente sobre ellos una lina de vida tenporal de
cinta EN 795 B
I ncluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del dispositivo de
ancl aj e. Manteni m ento. Desnontaje.
Criterio de nedici6n de proyecto: Nimero de uni dades previstas
segln Estudio o Estudi o Basico de Seguridad y Sal ud
Mano de obra 17, 63
Mat eri al es 250, 00
Medi os auxiliares 5,35
3 % Costes indirectos 8,19
281, 17
75 m de Val |l ado provisional de solar conpuesto por vallas
trasl adabl es de 3,50x2,00 m formadas por panel de nalla
el ectrosol dada de 200x100 nm de paso de nalla y postes vertical es
de 40 nm de di anetro, acabado gal vani zado, col ocados sobre bases
prefabricadas de horm gén fijadas al pavinento, con malla de
ocul taci 6n col ocada sobre las vallas. Anortizables las vallas en
5 usos y | as bases en 5 usos
Mano de obra 8, 08
Mat eri al es 3,19
Medi os auxiliares 0, 23
3 % Costes indirectos 0, 35
11, 85
76 u de Toldo plastificado para pie de bajante de esconbros, para
cubrici 6n de contenedor, anortizable en 5 usos
Mano de obra 1,91
Mat eri al es 11, 00
Medi os auxiliares 0, 26
3 % Costes indirectos 0, 40
13,57
77 u de Bol sa portaherram entas, anortizable en 10 usos
Maqui nari a 12,50
Medi os auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0, 38
13,13
78 u de Aconetida provisional de fontaneria enterrada a caseta
prefabricada de obra
Mat eri al es 96, 07
Medi os auxiliares 1,92
3 % Costes indirectos 2,94
100, 93
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79 u de Al quiler nmensual de caseta prefabricada para aseos en obra
de 1, 70x0, 90x2,30 m (1,60 n?).
Mat eri al es 71, 16
Medi os auxiliares 1, 42
3 % Costes indirectos 2,18
74,76
80 u de Al quiler nensual de caseta prefabricada para vestuarios en
obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 n?).
Mat eri al es 94, 23
Medi os auxiliares 1, 88
3 % Costes indirectos 2,88
98, 99
81 u de Al quiler nmensual de caseta prefabricada para conmedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 nt).
Mat eri al es 171, 87
Medi os auxiliares 3,44
3 % Costes indirectos 5, 26
180, 57
82 u de Al quiler nensual de caseta prefabricada para despacho de
oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 n?).
Mat eri al es 126, 79
Medi os auxiliares 2,54
3 % Costes indirectos 3,88
133,21
83 u de Radi ador, taquilla individual, percha, banco para 5
personas, espejo, portarrollos, jabonera, secammnos el éctrico en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. Anortizable en
vari os usos.
Mano de obra 12,52
Mat eri al es 134, 62
Medi os auxiliares 2,94
3 % Costes indirectos 4,50
154, 58
84 u de Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno
m croondas, nevera y depésito de basura en local o caseta de obra
para conedor. Anortizable en vari os usos.
Mano de obra 12,52
Mat eri al es 240, 07
Medi os auxiliares 5,05
3 % Costes indirectos 7,73
265, 37
85 u de Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado
de 990x670 nm fijado con tornillos
Mano de obra 3,83
Mat eri al es 10, 38
Medi os auxiliares 0, 28
3 % Costes indirectos 0, 43
14,92

| MPERVEABI LI ZACI ON Y MEJORA DE ACCESO A CUBI ERTAS DEL AULARI O | NTERFACULTATI VO

Pagi na 15




VISADO 13/07/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-03089-700 P:53 de 76 D: 16-0006666-005-07051

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
86 u de Sefial de extincio6n, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm con
pi ctograma bl anco de forma rectangul ar sobre fondo rojo, fijada
con tornillos.
Mano de obra 2,95
Mat eri al es 4,09
Medi os auxiliares 0, 14
3 % Costes indirectos 0, 22
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Presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS
Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

11 U Desmontaje y posterior montaje de las climatizadoras y baterias de climatizacién en
cubierta, previa a la impermeabilizacion, incluyendo estructuras metalicas de apoyo, y
medios de elevacidn, bajandolas al entorno de la parcela, incluso reposicién de materiales
gue pudieran ser necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 41.280,18 41.280,18
12 M2 Demolicion de bancada de apoyo de maquinaria, formada por 10 cm de espesor de

hormigén armado, con martillo neuméatico y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento con martillo neumatico. Corte de las armaduras.
Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentaciéon grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,500 9,000 162,000
4 1,000 9,000 36,000
6 8,000 3,500 168,000
2 7,500 2,000 30,000
6 4,000 7,000 168,000
564,000 564,000
Totalm2 ......: 564,000 8,05 4.540,20
1.3 M2 Retirada de gravilla en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escombros y
carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a
vertedero.
Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000  1.820,000
Total m2 ......: 1.820,000 1,24 2.256,80
14 M2 Retirada de capa separadora en cubierta plana, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 ......: 1.820,000 0,77 1.401,40
15 M2 Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta plana, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000  1.820,000
Totalm2 ......: 1.820,000 0,77 1.401,40
1.6 M2 Arranque de las tres ldminas impermeabilizantes existentes mediante medios manuales,

con retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su
posterior cargay transporte a vertedero.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000  1.820,000
Total m2 ......: 1.820,000 3,40 6.188,00
Total presupuesto parcial n°® 1 ACTUACIONES PREVIAS : 57.067,98
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Presupuesto parcial n° 2 REPARACION DE CUBIERTA
Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

2.1 M2 Desmontado de cobertura chapa conformada, y elementos secundarios, fijaciones,
uniones etc., con recuperaciéon de las piezas desmontadas para su posible reutilizacion,
incluso apilado del material en lugar que se designe para ello, seleccion, clasificacion por
tamafios, clases y estado de conservacion, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de
elevacién cargay descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 14,000 0,800 89,600
89,600 89,600
Totalm2 ......: 89,600 6,83 611,97
2.2 M2 Picado de enfoscado de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales,
mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perimetro 2 202,000 0,500 202,000
Perimetro pequefias 12 38,000 0,500 228,000
430,000 430,000
Total m2 ......: 430,000 7,75 3.332,50
2.3 M2 Aplicacién manual de mortero de reparacién y nivelacion superficial, con unaresistencia a

compresién a 28 dias mayor o igual a 25 N/mm2 y un moédulo de elasticidad de 15000
N/mmz2, clase R3 segin UNE-EN 1504-3, compuesto por cementos especiales, resinas
sintéticas y humo de silice, en capa de 3 mm de espesor medio, para reparacion de
superficies dafiadas en estructuras de hormigén. Incluso p/p de humectacion previa de la
superficie de hormigén, preparacion de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial
fratasado con esponja o fratas y curado.

Incluye: Humectacion de la superficie soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion del
producto. Curado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 202,000 0,500 202,000
12 38,000 0,500 228,000
430,000 430,000
Totalm2 ... 430,000 23,55 10.126,50
2.4 M2 Regularizacién de faldon existente en cubiertas planas con una capa de mortero

impermeable monocomponente, a base de cemento y polimeros modificados, de baja
retraccion que cumple con los requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-2 (Sika
Monotop 107 Seal o equivalente) de 0,4 cm de espesor medio, para la regularizacion y
correccion de pendientes, incluso mermas, nivelaciéon y limpieza.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
Sobre formacion de 2 460,000 920,000
pendientes
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 ......: 1.820,000 10,68 19.437,60
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25 M2 Reparaciéon de impermeabilizacion de cubiertas, realizada mediante el sistema SIKAROOF
PRO+ o equivalente, previo desbastado y limpieza del soporte, reparacidon de grietas,
fisuras y desconchados. Posterior realizacion de medias cafias entre paramentos
horizontales y verticales. Imprimacion y sellado a rodillo con resina de poliurea en base
disolvente, bi componente y sin disolventes que actuard como puente de union previo ala
membrana, con una dotacion aproximada de 0,3-0,55 kg/m2. Suministro y aplicacion de
Sikadur 510 o equivalente para mejorar la adherencia en una dotacién de unos 1,5 kg/m2
de arido fino. Suministro y aplicacién de membrana liquida bi componente en caliente de
una mezcla de poliuretano bi componente (Sikalastic-821 LV o equivalente) de
polimerizacion inmediata, creando una membrana continua y elastica, siguiendo la
dotacién que marcala FT.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
Perimetro 2 202,000 0,500 202,000
12 75,000 900,000
12 38,000 0,500 228,000
2.250,000  2.250,000
Totalm2 ... 2.250,000 54,58 122.805,00
2.6 M2 Capa de acabado con sellante, aplicada mediante brocha, rodillo o pistola; previa

imprimacién con Sikalastic 810 o equivalente y aplicacion de una capa de proteccién UV
basada en poliuretano alifatico color blanco Sikalastic 621TC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perimetro visto 2 202,000 0,500 202,000
12 38,000 0,500 228,000
430,000 430,000
Total m2 ......: 430,000 30,91 13.291,30
2.7 M2 Aislamiento térmico en cubiertas planas invertidas, con poliestireno extruido (XPS) de

40mm de espesor, mecanizado lateralmente y de superficie lisa, con una conductividad
térmica de 0.034 W/mK vy resistencia térmica 1.18 m2K/W, reaccién al fuego Euroclase E,
incluso parte proporcional de elementos de sujecion y corte del aislante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 ......: 1.820,000 9,84 17.908,80
2.8 M2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de

300gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad quimica,
antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparacién, mermas y solapos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000  1.820,000
Totalm2 ......: 1.820,000 2,39 4.349,80
2.9 M2 Pavimento continuo poroso de hormigon HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o

equivalente, de bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una
resistencia a flexotraccion de 2 N/mmz?, una resistencia a compresion de 15 N/mm?2y una
capacidad drenante de 500 I/(m2min), con un 20% de huecos y resistencia al
deslizamiento Rd>45 seglin UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 segun CTE, de 100
mm de espesor, dispuesto sobre capa de material granular (no incluida en este precio).

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 460,000 920,000
12 75,000 900,000
1.820,000 1.820,000
Total m2 ......: 1.820,000 26,93 49.012,60
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Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
2.10 M  Perfil de acero galvanizado, de 80 mm de altura, colocado como junta de dilatacion en
pavimento continuo de hormigoén.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 81,600 163,200
24 5,300 127,200
290,400 290,400
Totalm .....: 290,400 18,32 5.320,13
211 M  Panel rigido de poliestireno expandido de 20 mm de anchura y 100 mm de profundidad,
colocado en junta perimetral de dilatacién de pavimento continuo de hormigon.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 201,700 403,400
12 34,000 408,000
811,400 811,400
Totalm ... 811,400 2,25 1.825,65
2.12 M2 Cobertura con chapas conformadas de acero, segin NTE/QTG-7, incluso parte

proporcional de solapes y accesorios de fijacién, seguridad y estanquidad. Medido en
verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 14,000 0,800 89,600
89,600 89,600
Totalm2 ......: 89,600 17,78 1.593,09
2.13 M  Canalén visto de secciéon rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105mm,

acabado natural, incluyendo un incremento sobre el precio del canal6n del 30% en
concepto de piezas especiales y accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 14,000 112,000
112,000 112,000
Totalm ......: 112,000 38,70 4.334,40
2.14 M  Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero prelacado, de seccién cuadrada de

100x100mm, construido segin norma UNE EN 612 y DIN 18461, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas
de albafiileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,000 8,000
8,000 8,000
Total m ... 8,000 32,95 263,60
2.15 U Cazoleta o caldereta sifénica extensible de PVC, para cubiertas planas con salida

horizontal de diametro 110mm y de dimensiones 300x300mm, y con un sumidero con
rejilla de polipropileno estabilizada contra radiaciones ultravioleta y choque térmico,
preparada para la instalacion con impermeabilizante, incluso acometida a desagle de la
red general, totalmente instalado y comprobado segun DB HS-5 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
12 12,000

32,000 32,000

Total u ......: 32,000 103,90 3.324,80
2.16 U Gargola de tubo de PVC de 90 mm de didametro, 400 mm de longitud y 2 mm de espesor,
recibida con masilla de silicona neutra. Incluso perforacién en el antepecho con equipo de
diamante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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40 40,000
40,000 40,000
Total u ....... 40,000 93,31 3.732,40
Total presupuesto parcial n° 2 REPARACION DE CUBIERTA : 261.270,14
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Presupuesto parcial n® 3 BARANDILLAS Y ACCESOS A CUBIERTAS
Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

3.1 M  Barandilla de 100cm de altura, realizada con montantes tipo "T" de acero en barras lisas y
macizas de 40mm, soldados a tope a barandales superior e inferior de tubo de acero de
40mm y 30mm con placas de anclaje de 120mmx120mm. con anclajes quimicos incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 24,000 288,000
12 14,000 168,000
456,000 456,000
Total m ... 456,000 114,68 52.294,08
3.2 M2 Revestimiento con esmalte de poliuretano alifatico de dos componentes no amarilleante,

resistente a la abrasién para superficies de acero, hierro galvanizado y aluminio
expuestos en ambientes desfavorables y espesor aconsejado 30-40 micras, con acabado
satinado en color blanco o negro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 288,000 1,000 576,000
576,000 576,000
Totalm2 ......: 576,000 5,55 3.196,80
3.3 U Pasarela transversal de 12 m de longitud en cubiertas inclinadas, sobre soportes de acero

galvanizado anclados a las cubierta metalica, realizados con perfilm rectangular de acero
galvanizado en caliente de 40mm y pasos con tramex segun detalle de los planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000
10 10,000
21,000 21,000
Totalu ......: 21,000 471,33 9.897,93
34 U Pasarela escalonada con barandilla lateral en cubiertas inclinadas,galvanizada en

caliente, sobre soportes de acero galvanizado anclados con placas de anclaje de 120x120
mm y 4 tornillos, realizada con perfil rectangular de acero galvanizado en caliente de
40mm y peldafios con tramex segun detalle de los planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000
24,000 24,000
Totalu ......: 24,000 1.179,94 28.318,56
35 U Escalera con proteccién de espalda, galvanizada en caliente, para salvar una altura

aproximada de 4,35 m, formada por montantes de tubo de 45 mm, y peldafios de chapa
lagrimada de 80mm de anchura, anclada a la fachada mediante placas de 120x120mm,
segun planos de detalle.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total u ......: 4,000 1.191,89 4.767,56
3.6 U Escalera con proteccion de espalda, galvanizada en caliente, para salvar una altura

aproximada de 2,60 m, formada por montantes de tubo de 45 mm, y peldafios de chapa
lagrimada de 80mm de anchura, anclada a la fachada mediante placas de 120x120mm,
segun planos de detalle.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total u ......: 20,000 929,32 18.586,40
3.7 U Escalera con barandilla lateral galvanizada en caliente, para salvar una altura aproximada

de 1,00 m, formada por montantes de tubo de 50 mm, y peldafios de tramex de 80mm de
anchura, anclada a la fachada mediante placas de 120x120mm, segun planos de detalle.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Total u ....... 8,000 715,05 5.720,40
Total presupuesto parcial n°® 3 BARANDILLAS Y ACCESOS A CUBIERTAS : 122.781,73
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Presupuesto parcial n° 4 LINEAS DE VIDA Y PUNTOS DE ANCLAJE
Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.1 U Suministro, colocacién de punto de anclaje EN 795 A, de acero inoxidable con una
resistencia minima de 15 KN para poder instalar posteriormente sobre ellos una lina de
vida temporal de cinta EN 795 B.
Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del dispositivo de anclaje. Mantenimiento.
Desmontaje.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000
24,000 24,000
Totalu ......: 24,000 281,17 6.748,08
4.2 U Prueba de carga de punto de anclaje de linea de vida horizontals flexible 795C sobre

muro o estructura metélica. Se comprobara que el soporte tenga una resistencia minima
segun las indicaciones de la normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizara
mediante un dinamémetro y un cabestrante manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Totalu ......: 8,000 157,59 1.260,72
4.3 U  Suministro e instalacién de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante linea

de vida horizontal flexible, segun normativa EN 795C: 2012, Wall-fix linea System de Eye
Catcher o similar, para anclar mediante soportes de aluminio a perfiles metélicos. El cable
sera de acero inoxidable de 8mm de espesor y junto con las piezas de las extremidades,
tendran terminaciones prensadas o engarzadas. La linea de vida incorporara en sus
extremos un kit de terminales para prensar o engarzar compuesto por: pretensor, tensor,
absorbedor de energia, precinto y dos terminales de engastar. Cada linea de vida tendra
un cartel que informaréd sobre el fabricante del sistema, la norma EN por la que es
conforme, el numero de usuarios simultaneos, la fecha de instalacion, la altura de caida y
el periodo méaximo de revisién obligatoria. La linea de vida estard disefiada para ser
utilizada mediante un carro de desplazamiento que acompafara al usuario a lo largo de
esta, permitiendo el paso automatico por las piezas intermedias. El carro de
desplazamiento deber& permitir la conexién y desconexion en cualquier punto de la linea
de vida, llevando un sistema que evite la desconexion involuntaria de este. Totalmente
montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién de los anclajes. Tendido del cable. Colocacién
de complementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000
11,000 11,000
Totalu ......: 11,000 2.035,33 22.388,63
Total presupuesto parcial n° 4 LINEAS DE VIDA Y PUNTOS DE ANCLAJE : 30.397,43
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Presupuesto parcial n°®5 CONTROL DE CALIDAD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
5.1 U Prueba estatica a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinacion de la fuerza

horizontal que resiste segin CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de

resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién de ensayos. Redaccién de informe de los
resultados de los ensayos realizados.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de
control de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu ......: 5,000 528,57 2.642,85
5.2 U Ensayo dinamico con cuerpo blando a realizar en obra, sobre una barandilla, para la

determinacion de las cargas dindmicas que resiste segin UNE 85238:1991. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién de ensayos. Redaccion de informe de los
resultados de los ensayos realizados.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de
control de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total u ......: 5,000 634,32 3.171,60
5.3 U  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de mas de 500
m2 de superficie mediante inundacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total u ......: 4,000 349,04 1.396,16
Total presupuesto parcial n°®5 CONTROL DE CALIDAD : 7.210,61
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Presupuesto parcial n°® 6 GESTION DE RESIDUOS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.1 M  Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de construccion y
demoliciéon, con embocaduray soportes de sujecion, incluso colocacion y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 14,000 28,000

28,000 28,000

Totalm .....: 28,000 55,28 1.547,84
6.2 M3 Transporte con camion de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados

producidos en obras de construccion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, situado a 20 km de distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancadas 1 564,000 0,150 84,600
esponjamiento 50% 1 42,000 42,000
Gravilla 1 1.820,000 0,100 182,000
esponjamiento 50% 1 91,000 91,000
Picado paramentos 1 430,000 0,010 4,300
esponjamiento 50% 1 2,150 2,150

406,050 406,050

Totalm3 ......: 406,050 6,77 2.748,96

6.3 M3 Transporte con camién de residuos inertes plasticos producidos en obras de

construccion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos, situado a 20 km de distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Poliestireno 1 1.820,000 0,040 72,800
Esponjamiento 10% 1 7,200 7,200
Asfalto 1 1.820,000 0,010 18,200
Esponjamiento 20% 1 1,800 1,800
100,000 100,000

Totalm3 ......: 100,000 5,26 526,00

6.4 M3 Transporte con camién de residuos inertes metélicos producidos en obras de

construccién y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos, situado a 20 km de distancia.

Uds. m3 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000
2,000 2,000
Total m3 ......: 2,000 28,30 56,60
6.5 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados producidos en obras de construccién y/o demoliciéon, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a
la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Uds. m3 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 406,000 406,000
406,000 406,000
Totalm3 ......: 406,000 3,61 1.465,66
6.6 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes plasticos producidos en obras de

construccién y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos.

Uds. m2 m3 Alto Parcial Subtotal

1 100,000 100,000
100,000 100,000
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Total m3 ......: 100,000 21,63 2.163,00
6.7 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metalicos producidos en obras de

construccién y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000
2,000 2,000
Total m3 ......: 2,000 15,75 31,50
Total presupuesto parcial n°® 6 GESTION DE RESIDUOS : 8.539,56
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Presupuesto parcial n® 7 SEGURIDAD Y SALUD
Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

7.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE BIENESTAR E HIGIENE

7.1.1 U  Transporte, recepcion y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia
méaxima de 100 kilémetros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000 225,59 902,36
7.1.2 U Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 100,93 100,93
7.1.3 U  Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6.00x2.40m, de acero galvanizado

con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidréfugo,
ventanay puerta, incluida la colocacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total u ......: 6,000 111,90 671,40
7.1.4 U  Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e
inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?2).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total u ......: 6,000 133,21 799,26
7.1.5 U  Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m2).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total u ......: 6,000 180,57 1.083,42
7.1.6 U  Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60
m2).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total u ......: 6,000 74,76 448,56
7.1.7 U  Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m2).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total u ......: 6,000 98,99 593,94
7.1.8 U Radiador, taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,

jabonera, secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o
aseos.Amortizable en varios usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 154,58 154,58
7.1.9 U Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depésito
de basura en local o caseta de obra para comedor.Amortizable en varios usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 265,37 265,37
Total subcapitulo 7.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE BIENESTAR E HIGIENE: 5.019,82

7.2.- SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

7.21 U Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico
de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 13,17 26,34
7.2.2 U Sefial de obligacién circular de didametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 13,86 27,72
7.2.3 U Sefial de prohibicién circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metélico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 13,86 27,72
7.24 U Sefial de extincién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, fijada con tornillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 7,40 7,40
7.25 U Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con
tornillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 14,92 29,84
7.2.6 U Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud,
incluso colocacién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 14,70 14,70
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7.2.7 U Seflal manual reflectante a dos caras, con sefiales de stop y direccion obligatoria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 11,89 23,78
Total subcapitulo 7.2.- SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA: 157,50

7.3.- SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA

731 U Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubricién de contenedor,
amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 13,57 27,14
7.3.2 U Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 14 m de longitud, para

asegurar hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero
galvanizado, formado cada uno de ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados,
arandelas y tuercas de acero, amortizables en 3 usos, para fijacion a soporte metélicoy 1
cinta de poliéster de 50 mm de anchuray 14 m de longitud, con tensor con mecanismo de
blogueo antirretorno y mosquetén en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 3,000 36,000
36,000 36,000
Total u ......: 36,000 63,15 2.273,40
7.3.3 M  Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas

por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de mallay postes verticales de
40 mm de diametro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigén fijadas al pavimento, con malla de ocultacion colocada sobre las vallas.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 120,000 120,000
120,000 120,000
Totalm ... 120,000 11,85 1.422,00
Total subcapitulo 7.3.- SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA: 3.722,54

7.4.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

7.4.1 U Casco de proteccion de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos
inmoviles, regulable con ruleta, segin UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total u ......: 10,000 0,74 7,40
7.4.2 U Gafa protectora de tipo integral contra particulas liquidas y sélidas panoramica, con

proteccién antivaho y a los rayos ultravioleta, segin normas UNE-EN 166, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu ...... 5,000 2,04 10,20
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7.4.3 U Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo
resistente a impactos y salpicaduras de liquidos inocuos, segin norma UNE-EN 166 y R.D.
1407/1992, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 5,20 5,20
7.4.4 U Par de guantes para riesgos mecanicos fabricados en algodén tejido punzonado con

refuerzo de serraje vacuno en la palma, segin norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopcidn por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE,
declaracién de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total u ......: 5,000 3,57 17,85
7.45 U Par de guantes contra los agentes quimicos fabricados en algodén-pvc superplastificado,

buena resisténcia ante acidos y bases, segin norma UNE-EN 16523-1:2015 y UNE-EN
420:2004+A1:2010, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu ......: 6,000 0,29 1,74
7.4.6 U Juego de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico para baja tension,

segun norma UNE-EN 16523-1:2015, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de
un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Coformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 11,14 22,28
7.4.7 U Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupdn con

refuerzo exterior en la palma y dedo pulgar, prevista para riesgos mecéanicos y de
soldadura, segin norma UNE-EN 420.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 1,73 1,73
7.4.8 U Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de

plastico o metal, tiene una atenuacién acustica de 30 dB, segin UNE-EN 652-1 y
1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad
y Folleto informativo, amortizable en un uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 17,51 35,02
7.4.9 U Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y suela de poliuretano con
puntera plastica resistente a 200J, segin norma UNE-EN ISO 20346:2014 y UNE-EN ISO

20347:2013
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total u ......: 5,000 18,16 90,80
7.4.10 U Mono de trabajo confeccionado en algodén 100% con cremallera central de nylén, cuello
camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y pufios, segln
UNE-EN |ISO 13688:2013, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu ......: 5,000 15,11 75,55
7.4.11 U Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segin UNE-EN ISO 11611:2015, UNE-EN ISO
13688:2013, UNE-EN 1SO 15025:2003 y UNE-EN 348:2004 ERRATUM, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaraciéon de Conformidad y Folleto informativo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 3,59 3,59
7.4.12 U Chaquetén acolchado de poliester y algodén con forro de poliamida también acolchado,
con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para
temperaturas ambientales bajas, segin UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total u ......: 5,000 5,36 26,80
7.4.13 U Camisa de trabajo fabricada en tergal de manga corta o manga larga con dos bolsillos,
segun UNE-EN ISO 13688:2013, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total u ......: 5,000 9,12 45,60
7.4.14 U Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de
cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de
50mm de ancho, segiin norma UNE EN I1SO 20471:2013 de seguridad vial.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu ......: 5,000 5,83 29,15
7.4.15 U Méscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbdn activo, adecuada para vapores
organicos e inorgéanicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de
un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
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Totalu ......: 3,000 22,05 66,15
7.4.16 U Mascarilla respiratorio de 1 valvula para pintura, con filtros recambiables, incluso

requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE,
declaraciéon de conformidad y folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total u ......: 3,000 15,84 47,52
7.4.17 U Mascarilla de papel autofiltrante con una proteccién ligera frente a las particulas, segln

norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de
un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Totalu ......: 10,000 1,25 12,50
7.4.18 U Dispositivo anticaida retractil, con bloqueo automatico y sistema automatico de tensiéon y

retroceso, mediante un cable de acero con amarre de sujecién de longitud 6m, segln
UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de
un sistema de garantia de caliad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total u ......: 5,000 66,76 333,80
7.4.19 U  Arnés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida,

formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado,
segun UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad,
declaracién de Conformidad y Folleto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total u ......: 5,000 12,94 64,70
7.4.20 U Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total u ......: 5,000 13,13 65,65
Total subcapitulo 7.4.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: 963,23

7.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

751 U Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 54,50 54,50
7.5.2 U  Reposicion de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ....... 1,000 22,35 22,35
Total subcapitulo 7.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 76,85

7.6.- FORMACION

7.6.1 H Formacién a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000
15,000 15,000
Total h ......: 15,000 15,45 231,75
7.6.2 U  Material individual didactico para la formacion de seguridad y salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu ......: 5,000 14,61 73,05
7.6.3 U Reunién mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de
que el convenio colectivo provincial asi lo disponga para este nimero de trabajadores).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 101,35 101,35
Total subcapitulo 7.6.- FORMACION: 406,15
Total presupuesto parcial n°® 7 SEGURIDAD Y SALUD : 10.346,09
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Presupuesto de g ecuciéon materia

1 ACTUACIONES PREVIAS 57.067,98
2 REPARACION DE CUBIERTA 261.270,14
3 BARANDILLAS Y ACCESOS A CUBIERTAS 122.781,73
4 LINEAS DE VIDA Y PUNTOS DE ANCLAJE 30.397,43
5 CONTROL DE CALIDAD 7.210,61
6 GESTION DE RESIDUOS 8.539,56
7 SEGURIDAD Y SALUD 10.346,09
7.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE BIENESTAR E HIGIENE 5.019,82
7.2.- SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA 157,50
7.3.- SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA 3.722,54
7.4.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 963,23
7.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 76,85
7.6.- FORMACION 406,15
Total .........: 497.613,54

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS.

BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Francisco Alonso Aguilar
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Proyect o: | MPERVEABI LI ZACI ON Y MEJORA DE ACCESO A CUBI ERTAS DEL AULARI O | NTERFACULTATI VO

Capitulo | mporte

1 ACTUACI ONES PREVI AS .. oo e 57. 067, 98

2 REPARACI ON DE CUBI ERTA ..\ttt ettt ettt e e e 261. 270, 14

3 BARANDI LLAS Y ACCESOS A CUBIERTAS . ... e, 122.781,73

4 LINEAS DE VIDA Y PUNTCS DE ANCLAJE . ... . e, 30. 397, 43

5 CONTROL DE CALIDAD . ..ottt ittt e e e e e, 7.210, 61

6 CGESTION DE RESIDUGS . ...ttt e e et e e e 8. 539, 56
7 SEGURI DAD Y SALUD

7.1 I NSTALACI ONES PROVI SI ONALES DE BIENESTAR E HGENE .......... .. 5.019, 82

7.2 SENALI ZACION PROVISIONAL DE OBRA ............ ...t 157, 50

7.3 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA ... ... ... ... ... 3.722,54

7.4 EQUIPOS DE PROTECCI ON INDIVIDUAL ...t 963, 23

7.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERCS AUXILICS ...................... 76, 85

7.6 FORMACE ON . .ottt e e e 406, 15

Total 7 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 10. 346, 09

Presupuesto de ejecuci 6n materi al 497.613, 54

13% de gastos general es 64. 689, 76

6% de beneficio industrial 29. 856, 81

Suna 592. 160, 11

21% | VA 124. 353, 62

Presupuest o de ejecuci 6n por contrata 716.513,73

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a |la expresada cantidad de SETECI ENTOS
DIECISEIS ML QU NI ENTCS TRECE EURCS CON SETENTA Y TRES CENTI MOS.

BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUI TECTO

Franci sco Al onso Aguil ar
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