FASE 1 DESMONTAJE

FASE 3 EJECUION DE CUBIERTA
FASE 2 DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE - Se comenzara preparando el soporte y remates para posteriormente impermeabilizar la cuierta a
- Se desmontara las instalaciones de climatizacion existentes, con - Se comenzara por picar y retirar las losas de hormigon que hacen base de resinas, impulsandolas desde el suelo donde se ubicaran la bomba de impulsion.
el auxilio de camion grua y se acopiaran en la zona de acopios. de base de las instalaciones de climatizacion. - Se seguira eJecutando_ rgmates perimetrales, sumideros y colocando geotextil. Dejando la cubierta FASE 4 MONTAJE DE CLIMATIZACION
- Se respetaran los radios de accién del camién grua. quedando - Se seguira retirando la capa de proteccion pesada (gravas lista para verter e! hormlgop drenante pqroso. . . - Se montara las instalaciones de climatizacion , con el auxilio de
prohibido circular por debajo de las zonas. principalmente y las distintas capas impremeablilizantes. - Se hormogonara con cubilote de hormigonado (el hormigon poroso no permite su bombeo) camién grua que desplazara el material desde la zona de acopios.
- Se accederan por los accesos habilitados para la obra. - Se bajaran los escombros con tovas de desescombrado o sacas auxiliada de camion gria. , - Se respetaran los radios de accion del camion gria. quedando
bajandolas con auxilio de camién gria. -Se podra acopiar materiales, siempre que se repartan las cargas adecuadamente sin concentrarlas prohibido circular por debajo de las zonas
-Se podra acopiar materiales, siempre que se repartan las cargas en una misma zona. g . - Se accederan por los accesos habilitados para la obra.
adecuadamente sin concentrarlas en una misma zona. -se respetaran los radios de accion e las maquinas. , ,
Se respetaran los radios de accion e las maquinas. -Una vez terminada se instalaran las protecciones colectivas de el resto de cubiertas. La cubierta a
sustituir ya dispone de las correspondiente protecciones colectiva
FASE 5 MONTAJE DE PROTECCIONES COLECTIVAS
- Las protecciones colectivas y accesos a cubiertas perifericas,
carecen de protecciones colectivas, por lo que se utilizaran arnés
de seguridad, y previamente se colocaran las linias e vida y puntos
de anclajes necesarias para estar seguros en todo momento.
- Se respetaran los radios de accidn del camion gria. quedando
prohibido circular por debajo de las zonas.
- - . = . . - - - Se podran acopiar los materiales en la cubierta, sin grandes
acumulaciones no admisibles de las cargas en un mismo lugar y
subiendolos con la ayuda de camion grda.
Y s e [ O e e
IR T R ZONA TRABAJANDO EN HORMIGONADO S
P DE SOLERADRENANTE.
ZONA TRABAJANDO EN EL DESMONTAJE / ZONA CON LA CUBIERTA DESMONTADA ZONA TRABAJANDO PICANDO LAS LOSAS S ZONA TRABAJANDO EN LA PREPARACION ZONA TRABAJANDO EN EL
CON RECUPERACION DE INSTALACIONES. / Y ESCOMBROS RETIRADOS. DE HORMIGON. o DE SUPERFICIE PARA IMPERMEABILIZAR MONTAJE DE INSTALACIONES. \ )
O OO O ’ O OO O / ' 7 7 O OO O O oo o - _— NN
Y O O o o O O o o / O O O O \ O e O e B ~ \Qf\
// . ’ . Tolva de desescombrado. Q/ Tolva de desescombrado. \ \ -
// O — : y - - X I : ‘ \\ \\
O N\ VISADO  13/07/16
— o _ ‘jlhbfn o iy A\ 04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR
| | ; i \
| ‘ E — Contenedor de escombros Contenedor de escombros \\\
EN|
% L H % ACOPIO DE MATERIALES ACOPIO DE MATERIALES H I H
O H H Camion Graa a3 Camién Grua o Camioén Grua i O i - \—"
] —
i g
g & \\\\\\\\ /,//,///,,,,/,
ACCESO PEATONAL | ACCESO PEATONAL
£ £
(CAMBIO DE CONTENED
] ]
= " N
124 » & M
- : & & @ < & > > i > »
o) Jite e @ @ 5 53 5N A
S & @ 5
—— r i > &> >
— VALLADO DE SOLAR
(MODULOS METALICOS )
B — ©® OO CON PIES DE HORMIGON)
. ZONA DE ACOPIO.
L _ - DE_INSTALACIONES
. VALLADO DE SOLAR . DESMONTADAS S
e — e (C“)",&’DFEJLOSDQ"E;A%?SO& NONN N ACOMETIDA AGUA POTABLE z
— z3
77 . [] ] B ] '] ] '] _— ‘ ‘ ‘ : ‘ )§> rgn
S 83| VESTUARIO M = =
o - ~ : \/NIVEP\SITP\T@E) VALENCIA
- C - C - C - - i s .
e > >
ke > ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE
o =
12 - C - C \ ,, - Cl - — Z3 2o .
o F g IMPERMEABILIZACION Y MEJORA DE ACCESO A CUBIERTAS
A=
| X DEL AULARIO INTERFACULTATIVO DEL CAMPUS DE BURJASSOT
\ \ / ® - - - - - - - ]
= | EMPLAZAMIENTO: CAMPUS DE BURJASSOT 46100 BURJASSOT JULIO 2016
| o [ ] 7 - - ] - ] ID REVI-lglgl-TA No- PLANO ESCALA:
e I / ) ) \ / ) ) \ / ) ) \ |
>3 '
93 ARQUITECTO:
m
=
z L FRANCISCO ALONSO AGUILAR master
m
o Colegiado N° 4.460 en el COACV e TYET e




		2016-07-04T13:20:28+0200
	Valencia
	Francisco Alonso Aguilar
	Gestion Colegial


		2016-07-13T13:23:25+0200
	Valencia,España
	Visado electrónico
	Gestión Colegial




