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VISADO 11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Cuadro de nmano de obra Pagi na 1
Num  Codi go Denomi naci 6n de |a mano de ... o Pré&gfBOT PRy D000 00202 g Bl o ot
1 MOQA. 8a Oicial 1° construcci6on. 17, 630 475,107 h 8. 376, 14
2 MOQA. 9a Oicial 2° construccion. 16, 950 61, 611 h 1.044, 31
3 MOOAlOa Ayudant e construcci 6n. 15, 300 32,901 h 503, 39
4 MOOAlla Pedn especi al i zado 15, 300 182,146 h 2.786, 83
construcci on.
5 MOQAl2a Ped6n ordinari o construcci 6n. 14, 730 481, 509 h 7.092, 63
6 MOCC. 8a Oficial 1° carpinteria. 18, 440 72,997 h 1. 346, 06
7 MOOCl0a Ayudant e carpinteria. 14, 540 58,490 h 850, 44
8 MOOCl3a Aprendiz 2° carpinteria. 8, 220 2,580 h 21,21
9 MOCE. 8a Oicial 1° electricidad. 18, 540 118,423 h 2.195,56
10 MXCElla Especialista el ectricidad. 15, 830 5,675h 89, 84
11 MOCEl2a Pedn el ectri ci dad. 14, 810 0,175 h 2,59
12 MOCF. 8a COicial 1° fontaneria. 18, 540 11, 228 h 208, 17
13 MOCF. 9a Oicial 2° fontaneria. 18, 540 7,847 h 145, 48
14 MOOF10a Oicial 3° fontaneria. 15, 830 8,834 h 139, 84
15 MOQJ. 8a Oicial jardinero. 16, 180 1,140h 18, 45
16 MOQJ1lla Peé6n jardineria. 14, 060 1,140 h 16, 03
17 MOOM 8a Cficial 1° netal. 18, 540 468, 547 h 8. 686, 86
18 MOOMLla Especialista netal . 15, 830 410, 594 h 6.499, 70
19 MOOML2a Pebén netal . 14, 810 32,865h 486, 73
20 MOOML3a Aprendiz 3° 42 npetal. 13, 160 39,198 h 515, 85
21 MOON. 8a Oicial 1° pintura. 17, 630 37,392 h 659, 22
22 MOOO. 1i Especi al i sta en ancl aj es. 18, 060 3,000h 54,18
23 MOOV. 8a Oicial 1° vidrio. 14, 430 56,011 h 808, 24

Total nano de obra: 42.547,75
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Cuadro de maqui nari a

VISADO

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

11/07/16

Pagi na 1

Num

Cadi go

Denoni naci 6n de |a maquina...

Pr e8> CaRl FdAd |

Lol

252000

D: 16-0005476-002-0217?0': al

1
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

MVIVA1 3f

MWA40e

MCPE. 1b

MWG. 5d
MWMT. 5bbb

MVEM 1ck

MVET. laa
MWH. 4a
MWD14a

MWL 28a

MWL11la

MWMD. laa

MWA. 4ba

MWL. 3bb

MWIVA20a

MMVH. 3aac

MWVH. 5¢

MWML. 6a
MWML.29a

Pi stola gotel € con depodsito
superi or

Ll ave di nanométrica para |la
apl i caci 6n de pares de
apriete de 70-350 Nm con
escal a de graduaci 6n de 2
Nmy rearme automatico
Anortizabl e en 1000 usos.
Prueba de estanqui dad de
huecos de fachada, con |la
carpinteria instal ada,
segun el nétodo definido en
la norma UNE 85247 EX, a
térmno de | a ejecuci6n
total del cerramiento de
fachada, con excepci 6n de
la pintura interior del
cerram ento.

Gua movil sin plataforna
de capaci dad 50 tonel adas.
Camion de transporte de 12
tonel adas con una capaci dad
de 10 netros cubicos y 3
ej es.

Anortizaci 6n madera para
encofrado de pino negral de
Cuenca, sum nistrada en
tabl 6n, de 7.6cm de
espesor, de 15.5 a 20.5cm
de ancho y 2.5 a 5mde

| argo, considerando 15
usos.

Puntal metéalico tel escopico
de 3.00m de altura

Hor mi gonera cel ul ar

Equi po de oxicorte, con
acetil eno conp conbusti bl e
y oxigeno conp conburente
Li j adora indi cada para
lijar suel os de parquet,
madera y taring,
nonof asi ca, con sistenma de
aspiracion y rodillo para
lijas de 25cm de ancho y
potencia de 2.20 kw, se le
pueden acopl ar distintos

j uegos de piedra de

di ferentes granos para
conseguir varios acabados.
Equi po de chorro de aire a
presion.

Martillo picador con un

di ametro de 80mm

Conpresor portéatil diése
de 4 m3/nmin de caudal y 7
kil os de presién, incluso
seguro

Bandeja vibratoria

conpact adora de peso 140kg
con una | ongitud de

pl anchas de 660x600cm

Tal adradora el éctrica de
mano por rotaci én incluida
broca

Hor m gonera convenci ona
portatil acci onada por
notor el éctrico, con una
capaci dad de anmmsado de
160 litros, incluso seguro
Vi br ador para horni gén de
gasol i na con aguj a de

di ametro 30-50nmm i ncl uso
seguro

Equi po de inyecci 6n
resinas.

Equi po para proyecci 6n
neumati ca de norteros

ARD-10002010-sebre visado colegial

393, 255
371, 871

189, 010

140, 330
31,921

9,372

8,679
8, 366
7,157

3, 475

3,070

2,605

2,425

2,080

1,423

1,221

1,129

0, 994
0, 651

0,684u
0,024 u

4,000 u

17, 290 nes

15,000 h

0,919 n8

86, 450 u
5,568 h
2,250 h

10,313 h

0,600 h

79,923 h

79,923 h

17,188 h

1,512 h

0,038h

1,301h

2,376 h

155,107 h

268, 99
8,92

756, 04

2.426, 31
478, 82

8, 61

750, 30
46, 58
16, 10

35, 84

1,84

208, 20

193, 81

35,75

2,15

0,05

1, 47

2,36
100, 97
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Pagi na 2
Num  Codi go Denomi naci 6n de | a maquina... PreCl’d® " Meafiffdad ° TR otal g
20 MMVET. 1be Anortizaci 6n puntal 0,111 59,063 u 6, 56

nmetalico tel escopico de
3.50m de al tura,
consi derando 100 usos.

Total nmaqui nari a: 5. 349, 67
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Cuadro de materi al es

VISADO

11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Pagi na 1

Num Cédi go

Denoni naci 6n del materi al _ Predi's®" " %antldald’

D: 16-0005476-002-02%‘: al

1 PI CU. 2ab

2 PFTL19bttw

3 PFTL. 3bvny

Ja-bey-25/2000-y-aL RB-1080:20+0-s0bre visado colegial

Conjunto split de conducto 8.588, 614 1,000u
con sistema de bonba de
cal or con nmarcado CE, de
potencia frigorifica 38 kW
con uni dades exteriores
precargadas con R-410a
etiquetado segln Rea
Decreto 142/2003 y conforne
a | as especificaciones

di spuestas en el RITE y en
la norma UNE-EN 14511
Puerta bal conera abatible 728, 346 2,000u
de dos hojas con dos pafios
|laterales fijos de 70cm de
ancho cada uno, para un
hueco de obra de 330x330cm
realizada con perfiles con
rotura de puente térmco de
al um ni o | acado de 60

m cras con sello de calidad
Qual i coat con cana

europeo, junta de

est anqui dad interior

sell ante en esqui nas de
cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funci onam ento, acabada en
col or madera para recibir
acristal ami ento de hasta
38mm con clasificacion a
la perneabilidad al aire
seguin UNE- EN 12207
clasificacion a la

est anqui dad al agua segun
UNE- EN 12208 y
clasificacion a la
resistencia a la carga de
viento segun UNE-EN 12210
Puerta bal conera abatible 613, 762 1,000u
de dos hojas con dos pafios
laterales fijos de 90cm de
ancho cada uno, para un
hueco de obra de 360x240cm
real i zada con perfiles con
rotura de puente térmco de
al um ni o anodi zado de 15

m cras con sello de calidad
Ewaa- Euras con cana
europeo, junta de
estanqui dad interior

sell ante en esqui nas de
cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funci onam ent o, acabada en
color natural para recibir
acristal am ento de hasta
38mm con clasificacion a
la perneabilidad al aire
segun UNE- EN 12207
clasificacion a la

est anqui dad al agua segun
UNE- EN 12208 y
clasificacion a la
resistencia a la carga de
viento segun UNE-EN 12210

8.588, 61

1. 456, 69

613, 76
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Pagi na 2

Num Cédi go

Denomi naci 6n del materia

Pr e&180%§j0-79&§n?:116%‘1d7. ) I?: 16-0005476-002-02%': al

Lew25/2000

4 Pl EA. 6bba

5 PUSM29bbe

6 PSMD3led

7 mt49prs010...

8 PFTL. 3khin

Arnmario de distribucio6n
vacio tipo
comerci o/ i ndustria de

mat eri al aut oexti ngui bl e
con un grado de proteccion
| P43 y chasis de

di stribuci 6n, de 650nm de
alto por 550nmm de ancho y
215mm de prof undi dad para
nontar en pared, con puerta
transparente y con una
capaci dad para instalar un
maxi no de 48 pequefios
interruptores autongéticos
bi pol ares de 36mm segln e
Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002

Banco con respal do
245x52x82 cm fabricado
integranmente en horm gon

bl anco, formado por un

pl ano grueso conti nuo que
forma el asiento y se dobla
en sus extrenos para formar
| os apoyos, y asientos
ergoném cos fabricados en
Poliuretano de alta

densi dad suj etos a banca
medi ante pletina acero.
Escal era de acero
inosidabl e 18/ 8 partida de
dos pletinas, para

pi sci nas, pasananos de 43mm
de di a&nmetro, con 5 pel dafios
de 500mm de ancho

Prueba de servicio para
conprobar |a estanquei dad
de una cubierta plana de
hasta 100 n? de superficie
nmedi ant e i nundaci 6n

incluso despl azam ento a
obra e inforne de
resul t ados

Vent ana bascul ante de una
hoja con un pafio | atera
fijo de 40cm de ancho, para
un hueco de obra de
150x165cm realizada con
perfiles con rotura de
puente térmco de al umnio
anodi zado de 15 nmicras con
sell o de cal idad Ewaa- Eur as
con canal europeo, junta de
estanqui dad interior

sell ante en esqui nas de
cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funci onam ent o, acabada en
col or natural para recibir
acristal am ento de hasta
38mm con clasificacion a
la perneabilidad al aire
segun UNE- EN 12207
clasificacion a la

est anqui dad al agua segun
UNE- EN 12208 y
clasificacion a la
resistencia a la carga de
viento segun UNE-EN 12210

ARD-10002010-s0bre visado colegial

385, 535 1,000u

364, 221 4,000 u

331, 266

1,000u

252,590 1,000 W

233, 859 4,000 u

385, 54

1. 456, 88

331, 27

252,59

935, 44
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Pagi na 3

Num Cédi go Denomni naci 6n del materia

Pr e&180%§j0-79&§n?:126%‘1d7. ) I?: 16-0005476-002-02%': al

Lew25/2000

9 PIED. 3cbca Interruptor diferencial de
i nt ensi dad nomi nal 63 A,
tetrapol ar, con intensidad
nom nal de defecto 300 mA
clase AC, para corrientes
di ferenci al es alternas
senoi dal es ordinari as
segun el Regl anento

El ectrot écnico de Baja
Tensi 6n 2002.

Conj unto de dobles I|ineas
precargadas de refrigerante
con acopl am ento rapi do, de
8m de | ongitud con una
capaci dad calorifica de
16200 frig/h, para unidades
de exterior

mul ti conpr esor as
refrigeradas por aire con
vent il ador axi al
Interruptor magnetotérm co
aut omati co de i ntensidad
nom nal 63 A, tetrapolar
de hasta 400V, con curva de
disparo tipo Cy poder de
corte de 15 kA, segln e
Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002

Det ect or de presencia en
interiores para detectar
novi m ent os en una

habi taci 6n y envi ar

tel egramas de datos a
través del sistema domdtico
por cabl e especifico
permte activar hasta 3
funci ones sinmultaneanente
en caso de detecci 6n de
nmovim ento (1 funci6n de
presencia), 360° de angul o
de cobertura, 2,5mde
altura 6ptinma de nontaje y
radi o de al cance de 7ms
la altura de nontaje es de
2,5m sensor de |uni nosidad
conti nuo desde 10 hasta
1000 lux para controlar la
| um nosidad en | a

habi taci 6n, nontaje en
techo con caja de enpotrar
y acopl ador de bus

i nt egrado

Interruptor diferencial de
i nt ensi dad nomi nal 40 A,
tetrapol ar, con intensidad
nom nal de defecto 30 mA
clase AC, para corrientes
di ferencial es alternas
senoi dal es ordinari as
segun el Regl anento

El ectrot écnico de Baja
Tensi 6n 2002.

10 PICA. 2b

11 PIED. 1i f bc

12 PIDD. 3a

13 PI ED. 3bbba

ARD-10002010-s0bre visado colegial

180, 923 1,000u
179,931 1,000u
178, 821 1,000u
171, 271 1,000u
162, 250 2,000u

180, 92

179, 93

178, 82

171, 27

324, 50
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Pagi na 4

Num Cédi go Denomni naci 6n del materia

14 PFTL.3efia Ventana abatible de una
hoj a para un hueco de obra
de 120x165cm realizada con
perfiles con rotura de
puente térm co de alumnio
anodi zado de 15 micras con
sell o de calidad Ewaa- Euras
con canal europeo, junta de
est anqui dad interior
sell ante en esqui nas de
cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funci onam ento, acabada en
color natural para recibir
acristal ami ento de hasta
38mm con clasificacion a
la perneabilidad al aire
seguin UNE- EN 12207
clasificacion a la
est anqui dad al agua segun
UNE- EN 12208 y
clasificacion a la
resistencia a la carga de
viento segun UNE-EN 12210

15 PI ED. 3abba Interruptor diferencial de
i ntensi dad nomi nal 25 A,
tetrapol ar, con intensidad
nom nal de defecto 30 mA
clase AC, para corrientes
di ferenci al es alternas
senoi dal es ordinari as
segun el Regl anento
El ectrot écnico de Baja
Tensi 6n 2002.

16 PFTL.3khcn Ventana bascul ante de una
hoja con un pafio | atera
fijo de 40cm de ancho, para
un hueco de obra de
150x75cm realizada con
perfiles con rotura de
puente térm co de alumnio
anodi zado de 15 micras con
sell o de calidad Ewaa- Euras
con canal europeo, junta de
est anqui dad interior
sell ante en esqui nas de
cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funci onam ento, acabada en
color natural para recibir
acristal ami ento de hasta
38mm con clasificacion a
la perneabilidad al aire
seguin UNE- EN 12207
clasificacion a la
est anqui dad al agua segun
UNE- EN 12208 y
clasificacion a la
resistencia a la carga de
viento segun UNE-EN 12210

Pr e&180%§j0-79&§n?:136%‘1d7. ) D: 16-0005476-002-02%': al

Ja-bey-25/2000-y-aL RB-1080:20+0-s0bre visado colegial

158, 855 4,000u 635, 42

157,372 1,000u 157, 37

152, 254 4,000u 609, 02




Cuadro de materi al es

VISADO 11/07/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Pagi na 5

Num Cédi go Denomni naci 6n del materia

17 PFTL.3ehin Ventana abati bl e de una
hoja con un pafio | atera
fijo de 40cm de ancho, para
un hueco de obra de
150x165cm realizada con
perfiles con rotura de
puente térm co de alum nio
anodi zado de 15 micras con
sell o de calidad Ewaa- Euras
con canal europeo, junta de
est anqui dad interior
sell ante en esqui nas de
cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funci onam ento, acabada en
color natural para recibir
acristal ami ento de hasta
38mm con clasificacion a
la perneabilidad al aire
seguin UNE- EN 12207
clasificacion a la
est anqui dad al agua segun
UNE- EN 12208 y
clasificacion a la
resistencia a la carga de
viento segun UNE-EN 12210

18 PFTL.3efca Ventana abatible de una
hoj a para un hueco de obra
de 120x75cm realizada con
perfiles con rotura de
puente térm co de alum nio
anodi zado de 15 micras con
sell o de calidad Ewaa- Euras
con canal europeo, junta de
est anqui dad interior
sell ante en esqui nas de
cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funci onam ento, acabada en
color natural para recibir
acristal ami ento de hasta
38mm con clasificacion a
la perneabilidad al aire
seguin UNE- EN 12207
clasificacion a la
est anqui dad al agua segun
UNE- EN 12208 y
clasificacion a la
resistencia a la carga de
viento segun UNE-EN 12210

19 PIED. 1lifbb Interruptor nagnetotérm co
aut omati co de i ntensidad
nom nal 63 A, tetrapolar
de hasta 400V, con curva de
disparo tipo Cy poder de
corte de 10 kA, segln e
Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002

Pr e&180%§j0-79&§n?:14d%‘1d7. ) I?: 16-0005476-002-02%': al

Ley-25/2000 -l RB-1060:20+0-s0bre visado colegial

149, 113 8,000 u 1.192,90

127, 875 4,000u 511, 50

126, 051 1,000u 126, 05
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Pagi na 6

Num

Cadi go

Denomi naci 6n del materia

D: 16-0005476-002-02%‘: al

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

PFTL. 3ehcn

PUPACSJ19
PUJP. 7bc

mt 49r pl 020

nt 49al c030

PRLD16dbha

PSMW laa

PMAD35LNGS...

Pl ED. 3baba

PBAY. la

Vent ana abati bl e de una
hoja con un pafio | atera

fijo de 40cm de ancho, para

un hueco de obra de
150x75cm realizada con
perfiles con rotura de
puente térm co de alum nio
anodi zado de 15 micras con
sell o de calidad Ewaa- Euras

con canal europeo, junta de

est anqui dad interior

sell ante en esqui nas de
cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funci onam ento, acabada en
color natural para recibir
acristal ami ento de hasta
38mm con clasificacion a
la perneabilidad al aire
seguin UNE- EN 12207
clasificacion a la

est anqui dad al agua segun
UNE- EN 12208 y
clasificacion a la
resistencia a la carga de
viento segun UNE-EN 12210
conversor de contro

PAC- SJ19MA

Washi ngt oni a robusta de

entre 151 y 200cm de altura

de tronco en contenedor de
1.00n8

Inforne de resultados de

| os ensayos realizados
sobre el recubrimento de
una muestra de perfi

| am nado en estructura
nmet al i ca

Inforne de resultados de

| os ensayos realizados
sobre una nuestra de
carpinteria de alumnio
anodi zado

Tabl ero estratificado de
madera de constituido
interiormente por fibras de
papel tratadas con resinas
t er noendur eci das y
conprimdas a |lata presion
y tenperaturas, para uso en
interiores, de alta
resistencia a | a hunedad

de di nensi ones 2440x1220 mm

y un espesor de 22 mm
acabado liso y clase de
reacci 6n al fuego Bs2dO,
segun UNE- EN 13501
Fregadero de acero

i noxi dabl e, serie
industrial, de dinensiones
75x70cm 1 seno

Dif. lineal plenum regul
LNG AR+PLSD- R Al S/ AA
3x1000 MADEL

Interruptor diferencial de
i nt ensi dad nomi nal 40 A,

bi pol ar, con intensidad
nom nal de defecto 30 mA
clase AC, para corrientes
di ferencial es alternas
senoi dal es ordinari as
segun el Regl anento

El ectrot écnico de Baja
Tensi 6n 2002.

Yeso bl anco, sumi ni strado
en sacos de 25 Kg, con
sello Ince

Pr e B ek TRl

Ja-bey-25/2000-y-aL RB-1080:20+0-s0bre visado colegial

123, 071

116, 662
103, 381

96, 060

96, 060

94, 403

88, 075

87,381

86, 186

84,422

8,000 u

1, 000 ud
6,000u

1, 000 UWd

1, 000 UWd

51, 520 n2

1,000u

19, 000 Ud.

1,000u

0,043t

984, 57

116, 66
620, 29

96, 06

96, 06

4.863, 64

88, 08

1. 660, 24

86, 19

3,63
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30

31

32
33

34

35

36

37

38
39
40

41

Pl ED. 3aaba

PFDZ. 5b

PSI M707311...

PBAC. 2aa

nt 49pr s145b

nt 49al c080

Pl ED. 1f f ba

PFTA. 9ba

PI LI . 1leabbb
Pl LI. leabb

Pl ED. 1cf ba

PSMW 2a

Interruptor diferencial de
i ntensi dad nomi nal 25 A,

bi pol ar, con intensidad
nom nal de defecto 30 mA
clase AC, para corrientes
di ferenci al es alternas
senoi dal es ordinari as
segun el Regl anento

El ectrot écnico de Baja
Tensi 6n 2002.

Cel osia de | amas de

al um ni o 100. 70. 4 cada
1.35m atornillados al alna
de perfil netéalico con
dobl es angul ares de

al um ni o L80.4.2, y panel es
de tubul ares de al umio
100. 20. 2 apoyados en | as
ménsul as, acabados en
anodi zado gris pulido
incluso tonrilleriay
accesori os de separaci 6n
acero-al unminio para evitar
par gal vani co.

Lum naria pared 707.31 2L
WV DI FFUSED

Cenmento portland con
puzolana CEMII/B-P 32.5 N
segun norma UNE-EN 197-1
a granel

Prueba de servicio para
conprobar el correcto
funcionam ento de la
instal aci 6n de fontaneria
en urbani zaci 6n, incluso
informe de resul tados
Ensayo para determ nar |as
medi das y tol erancias de un
perfil de aluminio

anodi zado (inercia), segun
UNE- EN 755-9.

I nt erruptor magnet ot érm co
aut omati co de intensidad
nom nal 36 A, tetrapol ar,
de hasta 400V, con curva de
di sparo tipo Cy poder de
corte de 6 kA, segln e
Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002
Puerta de paso de una hoja
de 70x205cm fornada por
dos pl anchas de acero

gal vani zado ensanbl adas
entre si y rellenas de
espuma de poliuretano
marco de pl ancha de acero
gal vani zado de 1.2nm de
espesor, bisagras y
cerradura enbutida con
mani vel a

Linea LED ODL-160 FLAT
1x34W

Linea LED ODL-160 FLAT
1x51W

Interruptor magnetotérm co
aut omati co de i ntensidad
nom nal 16 A, tetrapolar
de hasta 400V, con curva de
disparo tipo Cy poder de
corte de 6 kA, segln e
Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002
Soporte de acero inoxidable
para fregadero, serie
industrial de dinensiones
65x70 cm

Ley-25/2000 -l RB-1060:20+0-s0bre visado colegial

83,618

81, 507

75, 548
72,908

72,000

71,710

67,662

65, 582

60, 995
60, 995
60, 773

56, 152

4,000u 334, 47

69, 000 n2 5.623, 98

1,000u 75,55

0,629t 45, 86

5,000 Wd 360, 00

1, 000 UWd 71,71

2,000u 135, 32

1,000u 65, 58

2,000u 121, 99

22,000u 1. 341, 89

1,000u 60, 77

1,000u 56, 15
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Lew25/2000

42

43

44

45
46

47

48

49

50

51
52

PBUA54c

nt 49r pl 010

PBPC. 3abaa

PMADASQR1O0...
Pl CA. 5¢

Pl DW 2a

PBPC15bbb

nt 49prs110d

PMAD22DMT1...

PI LS. 1bda
nt 49s| d050

Resi na epoxi con marcado CE
de alta resistencia, para

| a ej ecuci 6n de ancl aj es
quim cos estructural es con
barras corrugadas o
varillas roscadas de acero
en soportes nmaci zos. Apta
para fijaciones en taladro
humedo, inundado o bajo el
agua. Sumi nistrada en
cartuchos rigidos de 360 6
1100 cnB.

Ensayo para deterninar el
espesor del recubrimento
de una nuestra de perfil

| am nado en estructura

met &l i ca, segun UNE-EN | SO
2808.

Hor mi gon preparado de

resi stencia caracteristica
25 Nmm®2, de consistencia
pl &stica y tanmfio méxi no
del &rido 20 nm en

anbi ente normal lla ,
transportado a una

di stanci a méxi ma de 10 km
cont ados desde | a central
sum ni stradora. Se

consi deran cargas conpl et as
de 6 6 9 nB y un tienpo
maxi nb de descarga en obra
de 45 mi nut os.

Conp. regul. SQR EH MNV
600x300 MADEL

Conjunto de material es para
instal aci 6n y col ocaci 6n de
consol as de sistenm partido
y consol as conpact as de
tamafio grande (500x500mM),
f ormado por soportes,
tuercas, arandel as, tacos
nmetalicos y antivibradores.
Cost e de programaci 6n,
configuraci 6n y puesta en
mar cha de di spositivos.
Hor mi gén no estructural con
una resistencia
caracteristica mnim de 15
N m®2, de consistencia

bl anda y tamafio méxi no del
arido 20 mm transportado a
una di stanci a maxi ma de 10
km contados desde | a
central sum nistradora. Se
consi deran cargas conpl et as
de 6 6 9 nB y un tienpo
maxi nb de descarga en obra
de 45 mi nut os.

Prueba de servicio para
conprobar el correcto
funcionam ento de |la

instal aci 6n el éctrica en

ur bani zaci 6n, incluso
informe de resul tados.

Rej. ret.

regul . DMI- AR+SP+CM (S) AA
1000x300 MADEL

Lum autn ener 100 | m nor
Hydra N3

Ensayo no destructivo sobre
una uni 6n sol dada, nediante
particul as magnéti cas,
segln UNE- EN | SO 17638,

i ncl uso despl azam ento a
obra e inforne de

resul t ados.

Pr 9&1802"‘5’:0-79@"\?:176%‘67. ) I?: 16-0005476-002-02%': al

ARD-10002010-s0bre visado colegial

56, 082 2,376 1

51, 340 1, 000 UWd

51, 333 2,169 nB

49, 496 1, 000 Wd.

48, 828 1,000u

48, 669 0,680 h

46, 084 0, 252 nB

45, 000 5,000 Wd

44,979 1, 000 Wd.

39, 738 8,000 u

35, 400 4,000 Wd

133, 25

51, 34

111, 34

49, 50
48, 83

33, 09

11, 61

225, 00

44,98

317, 90
141, 60
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Lew25/2000

53

54

55

56

57

58

59

60

61
62

nt 49al c020

nmt 49pma020

PFAD. 5al

PBAC. 2ab

Pl ED31laa

Pl ED. 1ccba

PSI MTK1108...

Pl ED. 1bcba

PVAD21LMT3...

PFPH. 1ab

Toma en obra de nuestras de
el ementos de carpinteria de
al um ni o anodi zado.

Toma en obra de nuestras de
perfil |am nado en
estructura netalica, cuyo
peso no exceda de 50 kg.
Acri stal am ento dobl e
formado por un vidrio
sinpl e de 6nm de espesor
con capa pirolitica, para
control solar, incoloro
reflectante, camara de aire
deshi dratado de 12nm con
perfil separador de

al um ni o sel | ada

perimetral mente y un vidrio
nmonol itico incoloro de 6nm
con una transm si6n

| um nosa del 42%
transmtancia térmca U=2.8
WnRK y factor solar g=
0.49, segln UNE-EN

410: 1998.

Cenmento portland con

adi ci 6n puzol &ni ca CEM
11/B-P 32.5 N, segln nornma
UNE- EN 197-1, envasado.

Tel errupt or uni pol ar

sil encioso de 10 A, 230 V,
50 Hz, con una frecuencia
de connut aci 6n méxi ma 5
mani obras por mnuto y con
el contacto de salida

nor mal nente abi erto, seguln
el Regl anento

El ectrot écnico de Baja
Tensi 6n 2002.

Interruptor nmagnetotérm co
aut omati co de intensidad
nom nal 16 A, bipolar, de
hasta 400V, con curva de
disparo tipo Cy poder de
corte de 6 kA, segun el
Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002.

Canal de al um ni o 90x55mm
K45 de 1 conpartinmento

al um ni o anodi zado. Tranps
de 2 netros

Interruptor magnetotérm co
aut omati co de i ntensidad
nom nal 10 A, bipolar, de
hasta 400V, con curva de
disparo tipo Cy poder de
corte de 6 kA, segun el
Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002.

Rej. lineal LMI

M NI 1000x100 MADEL

Panel prefabricado |iso de
horm gén arnmado de 12cm de
espesor, un ancho estandar
de 2.50m | ongitud maxi ma
9, con acabado en gris vy
juntas machi henbradas que
facilitan la union entre
panel es y su sel | ado.

ARD-10002010-s0bre visado colegial

32,020 1, 000 UWd

32,020 1,000 W

30, 219 140, 730 n2

29,971 6,682t

28,711 3,000u

28, 280 4,000u

27,833 37,700 u

27, 805 6,000u

26, 076 6, 000 Ud.

25, 845 86, 450 n2

32,02

32,02

4.252,72

200, 27

86, 13

113,12

1. 049, 30

166, 83

156, 46
2.234, 30
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Lew25/2000

63 PFPE. 1cdac

64 PBUN. 2bgm

65 Pl FG 4aaaa

66 PRLDl4ha

67 PRTP13bb

68 PEACl3ca

Panel sandw ch ai sl ante de
fachada, fabricado en
continuo fornmado por dos
paranment os netal i cos de
chapa micronervada de acero
gal vani zado, de espesor
exterior 0.75 nme interior
0. 60mm al na aislante de
pol i uretano, de
conductividad térmca 0.028
W (n?K), espesor de pane
50mm vy ancho de pane
1100mm con di sefio de | a
junta que oculta |as
fijaciones, colores blanco
gris, rojo teja, arena
azul y verde

Varilla roscada con tuerca
y arandel a, de acero

gal vani zado de calidad 8.8
segln UNE-EN | SO 898-1, de
27 mmde di ametro y 340 nm
de longitud, para la

ej ecuci 6n de ancl aj es
qui m cos estructural es con
una profundi dad de tal adro
de 250 nm en soportes de
horm gén conpri m do

Sum ni strada en cajas de a
menos 5 uni dades

Mezcl ador nonomando para
fregadero, de gama

est andar, acabado cronado,
con cafio giratorio
aireador y enlaces de

al i ment aci 6n fl exi bl es,
para instal aci 6n en repisa
con marcado AENOR y segun
DB- HS4 del CTE.

Panel formado por una base
de MDF de 9 nmrecubierto
con chapa de naedera natura
de Pino Melis y

bar ni zado. De di nensi ones
250/ 300x20 cmy 10 nm de
espesor con | os cantos
machi henbr ados.

Panel aclstico, rigido, de
lana mneral con e
perimetro y su cara vista
recubi ertos con velo

m naral, pintados, de
conductividad térmica 0.046
W (nPK), de di nensiones
1200x600mMm y espesor de
12mm reacci 6n al fuego
A2-s1,d0, para falsos
techos con perfileria
nmetalica, vista u oculta.
Chapa col aborante de acero
gal vani zado de 1.20nm de
espesor, de 200/210nm de
paso de nalla y 60mm de

al tura méxi ma, peso de
14-15 Kg/ n2 y un nonento de
inercia de 85-90cm

ARD-10002010-s0bre visado colegial

25, 448 58, 500 n2
24,804 24,000u
20, 768 1,000u
19, 841 20, 400 n2
19, 314 132, 300 n2
15, 110 137,813 n2

1.488,71

595, 30

20,77

404,76

2.555, 24

2.082, 35
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Lew25/2000

69 PQAR 4a

70 PRRB. 3f bc

71 PFTZ. 2aaa

72 Pl SA21babb

73 PSIR laa

74 nt42coi 010...

75 PRCP. baaa

76 Pl ED17baba

77 mt42wwO1l

Losa mi xta conpuesta por
capa base de poliestireno
extrui do de 4cm de espesor
y capa superficial de
termi naci 6n con pavi nento
poroso adheri do de 4cm de
espesor, de dinension
60x60x8cm de 20-25 kg/ud
para col ocar en seco sobre
| a menbrana

i mperneabi | i zante en
azoteas transitables

Bal dosa de gres porcel ani co
no esmal tado de di nensi 6n
60x60cm antieslip shoel ess
clase 3

Cerradura con pono
esférico, acabado en | aton
fijo con Ilave al exterior
y libre al interior
Cazoleta o cal dereta

si f 6ni ca extensible de PVC
para cubi ertas planas con
salida horizontal de

di ametro 90mMmy de

di mensi ones 200x200nm y
con un sumidero con rejilla
de PVC estabilizada contra
radi aciones ultravioleta y
choque térmco, preparada
para la instal aci 6n con

i mper meabi | i zant e

Ré6t ul o sefial i zador

denomi nador de vi vi enda,
con soporte de nmadera
sapel | y de di nensi ones
31x8cmy letras o nunmero en
| at 6n dor ado

Panel rigido de alta

densi dad de | ana de vidrio
Cimaver Neto Plus

"1 SOVER', segun UNE- EN
13162, de 25 mm de espesor
revestido por un conplejo
triplex alumnio visto +
mal la de fibra de vidrio +
kraft por el exterior y un
tejido de vidrio acustico
de alta res

Barni z poliuretano para
maderas con acabado brillo
transparente.

Interruptor de superficie
de calidad nedia con
mecani smo conpl eto de

10A/ 250 V y tecla con visor
I um noso sin marco

i ncl ui do pequefio nateri al
Repercusi 6n, por n%, de
material auxiliar para
fijacion y confecci6n de
canal i zaci ones de aire en
i nstal aci ones de
climatizaci on.

ARD-10002010-s0bre visado colegial

14, 739 127,260 n2

14, 430 146, 580 n2

13,918 3,220u

13,677 8,000 u

13,034 93, 600 nP

12, 167 162, 150 n?

11,197 20,6251

10, 587 1,000u

10, 577 14,100 Wd

1.875, 69

2.115,15

44, 82

109, 42

1.219, 98

1.972, 88

230,94

10, 59

149, 14
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78 PI SC. 7bab Tubo para saneani ento de 10, 555 12,600 m 132,99

fundi ci 6n, con extrenps
lisos, revestido
interiormente con resina
epoxi reticulado col or
ocre, de di anetro nom na
50mmy dianmetro exterior
58mm segun Nor ma UNE- EN
877, para canalizaci 6n
aérea, indicado para la
evacuaci 6n de aguas usadas,
resi dual es y pluviales
hasta 80°C en utilizacion
continua, sum nistrado en
tubos de longitud 3m

79 PRCP. 8bbb I npri maci 6n anti oxi dante 9,702 68, 4171 663, 78
sobre hierro, de color
naranj a con acabado nate.

80 PQTG 3bda Cunbrera, limtesa o 9,702 17, 050 n2 165, 42
Ii mhoya de chapa de acero
gal vani zado, de 500nm de
desarrollo y 0.6nm de
espesor, para cubiertas o
fachadas de chapa

81 PRCP10Oaab Esnmalte tipo nartel é, de 9, 638 109, 467 | 1. 055, 04
varios col ores con acabado
brillo.

82 PFRV14cc Vi ert eaguas de chapa de 9,614 132,900 m 1.277,70

acero gal vani zado , espesor
1 mm desarrollo 50 cm con
got er 6n.

83 PBAI 14a Adi tivo expansi onante 9, 320 0, 296 kg 2,76
plastificante para |la
preparaci 6n de norteros y
| echadas de inyecci6n
elimna la retraccion y
mej ora | as resistencias
mecanicas iniciales y
finales. Dosificacion: 1-2%
sobre peso de cenento
Suni ni strado en sacos de 20

kg.

84 PBUA. 9a Adhesi vo especi al para 9,113 3,2201 29, 34
panel es aislantes y
coqui |l | as.

85 PRCP. 2cd Tratam ento de fachadas con 8,493 9, 5101 80, 77

funci 6n hidrofugante
incol oro, de acabado
transparente

86 PI DD. 6a Caj a de superficie para 8, 358 1,000u 8, 36
nont ar detectores de
presenci a

87 PBRA. labb Arena triturada de 7,642 4,476t 34,21

natural eza silicea, |avada
de granulonetria 0/3, a pie
de obra, considerando
transporte con cani 6n de 25
t, a una distancia nedia de
10km

88 PFRV. 7a Vi ert eaguas de hormni gén 7,401 115,290 m 853, 26
pol imero de superficie
pulida con frente de 25 nm
goterodn inferior, ancho de
apoyo de 120 nmy |ongitud
de conmo méxi nbo 2600 nm
Base de vi erteaguas con
grava y ancl ajes netalicos
de acero inoxidable para su
col ocaci 6n en la obra
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89 PNTW4d

90 PIEC. 9fe

91 PNTL. 3badb

92 PBRA. lach

93 PNl S. 9aa

94 Pl FG30d

95 PRCPl4cchb

Panel rigido de |ana
mneral (MN de 60nm de
espesor uniforne y alta
densi dad, constituido por
fibras de | ana de roca
ori entadas y agl utinadas
con resina sintética

t er noendur eci da i npregnada

con oxi asfalto sol dabl e,
con una conducti vi dad
térmca de 0.038 WnK y
resistencia térmca 1.55
m2K/'W reacci 6n al fuego
Eurocl ase F, con marcado
CE, para aplicaci 6n en
cubiertas tipo deck o
terrazas de horm gon,

cddi go de desi gnaci 6n MM EN
13162 - T5-WS, segun norma

UNE- EN 13162: 2002.
Cabl e flexible de cobre,

cero hal 6genos, de 5x10mm®2

de seccio6n y de tension
nom nal 0.6/1kV, con

ai sl am ento de poliol efinas

o polietileno reticul ado
(XLPE) y cubierta de
poliolefinas o

ternopl astica, segun el
Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002.
Lana mineral (MAN con

mar cado CE, de 50nm de

espesor, sin revestimento,

conductividad térnmica de
0.034 WnK y resistencia
térmca 1.47 meKI'W

reacci 6n al fuego Eurocl ase

Al, para aplicacio6n en
fachadas conp ai sl ante
interior en trasdosados
aut oportantes sobre
perfiles, cédigo de
desi gnaci 6n MW EN

13162- T3- Ws- ML- AWD, 70- AFr5

segun norma UNE- EN 13162.
Arena triturada de
natural eza silicea, sin
lavar, de granulonetria
0/5, a pie de obra,

consi derando transporte con

cam 6n de 25 t, a una
di stancia nedia de 10km
Lam na de policloruro de

vinilo PVC, con marcado CE,
no apta para intenperie, de

1,2 nm de espesor, sin
armadura, sum ni strada en
rollos de 2x20m

Val vul a de esfera de

di ametro 1" de laton

ni quel ado, presi én nom nal
16 atmy paso total, con

mar cado AENOR, segun DB- H34

del CTE.

Pintura intunmescente,
certificado estabilidad al
fuego para estructuras

met &l i cas, de col or blanco

con acabado nmte.

Ley-25/2000 -l RB-1060:20+0-s0bre visado colegial

6, 362 132, 300 n2 841, 69

6, 076 16,380 m 99, 52

5, 964 33,810 n2 201, 64

5,884 10, 313t 60, 68

5, 861 105, 840 n2 620, 33

5, 817 4,000 u 23,27

5,738 293, 763 | 1.685, 61
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Lew25/2000

96 PNIL.3cbbb Lami na de betun polingrico
nodi fi cado con el ast énero
SBS con narcado CE, tipo
LBM ( SBS) - 40/ G FP, segun
norma UNE- EN 13. 707, de
40gr/ dnm2, con protecci 6n de
granul os m neral es
col oreados en la cara
superior, con armadura
constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.130
(130 gr/n2), y acabada con
polietileno conp
anti adherente en la cara
inferior, en rollos de 1m
de ancho
Mortero de juntas de
resinas reactivas (RG,
segln UNE- EN 13888: 2003.
Chapa lisa de 0.6nm de
espesor, de acero
gal vani zado, 4.8 Kg/n2.
Tubo nulticapa de
polietileno reticulado con
al ma de al umi nio
(PEX- AL- PEX) en barra de 5m
de longitud, dianmetro
nom nal 25mmy espesor de
pared 2.5mm con un
incremento del precio de
tubo del 30% en concepto de
uni ones, accesorios y
pi ezas especiales, con
mar cado AENOR, segun nor ma
UNE 53961: 2002 EX y DB-H34
del CTE
100 PN L. 3ebbb Léani na de betdn polinerico
nodi fi cado con el ast énero
SBS con narcado CE, tipo
LBM ( SBS) - 50/ G FP, segun
norma UNE- EN 13. 707, de
50gr/dn2, con protecci6n de
granul os mneral es
col oreados en la cara
superior, con armadura
constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.200
(200 gr/n2), y acabada con
polietileno conp
anti adherente en la cara
inferior, en rollos de 1m
de ancho
Manta de | ana mneral (MY
de 25mm de espesor, con un
vel 0 de vidrio negro por
una de sus caras, con una
conductividad térnmica de
0.034 WnK y resistencia
térmca 0.70 m2KI'W
reacci 6n al fuego Eurocl ase
A2-s1, dO, con marcado CE
para aplicaci 6n en
ai slam ento interior de
conduct os, coédigo de
desi gnaci 6n MMEN 13162 -
T5- Tr 5- CS( 10\ Y) 5- MU1- AW
segun nor ma UNE- EN
13162: 2002
102 PIED19baab Interruptor connutador
enpotrado de calidad nedi a
con necani smo conpl eto de
10A/250 V y tecla sin
mar co, incluido pequefio
mat eri al

97 PBUR 2a

98 PEAC. 7c

99 PI FC. 8cab

101 PNTL. 8bac

ARD-10002010-s0bre visado colegial

5,618 138, 600 n2
5, 447 23,034 kg
5,185 79, 235 nR
4,982 58,500 m
4,905 145, 750 n2
4,898 79, 235 n2
4,612 6,000u

778, 65

125, 47

410, 83

291, 45

714, 90

388, 09

27,67
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Ley-25/2000 -l RB-1060:20+0-s0bre visado colegial

103

104 PN L. 1chcb

105 PSIWK11-14

106

107

108

109

110

111

112

113

PQTG 3cda

PRCPl14abc

PFPC. 1bc

PSMD33ac

PFDZ. 3a

PRCP14bbc

PBUL. 2a

PSMD35a

PFTL30e

Babero de chapa de acero
gal vani zado, de 500nm de
desarrollo y 0.6mm de
espesor, para cubiertas o
fachadas de chapa

Lam na bitum nosa de
oxiasfalto, tipo LO 40-FP,
seguin normas DB-HS1 del CTE
y UNE 104238, de 40gr/dn2,
de superficie no protegida
con armadura constituida
por fieltro de poliéster no
tejido de 130 gr/n2,

recubi erta con nméstico

bi tum noso en anbas caras y
term nada con

al um ni opolietileno conp
anti adherente en anbas
caras, en rollos de 1mde
ancho

Base schuko K45 de
enbor nam ent o r api do
grafito

I npri maci 6n anti oxi dante

i gni fuga, reaccion a

fuego: B-s3,d0, de varios
col ores con acabado
sat i nado

Pl aca prefabricada de yeso
| am nado con capaci dad de
absorci 6n de agua en

i nmersi 6n <=5% en peso y
absorci 6n superficial de
agua <180 g/ nR con nmarcado
CE, fabricada con cartén a
doble cara y al na de yeso
de origen natural y
aditivada para reducir la
absorci 6n superficial de
agua, designaci 6n Hl segln
UNE- EN 520, de 12.5 mm de
espesor, 1200 nm de anchura
y longitudes de 2000, 2500
2600 y 3000 nmm coeficiente
de conductividad térmca
0.25 WnK, resistencia a
vapor de agua p=10 segun
UNE- EN 12524 y reacci 6n a
fuego A2-s1, doO.

Ancl aj e escal era de

pl &stico, para dianetro de
43mm con tone de tierra
Soporte de al uminio

esmal tada al horno de
69.4nm de alto y 0.95mm de
espesor, acabado bl anco
resistente a la corrosion
para nontaje de celosias en
f achadas.

Esmalte ignifugo de
acabado, reacci6n al fuego
B-s3,d0 , de varios colores
con acabado sati nado
Cartucho de masilla de
caucho de silicona de 1
dnB.

Tapeta del anclaje en acero
i noxi dabl e 18/ 8 pul i do,
para di anetro de 43mm

Tapaj untas al umi ni o | acado
mader a

4,580 13,230m 60, 59

4, 489 138, 600 n2 622, 18

4,374 127,700u 558, 56

4,328 94, 004 | 406, 85

4,317 79, 569 n2 343, 50

4,270 2,000u 8,54

4,095 26,802 m 109, 75

4,072 78,4931 319, 62

3,634 20,640u 75,01

3, 563 2,000u 7,13

3, 560 26,400 m 93, 98
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114 PIEC. 3jb Cabl e flexible de cobre de
14x2. 5mR2 de secci 6n y de
tensi 6n nom nal 0.6/ 1kV,
tipo W-K, con aislamento
y cubierta de PVC, segun e
Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002

115 nt42con025 Soporte netalico de acero
gal vani zado para sujeci 6n
al forjado de conducto
rectangul ar de lana minera
para |l a distribucién de
aire en clinatizacion

116 PSMD36a Tope de escal era de PVC
flexible articul ado
medi ante roétul a de bol a
para tubo de diametro 43mm

117 PEWM6bbda Apoyo el astonérico | am nar
rectangul ar de di mensi ones
150x150x20 mm conpuest o
por | am nas de neopreno,
sin armar, tipo F, segun
UNE- EN 1337- 3.

118 PNTU. 2cb Espuna de poliuretano para
proyecci 6n de cel da cerrada
con una densidad de entre
25 y 35 kg/nB, una
resistencia térmica de
0.036 WnK y una reacci 6n
al fuego Eurocl ase E
conpuesta por poliol y de
i soci anat o.

119 PFTL32a Precerco de aluminio
anoni zado de 1.5nm de
espesor con garras de
suj ecci 6n para recibir en
fabricas para posterior
fijacion en obra de
carpinteria.

120 PIEC. 9fb Cabl e flexible de cobre
cero hal 6genos, de 5x2.5m®?2
de secci 6n y de tension
nom nal 0.6/1kV, con
ai sl ami ento de poliol efinas
o polietileno reticul ado
(XLPE) y cubierta de
poliolefinas o
ternopl astica, seglin e
Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002

121 PI SC. led Tubo |iso evacuaci 6n PVC de
di &mretro 90nm y espesor
3.0mm para canalizaci 6n
aérea, uni 6n por encol ado
con cl asificacion de
reacci 6n al fuego B-s1,d0
segun R D. 312/2005, para
| a evacuaci 6n de todo tipo
de aguas, incluso |as
procedentes de
el ectrodonésti cos, segun
Nor ma EN 1453 serie B
sum ni strado en tubos de 5
m de | ongi tud, con
incremento del precio de
tubo del 50% en concepto de
uni ones, accesorios y
pi ezas especi al es.

Pr e&1802510-70&an%:%ﬁd%1d7 D:

Ley-25/2000 vl RD-10062040cobre visado colegial

3, 547

3, 388

3, 229

3,221

2,624

2,561

2,519

2,479

7,000 m

70, 500 Ud

2,000u

6,000u

311, 836 kg

26,400 m

13,650 m

12,000 m

24,83

238, 85

6, 46

19, 33

818, 26

67,61

34, 38

29,75
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122

123

124
125

126
127
128

129

130

131

132

133

PBUL. 2b

PI EC. 8h

PMADAUXI LI ...

PFPP. 8b

PFAW la
PFTZ18a
PBWN11dh

PI EC. 8g

Pl EC16eb

Pl EC19f a

PFDZ. 2cbj |

PMADAUXI LI ...

Masilla selladora
nonoconponente a base de
poliuretano de densidad 1.3
kg/l, para el sellado de
juntas con novimento y
juntas de uni6n, en
exteriores e interiores,
entre el enentos de

horm gén, piedra, nmadera y
estructuras netalicas, de
10 a 40 mm de espesor con
una rel aci 6n entre espesor
y profundi dad de

apr oxi madanente 2: 1.

Sum ni strada en cartuchos
de 300 cnB

Cabl e flexible de cobre
cero hal 6genos, de 1x25m®
de secci6n y de tension
nom nal 450/ 750 V, 07Z1-K
con aislamento

ternopl &stico o de

poliol efinas, segln e

Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002

Medi os auxiliares

Pasta para juntas de pane
de yeso con cinta, en sacos
de 25Kg.

Reper cusi 6n por sellado con
silicona neutra

Bi sagra pl ana de col or
plata de 120mm

Li st 6n de nmadera de pino
naci onal , de 40x60mm
cepil l ado, en |ongitudes
vari abl es, tratado contra
xi | 6f agos.

Cabl e flexible de cobre
cero hal 6genos, de 1x16mm®
de seccio6n y de tension
nom nal 450/ 750 V, 07Z1-K
con aislamento

ternopl &stico o de

poliol efinas, segln e

Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002

Tubo rigido de PVC di anetro
nominal 32 mmy un grado de
protecci 6n necanica 7 para
canal i zaci 6n de superficie
con un increnento sobre e
precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones,
accesorios y piezas
especi al es

Tubo flexible corrugado
dobl e capa de PVC de 40mm
de di &metro noni nal para
canal i zaci 6n enpotrada, con
un grado de proteccion
mecani ca 7, segln e

NT-1 EEV/ 89 y el Regl anento
El ectrot écni co de Baja
Tensi 6n 2002.

Lamas de al um no esmal t ado
al horno, de 84nm de ancho
16mm de alto y 0.60nm de
espesor, resistente a la
corrosi 6n, para nontaje de
cel osi as.

Medi os auxiliares

HRD-10082040-s0bre visado colegial

2,428

2,201

2,036
1, 969

1,883
1,644
1,636

1,451

1, 443

1, 439

1,431

1, 344

3,514 u

3,150 m

20, 000 Ud.
25, 007 kg

140, 730 n2
161, 000u
161, 000 m

2,100 m

16,380 m

1,050 m

154,678 m

7,000 Ud.

8, 53

6, 93

40, 72
49, 24

264, 99
264, 68
263, 40

3,05

23,64

1,51

221,34

9,41
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HRD-10082040-s0bre visado colegial

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145
146
147

148

PFDZ. 2c

PBUL. 1le

PEAP66aaa

PEACl6aa

PEAP60baaab

PBUJ. 1b

Pl ED15baaa

Pl ED15baba

PEAW 9a

PFPP11b

PEAP63ab

PRWA68ac
PBAA. 1la
PQAR. laa

PBUJ. la

Lamas de al um no esmnal t ado
al horno, de 84nm de ancho
16mm de alto y 0. 60nm de
espesor, resistente a la
corrosi 6n, para nontaje de
cel osi as.

Masi |l a para sellado en
frio de juntas, a base de
una conbi naci 6n de asfalto
y caucho sintético, con una
densi dad de 1.35 Kg/dnB.
Viga aligerada, con

al veol os hexagonal es
fabricada en taller a
partir de perfi

estructural de secci6n

Il ena, obtenido nediante

| am naci 6n en caliente, con
acero S235JR y capa de

i mprimaci 6n anti oxi dante
Acero | ami nado en caliente
tipo S235JR, segln UNE -EN
10025- 2, sumi nistrado en
chapas.

Acero S275JR en perfil de
secci 6n |l ena (val or

medi 0), obtenido nediante

| am nado en caliente, con
recubrimento gal vani zado
Junta de estanqui dad perfil
trapezoi dal en plastico
celul ar no absorbente
Marco enbel | ecedor para un
mecani sno el éctrico
enpotrado de calidad nedia
Marco enbel | ecedor para un
mecani sno el éctrico de
superficie de calidad
medi a.

Conector de fijacién para
forjado m xto de chapa

col aborante de 50nm de

al tura.

Maestra de 82x16 mmy 0.55
nm de espesor, para
fijacion de |as placas de
yeso, de perfi

gal vani zado, sumi ni strada
en barras de 3mde

| ongi t ud

Perfil tubular estructura
de secci 6n hueca circul ar
acabado en caliente, de
acero S355J2H, para uso en
la construcci 6n de
estructuras, segun UNE-EN
10210-2

Rastrel de pino de 60x30mm
Agua.

Soporte regul able entre 5y
15cm de altura y con base
circular de 14.5cm de

di ametro, plana, realizado
con material ternoplastico
reforzado y estabilizado a
la radiaci 6n ultraviol eta
para |l a ejecuci 6n de

pavi mentos fl otantes de
azot eas.

Junta de estanqui dad perfil
de onda pequefia en plastico
celul ar no absorbente

1, 288

1,194

1,101

1,097

1, 060

1,021

0,981

0, 956

0,942

0, 937

0, 899

0, 875
0, 835
0, 828

0, 811

154,678 m

86, 450 kg

3.892, 634 kg

89, 022 kg

1.621, 228 kg

117,000 m

6,000u

1,000u

131, 250u

265,230 m

375, 921 kg

25,500 m
10, 652 nB
400, 330u

34,100 m

199, 23

103, 22

4.285,79

97, 66

1.718,50

119, 46

5, 89

0, 96

123, 64

248, 52

337, 95

22,31
8, 89
331, 47

27, 66
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Lew25/2000

149 PN B. 2a

150 PBWNllcg

151 PBUC. 6a

152 PI EC19ch

153 nt 49des010

154 PN B. 4b

155 PEAP60baaaa

156 PEAP63aa

Enmul si 6n ani 6ni ca de betdn
asfal tico nodificado con

| atex en presencia de
agent e enul si onante de
caracter anioénico tipo EB
cono i nprimaci 6n y
preparaci 6n de superficies
tratadas con productos
asfalticos y conmp
protecci 6n de nuros de

contenci 6n, ci mentaci ones y

nmedi aneras, en botes de
25kg de 0, 4kg/ n2 de
rendi m ento, seguin UNE
104- 231.

Li st 6n de nmadera de pino
naci onal , de 35x55mm
cepil |l ado, en |ongitudes
vari ables, tratado contra
xi | 6f agos.

Puntas de acero para
construcci 6n de 17x70mm
(3m), sum nistrado en
cajas de 3 Kg

apr oxi madanent e.

Tubo fl exible corrugado
dobl e capa de PVC de 20mm
de di &metro nomi nal para

canal i zaci 6n enpotrada, con

un grado de proteccio6n
mecanica 7 y con un
incremento sobre el precio
del tubo del 30% en
concepto de de uniones,
accesorios y piezas
especi al es, segln e

NT-1 EEV/ 89 y el Regl anento
El ectrot écni co de Baja
Tensi 6n 2002.

Reper cusi 6n de

despl azam ento a obra para
la toma de nuestras
Enul si 6n bi tum nosa negra
no io6nica tipo ED
por betunes y resinas
fillerizada y estabilizada
con enul si onantes mineral es
col oi dal es, para utilizar
cono inprinaci 6n en

si stemas adheridos de

i mpermeabi | i zaci 6n y conp
conponente en norteros
asfalticos, en recipientes
de 30kg, segun nor mas
DB-HS1 del CTE y UNE

104- 231

Acero S275JR en perfil de
secci 6n |l ena (val or

medi 0), obtenido nediante

| am nado en caliente, con
capa de inprinmaci 6n

ant i oxi dant e.

Perfil tubular estructura
de secci 6n hueca circul ar
acabado en caliente, de
acero S275J0H, para uso en
la construcci 6n de
estructuras, segun UNE-EN
10210-2

ARD-10002010-s0bre visado colegial

f or mada

0, 790 46, 375 kg

0, 786 171,570 m

0, 780 3,938 kg

0, 752 105, 105 m

0, 740 2,000 W

0, 733 63, 000 kg

0,716 671, 000 kg

0,716 319, 410 kg

36, 64

134, 85

3,07

79, 04

1, 48

46, 18

480, 44

228,70
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Lew25/2000

157 PI ECl6¢cb

158 PEACl6ba

159 PRTW 1ba

160 PRTW laa

161 PEAP6lcaaa

162 PEAP6l1baaa

163 PEAP61f baa

164 PI EC. 2ad

165 PEAP6laaaa

Tubo rigido de PVC di anetro
nom nal 20 mmy un grado de
protecci 6n nmecanica 7 para
canal i zaci 6n de superficie
con un increnento sobre e
preci o del tubo del 30% en
concepto de de uniones,
accesorios y piezas
especi al es

Acero | am nado en caliente
tipo S275JR, segin UNE -EN
10025- 2, sumi nistrado en
chapas.

Perfil metalico |acado
secundari o de 0.60m de

| ongi tud, ancho de 15mm
con acanal ado central
Perfil metalico |acado
primari o de 3.00m de

| ongi tud, ancho de 15mm
con acanal ado central
Perfil estructural HEB de
secci 6n |1 ena, obtenido
nmedi ant e | am naci 6n en
caliente, de acero S235JR
con capa de inprinmaci 6n
anti oxi dante, para uso en
I a construcci 6n de
estructuras o en la
fabricaci 6n de el enentos de
acero estructural, segun
UNE 36524 y UNE- EN 10034.
Perfil estructural |PE de
secci 6n |1 ena, obtenido
medi ante | am naci 6n en
caliente, de acero S235JR
con capa de inprinmaci 6n
anti oxi dante, para uso en
I a construcci 6n de
estructuras o en la
fabricaci 6n de el ementos de
acero estructural, segun
UNE 36526 y UNE- EN 10034.
Perfil estructural UPN de
secci 6n |1 ena, obtenido
medi ant e | am naci 6n en
caliente, de acero S275JR
con capa de inprinmaci 6n
anti oxi dante, para uso en
I a construcci 6n de
estructuras o en la
fabricaci 6n de el enentos de
acero estructural, segun
UNE 36522 y UNE-EN 10279
Cabl e rigido de cobre de
1x6mR2 de secci 6n y de
tensi 6n nom nal 450/ 750 V
HO7V-R con ai sl am ento de
PVC, seglin el Regl amento
El ectrot écni co de Baja
Tensi 6n 2002.

Perfil estructural |PN de
secci 6n |1 ena, obtenido
nmedi ant e | am naci 6n en
caliente, de acero S235JR
con capa de inprinmaci 6n
anti oxi dante, para uso en
I a construcci 6n de
estructuras o en la
fabricaci 6n de el enentos de
acero estructural, segun
UNE 36521 y UNE- EN 10024.

Pr 9&1802"‘5’:0-79@"\?:%96%‘67. ) I?: 16-0005476-002-02%': al

ARD-10002010-s0bre visado colegial

0, 698 13,650 m
0, 689 103, 030 kg
0, 657 100, 800 m
0, 657 226, 800 m
0, 647 978, 642 kg

0, 632 4.571, 280 kg

0,620 3.483, 136 kg

0, 604 90, 000 m

0, 597 2.391, 466 kg

9, 53

70, 99

66, 23

149, 01

633, 18

2. 889, 05

2.159,54

54, 36

1.427,71
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166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177
178

Pl AD. 4aba

PBUA50Dbf a

Pl F&26aa

PBUT12e

PNTVB6a

PEAA. 3cg

PRTW 1da

PUAC. 4bbca

Pl EC19bb

PBAI . 6¢

PBUA5Oaaa

PSI MPEQVAT
PEAA. 3cd

Cabl e de pares UTP para red
de datos de categoria 6y
cubierta nornal, |as
caracteristicas de |os
cabl es estan recogi das en
categoria 6 y la

especi ficaci 6n de clase E
de la norma | SO I EC 11801 y
de categoria 6 de la norma
El A/ TIA 568 B.

Adhesi vo cenentoso nej orado
(C2 TE) con deslizam ento
reducido y tienpo abierto
anpl i ado, segun UNE- EN
12004.

Sifoén botella de PVC

di &metro nomi nal 32mm
incluso tubo de uni én a
desaglie de 32nm de di anetro
y 30cm de | ongitud, con

mar cado AENCR y segln

DB- HS4 del CTE.

Tornillo autorroscante de
6. 5x115mm de acero

i noxi dabl e 18/ 8, para
espesores nenores de 3mm
equi pado con arandel a de
nmet al - neopreno o PVC.

C nta de papel Kraft

al um ni o, reforzado con
hilos de fibra de vidrio
textil autoadhesiva, ancho
63mMm

Acero corrugado sol dable B
500 S, de 20nm de di anetro
honol ogado, 2.47 kg/ m
Perfil metalico |acado
angul ar de 3.00m de

I ongi tud, ancho de 15nm
con acanal ado central

Tubo de PVC para uni 6n por
junta pegada, diametro

nom nal 20mm 16 atnbsferas
de presién de trabajo . Con
mar cado AENOR. Segln | as
normas UNE- EN 1452

Tubo flexible corrugado
dobl e capa de PVC de 16mm
de di &metro noni nal para
canal i zaci 6n enpotrada, con
un grado de proteccion
mecanica 7 y con un
incremento sobre el precio
del tubo del 30% en
concepto de de uniones,
accesorios y piezas
especi al es, segln e

NT-1 EEV/ 89 y el Regl anento
El ectrot écnico de Baja
Tensi 6n 2002.

Ai reante para horm gones y
nortero distribuido en
garrafa de 25 kg

Adhesi vo cenentoso nornma
(Cl) , segun UNE-EN 12004.
Pequefio materi a

Acero corrugado sol dable B
500 S, de 12mm de di anetro
honol ogado, 0.888 kg/ m

laLey-25/2000 w4l RD-1006/2010 sobre visado colegial

0, 596 4,000 m

0, 530 558, 400 kg

0, 528 1,000u

0,522 468, 000 u

0, 485 48,300 m

0, 468 31, 122 kg

0, 458 126,000 m

0, 420 90, 000 m

0, 398 895,230 m

0, 373 66, 816 kg

0, 301 79, 056 kg

0, 286 37,700u
0, 285 18, 650 kg

2,38

295, 95

0, 53

244, 30

23,43

14, 57

57,71

37, 80

356, 30

24,92

23, 80

10,78
5,32
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Lew25/2000

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

PI EC. 8¢

nt 42coi 020b

Pl EC17ba

PRWP. 4b

Pl EC. 8b

PRTW 2bc

Pl EC. 2aa

Pl EC. 2ba

PUVC. 2bca

PBUT25bce;

PBUT1laa

PBUW 4a

Cabl e flexible de cobre
cero hal 6genos, de 1x2.5mR2
de secci6n y de tension
nom nal 450/ 750 V, 07Z1-K
con aislamento

ternopl &stico o de

poliol efinas, segln e

Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002

Cinta "Climver Neto" de
al um nio de 50 nicras de
espesor y 63 nm de ancho
con revestiniento exterior
acabado en col or negro, con
adhesi vo a base de resinas
acrilicas, para el sellado
de uni ones de conductos de
lana de vidrio "dimaver
Net 0".

Tubo fl exible corrugado
sinmpl e de PVC de 16nm de
di &metro nomi nal para
enpotrar con un grado de
prot ecci 6n nmecéanica 5
segun el Reglanento

El ectrot écni co de Baja
Tensi 6n 2002.

Clip para fijacion de
tarima de nadera maci za
exterior.

Cabl e flexible de cobre
cero hal 6genos, de 1x1.5mm2
de seccio6n y de tension
nom nal 450/ 750 V, 07Z1-K
con aislamento

ternopl &stico o de

poliol efinas, segln e

Regl anent o El ectrot écnico
de Baj a Tensi 6n 2002
Tirante roscado de 0.7m de
longi tud, realizado con
varilla netalica

gal vani zada de 3nm de

di anetro

Cabl e rigido de cobre de
1x1.5m?2 de secci 6n y de
tensi 6n nom nal 450/ 750 V
HO7V- U con ai sl am ento de
PVC, seglin el Regl amento
El ectrot écni co de Baja
Tensi 6n 2002.

Cabl e flexible de cobre de
1x1.5mR de secci 6n y de
tensi 6n nom nal 450/ 750 V
HO7V- K con ai sl am ento de
PVC, segln el Regl amento
El ectrot écnico de Baja
Tensi 6n 2002.

Adoqui n de horm gén de

di mensi ones 20x10x10cm
acabado gris.

Tornillo M 10 de cabeza
hexagonal , con rosca
métrica total, segin DN
933 y UNE-EN | SO 4017, de
acero gal vani zado cl ase

8. 8, segiin UNE-EN | SO 898
de 10 mm de di anetro y 50
mm de | ongitud. |ncluida
arandel a y tuerca

Tornillo autorroscante de
6. 3x70mm de acero, equi pado
con arandel a de

nmet al - neopreno o PVC.
Boquill a pl astica
deshechabl e para inyecci 6n
de resinas.

ARD-10002010-s0bre visado colegial

0, 239 315,315 m

0, 239 211,500 m

0,214 90, 000 m

0, 153 1.429,750u

0, 150 1.031,940m

0, 149 126,000 u

0, 130 1.653,750m

0,123 90, 000 m

0,122 3.609,375u

0,120 531,600u

0, 105 315,000u

0, 080 24,000u

75, 36

50, 55

19, 26

218,75

154,79

18, 77

214,99

11, 07

440, 34

63,79

33,08

1,92
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L

252000

ARD-10002010-s0bre visado colegial

191
192
193

194
195

196

197

PEAW 7a
PFFC. 1be
PBUT. 5b

PFFC. lac

PFPP. 5a

PBUT. la

PFPP15a

Reper cusi 6n sol dadura por
kg de estructura

Ladrillo ceram co hueco
dobl e, de 24x11.5x7cm
Tornillo autorroscante de
4.2x13mm de acero para
cosido de placas, equi pado
con arandel a netal - neopr eno
o PVC

Ladrill o ceram co hueco
sencill o, de 24x11.5x4cm
Banda de pape

m croperforado de alta
resi stencia, para juntas de
panel es de yeso
sum ni strado en rollos de
150m

Arandel a de estanqui dad de
14x5. 5x3mm de acero

gal vani zado y neopr eno,
para tornillos
autorroscantes y

aut ot al adr ant es.

Tornill o autorroscante de
longitud 25 mm para
fijacion de placas de yeso
| am nado a perfileria
nmet al i ca

0,040 17.848,148u
0, 037 480, 000 u
0, 032 299, 028 u

0, 030 384, 000u
0,024 106, 092 m

0,012 126,000 u

0, 007 1.136, 700 u

Total nmateriales

713, 93
17,76
9,57

11, 52
2,55

7,96

94. 406, 98
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N°  Cadigo Ud Descripcion Total
1 ACONDICIONAMIENTO
1.1 RRSS59ach m2 Levantado con recuperacion de pavimento de tarima para
exteriores de madera de existente 22 mm de espesor, dispuesta
sobre rastreles flotantes apoyados sobre capa de acabado de
cubierta, enrasada y nivelada , separados una distancia de 40
cm. Elementos de tarima fijados mediante clip atornillado a
rastrel, incluido el almacenamiento y limpieza para posterior
utilizacion en obra.
MOOC.8a 0,238 h Oficial 12 carpinteria 18,440 4,39
MOOC10a 0,238 h Ayudante carpinteria 14,540 3,46
% 3,500 %  Costes Directos Compleme... 7,850 0,27
DDDR.2a 1,000 m2 Demol pav entarimado mad... 6,040 6,04
3,000 % Costes Indirectos 14,160 0,42
Precio Total por m2 ......ccccccevevviiieeennnns 14,58
Son " Catorce euros con cincuentay ocho céntimos " por m2
1.2 AMMD.2bbx u Retirada de palmera de pequefia dimensién, incluso macetén,
con tierra vegetal, retirada de material, incluyendo la carga y
transporte a almacén donde indique los servicios de la
universidad.
MOOJ.8a 0,076 h Oficial jardinero 16,180 1,23
MOQJ11la 0,076 h Pedn jardinero 14,060 1,07
MMMT.5bbb 1,000 h Cmn de transp 12T 10m3 3... 31,921 31,92
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 34,220 0,68
3,000 % Costes Indirectos 34,900 1,05
Precio Total por u .....cccceevvveeiiiienennnns 35,95
Son " Treintay cinco euros con noventay cinco céntimos " p...
1.3 DDDF.8bb m Levantado de barandillas de acero y vidrio , incluso garras de
anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del material y
retirada del mismo, incluyendo el traslado al almacén que
indiquen los servicios de mantenimiento del edificio, segun
NTE/ADD-18.
MOOC.8a 0,429 h Oficial 12 carpinteria 18,440 7,91
MOOC13a 0,215 h Aprendiz 2° carpinteria 8,220 1,77
MOOA12a 0,286 h Pedn ordinario construccion 14,730 4,21
% 3,000 % Costes Directos Compleme... 13,890 0,42
3,000 % Costes Indirectos 14,310 0,43
Precio Total porm .....cccccoveveeviiieennnnns 14,74
Son " Catorce euros con setentay cuatro céntimos " por m
1.4 DDDF13a m2 Desmontaje y retirada de acristalamiento colocado sobre
carpinteria exterior de acero, levantado de junquillos y la
retirada con recuperacion para posterior utilizacién en obra.
MOOC10a 0,175 h Ayudante carpinteria 14,540 2,54
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 2,540 0,05
3,000 % Costes Indirectos 2,590 0,08
Precio Total por m2 .......cccccevevviiiieeennnns 2,67

Son " Dos euros con sesentay siete céntimos " por m2

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS
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N°  Caodigo Ud Descripcion Total
1.5 DDDQ25aabx m Desmontado de albardilla de hormigén de 55x10cm de seccién,
con recuperacion de las piezas desmontadas para su posible
reutilizacién, incluso apilado en lugar que se designe para ello,
seleccion, limpieza, incluso medios de seguridad, y de
elevacion carga, descargay apilado.
MOOA12a 0,199 h Pedn ordinario construccion 14,730 2,93
% 3,000 % Costes Directos Compleme... 2,930 0,09
3,000 % Costes Indirectos 3,020 0,09
Precio Total porm .....cccccoveveeviiieennnnns 3,11
Son " Tres euros con once céntimos " por m
1.6 DDDI.5abx m Retirada de red de riego por goteo, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
cargay el transporte a vertedero.
MOOA1lla 0,004 h Pedn especializado constru... 15,300 0,06
MOOA12a 0,004 h Pedn ordinario construccion 14,730 0,06
MOOF.9a 0,017 h Oficial 22 fontaneria 18,540 0,32
% 3,000 % Costes Directos Compleme... 0,440 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,450 0,01
Precio Total porm .....cccccoveveeviiieennnnns 0,46
Son " Cuarentay seis céntimos " por m
1.7 ENIU12abx m2 Impermeabilizacion provisional de cabezas de pilares y muretes
de cubierta, mediante membrana impermeabilizante no
adherida, compuesta por lamina de policloruro de vinilo (PVC),
de 1.2 mm de espesor, sin armadura, con los solapos soldados
con aire caliente, incluso limpieza previa del soporte, mermas y
solapos, y fijaciones contra el viento, segun DB HS-1 del CTE.
MOOA.8a 0,048 h Oficial 12 construccién 17,630 0,85
MOOA1lla 0,048 h Pedn especializado constru... 15,300 0,73
PNIS.9aa 1,050 m2 Lamn PVC el,2mm 5,861 6,15
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 7,730 0,15
3,000 % Costes Indirectos 7,880 0,24
Precio Total por m2 .......cccccevevviiiieeennnns 8,12
Son " Ocho euros con doce céntimos " por m2
1.8 DDDI.5abz m Levantado de linea de viday elementos de fijacion, incluida la
retirada y el acopio posterior reutilizacion.
MOOA1lla 0,039 h Pedn especializado constru... 15,300 0,60
MOOA12a 0,039 h Pedn ordinario construccion 14,730 0,57
MOOF.9a 0,038 h Oficial 22 fontaneria 18,540 0,70
% 3,000 % Costes Directos Compleme... 1,870 0,06
3,000 % Costes Indirectos 1,930 0,06
Precio Total porm .....cccccovevevviiinennnnns 1,99

Son " Un euro con noventay nueve céntimos " por m

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS

Péagina 2




VISADO

00983 LUIS CARRATALA CALVO

11/07/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Anejo de Justificacion de Rreeiosresrr o ieosssonces

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
= = —_—

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
2 DEMOLICIONES
2.1 DDDE.3ba m3 Demolicion de muros de hormigéon armado mediante martillo
neumatico y equipo de oxicorte, marcado a sierra, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la cargay el transporte a vertedero.
MOOA.8a 0,040 h Oficial 12 construccién 17,630 0,71
MOOA12a 1,590 h Pedn ordinario construccion 14,730 23,42
MMMA.4ba 2,000 h Compr diésel 4m3 2,425 4,85
MMMD.laa 2,000 h Martll picador 80mm 2,605 5,21
MMMD14a 0,200 h Equipo de oxicorte 7,157 1,43
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 35,620 0,71
3,000 %  Costes Indirectos 36,330 1,09
Precio Total por m3 ......ccccovevviiieeennnns 37,42
Son " Treintay siete euros con cuarentay dos céntimos " por...
2.2 DDDF.1cb m3 Demolicion de fabrica de ladrillo perforado o macizo mediante
martillo neumatico, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
MOOA.8a 0,269 h Oficial 12 construccién 17,630 4,74
MOOA12a 1,074 h Pedn ordinario construccion 14,730 15,82
MMMA.4ba 0,900 h Compr diésel 4m3 2,425 2,18
MMMD.laa 0,900 h Martll picador 80mm 2,605 2,34
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 25,080 0,50
3,000 %  Costes Indirectos 25,580 0,77
Precio Total por m3 ......ccceviiiiieniiens 26,35
Son " Veintiseis euros con treinta'y cinco céntimos " por m3
2.3 DDDE.5c ud  Perforacién con corte humedo losa maciza de hormigén
armado de hasta 40cm de canto mediante taladro con
perforadora con corona diamantada de diametros varios,
incluida la limpieza, acopio, retirada de escombros a
contenedor incluida la carga de escombros sobre camioén .
MOOA12a 0,315 h Pedn ordinario construccion 14,730 4,64
MMMA.4ba 0,330 h Compr diésel 4m3 2,425 0,80
MMMD.laa 0,330 h Martll picador 80mm 2,605 0,86
MMMD14a 0,012 h Equipo de oxicorte 7,157 0,09
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 6,390 0,13
3,000 %  Costes Indirectos 6,520 0,20
Precio Total por ud ......cccccevveveiiiieennnns 6,72

Son " Seis euros con setentay dos céntimos " por ud

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS
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2.4 DDDR.1c m2 Demolicion de pavimento de terrazo o ceramica incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la cargay el transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,068 h Oficial 12 construccién 17,630 1,20
MOOA12a 0,135 h Pedn ordinario construccion 14,730 1,99
MMMA.4ba 0,170 h Compr diésel 4m3 2,425 0,41
MMMD.laa 0,170 h Martll picador 80mm 2,605 0,44
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 4,040 0,08
3,000 % Costes Indirectos 4,120 0,12

Precio Total por m2 ......cccccovviiieniennes 4,24

Son " Cuatro euros con veinticuatro céntimos " por m2

2.5 DDDQ30b m2 Demolicion de formacion de pendiente en cubierta plana, de
hormigon aligerado de 14cm de espesor medio, con martillo y
compresor, incluso retirada y carga de los escombros sobre
contenedor o punto de acopio intermedio y sin incluir posterior
cargay transporte a vertedero.

MOOA1lla 0,072 h Pedn especializado constru... 15,300 1,10
MOOA12a 0,143 h Pedn ordinario construccion 14,730 2,11
MMMD.laa 0,090 h Martll picador 80mm 2,605 0,23
MMMA.4ba 0,090 h Compr diésel 4m3 2,425 0,22
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 3,660 0,07
3,000 % Costes Indirectos 3,730 0,11

Precio Total por m2 ......ccoovviiienieens 3,84

Son " Tres euros con ochentay cuatro céntimos " por m2

2.6 GGCR.laa m3 Carga manual de residuos de construccion y demolicion
mezclados sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso
humedecido de la carga.

MOOA12a 0,795 h Pedn ordinario construccion 14,730 11,71
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 11,710 0,23
3,000 % Costes Indirectos 11,940 0,36

Precio Total por m3 ......ccoceveeviiieeennnns 12,30

Son " Doce euros con treinta céntimos " por m3

2.7 GGCR.3aa u Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de
contenedor de residuos de construcciéon y demolicién
mezclados producidos en obras de construccion y/o demolicién
hasta vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos o centro de valorizacion o eliminacidon situado a
<20km de distancia , segun R.D. 105/2008.

Sin descomposicién 95,000
3,000 %  Costes Indirectos 95,000 2,85
Precio Total redondeado poru ............ 97,85

Son " Noventay siete euros con ochentay cinco céntimos " p...

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS Pagina 4
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3 ESTRUCTURA
3.1 REHS23aaba m3 Macizado de Hormigon HA 25 para armar en macizados, de
resistencia caracteristica fck=25 N/mm2, consistencia plastica,
adecuado para vibrar, colocado con medios manuales,
comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de
elevacion, limpieza de las armaduras, vertido, extendido,
vibrado y compactado del hormigén, y curado, incluyendo
encofrados y armaduras.
MOOA.8a 0,477 h Oficial 12 construccién 17,630 8,41
MOOA1lla 1,431 h Pedn especializado constru... 15,300 21,89
PBPC.3abaa 1,000 m3 H 25 plastica TM 20 lla 51,333 51,33
PBAA.la 0,010 m3 Agua 0,835 0,01
MMMH.5¢ 0,600 h Vibrador gasolina aguja 23... 1,129 0,68
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 82,320 1,65
3,000 % Costes Indirectos 83,970 2,52
Precio Total redondeado por m3 ......... 86,49
Son " Ochentay seis euros con cuarentay nueve céntimos " ...
3.2 EEAS.4bcaaac u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR, de
dimensiones 30x30x2.0 cm, con 4 barras de acero B500S de 20
mm de diametro y 50 cm de longitud, soldadas o atornilladas,
incluso taladro central, nivelaciéon, relleno con mortero
autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e
Instruccién EAE.
MOOM.8a 0,318 h Oficial 12 metal 18,540 5,90
MOOM11la 0,318 h Especialista metal 15,830 5,03
PEAC16aa 14,837 kg  Acero S235JR en chapa 1,097 16,28
PEAA.3cg 5,187 kg  Acero corru B 500 S 220 0,468 2,43
PBPM18db 0,005 m3 Mcto M-5 exp alta r mec 99,470 0,50
PEAW.7a 14,837 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,59
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 30,730 0,61
3,000 % Costes Indirectos 31,340 0,94
Precio Total redondeado por u ............ 32,28

Son " Treinta y dos euros con veintiocho céntimos " por u

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS
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Descripcion

Total

3.3 REHR14bbgm u

MOOO.1i
MOOA1l1la
PBUN.2bgm
PBUA54c
PBUW14a
MMMA20a
MMML11la
MMML.6a
MMMA40e
%

3.4 EEAS.1caaa kg

MOOM.8a
MOOM1la
PEAP61caaa
PEAW.7a

%

Anclaje quimico estructural por adherencia aplicado sobre
soporte macizo de hormigén comprimido de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, realizado a través de la insercion de
varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de
calidad 8.8 segun UNE-EN ISO 898-1, de 27 mm de diametro y
340 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 30
mm de diametro y 250 mm de profundidad anteriormente
rellenado mediante inyeccién de resina epoxi de alta
resistencia; con las siguientes caracteristicas: separacidn entre
dos anclajes de 200 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 50 mm, espesor minimo de la base de 20 mm,
espesor maximo de la pieza a fijar de 60 mm, par de apriete de
270 Nm y carga maxima admisible a traccion centrada y a
cortante de 79.2 'y 117.1 kN respectivamente (las medidas dadas
de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la base
permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso
de montaje se seguira la siguiente secuencia de operaciones:
barrenado de la base de anclaje con taladradora mecanica y
broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante
en la perforacién con aire a presion, inyeccién de la resina
hasta mas del 50% del volumen del taladro, introduccién de la
varilla roscada y colocacion de la pieza a fijar (anteriormente
taladrada) y aplicacion del par de apriete con llave
dinamomeétrica tras el tiempo de fraguado de la resina. Valido
en aplicaciones como: placas de anclaje, apoyos de forjados,
anclaje de pilares y conectores de losas.

0,125 h
0,103 h
1,000 u
0,099 |

1,000 u
0,063 h
0,025 h
0,099 h
0,001 u
2,000 %
3,000 %

18,060
15,300
24,804
56,082
0,080
1,423
3,070
0,994
371,871
34,910
35,610

Especialista en anclajes
Pedn especializado constru...
Var a 8.8 g27-lg 340mm an...
Res epoxi ancl qu

Boquilla de inyeccion resinas
Taladradora mecénica
Equipo chorro aire presién
Equipo de inyeccion resinas
Llave dinamométrica 70-35...
Costes Directos Compleme...
Costes Indirectos

Precio Total redondeado por u

Son " Treintay seis euros con sesentay ocho céntimos " por u

Suministro y montaje de soporte simple de secciéon constante
formado por perfil HEB obtenido mediante laminacién en
caliente, de acero S 235JR, trabajado en taller, con capa de
imprimaciéon antioxidante, colocado en obra con soldadura.
Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas
especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e Instruccion EAE.

0,024 h
0,024 h
1,050 kg
1,000 u
2,000 %
3,000 %

Oficial 12 metal

Especialista metal

Perfil HEB acero S235JR
Repercusion soldadura kg/est
Costes Directos Compleme...
Costes Indirectos

18,540
15,830
0,647
0,040
1,540
1,570

Precio Total redondeado por kg

Son " Un euro con sesentay dos céntimos " por kg

2,26
1,58
24,80
5,55
0,08
0,09
0,08
0,10
0,37
0,70
1,07

36,68

0,44
0,38
0,68
0,04
0,03
0,05

1,62
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3.5 REAS.3abaaa kg Suministro y montaje de perfil estructural IPE de seccion llena,
obtenido mediante laminacion en caliente, de acero S235JR,
trabajado en taller, con capa de imprimacion antioxidante,
colocado en viga con soldadura. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A
del CTE e Instruccion EAE.

MOOM.8a 0,019 h Oficial 12 metal 18,540 0,35
MOOM11la 0,019 h Especialista metal 15,830 0,30
PEAP61baaa 1,050 kg  Perfil IPE acero S235JR 0,632 0,66
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,04
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 1,350 0,03
3,000 %  Costes Indirectos 1,380 0,04

Precio Total redondeado por kg .......... 1,42

Son " Un euro con cuarentay dos céntimos " por kg

3.6 EEAV.2aaa kg Suministro y montaje de viga aligerada, con alveolos
hexagonales, fabricada en taller a partir de perfil estructural de
seccion llena, obtenido mediante laminacion en caliente,con
acero S235JR, con capa de imprimacién antioxidante, colocado
en obra con uniones atornilladas. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A
del CTE e Instruccién EAE.

MOOM.8a 0,010 h Oficial 12 metal 18,540 0,19
MOOM1la 0,010 h Especialista metal 15,830 0,16
PEAP66aaa 1,050 kg  Viga alveolo hexagonal S23... 1,101 1,16
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,04
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 1,550 0,03
3,000 %  Costes Indirectos 1,580 0,05

Precio Total redondeado por kg .......... 1,63

Son " Un euro con sesentay tres céntimos " por kg

3.7 EEAV.laaaabju kg Suministro y montaje de Casquillos, pletinas y soportes
adicionales de acero obtenido mediante laminacién en caliente,
de acero S235JR, trabajado en taller, con capa de imprimacion
antioxidante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y
despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.

MOOM.8a 0,022 h Oficial 12 metal 18,540 0,41
MOOM11la 0,022 h Especialista metal 15,830 0,35
PEAP6laaaa 1,050 kg  Perfil IPN acero S235JR 0,597 0,63
PEAW.7a 1,050 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,04
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 1,430 0,03
3,000 %  Costes Indirectos 1,460 0,04

Precio Total redondeado por kg .......... 1,50

Son " Un euro con cincuenta céntimos " por kg
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3.8 EEAE.3baaaaa kg Suministro y montaje de correa Z tipo BAGANT COLOCADAS EN
CUBIERTA formada por perfil de seccién llena obtenido
mediante laminacién en caliente, de acero S275JR, trabajado en
taller, con capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra
con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e
Instruccién EAE.
MOOM.8a 0,024 h Oficial 12 metal 18,540 0,44
MOOM1la 0,024 h Especialista metal 15,830 0,38
PEAP60baaaa 1,000 kg  Acero S275JR pfl secc llen... 0,716 0,72
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,04
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 1,580 0,03
3,000 %  Costes Indirectos 1,610 0,05
Precio Total redondeado por kg .......... 1,66
Son " Un euro con sesentay seis céntimos " por kg
3.9 EEAE.3baaabb kg Suministro y montaje de estructura formada por perfil de
seccidn tubular obtenido mediante laminacién en frio, de acero
S275JR, trabajado en taller, con recubrimiento galvanizado,
colocado en obra con tornillos. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A
del CTE e Instruccion EAE.
MOOM.8a 0,023 h Oficial 12 metal 18,540 0,43
MOOM1la 0,023 h Especialista metal 15,830 0,36
PEAP60baaab 1,000 kg  Acero S275JR pfl secc llen... 1,060 1,06
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,04
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 1,890 0,04
3,000 %  Costes Indirectos 1,930 0,06
Precio Total redondeado por kg .......... 1,99
Son " Un euro con noventay nueve céntimos " por kg
3.10 EEAW.1bbda u Apoyo elastomérico laminar rectangular de dimensiones
150x150x20 mm, compuesto por laminas de neopreno, sin
armar, tipo F, segin UNE-EN 1337-3, para apoyo estructural
eléastico, colocada sin adherir.
MOOM.8a 0,095 h Oficial 12 metal 18,540 1,76
MOOM11la 0,095 h Especialista metal 15,830 1,50
PEWW16bbda 1,000 u Apoyo elstm 150x150x20 m... 3,221 3,22
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 6,480 0,13
3,000 %  Costes Indirectos 6,610 0,20
Precio Total redondeado por u ............ 6,81

Son " Seis euros con ochentay un céntimos " por u
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3.11 EEAF.2caaba m2 Panel grecado de chapa galvanizada por ambas caras(Z275
275gr/m2 por ambas caras) de 1.20mm de espesor, de 7cm de
canto tipo INCO 70.4 de INCOPERFIL ,conectado a las vigas y
correas principales, apoyos extremos de la chapa de 50mm,
apuntalamiento de la chapa con apoyos de 80mm, incluso
lavado y desengrase de la chapa montada, totalmente instalado
y colocado, para servir de soporte a la cubierta deck.
MOOA.8a 0,216 h Oficial 12 construccién 17,630 3,81
MOOA12a 0,216 h Pedn ordinario construccion 14,730 3,18
PEAC13ca 1,050 m2 Chapa Amm galv 15,110 15,87
PEAW.9a 1,000 u Conector p/fido mixto 50mm 0,942 0,94
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 23,800 0,48
EEEM.8aac 1,000 m2  Aptm fjdo vig autrs 4.5m 15us 2,220 2,22
3,000 %  Costes Indirectos 26,500 0,80
Precio Total redondeado por m2 ......... 27,30
Son " Veintisiete euros con treinta céntimos " por m2
3.12 ERPP10aab m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo
rascado de 6xido mediante cepillo metélico, limpieza manual de
la superficie, mano de imprimacion anticorrosiva sintética y
mano de acabado con martelé apilcado con pistola, segln
NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.
MOON.8a 0,017 h Oficial 12 pintura 17,630 0,30
PRCP10aab 0,160 | Esmalte martelé brillo col 9,638 1,54
PRCP.8bbb 0,100 | Impr sob Fe mate nj 9,702 0,97
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 393,255 0,39
% 1,000 %  Costes Directos Compleme... 3,200 0,03
3,000 %  Costes Indirectos 3,230 0,10
Precio Total redondeado por m2 ......... 3,33
Son " Tres euros con treintay tres céntimos " por m2
3.13 ENTF.1lbadb m2 Aislamiento térmico interior adherido en trasdosados de
perfiles metalicos, con lana mineral (MW) de 50mm de espesor,
, conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica
1.45 m2K/W, reaccion al fuego Euroclase Al, para aplicacion en
fachadas como aislante interior en trasdosados , coédigo de
designacion MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,70-AFr5 segln
norma UNE-EN 13162; incluso parte proporcional de elementos
de sujecion y corte del aislante.
MOOA.8a 0,040 h Oficial 12 construccién 17,630 0,71
MOOA12a 0,040 h Pedn ordinario construccion 14,730 0,59
PNTL.3badb 1,050 m2 MW 0.034 e 50mm interior/... 5,964 6,26
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhes... 0,485 0,73
PBUA.9a 0,100 | Adhesivo p/panel aisl y coq... 9,113 0,91
% 1,000 %  Costes Directos Compleme... 9,200 0,09
3,000 %  Costes Indirectos 9,290 0,28
Precio Total redondeado por m2 ......... 9,57

Son " Nueve euros con cincuentay siete céntimos " por m2
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3.14 EllIP20abc m2 Revestimiento de proteccién contra el fuego para estructuras
metalicas, mano de fondo de imprimacién antioxidante de
secado rapido a base de pigmentos especiales anticorrosivos,
reaccion al fuego B-s3,d0 segin R.D. 312/2005; mano de pintura
intumescente con certificado de estabilidad al fuego para vigas
y pilares; mano de acabado con esmalte ignifugo con
certificado B-s3,d0 de Reaccion al fuego para una resistencia de
30 minutos, de aplicacién mediante equipo airless o pistola
convencional, con acabado satinado en varios colores, aplicado
segun DB SI-6 del CTE.
MOOA.8a 0,141 h Oficial 12 construccién 17,630 2,49
MOOA1lla 0,142 h Pedn especializado constru... 15,300 2,17
PRCP14abc 0,200 | Imprimacién ign met sat col 4,328 0,87
PRCP14cch 0,625 1 Pintura intu met mate bl 5,738 3,59
PRCP14bbc 0,167 | Esmalte ign sat col 4,072 0,68
MMML29a 0,330 h Equipo proyeccién neumatica 0,651 0,21
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 10,010 0,20
3,000 % Costes Indirectos 10,210 0,31
Precio Total redondeado por m2 ......... 10,52

Son " Diez euros con cincuentay dos céntimos " por m2
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4 CERRAMIENTO EXTERIORES

4.1 EFIP.1ab m2 Cerramiento formado por paneles prefabricados lisos de
hormigén armado de 15cm de espesor, un ancho estandar de
2.50m, longitudes varias, con acabado en gris y juntas
machihembradas e ingletes en esquinas, que facilitan la unién
entre paneles y su sellado, totalmente montado, aplomado e
instalado, segun despiece y planos de detalle de proyecto.

MOOA.8a 0,143 h Oficial 12 construccién 17,630 2,52
MOOA10a 0,143 h Ayudante construccién 15,300 2,19
MOOA12a 0,078 h Pedn ordinario construccion 14,730 1,15
PFPH.1ab 1,000 m2 Pnl pref H el2cm gri 25,845 25,85
MMMG.5d 0,200 mes Graa movil s/plat 50T 140,330 28,07
MMET.1laa 1,000 u Puntal met 3.00m 8,679 8,68
PBUL.1le 1,000 kg  Masilla en frio de asf+caucho 1,194 1,19
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 69,650 1,39
3,000 % Costes Indirectos 71,040 2,13

Precio Total redondeado por m2 ......... 73,17

Son " Setentay tres euros con diecisiete céntimos " por m2

4.2 EFZV.5a m Vierteaguas de hormigén prefabricado de 55x10cm de seccion,
colocados bajo perfiles de carpinteria recortarndo alojamiento
de las columnas, goterén inferior y bandas de Iladmina
impermeabilizante bajo juntas abarcando el espesor total del
muro , recibido con mortero cementoso y sellado con masilla de
poliuretano, incluso preparacién y regularizaciéon de soporte
con mortero M-5, nivelacidn, eliminacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,168 h Oficial 12 construccién 17,630 2,96
MOOA12a 0,168 h Pedn ordinario construccion 14,730 2,47
PFRV.7a 1,050 m Vierteaguas H polimero 12 ... 7,401 7,77
PBPM.1da 0,002 m3 Mto cto M-5 man 64,430 0,13
PBUL.2b 0,032 u Masilla elastica PU p/juntas 2,428 0,08
PBUA5Oaaa 0,720 kg  Adh cementoso C1 0,301 0,22
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 13,630 0,27
3,000 %  Costes Indirectos 13,900 0,42

Precio Total redondeado porm ........... 14,32

Son " Catorce euros con treintay dos céntimos " por m

4.3 EFIL.1cdac m2 Cerramiento de cubierta con panel sandwich aislante, fabricado
en continuo formados por dos paramentos metéalicos de chapa
micronervada de acero galvanizado, de espesor exterior 0.75 e
interior 0.60 mm, alma aislante de poliuretano, de conductividad
térmica 0.028 W/(m°K), espesor de panel 60mm y ancho de
panel 1100mm, con disefio de la junta que oculta las fijaciones,
colores gris, incluso replanteo, mermas, cubrejuntas,
accesorios de fijacion y estanquidad.

MOOM.8a 0,132 h Oficial 12 metal 18,540 2,45
MOOM1la 0,132 h Especialista metal 15,830 2,09
PFPE.1cdac 1,000 m2 Pnl sandw a galv 0.75-0.60 25,448 25,45
PBUT12e 8,000 u Tornillo autr6.5x130 a inx c/... 0,522 4,18
PBUJ.1b 2,000 m Junta estnq pfl trapecial plas 1,021 2,04
% 3,000 %  Costes Directos Compleme... 36,210 1,09
3,000 % Costes Indirectos 37,300 1,12

Precio Total redondeado por m2 ......... 38,42

Son " Treinta'y ocho euros con cuarentay dos céntimos " por...
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4.4 ERPP.2cd m2 Tratamiento de paneles de hormigdén prefabricado con velo
KEIM o equivalente, para aplicacién sobre hormigoén, sin
alterar la textura del soporte, totalmente colocado segln
instrucciones de la d.f.

MOON.8a 0,298 h Oficial 12 pintura 17,630 5,25
MOOA12a 0,318 h Pedn ordinario construccion 14,730 4,68
PRCP.2cd 0,110 1 Trat fach hdrf inc trans 8,493 0,93
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 10,860 0,22
3,000 % Costes Indirectos 11,080 0,33

Precio Total redondeado por m2 ......... 11,41

Son " Once euros con cuarentay un céntimos " por m2
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5 CUBIERTA
5.1 EQAN17caa m2 Cubierta tipo DECK (sistema DECKROCK LBM FA de
ROOKWOOL o equivalente, transitable realizada sobre el
soporte de paneles nervados de 1.2mmx70mm de chapa de
acero galvanizado como elemento soporte formando
pendientes comprendidas entre 1 < p <= 5%, paneles rigidos de
lana  mineral hidrofugada aglomerada con resinas
termoendurecibles y revestidos con oxiasfalto, de 60mm de
espesor y 0.040 W/(m°K) de conductividad térmica y 120Kg/m3
de densidad , fijados mediante adhesivo, impermeabilizacién
multicapa adherida, con dos laminas tipo (BM-SBS), de betin
modificado con elastomeros SBS, de 40 gr/dm2 de masa total,
autoprotegida con granulos coloreados y con armadura
constituida por fieltro de poliéster, incluso replanteo, formacién
de baberos, sumideros y otros elementos especiales, mermas y
solapos, segin DB HS-1 del CTE y normas UNE-104.
MOOA.8a 0,186 h Oficial 12 construccién 17,630 3,28
MOOA1lla 0,187 h Pedn especializado constru... 15,300 2,86
PQTG.3cda 0,105 m Babero a galv des 500 e/0.6 4,580 0,48
PBUT1laa 2,500 u Tornillo autr 6.3x70 a c/aran 0,105 0,26
PBUT.5b 1,600 u Tornillo autr 4.2x13 a c/aran 0,032 0,05
PBUT.1a 1,000 u Arandela 14.5x5x3 a galv n... 0,012 0,01
PNTW44d 1,050 m2 Panel soldable MW 0.038 e... 6,362 6,68
PNIB.4b 0,500 kg  Emu bit n/io negra tipo ED 0,733 0,37
PNIL.1cbcb 1,100 m2 LO-40-FP UNE 104238 PE 4,489 4,94
PNIL.3cbbb 1,100 m2 LBM (SBS)-40/G-FP PE 5,618 6,18
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 25,110 0,50
3,000 %  Costes Indirectos 25,610 0,77
Precio Total redondeado por m2 ......... 26,38
Son " Veintiseis euros con treintay ocho céntimos " por m2
5.2 EQAW23a m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables,
realizado con losa de 60x60x8cm, formada por capa base
aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa
superficial de terminacién con pavimento poroso adherido de
4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante,
incluso limpieza previa del soporte, replanteo, parte
proporcional de mermas y roturas.
MOOA.8a 0,133 h Oficial 12 construccién 17,630 2,34
MOOA10a 0,133 h Ayudante construccion 15,300 2,03
PQAR.4a 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x8 14,739 14,89
% 1,000 %  Costes Directos Compleme... 19,260 0,19
3,000 %  Costes Indirectos 19,450 0,58
Precio Total redondeado por m2 ......... 20,03

Son " Veinte euros con tres céntimos " por m2
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5.3 EQTW11a m2 Cumbrera o limatesa de tejado de chapas o paneles, con chapa
conformada de 50cm de desarrollo, incluso colocacién y
fijacion de la chapa parte proporcional de solapes accesorios
de fijacion y junta de estanquidad, segin NTE/QTG-9.

MOOA.8a 0,080 h Oficial 12 construccién 17,630 1,41
MOOA1lla 0,080 h Pedn especializado constru... 15,300 1,22
PQTG.3bda 1,050 m2 Cumbrera a galv des 500 €/... 9,702 10,19
PBUJ.1a 2,100 m Junta estnqg pfl onda pq pla... 0,811 1,70
PBUT.5b 6,000 u Tornillo autr 4.2x13 a c/aran 0,032 0,19
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 14,710 0,29
3,000 % Costes Indirectos 15,000 0,45

Precio Total redondeado por m2 ......... 15,45

Son " Quince euros con cuarentay cinco céntimos " por m2

5.4 EISA.3babb u Cazoleta o caldereta sifénica extensible de PVC, para cubiertas
planas con salida horizontal de didmetro 90mm y de
dimensiones 200x200mm, y con un sumidero con rejilla de PVC
estabilizada contra radiaciones ultravioleta y choque térmico,
preparada para la instalacion con impermeabilizante, incluso
acometida a desagie de la red general, totalmente instalado y
comprobado segun DB HS-5 del CTE.

MOOA.8a 0,230 h Oficial 12 construccion 17,630 4,05
MOOF.8a 0,092 h Oficial 12 fontaneria 18,540 1,71
PISA21babb 1,000 u Caz hrz PVC/PVC @90 200... 13,677 13,68
PISC.1ed 1,500 m Tubo eva PVC sr-B @90m... 2,479 3,72
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 23,160 0,46
3,000 %  Costes Indirectos 23,620 0,71

Precio Total redondeado por u ............ 24,33

Son " Veinticuatro euros con treintay tres céntimos " por u

5.5 EFPY.7baa m2 Intrados de peto de terraza de paneles Tipo ACUAPANEL,
FERMACELL o equivalente para exterior, doble o equivalente
con perfil auxiliar {12.5 H1} (designacion segin ATEDY) de
altura maxima 9 m, compuesto por una placa de yeso laminado
para exteriores o cemento , aditivada para reducir la absorcion
superficial de agua (H1 segin UNE-EN 520+A1l) de 12.5 mm de
espesor, atornillada con estructura de maestras omega de acero
galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente
al soporte cada 400mm; listo para pintar; incluso replanteo,
preparacion, corte y colocacion de las placas, nivelacién y
aplomado, formacién de premarcos, ejecucion de angulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de
mermas roturas y accesorios de fijacion y limpieza.

MOOA.8a 0,148 h Oficial 12 construccién 17,630 2,61
MOOA12a 0,148 h Pedn ordinario construccion 14,730 2,18
PFPC.1bc 1,050 m2 Placa yeso laminado H1 12... 4,317 4,53
PFPP.5a 1,400 m Banda papel microperforad... 0,024 0,03
PFPP.8b 0,330 kg  Pasta junta panel yeso c/cinta 1,969 0,65
PFPP15a 15,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,007 0,11
PFPP11b 3,500 m Maestra fj pl yeso 82x16mm 0,937 3,28
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 13,390 0,27
3,000 %  Costes Indirectos 13,660 0,41

Precio Total redondeado por m2 ......... 14,07

Son " Catorce euros con siete céntimos " por m2
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5.6 ENIN.4a m2 Impermeabilizacion de cubierta plana no transitable de
proteccion ligera, mediante membrana monocapa compuesta
por ladmina tipo LBM-50/G-FP de betun modificado con
elastobmero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida con
granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.200 (200 gr/m2), totalmente adherida
mediante calor al soporte, previa imprimacién con 0.35 kg/m2
de emulsion bituminosa negra tipo EB, en faldones con
pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso limpieza
previa del soporte, mermas y solapos, seguin segin DB HS-1 del
CTE y Documento: Impermeabilizacion en la edificacion sobre y
bajo rasante con laminas bituminosas modificadas de ANFI.
MOOA.8a 0,035 h Oficial 12 construccién 17,630 0,62
MOOA1lla 0,035 h Pedn especializado constru... 15,300 0,54
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 4,905 5,40
PNIB.2a 0,350 kg  Emu bituminosa anidnica ti... 0,790 0,28
% 3,000 %  Costes Directos Compleme... 6,840 0,21
3,000 %  Costes Indirectos 7,050 0,21
Precio Total redondeado por m2 ......... 7,26
Son " Siete euros con veintiseis céntimos " por m2
5.7 EFSZ10a m2 Celosia fija en fachadas, realizada con lamas de acero
galvanizado de 84x16x0.6mm, montadas sobre soporte de acero
galvanizdos de 69.4x0.95mm, acabado resistente a la corrosion
pintadas, incluso parte proporcional de elementos de fijacion
necesarios para su montaje.
MOOA.8a 0,398 h Oficial 12 construccién 17,630 7,02
MOOA1lla 0,398 h Pedn especializado constru... 15,300 6,09
PFDZ.2c 15,120 m Lama Al esmaltado 1,288 19,47
PFDZ.3a 1,310 m Soporte aluminio p/celosia 4,095 5,36
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 37,940 0,76
3,000 %  Costes Indirectos 38,700 1,16
Precio Total redondeado por m2 ......... 39,86
Son " Treintay nueve euros con ochentay seis céntimos " po...
5.8 EFSZ10abJU m2 Celosia articulada en fachadas, realizada con lamas de acero
galvanizado de 84x16x0.6mm, montadas sobre soporte de acero
galvanizado, acabado resistente a la corrosion pintadas, incluso
parte proporcional de elementos de fijacion necesarios para su
montaje.
MOOA.8a 0,398 h Oficial 12 construccién 17,630 7,02
MOOA1lla 0,398 h Pedn especializado constru... 15,300 6,09
PFDZ.2chjl 15,120 m Lama Al esmaltado 1,431 21,64
PFDZ.3a 1,310 m Soporte aluminio p/celosia 4,095 5,36
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 40,110 0,80
3,000 %  Costes Indirectos 40,910 1,23
Precio Total redondeado por m2 ......... 42,14

Son " Cuarentay dos euros con catorce céntimos " por m2
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Total

6.1 EQAW.2a m2

MOOA.8a
MOOA12a
PFFC.lac
PFFC.1be
PBPM.1da
PBPO10a
%

6.2 ERSA12fckd m2

MOOA.8a
MOOA12a
PRRB.3fbc
PBUA5Qbfa
PBUR.2a
%

6 REVESTIMIENTOS

Regularizaciéon de pendientes con 1lcm de espesor medio de
hormigén aligerado celular, a base de cemento y productos
aligerantes, terminado con capa de 1.5cm de mortero de
cemento maestreado y nivelado , incluso replanteo, parte
proporcional de tabiquillos-guia y limas, maestreado de los
mismos mermas, roturas, fratasado del mortero y limpieza,
segln NTE/QA.

0,239 h Oficial 12 construccién 17,630
0,239 h Pedn ordinario construccion 14,730
2,000 u Ladrillo hueco senc 24x11.5... 0,030
2,500 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,037
0,010 m3 Mto cto M-5 man 64,430
0,116 m3 Hormigon celular 15,110
2,000 %  Costes Directos Compleme... 10,270
3,000 % Costes Indirectos 10,480

Precio Total redondeado por m2 .........

Son " Diez euros con setenta y nueve céntimos " por m2

Pavimento ceramico con junta minima (1.5 - 3mm) realizado con
baldosa de gres porcelanico Keraben acabado antislip
shoeless Technology MODELO metropol track grafito latislip
75x75cm o equivalente segun declaracion de prestaciones N°
Bla- Anexo G - PPBIA-ANT-002 (Baldosas Ceramicas Prensadas
en Seco con Absorcion de agua e. 0.5% Antideslizante) y
Especificacion técnica armonizada EN 14411:2012, con
capacidad antideslizante Clase 3 segin norma UNE-ENV 12633,
obtenida mediante acabado superficial SHEOLES
TECHNOLOGY, con rugosidad superficial Ra igual o inferior a
4.9+0.5um, Rziso igual o inferior a 28+3 um, ImO, igual o inferior
a 1.036+0.005um segun norma ISO 4287, que mantiene sus
propiedades antideslizantes hasta un trafico estimado de
150.000 personas, recibida con adhesivo cementosos mejorado,
C2 sin ninguna caracteristica adicional , con doble encolado,
todo ello instalado mediante la instalacién de crucetas
autonivelantes RLS Raimondi o similar y rejuntado con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y
absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima de al
menos 5mm , con tonalidad definida por la D,F. y respetando la
aplicacion de junta flexible segln los siguientes criterios:

juntas de particion, tamafio maximo de 25m2 o 8m lineales.
juntas perimetrales, de anchura no menor de 15mm y totalmente
continuas, entre las superficies horizontales a embaldosar y las
paredes, pilares y elevaciones de nivel, a fin de prevenir
acumulacion de tensiones.

juntas estructurales en coincidencia con la junta estrcutral del
edificio, que deben llegar en su profundidad hasta el soporte
incluyendo capa de desolarizacién, con una anchura minima
igual ala de lajunta estructural del eidficio en la que coinciden.

0,179 h Oficial 12 construccion 17,630
0,089 h Pedn ordinario construccion 14,730
1,050 m2 Gres porc 75x75cm motd 14,430
4,000 kg  Adh cementoso C2 TE 0,530
0,165 kg  Mortero de resinas reactivas 5,447
2,000 %  Costes Directos Compleme... 22,640
3,000 % Costes Indirectos 23,090

Precio Total redondeado por m2 .........

Son " Veintitres euros con setenta y ocho céntimos " por m2

4,21
3,52
0,06
0,09
0,64
1,75
0,21
0,31

10,79

3,16
131
15,15
2,12
0,90
0,45
0,69

23,78
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6.3 ERSM22cch m2 Revestimiento de madera recuperado con los listones de
madera del pavimento de la terraza realizado con madera
recuperada, dispuesta sobre rastreles de madera con clips de
sujeccion para recibir la madera en tablones.

Elementos de madera fijados mediante clip atornillado a rastrel.

MOOC.8a 0,192 h Oficial 12 carpinteria 18,440 3,54
MOOC10a 0,192 h Ayudante carpinteria 14,540 2,79
PBMN11cg 3,000 m Listén 35x55 mad pino 0,786 2,36
PQAR.laa 7,000 u Sop 5-15 base plana 0,828 5,80
PRWP.4b 25,000 u Clip anclaje tarima exterior 0,153 3,83
% 3,500 % Costes Directos Compleme... 18,320 0,64
3,000 %  Costes Indirectos 18,960 0,57

Precio Total redondeado por m2 ......... 19,53

Son " Diecinueve euros con cincuentay tres céntimos " por m2

6.4 RRSP.7a m2 Lijado de pavimento de madera mediante el empleo de una
lijadora con disco de distintos granos para diferentes acabados.

MOOA.8a 0,159 h Oficial 12 construccién 17,630 2,80

MOOA12a 0,040 h Pedn ordinario construccion 14,730 0,59

MMML28a 0,150 h Lijadora pavimento madera 3,475 0,52

% 2,000 % Costes Directos Compleme... 3,910 0,08

3,000 % Costes Indirectos 3,990 0,12

Precio Total redondeado por m2 ......... 4,11

Son " Cuatro euros con once céntimos " por m2

6.5 RRSP.8a m2 Barnizado de pavimento de madera con dos capas de barniz de
poliuretano de dos componentes, inlcuso limpieza.

MOOA.9a 0,056 h Oficial 22 construccién 16,950 0,95

MOOA10a 0,055 h Ayudante construccién 15,300 0,84

PRCP.5aaa 0,300 | Barniz PU brillo trans 11,197 3,36

% 2,000 % Costes Directos Compleme... 5,150 0,10

3,000 % Costes Indirectos 5,250 0,16

Precio Total redondeado por m2 ......... 5,41

Son " Cinco euros con cuarentay un céntimos " por m2
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6.6 ERTP20bba m2 Falso techo aclstico HERAKLITH Combi Lana o equivalente de
75mm de espesor total, realizado con paneles rigidos de viruta
de madera de 1.5mm aglomeradas con cemento blanco de
bordes biselados y color blanco, recubierto de una capa de lana
mineral de Kanuf Insulation de 60mm , de dimensiones
1200x600mm y espesor de (15+60mm), reaccion al fuego
A2-s1-do(incombustible) segin R.D. 312/2005, con sustentacién
vista, a base de perfiles primario y secundario, rematado
perimetralmente con perfil angular y suspendido mediante
tirantes roscados, segin NTE-RTP.

MOOA.8a 0,155 h Oficial 12 construccién 17,630 2,73
MOOA1lla 0,154 h Pedn especializado constru... 15,300 2,36
PRTP13bb 1,050 m2 Panel MW-0.046/12 1200x6... 19,314 20,28
PRTW.1laa 1,800 m Perfil met prim-3000 an 15 ... 0,657 1,18
PRTW.1ba 0,800 m Perfil met secu-600 an 15 a... 0,657 0,53
PRTW.1da 1,000 m Perfil met ang-3000 an 15 a... 0,458 0,46
PRTW.2bc 1,000 u Tirante galv roscado 0.7m 0,149 0,15
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 27,690 0,55
3,000 % Costes Indirectos 28,240 0,85

Precio Total redondeado por m2 ......... 29,09

Son " Veintinueve euros con nueve céntimos " por m2

6.7 EFZV.6¢ccb m Perfiles de chapa de acero plegada y lacada de espesor 2 mm
en forma de omega y remate perimetral de desarrolo medio de
25 cm para servir de sustentacién del techo, Suspendida de la
estructura principal del edificio mediante varillas roscadas
regulables, incluso replanteo, colocacion y medios auxiliares,
totalmente nivelado y aplomado, segin planos de detalle e
indicaciones de la direccion facultativa.

MOOA.8a 0,130 h Oficial 12 construccién 17,630 2,29
MOOA1lla 0,130 h Pedn especializado constru... 15,300 1,99
PBUT25bcej 4,000 u Torn rsc total M-10x50 8.8 0,120 0,48
PFRV14cc 1,000 m Vierteaguas a galv 50 cm 9,614 9,61
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 14,370 0,29
3,000 %  Costes Indirectos 14,660 0,44

Precio Total redondeado porm ........... 15,10

Son " Quince euros con diez céntimos " por m

6.8 UPCA.1bcaa m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigén de
20x10x10cm acabado gris, asentados sobre capa de arena de
10cm de espesor minimo previa compactacion del terreno hasta
conseguir un valor del 95% del préctor modificado, incluso
relleno de juntas con arena, compactado con bandeja vibratoria
y eliminacion de restos y limpieza, segiin NTE/RSR-17.

MOOA.8a 0,158 h Oficial 12 construccién 17,630 2,79
MOOA12a 0,317 h Pedn ordinario construccion 14,730 4,67
PUVC.2bca 52,500 u Ado H 20x10x10 gris 0,122 6,41
PBRA.lach 0,150 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 5,884 0,88
MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 2,080 0,52
PBAA.la 0,009 m3 Agua 0,835 0,01
% 1,000 % Costes Directos Compleme... 15,280 0,15
3,000 % Costes Indirectos 15,430 0,46

Precio Total redondeado por m2 ......... 15,89

Son " Quince euros con ochentay nueve céntimos " por m2
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7 CARPINTERIA INTERIOR

7.1 ERPL11bbdbha m2 Armariada para encajar las maquinas de vending, para
interiores realizada con tablero estratificado resistente a la
humedad de Formica o equivalente, tipo ignifugo, clase de
reaccion al fuego Bs2d0, de dimensiones 2440x1220x22 mm y
acabado liso, colocado sobre armazon de madera, segun
planos de detalle, por medio de tornillos ocultos con tap6n del
mismo acabado que el tablero, cada 600 mm, y todo fijado al
subestructura de madera con acabado antihuemedad, segln
planos de detalle, incluso puertas,armazon metalico perimetral,
hornacinas, bancadas, y herrajes de sujeccién bisagras y
pomos Yy tiradores de acero inoxidable tipo ocariz con
cerraduras tipo triangulo para acceso de mantenimiento,
totalmente instalado y colocado.

MOOA.8a 0,192 h Oficial 12 construccién 17,630 3,38
MOOA1lla 0,096 h Pedn especializado constru... 15,300 1,47
MOOC.8a 0,096 h Oficial 12 carpinteria 18,440 1,77
PBMN11dh 5,000 m Liston 40x60 mad pino 1,636 8,18
PRLD16dbha 1,600 m2 Tablero e/22 mmlisoignr ... 94,403 151,04
PFTZ.2aaa 0,100 u Crrdu pomo esf II-libr lat 13,918 1,39
PFTZ18a 5,000 u Bisagra plana plata 120mm 1,644 8,22
% 3,000 % Costes Directos Compleme... 175,450 5,26
3,000 % Costes Indirectos 180,710 5,42

Precio Total redondeado por m2 ......... 186,13

Son " Ciento ochentay seis euros con trece céntimos " por m2

7.2 ERPL12ha m2 Armazon sobre conducto de retorno formado por tableros
contrachapados antihumedad dimensiones 250/300x20 cm y 22
mm de de espesor con las uniones machihembradas y
estructura sustentante de rastreles de madera de pino de
seccion 50x30mm tratados antihumedad , sujetos mediante
puntas clavadas , separados entre si 40cm, segln planos de
detalle, segun NTE/RPL-20, incluso cajeado para pila de lavabo
y forma para encajar el retorno del aire acondicionado, segun
planos de detalle e instrucciones de la Df

MOOA.8a 0,095 h Oficial 12 construccién 17,630 1,67
MOOA1lla 0,048 h Pedn especializado constru... 15,300 0,73
MOOC.8a 0,334 h Oficial 12 carpinteria 18,440 6,16
PRLD14ha 2,000 m2 Panel MDF contachapa Pin... 19,841 39,68
PRWW68ac 2,500 m Rastrel pino 60x30mm 0,875 2,19
PBPL.3a 0,005 m3 Pasta de yeso YG 108,770 0,54
% 1,000 %  Costes Directos Compleme... 50,970 0,51
3,000 %  Costes Indirectos 51,480 1,54

Precio Total redondeado por m2 ......... 53,02

Son " Cincuentay tres euros con dos céntimos " por m2
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8 CERRAJERIA
8.1 EEAS.2aaaa kg Suministro y montaje de soporte simple de seccién hueca
circular formado por perfil tubular acabado en caliente, de acero
S275J0, trabajado en taller, con capa de imprimacion
antioxidante, colocado en obra con soldadura, sujeccion de
carpinteria exterior, segun planos de detalle y placas de
sujeccion y anclaje, Incluso parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e
Instruccién EAE.
MOOM.8a 0,014 h Oficial 12 metal 18,540 0,26
MOOM11la 0,014 h Especialista metal 15,830 0,22
PEAP63aa 1,050 kg  Perfil tubular cir acab cal S... 0,716 0,75
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,04
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 1,270 0,03
3,000 %  Costes Indirectos 1,300 0,04
Precio Total redondeado por kg .......... 1,34
Son " Un euro con treintay cuatro céntimos " por kg
8.2 EEAS.4achaaa u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de
dimensiones 25x25x1.0 cm, con 4 barras de acero B500S de 12
mm de diametro y 50 cm de longitud, soldadas o atornilladas,
incluso taladro central, nivelacién, relleno con mortero
autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e
Instruccién EAE.
MOOM.8a 0,117 h Oficial 12 metal 18,540 2,17
MOOM1la 0,117 h Especialista metal 15,830 1,85
PEAC16ba 10,303 kg  Acero S275JR en chapa 0,689 7,10
PEAA.3cd 1,865 kg  Acero corru B 500 S 912 0,285 0,53
PBPM18db 0,003 m3 Mcto M-5 exp alta r mec 99,470 0,30
PEAW.7a 10,303 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,41
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 12,360 0,25
3,000 %  Costes Indirectos 12,610 0,38
Precio Total redondeado poru ............ 12,99

Son " Doce euros con noventay nueve céntimos " por u
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8.3 EEAV.3bfbaa kg Suministro y montaje de dintel compuesto, formado por 2
perfiles UPN obtenidos mediante laminacién en caliente
separados 3 cm por casquillos de acero e inyectados de
espuma de poliuretano para formacion de marcos de
carpinteria, , de acero S275JR,granallados, alineados,
nivelados, soldados, trabajado en taller, con capa de
imprimacién antioxidante, colocado en obra con soldadura y/o
tornilleria para su sujecion a la estructura. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y
despuntes. Segln SE-A del CTE e Instruccién EAE y colocados
con junta elastica de 2mm y sellados con silicona.

MOOM.8a 0,020 h Oficial 12 metal 18,540 0,37
MOOM11la 0,020 h Especialista metal 15,830 0,32
PEAP61fbaa 1,050 kg  Perfil UPN acero S275JR 0,620 0,65
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,04
PNTU.2cb 0,100 kg  Espuma PUR proy 0.036W/... 2,624 0,26
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 1,640 0,03
3,000 % Costes Indirectos 1,670 0,05

Precio Total redondeado por kg .......... 1,72

Son " Un euro con setentay dos céntimos " por kg

8.4 EEAS.1fbaa kg Suministro y montaje de soporte y vigas simples de seccién
constante formado por perfii UPN obtenido mediante
laminacidon en caliente, de acero S 275JR, trabajado en taller,
con capa de imprimacién antioxidante, colocado en obra con
soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes,
piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e
Instruccién EAE.

MOOM.8a 0,024 h Oficial 12 metal 18,540 0,44
MOOM1la 0,024 h Especialista metal 15,830 0,38
PEAP61fbaa 1,050 kg  Perfil UPN acero S275JR 0,620 0,65
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,04
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 1,510 0,03
3,000 %  Costes Indirectos 1,540 0,05

Precio Total redondeado por kg .......... 1,59

Son " Un euro con cincuentay nueve céntimos " por kg

8.5 EEAS.2aaba kg tubos de desagle, montaje de tubo simple de secci6on hueca
circular 100.5 formado por perfil tubular de acero galvanizado,
colocado en obra como extension de los existentes, Incluso
parte proporcional de elementos de conexi6n, embocadura a
desaglies, cortes, piezas especiales y despuntes. Segln SE-A
del CTE e Instruccién EAE y planos de detalle.

MOOM.8a 0,016 h Oficial 12 metal 18,540 0,30
MOOM1la 0,016 h Especialista metal 15,830 0,25
PEAP63ab 1,050 kg  Perfil tubular cir acab cal S... 0,899 0,94
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,040 0,04
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 1,530 0,03
3,000 % Costes Indirectos 1,560 0,05

Precio Total redondeado por kg .......... 1,61

Son " Un euro con sesentay un céntimos " por kg

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS Péagina 21



VISADO

00983 LUIS CARRATALA CALVO

11/07/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Anejo de Justificacion de Rreeigsrs:

D: 16-0005476-002-02175

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
= = —_—

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
8.6 ERPP10aabbx m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo
rascado de 6xido mediante cepillo metélico, limpieza manual de
la superficie, mano de imprimacion anticorrosiva sintética y
mano de acabado con martelé apilcado con pistola, segln
NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.
MOON.8a 0,017 h Oficial 12 pintura 17,630 0,30
PRCP10aab 0,160 | Esmalte martelé brillo col 9,638 1,54
PRCP.8bbb 0,100 | Impr sob Fe mate nj 9,702 0,97
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 393,255 0,39
% 1,000 %  Costes Directos Compleme... 3,200 0,03
3,000 %  Costes Indirectos 3,230 0,10
Precio Total redondeado por m2 ......... 3,33
Son " Tres euros con treintay tres céntimos " por m2
8.7 EFSZ.7a m2 Parasol con mensulas de aluminio 100.70.4 cada 1.35m,
atornillados al alma de perfil metalico con dobles angulares de
aluminio L80.4.2, y paneles de tubulares de alumnio 100.20.2
apoyados en las ménsulas, acabados en anodizado gris pulido,
incluso tonrilleria y accesorios de separacion acero-aluminio
para evitar par galvanico, totalmente aplomado, colocado segln
planos de detalle, e instrucciones de la direccién facultativa.
MOOA.8a 0,795 h Oficial 12 construccién 17,630 14,02
MOOM.8a 0,795 h Oficial 12 metal 18,540 14,74
PFDZ.5b 1,000 m2 Cel lama Al grad 0.50-1.00m2 81,507 81,51
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 110,270 2,21
3,000 %  Costes Indirectos 112,480 3,37
Precio Total redondeado por m2 ......... 115,85
Son " Ciento quince euros con ochentay cinco céntimos " po...
8.8 EFTA.8ba u Trampilla de acceso a la cubierta de una hoja abatible de
70x90cm, formada por dos planchas de acero galvanizado
ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano,
marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor,
bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocacién y eliminacion de restos.
MOOA.8a 0,398 h Oficial 12 construccion 17,630 7,02
MOOA12a 0,398 h Peodn ordinario construccion 14,730 5,86
PFTA.9ba 1,000 u Puerta 1hj a galv 70x205cm 65,582 65,58
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 78,460 1,57
3,000 %  Costes Indirectos 80,030 2,40
Precio Total redondeado por u ............ 82,43

Son " Ochentay dos euros con cuarentay tres céntimos " por u
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Descripcion

Total

9.1 EFTL.4bvny ud

MOOA.8a
MOOA12a
MOOM.8a
PFTL.3bvny
PBPM.1da
%
ENTW.1a

9.2 EFTL58bttw u

MOOA.8a
MOOA12a
MOOM.8a
PFTL32a
PFTL19bttw
PFTL30e

%

ENTW.1a

9 CARPINTERIA EXTERIOR

Cancela de acero compuesta por perfiles segin planos de
despiece de carpinteria, realizada con perfiles tubulares tipo
JANSEN ECONOMY 50 o equivalente, de acero cincado lacado
al horno, muniones soldadas, accesorios de fijacion, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, para
recibir acristalamiento de hasta 4+4/12/3+3, recibida, anclada y
soldada, incluso replanteo, colocacién, aplomado y nivelado,
montaje y regulacion, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, segin NTE-FCL, con clasificacién a la permeabilidad
al aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al
agua segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento segun UNE-EN 12210.

1,431 h Oficial 12 construccién 17,630
1,431 h Pedn ordinario construccion 14,730
0,716 h Oficial 12 metal 18,540
1,000 u Prta ab 2hj 360x240 2fj lat 90 613,762
0,010 m3 Mto cto M-5 man 64,430
2,000 % Costes Directos Compleme... 673,980
12,000 m Sell jnt sili c/pist 0,790
3,000 % Costes Indirectos 696,940

Precio Total redondeado por ud ..........

Son " Setecientos diecisiete euros con ochentay cinco cénti...

Puerta de acceso compuesta por dos hojas abatibles de
0.85x230cm. con dos pafios laterales fijos seglin planos de
despiece de carpinteria, realizada con perfiles tubulares tipo
JANSEN ECONOMY 50 o equivalente, de acero cincado lacado
al horno, uniones soldadas, accesorios, bisagras con muelle
incorporado para uso intensivo, herrajes y tiradores de acero
inoxidable de diametro 50mm segun planos de detalle, con
Ilavin, junta doble junta de estanquidad con zécalo de 30cm y
regleta de hermeticidad articulada inferior accionada a la vez
que se abre o se cierra la puerta, sellante y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a
elegir por la D.F para recibir acristalamiento de hasta
4+4/12/3+3mm, recibida , incluso replanteo, colocacion,
aplomado y nivelado, montaje y regulacién, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, segiin NTE-FCL, con clasificacion
a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacién a
la estanquidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210.

0,596 h Oficial 12 construccién 17,630
0,596 h Pedn ordinario construccion 14,730
7,041 h Oficial 12 metal 18,540
13,200 m Precerco 2,561
1,000 u Prta ab 2hj 330x330 2fj lat 70 728,346
13,200 m Tapajuntas Al lac mad 3,560
2,000 % Costes Directos Compleme... 958,980
13,200 m Sell jnt sili c/pist 0,790
3,000 % Costes Indirectos 988,590

Precio Total redondeado por u ............

Son " Mil dieciocho euros con veinticinco céntimos " por u

25,23
21,08
13,27
613,76
0,64
13,48
9,48
20,91

717,85

10,51
8,78
130,54
33,81
728,35
46,99
19,18
10,43
29,66

1.018,25
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9.3 EFTL.4efca u Ventana abatible de una hoja,0.65x1.20cm realizada con perfiles

con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de 15

micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo,

junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y

accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada

lacada en color segun D.f. para recibir acristalamiento de hasta

38mm, recibida directamente en un hueco de obra , incluso

replanteo, colocacién, aplomado y nivelado, montaje y

regulacién, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,

segln NTE-FCL, con clasificacion a la permeabilidad al aire

seglin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al agua

segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga

del viento segin UNE-EN 12210. con triple abisagramiento,

manivelay llavin.
MOOA.8a 0,465 h Oficial 12 construccién 17,630 8,20
MOOA12a 0,465 h Pedn ordinario construccion 14,730 6,85
MOOM.8a 0,233 h Oficial 12 metal 18,540 4,32
PFTL.3efca 1,000 u Vent ab 1hj 120x75 127,875 127,88
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 64,430 0,64
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 147,890 2,96
ENTW.1a 3,900 m Sell jnt sili c/pist 0,790 3,08
3,000 %  Costes Indirectos 153,930 4,62
Precio Total redondeado por u ............ 158,55
Son " Ciento cincuentay ocho euros con cincuentay cinco c...

9.4 EFTL.4ehcn u Ventana abatible de una hoja, 0.65x1.45cm realizada con

perfiles con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de

15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo,

junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y

accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada

lacada en color segin D.f. para recibir acristalamiento de hasta

38mm, recibida directamente en un hueco de obra , incluso

replanteo, colocacion, aplomado y nivelado, montaje vy

regulacién, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,

segln NTE-FCL, con clasificacion a la permeabilidad al aire

segin UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanquidad al agua

segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga

del viento segin UNE-EN 12210.con triple abisagramiento,

manivelay llavin.

MOOA.8a 0,537 h Oficial 12 construccién 17,630 9,47
MOOA12a 0,537 h Pedn ordinario construccion 14,730 7,91
MOOM.8a 0,269 h Oficial 12 metal 18,540 4,99
PFTL.3ehcn 1,000 u Vent ab 1hj 150x75 fj lat 40 123,071 123,07
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 64,430 0,64
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 146,080 2,92
ENTW.1a 4,500 m Sell jnt sili c/pist 0,790 3,56
3,000 %  Costes Indirectos 152,560 4,58
Precio Total redondeado por u ............ 157,14

Son " Ciento cincuentay siete euros con catorce céntimos " ...
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9.5 EFTL.4efia u Ventana abatible de una hoja,1.55x1.45 realizada con perfiles

con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de 15

micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo,

junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y

accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada

lacada en color segun D.f. para recibir acristalamiento de hasta

38mm, recibida directamente en un hueco de obra , incluso

replanteo, colocacién, aplomado y nivelado, montaje y

regulacién, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,

segln NTE-FCL, con clasificacion a la permeabilidad al aire

seglin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al agua

segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga

del viento segun UNE-EN 12210.con triple abisagramiento,

manivelay llavin.
MOOA.8a 0,616 h Oficial 12 construccién 17,630 10,86
MOOA12a 0,616 h Pedn ordinario construccion 14,730 9,07
MOOM.8a 0,309 h Oficial 12 metal 18,540 5,73
PFTL.3efia 1,000 u Vent ab 1hj 120x165 158,855 158,86
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 64,430 0,64
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 185,160 3,70
ENTW.1a 5,700 m Sell jnt sili c/pist 0,790 4,50
3,000 %  Costes Indirectos 193,360 5,80
Precio Total redondeado por u ............ 199,16
Son " Ciento noventay nueve euros con dieciseis céntimos " ...

9.6 EFTL.4ehin u Ventana abatible de una hoja, 1.55x1.20 realizada con perfiles

con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de 15

micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo,

junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y

accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada

lacada en color segin D.f. para recibir acristalamiento de hasta

38mm, recibida directamente en un hueco de obra , incluso

replanteo, colocacion, aplomado y nivelado, montaje vy

regulacién, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,

segln NTE-FCL, con clasificacion a la permeabilidad al aire

segin UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanquidad al agua

segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga

del viento segin UNE-EN 12210. con triple abisagramiento,

manivelay llavin.

MOOA.8a 0,658 h Oficial 12 construccién 17,630 11,60
MOOA12a 0,658 h Pedn ordinario construccion 14,730 9,69
MOOM.8a 0,328 h Oficial 12 metal 18,540 6,08
PFTL.3ehin 1,000 u Vent ab 1hj 150x165 fj lat 40 149,113 149,11
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 64,430 0,64
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 177,120 3,54
ENTW.1a 6,300 m Sell jnt sili c/pist 0,790 4,98
3,000 %  Costes Indirectos 185,640 5,57
Precio Total redondeado por u ............ 191,21

Son " Ciento noventay un euros con veintiun céntimos " por u
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9.7 EFTL.4khin u Ventana basculante tipo HERVENT o equivalente, con cinco

lamas motorizadas y accionadas mediante mando a distancia,

segun planos de carpinteria, realizada con perfiles con rotura

de puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con

sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de

estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y

accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada

lacado para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida

directamente en un hueco de obra definida por marcos de

acero, incluso replanteo, colocacién, aplomado y nivelado,

montaje y regulacion, sellado perimetral mediante silicona y

limpieza, segin NTE-FCL, con clasificacién a la permeabilidad

al aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al

agua segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la

carga del viento segun UNE-EN 12210.
MOOA.8a 1,092 h Oficial 12 construccién 17,630 19,25
MOOA12a 1,092 h Pedn ordinario construccion 14,730 16,09
MOOM.8a 0,517 h Oficial 12 metal 18,540 9,59
PFTL.3khin 1,000 u Vent bascu 150x165 fj lat 40 233,859 233,86
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 64,430 0,64
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 279,430 5,59
ENTW.1a 6,300 m Sell jnt sili c/pist 0,790 4,98
3,000 %  Costes Indirectos 290,000 8,70
Precio Total redondeado poru ............ 298,70
Son " Doscientos noventay ocho euros con setenta céntimos...

9.8 EFTL.4khcn u Ventana basculante tipo HERVENT o equivalente , con dos

lamas motorizadas y accionadas mediante mando a distancia,

segun planos de carpinteria, realizada con perfiles con rotura

de puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con

sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de

estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco vy

accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada

en color natural para recibir acristalamiento de hasta 38mm,

recibida directamente en un hueco de obra definida por marcos

de acero, incluso replanteo, colocacién, aplomado y nivelado,

montaje y regulacion, sellado perimetral mediante silicona y

limpieza, segin NTE-FCL, con clasificacién a la permeabilidad

al aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al

agua segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la

carga del viento segin UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,984 h Oficial 12 construccién 17,630 17,35
MOOA12a 0,664 h Pedn ordinario construccion 14,730 9,78
MOOM.8a 0,333 h Oficial 12 metal 18,540 6,17
PFTL.3khcn 1,000 u Vent bascu 150x75 fj lat 40 152,254 152,25
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 64,430 0,64
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 186,190 3,72
ENTW.1a 4,500 m Sell jnt sili c/pist 0,790 3,56
3,000 %  Costes Indirectos 193,470 5,80
Precio Total redondeado por u ............ 199,27

Son " Ciento noventay nueve euros con veintisiete céntimos ...
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10 VIDRIOS
10.1 EFAD.5al m2 Doble acristalamiento de control solar formado por un vidrio

simple de 4+4mm de espesor con capa pirolitica, incoloro ,
camara de aire deshidratado de 12mm con perfil separador de
aluminio sellada perimetralmente y un vidrio monolitico
incoloro de 3+3mm de espesor, con una transmision luminosa
del 42%, transmitancia térmica U=2.8 W/m2K y factor solar g=
0.36, segln UNE-EN 410:1998, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
incluso sellado en frio con siliconay colocacion de junquillos.

MOOV.8a 0,398 h Oficial 12 vidrio 14,430 574
PFAD.5al 1,000 m2  Acris db ctrol sol 6-12-6 inc... 30,219 30,22
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusion sellado silicona 1,883 1,88
% 3,000 % Costes Directos Compleme... 37,840 1,14
3,000 % Costes Indirectos 38,980 1,17

Precio Total redondeado por m2 ......... 40,15

Son " Cuarenta euros con quince céntimos " por m2
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11 VARIOS
11.1 ESIR.1laa m2 Rotulo sefializador de vinilo segln detalles planos de detalle,
con adehsivo, totalmente instalado y colocado
MOOC.8a 0,159 h Oficial 12 carpinteria 18,440 2,93
PSIR.1laa 3,000 m2 Rétulo vinilo 13,034 39,10
% 1,000 %  Costes Directos Compleme... 42,030 0,42
3,000 %  Costes Indirectos 42,450 1,27
Precio Total redondeado por m2 ......... 43,72
Son " Cuarentay tres euros con setentay dos céntimos " por ...
11.2 UQMB.1bbe u Suministro e instalacién de banco con respaldo prefabricado de
hormigoén blanco formado por un plano continuo conformando
el asiento y los apoyos en los extremos con asientos
ergonémicos de poliuretano de alta densidad anclados
mediante pletina de acero, incluso base de hormigén en masay
elementos de fijacion.
MOOA.8a 0,397 h Oficial 12 construccion 17,630 7,00
MOOA12a 0,238 h Peodn ordinario construccion 14,730 3,51
PUSM29bbe 1,000 u Banco horm 245x52x82 cm... 364,221 364,22
PBPC15bbb 0,063 m3 HNE-15 blanda TM 20 46,084 2,90
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 377,630 7,55
3,000 %  Costes Indirectos 385,180 11,56
Precio Total redondeado poru ............ 396,74
Son " Trescientos noventay seis euros con setentay cuatro c...
11.3 UJSP.7bc u Suministro de Washingtonia robusta de entre 151 y 200cm de
altura de tronco en contenedor de 1.00m3, transporte incluido.
PUJP.7bc 1,000 u Washingtonia robusta alt15... 103,381 103,38
3,000 %  Costes Indirectos 103,380 3,10
Precio Total redondeado poru ............ 106,48
Son " Ciento seis euros con cuarentay ocho céntimos " por u
11.4 ESMD17aed u Escalera, retractil extensible , pasamanos de 40mm de
diametro, con peldafios de acero inoxidable de superficie
antideslizante, homologados, ancho de 500mm, incluso topes y
anclajes , incluso peana fija realizada por tableros de madera
para que sirvan de tope inferior a la escalera cuando esta esté
en funcionamiento ,medios de fijacién, anclaje, totalmente
instalada y colocada.
MOOA12a 3,181 h Pedn ordinario construccion 14,730 46,86
PSMD31ed 1,000 u Escalera a inox 2pletinas 5... 331,266 331,27
PSMD33ac 2,000 u Anclaje escalera plas + TT 4,270 8,54
PSMD35a 2,000 u Tapeta anclaje de acero inx 3,563 7,13
PSMD36a 2,000 u Tope escalera PVC art+rotl ... 3,229 6,46
PBPM.1lea 0,020 m3  Mto cto M-2,5 man 60,770 1,22
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 401,480 8,03
3,000 %  Costes Indirectos 409,510 12,29
Precio Total redondeado por u ............ 421,80

Son " Cuatrocientos veintiun euros con ochenta céntimos " p...
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11.5 EFSB20a m Colocacion de barandilla de 1.10m de altura, recuperada con
montantes de anclaje rectangulares de acero , separados cada
100cm, colocacion de vidrio laminado de 5+5mm y lamina
intermedia de butiral transparente y pasamanos , incluso
accesorios para su colocacion, taladros y todo lo necesario
para su nueva vida util.

MOOA.8a 0,795 h Oficial 12 construccién 17,630 14,02
MOOA12a 0,795 h Pedn ordinario construccion 14,730 11,71
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 25,730 0,51
3,000 % Costes Indirectos 26,240 0,79

Precio Total redondeado porm ........... 27,03

Son " Veintisiete euros con tres céntimos " por m
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12 INSTALACIONES
12.1 Electricidad
12.1.1 Instalacion de enlace
12.1.1.1 EIEE.6bhab m Derivacion individual trifasica instalada con cable de cobre cero
halégenos y aislamiento 07Z1-K 750 V, formada por 3 fases de
25mm2 de seccion y neutro+tierra de 16mm2 de seccién,
aislado bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
63mm de diametro y con un grado de proteccién mecanica 7,
medida la longitud ejecutada desde la centralizacion de
contadores hasta el cuadro de proteccién individual, incluso
parte proporcional de elementos de sujecion y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, segin NT-IEEV/89 y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.
MOOE.8a 0,239 h Oficial 12 electricidad 18,540 4,43
MOOA.9a 0,080 h Oficial 22 construccién 16,950 1,36
PIEC.8h 3,150 m Cable cobre hal 1x25 450/7 ... 2,201 6,93
PIEC.8¢g 2,100 m Cable cobre hal 1x16 450/7... 1,451 3,05
PIEC19fa 1,050 m Tb flx db capa PVC 40mm 1,439 1,51
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 17,280 0,35
3,000 %  Costes Indirectos 17,630 0,53
Precio Total redondeado porm ........... 18,16
Son " Dieciocho euros con dieciseis céntimos " por m
12.1.1.2 EIEM.1ifbc u Interruptor magnetotérmico automético de intensidad nominal
63 A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder
de corte 16 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension 2002.
MOOE.8a 0,334 h Oficial 12 electricidad 18,540 6,19
PIED.lifbc 1,000 u Intr mgnt 63A tetrap C 15KA 178,821 178,82
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 185,010 3,70
3,000 %  Costes Indirectos 188,710 5,66
Precio Total redondeado por u ............ 194,37
Son " Ciento noventay cuatro euros con treintay siete cénti...
12.1.1.3 EIEM.3cbca u Interruptor diferencial de intensidad nominal 63 A tetrapolar,
con intensidad nominal de defecto 300 mA, clase AC para
corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias,
totalmente instaladado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién 2002.
MOOE.8a 0,302 h Oficial 12 electricidad 18,540 5,60
PIED.3cbca 1,000 u Intr difl 63A tetrap 300mA 180,923 180,92
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 186,520 3,73
3,000 %  Costes Indirectos 190,250 571
Precio Total redondeado poru ............ 195,96

Son " Ciento noventay cinco euros con noventay seis cénti...
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12.1.1.4 EIEL22bba u Cuadro de distribucion tipo comercio/industria con puerta
transparente para montar en pared, de 650mm de alto por
550mm de ancho y 215 mm de profundidad, indice de
proteccion IP 43 y chasis de distribucion, con capacidad para
instalar un maximo de 48 pequefios interruptores automaticos
bipolares de 36mm, protecciébn segun esquema unifilar,
totalmente instalado, seglin el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién 2002.

MOOE.8a 3,300 h Oficial 12 electricidad 18,540 61,18
MOOE11la 3,300 h Especialista electricidad 15,830 52,24
PIEA.6bba 1,000 u Armario ind/com 650x550m... 385,535 385,54
PIED.1ifbb 1,000 u Intr mgnt 63A tetrap C 10KA 126,051 126,05
PIED.1ffba 2,000 u Intr mgnt 36A tetrap C 6KA 67,662 135,32
PIED.1cfba 1,000 u Intr mgnt 16A tetrap C 6KA 60,773 60,77
PIED.1ccba 4,000 u Intr mgnt 16A bip C 6KA 28,280 113,12
PIED.1bcba 6,000 u Intr mgnt 10A bip C 6KA 27,805 166,83
PIED.3bbba 2,000 u Intr difl 40A tetrap 30mA 162,250 324,50
PIED.3abba 1,000 u Intr difl 25A tetrap 30mA 157,372 157,37
PIED.3baba 1,000 u Intr difl 40A bip 30mA 86,186 86,19
PIED.3aaba 4,000 u Intr difl 25A bip 30mA 83,618 334,47
PIED3laa 3,000 u Telerruptor unipolar 10 A 28,711 86,13
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 2.089,710 41,79
3,000 %  Costes Indirectos 2.131,500 63,95

Precio Total redondeado poru ............ 2.195,45

Son " Dos mil ciento noventay cinco euros con cuarentay ci...

12.1.1.5 EIEL.2abaa m Linea de cobre cero halégenos monofasica con aislamiento de
tensiéon nominal 0.6/1 kV formada por fase +neutro+tierra de
1.5mm2 de seccién, colocada bajo tubo flexible corrugado
doble capa de PVC de 16mm de didmetro, segin Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectaday en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,064 h Oficial 22 construccién 16,950 1,08
MOOE.8a 0,080 h Oficial 12 electricidad 18,540 1,48
PIEC.8b 3,150 m Cable cobre hal 1x1.5 450/... 0,150 0,47
PIEC19bb 1,050 m Tb flx db capa PVC 16mm ... 0,398 0,42
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 3,450 0,07
3,000 % Costes Indirectos 3,520 0,11

Precio Total redondeado porm ........... 3,63

Son " Tres euros con sesentay tres céntimos " por m

12.1.2 Lineas de distribucion
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12.1.2.1 EIEL.2bbeb m Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislamiento de
tensiéon nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de
10mm2 de seccidn, colocada bajo tubo rigido de PVC de 32mm
de didmetro, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
incluso parte proporcional de pequefio material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,135 h Oficial 12 electricidad 18,540 2,50
PIEC.9fe 1,050 m Cable cobre hal 0.6/1kV 5x10 6,076 6,38
PIEC16eb 1,050 m Tubo rigido PVC 32mm 30... 1,443 1,52
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 10,400 0,21
3,000 % Costes Indirectos 10,610 0,32

Precio Total redondeado porm ........... 10,93

Son " Diez euros con noventay tres céntimos " por m

12.1.2.2 EIEL.2bbbb m Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislamiento de
tensiéon nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de
2.5mm2 de seccion, colocada bajo tubo rigido de PVC de 16mm
de didmetro, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
incluso parte proporcional de pequefio material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,135 h Oficial 12 electricidad 18,540 2,50
PIEC.9fb 1,050 m Cable cobre hal 0.6/1kV 5x2.5 2,519 2,64
PIEC16cb 1,050 m Tubo rigido PVC 20mm 30... 0,698 0,73
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 5,870 0,12
3,000 % Costes Indirectos 5,990 0,18

Precio Total redondeado porm ........... 6,17

Son " Seis euros con diecisiete céntimos " por m

12.1.2.3 EIEL.2aaba m Linea de cobre cero halégenos monofasica con aislamiento de
tensiéon nominal 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de
2.5mm2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corrugado
doble capa de PVC de 20mm de didmetro, segin Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectaday en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,064 h Oficial 22 construccién 16,950 1,08
MOOE.8a 0,080 h Oficial 12 electricidad 18,540 1,48
PIEC.8c 3,150 m Cable cobre hal 1x2.5 450/... 0,239 0,75
PIEC19cb 1,050 m Tb flx db capa PVC 20mm ... 0,752 0,79
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 4,100 0,08
3,000 % Costes Indirectos 4,180 0,13

Precio Total redondeado porm ........... 4,31

Son " Cuatro euros con treintay un céntimos " por m
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12.1.2.4 EIEL.2aaaa m Linea de cobre cero halégenos monofasica con aislamiento de
tensiéon nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de
1.5mm2 de seccién, colocada bajo tubo flexible corrugado
doble capa de PVC de 16mm de didmetro, segin Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectaday en correcto estado de funcionamiento.
MOOA.9a 0,064 h Oficial 22 construccién 16,950 1,08
MOOE.8a 0,080 h Oficial 12 electricidad 18,540 1,48
PIEC.8b 3,150 m Cable cobre hal 1x1.5 450/... 0,150 0,47
PIEC19bb 1,050 m  Tbflx db capa PVC 16mm ... 0,398 0,42
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 3,450 0,07
3,000 %  Costes Indirectos 3,520 0,11
Precio Total redondeado porm ........... 3,63
Son " Tres euros con sesentay tres céntimos " por m
12.1.3 Mecanismos y puntos de luz
12.1.3.1 EIEM13baab u Interruptor conmutador empotrado de calidad media con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con marco,
incluso pequefio material, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.
MOOA.9a 0,064 h Oficial 22 construccién 16,950 1,08
MOOE.8a 0,135 h Oficial 12 electricidad 18,540 2,50
PIED19baab 1,000 u Intr conm emp 4,612 4,61
PIED15baaa 1,000 u Marco emp 1 elem cld media 0,981 0,98
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 9,170 0,18
3,000 %  Costes Indirectos 9,350 0,28
Precio Total redondeado por u ............ 9,63
Son " Nueve euros con sesentay tres céntimos " por u
12.1.3.2 EIEM22baaa u Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de
cobre monoféasico con un aislamiento de tensién nominal de
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de
seccidn, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
13.5mm de diametro, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.
MOOE.8a 0,095 h Oficial 12 electricidad 18,540 1,76
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 1,760 0,04
EIEL.laaaa 16,000 m Linea 3x1.5 tb flx PVC 3,190 51,04
3,000 %  Costes Indirectos 52,840 1,59
Precio Total redondeado por u ............ 54,43

Son " Cincuentay cuatro euros con cuarentay tres céntimos ...
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12.1.3.3 EIEM23aaaa u Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre
monofésico con un aislamiento de tension nominal de 450/750
V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de seccién, bajo
tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de
diametro, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.
MOOE.8a 0,064 h Oficial 12 electricidad 18,540 1,19
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 1,190 0,02
EIEL.1aaaa 13,000 m Linea 3x1.5 th flx PVC 3,190 41,47
3,000 %  Costes Indirectos 42,680 1,28
Precio Total redondeado por u ............ 43,96
Son " Cuarentay tres euros con noventay seis céntimos " po...
12.1.3.4 EIEM11baba u Interruptor de superficie de calidad media con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla, y visor luminoso y con marco,
incluso pequefio material y totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.
MOOE.8a 0,199 h Oficial 12 electricidad 18,540 3,69
PIED17baba 1,000 u Intr s c/visor cld media 10,587 10,59
PIED15baba 1,000 u Marco s 1 elem cld media 0,956 0,96
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 15,240 0,30
3,000 %  Costes Indirectos 15,540 0,47
Precio Total redondeado por u ............ 16,01
Son " Dieciseis euros con un céntimo " por u
12.1.3.5 EIDD.3a u Detector de presencia en interiores para detectar movimientos
en un local, permite activar hasta 3 funciones simultaneamente
en caso de deteccion de movimiento (1 funcién de presenciay 1
activacion de HVAC), 360° de angulo de cobertura, 3m de altura
6ptima de montaje y radio de alcance de 7 m si la altura de
montaje es de 3m, sensor de luminosidad continuo desde 10
hasta 1000 lux para controlar la luminosidad en el local, caja
empotrable para montaje en superficie y acoplador de bus
integrado, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento segln la normativa EA 0026:2006 y la
ITC-BT-51 del REBT del 2002.
MOOE.8a 0,175 h Oficial 12 electricidad 18,540 3,24
MOOE12a 0,175 h Pedn electricidad 14,810 2,59
PIDD.3a 1,000 u Detector presencia p/int 171,271 171,27
PIAD.4aba 4,000 m Cbl pares red dt UTP ctg 6 ... 0,596 2,38
PIDD.6a 1,000 u Caja sup p/detc presencia 8,358 8,36
PIDW.2a 0,680 h Cos prog/config/puesta ma ... 48,669 33,09
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 220,930 4,42
3,000 %  Costes Indirectos 225,350 6,76
Precio Total redondeado por u ............ 232,11

Son " Doscientos treintay dos euros con once céntimos " por u
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12.1.3.6 USIM00073 m Canal portamecanimos de aluminio 90x55mm SIMON CONNECT
0 equivalente, de 1 compartimento en acabado aluminio
anodizado (ref. TK11081/8) para el clipaje directo de
mecanismos K45, compuesta por 1 base schuko K45
embornamiento rapido en acabado gris grafito (ref.K11/14), 1
base schuko K45 embornamiento rapido con obturador de
seguridad en acabado rojo, indicador de linea de SAI (ref.
KS11/6) y 1 placa K45 plana de Voz y Datos con 2 conectores
SIMON CONNECT categoria 6 UTP en acabado gris grafito (ref.
KB96U/14).
Perfiles fabricados en aluminio anodizado y accesorios en
aluminio pintado. Grado de proteccion IP4X
Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad
de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tension) por medio del
cumplimiento de la norma armonizada UNE-EN-50.085. Cumple
la normativa espafiola en ICT segiun Real Decreto 401/2003
apartado 8 "Requisitos de seguridad entre instalaciones"
Producto marcado CE. Cumple la directiva europea ROHS
accesorios y piezas especiales, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.

PSIMTK11081-8 1,000 u Canal de aluminio 90x55m... 27,833 27,83
PSIMK11-14 1,000 u Base schuko K45 de embor... 4,374 4,37
PSIMPEQMAT 1,000 u Pequefio material 0,286 0,29
MOOE.8a 0,063 h Oficial 12 electricidad 18,540 1,17
MOOE11la 0,063 h Especialista electricidad 15,830 1,00
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 34,660 0,69
3,000 % Costes Indirectos 35,350 1,06

Precio Total redondeado porm ........... 36,41

Son " Treintay seis euros con cuarentay un céntimos " por m

12.1.3.7 EIEM21ab u Toma de corriente schuko para alojar en canal de mecanismos,
(Base schuko K45 o equivalente, de embornamiento rapido
grafito), segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
2002, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento

MOOE.8a 0,199 h Oficial 12 electricidad 18,540 3,69
PSIMK11-14 1,000 u Base schuko K45 de embor... 4,374 4,37
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 8,060 0,16
3,000 %  Costes Indirectos 8,220 0,25

Precio Total redondeado por u ............ 8,47

Son " Ocho euros con cuarentay siete céntimos " por u

12.1.4 lluminacion
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12.1.4.1 USIM70731133-883 u

12.1.4.2 ElLI.1eabb

Luminaria de pared 707.31 de SIMON o equivalente, para
instalacion en pared, con tecnologia LED, distribucién
fotométrica doble DIFFUSED de 700-70° grados
respectivamente. Cuerpo fabricado en inyeccion de aluminio y
pintado en Aluminio, con un disefio atemporal y tornilleria
totalmente oculta. Equipo electrénico incorporado en el interior
de la luminaria, con control ON-OFF. Lamenes disponibles 670
Im para WW y consumo total de la luminaria de 12W. (eficiencia
del sistema real 56 Im/w). CRI>80. Tension de red 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones
luminaria: 120x75x60 mm. IP 20. Peso de la luminaria 0.45 kg.
Seguridad Fotobioldgica: Grupo exento. Marcado CE. Incluido
accesorios para su anclaje, instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension 2002.

PSIM70731133-... 1,000 u Luminaria pared 707.31 2L ... 75,548
MOOE.8a 0,267 h Oficial 12 electricidad 18,540
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 80,500

3,000 %  Costes Indirectos 82,110

MOOE.8a
PILl.1eabb
%

Precio Total redondeado por u ............

Son " Ochentay cuatro euros con cincuentay siete céntimos ...

Luminaria lineal LED ODL-160 FLAT de 1x51W o equivalente,
fabricada en aluminio de extrusion acabado anodizado.
Luminaria completa lista para instalar y conectar sin necesidad
de herramientas, construccién bajo norma EN60598. Montaje:
en superficie mediante sistema de fijacion rapida por medio de
clips. (El disefio eléctrico permite realizar lineas de hasta 9
metros con una sola fuente de alimentacién). Unién entre
luminarias se realiza mediante sistema de machihembrado en
las cabeceras. Incluso cableado inicial de linea hasta fuente de
alimentacién, cableado entre fuente de alimentacién y primera
luminaria. Alimentacién DC 24V,

instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

0,398 h Oficial 12 electricidad 18,540
1,000 u Linea LED ODL-160 FLAT ... 60,995
2,000 % Costes Directos Compleme... 68,380
3,000 % Costes Indirectos 69,750

Precio Total redondeado poru ............

Son " Setentay un euros con ochentay cuatro céntimos " por u

75,55
4,95
1,61
2,46

84,57

7,38
61,00
1,37
2,09

71,84
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12.1.4.3 ElLI.1eabbb u

12.1.4.4 EILS.1bdab

MOOE.8a
PILI.1eabbb
%

MOOE.8a
PILS.1bda
%

Luminaria lineal LED ODL-160 FLAT de 1x34W o equivalente,
fabricada en aluminio de extrusion acabado anodizado.
Luminaria completa lista para instalar y conectar sin necesidad
de herramientas, construccién bajo norma EN60598. Montaje:
en superficie mediante sistema de fijacion rapida por medio de
clips. (El disefio eléctrico permite realizar lineas de hasta 9
metros con una sola fuente de alimentacién). Uni6n entre
luminarias se realiza mediante sistema de machihembrado en
las cabeceras. Incluso cableado inicial de linea hasta fuente de

alimentacidn, cableado entre fuente de alimentacidn y primera

luminaria. Alimentacién DC 24 V,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

0,398 h Oficial 12 electricidad 18,540
1,000 u Linea LED ODL-160 FLAT ... 60,995
2,000 %  Costes Directos Compleme... 68,380
3,000 % Costes Indirectos 69,750

Precio Total redondeado por u ............

Son " Setentay un euros con ochentay cuatro céntimos " por u

Luminaria auténoma para alumbrado de emergencia normal
Daisalux Hydra N3 o equivalente, material de la envolvente
autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para
garantizar alumbrado de sefializacién permanente, con lampara
fluorescente de tubo lineal de 8 W, 160 Iliumenes, 1 hora de
autonomia, alimentacién de 220 V y conexi6én para mando a
distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento segin DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.

0,398 h Oficial 12 electricidad 18,540
1,000 u Lum autn emer 100 Imn nor... 39,738
2,000 % Costes Directos Compleme... 47,120
3,000 % Costes Indirectos 48,060

Precio Total redondeado por u ............

Son " Cuarentay nueve euros con cincuenta céntimos " por u

12.2 Instalacion de climatizaciéon

7,38
61,00
1,37
2,09

71,84

7,38
39,74
0,94
1,44

49,50
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12.2.1 EICA.2ablb u Conjunto split 1x1 de conductos con sistema bomba de calor
con marcado CE, marca Mitsubishi Electric, PEZ-400YKA o
equivalente, de potencia frigorifica 38 kW, potencia calorifica
44,8 kW, compuesta por dos unidades exteriores
PUHZ-ZRP200YKA y una unidad interior PEA-RP400GAQ,
precargadas con R-410a, incluido control remoto, etiquetado
segun RD 142/2003 y conforme a las especificaciones
edispuestas en el RITE y en la norma UNE-EN 14511, con cajén
portafiltro y filtro, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento seglin Decreto 173/2000 del Gobierno
Valenciano.

Conjunto split de conducto con sistema de bomba de calor con
marcado CE, de potencia frigorifica 38 kW, de potencia
calorifica 44,8 kW, con unidades exteriores precargadas con
R-410a, etiquetado segun R.D. 142/2003 y conforme a las
especificaciones edispuestas en el RITE y en la norma UNE-EN
14511, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento segun Decreto 173/2000 del Gobierno

Valenciano.

MOOM.8a 4,374 h Oficial 12 metal 18,540 81,09
MOOM11la 4,374 h Especialista metal 15,830 69,24
PICU.2abl 1,000 u Cjto splt cdto cal 38kW 8.588,614 8.588,61
PICA.5¢c 1,000 u Cjto mat ins consl grn 500x... 48,828 48,83
PICA.2b 1,000 u Cjto db lin prcrg 8m 16200fr... 179,931 179,93
PIEC.3jb 7,000 m Cable cobre VV 0.6/1kV 14... 3,547 24,83
PIEC17ba 90,000 m Tubo flexible PVC 16mm 0,214 19,26
PUAC.4bbca 90,000 m  Th PVC jnt peg 20 16atm 0,420 37,80
PIEC.2ad 90,000 m Cable Cu rigido 450/750V 1x6 0,604 54,36
PIEC.2ba 90,000 m Cable Cu flexible 450/750V ... 0,123 11,07
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 9.115,020 182,30

3,000 %  Costes Indirectos 9.297,320 278,92

Precio Total redondeado por u ............ 9.576,24
Son " Nueve mil quinientos setenta y seis euros con veinticua...
12.2.2 PAC-SJ19MA ud  Conversor de control-A a M-NET, marca Mitsubishi Electric

mod.PAC-SJ19MA gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC
para cada ud exterior.

PUPACSJ19 1,000 ud conversor de control PAC-S... 116,662 116,66
MOOE.8a 0,795 h Oficial 12 electricidad 18,540 14,74
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 131,400 2,63
3,000 % Costes Indirectos 134,030 4,02

Precio Total redondeado por ud .......... 138,05

Son " Ciento treintay ocho euros con cinco céntimos " por ud
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Descripcion

Total

12.2.3 ICR021b m2

mt42co0i010ba
mt42c0i020b
mt42con025
mt42wwwO011
MOOM.8a
MOOM1la
MOOM13a

%

12.2.4 EICA23acb m2

MOOM.8a
MOOM1la
MOOM12a
PEAC.7c
PNTL.8bac
%

Formacion de conducto rectangular para la distribucion de aire
climatizado formado por panel rigido de alta densidad de lana
de vidrio Climaver Neto Plus "ISOVER" o equivalente, segln
UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por un
complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft
por el exterior y un tejido de vidrio acustico de alta resistencia
mecanica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,75
m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de
cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola
Climaver, embocaduras, soportes metalicos galvanizados,
elementos de fijacion, sellado de tramos con cinta Climaver
Neto de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales,
limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijacién de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie proyectada, segln
documentacion gréafica de Proyecto, calculada como producto
del perimetro exterior por la longitud del tramo, medida entre
los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

1,150 m?2  Panel rigido de alta densida... 12,167
1,500 m Cinta "Climaver Neto" de al... 0,239
0,500 Ud  Soporte metalico de acero ... 3,388
0,100 Ud  Repercusion, por m2, de ma... 10,577
0,159 h Oficial 12 metal 18,540
0,278 h Especialista metal 15,830
0,278 h Aprendiz 3° 42 metal 13,160
2,000 % Costes Directos Compleme... 28,110
3,000 %  Costes Indirectos 28,670

Precio Total redondeado por m? ..........

Son " Veintinueve euros con cincuentay tres céntimos " por m?

Conducto circular de chapa de acero galvanizada de 0.6mm de
espesor, aislado exteriormente con manta de lana mineral
recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro, con
una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica
0.70 m2K/W, reaccién al fuego Euroclase A2-s1, d0O, codigo de
designacién MW-EN 13162 - T5-Tr5-CS(10\Y)5-MU1-AW, para
instalaciones de climatizacion, incluso parte proporcional de
piezas especiales, uniones y sellado, totalmente instalado y
comprobado segun ITE 05.3 del RITE.

0,199 h Oficial 12 metal 18,540
0,477 h Especialista metal 15,830
0,477 h Pedn metal 14,810
1,150 m2 Chapa acero galv e/0.6mm 5,185
1,150 m2 Manta MW 0.034 e25mm 4,898
2,000 % Costes Directos Compleme... 29,890
3,000 % Costes Indirectos 30,490

Precio Total redondeado por m2 .........

Son " Treintay un euros con cuarenta céntimos " por m2

13,99
0,36
1,69
1,06
2,95
4,40
3,66
0,56
0,86

29,53

3,69
7,55
7,06
5,96
5,63
0,60
0,91

31,40
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12.2.5 UMAD35LNG50026 Ud. Sum.y col. de difusor lineal con aletas deflectoras sectorizadas
serie LSD-AR+PLSD-R/AIS/ AA dim. 3x1000 o equivalente,
construido en aluminio y acabado anodizado plata mate AA.
Con plenum de conexion circular lateral, regulador de caudal en
el cuello, aislado termoacuUsticamente y elementos necesarios
para montaje PLSD-R/AIS/.
Marca MADEL.
PMAD35LNG50... 1,000 Ud. Dif. lineal plenum. regul. LN... 87,381 87,38
MOOM.8a 0,595 h Oficial 12 metal 18,540 11,03
PMADAUXILIAR4 1,000 Ud. Medios auxiliares 2,036 2,04
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 100,450 2,01
3,000 % Costes Indirectos 102,460 3,07
Precio Total redondeado por Ud. ........ 105,53
Son " Ciento cinco euros con cincuentay tres céntimos " por ...
12.2.6 UMAD22DMT10041 Ud. Sum.y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45°y
paralelas a la cota mayor serie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim.
1000x300 o equivalente, construida en aluminio y acabado
anodizado AA con regulador de caudal de aletas opuestas,
construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijacion
con clips (S) y marco de montaje CM.
Marca MADEL.
PMAD22DMT10... 1,000 Ud. Rej. ret. requ.DMT-AR+SP... 44,979 44,98
MOOM.8a 0,317 h Oficial 12 metal 18,540 5,88
PMADAUXILIAR1 1,000 Ud. Medios auxiliares 1,344 1,34
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 52,200 1,04
3,000 % Costes Indirectos 53,240 1,60
Precio Total redondeado por Ud. ........ 54,84
Son " Cincuentay cuatro euros con ochentay cuatro céntimo...
12.2.7 UMAD4SQR10024 Ud. Sum. y col. de compuerta de regulacion de caudal para
conducto rectangular y con mando manual serie SQR-EH/MA/
dim. 400x300 o equivalente. Con elementos necesarios para
montaje.
Marca MADEL.
PMAD4SQR10P24 1,000 Ud. Comp. regul. SQR-EH/MA/ ... 49,496 49,50
MOOM.8a 0,317 h Oficial 12 metal 18,540 5,88
PMADAUXILIAR4 1,000 Ud. Medios auxiliares 2,036 2,04
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 57,420 1,15
3,000 % Costes Indirectos 58,570 1,76
Precio Total redondeado por Ud. ........ 60,33

Son " Sesenta euros con treintay tres céntimos " por Ud.
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12.2.8 UMAD21LMT30016 Ud. Sum. y col. de Rejilla lineal de retorno con aletas fijas a 0°
paralelas a la cota mayor serie LMT MINI dim. 1000x100,
construida en aluminio y acabado anodizado AA, fijacién con
clips (S) y marco de montaje CM.
Marca MADEL o equivalente.
PMAD21LMT30... 1,000 Ud. Rej. lineal LMT MINI1000x1... 26,076 26,08
MOOM.8a 0,325 h Oficial 12 metal 18,540 6,03
PMADAUXILIAR1 1,000 Ud. Medios auxiliares 1,344 1,34
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 33,450 0,67
3,000 %  Costes Indirectos 34,120 1,02
Precio Total redondeado por Ud. ........ 35,14
Son " Treintay cinco euros con catorce céntimos " por Ud.
12.3 Suministro de agua y saneamiento
12.3.1 EIFC11cbb m Canalizacién oculta realizada con tubo multicapa de polietileno
reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diametro
nominal 25mm y espesor de pared 2.5mm, suministrado en
barras de 5m de longitud, incluso garras de sujecién y con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada vy
comprobada.
MOOA.8a 0,215 h Oficial 12 construccién 17,630 3,79
MOOF.8a 0,151 h Oficial 12 fontaneria 18,540 2,80
MOOF10a 0,151 h Oficial 32 fontaneria 15,830 2,39
PIFC.8cab 1,000 m Th mulc PEX @25mm brr 3... 4,982 4,98
% 2,000 % Costes Directos Compleme... 13,960 0,28
3,000 %  Costes Indirectos 14,240 0,43
Precio Total redondeado porm ........... 14,67
Son " Catorce euros con sesentay siete céntimos " por m
12.3.2 EIFG30d u Véalvula de esfera, diametro 1" de laton niquelado, presion
nominal 16 atm y paso total, totalmente instalada vy
comprobada.
MOOF.8a 0,239 h Oficial 12 fontaneria 18,540 4,43
PIFG30d 1,000 u Valv esfera lat-niq 21" 5,817 5,82
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 10,250 0,21
3,000 %  Costes Indirectos 10,460 0,31
Precio Total redondeado por u ............ 10,77

Son " Diez euros con setentay siete céntimos " por u
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12.3.3 EISC18bb m Colector colgado con tubo segun norma UNE-EN 877 sin
presiéon dinamica, de didametro 50mm con revestimiento interior
de epoxi bi-componente de color ocre, espesor medio 130
micras y exterior de pintura de apresto acrilico anticorrosion de
color rojo pardo, espesor medio 40 micras y con extremos lisos,
con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente colocado e
instalado.
MOOA.8a 0,517 h Oficial 12 construccién 17,630 9,11
MOOA12a 0,517 h Pedn ordinario construccion 14,730 7,62
PISC.7bab 1,050 m  Tb san fund DN50mm 30%... 10,555 11,08
% 2,000 %  Costes Directos Compleme... 27,810 0,56
3,000 %  Costes Indirectos 28,370 0,85
Precio Total redondeado porm ........... 29,22
Son " Veintinueve euros con veintidos céntimos " por m
12.3.4 ESMW.laa u Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de dimensiones
65x70cm, con soporte de acero inoxidable, con 1 seno, griferia
monomando cromada con mezclador exterior, cafio giratorio y
aireador, incluso ayudas de albafiileria, instalado y
comprobado, segin NTE/IFF-30 ISS-24.
MOOA.8a 0,070 h Oficial 12 construccién 17,630 1,23
MOOA12a 0,070 h Pedn ordinario construccion 14,730 1,03
MOOF.8a 0,702 h Oficial 12 fontaneria 18,540 13,02
PSMW.laa 1,000 u Fregadero a inx 75x70 1 seno 88,075 88,08
PSMW.2a 1,000 u Soporte acero fregadero 65... 56,152 56,15
PIFG.4aaaa 1,000 u Mez monomando p/freg ga... 20,768 20,77
PIFG26aa 1,000 u Sifon botella @32mm 0,528 0,53
% 3,000 % Costes Directos Compleme... 180,810 5,42
3,000 % Costes Indirectos 186,230 5,59
Precio Total redondeado por u ............ 191,82

Son " Ciento noventay un euros con ochentay dos céntimos ...
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Total

13.1 XMP030

13.2 XMS020

ud

mt49des010
mt49pma020
mt49rpl010
mt49rpl020
%

ud

mt49sld050
%

13 CONTROL DE CALIDAD

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso
en estructura metélica, tomada en obra, para la determinacion
del espesor del recubrimiento IGNIFUGO para ef 30, segln
UNE-EN ISO 2808. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion
de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segln
documentacion del Plan de control de calidad.

1,000 Ud Repercusion de desplazami... 0,740
1,000 Ud Toma en obra de muestras ... 32,020
1,000 Ud Ensayo para determinar el ... 51,340
1,000 Ud Informe de resultados de lo... 96,060
2,000 %  Costes Directos Compleme... 180,160
3,000 %  Costes Indirectos 183,760

Precio Total redondeado por Ud .........

Son " Ciento ochentay nueve euros con veintisiete céntimos ...

Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el
area técnica correspondiente, sobre una unién soldada en
estructura metalica, mediante particulas magnéticas para la
determinacién de las imperfecciones superficiales de la unioén,
segin UNE-EN ISO 17638. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion del ensayo.
Redaccién de informe del resultado del ensayo realizado.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segln
documentacién del Plan de control de calidad.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de ensayos
realizados por laboratorio acreditado segln especificaciones de
Proyecto.

1,000 Ud Ensayo no destructivo sobr... 35,400
2,000 %  Costes Directos Compleme... 35,400
3,000 %  Costes Indirectos 36,110

Precio Total redondeado por Ud .........

Son " Treinta y siete euros con diecinueve céntimos " por Ud

0,74
32,02
51,34
96,06

3,60

5,51

189,27

35,40
0,71
1,08

37,19
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Total

13.3 XCMO010 ud

mt49des010
mt49alc020
mt49alc080
mt49alc030
%

13.4 XRQO10 ud

mt49prs010ad
%

13.5 XRI050 ud

mt49prs110d
mt49prs145b
%

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, sobre una muestra, tomada en obra, de perfil
de aluminio utilizado en la fabricacion de carpinteria, para la
determinacién de las siguientes caracteristicas: medidas y
tolerancias (inercia del perfil) segin UNE-EN 755-9. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion
de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segln
documentacion del Plan de control de calidad.

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
2,000 %
3,000 %

0,740
32,020
71,710
96,060

200,530
204,540

Repercusion de desplazami...
Toma en obra de muestras ...
Ensayo para determinar las...
Informe de resultados de lo...
Costes Directos Compleme...
Costes Indirectos

Precio Total redondeado por Ud

Son " Doscientos diez euros con sesentay ocho céntimos " p...

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el
area técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad
de una cubierta plana de hasta 100 m2 de superficie mediante
inundaciéon de toda su superficie. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba.
Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medicién de proyecto: Prueba a realizar, segln
documentacién del Plan de control de calidad.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado segln especificaciones de
Proyecto.

1,000 ud
2,000 %
3,000 %

Prueba de servicio para co...
Costes Directos Compleme...
Costes Indirectos

252,590
252,590
257,640

Precio Total redondeado por Ud

Son " Doscientos sesentay cinco euros con treintay siete cé...

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio
acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar
el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones:
electricidad, fontaneria, saneamiento y climatizacion.

Incluso informe de resultados.

Incluye: Realizacion de las pruebas. Redaccién de informe de
los resultados de las pruebas realizadas.

Criterio de medicién de proyecto: Prueba a realizar, segln
documentacién del Plan de control de calidad.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado segln especificaciones de
Proyecto.

1,000 ud
1,000 ud
2,000 %
3,000 %

Prueba de servicio para co...
Prueba de servicio para co...
Costes Directos Compleme...
Costes Indirectos

45,000
72,000
117,000
119,340

Precio Total redondeado por Ud

Son " Ciento veintidos euros con noventay dos céntimos " p...

0,74
32,02
71,71
96,06

4,01

6,14

210,68

252,59
5,05
7,73

265,37

45,00
72,00
2,34
3,58

122,92
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13.6 XRI050bXX Ud Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpinteria
instalada, segun el método definido en la norma UNE 85247 EX,
al término de la ejecucion total del cerramiento de fachada, con

excepcion de la pintura interior del cerramiento.

MCPE.1b 1,000 u Prueba estng hueco fachada 189,010 189,01

% 2,000 % Costes Directos Compleme... 189,010 3,78

3,000 % Costes Indirectos 192,790 5,78

Precio Total redondeado por Ud ......... 198,57

Son " Ciento noventay ocho euros con cincuentay siete cént...
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14 SEGURIDAD Y SALUD
14.1 14.01 Seguridad y Salud (2.0%)
Sin descomposicién 3.033,981
3,000 %  Costes Indirectos 3.033,981 91,02
Precio Total redondeado por .............. 3.125,00

Son " Tres mil ciento veinticinco euros " por

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS
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VISADO 11/07/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Anejo de Justificacio

N de RF@@i’OS””g de 117 D: 16-0005476-002-02175

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
= = —_—

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
15 GESTION DE RESIDUOS
15.1 15.01 Gestion de residuos (0,02%)
Sin descomposicién 314,563
3,000 %  Costes Indirectos 314,563 9,44
Precio Total redondeado por .............. 324,00

Son " Trescientos veinticuatro euros " por

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS
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Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION

Il. Medicién y presupuesto
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00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Presupuesto parcial n® 1 ACONDICIONAMIENTO

VISADO 11/07/16

N° Ud Descripcién  MediEIBRO7® Pt opfpcif 1000557000245 o 1o

Q05 ol RD10002010-sebre visado colegial

11 RRSS59... M2 Levantado con recuperacion de pavimento de tarima para exteriores de
madera de existente 22 mm de espesor, dispuesta sobre rastreles flotantes
apoyados sobre capa de acabado de cubierta, enrasada y nivelada ,
separados una distancia de 40 cm. Elementos de tarima fijados mediante clip
atornillado a rastrel, incluido el almacenamiento y limpieza para posterior
utilizacion en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 12,000 5,300 190,800
190,800 190,800
Total m2 ......: 190,800 14,58 2.781,86
1.2 AMMD.2... U Retirada de palmera de pequefia dimension, incluso macetdn, con tierra
vegetal, retirada de material, incluyendo la carga y transporte a almacén
donde indique los servicios de la universidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000
15,000 15,000
Total u ....... 15,000 35,95 539,25
1.3 DDDF.8bb M Levantado de barandillas de acero y vidrio , incluso garras de anclaje, y
accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del mismo,
incluyendo el traslado al almacén que indiquen los servicios de
mantenimiento del edificio, segin NTE/ADD-18.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 12,000
12,000 12,000
Totalm ......: 12,000 14,74 176,88
1.4 DDDF13a M2 Desmontaje y retirada de acristalamiento colocado sobre carpinteria exterior
de acero, levantado de junquillos y la retirada con recuperacion para posterior
utilizacion en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 1,000 12,000
12,000 12,000
Total m2 ......: 12,000 2,67 32,04
15 DDDQ25...M Desmontado de albardilla de hormigén de 55x10cm de seccidén, con
recuperacion de las piezas desmontadas para su posible reutilizacién, incluso
apilado en lugar que se designe para ello, seleccién, limpieza, incluso medios
de seguridad, y de elevacion carga, descargay apilado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 12,000 48,000
2 18,000 36,000
84,000 84,000
Total m ....... 84,000 3,11 261,24
1.6 DDDI.5abx M Retirada de red de riego por goteo, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 12,000 5,300 318,000
6 5,300 31,800
349,800 349,800
Totalm ......: 349,800 0,46 160,91

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS
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00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Presupuesto parcial n® 1 ACONDICIONAMIENTO

VISADO 11/07/16

N° Ud Descripcién  MediEIBRO7® P2 opfpcif 1000547000245 o 1o

Q05 ol RD10002010-sebre visado colegial

1.7 ENIU12a... M2 Impermeabilizacion provisional de cabezas de pilares y muretes de cubierta,
mediante membrana impermeabilizante no adherida, compuesta por lamina de
policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm de espesor, sin armadura, con los
solapos soldados con aire caliente, incluso limpieza previa del soporte,
mermas y solapos, y fijaciones contra el viento, segin DB HS-1 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 12,000 1,200 57,600
2 18,000 1,200 43,200
100,800 100,800
Totalm2 .....: 100,800 8,12 818,50
1.8 DDDIl.5abz M Levantado de linea de vida y elementos de fijacion, incluida la retirada y el
acopio posterior reutilizacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,000 50,000
50,000 50,000
Total m ......: 50,000 1,99 99,50
Total presupuesto parcial n® 1 ACONDICIONAMIENTO : 4.870,18

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS
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Presupuesto parcial n°® 2 DEMOLICIONES
N° Ud Descripcion

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

VISADO 11/07/16

| Med |E]6(ﬁ'5: 0-790 ) P:83 dq?iJ’eCAI a '1 6-(100‘75[3]76-002-%7 orte

Q05 ol RD10002010-sebre visado colegial

2.1 DDDE.3ba M3 Demolicion de muros de hormigén armado mediante martillo neumatico y

equipo de oxicorte, marcado a sierra, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro frontal 1 12,000 0,300 1,100 3,960
cancela 1 3,000 0,300 1,100 0,990
1 1,000 0,300 1,100 0,330
muro interior 3 1,000 0,300 1,100 0,990
3 0,450 0,300 1,100 0,446
pilar 3y 4 1 1,000 0,300 1,100 0,330
1 1,500 0,300 1,100 0,495
pilar5y 6 1 1,000 0,300 1,100 0,330
1 3,000 0,300 1,100 0,990
pilar 1y 2 1 2,500 0,300 1,100 0,825
1 1,100 0,300 1,100 0363 __
10,049 10,049
Total m3 ......: 10,049 37,42 376,03
2.2 DDDF.1cb M3 Demolicion de fabrica de ladrillo perforado o macizo mediante martillo
neumatico, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro frontal 1 12,000 0,120 1,100 1,584
cancela 1 3,000 0,120 1,100 0,396
1 1,000 0,120 1,100 0,132
muro interior 3 1,000 0,120 1,100 0,396
3 0,450 0,120 1,100 0,178
pilar 3y 4 1 1,000 0,120 1,100 0,132
1 1,500 0,120 1,100 0,198
pilar5y 6 1 1,000 0,120 1,100 0,132
1 3,000 0,120 1,100 0,396
pilar 1y 2 1 2,500 0,120 1,100 0,330
1 1,100 0,120 1,100 0145
4,019 4,019
Total m3 ......: 4,019 26,35 105,90
2.3 DDDE.5c Ud Perforacién con corte humedo losa maciza de hormigén armado de hasta
40cm de canto mediante taladro con perforadora con corona diamantada de
diametros varios, incluida la limpieza, acopio, retirada de escombros a
contenedor incluida la carga de escombros sobre camién .
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
desagues sobre 10 10,000
paneles de hormigén
conexiones con 10 10,000
instalaciones
existentes -
20,000 20,000
Total ud ......: 20,000 6,72 134,40
2.4 DDDR.1c M2 Demolicion de pavimento de terrazo o ceramica incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 12,000 5,300 190,800
190,800 190,800
Totalm2 .....: 190,800 4,24 808,99

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS
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VISADO 11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO
Presupuesto parcial n°® 2 DEMOLICIONES
Ne Ud Descripcion _ MediEIBRo7® P84 dptpcif 10000 i orte

Q05 ol RD10002010-sebre visado colegial

25 DDDQ30b M2 Demolicion de formacion de pendiente en cubierta plana, de hormigén
aligerado de 14cm de espesor medio, con martillo y compresor, incluso
retirada y carga de los escombros sobre contenedor o punto de acopio
intermedio y sin incluir posterior cargay transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 12,000 5,300 190,800

190,800 190,800

Totalm2 .....: 190,800 3,84 732,67
2.6 GGCR.1laa M3 Carga manual de residuos de construccion y demolicion mezclados sobre
contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de la carga.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
partida 1.6 1,2 349,800 0,025 10,494
partida 2.1 1,2 10,490 12,588
partida 2.2 1,2 4,090 4,908
partida 2.3 1,2 0,500 0,600
partida 2.4 1,2 190,800 0,150 34,344
partida 2.5 1,2 190,800 0,150 34,344
97,278 97,278
Total m3 ......: 97,278 12,30 1.196,52
2.7 GGCR.3aaU Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos

de construccién y demolicibn mezclados producidos en obras de
construcciéon y/o demolicion hasta vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a
<20km de distancia, segin R.D. 105/2008.

Totalu ......: 11,000 97,85 1.076,35
Total presupuesto parcial n°® 2 DEMOLICIONES : 4.430,86

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS Péagina 4



VISADO

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURA

Ne Ud Descripcion . MediElpfeiom  Posapiipcip toooss

0.

/07/16

76-002-%7 orte

Q05 ol RD10002010-sebre visado colegial

3.1 REHS23... M3 Macizado de Hormigén HA 25 para armar en macizados, de resistencia
caracteristica fck=25 N/mm2, consistencia plastica, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevacion, limpieza de las armaduras, vertido, extendido,
vibrado y compactado del hormigén, y curado, incluyendo encofrados y

armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1,300
1,100
1,000
1,250

1,000
1,300
1,000
1,000

0,300
0,300
0,300
0,300

0,390
0,429
0,600
0,750

2,169
86,49

P-2
P-3 P-4
P-5P-6

NN P

Total m3 ......

2,169

3.2 EEAS.4b...U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR, de dimensiones
30x30x2.0 cm, con 4 barras de acero B500S de 20 mm de diametro y 50 cm de
longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelacion, relleno
con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras,

cortes, piezas especiales y despuntes. Segln SE-A del CTE e Instruccion EAE.
6,000 32,28

3.3 REHR14... U Anclaje quimico estructural por adherencia aplicado sobre soporte macizo de
hormigén comprimido de resistencia caracteristica 25 N/mm2, realizado a
través de la insercion de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero
galvanizado de calidad 8.8 segin UNE-EN ISO 898-1, de 27 mm de diametro y
340 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 30 mm de
diametro y 250 mm de profundidad anteriormente rellenado mediante
inyeccion de resina epoxi de alta resistencia; con las siguientes
caracteristicas: separacion entre dos anclajes de 200 mm, distancia a los
bordes de la base de anclaje de 50 mm, espesor minimo de la base de 20 mm,
espesor maximo de la pieza a fijar de 60 mm, par de apriete de 270 Nm y carga
méxima admisible a traccién centrada y a cortante de 79.2 y 117.1 kN
respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre
anclaje y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para
el proceso de montaje se seguird la siguiente secuencia de operaciones:
barrenado de la base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacién con aire a
presion, inyeccion de la resina hasta mas del 50% del volumen del taladro,
introduccion de la varilla roscada y colocacion de la pieza a fijar
(anteriormente taladrada) y aplicacion del par de apriete con llave
dinamomeétrica tras el tiempo de fraguado de la resina. Valido en aplicaciones
como: placas de anclaje, apoyos de forjados, anclaje de pilares y conectores
de losas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,169
187,60

193,68

Subtotal

24 24,000

24,000

Total u 24,000 36,68

3.4 EEAS.1c...Kg Suministro y montaje de soporte simple de seccién constante formado por
perfil HEB obtenido mediante laminacion en caliente, de acero S 235JR,
trabajado en taller, con capa de imprimacién antioxidante, colocado en obra
con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas

especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

24,000

880,32

Subtotal

HEB -160
Placas 0.20x0.20x0.01

6 3,500 42,600
12 3,120

894,600
37,440

932,040

Total kg 932,040 1,62

932,040

1.509,90

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS
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VISADO 11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURA
Ne Ud Descripcion _ MediEIBR7®  PEodptpcif 10000 i orte

Q05 ol RD10002010-sebre visado colegial

35 REAS.3a...Kg Suministro y montaje de perfil estructural IPE de seccién llena, obtenido
mediante laminacién en caliente, de acero S235JR, trabajado en taller, con
capa de imprimacion antioxidante, colocado en viga con soldadura. Incluso
parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
IPE 500 2 11,200 90,700 2.031,680
2 12,800 90,700 2.321,920
4.353,600 4.353,600
Total kg ......: 4.353,600 1,42 6.182,11
3.6 EEAV.2a...Kg Suministro y montaje de viga aligerada, con alveolos hexagonales, fabricada

en taller a partir de perfil estructural de seccion llena, obtenido mediante
laminacion en caliente,con acero S235JR, con capa de imprimacion
antioxidante, colocado en obra con uniones atornilladas. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segln
SE-A del CTE e Instruccién EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Alveolar 420 (ipe 300) 7 12,550 42,200 3.707,270
3.707,270  3.707,270
Total kg ......: 3.707,270 1,63 6.042,85
3.7 EEAV.la...Kg Suministro y montaje de Casquillos, pletinas y soportes adicionales de acero

obtenido mediante laminacidon en caliente, de acero S235JR, trabajado en
taller, con capa de imprimacién antioxidante, colocado en obra con
soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas
especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Viga LPN-60.6 4 7,000 0,300 5,420 45,528
Apoyo viga UPN-80 2 7,000 0,060 8,640 7,258
mensulas LPN 80*8*2 22 2,000 0,420 0,963 17,796
Diagonales chapa 4 2,000 0,420 4,500 15,120
50*50*5
Apoyo correas UPN 7 7,000 0,080 8,640 33,869
-80
pletina suplemento ala 2 12,100 23,600 571,120
16mmy 18mm

2 10,600 23,600 500,320
soportes de paneles 4 9,000 1,360 8,100 396,576
de hormigon IPE-100
soportes de paneles
de hormigon LPN-100

2 12,800 15,000 384,000

2 10,200 15,000 306,000

2.277,587  2.277,587
Total kg ......: 2.277,587 1,50 3.416,38
3.8 EEAE.3b...Kg Suministro y montaje de correa Z tipo BAGANT COLOCADAS EN CUBIERTA

formada por perfil de seccién llena obtenido mediante laminacién en caliente,
de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimacién antioxidante,
colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ZPA-150x3 10 11,000 6,100 671,000
671,000 671,000
Total kg ......: 671,000 1,66 1.113,86

3.9 EEAE.3b...Kg Suministro y montaje de estructura formada por perfil de seccién tubular

obtenido mediante laminacion en frio, de acero S275JR, trabajado en taller,
con recubrimiento galvanizado, colocado en obra con tornillos. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segln
SE-A del CTE e Instruccion EAE.

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS Péagina 6



VISADO 11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURA

Ne Ud Descripein MediEIBRIT™ | P iprbcip tuossfiborte
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100*5*5 porterias 7 11,320 10,900 863,716
riostras 2 9,000 10,900 196,200
100*30*2 riostras 4 9,000 4,113 148,068
140*60*4 2 9,000 7,670 138,060
50*30*1.5 correas 8 9,000 1,872 134,784
Cajeado chapas lisas 4 0,500 9,000 7,800 140,400
1mm e
1.621,228 1.621,228
Total kg ......: 1.621,228 1,99 3.226,24
3.10 EEAW.1... U Apoyo elastomérico laminar rectangular de dimensiones 150x150x20 mm,
compuesto por laminas de neopreno, sin armar, tipo F, segin UNE-EN 1337-3,
para apoyo estructural elastico, colocada sin adherir.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu ......: 6,000 6,81 40,86
3.11 EEAF.2c...M2 Panel grecado de chapa galvanizada por ambas caras(Z275 275gr/m2 por
ambas caras) de 1.20mm de espesor, de 7cm de canto tipo INCO 70.4 de
INCOPERFIL ,conectado a las vigas y correas principales, apoyos extremos de
la chapa de 50mm, apuntalamiento de la chapa con apoyos de 80mm, incluso
lavado y desengrase de la chapa montada, totalmente instalado y colocado,
para servir de soporte a la cubierta deck.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,500 10,500 131250
131,250 131,250
Total m2 ......: 131,250 27,30 3.583,13
3.12 ERPP10... M2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de
6xido mediante cepillo metélico, limpieza manual de la superficie, mano de
imprimacién anticorrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilcado
con pistola, segin NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
placas anclaje 6 0,300 0,300 0,540
HEB -160 6 3,500 0,960 20,160
IPE 500 2 11,200 2,400 53,760
2 12,800 2,400 61,440
Alveolar 420 7 12,550 2,000 175,700
Viga LPN-60.6 4 7,000 0,300 8,400
Apoyo viga UPN-80 2 7,000 0,750 10,500
mensulas LPN 80*8*2 22 2,000 0,320 14,080
Diagonales chapa 4 2,000 0,400 3,200
50*50*5
Apoyo correas UPN 7 7,000 0,320 15,680
-80
pletina suplemento ala 2 12,100 0,500 12,100
16y 18mm
2 10,600 0,500 10,600
soportes de paneles 4 9,000 0,400 14,400
de hormigon IPE-100
soportes de paneles
de hormigon LPN-100
2 12,800 0,400 10,240
2 10,200 0,400 8,160
ZPA-150x3 10 11,000 0,600 66,000
100*5*5 porterias 7 11,320 0,300 23,772
riostras 2 9,000 0,300 5,400
100*30*2 riostras 4 9,000 0,250 9,000
140*60*4 2 9,000 0,400 7,200
50*30*1.5 correas 8 9,000 0,160 11,520
Cajeado chapas lisas 4 0,500 0,500 1,000

imm
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VISADO 11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURA

N° Ud Descripcion MediE1B]Re10700 P88 dPiipcif 1600054760028 F orte o
D. tid ¥/ L ArtS-delaLey25/2000 3 al RD1000/2010 sebre visado colegial
542,852 542,852
Total m2 ......: 542,852 3,33 1.807,70
3.13 ENTF.1b... M2 Aislamiento térmico interior adherido en trasdosados de perfiles metalicos,

con lana mineral (MW) de 50mm de espesor, , conductividad térmica de 0.034
W/mK vy resistencia térmica 1.45 m2K/W, reaccién al fuego Euroclase Al, para
aplicacion en fachadas como aislante interior en trasdosados , cédigo de
designacion MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,70-AFr5 segin norma UNE-EN
13162; incluso parte proporcional de elementos de sujecién y corte del

aislante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
interior vigas 2 12,500 0,700 17,500
perimetrales
2 10,500 0,700 14,700
32,200 32,200
Totalm2 .....: 32,200 9,57 308,15
3.14 EllIP20abc M2 Revestimiento de proteccién contra el fuego para estructuras metélicas, mano

de fondo de imprimacion antioxidante de secado rapido a base de pigmentos
especiales anticorrosivos, reaccion al fuego B-s3,d0 segun R.D. 312/2005;
mano de pintura intumescente con certificado de estabilidad al fuego para
vigas y pilares; mano de acabado con esmalte ignifugo con certificado
B-s3,d0 de Reaccion al fuego para una resistencia de 30 minutos, de
aplicacion mediante equipo airless o pistola convencional, con acabado
satinado en varios colores, aplicado segun DB SI-6 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

HEB -160 6 3,500 0,960 20,160
IPE 500 2 11,200 2,400 53,760

2 12,800 2,400 61,440
Alveolar 420 (perfil 7 12,550 2,000 175,700
original ipe 300)
Viga LPN-60.6 4 7,000 0,300 8,400
Apoyo viga UPN-80 2 7,000 0,750 10,500
mensulas LPN 80*8*2 22 2,000 0,320 14,080
Diagonales chapa 4 2,000 0,400 3,200
50*50*5
Apoyo correas UPN 7 7,000 0,320 15,680
-80
pletina suplemento ala 2 12,100 0,500 12,100
16y 18mm

2 10,600 0,500 10,600

2 12,800 0,400 10,240

2 10,200 0,400 8,160
ZPA-150x3 10 11,000 0,600 66,000

470,020 470,020
Total m2 ......: 470,020 10,52 4.944,61
Total presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURA : 33.437,39
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00983 LUIS CARRATALA CALVO

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO
Presupuesto parcial n°® 4 CERRAMIENTO EXTERIORES
Ne Ud Descripcion _ MediEIBRo7® P89 dptpcif 10000 i orte

Q05 ol RD10002010-sebre visado colegial

4.1 EFIP.1ab M2 Cerramiento formado por paneles prefabricados lisos de hormigén armado de
15cm de espesor, un ancho estandar de 2.50m, longitudes varias, con
acabado en gris y juntas machihembradas e ingletes en esquinas, que
facilitan la unién entre paneles y su sellado, totalmente montado, aplomado e
instalado, seglin despiece y planos de detalle de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 13,200 1,750 46,200
2 11,500 1,750 40,250
86,450 86,450
Total m2 ......: 86,450 73,17 6.325,55
4.2 EFZV.5a M Vierteaguas de hormigén prefabricado de 55x10cm de seccion, colocados

bajo perfiles de carpinteria recortarndo alojamiento de las columnas, goterén
inferior y bandas de lamina impermeabilizante bajo juntas abarcando el
espesor total del muro , recibido con mortero cementoso y sellado con
masilla de poliuretano, incluso preparacién y regularizacion de soporte con
mortero M-5, nivelacién, eliminacién de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
planta baja 2 13,200 26,400
2 11,500 23,000
2 5,500 11,000
remate de cubierta 2 13,200 26,400
2 11,500 23,000

109,800 109,800

Totalm ......: 109,800 14,32 1.572,34

4.3 EFIL.1c... M2 Cerramiento de cubierta con panel sandwich aislante, fabricado en continuo

formados por dos paramentos metalicos de chapa micronervada de acero
galvanizado, de espesor exterior 0.75 e interior 0.60 mm, alma aislante de
poliuretano, de conductividad térmica 0.028 W/(m°K), espesor de panel 60mm
y ancho de panel 1100mm, con disefio de la junta que oculta las fijaciones,
colores gris, incluso replanteo, mermas, cubrejuntas, accesorios de fijacion y
estanquidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cubierta caseton 1 9,300 3,000 27,900
laterales casetén 2 3,000 2,000 12,000
1 9,300 2,000 18,600
58,500 58,500
Total m2 ......: 58,500 38,42 2.247,57
4.4 ERPP.2cd M2 Tratamiento de paneles de hormigon prefabricado con velo KEIM o

equivalente, para aplicacion sobre hormigén, sin alterar la textura del
soporte, totalmente colocado segln instrucciones de lad.f.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 13,200 1,750 46,200
2 11,500 1,750 40,250
86,450 86,450
Total m2 ......: 86,450 11,41 986,39
Total presupuesto parcial n°® 4 CERRAMIENTO EXTERIORES : 11.131,85
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00983 LUIS CARRATALA CALVO

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO
Presupuesto parcial n°5 CUBIERTA
Ne Ud Descripcion _ MediEIBRo7®  P0dptpcif 10000 i orte

00 v 3l RD 1000/2010 sebre visado colegial

5.1 EQANL17... M2 Cubierta tipo DECK (sistema DECKROCK LBM FA de ROOKWOOL o
equivalente, transitable realizada sobre el soporte de paneles nervados de
1.2mmx70mm de chapa de acero galvanizado como elemento soporte
formando pendientes comprendidas entre 1 < p <= 5%, paneles rigidos de
lana mineral hidrofugada aglomerada con resinas termoendurecibles y
revestidos con oxiasfalto, de 60mm de espesor y 0.040 W/(m°K) de
conductividad térmica y 120Kg/m3 de densidad , fijados mediante adhesivo,
impermeabilizacién multicapa adherida, con dos laminas tipo (BM-SBS), de
betin modificado con elastomeros SBS, de 40 gr/dm2 de masa total,
autoprotegida con granulos coloreados y con armadura constituida por fieltro
de poliéster, incluso replanteo, formacién de baberos, sumideros y otros
elementos especiales, mermas y solapos, segin DB HS-1 del CTE y normas

UNE-104.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 10,500 126,000
126,000 126,000
Total m2 ......: 126,000 26,38 3.323,88
5.2 EQAW23a M2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de

60x60x8cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm
de espesor y capa superficial de terminaciéon con pavimento poroso adherido
de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante, incluso
limpieza previa del soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y

roturas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 10,500 126,000
126,000 126,000
Total m2 ......: 126,000 20,03 2.523,78
5.3 EQTW1la M2 Cumbrera o limatesa de tejado de chapas o paneles, con chapa conformada

de 50cm de desarrollo, incluso colocacién y fijacion de la chapa parte
proporcional de solapes accesorios de fijacién y junta de estanquidad, segun

NTE/QTG-9.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cumbrera 1 9,150 0,500 4,575
Cornisa 1 9,150 0,400 3,660
Pie plancha 1 9,150 0,350 3,203
Aristas verticales 4 2,400 0,500 4,800

16,238 16,238

Total m2 ......: 16,238 15,45 250,88

5.4 EISA.3b... U Cazoleta o caldereta sifonica extensible de PVC, para cubiertas planas con

salida horizontal de didmetro 90mm y de dimensiones 200x200mm, y con un
sumidero con rejilla de PVC estabilizada contra radiaciones ultravioleta y
choque térmico, preparada para la instalacion con impermeabilizante, incluso
acometida a desagle de la red general, totalmente instalado y comprobado
segln DB HS-5 del CTE.

Totalu ....... 8,000 24,33 194,64

5.5 EFPY.7b...M2 Intrados de peto de terraza de paneles Tipo ACUAPANEL, FERMACELL o
equivalente para exterior, doble o equivalente con perfil auxiliar {12.5 H1}
(designacion segin ATEDY) de altura maxima 9 m, compuesto por una placa
de yeso laminado para exteriores o cemento , aditivada para reducir la
absorcion superficial de agua (H1 segin UNE-EN 520+A1l) de 12.5 mm de
espesor, atornillada con estructura de maestras omega de acero galvanizado
de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400mm;
listo para pintar; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las
placas, nivelacion y aplomado, formacién de premarcos, ejecucién de angulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas
roturas y accesorios de fijacion y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°5 CUBIERTA
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N Ud Descripcion MediEIBEO™ | P oprbcip euseonipore
baberos cubierta 2 1,400 10,200 28,560
2 1,400 12,400 34,720
laterales caseton 2 0,500 3,000 3,000
2 0,500 9,500 9,500
75,780 75,780
Total m2 ......: 75,780 14,07 1.066,22
5.6 ENIN.4a M2 Impermeabilizacion de cubierta plana no transitable de proteccién ligera,
mediante membrana monocapa compuesta por lamina tipo LBM-50/G-FP de
betin modificado con elastomero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.200 (200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al
soporte, previa imprimacion con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra
tipo EB, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
limpieza previa del soporte, mermas y solapos, seglin segun DB HS-1 del CTE
y Documento: Impermeabilizacién en la edificacion sobre y bajo rasante con
l&minas bituminosas modificadas de ANFI.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vertical (babero 2 12,500 1,500 37,500
cubierta)
2 10,500 1,500 31,500
horizontal (peto 2 12,500 0,500 12,500
perimetral cubierta)
2 10,500 0,500 10,500
horizontal (peto 2 12,500 0,500 12,500
perimetral cubierta)
2 10,500 0,500 10,500
2 5,000 0,500 5,000
laterales caseton 2 0,500 3,000 3,000
2 0,500 9,500 9,500
132,500 132,500
Total m2 ...... 132,500 7,26 961,95
5.7 EFSZ10a M2 Celosia fija en fachadas, realizada con lamas de acero galvanizado de
84x16x0.6mm, montadas sobre soporte de acero galvanizdos de 69.4x0.95mm,
acabado resistente a la corrosion pintadas, incluso parte proporcional de
elementos de fijacién necesarios para su montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,550 2,200 10,230
10,230 10,230
Total m2 ... 10,230 39,86 407,77
5.8 EFSZ10... M2 Celosia articulada en fachadas, realizada con lamas de acero galvanizado de
84x16x0.6mm, montadas sobre soporte de acero galvanizado, acabado
resistente a la corrosién pintadas, incluso parte proporcional de elementos de
fijacién necesarios para su montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,550 2,200 10,230
10,230 10,230
Total m2 ...... 10,230 42,14 431,09
Total presupuesto parcial n°®5 CUBIERTA : 9.160,21
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VISADO 11
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76-002-%7 orte

00 v 3l RD 1000/2010 sebre visado colegial

6.1 EQAW.2a M2 Regularizacién de pendientes con 1lcm de espesor medio de hormigon

aligerado celular, a base de cemento y productos aligerantes, terminado con
capa de 1.5cm de mortero de cemento maestreado y nivelado , incluso
replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guia y limas, maestreado de los
mismos mermas, roturas, fratasado del mortero y limpieza, segin NTE/QA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

interior
exterior

6.2 ERSA12.

.. M2

1 12,000 10,500 126,000
1 12,000 5,500 66,000

192,000
Totalm2 ... 192,000 10,79

Pavimento ceramico con junta minima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de
gres porcelanico Keraben acabado antislip shoeless Technology MODELO
metropol track grafito latislip 75x75cm o equivalente segun declaracién de
prestaciones N° Bla- Anexo G - PPBIA-ANT-002 (Baldosas Ceramicas
Prensadas en Seco con Absorcion de agua e. 0.5% Antideslizante) y
Especificacion técnica armonizada EN 14411:2012, con capacidad
antideslizante Clase 3 segln norma UNE-ENV 12633, obtenida mediante
acabado superficial SHEOLES TECHNOLOGY, con rugosidad superficial Ra
igual o inferior a 4.9+0.5um, Rziso igual o inferior a 28+3 um, ImO, igual o
inferior a 1.036+0.005um segun norma ISO 4287, que mantiene sus
propiedades antideslizantes hasta un trafico estimado de 150.000 personas,
recibida con adhesivo cementosos mejorado, C2 sin ninguna caracteristica
adicional , con doble encolado, todo ello instalado mediante la instalacion de
crucetas autonivelantes RLS Raimondi o similar y rejuntado con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcién de agua
reducida, CG2, para junta minima de al menos 5mm , con tonalidad definida
por la D,F. y respetando la aplicacién de junta flexible segun los siguientes
criterios:

juntas de particion, tamafio maximo de 25m2 o 8m lineales.

juntas perimetrales, de anchura no menor de 15mm y totalmente continuas,
entre las superficies horizontales a embaldosar y las paredes, pilares y
elevaciones de nivel, a fin de prevenir acumulacion de tensiones.

juntas estructurales en coincidencia con la junta estrcutral del edificio, que
deben llegar en su profundidad hasta el soporte incluyendo capa de
desolarizacion, con una anchura minima igual a la de la junta estructural del
eidficio en la que coinciden.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

192,000

2.071,68

Subtotal

suelo

bancada central
bancada laterales
retorno

6.3 ERSM22...

M2

12,000 10,500 126,000
7,500 0,850 6,375
7,500 0,850 6,375

R e

1 1,000 0,850 0,850
139,600

Totalm2 ... 139,600 23,78

Revestimiento de madera recuperado con los listones de madera del
pavimento de la terraza realizado con madera recuperada, dispuesta sobre
rastreles de madera con clips de sujeccion para recibir la madera en tablones.
Elementos de madera fijados mediante clip atornillado a rastrel.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

139,600

3.319,69

Subtotal

zocalos interiores

exteriores

6.4 RRSP.7a

M2

12,500 0,700 17,500
10,000 0,700 14,000
7,500 0,700 10,500
0,600 0,700 0,840
5,000 0,700 7,000
10,500 0,700 7,350

57,190
Total m2 ......: 57,190 19,53

PNNNDNDDN

Lijado de pavimento de madera mediante el empleo de una lijadora con disco
de distintos granos para diferentes acabados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

57,190

1.116,92

Subtotal
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00983 LUIS CARRATALA CALVO
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Presupuesto parcial n°® 6 REVESTIMIENTOS

VISADO 11/07/16

Ne Ud Descripcién (MediEIBO™ P opfocip emsrompipore
1 12,500 5,500 68,750
68,750 68,750
Total m2 ......: 68,750 4,11 282,56
6.5 RRSP.8a M2 Barnizado de pavimento de madera con dos capas de barniz de poliuretano
de dos componentes, inlcuso limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,500 5,500 68,750
68,750 68,750
Total m2 ......: 68,750 5,41 371,94
6.6 ERTP20... M2 Falso techo acustico HERAKLITH Combi Lana o equivalente de 75mm de
espesor total, realizado con paneles rigidos de viruta de madera de 1.5mm
aglomeradas con cemento blanco de bordes biselados y color blanco,
recubierto de una capa de lana mineral de Kanuf Insulation de 60mm , de
dimensiones 1200x600mm y espesor de (15+60mm), reaccién al fuego
A2-s1-do(incombustible) segun R.D. 312/2005, con sustentacién vista, a base
de perfiles primario y secundario, rematado perimetralmente con perfil
angular y suspendido mediante tirantes roscados, segin NTE-RTP.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 10,500 126,000
126,000 126,000
Total m2 ......: 126,000 29,09 3.665,34
6.7 EFZV.6ccbM Perfiles de chapa de acero plegada y lacada de espesor 2 mm en forma de
omega y remate perimetral de desarrolo medio de 25 cm para servir de
sustentacion del techo, Suspendida de la estructura principal del edificio
mediante varillas roscadas regulables, incluso replanteo, colocacion y medios
auxiliares, totalmente nivelado y aplomado, segin planos de detalle e
indicaciones de la direccion facultativa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
omegas 7 12,500 87,500
L perimetrales 2 12,500 25,000
2 10,200 20,400
132,900 132,900
Total m ......: 132,900 15,10 2.006,79
6.8 UPCA.1... M2 Pavimento realizado con adoquines de hormigén de 20x10x10cm acabado
gris, asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor minimo previa
compactacion del terreno hasta conseguir un valor del 95% del proctor
modificado, incluso relleno de juntas con arena, compactado con bandeja
vibratoriay eliminacién de restos y limpieza, segiin NTE/RSR-17.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,500 5,500 68,750
68,750 68,750
Total m2 ......: 68,750 15,89 1.092,44
Total presupuesto parcial n°® 6 REVESTIMIENTOS : 13.927,36
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00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Presupuesto parcial n® 7 CARPINTERIA INTERIOR
Ne Ud Descripcion _ MediEIBRo7® P9t dptipcif 100002 i orte

Q05 ol RD10002010-sebre visado colegial

7.1 ERPL11... M2 Armariada para encajar las maquinas de vending, para interiores realizada con
tablero estratificado resistente a la humedad de Formica o equivalente, tipo
ignifugo, clase de reaccion al fuego Bs2d0, de dimensiones 2440x1220x22 mm
y acabado liso, colocado sobre armazon de madera, segun planos de detalle,
por medio de tornillos ocultos con tapdn del mismo acabado que el tablero,
cada 600 mm, y todo fijado al subestructura de madera con acabado
antihuemedad, segun planos de detalle, incluso puertas,armazon metalico
perimetral, hornacinas, bancadas, y herrajes de sujeccion bisagras y pomos y
tiradores de acero inoxidable tipo ocariz con cerraduras tipo tridngulo para
acceso de mantenimiento, totalmente instalado y colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,500 2,400 30,000
2 1,100 2,200
32,200 32,200
Total m2 ......: 32,200 186,13 5.993,39
7.2 ERPL12ha M2 Armazon sobre conducto de retorno formado por tableros contrachapados

antihumedad dimensiones 250/300x20 cm y 22 mm de de espesor con las
uniones machihembradas y estructura sustentante de rastreles de madera de
pino de seccién 50x30mm tratados antihumedad , sujetos mediante puntas
clavadas , separados entre si 40cm, segun planos de detalle, segun
NTE/RPL-20, incluso cajeado para pila de lavabo y forma para encajar el
retorno del aire acondicionado, segun planos de detalle e instrucciones de la

Df
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
bancada laterales 2 7,500 0,600 9,000
retorno
2 1,000 0,600 1,200
10,200 10,200
Total m2 .....: 10,200 53,02 540,80
Total presupuesto parcial n°® 7 CARPINTERIA INTERIOR : 6.534,19
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Presupuesto parcial n°® 8 CERRAJERIA

VISADO

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

/07/16

N° Ud Descripcion Ao L (Lo L DR L Lo
8.1 EEAS.2a...Kg Suministro y montaje de soporte simple de seccién hueca circular formado
por perfil tubular acabado en caliente, de acero S275J0, trabajado en taller,
con capa de imprimacién antioxidante, colocado en obra con soldadura,
sujeccién de carpinteria exterior, segun planos de detalle y placas de
sujeccién y anclaje, Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas
especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
tubos 100.5 10 2,600 11,700 304,200
(11.70Kg/m)
304,200 304,200
Total kg ......: 304,200 1,34 407,63
8.2 EEAS.4a...U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones
25x25x1.0 cm, con 4 barras de acero B500S de 12 mm de diametro y 50 cm de
longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelacion, relleno
con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Segln SE-A del CTE e Instruccion EAE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
placas pilares 10 10,000
redondos sujeccion
carpinteria
10,000 10,000
Total u ....... 10,000 12,99 129,90
8.3 EEAV.3b...Kg Suministro y montaje de dintel compuesto, formado por 2 perfiles UPN
obtenidos mediante laminacién en caliente separados 3 cm por casquillos de
acero e inyectados de espuma de poliuretano para formacion de marcos de
carpinteria, , de acero S275JR,granallados, alineados, nivelados, soldados,
trabajado en taller, con capa de imprimacién antioxidante, colocado en obra
con soldadura y/o tornilleria para su sujecion a la estructura. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segln
SE-A del CTE e Instruccion EAE y colocados con junta elastica de 2mm y
sellados con silicona.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
UPN-100 (10.36Kg/m) 12 12,500 10,360 1.554,000
12 10,500 10,360 1.305,360
6 2,500 10,360 155,400
4 2,500 10,360 103,600
3.118,360 3.118,360
Total kg ......: 3.118,360 1,72 5.363,58
8.4 EEAS.1f... Kg Suministro y montaje de soporte y vigas simples de secci6on constante
formado por perfil UPN obtenido mediante laminacién en caliente, de acero S
275JR, trabajado en taller, con capa de imprimacion antioxidante, colocado en
obra con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas
especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
UPN-100 (10.36Kg/m) 1 9,500 10,360 98,420
sujeccion maquina
vending
2 1,100 10,360 22,792
3 2,500 10,360 77,700
198,912 198,912
Total kg ......: 198,912 1,59 316,27
8.5 EEAS.2a...Kg tubos de desagle, montaje de tubo simple de seccién hueca circular 100.5
formado por perfil tubular de acero galvanizado, colocado en obra como
extension de los existentes, Incluso parte proporcional de elementos de
conexién, embocadura a desagiies, cortes, piezas especiales y despuntes.
Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE y planos de detalle.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 8 CERRAJERIA

VISADO 11/07/16

N Ud Descripcion MediElgEo™  roeoprbcip euseonipore
6 4,100 11,700 287,820
6 1,000 11,700 70200
358,020 358,020
Total kg ......: 358,020 1,61 576,41
8.6 ERPP10... M2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de
6xido mediante cepillo metalico, limpieza manual de la superficie, mano de
imprimacion anticorrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilcado
con pistola, segun NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
tubos 100.5 10 2,600 0,620 16,120
(11.70Kg/m)
placas pilares 10 0,500 5,000
redondos sujeccion
carpinteria
UPN-100 (10.36Kg/m) 12 12,500 0,320 48,000
12 10,500 0,320 40,320
6 2,500 0,320 4,800
4 2,500 0,320 3,200
UPN-100 (10.36Kg/m) 1 9,500 0,320 3,040
sujeccion maquina
vending
2 1,100 0,320 0,704
3 2,500 0,320 2,400
tubos desague y 6 4,100 0,620 15,252
conexiones
4 1,000 0,620 2,480
141,316 141,316
Totalm2 .....: 141,316 3,33 470,58
8.7 EFSZ.7a M2 Parasol con mensulas de aluminio 100.70.4 cada 1.35m, atornillados al alma
de perfil metalico con dobles angulares de aluminio L80.4.2, y paneles de
tubulares de alumnio 100.20.2 apoyados en las ménsulas, acabados en
anodizado gris pulido, incluso tonrilleria y accesorios de separacion
acero-aluminio para evitar par galvanico, totalmente aplomado, colocado
segln planos de detalle, e instrucciones de la direccion facultativa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,500 1,500 37,500
2 10,500 1,500 31,500
69,000 69,000
Total m2 ......: 69,000 115,85 7.993,65
8.8 EFTA.8ba U Trampilla de acceso a la cubierta de una hoja abatible de 70x90cm, formada
por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de
espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocacién y eliminacion de restos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
trampilla salida terraza 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 82,43 82,43
Total presupuesto parcial n°® 8 CERRAJERIA : 15.340,45
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EFTL.4b... Ud Cancela de acero compuesta por perfiles segin planos de despiece de

carpinteria, realizada con perfiles tubulares tipo JANSEN ECONOMY 50 o
equivalente, de acero cincado lacado al horno, muniones soldadas,
accesorios de fijacion, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, para recibir
acristalamiento de hasta 4+4/12/3+3, recibida, anclada y soldada, incluso
replanteo, colocacion, aplomado y nivelado, montaje y regulacion, sellado
perimetral mediante siliconay limpieza, segun NTE-FCL, con clasificacién a la
permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al
agua segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

9.2

EFTL58... U

1 1,000
1,000

Total ud ...... 1,000 717,85

Puerta de acceso compuesta por dos hojas abatibles de 0.85x230cm. con dos
pafios laterales fijos segun planos de despiece de carpinteria, realizada con
perfiles tubulares tipo JANSEN ECONOMY 50 o equivalente, de acero cincado
lacado al horno, uniones soldadas, accesorios, bisagras con muelle
incorporado para uso intensivo, herrajes y tiradores de acero inoxidable de
diametro 50mm segun planos de detalle, con llavin, junta doble junta de
estanquidad con zécalo de 30cm y regleta de hermeticidad articulada inferior
accionada a la vez que se abre o se cierra la puerta, sellante y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F
para recibir acristalamiento de hasta 4+4/12/3+3mm, recibida , incluso
replanteo, colocacion, aplomado y nivelado, montaje y regulacion, sellado
perimetral mediante siliconay limpieza, segun NTE-FCL, con clasificacién a la
permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al
agua segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000
717,85

Subtotal

9.3

9.4

EFTL.4e... U

EFTL.4e... U

2 2,000
2,000

Totalu ...... 2,000 1.018,25

Ventana abatible de una hoja,0.65x1.20cm realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada lacada en color segun D.f. para recibir acristalamiento de hasta
38mm, recibida directamente en un hueco de obra , incluso replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacién, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, segin NTE-FCL, con clasificacion a la
permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al
agua segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210. con triple abisagramiento, manivelay llavin.

Totalu ...... 4,000 158,55

Ventana abatible de una hoja, 0.65x1.45cm realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada lacada en color segun D.f. para recibir acristalamiento de hasta
38mm, recibida directamente en un hueco de obra , incluso replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacion, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, segin NTE-FCL, con clasificacion a la
permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al
agua segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210.con triple abisagramiento, manivelay llavin.

Totalu ...... 8,000 157,14

2,000
2.036,50

634,20

1.257,12
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9.5 EFTL.4efiaU Ventana abatible de una hoja,1.55x1.45 realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada lacada en color segun D.f. para recibir acristalamiento de hasta
38mm, recibida directamente en un hueco de obra , incluso replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacion, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, segin NTE-FCL, con clasificacion a la
permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al
agua segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210.con triple abisagramiento, manivelay llavin.

Totalu ...... 4,000 199,16 796,64

9.6 EFTL.4e... U Ventana abatible de una hoja, 1.55x1.20 realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada lacada en color segun D.f. para recibir acristalamiento de hasta
38mm, recibida directamente en un hueco de obra , incluso replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacion, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, segin NTE-FCL, con clasificacion a la
permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al
agua segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210. con triple abisagramiento, manivelay llavin.

Totalu ...... 8,000 191,21 1.529,68

9.7 EFTL.4k... U Ventana basculante tipo HERVENT o equivalente, con cinco lamas
motorizadas y accionadas mediante mando a distancia, segin planos de
carpinteria, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada lacado para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente en un hueco de obra
definida por marcos de acero, incluso replanteo, colocacién, aplomado y
nivelado, montaje y regulacién, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, segin NTE-FCL, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire segun
UNE-EN 12207, clasificacién a la estanquidad al agua segin UNE-EN 12208 y
clasificacién ala resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000 298,70 1.194,80
9.8 EFTL.4k... U Ventana basculante tipo HERVENT o equivalente , con dos lamas motorizadas

y accionadas mediante mando a distancia, segun planos de carpinteria,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de
15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir
acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente en un hueco de obra
definida por marcos de acero, incluso replanteo, colocacién, aplomado y
nivelado, montaje y regulacién, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, segin NTE-FCL, con clasificacién a la permeabilidad al aire segun
UNE-EN 12207, clasificacién a la estanquidad al agua segin UNE-EN 12208 y
clasificacién ala resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210.

Totalu ...... 4,000 199,27 797,08
Total presupuesto parcial n® 9 CARPINTERIA EXTERIOR : 8.963,87
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10.1 EFAD.5al M2 Doble acristalamiento de control solar formado por un vidrio simple de
4+4mm de espesor con capa pirolitica, incoloro , caAmara de aire deshidratado
de 12mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio
monolitico incoloro de 3+3mm de espesor, con una transmisién luminosa del
42%, transmitancia térmica U=2.8 W/m2K y factor solar g= 0.36, segin UNE-EN
410:1998, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, incluso sellado en frio con silicona y colocacién de

junquillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fachada este 1 9,000 2,500 22,500
1 3,000 3,100 9,300
cancela 3 2,600 3,100 24,180
fachada oeste 1 12,500 2,500 31,250
fachada norte 1 10,700 2,500 26,750
fachada sur 1 10,700 2,500 26,750
140,730 140,730
Totalm2 ......; 140,730 40,15 5.650,31
Total presupuesto parcial n° 10 VIDRIOS : 5.650,31
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11.1 ESIR.1aa M2 Ro6tulo sefalizador de vinilo segun detalles planos de detalle, con adehsivo,
totalmente instalado y colocado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 2,600 31,200
31,200 31,200
Total m2 ......: 31,200 43,72 1.364,06
11.2 UQMB.1... U Suministro e instalacién de banco con respaldo prefabricado de hormigén
blanco formado por un plano continuo conformando el asiento y los apoyos
en los extremos con asientos ergonémicos de poliuretano de alta densidad
anclados mediante pletina de acero, incluso base de hormigdén en masa y
elementos de fijacién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000 396,74 1.586,96
11.3 UJSP.7bc U Suministro de Washingtonia robusta de entre 151y 200cm de altura de tronco
en contenedor de 1.00m3, transporte incluido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu ......: 6,000 106,48 638,88
11.4 ESMD17...U Escalera, retractil extensible , pasamanos de 40mm de diametro, con
peldafios de acero inoxidable de superficie antideslizante, homologados,
ancho de 500mm, incluso topes y anclajes , incluso peana fija realizada por
tableros de madera para que sirvan de tope inferior a la escalera cuando esta
esté en funcionamiento ,medios de fijacién, anclaje, totalmente instalada y
colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 421,80 421,80
11.5 EFSB20a M Colocacion de barandilla de 1.10m de altura, recuperada con montantes de
anclaje rectangulares de acero , separados cada 100cm, colocacion de vidrio
laminado de 5+5mm y lamina intermedia de butiral transparente y pasamanos
, incluso accesorios para su colocacion, taladros y todo lo necesario para su
nueva vida util.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,500 11,000
11,000 11,000
Totalm ......: 11,000 27,03 297,33
Total presupuesto parcial n° 11 VARIOS : 4.309,03
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12.1.1.- Instalacién de enlace

12.1.1.1 EIEE.6b... M

Derivacion individual trifasica instalada con cable de cobre cero halégenos y
aislamiento 07Z1-K 750 V, formada por 3 fases de 25mm2 de seccién y
neutro+tierra de 16mm2 de seccidn, aislado bajo tubo flexible corrugado
doble capa de PVC de 63mm de didametro y con un grado de proteccion
mecanica 7, medida la longitud ejecutada desde la centralizacion de
contadores hasta el cuadro de proteccion individual, incluso parte
proporcional de elementos de sujecidon y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, seguln
NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
linea desde CGBT 1 1,000
hasta cuadro
1,000 1,000
Totalm ......: 1,000 18,16 18,16
12.1.1.2 EIEM.lifbcU Interruptor magnetotérmico automéatico de intensidad nominal 63 A tetrapolar,
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte 16 kA, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
actuacion en cuadro 1 1,000
general de
alimentacién
1,000 1,000
Totalu ...... 1,000 194,37 194,37
12.1.1.3 EIEM.3c... U Interruptor diferencial de intensidad nominal 63 A tetrapolar, con intensidad
nominal de defecto 300 mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
2002.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
actuacion en cuadro 1 1,000
general
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 195,96 195,96
12.1.1.4 EIEL22bbaU Cuadro de distribucion tipo comercio/industria con puerta transparente para
montar en pared, de 650mm de alto por 550mm de ancho y 215 mm de
profundidad, indice de proteccion IP 43 y chasis de distribucién, con
capacidad para instalar un maximo de 48 pequefios interruptores automaticos
bipolares de 36mm, proteccién segin esquema unifilar, totalmente instalado,
segln el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cuadro electrico junto 1 1,000
escalera
1,000 1,000
Totalu ...... 1,000 2.195,45 2.195,45
12.1.1.5 EIEL.2a... M Linea de cobre cero halégenos monofasica con aislamiento de tensién
nominal 0.6/1 kV formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de seccion,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16mm de
didametro, segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte
proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectaday en correcto estado de funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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3 1,300 60,000 234,000

234,000 234,000
Total m ......: 234,000 3,63 849,42

Total subcapitulo 12.1.1.- Instalacién de enlace: 3.453,36

12.1.2.- Lineas de distribucion

12.1.2.1 EIEL.2b... M Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislamiento de tensién nominal
0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 10mm2 de seccién, colocada
bajo tubo rigido de PVC de 32mm de diametro, segin Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional de pequefio
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
AA Ud ext 1 1,3 6,000 7,800
AA Ud ext 2 1,3 6,000 7,800
15,600 15,600
Totalm ......: 15,600 10,93 170,51
12.1.2.2 EIEL.2b... M Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislamiento de tensién nominal
0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 2.5mm2 de seccion, colocada
bajo tubo rigido de PVC de 16mm de diametro, segiun Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional de pequefio
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
AA Ud int 1,3 10,000 13,000
13,000 13,000
Totalm ......: 13,000 6,17 80,21
12.1.2.3 EIEL.2a... M Linea de cobre cero halégenos monofdsica con aislamiento de tension
nominal 450/750 V formada por fase+neutro+ttierra de 2.5mm2 de seccion,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20mm de
diametro, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte
proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectaday en correcto estado de funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
s/ planos 1,3 25,000 32,500
1,3 26,000 33,800
1,3 26,000 33,800
100,100 100,100
Totalm ......: 100,100 4,31 431,43
12.1.2.4 EIEL.2a... M Linea de cobre cero halégenos monofasica con aislamiento de tensién

nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de seccion,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16mm de
diametro, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte
proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectaday en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
segun planos 1,3 24,000 31,200
1,3 24,000 31,200
1,3 24,000 31,200
93,600 93,600
Totalm ......: 93,600 3,63 339,77
Total subcapitulo 12.1.2.- Lineas de distribucion: 1.021,92

12.1.3.- Mecanismos y puntos de luz
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12.1.3.1 EIEM13... U Interruptor conmutador empotrado de calidad media con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequefio material,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
conserjeria 3 3,000
reserva en propio local 3 3,000
6,000 6,000
Total u ....... 6,000 9,63 57,78

12.1.3.2 EIEM22... U Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de cobre monofasico
con un aislamiento de tensiébn nominal de 450/750 V formada por
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de seccidén, bajo tubo flexible corrugado de
doble capa de PVC de 13.5mm de diametro, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
lineas de luz 22 22,000
2 2,000
emergencias 8 8,000
32,000 32,000
Totalu ...... 32,000 54,43 1.741,76

12.1.3.3 EIEM23a...U Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre monofasico
con un aislamiento de tensiébn nominal de 450/750 V formada por
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de seccidén, bajo tubo flexible corrugado de
doble capa de PVC de 13.5mm de diametro, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aplique escalera 1 1,000
1,000 1,000
Total u ....... 1,000 43,96 43,96

12.1.3.4 EIEM11... U Interruptor de superficie de calidad media con mecanismo completo de
10A/250 V con tecla, y visor luminoso y con marco, incluso pequefio material y
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
encendido escalera 1 1,000
1,000 1,000
Total u ....... 1,000 16,01 16,01

12.1.3.5 EIDD.3a U Detector de presencia en interiores para detectar movimientos en un local,
permite activar hasta 3 funciones simultdneamente en caso de deteccion de
movimiento (1 funcién de presenciay 1 activacién de HVAC), 360° de angulo
de cobertura, 3m de altura 6ptima de montaje y radio de alcance de 7 m si la
altura de montaje es de 3m, sensor de luminosidad continuo desde 10 hasta
1000 lux para controlar la luminosidad en el local, caja empotrable para
montaje en superficie y acoplador de bus integrado, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento segln la normativa EA
0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 232,11 232,11
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12.1.3.6  USIMOO...

M

00 ¢ al RD mIKn 2010 sabre visado colegial

Canal portamecanimos de aluminio 90x55mm SIMON CONNECT o
equivalente, de 1 compartimento en acabado aluminio anodizado (ref.
TK11081/8) para el clipaje directo de mecanismos K45, compuesta por 1 base
schuko K45 embornamiento rapido en acabado gris grafito (ref.K11/14), 1
base schuko K45 embornamiento rapido con obturador de seguridad en
acabado rojo, indicador de linea de SAI (ref. KS11/6) y 1 placa K45 plana de
Voz y Datos con 2 conectores SIMON CONNECT categoria 6 UTP en acabado
gris grafito (ref. KB96U/14).

Perfiles fabricados en aluminio anodizado y accesorios en aluminio pintado.
Grado de proteccion IP4X

Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la
Directiva 2006/95/CE (Baja Tensi6n) por medio del cumplimiento de la norma
armonizada UNE-EN-50.085. Cumple la normativa espafiola en ICT segin Real
Decreto 401/2003 apartado 8 "Requisitos de seguridad entre instalaciones"
Producto marcado CE. Cumple la directiva europea ROHS

accesorios y piezas especiales, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

perimetro segun
planos

12.1.3.7 EIEM2lab

u

1,3 29,000 37,700

37,700
Totalm ......; 37,700 36,41

Toma de corriente schuko para alojar en canal de mecanismos, (Base schuko
K45 o equivalente, de embornamiento rapido grafito), segin Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

37,700

1.372,66

Subtotal

para alojar en canal de

mecanismos

12.1.4.- lluminacion

12.1.4.1 USIM70...

u

13 6,000 78,000

12 12,000
90,000

Totalu ....... 90,000 8,47

Total subcapitulo 12.1.3.- Mecanismos y puntos de luz:

Luminaria de pared 707.31 de SIMON o equivalente, para instalacion en pared,
con tecnologia LED, distribucién fotométrica doble DIFFUSED de 70°-70°
grados respectivamente. Cuerpo fabricado en inyeccion de aluminio y pintado
en Aluminio, con un disefio atemporal y tornilleria totalmente oculta. Equipo
electronico incorporado en el interior de la luminaria, con control ON-OFF.
Limenes disponibles 670 Im para WW y consumo total de la luminaria de
12W. (eficiencia del sistema real 56 Im/w). CRI>80. Tension de red 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria:
120x75x60 mm. IP 20. Peso de la luminaria 0.45 kg. Seguridad Fotobioldgica:
Grupo exento. Marcado CE. Incluido accesorios para su anclaje, instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

90,000

762,30
4.226,58

Subtotal

escalera

1 1,000
1,000

Totalu ......: 1,000 84,57

1,000
84,57
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12.1.4.2 ElLl.leabb U

00 ¢ al RD mIKn 2010 sabre visado colegial

Luminaria lineal LED ODL-160 FLAT de 1x51W o equivalente, fabricada en
aluminio de extrusion acabado anodizado. Luminaria completa lista para
instalar y conectar sin necesidad de herramientas, construccién bajo norma
EN60598. Montaje: en superficie mediante sistema de fijacién rapida por
medio de clips. (El disefio eléctrico permite realizar lineas de hasta 9 metros
con una sola fuente de alimentacién). Unién entre luminarias se realiza
mediante sistema de machihembrado en las cabeceras. Incluso cableado
inicial de linea hasta fuente de alimentacion, cableado entre fuente de
alimentacién y primera luminaria. Alimentacion DC 24 V,

instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
lineas 4 4,000 16,000
2 3,000 6,000
22,000 22,000
Totalu ...... 22,000 71,84 1.580,48
12.1.4.3 ElLlLlea... U Luminaria lineal LED ODL-160 FLAT de 1x34W o equivalente, fabricada en
aluminio de extrusién acabado anodizado. Luminaria completa lista para
instalar y conectar sin necesidad de herramientas, construccién bajo norma
EN60598. Montaje: en superficie mediante sistema de fijacion rapida por
medio de clips. (El disefio eléctrico permite realizar lineas de hasta 9 metros
con una sola fuente de alimentacion). Unién entre luminarias se realiza
mediante sistema de machihembrado en las cabeceras. Incluso cableado
inicial de linea hasta fuente de alimentacién, cableado entre fuente de
alimentacién y primera luminaria. Alimentaciéon DC 24 V,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
acceso 1 1,000
reserva 1 1,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 71,84 143,68
12.1.4.4 EILS.1b... U Luminaria autbnoma para alumbrado de emergencia normal Daisalux Hydra
N3 o equivalente, material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de
alta luminosidad para garantizar alumbrado de sefializacién permanente, con
lampara fluorescente de tubo lineal de 8 W, 160 lumenes, 1 hora de
autonomia, alimentacion de 220 V y conexiéon para mando a distancia,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segun DB
SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Segun planos 8 8,000
8,000 8,000
Totalu ......: 8,000 49,50 396,00
Total subcapitulo 12.1.4.- lluminacion: 2.204,73
Total subcapitulo 12.1.- Electricidad: 10.906,59

12.2.- Instalacion de climatizacion
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Ne Ud Descripcion MedEIBHI0T0  P1os icip 10000800 i e
12.2.1 EICA.2a... U Conjunto split 1x1 de conductos con sistema bomba de calor con marcado
CE, marca Mitsubishi Electric, PEZ-400YKA o equivalente, de potencia
frigorifica 38 kW, potencia calorifica 44,8 kW, compuesta por dos unidades
exteriores PUHZ-ZRP200YKA y una unidad interior PEA-RP400GAQ,
precargadas con R-410a, incluido control remoto, etiquetado segun RD
142/2003 y conforme a las especificaciones edispuestas en el RITE y en la
norma UNE-EN 14511, con cajon portafiltro y filtro, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento segin Decreto 173/2000 del
Gobierno Valenciano.
Conjunto split de conducto con sistema de bomba de calor con marcado CE,
de potencia frigorifica 38 kW, de potencia calorifica 44,8 kW, con unidades
exteriores precargadas con R-410a, etiquetado segin R.D. 142/2003 vy
conforme a las especificaciones edispuestas en el RITE y en la norma UNE-EN
14511, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento segin
Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
AA 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 9.576,24 9.576,24
12.2.2 PAC-SJ... Ud Conversor de control-A a M-NET, marca Mitsubishi Electric mod.PAC-SJ19MA
gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC para cada ud exterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
integracion de equipo 1 1,000
en sistema de la
universidad
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 138,05 138,05
12.2.3 ICR021b M2 Formaciéon de conducto rectangular para la distribucién de aire climatizado
formado por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto
Plus "ISOVER" o equivalente, segin UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor,
revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio +
kraft por el exterior y un tejido de vidrio acustico de alta resistencia mecéanica
(tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,75 m2K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de
uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metélicos galvanizados,
elementos de fijacion, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio,
accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los
materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijacion de conductos.
Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie proyectada, segln
documentacion grafica de Proyecto, calculada como producto del perimetro
exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de
los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
caja impulsion 3,000 9,000 27,000
1100x300
caja retorno 1 3,000 6,000 18,000
1100x300
caja retorno 2 3,000 6,000 18,000
1100x300
retorno vertical 3,000 5,000 15,000
1100x300
impulsion en cubierta 3,000 5,000 15,000
1100x300
retorno en cubierta 3,000 6,000 18,000
1100x300
(Continua...)
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Ne Ud_Descripcion MedE[BP0™ oo pBcig s sidtigone
12.2.3 M2 Cond autop rect panel rig lana vidrio Climaver Neto Plus "ISOVER" o equivale... (Continuacion...)
conducto retorno 2,000 15,000 30,000
500x400
141,000 141,000
Total m2 ...... 141,000 29,53 4.163,73
12.2.4 EICA23a...M2 Conducto circular de chapa de acero galvanizada de 0.6mm de espesor,
aislado exteriormente con manta de lana mineral recubierta en una de sus
caras con un velo de vidrio negro, con una conductividad térmica de 0.034
W/mK vy resistencia térmica 0.70 m2K/W, reaccién al fuego Euroclase A2-s1,
d0, coédigo de designacion MW-EN 13162 - T5-Tr5-CS(10\Y)5-MU1-AW, para
instalaciones de climatizacion, incluso parte proporcional de piezas
especiales, uniones y sellado, totalmente instalado y comprobado segun ITE
05.3 del RITE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Diametro 200mm - 96 0,650 62,400
impulsiones
diametro 200mm - 10 1,000 0,650 6,500
retorno -
68,900 68,900
Total m2 ......: 68,900 31,40 2.163,46
12.25 UMAD35...Ud. Sum. y col. de difusor lineal con aletas deflectoras sectorizadas serie
LSD-AR+PLSD-R/AIS/ AA dim. 3x1000 o equivalente, construido en aluminio y
acabado anodizado plata mate AA. Con plenum de conexién circular lateral,
regulador de caudal en el cuello, aislado termoaclsticamente y elementos
necesarios para montaje PLSD-R/AIS/.
Marca MADEL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
difusion fachadas 19 19,000
19,000 19,000
Total Ud. ......: 19,000 105,53 2.005,07
12.2.6 UMAD22...Ud. Sum.y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45° y paralelas a la
cota mayor serie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 1000x300 o equivalente,
construida en aluminio y acabado anodizado AA con regulador de caudal de
aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP,
fijacién con clips (S) y marco de montaje CM.
Marca MADEL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
retorno 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud. ......: 1,000 54,84 54,84
12.2.7 UMAD4... Ud. Sum.y col. de compuerta de regulacién de caudal para conducto rectangular
y con mando manual serie SQR-EH/MA/ dim. 400x300 o equivalente. Con
elementos necesarios para montaje.
Marca MADEL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
retorno en cubierta 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud. ......: 1,000 60,33 60,33
12.2.8 UMAD21...Ud. Sum. y col. de Rejilla lineal de retorno con aletas fijas a 0° paralelas a la cota
mayor serie LMT MINI dim. 1000x100, construida en aluminio y acabado
anodizado AA, fijacion con clips (S) y marco de montaje CM.
Marca MADEL o equivalente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
retorno 6 6,000
6,000 6,000
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Ne Ud Descripcién (MediEIBO™ P prcigr soeatiore
Total Ud. ......: 6,000 35,14 210,84
Total subcapitulo 12.2.- Instalacion de climatizacién: 18.372,56
12.3.- Suministro de agua y saneamiento
12.3.1 EIFCllc... M Canalizacién oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con
alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diametro nominal 25mm y espesor de pared
2.5mm, suministrado en barras de 5m de longitud, incluso garras de sujecion
y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
AF 1,3 15,000 19,500
ACS 1,3 15,000 19,500
recirc 1,3 15,000 19,500
58,500 58,500
Totalm ......: 58,500 14,67 858,20
12.3.2 EIFG30d U Valvula de esfera, diametro 1”” de latén niquelado, presiéon nominal 16 atm y
paso total, totalmente instaladay comprobada.
Totalu ......: 4,000 10,77 43,08
12.3.3 EISC18bb M Colector colgado con tubo segin norma UNE-EN 877 sin presion dinamica, de
diametro 50mm con revestimiento interior de epoxi bi-componente de color
ocre, espesor medio 130 micras y exterior de pintura de apresto acrilico
anticorrosion de color rojo pardo, espesor medio 40 micras y con extremos
lisos, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente colocado e instalado.
Total m ... 12,000 29,22 350,64
12.34 ESMW.1laaU Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de dimensiones 65x70cm, con
soporte de acero inoxidable, con 1 seno, griferia monomando cromada con
mezclador exterior, cafio giratorio y aireador, incluso ayudas de albafiileria,
instalado y comprobado, segiin NTE/IFF-30 ISS-24.
Totalu ......: 1,000 191,82 191,82
Total subcapitulo 12.3.- Suministro de agua y saneamiento: 1.443,74
Total presupuesto parcial n® 12 INSTALACIONES : 30.722,89
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Q05 ol RD10002010-sebre visado colegial

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

XMP030 Ud

XMS020 Ud

XCM010 Ud

XRQO010 Ud

XRI050 Ud

XRI050b... Ud

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en estructura
metalica, tomada en obra, para la determinacion del espesor del
recubrimiento IGNIFUGO para ef 30, segin UNE-EN ISO 2808. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizaciéon de ensayos.
Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segiin documentacion del
Plan de control de calidad.

Total Ud ......: 1,000 189,27

Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, sobre una unién soldada en estructura metalica, mediante
particulas magnéticas para la determinacion de las imperfecciones
superficiales de la unién, segin UNE-EN ISO 17638. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion del ensayo. Redacci6on de
informe del resultado del ensayo realizado.

Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segiin documentacion del
Plan de control de calidad.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de ensayos realizados por
laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ...... : 4,000 37,19

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, sobre una muestra, tomada en obra, de perfil de aluminio
utilizado en la fabricacién de carpinteria, para la determinacion de las
siguientes caracteristicas: medidas y tolerancias (inercia del perfil) segin
UNE-EN 755-9. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizaciéon de ensayos.
Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segiin documentacion del
Plan de control de calidad.

Total Ud ......: 1,000 210,68

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de
hasta 100 m2 de superficie mediante inundacién de toda su superficie. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccion de
informe del resultado de la prueba realizada.

Criterio de medicién de proyecto: Prueba a realizar, segin documentacion del
Plan de control de calidad.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 265,37

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el
area técnica correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de
las siguientes instalaciones: electricidad, fontaneria, saneamiento y
climatizacion.

Incluso informe de resultados.

Incluye: Realizacién de las pruebas. Redaccién de informe de los resultados
de las pruebas realizadas.

Criterio de medicién de proyecto: Prueba a realizar, segin documentacion del
Plan de control de calidad.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 5,000 122,92

Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpinteria instalada,
segln el método definido en la norma UNE 85247 EX, al término de la
ejecucién total del cerramiento de fachada, con excepcion de la pintura
interior del cerramiento.

189,27

148,76

210,68

265,37

614,60
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Presupuesto parcial n® 13 CONTROL DE CALIDAD

No Ud Descripcion MediEIBHe1e7 = PHOPFRc| P 1000 iy rte P
D. tid ¥/ L ArtS-delaLey25/2000 3 al RD1000/2010 sebre visado colegial

Total Ud ......: 4,000 198,57 794,28

Total presupuesto parcial n® 13 CONTROL DE CALIDAD : 2.222,96
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Presupuesto parcial n° 14 SEGURIDAD Y SALUD

No Ud Descripcion Medi€IBH#ee7 = PA1 FRc| P 1000 i rte P
D tid ¥/ L ArtS-delaLey25/2000 3 al RD1000/2010 sebre visado colegial
14.1 14.01 Seguridad y Salud (2.0%)
Total ... 1,000 3.125,00 3.125,00
Total presupuesto parcial n° 14 SEGURIDAD Y SALUD : 3.125,00
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Presupuesto parcial n° 15 GESTION DE RESIDUOS

No Ud Descripcion Medi€IBH#ee 7 P1129Rc|@ 1900 i rte P
D. tid ¥/ L ArtS-delaLey25/2000 3 al RD1000/2010 sebre visado colegial
15.1 15.01 Gestion de residuos (0,02%)
Total ... 1,000 324,00 324,00
Total presupuesto parcial n° 15 GESTION DE RESIDUOS : 324,00
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Presupuesto de gjecucion material

VISADO

11/07/16
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E:16-02510-700 P:113de 117 D: 16-0005476-002-02175

1 ACONDICIONAMIENTO
2 DEMOLICIONES
3 ESTRUCTURA
4 CERRAMIENTO EXTERIORES
5 CUBIERTA
6 REVESTIMIENTOS
7 CARPINTERIA INTERIOR
8 CERRAJERIA
9 CARPINTERIA EXTERIOR
10 VIDRIOS
11 VARIOS
12 INSTALACIONES
12.1.- Electricidad
12.1.1.- Instalacion de enlace
12.1.2.- Lineas de distribucion
12.1.3.- Mecanismos y puntos de luz
12.1.4.- lluminacion
12.2.- Instalacion de climatizacion
12.3.- Suministro de agua y saneamiento
13 CONTROL DE CALIDAD
14 SEGURIDAD Y SALUD
15 GESTION DE RESIDUOS

Documentacién sometida a visado conforme al Art.SAewoo() y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

4.430,86
33.437,39
11.131,85

9.160,21
13.927,36
6.534,19
15.340,45
8.963,87
5.650,31
4.309,03
30.722,89
10.906,59

3.453,36

1.021,92

4.226,58

2.204,73
18.372,56

1.443,74
2.222,96
3.125,00

324,00

154.150,55

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.

Valencia, mayo 2016
Arquitecto

Luis Carratala Calvo

Diego Carratald Collado

EFECAFE LUGAR ESPARCIMIENTO ALUMNOS
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Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION

Il. Medicién y presupuesto

VISADO  11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Instafa‘éi??ﬁﬁ@"oarﬁb‘iﬂl §7§n (ﬂjﬁ‘is X 631?0§'8f)1|7r5}cubiertas en:

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y 4l RD 1000/2Q10 sobre yisado colegial
y .

1.3. Resumen del P.E.M.

Carratald arquitec

t

0S C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010

Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49 g

rra : i

150 14001




VISADO 11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Proyect o: EFECAFE LUGAR ESPARCI M ENTO ALUWNGCS

Ca.pi t ul 0 E:16-02510-700 P:115 de 117 D:16-000547q=vp@r7§ e
1o et visadoconformeatArtSdetr b a-RB-+ 26+9 sobre visado colegial
1 ACONDI Gl ONAM ENTO ..o i e 4.870, 18
2 DEMOLICIONES ..o 4. 430, 86
3 ESTRUCTURA . . 33. 437, 39
4 CERRAM ENTO EXTERI ORES . . . ..ttt e e e 11.131, 85
5 CUBI ERT A 9. 160, 21
6 REVESTIM ENTOS . ... e e e, 13.927, 36
7 CARPINTERIA INTERIOR . ..o e, 6.534, 19
8 CERRAJERI A . . 15. 340, 45
9 CARPINTERIA EXTERIOR . ... e e, 8. 963, 87
10 VIDRI GG o e 5. 650, 31
11 VAR OO o 4.309, 03

12 | NSTALACI ONES
12.1 Electricidad

12. 1.1 Instalacion de enlace .............c. i 3. 453, 36
12.1.2 Lineas de distribucion ......... ... ... . . . . . . . . 1.021, 92
12.1.3 Mecanisnos y puntos de luz ......... ... i 4.226, 58
12.21.4 11 UM NACI ON .ot 2.204,73
Total 12.1 Electricidad ..........: 10. 906, 59

12.2 Instalacion de climatizacion ........... ... .. .. 18. 372, 56
12.3 Suministro de agua y saneam ento ..............uuuininnnnnnn . 1.443,74
Total 12 INSTALACIONES ..........: 30. 722, 89

13 CONTROL DE CALIDAD . ..ot i ittt e e e e e e, 2.222,96
14 SEGURIDAD Y SALUD . ... e e 3.125, 00
15 GESTION DE RESIDUGS . ..ttt e e e, 324,00
Presupuesto de ej ecuci 6n nateri al 154. 150, 55

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n material a |a expresada cantidad de Cl ENTO Cl NCUENTA
Y CUATRO M L CI ENTO Cl NCUENTA EURCS CON ClI NCUENTA Y CI NCO CENTI MOS.

Val enci a, mayo 2016
Arquitecto

Luis Carratal & Calvo Di ego Carratal a Col |l ado



VISADO  11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION InstafaCi%h b€ bardidifas en CIBIENHSY EdBEcubiertas en:

.y Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/20! RD 1000/2010 sobre yisado colegial
1. Medicién y presupuesto 5 5

1.4. Presupuesto de ejecucion por contrata

Carratala BL‘C‘Uit £CL0S c/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49 g

5 | diego@carratalaarguite 5.es | isgcarratalaarg ; i OISO =0 14001




VISADO 11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Proyect o: EFECAFE LUGAR ESPARCI M ENTO ALUWNGCS

Ca.pi t ul 0 E:16-02510-700 P:117 de 117 D:16-000547q=vp@r7§ e
1o et visadoconformeatArtSdetr b a-RB-+ 26+9 sobre visado colegial
1 ACONDI Gl ONAM ENTO ..o et 4.870, 18
2 DEMOLICIONES .. o e e 4. 430, 86
3 ESTRUCTURA . . e e 33. 437, 39
4 CERRAM ENTO EXTERI ORES . . . ..ttt e e 11.131, 85
5 CUBI ERT A 9. 160, 21
6 REVESTIM ENTOS . ... e e, 13.927, 36
7 CARPINTERIA INTERIOR . ..o e e e, 6.534, 19
8 CERRAJERI A . . 15. 340, 45
9 CARPINTERIA EXTERIOR . ..o e e e, 8. 963, 87
10 VIDRI OGS o e 5. 650, 31
11 VAR OO o 4.309, 03

12 | NSTALACI ONES
12.1 El ectricidad

12. 1.1 Instalacion de enlace ........... ... 3. 453, 36
12.1.2 Lineas de distribucion ......... ... ... . . .. . . . . .. 1.021, 92
12.1.3 Mecanisnps y puntos de luz ........ ... . . . . . 4.226, 58

12. 1.4 11 Uum NacCi ON ...t 2.204,73
Total 12.1 Electricidad ..........: 10. 906, 59

12.2 Instalacion de climatizacion .......... .. ... .. ... .. 18. 372, 56
12.3 Suministro de agua y saneam ento ..............uuiinnnnnnn.n 1.443,74
Total 12 INSTALACIONES ..........: 30. 722, 89

13 CONTROL DE CALIDAD . ..ottt e e e e e e e e i, 2.222,96
14 SEGURIDAD Y SALUD . ... e e 3.125, 00
15 GESTION DE RESIDUGS . ..ottt e e e e e e e e e e e i, 324,00
Presupuesto de ej ecuci 6n nateri al 154. 150, 55
13% de gastos general es 20. 039, 57
6% de beneficio industrial 9. 249, 03
Suma 183. 439, 15
21% 38.522, 22
Presupuesto de ej ecuci 6n por contrata 221.961, 37

Asci ende el presupuesto de ej ecuci 6n por contrata a |a expresada cantidad de DOSCI ENTOS
VEI NTIUN M L NOVECI ENTOS SESENTA Y UN EURCS CON TREI NTA Y S| ETE CENTI MOS.

Val enci a, abril 2016
Arquitecto

Luis Carratal a Calvo Di ego Carratal & Col | ado
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