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Remate cubierta chapa e=0,8mm prelacada y galvanizada con 50cm desarollo

L

1,50

Viga IPE 500

Perfil L.80.40.2 (atornillado al alma de la viga) Aluminio

Perfil T.100.70.4 de aluminio

Perfil Tubular de aluminio100.20.2
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| perfil tubular 50.30.1
f Panel sandwich de 60mm galvanizado y prelacado
] -
1 Estructura Tubo galvanizado 100.50.5
r) Estructura Tubo galvanizado 100.50.5
r) Paneles desmontables y articulados de lamas #15.15 sobre bastidor
L 80x30.2 todo galvanizado
f —
Lamas Z galvanizadas
l
r) Tubo galvanizado 100.50.5
Panel ich lvani L
Albardilla de hormigén prefabricado r) anel sandwich de 60mm galvanizado y prelacado
Laminaimpermeabilizante autoprotegida Esterdan r)
PLUS 50/gp elast o equivalente r) 2,49
L 2 perfil tubular 50.30.1
M 2,23
JPaneL cemento aligerado con malla de fibra de vidrio, tipo Fermacell r) . . I;
_____ ZzzizZ sowerpanel H20 o equivalente | Pie de plancha e=0.8mm prelacada y galvanizada ___
== — ] = = - M con 50cm desarollo =
Subestructura metalica galvanizada para soporte panel de cemento | 1 ) |
- . - - i Tubo galvanizado 100.30.2
Montante para anclaje panel de hormigoén prefabricado Perfil IPE100 L - - }
Perfil LPN100 horizontal para anclaje del panel de hormigén f Perfil galvanizado U 30.120.3 |
prefabricado r) Pavimento e=80mm (40+40) tipo losa filtrén o equivalente }
Panel de hormigon prefabricado de e=10cm o, |1 Geotextil 200gr/m? HH }
Pavimento e=80mm (40+40) tipo losa filtron o equivalente r) Ladm|na impermeabilizante autoprotegida Esterdan PLUS 50/gp elast o equivalente I |
b & Geotextil 200gr/m? f Lana de roca de doble densidad e=60mm 120kg/m? Registro articulado.de doble} b d
Lamina impermeabilizante autoprotegida Esterdan r) Chapa grecada tipo INCO70.4 e=1,2mm o equivalente + barrera chapa myectada}
: de vapor
| PLUS 50/gp elast o equivalente r) p Embocadura #5mm 30+5cm}\
I Lana de roca de doble densidad e=60mm 120 kg/m3 / 1l
I : : u I
Chapa grecada tipo INCO70.4 e=1,2mm o equivalente 1 an i
! [ | barrera devapor —q I | | | | | | I | | | \ — LW . !
I I
i [ S— ] (S | S - ' ' ' I — — 20 =———= L
N/ N/ N/ NS NS NS NS NS NS NS NSNS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS N [ N/ \ N/ N/ N/ NS NS NS NS NS NS N \/ ] /L \/
Cubierta DECK DECKROCK LBM FA (Rockwool) Cubierta DECK DECKROCK LBM FA [Rockwool) Chapa lisa e:1Tmm 1 9
Relleno lana de roca panel Tubo galvanizado 100.30.2
= pe alveolado 420 N ) Ipe alveolado 420 X 18 TN
Aislamiento térmico e=50mm panel de lafpa de roca adherida ) » i 7
Conducto impulsion @ 200 W Conductp|retorno @ 200
Chapon metalico e:1émm soldjado al ala de la viga 1 7
=) Difusor ljneal LNG-3V-L1000 ‘ ‘ 3 =]
T T T T T
+ 4
r
| 4 7 L o L 4 " Lk 8| = 4 " Lk 4 L PLALY |
D
Luminaria LED ODL160 FLAT 51w ) ) o
Porfi — Escalera retractil acceso cubierta 70cm en aluminio
erfil de suspension Chapa plegada y lacada e:2mm ofor7ada T06 Escalmatic o eaulvalente 1 4
Falso techo acUstico de virutas de madera 120x60 e:15mm 1P q
y capa de lana mineral. tipo Heraklith combi lana o ]
Perfil de suspension Chapa plegada y lacada e:2mm Vidrio 4+4 /12 / 3+3 Butiral blanco 4|
Panelado contrachapado e:30mm
acabado formica color a elegir
Perfil L 40.40
— — : . —— — . . ! 1 12
% Aislamiento térmico e=30mm poliuretano inyectado Aislamiento térmico e=30mm poliuretano inyectado Perfil UPN 100 galvanizado y pintado | i E
Perfil formado por 2UPN 100 galvanizado y pintado negro Perfil formado por 2UPN 100 galvanizado y pintado negro Panelado contrachapado e:30mm
Sellado de silicona acabado formica color a elegir
3,08 3,08 3,08 3,66
Vidrio 4+4 / 12 / 3+3 con junta eldstica y sellado silicona
armazon de madera 50x30 L
[
Hueco para empotrar micro ondas
Conducto vertical de retorno de AA.
Sellado de sjlicona a dos caras 24 & &
Sellado de silicona ]
Perfil formado por 2UPN 100 galvanizado y pintado negro
Encimera de gres porceldnico e 12mm s/mortero cola
. — . — recredido de hormigon

Revestimiento de tabtero de madera reutilizado de e=15mm sobre

rastreles galvanizados
Murete existente

Gres porceldhicq e18mm s/ mortero cola

Solera seca dobr rastreles galvanizados
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Canal de aluminio para mecanismos

L k45-90x55

! Revestimiento de tablero de
[ madera reutilizado de e=15mm
H sobre rastreles galvanizados
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LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENCIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMATICAS, INTEGRACION DE SUPERFICIES PARA

INSTALACIONES Y REAJUSTE DE LAS SECCIONES ESTRUCTURALES. PARA FABRICACION LAS MEDIDAS SE TOMARAN EN OBRA.

TODAS LAS DIMENSIONES EN LOS PLANOS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. EN CASO DE ENCONTRAR UN ERROR EN LOS PLANOS, ESTE DEBE

SER NOTIFICADO.

El presente documento es copia de su original del que es autor CARRATALA ARQUITECTOS. Su utilizacién total o parcial, asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros,
requerira la previa autorizacion expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificacién unilateral del mismo.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

ADAPTACION PARCIAL DEL PATIO DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE PARA

LUGAR DE ESPARCIMIENTO DE LOS ALUMNOS.

Calle Gascé Oliag, n°3 ]
CAMPUS DE BLASCO IBANEZ. VALENCIA.
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