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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.1. AGENTES

Promotor:

El presente proyecto se redacta por encargo del “Servei Tecnic i de Manteniment”

de la UNIVERSITAT DE VALENCIA,

con C.I.F: Q-4618001-D, domiciliada en Av. Blasco Ibafiez N°21 de Valencia, C.P.:46010

Técnico redactor: Santiago Pia Poderoso (Arquitecto)

Director de laobra:  Santiago Pia Poderoso
Director de ejecucion de la obra: Santiago Pia Poderoso

Seguridad y Salud:
- Autor del estudio:  Santiago Pia Poderoso
- Coordinador en fase de Proyecto: Santiago Pia Poderoso
- Coordinador en fase de Obra: Santiago Pia Poderoso

Control de Calidad:
- Seguimiento en fase de Obra: Santiago Pia Poderoso

Otros Agentes:
- Constructor: (No contratado a la fecha de la redaccion del proyecto)
- Oficina Control Técnico (OCT): (No contratada a la fecha de la redaccién del proyecto)
- Laboratorio Control de Calidad: (No contratado a la fecha de la redaccion del proyecto)

1.2. INFORMACION PREVIA

1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida

Los ANTECEDENTES al presente Proyecto son el “INFORME en materia de Accesibilidad
Fisica sobre varios edificios de la Universitat de Valéncia para su adecuacién a los requisitos de
AENOR exigibles para la obtenciéon del CERTIFICADO DE CALIDAD sobre ACCESIBILIDAD GLOBAL”,
redactado en marzo de 2011, y el “Proyecto Basico y de Ejecucion de Mejora de la Accesibilidad de
la U.I.P.D. en la Facultad de Psicologia”, redactado en octubre de 2.012.

El CONDICIONANTE de partida en el presente Proyecto es el propio edificio existente,
planteando mejoras “viables” de la Accesibilidad con las limitaciones existentes.

1.2.2. Servidumbres aparentes
No existen servidumbres aparentes

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.3.1. Definicidn, finalidad del trabajo y usos
La finalidad del presente proyecto es la MEJORA DE LA ACCESIBILDAD al Servicio de
atencion a los estudiantes con discapacidad de la Universitat de Valencia, prestado por la “Unitat
per a I'Integraci6 de Persones amb Discapacitat (UIPD)”, ubicada en la Facultad de Psicologia,
mejorando a su vez la Accesibilidad a TODOS LOS USUARIOS del Edificio, con o sin discapacidad.
Esta mejora de la Accesiblidad Fisica se limita al ITINERARIO de acceso desde el vial
publico y a los Aseos préximos, concretandose en las siguientes intervenciones:

- Creacion de una RAMPA accesible, ubicada en el espacio ajardinado en la parcela del
edificio.

- Adaptacion de los ASEOS en planta baja, proximos al acceso y al Servicio de la UIPD.

- SENALETICA adaptada a personas con deficiencias sensoriales.
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1.3.2. Datos del edificio y entorno fisico

El Edificio de la Facultad de Psicologia esta compuesto por Planta Baja y cuatro plantas
altas, con dependencias propias de la Universidad en su uso Docente.

Al edificio se accede desde la Avenida Blasco Ibafiez (acceso principal) y desde la calle
Menéndez Pelayo (acceso posterior), pudiendo accederse también a través del patio de manzana,
abierto y comun a otros edificios universitarios.

A los efectos de lo desarrollado por el presente Proyecto, los Datos mas relevantes se
resumen en los siguientes:

- EI ACCESO principal al edificio se realiza por dos rampas y una escalera entre ellas, en
la Avenida Blasco Ibafiez. La pendiente de estas rampas excede de la maxima
permitida por su longitud.

- Existe otro ACCESO al edificio por su Fachada Posterior (desde la calle Menéndez
Pelayo), en la que se salva el desnivel entre el vial y el interior mediante el uso de una
“Plataforma Elevadora”.

Estos “aparatos elevadores especiales” no son aceptables como parte del “itinerario
accesible” desde el exterior, salvo en “casos de imposibilidad manifiesta de disponer
rampa”, tal como se estipula en la orden de 25 de mayo de 2004 de la Generalitat
Valenciana, sobre Accesibilidad en la Edificacion Publica.

- Enla PLANTA BAJA se localiza el servicio de Atencién a los alumnos con Discapacidad
de toda la Universitat de Valéncia (UIPD), en la proximidad del acceso principal.

- Existen ASEOS en la proximidad de la UIPD y del acceso principal.

1.3.3. Programa de Necesidades y Superficies utiles

El ambito de intervencidn del presente Proyecto se limita a la Rampa exterior y las dos
cabinas adaptadas de los aseos, resultando los siguientes CUADROS DE SUPERFICIES:

Cuadro de superficies utiles

Rampa exterior de Acceso principal 62,04 m?
Adaptacién de Aseos 7,29 m?
TOTAL superficie UTIL 69,23 m2

Cuadro de superficies construidas

Rampa exterior de Acceso principal 71,26 m?
Adaptacién de Aseos 7,32 m2
TOTAL superficie CONSTRUIDA 78,58 m?

(OBSERVACION: El ajardinamiento y la sefialética -incluido el carril de encaminamiento- no
computan a efectos de superficies)
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1.3.5. Solucién adoptada
Las obras a realizar se resumen en los siguientes puntos:

1.- RAMPA en el acceso principal al edificio, en la zona ajardinada:

La intervencion consiste en disponer una rampa o plano inclinado de tres tramos
gue comunique la zona de entrada a la Facultad con el vial publico, tratando el itinerario
como un paseo ajardinado, distinto a la rampa convencional.

Se dispone de una superficie con solado, generando un suave relieve topografico
gue acompafia la pendiente de la rampa en sus dos primeros tramos, conformando el dltimo
como una pasarela o “puente”, bajo el cual pueda circular el agua de lluvia evitando su
posible estancamiento entre la rampay el edificio.

2.- AJARDINAMIENTO:

La zona libre de edificacion donde se ubica la Rampa, experimenta una
transformacion y mejora de su vegetacion, proponiendo nuevas plantaciones de especies
aromaticas y arboladas con las que configurar un paisajismo mas rico en el que se integre el
nuevo itinerario accesible.

3.- Adaptacion de ASEOS:

La intervencion se limita a las cabinas adaptadas de cada uno de los dos nucleos
de aseos en planta baja (el de mujeres y el de hombres), concretandose en la sustitucion de
los inodoros con sus barras fijas asociadas, sustitucion de la griferia y el desplazamiento de
uno de las mamparas ligeras de distribucién.

4.- PAVIMENTO GUIA:

La adaptacion completa del itinerario incluye la creacion de un pavimento-guia para
personas con deficiencia visual, que permita a este colectivo orientarse y localizar los
puntos mas representativos del itinerario: puerta de entrada (automatica), mostrador,
despachos de la U.I.P.D. y Aseos.

El tratamiento de este pavimento, de color y textura contrastados, recibe diferente
tratamiento segln la superficie donde se localiza (rampa exterior o baldosa existente).

5.- SENALETICA:
En otro orden de intervenciones, se dispone de carteleria adaptada segun los

requisitos establecidos por AENOR, para que personas con deficiencias sensoriales puedan
disponer de informacion relevante de forma auténoma.

1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Las obras contenidas en el presente proyecto NO menoscaban las prestaciones o requisitos
béasicos del edificio, destinado al uso Docente.
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1.5. MEMORIA URBANISTICA

1.5.1. Equipamientos urbanos

El edificio, en su condicién de existente y en pleno funcionamiento, cuenta con TODOS los
servicios urbanisticos que le son propios:

- Abastecimiento de agua potable

- Evacuacion de aguas residuales a la red municipal de saneamiento
- Suministro de energia eléctrica

- Suministro de telefonia

- Acceso rodado por via publica

1.5.2. Justificacion de la Normativa Urbanistica

El Edificio objeto del presente esta afectado por el siguiente Régimen Urbanistico:

- Clasificacién Urbanistica: SUELO URBANO
- Calificacion: Servicio Publico

- Catalogacion: El edificio NO esta catalogado como “Protegido” ni esta incluido en area
catalogada de “Proteccion Arqueologica”

En Valencia, afebrero de 2.017
i
2L

Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
- ARQUITECTO -
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
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2.1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

El presente Proyecto NO INTERVIENE en los elementos estructurales de sustentacion del
edificio existente.

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL

Los elementos estructurales contenidos en el presente proyecto, son los asociados a la
construccion de la RAMPA, en sus distintos tramos: solera en el tramo inferior; losa de hormigén
armado sobre muretes apoyados en solera de cimentacién, en el tramo intermedio; y jacena de
hormigobn armado (“puente”) sobre muretes de hormigébn armado, con zapatas y riostras de
cimentacion.

El presente Proyecto NO INTERVIENE en los elementos estructurales del edificio existente.

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE

El presente Proyecto NO INTERVIENE en ningin cerramiento exterior del edificio existente.

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

El presente Proyecto NO INTERVIENE en la compartimentacion del edificio existente,
excepto lo referido a la intervencion en las cabinas de los aseos.
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2.5. SISTEMA DE ACABADOS

2.5.1. REVESTIMIENTOS VERTICALES EXTERIORES

Los revestimientos verticales al exterior, contenidos en el presente proyecto, se refieren al
ultimo tramo de la Rampa, concebido como “pasarela” o “puente”.

Los muretes de apoyo de la pasarela se revisten con placas de granito, ancladas mediante
garras de acero galvanizado, en sus frentes vistos.

La pasarela se reviste, en sus dos laterales, de una chapa de acero “corten”, segln
documentacién grafica.

2.5.2. REVESTIMIENTOS VERTICALES INTERIORES

La Unica intervencion contemplada en el presente proyecto referida a paramentos verticales
se refiere a la reposicion del alicatado de los aseos, afectado por las obras de adecuacion
(desplazamiento o sustitucion de inodoros).

2.5.3. PAVIMENTOS EXTERIORES

Los pavimentos exteriores objeto del presente proyecto se refieren principalmente a los de
la Rampa, que incluyen baldosas y bordillos; también se incluye en este apartado el tratamiento del
pavimento existente para definir un “pavimento guia” desde la meseta superior de la rampa hasta
las puertas automaticas de acceso al edificio.

Para el Pavimento de Baldosas de la Rampa se proponen tres tipos de solados:

- Pavimento con baldosas de granito de tonalidad terrosa, tipo ocre oscuro o tostado,
dispuesto en los tramos inclinados. Las hiladas en los extremos pueden tratarse con un
ligero abujardado al objeto de sefializar el inicio y final de estos tramos inclinados.

- Pavimento con baldosas de granito de tonalidad mas clara, contrastando con el solado
de los tramos inclinados, dispuesto en las mesetas al objeto de sefializarlas.

- Pavimento con baldosas de granito con acanaladuras de 5 cm. de ancho y de entre 3y
4 mm de resalto, dispuesto en el centro de los tramos inclinados, segin documentacion
grafica, al objeto de servir de pavimento guia, segun criterios establecidos en la
normativa sobre accesibilidad en el medio urbano VIV/561/2010.

Todas las baldosas tendran un acabado antideslizante, segun las especificaciones del
Caédigo Técnico en su seccion SUA-1 sobre “resbaladicidad”, siendo para el caso del granito
aconsejado un tratamiento superficial “apomazado” o “flameado”.

Para los Bordillos que delimitan la rampa se proponen dos secciones distintas: seccion
“maciza” para los tramos inclinados o de seccion “hueca” para alojar iluminacion en las
mesetas, todo ello especificado en la documentacion grafica.

Se propone un tratamiento “in situ” del solado existente a cota de entrada al edificio
consistente en la aplicacion de resinas conformando bandas longitudinales, similares a las
acanaladuras del “pavimento guia”, aunque de espesor infimo (1 mm.) y de ligero contraste
cromatico.

Como alternativa al solado de granito puede disponerse de baldosas de PIEDRA ARTIFICIAL,
de distintos colores y texturas segun criterios expuestos.
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2.5.4. PAVIMENTOS INTERIORES

La intervencién en pavimento interior contemplada en el presente proyecto se refiere al
tratamiento “in situ” del solado existente mediante la aplicacion de resinas conformando bandas
longitudinales, tipo “acanaladuras”, de aproximadamente 1 mm. de espesor y de ligero contraste
cromatico, al objeto de crear un “pavimento guia” o de encaminamiento, segin documentacion
grafica.

También cabe considerar como intervencién en pavimentos interiores las reposiciones
puntuales de solado afectado por la adecuacion de los aseos.

2.5.5. CERRAJERIA Y DEFENSAS. Barandillas y pasamanos

En el presente proyecto tan solo existen barandillas y pasamanos en el dltimo tramo o
“pasarela” de la rampa, en tanto que salva un desnivel superior a los 55 cm., pues dicha Rampa se
ha disefiado como “paseo ajardinado” evitando la concepcién “clasica” de “rampa con pasamanos”;
este disefio es posible en tanto las pendientes resultan inferiores al 4% y no existen desniveles de
caida.

Para la barandilla del tramo superior o “pasarela” se disponen pletinas de acero inoxidable
de 1 cm. de espesor, y 5 cm. de ancho, para recibido de un doble pasamanos, segun
documentacion grafica.

2.5.6. AJARDINAMIENTO

La ubicacién de la Rampa de acceso a la Facultad de Psicologia en la zona verde
perteneciente al recinto de la Universitat, junto a la intencidn de dotar al “itinerario accesible” de un
tratamiento paisajistico, conlleva una profunda alteracion de la vegetacion existente, incluyendo la
una nueva topografia con la creacién de taludes entre el vial y la rampa.

Segln se expone en la documentacion gréfica, se elimina una porcion del arbolado
existente y se introducen nuevas especies vegetales, que incluye plantas “aromaticas” de pequefio
porte (Hierba Luisa, Lavanda y Romero Rastrero), plantas “trepadoras” (Glicina y Jazmin), arbustos
(matorral basdfilo), e incluso arbolado, esbelto (chopo) y ornamental (“arbol del fuego”).

Al objeto de garantizar la correcta evacuacion del agua de lluvia en la zona comprendida
entre la rampa y la edificacion, se alteran las cotas a tal efecto con moderado talud, y se incorpora
una canalizacién préxima y alineada a los pilares de fachada, con pendiente superior al 1%, que
impide el estancamiento de agua en esta zona al propiciar su correcta evacuaciéon hacia la zona
ajardinada mas alejada de la edificacion.
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2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

2.6.1. INSTALACION DE RIEGO

El presente proyecto sustituye la actual red de riego en la zona ajardinada por otra
adecuada a la nueva plantacion y topografia, combinando riego por goteo y riego por aspersion.

2.6.2. INSTALACION ELECTRICA

Las modificaciones de la instalacion eléctrica se refieren al alumbrado de la rampa
principalmente, incluyendo pequefias modificaciones en el equipamiento de los mecanismos
alterados (o desplazados) en las cabinas de aseos, ajustandose todo ello a la normativa general
sobre instalacién de Electricidad (Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones
Técnicas Complementarias -Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto-) .

2.6.3. SANEAMIENTO

Las obras contenidas en el presente Proyecto referentes a la instalacién de evacuacion se
limitan a los pequefios desplazamientos de los sanitarios en las cabinas adaptadas. No se
consideran como “saneamiento” ni los sumideros lineales dispuestos en las mesetas de la Rampa,
que vierten el agua de escorrentia de los tramos inclinados a la zona ajardinada, ni la creacion de
taludes con disposicién de la canalizacién descrita en apartado anterior.

2.6.4. FONTANERIA

El presente Proyecto NO INTERVIENE en la instalacion de fontaneria del edificio,
limitdndose a ajustes de escasa entidad derivados de los pequefios desplazamientos de los
sanitarios en las cabinas adaptadas.

2.6.5. CLIMATIZACION

En el presente Proyecto no se contempla ninguna Instalacién de Climatizacion.

2.6.6. INSTALACION DE GASOLEO

En el presente Proyecto no se contempla la Instalacion de Caldera de Gasoleo.

2.6.7. INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE TELECOMUNICACIONES

El presente Proyecto NO INTERVIENE en las instalaciones audiovisuales y de
telecomunicaciones.

2.6.8. INSTALACION DE COLECTORES SOLARES

En el presente Proyecto no se contempla la Instalacién de Colectores Solares.

2.6.9. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

El presente Proyecto NO INTERVIENE en las instalaciones de proteccidon contra
incendios.
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2.7. EQUIPAMIENTO

El presente Proyecto NO ALTERA los equipamientos del edificio.

2.8. PROCESO CONSTRUCTIVO

Las obras contenidas en el presente proyecto, se ajustaran al proceso constructivo
expuesto en este apartado, brevemente resumido en las siguientes fases:

1.- EJECUCION DE LA RAMPA EXTERIOR

1.1.- Retirada de vegetacion y arbolado existente, incluso red de riego.

1.2.- Excavacion para sub-base de soleras y cimentacion.

1.3.- Ejecucién de solera (tramo inferior) y zapatas (tramo superior).

1.4.- Ejecucién de muretes de fabrica, tableros y losa (tramo intermedio y mesetas).

1.5.- Ejecucién de muretes y jacena (pasarela) de hormigén armado.

1.6.- Instalaciones de electricidad (alumbrado).

1.7.- Ejecucién de revestimientos (solado, aplacado de muretes h.a. y chapa acero).

1.8.- Colocacion de barandillas y pasamanos.

1.9.- Formacién de talud con aporte de tierra vegetal, disponiendo en las zonas de mayor
pendiente una malla antihierbas de estabilizacién de tierras con revestimiento de gravas.
1.10.- Instalacion de Red de riego.

1.11.- Plantaciones.

2.- ADECUACION DE CABINAS ADAPTADAS DE ASEOS

2.1.- Levantado y retirada de inodoros y barras auxiliares.

2.2.- Levantado con recuperacion de lavabos y accesorios.

2.3.- Levantado y traslado de mampara (aseo hombres).

2.4.- Adecuacion de instalaciones de suministro de agua y evacuacion a nueva ubicacion.
2.5.- Reposicion de revestimientos afectados (alicatados y solados).

2.6.- Instalacién de sanitarios.

2.7.- Colocacion de barras auxiliares y otros accesorios.

3.- EJECUCION DE PAVIMENTOS DE ENCAMINAMIENTO

3.1.- Sefalizacion y blogueo de puertas automaticas.

3.2.- Ejecucién de pavimento-guia en entorno de puertas automaticas, y desbloqueo de
éstas tras fraguado.

3.3.- Ejecucion de pavimento-guia en entorno de aseo mujeres, inutilizado hasta su
fraguado.

3.4.- Ejecucion de pavimento-guia en entorno de aseo hombres, inutilizado hasta su
fraguado (a ejecutar con aseo mujeres ya rehabilitado).

3.5.- Ejecucion de resto de pavimento-guia.

En Valencia, afebrero de 2.017

Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
- ARQUITECTO -
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3.- CUMPLIMIENTO del CODIGO TECNICO DE
LA EDIFICACION (C.T.E.)
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Ambito de aplicacion

Al presente proyecto, Si le es de aplicacion el CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION,
por tratarse, segun el articulo 2.Ambito de aplicacion de la parte |,

de una “obra de rehabilitacién en edificio existente”,

y en concreto, segun el apartado 4.b) del citado articulo,
una “adecuacion funcional”
en tanto que proporciona al edificio mejores condiciones de los requisitos basicos

que incluyen, segun el articulo 9 en el Capitulo 3.Exigencias basicas, lo relativo a

“la accesibilidad de las personas con movilidad y comunicacion reducidas”.
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CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

3.1. DB-SE. Exigencias basicas de seguridad Estructural
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3.1. DB-SE. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Objeto

Este Documento Basico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permitan cumplir las exigencias basicas de seguridad estructural. La correcta aplicacion del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico “Seguridad estructural”.

Tanto el objetivo basico de “Seguridad estructural”’, como las exigencias basicas se
establecen en el articulo 10 de la Parte | de este CTE y son los siguientes:

- Exigencia basica SE 1 — Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad seran las
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases
de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el
mantenimiento previsto.

- Exigencia basica SE 2 — Aptitud al servicio: la aptitud al servicio serd conforme con el uso
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a
un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dindmico inadmisible y no se
produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

Ambito de aplicacion

Este DB es de aplicacién a este proyecto por tratarse de una intervencion que
implica elementos estructurales en una edificacién destinada al uso publico, aunque dicha
intervencion es de escasa supefficie.

La obra estructural se concreta en la ejecucién de una LOSA de hormigén armado
sobre tablero de bardos apoyados en muretes de fabrica, y una JACENA de hormigén
armado sobre MUROS de hormigbn armado, incluyendo las respectivas
CIMENTACIONES.

Para el caso de la cimentacién, ademas de lo establecido en este DB, se ha
aplicado el “DB-SE-C Cimientos”, asi como la Instruccién EHE.
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3.1.1. ANALISIS ESTRUCTURAL Y DEL DIMENSIONADO

Considerando la escasa entidad estructural de las obras, el Analisis Estructural y su
Dimensionado se simplifica como a continuacion se describe.

1 Estados limite

Se ha calculado la estructura considerando los Estados Limite Ultimos (ELU) y los
Estados Limite de Servicio (ELS).

2 Acciones

Los valores de las acciones permanentes y variables consideradas, tomadas del
Documento Basico SE-AE, son las siguientes:

2.1 Acciones permanentes

PESOS PROPIOS:
- Peso propio Losa = 9 kN/m? (espesor medio: 35 cm)
- Peso propio pavimento = 2 kN/m? (granito)

No se consideran ACCIONES DEL TERRENO.

2.2 Acciones variables

SOBRECARGAS DE USO:
- Uniformes:
- Zona de aglomeracion (C5) 2 5 kN/m?
- Locales:
- Sobrecarga puntual en borde - 2 kN/m (asimilada a “sobrecarga en balcones”)

No se aplican coeficientes de reduccién de sobrecargas.

ACCIONES SOBRE BARANDILLAS:
- Zona de aglomeracion (C5) = 3 kN/m (fuerza horizontal)

SOBRECARGA DE VIENTO:
No se consideran por tratarse de una estructura de reducidas dimensiones.

ACCIONES TERMICAS:
No se consideran por tratarse de una estructura de reducidas dimensiones.

SOBRECARGA DE NIEVE:
- Sobrecarga 2 0,2 kN/ m? (asimilada a “sobrecarga en terreno horizontal”).
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2.3 Acciones accidentales

SISMO:
No se considera.

INCENDIO:
No se considera.

IMPACTO:
No se considera.

3 Combinacién de acciones

Para la obtencién del valor de célculo de los efectos de las acciones se han
considerado las combinaciones de acciones correspondientes a las situaciones
persistentes y transitorias, en las hipétesis que se establecen en este DB para el caso en
gue no existen acciones accidentales a considerar, y tanto para las verificacion de la
capacidad portante (ELU) como para la verificacion de la aptitud al servicio (ELS).

Se han utilizado los valores de los coeficientes de seguridad y de los coeficientes
de simultaneidad obtenidos, respectivamente, en las tablas 4.1 y 4.2 de este DB.

Para el caso de la cimentacion y el valor de célculo de la resistencia del terreno, los
coeficientes de seguridad se han tomado de la tabla 2.1 del Documento Basico SE-C.

4 Modelizacion de la estructuray método de céalculo

Las caracteristicas y descripcion de la estructura se especifican en el punto 2.2 de
esta memoria.

El valor de la presion admisible del terreno se ha establecido en 0,150 N/mm?, valor
gue nos deja previsiblemente del lado de la seguridad.

Para la obtencion de secciones y armados se ha utilizado el programa informatico
CidCAD en su version actualizada, habiéndose tenido presente las prescripciones de la
instruccion EHE.

El resultado del proceso de calculo es el que viene reflejado en los planos de
estructuras.
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3.1.2. SE-C: CIMENTACION

A continuacién se detallan las determinaciones especificas para la cimentacioén que
se establecen en este DB, en lo referente a las condiciones constructivas (punto 1) y de
control de las zapatas (punto 2), asi como lo relativo al acondicionamiento del terreno
(punto 3).

Segun lo ya expuesto y reflejado en la documentacion gréfica, la Rampa dispone de
dos elementos de cimentacion diferenciados:
- En su tramo intermedio y en las dos mesetas, la cimentacion consiste en una
SOLERA donde apoyan muretes de carga,
- En su tramo superior, la cimentacién consiste en dos ZAPATAS de sendos
muros o soportes que reciben la losa, arriostradas entre si.

1 Condiciones constructivas

1.1 Precauciones contra defectos del terreno

Considerando el desconocimiento sobre el tipo de terreno existente, y la
imposibilidad de saberlo hasta que no se inicien las obras, se propone un dimensionado
generoso que garantice un buen comportamiento estructural de la cimentacion.

No obstante, y si dentro de la zona que pudiera quedar afectada por las zapatas se
encontrasen puntos excepcionalmente blandos o cualquier otro elemento que pudiera
afectar a la cimentacion proyectada, se efectuaran las rectificaciones convenientes.

1.2 Solera de asiento

La cimentacion proyectada, de hormigbn armado, dispondra de una capa de
hormigdn de regularizacién —hormigén de limpieza-, extendida sobre la superficie del fondo
de la excavacion.

La solera de asiento tiene por mision crear una superficie plana y horizontal de
apoyo de la zapata y, en suelos permeables, evitar que penetre la lechada del hormigon
estructural en el terreno y queden los aridos de la parte inferior mal recubiertos.

El espesor minimo de esta capa de hormigén de limpieza, también llamada “solera
de asiento” serd de 10 cm. El nivel de enrase de la solera de asiento serd, si ninguna otra
circunstancia justifica su alteracion, el previsto en el proyecto: 150 cm por debajo de la cota
del vial en el acceso al edificio.

1.3 Excavaciones

La terminacién de la excavacion en el fondo y las paredes debe tener lugar
inmediatamente antes de la colocacion de la solera de asiento, sea cual sea la naturaleza
del terreno. Especialmente se tendra en cuenta en terrenos arcillosos.

Si la solera de asiento no puede ponerse en obra inmediatamente después de
terminada la excavacion, debe dejarse ésta de 10 a 15 centimetros por encima de la cota
definitiva de cimentacién hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar.

La excavacién debe hacerse con sumo cuidado para que la alteracién de las
caracteristicas mecanicas del suelo sea la minima inevitable.

Una vez hecha la excavacion hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la
solera de asiento, se nivelara bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de
acuerdo con el proyecto, y se limpiara y apisonara ligeramente.
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1.4 Ejecucién de zapatas de hormigén armado

El recubrimiento minimo de la armadura se ajustara a las especificaciones de la
EHE.

Las zapatas se hormigonaran a seccion de excavacion completa, después de la
limpieza del fondo, si las paredes de la excavacion presentan una cohesion suficiente. En
caso contrario, el hormigonado se ejecutara entre encofrados que eviten los
desprendimientos.

2 Control

2.1 Generalidades

Durante el periodo de ejecucion se tomaran las precauciones oportunas para
asegurar la conservacion en buen estado de las cimentaciones.

En el caso de presencia de aguas acidas, salinas, o de agresividad potencial se
tomaran las oportunas medidas. En todo momento se debe vigilar la presencia de vias de
agua, por el posible descarnamiento que puedan dar lugar bajo las cimentaciones. Para
reducir este posible problema, se extendera una lamina impermeable en el fondo de la
excavacion, previo al hormigén de limpieza.

No se permitird la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, por lo
gue se dispondra convenientemente el apuntalamiento de la escalera.

Se prestara especial atencion a la cimentacion existente de la caja de la escalera,
por la proximidad con las zapatas de los muretes del nuevo forjado, tomandose las
oportunas medidas que permitan garantizar el mantenimiento intacto del terreno y de sus
propiedades tenso-deformacionales.

Cualquier modificacion de las prescripciones descritas debe ser autorizada por el
Director de Obra e incluida en el proyecto.

2.2 Comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentacién

Antes de proceder a la ejecuciéon de la cimentacion se comprobara visualmente, o
mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se
corresponde con las previsiones del proyecto.

Si como resultado de tal inspeccién, se introdujese alguna modificacion en la
profundidad de la cimentacién, en su forma o en sus dimensiones, se incorporara a la
documentacion final de obra las justificaciones de tales cambios. Estos planos quedaran
incorporados a la documentacion de la obra acabada.

En particular se debe comprobar que:
a) el nivel de apoyo de la cimentacibn se ajusta al previsto y apreciablemente la
estratigrafia coincide con la estimada;
b) el nivel freédtico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas;
c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la prevista,
d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc;
€) no se detectan corrientes subterraneas que puedan producir socavacion o arrastres;
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2.3 Comprobaciones a realizar sobre los materiales de construccién
Se comprobara que:
a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de edificacion y son
idéneos para la construccion;
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto.

2.4 Comprobaciones durante la ejecucion
Se dedicara especial atencién a comprobar que:
a) el replanteo es correcto;
b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas;
c) se estan empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados;
d) la compactacion o colocacion de los materiales asegura las resistencias del proyecto;
e) los encofrados estan correctamente colocados, y son de los materiales previstos en el
proyecto;
f) las armaduras son del tipo, nimero y longitud fijados en el proyecto;
g) las placas de anclaje u otros elementos se encuentran correctamente situados y tienen
la dimensién prevista en el proyecto;
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto;
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto;
j) el espesor del hormigdn de limpieza es adecuado;
k) la colocacion y vibracién del hormigén son las correctas;
[) se esta cuidando que la ejecucién de nuevas zapatas no altere el estado de las
contiguas (murete lateral de la rampa izquierda existente);
m) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se estan ejecutando correctamente.

2.5 Comprobaciones finales
Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que:
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto;
b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles;
c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto o el
Director de Obra;
d) no se han producido patologias (fisuras o grietas) en la estructura existente.
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3 Acondicionamiento del terreno

3.1 Criterios basicos

Si se entiende por Acondicionamiento del terreno, “todas las operaciones de
excavacion o relleno controlado que es necesario llevar a cabo para acomodar la
topografia inicial del terreno a la requerida en el proyecto, asi como el control del agua
freatica para evitar su interferencia con estas operaciones o con las construcciones
enterradas”, en el presente proyecto no se contempla esta accion.

3.2 Excavaciones

Si se entiende por Excavacién “todo vaciado o desmonte del terreno limitado
lateralmente por un talud, provisional o permanente, sin que en el periodo, transitorio o
indefinido de servicio, se contemple ningun tipo de contencién mecanica afiadida”, en el
presente proyecto esta accion se limita a o ya expuesto para la ejecucion de soleras y
zapatas.

En relacion con la excavacion, se consideraran los siguientes aspectos:
a) problemas de estabilidad o reptacion superficial de suelos dotados de cohesion cuya
superficie natural esté inclinada respecto de la horizontal;
b) problemas de inestabilidad global en suelos sin cohesion y en rocas fracturadas cuando
el talud que los limita se aproxima al angulo de rozamiento interno equivalente de los
mismos;
¢) cualquier proceso que incremente el contenido de humedad natural del terreno pues
contribuird a reducir su resistencia e incrementar su deformabilidad.
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CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

3.2. DB-SI. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio
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Objeto

Este Documento Basico tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio.

Las secciones de este DB corresponden con las exigencias basicas Sl 1 a Sl 6.

La correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia
basica correspondiente.

La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito
basico “Seguridad en caso de incendio”.

Tanto el objetivo basico como las exigencias béasicas se establecen en el articulo 11
de la Parte 1 del CTE y son las siguientes:

- Exigencia béasica Sl 1 — Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion
del incendio por el interior del edificio.

- Exigencia basica Sl 2 — Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion
del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como otros edificios.

- Exigencia basica SI 3 — Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los
medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes pueden abandonarlo o alcanzar
un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

- Exigencia béasica S| 4 — Instalaciones de proteccién contra incendios: el edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extincién del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

- Exigencia basica Sl 5 — Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion de
los equipos de rescate y de extinciéon de incendios.

- Exigencia basica SI 6 — Resistencia al fuego de la estructura: la estructura
portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para cumplirse las
anteriores exigencias basicas.

Ambito de aplicacion

Al presente proyecto NO le es de aplicacion este DB, por no intervenir en ningan
recinto ocupado o en las vias de evacuacion del interior del edificio.

No obstante, la creacién de la Rampa o itinerario accesible al exterior, mejora
ligeramente la evacuacién a personas con discapacidad pues, aunque la evacuacién es en
sentido descendente, la pendiente mas suave y conforme a normativas permitirle a un
cierto colectivo alejarse del edificio en condiciones de total autonomia y mayor comodidad.
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CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

3.3. DB-SUA. Exigencias basicas de Seguridad de Utilizacion y
Accesibilidad

SUA-1: Seguridad frente al riesgo de caidas

SUA-2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

SUA-3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SUA-4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion
inadecuada

SUA-5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones
con alta ocupacion

SUA-6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA-7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento

SUA-8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion
del rayo

SUA-9: Accesibilidad
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Objeto

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer las reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias basicas de seguridad de utilizacion,
las secciones de este DB se corresponden con las exigencias basicas SUA-1 a SUA-9.

La correcta aplicacion de cada Seccidon supone el cumplimiento de la exigencia
basica correspondiente.

La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito
basico “Seguridad de utilizacion y accesibilidad”, que consiste, esencialmente, en reducir
riesgos a usuarios y en “facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente
y sequra de los mismos a las personas con discapacidad”.

Tanto el objetivo del requisito basico “Seguridad de utilizacion y accesibilidad”,
como las exigencias bésicas se establecen en el articulo 12 de la Parte | del CTE y son las
siguientes:

- Exigencia basica SUA 1 — Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de
gue los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer
gue las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitara el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

- Exigencia béasica SUA 2 — Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se
limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o practicables del edificio.

- Exigencia béasica SUA 3 — Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara el
riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

- Exigencia basica SUA 4 — Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion
inadecuada: se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una
iluminacion inadecuada en zonas de circulacién de los edificios, tanto interiores como
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

- Exigencia basica SUA 5 — Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupacion: se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la
circulacién de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccién y contencion en
previsién del riesgo de aplastamiento.

- Exigencia basica SUA 6 — Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el riesgo
de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares
mediante elementos que restrinjan el acceso.

- Exigencia béasica SUA 7 — Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los
tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacién rodada y de
las personas.

- Exigencia basica SUA 8 — Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: se
limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo, mediante
instalaciones adecuadas de proteccién contra el rayo.

- Exigencia béasica SUA 9 — Accesibilidad: se facilitara el acceso y la utilizacién no
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.
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Ambito de aplicacion

El @&mbito de aplicacién de este DB es el que se establece con caracter general
para el conjunto del CTE en el articulo 2 de la Parte |.

Criterios generales de aplicacion

Siendo el objeto del presente Proyecto la “Mejora de la Accesibilidad” en el edificio
existente, la aplicacion de las Condiciones de este DB, se ajusta a todo lo técnica o
econdémicamente viable, dotando a las zonas de intervencion del mayor grado posible y
razonable de accesibilidad.

Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SUA

La aplicacién de los procedimientos de este DB se llevara a cabo de acuerdo con
las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones
generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en
la ejecucion de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7 y
8 respectivamente de la parte | del CTE.
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SECCION SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas

1.- Resbaladicidad de los suelos

Al edificio del presente proyecto, por estar destinado a al uso Docente, le son
exigibles las condiciones de resbaladicidad de los suelos.

Considerando las distintas localizaciones de las intervenciones que afectan al
solado, la aplicacion de la Tabla 1.2. de este apartado del SUA-1 se concreta en lo
siguiente:

- Los suelos exteriores de la Rampa del acceso principal seran de la Clase 2 de

resbaladicidad.

2.- Discontinuidades en el pavimento

Aunque el nuevo solado se coloca en exteriores, se le exigiran las mismas
condiciones que al solado de interiores, contenidas en este apartado del DB-SUA-1, en lo
referido a no presentar imperfecciones o irregularidades con resaltos mayores de 4 mm,
observando tal condicion las “baldosas con acanaladuras” y al posible tratamiento
“flameado” o0 “apomazado” del granito en la rampa del acceso principal.

3.- Desniveles
3.1 Proteccién de los desniveles

Las obras contenidas en el presente proyecto observan lo exigido en este apartado
del DB-SUA, concretandose en la barandilla de la pasarela, e incluso en el bordillo en los
tramos inferiores y mesetas de la Rampa, aunque los desniveles salvados resulten
menores de 55 cm.

El tratamiento del pavimento contrastado en los inicios y finales de cada tramo de la
rampa, es también una accién de mejora de o proteccion frente al riesgo de caidas, aun
cuando la pendiente es inferior al 4%, que establece la frontera de la “rampa”.

3.2 Caracteristicas de las barreras de proteccion
3.2.1 ALTURA

Las barandillas de la Rampa en su tramo superior (pasarela) se disefian con un
doble pasamanos, disponiéndose el superior a una altura de 110 cm., cumpliendo asi con
la proteccion exigible (90 cm. de proteccién para alturas de caida de hasta 6m.).

3.2.2 RESISTENCIA

Las barandillas se disefian para resistir una fuerza horizontal distribuida
uniformemente de valor g= 0,8 kN/m, aplicada sobre el borde inferior del elemento, tal y
como se establece en el apartado 3.2 del DB SE-AE.
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3.2.3 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.

Las barandillas observan lo exigido en este apartado del DB-SUA por ubicarse en
una zona de uso publico, si bien, por ser su uso distinto al Residencial-Vivienda, escuela
infantil, Comercial o Publica Concurrencia, se simplifica a evitar aberturas atravesables por
una esfera de 15 cm de didmetro (hasta una altura no menor de 50 cm).

4.- Escaleras y rampas
4.1 Escaleras de uso restringido

Las obras contenidas en el presente proyecto NO afectan a ninguna escalera de
uso restringido.

4.2 Escaleras de uso general

Las obras contenidas en el presente proyecto NO afectan a ninguna escalera de
uso general.

4.3 Rampas

La obra principal del presente proyecto es la ejecucién de una RAMPA o itinerario
accesible de entrada al edificio por su ACCESO PRINCIPAL, del que actualmente carece,
y al que la legislacién obliga.

Se dispone de una rampa que salva un desnivel de 90 cm. mediante tres
tramos, resultando los siguientes parametros:

- La PENDIENTE de cada tramo es inferior al 4% (3,98% en los tramos
inferiores y 3,85% en el superior), no alcanzando pues la pendiente minima a partir de la
cual un plano inclinado adquiere la consideracion de “rampa”, siéndole exigible limitaciones
de “longitud” (méaximo de 9 m.) y, para pendientes mayores del 6%, dotacion de
‘pasamanos”.

- La LONGITUD de los dos tramos inferiores son de 8,80 m. y la del tramo
superior de 5,20 m.

- La pendiente transversal es inferior al 1%.

- EIANCHO de la rampa es de 2 m., muy superior al minimo de 1,20 m. exigible
para itinerarios accesibles, disponiendo al principio y al final de superficies horizontales de
longitud superior a 1,20 m. en la direccién de la rampa.

- las MESETAS dispuestas entre tramos tienen la longitud minima exigible de
1,50 m.

- Por tratarse de una rampa de pendiente inferior al 6% no le es exigible la
existencia de PASAMANOS; no obstante, y como proteccion del desnivel en el tramo
superior, se le dota a la rampa en esta zona de un DOBLE pasamanos, disponiendo el
superior a una altura de 1,10 m., al objeto de satisfacer la normativa municipal sobre
proteccion de desniveles. El disefio de los pasamanos no interfiere el paso continuo de la
mano, y sus didmetros son de 4 cm. (el inferior) y de 5 cm. (el superior).
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SECCION SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento

1.- Impacto

1.1 Impacto con elementos fijos

El presente proyecto considera el riesgo de impacto con la zanca volada de la
escalera interior, en el ambito de circulaciébn hacia los aseos, cuya altura libre sin
proteccion ni sefalizacion es inferior a los 2,00 m., minima exigida en este apartado del
DB-SUA-2.

Considerando la condicién de “elemento arquitecténico protegido” de esta escalera,
se opta por disponer un macetero lastrado bajo la zanca volada, evitando asi el riesgo de
impacto.

1.2 Impacto con elementos practicables
El presente proyecto no interviene en puertas de paso a las que se refiere este
apartado del DB-SUA-2.

1.3 Impacto con elementos fragiles

El presente proyecto no interviene en superficie acristaladas susceptibles de ofrecer
riesgo de impacto o elementos similares considerados en la presente seccion del DB-SUA-
2.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

No existen en el presente proyecto grandes superficies acristaladas
insuficientemente perceptibles que se puedan confundir con puertas o aberturas.

Las citadas puertas acristaladas disponen de cercos que facilitan su percepcion.

2.- Atrapamiento

No existe en el presente proyecto ninguna puerta corredera de accionamiento
manual a la que se refiere este apartado del DB-SUA-2.
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SECCION SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en
recintos

1.- Aprisionamiento

No existe en el presente proyecto ninguin elemento al que se refiere este apartado
del DB-SUA-3.

SECCION SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por
iluminacién inadecuada

1.- Alumbrado normal en zonas de circulacién

A la Rampa, nuevo itinerario (accesible) de acceso a la Facultad, se le incrementa
su nivel de iluminacion garantizando, como minimo, una luminancia de 20 lux a la cual se
refiere este apartado del DB-SUA-2 para zonas de circulacion al exterior.

Esta iluminacibn se concentra principalmente en las mesetas, sirviendo
simultaneamente como elemento sefalizador de inicio y final de tramos inclinados.

2.- Alumbrado de emergencia

El presente proyecto NO interviene en el alumbrado de emergencia, por no
modificar los recorridos ni sefiales de evacuacion.

SECCION SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por
situaciones de alta ocupacion

1.- Ambito de aplicacion

No es de aplicacion esta seccion, puesto que ni el uso previsto ni las propias
condiciones del edificio entran dentro de su &mbito de aplicacion.
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SECCION SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No existen en el presente proyecto Piscinas, Pozos, Depésitos o Conducciones abiertas
accesibles a personas y que puedan presentar riesgo de ahogamiento.

SECCION SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos
en movimiento

1.- Ambito de aplicacion

El presente proyecto NO interviene en las zonas de circulaciones de vehiculos a los
gue se refiere esta seccion.

SECCION SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién
del rayo

El presente proyecto NO interviene en la instalacién de sistemas de proteccion
contra el rayo.
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SECCION SUA 9: Accesibilidad

1.- Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y
segura de los edificios a las personas con discapacidad, objetivo prioritario y esencial del
presente proyecto, se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacion de elementos
accesibles que se establecen a continuacion.

1.1 Condiciones funcionales

1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio

El presente proyecto dota al edificio de la Facultad de Psicologia de un itinerario
accesible que comunica su entrada principal con la via publica.

Para ello, el presente proyecto disefia una nueva Rampa, dispuesta en la zona
verde perteneciente a la parcela, y concebida como paseo ajardinado, alternativo a los
escalones y rampas existentes, no accesibles.

1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio

No es objeto del presente proyecto la accesibilidad entre plantas, por limitar la
creacion de itinerarios accesibles a la planta baja, donde se encuentra el Servicio de
atencion a estudiantes con discapacidad de la Universitat de Valéncia (Unitat per a
Iintegracio de Persones amb Discapacitat), junto al Mostrador de recepcion y Aseos.

1.2 Dotaciones de elementos accesibles

El presente proyecto dota al edifico de los siguientes elementos accesibles:

- un itinerario accesible en su entrada principal,

- dos cabinas de aseos accesibles,

- un itinerario adaptado a personas con deficiencia visual (pavimento-guia) que
comunica el vial con la entrada principal, mostrador de recepcion, aseos y
Servicio de atencion a estudiantes con discapacidad de la Universitat de
Valéncia, y

- carteleria adaptada a personas con deficiencia visual.

Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-

34




Proyecto Basico y de Ejecucién
de mejora de la ACCESIBILIDAD de la U.I.P.D.
en la Facultad de Psicologia

UNIVERSITAT DE VALENCIA
Servei Tecnic i de Manteniment

2.- Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefalizacion para la
accesibilidad.

2.1. Dotacioén

La dotacion de los elementos accesibles a las que se ha referido el apartado
anterior, se completara con las sefializaciones necesarias que informen sobre su
localizacion, mediante carteleria que contenga el Simbolo Internacional de la Accesibilidad
(S.I.A)) con las indicaciones de las direcciones (flechas) de los itinerarios, o logotipos de
los recintos adaptados.

2.2. Caracteristicas

Las caracteristicas de los distintos elementos definidos como “accesibles”, quedan
totalmente definidas en el Anejo A de este DB-SUA, concretdndose para el presente
proyecto en las siguientes:

- ITINERARIO ACCESIBLE:
- Desniveles: salvados con Rampa accesible (descrito en DB-SUA-1-4.3.) o
con ascensor accesible.
- Espacio para Giro: diametro de 1,50 m. en vestibulos de entrada, al fondo
de pasillos de méas de 10 m. de longitud y frente ascensores accesibles.
- Pasillos/Pasos: anchura = 1,20 m., con estrechamientos puntuales de
anchura = 1,00 m., de longitud < 0,50 m.
- Puertas:
- anchura libre de paso = 0,80 m. (medido en marcos)
- mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 y
1,20 m., maniobrables con una sola mano (en puertas no automaticas)
- espacio horizontal libre del barrido de la/s hoja/s de 1,20 m. de
diametro, en ambas caras
- distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en
rincén = 0,30 m.
- fuerza de apertura < 0,65 N. en las puertas resistentes al fuego
- Pavimento: no contiene piezas ni elementos sueltos, y es resistente a la
deformacion.
- Pendientes: < 4% en el sentido de la marcha (o cumple condiciones de
rampa accesible), y pendiente transversal < 2%.

- SERVICIO HIGIENICO ACCESIBLE (aseo, con lavabo e inodoro):
- Comunicado con un itinerario accesible.
- Espacio para giro de diametro 1,50 m. libre de obstaculos.
- Puertas que cumplen las caracteristicas de itinerario accesible, y abatibles
hacia el exterior (o correderas).
- LAVABO: espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. (y
espacio de aproximacion frontal). Sin pedestal. Altura de la cara superior < 0,85 cm.
- INODORO: espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm y = 75 cm de
fondo hasta el borde frontal del inodoro. (NOTA: no se contempla espacio de
transferencia a ambos lados, siendo no obstante simétricos los inodoros de sendas cabinas).
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CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

3.4. DB-HS. Salubridad
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Objeto

Este Documento Basico tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias basicas de salubridad.

Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias basicas HS 1 a HS
5. La correcta aplicacion de cada seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el
requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”.

Tanto el objetivo basico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”, como las
exigencias basicas se establecen en el articulo 13 de la Parte | de este CTE y son los
siguientes:

- Exigencia béasica HS 1 — Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible
de presencia de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del
terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su
caso permitan su evacuacion sin produccién de dafos.

- Exigencia basica HS 2 — Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran de
espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde
con el sistema publico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separacion en
origen de dichos residuos, la recogida sin produccién de dafios.

- Exigencia basica HS 3 — Calidad del aire interior: los edificios dispondran de medios para
gue sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se
produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte
un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado
por los contaminantes. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los
edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuacion de productos de
combustién de las instalaciones térmicas se producird, con caracter general, por la cubierta
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de
acuerdo con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

- Exigencia basica HS 4 — Suministro de agua: los edificios dispondran de medios
adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retorno
gue puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del
agua. Los equipos de produccion de ACS dotados de sistemas de acumulacién y los
puntos terminales de utilizacion tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo
de gérmenes patégenos.

- Exigencia basica HS 5 — Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

Ambito de aplicacion
Al presente proyecto NO le es de aplicacion este DB, por no intervenir en los

cerramientos ni en los equipos de ventilacion, ni alterar los medios de suministro de agua y
evacuacion de residuos.
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CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

3.5. DB-HR. Proteccion frente al ruido
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Objeto

Este Documento Basico tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que

permiten cumplir las exigencias basicas de proteccion frente al ruido. Estas exigencias
bésicas se establecen en el articulo 14 de la Parte | del CTE de la siguiente forma:
“El objetivo del requisito basico “Proteccion frente al ruido” consiste en limitar, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilizacion, el riesgo de molestias o enfermedades
gue el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn y mantendran
de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas
caracteristicas acusticas adecuadas para reducir la transmision del ruido aéreo, del ruido
de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar
el ruido reverberante de los recintos.

El Documento Béasico “DB HR Proteccion frente al ruido” especifica parametros
objetivos y sistemas de verificacion cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito
basico de proteccion frente al ruido.”

Ambito de aplicacion

Este Documento Bésico “DB HR Proteccion frente al ruido” NO le es de aplicacién
al presente proyecto, por tratarse de una obra de “modificacion, reforma o rehabilitacion en
edificio existente” (excepcion d) del “Ambito de aplicacion”).
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CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

3.6. DB-HE. Ahorro de Energia
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Objeto

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos
que permiten cumplir las exigencias basicas de ahorro de energia. La correcta aplicacion
de cada seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente. La
correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico “Ahorro
de energia”.

Tanto el objetivo del requisito bésico “ahorro de energia”, como las exigencias
bésicas se establecen en el articulo 15 de la Parte | del CTE y son los siguientes:

- Exigencia bésica HE 1 - Limitacion de demanda energética: los edificios
dispondran de una envolvente de caracteristicas tales que limite adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de
la localidad, del uso del edificio en régimen de verano y de invierno, asi como por sus
caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacion
solar, reduciendo el riesgo de aparicion de humedades de condensacién superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y tratando adecuadamente los
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.

- Exigencia béasica HE 2 — rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios
dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente RITE.

- Exigencia basica HE 3 — eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion:
los edificios dispondran de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control
gue permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema
de regulacion que optimice el aprovechamiento de la luz natural.

- Exigencia basica HE 4 — contribucion solar minima de agua caliente sanitaria: en
los edificio, con prevision de demanda de agua caliente sanitaria o de climatizacion de
piscina cubierta, en los que asi se establezca en este CTE, una parte de las necesidades
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrira mediante la incorporacion en
los mismos de sistemas de captacion, almacenamiento y utilizacién de energia solar de
baja temperatura, adecuada a la radiaciéon solar global de su emplazamiento y a la
demanda de agua caliente del edificiol.

- Exigencia basica HE 5 — contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica: en
los edificios que asi se establezca en este CTE se incorporaran sistemas de captacion y
transformaciéon de energia solar en energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para
USO propio o suministro a la red.

Ambito de aplicacion

Al presente proyecto NO le es de aplicacion este DB, por no alterar los
cerramientos, no intervenir en las instalaciones de climatizacién, ni en las instalaciones
asociadas a la demanda de agua caliente sanitaria 0 de captacion de energia, ni alterar
esencialmente las instalaciones de iluminacion.
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Segun lo expuesto, las obras contenidas en el presente proyecto cumplen con las
exigencias del CODIGO TECNICO DE EDIFICACION que le son de aplicacion.

En Valencia, a febrero de 2.017
===y

Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
- ARQUITECTO -
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4.- CUMPLIMIENTO de otros REGLAMENTOS
Y DISPOSICIONES

Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-

43



Proyecto Basico y de Ejecucién
de mejora de la ACCESIBILIDAD de la U.I.P.D.
en la Facultad de Psicologia

UNIVERSITAT DE VALENCIA
Servei Tecnic i de Manteniment

NORMATIVA GENERAL DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Las normas de obligado cumplimiento son:

1992. 29 de Diciembre. Real Decreto 1630. Publicacion de Directrices CEE. por las
gue todos los productos y maquinaria que intervienen en la obra deben estar
homologados.

- 1998. 27 de febrero. Real Decreto Ley 1. Infraestructuras Comunes en los Edificios
para el acceso a los servicios de Telecomunicacion.

- 1999. 5 de Noviembre. Ley 38. Ordenacion de la Edificacion. LOE.

- 2002. 2 de Agosto. Real Decreto 842. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
REBT.

- 2004. 30 de Junio. Ley 3 de la Generalitat Valenciana. Ordenacion y Fomento de la
Calidad de la Edificacién. LOFCE.

- 2006. 17 de marzo. Real Decreto 314. Cdodigo Técnico de la Edificacion CTE y sus
modificaciones, con todos sus DB de aplicacion.

- 2008. 1 de febrero. Real Decreto 105. Reglamento regulador de la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- 2011. 11 de Marzo. Real Decreto 346. Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

- 2014. 25 de Julio. Ley 5 de la Generalitat. Ley de Ordenacion del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.

- 2015. 9 de Enero. Decreto 1 del Consell. Reglamento de Gestion de la Calidad en
Obras de Edificacion.

- 2016. 10 de junio. Real Decreto 256. Instruccion para la Recepcion de Cementos.
RC-16.
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.1. NORMAS DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS
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El objeto principal del presente proyecto es LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD,
a los efectos de satisfacer sus dos grandes fines:

- la INTEGRACION del colectivo de personas con discapacidad, y
- la mejora de la CALIDAD DE VIDA de todos los usuarios.

Ademas de todo lo ya expuesto en materia de Accesibilidad en el apartado
correspondiente al Cumplimiento del Coédigo Técnico de la Construccion, el DB-SUA, al
presente proyecto le es también de aplicacion la Normativa Autondmica, concretada en

la Ley 1/1998 de la Generalitat Valenciana sobre “Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitecténicas, Urbanisticas y de la Comunicacion”,

y las normativas que la desarrollan, esencialmente

la Orden de 25 mayo 2004, en materia de Accesibilidad en la Edificacion de publica
concurrencia.

Con caracter general, de las distintas normativas de rango Estatal (CTE/DB-SUA) y
Autonémico (Ley 1/1998 y Orden 25-V-2004), se aplica al presente proyecto el
parametro de mayor exigencia.

1.- ACCESOS

Ambito principal del presente proyecto, concretado en la creacion de una Rampa
gue constituye el Unico “itinerario accesible” que comunica el vial publico con la entrada
principal al edificio.

Segun se deduce de la normativa autonémica, el “nivel de Accesibilidad” exigible al
acceso es el “nivel adaptado” (de mayor exigencia), que la Ley 1/1998 exige a aquellos
destinados al “Uso general”, que a su vez define como aquel en el “la concurrencia de
todas las personas debe ser garantizada”.
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2.- ITINERARIOS

2.1.- Circulaciones horizontales

Los espacios de circulacién destinados al uso general cumplen con los siguientes
parametros:
- ancho minimo de 1,20m.
- circunferencia inscribible de 1,50 m. en los extremos de cada tramo recto
o cada 10 metros.

Los espacios de circulacion destinados (limitados) al uso restringido cumplen con
los siguientes parametros:
- ancho minimo de 1,10m.
- circunferencia inscribible de 1,20 m. en los extremos de cada tramo recto
o cada 10 metros.

En ningun punto del un itinerario publico se dispondran elementos volados que
sobresalgan mas de 0,15 m. por debajo de 2,10 m. de altura, protegiéndose los existentes.
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2.2.- Circulaciones verticales

RAMPA

. dispuesta en el espacio exterior, cumple con los siguientes parametros:

Longitud maxima: 9 m.

Pendiente maxima: 10%, y en longitud menor de 3 m.

Longitudes de hasta 6 m. con pendientes del 8%, bajando al 6% en
longitudes superiores (hasta 9 m.)

Anchura minima: 1,20 m., con mesetas intermedias donde sea
inscribible un circulo de 1,50 m.

Barandilla de proteccion, con zécalo de 0,10 m. (antivuelco a sillas de
ruedas) y doble pasamanos: entre 0,65 y 0,75 m. de altura el inferior, y
entre 0,9 y 1,05 m. de altura el superior, de diametro comprendido entre
4y5cm.

Pavimento antideslizante y contrastado con el pavimento horizontal, para
sefializar a deficientes visuales el inicio y final de la rampa.

El presente proyecto no interviene en ESCALERAS ni ASCENSORES.

2.3.- Puertas

Las puertas de entrada o circulacion a espacios destinados al uso general cumplen
con los siguientes parametros:

ancho minimo de paso libre: 0,85 m.

altura libre minima: 2,10 m.

espacio libre horizontal a ambos lados de la puerta, fuera de la zona de
abatimiento, donde pueda inscribirse una circunferencia de 1,50 m. de
diametro. Se propiciara ademas una cierta distancia desde la manivela
hasta una posible pared (en pasillos) para facilitar la maniobrabilidad a
usuarios en sillas de ruedas.

En Valencia, a febrero de 2.017
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Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
- ARQUITECTO -
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.2. NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE-02)
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NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE-02)

Al presente Proyecto NO le es de aplicacion la “Norma de Construccion
Sismorresistente (NCSE-02)” por NO intervenir en elementos estructurales de un edificio
existente, ni alterar sus Cargas, Usos y Ocupaciones.

En Valencia, a febrero de 2.017

Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
- ARQUITECTO -
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.3. CUMPLIMIENTO DEL R.I.T.E. Y LAS I.T.E.
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ANEXO DECLARATIVODEL R.LT.E. v LAS ILT.E.

Al presente Proyecto NO le es de aplicacion el Real Decreto 1027/2007, de 20 de
Julio (B.O.E. N°207 de 29 de agosto de 2007), por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, (R.I.T.E.), y sus Instrucciones Técnicas

Complementarias, (I.T.E.), por NO intervenir en las Instalaciones Térmicas existentes del
Edificio a las que se refiere el Art.2 - Ambito de aplicacion.

En Valencia, a febrero de 2.017

Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
- ARQUITECTO -
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.4. REGLAMENTO DE PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS
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NORMATIVA REGULADORA DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Al presente Proyecto le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicién ,
por tratarse de una obra de construccidon cuya actividad consiste en la reforma de un
edificio, generando residuos de construcciéon y demolicién, segun lo contenido en los
articulos 2 y 3 del citado Real Decreto.

1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. GENERACION DE RESIDUOS.

El presente proyecto desarrolla las obras necesarias para la adecuacion de
dos cabinas de aseo y la creacion de un itinerario accesible desde la via publica
hasta el interior de un edificio existente, destinado a Uso Docente, en el municipio
de Valencia, incluyendo:

1.- Demolicién y retirada de revestimientos pétreos.

2.- Excavacion con reutilizacion de tierras.

3.- Ejecucioén de elementos estructurales de hormigén armado.
4.- Ejecucion de revestimientos pétreos.

5.- Plantaciones de elementos vegetales de diversos portes.

La ejecuciéon de estas obras implica pues, a efectos de DEMOLICIONES
(retirada de material), las siguientes actuaciones:

- retirada de aridos y elementos ceramicos (alicatado y aplacado)

- retirada de pequefio material de estructuras sobrante (hormigén y acero)

Por lo tanto, se trata de “RESIDUOS INERTES”, segun las Definiciones contenidas
en el Articulo 3 de la Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos, y en el Articulo 2 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de los
residuos de construccion y demolicion.
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2. IDENTIFICACION DE AGENTES INTERVINIENTES.

Los Agentes Intervinientes en la Gestion de los Residuos de la Construccion a las
gue se refiere el presente proyecto son:

A) EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
(PROMOTOR):

UNIVERSITAT DE VALENCIA (CIF: Q-4618001-D)

El PROMOTOR es el Productor de Residuos de Construccién y Demolicién, por ser
la persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en la obra de construccién o
demolicion; ademas de ser la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de la
obra de construccion o demolicion. También por ser la persona fisica o juridica que efectle
operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composicion de los residuos.

Esta obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de
construccion y demolicion realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su
caso, en obra o entregados a una instalaciéon de valorizacion o de eliminaciéon para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real
decreto y, en particular, en el estudio de gestion de residuos de la obra o en sus
modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio natural debera mantenerse
durante los cinco afos siguientes.

B) EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
(CONSTRUCTOR):

CONTRATISTA POR DEFINIR

El CONTRATISTA PRINCIPAL es el POSEEDOR de Residuos de Construccion y
Demolicion, por ser la persona fisica o juridica que tiene en su poder los residuos de
construccion y demolicién y que no ostenta la condicion de gestor de residuos. Tienen la
consideracién de poseedor la persona fisica o juridica que ejecuta la obra de construccion
o demolicién, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos.
No tendran la consideracion de poseedor de residuos de construccion y demolicion los
trabajadores por cuenta ajena.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan
qgue refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relaciéon con los
residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en el ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

El plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estara obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construcciéon y
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demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion,
reciclado o a otras formas de valorizacion.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o
eliminacion.

Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

HOMMIGON: ..o 80’00 tn.
Ladrillos, tejas, CEramiCosS: ........ccceevveeeeviiiiiieiieeeens 40’00 tn.
Metal: ..o 2’00 tn.
1= o [T - LRSS 100 tn.
ViIANO: oo 100 tn.
PIASHICO: .ovvveieiiiceee e 0’50 tn.
Papely Caron: ......ccccciiiiiiiiie e 0’50 tn.

Considerando la escasa entidad de las obras contenidas en el presente Proyecto, y
como asi se expone en el apartado siguiente, NO EXISTE LA OBLIGACION DE SEPARAR
EN FRACCIONES los residuos de construccion y demolicion.

D) EL GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El GESTOR sera la persona o entidad, publica o privada, que realice cualquiera de
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorizacién y la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la
de los vertederos, después de su cierre, asi como su restauracion ambiental (GESTION)
de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

Ademas de las recogidas en la legislacion sobre residuos, el gestor de residuos de
construccion y demolicién cumplira con las siguientes obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestibn sometidas a autorizacion por la
legislaciéon de residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de
residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y de
la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de
gestion, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros
cubicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de
las mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en la letra a). La
informacion referida a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios
siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y
demolicion, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de
la gestién de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nUmero de
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una
operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
debera ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entreg6 los residuos, los
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certificados de la operaciéon de valorizacion o de eliminacién subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

En aplicacion del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de
Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Conselleria
competente en Medio Ambiente. En el registro constaran, como minimo, los siguientes
datos: Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. Actividad de
gestion y tipo de residuo gestionado. Fecha y plazo de duracién de la autorizacion, asi
como en su caso de las correspondientes préorrogas.

Las actividades de gestion de residuos peligrosos quedaran sujetas a la
correspondiente autorizacion de la Conselleria competente en Medio Ambiente y se regiran
por la normativa basica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo.

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte
guedaran sujetos a las obligaciones que, para la valorizacion y eliminacion, se establecen
en el articulo 50.4 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que para este tipo de
residuos establezca la normativa estatal.

3. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA.

Los residuos de construccion y demolicion generados en las obras a las que se
refiere el presente Proyecto, clasificados por las distintas fracciones anteriormente
referidas, se estiman en las siguientes cantidades:

HOMMIQON: ..o e 0’50 tn.
Ladrillos, tejas, CEramicCosS: ........cccccvvveeeeeeesiirvnnennnn. 0’50 tn.
Metal: ..o 0’50 tn.
1Y/ F= o [T - USSR 0’00 tn.
ViIANO: e 0’00 tn.
PIASHICO: wovvveeeiii it 0’10 tn.
Papely Caron: ......cccccviiiiiiiie e 0’10 tn.

4. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA.

El Presupuesto de Ejecucién Material referente a la Gestion de los Residuos de
Construccion y Demoliciéon de las obras del presente Proyecto, se estima en torno a los
932 euros, resultando un porcentaje aproximado de un 2% respecto del P.E.M. de la obra.

En Valencia, a febrero de 2.017

5

Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
- ARQUITECTO -
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.6. CUMPLIMIENTO DEL R.O.G.T.U.
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DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 486.6.2°.a)., DEL DECRETO 36/2007, DE 13 DE
ABRIL DEL CONSELL POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 67/2006 DE 19 DE MAYO DEL
CONSELL POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORDENACION Y GESTION TERRITORIAL Y
URBANISTICA

En el presente proyecto se declara por el técnico Redactor del mismo:

a). Del cumplimiento de la Normativa Urbanistica Vigente:

- Plan General de Ordenacion Urbana del Municipio

- Decreto 67/2006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenacion y
Gestion Territorial y Urbanistica (ROGTOU)

- Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana. (DOGV 31-7-14)

- Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitacion Urbana (BOE 31/10/2015)

b). Del cumplimiento de los Requisitos Basicos de calidad de la edificacion:
- Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado por el que se aprueba la Ley
de Ordenacion de la Edificacion (LOE). (BOE 166, de 6 de noviembre)
- Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de Ordenacién y Fomento de la
Calidad de la Edificacién (LOFCE). (DOGV 2-7-2004)

Los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE establecen como objetivos de
calidad de la edificacién se desarrollan en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), de conformidad con lo dispuesto en dichas leyes,
mediante las exigencias basicas correspondientes a cada uno de ellos establecidos en su Capitulo 3. Estas son:

- Exigencia Basica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F y DB-SE-M.
- Exigencia Béasica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI.

- Exigencia Béasica de Seguridad de Utilizacion: Justificada en el DB-SU.

- Exigencia Basica de Salubridad, Higiene, Salud y Proteccion del medio ambiente: Justificada en el DB-HS.

- Exigencia Béasica de Ahorro de Energia: Justificada en el DB-HE.

- Exigencia Basica de Proteccion frente al Ruido: Justificada en el DB-HR.

Oras normativas con caracter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas:

- REAL DECRETO 842/2002, del 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension. (BOE 18/09/2002).

- REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero de 1998, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia sobre Infraestructuras
Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 28/02/1998).

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento d Instalaciones Térmicas en los Edificios.

- REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la norma de
construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02). (BOE 11/10/2002).

- REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba la “Instruccion de
hormigén estructural (EHE-08)". (BOE 22/08/2008).

- DECRETO 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias basicas de disefio y calidad en
edificios de viviendas y alojamiento. (DOGV 07/10/2009).

- DECRETO 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de
Edificacion. (DOGV 12/01/2015).

- LEY 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de proteccion contra la Contaminacién Acustica.
(DOGV 09/12/2002).

En Valencia, a febrero de 2.017
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5.- PRESUPUESTO
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El PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) estimado para las obras
contenidas en el presente Proyecto, considerando los distintos capitulos en que se
desglosa, se expresa en el siguiente RESUMEN:

CAPITULO P.E.M.
1.- Rampa 33.284, 86 euros
2.- Ajardinamiento 8.453,52 “
3.- Aseos 2.063,77 “
4.- Sefalizacion 4.063,96
5.- Gestion de Residuos 932,21 *
6.- Seguridad y Salud 1.165,27 *
Q) TOTAL OBRA (P.E.M.) 49.963,59 euros
(2) GASTOS GENERALES 6.495,27 euros
(13%s/(1) )
3) BENEFICIO INDUSTRIAL 2.997,82 euros
(6% s/(1) )
4) P.E.C. 59.456,68 euros
((M)+(2)*+(3))
(5) .V.A. 12.485,90 euros
(21% s/(4) )
IMPORTE DE LICITACION 71.942,58 euros
((4)*+(5))

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata de las Obras asciende a CINCUENTA Y NUEVE MIL,
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS, CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS,

y ,
El Presupuesto TOTAL o IMPORTE DE LICITACION de las Obras asciende a SETENTA Y UN MIL,

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS, CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

En Valencia, a febrero de 2.017
; .
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6.- PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION
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El PLAZO DE EJECUCIQN de las obras contenidas en el presente proyecto es de
CIENTO VEINTE (60) DIAS, desde la firma del Acta de comprobacién del

Replanteo.

El plazo de ejecucion de los distintos capitulos segun el “Proceso constructivo”
descrito en esta Memoria, se expresa, por meses, en el siguiente Cuadro:

PLAN DE OBRA

CAPITULO - Partidas

M E S

1.- RAMPA

1.1 Demolicion

1.2 Movimiento de tierras y rellenos

1.3 Estructura

1.4 Revestimientos

1.5 Barandillas

1.6 lluminacion

2.- AJARDINAMIENTO

2.1  Movimiento de tierras y aportacion tierra vegetal

2.2 Red deriego

2.3 Plantaciones

3.- ASEOS

3.1 Cabina hombres

3.2 Cabina mujeres

4.- SENALIZACION

41 Pavimento y macetero

4.2 Carteleria

Santiago N. Pia Poderoso
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El PROGRAMA de ejecucion,
segun los distintos Capitulos expresados en el Documento adjunto al presente Proyecto
relativo a las “Mediciones y Presupuesto”,
y segun el Proceso Constructivo descrito
se expresa, por meses, en el siguiente Cuadro:

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS (P.E.M.)

Capitulo MES 12 MES 2¢
1.- RAMPA 19.745,19 € 13.539,67 €
2.- AJARDINAMIENTO 2.150,32 € 6.303,20 €
3.- ASEOS 1.049,80 € 1.013,97 €
4.- SENALIZACION 0,00 € 4.063,96 €
5.- GESTION DE RESIDUOS 466,11 € 466,11 €
6.- SEGURIDAD Y SALUD 582,64 € 582,64 €
TOTAL MES 23.994,05 € 25.969,54 €
TOTAL acumulado 49.963,59 €
En Valencia, afebrero de 2.017
_ P
~—~c_ ¢ =i jl..:
Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
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Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-

64



Proyecto Basico y de Ejecucion
de mejora de la ACCESIBILIDAD de la U.I.P.D.
en la Facultad de Psicologia

UNIVERSITAT DE VALENCIA
Servei Tecnic i de Manteniment

7.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
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En aplicacion del “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico” ,

y no existiendo nuevas normas reglamentarias que “definan los grupos,
subgrupos y categorias en que se clasificaran estos contratos” continGan vigentes
los articulos 25, 26 y 27 del “Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas”, aprobado por Real Decreto 1098/2001 12 de octubre,
segun redaccion dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,

para las obras contenidas en el presente Proyecto, al Contratista NO le es
exigible la CLASIFICACION en el Registro Oficial de empresas calificadas, sin
perjuicio de la obligatoria acreditacion de la solvencia técnica o profesional, y
econdémica-financiera, por resultar el “Valor Estimado” de las obras inferior a
500.000 euros,

lo cual se justifica en el siguiente Cuadro:

P.E.M. 49.963,59 euros
P.E.C. 59.456,68 euros
Valor estimado 65.402,35 euros

(incremento del 10% por duracion de las
obras inferior a un afio)

Importe de Licitacion 71.942,58 euros

En Valencia, a febrero de 2.017

¢ — =y - ‘b
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8.- LISTA DE PLANOS

Santiago N. Pi4 Poderoso
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LISTA DE PLANOS

1.1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

2.1.- RAMPA. Estado Actual. Entorno
2.2.- RAMPA. Planta y Alzado. Acotacion
2.3.- RAMPA. Secciones constructivas
2.4.- RAMPA. Estructura

2.4.1. Cimentacién y Replanteo

2.4.2. Jacena y Pilares

3.1.- AJARDINAMIENTO. Estado Actual

3.2.- AJARDINAMIENTO. Propuesta de intervencién. Especies vegetales
3.3.- AJARDINAMIENTO. Propuesta de intervencién. Evacuacion y Riego

4.1.- ASEOS. Estado Actual. Plantas acotadas

4.2.- ASEOS. Estado Reformado. Plantas acotadas

5.1.- SENALIZACION. Propuesta de intervencion. Pavimento Guia

Santiago N. Pia Poderoso
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9.- ANEXOS A LA MEMORIA
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ANEXOS A LA MEMORIA

9.1. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Santiago N. Pi4 Poderoso -ARQUITECTO-
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;3 o o300 b ¥ :
Zona verde de ubicacién de Rampa (desde acceso edificio)

S e

Zona erde de ubicacién de Rampa (esdé \7|I
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Aseos. Mamparas de cabinas

Cabinas adaptadas de aseos (izg.:hombres / der..mujeres)

Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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ANEXOS A LA MEMORIA

9.2. CALCULO DE ESTRUCTURAS
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El presente ANEXO se refiere a la “jacena” de hormigén armado en forma de “T”,
gue constituye la pasarela o tramo superior de la Rampa, incluyendo los “pilares” (o
muretes) de hormigén armado y las “zapatas” de cimentacion.

1.- MODELIZACION GRAFICA

El elemento estructural analizado, se modeliza segin la siguiente GEOMETRIA:

5
L
=
Y
o
o
B
on

[T

P

a0

—
1]

6
1,50

&n rectangular 80

« 50

0,50
=
©
2
3 seccisn T 0 x 20/35
I3 2" J I3
ST T 4
(] (o=
=] 0,80
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
74




Proyecto Basico y de Ejecucién
de mejora de la ACCESIBILIDAD de la U.I.P.D.
en la Facultad de Psicologia

UNIVERSITAT DE VALENCIA
Servei Tecnic i de Manteniment

2.- ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO

Los valores caracteristicos de las acciones consideradas en el calculo, estimados
de acuerdo con el Documento Basico DB SE-AE, se indican en los siguientes cuadros:

Al.- ACCIONES GRAVITATORIAS

USO O ZONA DEL EDIFICIO

‘ Interior ‘

cubierta

ACCIONES PERMANENTES SUPERFICIALES (kN/m?)

Peso propio estructura (forjados/losas/soleras/...)

Peso propio revestimientos (solados/falsos techos/...)

Peso propio de la tabiqueria

Peso propio de recrecidos y otros elementos repartidos

TOTAL CARGA PERMANENTE UNIFORME

ACCIONES PERMANENTES LINEALES (kKN/m)

Peso propio de los cerramientos exteriores

Peso propio de las particiones interiores pesadas

Peso propio de petos, jardineras, etc...

ACCIONES VARIABLES VERTICALES

Sobrecarga uniforme de uso (kN/m?)

Carga concentrada para comprobaciones locales (kN) e

Sobrecarga en bordes de balcones volados y aleros (kN/m)

Carga uniforme de nieve en cubiertas (kN/m?)

ACCIONES VARIABLES HORIZONTALES (kN/m)

Sobrecarga horizontal en barandillas, petos, etc.

OBSERVACIONES:

Los valores de las sobrecargas de uso se han obtenido de la tabla 3.1 del DB SE-AE.
(1) Se considera aplicada en los bordes o extremos volados de la losa, de 20 cm de espesor.

Santiago N. Pia Poderoso
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A2.- ACCION DEL VIENTO

No existen en el presente proyecto elementos estructurales sometidos a la accion del viento.

A3.- ACCIONES TERMICAS

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.1 del DB SE-AE, estas acciones no se han considerado
en el calculo de la estructura al tener en cuenta las caracteristicas constructivas del edificio o elemento
estructural, su tamafio y las condiciones establecidas para la disposicion de las juntas de dilatacion.
(longitud de 7,80 metros, muy inferior a “elementos continuos de méas de 40 metros”)

A4.- ACCIONES ACCIDENTALES

ACCION SiSMICA

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma NCSE-02, segun el Mapa de Peligrosidad Sismica, a la ubicacion
del edificio le corresponde una Aceleracién Sismica de Calculo a. < 0,08 g.
De ello se deduce que la NCSE-02 no es de aplicacion.

ACCION DEL FUEGO

No se considera por tratarse de un elemento a la intemperie.

IMPACTO DE VEHICULOS

No se considera la accién de vehiculos en movimiento.

Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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3.- COMPROBACIONES REALIZADAS, ACCIONES CONSIDERADAS,
COMBINACIONES EFECTUADAS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD
APLICADOS

En esta tabla se indican las comprobaciones realizadas sobre la estructura global y sus elementos, las
acciones consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes de seguridad utilizados para la
verificacion de la capacidad portante (resistencia y estabilidad) en las distintas situaciones analizadas.
Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones (y) aparecen multiplicados por los coeficientes de
simultaneidad () que corresponden a cada una de las situaciones (persistentes/transitorias y
extraordinarias) de las distintas combinaciones.

Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (yy) estan indicados en los cuadros de
caracteristicas que se han incluido en el apartado 2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL, de esta Memoria.

En cada combinacion, las acciones se expresan mediante abreviaturas, con los siguientes significados:

AP : Acciones permanentes (pesos propios de la estructura y los elementos constructivos, tabiqueria,
equipos fijos, etc...).
SU : Sobrecarga de uso. CN : Carga de nieve.

VERIFICACIONES RELATIVAS A LA CAPACIDAD PORTANTE

Comprobacion de la resistencia del terreno AP+ SUICN
Calculo global de la estructura del edificio (resistencia y 1,35. AP + 1,50. SU/CN
estabilidad)
Célculo de forjados y otros elementos horizontales aislados 1,35. AP + 1,50. SU/CN
VERIFICACIONES RELATIVAS A LA APTITUD AL SERVICIO
Comprobacién de los efectos de las acciones de corta AP + SU
duracion AP + 0,70 . SU/CN
Comprobacién de los efectos de las acciones de larga AP * 0’30 ; SU/.C.N ,
duracion (residencial/administrativo)
AP + 0,60 . SU/CN (otros usos)
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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4.- LIMITES DE DEFORMACION

Flecha relativa maxima en elementos sometidos a flexion (tabiqueria fragil o pavimentos L /500
rigidos sin juntas)

Flecha relativa maxima en elementos sometidos a flexion (tabiqueria ordinaria o L / 400
pavimentos rigidos con juntas)

Flecha relativa méxima en elementos sometidos a flexion en el resto de los casos L /300
Desplome total (desplazamiento horizontal maximo sobre la altura total del edificio) 1/500
Desplome local (desplazamiento horizontal local méximo sobre la altura de una planta) 1/250

5.- HIPOTESIS DE ESTADOS DE CARGAS
Se consideran las siguientes Hipétesis o tipos de estados de cargas:

Hipétesis 1: “AP” Acciones Permanentes, considerando el peso propio de la jacena
en “T” de hormigén armado y el peso del pavimento.

Hipétesis 2: “SU+;” Sobrecarga de Uso, considerandola uniformemente repartida
por toda la longitud de la jacena.

Hipotesis 3: “SUi” Sobrecarga de Uso, considerandola localizada en el voladizo
inferior.

Hipétesis 4: “SUs” Sobrecarga de Uso, considerandola localizada en el voladizo
superior.

Hipotesis 5: “N” Carga de Nieve, considerandola uniformemente repartida por toda
la longitud de la jacena.

Se realiza una comprobacién para una segunda modelizacion estructural
considerando la jacena en “T” en su SECCION TRANSVERSAL, con similares hip6tesis de
cargas, aplicadas incluso en los extremos de sendos voladizos de forma asimétrica.
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6.- MODELIZACION GRAFICA DE CARGAS

HIPOTESIS 1: AP

Acciones Permanentes : peso propio losa + pavimento

Q= 2.31 T/m

HIPOTESIS 2: SU;

Sobrecarga de Uso <+ Barandillas en toda longitud

q,= 145 T/m

Santiago N. Pia Poderoso
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HIPOTESIS 3: SU;
Sobrecarga de Use  en voladizo inferior

Q= 0,42 T

A
= 1,45 T/m

L

ui2

]

HIPOTESIS 4: SUs

Sobrecarga de Uso  en voladizo superior

Que= 042 T
b
Que= 1,45 T/m
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HIPOTESIS 5: N

Carga de Nieve

q,= 005 T/m

et N

La COMBINACION de las distintas hipotesis de cargas se reflejan en el siguiente Cuadro:

NP H1 H2 H3 H4 H5
Combinacioén (“AP™) (“SU™ (“SU" (“SUs™ (“N")
1 1,35 1,50 0 0 1
2 1,35 1 1,50 0 1
3 1,35 1 0 1,50 1
4 1,35 0 1,50 1,50 1
En Valencia, a febrero de 2.017
— It e
Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
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