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1- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Segun el articulo 4 de dicho R.D. seréa obligatorio elaborar un “Estudio de Seguridad y Salud”
cuando se de alguno de los supuestos siguientes:

Art. 4 Proyecto
a P.E.C. 2 75 millones de pesetas
(450,759 euros) 59.456,68 Euros
b | . Mas de 20 trabajadores . No mas de 20 trabajadores
simultaneamente, en obras de mas de multa
30 dias simultdneamente

c Més de 500 dias de trabajo (entre
todos los trabajadores)

d Obras de tuneles, galerias,
conducciones subterraneas y presas

Menos de 500 dias de trabajo

Obras de edificacién y demoliciones

Por no producirse en el presente Proyecto ninguno de los supuestos citados, NO es necesario
redactar un “Estudio de Seguridad y Salud”, siendo suficiente la redaccién de un “Estudio Basico de
Seguridad y Salud”.

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos
Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Bésico
debera precisar:

- Relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra
Identificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello.

- Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas. No sera necesario valorar esta eficacia cuando
se adopten las medidas establecidas por la nhormativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas
Técnicas de Prevencion).

- Relacion de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo Il.

- Previsién e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.
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1.3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Tipo de obra Reforma de Edificio existente en Acceso y Aseos
Situacion Av. Blasco Ibafiez, 21

Paoblacion Valencia

Promotor Universitat de Valéncia -Servici Técnic i de Manteniment-
Arquitecto D. Santiago N. Pi4 Poderoso

Coordinador de Seguridad y Salud

D. Santiago N. Pi4 Poderoso

Presupuesto de Ejecucion Material

49.963,59 euros

Duracién de la obra

60 dias

N° maximo de trabajadores

7

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:

Accesos a la obra Directo desde a la via publica, y por su fachada principal
Topografia del terreno suave

Tipo de suelo (no influye)

Edificaciones colindantes (de la propia Facultad de Psicologia)

Suministro E. Eléctrica Si

Suministro de Agua Si

Sistema de saneamiento Si

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones X

Movimiento de tierras X

Cimentacion y estructuras X

Cubiertas

Albafiileria y cerramientos

Acabados

XXX

Instalaciones
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1.4. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO

Las obras contenidas en el presente proyecto, se ajustaran al proceso constructivo
expuesto en este apartado, brevemente resumido en las siguientes fases:

1.- EJECUCION DE LA RAMPA EXTERIOR

1.1.- Retirada de vegetacion y arbolado existente, incluso red de riego.

1.2.- Excavacién para sub-base de soleras y cimentacion.

1.3.- Ejecucion de solera (tramo inferior) y zapatas (tramo superior).

1.4.- Ejecucion de muretes de fabrica, tableros y losa (tramo intermedio y mesetas).

1.5.- Ejecucion de muretes y jacena (pasarela) de hormigén armado.

1.6.- Instalaciones de electricidad (alumbrado).

1.7.- Ejecucion de revestimientos (solado, aplacado de muretes h.a. y chapa acero).

1.8.- Colocacion de barandillas y pasamanos.

1.9.- Formacion de talud con aporte de tierra vegetal, disponiendo en las zonas de mayor
pendiente una malla antihierbas de estabilizacion de tierras con revestimiento de gravas.
1.10.- Instalacion de Red de riego.

1.11.- Plantaciones.

2.- ADECUACION DE CABINAS ADAPTADAS DE ASEOS

2.1.- Levantado y retirada de inodoros y barras auxiliares.

2.2.- Levantado con recuperacién de lavabos y accesorios.

2.3.- Levantado y traslado de mampara (aseo hombres).

2.4.- Adecuacion de instalaciones de suministro de agua y evacuacion a nueva ubicacion.
2.5.- Reposicion de revestimientos afectados (alicatados y solados).

2.6.- Instalacion de sanitarios.

2.7.- Colocacién de barras auxiliares y otros accesorios.

3.- EJECUCION DE PAVIMENTOS DE ENCAMINAMIENTO

3.1.- Sefalizacion y bloqueo de puertas automaticas.

3.2.- Ejecucion de pavimento-guia en entorno de puertas automaticas, y desbloqueo de éstas
tras fraguado.

3.3.- Ejecucion de pavimento-guia en entorno de aseo mujeres, inutilizado hasta su fraguado.
3.4.- Ejecucion de pavimento-guia en entorno de aseo hombres, inutilizado hasta su fraguado
(a ejecutar con aseo mujeres ya rehabilitado).

3.5.- Ejecucion de resto de pavimento-guia.
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1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra de los
servicios higiénicos siguientes:

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de
llave, con una superficie minima de 2 m? por trabajador que haya de utilizarlos y una altura minima
de 2,30 m.

- Lavabos con agua fria y caliente a razon de un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccion.

- Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadores o fraccion.

- Retretes a razén de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina de superficie
minima 1,20m? y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del
material de primeros auxilios que se indica a continuacion:

- Un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén
hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, torniquete, antiespasmaodicos, analgésicos, bolsa
para agua o hielo, termémetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

NIVEL DE ASISTENCIA DISTANCIA
Asistencia Primaria (Urgencias) 400 m
Asistencia Especializada (Hospital) 400 m

1.6. MAQUINARIA DE OBRA

MAQUINARIA PREVISTA

Maquinaria para movimiento de tierras

Dumper

Hormigonera eléctrica

Sierra circular

Pequefas herramientas (radial, taladradora, . .)

1.7. MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mas importantes:

MEDIOS CARACTERISTICAS

Andamios sobre borriquetas | La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = de la altura total

Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h mayor de 1m:

Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza

Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién mayor que 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

|. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de corriente y alumbrado

La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd menor o igual a 80 ohmios
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2 - RIESGOS LABORALES

2.1. RIESGOS LABORALES MAS RELEVANTES DE LAS OBRAS ESPECIFICAS DE ESTE

PROYECTO

PARA USUARIOS DEL INMUEBLE (estudiantes y trabajadores/as)

La Universitat de Valéncia, a través de sus distintos Servicios afectados, sera
advertida con la antelacion suficiente al inicio de las obras, y en cada una de sus
fases, pues éstas afectaran a las condiciones de uso del edificio por realizarse en la
proximidad de su acceso principal (al exterior y al interior), y a los aseos.

Cuando la puerta de apertura automatica de la entrada principal quede
temporalmente impracticable, ademas de la advertencia referida en el guién anterior,
se garantizaran y sefalizaran accesos alternativos accesibles a todos los usuarios
afectados por algun problema de movilidad: usuarios con discapacidad, etcétera.

No se simultanearan las obras de adecuacion de las dos cabinas adaptadas, al objeto
de que los usuarios con discapacidad dispongan de aseo accesible en la planta baja.
En caso contrario, se garantizara y sefializaran aseos accesibles alternativos ..

Las instalaciones provisionales de electricidad, o cualquier alteracion de éstas
derivadas de la ejecucion de las obras, estaran debidamente protegidas para evitar
descargas a usuarios del edificio (no operarios de las obras).

El acopio de material, incluido el resultante de demoliciones, se mantendra fuera de
las zonas de circulacion de usuarios del edificio y viandantes, evitandose los
obstaculos que puedan suponer riesgo.

PARA OPERARIOS DE LAS OBRAS

Las plataformas, pasarelas y andamios en que se realicen los trabajos, deberan
disponer de accesos faciles y seguros, y se mantendran libres de obstaculos,
adoptandose las medidas necesarias para evitar caidas de material y operarios
(barandillas, zécalos, . .).

El equipamiento de los operarios sera el adecuado al riesgo que lo caracteriza, segin
las normativas vigentes y los buenos habitos de seguridad en las obras de
construccion: uso de cascos, guantes convenientes (de cuero, goma, ...), gafas
adecuadas al uso (soladuras, ...), calzado, etcétera; todo lo cual sera expuesto por la
Empresa Constructora en el preceptivo Plan de Seguridad.
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2.2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente
evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Presencia de lineas eléctricas de alta tension Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
aéreas 0 subterraneas los cables

2.3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacion de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las

medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de
este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la

obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede

dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

1 DEMOLICIONES

RIESGOS

Ruinas y hundimientos en edificio en reforma o edificaciones colindantes

Caidas de materiales transportados

Tropiezos y caidas de usuarios (no operarios) del edificio

Atrapamientos y aplastamientos por partes méviles de maquinaria

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maguinaria

Ruido, contaminacion acustica

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Contactos eléctricos directos e indirectos

Condiciones meteoroldgicas adversas

GRADO DE

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Observacion y vigilancia de edificios afectados (aparicién de grietas/fisuras) Diaria
Retirada de material demolido acopiado Permanente
Tableros o planchas en huecos o antepechos no opacos Permanente
Sefializar ambito de obra e itinerario (temporal) de usuarios del edificio Permanente
No acopiar materiales junto al borde de desniveles Permanente
No permanecer bajo desniveles en tareas de demolicion Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Botas de seguridad Permanente
Botas de goma Ocasional
Guantes de cuero Ocasional
Guantes de goma Ocasional
Arquitecto: Santiago N. Pia Poderoso Pag. 7
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2 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS

Desplomes en edificaciones colindantes

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Vibraciones

GRADO DE

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Personal especializado en maquinaria de excavacion Permanente
Apuntalamientos y apeos Permanente
Pasos o pasarelas Permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios Ocasional
No acopiar junto al borde de la excavacion Permanente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
No permanecer bajo el frente de la excavacién Permanente
Barandillas perimetrales Permanente
Andamios y plataformas para encofrados Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Ocasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Permanente
Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente

3 ALBANILERIA

RIESGOS
Caidas de operarios a distinto nivel
Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte
Lesiones y cortes en manos
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Golpes o cortes con herramientas
Contactos eléctricos directos e indirectos

GRADO DE

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Pasos o pasarelas Permanente
Andamios (constitucioén, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Frecuente
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Permanente
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4 ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Tropiezos y caidas de usuarios (no operarios) del edificio

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Quemaduras

Contactos eléctricos directos o indirectos

GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
Andamios Permanente
Barandillas Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Sefializar ambito de obra e itinerario (temporal) de usuarios del edificio Permanente
Almacenamiento correcto de los productos Permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones meteorologicas adversas Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Ocasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mascarilla filtrante Ocasional
5 INSTALACIONES
RIESGOS
Caidas a distinto nivel
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Golpes y aplastamientos de pies
Contactos eléctricos directos e indirectos
GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Personal especializado en instalaciones de electricidad Permanente
Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente
Realizar las conexiones eléctricas sin tensién Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Ocasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mascarilla filtrante Ocasional
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2.4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la
salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de usuarios (no Avisos con antelacién a usuarios y Sefializacion

operarios) del edificio conveniente del ambito de la obra y de itinerarios
alternativos

3 - PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Basico se
contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

RIESGOS

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas eléctricos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Manipulacién por empresas instaladoras (Aperturas automaticas de puertas)

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Segln personal especializado de empresa/s instaladora/s
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4 - NORMATIVA APLICABLE

4.1. GENERAL

- O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la
industria de la construccion. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de
23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de
1956.

- O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo. Correccion de errores: BOE: 06/04/71. Modificaciéon: BOE: 02/11/89. Derogados algunos
capitulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997,
RD 1215/1997.

- Ordenanza de Trabajo, industrias, construccion, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77,
0.M. 04/07/83, en titulos no derogados).

- O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentacién de aparatos elevadores para obras.
Modificacion: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81).

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

- O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con
riesgo de amianto.

- O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a
las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Correccién de errores: BOE:
31/10/86.

- O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre
seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.

- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Proteccién de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el trabajo.

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud que deben
aplicarse en las obras de construccion temporales o moviles.

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.
- Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevencion.

- Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la
calidad y seguridad industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre).

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abiril, por el que se establecen disposiciones minimas en materia
de sefializacion de seguridad y salud.

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud sobre
manipulacion manual de cargas.
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- Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccion de los trabajadores contra
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

- Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 780/1998 de 30 de abril, de Prevencion de Riesgos Laborales del Ministerio de la
Presidencia.

- Resolucién de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaria de Estado para la
Administracion Publica.

- Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo
temporal.

- Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevencion
de la contaminacion por legionella en las instalaciones térmicas.

- Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios
para la prevencion y control de la legionelosis.

- 0. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de los accidentes de trabajo y regula el procedimiento para su cumplimentacion y
tramitacion.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevencion de Riesgos Laborales por la que se modifican
algunos articulos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevencién de Riesgos Laborales, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.
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4.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud de
equipos de proteccioén individual.

- RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de
enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicacion de la directiva 89/392/CEE, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

- RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las maquinas.

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccién
personal de trabajadores:

- R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metdlicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificacion:
BOE: 24/10/7

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos. Modificacion: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.
Modificaciones: BOE: 28/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: Filtros mecanicos. Modificacion: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. Modificacion: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco. Modificacion: BOE: 01/11/75

4.3. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para
utilizacion de los equipos de trabajo.
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5- PLIEGO DE CONDICIONES

5.1. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:

- Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre todo
en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacién y puesta en servicio, inspecciones y
revisiones periédicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta obra
son las siguientes:

1.- Herramientas neuméticas.

2.- Equipos de soldadura.

3.- Hormigoneras

4.- Radial.

5.- Pequefias herramientas

6.- Dumper.

Caracteristicas de empleo y conservacion de Utiles y herramientas:

- Tanto en el empleo como la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra
velara por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las
especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o herramienta.

- El encargado de obra establecerd un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto
de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

- Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas
generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segun los criterios generalmente
admitidos.

Empleo y conservacion de equipos preventivos:

Se consideraran los dos grupos fundamentales:

Protecciones personales:

- Se tendra preferente atencién a los medios de proteccion personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacién de una prenda de proteccién
personal o equipo se deteriore, éstas se repondran independientemente de la duracion prevista.

- Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las normas de homologacion del Ministerio de

Trabajo y/o Conselleria 'y, en caso que no exista la norma de homologacién, la calidad exigida sera la
adecuada a las prestaciones previstas.
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Protecciones colectivas:

- El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacion de los
elementos de proteccién colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracién de los
Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa
Constructora.

- Se especificaran algunos datos que habra que cumplir en esta obra, ademas de lo indicado en las
Normas Oficiales:

- Vallas de delimitacion y proteccion:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metélicos y con patas
gue mantengan su estabilidad.

- Barandillas:
Las barandillas delimitaran el perimetro de itinerarios habilitados de caracter temporal (a usuarios del
edificio, no operarios), y los desniveles en el ambito estricto de la obra (a operarios).

- Cables de sujecion de cinturdn de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que
puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.

- Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisandose periddicamente.

5.2. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de
seguridad y salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una
empresa y trabajadores autonomos o diversos trabajadores autonomos.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de
sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.
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5.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra
podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera
desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen en
el Articulo 15 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en
particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

- Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

- Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

- La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

5.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la
obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio sistema
de ejecucion de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, y que no
podran implicar disminucion de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser
modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma de la evolucion de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero
siempre con la aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del
Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecuciéon de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra a disposicion de la
Direccion Facultativa.
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5.5. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

- Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales y en particular:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

- La manipulacion de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.

- El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
- La recogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.

- La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal o establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

- Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores
auténomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximiran de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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5.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

- Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
- La recogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.

- La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

- Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

- Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular

en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

- Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud.

- Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
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5.7. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y
salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la
Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autonomaos, las personas
con responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los representantes
de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en
esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir
en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificar4 dichas anotaciones al contratista y a los
representantes de los trabajadores.

5.8. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejard constancia de tal incumplimiento en el
Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad
de la obra.

Daréa cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a
los subcontratistas y/o autbnomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los
trabajadores.

5.9. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se
refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores
en el centro de trabajo.
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5.10. ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES

Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), y en su caso, se procedera a:

- Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del personal,
con arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion

- Comité de Seguridad y Salud:

Es el 6rgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular.

Se constituira en las empresas o centros de trabajo con 50 o mas trabajadores:

Se reunird trimestralmente.

Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la
Prevencion de la Empresa.

Podran participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.

5.11. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el
gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se
aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o
cualquier riesgo.

En Valencia, a febrero de 2.017

4~
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Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
- ARQUITECTO -
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