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1.1 — agentes intervinientes

El promotor de este documento / proyecto de ejecucion es la:
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
El equipo redactor de la documentacion grafica y escrita es:

UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.
N.ILF.: A46 721098 - telf.: 963 690 350 / fax: 963 616 336
escario@escarioarquitectos.com

Dirigen la elaboracion del proyecto y es autor del mismo:

- Antonio Escario Martinez, arquitecto.
- Jose Maria Tomas Llavador, arquitecto.

1.2 — antecedentes

El Colegio Mayor Doctor Peset forma parte del patrimonio de la Universitat de Valéncia y
esta destinado en la actualidad a servir de residencia universitaria para los estudiantes.

Originariamente era una casa seforial que en 1997 fue intervenida para adecuar el
edificio a su actual funcion.

Sin embargo, tras el paso de los anos, algunos de los elementos de fachada tales como
molduras y salientes presentan un deficiente estado de conservacion, llegando a
producirse desprendimientos parciales de piezas.

Actualmente se han protegido los balcones con elementos textiles
Ademas de los desprendimientos de balcones, se han observado humedades en muros

y otras patologias en elementos de cubierta (todas ellas descritas en presupuesto, y en
memoria constructiva de este documento).

~ =7 1 Izquierda: Imagenes de la proteccion

actual intalada.
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1.3 — descripcion del inmueble

El colegio mayor esta formado por una serie de inmuebles de distintas tipologias y
periodos, que fue objeto de una intervencion en 1997 de adecuacién al uso actual. El
inmueble tiene una superficie de 9.454 m2.

Planta baja. Nivel 1: Planta primera. Nivel 2:

Planta cuarta. Nivel 5: Planta cubierta. Nivel 6:
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1.4 — estado actual

Tras la inspeccion visual realizada conjuntamente con el personal de la Unitat Técnica de
la universitat de Valéncia, el personal de mantenimiento del edificio y los técnicos de
Escario Arquitectos sap, se constata que en las fachadas del Colegio Mayor Rector
Peset existente zonas en las que los efectos prolongados de los agentes atmosféricos
han causado un importante deterioro del revestimiento y/o materiales de acabado de la
fachada, tales como molduras, frentes de losa de balcones o remates de pavimento.
Esto ha ocasionado la corrosion de elementos metalicos y armaduras de balcones, y el
desprendimiento puntual de plaquetas ceramicas en alguno de los balcones de fachada
recayente a la calle Bolseria.

Los problemas anteriormente mencionados no solo se restringen a la calle bolseria. Se
han observado estas mismas patologias en varios de los balcones del edificio.

Arriba: balcones recayentes a la plaza Horno San Nicolas.
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Arriba y abajo: balcones recayentes a la plaza Horno San Nicolas.
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Arriba: balcones recayentes a la plaza Horno San Nicolas.
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Arriba: balcones recayentes a la plaza Horno San Nicolas.
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Arriba y abajo: detalle balcones recayentes a la plaza Horno San Nicolas.
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Al igual que los balcones anteriores existen plaquetas ceramicas desperendidas o a
punto de desprenderse (en rojo derecha). Los anclajes de las barandillas de los balcones
ebn algunos puntos han reventado la fabrica y el revestimiento de mortero por aumento
de volumen del metal, provocado por oxidacién (en azul derecha).

Asimismo, se han detectado
desprendimientos y falta de
adherencia en el moldurado bajo
cornisa de alero de fachada principal,
(junto bajante de canalén
principalmente), que tiene el riesgo de
seguir desprendiéndose. Ahora mismo
la fachada cuenta con red de
proteccion como se ha indicado
anteriormente. Fotografia de Ia
izquierda.
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Abajo, ampliacién de zonas con mortero y fabrica de ladrillo reventada por oxidacion de
barandilla metalica existente.

Izquierda, barandilla metalica con
oxidacion.
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Ademas de los problemas de los balcones de distintas fachadas se han observado otras
patologias como describiremos a continuacion.

Las fachadas recayentes a la plaza Horno de San Nicolas, donde se encuentra el acceso
principal del edificio se han detectado humedades en los muros proveniente de la
absorcion por capilaridad desde el terreno.
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En la fachada 5, la humedad ha provocado desconches (en azul) y alguna eflorescencia
(en rojo) pero éstas de escasa importancia, pero en las que se debera actuar. Existen
también graffitis mal tapados con pintura (abajo en verde).

En el resto de fachada, existen fisuras de retraccion del material de revestimiento a
ambos lados de la ventana de esta fachada en nivel planta baja. Pero no se aprecian
desconches ni parece que a corto medio plazo se puedan producir (Arriba en amarillo).

Como comentarios generales al resto de fachadas recayentes a la plaza Horno de San
Nicolas decir que presenta distintos problemas de desconchones y mal estado de las
pinturas

En la calle Bolseria se precian fisuras en fachada y dinteles

Arriba: fisuras en jambas y dinteles de fachada recayente a calle Bolseria.
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En los patios interiores del edificio hemos detectado fisuras y humedades que
recomendamos su reparacion para evitar un deterioro mayor.

Patio verde:

Se detectan grietas en revestimiento monocapa de fachada interior, producida por el
empuje en el peto de la cubierta. Se extiende en la casi totalidad del perimetro. Se han
realizado intervenciones previas en varios puntos con reposicion de mortero monocapa,
con los correspondientes parches.
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No se han encontrado patologias que supongan un riesgo para la seguridad o que a
corto plazo puedan suponerlo. Existen las tipicas grietas por empuje de cubierta que se
manifiestan en el arranque de antepecho de la fachada, pero mas estético que de riesgo
de caidas de revestimiento monocapa existente. No se ha informado de filtraciones de
agua por fachada. Hay alguna reparacién puntual de mortero monocapa.
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Arriba: grieta por empuje de cubierta en principio estabilizada o estacional. Arriba
enmarcada en rojo su ubicacion:

Patio azul:

Existen dos tipos de fachadas en este patio. La primera de revestimiento monocapa color
tierra, en buenas condiciones. Y la segunda, con un aplacado de piedra, que
especialmente en la franja horizontal superior, mas expuesta a la intemperie, presenta
apertura de juntas, que en los encuentros con los dinteles de las ventanas del ultimo
nivel esta provocando filtraciones, alguna importante. Una actuacion no solo reparadaora
sino correctiva, debiera realizarse aun no suponiendo un riesgo inmediato de caida de
piezas.

A continuacion, abajo derecha, en rojo desajuste aplacado-ventana y filtraciones desde
alféizar.
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En Patio rojo:

En este patio encontramos tres tipos de fachada. Dos con revestimiento continuo
(mortero con pintura roja y otra blanca), y la tercera con aplacado de piedra.

En la fachada de revestimiento de mortero continuo en color blanco encontramos la
rotura de una bajante de cubierta que esta realizando un lavado del acabado, ademas de

dirigir las aguas a una escalera que sale al patio desde el nivel -1. Abajo derecha bajante

y a la izquierda ubicacion en fachada:
L fE

En la fachada de mortero color tierra, se enuentran patologias asociadas con empujes
horizontales en zona superior justo por debajo del alero de cubierta inclinada. Abajo,
grieta con desolidarizacion entre capa de revestimiento y fabrica soporte. Esta grieta se
extiende en toda la fachada, pudiendo producirse un desprendiemiento caso de
agaravamiento de la misma.
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Entre este patio y el patio azul se ha encontrado una patologia de remate de cubierta de
teja contra petos y fachada, con sellado que ha perdido su elasticidad y cuya reparacion
pintura armada no esta siendo eficaz. Abajo en rojo:

Abajo, distintas zonas de remate de cubierta de teja con peto y a la derecha de cumbrera
con faldon-peto:
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En patio negro:

Hay zonas de encuentro peto forjado con grietas y lavado del acabado de pintura, e
incluso del mortero de cemento. Pero a priori no representan un problema de seguridad,
si de posibles filtraciones. Seria conveniente una intervencion correctiva.

En peto de cubierta de este patio existe una pilastra armada con grietas por empuje y
oxdacaién de varillas de acero que ha reventado la misma. Seria conveniente rehacer
esta pilastra protegiendo el armado.

Arriba: vistas de esta pilastra y grieta por peto.
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En mismo patio existe una medianera que ha colapsado parcialmente (segun se nos
comenta por mantenimiento es del vecino), y el principal problema es la entrada de agua
por el hueco que ha quedado abierto. Independientemente de la reclamacion de sea
necesaria seria conveniente realizar un trasdosado interior, como minimo hasta la
reparacion de la medianera. Abajo en rojo.
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Por ultimo, en el nivel de cubierta, existen patologias no relacionadas directamente con
la estabilidad de los elementos o la seguridad de las personas, pero que seria
conveniente abordar antes de que haya un deterioro mayor.

En concreto, nos referimos a la sobrecubierta de instalaciones, donde el revestimiento
del fajén de forjado se encuentra muy agrietado, pudiendo haber problemas de empuje y
otros como asiento de fabrica de cerramiento, pérdida de acabado, etc.

En patio gris, sobre el muro medianero lindante con otra propiedad, que en su dia parece
se mantuvo, hay un peto de obra de otra construccion que puede suponer un peligro por
el deterioro de esta. A continuacion, localizacién e imagen de este peto:
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1.5 - descripcidn y alcance de las intervenciones a realizar

El objeto del presente proyecto es el de realizar una rehabilitacién de las fachadas del
Colegio Mayor Rector Peset, asi como eliminar las humedades de los muros y resolver
los problemas de mantenimiento de barandillas y otros elementos de cubierta que se
encuentran en mal estado y en fase de deterioro. Se trata de reparaciones puntuales
por lo que no se van a pintar las fachadas del edificio. Se realizara un estudio
cromatolégico (recogido en presupuesto) para determinar la coloraciéon actual, y
asi poder pintar las zonas reparadas.

La Universitat De Valéncia a previsto que estos trabajos se realicen en tres fases:

1. Peritaciéon, anadlisis y evaluacion de las condiciones y estado de la
conservacion de los elementos de fachada: Se realiz6 visita conjunta con
los técnicos de la Unitat Técnica de la Universitat de Valéncia en el mes de
diciembre de 2016 y se extendieron los trabajos a realizar a humedades,
cubiertas y otros elementos deteriorados.

2. Determinacion de las actuaciones, reparaciones y consolidaciones a
llevar a cabo a tenor de los resultados arrojados por la peritacion:
Posteriormente a la visita realizada, se realizd y entrego un informe de las
patologias detectadas.

3. Ejecucion de dichas actuaciones: Una vez aprobadas las actuaciones a

llevar a cabo por la Universitat de Valéncia se procede a la redaccién del
proyecto de ejecucion de rehabilitacion del edificio.

1.6 - descripcién y alcance de las intervenciones a realizar

El ambito de intervencion de este proyecto son principalmente las fachadas y en
concreto los balcones, cornisas y salientes con el fin de restaurarlos evitando
desprendimientos. Ademas de estas reparaciones que han de realizarse con caracter
inminente hay otra serie de trabajos que a dia de hoy no comprometen la seguridad pero
que si afectan al mantenimiento del edificio.

Se trata de reparaciones puntuales por lo que no se van a pintar las fachadas del
edificio. Se realizara un estudio cromatolégico (recogido en presupuesto) para
determinar la coloracién actual, y asi poder pintar las zonas reparadas.

Los trabajos a realizar consisten en los siguientes:
-Picado y reposicion con aplicacion de imprimaciones y mallas armadas en fajones de

forjados en unién con petos de cubiertas, ya sean revestimientos monocapa o de
mortero convencional fratasado.
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-Retirada de aplacado y alféizares de fachada patio azul principalmente, reparacién de
los mimos y sellados tras recolocacion del aplacado.

-Reconstruccion de pilastra de cubierta indicada en patio negro. Colocacién de bajante
galvanizada en fachada patio rojo, y a ser posible su traslado para evitar la escalera
existente.

-Pasivado de los elementos metalicos que se encuentran en fase de corrosion.
-Refuerzo y sustitucion de las estructuras metalicas de balcones que sean necesarias.
-Eliminacién de humedades en muros mediante electroosmosis inalambrica.

Debido a que se trata de un edificio en uso y al montante de la actuacién el
proyecto contempla que la ejecucion de los trabajos descritos se realice en dos
fases.

Las FASES son:

FASE 1: La primera fase consistira, tal y como se desprende del tomo de
presupuesto FASE1, en los trabajos referentes a la rehabilitacion de fachadas
recayentes a via publica.

FASE 2: La segunda fase consistira, tal y como se desprende del tomo de
presupuesto FASE2, en los trabajos referentes a la rehabilitacion de las fachadas
interiores, es decir los patios y los trabajos relativos a cubiertas.

NOTA:

Se desconoce el alcance de algunas de las patologias detectadas por no haber
podido acceder, por lo que una vez estén instalados los medios auxiliares
necesarios el proyecto y su presupuesto puede verse modificado.
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Debido a la simplicidad del proyecto, el programa de necesidades se ajusta a lo anterior
descrito en el apartado descripcion y alcance del proyecto.

1.7 — superficies aproximadas de la actuacion

Debido a la naturaleza de la intervencion objeto de este proyecto no se distingue

entre superficie util o construida.

La superficie de actuacion total es de 750 m? distribuidos de forma heterogénea en las

diversas fachadas y zonas descritas.
Superficie aproximada FASE1:425 m?

Superficie aproximada FASE2: 325 m?

La superficie es aproximada por lo que puede variar:
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2 — MEMORIA CONSTRUCTIVA
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2.1 — sustentacion del edificio - cimentacion

No procede. No se interviene en el sistema estructural del edificio.

2.2 — sistema estructural

No procede. No se interviene en el sistema estructural del edificio.

2.3 — demoliciones

Picado de enfoscado de mortero de cemento:

Se prevé el picado de enfoscado de mortero de cemento tanto en las fachadas de la
Plaza del Horno de San Nicolas (afectadas por humedades en su planta inferior), como
en las fachadas recayentes a la calle Bolseria (grietas en las medianeras de alguna
fachada y demolicion parcial de distintas partes de los balcones y cornisas), asi como en
determinados patios interiores que se ven afectados por patologias de grietas y fisuras.

Cepillado de restos de enfoscados de mortero de cemento:

Se realizara el cepillado de restos de enfoscados de mortero de cemento de las zonas
descritas en el apartado anterior, hasta dejar la superficie soporte completamente limpia
y permitir asi aplicaciones posteriores.

Rascado de pinturas:

Se procedera al rascado de pinturas en muros exteriores, principalmente en los petos de
cubierta de ladrillo caravista de las fachadas que recaen a la Plaza del Horno de San
Nicolas, y a humedades localizadas en el patio interior principal.

Desmontaje y montaje posterior de chapa:

Se procedera al desmontaje del ultimo tramo de chapa metalica de forro de instalaciones
en patio interior para permitir los trabajos de picado, saneado y posterior revoco con
mortero monocapa.

Demolicién de alicatados y aplacados:

Retirada con aprovechamiento en el caso de balcones con estructura metalica vsita
(Calle Horno de San Nicolas) y unicamente demolicion de alicatados en canto de
balcones recayentes a la calle Bolseria, y demolicién de los aplacados situados a los
patios interiores que requieren intervencion por humedades.

Levantado piedra inclinada de coronacion:

Levantado con aprovechamiento de piedra inclinada de coronacion de cubierta, y
posterior reposicion de las mismas en patios interiores, donde existen barandillas de
proteccion.
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Ademas, como se ha descrito en el estado actual, se demolera una pilastras en cubierta
accesible junto torre para su reconstruccién, asi como pequeios pafios de fachada para
sanear y pintar.

2.4 —albaiileria

2.4.1 restauracion balcones calle Horno de San Nicolas

Reparacion de la base de los balcones de forja:

Se realizara la reparacion de la base de los balcones de forja mediante reconstruccion
parcial con apeo de estructura de perfiles metalicos, realizacion de molde de fibra de
vidrio para reproduccién de volumenes originales de moldurado inferior, retirado de
piezas ceramicas originales, asi como pavimento superior, apuntalamiento y apeo,
posterior picado con eliminacion completa del moldurado hasta dejar la estructura
metalica de forja existente vista hasta una profundidad minima de 10 cm, tanto en la
base como en los anclajes de la misma a fachada, lijado y cepillado hasta eliminar todo
oxido de la misma, aplicacién de proteccion mediante pintura de proteccion antioxidante
para ambientes agresivos.

Posteriormente se reconstruira el moldurado y base de balcon con mortero tixotropico, se
colocaran en la cara superior y en la inferior con una pequefia solera intermedia
ejecutada in situ y armada con mallazo 10mx10m y 8mm de diametro, y colocacion de
las piezas ceramicas originales previa restauracion y/o reproduccion caso de no ser
posible su recuperacion, aportacion de pletinas metalicas de refuerzo caso de ser
necesarias, incluso aportacion de piezas nuevas similares en caso de ser necesario,
recibido para anclaje de completo de barandilla con mortero de reparacion.

Decapado de pinturas de barandilla:

Se actuara sobre las barandillas o reja de forja afectadas por la oxidacién, realizando el
decapado de pinturas existentes con disolventes, eliminando las sucesivas capas de
pintura existentes y de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas.

Restauracion de balcon metalico de forja:

Para la restauracion de los balcones metalico de forja, se realizara: reparacidon mecanica
consistentes en la reparacion de las pletinas de base donde se construye el suelo del
balcon y de la chapa tapafrentes, revision y cambio de rizado y decoraciones del
barandal, ajuste de la remacheria, enderezado de balaustres y barandal superior,
limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes genéricos
adecuados al tipo de pintura, eliminacién de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno
derivado del acido EDTA, sosa caustica o acido oxalico y mecanicamente con cepillos
metalicos.

Pintura de proteccion sobre elementos metalicos:
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Una vez realizada la restauracion del balcén pintaremos la estructura de acero con
sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de exposicion Im3,
formado por 3 capas, capa de imprimacién de 150 ym, capa intermedia de 150 ym, y
capa de acabado de 80 um, con un espesor total de proteccion de 380 um.

2.4.2 restauracion de barandillas resto de balcones

Levantado de barandillas de forja:

En los balcones, principalmente de la calle Bolseria, en los que debido a la oxidacién de
la barandilla se haya producido una expulsion del recubrimiento del mortero de fachada,
se procedera al levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios,
con aprovechamiento del material.

Recolocacién de barandilla de balcones:

Una vez realizados los trabajos necesarios para el saneamiento y sustitucion de los
materiales para la rehabilitacion de los balcones, se procedera a la recolocacion de
barandilla de balcones, recibido mediante mortero de altas prestaciones antiretraccion en
anclajes a fabrica y suministro y colocacion de tornillos roscados diametro 8 mm de
longitud de anclaje minimo 10 cm en losas de hormigdn reutilizando las pletinas. Incluso
parte proporcional de aporte de pletinas nuevas en caso de ser necesarias, 0 piezas
especiales.

2.4.3 reparacion de grietas de medianeria

Marcado y sella de junta medianera:

En la fachada de la calle Bolseria en la que se localiza las grietas de medianera,
procederemos a la apertura de junta mediante radial, previo replanteo y guia, abriendo
una junta minima de 25x25 mm, y posterior sellado de junta de dilatacion con sellador
elastico de bajo médulo monocomponente tipo SikaHyflex -250 Facade, previa limpieza y
preparacion del soporte, de aplicacién en frio.

Microcosido sobre fabrica de piedra:

Una vez ejecutada esta junta, realizaremos un microcosido sobre fabrica de piedra,
mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi con una carga inerte del 20
%, armadas con una varilla de fibra de vidrio+poliester de 6 mm de diametro en taladros
practicados mediante maquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo:
preparacion de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar
pérdidas de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecucion de dos taladros (una para
entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobacién de llenado, en
profundidades menores de 50 cm.

Cosido de fisura sobre fabrica de ladrillo:
Ademas del microcosido, realizaremos el cosido estatico de fisura sobre fabrica de
ladrillo ceramico mediante la inclusion de grapas de acero corrugado B 500 S de 10 0 12
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mm de diametro y 30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transversalmente
la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
direccion de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las grapas en
las cajas con mortero de cemento y arena ligeramente adicionado de cal, dosificacién
1:0.5:4, para que no se produzcan excesivas retracciones, colocacion de las grapas y
relleno de las cajas hasta el nivel del paramento y de la fisura ya cosida con resina epoxi
inyectada a presion controlada.

Colocacién malla de fibra de vidrio:

Para la reparaciéon de las zonas afectadas por grietas y fisuras, humedades vy
desconches, se procedera a la colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en
enfoscados/revocos de mortero, con una resistencia a traccién por quiebra de 160
daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en trama, con luz de malla 10x10mm y gramaje
135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento de la mitad del espesor total de
este.

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo:

En todas las fachadas necesarias se realizard un enfoscado maestreado fratasado con
mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, confeccionado en obra con
cemento con adicidon puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de
granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical
exterior, para la reparacion de grietas, fisuras y canto de balcones.

2.4.3 reparacion de morteros monocapa en patios interiores:

Trabajos previos:
Ademas del picado, cepillado, y colocacion de malla de fibra de vidrio de 10x10mm., se
aplicara una imprimacioén adherente al soporte para aplicacion de acabado final.

Revestimiento continuo monocapa:

Revestimiento continuo monocapa con acabado de arido proyectado comprediendo el
tendido con llana metalica de hasta 1.2mm de mortero a base de ligantes acrilicos,
cargas minerales, resinas en dispersidon acuosa, pigmentos, fungicidas y aditivos
especiales para el soporte del arido y la proyeccidon manual o mecanica de arido calizo
de machaqueo de granulometria gruesa (9-12mm).

2.4.4 Intervencion en fachada de aplacado de piedra:

Trabajos previos:

En los patios interiores con acabado mediante aplacado de piedra, que estan afectados
por humedades Retiradas las barandillas y la piedra inclinada de coronacion de la
fachada, se levantara el aplacado afectado, asi como su revestimiento continuo base,
sustituyéndose este por un enfoscado de mortero hidrofugado.
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Aplacado de fachada:

Se procedera a una nueva colocacion de aplacado de paramento exterior con placa de
marmol Blanco Altea, de dimensiones 60x40, 60x30 6 40x40 cm, de 3 cm de espesor y
acabado arenado, con junta minima de 3 mm, colocada con anclajes puntuales.

Impermeabilizacion:

En todas las zonas de cubierta afectadas anteriormente por humedades, se ejecutara
una impermeabilizacion de encuentro de cubierta con paramento vertical, compuesta
por: capa de imprimacion con 0.30 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB; banda
de refuerzo de lamina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm de ancho (sobresaliente 15 cm
sobre el paramento y 15 cm sobre el faldon), adherida al soporte horizontal y al
paramento formando angulo de 90° y banda de terminacion de lamina tipo LBM(SBS)-
40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la membrana impermeable y al paramento
vertical formando 90° (sobresaliente 20 cm como minimo sobre el paramento y 10 cm
sobre el faldon) y protegida en su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil
metalico inoxidable.

Coronacién con albardilla:

Para evitar la aparicion de humedades en un futuro, y una vez realizada la
impermeabilizacién correspondiente, se procedera a la colocacion sobre coronacion de
muro de una albardilla de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con un
espesor minimo de 60 micras de espesor de pelicula seca, espesor 1.5 mm, desarrollo
hasta 80 cm, con goterén de doble plegado a cada lado, con fijacidn mecanica.

2.5 — sistema de compartimentacion

No procede. No se actua sobre las compartimentaciones del edificio.

2.6 — sistemas de acabados

Limpieza mecanica de paramento mediante proyecciéon de agua:

Se procedera a la limpieza mecanica de paramento de ladrillo cara vista y/o mortero en
estado de conservacion regular y considerando un grado de dificultad alto, mediante
proyeccion de spray de agua nebulizada (gotas de 0.5-1 mm de grosor mm de grosor) a
baja presion (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo de agua a baja presion y
utilizada en casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco incrustada vy
soluble en agua o como paso previo a la limpieza por chorro de arena humeda,
incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos.

Limpieza superficial mediante chorreado de vidrio:

Limpieza superficial de elementos especiales (cornisas, vuelos, salientes, figuras) de
paramento de piedra, ladrillo cara vista, mortero..., en estado de conservacion regular y
considerando un grado de dificultad alto, mediante la proyeccion en seco, con equipo de
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chorreado, de vidrio sodo-calcico granulado de clase neutra y forma irregular (sin silice
libre), de densidad aparente 1.11 g/cm3 y distribucién granulométrica de 100 a 300
micras, a baja presion (0.2-1.5 bar) y con un angulo de 45° o inferior.

Patina artificial:

Para conseguir integrar las pinturas nuevas de la intervencion en pafos con su
envejecimiento natural, se aplicaran patinas artificiales en edificio, mediante
impregnacion en superficie de compuestos inorganicos estables y transpirables
aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, segun el grado de patina
determinado. Realizado mediante pigmentos naturales tipo Bayer y aglutinados con
acetato de polivinilo.

Repaso del hormigoén estructural:

Se saneara y repasara, cepillando o rascando en su caso con cepillo de puas metalicas,
limpiando las superficies de elementos de hormigon de vigas, y hormigon translucido,
para restaurar desconches o pasivar las armaduras, tapando coqueras y reparando con
mortero Sikatop o calidad similar hasta dejar la superficie de hormigdén armado lisa.

Estos trabajos se limitan a pilastras y otros elementos de cubierta y a las losas de los
balcones recayentes a la calle Bolseria.

Pintura mineral a base de silicatos:

Pintura mineral a base de silicatos (disolucion acuosa de silicato de sosa o potasa con
pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de
proteccion y decorativo de fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial;
comprendiendo: proteccion de las carpinterias a efectos de salpicaduras y manchas,
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de
fondo de pintura gruesa a base de silicatos y dos manos de acabado en petos de
cubierta, fachadas y patios interiores.

2.7 — instalaciones

La unica intervencion que afecta a las instalaciones es el desmontaje de la canalizacion
eléctrica del caseton de cubierta. También se repondra una bajante metalica de aguas
pluviales de cubierta inclinada, desplazandose esta unos metros. Para ello se
desmontara la tramada para dar una pendiente hasta esta bajante.

2.8 — equipamiento

No procede.
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3 — CUMPLIMIENTO DEL CTE
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No procede debido a que las actuaciones del proyecto no suponen modificacion de la
estructura, ya que no contempla otros trabajos que no sean la rehabilitacion de los
acabados de fachadas y otras reparaciones menores en cubierta sin afeccion estructural.

3.2 - DB-SE-AE: Seguridad estructural. Acciones en la edificacion

No procede debido a que las actuaciones del proyecto no suponen modificacion de la
estructura, ya que no sean la rehabilitacién de los acabados de fachadas y otras
reparaciones menores en cubierta sin afeccion estructural.

3.3 - DB-SE-C: Seguridad estructural. Cimientos

No procede debido a que las actuaciones del proyecto no suponen modificacion de la
estructura, ya que no sean la rehabilitacion de los acabados de fachadas y otras
reparaciones menores en cubierta sin afeccion estructural.
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Las actuaciones previstas en este proyecto no suponen modificacion de las condiciones

actuales de proteccion contra incendios.

Como se ha descrito en la Memoria Descriptiva del proyecto, éste no contempla otros
trabajos que no sean la rehabilitacion de los acabados de fachadas y otras reparaciones

menores en cubierta sin afeccion estructural.

Por todo ello, no le es de aplicacion la justificacion de este Documento Basico, por no
tratarse de obra nueva ni reforma de edificio, entendiéndose reforma como actuacion
que cambia la configuracion de un edificio, que no es obviamente el caso y que sélo se

actua en acabados.
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Cumplimiento CTE
3.5 - DB-SUA: Seguridad de utilizacién

El ambito de aplicacién de este Documento Basico es el que se establece con caracter
general para el conjunto del CTE, en el articulo 2 de la parte 1. En el apartado 3 de dicho
articulo se cita que “...el CTE se aplicara a las obras de ampliacion, modificacion,
reforma o rehabilitacién que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas
obras sean compatibles con la naturaleza de la intervencion...”

Al respecto del apartado citado, la naturaleza de la intervencion prevista es de
adaptaciéon de algunas areas concretas y fundamentalmente de reparacion vy
mantenimiento y por tanto las obras a realizar para la justificaciéon estricta de este
Documento Basico, comprenderia actuaciones incompatibles pues excederian la
naturaleza de la intervencién, que como se ha indicado tiene su objeto principal en la
mejora de protecciones y accesibilidad en el edificio y por tanto se trata de unas zonas
concreta del actual edificio.

No obstante se justifican a continuacion las intervenciones concretas afectadas por
criterios de este Documento Basico.

Ademas todas las escaleras proyectadas (a excepcion de la escalera de subida de las
pasarelas de evacuacidn a las pasarelas de mantenimiento) cumplen con las
recomendaciones establecidas para este tipo de escaleras en la NTP 404.

exigencia basica SUA-1: caidas

No se interviene en los pavimentos del vestibulo, no existiendo escaleras, peldanos,
rampas, u otros elementos a los que les sea aplicable la DB SUA.

exigencia basica SUA-2: impacto o atrapamiento

La actuacion de este proyecto no contempla actuaciones o intervenciones en elementos
actuales que supongan riesgo de impacto o atrapamiento.

\ exigencia basica SUA-3: aprisionamiento

La actuacion de este proyecto no contempla actuaciones o intervenciones en elementos
actuales que supongan riesgo de aprisionamiento.

exigencia basica SUA-4: iluminacion
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No es objeto de este proyecto actuaciones de este tipo al mantenerse los mismos niveles
de iluminacion.

\ exigencia basica SUA-5: alta ocupacion

No procede su justificacién, no existen en el proyecto graderios previstos para mas de
3.000 personas, segun el apartado “ambito de aplicacién” de esta exigencia basica.

exigencia basica SUA-6: ahogamiento

1 piscinas de uso colectivo: no existen en este proyecto
2 pozos y depositos: no se prevén en el ambito de intervencion de este proyecto.

\ exigencia basica SUA-7: vehiculos en movimiento

No procede ya que en la zona de actuacion no se preveé aparcamiento.

\ exigencia basica SUA-8: accion del rayo

No se prevé intervencion en las instalaciones actuales de proteccién frente a la accidn
del rayo.

exigencia basica SUA-9: condiciones de accesibilidad

Las intervenciones no afectan ni modifican la accesibilidad del edificio. No se modifica o
interviene en el itinerario existente.
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Cumplimiento CTE
3.6 - DB-HS: Salubridad

El contenido de este Documento Basico se refiere a las exigencias basicas relacionadas
con el requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”.

Este documento se aplica a los muros y los suelos en contacto con el terreno y a los
cerramientos que estan en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). Este
ultimo es el caso que nos ocupa.

No obstante es importante indicar que no actuamos sobre los elementos constructivos ya
que realizaremos reparaciones puntuales de los existentes y poco invasivas. Por esto
ultimo entendemos que no es de aplicacion este documento ya que no hay una
modificacion de los elementos de la envolvente por ser una intervencion de
reparacién puntual.

exigencia basica HS-1: proteccion frente a la humedad

Esta seccion se aplica a los muros y los suelos que estén en contacto con el terreno y a
los cerramientos que estén en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de
todos los edificios incluidos en el ambito de aplicacion general del CTE.

Es objeto de este proyecto la intervencion sobre los elementos de la envolvente,
fachadas y cubiertas. Indicar que se trata de una intervencion que en mayor parte actua
sobre la estabilidad de piezas de remate en vuelos y cornisas y sobre acabados
estéticos.

En menor medida se actua sobre las humedades de muros y cubiertas pero sin modificar
su composicién constructiva.

2 DISENO:

No se interviene en el disefio de los elementos constructivos que presentan patologias.
2.1 Muros:
2.1.1 Grado de impermeabilidad:

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros que estan en contacto
con el terreno frente a la penetracion del agua del terreno y de las escorrentias se
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obtiene en la tabla 2.1 en funcion de la presencia de agua y del coeficiente de
permeabilidad del terreno.
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La presencia de agua se considera:

a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se
encuentra por encima del nivel freatico;

b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se
encuentra a la misma profundidad que el nivel freatico o a menos de dos metros
por debajo;

c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se
encuentra a dos o mas metros por debajo del nivel freatico.

Para el caso que nos ocupa, el riesgo de presencia de agua es BAJA.

2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas:
No actuamos sobre el disefio de las soluciones constructivas ya que es un edificio
existente. Actuaremos para su reparacion de la forma menos invasiva posible.

2.1.3 Condiciones de los puntos singulares:
No actuamos sobre el disefio de las soluciones constructivas ya que es un edificio
existente. Actuaremos para su reparacion de la forma menos invasiva posible.

2.2 Suelos:
Idem punto anterior.

2.3 Fachadas:

2.3.1 Grado de impermeabilidad:

El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas que estan en contacto
se determina en funcion de la pluviometria, grado de exposicion al viento y
ubicacion del edificio.

Segun las tablas el edificio se haya en una zona de pluviometria IV, terreno tipo IV
(zona urbana) y zona edlica A. En funcion de estos datos su exposicion al viento
con una altura de edificio <15 se obtiene:

-Grado de impermeabilidad exigido: 2

-Grados de exposicion al viento: V3

Con estos datos se exige una resistencia media a la filtracién y una hoja principal
de espesor medio.
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Las fachadas cumplen con estas condiciones, pero existente humedas de
provenientes por capilaridad del terreno y en el patio interior por fallo de lo
que parece una fachada ventilada.

X34ejc-TOMO1y2-MEMANEXyLDP - pagina 41

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA.



PROYECTO BAgICO Y EJECUCION PARA:
RECTOR PESET DE LA UNIVERSIDAD DE VALENGIA VISADO = 11/05/17

Diciembre 2016 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

E:17-01791-700 P:42 de 61 D: 17-0003929-026-04622

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentacion:

No se conoce el sistema de construccién empleado y por tanto no procede
su justificacién. Se propone un sistema de electro6smosis inalambrica para la
eliminacién de la humedad procedente del terreno en las fachadas recayentes a la
plaza Horno de San Nicolas.

2.4 Cubiertas:

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es unico e independiente
de factores climaticos. Cualquier solucion constructiva alcanza este grado de
impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a
continuacion.

En las cubiertas del edificio no se han detectado goteras por lo que estan

cumpliendo su funcion. Se interviene unicamente reponiendo sellados como
labor de mantenimiento.

3 DIMENSIONADO:

No se interviene sobre los elementos existentes o se proyectan nuevos por lo
que no es de aplicacion.

4 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION:

No se modifican los productos de construccién. En caso de tener que reponer
elementos se haran conforme a norma y respetando la estética del edifico
existente.

5 CONSTRUCCION:

En el proyecto (ver tomo presupuesto y memoria constructiva) se definen y
justifican las caracteristicas técnicas minimas que reunen los productos, asi como
las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho
proyecto, segun lo indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.
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5.1 Ejecucion:

Las obras de construccion del edificio, en relacion con esta seccidn, se ejecutaran
con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la buena
practica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la parte | del CTE.
En el pliego de condiciones se indican las condiciones de ejecucion de los
cerramientos.

5.1.1.2 Condiciones de las laminas impermeabilizantes:
Se colocan laminas impermeabilizantes bajo las albardillas del patio interior
(fachada ventilada aplacada). Estas laminas cumpliran con:

1 Las laminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se
encuentren dentro de los margenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicacion.

2 Las laminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicacion.

3 Las laminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales
incompatibles quimicamente.

4 En las uniones de las laminas deben respetarse los solapos minimos prescritos
en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

5 El paramento donde se va aplicar la lamina no debe tener rebabas de mortero
en las fabricas de ladrillo o bloques ni ningun resalto de material que pueda
suponer riesgo de punzonamiento.

6 Cuando se utilice una lamina impermeabilizante adherida deben aplicarse
imprimaciones previas y cuando se utilice una lamina impermeabilizante no
adherida deben sellarse los solapos.

7 Cuando la impermeabilizacién se haga por el interior, deben colocarse bandas
de refuerzo en los cambios de direccién.

5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidréfugo de mortero:

Los revestimientos de mortero que se encuentras con grietas o fisuras se picaran
y se sustituiran por morteros hidrofugos que eviten futuras entradas de agua.
Seran pintados con pinturas transpirables y cumpliran lo siguiente:

1 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.
2 Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y
el espesor total no debe ser mayor que 2 cm.
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3 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor
que 0°C ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor
en las 24 horas posteriores a su aplicacion.

4 En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.

5.1.1.5.1 Masillas a base de poliuretano:

Se va a ejecutar un sellado de poliuretano en el encuentro de las cubiertas de teja
con los paramentos verticales de mortero de cemento. Ademas esta junta se
protegera con un babero de zinc.

El sellado cumple con lo siguiente:

1 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no
adherente a la masilla para limitar la profundidad.

2 La junta debe tener como minimo una profundidad de 8 mm.

3 La anchura maxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

No se intervienen sobre otros elementos ni materiales.
5.2 Control de la ejecucion:

1 El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el
director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la obra,
conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demas normativa
vigente de aplicacion.

2 Se comprobara que la ejecucidn de la obra se realiza de acuerdo con los
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de
condiciones del proyecto.

3 Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra
quedara en la documentacion de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen
de cumplirse las condiciones minimas senaladas en este Documento Basico.
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6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION:

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su
periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso
de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad
Comprobacidn del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de eva- i
cuacitn de los muros parcialmente estancos 1 afo
Muros Comprobacidn de que las aberturas de ventilacion de la camara de los muros

parcialmente estancos no estan obstruidas 1 afo

Comprobacion del estado de la impermeabilizacion interior 1 afio

Comprobacidn del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacion 1 afio @

Limpieza de las arquetas 1 afio @

Suelos Comprobacidn del estado de las bormbas de achigque, incluyendo las de reserva,

si hubiera sido necesarias su implantacion para poder garantizar el drenaje 1 afo

Comprobacidn de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 afio

Comprobacidn del estado de conservacion del revestimiento: posible aparicion

de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 3 afios

Comprobacidn del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios
Fachadas | Comprobacion de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como desplomes

u otras deformaciones, en la hoja principal 5 afios

Comprobacion del estado de limpieza de las lagas o de las aberturas de ventila-

cion de la camara 10 afios

Limpieza de los elementos de desagle (sumideros, canalones y rebosaderos) y i
Cubiertas | comprobacién de su correcto funcionamiento 1 afo

Comprobacion del estado de conservacion de |a proteccidn o tejado 3 afins

Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios

T Ademas debe realizarse cada vez gue haya habido tormentas importantes.
Debe realizarse cada afio al final del verano.
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exigencia basica HS-2: recogida y evacuacion de residuos

Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccion en lo referente
a la recogida de los residuos ordinarios generados por ellos. Para los edificios o locales
con otros usos la demostracion de la conformidad con las exigencias basicas debe de
realizarse mediante estudio especifico adoptando criterios analogos a los establecidos
en esta seccion.

En el ambito de actuacion de este proyecto no son tratados espacios que generen
modificacion o ampliacion de la recogida y evacuacion de residuos, por tanto no
procede la justificacion de los apartados de esta exigencia basica por no tratarse.

exigencia basica HS-3: calidad del aire interior

Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes, incluidas sus zonas
de circulacién. Para los edificios o locales con otros usos la demostracién de la
conformidad con las exigencias basicas debe de realizarse mediante un tratamiento
especifico adoptando criterios analogos a los que caracterizan las condiciones
establecidas en esta seccion.

El ambito de actuacion de este proyecto no afecta la calidad de aire interior, por lo que
no procede la justificacion.

exigencia basica HS-4: suministro de agua

Esta seccion se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en
el ambito de aplicacion del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia
el numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacién.

El ambito de intervencidn de este proyecto no abarca el suministro de agua, por tanto no
procede la justificacion de los apartados de esta exigencia basica.
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exigencia basica HS-5: evacuacién de aguas

Esta seccion se aplica a la instalacion de evacuacion de aguas residuales y pluviales en
los edificios incluidos en el ambito de actuacion general del CTE. Las ampliaciones,
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran
incluidas cuando se amplia el numero o capacidad de los aparatos receptores existentes
en la instalacion.

No se produce ampliacion alguna en numero de aparatos receptores existentes en la

actual instalacién y no se actua en este proyecto en la red general de evacuacion de
aguas, por tanto no procede la justificacion de los apartados de esta exigencia basica.

X34ejc-TOMO1y2-MEMANEXyLDP - pagina 47

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA.



PROYECTO BASICO Y EJECUCION PARA:

REHABILITACION DE LAS FACHADAS DEL COLEGIO MAYOR
RECTOR PESET DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Diciembre 2016

VISADO  11/05/17

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Cumplimiento CTE

3.7 - DB-HR: Proteccion contra el ruido

E:17-01791-700 P:48 de 61 D: 17-0003929-026-04622

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se cita en el apartado dedicado a “ambito de aplicacién” de este documento basico:

El ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el

CTE en su articulo 2 (Parte 1) exceptuandose...

d) las obras de ampliacidon, modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitacion integral.

No constituye objeto de este proyecto intervenciones en el campo acustico. Tampoco se
trata de una edificacién generadora de ruido o de actividad especial que pueda generar
molestias en recintos habitables colindantes. Por todo ello no procede justificacion

especifica de este Documento Basico.
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Cumplimiento CTE
3.8 - DB-HE: Ahorro de energia

exigencia basica HE-1: limitacion de demanda energética

El ambito de aplicacion de esta seccion es para edificios de nueva construccion vy
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie util
superior a 1.000 m2 donde se renueve mas del 25% del total de sus cerramientos.

No es el caso de este proyecto por lo que no procede la justificacion de esta exigencia
basica.

exigencia basica HE-2: rendimiento de las instalaciones térmicas

En este proyecto se trata una obra de mejora de las protecciones y accesibilidad en
zonas exteriores, por tanto se van a mantener las condiciones térmicas del edificio.

No se realiza trabajo alguno que modifique las condiciones generales de la instalacion, al
tratarse de una reparacion con sustitucion de falso techo, por lo tanto no procede la
justificacion de esta exigencia basica.

exigencia basica HE-3: eficiencia energética de las instalaciones de iluminaciéon

El ambito de aplicacion de esta seccion es para edificios de nueva construccion vy
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie util
superior a 1.000 m2 donde se renueve mas del 25% de la superficie iluminada y para
reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se
renueve la instalacion de iluminacion.

No encontrandose este proyecto entre los supuestos citados anteriormente, no procede
la justificacién de esta exigencia basica.

exigencia basica HE-4: contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

Esta Seccidn es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccion o a edificios existentes en que se reforme
integramente el edificio en si o la instalacion térmica, o en los que se produzca un
cambio de uso caracteristico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente
sanitaria (ACS) superior a 50 I/d; Por reforma integra de la instalaciéon térmica se
entiende, a estos efectos, aquella que incluye los equipos de generacidn y demas
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elementos ligados a la produccion y suministro de ACS, incluidos los circuitos de
distribucion.

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios
existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 I/dia, que supongan un
incremento superior al 50% de la demanda inicial;

c¢) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que
se renueve la instalacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser
cubiertas.

No encontrandose este proyecto entre los supuestos citados anteriormente, no procede
la justificaciéon de esta exigencia basica.

exigencia basica HE-5: contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

1_Esta Seccion es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccién y a edificios existentes que se reformen integramente,
0 en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, para los usos
indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;

b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliacion corresponda a alguno de
los usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.
Se considerara que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento
subterraneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.

Tabla 1.1 Ambito de aplicaclén

Tipo de uso

Hipermercado
Multi-tienda y centros de ocio

MNave de almacenamiento y distribucion
Instalaciones deporivas cubiertas

Hospitales, clinicas y residencias asistidas

Pabellones de recintos feriales

No encontrandose este proyecto entre los supuestos citados anteriormente, no procede
la justificacion de esta exigencia basica.
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4 — ANEXOS
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[A] - normativa urbanistica

Dado que se trata de un proyecto de rehabilitacion de los acabados superficiales de
fachadas y cubiertas (estas ultimas en menor medida), para dejarlo en las mismas
condiciones de habitabilidad anteriores, no se ve afectada la parcela en su coeficiente de
ocupacion, edificabilidad ni numero de plantas o altura de cornisa.

El proyecto no contiene infraccion grave y manifiesta de normas relativas a
parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y situacion de las edificaciones y ocupacion
permitida de la superficie de las parcelas.

Su zona de ordenacion y norma de aplicacion es la recogida en el PEPRI del MERCAT
aprobado 19/02/93.
El proyecto CUMPLE con lo dispuesto en la normativa citada

Con caracter general sera de aplicacion lo establecido en la Ley del Patrimonio Cultural
Valenciano (LPCV) — Ley 4/1998 de 11 de junio, del Consell de la Generalitat (DOGV n°
3.267 de 18/06/1998), modificada por la Ley 7/2004, de 19 de octubre y por la Ley
5/2007, de 9 de febrero y por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, asi como la Ley Urbanistica
Valenciana (LUV) — Ley 05/2014 de 25 de julio de 2014 de la Generalitat de Ordenacion
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana y su modificacion
posterior de 31/12/2015. El proyecto CUMPLE con lo dispuesto en la normativa
citada

El edificio esta protegido con grado de proteccién 2, unicamente en las fachadas
recayentes a la plaza Horno de San Nicolas (numero 4)

Todo el conjunto esta calificado como Conjunto Histérico Protegido CHP.

En la Revision simplificada del plan general de valencia catalogo estructural de
bienes y espacios protegidos de naturaleza urbana se establecen las obras que
estan permitidas. Se permiten siempre las obras de conservacion y las de reforma y
redistribucién del espacio interior entre otras.

Nuestra intervencion pertenece a obras de conservacion y por tanto permitida.

Ademas, se trata de reparaciones puntuales por lo que no se van a pintar las
fachadas del edificio. Se realizara un estudio cromatolégico (recogido en

presupuesto) para determinar la coloracién actual, y asi poder pintar las zonas
reparadas.

>>> veéase fichas catastrales adjuntas >>>
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\ 1 - declaracion de obra completa

El arquitecto autor del proyecto manifiesta expresamente que:

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, se
manifiesta que el presente proyecto comprende una OBRA COMPLETA, siendo
susceptible de ser entregado a su terminacion al uso previsto para la Administracion
contratante y que se han tenido en cuenta y seran de obligado cumplimiento para la
empresa adjudicataria los contenidos del Cddigo Técnico de la Edificacion, asi como
cualquier otra normativa sectorial relacionada con este proyecto y de caracter obligatorio.

\ 2 - comprobacién de la realidad geométrica

El arquitecto autor del proyecto manifiesta expresamente que:

Se da conocimiento al técnico de la Administracion responsable de la Comprobacion del
replanteo, que se ha comprobado por el Arquitecto redactor la realidad geométrica de la
obra, no encontrando ninguin obstaculo que impida su correcta ejecucion.

3 - clasificacion de la obra

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 122 de la RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de
Contratos del Sector publico, la presente obra se clasifica dentro de los supuestos
descrito en el apartado a) OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O
GRAN REPARACION, concretamente OBRAS DE REFORMA, tal y como se describe en
el mismo articulo 122, como el conjunto de obras de mejora, modernizacion, adaptacion

y/o adecuacion.

4 - férmula de revision de precios

Dada la duracidén de las obras, estipuladas en 2 meses, no procede aplicar ninguna
revision de precios, segun lo manifestado en el articulo 89 de la Ley RDL 3/2011, de 14

de noviembre, de Contratos del Sector publico.

6 - clasificacion contratista y presupuesto para conocimiento de la administracion

En aplicacion del articulo 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos RD
1098/2001 de 12 de Octubre sobre clasificacion de empresas contratistas de obras
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(articulos 25 a 36 de dicho Reglamento citado), para esta obra el contratista debera estar
CLASIFICADO en el GRUPO C, |y J, sin proponer ningun subgrupo dada la naturaleza
de las obras ya que pueden afectar en mayor o menor medida a todos ellos.

La CATEGORIA del CONTRATO es del TIPO C (mayor 120.000 euros sin sobrepasar
360.000 euros), en funcién del valor integro del contrato, por ser la duracién de la obra
inferior a un afo y segun el articulo 56.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector publico.

Presupuesto Ejec. Material obra fase 1+2 (incluido Seguridad y Salud): 178.805,10 €
Gastos generales (%s/PEM) 13,0% 23.244.,66 €
Beneficio Industrial (%s/PEM)  6,0% 10.728,30 €

(Control de Calidad incluido en PEM proyecto)

PRESUPUESTO OBRA (PEM+GG+BI): 212.778,06 €
IVA, % s/ Presupuesto Obra (PEM+GG+BI) 21,0% 44.683,39 €
suma Presupuesto Obra + IVA: 257.461,45€

duracion total estimada obra: 2,0 meses

>>> véase hojas adjuntas >>>
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
REHABILITACION FACHADAS COLEGIO MAYOR
RECTOR PESET DE LA U.V. Diciembre 2016
capitulos RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS total euros
01# ACTUACIONES PREVIAS 3.136,65 € 1,80%
02# DEMOLICIONES 492231 € 2,.83%
03# INTERVENCION EN FACHADAS 65.808,21 € 37,84%
044# INTERVENCION CUBIERTA Y APLACADO 37.409,83 € 21,51%
05# CERRAJERIA Y VARIOS 217936 € 1,25%
06# INSTALACIONES 1.422 65 € 0,82%
07# MEDIOS AUXILIARES 46.750,98 € 26,88%
08# GESTION DE RESIDUOS 1.880,38 € 1,08%
09# CONTROL DE CALIDAD 2.748 52 € 1,58%
10# SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 763499 € 4,39%
#
231,86 euros/m2 PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 173.893,88 €| 100,00% #
presupuesto obra sin seguridad y salud 166.258,80 € 95,61%( =[Ps0O]
euros/m2 m2 presupuesto seguridad y salud 763499 € 4 39%
231,86 750,00 suma PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 173.893,88 €| 100,00%| =[PEM]
GASTOS GENERALES 22.606,20 € 13,00%
BENEFICIO INDUSTRIAL 10.433,63 € 6,00%
suma PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial 206.933,72€ 119,00%
euros/m2 m2 IVA| 43.456,08 € 21,00%
333,85 750,00 PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA OBRA 250.389,79 € 143,99%
|
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PEM FASE 1: 86.240,53€
13% Gastos Generales: 11.211,27€
6% Beneficio Industrial: 5174 ,43€
21% IVA: 21.551,51€
TOTAL FASE 1: 124177, 74€
PEM FASE 2: 92.564,57€
13% Gastos Generales: 12.033,39€
6% Beneficio Industrial: 5.553,87€
21% IVA: 23.131,88€
TOTAL FASE 2: 133.283,71€
TOTAL PEM FASE 1+2: 178.805,10€
TOTAL PRES. CONTRATA FASE 1+2: 257.461,45€
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5 - LISTADO DE PLANOS
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A_URBANISTICA

A 00 Situacién y emplazamiento sle

B_DISTRIBUCION — ZONAS DE ACTUACION

B 00 Estado actual-Zonas de actuacion - PSTN 1/200
B 01 Estado actual-Zonas de actuacién - PBJ 1/200
B 02 Estado actual-Zonas de actuacion — P01 1/200
B 03 Estado actual-Zonas de actuacion — P02 1/200
B 04 Estado actual-Zonas de actuacion — P03 1/200
B 05 Estado actual-Zonas de actuacién — P04 1/200
B 06 Estado actual-Zonas de actuacién - PCBT 1/200
B 07 Estado actual-Zonas de actuacion - PSCBT 1/200

C_ALZADOS Y SECCIONES ESTADO ACTUAL

cCo1 Alzados y secciones C/ Bolseria 1/100
C 02 Alzados y secciones Plaza Horno san Nicolas 1/100
CO03 Secciones 1 1/100
C 04 Secciones 2 1/100

D_PATOLOGIAS E INTERVENCION

D01 Patologias e intervencion -Alzados 1/100
D 02 Patologias e intervencion -Alzados 1/100
D 03 Patologias e intervencion sle
D 04 Patologias e intervencion sle
D 05 Patologias e intervencion sle
D 06 Patologias e intervencion sle

E_ESQUEMA ANDAMIO TIPO
E 01 Esquema andamio tipo 1/100
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Este tomo encuadernado, cuyo indice se facilita al principio del mismo y que se identifica
en los pies de pagina (numeradas), contiene los apartados manifestados en dicho indice.

Ante cualquier discrepancia entre los documentos presentados sera la Direccion
Facultativa la que determine la opcion valida.

Diciembre de 2016 ) ]
UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.-AREAS INGENIERIAY ARQUITECTURA S.L.
por el equipo redactor
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