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1.1 — agentes intervinientes

El promotor de este documento / proyecto de ejecucion es la:
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
El equipo redactor de la documentacion grafica y escrita es:

UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.
N.ILF.: A46 721 098 - telf.: 963 690 350 / fax: 963 616 336
escario@escarioarquitectos.com

Dirigen la elaboracion del proyecto y es autor del mismo:
- Antonio Escario Martinez, arquitecto.

- Jose Maria Tomas Llavador, arquitecto.

- Alberto Torres Bondia, arquitecto.

1.2 — antecedentes

La UV encarga a la UTE ESCARIO ARQUITECTOS SAP — AREAS INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SL, la redaccion del proyecto y direccion de “OBRAS DE
REHABILITACION DE FALSO TECHO, FORJADO Y LUCERNARIO DE LA
BIBLIOTECA DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA | CC DE LA EDUCACIO, mediante
procedimiento acuerdo marco, lote 1.

El contrato de asistencia técnica consistira en los trabajos correspondientes a la fase de
redaccion y fase de ejecucion de obra, tal y como se describen en el pliego de
prescripciones técnicas particulares para la redaccién de proyectos y direccion de obras
en la Universitat de Valencia incluido en el acuerdo marco.

1.3 — descripcion del inmueble

La Facultad de Filosofia es obra del arquitecto Fernando Moreno Barbera, estando
catalogado como Bien de relevancia local BRL.

Construido en 1959, ha sufrido diversas intervenciones de adecuacion, mantenimiento y
rehabilitacion, siendo las ultimas la instalacién de protecciones colectivas en cubierta y
obras de impermeabilizacion parcial de los lucernarios.

Sin embargo, la cubierta de la biblioteca continua presentando deficiencias constructivas

que provocan la entrada de agua, por lo que se hace necesaria la intervencion en este
espacio para subsanar las filtraciones y las patologias derivadas de la entrada de agua.
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1.4 — estado actual

La biblioteca de la Facultad de Filosofia y sus dependencias se ubican en la planta
primera del edificio, con fachada recayente a la calle Artes Graficas. El espacio es un
rectangulo de aproximadamente 25x13m con una superficie construida de 389m2, en los
que se encuentra la sala de lectura, una sala de reuniones y otras dependencias de
servicio y circulaciones.

La estructura de este espacio se resuelve mediante 6 porticos con vigas en celosia de
alma llena tipo Pratt, con los pilares en el perimetro y las vigas paralelas a su lado corto
(perpendiculares a la calle Artes Graficas). Transversalmente a las vigas de celosia se
disponen perfiles laminares tipo IPE (a modo de viguetas). Esta sub estructura se
aprovecha para el apoyo de las pasarelas de mantenimiento y como soporte a los puntos
de anclaje del falso techo de reticula de escayola.

En el forjado de cubierta que apoya en estos porticos, terminado con capa de grava,
existen tres franjas de lucernarios rectangulares de dimensiones 2.7x14m realizados
mediante baldosas de pavés que dejan pasar una luz tamizada al espacio inferior de la
sala de lectura.

Como ya se ha comentado, por debajo del forjado discurren una serie de pasarelas de
mantenimiento (no todas accesibles debido a las dimensiones), y conductos de
climatizacion.

Por debajo del plano de las instalaciones se dispone un techo de reticula de escayola
conformada in situ adherido a subestructura metalica que define el plano de techo y
soporta las lineas de luminarias.

Actualmente la cubierta presenta problemas de goteras, de forma predominante en la
zona de los lucernarios que ha provocado una serie de patologias:

1_Corrosién de las armaduras en los frentes de forjado (visibles en los bordes de
lucernario) que ha provocado el desprendimiento del hormigdn de recubrimiento.

2 Humedades en frentes de forjado en zona lucernario sin desprendimiento.
3_Humedades en los enlucidos de yeso.

A continuacion, adjuntamos fotos del estado actual para mostrar lo anteriormente
descritos.
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Arriba: sistema constructivo reticula escayola
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Arriba: zona instalaciones entre reticula escayola y forjado. Pasarelas de mantenimiento
a mejorar su accesibilidad y seguridad con barandillas de proteccion.
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Arriba: Zona ocupada por conductos de climatizacion. Se muestra imposibilidad de
montaje de barandillas.

Arriba: Paso y apoyo de conducto clima en reticula escayola (conducto impulsién con
rotacional).
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mediante mantenimiento exhaustivo
en la nueva cubierta de grava.

Izquierda: Encuentro entre pavimento
existente y cubierta de grava.
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Arriba: Zonas de encuentros en mal estado en la chapa de remate a retirar y reponer
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1.5 - descripcion y alcance de las intervenciones a realizar

La actuacion consistira en la reparacion de las goteras de cubierta y la reparacion de las
patologias generadas por dicha gotera. Ademas se pretende mejorar la accesibilidad de
la zona de instalaciones (espacio entre falso techo y forjado) colocando barandillas en
los tramos donde sea posible.

1_La actuacién prevé la retirada de la cubierta existente y reparacién del soporte
existente:

1. Saneado de elementos estructurales de hormigén armado, pilares, vigas y
forjados, retirando las partes inestables, carbonatadas o en mal estado, picando y
dejando limpia y rugosa la superficie del fondo para posterior regeneracién del
elemento, dejando si fuera necesario las armaduras vistas y cepillando estas
hasta la completa eliminacion de éxido, con posterior pasivado de las armaduras y
protegiendo las mismas con producto a base de cemento y resinas epoxi
modificadas SikaTop Armatec 110 Epocem o calidad similar, de tres componentes
con inhibidor de corrosion, para la proteccion de las armaduras del hormigén
frente a la corrosién y como capa puente de adherencia. Eliminaciéon de restos y
limpieza.

2. Restitucion de volumen en estructuras de hormigobn armado hasta dejar una
textura e imagen similar a la original, mediante morterode reperacion polimérico
SIKA MONOTOP®-352 SFG o calidad similar, de baja retraccion, reforzado con
fibras, con inhibidores de corrosién, que cumple con los requerimientos de la clase
R3 de la UNE-EN 1504-3, incluso eliminacion de restos y limpieza.

3. Revestimiento preventivo anticarbonatacién del hormigdn en ambientes agresivos,
a base de pintura de resinas acrilicas en dispersion acuosa, aplicada mediante
pincel, brocha o rodillo, sin diluir, en tres capas con un rendimiento de 200
g/m2/capa, incluso limpieza previa del soporte de polvo, suciedad, lechadas
superficiales y particulas.

4. Refuerzo por la cara inferior de de borde de actual forjado con lucernario de vidrio
moldeado entre celosias metalicas de alma llena, una vez realizado el peraltado
de este mediante zuncho armado corrido mediante el sistema Carboplate "MAPEI
SPAIN"o calidad similar, formado porlaminado de fibra de carbono, Carboplate
"MAPEI SPAIN", de 50 mm de anchura y 1,4 mm de espesor, médulo de
elasticidad 200000 N/mm?, resistencia a traccion 3300 MPa y elongacién ultima
1,4%, colocado con Adesilex PG 1"MAPEI SPAIN",aplicando una capa de 2 mm
de espesor sobre el laminado con espatula y otra capa de 1 mm de espesor sobre
la superficie de contacto con el soporte, previamente imprimada con Mapewrap
Primer 1 "MAPEI SPAIN", aplicada con brocha. Incluso p/p de replanteo de la
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posicion de los refuerzos, lijado previo de la superficie con disco de diamante y
aspirado de polvo; colocacién del laminado sobre el soporte, con rodillo de goma;
retirada del adhesivo que pueda rebosar y limpieza de los restos generados.
Incluso medios auxiliares, eliminacion de restos y limpieza.

2 Posteriormente se procedera a la formacioén de la nueva cubierta:

Se propone la sustitucion de la cubierta actual por una de las mismas
caracteristicas ya que se trata de un edificio PROTEGIDO y no se quiere modificar
en ningun caso la materialidad del edificio.

1. Cubierta plana no transitable, convencional con proteccién de grava, formada por:
capa de hormigon celular de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con
una capa de regularizacién de 1,5cm de mortero de cemento M-5 fratasado,con
lamina para formacion de barrera de vapor adherida con soplete sobre capa de
imprimacion, aislamiento térmico formado por paneles de lana mineral (MW) de
80mm de espesor y K=0.039 W/mK.

2. Imprimacion con emulsién bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a
0.3 kg/m2, impermeabilizacion mediante membrana bicapa adherida al soporte,
mediante soplete, constituida por dos laminas de betun modificado unidas entre si
en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y
la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP).

3. Capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2
dispuesto flotante con simple solapo sobre la membrana impermeabilizante y por
encima de la proteccion en elementos verticales y capa de grava triturada silicea
de granulometria 18/25mm exenta de finos extendida en una capa minima de
5cm, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formacién de baberos,
mimbeles, sumideros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo,
mermas y solapos.

4. Coronacion de muro realizada con doble albardilla de chapa de acero galvanizado
de la maxima longitud posible (en todo caso mayor de 2 metros, excepto ajustes
de extremos), espesor 1 mm, desarrollo 60 cm cada una plegadas segun detalle y
solapadas, con fijacion mecanica con flejes remachados cada 80 cm, de manera
que bajo las mismas se coloca una tercera del desarrollo de las dos anteriores,
con un ancho de 15 cm fijada a una y sellada contra la otra, y sobre la que se
realiza la unién sellada de la entrecalle entre las dos anteriores. Incluso
terminacién de las piezas lacadas con pintura de poliuretano del color similar a las
retiradas.
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3_lgualmente se procedera al desmontaje de los lucernarios existentes para su
sustitucion por unos lucernarios similares ya que se trata de un edificio
PROTEGIDO y no se quiere modificar en ningun caso la materialidad del edificio.

1. Reproduccion de lucernario preexistente transitable de 80 mm de espesor con
pendiente a dos aguas con pendiente entre 1 y 3%, constituido por baldosas de
vidrio moldeado liso, incoloro, 190x190x80 mm, para trafico peatonal, con juntas
perimetrales y juntas entre piezas realizadas con hormigdén auto compactable HA-
35/AC/10/llla, i.flow SUSTENTA DURA + fibras de refuerzo "FYM ITALCEMENTI
GROUP", fabricado en central, resistente a ambientes marinos, y vertido con
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 22 kg/m?
como armadura inferior y superior. Incluso p/p de montaje y desmontaje del
sistema de encofrado-cimbra para alturas hasta 6 metros, bandas perimetrales
para juntas de dilatacion y antideslizamiento, curado del hormigén y sellado de
juntas perimetrales con silicona. Totalmente acabado, incluso medios auxiliares y
de elevacion, eliminacion de restos y limpieza.

2. Suministro y colocacion de sistema de impermeabilizacion de cubiertas aplicado
en forma liquida, basado en membrana continua de poliuera pura 100%
“TECNOCOAT P-2049”, fabricado por la empresa TECNOPOL SISTEMAS S.L., o
calidad similar, constituido por: resinas de poliuera bicomponente, elastomérico no
armado de aplicacion “in situ”; el cual una vez polimerizado conforma un
revestimiento elastico, formando una capa continua y totalmente adherida al
soporte, con un espesor minimo del producto aplicado de 2 mm y el rendimiento
de 2 kg/m2. Equipo de proyecciéon Graco E-PX2 y acabado lluvia. Imprimacién
previa TECNOCOAT PRIMER-EPW-1070 de dos componentes o calidad similar,
manualmente o con rodillo, con un rendimiento 0.2 kg/m2 y un revestimiento
superficial posterior de proteccidon de radicacion ultravioleta mediante barniz
poliuretanico alifatico tipo TECNOTOP 2C (consumo minimo 0,25 kg/m?)
aplicado a rodillo o calidad similar, acabado color carta RAL granulado "lluvia"
segun muestras a elegir por la DF. Preparacion del soporte, limpio de polvo,
aceites y grasas con preparacion del negativo sobre piezas de vidrio moleado
para evitar el tratamiento sobre estas piezas. Todo segun DITE. Incluso medios
auxiliares y de elevacion de equipo completo de proyeccion y material, eliminacion
de restos y limpieza. Incluido informe favorable de aplicacién emitido por técnico
de fabricante, describiendo el proceso y justificacion de parametros indicados por
el DITE.

4 _Se instalaran barandillas de proteccion en las pasarelas de mantenimiento que
existen bajo forjado.
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5_Picado y enlucido de yeso de la cara inferior de forjado

Para la realizacion de los trabajos descritos en los puntos 4 y 5 se debe de proceder al
desmontaje de la reticula de escayola. Debido al proceso de fabricacion y a su estado
actual se prevé que se deteriore de manera irreversible en su proceso de desmontaje por
lo que se proyecta la restitucion de cero de la reticula existente ya que se trata de un
edificio PROTEGIDO y no se quiere modificar en ningun caso la materialidad del
edificio.

La intervencidn consistira en lo siguiente:

1. Negativo sobre pieza de escayola existente, a base de caucho de silicona, para
obtencion posterior del molde rigido y su uso repetitivo en la reproduccion, con un
grado de dificultad estimado caucho de silicona y una superficie aparente de 0.50
m2, comprendiendo: limpieza de la superficie de la pieza a reproducir, proteccion
de la misma con alcohol polivinilico que actuara ademas como desmoldeante,
aplicacién del moldeante de caucho de silicona, fraguado, retirada del negativo
obtenido, limpieza del soporte con eliminacion de cualquier resto de producto,
incluso, medios de elevacidén y seguridad, retirada de escombros, limpieza del
lugar de trabajo y almacenaje del negativo obtenido.

2. Molde de estratificado de resinas de poliester armadas con fibra de vidrio, para
reproduccién de piezas de escayola de dificultad estimada normal, con
dimensiones y detalles segun pieza original, constituido por un armazén de
estratificado que aloja el molde de caucho de silicona, para posibilitar el llenado,
ejecutado en una o mas piezas unidas mediante refuerzos o nervios en la propia
fibra y en los que se suele plantear la charnela, y fijados por presién con tuerca y
tornillo, incluso elementos secundarios, bastidores metalicos, maestras
especiales, pasadores rectos-curvos, formacion de berenjenos, etc. pequefio
material, y elementos de union y apriete asegurando la indeformabilidad del
molde, y posibilidad de desmoldeo, por abatimiento, sin incluir modelo ni negativo.

3. Desmontaje por fases de lucernario suspendido fomado por estructura metalica y
paneles a doble cara de placa de escayola ranuradas, de reticula aprox
600x600mm, con estructura de perfiles de acero tipo T y similares, sustentada
desde perfiles IPE apoyados en alas inferiores de celosias metalicas de alma
llena, mediante tirantes tipo pletina de acero y barras lisas/roscadas de acero
atornilladas a angulares apoyaos en los anteriores, previa retirada de la
instalacion eléctrica y de deteccion o cualquier otra existente, mediante
numeracion e identificacion previa, corte en tramos de tamafno maximo 5x5
modulos, mediante apoyo previo en plataforma telescopica hidraulica, acopio
manual en nivel de suelo. Eliminacion de restos y limpieza.

4. Reproduccion en taller de pieza de escayola con un volumen menor de 0.025 m3
estimando un grado de dificultad normal, a partir de moldes fabricados con
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anterioridad y valorados aparte, con mortero de poliester, un porcentaje de cargas
inertes del 75%, y aditivos especiales para textura y color obtenidos en la propia
formulacién, comprendiendo: preparacion de la escayola, aplicacion de un
desmoldeante adecuado, cera virgen o cera polietilénica, llenado del molde,
fraguado de la mezcla, apertura del molde y desmoldeado, posteriormente se
realizara un afinado manual de la reproduccion, puliendo las impurezas, y
defectos del modelaje y se ajustara el color de fondo si fuera preciso, la igualacion
con patina se hara una vez recibida la pieza, sin incluir, negativos, modelos ni
moldes. Incluida la colocacién de las piezas en estructura auxiliar con dos anclajes
quimicos estructurales por adherencia aplicado sobre soporte al menos 20 N/mm?2
de resistencia, realizado a través de la insercion de varilla roscada de acero
galvanizado de calidad 5.8 segun UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de diametroy 110
mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 85
mm de profundidad anteriormente rellenado mediante inyeccion de resina vinil
éster hibrida de alta resistencia. Las varillas iran previstas en las reproducciones
para su anclaje a estructura auxiliar.

5. Restauracion integral o reproducciéon parcial/completa del lucernario suspendido y
colocacion en su estado original suspendido de cerchas y vigas metalicas, segun
estado de conservacion tras inspeccion conjunta de la UT y la DF, fomado por
estructura metalica y paneles a doble cara de placa de escayola ranuradas, de
reticula aprox 600x600mm, con estructura de perfiles de acero tipo T y similares,
sustentada desde perfiles IPE apoyados en alas inferiores de celosias metalicas
de alma llena, mediante tirantes tipo pletina de acero y barras lisas/roscadas de
acero atornilladas a angulares apoyaos en los anteriores, previa retirada de la
instalacion eléctrica y de deteccidon o cualquier otra existente, mediante
numeracion e identificacion previa, corte en tramos de tamafno maximo 5x5
modulos, mediante apoyo previo en plataforma telescopica hidraulica, acopio
manual en nivel de suelo, restauracién o sustitucion de placas deterioradas tras
extraccion previa de moldes in situ, sellado, limpieza con aire a presion, lijado de
caras y pintado con pintura acricilica mate, y posterior elevacién tramo a tramo
con la misma plataforma hidradlica, colocandolos en la posicidn original,
incorporando nuevas pletinas y angulares de sujeciéon vertical soldadas a perfil
superior de la reticula tipo T (hasta 15kg por m2), de manera que se doble la
sustentacion, asi como perfiles tipo T de50.3mm., ortogonales a los anteriores en
el remate superior para rigidizar el conjunto y repaso final del conjunto final, una
vez montado y fijo, reparando fisuras, desconches u otros desperfectos.
Reposicidon de instalaciones previamente anuladas, con aporte de cableado, cajas
y tubo de PVC de proteccion , todos libre de haldogenos y puestas en
funcionamiento. Eliminacién de restos y limpieza.Todo realizado por especialistas
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en restauracion acreditados entre una terna de tres empesas a elegir por la
Direccion Facultativa.

6_Saneado de elementos estructurales de hormigén armado, pilares, vigas y
forjados, retirando las partes inestables, carbonatadas o en mal estado, picando y
dejando limpia y rugosa la superficie del fondo para posterior regeneracion del elemento,
dejando si fuera necesario las armaduras vistas y cepillando estas hasta la completa
eliminacidon de oxido, con posterior pasivado de las armaduras y protegiendo las mismas
con producto a base de cemento y resinas epoxi modificadas SikaTop Armatec 110
Epocem o calidad similar, de tres componentes con inhibidor de corrosion, para la
proteccion de las armaduras del hormigon frente a la corrosion y como capa puente de
adherencia. Eliminacion de restos y limpieza.

7_Instalacion de barandilla de seguridad en pasarelas de mantenimiento.
Indicar que el edificio sobre el que se actua esta catalogado como BRL, por lo que
la actuacion se ajustarse a las indicaciones del catalogo ya que se trata de una

reforma interior ademas de englobarse en obras de conservacion y mantenimiento.
y debera contar con autorizacion previa del organismo competente.

1.6 — programa de necesidades

Debido a la simplicidad del proyecto, el programa de necesidades se ajusta a lo anterior
descrito en el apartado descripcion y alcance del proyecto.

1.7 — superficies aproximadas de la actuacion

La superficie de actuacion total es de 350 m?
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2 — MEMORIA CONSTRUCTIVA
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2.1 — sustentacion del edificio - cimentacién

No procede por no intervenirse en la cimentacién del edificio.

2.2 — sistema estructural

Este proyecto no contempla obras de nueva estructura. Las unicas intervenciones en
estructura estan limitadas a la reparacion de los frentes de forjado en las zonas de
lucernario asi como una fisura longitudinal. Ademas en prevision de una posible aumento
de carga con la nueva reticula se realiza un refuerzo inferior a las celosias mediante
pletina de acero soldada a corddn inferior.

A continuacion, se indican las actuaciones:

REHL.2e — Saneado con chorro de agua superficial (m?)
Saneado de superficie de hormigdbn mediante equipo de chorro de agua, incluso limpieza
posterior del soporte.

DDD.86Y — Saneado hormigén armado (m?)

Saneado de elementos estructurales de hormigdn armado, pilares, vigas y forjados,
retirando las partes inestables, carbonatadas o en mal estado, picando y dejando limpia
y rugosa la superficie del fondo para posterior regeneracion del elemento, dejando si
fuera necesario las armaduras vistas y cepillando estas hasta la completa eliminacion de
oxido, con posterior pasivado de las armaduras y protegiendo las mismas con producto a
base de cemento y resinas epoxi modificadas SikaTop Armatec 110 Epocem o calidad
similar, de tres componentes con inhibidor de corrosion, para la proteccion de las
armaduras del hormigon frente a la corrosiéon y como capa puente de adherencia.

REHP.30c — Restitucién hormigon (m?)

Restitucion de volumen en estructuras de hormigdn armado hasta dejar una textura e
imagen similar a la original, mediante morterode reperacién polimérico SIKA
MONOTOP®-352 SFG o calidad similar, de baja retraccion, reforzado con fibras, con
inhibidores de corrosidon, que cumple con los requerimientos de la clase R3 de la UNE-
EN 1504-3.

REHP.3a — Pintura proteccion carbonatacion (m?)

Revestimiento preventivo anti carbonataciéon del hormigébn en ambientes agresivos, a
base de pintura de resinas acrilicas en dispersion acuosa, aplicada mediante pincel,
brocha o rodillo, sin diluir, en tres capas con un rendimiento de 200 g/m2/capa, para
proteccion de los elementos de hormigon.

EHZ.101 — Refuerzo carbono (ml)

Refuerzo por la cara inferiorde de borde de actual forjado con lucernario de vidrio
moldeado entre celosias metalicas de alma llena, una vez realizado el peraltado de este
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mediante zuncho armado corrido mediante el sistema Carboplate "MAPEI SPAIN"o
calidad similar, formado porlaminado de fibra de carbono, Carboplate "MAPEI SPAIN",
de 50 mm de anchura y 1,4 mm de espesor, médulo de elasticidad 200000 N/mm?,
resistencia a traccion 3300 MPa y elongacién ultima 1,4%, colocado conAdesilex PG
1"MAPEI SPAIN",aplicando una capa de 2 mm de espesor sobre el laminado con
espatula y otra capa de 1 mm de espesor sobre la superficie de contacto con el soporte,
previamente imprimada con Mapewrap Primer 1 "MAPEI SPAIN", aplicada con brocha.
Incluso p/p de replanteo de la posicidon de los refuerzos, lijado previo de la superficie con
disco de diamante y aspirado de polvo; colocacion del laminado sobre el soporte, con
rodillo de goma; retirada del adhesivo que pueda rebosar y limpieza de los restos
generados.

EEF.V67T — Refuerzo inferior celosia (ml)

Refuerzo inferior / superior de alas de perfiles horizontales de celosia metalica de alma
llena existentes, con platabanda de 10 mm de espesor y anchura 120 mm., de acero S
275JR soldado a los anteriores, mediante cepillado de cara soporte hasta eliminar
pintura, posterior soldadura continua de la platabanda centrada en viga,

incluso parte proporcional de imprimacion antioxidante, mermas, despuntes, preparacion
de cortes y soldaduras, piezas espaciales, segun SE-A del CTE e instruccion EAE.

2.3 — sistema envolvente

Cerramientos exteriores

El proyecto va a reparar la gotera existente levantando la cubierta actual y reponiéndola
con la misma composicion y acabado ya que se trata de un edificio PROTEGIDO y no
se quiere modificar en ningun caso la materialidad del edificio. Por lo tanto se
entiende que la actuacion NO MODIFICA LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

A continuacion, se indican las uds de obra previstas en obra respecto a cubierta y los
lucernarios existentes en la misma:

EQAN21ddba — Cubierta plana no transitable de grava (m?)
5. Cubierta plana no transitable, convencional con proteccion de grava, formada por:

capa de hormigén celular de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con
una capa de regularizacion de 1,5cm de mortero de cemento M-5 fratasado,con
lamina para formacion de barrera de vapor adherida con soplete sobre capa de
imprimacion, aislamiento térmico formado por paneles de lana mineral (MW) de
80mm de espesor y K=0.039 W/mK.

6. Imprimaciéon con emulsién bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a
0.3 kg/m2, impermeabilizacion mediante membrana bicapa adherida al soporte,
mediante soplete, constituida por dos laminas de betun modificado unidas entre si
en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y
la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP).
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7. Capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2
dispuesto flotante con simple solapo sobre la membrana impermeabilizante y por
encima de la proteccion en elementos verticales y capa de grava triturada silicea
de granulometria 18/25mm exenta de finos extendida en una capa minima de
5cm, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formacién de baberos,
mimbeles, sumideros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo,
mermas y solapos.

EFZV18ccb2 — Coronacién albardilla (ml)

Coronacion de muro realizada con doble albardilla de chapa de acero galvanizado de la
maxima longitud posible (en todo caso mayor de 2 metros, excepto ajustes de extremos),
espesor 1 mm, desarrollo 60 cm cada una plegadas segun detalle y solapadas, con
fijacion mecanica con flejes remachados cada 80 cm, de manera que bajo las mismas se
coloca una tercera del desarrollo de las dos anteriores, con un ancho de 15 cm fijada a
una y sellada contra la otra, y sobre la que se realiza la union sellada de la entrecalle
entre las dos anteriores. Incluso terminacién de las piezas lacadas con pintura de
poliuretano del color similar a las retiradas, eliminacién de restos y limpieza.

EQLH.010 — Lucernario transitable de baldosas de vidrio moldeado(m?)

Reproduccion de lucernario preexistente transitable de 80 mm de espesor con pendiente
a dos aguas con pendiente entre 1 y 3%, constituido por baldosas de vidrio moldeado
liso, incoloro, 190x190x80 mm, para trafico peatonal, con juntas perimetrales y juntas
entre piezas realizadas con hormigdén auto compactable HA-35/AC/10/llla, i.flow
SUSTENTA DURA + fibras de refuerzo "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en
central, resistente a ambientes marinos, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantia aproximada de 22 kg/m? como armadura inferior y superior.
Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de encofrado-cimbra para alturas hasta
6 metros, bandas perimetrales para juntas de dilatacion y antideslizamiento, curado del
hormigdén y sellado de juntas perimetrales con silicona. Totalmente acabado, incluso
medios auxiliares y de elevacion, eliminacion de restos y limpieza.

2.4 — sistema de compartimentacion

No se interviene en la compartimentacion.

2.5 — sistemas de acabados

Revestimientos horizontales-Techos

ERPG.4aab: Se procedera al picado de los yesos existentes y su posterior enlucido de
yeso

EFPY.7fab — Trasdosado semidirecto en frentes de lucernario (m?)
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Trasdosado directo en vertical y horizontal con perfil auxiliar{12.5 DHF11} designacion
segun ATEDY) de altura maxima 9 m, compuesto por una placa de yeso laminado
resistente al fuego con fibra de vidrio incorporada y aditivada para mejorar la dureza
superficial y reducir la absorcion superficial de agua (DHF 1l segun UNE-EN 520+A1 de
12.5 mm de espesor, atornillada con estructura de maestras omega de acero
galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 600mm,;
listo para pintar; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas,
nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucidon de angulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de
fijacion y limpieza.

Reticula paneles acusticos (m?)
6. RFUR.1aac: Negativo sobre pieza de escayola existente, a base de caucho de

silicona, para obtencién posterior del molde rigido y su uso repetitivo en la
reproducciéon, con un grado de dificultad estimado caucho de silicona y una
superficie aparente de 0.50 m2, comprendiendo: limpieza de la superficie de la
pieza a reproducir, proteccion de la misma con alcohol polivinilico que actuara
ademas como desmoldeante, aplicacion del moldeante de caucho de silicona,
fraguado, retirada del negativo obtenido, limpieza del soporte con eliminacion de
cualquier resto de producto, incluso, medios de elevacion y seguridad, retirada de
escombros, limpieza del lugar de trabajo y almacenaje del negativo obtenido.

7. RFUR.2ac:Molde de estratificado de resinas de poliester armadas con fibra de
vidrio, para reproduccion de piezas de escayola de dificultad estimada normal, con
dimensiones y detalles segun pieza original, constituido por un armazon de
estratificado que aloja el molde de caucho de silicona, para posibilitar el llenado,
ejecutado en una o mas piezas unidas mediante refuerzos o nervios en la propia
fibra y en los que se suele plantear la charnela, y fijados por presidn con tuerca y
tornillo, incluso elementos secundarios, bastidores metalicos, maestras
especiales, pasadores rectos-curvos, formacion de berenjenos, etc. pequefio
material, y elementos de unién y apriete asegurando la indeformabilidad del
molde, y posibilidad de desmoldeo, por abatimiento, sin incluir modelo ni negativo.

8. PCPBNLOT25: Desmontaje por fases de lucernario suspendido fomado por
estructura metalica y paneles a doble cara de placa de escayola ranuradas, de
reticula aprox 600x600mm, con estructura de perfiles de acero tipo T y similares,
sustentada desde perfiles IPE apoyados en alas inferiores de celosias metalicas
de alma llena, mediante tirantes tipo pletina de acero y barras lisas/roscadas de
acero atornilladas a angulares apoyaos en los anteriores, previa retirada de la
instalacion eléctrica y de deteccion o cualquier otra existente, mediante
numeracion e identificacién previa, corte en tramos de tamaino maximo 5x5
modulos, mediante apoyo previo en plataforma telescopica hidraulica, acopio
manual en nivel de suelo. Eliminacion de restos y limpieza.
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9. RFUR.3acak: Reproduccién en taller de pieza de escayola con un volumen menor
de 0.025 m3 estimando un grado de dificultad normal, a partir de moldes
fabricados con anterioridad y valorados aparte, con mortero de poliester, un
porcentaje de cargas inertes del 75%, y aditivos especiales para textura y color
obtenidos en la propia formulacién, comprendiendo: preparacion de la escayola,
aplicacién de un desmoldeante adecuado, cera virgen o cera polietilénica, llenado
del molde, fraguado de la mezcla, apertura del molde y desmoldeado,
posteriormente se realizara un afinado manual de la reproduccion, puliendo las
impurezas, y defectos del modelaje y se ajustara el color de fondo si fuera preciso,
la igualacién con patina se hara una vez recibida la pieza, sin incluir, negativos,
modelos ni moldes. Incluida la colocacion de las piezas en estructura auxiliar con
dos anclajes quimicos estructurales por adherencia aplicado sobre soporte al
menos 20 N/mm2 de resistencia, realizado a través de la insercion de varilla
roscada de acero galvanizado de calidad 5.8 segun UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm
de diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm
de diametro y 85 mm de profundidad anteriormente rellenado mediante inyeccion
de resina vinil éster hibrida de alta resistencia. Las varillas iran previstas en las
reproducciones para su anclaje a estructura auxiliar.

10.PCPBNLOT21: Restauracion integral o reproduccién parcial/completa del
lucernario suspendido y colocacion en su estado original suspendido de cerchas y
vigas metalicas, segun estado de conservacion tras inspeccion conjunta de la UT
y la DF, fomado por estructura metdlica y paneles a doble cara de placa de
escayola ranuradas, de reticula aprox 600x600mm, con estructura de perfiles de
acero tipo T y similares, sustentada desde perfiles IPE apoyados en alas inferiores
de celosias metalicas de alma llena, mediante tirantes tipo pletina de acero y
barras lisas/roscadas de acero atornilladas a angulares apoyaos en los
anteriores, previa retirada de la instalacion eléctrica y de deteccion o cualquier
otra existente, mediante numeracion e identificacion previa, corte en tramos de
tamafo maximo 5x5 mddulos, mediante apoyo previo en plataforma telescépica
hidraulica, acopio manual en nivel de suelo, restauracion o sustitucion de placas
deterioradas tras extraccion previa de moldes in situ, sellado, limpieza con aire a
presion, lijado de caras y pintado con pintura acricilica mate, y posterior elevacion
tramo a tramo con la misma plataforma hidraudlica, colocandolos en la posicidon
original, incorporando nuevas pletinas y angulares de sujecion vertical soldadas a
perfil superior de la reticula tipo T (hasta 15kg por m2), de manera que se doble
la sustentacion, asi como perfiles tipo T de50.3mm., ortogonales a los anteriores
en el remate superior para rigidizar el conjunto y repaso final del conjunto final,
una vez montado y fijo, reparando fisuras, desconches u otros desperfectos.
Reposicidon de instalaciones previamente anuladas, con aporte de cableado, cajas
y tubo de PVC de proteccion , todos libre de halégenos y puestas en
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funcionamiento. Eliminacién de restos y limpieza.Todo realizado por especialistas
en restauracion acreditados entre una terna de tres empesas a elegir por la
Direccion Facultativa.

Cerrajeria

Para las pasarelas de mantenimiento se colocara una barandilla metalica de acero
inoxidable, segun siguiente descripcion:

EFSB.3baaa — Barandilla acero pasarelas mantenimiento (m)

Barandilla de 110cm de altura soldada a pasarela metalica existente, realizada con
montantes de acero en barras lisas y macizas de 12mm de diametro, separados 12cm,
soldados a tope a barandales superior e inferior de pletina de acero de 40x5mm vy
pilastras cada 2.40m, segun NTE/FDB-3.

Pinturas

ERPP.3abab — Pintura plastica acrilica (m?)

Revestimiento a base de pintura plastica acrilica mate para la proteccién y decoracion de
superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo,
yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequefas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, segun NTE/RPP-24 para el acabado en falsos techos.
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3 — CUMPLIMIENTO DEL CTE
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Cumplimiento CTE

3.1 - DB-SE: Seguridad estructural

No procede debido a que las actuaciones del proyecto no suponen modificacion de la
estructura, ya que no contempla otros trabajos que no sean reparacion de las goteras de
cubierta y sutitucidén de los lucernarios de pavés por lucernarios actuales de mercado y
reparacion de los frentes de forjado.

Se aportara anejo de calculo del lucernario.

3.2 - DB-SE-AE: Seguridad estructural. Acciones en la edificacion

No procede debido a que las actuaciones del proyecto no suponen modificacion de la
estructura, ya que no contempla otros trabajos que no sean reparacion de las goteras de
cubierta y sutitucidon de los lucernarios de pavés por lucernarios actuales de mercado y
reparacion de los frentes de forjado.

Se aportara anejo de calculo del lucernario.

3.3 - DB-SE-C: Seguridad estructural. Cimientos

No procede debido a que las actuaciones del proyecto no suponen modificacion de la
cimentacion ni se aumentan las cargas que soporta.
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Cumplimiento CTE

3.4 - DB-SI: Seguridad en caso de incendio

Las actuaciones previstas en este proyecto no suponen modificacion de las condiciones
actuales de proteccion contra incendios ni altera los recorridos de evacuacioén, ya que se
respetan los existentes.

Como se ha descrito en la Memoria Descriptiva del proyecto, éste no contempla otros
trabajos que no sean la reparacion de falso techo y frentes de forjado en el ambito de los
lucernarios, goteras y sustitucion de lucernarios en el ambito de la biblioteca de la
facultad de Filosofia y ciencias.

Por todo ello, no le es de aplicacion la justificacion de este Documento Basico, por no

tratarse de obra nueva ni reforma de edificio, entendiéndose reforma como actuaciéon
que cambia la configuracion de un edificio, que no es obviamente el caso.
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Cumplimiento CTE
3.5 - DB-SUA: Seguridad de utilizacién

El ambito de aplicacidn de este Documento Basico es el que se establece con caracter
general para el conjunto del CTE, en el articulo 2 de la parte 1. En el apartado 3 de dicho
articulo se cita que “...el CTE se aplicara a las obras de ampliacién, modificacion,
reforma o rehabilitacién que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas
obras sean compatibles con la naturaleza de la intervencion...”

Al respecto del apartado citado, la naturaleza de la intervencion prevista es de
reparacion y por tanto justificaremos la normativa en los aspectos que le seas de
aplicacion.

exigencia basica SUA-1: caidas

1_Resbaladicidad de los suelos:

No se interviene en suelos en el interior del edificio.
En la cubierta se prevé la reparacion de la cubierta existente reponiendo el mismo
sistema de cubierta plana no transitable de grava.

2 Discontinuidades en el pavimento:

No existen ni se prevén discontinuidades ni resaltos en el pavimento. En cualquier caso
se vigilara para que en caso de que se produjera alguno, este sera siempre igual o
inferior al permitido por la normativa.

3_Desniveles:

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de proteccion en los desniveles,
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una
diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposicion constructiva haga
muy improbable la caida o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

En nuestro caso no existentes desniveles en el plano de cubierta, pero si, evidentemente
de la cubierta hacia el exterior. Se colocara la misma barandilla existente contrapesada
con pies de hormigon. Se realizara prueba de carga debiendo soportar 0,8KN/ml para
uso de mantemiento.
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-3.2 Caracteristicas de las barreras de proteccion:

La barandilla de proteccion exterior, ubicada en la escalera de salida desde el vestibulo
al espacio exterior tendra y una altura de 1.10m, con el fin de no ser facilmente
escalable, en la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre
la linea de inclinacidn de una escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes
sensiblemente horizontales con mas de 5 cm de saliente. - En la altura comprendida
entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existiran salientes que tengan una
superficie sensiblemente horizontal con mas de 15 cm de fondo.

Se adjunta foto de la barandilla actual a recolocar:

= T B T 1 il
T O I

-
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4 _Escaleras y rampas:

No se interviene en escaleras ni en rampas.

exigencia basica SUA-2: impacto o atrapamiento

La actuacion de este proyecto no contempla actuaciones o intervenciones en elementos

actuales que supongan riesgo de impacto o atrapamiento.

exigencia basica SUA-3: aprisionamiento

La actuacion de este proyecto no contempla actuaciones o intervenciones en elementos

actuales que supongan riesgo de aprisionamiento.
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exigencia basica SUA-4: iluminacién \

No procede su justificacion ya que no se interviene sobre la iluminacién ya que se
recolocaran las limunarias existentes. Se trata de un aproyecto de reparacion de goteras
y de las patologias provocadas por las mismas.

exigencia basica SUA-5: alta ocupacién \

No procede su justificacién, no existen en el proyecto graderios previstos para mas de
3.000 personas, segun el apartado “ambito de aplicacién” de esta exigencia basica.

exigencia basica SUA-6: ahogamiento

1 piscinas de uso colectivo: no existen en este proyecto
2 pozos y depositos: no se prevén en el ambito de intervencion de este proyecto.

exigencia basica SUA-7: vehiculos en movimiento

No procede ya que en la zona de actuacion no se preveé aparcamiento.

exigencia basica SUA-8: accion del rayo

No se prevé intervencion en las instalaciones actuales de proteccién frente a la accidn
del rayo.

exigencia basica SUA-9: condiciones de accesibilidad

Las intervenciones no afectan ni modifican la accesibilidad del edificio. No se modifica o
interviene en el itinerario existente.

X52ejc-TOMO1y2-MEMANEXyLDP - pagina 38

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA.



PROYECTO BASICO Y EJECUCION PARA:

OBRAS DE REHABILITACION DEL FALSO TECHO, FORJADO Y LUCERNARIO
FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENGIA VI SADO 1 7/07/1 7
Mayo 2017 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

E:17-03490-700 P:39 de 70 D: 17-0007395-013-09585

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Cumplimiento CTE
3.6 - DB-HS: Salubridad

El contenido de este Documento Basico se refiere a las exigencias basicas relacionadas
con el requisito basico “Higiene, salud y proteccién del medio ambiente”.

Este documento se aplica a los muros y los suelos en contacto con el terreno y a los
cerramientos que estan en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas).

En este proyecto se interviene en la cubierta, por lo que a continuacion se justifica lo que
le es de aplicacion.

exigencia basica HS-1: proteccion frente a la humedad

Esta seccion se aplica a los muros y los suelos que estén en contacto con el terreno y a
los cerramientos que estén en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de
todos los edificios incluidos en el ambito de aplicacion general del CTE.

Cumplimiento de las siguientes condiciones de disefio del apartado 2 relativas a los
elementos constructivos para cubiertas:

1. las caracteristicas de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en
el apartado 2.4.2.

2. Las caracteristicas de los componentes de las mismas deben corresponder con
las especificadas en el apartado 2.4.3.

3. Las caracteristicas de los puntos singulares de las mismas deben corresponder
con las especificadas en el apartado 2.4 .4.

Evidentemente, se colocaran elementos impermeables (ver memoria constructiva) que
garanticen el cumplimiento del apartado 2.4.1 Grado de impermeabilidad en el que se
exige para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es unico e independiente
de factores climaticos. Cualquier soluciéon constructiva alcanza este grado de
impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuacion.
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2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas:

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
Se entiende que se disponen sobre el soporte resistente:

1. un sistema de formacién de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando
sea inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de
proteccion y de impermeabilizacion que se vaya a utilizar.

2. una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico
cuando, segun el calculo descrito en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia”,
se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento.

3. una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto
entre materiales quimicamente incompatibles.

4. un aislante térmico, segun se determine en la seccion HE1 del DB “Ahorro de
energia”.

5. una capa separadora bajo la capa de impermeabilizacién, cuando deba evitarse el
contacto entre materiales quimicamente incompatibles o la adherencia entre la
impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;

6. una capa de impermeabilizacién cuando la cubierta sea plana o cuando sea
inclinada y el sistema de formacion de pendientes no tenga la pendiente exigida
en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la proteccion sea insuficiente; g) una
capa separadora entre la capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion,
cuando deba evitarse la adherencia entre ambas capas; ii) la impermeabilizacion
tenga una resistencia pequefia al punzonamiento estatico; iii) se utilice como capa
de proteccidn solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de
rodadura de hormigon, una capa de rodadura de aglomerado asfaltico dispuesta
sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este ultimo caso ademas debe
disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante
y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora
debe ser antipunzonante.

7. una capa separadora entre la capa de proteccion y el aislante térmico, cuando i)
se utilice tierra vegetal como capa de proteccion; ademas debe disponerse
inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre
ésta una capa filtrante; ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso
la capa separadora debe ser antipunzonante; iii) se utilice grava como capa de
proteccion; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de impedir el
paso de aridos finos y antipunzonante.

8. una capa de proteccién, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de
impermeabilizacion sea autoprotegida.

9. un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de
impermeabilizacion sea autoprotegida; Documento Basico HS Salubridad HS1-23
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10.un sistema de evacuacion de aguas, que puede constar de canalones, sumideros
y rebosaderos, dimensionado segun el céalculo descrito en la seccion HS 5 del DB-
HS.

La intervencion no actua sobre los elementos de evacuacion de aguas existentes, que
ademas se ha comprobado que funcionan, pero si sobre las capas que constituyen la
cubierta. Se dispondra de la siguiente forma:

REPARACION DEL SOPORTE:

5. Saneado de elementos estructurales de hormigon armado, pilares, vigas vy
forjados, retirando las partes inestables, carbonatadas o en mal estado, picando y
dejando limpia y rugosa la superficie del fondo para posterior regeneracion del
elemento, dejando si fuera necesario las armaduras vistas y cepillando estas
hasta la completa eliminacion de éxido, con posterior pasivado de las armaduras y
protegiendo las mismas con producto a base de cemento y resinas epoxi
modificadas SikaTop Armatec 110 Epocem o calidad similar, de tres componentes
con inhibidor de corrosion, para la proteccion de las armaduras del hormigén
frente a la corrosién y como capa puente de adherencia. Eliminaciéon de restos y
limpieza.

6. Restitucion de volumen en estructuras de hormigon armado hasta dejar una
textura e imagen similar a la original, mediante morterode reperacion polimérico
SIKA MONOTOP®-352 SFG o calidad similar, de baja retraccion, reforzado con
fibras, con inhibidores de corrosién, que cumple con los requerimientos de la clase
R3 de la UNE-EN 1504-3, incluso eliminacion de restos y limpieza.

7. Revestimiento preventivo anticarbonatacién del hormigdn en ambientes agresivos,
a base de pintura de resinas acrilicas en dispersion acuosa, aplicada mediante
pincel, brocha o rodillo, sin diluir, en tres capas con un rendimiento de 200
g/m2/capa, incluso limpieza previa del soporte de polvo, suciedad, lechadas
superficiales y particulas.

8. Refuerzo por la cara inferior de de borde de actual forjado con lucernario de vidrio
moldeado entre celosias metalicas de alma llena, una vez realizado el peraltado
de este mediante zuncho armado corrido mediante el sistema Carboplate "MAPEI
SPAIN"o calidad similar, formado porlaminado de fibra de carbono, Carboplate
"MAPEI SPAIN", de 50 mm de anchura y 1,4 mm de espesor, médulo de
elasticidad 200000 N/mm?, resistencia a traccion 3300 MPa y elongacién ultima
1,4%, colocado con Adesilex PG 1"MAPEI SPAIN",aplicando una capa de 2 mm
de espesor sobre el laminado con espatula y otra capa de 1 mm de espesor sobre
la superficie de contacto con el soporte, previamente imprimada con Mapewrap
Primer 1 "MAPEI SPAIN", aplicada con brocha. Incluso p/p de replanteo de la
posicién de los refuerzos, lijado previo de la superficie con disco de diamante y
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aspirado de polvo; colocacion del laminado sobre el soporte, con rodillo de goma;
retirada del adhesivo que pueda rebosar y limpieza de los restos generados.
Incluso medios auxiliares, eliminacion de restos y limpieza.

FORMACION CUBIERTA:

Se propone la sustitucion de la cubierta actual por una de las mismas
caracteristicas ya que se trata de un edificio PROTEGIDO y no se quiere modificar
en ningun caso la materialidad del edificio.

9. Cubierta plana no transitable, convencional con proteccion de grava, formada por:
capa de hormigon celular de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con
una capa de regularizacién de 1,5cm de mortero de cemento M-5 fratasado,con
lamina para formacion de barrera de vapor adherida con soplete sobre capa de
imprimacion, aislamiento térmico formado por paneles de lana mineral (MW) de
80mm de espesor y K=0.039 W/mK.

10. Imprimacién con emulsién bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a
0.3 kg/m2, impermeabilizacion mediante membrana bicapa adherida al soporte,
mediante soplete, constituida por dos laminas de betun modificado unidas entre si
en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y
la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP).

11.Capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2
dispuesto flotante con simple solapo sobre la membrana impermeabilizante y por
encima de la proteccion en elementos verticales y capa de grava triturada silicea
de granulometria 18/25mm exenta de finos extendida en una capa minima de
5cm, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formacién de baberos,
mimbeles, sumideros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo,
mermas y solapos.

12.Coronacion de muro realizada con doble albardilla de chapa de acero galvanizado
de la maxima longitud posible (en todo caso mayor de 2 metros, excepto ajustes
de extremos), espesor 1 mm, desarrollo 60 cm cada una plegadas segun detalle y
solapadas, con fijacion mecanica con flejes remachados cada 80 cm, de manera
que bajo las mismas se coloca una tercera del desarrollo de las dos anteriores,
con un ancho de 15 cm fijada a una y sellada contra la otra, y sobre la que se
realiza la unién sellada de la entrecalle entre las dos anteriores. Incluso
terminacién de las piezas lacadas con pintura de poliuretano del color similar a las
retiradas.

La cubierta propuesta cumple con lo prescrito en los puntos anteriores.
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2.4.3 Condiciones de los componentes
2.4.3.1 Sistema de formacion de pendientes:

1. El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesion y estabilidad
suficientes frente a las solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucion debe
ser adecuada para el recibido o fijacion del resto de componentes.

2. Cuando el sistema de formacién de pendientes sea el elemento que sirve de
soporte a la capa de impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser
compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unién de dicho
impermeabilizante a él.

3. El sistema de formaciéon de pendientes en cubiertas planas debe tener una
pendiente hacia los elementos de evacuacion de agua incluida dentro de los
intervalos que figuran en la tabla 2.9 en funcioén del uso de la cubierta y del tipo de

proteccion.
Tabla 2.9 Pendientes de cubiertas planas
Usa Proteccion Pendiente
en %
Solado fijo 1-5 ™
Transitables Poatonss Solado flotante 1-5
Vehiculos Capa de rodadura 1-5 "
. Grava 1-5
No ftransitables Lamina autoprotegida 1-15
Ajardinadas Tierra vegetal 1-5

Para rampas no s& aplica la limitacién de pendiente maxima.

4. El sistema de formacion de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no
tengan capa de impermeabilizacion, debe tener una pendiente hacia los
elementos de evacuacidon de agua mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en
funcién del tipo de tejado.
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Documentacién sometida a visado donforme FFAFEY HETA. By 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
en %
Teja curva 32
Teja (2 Teja mixta ¥ plana monocanal 30
Teja plana marsellesa o alicantina 40
Teja plana ¢on encaje a0
Pizarra G0
Cinc 10
Fibrocemento Placas simétricas de onda grande 10
Placas asimétricas de nervadura grande 10
) Placas asimétricas de nervadura media 25
=) Sintéticos Perfiles de ondulado grande 10
2 Perfiles de ondulado pequernio 15
-:'? Placas Perfiles de grecado grande 5
=] Perfiles de grecado medio a
lg»erfiles Perfiles nervados 10
Galvanizados Perfiles de ondulado pequeno 15
Perfiles de grecado o nervado grande 5
Perfiles de grecado o nervado medio 8
Perfiles de nervado pequerio 10
Paneles 5
Aleaciones Perfiles de ondulado pequeno 15
ligeras Perfiles de nervado medio 5
Bituminosas Placa en sistema monocapa 25
Placa en sistema bicapa 15

las pendientes para cada uno de los sistemas de proteccion.

especificaciones de aplicacion.

En caso de cubiertas con varios sistemas de proteccidn superpuestos se establece como pendiente minima la menor de

Para los sistemas y piezas de formato especial las pendientes deben establecerse de acuerdo con las correspondientes

Estas pendientes son para faldones menores a 6,5 m, una situacidn de exposicidn normal v una situacion climatica

desfavorable; para condiciones diferentes a éstas, se debe tomar el valor de la pendiente minima establecida en norma
UME 127100 ("Tejas de hormigdn. Codigo de practica para la concepcidn v el montaje de cubienas con tejas de
hormigdn®) & en norma UNE 136020 ("Tejas ceramicas. Codigo de practica para la concepcidn y el montaje de cubiertas

con tejas ceramicas”™).

En el caso de pizarra: Esta pendiente es valida para todo tipo de lluvia eficaz, proyeccidn horizontal y tipo
de sujecién, siempre que las piezas tengan el recubrimiento especificado en UNE 22190-3 (“Productos de
pizarra para teiados inclinados v revestimientos. Parte 3 Sistemas de colocacién®). Podrian utilizarse
pendientes mencres, tomando los valores segun lo especificado en la Tabla 6 de la UNE 221803 (*Pro-
ductos de pizarra para tejados inclinados v revestimientos. Parte 3: Sistemas de colocacion®) en funcion de
las condicicnes especificas de cada caso.
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2.4.3.2 Aislante térmico

1. El material del aislante térmico debe tener una cohesion y una estabilidad
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las
solicitaciones mecanicas.

2. Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacion,
ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una
capa separadora entre ellos.

3. Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacién
y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas
caracteristicas adecuadas para esta situacion.

2.4.3.3 Capa de impermeabilizacion

1. Cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y
fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la
misma.

2. Se pueden usar los materiales especificados a continuacion u otro material que
produzca el mismo efecto.

2.4.3.3.1 Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados:

—

Las laminas pueden ser de oxiasfalto o de betin modificado.

2. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas
fijlados mecanicamente.

3. Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben
utilizarse sistemas adheridos.

4. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de
soporte para mejorar la absorcidon de movimientos estructurales, deben utilizarse
sistemas no adheridos.

5. Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de proteccion

pesada.

2.4.3.3.2 Impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo) plastificado:

1. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas
fijados mecanicamente.

2. Cuando la cubierta no tenga proteccion, deben utilizarse sistemas adheridos o
fijados mecanicamente.

3. Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de
proteccion pesada.
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2.4.3.3.3 Impermeabilizacion con etileno propileno dieno mondmero:

1. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas
fijados mecanicamente.

2. Cuando la cubierta no tenga proteccion, deben utilizarse sistemas adheridos o
fijados mecanicamente.

3. Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de
proteccién pesada.

2.4.3.3.4 Impermeabilizacidén con poliolefinas:
1. Deben utilizarse laminas de alta flexibilidad.
2.4.3.3.5 Impermeabilizacidén con un sistema de placas:

1. El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del
elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situacion
de la cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud topografica.

2. Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para
garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de
piezas y del solapo de las mismas, asi como de la zona geografica del
emplazamiento del edificio

2.4.3.5 Capa de proteccion:

1. Cuando se disponga una capa de proteccion, el material que forma la capa debe
ser resistente a la intemperie en funcién de las condiciones ambientales previstas
y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succion del viento.

2. Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo
efecto: a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante,
mortero, tejas y otros materiales que conformen una capa pesada y estable; b)
cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de
rodadura; c¢) cuando la cubierta sea transitable para vehiculos, capa de rodadura.

2.4.3.5.2 Solado fijo Documento Basico HS Salubridad HS1-26:

1. El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con
mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigon, adoquin
sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfaltico u otros materiales de
caracteristicas analogas.

2. El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles
con la pendiente.

3. Las piezas no deben colocarse a hueso.
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2.4.4 Condiciones de los puntos singulares

2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

1. La impermeabilizacion debe prolongarse por el paramento vertical hasta una
altura de 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta (Véase la
figura 2.13). Se pretende limitar el riesgo de filtracion de agua en el paramento a
causa de las salpicaduras y de la acumulacion de agua en la cubierta.

2. El encuentro con el paramento debe realizarse redondeandose con un radio de
curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanandose una medida analoga
segun el sistema de impermeabilizacion.

pop-

%//

Figura 2.13 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

3. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se
filtre por el remate superior de la impermeabilizacién, dicho remate debe realizarse
de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo
efecto: a) mediante una roza de 3 x 3 cm como minimo en la que debe recibirse la
impermeabilizacién con mortero en bisel formando aproximadamente un angulo
de 30° con la horizontal y redondeandose la arista del paramento; Documento
Basico HS Salubridad HS1-28 b) mediante un retranqueo cuya profundidad con
respecto a la superficie externa del paramento vertical debe ser mayor que 5cmy
cuya altura por encima de la proteccién de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;
c) mediante un perfil metalico inoxidable provisto de una pestana al menos en su
parte superior, que sirva de base a un cordon de sellado entre el perfil y el muro.
Si en la parte inferior no lleva pestaia, la arista debe ser redondeada para evitar
que pueda dafarse la lamina.
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2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

1. El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: a)
prolongando la impermeabilizacion 5 cm como minimo sobre el frente del alero o
el paramento; Una disposicion adecuada de la impermeabilizacion supone que se
fije al soporte para que no la levante el viento. ii) disponiéndose un perfil angular
con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, anclada al
faldon de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del
paramento a modo de goterdn y prolongando la impermeabilizacién sobre el ala
horizontal. Se pretende limitar el riesgo de filtracién de agua en el borde lateral de
la cubierta.

2.4.4 1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén:

1. El sumidero o el canalén debe ser una pieza prefabricada, de un material
compatible con el tipo de impermeabilizacion que se utilice y debe disponer de un
ala de 10 cm de anchura como minimo en el borde superior.

2. El sumidero o el canalén debe estar provisto de un elemento de proteccion para
retener los solidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este
elemento debe estar enrasado con la capa de proteccion y en cubiertas no
transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de proteccion.

3. El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion debe rebajarse
alrededor de los sumideros o en todo el perimetro de los canalones (Véase la
figura 2.14) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el
impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la
evacuacion.
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4. La impermeabilizacion debe prolongarse 10 cm como minimo por encima de las
alas.

5. La uniodn del impermeabilizante con el sumidero o el canalon debe ser estanca.

6. Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe
situarse separado 50 cm como minimo de los encuentros con los paramentos
verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.

7. El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de
la cubierta. Documento Basico HS Salubridad HS1-29

8. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener
seccion rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala
vertical, que se extienda hasta 20 cm como minimo por encima de la proteccion
de la cubierta y cuyo remate superior se haga segun lo descrito en el apartado
24412,

9. Cuando se disponga un canalén su borde superior debe quedar por debajo del
nivel de escorrentia de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de
soporte.

10.Cuando el canalén se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala
del canaldén de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe
disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de
10 cm como minimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto segun lo
descrito en el apartado 2.4.4.1.2. Se pretende limitar el riesgo de filtracion de agua
por una incorrecta evacuacion o por la existencia de una discontinuidad en la
cubierta.

2.4.41.7 Anclaje de elementos:
1. Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: a)
sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilizacion; b)
sobre la parte horizontal de la cubierta de forma analoga a la establecida para los

encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

Se pretende limitar el riesgo de filtracién de agua por una discontinuidad en la
impermeabilizacion.
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2.4.4.1.8 Rincones y esquinas:

1. En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de proteccion
prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como minimo
desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincon o la esquina
y el plano de la cubierta.

Se pretende limitar el riesgo de filtracién de agua por una discontinuidad en la
impermeabilizacion.

2.4.4.2.7 Lucernarios:

1. Deben impermeabilizarse las zonas del faldon que estén en contacto con el
precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de proteccion prefabricados
o realizados in situ.

2. En la parte inferior del lucernario, los elementos de proteccion deben colocarse
por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el
encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como minimo. Se
pretende limitar el riesgo de filtracibn de agua por una discontinuidad en el
encuentro.

Nuestro lucernario consiste en la sustitucion del existente por unos lucernarios
similares ya que se trata de un edificio PROTEGIDO y no se quiere modificar en
ningun caso la materialidad del edificio.

3. Reproducciéon de lucernario preexistente transitable de 80 mm de espesor con
pendiente a dos aguas con pendiente entre 1 y 3%, constituido por baldosas de
vidrio moldeado liso, incoloro, 190x190x80 mm, para trafico peatonal, con juntas
perimetrales y juntas entre piezas realizadas con hormigdn auto compactable HA-
35/AC/10/llla, i.flow SUSTENTA DURA + fibras de refuerzo "FYM ITALCEMENTI
GROUP", fabricado en central, resistente a ambientes marinos, y vertido con
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 22 kg/m?
como armadura inferior y superior. Incluso p/p de montaje y desmontaje del
sistema de encofrado-cimbra para alturas hasta 6 metros, bandas perimetrales
para juntas de dilatacion y antideslizamiento, curado del hormigdén y sellado de
juntas perimetrales con silicona. Totalmente acabado, incluso medios auxiliares y
de elevacion, eliminacion de restos y limpieza.

4. Suministro y colocacion de sistema de impermeabilizacion de cubiertas aplicado
en forma liquida, basado en membrana continua de poliuera pura 100%
“TECNOCOAT P-2049”, fabricado por la empresa TECNOPOL SISTEMAS S.L,, o
calidad similar, constituido por: resinas de poliuera bicomponente, elastomérico no
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armado de aplicacion “in situ”; el cual una vez polimerizado conforma un
revestimiento elastico, formando una capa continua y totalmente adherida al
soporte, con un espesor minimo del producto aplicado de 2 mm y el rendimiento
de 2 kg/m2. Equipo de proyecciéon Graco E-PX2 y acabado lluvia. Imprimacién
previa TECNOCOAT PRIMER-EPW-1070 de dos componentes o calidad similar,
manualmente o con rodillo, con un rendimiento 0.2 kg/m2 y un revestimiento
superficial posterior de protecciéon de radicacion ultravioleta mediante barniz
poliuretanico alifatico tipo TECNOTOP 2C (consumo minimo 0,25 kg/m?)
aplicado a rodillo o calidad similar, acabado color carta RAL granulado "lluvia"
segun muestras a elegir por la DF. Preparacion del soporte, limpio de polvo,
aceites y grasas con preparacion del negativo sobre piezas de vidrio moleado
para evitar el tratamiento sobre estas piezas. Todo segun DITE. Incluso medios
auxiliares y de elevacion de equipo completo de proyeccion y material, eliminacion
de restos y limpieza. Incluido informe favorable de aplicacién emitido por técnico
de fabricante, describiendo el proceso y justificacion de parametros indicados por
el DITE.

CONCLUSION

El sistema constructivo propuesto y descrito en este tomo de memoria, asi como en el
tomo de presupuesto y memoria constructiva CUMPLE CON TODO LO ANTERIOR.

Indicar que la propiedad debera realizar las labores de mantenimiento oportunas como
son la limpieza e inspeccion visual de la cubierta de manera anual y cada tres afos la
comprobacién de los puntos singulares y el correcto funcionamiento de los elementos de
impermeabilizacién por técnico especialista, realizan las pruebas que se estimen
oportunas para su comprobacion.
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exigencia basica HS-2: recogida y evacuacion de residuos

Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccion en lo referente
a la recogida de los residuos ordinarios generados por ellos. Para los edificios o locales
con otros usos la demostracién de la conformidad con las exigencias basicas debe de
realizarse mediante estudio especifico adoptando criterios analogos a los establecidos
en esta seccion.

En el ambito de actuacion de este proyecto no son tratados espacios que generen
modificacion o ampliacion de la recogida y evacuacion de residuos, por tanto no
procede la justificacion de los apartados de esta exigencia basica por no tratarse.

exigencia basica HS-3: calidad del aire interior

Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes, incluidas sus zonas
de circulacion. Para los edificios o locales con otros usos la demostracién de la
conformidad con las exigencias basicas debe de realizarse mediante un tratamiento
especifico adoptando criterios analogos a los que caracterizan las condiciones
establecidas en esta seccion.

El ambito de actuacién de este proyecto no afecta la calidad de aire interior, por lo que
no procede la justificacion.

exigencia basica HS-4: suministro de agua

Esta seccidn se aplica a la instalacién de suministro de agua en los edificios incluidos en
el ambito de aplicacion del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia
el numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacién.

El ambito de intervencion de este proyecto no abarca el suministro de agua, por tanto no
procede la justificacion de los apartados de esta exigencia basica.
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exigencia basica HS-5: evacuacioén de aguas

Esta seccion se aplica a la instalacién de evacuacion de aguas residuales y pluviales en
los edificios incluidos en el ambito de actuacién general del CTE. Las ampliaciones,
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran
incluidas cuando se amplia el numero o capacidad de los aparatos receptores existentes
en la instalacion.

No se produce ampliacion alguna en numero de aparatos receptores existentes en la

actual instalacion y no se actua en este proyecto en la red general de evacuacion de
aguas, por tanto no procede la justificacidon de los apartados de esta exigencia basica.
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Cumplimiento CTE

3.7 - DB-HR: Proteccion contra el ruido

Se cita en el apartado dedicado a “ambito de aplicacién” de este documento basico:

El &mbito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el
CTE en su articulo 2 (Parte 1) exceptuandose...

d) las obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitacion integral.

No constituye objeto de este proyecto intervenciones en el campo acustico. Tampoco se
trata de una edificacién generadora de ruido o de actividad especial que pueda generar
molestias en recintos habitables colindantes.

Por todo ello no procede justificaciéon especifica de este Documento Basico.
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exigencia basica HE-1: limitacion de demanda energética

El ambito de aplicacion de esta seccion es para edificios de nueva construccion vy
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie util
superior a 1.000 m2 donde se renueve mas del 25% del total de sus cerramientos.

No obstante, en las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos
de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente,
cumpliran las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga
simultaneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podran superar los
valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética conjunta
resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los

elementos afectados.

Tabla 2.3 Transmitancia térmica maxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica

Zona climatica de invierno

Parametro
o A B c D E

Transmitancia Mérmica de muros y elementos en
contacto con el terreno’™ [Wim#-K] 1,351,251 1,00 | 0,75 | 060 | 0.55

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos en
contacto con el aire Wim?-K] 1,20 (0,80 | 065 | 050 | 040 [ 0,35
Transmitancia térmica de huecos™ MWim2.K] (570|570 (420|310 (270 | 2,50
Permeabilidad al aire de huecos™ [mh-m’] | =50 | =50 | =50 | =27 |s27 | =27

' Para elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige dnicamente al primer metro de muro enterrade, o &l
primer metre del perimetro de suelo apoyado sobre el terreno hasta una profundidad de 0,50m.

" Se considera el comportamiento conjunte de vidrio y marco. Incluye lucemarios v claraboyas.
™' La permeabilidad de las carpinterias indicada es la medida con una sobrepresion de 100Pa.

Este requisito, como el anterior, trata de evitar la distribucion desigual de la capacidad de aislamiento de los
cerramientos y no supoene un limite al valor medic de los elementos singe a los elementes (pafos o huecos)
considerados individualmente. Las excepciones congideradas a este Ultimo criterio son las que establecen el
parrafo 2 de este apartado, para elementes especiales, v el pamrafo 3 del apartado 2.2.2.1, que admite la po-
sibilidad de compensacion de transmitancias en el Ambito de la intervencidn en edificics existentes.

Cabe sefalar que los suelos en contacto con espacios no habitables han de considerarse como suelos en
contacto con e aire, dado que en estos el flujo de calor se produce hacia el aire de escs espacics.

En los suelos en contacto con el terreno la exigencia esta limitada segdn la nota (1) de la tabla al primer me-
tro del perimetro de suelo apoyado sobre el terreno hasta una profundidad de 0,50 m, dado que es la zona
ma&s critica en cuanto al fluje de calor hacia el exterior. Aunque para el resto de la superficie no se establece

una condicién especifica de transmitancia térmica maxima, sus caracteristicas deben ser tales que de forma
conjunta con el resto de la envolvente se satisfagan las exigencias de demanda establecidas en esta seccidn.

La transmitancia térmica limite de huecos se aplica al valor obtenido para cada hueco.

Los limites de las permeabilidades al aire se corresponden con lag clasificaciones de huecos establecidas en
la UNE-EN 12207: clase 1 (50 m*/h-m°) y clase 2 (327 m’th-m”L
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En Valencia capital, la zona climatica determinada por el CTE es B3 para la cual se
exigen unos valores de transmitancia de:

D.2.7 ZONA CLIMATICA B3

Transmitancia limite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno Uniim: 0,82 Wim’K
Transmitancia limite de suelos Usjim: 0,52 Wim?K
Transmitancia limite de cubiertas Ugiim: 0,45 Wim? K
Factor solar modificado limite de lucernarios Furiim: 0,30
Transmitancia limite de huecos Uniim W/m“K Factc!r solar !T"Od'f'cado limite de hua-cos Fhiim
Baja carga interna Alta carga interna
% de huecos |  N/NE/NO E/Q S SE/S0 EIQ S SE/SO E/O 5 SE/SD
de0aid 54 57 57 57 - - - - - -
de11a20 38 49 57 57
de 21230 33 43 57 57 - - - 057 -
de 31 a 40 30 4,0 56 56 - - - 0.45 - 0,50
de 41 a 50 2.8 37 54 54 0,53 - 0,59 0,38 0,57 043
de 51 a 60 27 36 52 5,2 0,46 - 0,52 0.33 0,51 0,38

El sistema proyectado CUMPLE con holgura los valores minimos exigidos tanto
para cubierta como para lucernario. Indicar que se trata de un edificio protegido por lo
que no se quiere modificar en ningun caso su aspecto exterior. Por ello se mejora el
aislamiento térmico de cubierta y se mejora el pavés (modelos actuales) y el hormigdén
utilizado sera de alta compacidad.
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exigencia basica HE-2: rendimiento de las instalaciones térmicas

NO se interviene sobre las instalaciones.

exigencia basica HE-3: eficiencia energética de las instalaciones de iluminaciéon

Esta seccién es de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior en:

1. Edificios de nueva construccion

2. Intervenciones en edificios existentes con una superficie util total final
(incluidas las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2 , donde se
renueve mas del 25% de la superficie iluminada;

3. Otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplie
una parte de la instalaciéon, en cuyo caso se adecuara la parte de la
instalacion renovada o ampliada para que se cumplan los valores de
eficiencia energética limite en funciébn de la actividad y, cuando la
renovacion afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la
obligatoriedad de sistemas de control o regulacion, se dispondran estos
sistemas;

4. Cambios de uso caracteristico del edificio;

5. Cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor mas
bajo del Valor de Eficiencia Energética de la Instalacion limite, respecto al
de la actividad inicial, en cuyo caso se adecuara la instalacién de dicha
zona

La intervencidon que nos ocupa NO corresponde a ninguno de los supuestos anteriores,
ya que al reconstruir la reticula existente se reinstalaran las mismas luminarias que
existenten, por lo que no procede la justificacion de esta exigencia basica.

exigencia basica HE-4: contribuciéon solar minima de agua caliente sanitaria

Esta Seccion es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccion o a edificios existentes en que se reforme
integramente el edificio en si o la instalacion térmica, o en los que se produzca un
cambio de uso caracteristico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente
sanitaria (ACS) superior a 50 I/d; Por reforma integra de la instalacion térmica se
entiende, a estos efectos, aquella que incluye los equipos de generacién y demas
elementos ligados a la produccion y suministro de ACS, incluidos los circuitos de
distribucion.
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b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios
existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 I/dia, que supongan un
incremento superior al 50% de la demanda inicial,

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que
se renueve la instalacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser
cubiertas.

No encontrandose este proyecto entre los supuestos citados anteriormente, no procede
la justificacién de esta exigencia basica.

exigencia basica HE-5: contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

1_Esta Seccion es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccién y a edificios existentes que se reformen integramente,
0 en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, para los usos
indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;

b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliacion corresponda a alguno de
los usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.
Se considerara que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento
subterraneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.

Tabla 1.1 Ambito de aplicaclén

Tipo de uso

Hipermercado
Multi-tienda y centros de ocio

MNave de almacenamiento y distribucidn
Instalaciones deporivas cubiertas

Hospitales, clinicas y residencias asistidas

Pabellones de recintos feriales

No encontrandose este proyecto entre los supuestos citados anteriormente, no procede
la justificacion de esta exigencia basica.
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4 — ANEXOS
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[A] - normativa urbanistica

Dado que se trata de un proyecto de obras de conservacién y mantenimieto, no se ve
afectada la parcela en su coeficiente de ocupacion, edificabilidad ni numero de plantas o
altura de cornisa.

El proyecto no contiene infraccion grave y manifiesta de normas relativas a
parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y situacion de las edificaciones y ocupacién
permitida de la superficie de las parcelas.

Su zona de ordenaciéon y norma de aplicacion es la recogida en el PGOU barrio
Exposicion, distrito Pla del Real. EI proyecto CUMPLE con lo dispuesto en la
normativa citada

Con caracter general sera de aplicacion lo establecido en la Ley del Patrimonio Cultural
Valenciano (LPCV) — Ley 4/1998 de 11 de junio, del Consell de la Generalitat (DOGV n°
3.267 de 18/06/1998), modificada por la Ley 7/2004, de 19 de octubre y por la Ley
5/2007, de 9 de febrero y por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, asi como la Ley Urbanistica
Valenciana (LUV) — Ley 16/2005 de 30 de diciembre, del Consell de la Generalitat
(DOGV n° 5.167 de 31/12/2005). El proyecto CUMPLE con lo dispuesto en la
normativa citada

En aplicaciéon de lo dispuesto en el art. 50.4 de la LPCV, cualquier actuacion, publica o
privada, que se lleve a cabo en el ambito del BRL sera notificada a la Conselleria
competente en materia de cultura simultaneamente a que se produzca la notificacién al
interesado.

El edificio estd catalogado como BRL y grado de proteccién 2. En la Revisién
simplificada del plan general de valencia catalogo estructural de bienes y espacios
protegidos de naturaleza urbana se establecen las obras que estan permitidas en los
BRL (bien de relevancia local). Se permiten siempre las obras de conservacion y las de
reforma y redistribucién del espacio interior entre otras.

Nuestra intervenciéon pertenece a obras de reforma y redistribucion del espacio
interior y por tanto permitida.

>>> veéase fichas catastrales y catalogo bienes protegidos adjuntas >>>
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REVISION SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA

; == B '‘CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
v 20 FED. 89 pELA Ordenacién Estructural
y

TIGUAS FACULTADES DE DERECHO Y FILOSOFIA

\ WBLE. §7A. GOSTYLENA

- : 4. nesém#crcN'\'REFEhﬁucms HISTORICAS:

El conjunto de ambas facultades fue concebido en unidad de proyecto por el arquitecto Fernando Moreno
Barbera en 1959. Son los primeros edificios del complejo universitario que la Universidad de Valencia pretendia
levantar en torno al Paseo de Valencia al mar que se construyeron tras la riada de 1957. Se ftrata de un ejemplo
paradigmatico del movimiento moderno donde tanto las construcciones como los espacios no construidos adquieren
la misma importancia. Los edificios, minuciosamente proyectados, se organizan en los margenes de la manzana sin
ajustarse totalmente a sus lineas exteriores, originandose amplios patios de relacion hoy desfigurados por
construcciones posteriores que los trataron como simples vacios susceptibles de ser ocupados. La ubicacion de los
edificios originales, concebidos como rotundos volimenes de formas geométricamente puras, sigue un perfecto
esquema ortogonal con retranqueos diversos que permiten percibir los edificios, de gran fuerza visual, con cierta
perspectiva. El conjunto se articula en torno a los vestibulos, grandes espacios de doble altura a los que se accede
desde los jardines exteriores y de los que parten todas las conexiones enlre la zona piblica (aula magna, sala de
lectura, oficinas y cafeteria), la institucional (salas de profesores, seminarios y decanato) y las aulas. La ohs‘amén_
por el control de la luz solar se manifiesta en el diverso tratamiento de las fachadas, donde, segun su Grientacion,
aparecen amplios pafios acristalados, celosias, muros completamente opacos o significativas estruﬁ!ums de
parasoles de hormigdn que otorgan gran parte de su singularidad al conjunto. Destaca el eﬁﬁdado dlaano ‘de todos
los elementos, interiores y exteriores, con una ornamentacion que se limita al juego de méteriales, a fa'hlroduccnon
de mgenlosas soluciones constructivas y al tratamiento de las superficies, incluyendd soberbios | pane]es de
ceramica artistica de José Calvo. Incluido en el registro internacional DOCOMOMO desde 1998 el conjunto ha sido
objeto de obras recientes de derribo, rehabilitacion y ampliacion que han eliminade parte de Sus slementos mas
significativos, asi como han introducido nuevos elementos que desfiguran la lectura de’l ﬂjmunto
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350anexo

[B] — exigencias administrativas

\ 1 - declaracién de obra completa

El arquitecto autor del proyecto manifiesta expresamente que:

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, se
manifiesta que el presente proyecto comprende una OBRA COMPLETA, siendo
susceptible de ser entregado a su terminacion al uso previsto para la Administracion
contratante y que se han tenido en cuenta y seran de obligado cumplimiento para la
empresa adjudicataria los contenidos del Cddigo Técnico de la Edificacién, asi como
cualquier otra normativa sectorial relacionada con este proyecto y de caracter obligatorio.

\ 2 - comprobacién de la realidad geométrica

El arquitecto autor del proyecto manifiesta expresamente que:

Se da conocimiento al técnico de la Administracion responsable de la Comprobacién del
replanteo, que se ha comprobado por el Arquitecto redactor la realidad geométrica de la
obra, no encontrando ningun obstaculo que impida su correcta ejecucion.

3 - clasificacion de la obra

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 122 de la RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de
Contratos del Sector publico, la presente obra se clasifica dentro de los supuestos
descrito en el apartado a) OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O
GRAN REPARACION, concretamente OBRAS DE REFORMA, tal y como se describe en
el mismo articulo 122, como el conjunto de obras de mejora, modernizacion, adaptacion
y/o adecuacion.

4 - férmula de revision de precios

Dada la duracién de las obras, estipuladas en 3 meses, no procede aplicar ninguna
revision de precios, segun lo manifestado en el articulo 89 de la Ley RDL 3/2011, de 14
de noviembre, de Contratos del Sector publico.

6 - clasificacion contratista y presupuesto para conocimiento de la administracion

En aplicaciéon del articulo 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos RD
1098/2001 de 12 de Octubre sobre clasificacion de empresas contratistas de obras
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(articulos 25 a 36 de dicho Reglamento citado), para esta obra el contratista debera estar
CLASIFICADO en el GRUPO C, |y J, sin proponer ningun subgrupo dada la naturaleza
de las obras ya que pueden afectar en mayor o menor medida a todos ellos.

La CATEGORIA del CONTRATO es del TIPO C (mayor 120.000 euros sin sobrepasar
360.000 euros), en funcion del valor integro del contrato, por ser la duracion de la obra
inferior a un afo y segun el articulo 56.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector publico.

Presupuesto Ejec. Material obra fase 1+2 (incluido Seguridad y Salud): 252.764,45 €
Gastos generales (%s/PEM) 13,0% 32.859,38 €
Beneficio Industrial (%s/PEM)  6,0% 15.165,87 €

(Control de Calidad incluido en PEM proyecto)

PRESUPUESTO OBRA (PEM+GG+BI): 300.789,70 €
IVA, % s/ Presupuesto Obra (PEM+GG+BI) 21,0% 63.165,84 €
suma Presupuesto Obra + IVA: 363.955,54 €

duracion total estimada obra: 3,0 meses

>>> véase hojas adjuntas >>>
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
| FALSO TECHO, FORJADOS Y GOTERAS BIBLIOTECA
F. FILOSOFIA. Mayo 2017
capitulos RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS : total euros
N 01# ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ; 19.918,86 € 7.88%
02# LUCERNARIO, REFUERZOS Y ATADOS i 106.063,93 € 41,96%
03# IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA : 3240917 € 12,82%
04# RETICULA ACUSTICA PLACAS DE ESCAYOLA 56.609,89 € 22,40%
05# REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 17.064,31€ 6,75%
06# VARIOS i 1.764,86 € 0,70%
07# GESTION DE RESIDUOS i 485892 € 1,92%
Da# CONTROL DE CALIDAD 4.77282€ 1,89%
09# SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 9.30169€ 3,68%
# | H
| 64978 euros/m2 PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 252.764,45€; 100,00% #
presupuesto obra sin seguridad y salud 243.462.76 €T TL 3
euros/m2 m2 presupuesto seguridad y salud ; 9.301 _.69€
649,78 389,00 suma PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 252.764,45€;  100,00%,; =[PEM]
B GASTOS GENERALES | 3285938€|  13,00% )
BENEFICIO INDUSTRIALE 15.165,87 € 6,00%
suma PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial 300.789,71 € 119,00%
euros/m2 m2 IVAE 63.165,84 € 21,00%

935,62 369,00 PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA OBRA 363.955,53€  14399%
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5 - LISTADO DE PLANOS
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A VISADO  17/07/17

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

A_URBANISTICA

A 00 Situacion y emplazamiento

A_ESTADO ACTUAL

A 01 Planta primera

A 02 Planta entre suelo
A 03 Planta segunda

A 04 planta cubierta

B_DISTRIBUCION

B 01 Planta primera — plano de techo
B 02 Planta cubierta

D _DETALLES

D01 Seccion transversal por lucernario
D 02 Seccién detalle lucernario
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Este tomo encuadernado, cuyo indice se facilita al principio del mismo y que se identifica
en los pies de pagina (numeradas), contiene los apartados manifestados en dicho indice.

Ante cualquier discrepancia entre los documentos presentados sera la Direccion
Facultativa la que determine la opcién valida.

Mayo de 2017 ) )
UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.-AREAS INGENIERIA'Y ARQUITECTURA S.L.
por el equipo redactor

Antonio Escario Martinez - Alberto Torres Bondia
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