Va I n u Sustitucion de la produccién de climatizacion en el Aulario VI de la UV

Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

D14060 Ud Dosificador de arrastre 986.4
Dosificador de arrastre para inhibidor de corrosidn en circuito cerrado de climatizacion, incluyendo filtro para situar en by-pass
con circuito y mantener en estado de limpieza el agua circulante, n° catalogo: 1111-57, n° disefio 100.003 marca CULLIGAN o
equivalente aprobado, de acero inoxidable. Incluyendo carga de producto anticorrosivo CHEM CC 134.Incluyendo el monta-
je, impieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensaya-
do, conectado, y realizacidon de pruebas, controles, puesta en servicio y funcionando. Se medira la unidad colocada y compro-
bado su correcto funcionamiento.

P14060 1 Ud  DOsIficador de AITaSte........c.cccoiiieiiiiieieceee e 937,29 937,29
P15061 5 | INNIDIAOr A€ COIMTOSION .....uviiiiieiiceee e 7,62 38,10
PPPGENOOO 0.2 PP P.Pde Alineamientosy PENAIENEES..........cccceeiiiriiinieiiieiie e 6,01 1,20
PPPGENO012 0.3 PP P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .............ccccccoeviiiciininiinennn. 1,80 0,54
OCLIOFI1 02 h Oficial 12 ClIMAtiZACION..........ccooveiieeeeeee e 16,58 3,32
OCLIOFI2 0.2 h Oficial 22 climatizacion ...... 16,56 3,31
OCLIAYU 02 h Ayudante Climatizacion ............ccccoeeeeen. 13,18 2,64

TOTAL PARTIDA. ...t 986,40

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS.

DA02230003 Ud Interface RS-485 MODBUS AER485 977.34
Interface RS-485 MODBUS AER485 de la marca AIRLAN/AERMEC, o equivalente aprobado por la D.F.

Incluyendo parte proporcional de abrazaderas, tornilleria, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, pinturas, protec-
ciones, pequefio material, ayudas de albafileria que se precisen, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, eleva-
ciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, asi como
los certificados, homologaciones y documentacion técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se
medira instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA02230003 1 Ud Interface RS-485 MODBUS AERABS..........ccoiiiiiaiiiieeiiie e eiie et siee e 963,22 963,22
PPPGEN041 0.2 Pp P.P.Cajas,Cableado,Terminales.................... 6,01 1,20
PPPGENO012 0.35 PP P.P.Piezas Especiales y Pequefio Material ... 1,80 0,63
PPPGENO003 0.2 Ud P.P. Ayudas de albaiileria............ccc.occovernennn. 3,01 0,60
OCLIOFI1 0.15 h Oficial 12 ClIMAatiZaCioN ..........cccueiiiiieiiie e 16,58 2,49
OCLIOFI2 0.3 h Oficial 22 ClIMALIZACION ........ccvriiiiic s 16,56 4,97
OCLIESP 0.3 h Especialista ClimatizacCion ...........cccooiiiiiiiie e 14,10 4,23

TOTAL PARTIDA ..ot 977,34

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.

DA0225IWAI16C003 Ud Bomba de calor AIRLAN NS2802A 118101.2
Enfriadora de agua AIRLAN/AERMEC con certificaciéon EUROVENT serie NS o equivalente aprobado por la D.F. condensada por
aire. Con ventiladores axiales, comprensores de tornillo con modulacién continua Bitzer encapsulados y ajuste d el potencia fri-
gorifica mediante modulacién contuinua del 25% al 100%. Elevada superficie de intercambio para un comporamiento supersi-
lencioso, microprocesador independiente por circuito y sistema de optimizacion de EER, evaporador multitubular con resisten-
cia eléctrica opcional y refrigerante R134a. Circuitos frigorificos indepedientes. Funcién "Always Working". Siistema AFFP "Anti Fre-
ezing Fan Protection". Mueble metalico con pintura poliéster antioxidante.

Datos generales

Refrigerante R134a

Tipo de compresor Tornillo

Numero de compresores n. 2

Numero de circuitos frigorificos n. 2

Carga de refrigerante: 210 kg

Tipo de intercambiador: bateria de tubos
Numero de intercambiadores n. 1
Conexiones hidraulicas del evaporador 2"1/2
Caudal del aire total m3/s (grupo ventilador) 187000
Corriente a plena carga (FLA)- 476,00A
Corriente de activacion (LRA) - 521,00 A
Alimentacién 400V/3/50Hz con fusibles

Datos sonoros
Potencia sonora Lw dB(A) 97,0
Presién sonora a 10 metros (EN ISO 3744) dB(A) 64,5

Datos dimensionales
Altura-2,45m
Anchura-2,2m
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) Va I n u Sustitucion de la produccién de climatizacion en el Aulario VI de la UV

Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Caodigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

Profundidad - 5,75 m
Peso neto - 5.610 kg

Enfriamiento

Potencia kW - 546,2

Potencia absorbida kw 195,9

Absorcion A 335

E.E.R. W/W 2,79

Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 35,00
Temperatura de entrada de agua °C 12,00
Salto térmico de agua °C 5,00
Temperatura de salida de agua °C 7,00
Etilenoglicol % 0

Caudal de agua I/h 94.112

Pérdida de carga kPa 43,00

Calentamiento

Potencia kW 587,3

Potencia absorbida kW 185,3

Absorciéon A 318

C.O.P. W/W 3,17

Temperatura ambiente bilbo seco °C 7,00
Temperatura de entrada de agua °C 40,00
Salto térmico de agua °C 5,00
Temperatura de salida de agua °C 45,00
Etilenoglicol % 0

Caudal de agua I/h 101.691

Pérdida de carga kPa 50

La maquina cumplira las caracteristicas técnicas descritas en el pliego de condiciones, incluyendo, chasis, bancada, amorti-
guadores, circuito y componentes frigorificos, cuadros eléctricos, microporcesadorde control, valvulas de expansién electréni-
cas, seccionador general, etc..,Se incluye la parte proporcional de bridas, piezas especiales, amortiguadores, juntas, conexio-
nes electricas, hidraulicas y de control. También se incluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones
y replanteos. Se considera todo ello instalado, verficado, ensayado, con realizacién de controles, pruebas, y presentacion de
certificados, homologaciones, etc... a peticién de D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medira instalada, regu-
lada y comprobado su correcto funcionamiento.

PA0225IWAIL6C003 1 Ud Bomba de calor AIRLAN NS2802A ........ccccoiiieiiiiiieiieaiee e 116.741,18 116.741,18
MAQO01 6 h Grua MOVl de 80 TM.....ooiiiiiiiiieriee e 165,45 992,70
PPPGENO01 1 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo...........cccciiiiiiiiiiiiici e, 6,01 6,01
PPPGENO012 0.5 PP  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,90
PPPGENO003 10 ud P.P. Ayudas de albafiileria.................coc..... 3,01 30,10
PPPGENOOO 3.2 PP  P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 19,23
OCLIOFI1 6 h Oficial 12 ClIMAatiZaCiON. ..........coiiiiiiiie et 16,58 99,48
OCLIOFI2 6 h Oficial 22 ClIMAatiZaCiON .........cccoiiiiiie e 16,56 99,36
OCLIAYU 6 h Ayudante CliMatiZaACion ...........cccvveviiiiieiieees e 13,18 79,08
OELEOFI1 2 h Oficial 12 @l CHICISTA. .. .eieieeii et 16,58 33,16

TOTAL PARTIDA ..., 118.101,20

Asciende |la partida a la expresada cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO UN EUROS con VEINTE CENTIMOS.

DA26065E3000 Ud Sujeciones elastica a suelo hasta 3000 kg 465.19
Sujecién a suelo hasta 3000 kg mediante antivibradores metalicos amortiguadores de doble pletina fijados al bastidor de la ma-
quina. Se instalan 4 unidades, una en cada esquina de la maquina, de doble pletina y nueve muelles modelo 9MK-3150 de la
marca KROON, o equivalente aprobado por la D.F., para cargas de 2250 a 3150 Kg. Incluso los necesarios juegos de tornillo,
arandela, tuerca y contratuerca M10 de acero inoxidable AlSI-304, necesarios para la correcta instalacion de los amortiguado-
res. Incluye material de montaje y mano de obra pertinente para su instalacion. Se considera la unidad totalmente montada e
instalada.

PA26065E3000 4 Ud Amortiguador de doble pletina 'y 9 muelles modelo 9MK-3150........... 108,46 433,84
PA1902012 50 uUd Tornilleria, tuercas y arandelas M10 AISI-304 .........ccccooeeieenieineenieeiens 0,28 14,00
OCLIOFI1 0.45 h  Oficial 12 ClIMatiZaCiOn .........c.cuecuiiiiiiiiiiesiecee e 16,58 7,46
OCLIAYU 0.75 h Ayudante ClIMAatiZaCiON ..........cocuveiiiiiiiiie e 13,18 9,89

TOTAL PARTIDA . . 465,19

Asciende |la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS.
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Caodigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DA7007400142 Ud Integracion en sistema de gestion existente 450

Integracion en sistema de gestion existente Metasys ADX de la Universidad de Valencia.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalacion, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones nece-
sarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentacion final de obra.

PA7007400142 1 Ud Programacion del puesto central..........ccocccoireeiiiiencnieicseccse e 450,00 450,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 450,00

Asciende |la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS .

DA70074005A Ud Ingenieria de programacioén 1068.14
Incluye:

- Configuracion e implementacion de base de datos, creacion de menus de acceso al sistema y graficos de las instalaciones.

- Realizacion y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalacion de los equipos.

- Ingenieria de programacion de controladores de campo.

-Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalaciéon y conexionado, con las intalaciones en las condiciones nece-
sarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentaicén final de obra.

PA70074005A 1 Ud Configuraciéon e implementacion de base de datos............c.cccooeeeveee 320,44 320,44
PA700740052A 1 Ud Planosy esquemas de CONeXioNadO..........cccovevereeienenieneneeneenee e 160,22 160,22
PA700740053A 1 Ud Ingenieria de programaciOn............cocoeiieiiiiiieniieiiieere et 213,63 213,63
PA700740054A 1 Ud  Puesta €n MarCha.........ccooeiiiiiiiiiiiecce e 373,85 373,85

TOTAL PARTIDA ... 1.068,14

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS.

DA70074CEB5 Ud Cuadro eléctrico CE-B5 314.2
Cuadro eléctrico envolvente metalica IP66, hasta 15 puntos control modelo CE-B5 de la marca JOHNSON o equivalente por la
D.F. para el montaje de los controladores incluyendo transformador 220/24 VAC, magnetotermico de proteccion, portafusibles
secundario, base enchufe y relés de maniobra a 24 VAC. Sefiales, bus interno y alimentacion cableados a bornas. Ademas se
incluye parte proporcional de conexiones, enclavamientos, y terminales necesarios para el correcto conexionado, montaje, y
limpieza de materiales sobrantes. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesa-
rios, asi como los certificados, homologaciones y documentacion técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando.
La unidad se medira instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA70074CEB5 1 Ud Cuadro €léctrico CE-B5 ........ccoiiiiiiieiiieitieeie et 305,75 305,75
PPPGEN022 0.35 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos .... 6,01 2,10
OELECTESP 045 h Oficial esp.inst.ele@CtrONICA .........ccceeiiiiiiiiieee e 14,10 6,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 314,20

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTE CENTIMOS.
DA70075135 Ud Variador de frecuencia de 7.5 kW SIB-ACH550-IP54-7.5 1142.32

Al finalizar la instalacion se procedera a la realizacion de pruebas de puesta en servicio de la misma de acuerdo con la IT 2.2
del RITE, verificando que la instalacion cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energia
de estas instrucciones tecnicas en lo que le sean preceptivo:

IT 2.2.1 Equipos

IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de tuberias de agua.

IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos frigorificos

IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatacion

IT 2.2.5 Pruebas de recepcion de redes de conductos de aire

IT 2.2.6 Pruebas de estanquidad de chimeneas IT 2.2.7 Pruebas finales

PA70075135 1 Ud Variador de frecuencia de 7.5 kW SIB-ACH550-IP54-7.5 ..........ccccceuunnes 1.121,63 1.121,63
PPPGENO51 0.4 Ud P.P. Accesorios, tacos, tOrIllOS .......c.ccoouveeiiiriiriee e 1,97 0,79
OELEOFI1 1.2 h Oficial 12 €lECHHCISIAL ... .eeiiiieiciiiie e 16,58 19,90

TOTAL PARTIDA. ...t 1.142,32

Asciende |la partida a la expresada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Caodigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DA70075136 Ud Variador de frecuencia de 11 kW SIB-ACH550-1P54-11 1402.19
Variador de frecuencia trifasico de 400V, 11 kW e IP54 modelo SIB-ACH550-IP54-11 de la marca JOHNSON o equivalente apro-
bado por la D.F. Reactancias de CC Yy filtro de radiofrecuencia clase C2 para cumplimiento de las normativa 61000-3-12 y
61800-3 respectivamente hasta distancia a motor de 75m. Tarjeta de comunicacion. Incluye targeta de comunicacion. Inclu-
yendo p.p. de accesorios, etc... Se incluye asi mismo el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y re-
planteos. Se considera todo ello instalado, verificado,ensayado, con las conexiones, controles, pruebas, certificados, homolo-
gaciones, etc, necesarios, puesta en servicio y funcionando la unidad. Se medira la unidad colocada, conexionada, ensaya-
day comprobado su correcto funcionamiento.

PA70075136 1 Ud Variador de frecuencia de 11 kW SIB-ACH550-I1P54-11 .........ccccceveeneenne 1.381,50 1.381,50
PPPGENO51 0.4 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornilloS .........cccccuveeiiiii i 1,97 0,79
OELEOFI1 1.2 h Oficial 12 €lECHHCISIAL ....veeeiieiiciieee e 16,58 19,90

TOTAL PARTIDA. ... 1.402,19

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS.

DA700766 Ud Detector de flujo F61SB-9100 129.06
Detector de flujo mod F61SB-9100 de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado por la D.F. Todo ello instalado, verificado,
puesto en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobada su correcto funciona-
miento.

PA700766 1 Ud Detector de flujo FELSB-9100 ........cccccerireeriiieeeieeee e 118,82 118,82
PPPGENO06 0.3 Pp P.P. Terminales, soldaduras etc...... 6,01 1,80
PPPGEN041 0.3 Pp P.P.Cajas,Cableado,Terminales...........cccccouveiiiiiiiiniiiieenie e 6,01 1,80
OELEOFI1 0.2 h Oficial 12 €lECHHCISIAL .. .ueeiii i 16,58 3,32
OCLIOFI1 02 h Oficial 12 ClIMAtiZACION. ..o 16,58 3,32

TOTAL PARTIDA .. 129,06

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS.

DA70076611160 Ud Sonda de temperatura ambiente RS-1160-0000 74.21
Sonda de temperatura en ambiente modelo RS-1160-0000 de la marca JOHNSON o equivalente aprobado por la D.F. Rango
0..40°C; 0/10v Set-point 12-28°C y pulsador de modo de funcionamiento. Todo ello instalado, verificado, puesto en servicio y fun-
cionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobada su correcto funcionamiento.

PA70076611160 1 Ud Sonda de temperatura ambiente RS-1160-0000.............ccccceerveeneernenne 70,53 70,53
PPPGENO012 0.2 PP  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,36
OELEOFI1 02 h Oficial 12 @IECHIHCISTA. ... .ecveeiiieiiie i 16,58 3,32
TOTAL PARTIDA. ... 74,21

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS.
DA7007699 Ud Sonda de presion estatica P499VCS-401C 64.09

Sonda de presion estatica agua mod P499VCS-401C de la marca JOHNSON o equivalente aprobado por la D.F., Rango 1..8
bar hembra. Salida 0 a 10 V. Cable 2m. Incluye Conector macho-macho RAAC29179. Todo ello instalado, verificado, puesto
en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobada su correcto funcionamiento.

PA7007699 1 Ud Sonda de presion estatica PA99VCS-401C ......ccccoverieninvenineeeneeneeee 55,02 55,02
PA7007691 1 Ud Conector macho-macho. RAAC29179 .......cccocvviiieienieieieeecee e 5,39 5,39
PPPGENO012 0.2 PP  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .............ccccoceiviieiiiiiiinincene 1,80 0,36
OELEOFI1 02 h Oficial 12 @leCtIICIStA. .......veeireceeeee e 16,58 3,32

TOTAL PARTIDA .. 64,09

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Caodigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DA700787011 Ud Valvula de mariposa DN 8" VMJ-200 1108.96
Valvula de mariposa con dos contactos auxiliares. 24 VAC, modelo VMJ-200 de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado
por la D.F. conexién 8"Y PN 16. Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornilleria, cableado, piezas especiales, acceso-
rios, soportes, protecciones, pequefio material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, ele-
vaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, asi co-
mo los certificados, homologaciones y documentacion técnica exigida por D.F. La unidad se medira instalada, conexionada,
ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA700787011 1 Ud Valvula de mariposa DN 8" VMJ-200..........ccccovveruermerienineneseene e 1.095,19 1.095,19
PPPGENO041 0.25 Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales............cccoeeiiiiiieiiiiieiniie e 6,01 1,50
PPPGENO012 0.3 PP P.P.Piezas Especiales y Pequefio Material .............cccccooeiviiiiiiiiecneene. 1,80 0,54
PPPICA009 0.85 Pp P.P. AislamientO de @CCESOMOS ........cceiuiiiiiiiieeiiee ettt 6,01 5,11
OCLIOFI1 01 h Oficial 12 ClIMAtiZACION..........cocoirieeeiiceee e 16,58 1,66
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 22 climatizacion ...... 16,56 1,66
OCLIAYU 025 h Ayudante Climatizacion ............cccocceevuene 13,18 3,30
TOTAL PARTIDA .. 1.108,96
Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS.

DA70078704 Ud Valvula dos vias VG7201RT 541.43

Valvula motorizada de dos vias de mariposa, modelo VG7201RT de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado porla D.F. co-
nexion 1 1/2" Y PN 16 rosacada. Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornilleria, cableado, piezas especiales, acceso-
rios, soportes, protecciones, pequefio material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, ele-
vaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, asi co-
mo los certificados, homologaciones y documentacion técnica exigida por D.F. La unidad se medira instalada, conexionada,
ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA70078704 1 Ud  Valvula dos Vias VG720L1RT .......cceiiiierieiieeiesieeienieeee et 252,40 252,40
PA70079111B 1 ud Actuador 0-10VDC. VA-7706-1001 275,26 275,26
PPPGENO41 0.25 Pp P.P.Cajas,Cableado,Terminales................. 6,01 1,50
PPPGENO012 0.3 PP P.P.Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,54
PPPICA009 0.85 Pp P.P. Aislamiento de @CCESONOS ..........ccouiriiiiiiiiiiiiieseeeiee e 6,01 511
OCLIOFI1 01 h Oficial 12 ClIMAtiZACION........cccveoveiieieireeee s 16,58 1,66
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 22 CliMatizacCion ..........cccciviiiiiii e 16,56 1,66
OCLIAYU 025 h Ayudante CliMatiZaACiON ...........cccvieiiriiieiesees e 13,18 3,30

TOTAL PARTIDA ... 541,43

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS.

DA70078713000026 Ud Valvula solenoide para agua NC.1 1/2" - VS-8618A 29941
Valvula solenoide servocomandada para agua NC. 1 1/2" para presion de trabajo 0,3-10 bar y bobina 230 Vca modelo
VS-8618A de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornilleria,
cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, protecciones, pequefio material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de
materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los
controles, pruebas necesarios, asi como los certificados, homologaciones y documentaciéon técnica exigida por D.F. La unidad
se medira instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA70078713000026 1 Ud Valvula solenoide para agua NC.1 1/2" - VS-8618A.........ccccevvevreeennnne 285,64 285,64
PPPGENO041 0.25 Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales............cccocueiiiiiiiiiiiieiiie e 6,01 1,50
PPPGENO012 0.3 PP P.P.Piezas Especiales y Pequefio Material .............cccccooeeniiiiiinecneene. 1,80 0,54
PPPICA009 0.85 Pp P.P. AislamientO de @CCESOMOS ........cceiuiiiiiiiieeiiee e 5,11
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 12 ClIMAatiZaCiON..........cccceeiiiie ettt 1,66
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 22 ClimatizacCion ..........cccocoiiiiiiie et 1,66

OCLIAYU 025 h Ayudante ClIMAatiZaCION ..........cocuiiiiiiiieee e 3,30
TOTAL PARTIDA 299,41

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS.
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DA7007J0024 Ud Interface/Convertidor RS-232/RS-485 276.66
Interface/Convertidor RS-232/RS-485 de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado por la D.F.Alimentacién a 230Vca. Inclu-
yendo parte proporcional de abrazaderas, tornilleria, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, pinturas, proteccio-
nes, pequefio material, ayudas de albafileria que se precisen, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevacio-
nes y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, asi como los
certificados, homologaciones y documentacién técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medi-
ra instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA7007J0024 1 Ud Interface/Convertidor RS-232/RS-485..........couiiieiiiieiiiee e 262,82 262,82
PPPGEN041 0.2 Pp P.P.Cajas,Cableado,Terminales............ccoceviiiiniieininiieieneee e 6,01 1,20
PPPGENO012 0.35 PP P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,63
PPPGENO003 0.2 Ud P.P. Ayudas de albafiileria..............cccceeuennen. 3,01 0,60
OCLIOFI1 0.15 h Oficial 12 Climatizacion...... 16,58 2,49
OCLIOFI2 0.3 h Oficial 22 ClimatizacCion ..........ccccoiiiiiiiii e 16,56 4,97
OCLIAYU 0.3 h Ayudante ClIMatiZaCion ...........ccceiiiiieiiiie e 13,18 3,95

TOTAL PARTIDA ..., 276,66

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

DA70080019 Ud Valvula tres vias VG7802RT DN 1 1/2" PN-16 roscada 635.47
Valvula de tres vias de mariopsa, modelo VG7802RT de la marca JOHNSON, o equivalente aprobado por la D.F. conexion 1
1/2" y PN 16 rosacada. Incluye actuador 0-10 VDC. Se incluye parte proporcional de abrazaderas, tornilleria, cableado, piezas
especiales, accesorios, soportes, protecciones, pequefio material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobran-
tes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas
necesarios, asi como los certificados, homologaciones y documentacion técnica exigida por D.F. La unidad se medira instala-
da, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA70080019 1 Ud Valvula tres vias VG7802RT DN 1 1/4" PN-16 roscada .........ccccccceeueeneeenn 346,44 346,44
PA70079111B 1 Ud Actuador 0-10VDC. VA-7706-1001 ........ccevvurreriireeesiireeineeesieeesneneesneeeens 275,26 275,26
PPPGENO041 0.25 Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales............cccocoeiiiiiiiiiiiieiiie e 6,01 1,50
PPPGENO012 0.3 PP P.P.Piezas Especiales y Pequefio Material .............cccccooiiiieiiiiiecneene. 1,80 0,54
PPPICA009 0.85 Pp P.P. AislamientO de @CCESOMOS ........cceiuiiiiiiiiieiee ettt 6,01 511
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 12 ClIMAatiZaCiON..........cccee ittt 16,58 1,66
OCLIOFI2 0.1 h Oficial 22 ClimatizacCion ..o 16,56 1,66
OCLIAYU 025 h Ayudante ClIMAatiZaCiON ..........cocuveiiiiiiiiie e 13,18 3,30

TOTAL PARTIDA ... 635,47

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS.

DA70088CK65TQ100 Ud Contador de energia para calor ( 2° a 130°C) C-K65T-Q100 con caudalimetro 2382.3
ultrasénico incorporado
Contador de energia térmica para Frio o Calor (2°C a 130°C). Incluye equipo integrador, caudalimetro ultrasénico de Qn 100
m3/h (DN100) y pareja de sondas PT500 de 1,5m con sus vainas o portasondas. Alimentacion: pila de litio, 220 Vac 6 24 Vca.
Cumple con normativa MID RD 889/2006 modelo C-K65T-Q100 de la marca JOHNSON CONTROLS o equivalente aprobado por
la D.F.
Incluyendo parte proporcional de conexiones, enclavamientos, cajas, cableado y terminales necesarios para la correcta ali-
mentacion y conexionado del equipo, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se con-
sidera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, asi como los certificados, homologacio-
nes y documentacion técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medir& instalada, conexionada,
ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA70088CK65TQ100 1 Ud Contador de energia para calor ( 2° a 130°C) C-K65T-Q100 con cau- 2.372,06 2.372,06
dalimetro ultrasénico incorporado

PPPGENOO06 0.3 Pp P.P.Terminales, soldaduras etc...... 6,01 1,80

PPPGEN041 0.3 Pp P.P.Cajas,Cableado,Terminales.... 6,01 1,80

OELEOFI1 0.2 h Oficial 12 €lECHHCISIAL .. ..eeii i i 16,58 3,32

OCLIOFI1 02 h Oficial 12 ClIMAtiZACION..........cocoiiiieeieeec e 16,58 3,32

TOTAL PARTIDA .. 2.382,30

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS.
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DA70088RAAC29179 Ud Conector macho-macho para P99 RAAC29179 13.62

Conector macho-macho para P99. Rosca 1/4" SAE..1/2" GAS de la marca JONHSON CONTROLS, o equivalente aprobado por
la D.F. Todo ello instalado, verificado, puesto en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada
y comprobada su correcto funcionamiento.

PA70088RAAC29179 1 Ud Conector macho-macho paraP99.........cccciviieiiiiiiiieeee e 5,39 5,39
PPPGEN041 0.2 Pp P.P.Cajas,Cableado,Terminales...........cccccooiiiiiiiiienieiiienie e 6,01 1,20
PPPGENO012 0.35 PP P.P.Piezas Especiales y Pequefio Material .............cccccoovniiiiincicnecnne. 1,80 0,63
PPPGENO003 0.2 Ud P.P. Ayudas de albafiileria..............ccccceuennee. 3,01 0,60

OCLIOFI1 035 h Oficial 12 Climatizacion.................cccoceee. 16,58 5,80
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiie e 13,62

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS.

DA707072960 Ud Controlador microprocesado BACNET/IP con capacidad de supervision 3662.21
MS-NCE2960-0

Controlador microprocesado BACNET/IP con capacidad de supervision modelo MS-NCE2960-0 de JOHNSON o equivalente

aprobado por la D.F. Interfaz de usuario web con registro de alarmas, tendencia y graficos. Incluye bus FC y dos buses para in-

tegraciones de terceros. 33 sefales E/S: 10Ul, 8Bl, 4A0, 7BO, 4CO.

Incluyendo parte proporcional de conexiones, enclavamientos, cajas, cableado y terminales necesarios para la correcta ali-

mentacion y conexionado del equipo, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se con-

sidera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, asi como los certificados, homologacio-

nes y documentacion técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medir& instalada, conexionada,

ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA707072960 1 ud Controlador microprocesado BACNET/IP con capacidad de supervi- 3.257,21 3.257,21
SION MS-NCE2560-0 .......ccveririieiiiiieee ettt

PA70706J05 1 Ud Armario de dos médulos modelo EN-EWC20-0...........cccoeeeiiiiiiiinnnn. 313,46 313,46

PPPGEN022 1.5 Pp P.P. Conexiones, enclavami€ntos ..........c.ccocerrieieninienineeneneesee e 6,01 9,02

PPPGENO041 2 Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales.... 6,01 12,02

OELEESP 5 h Especialista Electricidad.............ccccceeuee. 14,10 70,50

TOTAL PARTIDA ... 3.662,21

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS.

DA9914001 Ud Sefializacion de Tuberias 4.22
Conjunto de Sefializacidon de Tuberias, identificacion de equipos y valvulas de corte, regulacicén y reguladores de caudal, mar-
ca SIKLA o similar aprobado de PVC a pegar en interior y sujetar con bridas en sefializacion de exterior, de acuerdo a las nor-
mas UNE en vigor y de la IT.IC. Se incluye tambien el montaje de la sefalizacién, la limpieza de materiales sobrantes, transpor-
tes. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga.

OCLIOFI2 0.05 h Oficial 22 ClimatizacCion ..........ccccoooiiiieie et 16,56 0,83
PPPGENO0O 0.09 PP P.Pde Alineamientos y PENIENtES..........cccoceiiiiiiiiiiiiiieiiesceee e 6,01 0,54
PPPO005 0.2 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo...........ccceieiiiiiiiiie e 1,50 0,30
PA9914001E 1 Ud Etiqueta de plastiCo 2 IN@a ..........ccceeviiiiiiiiiiie e 0,80 0,80
PA9914001 1 Ud Rotulos de indentificacion ...........cccoooiiiiiiii e 1,75 1,75

TOTAL PARTIDA. ... 4,22

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS.

DAYUDASICA Ud Ayuda de albaiileria a instalacién de climatizacién 1373.04

Ayuda de albafiileria a la instalacion de climatizacion, incluso ejecucion de taladros en forjado para paso de instalaciones. In-
cluso carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza y remates. Incluso adecuacion de apo-
yos y sujeciones elasticas para la instalacion de la nueva bomba de calor.

PAYUDASICA 1 Ud Ayuda de albaiiileria a Instalacion de climatizacion.............ccccooeeee. 1.373,04 1.373,04
TOTAL PARTIDA .. 1.373,04

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS.

DC1900050 Ud Embudo de vigilancia vaciado 2" 60.94
Embudo de vigilancia construido en PVC de 2" marca "ROCA". Incluyendo parte proporcional de bridas, soportes, pegamen-
to, soldaura, asi como el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo
ello instalado, verificado, ensayado, conectado, realizacidon de pruebas de estanqueidad, controles, puesta en servicio y fun-
cionando. Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX30050 1 Ud Embudo desague de seguridad de 2". ............ccoceiiiiiiiiiieiie e 57,32 57,32
PPPGENOOO 0.05 PP P.Pde Alineamientos y PENdIentes............ccccceiiiriiiiiiiiiiiiiesieiee e 6,01 0,30
OFONOFI1 02 h Oficial 12 FONTANEITA ...c..eouveiiriicieiieeeire e 16,58 3,32
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TOTAL PARTIDA ...ttt 60,94

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DE0508CLI Ud Adecuacion cuadro eléctrico clima 1311.24
Adecuacion del Cuadro de Climatizacion existente para dar cabida a las protecciones de los nuevos grupos de bombeo y de
la bomba de calor. Con grado de proteccion IP55 obtenido mediante puerta plena e incorporando cerradura de seguridad.
Cada aparato o conjunto de aparatos se montara sobre un perfil que sirva de soporte de fijacion al que le correspondera una
tapa perforada que ira montada sobre el frontal del armario y que protegera contra contactos indirectos con las partes en ten-
sion.Cada circuito ira identificado con etiquetas adhesivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fon-
do blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevara una etiqueta que permita su referencia y localizacion.
En la parte interior llevara un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores s6lo podran
ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningin caso se permitiran conectar varios conductores a un
mismo borne de conexién. Con P.P. de accesorios de fijacion, terminales, tornillos, termorretractil, etiquetas de identificacion,
portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren nece-
sarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto
funcionamiento. Asi como mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albaiiileria que se precisen, asi como la utili-
zacion de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retrada de material sobrante y limpieza posterior
etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportaran los certifi-
cados correspondientes a su homologacion, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PAC25A3NA 4 Ud Contactor CT 25A 3NA 230V .....ueiiiiiiiieeiiee ettt ssaee e 37,05 148,20
PEGMP25M163 4 Ud Guardamotor P25M de proteccion 3P 4 @ 6,3A.......ccccccvevvivvieenciecnnene 72,43 289,72
PPPGENOO1 30 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrNillO..........cccoviiiiiiiieeiiee e 6,01 180,30
PPPIEB046 15 Ud P.P. accesorios para montaje de cuadros eléctricos ............cccccuvenenne. 6,01 90,15
PPPIEBO12 30 Pp P.P. de etiquetas de identifiCacion ...........ccccueeviiiiieiieniicnc e 3,00 90,00
OELEOFI1 15 h Oficial 12 @lECHICISIA. .....evvveeiriiceereee e 16,58 248,70
OELEOFI2 15 h Oficial de 22 elECHIICIStA. ......ccuuvveeie e 16,56 248,40
OCONOFI1 1 h Oficial 12 CONSIIUCCION ......coiuiiiiiiiii et 15,77 15,77

TOTAL PARTIDA ... 1.311,24

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS.

DE50072001BBUS ml  Cable bus de comunicaciones tubo/bandeja 6.34
Cable bus de comunicaciones tubo/bandeja 3x1mm apantallado. Realizada con manguera de cable flexible de cobre clase
con aislamiento de PVC, apantallado con trenza de cobre o cobre estafiado y cubierta de PVC-Acrilico, marca "ALCATEL" mo-
delo "Acrilflex AP" o similar aprobado por la D.F., canalizado bajo tubo corrugado reforzado o bandeja. Materiales cumpliendo

la normativa UNE que le es aplicable. Con P.P. de accesorios de fijacion, terminales, tornillos, etc. Incluso mano de obra, replan-
teos y ayudas de albafiileria que se precisen, asi como la utilizacién de herramientas y medios auxiliares que sean necesarios,
retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y en-
sayos y puesta en marcha. Se aportaran los certificados correspondientes a su homologacién, cumplimiento de normas, ensa-
yos y pruebas. Se medira instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PE50072001BUS 1 ml Cable bus de comunicaciones tubo/bandeja.............c.cccocceeviiinnnnnne 4,56 4,56
PE0204013 1 ml  Tubo corrugado reforzado @ 23 MM........cccceiiiiiiniiee e 0,36 0,36
PE070202 0.05 Ud Caja conex. estanca PVC 100X100X55 MM .......cccccociiiiiiiiienieiieeneeee. 1,06 0,05
OELEOFI1 0.04 h Oficial 12 @leCHIICIStA. ........veeiiiceerece e 16,58 0,66
OELEESP 0.05 h Especialista Electricidad ............ccoiiiiiiiiiiiiiii e 14,10 0,71

TOTAL PARTIDA ...ttt 6,34

Asciende |la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.
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DE703025R ml  Lin RZ1-K 0,6/1 kV 5G2,5 en c\tubo RHF @20 13.56

Linea eléctrica trifasica constituida por cable de Cu flexible tipo "AFUMEX IRIS TECH 1000V" de una seccion de 2,5 mm? para fa-
se, tierra y neutro, marca "PIRELLI" o equivalente aprobado por D.F., no propagador de la llama y libre de halégenos, con un ni-
vel de aislamiento de 1000V, canalizado en tubo rigido de 20 mm. de didmetro exterior, color gris, tipo RHF de la marca AlS-
CAN o equivalente aprobado por la D.F. Autoextinguible,no propagador de la llama y libre de halégenos. Cumpliendo la nor-
mativa UNE-EN 50086-2-2 sobre "Material Libre de Hal6genos" y los criterios de montaje expresados en el Reglamento Electrotéc-
nico de Baja Tension (Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC BT 01 a BT 51.

Norma constructiva: UNE 21123-4

Temperatura de servicio (instalacion fija): -40°C, +90°C

Tensi6bn nominal de servicio: 0,6/1 kV

Ensayo de tension en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V

Ensayos de fuego:

No propagacion de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC 32070-C2

No propagacion del incendio: UNE EN 50266-2-4 ; UNE 20427 ; IEC 60332-3 ; IEEE 383 ; NFC 32070-C1

Libre de hal6genos: UNE EN 50267-2-1 ; [EC 60754-1 ; BS 6425-1

Reducida emision de gases toxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It =1,5

Baja emision de humos opacos: UNE EN 50268 ; IEC 61034 - 1,2

Nula emisién de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH =4,3 ; C =10 p S/mm
CONDUCTOR

Metal: cobre electrolitico.

Flexibilidad: clase 5, segiin UNE 21022.

Temperatura maxima en el conductor: 90°C en servicio continuo, 250°C en cortocircuito,

segun norma UNE 21123.
AISLAMIENTO

Aislados con mezcla especial a base de poliolefinas, tipo DIX3.
CUBIERTA

De mezcla especial termoplastica, cero halégenos, tipo Z1, color verde, con franja de color.
Incluye caja de conexidn estanca ABS, realizada en material autoextinguible y libre de halégenos, de 100x100x50 mm con 6 co-
nos IP55 para conexién de cableado, tipo Scabox de SCAME o equivalente aprobado porla D.F. Con P.P. de accesorios de fija-
cién,terminales, tornillos.Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albafiileria que se precisen, asi como
la utilizacién de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza poste-
rior etc. Se entiende material totalmente instalado y verificado.La identificacion con bridas o con otro elemento similar aproba-
do por la D.F., se realizara con color rojo para las instalaciones de proteccion contra incendios, de color negro para las instala-
ciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control.

PEL703025G 1 ml  Cable RZ1-K 0,6/1 kV 5G2,5 AfumeX 1000 V.........ccevereerreneneiireneennennes 8,11 8,11
PETURHF20 1 ml  Tubo RHF rigido gris @20 mm. .......ccccceceeneenneene 4,23 4,23
PPPIEB002 0.1 Pp P.P. accesorios conexion cables bajo tubo ............cccccveciiiiiiiiincnee 0,60 0,06
OELEOFI1 0.03 h Oficial 12 €lECHHCISIAL ....veeiie i 16,58 0,50
OELEOFI2 0.04 h Oficial de 22 @leCHIHCIStA. .....ccccuuiieiiiieiiee e 16,56 0,66
TOTAL PARTIDA . .. 13,56
Asciende la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.

DINTEGBC Ud Integracion enfriadora/bomba de calor 1800

Integracion de bomba de calor model NS2802XH mediante protocolo de comunicaciones Modbus RTU considerando 20 varia-
bles de integracion.

PINTEGBC 1 Ud Integracion bomba de Calor.........ccccooiiiiiiiiiiii e 1.800,00 1.800,00
TOTAL PARTIDA .. 1.800,00

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS .

DO09001 Ud Limpieza posterior a obras por medios manuales y mecanicos 225.94
Limpieza por medios manuales y mecanicos de toda la zona afectada por obras por la ejecucion de la instalacion, incluida
carga y retirada manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido y transporte a vertedero, seguin
NTE/ADD-10.

PPPGENO058 2 Pp P.P.deayuda general..........ccciiiiiiiiiiiiciee 6,01 12,02
OCONPEONE 8 h Pedn especializado construccion .... 13,63 109,04
OCONPEON 8 h Pedn ordinario CONStIUCCION ..........cocouiiiiiiiii et 13,11 104,88

TOTAL PARTIDA ...ttt 225,94

Asciende |la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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DX0310020 Ud Limpieza para puesta en marcha de la red de tuberias 566.81
Limpieza de la red hidraulica consistente en una primera etapa de desoxidacion y eleminacion de dep6ésitos de corrosion a ba-
se de liquido CHEM C 113, de la marca CULLIGAN, o equivalente aprobado por la D.F., al 20% en mezcla con agua descalcifi-
cada. El CHEM C 113 es un liquido adecuado para limpiar y decapar hierro, acero inoxidable, aluminio, cobre, niquel, cadmio,
plomo, etc. En su composicion intervienen poderosos inhibidores de corrosidon que evitan el ataque del acido sobre el metal. EL
CHEM C 113 sustituye con ventaja al acido clohidrico y al sulfarico dado que su manipulacién no implica formacién de vapo-
res toxicos. Esta primera etapa de limpieza tiene una duracion de 16 h, si no se efectua con temperatura, no obstante se segui-
ran las indicaciones de la D.F. Tras el vaciado de la instalacion se efectua la segunda etapa consistente en llenar la instalacion
con un liquido inhibidor, al 20%, tambien mezclado con agua descalcificada. Limpiador alcalino CHEM C 120, de la marca CU-
LLIGAN, o equivalente aprobado por la D.F., producto liquido fuertemente alcalino, compuesto por sosa caustica, quelantes,
dispersantes, humectantes, etc. No contiene fosfatos, fenoles ni metales pesados. De las siguientes caracteristicas técnicas;
Color amarillento

Densidad a 20°C; 1,5 kg/m3

Volumen aproximado por kg. 0,67 m3

Punto de congelacion 5°C.

consigue la eliminacion rapida y eficaz de los residuos de grasas, aceites grasos, 6xidos, pinturas, derivados del petréleo, silice,
alimina, fibra de vidrio,acidos grasos, materias tipo resina, depdsitos carbonizados y la mayor parte de los productos deposita-
dos. Se aplica como neutralizacién de vertidos acidos. Adecuado para la limpieza de hierro, acero y acero inoxidable. Tam-
bién puede ser utilizado para cobre y bronce, pero puede causar cierta decoloraci6no manchas en su superficie. No debe ser
utilizado donde existan aluminio, zinc o acero galvanizado.

Tras la limpieza alcalina de la instalacion se efectuara un enjuague de la instalacién con agua descalcificada. En el vaciado
de este enjuague se tomaran almenos tres mediciones del pH del agua resultante, si alguno de estos valores fuese menor que
7,5, se repetira la operacion de enjuague, hasta conseguir que las muestras tengan tengan un pH dentro del limite marcado.
Una vez finalizado este proceso puede procederse al llenado de la instalacion con agua descalcificada y a la puesta en mar-
cha de la instalacion.

PX0310113 1 Kg Desoxidante a base de acido fosforico CHEM C 113..........ccccceevvenenne. 6,60 6,60
PX0310120 1 Kg Limpiador alcalino CHEM C 120........ccccociieiiiiiieiiiiiieereesee e 4,99 4,99
PPPGENO002 0.5 PP P.P.limpieza, replantos, €tC.. .......cccooririieiiniieiriiicee e 1,77 0,89
PPPGENO58 0.65 Pp P.P.de ayuda general..........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiii e 6,01 3,91
PPPGENO063 0.5 Pp P.P.detomade medidasy MUESIIas..........cccecirieiriririeeieneeneseenreniens 15,03 7,52
OCLIOFI1 0.58 h Oficial 12 ClIMAatiZaCiON ..........ccceei ittt 16,58 9,62
OCLIOFI2 05 h Oficial 22 CliMAatiZaACiON ..........cocciiiiieice e 16,56 8,28
PPPIDT022 35 Pp P.P. Conexiones, 1atiguillos, €1C..........cooiuiiiiiiiiiiie e 15,00 525,00

TOTAL PARTIDA ...ttt 566,81

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS.

DX0651F075 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/Serie5 D=75mm 28.99
Tuberia polipropileno copolimero random PPR100, compuesto con fibra de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 se-
rie5, de didmetro 90 mm y 8,2 mm de espesor de la serie Niron de ITALSAN o equivalente aprobado por la D.F.. Fabricado y certi-
ficado segin Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas segun RD 140/2003. Incluida p/p
de accesorios y material auxiliar para montaje y sujecion en instalaciones de climatizacion (calefaccion, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20°C y 70°C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado me-
diante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Se considera todo ello instalado, y presentando
a peticion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en mar-
cha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0651F075 1 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV:NIRON CLIMA SDR11/Serie5 22,60 22,60
D=75MIM e e

PX0651F075AB 0.85 Ud Abrazadera isofénica goma lisa Sistema Niron para tuberia 3,30 2,81
DE75MM i s

PPPIFFOO1 0.2 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,60

PPPGENO003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albafileria.........ccc.cooeiiiiiiiiiiiiiiere e 3,01 0,45

PPPO005 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrNIllO..........c.cooiiiiiiiiiiiiie e 1,50 0,02

PPPGENO002 0.01 PP P.P.limpieza, replantos, €1C.. ........ccccoieriiiiiiiriiiieese e 1,77 0,02

OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 FONtANEIA ......cocvieiiiee ettt 16,58 0,83

OFONOFI2 01 h Oficial 22 FONTANETIA ..o 16,56 1,66

TOTAL PARTIDA ... 28,99

Asciende |la partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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) Va I n u Sustitucion de la produccién de climatizacion en el Aulario VI de la UV

Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Caodigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0651F110 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/Serie5 D=110mm 47.76
Tuberia polipropileno copolimero random PPR100, compuesto con fibra de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 se-
rie5, de diametro 160 mm y 14,6 mm de espesor de la serie Niron de ITALSAN o equivalente aprobado por la D.F.. Fabricado y
certificado segln Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas segin RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeciéon en instalaciones de climatizacién (calefaccion, sistemas
agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20°C y 70°C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Se considera todo ello instalado,

y presentando a peticion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de
puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la ge-
neratriz del tubo.

PX0651F110 1 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV:NIRON CLIMA SDR11/Serie5 41,26 41,26
D=LL0MIM e s
PX0651F110AB 0.59 Ud Abrazadera isofénica goma lisa Sistema Niron para tuberia 4,95 2,92
[ 0 T o o FO O U PPPPPPPOUPPPTRPUPPPPPPPN
PPPIFFO01 0.2 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,60
PPPGENO003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albafileria.........cccocevveiiiiieniniieiiiccere e 0,45
PPPO005 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrNIllO..........ccoiiiiiiiiieiiie e 0,02
PPPGENO002 0.01 PP P.P.limpieza, replantos, €tC.. .......cccoririiiiiriieiriiieee e 0,02
OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 FONTANEIMA ....oveieiiieeiiiieee et 0,83
OFONOFI2 01 h Oficial 22 FONTANEIIA ......ooviiiiiieitie et 1,66
TOTAL PARTIDA 47,76
Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS.
DX0651F125 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/Serie5 D=125mm 64.67

Tuberia polipropileno copolimero random PPR100, compuesto con fibra de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 se-
rie5, de diametro 125 mm y 11,4 mm de espesor de la serie Niron de ITALSAN o equivalente aprobado por la D.F.. Fabricado y
certificado segun Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas segin RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeciéon en instalaciones de climatizacién (calefaccién, sistemas
agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20°C y 70°C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Se considera todo ello instalado,
y presentando a peticion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de
puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la ge-
neratriz del tubo.

PX0651F125 1 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV:NIRON CLIMA SDR11/Serie5 57,62 57,62
[ 12231 1 o 0 TP PRRPPPURR PRSI

PX0651F125AB 0.55 Ud Abrazadera isofénica goma lisa Sistema Niron para tuberia 6,30 3,47
(3 2231 0 1 o 0 F TP UPPPTRPUPPPPPPPN

PPPIFFO0O1 0.2 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,60

PPPGENO003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albafileria.........cccocoeceriiiiiiiniieiiiine e 3,01 0,45

PPPO005 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrNIllO.........cccooiiiiiiiiieiie e 1,50 0,02

PPPGENO002 0.01 PP P.P.limpieza, replantos, €tC.. .......cccrririiriiiiieiriiicee e 1,77 0,02

OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 Fontaneria 0,83

OFONOFI2 0.1 h Oficial 22 Fontaneria 1,66

64,67

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS.
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) Va I n u Sustitucion de la produccién de climatizacion en el Aulario VI de la UV

Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Caodigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0651F160 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/Serie5 D=160mm 90.63
Tuberia polipropileno copolimero random PPR100, compuesto con fibra de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 se-
rie5, de diametro 110 mm y 10,0 mm de espesor de la serie Niron de ITALSAN o equivalente aprobado por la D.F.. Fabricado y
certificado segln Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas segin RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeciéon en instalaciones de climatizacién (calefaccion, sistemas
agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20°C y 70°C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Se considera todo ello instalado,

y presentando a peticion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de
puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la ge-
neratriz del tubo.

PX0651F160 1 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV:NIRON CLIMA SDR11/Serie5 83,70 83,70
[ G0 T o o PP PRRPPPURRPPPRTN
PX0651F160AB 0.43 Ud Abrazadera isofénica goma lisa Sistema Niron para tuberia 7,80 3,35
(3 510 0 1o o F U UPPPTRPUPPPPPPPN
PPPIFFO01 0.2 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,60
PPPGENO003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albafileria.........cccocevveiiiiieniniieiiiccere e 0,45
PPPO005 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrNIllO..........ccoiiiiiiiiieiiie e 0,02
PPPGENO002 0.01 PP P.P.limpieza, replantos, €tC.. .......cccoririiiiiriieiriiieee e 0,02
OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 FONTANEIMA ....oveieiiieeiiiieee et 0,83
OFONOFI2 0.1 h Oficial 22 FONTANEIIA ......ooviiiiiieitie et 1,66
TOTAL PARTIDA 90,63
Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS.
DX0651F200 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/Serie5 D=200mm 126.38

Tuberia polipropileno copolimero random PPR100, compuesto con fibra de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR11 se-
rie5, de diametro 200 mm y 18,2 mm de espesor de la serie Niron de ITALSAN o equivalente aprobado por la D.F.. Fabricado y
certificado segun Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas segin RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeciéon en instalaciones de climatizacién (calefaccion, sistemas
agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20°C y 70°C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Se considera todo ello instalado,
y presentando a peticion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de
puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la ge-
neratriz del tubo.

PX0651F200 1 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV:NIRON CLIMA SDR11/Serie5 117,86 117,86
(3010 T o o TSP PRRPPPURRPPPRRN

PX0651F200AB 0.38 Ud Abrazadera isofénica goma lisa Sistema Niron para tuberia 13,00 4,94
(30010 4 1T o o F O USRS PPRPRRUPPPPPPN

PPPIFFO0O1 0.2 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,60

PPPGENO003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albafileria.........cccoceuveriiiieiiniiiiiiceee e 3,01 0,45

PPPO005 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrNIllO..........ccooiieiiiiieeiiie e 1,50 0,02

PPPGENO002 0.01 PP P.P.limpieza, replanteos, €tC.. .......cccvririiriiniieiiie e 1,77 0,02

OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 Fontaneria 0,83

OFONOFI2 0.1 h Oficial 22 Fontaneria 1,66

126,38

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.
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va I n u Sustitucion de la produccién de climatizacion en el Aulario VI de la UV

Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0651F630 ml  Colector 2 entradas/4 salidas 1549.6
Colector con 2 conexiones a circuito primario de 200 mm de diametro y 4 salidas al secundario de 160 mm realizado en polipro-
pileno copolimero random PPR100, compuesto con fibra de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV // (1/4)PPR, SDR17 serie8, de diame-
tro 630 mm y 35,7 mm de espesor de la serie Niron de ITALSAN o equivalente aprobado por la D.F. Fabricado y certificado se-
gun Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y certificado de potabilidad Aimplas segun RD 140/2003. Incluida p/p de acceso-
rios y material auxiliar para montaje y sujecion en instalaciones de climatizacion (calefaccion, sistemas agua/agua, agua/aire),
con temperaturas comprendidas entre -20°C y 70°C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante pro-
cedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Se considera todo ello instalado, y presentando a peti-
cion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se
medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0651F630 1 ml  Tuberia PPR Compuesto con FV:NIRON CLIMA SDR17/Serie8 998,55 998,55
D=B30MIM .

PX0651F630AB 0.38 Ud Abrazadera isofénica goma lisa Sistema Niron para tuberia 42,00 15,96
(3 SC10] 4 1o o F O PP UPPPTRRUPPPPPPPIN

PPPIFFO0O1 0.5 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 1,51

PPPGENO003 1 Ud P.P. Ayudas de albafileria..........c.coceviiiiiiiiieicieeeee e 3,01

PPPO005 0.1 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo..........ccccuveiiiiiiiiiie e 0,15

PPPGENO002 0.1 PP P.P.limpieza, replantos, €tC.. .......cccoririiiiniieiriiicee e 0,18

OFONOFI1 16 h Oficial 12 FONTANEIA ....eeiieiiieciiiiiee et 265,28

OFONOFI2 16 h Oficial 22 FONTANEIIA .....coiuviiiiiiiieriie et 264,96

TOTAL PARTIDA 1.549,60

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS.
DX0656F040 ml  Tuberia de polipropileno compuesta 40x5.5 faser UV SDR 7,4 17.95

Tuberia de polipropileno reforzada con fibra SDR 7,4 40x5.5 mm y con capa protectora UV modelo fusiotherm faser UV, de la
marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de espesor 5.5 mm, segun DIN 8077/78.Se incluyen la parte proporcio-
nal de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos,
limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello insta-
lado, y presentando a peticion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas
de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.

PX0656F040 1 ml Tuberia de polipropileno compuesta 40x5.5 faser UV SDR 7,4 .............. 14,37 14,37
PPPIFFOO1 0.2 Pp P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno... 3,01 0,60
PPPGENOO03 0.15 Ud P.P. Ayudas de albafileria........cccccocveiiiiiiiniiiiiiieeeee e 3,01 0,45
PPP0O005 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrNillO..........cccocveoiiiiieninieii e 1,50 0,02
PPPGENO002 0.01 PP P.P.limpieza, replant@os, EIC.. ......cccceiiiiiiiiiie et 1,77 0,02
OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 FONTANEIMA ......civiiiiiiiiesiie e 16,58 0,83
OFONOFI2 0.1 h OfiCial 22 FONTANEIIA ....vvieiiiiiiciiieieee e 16,56 1,66
TOTAL PARTIDA. ...ttt 17,95
Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.

DX0656F050 ml  Tuberia de polipropileno compuesta 50x6.5 faser UV SDR 7,4 19.08

Tuberia de polipropileno reforzada con fibra SDR 7,4 50x6.5 mm y con capa protectora UV modelo fusiotherm faser UV, de la
marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de espesor 6.5 mm, segin DIN 8077/78.Se incluyen la parte proporcio-
nal de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos,
limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello insta-
lado, y presentando a peticién de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas
de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.

PX0656F050 1 ml  Tuberia de polipropileno compuesta 50x6.5 faser UV SDR 7,4 .............. 15,50 15,50
PPPIFFO01 0.2 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno............. 3,01 0,60
PPPGENO003 0.15 Ud P.P. Ayudas de albafileria.........cccocoveiiiiiiiiiiieiiicccrc e 3,01 0,45
PPPO005 0.01 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrNIllO.........cccooiiiiiiiiieiiie e 1,50 0,02
PPPGENO002 0.01 PP P.P.limpieza, replanteos, etc.. . 1,77 0,02
OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 Fontaneria...... 16,58 0,83
OFONOFI2 01 h Oficial 22 FONTANEIIA ... ..oiveiiiiieiiie it 16,56 1,66

TOTAL PARTIDA. ...t 19,08

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS.
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va I n u Sustitucion de la produccién de climatizacion en el Aulario VI de la UV

Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0705160E60 ml  Aislamiento térmico tuberia de 6" Pp @160 AF Exterior (€=60mm) 119.91

Aislamiento de tuberia de 6" de 160 mm de diametro exterior en su trazado por exterior con espesor minimo de 60 mm segun el
Apéndice IT 1.2.4.2.1 del RITE, conformado por una coquilla AF-54X168 (e= 60 mm) de aislamiento térmico flexible de estructura
celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de DN160 6", de la MARCA "ARMACELL AF/Armaflex" o equivalente aproba-
da por la D.F. El espesor sera el exigido por la IT 1.2.4.2.1. El montaje se realizara despues de haber realizado el ensayo de pre-
sion del circuito hidraulico segun se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida
medicion de cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y 50
mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicacion en juntas transversales de las coquillas y mantas y en el aisla-
miento de la parte proporcional de accesorios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /I en funcién del diametro del aislamien-
to.Se incluyen la realizacién de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y cualquier ele-
mento y las recomendaciones existentes en el manual de instalacion del fabricante. Se incluye parte proporcional de replante-
0s, recortes de material, pequefio material, impieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se conside-
ra todo ello instalado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los acceso-
rios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla.

PX0705416860 1 ml  Coquilla Aislamiento AF-54X168 (e=60 mm).... 105,94 105,94
PX07000 1 ml  Cinta autoadhesiva AF..........c.ccoceviieiiiineenne. . 0,53 0,53
PX30902 0.163 | Adhesivo coquilla r=65-200 ml/I. . 11,82 1,93
PPPICAO09 0.1 Pp P.P. Aislamiento de accesorios.... 6,01 0,60
OFONOFI1 0.15 h Oficial 12 Fontaneria 16,58 2,49
OFONOFI2 021 h Oficial 22 Fontaneria..... . 16,56 3,48
OFONESP 035 h Especialista FONTANEria ..........ccoveieiiiiiiieeseee e 14,10 4,94
TOTAL PARTIDA ... 119,91
Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS.

DX0705200E60 ml  Aislamiento térmico tuberia de 8" Pp @200 AF Exterior (€=60mm) 130.5

Aislamiento de tuberia de 8" de 200 mm de diametro exterior en su trazado por exterior con espesor minimo de 60 mm segun el
Apéndice IT 1.2.4.2.1 del RITE, conformado por una coquilla AF-54X168 (e= 80 mm) de aislamiento térmico flexible de estructura
celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de DN160 6", de la MARCA "ARMACELL AF/Armaflex" o equivalente aproba-
da por la D.F. El espesor sera el exigido por la IT 1.2.4.2.1. El montaje se realizara despues de haber realizado el ensayo de pre-
sion del circuito hidraulico segun se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida
medicion de cinta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y 50
mm de ancho, asi como adhesivo Armaflex 520 para aplicacion en juntas transversales de las coquillas y mantas y en el aisla-
miento de la parte proporcional de accesorios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /I en funcién del diametro del aislamiento.
Se incluyen la realizacién de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y cualquier elemen-
to y las recomendaciones existentes en el manual de instalacion del fabricante. Se incluye parte proporcional de replanteos,
recortes de material, pequefio material, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera
todo ello instalado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios,
a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla.

PX0705200E60 1 ml  Coquilla Aislamiento AF-54X168 (€=60 MM).......c.ccccerrvrireninieereneennennn 116,53 116,53
PX07000 1 Ml Cinta autoadNESIVA AF ..o 0,53 0,53
PX30902 0.163 | Adhesivo coquilla r=65-200 MI/L. .......cccoooveiiiiiiiiie e 11,82 1,93
PPPICA009 0.1 Pp P.P. Aislamiento de @CCESOMOS .........cccueiiiiiiieniieiiesee e 6,01 0,60
OFONOFI1 0.15 h Oficial 12 FONTANEITA .....coivveieiiiiciieireeee e 16,58 2,49
OFONOFI2 0.21 h OfiCial 22 FONTANEIA ....oeeeeiiieiiiiiiee e 16,56 3,48
OFONESP 035 h Especialista FONTANEria .........ccoveveiiiiiiieeccee e 14,10 4,94

TOTAL PARTIDA ... 130,50

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0761202100 ml  Aislamiento térmico tuberia de 4" Pp @110 AF Interior e=40 mm 31.49

110islamiento de tuberia de 4" de 110 mm de diametro interior en su trazado por exterior con espesor minimo de 40 mm segun
IT1.2.4.2.1. conformado por plancha Aislamiento AF-36MM/E (e=40mm) de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular ce-
rrada, para tuberia de DN110 4", de la MARCA "ARMACELL AF/Armaflex" o similar aprobada por la D.F. El espesor sera el exigi-
do por el Apéndice 03.1 de las ITE. El montaje se realizara despues de haber realizado el ensayo de presidn del circuito hidrauli-
co segun se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medicién de cinta auto-
adhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi como
adhesivo Armaflex 520 para aplicaciéon en juntas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte propor-
cional de accesorios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /I en funcién del diametro del aislamiento.Se incluyen la realizacién
de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y cualquier elemento y las recomendaciones
existentes en el manual de instalacion del fabricante. Se incluye parte proporcional de replanteos, recortes de material, peque-
fio material, impieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,verifica-
do,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la gene-
ratriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla.

DX60051001 0.386 m? Plancha Aislamiento AF-36MM/E (e=40mm).... 41,27 15,93
PX07000 1 ml Cinta autoadhesiva AF...........ccccooeeeiienennnen. . 0,53 0,53
PX30902 0.153 | Adhesivo coquilla r=65-200 ml/I. . 11,82 181
PPPICAO09 0.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios.... 6,01 1,20
OFONOFI1 01 h Oficial 12 Fontaneria 16,58 1,66
OFONOFI2 0.2 h Oficial 22 Fontaneria .... . 16,56 3,31
OFONESP 05 h Especialista FONTANEria ..........ccovveveiiiiiiieescseee e 14,10 7,05
TOTAL PARTIDA. ... 31,49
Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX0761202125 ml  Aislamiento térmico tuberia de 5"Pp @125 AF Interior e=50 mm 38.84

Aislamiento de tuberia de 3" de 75 mm de diametro exterior en su trazado por interior con espesor minimo de 40 mm segun el
Apéndice IT 1.2.4.2.1 del RITE, conformado por plancha Aislamiento AF-36MM/E (e=40mm) de aislamiento térmico flexible de es-
trucutra celular cerrada, para tuberia de DN75 3", de la MARCA "ARMACELL AF/Armaflex" o equivalente aprobada por la D.F.
El espesor sera el exigido por la IT 1.2.4.2.1. El montaje se realizara despues de haber realizado el ensayo de presién del circuito
hidraulico segin se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medicién de cin-
ta autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi
como adhesivo Armaflex 520 para aplicacion en juntas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte
proporcional de accesorios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /I en funcién del diametro del aislamiento.Se incluyen la realiza-
cion de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y cualquier elemento y las recomenda-
ciones existentes en el manual de instalacion del fabricante. Se incluye parte proporcional de replanteos, recortes de mate-
rial, pequefio material, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instala-
do,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida
por la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla.

PX070R0772 0.432 m? Plancha Aislamiento AF-50MM/E (€=50mMM)........cccccoveriirrreniinirenienieennenns 53,90 23,28
PX07000 1 Ml Cinta autoadheSiVa AF..........oooo i 0,53 0,53
PX30902 0.153 | Adhesivo coquilla r=65-200 MI/L. .......cccoooveiiiiiiiie e 11,82 181
PPPICAO09 0.2 Pp P.P. Aislamiento de aCCESOMOS .........cccueiiiiiiieniieiesre e 6,01 1,20
OFONESP 05 h Especialista FONTANEria .........cccovveviiiiiiiieesceee e 14,10 7,05
OFONOFI2 0.2 h OfiCial 22 FONTANEIIA ...uvvviiiieiiiieieee e 16,56 3,31
OFONOFI1 01 h Oficial 12 FONTANEITA ...ccveivveeiiiiceeieeeee e 16,58 1,66

TOTAL PARTIDA ... 38,84

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX076120275 ml  Aislamiento térmico tuberia de 3" Pp @75 AF Interior e=40 mm 20.49
Aislamiento de tuberia de 5" de 125 mm de diametro interior en su trazado por exterior con espesor minimo de 40 mm segun se-
gun IT1.2.4.2.1 del RITE, conformado por plancha Aislamiento AF-50MM/E (e=50mm) de aislamiento térmico flexible de estrucu-
tra celular cerrada, para tuberia de DN125 5", de la MARCA "ARMACELL AF/Armaflex" o similar aprobada por la D.F. El espesor
sera el exigido por la IT1.2.4.2.1 de las IT. El montaje se realizara despues de haber realizado el ensayo de presion del circuito hi-
draulico segun se indica en la norma UNE 100-151. Con marcado AENOR de producto certificado. Incluida medicién de cinta
autoadhesiva AF, de la marca ARMACELL, o equivalente aprobado por la D.F, de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho, asi co-
mo adhesivo Armaflex 520 para aplicacion en juntas transversales de las coquillas y mantas y en el aislamiento de la parte pro-
porcional de accesorios, con un rendimiento de 65 a 200 ml /I en funcién del diametro del aislamiento.Se incluyen la realiza-
cion de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y cualquier elemento y las recomenda-
ciones existentes en el manual de instalacion del fabricante. Se incluye parte proporcional de replanteos, recortes de mate-
rial, pequefio material, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instala-
do,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida
por la generatriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla.

DX60051001 0.259 m?2 Plancha Aislamiento AF-36MM/E (e=40mm).... 41,27 10,69
PX07000 1 ml Cinta autoadhesiva AF...........ccccovveeeiienennnnn. . 0,53 0,53
PX30902 0.153 | Adhesivo coquilla r=65-200 ml/I. . 11,82 181
PPPICAO09 0.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios.... 6,01 1,20
OFONOFI1 0.1 h Oficial 12 Fontaneria 16,58 1,66
OFONOFI2 0.15 h Oficial 22 Fontaneria .... . 16,56 2,48
OFONESP 0.15 h Especialista FONTANEria ..........ccooveviiiiiiiiiesceee s 14,10 2,12
TOTAL PARTIDA. ... 20,49
Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX0803000 m2  Recubrimiento Aluminio sin aislamiento para exterior y patinillo 17.78

Recubrimiento de aluminio sin aislamiento para tuberia de acero seguin DIN-2448, incluyendo el recubrimiento de bridas, co-
dos,tes, injertos, reducciones,valvuleria, bombas, termometros, mandmetros y cualquier otro elemento montado en el circuito hi-
draulico, frigorifico, mediante chapa de aluminio brillante de 0,6mm de espesor o alucinc del mismo espesor. Se incluye la p.p.
de accesorios, juntas, bordones, tornilleria, sellado con silicona, etc.. para una correcta terminacion del recubrimiento. Asi mis-
mo se incluye el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instala-
do, verificado, ensayado, y habiendo presentado a D.F. certificados, homologaciones y documentacion tecnica. Se medira el
metro lineal, incluyendo todos los accesorios, con el mismo criterio que la tuberia que recubre.

PX0800000 1 m2  Recubrimiento AIUMINIO 0,6..........ccvviiiiiiiiiiiiiiee e 10,61 10,61
PPPGENO012 0.05 PP P.P.Piezas Especiales y Pequefio Material ...........c.cccoovvveereniieienienincnnns 1,80 0,09
PPPGENOOO 0.05 PP P.Pde Alineamientos y PENAIENtESs...........cccceeiiiiiiiiiiniiieiiesiesee e 6,01 0,30
OFONOFI1 01 h Oficial 12 FONTANEITA ...c..eovveeiiiecieiecese e 16,58 1,66
OFONOFI2 0.15 h OfiCial 22 FONTANEIA .....eeieiiieeiiiiiee et 16,56 2,48
OFONAYU 02 h Ayudante FONTANEIIA. .......c.coiiieiiiieeiiecee e 13,18 2,64

TOTAL PARTIDA ... 17,78

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

DX0905052 Ud Abrazadera Isofonica 1 1/2" para tubos 47-52 mm/2.8m. 3.82
Soporte de tuberias marca "MUPRO" constituido por abrzadera isofonica modelo "KOMBI* M10/M8, de 1 1/2" o similar aproba-
do, con insonorizacion DAMMGULAST para norma DIN 4109, rosca de conexion doble M10/M8, varilla M10/M8. Se incluye parte
proporcional de accesorios,varillas, tuercas, pegamento y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certifi-
cados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circui-
to hidraulico.

PX0905052 1 Ud Abrazadera Isofonica 1 1/2" paratubos 47-52 mm. MUPRO-Kombi ..... 1,70 1,70
PPPGENO003 0.2 Ud P.P. Ayudas de albafileria...........ccceeiiiiiiiiiiiiiieie e 3,01 0,60
PPPGENO51 0.2 Ud P.P. Accesorios, tacos, tOrIllOS .......ccciouieeiiieierie e 1,97 0,39
OFONESP 0.08 h Especialista FONtanerial ............oooiiiiiiiiii e 14,10 1,13

TOTAL PARTIDA. ...t 3,82

Asciende |la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS.
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Caodigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX091300015 Ud Soportacion de bomba de distribucion apoyado en cubierta con sombrerete 394.42
Soportacién de bomba de distribucion en cubierta mediante estructura tipo portico de aprox. 0.5 m. de altura y 1 m. de an-
cho, y 1 m de profundidad para apoyo de bombas de circulacion marca "HILTI", o equivalente aprobado por la D.F, todo gal-
vanizado en caliente y compuesta de:

- 10 m. Carril de montaje MQ-41 3M

-4 Ud Base de carril MQP-21-72

- 12 Ud Angular 8 orificios MQW-8/90

- 8 Ud Conexién a carril MQN

- 16 Ud Arandela plana A 10,5/30 galv.

- 8 Ud Placa-tuerca MQA-M16-B

- 24 Ud Tuerca hexagonal M16 galv.

- 4 Ud varilla roscada AM16x1000 4.8 galv.

- 4 Ud Bloque macizo de hormigén 40x20x10 cm
- 4 Ud Junta de neopreno

-Chapa metalica galvanizada en caliente para formacién de sombrerete

Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tuercas, pegamento y juntas que completen la instalacién. Se incluye tam-
bien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, ve-
rificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los
accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PA091300015 1 Ud Soportacion de circuito hidraulico apoyado en cubierta T3 ................ 387,53 387,53
PZMAT2002 0.4 M2 JUNEA A€ NEOPIENO ...ttt ettt ettt et nne e s 2,52
PPPGENOO1 0.15 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrNIllO.........cccooiiiiiiiiiiiiic e 0,90
OCLIOFI1 0.05 h Oficial 12 ClIMAatiZACION ..........oiiiiiiiiiie e 0,83

OFONAYU 0.2 h Ayudante FONANEIIA. . ......coouuiiiiiie e 2,64
TOTAL PARTIDA 394,42

Asciende |la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

DX0913001 Ud  Soportacion de circuito hidraulico en cubierta 83.57
Carril de soportacion del circuito hidraulico en su trazado en cubierta constituido de perfil 38/40 de longitud del soporte de 560
mm o similar aprobado por la D.F. Con placa base con taladros de direccién oval para posibilitar una buena alineacién en ver-
tical. Con carril de instalacion de 38x40 galvanizado en caliente, de montaje rapido y racional de tramos y trazados de tuberi-
as, tambien es Gtil como estructura de soporte para conductos y tuberias. Para fijaciones seguras, ajustables lateral y vertical-
mente, con rigidez a la flexiéon gracias al corte transversal favorables de los perfiles. La fijaciéon de los soportes de carril con el
perfil del carril se efectuara con escuadra de montaje de 38/40 de 90°. Sobre el carril de 38x40 se soportan la impulsién y el re-
torno hidraulico cuando discurren en paralelo ambas conducciones, o una de ellas en caso de no ser asi. La soportacion se eje-
cutara segun se recoge en el correspondiente detalle de planos del proyecto. Incluye material de montaje y mano de obra per-
tinente para su instalacion. Se considera la unidad totalmente montada e instalada.

PA1902003 0.75 Ml Carril A€ 38XA0 ....ccouiiiiiiiee ettt ettt e e e 23,76 17,82
PA1902008 2 Ud Escuadras de montaje de 38X40 90° ........cccviiiiriiiniienieesiee e 19,62 39,24
PZMAT2014 0.8 Kg Pletina de acero 60 mm. ESPESOr 3 MM ........ccceeiiiiiieiiiiieniiie e 0,61 0,49
PPPGENO51 0.15 Ud P.P. Accesorios, tacos, tOrillOS ..........coccveeiiiieeiieic e 1,97 0,30
PPPGENO0OQO7 0.3 Pp  P.P. EIECtroSOIdAAUIAS ......c.eeeiiiiiiiiiiee e 6,01 1,80
PZMAT1118 2 Ud Bloque macizo de hormigén 40x20x10 cm .. 0,84 1,68
PZMAT2002 0.2 m2  Junta de NEOPIeNO .......cccccueeeiiieeeiiiee e 6,31 1,26
OCLIOFI1 0.5 h Oficial 12 Climatizacion... 16,58 8,29
OMETESP 0.9 h Especialista metal..........ocooiiiiiiiii e 14,10 12,69

TOTAL PARTIDA. ... 83,57

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.
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DX09130016V Ud Soportacion de circuito hidraulico en patinillos 102.65

Soportacién del circuito hidraulico en su trazado en patinillo mediante estructura para apoyo de tuberias marca "HILTI", o equi-
valente aprobado por la D.F, todo galvanizado en caliente y compuesta de:

- 2 m. Carril de montaje MQ-41 3M

- 2 Ud Base de carril MQP-21-72

- 2 Ud Escuadra con jabalcon MQK-SL-F
- 4 Ud Angular 8 orificios MQW-8/90

- 4 Ud Conexién a carril MQN

- 4 Ud Arandela plana A 10,5/30 galv.

- 4 Ud Placa-tuerca MQA-M16-B

- 8 Ud Tuerca hexagonal M16 galv.

Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tuercas, pegamento y juntas que completen la instalacién. Se incluye tam-
bien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, ve-
rificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exija. Se medira la unidad incluyendo todos los
accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX09130016V2 1 Ud Soportacion de circuito hidraulico en patinillos ...........c.ccccvveeicieenene. 100,20 100,20
PPPGENO051 0.15 Ud P.P. Accesorios, tacos, tOrnillOS ............ccceriiiieniiieiiieeee e 1,97 0,30
OCLIOFI1 0.05 h Oficial 12 CliMatiZaCion...........cccoiiiiiiii et 16,58 0,83
OFONAYU 01 h Ayudante FONTANETIAL. ......c.uiiuiiiiiiiieee e 13,18 1,32

TOTAL PARTIDA .. 102,65

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS.

DX0935075 Ud Soporte a techo Tuberia Pp 75x10.3 DN75 KF175-76 61.61
Soporte a techo de tuberias marca "HILTI" modelo "KF175-76" ref. 335199, o equivalente aprobado por la D.F, para tuberias de
D. ext. max 76,0 mm, compuesta en dos partes para rapida instalacion, con tornillos antipérdida y abrazadera interna de ace-
ro. Material en poliuretano de celdas cerradas PUR de 250 kg/m?3 de densidad bruta, abrazadera interna de acero St37 y torni-
llo de sujeccion segun DIN 912. Fuerza de compresion 2,4 N/mm?, espesor de aislamiento de 30 mm con conductividad térmi-
ca 0,045 W/mK y resistencia a la temperatura desde -160°C hasta +130°C. Resistencia al fuego clase B2 segun DIN 4102 T.1. Pa-
ra el anclaje a forjado la partida incluye varilla roscada AM10x1000 4.8 ref. 00339795, tamiz HIT-SC 16x8 ref.00375982 y adhesivo
HIT-HY 70 330/2 ref. 00383677 o equivalente aprobado por la D.F. o equivalente aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcio-
nal de accesorios,varillas, tuercas, pegamento y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes,
transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y
homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidrau-
lico.

PX0929075 1 Ud Abrazadera KF175-76 con aislamiento ...........cccceevvvieeiiiiiiiiiiieee e 49,54 49,54
PX0920101000 1 Ud Varillaroscada AM10x10004.38............ 3,24 3,24
PX09201685 1 Ud Manguito de tamiz HIT-SC 16x85.... 1,38 1,38
PX092070330 0.09 Ud Adhesivo HIT-HY 70 330/2 ............ 48,10 4,33
PPPO005 0.5 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo..........ccoceioiiiiiiiiie e 1,50 0,75
OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 FONTANEIAL ......oiuviiiieiieeiie e 16,58 0,83
OFONOFI2 0.05 h OfiCial 22 FONTANEIIA .....cvieeiieciiiiiee et 16,56 0,83
OFONESP 0.05 h Especialista FONTANEIa .........cocueiiiiiiiiiiiieee e 14,10 0,71
TOTAL PARTIDA. ... 61,61
Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.

DX0935SPF160 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DN160 258.49

Soporte punto fijo de tuberias de DN125 mm marca "HILTI", o equivalente aprobado por la D.F, compuesta de: Arriostramiento
punto fijjo MFP-AP 1, Conjunto base de punto fijo MFP-BP 20, Tubo roscado GR-G 1 1/4"x2000 4.6 Zn, Varila roscada AM16x1000
4.8 galv. y Abrazadera punto fijo MFP NW125. o equivalente aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de acceso-
rios,vavillas, tuercas, pegamento y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, eleva-
ciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones
que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX0935SPF160 1 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DNL60 ...........ccccoveviiieniiniienieeicnceeee 255,37 255,37
PPP0O005 0.5 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrMillO..........cccoovevviiiiieniniei e 1,50 0,75
OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 FONTANEIA .....eeeiiiieiiiiieee et 16,58 0,83
OFONOFI2 0.05 h Oficial 22 FONTANEIA ......cccvieiiiie ettt s 16,56 0,83
OFONESP 0.05 h Especialista FONtaNEria .........c.coiiiiiiiiiiie et 14,10 0,71

TOTAL PARTIDA. ... 258,49

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.

ersion:PS_Presto_Server:\PRE_2017\2017051-SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE CLIMATIZACION EN EL AULARIO edescomp21.rpt



va I n u Sustitucion de la produccién de climatizacion en el Aulario VI de la UV

Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0935SPF200 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DN200 293.41
Soporte punto fijo de tuberias de DN200 mm marca "HILTI", o equivalente aprobado por la D.F, compuesta de: Arriostramiento
punto fijo MFP-AP 2, Conjunto base de punto fijo MFP-BP 20, Tubo roscado GR-G 1 1/4"x2000 4.6 Zn, Varila roscada AM16x3000
4.8 galv. y Abrazadera punto fijjo MFP NW200. o equivalente aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de acceso-
rios,varillas, tuercas, pegamento y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, eleva-
ciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones
que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX0935SPF200 1 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DN200 290,29 290,29
PPP0O005 0.5 Pp P.P. Accesorios, tacos, tomillo.............. 1,50 0,75
OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 FONtANEIA ......cocvieiiiee ettt 16,58 0,83
OFONOFI2 0.05 h Oficial 22 FONTANEIIA .....coovvieiiiicieieceee s 16,56 0,83
OFONESP 0.05 h Especialista FONtanNeria ............ooiiiiiiiiiiiiie e 14,10 0,71

TOTAL PARTIDA ...ttt 293,41

Asciende |la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS.

DX0935SPF40 Ud  Soporte Punto fijo para tuberia DN40 181.07
Soporte punto fijo de tuberias de DN40 mm marca "HILTI", o equivalente aprobado por la D.F, compuesta de: Arriostramiento
punto fijjo MFP-AP 1, Conjunto base de punto fijo MFP-BP 20, Tubo roscado GR-G 1 1/4"x2000 4.6 Zn, Varila roscada AM16x1000
4.8 galv. y Abrazadera punto fijo MFP NW40. o equivalente aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de acceso-
rios,varillas, tuercas, pegamento y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, eleva-
ciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones
que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX0935SPF40 1 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DN4O ...........ccccovviiiiiiniienienieeececee 177,95 177,95
PPP0O005 0.5 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrMillO..........cccoveoiiiiieninieieseee e 1,50 0,75
OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 Fontaneria................. 16,58 0,83
OFONOFI2 0.05 h Oficial 22 Fontaneria..... 16,56 0,83
OFONESP 0.05 h Especialista Fontaneria 14,10 0,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 181,07
Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS.

DX0935SPF75 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DN75 196.64

Soporte punto fijo de tuberias de DN75 mm marca "HILTI", o equivalente aprobado por la D.F, compuesta de: Arriostramiento
punto fijjo MFP-AP 1, Conjunto base de punto fijo MFP-BP 20, Tubo roscado GR-G 1 1/4"x2000 4.6 Zn, Varila roscada AM16x1000
4.8 galv. y Abrazadera punto fijo MFP NW65. o equivalente aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de acceso-
rios,vavillas, tuercas, pegamento y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, eleva-
ciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones
que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX0935SPF75 1 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DN75 .........cccoceeviiiencninieneecceeeeee 193,52 193,52
PPPO005 0.5 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo.........cccceveiiiiiiniiie e 1,50 0,75
OFONOFI1 0.05 h Oficial 12 FONTANEIA .....ccocieeiiiee ettt 16,58 0,83
OFONOFI2 0.05 h OfiCial 22 FONTANEIA .....eeieiiieciiiiiee et 16,56 0,83
OFONESP 0.05 h Especialista FONTANEria ..........ccovveviiiiieiiiesceee e 14,10 0,71

TOTAL PARTIDA . ..ot 196,64

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DX1103040 Ud Valvula de corte bola DN 40 1 1/2" roscada 58.68
Valvula de corte, DN 40, tipo bola, roscada, PN-16, marca "JC", o equivalente aprobado,cuerpo en latén GG-25, bola croma-
da A217-Gr-CA15, asiento PTFE y eje AlSI 303, conexiones DIN 2501-FORMA C. Incluyendo parte proporcional de accesorios pa-
ra conexion, soportes, asi como el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se conside-
ra todo ello instalado, verificado, ensayado, conectado, y realizaciéon de pruebas, controles, puesta en servicio y funcionando.
Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1103040 1 Ud Valvulade Bola de DNAD 1 1/2"........ccooiiiiiiieeieneeie e 52,42 52,42
PPPGENOOO 0.2 PP P.P de Alineamientos y Pendientes............ccccocvieiiiiiiiiniiniienie e 6,01 1,20
PPPGENO012 0.3 PP P.P.Piezas Especiales y Pequefio Material .............cccocevvverenieeninieniinnns 1,80 0,54
PPPICA009 0.2 Pp P.P. Aislamiento de @CCESOMOS .........cccueiiiiiiieiiiiiiesee e 6,01 1,20
OFONOFI1 01 h Oficial 12 FONTANEITA ......eouveeiiiieieiieeeere e 16,58 1,66
OFONOFI2 0.1 h OfiCial 22 FONTANEIIA ....vveiiiiiiiiiiiee ettt et 16,56 1,66
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TOTAL PARTIDA ...ttt 58,68

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

DX11050040 Ud Valvula Reductora de Presion de 1 1/2" 123.66

Valvula reductora de presion de accion directa y sin membrana para tuberias de 1 1/2 ", Modelo Val de la Marca SAIDI o simi-
lar aprovado por la DF.

Campo de regulacion:
- Presion de Entrada: Entre 25 y 40 bar
- Presion de Salida: Entre 0.5y 12 bar

PX11050040 1 Ud Valvula Reductora de Presion de 1 1/2" ........c.ccooviiiiniiiiiienieeee e 118,60 118,60
PPPGENO012 0.3 PP  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,54
PPPICA009 0.2 Pp P.P. Aislamiento de accesorios... 6,01 1,20
OFONOFI1 0.1 h Oficial 12 Fontaneria.................. 16,58 1,66
OFONOFI2 01 h Oficial 22 Fontaneria..... 16,56 1,66
TOTAL PARTIDA. ... 123,66
Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

DX1129040 Ud. Valvula esfera soldar palanca @=40mm 48.57

Valvula de corte, DN 40 mm, tipo esfera, para soldar, Presion Nominal 30 atm, con palanca, codigo 1106, serie "Tajo 2000", mar-
ca "ARCO" o equivalente aprobado por la D.F. Realizada con los siguientes materiales: mando funda en polietieno; mando en
ST2-K40; tuerca hexagonal en acero; eje, arandela y tuerca prensa en latén mecanizado; cuerpo, lateral y bola en laton forja-
do; asiento y prensa en PTFE.

Incluyendo parte proporcional de pequefio material, soldaduras, bridas, soportes, tornillos y tuercas, asi como el montaje, lim-
pieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, co-
nectado, y realizacién de pruebas, controles, puesta en servicio y funcionando. Se medira la unidad colocada y comprobado
su correcto funcionamiento.

PX1129040 1 Ud. Valvula esfera soldar palanca @=40mm .........cccccovvrvieninireiineenenieenenees 42,42 42,42
PPPGENO51 0.18 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos ............cccccoevvvieeieeiieiiiiee e 1,97 0,35
OFONOFI1 0.2 h Oficial 12 FONtANEIA ......cccuieiiciee ettt 16,58 3,32
OFONOFI2 0.15 h OfiCial 22 FONTANEIA .....eoieiiieiiiiiiee et 16,56 2,48

TOTAL PARTIDA. ... 48,57

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.

DX1176112 Ud Desconector BA295 de 1 1/2" 830.54
Deconector hidraulico modelo BA295 de 1 1/2" de la marca HONEYWELL o equivalente aprobado por la D.F. para la protec-
cion de las redes de agua contra |los retornos de presion, retornos de caudal y contrasifonaje. Proteccion de fluidos hasta la ca-
tegoria 4 (incluida), segun clasificacion de norma UNE-EN 1717. Clasificacion constructiva tipo B segiin norma UNE-EN 1717. Pre-
sion de funcionamiento minima 1,5 bar y maxima de 10 bar, temperatura d etrabajo hasta 65°C. Se incluye p.p. de accesorios,
conexiones, bridas, pequefio material, sefalizacién, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales so-
brantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peti-
cion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se
medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX1176112 1 Ud Desconector BA295 de 1 1/2"......ccoooiiiiieiiieeeeeeeee e 825,48 825,48
PPPGENO012 0.3 PP  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material ... 1,80 0,54
PPPICA009 0.2 Pp P.P. Aislamiento de @CCESOMOS .........ccoeeiiiiiiiiieiieesiee et 6,01 1,20
OFONOFI1 0.1 h Oficial 12 FONtANEIHA ......ccciuiiiieiee ettt 16,58 1,66
OFONOFI2 01 h Oficial 22 FONTANETIA ..o s 16,56 1,66

TOTAL PARTIDA .. 830,54

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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DX1403050C Ud Valvula reguladora de presion con carcasa DN50 (2") STAP-50 473.08
Valvula de regulacion de presion diferencial marca "TA", modelo STAP-80, o equivalente aprobada por D.T., fabricada total-
mente en Ametal, de asiento inclinado y conexiones roscadas. En combinacién con STAD equilibra, mide y estabiliza caudales

y perdidas de carga. Con funcién de corte. Temperatura maxima de trabaja 150°C. Temperatura minima de trabajo: -20°C.,
con carcasa para aislamiento frio-calor de poliuretano de la misma marca. Se incluye bridas, tornillos, montaje, aislamiento
con coquilla o manta de poliuretano de la valvula, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replanteos y
cualquier otro elemento para su correcta conexion al circuito hidraulico. Todo ello instalado, incluyendo verificaciones, ensa-
yo0s, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., a peticion de D.F., puesta en servicio y funcionando.
Medida la unidad colocada, con medicion del caudal y perdida, entregando a D.F. informe en el que se indiquen los parame-
tros de equilibrao y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1403050 1 Ud Valvulareguladora de presion DN50 (2") STAP-50 .......c.cccccevvverecreennenne. 413,07 413,07
PX1403040C 1 Ud Carcasa de aislamiento para valvula STAP DN 32-50.........cccccceereernnene 50,46 50,46
PPPGENO0O 0.15 PP P.Pde Alineamientos y PENI€NLES............ccoovieerinieirineniese e 6,01 0,90
PPPGENO012 1 PP  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material ..........ccccccooviriieniciiicncinnne 1,80 1,80
OFONOFI1 01 h Oficial 12 FONTANEITA ...c.veovveeiriieicieeeire e 16,58 1,66
OFONOFI2 0.1 h OfiCial 22 FONTANEIIA ...uvvieiiieiiiiieieee e 16,56 1,66
OFONESP 025 h Especialista FONTaNEria ..........ccooveveiiiiiiieiecceee e 14,10 3,53

TOTAL PARTIDA ... 473,08

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS.

DX1414050A Ud Valvula de equilibrado DN50 (2")con tomas con vaciado STAD-50 con carcasa de 236.88
aislamiento

Valvula de equilibrado hidraulico marca "TA", modelo STAD-50, o equivalente aprobada por D.F con referencia 52151-250., fabri-
cada totalmente en Ametal, de asiento inclinado y conexiones roscadas. Provista de tomas de presion permanentes y autoes-
tancas para ajuste y medicion del caudal, de la presion diferencial y de la temperatura, asi como de toma de vaciado. Posee
un volante de nylon con indicaciéon de dos digitos de la posicion de ajuste. Memorizacion oculta de dicha posicion mediante
llave Allen para su utilizacion como valvula de corte. Presion nominal PN20, presion maxima de 20 bar. Temperatura maxima de
trabaja 150°C. Temperatura minima de trabajo: -20°C. Se incluye carcasa de aislamiento con ref 52.189-650 de la marca "TA" o
equivalente aprobado por la D.F. compuesto por dos coquillas y abarazaderas o correas de fijacion, fabricado en poliuretano
con revestimiento en PVC. Se incluye bridas, tornillos, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replan-
teos y cualquier otro elemento para su correcta conexion al circuito hidraulico. Todo ello instalado, incluyendo verificaciones, en-
sayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., a peticion de D.F., puesta en servicio y funcionando.
Medida la unidad colocada, con medicion del caudal y perdida, entregando a D.F. informe en el que se indiquen los parame-
tros de equilibrao y comprobado su correcto funcionamiento.

PX14140500A 1 Ud Valvula de equilibrado DN50 (2") STAD-50 tomas con vaciado.......... 189,21 189,21
PX14150250 1 Ud Carcasa de aislamiento para valvula STAD-50 ..........cccccoiierniiiennineenne 38,12 38,12
PPPGENO0O 0.15 PP P.Pde Alineamientos y PENIENtES...........ccoceeviiiiiiiiiiiiieiesceee e 6,01 0,90
PPPGENO012 1 PP P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material ...........c.cccocevviiiiiciiicniccnnene 1,80 1,80
OFONOFI1 01 h Oficial 12 FONTANETTA ......coveeiiieeeieeeseeee e 16,58 1,66
OFONOFI2 0.1 h Oficial 22 FONTANEIIA .....vviiii ittt 16,56 1,66
OFONESP 025 h Especialista FONTANEIa .........coceiiiiiiiiiiiieeee s 14,10 3,53

TOTAL PARTIDA .. 236,88

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS.

DX1502140 Ud  Filtro de aguatipo Y DN 40 1 1/2" roscado 29.52
Filtro de agua tipo Y DN 40 (1 1/2"), marca "JC", o equivalente aprobado por D.F., de PN-16, roscado Fig.21 con conexiones se-
gun DIN 259, de bronce, cuerpo y tapa RG-5, tamiz de acero AlSI 304 con chapa perforada de 0.5mm de espespor y perfora-
ciones de 1,5mm, junta de amianto prensado, tornilleria AlSI-303, tapon de purga AlSI-303 con chapa perforada de 1mm. y per-
foraciones de 1,5mm. Se incluye el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se conside-
ra todo ello instalado, verificado, ensayado, conectado, y realizacion de pruebas, controles, puesta en servicio y funcionando.
Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1502140 1 Ud Filtro de agua tipo Y DN40 1 1/2" roSCAdO .......ccccvviviiiiiiiiiesiieeiee e 22,39 22,39
PPPGENO003 0.3 Ud P.P. Ayudas de albafileria.........cccoooecuerinieniniieiiiiccresee e 3,01 0,90
PPPGENOOO 0.15 PP P.Pde Alineamientos y PENAIENtES..........ccccceeiiiiiiiiiiiiiiciieceee e 6,01 0,90
PPPGENO012 0.2 PP P.P.Piezas Especiales y Pequefio Material ...........c.cccoovvveereniieienienicnnns 1,80 0,36
OFONOFI1 0.1 h Oficial 12 FONTANEIA ....uvveeiiiiiciiieieee e 16,58 1,66
OFONOFI2 02 h OficCial 22 FONTANETIA ...c.veovveieiiicicieeese e 16,56 3,31

TOTAL PARTIDA ... 29,52

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.

ersion:PS_Presto_Server:\PRE_2017\2017051-SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE CLIMATIZACION EN EL AULARIO edescomp21.rpt



) va I n u Sustitucion de la produccién de climatizacién en el Aulario VI de la UV

Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX2201001 Ud Termometro de esfera 1/2" (0°C a 120°C) 28.98
Termometro de esfera,marca WEC o similar aprobado, en bafio en glicerina y vaina de inmersiéon en acero inoxidable de 1/2",
escala graduada de 0 a 120°C, esfera de diametro de 120mm. La tuberia se protegera mediante recubrimiento metélico. Se in-
cluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se entiende todo ello instalado, y con
las verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para su puesta en ser-
vicio y funcionamiento. Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX2201001 1 Ud Térmometro de Glicerina d=120mMm.........cccceoruiiiiriiiienieeniee e 15,66 15,66
PPPGENO012 0.25 PP P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .............c.cccooveiiiiiiiiicnecnne. 1,80 0,45
PPPGENO0O 0.15 PP P.Pde Alineamientos y PENI€Ntes............ccovvieeriiieirinienienineeseneeene 0,90
PPPGENO003 0.25 Ud P.P. Ayudas de albafileria.......cccccoouiieiiiiiiiiieciee e 0,75
OFONAYU 03 h Ayudante FONTANEIIA. .......ccooiiieiiiiicie e 3,95
OFONOFI1 0.1 h Oficial 12 FONTANEIA ....vvveiiieiiiieeeee et 1,66
OCLIAYU 03 h Ayudante CliMatiZaCion ...........ccovveiiriiieiesies e 3,95
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 12 CliMatiZacCiONn..........ccuveeiie i 1,66
TOTAL PARTIDA 28,98
Asciende |la partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.

DX2202003 Ud Conjunto Manometro de esfera con 3 valvulas 32.69

Manometro de esfera,marca WEC o equivalente aprobado D.F. de bafio en glicerina, dotado de grifo de comprobacién de
1/2" mediante valvula de bola y valvula de sustitucién de 1/2", escala graduada de 0 a 10 Kg/cm2, esfera de diametro
120mm. La tuberia se protegera mediante recubrimiento metdlico,incluido las valvulas, dejando paso al vastago de valvula y
cerrando con silicona dicho paso. Se incluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos.
Se entiende todo ello instalado, y con las verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certifica-
dos, etc.., necesarias para su puesta en servicio y funcionamiento. Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto
funcionamiento.

PX2202001 1 Ud Manometro de Esfera 0-10 KG/CM2.......ccceviiieieiieiieneneeeseeee e 3,92 3,92
PX11055015 3 Ud Valvula esfera 1/2" H-H Palanca TAJO-2000 ... 3,38 10,14
PX0800000 0.5 m2 Recubrimiento Aluminio 0,6..........cccccceveennene 10,61 531
PPPGENO03 0.25 Ud P.P. Ayudas de albafileria.......cccccoouiiiiiiiiiiiiecee e 3,01 0,75
PPPGENO0O 0.15 PP P.Pde Alineamientos y PENIENLES............ccoovieiriiieiiesieniene e 6,01 0,90
PPPGENO012 0.25 PP P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .............cccccooveniiiiiinienncnnn. 1,80 0,45
OCLIOFI1 01 h Oficial 12 ClIMatiZaCion..........cooeiiiiiiieiie e 16,58 1,66
OCLIAYU 0.3 h Ayudante ClIMatiZacCiOn ............coeiiiiiiiiiciiee e 13,18 3,95
OFONOFI1 01 h Oficial 12 FONTANEIMA ......ooivieiiieiie e 16,58 1,66
OFONAYU 0.3 h Ayudante FONANEIIA........coiuiieiiiie e e e e 13,18 3,95

TOTAL PARTIDA ...ttt 32,69

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Caodigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX50371006233A Ud Bomba simples de rotor seco SIP 100/210.1-11.0/K Q=61.6 m3/h H=27 mca 4901.4

Bomba simple para calefaccion, aire acondicionado, ACS, agua sobrecalentada, agua de condensados, agua glicolada has-
ta 50% de rotor seco en linea, de la marca SEDICAL, modelo SIP 100/210.1-11.0/K o equivalente aprobado por la D.F. De las si-
guientes caracteristicas:
Datos requeridos
Uso : CLIMATIZACION
Fludo : AGUA
Rotor : SECO
Tipo : SIMPLE
Caudal :61.6 m3/h
Pérdida de carga :27 mca
Temperatura de trabajo :90.0 °C
Datos obtenidos Bomba
Modelo :SIP 100/210.1-11.0/K
Rodete :@ 170
Caudal :64.8 m3/h
Pérdida de carga :30 mca
NPSH requerido  : 15.6 m
Nivel sonoro : 72 dB(A)
Construcciéon :In-line
Motor
Velocidad :2900 rpm
Potencia Nominal (Pn) :11 kW
Proteccion :IP 55
Clase de aislamiento :F
Consumo max. 3x400V  :20.2 A
Potencia del eje (P2) :9.63 kW
Potencia consumida (P1) :10.55 kW
Rendimiento motor :91.20 %
Rendimiento bomba :54.97 %
Rendimiento global :50.14 %
Caracteristicas técnicas
Cuerpo de la bomba GG 20
Eje :AISI 329
Cierre mecanico : Carbén / Carb. silicio
Juntas :EPDM
Impulsor : GG20
Conexiones : Bridas: ISO 7005
:DN 1: 100 mm DN 2: 100 mm
Presion de trabajo : 10 bar.
Temperaturas :Max +100°C / Min -15°C
: Méax ACS + 80°C
Peso:185kg
Se incluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos, alineamientos y pendientes, acce-
sorios, y pequefio material para la correcta instalacion.Se entiende todo ello instalado, y con las verificaciones, ensayos, cone-
xiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para su puesta en servicio y funcionamiento. Se medi-
ra la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX50371006233A 1 Uud Bomba simples de rotor seco SIP 100/210.1-11.0/K Q=10.4 m3/h 4.484,00 4.484,00
HZ0.7 MICA..iiii e

PX503PTCSH 1 Ud Termistor para Bomba simples PTC-SH...........cccooiiiiiiiiiiiicecee 404,00 404,00
PPPGENO003 0.25 Ud P.P. Ayudas de albafileria...........cccocueiiiiiiiiiiiiiiicceee e 3,01 0,75
PPPGENOOO 0.15 PP P.Pde Alineamientos y Pendientes..............cccoceiiiiiiiiiiiiiicniiiniic e, 6,01 0,90
PPPGENO012 1 PP P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material ............ccccocveniciiiciiininenene. 1,80 1,80
OELEOFI1 0.5 h Oficial 12 leCHIHCISIA. .......cccciiiiiiiiii e 16,58 8,29
OCLIOFI1 01 h Oficial 12 CliMAatiZaCiON...........cooiiiiiiiiiii e 16,58 1,66

TOTAL PARTIDA ...ttt 4.901,40

Asciende |la partida a la expresada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
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Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Caodigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX503FCS32A Ud Bomba simples de rotor seco SIP 80/165.1-7.5/K Q=50.7m3/h H=27mca 3258.4

Bomba simple para calefaccion, aire acondicionado, ACS, agua sobrecalentada, agua de condensados, agua glicolada has-
ta 50% de rotor seco en linea, de la marca SEDICAL, modelo SIP 80/165.1-7.5/K o equivalente aprobado por la D.F. con las si-
guientes caracteristicas tecnicas:

Datos requeridos

Uso : CLIMATIZACION

Fluido : AGUA

Rotor : SECO

Tipo : SIMPLE

Caudal : 53.2 m3/h

Pérdida de carga : 27 mca

Posicion :

Datos obtenidos Bomba

Modelo : SIP 80/165.1-7.5/K

Rodete : & 166

Caudal : 53.2 m3/h

Pérdida de carga : 29.8 mca

NPSH requerido : 11.4 m

Nivel sonoro : 71 dB(A)

Construccion : In-line

Motor

Caudal (m3/h)

Velocidad : 2900 rpm

Potencia Nominal (Pn) : 7.50 kW

Proteccion : IP 55

Clase de aislamiento : F

Consumo max. 3x400 V: 15.0 A

Consumo max. 3x690 V : 26.0 A

Potencia del eje (P2) : 6.15 kW

Potencia consumida (P1) : 6.83 kW

Rendimiento motor : 90.10 %

Rendimiento bomba : 70.13 %

Rendimiento global : 63.18 %

Caracteristicas técnicas

Cuerpo de la bomba : GG 20

Eje : AlSI 329

Cierre mecanico : Carbén / Carb. silicio

Juntas : EPDM

Impulsor : GG 20

Conexiones : Bridas: ISO 7005

DN 1: 80 mm DN 2: 80 mm

Presion de trabajo : 10 bar.

Temperaturas : Max +120°C / Min -15°C

: Max ACS + 80°C

Peso:98 kg

Se incluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos, alineamientos y pendientes, acce-
sorios, y pequefio material para la correcta instalacion.Se entiende todo ello instalado, y con las verificaciones, ensayos, cone-
xiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para su puesta en servicio y funcionamiento. Se medi-
ra la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX503FCS32A 1 Ud Bomba simples de rotor seco SIP 80/165.1-7.5/K Q=50.7m3/h 2.841,00 2.841,00
HE27MC@ et

PX503PTCSH 1 Ud Termistor para Bomba simples PTC-SH .........ccccviiiiiiniiniicniccec e 404,00 404,00
PPPGENO003 0.25 Ud P.P. Ayudas de albaiiileria.................... 3,01 0,75
PPPGENOOO 0.15 PP P.P de Alineamientos y Pendientes... 6,01 0,90
PPPGENO012 1 PP P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 1,80
OELEOFI1 0.5 h Oficial 12 @IECHICISTA. ......ccvieierieiii i 16,58 8,29
OCLIOFI1 0.1 h Oficial 12 ClIMAatiZaCiON..........cooiiiiiiiieie e 16,58 1,66

TOTAL PARTIDA ... 3.258,40

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
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Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX600102 Ud Desmantelamiento y retirada de cuadros electricos y aparamenta 249.02
Desmontaje de la aparamenta a sustituir y de los cuadros electricos que la contienen (si fuese necesario), elementos de sopor-
te, etc... existentes, con reparacion de los huecos y desperfectos ocasionados en el desmontaje de dichos elementos. Asi co-
mo la clasificacion en tipos, y caracteristicas asignadas, para la posterior puesta a disposicion y transporte a las naves almace-
nes exsitentes en el Campus de los Servicios de Mantenimiento de la Universitat Politecnica de Valéncia de aquellos elementos
elegidos por los mismos que no vayan a ser utilizados. El resto de elementos se procedera a su eliminacion segun la Ordenanza
Municipal y Normativa Estatal sobre Residuos Solidos.

MAQO067 1 h Camion <LO TN 8 M3 .. .uiii et cee et e e e e e e et e et e e e nnta e e s neaeeannaeeens 17,66 17,66
PX600100 2 Ud Pago de tasas POr reSIdUOS ..........c.eeeiiieeiiiieeaiiieeeieee e et e e esinee e 33,06 66,12
OCONPEON 4 h Pedn ordinario CONSIIUCCION .........coiuiii i 13,11 52,44
OELEESP 8 h Especialista Electricidad ............ccooiiiiiiiiiiiiii et 14,10 112,80

TOTAL PARTIDA. ... 249,02

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS.

DX6005032 Ud Desmantelamiento y retirada del circuito hidraulico existente 1553.18
Desmontaje de la red del circuito hidraulico actualmente instalado, incluyendo los propios conductos y los correspondientes
elementos de soporte, ,etc..., existentes en la totalidad de la zona a desmantelar, con reparaciéon de los huecos y desperfec-
tos ocasionados en el desmontaje de dichos elementos. Asi como la clasificacion en grupos funcionales de los distintos elemen-
tos desmontados, para la posterior eliminacion segun la Ordenanza Municipal y Normativa Estatal sobre Residuos Solidos.

MAQO067 8 h Camion <10 Th 8 m3............... 17,66 141,28
PPPGENO002 10 PP  P.P. limpieza, replanteos, etc 1,77 17,70
PPPGENO052 10 PP P.P. Enlucidos, acabados,masilla ..............cccoeeuvieiiiiiiiiiiiiiee e 1,20 12,00
PX600100 10 Ud Pago de tasas POr reSIdUOS .........ccoirieiririeiieneee e 33,06 330,60
OCONPEON 40 h Pedn ordinario CONSLIUCCION ........cc.vvveiiiiiiiiiiiieee e 13,11 524,40
OMETPEON 40 h PEON MELAL.....ccciiiiiei s 13,18 527,20

TOTAL PARTIDA ... 1.553,18

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.

DX600506A Ud Adecuacion bancada existente 325.62

Adecuacion bancada existente con formacion de pendiente. Se incluye asi mismo limpieza de materiales sobrantes, ayudas
de albaiiileria, transportes, elevaciones y replanteos.

PX600506A 1 Ud Recuperacion placa difusoray plenum ..........ccccovoieniinieenieeneeneeeien 325,00 325,00
PPP0005 0.15 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo.............. 1,50 0,23
PPPGENO002 0.05 PP P.P.limpieza, replantos, €1C.. ........ccceoieriiiiieiiiiieesie e 1,77 0,09
PPPGENO003 0.1 Ud P.P. Ayudas de albafileria..........cccceeiiiiiiiiiiiieei e 3,01 0,30

TOTAL PARTIDA ...ttt 325,62

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS.

DX600515 Ud Desmantelamiento y retirada de bomba de calor/enfriadora en cub. 594.25
Desmontaje y retirada de bomba de calor / enfriadora instalada en cubierta de edificio de maximo 3 alturas, se incluye la des-
conexion de la maquina del circuito hidraulico mediante desbridado, o corte de las tuberias, asi como la desconexion electri-
ca de alimentacion y control de la unidad. Se efectuaran los trabajos necesarios para retirada de las uniones mecanicas exis-
tentes entre el bastidor de la unidad y la bancada donde se aloja, incluyendo partes auxiliares y los correspondientes elemen-
tos de soporte, ,etc..., con reparacion de los desperfectos en el suelo, ocasionados en el desmontaje de dichos elementos. Se
incluye retirada de la unidad de la cubierta mediante grua de 20tn, asi como carga en camion para su transporte y retirada
para su posterior eliminacion segun la Ordenanza Municipal y Normativa Estatal sobre Residuos Solidos.

MAQO002 5 h Grua MOVIl A€ 20 TM...eci e e e e e st e e raeeennes 21,40 107,00
MAQQ095 3.5 h Cortadora disCO radio 1M ........cooiiiiiiiiiiee i e e 22,65 79,28
MAQO068 3 h Camion gria de 10 Tm para deSCarga..........cocvveveerveenieeneeenirenieeseesnnes 32,83 98,49
PPPGENOO1 5 Pp P.P. Accesorios, tacos, tOrNIllO.........cccoiuiiiiiiiiiie e 6,01 30,05
PPPGENO002 5 PP  P.P.limpieza, replanteos, etc.. . 1,77 8,85
PX600100 3 Ud Pago de tasas por residuos...... 33,06 99,18
OCONPEON 4 h Pedn ordinario construccion 13,11 52,44
OCLIOFI2 4 h Oficial 22 climatizacion ......... 16,56 66,24
OMETPEON 4 h PEON METAL.....cciiiie ettt e e raae e nnes 13,18 52,72

TOTAL PARTIDA ... 594,25

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.
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Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Caodigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DXX100109 Ud. Pruebas finales instalacion termica IT 2.2 754.87
Al finalizar la instalacién se procedera a la realizacion de pruebas de puesta en servicio de la misma de acuerdo con la IT 2.2
del RITE, verificando que la instalacion cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energia
de estas instrucciones tecnicas en lo que le sean preceptivo:

IT 2.2.1 Equipos

IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de tuberias de agua.

IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos frigorificos

IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatacion

IT 2.2.5 Pruebas de recepciéon de redes de conductos de aire

IT 2.2.6 Pruebas de estanquidad de chimeneas

IT 2.2.7 Pruebas finales

PXX100109 1 Ud Pruebas finales instalacion térmica IT 2.2 .......cccceevvvvivciee e 754,87 754,87
TOTAL PARTIDA ... 754,87

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA 'Y SIETE CENTIMOS.

DXX100110 Ud. Ajuste y equilibrado instalacion termica IT 2.3 824.65
Posteriormente a la realizacion de pruebas en la instalacion se procedera al ajuste y equilibrado de la misma de acuerdo con

lo especificado en la IT 2.3 del RITE:

IT 2.3.2 Sistemas de distribucion y difusion de aire

IT 2.3.3 Sistemas de distribucion de agua.

IT 2.3.4 Control automatico Finalmente la empresa instaladora presentara un informe final de las pruebas efectuadas que con-
tenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos.

PXX100110 1 Ud Ajuste y equilibrado instalacion termica IT 2.3.........cccccviieviiiiiinicennne 824,65 824,65
TOTAL PARTIDA. ...ttt 824,65

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS.

DXX10054 Ud. Plan de control para inspeccion de instalacion de climatizacion 118.34

Durante las inspecciones se procedera a la comprobaciéon por muestreo de los siguientes puntos, de acuerdo con el proyecto
(planos, memoria, presupuesto, pliego de condiciones) y conforme al Reglamento de Calefaccién, Climatizacion y Agua Ca-
liente Sanitaria: (los porcentajes de muestreo se pueden encontrar en el pliego de condiciones de la instalacion de climatiza-
cion)

-Control de Recepcidn y Ejecucion de Bomba de calor(Roof-Top, tipo partido, VRV)

-Control de Recepcién y Ejecuciéon de Extractores y elementos de ventilacion.

-Control de Recepcidn y Ejecucion de Bancada y elementos antivibratorios.

-Control de Recepcion y Ejecucion de Elementos de regulacion y control.

-Control de Recepcioén y Ejecucion de Compuertas cortafuegos.

-Control de Recepcién y Ejecucion de Red de conductos.

-Control de Recepciodn y Ejecucion de Circuito hidraulico vy frigorifico.

-Control de Recepcion y Ejecucion de Material de difusion.

-Control de Recepcioén y Ejecucion de Unidades de tratamiento de aire.

-Control de Recepcién y Ejecuciéon de Valvuleria.

-Control de Recepciodn y Ejecucioén de Filtros de agua.

-Control de Recepcion y Ejecucion de Cuadros secundarios. -OTROS.

PXX10054A 1 ud Control de Bombas de calor(Roof-top,tipo partido, VRV) ...........cccceee. 8,83 8,83
PXX10054C 2 ud Control de Extractores y elementos de ventilacion 8,83 17,66
PXX10054D 0.5 ud Control de Bancada y elementos antivibratorios..... 8,83 4,42
PXX10054E 2 ud Control de Elementos de regulacion y control .............c.ccecveiiicnieinene 8,83 17,66
PXX10054F 3 ud Control de Red de CONAUCTOS .........cocueiiiiiiieiiie e 8,83 26,49
PXX10054G 0.5 ud Control de Circuito hidrauliCo.............cocoeeiiiiiiiiic e 8,83 4,42
PXX10054I 1 ud Control de Material de difuSiON............cociiiiiiiiiiiii e 8,83 8,83
PXX10054J 1 ud Control de Unidades de tratamiento de aire ..........ccccceeviiieeiiiieenieeenne 8,83 8,83
PXX10054K 0.2 ud Control de Filtros d€ agUa ........ccceeiiiiiiiiiiiiiie e 8,83 1,77
PXX10054L 0.2 ud Control de Valvuleria ...................... 8,83 1,77
PXX10054M 2 ud Control de Cuadros secundarios............. 8,83 17,66

TOTAL PARTIDA . ...t 118,34

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.

ersion:PS_Presto_Server:\PRE_2017\2017051-SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE CLIMATIZACION EN EL AULARIO edescomp21.rpt



7, va I n u Sustitucion de la produccién de climatizacién en el Aulario VI de la UV

Servicios de ingenieria

VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DXX10064 Ud. Plan de prueba de la instalacion de climatizacion. 2256
Se realizaran pruebas en los cuadros secundarios de climatizacion, que constaran de:

- Comprotacion del sistema de cierre.

- Funcionamiento mecanico de interruptores magnetotérmicos.

- Funcionamiento mecanico de interruptores diferenciales.

- Funcionamiento mecéanico de interruptores de corte en carga.

- Comprobacioén de boton de test de interruptores diferenciales

Se realizaran pruebas de ruido a los siguientes elementos de la instalacion (si procede):

-Bomba de calor(Roof-Top, tipo partido)

-Grupos vehiculadores de fluido

-Extractores y elementos de ventilacion.

-Vaso de expansion.

-Material de difusion.

-Unidades de tratamiento de aire. Se tomaran las medidas adecuadas para que como consecuencia del funcionamiento de
las instalaciones, en las zonas de normal ocupacion de locales habitables,los niveles sonoros en el ambiente interior no sean su-
periores a los valores maximos admisibles que figuran en la ITE 02.2.3.1

PXX10064A 30 ud Cuadros secundarios de climatizacion ...........cccocveeiiiiieiiie e 3,76 112,80
PXX10064B 30 ud Pruebade ruido. .......ccccceevieeeiiieeein, 3,76 112,80
TOTAL PARTIDA. ... 225,60

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS.
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