


Rectificadores monofásicos de media onda o P1
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Para 0 < t < t1 Vs es (+) y 
D conduce Vbobina >0 

L almacena energía

Para t2<t<t3 Vs<0  D conduce la energía de L  
(extensión del tiempo de conducción natural wt=π)   en t=t3   id=0    
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En esta gráfica podemos apreciar la evolución de la 
intensidad en la carga en función de Q:

R
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La corriente nunca se anula y la Vdc será igual a cero            
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Para 0 < wt < π conduce D1

Para  π<wt < φext conduce D2

Para φext<wt<2π No conduce nadie
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RECTIFICADOR CON 
TRANSFORMADOR DE 
TOMA INTERMEDIA Y          

CARGA RESISTIVA           
(Bifásico de media onda)
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PUENTE RECTIFICADOR          
CON DIODOS  Y                   

CARGA RESISTIVA

VENTAJAS
•Tensión inversa que soporta cada diodo, la mitad respecto al otro montaje.
•Transformador sin toma intermedia en el secundario + <Isec> =0

INCONVENIENTES:
Usa cuatro diodos.
La caída de tensión que se produce en los diodos será doble.

Rectificadores monofásicos de onda completa o PD2 



PUENTE RECTIFICADOR         
CON DIODOS Y                  

CARGA RL ALTAMENTE 
INDUCTIVA

dcrms II =

Rectificadores monofásicos



Rectificadores polifásicos de media onda  

Indice de conmutación (q) = 
Número de conmutaciones por 
grupo de conmutación durante un 
periodo de la señal de entrada.

2π/q= El desfase que existe entre dos fases consecutivas 
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( )1−qSV SqV 1SV 2SV 3SV En un periodo 
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Formas de onda para una 
carga altamente inductiva.

Cada diodo conduce 
alternativamente 
durante periodos de 
120° (2π/3).
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El estudio de la tensión media en la 
carga, lo haremos tomando como 
límites de integración los intervalos 
referidos a una onda cosenoidal:
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Puente rectificador trifásicos de onda completa 

Este tipo de circuitos pueden dividirse en dos partes:
RECTIFICADOR TIPO P (D1, D2, D3).

RECTIFICADOR TIPO N (D4, D5, D6)
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GRUPO  +

GRUPO  -

Rectificadores trifásicos de onda completa  o PD3 



DIAGRAMA 
FASORIALcbV abV acV bcV baV caV

Formas de onda para una carga resistiva.

D3D5 - D5D1 - D1D6  - D6D2 - D2D4 - D4D3

Para la onda de la 
tensión en la carga 
tenemos seis pulsos 
con una duración de π/3.

La secuencia de 
conducción que 
seguirán los diodos por 
periodo será:

Tensiones Compuestas

Rectificadores polifásicos

Rectificadores trifásicos de onda completa  o PD3 



Formas de onda 
para una carga 
altamente inductiva.

Tensiones Simples

Rectificadores trifásicos de onda completa  o PD3 


