SECCION FALSO TECHO DETALLE A
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DETALLE A

\  PERFIL 60x40x1.5mm

\ A TECHO
4
{ \
f | PERFILERIA DE DESCUELGUE
2 | CHAPA GALVANIZADA 35 ¢m
|

!
\ | VARILLA DE SUJECION

PERFIL 60x40x1.5mm
A TECHO

PERFILERIA DE
CHAPA GALVANIZADA

VARILLA DE SUJECION
RIGIDA ROSCADA DE 8 3mm.

\ ] RIGIDA ROSCADA DE 9 3mm.
\ PERFILERIA SEMIOCULTA
PERFIL 40x40p — DOBLE PLACA ALUMINIO LACADO DE 25mm —
. A PAREI] .l e — /" DE PLADUR e=15mm L oS
\ ——— rA————
\\‘
AN e L :
“ P BANDEJA METALICA PERFORADA (30x120cm)
/_4/. 121cm .
/ Variable Variable
TABIQUERIA DE FABRICA
DE LADRILLO
VARIABLE

ENLUCIDO DE YESO ——

NOTA: REFERENCIA EN PLANODEACABADOS  (PG-02)

LAS VARILLAS DE SUJECION DEL FALSO TECHO NUNCA RI=2ZFALSO TECHO DESMONTABLE ( 30x120cm ).
SE FIJARAN A BOVEDILLAS, EN FORJADOS UNIDIRECCIONALES,
O CASETONES, EN FORJADOS RETICULARES, SINO A VIGUETAS,

NERVIOS O ELEMENTOS ESTRUCTURALES

DETALLE REFUERZO DE FORJADO

ESCALA 1:10

PAVIMENTO LIGERO PEGADO (GRES)

NUEVA CAPA DE COMPRESION CON
MORTERO AUTONIVELANTE
ESPESOR 6-8cm.

ARMADURA DE REPARTO
#20x2088mm

ROZA PARA RECIBIDO ____|
ESPERAS ARMADURA DE REPARTO
PUENTE DE UNION
ENTRE FORJADO EXISTENTE
Y NUEVA CAPA DE COMPRESION
(LATEX) A

/ 15cm |‘I ]

et

TABIQUERIA DE
FABRICA DE LADRILLO

ENLUCIDO DE YESO
PERFIL 40x40mm

i A PARED
DOBLE PLACA

DE PLADUR e=15mm

PERFILERIA SEMIOCULTA ALUMINIO LACADO DE 25mm

(CJ v BANDEJA METALICA PERFORADA (30x120cm)

—— PARED DE FABRICA DE LADRILLO

PAVIMENTO DE TERRAZO
— MORTERO DE AGARRE
— CAPA DE ARENA

Variable
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CANTO TOTAL
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FORJADO UNIDIRECCIONAL
(DISPOSICION TRANSVERSAL)

VIGA PLANA — BOVEDILLA DE HORMIGON ——

ZONA EXISTENTE CON ACTUACION:
! CAMBIO DE PAVIMENTO Y REFUERZO DE FORJADO

ZONA EXISTENTE SIN ACTUACION
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\
\ FORJADO UNIDIRECCIONAL

DISPOSICION LONGITUDINAL)

2.5¢cm.

\

35 cm
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ISUPERFICIE CONSTRUIDA ZONA DE ACTUACION: 360,17 M2 |

Z. ACTUACION.

PLANTA QUINTA

SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.279,90 M2

VNIVERSITAT & B VALENCIA

Unitat Técnica

PROYECTO DE REFORMA DE LABORATORIOS
EN EL DEPARTAMENTO DE QUIMICA ORGANICA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUEMICAS,
BLOQUE F, PLANTA QUINTA, ALA OESTE.

Referencia: 1618-E

Planol Full
ESTADO PROYECTADO. PD
DETALLES: FALSO TECHO EN PASILLO. 01

REFUERZO DE FORJADO.

Situacio Propietari Data
CAMPUS DE BURJASSOT UNIVERSITAT DE VALENCIA %gg

L "Arquitecte . L’Arqu'\t.ecte Tecnic . Escala
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Ricardo Pérez Martinez Vicente Tarazona Izquierdo




