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Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Peén ordi nari o construcci 6n. 18, 940 21,930h 415, 35
2 COficial 12 construccion. 21,520 32,000 h 688, 64
3 COficial 12 construccion. 21, 520 776,255 h 16. 703, 51
4 COficial 2° construccion. 20, 680 23,217h 480, 69
5 Ayudant e construcci 6n. 18, 590 43,260 h 804, 64
6 Pedn especi al i zado construcci 6n. 18, 590 32,000h 594, 88
7 Pedn especi al i zado construcci 6n. 18, 590 60, 559 h 1.126, 34
8 Peén ordi nari o construcci 6n. 18, 000 942,550 h 16. 967, 98
9 Oicial de 12 electricista. 20, 340 3,000 h 61, 02
10 Oficial 12 electricidad. 23, 870 4,386 h 104, 38
11 Oicial de 22 electricista. 20, 340 3,000 h 61, 02
12 Cficial 12 fontaneria. 23, 870 6,000 h 143, 22
13 Cficial 12 fontaneria. 20, 340 35,255h 717, 20
14 Oicial 12 fontaneria 18, 570 2,838h 52, 68
15 Cficial 22 fontaneria. 20, 340 81,777h 1.663, 46
16 Especi al i sta fontaneria. 20, 350 6,000 h 122,10
17 Oicial jardinero. 18, 580 262,215h 4.872, 36
18 Peo6n jardineri a. 16, 300 351,035h 5.722,45
19 Oicial 12 netal. 23, 870 38, 445h 917,73
20 Oicial 12 pintura. 21, 520 69, 628 h 1. 498, 86
21 Ayudant e pi ntur a. 17, 560 18,540 h 325, 07
22 Oficial 1° vidrio. 16, 910 39,633 h 670, 23

I nporte total: 54.713, 81

Valencia a la fecha de la firm

Juan de Dios Pérez Botell a,
arquitecto
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Equi po de oxicorte, con acetil eno conp
conbusti bl e y oxigeno conb conburente. 9, 251 1,960h 18, 13
2 Equi po rozador/corte de hilo dianante. 41, 305 11, 200h 462, 62
3 Martill o picador con un dianetro de 80nm 3,222 135, 340h 436, 13
4 Martillo perforador con brocas especial es
para perforaci ones >50nm 101, 864 1,120h 114,10
5 Ret roexcavadora de neummti cos de potencia 67
cabal | os de vapor, sin pala frontal y
capaci dad de | a cuchara retroexcavadora de
0, 4n8. 51, 821 0,011h 0, 55
6 Conpresor portatil diésel de 4 nB/mn de
caudal y 7 kilos de presion, incluso seguro. 7,387 135, 340h 999, 88
7 Mbt ocul t or. 39, 950 3,360h 134, 40
8 Pal a cargadora de neumati cos de potencia 102
cabal | os de vapor con una capaci dad de carga
en pala de 1, 5n8. 78,708 2,835h 224,01
9 Cami 6n grua pal fi nger autocargante con
capaci dad de levantam ento de 12 Ty sin
terminal JIC. 87,700 273,500h 23.985, 95
10 Dunper hidraulico carga frontal, con descarga
de la tolva control ada nmedi ante necani sno
hi draul i co de 3000 kil ogranps de capaci dad,
incluso seguro. 12, 032 0,064 h 0,77
11 Cami 6n con grua tel escOpica hidraulica con
una carga maxima de3.5 t. 47,787 2,400h 114, 68
12 Bi don de 200 litros de capaci dad para
al macenar residuos peligros de construccién y
denol i ci 6n en obra. 57, 329 1, 000u 57, 33
13 Cont enedor de 1000 litros de capaci dad para
al macenar residuos peligros de construccion y
denol i ci 6n en obra. 241, 251 1, 000u 241, 25
I nporte total: 26. 789, 80
Valencia a la fecha de la firm
Juan de Dios Pérez Botella, arquitect
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Cuadro de materiales

NO

Designacién

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

Mat eri al es instal aci 6n saneam ento
necesario para |a realizaci6n de |os
trabaj os

Sel | ado en pasos de instal aci ones,
consistente en: Masillado nmnediante
masilla de poliuretano tipo sikaflex
Ej ecuci 6n de tratam ento en perinetro de
paso nedi ante banda de refuerzo

realizada nediante nenbrana de
poliureal/poliuretano armada con mat de
fibra de vidrio y de aplicacién nanual

CGeotextil no tejido de geotextil no
tejido de fibra corta de poliéster
punzonado con nmarcado CE, de masa 300 gr/ng
segun UNE?EN 1SO 9864, conpb capa
separadora. Incluso parte proporcional

de nedios auxiliares, solapes, recorte
y ajuste, retirada y carga de restos sobre
contenedor (situado en el exterior de
edificio a cota de cal zada), y |inpieza
final

i mpermeabi | i zaci 6n realizada por
apl i cador honol ogado, nediante
proyecci 6n, consistente en: ? Inprimacio6n
medi ante resina epoxi 2C, con espol voreo de
ari dos sel eccionados de granulonetria
0,08?0,3 mm ?Previo a la aplicaci6n de

si stemn, se conprobara que el soporte reudne
| as condi ci ones previstas por e

fabricante, teniendo especial cuidado con
la condensacion y la estabilidad de
soporte; el soporte y la nmenbrana sin
curar deben estar al nmenos 3°C por
encima del punto de rocio. ?Aplicaci6n
medi ante proyecci 6n de | a menbrana de
poliuretano liquida, eléastica de curado
rapido, de dos conponentes y doble
mezcl ado, Sikalastic ?851 R de Sika
aplicada con nAquina de proyeccion

bi componente en caliente tipo G aco
Reactor E?XP3, con un consuno

aproxi mmdo de 1 ?05kg/n2/mm de

espesor, teniendo un espesor mnino de
2mm ?En caso de superar el tienpo de
espera entre capas, se aplicara un puente
de adherencia entre las nenbranas de
PU, con un consuno de 0 ?05?0 ?09kg/ nR2
de Sikal astic?810

Masillado del encuentro y fornmacioén de
medi a cafia, nediante nasilla de
poliuretano tipo sikaflex.

Ej ecuci 6n de conexi 6n real i zada nedi ante
banda de refuerzo con un ancho de 15 cmen
cada pl ano, realizada nmedi ante nmenbrana

de poliurea/poliuretano armada con

mat de fibra de vidrio y de aplicacion
manual

GEOLI TE de KERAKOLL o equival ente

80, 520

69, 410

2,110

28, 530

28, 380
25, 000

6,000u

6,000u

310, 000

310, 000 n2

103, 000
51, 500 kg

483, 12

416, 46

654, 10

8. 844, 30

2.923, 14
1.287,50
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

7 Desmant el am ento de | as instal aci ones de

saneam ento, iluminacién y riego existentes

en | a zona de actuaci 6n, incluyendo

sistemas de drenaje y recogi da de aguas

tuberias, arquetas, canal etas, |um narias

mecani snos, canal i zaci ones, |ineas

el éctricas y en general todos |os el ementos

perteneci entes a | as instal aci ones

exi stente. Una vez desmantel ados | os

equi pos se pondréan a di sposicio6n de |os

servicios de mantenimento de |la

Uni versi dad, teniendo éstos |a potestad de

su reutilizacion o su retirada total, por

Il o que se contenplaréa tanbi én el transporte

y gastos de gesti6n hasta vertedero

autori zado. El resto de el ementos se

procedera a su elimnacion segun |la

Ordenanza Municipal y Normativa Estata

sobre Residuos Solidos. 950, 000 3, 000 Ud 2. 850, 00
8 Perfil aluminio IN-1718-XL de |l a narca

| NGEBAT o equi val ente aprobado por D.F. 9, 500 43,860 m 416, 67
9 Di fusor opal I N 1369-XL de | a marca | NGEBAT

o equi val ente aprobado por D.F. 2,500 43,860 m 109, 65
10 Led Driver regulable 0-10V, de |a nmarca

LEDBOX o equi val ente aprobado por D.F. 2,950 43, 860 Ud 129, 39
11 Tira LED Bl anco Dual SMD3014, DC24V, (224

Led/nm) - 1P65 CRI 85 de LEDBOX o

equi val ente aprobado por D.F. Blanco dual /

22,4 Wm/ 1792 Imim/ 2700-6500K. 13, 000 43,860 n 570, 18
12 Red de riego por goteo formado por

Arqueta de derivaci 6n de red de tuberias de

red de riego de 40x40 con tapa Al5 estanca

Arqueta de polipropileno @ 18x23

di stribucién red de contro

Tuberia de abastecinmiento y distribuci 6n de

agua de riego, fornmada por tubo de

polietileno PE 40 de col or negro con bandas

de color azul, de 20 nmde di anetro

exterior y 2,8 nmde espesor, PN=10 atm

Tuberia de riego por goteo, fornmada por

tubo de polietileno, color negro, de 12 nm

de di ametro exterior, con goteros

i ntegrados, situados cada 30 cm

El ectroval vul a para riego, cuerpo de PVCy

pol i propi | eno, conexiones roscadas, de 1"

de di anetro, alinentaci 6n del sol enoide a

24 Vca, con posibilidad de apertura manua

y regul ador de caudal, con arqueta de

pl 4stico provista de tapa

Progranador el ectroénico para riego

aut omatico, para 3 estaciones, con 3

programas y 4 arranques diarios por

progranma, alinmentaci 6n por transformador

230/ 24 V interno

Linea el éctrica nonofésica fija en

superficie para alinentaci 6n de

el ectroval vul as y automati snos de riego

formada por cabl es unipol ares con

conductores de cobre, RZ1-K (AS)

Cca-slb, d1,al 3GL m?, siendo su tension

asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector

de PVC rigido, blindado, de 16 mm de

di anetro. 0, 000 43, 860 PA 0, 00
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Cuadro de materiales

NO

Designacién

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23
24

25
26

27
28

29
30
31
32

33
34

35

Conj unto de canal de drenaje ACO SELF 200
H80 de hormi gon polimero con reja tipo
pasarel a de acero gal vani zado de cl ase de
carga Al5 segln EN1433. Con sistema de
fijacion por Clavija 6 Springl ock® Con una
secci 6n interior de 88 cnt. Con prenarca de
salida vertical DN/ OD 110/160. Longitud
total 1000, altura exterior 80 mmy ancho
exterior 200 nm Ancho interior nomnal 150
mm Peso: 16, 34 kg.

Articul o: C0150020, se incluye sumidero ,
tapa frontal inicio- foma y nmanguitos de
conexi 6n canal de drenaje con tuberia, todo
ello de la narca ACO serier ACO SELF 200 o
equi val ente aprobado por la D. F.

Sif6on de PVC DN 100, de |la marca ACO DRAI N,
o0 equi val ente aprobado por la D. F.

Tapa frontal de hornigén polinero para
inicioy final de canal para canel SELF 200
la marca ACO DRAIN, o equival ente aprobado
por la D.F.

Sumi dero ACO SELF 200 universal, para todas
las alturas de canal. Sin reja, de clase de
carga B125 segun EN1433. Con sistemm de
fijacion por clavija atornillada. Con
preforma junta estanca | abi ol aberintica
integrada para salida horizontal DN OD 160
De | a marca ACO o equi val ente aprobado por
la DF

Parte proporcional de piezas especiales y
pequefio material para la correcta

i nstal aci 6n.

Parte proporcional de ayudas de

al bafii | eria, replanteos, elevaciones,
transporte y linpieza de material es
sobrantes.

PP. De Alineamn entos, pendientes, etc...

Parte Proporcional de Peganento, col as
etc...

Parte proporcional de |inpieza de
sobrantes, replanteos, verificaciones,
ensayos, controles, etc..

Parte proporcional de accesorios, uniones,
juntas, prolongadores, tonas |laterales o
inferiores, piezas especiales,etc.. para
tuberias de polietileno.

P.P. Accesorios, tacos, tornillo

Parte proporcional de codos, tes, colay
accesorios especi al es de PVC

P. P. Accesorios, tacos, tornillos, etc...
P. P de codos, tes, manguitos y juegos de
conexi 6n inicial nmodelo Tech-line, de la
mar ca REGABER, o equi val ente aprobado por
la D F.

Agua.

Cenmento portland con adici6n puzol ani ca CEM
11/B-P 32.5 N, segln norma UNE-EN 197-1,
envasado.

Mo cto M15 man

Mo cto M5 man

HNE- 15/ B/ 20 obra

Arcilla expandi da de tanmfio méxi no 3-8nm
densi dad aparente 300-450 kg/nB y
conductividad térmca 0.05 kcal /mh°C,
sum ni strada a granel.

Adhesi vo cenentoso nejorado (C2)

Mortero de juntas de resinas reactivas
(RG, segun UNE- EN 13888: 2003.

Acris db inc 3+3+PVB stand

0. 38/ 12/ 3+3+COCL- LI TE ST 108

45, 675

9, 765

7,815

89, 120
1, 300

7,700

66, 690

60, 860 Ud

60, 860 Ud

121,720 Wd

60, 860 Ud

12,172 Wd

82,075 WUd
121,720 Wd

42,602 Pp

3,290 Pp

2,193 Pp
3,290 Pp

6, 086 Pp
8, 772 Ud

13, 158 Pp
83, 763 nB

1,112t
5,580 n8B
10, 850 n8
9,610 nB

15, 500 8
310, 000 kg

62, 000 kg

33, 000 n2

2.780, 08

594, 60

951, 24

3.750, 19

10, 95

246, 89
365, 77

108, 94

7,89
79,34

172, 57
793, 60
1.088, 10
1.103, 60

1.382, 60
403, 00

477, 40

2. 200,77
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Cuadro de materiales

NO

Designacién

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

36

37
38

39
40

41

42

43

44
45

Reper cusi 6n por sellado con silicona
neutra

Ladrill o hueco db 24x11.5x7

Carpinteria de alunmnio |acado color a
elegir por la DF (dentro de gamas de

col ores estandard) con RPT realizada con
varillas de polianida 6.6 reforzadas al 25%
con fibra de vidrio y fijadas a | os
perfiles de alumnio, serie COR 70 Cl16 ST
de CORTIZO o similar, con acabado simlar

al existente en el exterior y color blanco
en el interior, corredera, abatible u

osci |l obati ente, para puertas o ventanas de
hoj as practicables con p.p. de fijos con
perfil de refuerzo de aluminio con perfi
enbuti do de acero, de dinensiones global es
segun pl anos incluidos tiradores de I NOX y
todo tipo de herrajes adicional es(nedi das
finales a ajustar segun conprobaci 6n de
obra), a base de perfiles de alumnio
extruido de marco de 70mm de secci 6n y hoja
de 78mm con posi bilidad de instal aci 6n de
2-3-4 railes (en el caso de correderas),

| acado nmininmo de 60 nmicras con sello de
cal i dad QUALI COAT, ensanblaje a inglete
juntas de sellado, bisagras reforzadas de 3
nudos y crenpna en

abati bl es/ osci |l obatientes, para recibir
acristalam ento tipo "CLIMALIT" o
equi val ente no inferior a 42nm de espesor
con perneabilidad al aire de al nenos cl ase
4, estanquei dad al agua de al nenos clase
C4 y resistencia al viento de al nenos
E750, incluso nmedios auxiliares

col ocaci 6n, corte, preparaci6n, instalacién
de tapajuntas perinetral al interior y
exterior, herrajes de cuel gue/rodadura y
seguri dad con accionam ento manual y |l ave,
si stemn de evacuaci on de condensaci ones

I ncl uido bl oque de persiana de | amas de
alum nio rell enas de poliuretano con

acci onami ento notorizado medi ante mando a
di stanci a. Col ocada con sobre prenarco
incluido en el precio, sellado de juntas y
fabricas/vierteaguas con sikaflex o simlar
y linpieza. Incluso ayudas de al bafiileria
Se incluird el plan de neestreado de |l aves
segun criterios del centro para

acci onam ento por personal sanitario y/o
mant eni m ent o.

Di luyente silicatos

GECLI TE M CRCSI LI CATO de KERAKOLL o
equi val ente para recubrimentos de
exteriores protector del horm gén, en tonos
de gamm especi al

Esmal te al quidi co de uso universal en
interiores y exteriores, de acabado
satinado y col or blanco, con un rendimento
de 11-13 n2/1.

I nprimaci 6n sintética al quidi ca de secado
rapido para interiores y exteriores, de
color naranja o gris y acabado seni mate,
para protecci 6n anti oxidante del hierro
con etiqueta ecol égica y un rendimento de
11-13 n2/|

Bal d ceram ca TODOBARRO o equi val ente tono
paja 20x30 o 20x10 junta corrida

Tierra vegetal cribada y fertilizada.
Prunus prisardix nigra arbol extra de entre
15 a 16cmde perinmetro de tronco a 1mde
suelo y entre 351 y 400cmde altura en
cont enedor de 0.08n8

2,360
0,190

276, 640
8, 430

25,710

29, 690

20, 490

67, 000
25, 800

148, 030

33, 000 n2
775,000u

33, 000 n2
4,1201

72, 100 kg

30,9001

10, 506 |

325, 500 nP
27,400 nB

6, 000

77,88
148, 80

9.129, 12
35, 02

1. 854, 00

917,11

215, 06

21. 808, 50
708, 36

888, 18
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Cuadro de materiales

NO

Designacién

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

56

57

Chamaer ops excel sa de entre 200 y 250cm de
altura de tronco en contenedor de 0.20n8.

Dracaena indivisa de entre 100 y 150cm de
altura de tronco en contenedor.

Aucuba japonica crotonifolia de entre 125 y
150cm de altura en contenedor de 15cm de
di anetro.

Coti nus coggygria "royal purple" en
contenedor de 3 litros.

Eri ca nediterranea en contenedor de de 3
litros.

Pittosporumtobira nana de entre 61 y 80cm
de altura en contenedor de 17cm de
di anetro.

Tutor conpuesto por 2 postes de nmdera
tratada de 300cmde altura y bandas
el &sticas de fijacion.

Reper cusi 6n por n2 de carpinteria, de
precerco de al um ni o anodi zado de 30x1, 50
nm

Reper cusi 6n persiana notori zada con mando

JARDI NERA BOX 100X100 SQUARE DE ESCOFET o
equi val ente, fabricado con horm gén H 35 de
cenmento portland. Con un 60% de arido
granitico procedente de residuos de
construcci 6n y denolici6n de estructuras de
horm gén con un tamafio néxi no de 12 nmm
reduci endo su i nmpacto anbiental, con un
acabado superficial decapado de aspecto y
color unifornme de textura arenosa. Con
tratam ento antivandalico con hidrofugantes
que facilitan su linpieza y mantenin ento.

JARDI NERA BOX PLANTER RECTANGULAR 200X50
de Escofet o equival ente

Fabri cado con hormi gén H 35 de cenento
portland. Con un 60%de &rido granitico
procedente de residuos de construcci 6n y
denol i ci 6n de estructuras de horm gén con
un tamafio maxi o de 12 nm reduci endo su

i mpacto anbi ental, con un acabado
superficial decapado de aspecto y col or
uni forme de textura arenosa. Con

tratam ento antivandalico con hidrofugantes
que facilitan su |linpieza y nantenin ento.

MESA CONCRET de Escofet o equivalente

La Mesa Concret de Escofet esta realizada
en Horm gon de altas prestaci ones (UHPC)
con alta densidad matricial y resistencia a
la conpresi 6n, flexotraccion e inpacto tres
veces superior al horm gén convenci onal
Hor mi gén de consistencia fluida / |iquida
con un contenido mininpb de cenento de
700kg/ nB8 con fibras inorganicas de vidrio
en masa y arido granitico o triturado de
marnmol bl anco con un tanafio maxi no de 3 mm
Con micro granul onetria de aridos que
permte |la reproducci 6n de nmicro relieves
con gran detalle en el acabado superficial,
con col oraci 6n honpgénea que permte
tonal i dades i ntegradas en toda su naesa y
con baja porosidad para reducir |a pérdida
de arido superficial en |os procesos de
limpieza. La nmesa es de 100 cm de di anetro
y 60 cmde altura y un peso de 60 kg

Color a definir segun la carta de colores
est &ndar de Escofet.

296, 000

74,020

61, 680
7,090

3,310

12, 340

30, 200

7,500
100, 960

822, 000

1.011, 000

658, 000

6, 000

6, 000

2,000u
36,000u

36,000u

36, 000

12, 000

33, 000 n2
33, 000 n2

4,000 ud

16, 000 ud

2,000 ud

1.776, 00

444,12

123, 36
255, 24

119, 16

444, 24

362, 40

247,50
3.331,68

3. 288, 00

16. 176, 00

1.316, 00
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Cuadro de materiales

NO

Designacién

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

58

59

60

61

62
63

SI LLA CONCRET de Escofet o equival ente

La Silla Concret de Escofet esta realizada
en Horm gén de altas prestaci ones (UHPC),
con alta densidad matricial y resistencia a
la conpresi 6n, flexotraccioén e inpacto tres
veces superior al horm gén convenci onal
Hor mi gon de consistencia fluida / |iquida
con un contenido minino de cenento de
700kg/ mB8 con fibras inorgéanicas de vidrio
en masa y arido granitico o triturado de
marmol bl anco con un tanafio maxi o de 3 mm
Con micro granul onetria de aridos que
permte |la reproducci 6n de micro relieves
con gran detalle en el acabado superficial
con col oraci 6n honbpgénea que permte
tonal i dades integradas en toda su masa y
con baja porosidad para reducir |a pérdida
de arido superficial en los procesos de
linmpieza. La Silla es de 90 x 65 x 45(84)cm
y con un peso de 103 kg |os Soportes
Fundi ci on al um ni o acabado Col or plata
texturizado . Color a definir segin la
carta de col ores estandar de Escofet. La
textura tiene un relieve de 1 mm con un
notivo acanal ado

JARDI NERA JULES de Escofet o equivalente
La Jardinera Jules de Escofet esta
real i zada en Horm gén de altas prestaci ones
(UHPC), con alta densidad matricial y
resistencia a |l a conpresi 6n, flexotracci 6n
e inpacto tres veces superior al horm gén
convenci onal . Horm gon de consistencia
fluida / liquida, con un contenido nininp
de cemento de 700kg/nB con fibras
inorganicas de vidrio en nasa y arido
granitico o triturado de marnmol bl anco con
un tamafio maximo de 3 nm Con micro

granul onetria de aridos que permte |la
reproducci 6n de micro relieves con gran
detall e en el acabado superficial, con

col oraci 6n honbgénea que permite
tonal i dades i ntegradas en toda su naesa y
con baja porosidad para reducir |a pérdida
de arido superficial en |os procesos de
limpi eza. Revestimiento interior de

i mpermeabi | i zaci 6n, transpirable y flexible
El drenaje se produce por el hueco oculto
en |l a base de 36 cm de diametro sin
necesi dad de otro desague adicional
Acabado Decapado e hi dr of ugado

JARDI NERA NI U OVAL de Escofet o equival ente
Fabri cado nedi ante Horm gén aut oconpactante
H 35-45 de cenmento portland de color gris o
bl anco, con un contenido nininmo de cemento
de entre 350-400kg/nB. Arido granitico o
triturado de marnmol con un tamafio néxi no de
15 nmy armadura de acero B500S

gal vani zado, adecuadanente conformada a | a
estructura de | a pieza, en una cantidad de
60 Kg/mB y a una distancia mininma de la
superficie de 2,5 cm Consistencia de

horm gén, autoconpactante. Rel aci 6n agua /
cemento: 0,4 a 0,5. Carta de col ores

est andar. Acabado decapado e hidrof ugado en
sus superficies exteriores. No requiere
mant eni m ent o.

Mat eri al der reposicién red de saneam ento
y pluvial es

Photinia Fraseri 21 50/70 cmaltura

SYRI NGA VULGARI S (LILA MALVA) dianetro 21
cmaltura 50/70 cm en terreno nedio
nmedi ant e nmedi os manual es, relleno con
tierras propias y un 25%de tierra vegeta
fertilizada, apisonado de la tierray
primer riego, incluido arbol y transporte

1. 936, 000

3. 780, 000

2.970, 000

250, 000
39, 600

27,500

4,000 ud

4,000 ud

2,000 ud

3,000 ud
36, 000 ud

36, 000 ud

7.744, 00

15. 120, 00

5. 940, 00

750, 00
1. 425,60

990, 00
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Cuadro de materiales

I nporte total: 130. 903, 44

Valencia a la fecha de la firm

Juan de Dios Pérez Botell a,
arquitecto
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
1 n8 de Carga de RCDs conpuestos por tejas y material es
ceram cos (LER 17 01 03) de una densi dad aproxi nada de 0.9
t/nmB en cam 6n o contenedor realizada nmedi ante nedi os
nmecani cos.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MWR. 1bb h Pal a crgra de neum 102cv 1, 5n8 78,708 0,010 0,79
% % Costes directos conpl enentarios 0, 790 2,000 0, 02
| nporte: 0, 810
2 n8 de Carga de RCDs conpuestos por netal es nezcl ados (LER 17
04 07) de una densidad aproximada de 2 t/nB en cam 6n o
cont enedor realizada nedi ante nedi os necani cos.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MWR. 1bb h Pal a crgra de neum 102cv 1, 5n8 78, 708 0, 010 0,79
% % Costes directos conpl enentari os 0, 790 2,000 0, 02
| nporte: 0, 810
3 n8 de Carga de RCDs conpuestos por madera (LER 17 02 01) de
una densi dad aproxi mada de 0.5 t/n8 en cam én o cont enedor
real i zada nedi ante nmedi os necani cos
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MWR. 1bb h Pal a crgra de neum 102cv 1, 5n8 78,708 0,010 0,79
% % Costes directos conpl enentarios 0, 790 2,000 0, 02
| nporte: 0, 810
4 n8 de Carga de RCDs conpuestos por vidrio (LER 17 02 02) de
una densi dad aproxinada de 1 t/nB en contenedor realizada
nedi ant e nedi os manual es.
Codi go Ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQOA12a h Peén ordinari o construcci 6n 18, 000 1, 357 24,43
% % Costes directos conpl enentari os 24, 430 2,000 0, 49
| nporte: 24,920
5 nB de Carga de RCDs conpuestos por plastico (LER 17 02 03) de
una densi dad aproxi mada de 0.5 t/nB en contenedor realizada
nmedi ant e nedi os manual es.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQA12a h Peén ordinari o construcci én 18, 000 0, 684 12,31
% % Costes directos conpl enentarios 12, 310 2,000 0,25
| nporte: 12, 560
6 n8 de Carga de RCDs conpuestos por papel y cartén (LER 20 01
01) de una densi dad aproxi mada de 0.3 t/nmB en contenedor
real i zada nmedi ante nedi os manual es.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQOA12a h Peén ordinari o construcci 6n 18, 000 0, 410 7,38
% % Costes directos conpl enentari os 7, 380 2,000 0,15
| nporte: 7,530
7 n8 de Carga de RCDs conpuestos por residuos nezclados (LER 17
09 04) de una densidad aproximada de 1 t/nB8 en cam én o
cont enedor realizada nedi ante nedi os necani cos.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MWR. 1bb h Pal a crgra de neum 102cv 1, 5nB 78, 708 0,010 0,79
% % Costes directos conpl enentari os 0, 790 2,000 0, 02
| nporte: 0, 810
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
8 n8 de Carga de RCDs conpuestos por tierras y piedras (LER 17
05 04) de una densidad aproximada de 1.8 t/nB realizada
nedi ant e nedi os necani cos.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MWR. 1bb h Pal a crgra de neum 102cv 1, 5n8 78,708 0,010 0,79
% % Costes directos conpl enentarios 0, 790 2,000 0, 02
| nporte: 0, 810
9 n3 de Lechada de cenmento 1:3 confeccionada en obra con
cenento portland con adici én puzolanica (CEMII/B-P 32.5 N,
segun UNE- EN 197-1) envasado.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOAlla h Pe6n especi al i zado construcci 6n 18, 590 3,500 65, 07
PBAC. 2ab t CEM I1/B-P 32.5 N envasado 155, 163 0, 299 46, 39
PBAA. la ns Agua 0, 961 0, 896 0, 86
| nporte: 112, 320
Valencia a la fecha de la firm
Juan de Dios Pérez Botell a,
arquitecto
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Anej o de justificacion de precios




Anej o de justificacion de precios

Pagi na 1

Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
1 01003 ud Traspl ante de palnera de altura total 5-8m
ubi cada en al corque, realizado con nedios
manual es, i ncl ui dos poda de acondi ci onami ent o,
aplicaci 6n de antitranspirante, proteccién
del
cepel | 6n, nueva pl antaci 6n, asi cono
sum nistro y col ocaci 6n de anclajes tras
ésta, incluso transporte interior de obra,
medi da | a uni dad traspl antada. |ncluido
transportes y gesti6n de residuos vegetal es
MOQJ. 8a 7,491 h Oicial jardinero 18, 580 139, 18
MOQJ11la 7,491 h Peo6n j ardi nero 16, 300 122,10
MVMT10 7,000 h  Cm grda autcg 12 T s/JIC 87, 700 613, 90
3,000 % Costes indirectos 875, 180 26, 260
Total por ud ............: 901, 44
Son NOVECI ENTOS UN EURCS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTI MOS por ud
2 01004 ud Traspl ante de pal nmera de altura total 2/3 m
ubi cada en al corque, realizado con nedios
manual es, i ncl ui dos poda de acondi ci onami ent o,
aplicaci 6n de antitranspirante, proteccién
del
cepel | 6n, nueva pl antaci 6n, asi cono
sum nistro y col ocaci 6n de anclajes tras
ésta, incluso transporte interior de obra,
medi da | a uni dad traspl antada. |ncluido
transportes y gesti6n de residuos vegetal es
MOQJ. 8a 5,204 h Oicial jardinero 18, 580 96, 69
MOQJ11la 5,204 h Peo6n jardi nero 16, 300 84, 83
MVMT10 5,000 h  Cm grda autcg 12 T s/JIC 87, 700 438, 50
3,000 % Costes indirectos 620, 020 18, 600
Total por ud ............: 638, 62
Son SEI SCI ENTOS TREINTA Y OCHO EURCS CON SESENTA Y
DOS CENTI MOS por ud.
3 01005 ud Traspl ante de frondosa de circunferencia de
tronco 60-80 cm ubicada en al corque,
realizado con nedi os nanual es, i ncl ui dos poda
de acondi ci onami ento, aplicacion de
antitranspirante, protecci én del
cepel | 6n, nueva pl antaci 6n, asi cono
sum nistro y col ocaci 6n de anclajes tras
ésta, incluso transporte interior de obra,
medi da | a uni dad traspl antada. |ncluido
transportes y gesti6n de residuos vegetal es
MVMT10 6,000 h  Cm grda autcg 12 T s/JIC 87, 700 526, 20
MOQJ. 8a 7,491 h Oicial jardinero 18, 580 139, 18
MOQJ1lla 5,204 h Peo6n jardi nero 16, 300 84, 83
3,000 % Costes indirectos 750, 210 22,510
Total por ud ............: 772,72

Son SETECI ENTOS SETENTA Y DOS EUROCS CON SETENTA Y
DOS CENTI MOS por ud.



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 2

Nom Cbdi go ud Descri pci 6n

Tot al

4 01006 u Traspl ante arbol grande incluido transportes
y gestion de residuos vegetal es

MVWIT10 7,500 h Cm grla autcg 12 T s/JIC
MOQJ. 8a 7,806 h Oicial jardinero
MoQJ11la 7,806 h Ped6n jardinero

3,000 % Costes indirectos

Total por

Son NOVECI ENTOS ClI NCUENTA Y SI ETE EUROS CON NOVENTA

Y TRES CENTI MOS por u.

5 01007 u Traspl ante &rbol medi ano incluido transportes
y gestion de residuos vegetal es

MVWIT10 6,000 h Cm grla autcg 12 T s/JIC
MOQJ. 8a 7,491 h Oicial jardinero
MOQOJ1la 5,204 h Peo6n jardi nero

3,000 % Costes indirectos

Total por

Son SETECI ENTOS SETENTA Y DOS EUROCS CON SETENTA Y

DOS CENTI MOS por u

6 01008 u Tal as y arranques de arbustos incluido
transportes y gesti6n de residuos vegetal es

MOQJ. 8a 24,977 h Oicial jardinero
MWMI'10 24,000 h Cm gria autcg 12 T s/JIC
MOQJ1la 27,752 h Peo6n jardi nero

3,000 % Cost es indirectos

Total por

Son TRES ML Cl ENTO ONCE EURCS CON OCHENTA Y SI ETE

CENTI MOS por u

7 06001 u JARDI NERA BOX 100X100 SQUARE DE ESCOFET,
fabri cado con horm gén H 35 de cenento
portland. Con un 60% de arido granitico
procedent e de resi duos de construcci6n y
denol i ci 6n de estructuras de horm gén con un
tanmafio maxi mo de 12 nm reduci endo su inpacto
anbi ental, con un acabado superficial
decapado de aspecto y color unifornme de
textura arenosa. Con tratam ento
antivandalico con hidrofugantes que facilitan

su linpieza y manteni m ento.

Di mensi ones y peso: 100x100x45 cm Peso 475 kg

y 220 L (con tierra 908 kg)

La Instalaci6n es nediante 2 tornillos a
pavi mento (@40
x 180 nmm) y Ilenar con resina o nortero

fondo ML6 x 140.Se taladrar e

| i qui do. Centrar y col ocar

Box Pl anter se sunministra con dos aberturas
i ntegradas en el zécalo para permtir el
novi m ento con una carretilla el evadora.
El color a es definir por la DF de la carta

de col ores estandar de Escof et

El nodel o debe poseer | a DAP (Eps)
Decl ar aci 6n Anbi ental de Producto.

nD6001 1,000 ud JARDI NERA BOX 100X100 SQUARE

DE ESCOFET o equival ente
MOOA. 8 1,000 h Oicial 12 construcci 6n
MOOA11 1,000 h Pedn especi al i zado
construcci 6n

MWMI'10 3,000 h Cm gria autcg 12 T s/JIC

657, 75
145, 04
127, 24
27,900

957, 93

526, 20
139, 18

84, 83
22,510

772,72

464, 07
2.104, 80
452, 36
90, 640

3. 111, 87

822, 00

21,52
18, 59

263, 10



Anej o de justificacion de precios Pagi na 3
Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
3,000 % Costes indirectos 1.125, 210 33,760
Total por u ............: 1.158, 97
Son ML CIENTO CI NCUENTA Y OCHO EUROCS CON NOVENTA Y
SI ETE CENTI MOS por u.
8 06002 ud JARDI NERA BOX PLANTER RECTANGULAR 200X50 de
Escof et
Fabri cado con horm géon H 35 de cenento
portland. Con un 60%de arido granitico
procedente de residuos de construccion y
denolici 6n de estructuras de horm gén con un
tamafio maxi no de 12 mm reduci endo su i npacto
anbi ental, con un acabado superficial
decapado de aspecto y color uniforme de
textura arenosa. Con tratam ento
antivandalico con hidrofugantes que facilitan
su linpieza y manteni m ento.
Di mensi ones y peso: 200X50X45 cm Peso 534 kg
y 245 L (con tierra 892 kg)
La Instalaci 6n es nediante 2 tornillos a
fondo ML6 x 140.Se tal adrar el pavinmento (@40
X 180 mm) y llenar con resina o nortero
| i quido. Centrar y col ocar
Box Pl anter se suministra con dos aberturas
integradas en el zocalo para permtir e
nmovi m ento con una carretilla el evadora.
El color a es definir por la DF de la carta
de col ores estandar de Escof et
El nodel o debe poseer | a DAP (Eps)
Decl ar aci 6n Anbi ental de Producto
MWMI'10 3,000 h Cm gria autcg 12 T s/JIC 87, 700 263, 10
MOCA11 1,000 h Pedn espepi'al i zado 18, 590 18, 59
construcci 6n
MOOA. 8 1,000 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 21,52
nD6002 1,000 ud JARDI NERA BOX PLANTER 1. 011, 000 1.011, 00
RECTANGULAR 200X50 de
Escofet o equival ente
3,000 % Costes indirectos 1. 314, 210 39, 430
Total por ud ............: 1. 353,64

Son ML TRESCI ENTCS CI NCUENTA Y TRES EURCS CON
SESENTA Y CUATRO CENTI MOS por ud.



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 4

Niom Cédi go

Ud

Descri pci 6n

Tot al

9

06003

MOOA. 8
MOOA11

MVMI'10
nmD6003

ud

MESA CONCRET de Escof et

La Mesa Concret de Escofet esta realizada en
Hor mi gobn de altas prestaci ones (UHPC), con
alta densidad nmatricial y resistencia a la
conpresi 6n, flexotraccién e inpacto tres
veces superior al horm gon convenci onal
Hor mi gon de consistencia fluida / |iquida,
con un contenido ninino de cenento de
700kg/ n8 con fibras inorganicas de vidrio en
masa y arido granitico o triturado de narnol
bl anco con un tanafio maxi no de 3 mm Con
mcro granulonetria de aridos que permite |la
reproducci 6n de micro relieves con gran
detall e en el acabado superficial, con

col oraci 6n honbgénea que pernite tonalidades
i ntegradas en toda su masa y con baja

porosi dad para reducir |a pérdida de arido
superficial en |os procesos de linpieza. La
mesa es de 100 cmde dianetro y 60 cm de
altura y un peso de 60 kg . Color a definir
segln |la carta de col ores estéandar de
Escof et .

La nesa va ancl ados al pavinmento con
casquill os roscados DIN 913 M 10 x 100

El nodel o debe poseer | a DAP (Eps)

Decl araci 6n Ambi ental de Producto

1,000 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520
1,000 h Pedn especi al i zado 18, 590

construcci 6n

3,000 h Cm gria autcg 12 T s/JIC 87,700
1,000 ud MESA CONCRET de Escofet o 658, 000

equi val ent e

3,000 % Cost es indirectos 961, 210

Total por ud ............:

Son NOVECI ENTOS NOVENTA EUROS CON ClI NCO CENTI MOS

por

ud.

21,52
18, 59

263, 10
658, 00

28, 840

990, 05



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 5

Nom Cbdi go ud Descri pci 6n

Tot al

10 06004 ud

SI LLA CONCRET de Escof et

La Silla Concret de Escofet esta realizada en

Hor mi gon de

alta densidad matrici al

conpr esi 6n,

veces superior a

Hor ni gon de

altas prestaciones (UHPC), con
y resistencia a la
flexotracci 6n e inpacto tres
hor ni gébn convenci onal
consi stencia fluida / |iquida,

con un contenido mnino de cenento de
700kg/ n8 con fibras inorganicas de vidrio en
masa y arido granitico o triturado de narnol
bl anco con un tanafio maxi o de 3 nm Con
mcro granulonetria de aridos que permite |la
reproducci 6n de micro relieves con gran

detalle en el

acabado superficial, con

col oraci 6n honbgénea que pernite tonalidades
i ntegradas en toda su masa y con baja
porosi dad para reducir |a pérdida de arido

superficial

en | os procesos de |inpieza. La

Silla es de 90 x 65 x 45(84)cm y con un

peso de 103 kg |os

Soportes Fundi ci on

al um ni o acabado Col or plata texturizado .
Color a definir segun la carta de col ores

est andar de Escofet.

La textura tiene un

relieve de 1 mm con un notivo acanal ado

La nesa va ancl ados a

pavi ment o con

casquill os roscados DIN 913 M 10 x 100

MOOA. 8
MOOA11

MVMI'10
nD6004

El nodel o debe poseer | a DAP (Eps)
Decl ar aci 6n Anbi ental de Producto

1,000 h
1,000 h

3,000 h
1,000 ud

3, 000 %

Oficial 12 construcci 6n 21,
Pedn especi al i zado 18,
construcci 6n

Cm gria autcg 12 T s/JIC 87,
SI LLA CONCRET de Escofet o 1. 936,
equi val ent e

Cost es indirectos

Tot al

2. 239,
por ud ...........

Son DOS ML TRESCIENTCS SEI S EURGCS CON TREI NTA' Y
NUEVE CENTI MOS por ud.

520
590

700
000

210

21,52
18, 59

263, 10
1. 936, 00

67,180

2. 306, 39



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 6

Niom Cédi go

Ud

Descri pci 6n

Tot al

11

06005

MOOA11

MOOA. 8
MVMI'10
nmD6005

ud

JARDI NERA JULES de Escof et

La Jardi nera Jul es de Escofet esta realizada
en Horm gén de altas prestaci ones (UHPC), con
alta densidad nmatricial y resistencia a la
conpresi 6n, flexotraccién e inpacto tres
veces superior al horm gon convenci onal
Hor mi gon de consistencia fluida / |iquida,
con un contenido ninino de cenento de
700kg/ n8 con fibras inorganicas de vidrio en
masa y arido granitico o triturado de narnol
bl anco con un tanafio maxi no de 3 mm Con
mcro granulonetria de aridos que permite |la
reproducci 6n de micro relieves con gran
detall e en el acabado superficial, con

col oraci 6n honbgénea que pernite tonalidades
i ntegradas en toda su masa y con baja

porosi dad para reducir |a pérdida de arido
superficial en |os procesos de |inpieza.
Revestimiento interior de

i mper meabi | i zaci én,transpirable y flexible.
El drenaje se produce por el hueco oculto en
| a base de 36 cm de dianetro sin necesidad
de otro desagie adicional. Acabado Decapado e
hi dr of ugado

Di mensi ones 205x224x80 cm Peso 1123 kg
Capaci dad 2435 L

Para el despl azamiento de |a parte superior
es necesario un atil, previa consulta a la
oficina técnica de Escofet. Col ocaci 6n
Apoyado sin ancl aje

1,000 h Pebn especi al i zado 18, 590

construcci 6n

1,000 h Oficial 12 construcci6n 21,520
3,000 h Cm gria autcg 12 T s/JIC 87,700
1,000 ud JARDI NERA JULES de Escofet o 3. 780, 000

equi val ent e

3,000 % Cost es indirectos 4,083, 210

Total por ud ............:

Son CUATRO M L DOSCI ENTOS ClI NCO EURCS CON SETENTA Y
UN CENTI MOS por ud.

18, 59
21,52
263, 10
3.780, 00

122, 500

4.205,71



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 7

Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
12 06006 ud JARDI NERA NI U OVAL de Escof et
Fabri cado nedi ante Horm gén aut oconpactante
H 35-45 de cenmento portland de color gris o
bl anco, con un contenido minino de cemento de
entre 350-400kg/ nB. Arido granitico o
triturado de marnol con un tanafio maxi no de
15 mmy armadura de acero B500S gal vani zado,
adecuadamente confornada a |l a estructura de
| a pieza, en una cantidad de 60 Kg/nB y a una
distancia ninima de la superficie de 2,5 cm
Consi stenci a del horni gén, autoconpactante.
Rel aci 6n agua / cenento: 0,4 a 0,5. Carta de
col ores estandar. Acabado decapado e
hi dr of ugado en sus superficies exteriores. No
requi ere manteni ni ento.
El nmodelo Niu Oval, por su mayor di nension
se fabrica en dos nedi os 6val os para
facilitar su transporte y mani pul aci 6n
La instal aci 6n es sinpl emente apoyado y
ancl ado con tornillos. Roscar los tornillos
ML6 x 140 a fondo, taladrar el pavinmento y
Il enar con resina, colocar la jardinera en su
correcta posicion.
La dinensi6n es de 426 x 325 x 40 cmy su
peso es de 1700 kg/ unidad
MVMT10 3,000 h Cm grda autcg 12 T s/JIC 87, 700 263, 10
MOQA. 8 1,000 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 21,52
MOCA11 1,000 h Pedn espepi'al i zado 18, 590 18, 59
construcci 6n
n06006 1,000 ud JARDI NERA NI U OVAL de Escof et 2. 970, 000 2. 970, 00
0 equival ente
3,000 % Costes indirectos 3.273,210 98, 200
Total por ud ............: 3.371,41
Son TRES ML TRESCI ENTOS SETENTA Y UN EURCS CON
CUARENTA Y UN CENTI MOS por ud.
13 07001 ud Reconexi 6n i nstal aci 6n saneam ento y
pl uvi al es
MOOA. 8a 0, 650 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 13, 99
MOOA12a 0, 650 h Pe6n ordinari o construccién 18, 000 11,70
MOOF. 8 2,000 h Oicial 1% fontaneria 23, 870 47,74
MOOF11 2,000 h Especialista fontaneria 20, 350 40, 70
nD7001 1,000 ud Material der reposicién red 250, 000 250, 00
de saneanmiento y pluviales
3,000 % Costes indirectos 364, 130 10, 920
Total por ud ............: 375, 05

Son TRESCI ENTOS SETENTA Y ClI NCO EUROCS CON CI NCO
CENTI MOS por ud



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 8

Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
14 08001 ud Pl ant aci én Photinia Fraseri dianetro 21 cm
altura 50/70 cm en terreno nedi o nedi ante
medi os manual es, relleno con tierras propias
y un 25%de tierra vegetal fertilizada
api sonado de la tierra y priner riego,
i ncluido arbol y transporte.
MOQJ. 8a 0,202 h Oicial jardinero 18, 580 3,75
MOQJ11la 1,106 h Peo6n j ardi nero 16, 300 18, 03
PUJB. 3a 0,065 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 1,68
PBAA. 1a 0,050 nB  Agua 0, 961 0, 05
nd8001 1,000 ud Photinia Fraseri 21 50/70 cm 39, 600 39, 60
al tura
3,000 % Costes indirectos 63, 110 1, 890
Total por ud ............: 65, 00
Son SESENTA Y CI NCO EURCS por ud.
15 08002 ud Pl antaci 6n Pl antaci 6n SYRI NGA VULGARI S (LI LA
MALVA) dianetro 21 cmaltura 50/70 cm en
terreno nmedi o nedi ante nedi os nmanual es,
relleno con tierras propias y un 25% de
tierra vegetal fertilizada, apisonado de |a
tierray prinmer riego, incluido arbol y
transporte.
MOQJ. 8a 0,202 h Oicial jardinero 18, 580 3,75
MOQJ1lla 1,106 h Pe6n jardi nero 16, 300 18, 03
PUJB. 3a 0,065 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 1, 68
PBAA. 1a 0,050 n8 Agua 0, 961 0, 05
nD8002 1,000 ud SYRI NGA VULGARI S (LI LA MALVA) 27,500 27,50
3,000 % Costes indirectos 51, 010 1, 530
Total por ud ............: 52,54
Son CI NCUENTA Y DOS EUROS CON CI NCUENTA Y CUATRO
CENTI MOS por ud.
16 AMME. 1 n# Excavaci 6n a cielo abierto en tierras para
vaci ado de jardinera de hasta 1m de
prof undi dad real i zada con nmedi os nanual es,
incluida la carga de material y su acopio
internedio y su transporte a gestor de
resi duos autori zado.
MOOA12a 1,337 h Pe6n ordinari o construcci 6n 18, 000 24,07
% 2,000 % Costes directos 24,070 0, 48
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 24, 550 0, 740
Total por md ............: 25,29

Son VEI NTI CI NCO EURCS CON VEI NTI NUEVE CENTI MOS por

n# .



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 9

Niom Cédi go

Ud

Descri pci 6n

Tot al

17

18

c002

MOQA. 8a
%

AMDO9

c003

MOQA. 8a
%

AMDO8

m

Sum nistro y col ocaci 6n tratani ento de
conexi 6n, sellado y fornaci 6n de nedi as
cafias, en encuentros entre paranmentos
vertical es con prol ongaci 6n mayor de 20 cm
y sol apes horizontal es mayor de 10 cm
consistente en: Masillado del encuentro vy
formaci 6n de nedia cafia, nediante masilla
de poliuretano tipo sikaflex.

Ej ecuci 6n de conexi 6n reali zada nedi ante
banda de refuerzo con un ancho de 15 cmen
cada pl ano, realizada nedi ante nmenbrana

de poliureal/poliuretano armada con

mat de fibra de vidrioy de aplicaciédn
manual .

0,486 h Oficial 12 construcci6n 21,520

2,000 % Costes directos 10, 460
conpl enent ari os

0, 500 Trat am ent o par anent os 28, 380
vertical es

3,000 % Cost es indirectos 24, 860

Total por m ............:

Son VEI NTI CI NCO EURCS CON SESENTA Y UN CENTI MOS por

m .

ne

Sum nistro y col ocaci 6n fornmaci 6n de

i mper meabi |i zaci 6n realizada por

apl i cador honol ogado, nediante proyeccion,
consistente en: ? Inprinaci6n nedi ante

resi na epoxi 2C, con espol voreo de aridos

sel ecci onados de granulonetria 0,087?0,3
mm ?Previo a |la aplicaci 6n del sistema, se
conprobaréa que el soporte reulne |as
condi ci ones previstas por el fabricante,

teni endo especial cuidado con Ila
condensacion y la estabilidad de

soporte; el soporte y la menbrana sin
curar deben estar al nenos 3°C por
enci ma del punto de rocio. ?Aplicacién

medi ant e proyecci 6n de |a nmenbrana de
poliuretano |iquida, elastica de curado
rapi do, de dos conponentes y doble

nmezcl ado, Sikalastic ?851 R de Sika,
aplicada con nAquina de proyeccion

bi conponente en caliente tipo G aco
Reactor E?XP3, con un consunmo aproxi mado
de 1 ?05kg/n2/mm de espesor, teniendo un
espesor minimo de 2mm ?En caso de superar
el tienpo de espera entre capas, se aplicaré
un puente de adherencia entre |as
menbranas de PU, con un consunp de O
?057?0 ?09kg/ n2 de Sikal asti c?810.

0,447 h Oficial 12 construcci6n 21,520

2,000 % Costes directos 9, 620
conpl enent ari os

1,000 n2 | nperneabilizaci 6n 28, 530

3,000 % Cost es indirectos 38, 340

Total por m2 ............:

Son TREINTA Y NUEVE EURCS CON CUARENTA Y NUEVE
CENTI MOS por n?.

10, 46
0,21

14,19
0, 750

25,61

9,62
0,19

28,53
1,150

39, 49



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 10

Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
19 c004 n2 Suministro y colocaci én de geotextil no
tejido de geotextil no tejido de fibra
corta de poliéster punzonado con marcado CE
de masa 300 gr/nR segun UNE?EN |SO 9864,
conb capa separadora. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares,
sol apes, recorte y ajuste, retiraday
carga de restos sobre contenedor (situado en
el exterior del edificio a cota de cal zada),
y linpieza final
MOOA. 8a 0,105 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 2,26
% 0,100 % Costes directos 2, 260 0, 00
conpl enent ari os
AMDO7 1, 000 Geot ext i | 2,110 2,11
3,000 % Costes indirectos 4,370 0, 130
Total por m2 ............: 4,50
Son CUATRO EURCS CON Cl NCUENTA CENTI MOS por ne2.
20 c006 ud Sum nistro y col ocaci 6n tratam ento de
sel l ado en pasos de instal aci ones,
consi stente en: Masillado mnediante nasilla
de poliuretano tipo sikaflex. FEjecucidn
de tratam ento en perinetro del paso nedi ante
banda de refuerzo, realizada nediante
menbrana de poliureal/poliuretano armda
con mat de fibra de vidrio y de
apl i caci 6n nmanual
MOOA. 8a 1,471 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 31, 66
AMDO5 1,000 u Trat am ent o pasos 69, 410 69, 41
i nstal aci ones
% 2,000 % Costes directos 101, 070 2,02
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 103, 090 3,090
Total por ud ............: 106, 18
Son Cl ENTO SEI' S EUROS CON DI ECl OCHO CENTI MOS por
ud.
21 c008 ud Desconexi 6n de | os actual es sum deros de |la
red y retirada de los misnps. Sumnistro vy
colocaci 6n de sumidero sifonico
cal dereta salida vertical PVC 250 x 250 x
110 @ .
MOOA. 8a 0,474 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 10, 20
MOOF. 8a 0,473 h Oicial 12 fontaneria 18, 570 8,78
% 2,000 % Costes directos 18, 980 0, 38
conpl enent ari os
AMDO3 1,000 u Material es instal aci 6n 80, 520 80, 52
saneam ent o
3,000 % Costes indirectos 99, 880 3, 000
Total por ud ............: 102, 88

Son CI ENTO DOS
por ud.

EURCS CON OCHENTA Y OCHO CENTI MOS



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 11

Niom Cédi go

ud Descri pci 6n

Tot al

22 CEX19ac

MOQA. 8a
MOOM 8a
PFVL33ac
PVFL40a
PVFL99z

%200

n2 Sum nistro y col ocaci é6n de carpinteria de
alunminio lacado color a elegir por |la DF
(dentro de ganas de col ores estandard) con
RPT realizada con varillas de polianida 6.6
reforzadas al 25%con fibra de vidrio y
fijadas a |los perfiles de aluninio, serie COR
70 C16 ST de CORTIZO o sinmilar, con acabado
simlar al existente en el exterior y color
bl anco en el interior, corredera, abatible u
oscil obatiente, para puertas o ventanas de
hoj as practicables con p.p. de fijos con
perfil de refuerzo de aluminio con perfi
enbuti do de acero, de di nensi ones gl obal es
segun pl anos incluidos tiradores de | NOX y
todo tipo de herrajes adicional es(nedidas
final es a ajustar segln conprobaci 6n de
obra), a base de perfiles de aluninio
extrui do de marco de 70mm de secci 6n y hoja
de 78mm con posi bilidad de instal aci 6n de
2-3-4 railes (en el caso de correderas),
| acado mininmo de 60 micras con sello de
cal i dad QUALI COAT, ensanblaje a inglete,
juntas de sellado, bisagras reforzadas de 3
nudos y crenona en abati bl es/ oscil obati entes,
para recibir acristalaniento tipo "CLI MALIT"
0 equivalente no inferior a 42mm de espesor
con perneabilidad al aire de al nenos clase
4, estanquei dad al agua de al nenos clase C4
y resistencia al viento de al menos E750,
i ncl uso nedi os auxiliares, colocaci6n, corte,
preparaci 6n, instalacion de tapajuntas
perimetral al interior y exterior, herrajes
de cuel gue/rodadura y seguridad con
accionam ento nmanual y |lave, sistena de
evacuaci on de condensaci ones. |ncluido bl oque
de persiana de |amas de aluninio rellenas de
pol i uretano con acci onani ento notori zado
nmedi ante mando a di stanci a. Col ocada con
sobre premarco incluido en el precio, sellado
de juntas y fabricas/vierteaguas con sikafl ex
o simlar y linpieza. Incluso ayudas de
al badi | eri a.
Se incluird el plan de nmestreado de Il aves
segln criterios del centro para accionaniento
por personal sanitario y/o nanteninento.

1,165 h Oficial 12 construcci6n 21,520

1,165 h Cicial 12 netal 23, 870

1,000 n2 Carpinteria de alum COR 70 276, 640
Cl6 ST o simlar

1,000 n2 Reperc nR precerco alu 7,500
30x1, 5nm

1,000 n2 Repercusi 6n persiana 100, 960
not ori zada con mando

2,000 % Medi os auxiliares 437, 980

3,000 % Cost es indirectos 446, 740

Total por nm2 ............:

Son CUATROCCI ENTOS SESENTA EUROCS CON CATORCE
CENTI MOS por n2.




Anej o de justificacion de precios

Pagi na 12

Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
23 DDDE. 3 n# Dermolici én de nuros y pantallas de horni gén
armado nediante martillo neumético y equipo
de oxicorte, incluida la retirada de
esconbros a contenedor o acopio internedio y
sinincluir la carga y el transporte.
MOQA. 8a 0,046 h Oficial 12 construcci6n 21,520 0, 99
MOQAl12a 6,433 h Peén ordi nari o construcci 6n 18, 000 115,79
MW . 3ba 5,775 h Conpr di ésel 4nB 7, 387 42, 66
MWD. 5aa 5,775 h Martl | picador 80mm 3,222 18, 61
MM\D. 2a 0,200 h Equi po de oxicorte 9, 251 1,85
% 2,000 % Costes directos 179, 900 3,60
conpl enent ari os
3,000 % Cost es indirectos 183, 500 5,510
Total por md ............: 189, 01
Son CI ENTO OCHENTA Y NUEVE EUROCS CON UN CENTI MO por
ns .
24 DDDE. 7ab m Corte el enmento de horm gén arnmado de hasta
80cm de espesor realizado nedi ante equi po de
corte de hilo diamante, incluida | a
realizaci 6n de tal adros para |la introducci6n
del hiloy la retirada de esconmbros a
contenedor o acopio internedio, sin incluir
la carga y el transporte
MOOA. 8a 3,305 h Oficial 12 construcci6n 21,520 71,12
MOQAl12a 3,715 h Peén ordi nari o construcci 6n 18, 000 66, 87
MM\D. 7a 0,400 h Martill o perforador c/brocas 101, 864 40, 75
esp
MM\D. 3a 4,000 h Equi po rozador hilo dianmante 41, 305 165, 22
% 2,000 % Costes directos 343, 960 6, 88
conpl enent ari os
3,000 % Cost es indirectos 350, 840 10, 530
Total por m............: 361, 37
Son TRESCI ENTOS SESENTA Y UN EURCS CON TREINTA' Y
SI ETE CENTI MOS por m
25 DDDR 1d n# Demol i ci 6n de pavi nento de piedra natura
incluida la retirada de esconbros a
cont enedor o acopio internmedio y sin incluir
la carga y el transporte a gestor de residuos
aut ori zado.
MOQA. 8a 0,079 h Oficial 12 construcci6n 21,520 1,70
MOQAl12a 0,158 h Peén ordi nari o construcci 6n 18, 000 2,84
MW . 3ba 0,170 h Conpr di ésel 4nB 7, 387 1, 26
MWD. 5aa 0,170 h Martl | picador 80mm 3,222 0,55
% 2,000 % Costes directos 6, 350 0,13
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 6, 480 0, 190
Total por m¢ ............: 6, 67

Son SEI'S EUROS CON SESENTA Y SI ETE CENTI MOS por n?.



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 13

Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
26 DDDV. 1ba n# Denmol i ci é6n de hornigén en firne realizada con
medi os manual es, incluida la retirada de
esconbros a contenedor o acopio internedio y
sinincluir la carga y el transporte a gestor
de residuos autorizado.
MOOA. 8a 0, 046 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 0,99
MOOA12a 5,105 h Pe6n ordinari o construcci 6n 18, 000 91, 89
MW . 3ba 5,500 h  Conpr diésel 4n8 7,387 40, 63
MWD. 5aa 5,500 h Martl | picador 80mm 3,222 17,72
% 2,000 % Costes directos 151, 230 3,02
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 154, 250 4,630
Total por md ............: 158, 88
Son CI ENTO CI NCUENTA Y OCHO EURCS CON OCHENTA Y
OCHO CENTI MOS por n#.
27 EFAD. lacb n? Dobl e acristalam ento aislante térmco
formado por cristal exterior |amnar 3+3
(anmbos planiclear), con | amna internmedia PVB
Standard de 0.38nm canmra de aire de con 90%
de argén 12mmy lamna interior |amnar 3+3
mm pl ani cl ear con lamina al interior
COCL- LI TE ST 108, transm sion |um nosa TL=8%
reflexi 6n exterior RLe=44% reflexion
interior RLIi =36% factor solar g=9%y
transmtancia térmca méxi ma de U=1.6 W nkK
fijado sobre carpinteria con acufiado nedi ant e
cal zos de apoyo perinetrales y laterales
incluso sellado en frio con silicona y
col ocaci 6n de junquill os.

MOOV. 8a 1,201 h Oicial 12 vidrio 16, 910 20, 31
PFAD. 29K 1,000 n2 Acris db inc 3+3+PVB stand 66, 690 66, 69
0.38/ 12/ 3+3+CO0L- LI TE ST 108
PFAW la 1,000 n2 Repercusi 6n sellado silicona 2, 360 2,36
%9200 2,000 % Medi os auxiliares 89, 360 1,79

3,000 % Costes indirectos 91, 150 2,730
Total por m2 ............: 93, 88
Son NOVENTA Y TRES EURCS CON OCHENTA Y OCHO
CENTI MOS por n2.
28 EQAW lab n2 Formaci 6n de pendi ente de azotea con llcm de
espesor medio de arcilla expandida |igada con
| echada y capa de 3cmde nortero de cenento
i nper meabi | i zante, para conpresion y
regul aci 6n de superficies, incluso replanteo,
parte proporcional de tabiquillos-guiay
limas nmaestreado de | os misnos, nermas y
roturas, fratasado del nortero y |inpieza.
MOOA. 8a 0,330 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 7,10
MOOA12a 0,330 h Pe6n ordinari o construcci6n 18, 000 5,94
PBRW 4a 0,050 nB Arcil : a expandi da 300- 450 89, 120 4,46
rane
PFFC. 1be 2,500 u Eadri I1o hueco db 24x11. 5x7 0, 190 0, 48
PBPM 1lda 0,035 M8 Mo cto M5 man 100, 250 3,51
PBPL. 1b 0,012 nB Lechada cenmento 1:3 CEM 112, 320 1,35
I1/B-P 32.5N
% 2,000 % Costes directos 22,840 0, 46
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 23, 300 0, 700
Total por nm2 ............: 24,00

Son VEI NTI CUATRO EURCS por nt.



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 14

Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
29 EQAWL1la n2 Capa de conpresi 6n de 3cm de horm gén
HNE- 15/ B/ 20 vertido y nivel ado en fal dones de
azoteas, incluso nmernmas, nivelaciény
I'i mpi eza.
MOOA. 8a 0,240 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 5,16
MOOA12a 0,120 h Pe6n ordinari o construcci 6n 18, 000 2,16
PBPOL1bb 0,031 mB HNE-15/B/20 obra 114, 850 3,56
% 2,000 % Costes directos 10, 880 0, 22
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 11, 100 0, 330
Total por nm2 ............: 11, 43
Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTI MOS por ng.
30 ERPP32 I Revestim ento con esnalte al quidico de uso
uni versal, de acabado satinado y col or
bl anco, aplicado al exterior sobre supeficie
vertical de hierro nediante 3 capas de
acabado, previa inprinmaciéon y |inpieza
general de |a superficie.
MOON. 8a 0,300 h Oicial 12 pintura 21,520 6, 46
MOON10a 0,150 h Ayudant e pintura 17, 560 2,63
PRCP76a 0,085 | Inmpr sintética antioxidante 20, 490 1,74
ecol 4gi ca
PRCP74b 0, 250 | Esnmalte sintético satinado 29, 690 7,42
% 2,000 % Costes directos 18, 250 0, 37
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 18, 620 0, 560
Total por | ............: 19, 18
Son DI ECI NUEVE EURCS CON DI ECI OCHO CENTI MOS por |.
31 GRN\D. 2a t Depésito de residuos conpuestos por tejas y
mat eri al es cerani cos exentos de hierro,
madera o cual quier material no pétreo, con
una densi dad nayor de 1.2 t/nB, en
i nstal aci 6n autori zada para | a val ori zaci én
y/ o elimnaci 6n de RCDs con co6digo 17 01 03
de | a Lista Europea de Residuos (LER
vi gent e.
Si n desconposi ci 6n 5, 848
3,000 % Costes indirectos 5, 848 0,172
Total por t ............: 6, 02
Son SEI' S EURCS CON DOS CENTI MOS por t.
32 GRN\D. 3a t Depésito de residuos conpuestos por netales
mezcl ados, con una densi dad aproxi nada de 4
t/nB, en instalaci én autorizada para |la
val ori zaci 6n y/o elininaci 6n de RCDs con
cédigo 17 04 07 de |l a Lista Europea de
Resi duos (LER) vigente.
Si n desconposi ci 6n 6, 837
3,000 % Costes indirectos 6, 837 0, 203
Total por t ............: 7,04

Son SI ETE EURCS CON CUATRO CENTI MOS por t.



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 15

por t ............ :
Son DI ECl S| ETE EURCS CON DI EZ CENTI MOS por t.

Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
33 GRN\D. 4a t Depésito de residuos conpuestos por madera
con una densi dad aproxi mada de 0.5 t/nB, en
i nstal aci 6n autori zada para | a val ori zaci én
y/ o elimnaci 6n de RCDs con codigo 17 02 01
de | a Lista Europea de Residuos (LER
vi gent e.
Si n desconposi ci 6n 14, 650
3,000 % Costes indirectos 14, 650 0, 440
Total por t ............: 15, 09
Son QUI NCE EUROS CON NUEVE CENTI MOS por t.
34 GRN\D. 5a t Depdsito de resi duos conpuestos por vidrio
con una densi dad aproximada de 1 t/nB, en
i nstal aci 6n autori zada para | a val ori zaci én
y/ o elimnaci 6n de RCDs con codigo 17 02 02
de | a Lista Europea de Residuos (LER
vi gent e.
Si n desconposi ci 6n 29, 299
3,000 % Costes indirectos 29, 299 0, 881
Total por t ............: 30, 18
Son TREI NTA EURCS CON DI ECl OCHO CENTI MOS por t.
35 GRND. 6a t Depésito de residuos conpuestos por plastico
con una densi dad aproxi mada de 0.5 t/nB, en
i nstal aci 6n autori zada para | a val ori zaci én
y/ o elimnaci 6n de RCDs con co6digo 17 02 03
de | a Lista Europea de Residuos (LER
vi gent e.
Si n desconposi ci 6n 29, 299
3,000 % Costes indirectos 29, 299 0, 881
Total por t ............: 30, 18
Son TREI NTA EURCS CON DI ECl OCHO CENTI MOS por t.
36 GRND. 7a t Depésito de residuos conpuestos por papel y
cartén con una densi dad aproxi nada de 0.1
t/nB, en instalaci én autorizada para |la
val ori zaci 6n y/o elininaci 6n de RCDs con
cédigo 20 01 01 de la Lista Europea de
Resi duos (LER) vigente.
Si n desconposi ci 6n 16, 603
3,000 % Costes indirectos 16, 603 0, 497
Tot al 17,10
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Descri pci 6n

Tot al

37

38

39

40

GRND10b t

Depésito de residuos nezcl ados de
construcci 6n y demolici 6n (distintos de |os
especi ficados en | os co6digos 17 09 01, 17 09
02 y 17 09 03) con entre el 50%y 70% de
material no reciclable con una densi dad de
entre 0.50 y 0.8 t/nmB, en instal aci 6n

autori zada para |l a valorizaci én y/o

el i mi naci 6n de RCDs con cddigo 17 09 04 de |la
Li sta Europea de Residuos (LER) vigente.

Si n desconposi ci 6n
3,000 % Cost es indirectos 21, 486

Total por t ............:

Son VEI NTI DOS EURCS CON TRECE CENTI MOS por t.

GRND11la t

Depdsito de mezcl a de residuos nunici pal es
(basura), con una densidad aproxi nada de 0.8
t/nB, en instalaci én autorizada para |la

val ori zaci 6n y/o elininaci 6n de residuos con
c6édigo 20 03 01 de |a Lista Europea de

Resi duos (LER) vigente.

Si n desconposi ci 6n
3,000 % Cost es indirectos 8, 790

Total por t ............:

Son NUEVE EURCS CON Cl NCO CENTI MOS por t.

GRNO. 2b t

MOOA12a
MW 15af
MWME. 4abb

%

Recogida y clasificaci 6n sel ectiva por

fracci ones de residuos no peligrosos en |la
zona de al nacenam ento de residuos de |a obra
(excepto tierras y piedras de excavaci én)
real i zados nedi ante nedi os necéani cos, sin
incluir la carga en contenedor o cam 6n

0,184 h Pe6n ordinari o construcci 6n 18, 000

0,200 h Dunper hidr crg frtl 3000kg 12, 032

0,033 h Retro de neum s/pal afrtl 51, 821
0, 4n8

2,000 % Costes directos 7,430
conpl enent ari os

3,000 % Cost es indirectos 7,580

Total por t ............:

Son SI ETE EURCS CON OCHENTA Y UN CENTI MOS por t.

GRNT. 2ba t

GRNT. 1ba

Carga de RCDs conpuestos por tejas y
mat eri al es ceram cos (LER 17 01 03) de una
densi dad aproxi mada de 0.9 t/nB en cam 6n o
cont enedor realizada nedi ante nedi os

nmecani cos

1,111 nB Carga nmec RCDs tejas y 0, 810
materiales ceramcos 17 01 03
3,000 % Cost es indirectos 0, 900

Total por t ............:

Son NOVENTA Y TRES CENTI MOS por t.

21, 486
0, 644

22,13

8,790
0, 260

9, 05

3,31
2,41
1,71
0,15

0, 230

7,81

0, 030

0, 93
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41 GRNT. 2ca t Carga de RCDs conpuestos por netal es
nmezcl ados (LER 17 04 07) de una densi dad
aproxi mada de 2 t/n8 en cam én o cont enedor
real i zada nedi ante nedi os mecani cos.
GRNT. 1ca 0,500 nB Carga nec RCDs netal es 0, 810 0,41
nmezcl ados 17 04 07
3,000 % Costes indirectos 0, 410 0, 010
Total por t ............: 0,42
Son CUARENTA Y DOS CENTI MOS por t.
42 GRNT. 2da t Carga de RCDs conpuestos por nadera (LER 17
02 01) de una densidad aproxi mada de 0.5 t/nB
en cam 6n o contenedor realizada nediante
medi os necani cos.
GRNT. 1da 2,000 nB Carga nmec RCDs mmdera 17 02 0, 810 1,62
01
3,000 % Costes indirectos 1,620 0, 050
Total por t ............: 1, 67
Son UN EURO CON SESENTA Y S| ETE CENTI MOS por t.
43 CRNT. 2eb t Carga de RCDs conpuestos por vidrio (LER 17
02 02) de una densi dad aproxi nada de 1 t/nB
en contenedor realizada nedi ante nedi os
manual es.
GRNT. 1leb 1,000 nB Carga man RCDs vidrio 17 02 24,920 24,92
02
3,000 % Costes indirectos 24,920 0, 750
Total por t ............: 25, 67
Son VEI NTI CI NCO EUROS CON SESENTA Y SI ETE CENTI MOS
por t.
44 GRNT. 2fb t Carga de RCDs conpuestos por plastico (LER 17
02 03) de una densidad aproxi mada de 0.5 t/n8B
en contenedor realizada nmedi ante nedi os
manual es.
GRNT. 1f b 2,000 nB Carga man RCDs pl astico 17 02 12, 560 25,12
03
3,000 % Costes indirectos 25,120 0, 750
Total por t ............: 25, 87
Son VEI NTI CI NCO EUROS CON OCHENTA Y SI ETE CENTI MOS
por t.
45 GRNT. 2gb t Carga de RCDs conpuestos por papel y cartén
(LER 20 01 01) de una densidad aproxi mada de
0.3 t/m8 en contenedor realizada nedi ante
medi os manual es.
GRNT. 1gb 3,333 nB Carga nan RCDs papel y carton 7,530 25,10
20 01 01
3,000 % Costes indirectos 25,100 0, 750
Total por t ............: 25,85

Son VEI NTI CI NCO EUROS CON OCHENTA Y CI NCO CENTI MOS
por t.
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46 GRNT. 2j a t Carga de RCDs conpuestos por residuos
nmezcl ados (LER 17 09 04) de una densi dad
aproxi mada de 1 t/n8 en cam én o cont enedor
real i zada nedi ante nedi os necéni cos.
GRNT. 1j a 1,000 nB Carga nmec RCDs residuos 0, 810 0,81
nmezcl ados 17 09 04
3,000 % Costes indirectos 0, 810 0, 020
Total por t ............: 0, 83
Son OCHENTA Y TRES CENTI MOS por t.
47 GRNT. bac u Entregaen obra, recogida y transporte de
cont enedor de RCDs de 4 nB de capacidad a
i nstal aci 6n de val ori zaci 6n y/ o elim naci én
consi derando una di stancia de transporte de
30 km realizado por transportista
aut ori zado.
Si n desconposi ci 6n 62, 010
3,000 % Costes indirectos 62, 010 1, 860
Total por u ............: 63, 87
Son SESENTA Y TRES EUROCS CON OCHENTA Y SI ETE
CENTI MOS por u.
48 GCRPD. lic u Depdsito de bidon de 200 litros de residuos
pel i grosos con cdédigo 15 01 10* de la Lista
Eur opea de Residuos (LER) segin Deci si 6n
2014/ 955/ UE conpuest os por envases vacios de
pl astico o netal contam nados, en
i nstal aci 6n autorizada para |a val ori zaci 6n
y/ o elimnaci 6n de residuos peligrosos de
construcci 6n y denolici én, segin la nornmativa
Vi gent e
Si n desconposi ci 6n 45, 902
3,000 % Costes indirectos 45, 902 1,378
Total por u ............: 47, 28
Son CUARENTA Y S| ETE EUROS CON VEI NTI OCHO CENTI MOS
por
49 GRPO 3ca u Suministro, etiquetado y Il enado de bidon de
200 litros de capacidad con residuos
pel i grosos de construcci 6n y denolici 6n
MOOAlla 0,778 h Pedn especi al i zado 18, 590 14, 46
construcci 6n
MVRB. 1c 1,000 u Bi don resi duos peligros 200 | 57, 329 57, 33
% 2,000 % Costes directos 71, 790 1,44
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 73, 230 2,200
Total por u ............: 75, 43

Son SETENTA Y CI NCO EUROCS CON CUARENTA Y TRES
CENTI MOS por u.
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Tot al

50 GCRPT. lab

MVMI'18a
%

51 GRTD. 1a

52 GRITT. 2aa

GRTT. laa

53 GRIT. 5ac

u

Carga y transporte de hasta 8 bi dones de 200
litros pal etizados -6 2 contenedores de 1 nB-
con residuos de construccion y denoliciodn

pel i grosos en cani6n grua de 3.5t realizado
por transportista autorizado a instalacion de
val ori zaci 6n y/o elimn naci 6n consi derando una
di stancia de 30 km los tienpos de carga y
espera y los tramtes docunentales, todo ello
segun | a normativa vigente.

1,200 h Cami 6n grua 3.5 t 47,787

2,000 % Costes directos 57, 340
conpl enent ari os

3,000 % Cost es indirectos 58, 490

Total por u ............:

Son SESENTA EUROS CON VEI NTI CUATRO CENTI MOS por u.

t

Depésito de tierras y piedras (distintas de

| as especificadas en el co6digo 17 05 03)
procedentes de | a excavaci 6n con una densi dad
aproxi mada de 1.80 t/nB y un coeficiente de
esponj am ento de 1.40, en instal acién

autori zada para |l a valorizaci én y/o

el i mi naci 6n de RCDs con cddigo 17 05 04 de la
Li sta Europea de Residuos (LER) vigente.

Si n desconposi ci 6n
3,000 % Cost es indirectos 2,442

Total por t ............:

Son DOS EURCS CON Cl NCUENTA Y DOS CENTI MOS por t.

t

Carga de RCDs conpuestos por tierras y

pi edras (LER 17 05 04) de una densi dad
aproxi mada de 1.8 t/nB realizada nedi ante
nmedi os mecani cos.

0,556 nB Carga nec RCDs material de 0, 810
excavaci 6n 17 05 04
3,000 % Cost es indirectos 0, 450

Total por t ............:

Son CUARENTA Y SEI'S CENTI MOS por t.

u

Entrega en obra, recogida y transporte de
contenedor de con tierras y piedras o

mat eri al de desbroce de 4 nB8 de capaci dad
consi derando una di stancia de transporte de
30 km realizado por transportista

aut ori zado.

Si n desconposi ci 6n
3,000 % Costes indirectos 62, 017

Total por u ............:

Son SESENTA Y TRES EURCS CON OCHENTA Y OCHO
CENTI MOS por u.

57, 34
1,15

1,750

60, 24

2,442
0,078

2,52

0, 010

0, 46

62,017
1,863

63, 88
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54 n0DO03 n2 Desnontaje y retirada de |éamna de
i mper meabi |i zaci 6n, accesorios de fijacion
de la | &mina, sum deros y geotextil
real i zado por medi os nanual es, con traslado y
acopi o de sumi deros para su posterior
reutilizacion en |la propia cubierta, con
retirada y carga de resto de nmterial es sobre
contenedor (situado en el exterior de
edificio a cota de cal zada), nediante grua
tel escopica, no incluida en el precio,
sin incluir transporte a vertedero
Incluso parte proporcional de nedios
auxi liares, recogida de restos y |inpieza
final. Trabajo organizado para realizar en
di stintas fases.
MOOA. 8a 0,035 h Oicial 1% construcci6n 21, 520 0,75
MOQA. 9a 0,071 h Oicial 2° construcci6n 20, 680 1, 47
MOOA12a 0,142 h Pe6n ordinari o construccién 18, 000 2,56
MOOAlla 0,143 h Pebn espe_ci'al i zado 18, 590 2,66
construcci on
% 3,000 % Costes directos 7, 440 0, 22
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 7, 660 0, 230
Total por nm2 ............: 7, 89
Son SI ETE EURCS CON OCHENTA Y NUEVE CENTI MOS por
ne.
55 MVRB. 2b u Cont enedor de 1000 litros de capaci dad para
al macenar residuos peligros de construccién y
denol i ci 6n en obra.
Si n desconposi ci 6n 241, 251
3,000 % Costes indirectos 241, 251 7,239
Total por u ............: 248, 49
Son DOSCI ENTOS CUARENTA Y OCHO EURCS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTI MOS por u.
56 PE8001 ud Desmant el ani ento de | as instal aci ones de
saneam ento, ilum nacioén y riego existentes
en la zona de actuaci 6n, incluyendo sistenas
de drenaje y recogi da de aguas, tuberias,
arquet as, canal etas, |um narias, necanisnos,
canal i zaci ones, lineas el éctricas y en
general todos |os el enentos pertenecientes a
| as instal aci ones existente. Una vez
desmant el ados | os equi pos se pondran a
di sposi ci 6n de | os servicios de manteniniento
de la Universidad, teniendo éstos |a potestad
de su reutilizacion o su retirada total, por
| 0 que se contenplara tanbi én el transporte y
gastos de gesti én hasta vertedero autorizado.
El resto de el enentos se procederd a su
el i m naci on segdn |a Ordenanza Minicipal y
Normat i va Estatal sobre Residuos Solidos.
MES001 1,000 Ud Desmantel ani ento 950, 000 950, 00
i nstal aci ones exi stentes
MX2893 2,000 Ud P.P. Ayudas de al bafiileria 3,010 6, 02
MOCE. 8A 1,000 h Oicial 1% electricista 20, 340 20, 34
MOCE. 9A 1,000 h Oicial 22 electricista 20, 340 20, 34
MOOA12a 1,000 h Pe6n ordinari o construcci 6n 18, 000 18, 00
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Tot al

57

58

Cost es indirectos
Total por

3,000 %

1.014, 700
ud ............:

Son M L CUARENTA Y CI NCO EURCS CON CATORCE CENTI MOS

por Ud.

PEL0O401 m Perfi

opal

aluminio para tira LED, con difusor
o transparente a el egir por
P. P. de accesorios de fijacion
tornillos.lncluso mano de obra,

D. F. Con
term nal es
repl ant eos,

i npi eza previa, y ayudas de al bafileria que

se precisen, asi

cono la utilizaci 6n de

herram entas y nmedi os auxiliares que se

preci sen, mani pul aci é6n

retirada de nmateri al

sobrante y |inpieza posterior etc. Se

entiende nateri a
verifi cado

MEL04011
MVEL04012
MX8125

1,000 ni
1,000 ni
0,100 Wd

Perfil alumnio

Di fusor opal

P. P. Accesorios, tacos,
tornillos

Oicial 12 electricidad
Cost es indirectos

Total por

MOCE. 8a 0,050 h

3,000 %

total mente instalado y

9, 500
2,500
3,010

23, 870
13, 490

m ...

Son TRECE EURCS CON OCHENTA Y NUEVE CENTI MOS por

m .
PEL040462 m Tira LED Bl anco Dua
Led/m - P65 CR
apr obado por
1792 Imim/ 2700- 6500K

SMD3014,
85 de LEDBOX o equival ente
D. F. Bl anco dua

DC24V, (224
/I 22,4 Wm/

I ncluso LED Dri ver.

I ncl uyendo todos | 0os accesori 0s necesari os

para su correcta instal aci on

Se incluye

tanbi én | a conexi 6n a |l a red de al unbrado

exi stente,
i ncl uso actuaci ones en el
caso de ser necesario.
de fijacién, term nales,
mano de obra, replanteos,

i ncl uyendo cabl eado,
cuadro el éctrico en
Con P.P. de accesorios
tornill os.

linpieza previa, y

conectores,

I ncl uso

ayudas de al bafiil eri a que se precisen, asi
conpb la utilizaci6n de herram entas y nedios

auxi | i ares que se precisen,
retirada de nateria
posterior etc.

mani pul aci 6n,
sobrante y |inpieza
Se entiende materi al

total mente instalado y verificado

MEL0403 1,000 m Tira LED Bl anco Dual
DC24V,
Led Driver fijo

P. P. Accesorios, tacos,
tornillos

Oicial 12 electricidad

Cost es indirectos

MEL04027
MX8125

1,000 ud
0,100 Wd

MOCE. 8a 0, 050 h

3,000 %
Total por

SMD3014,
(224 Led/m) - P65

m ...

Son DI ECI SI ETE EURCS CON NOVENTA Y SEI'S CENTI MOS

por m .

30, 440

1. 045, 14

9, 50
2,50
0, 30

1,19
0, 400

13, 89

13, 00

2,95
0, 30

1,19
0, 520

17, 96
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59 PR10001 PA Red de riego por goteo fornmado por
Tuberia de abastecinmiento y distribucio6n de
agua de riego, fornmada por tubo de
polietileno PE 40 de col or negro con bandas
de col or azul, de 20 mm de di &metro exteri or
y 2,8 nmmde espesor, PN=10 atm
Tuberia de riego por goteo, fornada por tubo
de polietileno, color negro, de 12 nm de
di &metro exterior, con goteros integrados,
si tuados cada 30 cm
El ectrovéal vul a para riego, cuerpo de PVCy
pol i propil eno, conexiones roscadas, de 1" de
di &metro, alinentaci 6n del sol enoide a 24
Vca, con posibilidad de apertura manual y
regul ador de caudal, con arqueta de pléastico
provi sta de tapa.
Pr ogramador el ectrodnico para riego
aut omati co, para 3 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por progransa,
al i mentaci 6n por transfornmador 230/24 V
i nterno.
Linea el éctrica nonofasica fija en superficie
para alinentaci 6n de el ectroval vul as y
aut onati snos de riego, fornmada por cables
uni pol ares con conductores de cobre, RzZ1-K
(AS) Cca-slb,dl,al 3GL nmm?, siendo su tension
asi gnada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
PVC rigido, blindado, de 16 nm de di &netro
Arqueta de derivaci 6n de red de tuberias de
red de riego de 40x40 con tapa Al5 estanca
Arqueta de polipropileno @ 18x23 distribuci 6n
red de contro
I ncl uye accesori os, pequefio material, y nmano
de obra especializada, ayudas de al bafileria
que precise |la ejecuci6n, nedios auxiliares,
utiles, herram entas, balizam ento,
sefial i zaci 6n, medi das de proteccidn
seguri dad, l|inpieza de material es sobrantes,
nmovi m ent os, transportes, replanteos,
verificaciones, refino y repasos de acabados,
control y ensayos.

MR1001 1,000 PA Red de riego por goteo 0, 000 0, 00
MX6705 0,050 Pp P.P. accesorios tuberia de 3,010 0,15
polietileno
MX7014 0,075 Pp P.P. Accesorios, tacos, 1, 500 0,11
tornillo
MX6558 0,075 Pp P.P. linpieza, replanteos, 3,010 0,23
etc..
MX8463 0,300 Pp P.P de codos, tes, nanguitos 0, 600 0,18
y juegos de conexi 6n inicial
MOQA. 12A 0,500 h Pe6n ordinari o construcci 6n 18, 940 9, 47
MOOF. 8A 0,110 h Oicial 12 Fontaneria 20, 340 2,24
MOOF. 9A 0,130 h Oicial 22 Fontaneria 20, 340 2,64
3,000 % Costes indirectos 15, 020 0, 450
Total por PA ............: 15, 47

Son QUI NCE EUROS CON CUARENTA Y SI ETE CENTI MOS por
PA.
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60 PS9902S20... ni

M59902S200H80

MBN990S200
MSN9902200H80
MBN9902120
MX2893

MX2566

MX4777

MX8042

MX3359

MOOF. 8A

MOQA. 8a

MOOF. 9A
MOCA12a

Conj unto de canal de drenaje ACO SELF 200 H80
de hormi gén polinero con reja tipo pasarela
de acero gal vani zado de cl ase de carga Al5
segln EN1433. Con sistema de fijacién por
Clavija 6 Springlock® Con una seccion
interior de 88 cnt. Con prenarca de salida
vertical DN OD 110/160. Longitud total 1000,
altura exterior 80 mmy ancho exterior 200
nmm Ancho interior nomnal 150 nm Peso:

16, 34 kg.

Articul o: C0150020

I ncl ui dos:

Sum dero ACO SELF 200 universal, para todas
las alturas de canal. Sin reja, de clase de
carga B125 segun EN1433. Con sistema de
fijacion por clavija atornillada. Con
preforma junta estanca | abiol aberintica

i ntegrada para salida horizontal DN OD 160
Tapa frontal de hornmigén polinero para inicio
y final de canal para canel SELF 200 | a narca
ACO DRAIN, o equival ente aprobado por |la D. F.

Si f 6n DN100

Todo ello de la marca ACO serier ACO SELF 200
0 equi val ente aprobado por la D. F.

Se incluye pp de accesorios y pequefio

mat eri al , peganmentos, colas, codos, tes y
accesori os especi al es de PVC, alineam entos,
pendi entes. Inlcuso corte de pavinento y
zanjas para |l a col ocaci 6n del canal |,

rell enos , conexion a red de evacuaci 6n de
aguas pluviales existente, y retirada de

mat eri al sobrante.

Se considera todo ello instal ado, con
repl ant eos, verificaciones, ensayos,
controles, certificados, honol ogaci ones,

medi os auxiliares, herram entas, transportes,
acarreos, novimentos de material es, nedi das
de proteccidn, seguridad, |inpieza, nmano de
obra especial i zada, pruebas, etc. y en
perfecto funci onamn ento.

1,000 Ud Canal SELF 200 H80 con reja 45, 675 45, 68
pasarel a gal vani zado Al5+
sum dero

1,000 Ud Sumi dero ACO SELF 200 61, 620 61, 62
uni ver sal

2,000 Ud Tapa frontal de horm gon 7,815 15, 63
polinero para inicio y final
de canal

1,000 Ud Siféon DN 100 de PVC 9, 765 9,77

1,250 Ud P.P. Ayudas de al bafiileria 3,010 3,76

0,200 Ud P.P. Piezas Especiales y 0, 900 0,18
Pequefio Materi al

0,700 Pp P.P. de Peganento, Col as, 2,555 1,79
etc...

0,100 Pp PP de codos, tes y accesorios 3,005 0, 30
especi al es de PVC

2,000 Ud P.P de Alineamentos y 3,005 6, 01
Pendi ent es

0,500 h Oicial 12 Fontaneria 20, 340 10, 17

0,075 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 1,61

1,250 h Oicial 22 Fontaneria 20, 340 25,43

0,100 h Pe6n ordinari o construcci 6n 18, 000 1,80

3,000 % Costes indirectos 183, 750 5,510

Total por m ............: 189, 26

Son CI ENTO OCHENTA Y NUEVE EURCS CON VEI NTI SEI' S
CENTI MOS por m .



Anej o de justificacion de precios Pagi na 24
Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
61 RRPL. 5ab n2 Repar aci 6n superficies de hornigén con
GEOLI TE de KERAKOLL o equival ente, ejecutado
por procedi m ento manual aplicado en
superficies deterioradas de horm gén incluso
formaci 6n de angul os y cantos en superficies
hori zontales y verticales. Todo el conjunto
t er m nado
MOOA12a 0,215 h Pe6n ordinari o construccién 18, 000 3,87
% 2,000 % Costes directos 3, 870 0, 08
conpl enent ari os
MD4001 0,250 kg GEQLI TE de KERAKOLL o 25, 000 6, 25
equi val ente
3,000 % Costes indirectos 10, 200 0, 310
Total por nm2 ............: 10, 51
Son DI EZ EURCS CON CI NCUENTA Y UN CENTI MOS por ne.
62 RRPL. 6¢C n2 Cepi |  ado por nedi os nanual es, en paranent os
vertical es, de restos de pintado.
MOQA10a 0,350 h Ayudant e construcci 6n 18, 590 6,51
% 2,000 % Costes directos 6,510 0, 13
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 6, 640 0, 200
Total por nm2 ............: 6, 84
Son SEI'S EURCS CON OCHENTA Y CUATRO CENTI MOS por
ne.
63 RRPP.5bfab nf Pintura GECLI TE M CROSI LI CATO de KERAKCLL o
equi val ente para recubriniento de
superficies de horm gén, en col or especi al
conprendi ento: protecci én de |as carpinterias
a efectos de sal picaduras y manchas, |inpieza
de | a superficie elinm nando adherencias e
i mper fecci ones y dos nmanos de acabado, fijada
con ligante para pintura mneral, a brocha o
rodillo, con un rendi m ento no nenor de
especi ficado por el fabricante, nedida |la
superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra
el DI T donde se especifiquen |as
i nstrucci ones de uso, proporcién de |la
mezcl a, permanenci a valida de |a nezcl a,
tenperatura nininma de aplicacion, tienpo de
secado y rendimento teérico en n2/Il.
MOON. 8a 0,158 h Oicial 12 pintura 21, 520 3,40
PRCP24af 0,350 kg GEQLI TE M CROSI LI CATO de 25, 710 9, 00
KERAKOLL o equival ente
PRCP17g 0, 020 | Di l uyente silicatos 8,430 0,17
% 2,000 % Costes directos 12,570 0,25
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 12, 820 0, 380
Total por m2 ............: 13, 20

Son TRECE EURCS CON VEI NTE CENTI MOS por n2.
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64 UJPP. 4bbbb Repl ant eo, presentaci 6n y pl antaci 6n de
pal macea Chanmerops excel sa 200 y 250cm al t
de altura de tronco en contenedor o cepell 6n
en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno
nmedi o nmedi ante nedi os nanual es, relleno con
tierras propias y un 25%de tierra vegeta
fertilizada, apisonado de la tierra y priner
riego, incluido arbol y transporte.
MOQJ. 8a 0,202 h Oicial jardinero 18, 580 3,75
MOQJ11la 1,106 h Peo6n jardinero 16, 300 18, 03
PUJB. 3a 0,065 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 1,68
PBAA. la 0,050 nB Agua 0, 961 0, 05
PUJP. 2ab 1, 000 Chanmer ops excel sa 200 y 296, 000 296, 00
250cm alt en cont enedor
3,000 % Costes indirectos 319, 510 9, 590
Total por ............: 329, 10
Son TRESCI ENTOS VEI NTI NUEVE EURCS CON DI EZ CENTI MOS
por
65 UJPP. 9d Repl ant eo, distribucién y plantaci 6n en nasa
de plantas vivaces, herbaceas o aromaticas
con una densidad de entre 8 y 10 ejenpl ares
por nm2 realizada en terreno | aboreado con
nmot ocul tor en una profundi dad de 10cmy con
un aporte de 25cm de espesor de tierra
vegetal fertilizada, rastrillado y primer
riego, sinincluir el sumnistro de |as
pl ant as.
MOQJ. 8a 0,130 h Oicial jardinero 18, 580 2,42
MOQJ1la 0,260 h Peo6n jardi nero 16, 300 4,24
MWD, 7a 0,020 h Mot ocul t or 39, 950 0, 80
PUJB. 3a 0,025 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 0, 65
PBAA. la 0,450 nB Agua 0, 961 0, 43
% 2,000 % Costes directos 8, 540 0,17
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 8,710 0, 260
Total por ............: 8,97
Son OCHO EURCS CON NOVENTA Y S| ETE CENTI MOS por
66 WIPT. 1b Ent ut orado de arbol nediante 2 postes de
madera tratada de 300 cm de altura cl avados
en el fondo del hoyo de plantacién y |la
col ocaci 6n de bandas el asticas de fijacioén
MOQJ. 8a 0,080 h Oicial jardinero 18, 580 1,49
MOQJ1lla 0,800 h Pe6n jardi nero 16, 300 13,04
PUIW 4b 1, 000 Tutor mad 2 postes 30, 200 30, 20
% 2,000 % Costes directos 44,730 0, 89
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 45, 620 1,370
Total por ............: 46, 99

Son CUARENTA Y SEI' S EURCS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTI MOS por



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 26

Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
67 UJSEl7bba Sumi ni stro de Prunus prisardix nigra arbo
extra de entre 15 a 16cm de perinetro de
tronco a 1 mdel suelo y entre 351 y 400cm de
altura en contenedor de 0.08nB, transporte
i ncl ui do.
MOQJ. 8a 0,080 h Oicial jardinero 18, 580 1,49
PUJB. 3a 0,065 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 1, 68
PUJE17bba 1, 000 Prunus prisardi x nigra arbol 148, 030 148, 03
extra per15-16cm en
cont enedor
3,000 % Costes indirectos 151, 200 4,540
Total por ............: 155,74
Son ClI ENTO CI NCUENTA Y CI NCO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CENTI MOS por
68 UIJSP. 4a Sum ni stro de Dracaena indivisa de entre 100
y 150cm de altura de tronco en contenedor
transporte incl uido.
MOQJ. 8a 0,202 h Oicial jardinero 18, 580 3,75
PUJB. 3a 0,065 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 1, 68
PUJP. 4a 1, 000 Dracaena indivisa 100 y 150cm 74,020 74,02
alt en contenedor
3,000 % Costes indirectos 79, 450 2, 380
Total por ............: 81, 83
Son OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTI MOS
por
69 UWISR 5a u Sum nni stro de Aucuba japonica crotonifolia
de entre 125 y 150cm de altura en contenedor
de 105cm de di ametro, transporte incluido.
MOQJ. 8a 0,202 h Oicial jardinero 18, 580 3,75
PUJB. 3a 0,065 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 1,68
PUIR 5a 1,000 u Aucuba j aponica crotonifolia 61, 680 61, 68
125 y 150cm
% 2,000 % Costes directos 67,110 1,34
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 68, 450 2,050
Total por u ............: 70, 50
Son SETENTA EURCS CON CI NCUENTA CENTI MOS por u.
70 UJSR12a u Sumi nni stro de Cotinus coggygria "royal
purpl e" en contenedor contenedor de 3 litros,
transporte incluido.
MOQJ. 8a 0,202 h Oicial jardinero 18, 580 3,75
PUJB. 3a 0,065 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 1, 68
PUJR12a 1,000 u Coti nus coggygria 7, 090 7,09
% 2,000 % Costes directos 12,520 0,25
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 12,770 0, 380
Total por u ............: 13, 15

Son TRECE EUROS CON QUI NCE CENTI MOS por



Anej o de justificacion de precios

Pagi na 27

Niom Cédi go ud Descri pci 6n Tota
71 UJSR15a u Sum nnistro de Erica nediterranea en
contenedor de de 3 litros, transporte
i ncl ui do.
MOQJ. 8a 0,202 h Oicial jardinero 18, 580 3,75
PUJB. 3a 0,065 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 1, 68
PUJR15a 1,000 u Erica nediterranea 3,310 3,31
% 2,000 % Costes directos 8,740 0,17
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 8,910 0, 270
Total por u ............: 9,18
Son NUEVE EUROS CON DI ECl OCHO CENTI MOS por u.
72 UJSR29bc Sum nistro de Pittosporumtobira nana de
entre 61 y 80cmde altura en contenedor de
17cm de di anetro, transporte incluido.
MOQJ. 8a 0,202 h Oicial jardinero 18, 580 3,75
PUJB. 3a 0,065 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 1, 68
PUJR29bc 1, 000 Pittosporumtobira nana 61 y 12, 340 12, 34
80cm
3,000 % Costes indirectos 17,770 0, 530
Total por ............: 18, 30
Son DI ECI OCHO EUROS CON TREI NTA CENTI MOS por
73 UJTB. 1c nB3 Sum ni stro, extendido y rasanteado de una
capa de mayor de 25cm de espesor de tierra
vegetal fertilizada cribada nedi ante nedi os
manual es.
MOQJ. 8a 0,200 h Oicial jardinero 18, 580 3,72
MOQJ1la 0,700 h Peo6n jardi nero 16, 300 11, 41
PUJB. 3a 0,250 nB Tierra vegetal fertilizada 25, 800 6, 45
% 2,000 % Costes directos 21, 580 0,43
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 22,010 0, 660
Total por mB ............: 22,67
Son VEI NTI DOS EURCS CON SESENTA Y S| ETE CENTI MOS
por nB.
74 UPCE10bha... n2 Pavi nento exterior Bald ceram ca TODOBARRO o
equi val ente tono paja 20x30 o 20x10 junta
corrida, colocada en capa gruesa con nortero
de cemento M 15, capa de contacto de adhesivo
C2 y rejuntado con nortero de juntas
cerment oso nornal (CGl), total nente term nado
incluso cortes y |inpieza.
MOOA. 8a 0,800 h Oicial 12 construcci 6n 21, 520 17, 22
MOQAl2a 0,800 h Pebn ordinari o construcci 6n 18, 000 14, 40
PRRP13bhc 1,050 n2 Bald cerani ca TODOBARRO o 67, 000 70, 35
equi val ente tono paja 20x30 o
20x10 junta corrida
PBPM laa 0,018 M8 Mo cto M15 man 142, 210 2,56
PBUA50baa 1,000 kg Adh cenentoso C2 1, 300 1,30
PBUR. 2a 0,200 kg Mrtero de resinas reactivas 7,700 1,54
PBAA. la 0,003 n8 Agua 0, 961 0, 00
% 2,000 % Costes directos 107, 370 2,15
conpl enent ari os
3,000 % Costes indirectos 109, 520 3,290
Total por m2 ............: 112,81

Son Cl ENTO DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTI MOS por
ne.



Presupuesto parcial n°® 1 ACTUACIONES PREVIAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1 Ud Trasplante de palmera de altura total 5-8m, ubicada en alcorque, realizado con medios
manuales,incluidos poda de acondicionamiento, aplicacidn de antitranspirante, proteccion del
cepellén,nueva plantacion, asi como suministro y colocacion de anclajes tras ésta, incluso
transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. Incluido transportes y gestién de
residuos vegetales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000 901,44 2.704,32
1.2 Ud Trasplante de palmera de altura total 2/3 m, ubicada en alcorque, realizado con medios
manuales,incluidos poda de acondicionamiento, aplicacidn de antitranspirante, proteccion del
cepellén,nueva plantacion, asi como suministro y colocacién de anclajes tras ésta, incluso
transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. Incluido transportes y gestién de
residuos vegetales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total ud ......: 7,000 638,62 4.470,34
1.3 Ud Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 60-80 cm, ubicada en alcorque, realizado
con medios manuales,incluidos poda de acondicionamiento, aplicacién de antitranspirante,
proteccion del
cepellén,nueva plantacion, asi como suministro y colocacién de anclajes tras ésta, incluso
transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. Incluido transportes y gestién de
residuos vegetales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total ud ......: 4,000 772,72 3.090,88
1.4 U Trasplante arbol grande incluido transportes y gestion de residuos vegetales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000
9,000 9,000
Totalu ....... 9,000 957,93 8.621,37
15 U Trasplante arbol mediano incluido transportes y gestion de residuos vegetales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 772,72 772,72
1.6 U Talas y arranques de arbustos incluido transportes y gestion de residuos vegetales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
talas y arranques 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 3.111,87 3.111,87
Total presupuesto parcial n°® 1 ACTUACIONES PREVIAS : 22.771,50
ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES _ Facultad de Fisioterapia y Facultad de Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte_ UNIVE... Péagina 1



Presupuesto parcial n°® 2 DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
2.1 M2 Demolicion de pavimento de piedra natural incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la cargay el transporte a gestor de residuos autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
patios A5 2 12,120 24,240
24,240 24,240
Total m2 ......: 24,240 6,67 161,68
2.2 M3 Demolicion de hormigén en firme realizada con medios manuales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de
residuos autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 33,920 0,200 13,568
13,568 13,568
Total m3 ...... 13,568 158,88 2.155,68
2.3 M3 Excavacion a cielo abierto en tierras para vaciado de jardinera de hasta 1m de profundidad
realizada con medios manuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio y su
transporte a gestor de residuos autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 51,000 0,700 71,400
B 1 225,000 0,700 157,500
228,900 228,900
Total m3 ......: 228,900 25,29 5.788,88
2.4 M2 Desmontaje y retirada de lamina de impermeabilizacién, accesorios de fijacion de la
lamina, sumideros y geotextil, realizado por medios manuales, con traslado y acopio de
sumideros para su posterior reutilizacion en la propia cubierta, con retirada y carga de resto de
materiales sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), mediante
gria telescopica, no incluida en el precio, sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 51,000 102,000
B 1 225,000 225,000
327,000 327,000
Total m2 ....... 327,000 7,89 2.580,03
25 M Corte elemento de hormigén armado de hasta 80cm de espesor realizado mediante equipo de
corte de hilo diamante, incluida la realizacion de taladros para la introduccién del hilo y la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio, sin incluir la cargay el transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,000 0,700 2,800
2,800 2,800
Totalm ....... 2,800 361,37 1.011,84
2.6 M3 Demolicion de muros y pantallas de hormigén armado mediante martillo neumatico y equipo de
oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
cargay el transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
patio A51 2 5,000 0,700 0,700 4,900
patio A52 2 5,000 0,700 0,700 4,900
patio B
9,800 9,800
Total m3 ......: 9,800 189,01 1.852,30
Total presupuesto parcial n°®2 DEMOLICIONES : 13.550,41
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Presupuesto parcial n°® 3 REPOSICION DE LA CUBIERTA
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

3.1 Ml Suministro y colocacién tratamiento de conexidn, sellado y formacién de medias cafias, en
encuentros entre paramentos verticales con prolongacién mayor de 20 cm y solapes
horizontales mayor de 10 cm, consistente en: Masillado del encuentro y formacion de
media cafia, mediante masilla de poliuretano tipo sikaflex.

Ejecucion de conexion realizada mediante banda de refuerzo con un ancho de 15 cm en cada
plano, realizada mediante membrana de poliurea/poliuretano armadacon mat de fibra
de vidrio y de aplicacion manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A51/A52 2 58,000 116,000
B 1 90,000 90,000
206,000 206,000
Total ml ......: 206,000 25,61 5.275,66
3.2 M2 Suministro y colocacion formacion de impermeabilizacion realizada por aplicador

homologado, mediante proyeccién, consistente en: ? Imprimacién mediante resina epoxi 2C,
con espolvoreo de aridos seleccionados de granulometria 0,08?0,3 mm. ?Previo a la
aplicacion del sistema, se comprobara que el soporte reline las condiciones previstas por el
fabricante, teniendo especial cuidado con la condensacion y la estabilidad del soporte; el
soporte y la membrana sin curar deben estar al menos 3°C por encima del punto de
rocio. ?Aplicacion mediante proyeccién de la membrana de poliuretano liquida, elastica de
curado rapido, de dos componentes y doble mezclado, Sikalastic ?851 R de Sika,
aplicada con maquina de proyeccion bicomponente en caliente tipo Graco Reactor

E?XP3, con un consumo aproximado de 17?05kg/m2/mm de espesor, teniendo un

espesor minimo de 2mm. ?En caso de superar el tiempo de espera entre capas, se aplicara
un puente de adherencia entre las membranas de PU, con un consumo de 0 ?05?0
?09kg/m2 de Sikalastic?810.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A51/A52 2 132,000 264,000
B 2 23,000 46,000
310,000 310,000
Total m2 .....: 310,000 39,49 12.241,90
3.3 M2  Suministro y colocacion de geotextil no tejido de geotextil no tejido de fibra corta de

poliéster punzonado con marcado CE, de masa 300 gr/m2 segin UNE?EN ISO 9864, como
capa separadora. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, solapes, recorte y
ajuste, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de
calzada), y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A51/A52 2 132,000 264,000
B 2 23,000 46,000
310,000 310,000
Total m2 .....: 310,000 4,50 1.395,00
34 Ud Suministro y colocacion tratamiento de sellado en pasos de instalaciones, consistente en:

Masillado mediante masilla de poliuretano tipo sikaflex. Ejecucion de tratamiento en
perimetro del paso mediante banda de refuerzo, realizada mediante membrana de
poliurea/poliuretano armada con mat de fibra de vidrio y de aplicacion manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total ud ......: 6,000 106,18 637,08
3.5 Ud Desconexién de los actuales sumideros de la red y retirada de los mismos. Suministro y
colocacion de sumidero sifénico caldereta salida vertical PVC 250 x 250 x 110 @ .
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total ud ......: 6,000 102,88 617,28
3.6 M2 Formacion de pendiente de azotea con 11cm de espesor medio de arcilla expandida ligada con

lechada y capa de 3cm de mortero de cemento impermeabilizante, para compresion y
regulacion de superficies, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guia y limas
maestreado de los mismos, mermas y roturas, fratasado del mortero y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A51/A52 2 132,000 264,000
(Continda...)
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Presupuesto parcial n°® 3 REPOSICION DE LA CUBIERTA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.6 M2  For pte arc-exp 1lcm cto-compr (Continuacioén...)
B 2 23,000 46,000
310,000 310,000
Total m2 .....: 310,000 24,00 7.440,00
3.7 M2 Capa de compresion de 3cm de hormigén HNE-15/B/20 vertido y nivelado en faldones de
azoteas, incluso mermas, nivelacién y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A51/A52 2 132,000 264,000
B 2 23,000 46,000
310,000 310,000
Total m2 ......: 310,000 11,43 3.543,30
Total presupuesto parcial n°® 3 REPOSICION DE LA CUBIERTA : 31.150,22
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Presupuesto parcial n°® 4 REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
4.1 M2  Pintura GEOLITE MICROSILICATO de KERAKOLL o equivalente para recubrimiento de
superficies de hormigon, en color especial; comprendiento: proteccidon de las carpinterias a
efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones y dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o
rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie
ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso,
proporcién de la mezcla, permanencia valida de la mezcla, temperatura minima de aplicacion,
tiempo de secado y rendimiento teérico en m2/1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A51/A52 2 58,000 116,000
B 1 90,000 90,000
206,000 206,000
Total m2 ......: 206,000 13,20 2.719,20
4.2 M2  Reparacién superficies de hormigén con GEOLITE de KERAKOLL o equivalente, ejecutado por
procedimiento manual aplicado en superficies deterioradas de hormigdn incluso formacién de
angulos y cantos en superficies horizontales y verticales. Todo el conjunto terminado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A51/A52 2 58,000 116,000
B 1 90,000 90,000
206,000 206,000
Total m2 ....... 206,000 10,51 2.165,06
43 M2  Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de pintado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A51/A52 2 58,000 0,600 69,600
B 1 90,000 0,600 54,000
123,600 123,600
Total m2 ... 123,600 6,84 845,42
4.4 L Revestimiento con esmalte alquidico de uso universal, de acabado satinado y color blanco,
aplicado al exterior sobre supeficie vertical de hierro mediante 3 capas de acabado, previa
imprimacion y limpieza general de la superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A51/A52 2 58,000 0,600 69,600
B 1 90,000 0,600 54,000
123,600 123,600
Total | ......: 123,600 19,18 2.370,65
4.5 M2  Pavimento exterior Bald ceramica TODOBARRO o equivalente tono paja 20x30 o 20x10 junta
corrida, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo
C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), totalmente terminado, incluso
cortes y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A51/A52 2 132,000 264,000
B 2 23,000 46,000
310,000 310,000
Total m2 ......: 310,000 112,81 34.971,10
Total presupuesto parcial n°® 4 REVESTIMIENTOS : 43.071,43
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Presupuesto parcial n® 5 CARPINTERIA EXTERIOR y ACRISTALAMIENTOS
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.1 M2  Suministro y colocacién de carpinteria de aluminio lacado color a elegir por la DF (dentro de
gamas de colores estandard) con RPT realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25%
con fibra de vidrio y fijadas a los perfiles de aluminio, serie COR 70 C16 ST de CORTIZO o
similar, con acabado similar al existente en el exterior y color blanco en el interior, corredera,
abatible u oscilobatiente, para puertas o ventanas de hojas practicables con p.p. de fijos con
perfil de refuerzo de aluminio con perfil embutido de acero, de dimensiones globales segin
planos incluidos tiradores de INOX y todo tipo de herrajes adicionales(medidas finales a
ajustar segun comprobacién de obra), a base de perfiles de aluminio extruido de marco de
70mm de seccidn y hoja de 78mm con posibilidad de instalacién de 2-3-4 railes (en el caso de
correderas), lacado minimo de 60 micras con sello de calidad QUALICOAT, ensamblaje a
inglete, juntas de sellado, bisagras reforzadas de 3 nudos y cremona en
abatibles/oscilobatientes, para recibir acristalamiento tipo "CLIMALIT" o equivalente no inferior
a 42mm de espesor con permeabilidad al aire de al menos clase 4, estanqueidad al agua de al
menos clase C4 y resistencia al viento de al menos E750, incluso medios auxiliares,
colocacion, corte, preparacién, instalacion de tapajuntas perimetral al interior y exterior,
herrajes de cuelgue/rodadura y seguridad con accionamiento manual y llave, sistema de
evacuacion de condensaciones. Incluido bloque de persiana de lamas de aluminio rellenas de
poliuretano con accionamiento motorizado mediante mando a distancia. Colocada con sobre
premarco incluido en el precio, sellado de juntas y fabricas/vierteaguas con sikaflex o similar y
limpieza. Incluso ayudas de albaiiileria.

Se incluira el plan de maestreado de llaves segln criterios del centro para accionamiento por
personal sanitario y/o mantenimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,500 33,000
33,000 33,000
Total m2 ... 33,000 460,14 15.184,62
5.2 M2 Doble acristalamiento aislante térmico formado por cristal exterior laminar 3+3 (ambos

planiclear), con lamina intermedia PVB Standard de 0.38mm. camara de aire de con 90% de
argéon 12mm y lamina interior laminar 3+3 mm planiclear con I[damina al interior COOL-LITE ST
108, transmisién luminosa TL=8%, reflexion exterior RLe=44%, reflexion interior RLi=36%,
factor solar g=9% y transmitancia térmica maxima de U=1.6 W/m2K, fijado sobre carpinteria
con acuflado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frio con
siliconay colocacidn de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,500 33,000
33,000 33,000
Total m2 ... 33,000 93,88 3.098,04
Total presupuesto parcial n®5 CARPINTERIA EXTERIOR y ACRISTALAMIENTOS : 18.282,66
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Presupuesto parcial n°® 6 MOBILIARIO PATIOS
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.1 U JARDINERA BOX 100X100 SQUARE DE ESCOFET, fabricado con hormigén H-35 de cemento
portland. Con un 60% de arido granitico procedente de residuos de construccion y demolicion
de estructuras de hormigén con un tamafio maximo de 12 mm, reduciendo su impacto
ambiental, con un acabado superficial decapado de aspecto y color uniforme de textura
arenosa. Con tratamiento antivandalico con hidrofugantes que facilitan su limpieza y
mantenimiento.

Dimensiones y peso: 100x100x45 cm Peso 475 kg y 220 L (con tierra 908 kg)

La Instalacion es mediante 2 tornillos a fondo M16 x 140.Se taladrar el pavimento (240 x 180
mm) y llenar con resina o mortero liquido. Centrar y colocar.

Box Planter se suministra con dos aberturas integradas en el z6calo para permitir el
movimiento con una carretilla elevadora.

El color a es definir por la DF de la carta de colores estandar de Escofet

El modelo debe poseer la DAP (Eps) Declaracién Ambiental de Producto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000 1.158,97 4.635,88
6.2 Ud JARDINERA BOX PLANTER RECTANGULAR 200X50 de Escofet

Fabricado con hormigén H-35 de cemento portland. Con un 60% de &rido granitico procedente
de residuos de construccion y demolicion de estructuras de hormigén con un tamafio maximo
de 12 mm, reduciendo su impacto ambiental, con un acabado superficial decapado de aspecto
y color uniforme de textura arenosa. Con tratamiento antivandalico con hidrofugantes que
facilitan su limpieza y mantenimiento.

Dimensiones y peso: 200X50X45 cm Peso 534 kg y 245 L (con tierra 892 kg)

La Instalacion es mediante 2 tornillos a fondo M16 x 140.Se taladrar el pavimento (240 x 180
mm) y llenar con resina o mortero liquido. Centrar y colocar.

Box Planter se suministra con dos aberturas integradas en el z6calo para permitir el
movimiento con una carretilla elevadora.

El color a es definir por la DF de la carta de colores estandar de Escofet

El modelo debe poseer la DAP (Eps) Declaracién Ambiental de Producto

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000
16,000 16,000
Total ud ......: 16,000 1.353,64 21.658,24
6.3 Ud MESA CONCRET de Escofet

La Mesa Concret de Escofet esta realizada en Hormigén de altas prestaciones (UHPC), con alta
densidad matricial y resistencia a la compresion, flexotraccién e impacto tres veces superior al
hormigdn convencional. Hormigén de consistencia fluida / liquida, con un contenido minimo de
cemento de 700kg/m3 con fibras inorganicas de vidrio en masay arido granitico o triturado de
marmol blanco con un tamafio maximo de 3 mm. Con micro granulometria de aridos que
permite la reproduccion de micro relieves con gran detalle en el acabado superficial, con
coloracién homogénea que permite tonalidades integradas en toda su masa y con baja
porosidad para reducir la pérdida de arido superficial en los procesos de limpieza. La mesa es
de 100 cm de diametro y 60 cm de altura y un peso de 60 kg . Color a definir segun la carta de
colores estandar de Escofet.

La mesa va anclados al pavimento con casquillos roscados DIN 913 M-10 x 100

El modelo debe poseer la DAP (Eps) Declaracion Ambiental de Producto

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ...... 2,000 990,05 1.980,10
6.4 Ud SILLA CONCRET de Escofet

La Silla Concret de Escofet esta realizada en Hormigon de altas prestaciones (UHPC), con alta
densidad matricial y resistencia a la compresién, flexotraccién e impacto tres veces superior al
hormigén convencional. Hormigén de consistencia fluida / liquida, con un contenido minimo de
cemento de 700kg/m3 con fibras inorganicas de vidrio en masa y arido granitico o triturado de
méarmol blanco con un tamafio maximo de 3 mm. Con micro granulometria de aridos que
permite la reproducciéon de micro relieves con gran detalle en el acabado superficial, con
coloracién homogénea que permite tonalidades integradas en toda su masa y con baja
porosidad para reducir la pérdida de arido superficial en los procesos de limpieza. La Silla es
de 90 x 65 x 45(84)cm y con un peso de 103 kg los Soportes Fundicion aluminio acabado
Color plata texturizado . Color a definir segliin la carta de colores estandar de Escofet. La
textura tiene un relieve de 1 mm, con un motivo acanalado

La mesa va anclados al pavimento con casquillos roscados DIN 913 M-10 x 100

El modelo debe poseer la DAP (Eps) Declaracion Ambiental de Producto

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 6 MOBILIARIO PATIOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
4 4,000
4,000 4,000
Total ud ......: 4,000 2.306,39 9.225,56
6.5 Ud JARDINERA JULES de Escofet

La Jardinera Jules de Escofet esta realizada en Hormigdn de altas prestaciones (UHPC), con
alta densidad matricial y resistencia a la compresion, flexotraccién e impacto tres veces
superior al hormigén convencional. Hormigon de consistencia fluida / liquida, con un
contenido minimo de cemento de 700kg/m3 con fibras inorganicas de vidrio en masa y arido
granitico o triturado de marmol blanco con un tamafio maximo de 3 mm. Con micro
granulometria de aridos que permite la reproduccion de micro relieves con gran detalle en el
acabado superficial, con coloracion homogénea que permite tonalidades integradas en toda su
masa y con baja porosidad para reducir la pérdida de arido superficial en los procesos de
limpieza. Revestimiento interior de impermeabilizacion,transpirable y flexible. El drenaje se
produce por el hueco oculto en la base de 36 cm. de diametro sin necesidad de otro desaglie
adicional. Acabado Decapado e hidrofugado

Dimensiones 205x224x80 cm Peso 1123 kg Capacidad 2435 L

Para el desplazamiento de la parte superior es necesario un til, previa consulta a la oficina
técnica de Escofet. Colocacion Apoyado sin anclaje

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total ud ......: 4,000 4.205,71 16.822,84
6.6 Ud JARDINERA NIU OVAL de Escofet

Fabricado mediante Hormigén autocompactante H-35-45 de cemento portland de color gris o
blanco, con un contenido minimo de cemento de entre 350-400kg/m3. Arido granitico o
triturado de marmol con un tamafio maximo de 15 mm y armadura de acero B500S galvanizado,
adecuadamente conformada a la estructura de la pieza, en una cantidad de 60 Kg/m3 y a una
distancia minima de la superficie de 2,5 cm. Consistencia del hormigén, autocompactante.
Relacion agua / cemento: 0,4 a 0,5. Carta de colores estandar. Acabado decapado e
hidrofugado en sus superficies exteriores. No requiere mantenimiento.

El modelo Niu Oval, por su mayor dimension, se fabrica en dos medios 6valos para facilitar su
transporte y manipulacion.

La instalacion es simplemente apoyado y anclado con tornillos. Roscar los tornillos M16 x 140
a fondo, taladrar el pavimento y llenar con resina, colocar la jardinera en su correcta posicién.
La dimensién es de 426 x 325 x 40 cm y su peso es de 1700 kg/ unidad

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000 3.371,41 6.742,82
Total presupuesto parcial n°® 6 MOBILIARIO PATIOS : 61.065,44
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Presupuesto parcial n® 7 INSTALACIONES

N° ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

7.1 ud

Desmantelamiento de las instalaciones de saneamiento, iluminacion y riego existentes en la
zona de actuacion, incluyendo sistemas de drenaje y recogida de aguas, tuberias, arquetas,
canaletas, luminarias, mecanismos, canalizaciones, lineas eléctricas y en general todos los
elementos pertenecientes a las instalaciones existente. Una vez desmantelados los equipos se
pondran a disposicion de los servicios de mantenimiento de la Universidad, teniendo éstos la
potestad de su reutilizacién o su retirada total, por lo que se contemplara también el transporte
y gastos de gestion hasta vertedero autorizado. El resto de elementos se procedera a su
eliminacion segun la Ordenanza Municipal y Normativa Estatal sobre Residuos Solidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

patio A51
patio A52
patio B

7.2 Mmi

1,000
1,000
1,000

3,000
Total Ud ......: 3,000 1.045,14

A

Perfil aluminio para tira LED, con difusor opal o transparente a elegir por D.F. Con P.P. de
accesorios de fijacion, terminales, tornillos.Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa,
y ayudas de albafileria que se precisen, asi como la utilizacion de herramientas y medios
auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc.
Se entiende material totalmente instalado y verificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,000
3.135,42

Subtotal

patio A51
patio A52
patio B

7.3 Mmi

1 21,930 21,930
1 21,930 21,930

43,860
Total ml ......: 43,860 13,89

Tira LED Blanco Dual SMD3014, DC24V, (224 Led/m) - IP65 CRI 85 de LEDBOX o equivalente
aprobado por D.F. Blanco dual / 22,4 W/m / 1792 Im/m / 2700-6500K. Incluso LED Driver.
Incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion. Se incluye también la
conexion a la red de alumbrado existente, incluyendo cableado, conectores, incluso
actuaciones en el cuadro eléctrico en caso de ser necesario. Con P.P. de accesorios de
fijacion, terminales, tornillos. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de
albafiileria que se precisen, asi como la utilizaciéon de herramientas y medios auxiliares que se
precisen, manipulacién, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende
material totalmente instalado y verificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

43,860

609,22

Subtotal

patio A51
patio A52
patio B

7.4 M

1 21,930 21,930
1 21,930 21,930

43,860
Total ml ......: 43,860 17,96

Conjunto de canal de drenaje ACO SELF 200 H80 de hormigén polimero con reja tipo pasarela
de acero galvanizado de clase de carga A15 segin EN1433. Con sistema de fijacion por Clavija
6 Springlock®. Con una seccion interior de 88 cm2. Con premarca de salida vertical DN/OD
110/160. Longitud total 1000, altura exterior 80 mm y ancho exterior 200 mm. Ancho interior
nominal 150 mm. Peso: 16,34 kg.

Articulo: C0150020

Incluidos:

Sumidero ACO SELF 200 universal, para todas las alturas de canal. Sin reja, de clase de carga
B125 segun EN1433. Con sistema de fijacion por clavija atornillada. Con preforma junta
estanca labiolaberintica integrada para salida horizontal DN/OD 160

Tapa frontal de hormigén polimero para inicio y final de canal para canel SELF 200 la marca
ACO DRAIN, o equivalente aprobado por la D.F.

Sifén DN100

Todo ello de la marca ACO serier ACO SELF 200 o equivalente aprobado por la D.F.

Se incluye pp de accesorios y pequefio material, pegamentos, colas, codos, tes y accesorios
especiales de PVC, alineamientos, pendientes. Inlcuso corte de pavimento y zanjas para la
colocacion del canal , rellenos , conexion a red de evacuacion de aguas pluviales existente, y
retirada de material sobrante.

Se considera todo ello instalado, con replanteos, verificaciones, ensayos, controles,
certificados, homologaciones, medios auxiliares, herramientas, transportes, acarreos,
movimientos de materiales, medidas de proteccion, seguridad, limpieza, mano de obra
especializada, pruebas, etc. y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

43,860

787,73

Subtotal

patio A51
patio A52

1 21,930 21,930
1 21,930 21,930

(Continva...)
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Presupuesto parcial n® 7 INSTALACIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
7.4 Ml Canal SELF 200 H80 con reja pasarela galvanizado A15 (Continuacioén...)

patio B

puertas acceso 8 1,000 8,000

puertas acceso patios B 2 4,500 9,000

60,860 60,860
Total ml ......: 60,860 189,26 11.518,36

7.5 Pa Red de riego por goteo formado por :

Tuberia de abastecimiento y distribucion de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE
40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diametro exterior y 2,8 mm de
espesor, PN=10 atm,

Tuberia de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de didmetro
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm.

Electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de
diametro, alimentacion del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador
de caudal, con arqueta de plastico provista de tapa.

Programador electrénico para riego automéatico, para 3 estaciones, con 3 programas y 4
arranques diarios por programa, alimentacion por transformador 230/24 V interno.

Linea eléctrica monoféasica fija en superficie para alimentacion de electrovalvulas y
automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
Cca-slb,d1,al 3G1 mmz?, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC
rigido, blindado, de 16 mm de diametro.

Arqueta de derivacion de red de tuberias de red de riego de 40x40 con tapa A15 estanca
Arqueta de polipropileno @ 18x23 distribucién red de control

Incluye accesorios, pequefio material, y mano de obra especializada, ayudas de albafiileria que
precise la ejecucién, medios auxiliares, utiles, herramientas, balizamiento, sefializacién,
medidas de proteccién, seguridad, limpieza de materiales sobrantes, movimientos,
transportes, replanteos, verificaciones, refino y repasos de acabados, control y ensayos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
patio A51 1 21,930 21,930
patio A52 1 21,930 21,930
patio B
43,860 43,860
Total PA ......: 43,860 15,47 678,51
7.6 Ud Reconexién instalacion saneamiento y pluviales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
patio A51 1 1,000
patio A52 1 1,000
patio B 1 1,000
3,000 3,000
Total ud ...... 3,000 375,05 1.125,15
Total presupuesto parcial n®7 INSTALACIONES : 17.854,39
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Presupuesto parcial n° 8 REPOSICION VEGETACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
8.1 Replanteo, presentacion y plantacion de palmacea Chamaerops excelsa 200 y 250cm alt de
altura de tronco en contenedor o cepellén en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno medio
mediante medios manuales, relleno con tierras propias y un 25% de tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierray primer riego, incluido arbol y transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total ... 6,000 329,10 1.974,60
8.3 Replanteo, distribucién y plantacion en masa de plantas vivaces, herbaceas o arométicas con
una densidad de entre 8 y 10 ejemplares por m2 realizada en terreno laboreado con motocultor
en una profundidad de 10cm y con un aporte de 25cm de espesor de tierra vegetal fertilizada,
rastrillado y primer riego, sin incluir el suministro de las plantas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
patios B 168 168,000
168,000 168,000
Total ... 168,000 8,97 1.506,96
8.4 Entutorado de arbol mediante 2 postes de madera tratada de 300 cm de altura clavados en el
fondo del hoyo de plantacion y la colocacién de bandas elasticas de fijacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000
12,000 12,000
Total ... 12,000 46,99 563,88
8.5 Suministro de Prunus prisardix nigra arbol extra de entre 15 a 16cm de perimetro de tronco a 1
m del suelo y entre 351y 400cm de altura en contenedor de 0.08m3, transporte incluido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total ... 6,000 155,74 934,44
8.6 Suministro de Dracaena indivisa de entre 100 y 150cm de altura de tronco en contenedor,
transporte incluido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total ... 6,000 81,83 490,98
8.7 Suministro de Pittosporum tobira nana de entre 61 y 80cm de altura en contenedor de 17cm de
diametro, transporte incluido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000
36,000 36,000
Total ... 36,000 18,30 658,80
8.8 U Suminnistro de Cotinus coggygria "royal purple” en contenedor contenedor de 3 litros,
transporte incluido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000
36,000 36,000
Totalu ......: 36,000 13,15 473,40
8.9 U Suminnistro de Erica mediterranea en contenedor de de 3 litros, transporte incluido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000
36,000 36,000
Totalu ......: 36,000 9,18 330,48
8.10 U Suminnistro de Aucuba japonica crotonifolia de entre 125 y 150cm de altura en contenedor de
105cm de didmetro, transporte incluido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 8 REPOSICION VEGETACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 70,50 141,00
8.11 Ud Plantacién Plantacion SYRINGA VULGARIS (LILA MALVA) diametro 21 cm altura 50/70 cm, en

terreno medio mediante medios manuales, relleno con tierras propias y un 25% de tierra
vegetal fertilizada, apisonado de la tierray primer riego, incluido arbol y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000
36,000 36,000
Total ud ......: 36,000 52,54 1.891,44
8.12 Ud Plantacién Photinia Fraseri diametro 21 cm altura 50/70 cm, en terreno medio mediante medios

manuales, relleno con tierras propias y un 25% de tierra vegetal fertilizada, apisonado de la
tierra'y primer riego, incluido arbol y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000
36,000 36,000
Total ud ...... 36,000 65,00 2.340,00
8.13 M3  Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de espesor de tierra vegetal
fertilizada cribada mediante medios manuales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 1,000 1,000 0,600 9,000
40 2,000 0,500 0,600 24,000
9 1,000 1,000 0,600 5,400
2 2,000 1,000 0,600 2,400
40,800 40,800
Total m3 ......: 40,800 22,67 924,94
Total presupuesto parcial n° 8 REPOSICION VEGETACION : 12.230,92
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Presupuesto parcial n° 9 GESTION de RESIDUOS de CONSTRUCCION y DEMOLICION
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

9.1.- Gestion de residuos de construccion y demolicion

9.1.1 T Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una densidad aproximada
de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecanicos.
Total t ......: 468,050 0,46 215,30
9.1.2 T Recogida y clasificacion selectiva por fracciones de residuos no peligrosos en la zona de

almacenamiento de residuos de la obra (excepto tierras y piedras de excavacién) realizados
mediante medios mecanicos, sin incluir la carga en contenedor o camion.

Total t ......: 0,320 7,81 2,50
9.1.3 T Carga de RCDs compuestos por tejas y materiales ceramicos (LER 17 01 03) de una densidad
aproximada de 0.9 t/m3 en camidn o contenedor realizada mediante medios mecéanicos.
Totalt ......: 1,730 0,93 1,61
9.14 T Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07) de una densidad
aproximada de 2 t/m3 en camion o contenedor realizada mediante medios mecanicos.
Total t ......: 0,430 0,42 0,18
9.15 T Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad aproximada de 0.5
t/m3 en camién o contenedor realizada mediante medios mecanicos.
Totalt ......: 0,530 1,67 0,89
9.1.6 T Carga de RCDs compuestos por vidrio (LER 17 02 02) de una densidad aproximada de 1 t/m3
en contenedor realizada mediante medios manuales.
Total t ......: 0,420 25,67 10,78
9.1.7 T Carga de RCDs compuestos por plastico (LER 17 02 03) de una densidad aproximada de 0.5
t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.
Totalt ......: 0,040 25,87 1,03
9.1.8 T Carga de RCDs compuestos por papel y carton (LER 20 01 01) de una densidad aproximada de
0.3t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.
Total t ......: 0,020 25,85 0,52
9.1.9 T Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad
aproximada de 1t/m3 en camion o contenedor realizada mediante medios mecanicos.
Totalt ......: 20,120 0,83 16,70
9.1.10 U Suministro, etiquetado y llenado de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos
de construccion y demolicion.
Totalu ......: 1,000 75,43 75,43
9.1.11 U Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros de construccién y
demolicién en obra.
Totalu ....... 1,000 248,49 248,49
9.1.12 U Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de con tierras y piedras o material de

desbroce de 4 m3 de capacidad considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado
por transportista autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tierras y piedras de 66 66,000
excavacion _
66,000 66,000
Totalu ......: 66,000 63,88 4.216,08
9.1.13 U Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 4 m3 de capacidad a
instalacion de valorizacion y/o eliminacién considerando una distancia de transporte de 30 km,
realizado por transportista autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Residuos mezclados 4 4,000
Residuos de tejas y 1 1,000
materiales ceramicos
Residuos de metales 1 1,000
mezclados
(Continda...)
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Presupuesto parcial n° 9 GESTION de RESIDUOS de CONSTRUCCION y DEMOLICION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
9.1.13 u Transporte contenedor RCDs 4 m3 30 km. (Continuacioén...)
Residuos de madera 1 1,000
Residuos de vidrio 1 1,000
Residuos de pléastico 1 1,000
Residuos de papel y 1 1,000
carton
10,000 10,000
Totalu ......: 10,000 63,87 638,70
9.1.14 U Cargay transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -6 2 contenedores de 1 m3- con
residuos de construcciéon y demolicién peligrosos en camién grta de 3.5 t realizado por
transportista autorizado a instalacion de valorizacién y/o eliminacion considerando una
distancia de 30 km, los tiempos de cargay esperay los tramites documentales, todo ello segin
la normativa vigente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bidones 200 | de residuos 1 1,000
peligrosos
Contenedores de 1m3 de 1 1,000
residuos peligrosos
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 60,24 120,48
9.1.15 T Depdsito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03) procedentes
de la excavacion con una densidad aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento
de 1.40, en instalacién autorizada para la valorizacién y/o eliminaciéon de RCDs con cddigo 17
05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
Total t ......: 468,050 2,52 1.179,49
9.1.16 T Depdsito de residuos compuestos por tejas y materiales cerdmicos exentos de hierro, madera
o cualquier material no pétreo, con una densidad mayor de 1.2 t/m3, en instalacién autorizada
para la valorizacion y/o eliminacion de RCDs con cddigo 17 01 03 de la Lista Europea de
Residuos (LER) vigente.
Total t ......: 1,730 6,02 10,41
9.1.17 T Depdsito de residuos compuestos por metales mezclados, con una densidad aproximada de 4
t/m3, en instalacién autorizada para la valorizacién y/o eliminaciéon de RCDs con cédigo 17 04
07 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
Total t ......: 0,430 7,04 3,03
9.1.18 T Depésito de residuos compuestos por madera con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en
instalacion autorizada para la valorizacion y/o eliminacion de RCDs con cd6digo 17 02 01 de la
Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
Total t ......: 0,530 15,09 8,00
9.1.19 T Deposito de residuos compuestos por vidrio con una densidad aproximada de 1 t/m3, en
instalacion autorizada para la valorizacion y/o eliminacién de RCDs con cédigo 17 02 02 de la
Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
Total t ....... 0,420 30,18 12,68
9.1.20 T Depdsito de residuos compuestos por plastico con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en
instalacion autorizada para la valorizacion y/o eliminacion de RCDs con cédigo 17 02 03 de la
Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
Total t ......: 0,040 30,18 1,21
9.1.21 T Depdsito de residuos compuestos por papel y cartén con una densidad aproximada de 0.1
t/m3, en instalacién autorizada para la valorizacién y/o eliminaciéon de RCDs con cédigo 20 01
01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
Total t ......: 0,020 17,10 0,34
9.1.22 T Depésito de residuos mezclados de construccion y demolicion (distintos de los especificados
en los cdédigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable
con una densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalacion autorizada para la valorizacién y/o
eliminacion de RCDs con cddigo 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
Total t ......: 20,120 22,13 445,26
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Presupuesto parcial n° 9 GESTION de RESIDUOS de CONSTRUCCION y DEMOLICION
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

9.1.23 U Depdsito de bidon de 200 litros de residuos peligrosos con cédigo 15 01 10* de la Lista
Europea de Residuos (LER) segun Decision 2014/955/UE compuestos por envases vacios de
plastico o metal contaminados, en instalacion autorizada para la valorizacién y/o eliminacion
de residuos peligrosos de construcciéon y demolicion, segln la normativa vigente.

Totalu ......: 1,000 47,28 47,28
9.1.24 T Depdsito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad aproximada de 0.8

t/m3, en instalacién autorizada para la valorizacién y/o eliminacion de residuos con cédigo 20
03 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Total t ......: 1,000 9,05 9,05
Total subcapitulo 9.1.- Gestién de residuos de construccién y demolicion: 7.265,44
Total presupuesto parcial n° 9 GESTION de RESIDUOS de CONSTRUCCION y DEMOLICION : 7.265,44
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Presupuesto parcial n® 10 CONTROL de CALIDAD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
10.1 Prueba de servicio de de estanquidad de cubierta plana de de mas de 400 m2 mediante riego
continuo, segin documento: Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas (Documento
Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ... 2,000 270,48 540,96
10.2 U Prueba final de evacuacion de aguas pluviales, segiin documento: Pruebas de servicio de las
redes de evacuacion de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09),
ejecutada simultaneamente con la prueba de estanqueidad de cubierta por inundacién para
evitar mayor nimero de desplazamientos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000
12,000 12,000
Totalu ......: 12,000 147,05 1.764,60
Total presupuesto parcial n® 10 CONTROL de CALIDAD : 2.305,56
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Presupuesto parcial n° 11 SEGURIDAD y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
11.1 U SEGURIDAD Y SALUD
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ....... 1,000 5.681,05 5.681,05
Total presupuesto parcial n® 11 SEGURIDAD y SALUD : 5.681,05
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Presupuesto de gjecucion materia

1 ACTUACIONES PREVIAS 22.771,50
2 DEMOLICIONES 13.550,41
3 REPOSICION DE LA CUBIERTA 31.150,22
4 REVESTIMIENTOS 43.071,43
5 CARPINTERIA EXTERIOR y ACRISTALAMIENTOS 18.282,66
6 MOBILIARIO PATIOS 61.065,44
7 INSTALACIONES 17.854,39
8 REPOSICION VEGETACION 12.230,92
9 GESTION de RESIDUOS de CONSTRUCCION y DEMOLICION 7.265,44
9.1.- Gestion de residuos de construccion y demolicién 7.265,44

10 CONTROL de CALIDAD 2.305,56
11 SEGURIDAD y SALUD 5.681,05
Total .........: 235.229,02

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DOS CENTIMOS.

Valencia a la fecha de la firma

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto
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Proyect o: ACONDI Cl ONAM ENTO DE LOS PATI OS | NGLESES_ Facultad de Fisioterapia y Facultad de G enci ...
Capitulo | mporte
Capitul o 1 ACTUACI ONES PREVI AS 22.771, 50
Capitul o 2 DEMOLI Cl ONES 13.550, 41
Capitul o 3 REPOSI Cl ON DE LA CUBI ERTA 31. 150, 22
Capitul o 4 REVESTI M ENTOS 43.071, 43
Capitul o 5 CARPI NTERI A EXTERI OR y ACRI STALAM ENTCS 18. 282, 66
Capitulo 6 MOBI LI ARl O PATI CS 61. 065, 44
Capitul o 7 I NSTALACI ONES ) 17. 854, 39
Capitul o 8 REPOSI Cl ON VEGETACI ON ) ] 12. 230, 92
Capitul o 9 GESTI ON de RESI DUCS de CONSTRUCCI ON y DEMCLI CI ON 7.265, 44
Capitulo 9.1 Gestion de residuos de construcci 6n y denolici én 7.265, 44
Capitul o 10 CONTROL de CALI DAD 2.305, 56
Capitulo 11 SEGURI DAD y SALUD 5. 681, 05
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al 235. 229,02
13% de gastos general es 30. 579, 77
6% de beneficio industrial 14.113, 74
Suma 279. 922,53
21% | VA 58.783, 73
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 338. 706, 26

Asci ende el

OCHO M L SETECI ENTOS SEI'S EUROS CON VEI NTI SEI'S CENTI MOS.

Valencia a la fecha de la firm

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto

presupuest o de ej ecuci 6n por contrata a |a expresada canti dad de TRESCI ENTOS TREI NTA Y



		2025-05-05T17:28:28+0200
	JUAN DE DIOS|PEREZ|BOTELLA




