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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Segun figura en el Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE), aprobado
mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definird las
obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo
gue pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias basicas del CTE y demas normativa aplicable. Esta definicidn
incluird, al menos, la siguiente informacidn contenida en el Pliego de
Condiciones:

e Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos,
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio
proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de
calidad y el control de recepcidn que deba realizarse. Esta informacién se
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los
materiales, del presente Pliego de Condiciones.

e |as caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion
de las condiciones para su ejecucidn y las verificaciones y controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se
precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucidn de las obras y en el
uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta informacion
se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en
cuanto a la ejecucién por unidades de obra, del presente Pliego de
Condiciones.

e Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta
informacidn se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente
Pliego de Condiciones.
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere al
proyecto:

EXPEDIENTE 649/2020

Proyecto Basico y de Ejecucion de la reforma de area de
Hospitalizacidn, planta 5, pabellén B del Hospital Clinico Universitario

Departamento de Salud de Valencia Clinic La Malva-Rosa

Redactado por los arquitectos: Clara Solomando Sanchis, colegiado
13331 del COACV, Silvia Martinez Vicent, colegiado 13415 del COACV y
Juan de Dios Pérez Botella, colegiado 4790 del COACV y forma parte
inseparable del mismo.

CONTENIDO Y PRELACION DE PRESCRIPCIONES

B.1. CONTENIDO

El presente pliego contiene las prescripciones que han de regir la
recepcidn y puesta en obra de los materiales, equipos y componentes de
las instalaciones, la ejecucién de las distintas unidades de obra, y los
medios auxiliares a emplear, asi como las pruebas y ensayos a realizar.

B.2. PRELACION DE PRESCRIPCIONES

En cuanto no se contemple en este pliego sera de aplicacién el “Pliego
de Condiciones Técnicas” de la Direccion General de Arquitectura En
cuanto no se contemple en este pliego sera de aplicacién el “Pliego de
Condiciones Técnicas” de la Direccidon General de Arquitectura del
(antiguo) Ministerio de la Vivienda, y en su defecto los Pliegos de
Prescripciones oficiales vigentes en el momento de la ejecucion de las
obras y que se refieran a las correspondientes unidades de obra.

A menos que el contrato de obra establezca otra cosa, el orden de
prelacion entre los distintos documentos del proyecto para casos de
contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos, sera el siguiente:

Juan de Dios Pérez Botella, 04790 arquitecto



PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FiSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (EXPEDIENTE
2024SE00494).

UNIVERSITAT DE VALENCIA

1. Presupuesto y, dentro de este, en primer lugar, las definiciones y
descripciones de texto de las partidas, en segundo lugar los descompuestos
de las partidas y finalmente el detalle de mediciones.

2. Planos.

3. Pliego de Condiciones.

4. Memoria.

En dltima instancia sera determinante el criterio de la Direccion
Facultativa de la obra, en tanto no contravenga las disposiciones de la
legislacién sobre Contratacién de Obras de las Administraciones Publicas.

Los criterios de medicion de este proyecto y sus obras seran los
determinados por el Pliego de |la Direccién General de Arquitectura de
1.960.

Los criterios de valoracién seran de la siguiente forma:

“Las unidades de obra, que sean necesarias realizar durante la
ejecucion de las obras, y no figuren de forma expresa en el proyecto se
valoraran segun el cuadro de precios del I.V.E. del ano que hayan sido
adjudicado el proyecto de ejecucion, afectadas, en su casa de la baja de
adjudicacion.”

Todas las marcas, patentes o tipos de los materiales y maquinarias
incluidos en las especificaciones de los documentos del presente proyecto
se refieren a caracteristicas equivalentes, no condicionando al empleo
obligatorio en la obra de dichas marcas.

De este modo, cuando no exista posibilidad de definir el objeto del
contrato a través de especificaciones suficientemente precisas e
inteligibles, se admitiran marcas, patentes o tipos si se acompafian con la
expresion “o equivalentes”.

Por otro lado,

1. Segun el PLIEGO DE. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS de la
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA, 1960, al que se remite el pliego
de este proyecto, en su clausula 51 dice en referencia a los precios lo
siguiente:

“Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios
para la correcta ejecuciéon y acabado de cualquier unidad de obra, se
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consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos
ellos especificados en la descomposicién o descripcidn de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquier de
los que, bajo el titulo genérico de Costes Indirectos se mencionan en el
articulo 67 del reglamento General de Contratacion, se consideraran
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.”

2. Segun el vigente Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el “Reglamento General de |la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas”, en su Capitulo lll, Seccidn 1, sobre la Ejecucidn
del Contrato de obras, Articulo 153 sobre “Precios y Gastos”, tenemos que:

1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de
obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren
todos ellos especificados en la descomposicidon o descripcién de los
precios.

2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera
de los que, bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el
articulo 130.3 de este Reglamento, se consideraran siempre incluidos en
los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Las condiciones particulares exigibles en |la ejecucién de las obras no
especificadas en este Pliego, seran las que considere necesarias durante el
transcurso de la obra el Arquitecto-Director, que se expresaran en el Libro
oficial de Ordenes y Asistencias. Nos remitimos al articulo 46 del Pliego de
Condiciones Técnicas de obra civil que se acompafia en el apartado 4.1V de
este Pliego.

De acuerdo con el articulo 12 A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, en la ejecucion de las obras deberan observarse las normas
vigentes aplicables sobre construccidn. A tal fin nos remitimos al apartado
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correspondiente de la memoria donde se adjunta una relaciéon no
exhaustiva de la normativa técnica aplicable.

En obra civil se determinan las condiciones de los materiales
(recepcidn, caracteristicas, pruebas y ensayos), la ejecucidn de las obras y
los criterios de medicion y abono de las mimas. Cada uno de dichos
grandes apartados se subdivide en articulos, cuyo titulo se identifica
rapidamente con el material o el proceso constructivo de que se trate.

Los criterios de medicidn de este proyecto y sus obras seran los
determinado por el Pliego de la Direccién General de Arquitectura de
1.960.

Los criterios de valoracién seran de la siguiente forma:

“Las unidades de obra, que sean necesarias realizar durante la
ejecucion de las obras, y no figuren de forma expresa en el proyecto se
valoraran segun el cuadro de precios del I.V.E. del afio que hayan sido
adjudicado el proyecto de ejecucion, afectadas, en su casa de la baja de
adjudicacion.”
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C.1. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES

PARTE I. Condiciones de ejecucion de las unidades de obra
1. Actuaciones previas

1.1. Derribos

2. Acondicionamiento y cimentacién

2.1. Movimiento de tierras

2.1.1. Rellenos del terreno

2.1.2. Transportes de tierras y RCDs

2.1.3. Vaciado del terreno

3. Cubiertas

3.1. Cubiertas planas

4. Instalaciones

4.1. Instalacién de electricidad: baja tensién y puesta a tierra
4.2. Instalacién de fontaneria y aparatos sanitarios
4.2.1. Fontaneria

5. Revestimientos y pavimentos

5.1. Revestimiento de paramentos

5.1.1. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

5.1.2. Pinturas

5.2. Pavimentos de suelos y escaleras

5.2.1. Pavimentos pétreos para suelos y escaleras
5.2.2. Pavimentos cerdmicos para suelos y escaleras

PARTE II. Condiciones de recepcién de productos
1. Condiciones generales de recepcion de los productos
2. Relacién de productos con marcado CE

PARTE Ill. Gestidn de residuos

1. Gestion de residuos de construccidon o demolicion en la obra

ANEJOS.

1. Anejo |. Relacién de Normativa Técnica de aplicacién en los proyectos y en la
ejecucion de obras
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PARTE I. Condiciones de ejecucion de las unidades de obra

1. Actuaciones previas
1.1. Derribos

Descripcién

-Descripcién

Operaciones destinadas a la demolicion total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo
o no la carga, el transporte y descarga de los materiales utilizables y no utilizables que se producen en los derribos.

Tendrd preferencia la demolicion selectiva, procurando recuperar, separar y clasificar el mayor porcentaje posible
de los residuos generados durante los trabajos de derribo, de modo que los elementos levantados o demolidos en el
edificio, puedan ser aprovechados y estén preparados para su reutilizacion, reciclaje y otras formas de recuperacioén
del material posteriormente.

-Criterios de medicidn y valoracion de unidades

El criterio de medicién sera como se indica en los diferentes capitulos.

Generalmente se medird independientemente el derribo en: metro lineal (m), metro cuadrado (m?) o metro
cubico (m?3), dependiendo de la naturaleza del elemento. En demoliciones y derribos de elementos preferentemente
se medird en metros cubicos aparentes, considerando el volumen de la envolvente, descontando elementos auxiliares,
desmontables y similares. Esta unidad incluye los trabajos de derribo, demolicion y evacuacion o retirada en la propia
obra. En una unidad independiente se valoran los trabajos de preparacion para reutilizacion, reciclado o valorizacién,
asi como la carga y transporte del material a reutilizar, reciclar o valorizar, medido en m? o tonelada. En caso de que
no sea posible, se medira la carga sobre camidn, transporte y gestién en punto autorizado en m? o tonelada.

Prescripciones en cuanto a la ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
-Condiciones previas

Se realizard un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservacion, estado
de las edificaciones colindantes o medianeras. Se prestara especial atencién en la inspeccion de sétanos, espacios
cerrados, depdsitos, etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores toxicos, inflamables, etc. Se comprobara
que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Ademds, se comprobara el estado
de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se procedera a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea
necesario, siguiendo como proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realiza la
demolicion. Reforzando las cornisas, vierte-aguas, balcones, bdovedas, arcos, muros y paredes. Se desconectaran las
diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizdndose sus acometidas. Se
dejardn previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacion de polvo, durante los trabajos. Se protegeran
los elementos de servicio publico que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas,
arboles, farolas, etc. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondra,
como minimo, de un extintor manual contra incendios. Se procedera a desinsectar y desinfectar, en los casos donde
se haga necesario, sobre todo cuando se trate de edificios abandonados, todas las dependencias del edificio.

Debera primarse los trabajos de deconstruccion sobre los de demolicion indiscriminada para facilitar la gestion
de residuos a realizar en la obra.

La recogida selectiva de los materiales para su reutilizacion, reciclaje y recuperacioén incluye una fase previa de
prevencion y preparacion para su aprovechamiento.
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Antes del comienzo de obras de demolicion se deberan tomar las medidas adecuadas para identificar los
materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un material o una
construccién, deberdn observarse las disposiciones del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado como residuo
peligroso, se debera recogerd por empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de Amianto (RERA),
separandolo del resto de residuos en origen, en embalajes debidamente etiquetados y cerrados apropiados y
transportado de acuerdo con la normativa especifica sobre transporte de residuos peligrosos.

Proceso de ejecucion
-Ejecucion

En la ejecucién se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas se realizardn
conforme al inventario de elementos para deconstruccion, reutilizaciéon o demolicién selectiva, al programa de
recogida y seleccion en origen o in situ, y a la Parte Il de este Pliego de Condiciones sobre gestion de residuos de
demolicidn y construccion en la obra.

-La demolicion podra realizarse segun los siguientes procedimientos:

Demolicién por medios mecanicos:

Demoliciéon por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de
la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede
usar contra estructuras metalicas ni de hormigdn armado. Se habra demolido previamente, elemento a elemento, la
parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la maquina.

Demolicion por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso
de explosivos. Los explosivos no se utilizaran en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o
elementos facilmente combustibles.

Demolicion manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectlen siguiendo un orden que, en general,
corresponde al orden inverso seguido para la construccion, planta por planta, empezando por la cubierta de arriba
hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a distintos niveles.

Se debe evitar trabajar en obras de demolicién y derribo cubiertas de nieve o en dias de lluvia. Las operaciones
de derribo se efectuaradn con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar
dafios en las construcciones préximas, y se designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos.
Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas préximas a
la obra a derribar.

No se suprimirdn los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las
tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metdlicos en tensién se tendra presente el efecto de oscilacion al
realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona
se realizara manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto
del edificio o0 a los mecanismos de suspension. En la demolicién de elementos de madera se arrancaran o doblaran las
puntas y clavos. No se acumulardn RCDs ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositaran RCDs sobre andamios. Se evitara la
acumulacion de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso
lento. Cuando haya que derribar arboles, se acotara la zona, se cortardn por su base atirantandolos previamente y
abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la direccién facultativa.
Las grdas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamente
con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo caso se subsanaran después de haber descendido nuevamente
la carga a su lugar inicial. No se descenderan las cargas bajo el solo control del freno.

Se evitard la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no
deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas
puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del
edificio que puedan ser afectados por aquella.

-La evacuacion de los RCDs, se podra realizar de las siguientes formas:
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Se prohibird arrojar los RCDs, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacio.

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 ma 1,50
m, distribuidos de tal forma que permitan la rdpida evacuacion de los mismos. Este sistema sélo podra emplearse en
edificios o restos de edificios con un maximo de dos plantas y cuando los RCDs sean de tamafio manejable por una
persona.

Mediante grua, cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para descarga del escombro.

Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El Gltimo tramo del bajante se inclinard de modo
que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como maximo a 2 m por encima
del recipiente de recogida. El bajante no ira situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo
inclinado inferior, y su seccién Util no sera superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estard protegida contra
caidas accidentales, ademas estara provista de tapa susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de
proceder a la retirada del contenedor. Los bajantes estaran alejados de las zonas de paso y se sujetaran
convenientemente a elementos resistentes de su lugar de emplazamiento, de forma que quede garantizada su
seguridad.

Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como maximo la distancia que sefiale
la documentacion técnica, sin sobrepasar en ninguin caso la distancia de 1 my trabajando en direccion no perpendicular
a la medianeria.

En todo caso, el espacio donde caen los RCDs estara acotado y vigilado. No se permitirdn hogueras dentro del
edificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningin caso se utilizara el fuego con
propagacion de llama como medio de demolicién.

Debe establecerse un sistema en obra para contabilizar el volumen de residuos generado y un seguimiento de
los lotes o grupos de residuos y materiales siguiendo la trazabilidad de reutilizacién, reciclaje y otras formas de
recuperacion del material, recogiéndose los certificados de las operaciones de valorizacion. En caso de que no sea
posible, se archivaran los certificados de la correcta gestién en vertedero autorizado.

-Gestién de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestidn
de residuos de construccién o demolicién en la obra.

-Condiciones de terminacion

En la superficie del solar se mantendra el desaglie necesario para impedir la acumulacion de agua de lluvia o nieve
que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolicién, se procedera
a la limpieza del solar.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
-Control de ejecucion

Durante la ejecucion se vigilard y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se
dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucién se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicién, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran los trabajos, y se avisara
a la direccion facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario, previa colocacién o no
de testigos.

Respecto a los RCDs generados se comprobara que se lleva a cabo la clasificacion y la trazabilidad de cada lote o
grupo de residuos, debidamente documentados y evitando contaminaciones.

Conservacion y mantenimiento

En tanto se efectue la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicidn, se conservaran
las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecién de las edificaciones medianeras, asi como las
vallas y/o cerramientos.

Una vez alcanzada la cota O, se hara una revision general de las edificaciones medianeras para observar las
lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de
servicio.
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2. Acondicionamiento y cimentacién
2.1. Movimiento de tierras
2.1.1. Rellenos del terreno

Descripcion

Descripcion

Obras consistentes en la extensién y compactacion de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se
realizan en zanjas y pozos.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

-Metro cubico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes.
-Metro cubico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo, aridos reciclados y/o arena,
compactadas por tongadas uniformes, con pison manual o bandeja vibratoria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

-Tierras o suelos procedentes de la propia excavacion o de préstamos autorizados.

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos resultantes
de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como
agregados ligeros, podran utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podran ser tolerables con unas condiciones
especiales de seleccidn, colocacién y compactacion.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerird disponer de un material de caracteristicas adecuadas al proceso
de colocacidén y compactacion y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Previa a la extension del material se comprobara que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar
su segregacion durante su puesta en obra y obtener el grado de compactacion exigido.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomaran en consideracién para la seleccion del material de relleno los
siguientes aspectos: granulometria; resistencia a la trituracién y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad;
resistencia al subsuelo; contenido en materia organica; agresividad quimica; efectos contaminantes; solubilidad;
inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles
cambios de propiedades debidos a la excavacion, transporte y colocacion; posible cementacion tras su colocacion.

En caso de duda deberad ensayarse el material de préstamo. El tipo, nimero y frecuencia de los ensayos
dependera del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construccién en que vaya a utilizarse el
relleno.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizaran los suelos expansivos o solubles. Tampoco
los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporcidn, hielo, nieve o turba sivan a emplearse como relleno
estructural.

Los dridos reciclados que se utilicen, ademas de los condicionantes anteriores, deben cumplir los estandares
medioambientales relativos a los limites de contaminantes, granulometria, % de tipo de residuo (pétreo, hormigdn,
ceramico, asfalto, otros), resistencia a la fragmentacion, plasticidad, calidad de finos, CBR, colapso, hinchamiento,
materia orgénica y sales solubles.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservacién y mantenimiento)
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Los acopios de cada tipo de material se formardn y explotaran de forma que se evite su segregaciéon vy
contaminacién, evitandose una exposicion prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Prescripciones en cuanto a la ejecucidon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
-Condiciones previas

La excavacion de la zanja o pozo presentara un aspecto cohesivo. Se habrdn eliminado los lentejones y los
laterales y fondos estaran limpios y perfilados.

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o
subalvea, se desviardn las primeras y captaran las segundas, conduciéndolas fuera del area donde vaya a realizarse el
relleno, ejecutandose éste posteriormente.

Proceso de ejecucién
-Ejecucién

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutara una buena limpieza del fondo vy,
si es necesario, se apisonara o compactara debidamente. Previamente a la colocacidn de rellenos bajo el agua debe
dragarse cualquier suelo blando existente. Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocacién y
compactacion del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando ademas cualquier perturbacion
del subsuelo natural.

En general, se verteran las tierras en el orden inverso al de su extraccion cuando el relleno se realice con tierras
propias. Se rellenara por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de aridos o terrones mayores de 8 cm. Si
las tierras de relleno son arenosas, se compactara con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdds del muro se realizara
cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 dias si es de hormigon. Segun el CTE DB SE C, apartado
7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y
compactarse con medios de energia pequefia para evitar dafio a estas construcciones.

-Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la Parte IlI: Gestidn
de residuos de construccidon o demolicion en la obra.

-Tolerancias admisibles

El relleno se ajustara a lo especificado y no presentara asientos en su superficie. Se comprobara, para volumenes
iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar
de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminacién en alguna zona del relleno, se eliminara el material
afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
-Control de ejecucion

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de
humedad en la colocaciéon y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado en el pliego particular de
condiciones técnicas del proyecto.

-Ensayos y pruebas

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificara como porcentaje del obtenido como
maximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporcion alta
de tamafios gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobard la compacidad por métodos de
campo, tales como definir el proceso de compactacion a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento
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de una pasada adicional del equipo de compactacion, realizacion de ensayos de carga con placa o el empleo de
métodos sismicos o dinamicos.

Para el caso de uso de aridos reciclados se recomienda, ademads, la realizacion de los siguientes ensayos
complementarios para caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno: resistencia al corte, expansividad, colapso,
etc.

Conservacién y mantenimiento

El relleno se ejecutara en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento
la contaminacién del relleno por materiales extrafios o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.

2.1.2. Transportes de tierras y RCDs
Descripcion

Descripcion

Trabajos destinados a trasladar planta de tratamiento de RCDs, o en su caso a vertedero, las tierras sobrantes de
la excavacion y los RCDs.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

Metro cubico de tierras o RCDs sobre camidn, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando
tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con
medios mecanicos.

Prescripciones en cuanto a la ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
-Condiciones previas

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circulacion.

Cuando en las proximidades de la excavacidn existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se debera tomar
alguna de las siguientes medidas:

Desvio de la linea.

Corte de la corriente eléctrica.

Proteccion de la zona mediante apantallados.

Se guardardan las mdquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcién de la carga eléctrica.

Proceso de ejecucion
-Ejecucion

En caso de que la operacion de descarga sea para la formacidn de terraplenes, serd necesario el auxilio de una
persona experta para evitar que al acercarse el camioén al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar,
siendo conveniente la instalacion de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como minimo de 2 m.

Se acotara la zona de accién de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el conductor esté falto de
visibilidad estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el
vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir la maniobra con objeto
de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Para transportes de RCDs o tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de la rampa serd de
4,50 m, ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no serdan mayores del 12% o del 8%, segun se trate de tramos
rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de terreno consistente,
de longitud no menor de vez y media la separacion entre ejes, ni inferior a 6 m.
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Las rampas para el movimiento de camiones y/o méaquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camidn o por la parte trasera. Si se carga
el camion por medios mecanicos, la pala no pasara por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehiculo
de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondran topes de seguridad,
comprobandose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

-Gestién de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestidn
de residuos de construccién o demolicion en la obra.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
-Control de ejecucion

Se controlara que el camion no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada, que las compuertas del
camion queden herméticamente cerradas y que se empleen lonas.

2.1.3. Vaciado del terreno
Descripcion

Descripcion

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecéanicos, que en todo su perimetro quedan
por debajo del suelo, para anchos de excavacion superiores a 2 m.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

-Metro cubico de excavacion a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el
correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecanicos
(pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se estableceran los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al
volumen total. El exceso de excavacion debera justificarse a efectos de abono.

-Metro cuadrado de entibacion, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cufias necesarios, retirada,
limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

-Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera
aserrada se ajustara, como minimo, a la clase 1/80. El contenido minimo de humedad en la madera no serd mayor del
15%. La madera no presentard principio de pudricion, alteraciones ni defectos.

-Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

-Sistemas prefabricados metélicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

-Magquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumatico, martillo rompedor.

-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacidn, estos podran ser los que
se indican:

-Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecanicas: contenido de humedad. Peso especifico.
Higroscopicidad. Coeficiente de contraccion volumétrica. Dureza. Resistencia a compresion. Resistencia a la flexion

Juan de Dios Pérez Botella, 04790 arquitecto



PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FiSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (EXPEDIENTE
2024SE00494).

UNIVERSITAT DE VALENCIA

estatica; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinacién del médulo de elasticidad E. Resistencia a
la traccién. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
-Condiciones previas

Las camillas del replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones y estaran separadas del borde del
vaciado no menos de 1 m.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las
lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotaran en un estadillo para su control por la
direccién facultativa.

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabard de sus Compaifiias la posiciéon y
solucién a adoptar, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica. Ademas
se comprobard la distancia, profundidad y tipo de la cimentacidon y estructura de contencién de los edificios que puedan
ser afectados por el vaciado.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacién de la direccion facultativa los calculos justificativos
de las entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La eleccion del
tipo de entibacion dependerd del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacion préxima o vial y de la
profundidad del corte.

Proceso de ejecucién
-Ejecucién

El contratista deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacién, refuerzo y proteccidon superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las obras.

-Entibaciones (se tendran en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capitulo Explanaciones):

Antes de comenzar los trabajos se revisara el estado de las entibaciones, reforzandolas si fuera necesario, asi
como las construcciones proximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Se extremaran estas prevenciones
después de interrupciones de trabajo de mas de un dia y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. Las
uniones entre piezas garantizardn la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptaran las medidas necesarias para
evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construiran las
protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagilie que sean necesarios. Si apareciera el nivel freatico,
se mantendrd la excavacion libre de agua asi como el relleno posterior, para ello se dispondra de bombas de
agotamiento, desaglies y canalizaciones de capacidad suficiente.

Los pozos de acumulacion y aspiracidn de agua se situaran fuera del perimetro de la cimentacion y la succion de
las bombas no producira socavacion o erosiones del terreno, ni del hormigén colocado.

No se realizara la excavacion del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.

No se acumularan terrenos de excavacion junto al borde del vaciado, separandose del mismo una distancia igual
o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo
del vaciado, se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del
vaciado se realizara para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.

En caso de lluvia y suspension de los trabajos, los frentes y taludes quedardn protegidos. Se suspenderan los
trabajos de excavacion cuando se encuentre cualquier anomalia no prevista, como variacion de los estratos, cursos de
aguas subterraneas, restos de construcciones, valores arqueoldgicos, y se comunicard a la direccion facultativa.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevencién de caida de blogues requerird la utilizacién adecuada de
mallas de retencion.

-El vaciado se podra realizar:

Sin bataches: el terreno se excavara entre los limites laterales hasta la profundidad definida en la documentacién.
El dngulo del talud sera el especificado en proyecto. El vaciado se realizara por franjas horizontales de altura no mayor
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que 1,50 m o que 3 m, segln se ejecute a mano o a maquina, respectivamente. En los bordes con elementos
estructurales de contencion y/o medianeros, la maquina trabajard en direccién no perpendicular a ellos y se dejara sin
excavar una zona de proteccién de ancho no menor que 1 m, que se quitara a mano antes de descender la maquina
en ese borde a la franja inferior.

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciara, por uno de los extremos del talud, la excavacion
alternada de los mismos. A continuacion se realizardn los elementos estructurales de contencién en las zonas
excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizaradn, en general, comenzando por la parte superior cuando se
realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con maquina.

-Excavacién en roca:

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al
deslizamiento del terreno de cimentacion, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien
destaquen sélidos excesivamente pequefios, se profundizard la excavacion hasta encontrar terreno en condiciones
favorables.

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas,
se representaran en planos, en su posicion, direccion y buzamiento, con indicacién de la clase de material de relleno,
y se sefializardn en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fabrica, con objeto de facilitar la eficacia de
posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros.

-Nivelacion, compactacion y saneo del fondo:

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminaran la tierra y los trozos de roca sueltos, asi como las capas de
terreno inadecuado o de roca alterada que por su direccidn o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto.
Se limpiaran también las grietas y hendiduras rellendndolas con hormigén o con material compactado.

También los laterales del vaciado quedaran limpios y perfilados.

La excavacion presentara un aspecto cohesivo. Se eliminaran los lentejones y se repasara posteriormente.

-Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la Parte IlI: Gestidn
de residuos de construccidon o demolicion en la obra.

-Tolerancias admisibles

Condiciones de no aceptacion:

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
Zona de proteccion de elementos estructurales inferiora 1 m.

Angulo de talud superior al especificado en mas de 29.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberan ser corregidas.

-Condiciones de terminacion

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hard una revisidon general de las edificaciones medianeras para
observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
-Control de ejecucién

Puntos de observacién:

-Replanteo:

Dimensiones en planta y cotas de fondo.

-Durante el vaciado del terreno:

Comparacion de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico.

Identificacion del terreno del fondo de la excavacion. Compacidad.

Comprobacion de la cota del fondo.

Excavacion colindante a medianerias. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hard una revision
general de las edificaciones medianeras.

Nivel freatico en relacion con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.
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Entibacion. Se mantendra un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzéndolos y/o
sustituyéndolos si fuera necesario.
Altura: grosor de la franja excavada.

Conservacion y mantenimiento

No se abandonard el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la dltima franja excavada. Las
entibaciones o parte de éstas solo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando
por la parte inferior del corte.

Se tomaran las medidas necesarias para asegurar que las caracteristicas geométricas permanezcan estables,
protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentia.

3. Cubiertas
3.1. Cubiertas planas

Descripcion

Descripcion

Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes:

-Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida segln la disposicion de sus componentes. La
pendiente estara comprendida entre el 1%y el 15%, segun el uso al que esté destinada, transito peatonal o transito de
vehiculos.

-Cubierta ajardinada, cuya proteccion pesada estd formada por una capa de tierra de plantacién y la propia
vegetacion, siendo no ventilada.

-Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, segun la disposicién de sus componentes, con
proteccion de grava o de [dmina autoprotegida. La pendiente estard comprendida entre el 1% vy el 5%.

-Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estard comprendida entre el 1% y el 3%,
recomendandose el 3% en cubiertas destinadas al transito peatonal.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

-Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyeccidon horizontal, incluyendo sistema de
formacioén de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilizacion,
capa de proteccion y puntos singulares (evacuacion de aguas, juntas de dilatacion), incluyendo los solapos, parte
proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se incluye capa drenante, producto
antirraices, tierra de plantacion y vegetacion; no incluye sistema de riego.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Segun CTE DB HE 1, apartado 5.1.2, se comprobara que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados
en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A, emisividad €, factor
de resistencia a la difusién del vapor de agua y, y, en su caso, densidad p y calor especifico c,, cumpliendo con la
transmitancia térmica maxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas
de los productos utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los productos que componen los elementos
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m?.

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

-Sistema de formacion de pendientes:
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Podra realizarse con hormigones aligerados u hormigones de aridos ligeros con capa de regularizacién de espesor
comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada
superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento (ver Parte I, Relacion de productos con marcado
CE, 19.1).

En cubierta transitable ventilada el sistema de formacion de pendientes podra realizarse a partir de tabiques
constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida
machihembradas o de ladrillos huecos.

Debe tener una cohesidn y estabilidad suficientes, y una constitucién adecuada para el recibido o fijacion del
resto de componentes.

La superficie sera lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lamina impermeabilizante.

Se comprobara la dosificacion y densidad.

-Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 4.1):

Pueden establecerse dos tipos:

- Las de bajas prestaciones: film de polietileno.

- Las de altas prestaciones: laminas auxiliares o de betin modificado con armadura de aluminio, ldmina de PVC,
|amina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lamina impermeable.

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilizacién o compatible
con ella.

-Aislante térmico/Absorbente acustico (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 3):

Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno extruido,
poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesion y una estabilidad
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecanicas. Las principales condiciones
que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad y
minima absorcion de agua en caso de ser colocado en cubiertas invertidas.

Se utilizaran materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 eC y una resistencia
térmica declarada mayor a 0,25 m?K/W.

Su espesor se determinara segun las exigencias del CTE DB HE 1.

Segun el CTE DB HR, los productos de relleno de las cdmaras utilizados para aplicaciones acusticas se caracterizan
por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa-s/m?. Se comprobarda que se corresponde con la especificada en proyecto.

-Capa de impermeabilizacién (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 4):

La impermeabilizacion puede ser de laminas de betdn modificado y bituminosos modificados; de poli (cloruro de
vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno mondmero, etc.

Debera soportar temperaturas extremas, no sera alterable por la accién de microorganismos y prestara la
resistencia al punzonamiento exigible.

-Capa separadora:

Deberan utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las laminas impermeabilizantes o
alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podran ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, polipropileno
o films de polietileno.

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro organico saturado. Cuando
exista riesgo de especial punzonamiento estatico o dindmico, ésta deberd ser también antipunzonante. Cuando tenga
funcion antiadherente y antipunzante podra ser de geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc.

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarizacidn y resistencia a punzonamiento) se utilizaran fieltros
antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarizacién y la inferior
antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnacién impermeable).

-Capa de proteccidn (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8):

- Cubiertas ajardinadas:

Producto antirraices: constituidos por alquitran de hulla, derivados del alquitran como brea o productos quimicos
con efectos repelentes de las raicesincluido en el sistema de impermeabilizacién. En las cubiertas ajardinadas la
impermeabilizacion debe ser resistente a la perforacidn de raices puesto que las capas denominadas “anti-raices” no
ofrecen hermeticidad frente a las raices, Unicamente dificultan a corto plazo la perforacién.

Capa drenante: grava y arena de rio. La grava estard exenta de sustancias extrafias y arena de rio con
granulometria continua, seca y limpia y tamafio maximo del grano 5 mm.

Complejos geosintéticos o capas separadoras en cumplimiento con la norma UNE EN 13252:2017.

Juan de Dios Pérez Botella, 04790 arquitecto



PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FiSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (EXPEDIENTE
2024SE00494).

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Tierra de plantacion: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardin, mantillo, arena de
rio, brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido
en bolas o vermiculita. Debe ser un medio idéneo para la plantacion prevista y garantizar la correcta filtracion de agua
de lluvias a largo plazo.

- Cubiertas con proteccion de grava:

La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podran utilizar gravas procedentes de machaqueo. La
capa de grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrafias, y su tamafio, comprendido entre 16 y 32 mm. En
pasillos y zonas de trabajo, se colocaran losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa superficial de mortero,
terrazo, arido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado.

- Cubiertas sin capa de proteccion: la ldmina impermeable serd de calidad a la intemperie y aguantara la succién
del viento.

- Cubiertas con solado fijo:

Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigdn, adoquin sobre
lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asféltico u otros materiales de caracteristicas andlogas.

- Cubiertas con solado flotante:

Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de
caracteristicas analogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescépicos concebidos y
fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondran de una plataforma de apoyo que reparta la carga y
sobrecarga sobre la lamina impermeable sin riesgo de punzonamiento.

- Cubiertas con capa de rodadura:

Aglomerado asfaltico, capa de hormigén, adoquinado u otros materiales de caracteristicas analogas. El material
que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en funcion de las condiciones ambientales previstas.

-Sistema de evacuacién de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc.

El sumidero o el canalén debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilizacion que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como minimo en el borde superior.
Deben estar provistos de un elemento de proteccidn para retener los sélidos que puedan obturar la bajante.

-Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc.

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitara su deformacidn por incidencia
de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondran lonas o sacos.

Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su segregacion y
contaminacion, evitdandose una exposicion prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al CTE DE HE 1, apartado 5.2.2, en el pliego de condiciones del proyecto se deben consignar los valores
y caracteristicas exigibles a los cerramientos y particiones interiores, asi como sus condiciones particulares de
ejecucion.

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas
acusticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido
mediante métodos de célculo, los valores obtenidos vy la justificacién de los calculos deben incluirse en la memoria del
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

-Condiciones previas.

El forjado garantizara la estabilidad con flecha minima, compatibilidad fisica con los movimientos del sistema y
guimica con los componentes de la cubierta.

Los paramentos verticales estardn terminados.

Ambos soportes seran uniformes, estaran limpios y no tendran cuerpos extrafios.

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

-Barrera contra el vapor:
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El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilizacién o compatible
con ella.

-Incompatibilidades de las capas de impermeabilizacidn:

Se evitard el contacto de las ldminas impermeabilizantes bituminosas, de plastico o de caucho, con petrdleos,
aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes especificos.

Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma
de unién de dicho impermeabilizante a él.

No se utilizaran en la misma membrana de impermeabilizacion materiales a base de betunes modificados y no
modificados.

No se utilizara en la misma lamina oxiasfalto con ldminas de betun plastémero (APP) que no sean especificamente
compatibles con ellas.

Se evitard el contacto entre laminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfalticos, salvo que el PVC
esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.

Se evitard el contacto entre laminas de policloruro de vinilo plastificado, betunes asfalticos y las espumas rigidas
de poliestireno o las espumas rigidas de poliuretano.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalon debe ser una pieza prefabricada, de un material
compatible con el tipo de impermeabilizacién que se utilice.

-Capa separadora:

Para la funcion de desolidarizacién se utilizardn productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes
situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales quimicamente incompatibles;
bajo la capa de impermeabilizacion, cuando deba evitarse el contacto entre materiales quimicamente incompatibles o
la adherencia entre la impermeabilizacién y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacién, ambos materiales deben ser
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.

Proceso de ejecucion
-Ejecucion

-En general:

Se suspenderdn los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este
ultimo caso se retirardn los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se
dan estas condiciones, se revisaran y aseguraran las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 °C se
comprobarad si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegeran los materiales
de cubierta en la interrupcion en los trabajos. Las bajantes se protegerdn con paragravillas para impedir su obstruccion
durante la ejecucién del sistema de pendientes.

-Sistema de formacioén de pendientes:

La pendiente de la cubierta se ajustara a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2).

En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinacion de la formacion de pendientes quedara
condicionada a la capacidad de regulacion de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajara
alrededor de los sumideros.

El espesor de la capa de formacion de pendientes estara comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el
maximo, se recurrira a una capa de difusién de vapor y a chimeneas de ventilacion. Este espesor se rebajara alrededor
de los sumideros.

En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formacién de pendientes serda como
minimo de 2 cm. La cdmara de aire permitira la difusién del vapor de agua a través de las aberturas al exterior,
dispuestas de forma que se garantice la ventilacién cruzada. Para ello se situardn las salidas de aire 30 cm por encima
de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas.

El sistema de formacién de pendientes quedard interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las
juntas de dilatacién.

-Barrera contra el vapor:
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En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocara inmediatamente encima del sistema
de formacion de pendientes, ascendera por los laterales hasta alcanzar la cota de la ldmina impermeabilizante.

Cuando se empleen laminas de bajas prestaciones, no serd necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la
ldmina impermeable. Si se emplean ldminas de altas prestaciones, sera necesaria soldadura entre piezasy con la lamina
impermeable.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.2, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales
de la capa de aislante térmico.

Se aplicarad en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes prescritos en
las especificaciones de aplicacion del fabricante.

-Capa separadora:

Debera intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la ldmina impermeable.

En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondran piezas
simplemente solapadas sobre la [dmina impermeabilizante.

Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la funcion antiadherente y antipunzonante, este ird
tratado con impregnacién impermeable.

En el caso en que se emplee la capa separadora para aireacion, ésta quedara abierta al exterior en el perimetro
de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilacion cruzada (con aberturas en el peto o por interrupcion del
propio pavimento fijo y de la capa de aireacién).

-Aislante térmico/Absorbente acustico:

Se colocara de forma continua y estable, segin el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3.

-Capa de impermeabilizacién:

Antes de recibir la capa de impermeabilizaciéon, el soporte cumplira las siguientes condiciones: estabilidad
dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie limpia y carente de particulas
sueltas, lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos
a los que ha de entregarse la impermeabilizacion deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para
asegurar la adherencia y estanquidad de la junta.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.4, las laminas se colocardn en unas condiciones térmicas ambientales que
se encuentren dentro de los margenes prescritos en las especificaciones de aplicacion del fabricante.

Se interrumpird la ejecucion de la capa de impermeabilizacion en cubiertas mojadas o con viento fuerte.

La impermeabilizacion se colocara en direccidon perpendicular a la linea de maxima pendiente. Las distintas capas
de impermeabilizacidn se colocardn en la misma direccidn y a cubrejuntas. Los solapos quedaran a favor de la corriente
de agua y no quedaran alineados con los de las hileras contiguas.

Cuando la impermeabilizacién sea de betunes modificados y la pendiente sea mayor de 15%, se utilizaran
sistemas fijados mecanicamente. Si la pendiente esta comprendida entre el 5y el 15%, se usaran sistemas adheridos,
sistemas fijados mecanicamente o incluso no adheridos si van posteriormente lastrados.

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usaran sistemas no
adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleard una capa de proteccién pesada.

Cuando la impermeabilizacion sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, o cualquier producto impermeable
sintético, si la cubierta no tiene proteccion, se usaran sistemas adheridos o fijados mecdnicamente.

Se reforzard la impermeabilizacién siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitaran bolsas de
aire en las ldaminas adheridas.

La capa de impermeabilizacion quedara desolidarizada del soporte y de la capa de proteccidn, solo en el
perimetro y en los puntos singulares.

La imprimacidn tiene que ser del mismo material que la ldmina impermeabilizante.

-Capa de proteccion:

- Cubiertas ajardinadas:

Producto antirraices: se colocard llegando hasta la parte superior de la capa de tierra.

Capa drenante: la grava tendrd un espesor minimo de 5 cm, servird como primera base de la capa filtrante; ésta
serd a base de arena de rio, tendra un espesor minimo de 3 cm y se extendera uniformemente sobre la capa de grava.
Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (lineas fijas de suministro de agua para riego, etc.) deberan tenderse
preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos por aspersién las
conducciones hasta los rociadores se tenderan por la capa drenante. Puede ser sustituida por un geosintético en
cumplimiento con la norma UNE EN 13252:2017.
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Tierra de plantacion: la profundidad de tierra vegetal estard comprendida entre 20y 50 cm. Las especies vegetales
que precisen mayor profundidad se situaran en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada por la
proyeccion de su copa y proximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegiran preferentemente especies de
crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en las superficies
ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal separandola de ésta por
elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra.

- Cubiertas con proteccion de grava:

La capa de grava sera en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la proteccién permanente
del sistema de impermeabilizacion frente a la insolacién y demas agentes climaticos y ambientales. Los espesores no
podran ser menores de 5 cm y estaran en funcién del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo en cuenta que
las esquinas iran mas lastradas que las zonas de borde y éstas mas que la zona central. Cuando la lamina vaya fijada en
su perimetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrd admitir que el lastrado
perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su
espesor, estaran en funcién de la forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondran pasillos y
zonas de trabajo que permitan el transito sin alteraciones del sistema.

- Cubiertas con solado fijo:

Se estableceran las juntas de dilatacion necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Segun el
CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberdn disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el
perimetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en
cuadricula, situadas a 5 m como maximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como maximo en cubiertas ventiladas,
de forma que las dimensiones de los pafios entre las juntas guarden como maximo la relacion 1:1,5.

Las piezas iran colocadas sobre solera de 2,5 cm, como minimo, extendida sobre la capa separadora. Para la
realizacion de las juntas entre piezas se empleara material de agarre, evitando la colocacién a hueso.

- Cubiertas con solado flotante:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberan
disponerse horizontalmente. Las piezas o baldosas deberdn colocarse con junta abierta.

Las baldosas permitiran, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia
el plano inclinado de escorrentia, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zocalo de proteccion de
la ldmina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejard un hueco de al menos 15
mm.

- Cubiertas con capa de rodadura:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfaltico se vierta en caliente directamente sobre
la impermeabilizacion, el espesor minimo de la capa de aglomerado debera ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfaltico
se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion, deberd interponerse una capa separadora
para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como maximo y armada de tal manera que se evite su fisuracion.

Las soluciones con impermeabilizacién liquida serdn conformes a ETAG 033.

-Sistema de evacuacién de aguas:

Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes
excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas.

El encuentro entre la lamina impermeabilizante y la bajante se resolvera con pieza especialmente concebida y
fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilizacion de que se trate. Los sumideros estaran dotados
de un dispositivo de retencion de los solidos y tendran elementos que sobresalgan del nivel de la capa de formacién
de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturacién.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion debera
rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perimetro de los canalones. La impermeabilizacion deberd
prolongarse 10 cm como minimo por encima de las alas del sumidero. La unién del impermeabilizante con el sumidero
o el canaldn deberd ser estanca. El borde superior del sumidero debera quedar por debajo del nivel de escorrentia de
la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, debera tener seccidn rectangular. Cuando se
disponga un canaldn su borde superior debera quedar por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta y debe estar
fijado al elemento que sirve de soporte.

Se realizaran pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagues.

-Elementos singulares de la cubierta.

- Accesos y aberturas:
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Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberan realizarse de
una de las formas siguientes:

Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como minimo por encima de la proteccion de la cubierta, protegido
con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como minimo
por encima de dicho desnivel.

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como minimo.

Los accesos vy las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberan realizarse disponiendo
alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como minimo por encima de la proteccion
de la cubierta.

- Juntas de dilatacion:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberan afectar a las distintas capas de la cubierta a partir
del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberdn ser romos, con un dngulo de 452y la
anchura de la junta serd mayor que 3 cm.

La distancia entre las juntas de cubierta debera ser como maximo 15 m.

La disposicién y el ancho de las juntas estard en funcién de la zona climatica; el ancho serd mayor de 15 mm.

La junta se establecera también alrededor de los elementos sobresalientes.

Las juntas de dilatacion del pavimento se sellardn con un mastico plastico no contaminante, habiéndose realizado
previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas.

En las juntas deberd colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debera
quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccion de la cubierta.

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilizacion debera prolongarse por el paramento vertical
hasta una altura de 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta. El encuentro debe realizarse
redondedndose o achaflanandoseen el caso de ldminas de betin modificado, liquidos y morteros. Para
impermeabilizaciones sintéticas tipo PVC, TPO o EPDM no resulta necesario. Los elementos pasantes deberan
separarse 50 cm como minimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan
de la cubierta.

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilizacion debe realizarse
de alguna de las formas siguientes:

Mediante roza de 3 x 3 cm como minimo, en la que debe recibirse la impermeabilizacidon con mortero en bisel.

Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la proteccion de la
cubierta sea mayor que 20 cm.

Mediante un perfil metalico inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte superior para el sellado.

Cuando se trate de cubiertas transitables, ademas de lo dicho anteriormente, la lamina quedara protegida de la
intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminacién autoprotegida), y del
transito por un zoécalo.

- Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberd realizarse prolongando la impermeabilizacion 5 cm como
minimo sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener
una anchura mayor que 10 cm.

- Rebosaderos:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las
delimite en todo su perimetro, se dispondran rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se
prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando la obturacion
de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad.

El rebosadero debera disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el mas alto de la entrega de
la impermeabilizacién al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del
paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion.

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos debera realizarse de una de las formas
siguientes:

Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilizacion.
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Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma andloga a la establecida para los encuentros con elementos
pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

- Rincones y esquinas:

Segln el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberan disponerse elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado por los dos planos que
conforman el rincén o la esquinay el plano de cubierta.

-Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la Parte IlI: Gestidn
de residuos de construccidon o demolicion en la obra.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
-Control de ejecucién

Puntos de observacién:

-Sistema de formacién de pendientes: adecuacidn a proyecto.

Juntas de dilatacion, respetan las del edificio.

Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.

Preparacién del encuentro de la impermeabilizacién con paramento vertical, segin proyecto (roza, retranqueo,
etc.), con el mismo tratamiento que el faldén.

Soporte de la capa de impermeabilizacidn y su preparacion.

Colocacion de cazoletas y preparacion de juntas de dilatacion.

-Barrera de vapor, en su caso: continuidad.

-Aislante térmico:

Correcta colocacion del aislante, segun especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad.

-Ventilacion de la cdmara, en su caso.

-Impermeabilizacion:

Replanteo, segln el nimero de capas y la forma de colocacion de las ldminas.

Elementos singulares: solapes y entregas de la ldmina impermeabilizante.

-Proteccion de grava:

Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamafio, entre 16 y 32 mm.

-Proteccién de baldosas:

Baldosas recibidas con mortero, comprobacion de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificacion del
mortero.

Baldosas ceramicas recibidas con adhesivos, comprobacién de que estén secos el soporte y la baldosa e idoneidad
del adhesivo.

Anchura de juntas entre baldosas segin material de agarre. Cejas. Nivelacion. Planeidad con regla de 2 m.
Rejuntado. Junta perimetral.

-Ensayos y pruebas

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistird en una inundacioén de la cubierta hasta alcanzar,
al menos, un nivel de dos centimetros por encima de cualquier punto de la superficie de ésta en la unidad de inspeccién
a probar.

Cuando la unidad de inspeccion a probar no es completamente inundable, pero si en mas de un 80% de su
superficie, se utilizara el riego como complemento. También serd aplicable cuando la unidad de inspeccién incluya
puntos singulares no sumergidos durante las pruebas efectuadas mediante inundacion parcial o completa. El area no
sumergida de la cubierta y/o los puntos singulares no sumergidos se probaran mediante riego continuo.

Conservacion y mantenimiento

Una vez acabada la cubierta, no se recibiran sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desaglie, como
antenas y mastiles, que deberan ir sujetos a paramentos.
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido
aéreo, se realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN I1SO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 16283-
3:2016 para ruido aéreo. La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a
las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del
DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido
aéreo.

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas
por la legislacion aplicable.

4, Instalaciones
4.1. Instalacién de electricidad: baja tension y puesta a tierra

Descripcion

Descripcion

Instalacion de baja tensién: instalacidon de la red de distribucion eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde
el final de la acometida de la compafiia suministradora en el cuadro o caja general de proteccion, hasta los puntos de
utilizacion en el edificio.

Instalacion de puesta a tierra: se establecen para limitar la tension que, con respecto a la tierra, puedan presentar
en un momento dado las masas metalicas, asegurar la proteccion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo
que supone una averia en los materiales eléctricos utilizados. Es una union eléctrica directa, sin fusibles ni proteccién
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma
de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Instalacion de baja tensidn: los conductores se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales
caracteristicas, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte
proporcional de cajas de derivacion y ayudas de albafiileria cuando existan. El resto de elementos de la instalacion,
como caja general de proteccion, mdédulo de contador, mecanismos, etc., se medirdn por unidad totalmente colocada
y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por
unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.

Instalacion de puesta a tierra: los conductores de las lineas principales o derivaciones de la puesta a tierra se
mediran y valoraran por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacion, ayudas
de albafiileria y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medira y valorara por metro lineal, incluso excavacién y
relleno. El resto de componentes de la instalacion, como picas, placas, arquetas, etc., se mediran y valoraran por
unidad, incluso ayudas y conexiones.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
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Instalacion de baja tension:

En general, la determinacién de las caracteristicas de la instalacion se efectia de acuerdo con lo sefialado en la
norma UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.

-Caja general de proteccidn (CGP). Corresponderan a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas
de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administracién PUblica competente.

-Linea General de alimentacién (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Proteccidn con la centralizacion
de contadores. Las lineas generales de alimentacion estaran constituidas por:

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un util.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma UNE-EN 61439-6:2013.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos al efecto.

-Contadores.

Colocados en forma individual.

Colocados en forma concentrada (en armario o en local).

-Derivacion individual: es la parte de la instalacion que, partiendo de la linea general de alimentacién suministra
energia eléctrica a una instalacién de usuario. Las derivaciones individuales estaran constituidas por:

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un util.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberdn cumplir la norma UNE-EN 61439-6:2013.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos al efecto.

Los diametros exteriores nominales minimos de los tubos en derivaciones individuales seran de 3,20 cm.

-Interruptor de control de potencia (ICP).

-Cuadro General de Distribucion. Tipos homologados por el MICT:

Interruptores diferenciales.

Interruptor magnetotérmico general automatico de corte omnipolar.

Interruptores magnetotérmicos de proteccion bipolar.

-Instalacion interior:

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificacion, segun especificaciones de proyecto.

Puntos de luz y tomas de corriente.

Aparatos y pequefio material eléctrico para instalaciones de baja tension.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

-Regletas de la instalacién como cajas de derivacidn, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores,
zumbadores y regletas.

-Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutardn por empresas instaladoras en baja tension.

-En algunos casos la instalacion incluird grupo electrégeno y/o SAI. En la documentacion del producto
suministrado en obra, se comprobara que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la direccién
facultativa y las normas UNE que sean de aplicacion de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién:
marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologaciéon cuando proceda. Grado de proteccion. Tension
asignada. Potencia maxima admisible. Factor de potencia. Cableado: seccién y tipo de aislamiento. Dimensiones en
planta. Instrucciones de montaje.

No procede la realizacion de ensayos.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o que
presentaren defectos seran rechazadas.

-Instalacion de puesta a tierra:

Conductor de proteccion.

Conductor de unién equipotencial principal.

Conductor de tierra o linea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.

Conductor de equipotencialidad suplementaria.

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
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Masa.

Elemento conductor.

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metalicas
constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepcién de las
armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realizacién de las tomas de tierra no afectara a la resistencia
mecdnica y eléctrica por efecto de la corrosion y comprometa las caracteristicas del disefio de la instalacion.

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalacién se hara dentro de los respectivos embalajes
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegido de lluvias y focos humedos, en
zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con el terreno.

Las intensidades admisibles de los cables se regirdn conforme a la UNE-HD 60364-5-52.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
-Condiciones previas: soporte

Instalacion de baja tension:

La fijacion se realizard una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sélo
podran ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacién vigente en su dmbito de
actuacion.

El soporte seran los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacién podra ser vista o empotrada.

En el caso de instalacion vista, esta se fijara con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante
protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.

En el caso de instalacion empotrada, los tubos flexibles de protecciéon se dispondrdn en el interior de rozas
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendran una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto
sobre el ladrillo hueco, el ancho no sera superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizaran preferentemente
en las tres hiladas superiores. Si no es asi tendra una longitud maxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos
caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas sera de 50 cm.

Instalacion de puesta a tierra:

El soporte de la instalacién de puesta a tierra de un edificio serd por una parte el terreno, ya sea el lecho del
fondo de las zanjas de cimentacidon a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde
se hincaran picas, placas, etc.

El soporte para el resto de la instalacién sobre nivel de rasante, lineas principales de tierra y conductores de
proteccion, seran los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los
que se colocardn los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rigido o flexible
respectivamente.

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En general:

En general, para prevenir el fenédmeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente
potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

En la instalacion de baja tension:

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse proximo a una tuberia de
agua, se colocara siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccién de vapor, de agua, de
gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los
efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sélo podran ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construccion, cuando se cumplan simultdneamente las siguientes condiciones:
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La proteccidn contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas sefialados en la Instrucciéon
ITC-BT-24 del REBT, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metadlicas, como elementos
conductores.

Las canalizaciones eléctricas estaran convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendra en cuenta: la elevacién de la temperatura, debida
a la proximidad con una conduccién de fluido caliente; la condensacion; la inundacion por averia en una conduccién
de liquidos, (en este caso se tomaran todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuacion); la corrosion
por averia en una conduccién que contenga-un fluido corrosivo; la explosién por averia en una conduccién que
contenga un fluido inflamable; la intervencién por mantenimiento o averia en una de las canalizaciones puede
realizarse sin dafiar al resto.

En la instalacion de puesta a tierra:

Las canalizaciones metdlicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables, calefaccion central, etc.) no se
utilizaran como tomas de tierra por razones de seguridad.

Proceso de ejecucion
-Ejecucién

Instalacion de baja tension:

Se comprobard que todos los elementos de la instalacién de baja tensidn coinciden con su desarrollo en proyecto,
y en caso contrario se redefinird segun el criterio y bajo la supervision de la direccion facultativa. Se marcara por
empresa instaladora y en presencia de la direccién facultativa los diversos componentes de la instalacion, como tomas
de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.

Al marcar los tendidos de la instalacion se tendra en cuenta la separacion minima de 30 cm con la instalacién de
fontaneria.

Se comprobara la situacién de la acometida, ejecutada segun R.E.B.T. y normas particulares de la compafiia
suministradora.

Se instalara la caja general de proteccién preferentemente sobre la fachada exterior del edificio, en lugares de
libre y permanente acceso, de comun acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

Cuando la acometida sea aérea, podra instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo comprendida
entre3my4m.

Cuando se trate de una zona en la que esté previsto el paso de la red aérea a red subterranea, la caja general de
proteccion se situard como si se tratase de una acometida subterranea.

Cuando la acometida sea subterranea se instalard siempre en un nicho en pared, que se cerrara con una puerta
preferentemente metalica, con grado de proteccién IK 10 segin UNEEN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo
con las caracteristicas del entorno y estara protegida contra la corrosién, disponiendo de una cerradura o candado
normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrard a un minimo de 30 cm del
suelo.

En el nicho se dejaran previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas
subterraneas de la red general. En todos los casos se procurara que la situacion elegida, esté lo mas préxima posible a
la red de distribucién publica y que quede alejada o en su defecto protegida adecuadamente, de otras instalaciones
tales como de agua, gas, teléfono, etc.

Cuando la fachada no linde con la via publica, la caja general de proteccion se situara en el limite entre las
propiedades publicas y privadas.

No se alojaran mas de dos cajas generales de proteccidn en el interior del mismo nicho, disponiéndose una caja
por cada linea general de alimentacion. Cuando para un suministro se precisen mas de dos cajas, podran utilizarse
otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

Se ejecutarla la linea general de alimentacion (LGA) con un trazado lo mas corto y rectilineo posible, discurriendo
por zonas de uso comun. Cuando se instalen en el interior de tubos, su didmetro en funciéon de la seccion del cable a
instalar serd el que se indica en la tabla 1. Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberan permitir la
ampliacion de la seccion de los conductores en un 100%.

Las uniones de los tubos rigidos serdn roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.
Ademds, cuando la linea general de alimentacion discurra verticalmente lo hara por el interior de una canaladura o
conducto de obra de fabrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso comun.
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La linea general de alimentacién no podra ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso comun.

Se evitaran las curvas, los cambios de direccion y la influencia térmica de otras canalizaciones del edificio. Este
conducto sera registrable y precintable en cada plantay se establecerdn cortafuegos cada tres plantas. Las dimensiones
minimas del conducto seran de 30 x 30 cm y se destinara Unica y exclusivamente a alojar la linea general de
alimentacion y el conductor de proteccion.

El recinto de contadores, se construira con materiales no inflamables, y no estard atravesado por conducciones
de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrdn resistencia inferior a la del tabicén del 9 y
dispondra de sumidero, ventilacion natural e iluminacion (minimo 100 Ix). Los médulos de centralizacion quedaran
fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura minima de 50 cm y maxima de 1,80
cm.

Se ejecutaran las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizaran a través de canaladuras
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales,
disponiéndose los tubos como maximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5
cm como minimo.

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojaran en el interior de una canaladura o
conducto de obra de fabrica con las dimensiones minimas segun la ITC-BT-15, preparado Unica y exclusivamente para
este fin, que podra ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso comun, salvo cuando sean recintos
protegidos, careciendo de curvas, cambios de direccion, cerrado convenientemente y precintables.

En cada planta se dispondra un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los
conductores se sujetardn mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutaran
mediante manguitos de 10 cm de longitud.

Se colocaran los cuadros generales de distribucidn e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4
puntos como minimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutara como minimo en tabicén de 12 cm de espesor.

Se ejecutard la instalacién interior; si es empotrada se realizaran rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical
y en el interior de las mismas se alojaran los tubos de aislante flexible. Se colocaran registros con una distancia maxima
de 15 m. Las rozas verticales se separaran de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por
dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas serd como minimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para
ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no serd superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivacion
quedaran a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrard 5 mm en las cajas donde se realizard la conexién
de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas
de derivacion quedardn adosadas al paramento.

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rigido, se sujetard mediante grapas vy las
uniones de conductores se realizaran en cajas de derivacién igual que en la instalacién empotrada.

Se realizara la conexion de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Para garantizar una continua y correcta conexion los contactos se dispondran limpios y sin humedad y se
protegerdn con envolventes o pastas.

Las canalizaciones estaran dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccién y acceso a sus conexiones.

Las canalizaciones eléctricas se identificaran. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista,
estard claramente diferenciado de los demas conductores.

Para la ejecucién de las canalizaciones, estas se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o
collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijacion sucesivos
no excedera de 40 cm. Se evitard curvar los cables con un radio demasiado pequefio, y salvo prescripcion en contra
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no sera inferior a 10 veces el didmetro exterior
del cable.

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la parte anterior o posterior a
éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalizacion no eléctrica y la cubierta de
los cables, cuando el cruce se efectule por la parte anterior de aquélla.

Los extremos de los cables serdn estancos cuando las caracteristicas de los locales o emplazamientos asi lo exijan,
utilizdndose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanquidad podrd quedar asegurada con la ayuda
de prensaestopas.

Los empalmes y conexiones se realizardn por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccién mecanica establecida, el aislamiento y la
inaccesibilidad de las conexiones y su verificacion en caso necesario.
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En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construccion, se evitaran, dentro de lo posible, las
asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccion de los mismos en un nimero elevado o de pequefio
radio de curvatura. La canalizacidon podrd ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccion parcial de
las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables seran accesibles,
disponiéndose para ellos las cajas de derivacién adecuadas.

Paso a través de elementos de la construccidn: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondran
empalmes o derivaciones de cables. Para la proteccién mecanica de los cables en la longitud del paso, se dispondran
éstos en el interior de tubos.

Instalacion de puesta a tierra:

Se comprobara que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacién coinciden con el proyecto,
principalmente la situacion de las lineas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metalicas. En caso
contrario se redefinird segun el criterio y bajo la supervision de la direccion facultativa y se procedera al marcado por
empresa instaladora de todos los componentes de la instalacion.

Durante la ejecuciéon de la obra se realizara una puesta a tierra provisional que estara formada por un cable
conductor que unira las maquinas eléctricas y masas metalicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto
de electrodos de picas.

Al iniciarse las obras de cimentacién del edificio se dispondrd el cable conductor en el fondo de la zanja, a una
profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perimetro del edificio, al que se conectaran
los electrodos, hasta conseguir un valor minimo de resistencia a tierra.

Una serie de conducciones enterradas unira todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del
edificio. Estos conductores iran conectados por ambos extremos al anillo y la separacion entre dos de estos
conductores no sera inferior a 4 m.

Los conductores de proteccion estaran protegidos contra deterioros mecanicos, quimicos, electroquimicos y
esfuerzos electrodindmicos. Las conexiones seran accesibles para la verificaciéon y ensayos, excepto en el caso de las
efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningln aparato
estard intercalado en el conductor de proteccidn, aunque para los ensayos podran utilizarse conexiones desmontables
mediante Utiles adecuados.

Para la ejecucion de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente
(picas), se realizardn excavaciones para alojar las arquetas de conexién, se preparard la pica montando la punta de
penetracion y la cabeza protectora, se introducira el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave,
mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeard con una maza, enterrando el primer
tramo de la pica, se quitara la cabeza protectora y se enroscara el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medira la resistencia a tierra. A
continuacion se debera soldar o fijar el collar de proteccidén y una vez acabado el pozo de inspeccidn se realizara la
conexion del conductor de tierra con la pica.

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidard que resulten
eléctricamente correctas. Las conexiones no dafiardn ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Sobre los conductores de tierray en lugar accesible, se preverd un dispositivo para medir la resistencia de la toma
de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable,
mecédnicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizara un hoyo y se
colocard la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como minimo de la superficie del terreno; se recubrira
totalmente de tierra arcillosa y se regara. Se realizard el pozo de inspeccién y la conexidon entre la placa y el conductor
de tierra con soldadura aluminotérmica.

Se ejecutardn las arquetas registrables en cuyo interior alojaran los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan
en un extremo la linea de enlace con tierray en el otro la linea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutara sobre
apoyos de material aislante.

La linea principal se ejecutard empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones
de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos seran lo mas cortos posibles y sin
cambios bruscos de direccion, y las conexiones de los conductores de tierra serdn realizadas con tornillos de aprieto u
otros elementos de presion, o con soldadura de alto punto de fusién.
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-Gestién de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la Parte IlI: Gestidn
de residuos de construccion o demolicion en la obra.

-Condiciones de terminacion

Instalacion de baja tension:

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalacion
eléctrica interior, se protegerdn las cajas y cuadros de distribucion para evitar que queden tapados por los
revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubriran y se colocaran los
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalacion, e informada la direccidn facultativa, la
empresa instaladora emitird la documentacion reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacion con la
Reglamentacion vigente.

Instalacion de puesta a tierra:
Al término de la instalacion, la empresa instaladora, e informada la direccion facultativa, emitira la
documentacion reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacién con la Reglamentacion vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Instalacion de baja tension:

Instalacion general del edificio:

-Caja general de proteccion:

Dimensiones del nicho mural. Fijacién (4 puntos).

Conexion de los conductores. Tubos de acometidas.

-Linea general de alimentacion (LGA):

Tipo de tubo. Diametro y fijacion en trayectos horizontales. Seccién de los conductores.

Dimension de patinillo para linea general de alimentacién. Registros, dimensiones.

Numero, situacion, fijacion de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas generales de alimentacion.

-Recinto de contadores:

Centralizacidon de contadores: niumero vy fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de
lineas generales de alimentacién y derivaciones individuales.

Contadores trifasicos independientes: numero vy fijacion del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones.

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacion. Desagtie.

Cuadro de proteccion de lineas de fuerza motriz: situacion, alineaciones, fijacién del tablero. Fijacion del fusible
de desconexion, tipo e intensidad. Conexiones.

Cuadro general de mando y proteccién de alumbrado: situacion, alineaciones, fijacién. Caracteristicas de los
diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.

-Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Nimero, situacion y fijacién de
pletinas y placas cortafuegos.

Derivacion individual: tipo de tubo protector, seccién vy fijacion. Seccién de conductores. Sefializacion en la
centralizacion de contadores.

-Canalizaciones de servicios generales:

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Nimero, situacion y fijacién de pletinas,
placas cortafuegos y cajas de derivacion.

Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, seccidn. Fijacion.
Seccién de conductores.

-Tubo de alimentacion y grupo de presién:

Tubo de igual didmetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacion interior del edificio:
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-Cuadro general de distribucion:

Situacion, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacién de conductores.

-Instalacion interior:

Dimensiones, trazado de las rozas.

Identificacion de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diametros.

Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.

Acometidas a cajas.

Se respetan los volimenes de prohibicidén y protecciéon en locales himedos.

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Didametro. Seccion del
conductor. Conexiones.

-Cajas de derivacion:

Numero, tipo y situacién. Dimensiones segin numero y diametro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa
del paramento.

-Mecanismos:

Numero, tipo y situacion. Conexiones. Fijacidn al paramento.

Instalacion de puesta a tierra:

-Conexiones:

Punto de puesta a tierra.

-Borne principal de puesta a tierra:

Fijacion del borne. Seccién del conductor de conexion. Conexiones y terminales. Seccionador.
-Linea principal de tierra:

Tipo de tubo protector. Didmetro. Fijacién. Seccién del conductor. Conexion.
-Picas de puesta a tierra, en su caso:

Ndmero y separaciones. Conexiones.

-Arqueta de conexion:

Conexidn de la conduccidn enterrada, registrable. Ejecucion y disposicién.
-Conductor de unién equipotencial:

Tipo y seccién de conductor. Conexidn. Se inspeccionara cada elemento.

-Linea de enlace con tierra:

Conexiones.

-Barra de puesta a tierra:

Fijacion de la barra. Seccidn del conductor de conexién. Conexiones y terminales.

-Ensayos y pruebas

Medida de continuidad de los conductores de proteccion.

Medida de la resistencia de puesta a tierra.

Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.

Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de proteccion.

Medida de la rigidez dieléctrica.

Medida de las corrientes de fuga.

Comprobacién de la intensidad de disparo de los diferenciales.

Comprobacion de la existencia de corrientes de fuga.

Medida de impedancia de bucle.

Comprobacién de la secuencia de fases.

Resistencia de aislamiento:

De conductores entre fases (si es trifasica o bifasica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Comprobacién de que las fuentes propias de energia entran en funcionamiento cuando la tensién de red
desciende por debajo del 70% de su valor nominal.

Comprobacion de ausencia de tension en partes metdlicas accesibles.

Conservacion y mantenimiento
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Instalacion de baja tension. Se preservaran todos los componentes de la instalacion del contacto con materiales
agresivos y humedad. Se comprobaran los interruptores diferenciales pulsando su botdn de prueba al menos una vez
al afio.

Instalacion de puesta a tierra. Se preservaran todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades
y suciedad.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Al término de la ejecucién de la instalacion, la empresa instaladora realizara las verificaciones oportunas segun
ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la direccidn facultativa.

Asimismo, seran objeto de la correspondiente Inspeccidon Inicial por Organismo de Control, las siguientes
instalaciones:

a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW.

b) Locales de publica concurrencia.

c) Locales con riesgo de incendio o explosién, de clase |, excepto aparcamientos o estacionamientos de menos
de 25 plazas.

d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.

e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.

f) Quirdfanos y salas de intervencion.

g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.

h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehiculo eléctrico, que requieran la elaboracion de proyecto
para su ejecucion.

Documentacién

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspeccion inicial, la empresa instaladora deberd emitir un
Certificado de Instalacion, suscrito por un instalador en baja tensidon que pertenezca a la empresa, segin modelo
establecido por la Administracion, que debera comprender, al menos, lo siguiente:

a.los datos referentes a las principales caracteristicas de la instalacion;

b.la potencia prevista de la instalacion;

c.en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con calificacion de
resultado favorable, la inspeccion inicial;

d.identificacion de la empresa instaladora responsable de la instalacidn y del instalador en baja tension que
suscribe el certificado de instalacion;

e.declaracion expresa de que la instalacion ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento
electrotécnico para baja tension, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las
especificaciones particulares aprobadas a la Compafiia eléctrica, asi como, seglin corresponda, con el Proyecto o la
Memoria Técnica de Disefio.

Obligaciones en materia de informacién y reclamaciones

Las empresas instaladoras en baja tensién deben cumplir las obligaciones de informacion de los prestadores y las
obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los articulos 22 y 23 de la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

4.2. Instalacién de fontaneria y aparatos sanitarios
4.2.1. Fontaneria

Descripcion

Descripcion

Instalacion de suministro de agua en la red de suministro y distribucién interior de los edificios incluidos en el
ambito de aplicacién general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferias, ambos inclusive.
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Criterios de medicién y valoracién de unidades

Las tuberias y aislamientos se mediran y valorardn por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, sin
descontar los elementos intermedios como vaélvulas, accesorios, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo
la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberias, y la proteccion cuando exista para los
aislamientos.

El resto de componentes de la instalacién se mediran por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo
todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, vélvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador
general, marco y tapa, contador general, depdsito auxiliar de alimentacion, grupo de presién, depdsitos de presion,
local de uso exclusivo para bombas, valvulas limitadoras de presidn, sistemas de tratamiento de agua, bateria de
contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsion y retorno, bombas de recirculacién, aislantes térmicos,
etc.

-Red de agua fria.

Filtro de la instalacién general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25y 50
um, con malla de acero inoxidable y bafio de plata, y autolimpiable.

Sistemas de control y regulacion de la presion:

Grupos de presidn. Deben disefiarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presién de
red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.

Las bombas del equipo de bombeo seran de iguales prestaciones.

Deposito de presion: estara dotado de un presostato con manometro.

Sistemas de tratamiento de agua.

Los materiales utilizados en la fabricacion de los equipos de tratamiento de agua deben tener las caracteristicas
adecuadas en cuanto a resistencia mecanica, quimica y microbioldgica para cumplir con los requerimientos inherentes
tanto al agua como al proceso de tratamiento.

Todos los aparatos de descarga, tanto depdsitos como grifos, los calentadores de agua instantaneos, los
acumuladores, las calderas individuales de produccion de ACS y calefacciéon y, en general, los aparatos sanitarios,
llevaran una llave de corte individual.

-Instalaciones de agua caliente sanitaria.

Distribucién (impulsién y retorno).

El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y
congelacién del agua en el interior de las conducciones, se realizara con coquillas resistentes a la temperatura de
aplicacion.

-Tubos: material. Didmetro nominal, espesor nominal y presion nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o
union.

Marca del fabricante y afio de fabricacion. Norma UNE a la que responde. Dada la alteracion que producen en las
condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya
composicion contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los
siguientes tubos:

Tubos de acero galvanizado, segiin Norma UNE-EN 10255:2005+A1:2008;

Tubos de cobre, segin Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;

Tubos de acero inoxidable, segiin Norma UNE-19049-1:1997;

Tubos de fundicion ductil, segtin Norma UNE-EN 545:2011;

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segin Norma UNE-EN ISO 1452-2:2010;

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segin Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011;

Tubos de polietileno (PE), segiin Normas UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020;

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), segiin Norma UNE-EN 15875:2012 y UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007;

Tubos de polibutileno (PB), segun serie de normas UNE-EN ISO 15876- :2017;

Tubos de polipropileno (PP) segun serie de normas UNE-EN ISO 15874- :2018;
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Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), seglin serie de normas
UNE-EN ISO 21003-_:2009.

Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), segin serie de normas EN 1SO 21003-
:20009.

-Griferias: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el
6rgano de maniobra. Grupo acustico y clase de caudal. UNE-EN 200:2008.

-Accesorios.

Grapa o abrazadera: serd siempre de facil montaje y desmontaje, asi como aislante eléctrico.

Sistemas de contabilizaciéon de agua fria: los contadores de agua deberan fabricarse con materiales que posean
resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberan resistir las corrosiones.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas
elasticas y productos usados para la estanquidad, asi como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras,
cumpliran las condiciones y requisitos expuestos a continuacion:

No deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.

Deben ser resistentes a la corrosién interior.

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.

Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 oC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.

Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migracion de sustancias de los materiales
en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecdnicas, fisicas o quimicas, no deben
disminuir la vida util prevista de la instalacién.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de proteccién o sistemas de
tratamiento de agua.

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos seran del tipo cénico.

-El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplird por tanto con todos los requisitos al
respecto.

-El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones vy
congelacion del agua en el interior de las conducciones, se realizara con coquillas resistentes a la temperatura de
aplicacion.

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100171:1989 IN se consideraran
adecuados para soportar altas temperaturas.

-El material de vélvulas y llaves no serd incompatible con las tuberias en que se intercalen. El cuerpo de la llave 6
valvula sera de una sola pieza de fundicion o fundida en bronce, latdn, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales
o plastico. Solamente pueden emplearse vélvulas de cierre por giro de 902 como valvulas de tuberia si sirven como
érgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Se realizara la comprobacion de la documentacion de suministro en todos los casos, comprobando que coincide
lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicacion de acuerdo con el CTE.

Se verificard el marcado CE para los productos siguientes:

Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano
(ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 15.2).

Juntas para la conexién de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos (ver Parte Il, Relacion
de productos con marcado CE, 15.3).

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos (ver Parte Il, Relacion de productos
con marcado CE, 15.4).

Tubos redondos de cobre (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 15.10).

Las piezas que hayan sufrido dafios durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la
recepcion en fabrica seran rechazadas. Asimismo seran rechazados aquellos productos que no cumplan las
caracteristicas técnicas minimas que deban reunir.

Prescripciones en cuanto a la ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

-Condiciones previas: soporte
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El soporte seran los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacién podra disponerse vista, registrable
o estar empotrada.

Las tuberias ocultas o empotradas discurriran preferentemente por patinillos o cdmaras de fabrica, realizados al
efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurriran
por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de
ladrillo hueco sencillo.

Las instalaciones sélo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacion vigente en su ambito de actuacion.

Revision de documentacién: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la Administracion
competente.

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitara el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con
diferentes valores de potencial electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacién del agua se instale
primero el de menor valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocardn antes de las conducciones de acero galvanizado, segun el
sentido de circulacién del agua. No se instalardn aparatos de produccion de ACS en cobre colocados antes de
canalizaciones en acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacion, se admitird el uso de manguitos antielectroliticos,
de material plastico, en la unién del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre
después de acero galvanizado, montando una valvula de retencién entre ambas tuberias.

Se podran acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

En las vainas pasamuros, se interpondra un material plastico para evitar contactos inconvenientes entre distintos
materiales.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberias metalicas se protegeran contra la agresién de todo tipo de
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresién del terreno mediante la interposicién de
un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perimetro de los tubos y en
toda su longitud, no dejando juntas de unién de dicho elemento que interrumpan la proteccion e instalandolo
igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.

Toda conduccion exterior y al aire libre, se protegera igualmente.

Si las tuberias y accesorios estan concebidos como partes de un mismo sistema de instalacion, éstos no se
mezclardn con los de otros sistemas.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalacion, en relacion con su afectacion al agua que suministre no
deben presentar incompatibilidad electroquimica entre si.

El material de vélvulas y llaves no sera incompatible con las tuberias en que se intercalen.

No podrdn emplearse para las tuberias ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Dada la alteracion que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente
los tubos de aluminio y aquellos cuya composicion contenga plomo.

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendran seran seguin el material de
los mismos, seran:

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o con alquitran de
poliuretano.

Para tubos de cobre con revestimiento de plastico.

Para tubos de fundicion con revestimiento de pelicula continua de polietileno, de resina epoxidica, con betun,
con laminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura.

Juan de Dios Pérez Botella, 04790 arquitecto



PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FiSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (EXPEDIENTE
2024SE00494).

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Proceso de ejecucién
-Ejecucion

Ejecucién redes de tuberias, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:

Cuando discurran por conductos, éstos estaran debidamente ventilados y contardn con un adecuado sistema de
vaciado. El trazado de las tuberias vistas se efectuard en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier
tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberan protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser
instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de proteccion.

Uniones y juntas:

Las uniones de los tubos seran estancas, segtin el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistiran
adecuadamente la traccion. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observardn las
indicaciones del fabricante.

Protecciones:

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se
considerara la posible formacion de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrd un elemento separador
de proteccion, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuacién como barrera antivapor.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red
pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislara térmicamente dicha red con aislamiento
adecuado al material de constitucién y al diametro de cada tramo afectado.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio
u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecanico, lo hara dentro
de una funda circular, de mayor diametro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldra al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes
ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldra como
minimo una longitud igual al diametro de la tuberia mas 1 cm. Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de
forma empotrada, una junta de dilatacién constructiva del edificio, se instalara un elemento o dispositivo dilatador.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalardn conectores flexibles, que actuen
de proteccidn contra el ruido.

Grapas y abrazaderas, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocacion de grapas y abrazaderas para la
fijacion de los tubos a los paramentos se hara de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos
paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

Soportes, seglin el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondran soportes de manera que el peso de los tubos
cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podran anclarse en ningln elemento de tipo
estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solucidn.

Alojamiento del contador general, segtn el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cdmara o arqueta de alojamiento
del contador general estara construida de tal forma que una fuga de agua en la instalacion no afecte al resto del edificio.
A tal fin, estara impermeabilizada y contard con un desaglie en su piso o fondo que garantice la evacuacion del caudal
de agua maximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cdmara o arqueta, cuando ésta se realice “in
situ”, se terminaran adecuadamente mediante un enfoscado, brufiido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su
vez tendra la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplird los mismos requisitos de
forma general. En cualquier caso, contara con la pre-instalacion adecuada para una conexion de envio de sefiales para
la lectura a distancia del contador. Las camaras o arquetas estaran cerradas con puertas capaces de resistir
adecuadamente tanto la accién de la intemperie como posibles esfuerzos mecénicos derivados de su utilizacion y
situacioén. En las mismas, se practicaran aberturas que posibiliten la necesaria ventilacién de la camara.

Contadores divisionarios aislados, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojaran en cdmara, arqueta o
armario segun las distintas posibilidades de instalacion y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador
general en cuanto a sus condiciones de ejecucion.

Deposito auxiliar de alimentacion para grupo de sobre elevacion, segin el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habra
de ser facilmente accesible asi como facil de limpiar. Contara en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada
contra deslizamiento y disponer en la zona mas alta de suficiente ventilacion y aireacion. Habra que asegurar todas las
uniones con la atmosfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifon para el rebosado. Estaran, en
todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondra, en la tuberia de alimentacién al depdsito, de uno o varios
dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serdn valvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presion habra de
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interponerse, antes de dichas vélvulas, una que limite dicha presién con el fin de no producir el deterioro de las
anteriores. La centralita dispondra de un hidronivel. Se dispondra de los mecanismos necesarios que permitan la facil
evacuacion del agua contenida en el depdsito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construiran y
conectaran de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia
de agua estancada.

Bombas para grupo de sobre elevacion, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montaran sobre bancada de
hormigén u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisién de
ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada iran interpuestos elementos antivibratorios adecuados al
equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A |a salida de cada bomba se instalard un
manguito elastico. Igualmente, se dispondran llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de
impulsidn se instalaran preferiblemente sumergidas.

Deposito de presion, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estara dotado de un presostato con manémetro,
tarado a las presiones maxima y minima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de
maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el
depdsito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalaran tantos presostatos como bombas
se desee hacer entrar en funcionamiento. El depdsito de presion dispondra de una valvula de seguridad, situada en su
parte superior, con una presion de apertura por encima de la presion nominal de trabajo e inferior o igual a la presion
de timbrado del depdsito. Si se instalaran varios depdsitos de presion, estos pueden disponerse tanto en linea como
en derivacion.

Funcionamiento alternativo de grupo de presién convencional, segin el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se prevera
una derivacion alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presién convencional. Esta
derivacion llevard incluidas una valvula de tres vias motorizada y una valvula antirretorno posterior a ésta. El
accionamiento de la valvula también podrd ser manual. Cuando existan baterias mezcladoras, se instalard una
reduccion de presion centralizada. Asimismo, se dispondrad de un racor de conexion para la instalacion de un aparato
de medicién de presién o un puente de presién diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la
instalacion, y se situard inmediatamente delante del contador segln el sentido de circulacion del agua. En la ampliacién
de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalacidn, es conveniente la instalacion de un filtro
adicional en el punto de transicion. Soélo se instalaran aparatos de dosificacion conformes con la reglamentacion
vigente.

-Gestién de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la Parte IlI: Gestidn
de residuos de construccion o demolicion en la obra.

-Condiciones de terminacién

La instalacion se entregara terminada, conectada y comprobada.
Control de ejecucién, ensayos y pruebas
-Control de ejecucion

Instalacion general del edificio.

Acometida: tuberia de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado.
Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en camara impermeabilizada en el interior del edificio.

Contador general: situacion del armario o cdmara; colocacién del contador, llaves y grifos; didametro y recibido
del manguito pasamuros.

Llave general: didmetro y recibido del manguito pasamuros; colocacién de la llave.

Tubo de alimentacion y grupo de presion: diametro; a ser posible aéreo.

Grupo de presién: marca y modelo especificado.

Depdsito hidroneumatico: homologado por el Ministerio de Industria.

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presion y potencia especificados. Llevara valvula de asiento a la salida
del equipo y valvula de aislamiento en la aspiracion. Fijacion, que impida la transmision de esfuerzos a la red y
vibraciones.
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Bateria de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifénico.
Colocacion del contador y llave de paso. Separacion de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad...).
Fijacion del soporte; colocacion de contadores y llaves.

Instalacion particular del edificio.

Montantes:

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.

En caso de instalacion de antiarietes, colocacidn en extremos de montantes y con llave de corte.

Didmetro y material especificados (montantes).

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

Posicién paralela o normal a los elementos estructurales.

Comprobacion de las separaciones entre elementos de apoyo o fijacién.

Derivacion particular:

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.

Llaves de paso en locales humedos.

Distancia a una conduccioén o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.

Didmetros y materiales especificados.

Tuberias de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatacién.

Tuberias de acero galvanizado empotradas, no estaran en contacto con yeso o mortero mixto.

Tuberias de cobre recibidas con grapas de latdon. La union con galvanizado mediante manguitos de laton.
Proteccidn, en el caso de ir empotradas.

Prohibicion de utilizar las tuberias como puesta a tierra de aparatos eléctricos.

Griferia:

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Colocacioén correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribucidn de agua caliente:

Cumple las especificaciones de proyecto.

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de proteccion. Conexion a conducto de evacuacion de
humos. Rejillas de ventilacidn, en su caso.

Termo eléctrico. Acumulador. Conexion mediante interruptor de corte bipolar.

En cuartos de bafio, se respetan los volumenes de prohibicién y proteccion.

Disposicién de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

-Ensayos y pruebas

Pruebas de las instalaciones interiores.

Prueba de resistencia mecanica y estanquidad de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran la
instalacion, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a
la instalacion se le conectaran la griferia y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

En caso de instalaciones de ACS se realizaran las siguientes pruebas de funcionamiento:

Medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua.

Obtencién de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abierto el nimero de grifos estimados en la
simultaneidad.

Comprobacion del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el
equilibrado hidraulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo mas alejado de cada uno
de los ramales, sin haber abierto ningun grifo en las Ultimas 24 horas.

Seran motivo de rechazo las siguientes condiciones:

Medidas no se ajustan a lo especificado.

Colocacién y uniones defectuosas.

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazara la instalacion si no se estabiliza la
presion a las dos horas de comenzada la prueba.

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalacion, se rechazard la
instalacion si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo
del obturador, apertura y cierre correctos, sujecién mecanica sin holguras, movimientos ni dafios al elemento al que
se sujeta.
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Conservacién y mantenimiento

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacion o que estén paradas temporalmente,
deben cerrarse en la conduccion de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un aflo deben ser
taponadas.

Se procederd a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes
de la entrega de la obra.

Sistemas de tratamiento de agua.

Los productos quimicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en funcién de
su naturaleza y su forma de utilizacién. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un
sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulacién.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Instalacion general del edificio.

Prueba hidrdulica de las conducciones:

Prueba de presion.

Prueba de estanquidad.

Grupo de presion: verificacion del punto de tarado de los presostatos.
Nivel de agua/ aire en el depdsito.

Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
Comprobacion del funcionamiento de valvulas.
Instalaciones particulares.

Prueba hidrdulica de las conducciones:

Prueba de presion.

Prueba de estanquidad.

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.
Caudal en el punto mas alejado.

5. Revestimientos y pavimentos
5.1. Revestimiento de paramentos
5.1.1. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

Descripcion

Descripcion

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste,
puede ser:

-Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2
cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para
un revoco u otro tipo de acabado.

-Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa,
con una terminacion final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con
pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino
(YF); ambos tipos podran aplicarse manualmente o mediante proyectado.

-Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con
resinas sintéticas, humo de silice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido
o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de
acabado.

Criterios de medicién y valoracién de unidades
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-Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparacion del soporte,
incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.

-Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre
paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte,
deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.

-Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas,
incluso acabados y posterior limpieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.

Segun CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobara
que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las
especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua i, y, en su
caso, densidad p y calor especifico ¢p, cumpliendo con la transmitancia térmica maxima exigida a los cerramientos que
componen la envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas
de los productos utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los productos que componen los elementos
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m?.

-Agua. Procedencia. Calidad.

-Cemento comun (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1).

-Cal (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1).

-Pigmentos para la coloracion (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1).

-Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1).

-Enlistonado y esquineras: podran ser metélicas para enlucido exterior (ver Parte Il, Relacion de productos con
marcado CE, 8.6), interior (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.6), etc.

-Malla de refuerzo: material (de tela metalica o fibra sintética, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de reticula.
Espesor.

-Morteros para revoco y enlucido (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1).

-Yeso para la construccion (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.2).

-Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes
(evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtencién de una masa de
producto mas manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su médulo
eldstico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesiéon de la masa
y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromatica).

-Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plastico, aluminio lacado o
anodizado). Dimensiones. Seccion.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestidn de residuos, conservacidon y mantenimiento)

-Mortero humedo: el camidn hormigonera lo depositard en cubilotes facilitados por el fabricante.

-Mortero seco: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado
automadtico, o en sacos.

-Mortero predosificado, suministrado en seco: se dispone en silos, que pueden ser compartimentados, estancos
y asilados de la humedad. Pueden tener o no el drido incorporado. Posteriormente, se afiade la cantidad de agua
indicada por el fabricante y se amasa automaticamente.

-Mortero de fabricacién industrial, envasado en sacos herméticos que lo aislan de la humedad ambiental: se
almacenan en obra hasta su amasado con agua, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
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-Cemento: si el suministro es envasado, se dispondran sobre palets, o plataforma similar, en lugar cubierto,
ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenara en
silos o recipientes aislados de la humedad.

En general, el tiempo maximo de almacenamiento serd de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de
cemento 32,5, 42,5y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos, segin RC-16.

-Cales aéreas (endurecen lentamente por la accion del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenara
en depdsitos herméticos o se recibira en sacos de papel herméticos, en lugar seco para evitar su carbonatacién. Cal
aérea hidratada (apagada): igualmente se almacenard en lugar seco y protegido de corrientes de aire.

-Cales hidraulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservaran en lugar seco y protegido de corrientes de
aire para evitar su hidratacion y posible carbonatacion.

-Aridos: se protegerdn para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones
para evitar su segregacion.

-Yesos: si el suministro se facilita en sacos, se dispondran sobre palets en un sitio cubierto, seco y ventilado. En
caso de suministro a granel, se almacenara en silos o recipientes adecuados que protejan el producto de la humedad.

-Aditivos: se protegeran para evitar su contaminacién y la alteracion de sus propiedades por factores fisicos o
quimicos.

-Adiciones (cenizas volantes, humo de silice): se almacenaran ensilos y recipientes impermeables que los protejan
de la humedad y la contaminacion.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas
acusticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido
mediante métodos de calculo, los valores obtenidos y la justificacion de los célculos deben incluirse en la memoria del
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

-Condiciones previas: soporte

-Enfoscados:

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus caracteristicas fisicas como mecanicas: evitar
reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecénicas del mortero,
o sus coeficientes de dilatacion, no seran superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoria de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformacion.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesién del mortero.

Capacidad limitada de absorcion de agua.

Grado de humedad: si es bajo, segun las condiciones ambientales, se mojard y se esperard a que absorba el agua;
si es excesivo, no estara saturado para evitar falta de adherencia y produccion de eflorescencias superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.

Rugosidad. Si no la tiene, ha de crearse para mejorar la adherencia del mortero mediante picado o colocacién
con anclajes de malla metalica o de plastico, o bien utilizar un material de enfoscado aditivado especifico que no
requiere necesariamente rugosidad en el soporte para asegurar suficiente adherencia.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicard una capa previa para proporcionar suficiente planeidad con mortero,
en su caso, con rugosidad suficiente para conseguir adherencia entre soporte y posterior enfoscado; asimismo esta
capa intermedia de mortero de regularizacion habra endurecido y se humedecera previamente a la ejecucién del
enfoscado.

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).

La fabrica soporte se dejara a junta degollada, barriéndose y regdndose previamente a la aplicaciéon del mortero.

Si se trata de un paramento antiguo, se rascara hasta descascarillarlo.

Se admitiran, por lo general, soportes en buen estado, estables, cohesionados, planeidad... para recibir el mortero
tradicional: fabricas de ladrillos cerdmicos o silico-calcareos, bloques o paneles de hormigdn, bloques cerdmicos, etc.
Para otros soportes de naturaleza diferente a pétreos, ceramica, derivados del cemento,... requieren el empleo
de morteros industriales especificos, segin recomendaciones del fabricante.No se admitirdn como soportes del
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mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plasticos o a base
de yeso.

-Guarnecidos:

La superficie a revestir con el guarnecido estara limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el
enlucido estara fraguado y debe tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del
guarnecido estard, ademas, rayada y limpia.

-Revocos:

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar
estard limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habra fraguado.

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiara y humedecera. Si se trata
de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte sera rugoso para facilitar la adherencia, o bien se
empleara un material de revoco aditivado para el que no resulte imprescindible la rugosidad en el soporte para obtener
la adherencia. Asimismo, el soporte garantizara resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte
fuera excesivamente lisa se procederd a un “repicado” o a la aplicacién de una imprimacion adecuada (sintética o a
base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratardn para regularizar su distinta
absorcion. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratara con una imprimacion previa que puede ser una emulsién
afiadida al agua de amasado.

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

-Enfoscados:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior
de la hoja principal, sera quimicamente compatible con el aislante.

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia anéloga o inferior al yeso.
Tampoco lo son las superficies metalicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida, o
aplacadas con piezas ceramicas recibidas con adhesivos reactivos. Las superficies metalicas también podran tratarse
con una imprimacion especifica antes de ser enfoscadas.

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlara la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos,
cantidad de agua de amasado, grado de hidratacion, sistema de preparacion, etc.), para evitar que el agua acceda a su
interior.

Sera recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricalcico,
para disminuir el riesgo de reaccion con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es
posible dentro de la obra de fabrica), que daria lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraria la estabilidad
del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excedera
del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosién de las armaduras.

Para evitar la aparicion de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitacion y posterior
cristalizacién de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlard el contenido de nitratos, sulfatos,
cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidroxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos
solubles en el agua de la obra de fabrica o su entorno. Asimismo, se controlaran los factores que permitan la presencia
de agua en la fabrica (humectacion excesiva, proteccion inadecuada).

No se emplearan dridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderurgicas, se
comprobard que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizaran aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas,
en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendra sustancias
nocivas para el mismo.

-Guarnecidos:

En general y si no se toman medidas, no se debera aplicar un revestimiento de yeso con una temperatura de agua
de amasado superior a 302 C, ni con temperatura ambiente superior a los 402 C, ya que el endurecimiento de la pasta
es mas rapido, pues se produce una evaporacion, también mas rapida, del agua de amasado, produciéndose un
fraguado incompleto.

Por otra parte, tampoco se podra realizar un revestimiento de yeso con una temperatura ambiente inferior a 52
C, pues las bajas temperaturas ademas de ralentizar el proceso de fraguado retardan la evaporacion del agua sobrante
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del amasado, la cual corre el riesgo de congelarse con el consiguiente aumento de volumen, produciendo un efecto
disgregador en la estructura que se estd formando.

No se revestiran con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%,
los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las
superficies metdlicas sin un tratamiento previo, o previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida, ni las
superficies de hormigdn realizadas con encofrado metalico si previamente no se han tratado mediante imprimacion, o
dejado rugosas mediante preparacion mecanica, como rayado, o picado.

La superficie del guarnecido se encontrard limpia y raspada con poro abierto para promover la absorcién y
adherencia de la capa de enlucido con la llana antes de recibir sobre ella el enlucido.

Segun el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosion del acero mediante una estrategia
global que considere en forma jerarquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto
directo con yesos, etc.

-Revocos:

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocara sobre soportes incompatibles con el material (por
ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metalicos. Los puntos singulares de la
fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o
metalica.

Proceso de ejecucion
-Ejecucion

-En general:

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatacién de la hoja principal, tendran un sellante sobre un
relleno introducido en la junta, que quedara enrasado con el paramento sin enfoscar.

Segln el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sétano en contacto con el terreno, seguin el tipo de muro, de
impermeabilizacion y el grado de impermeabilidad exigido, se revestird su cara interior con una capa de mortero
hidréfugo sin revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en funcién de la existencia o no de revestimiento exterior y
del grado de impermeabilidad, se exigiran las siguientes condiciones:

Para conseguir una resistencia media a la filtracion, el revestimiento continuo exterior tendra un espesor de entre
10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa pldstica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulacion de
vapor entre él y la hoja principal) y adaptacion a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el
aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondra una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para
mejorar el comportamiento frente a la fisuracion.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracion, el revestimiento continuo exterior tendra estanquidad al
agua suficiente para que el agua de filtracién no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacién de vapor entre él y
la hoja principal; adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracién, (que
no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos
relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la retraccion propia del material constituyente del
mismo); estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y bioldgicos que evite la degradacion de su masa.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracién de la barrera contra la penetracion del agua, se dispondra
un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes caracteristicas:
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtracién no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacién de vapor entre él y
la hoja principal; adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracion, (que
no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos
relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la retraccién propia del material constituyente del
mismo); estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y bioldgicos que evite la degradacion de su masa.
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Para conseguir una resistencia media a la filtracion del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja
principal, el enfoscado de mortero tendrd un espesor minimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la
filtracion, el enfoscado de mortero llevara aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 15 mm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondra
un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fabrica.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal esta
interrumpida por los pilares, se reforzara el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que
lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidréfugo de mortero: el paramento donde
se va aplicar el revestimiento estara limpio. Se aplicaran al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme
y el espesor total no sera mayor que 2 cm. No se aplicara el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor
que 0 2C ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su
aplicacion. En los encuentros se solaparan las capas del revestimiento al menos 25 cm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondra adherido al
elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondra adherido o fijado
al elemento que sirve de soporte.

Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una
impermeabilizacion tipo 11y se impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas, la capa protectora podra ser un mortero
reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fabrica para conseguir una impermeabilizacion tipo 13, se
recubrird por su cara interior con un revestimiento hidréfugo, como una capa de mortero hidréfugo sin revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondra una capa de mortero de regulacién de 2 cm de
espesor como minimo.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigdn prefabricado podran
sellarse con mortero hidréfugo de baja retraccion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de proteccion, y la cubierta
no sea transitable, se podrd utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en funcion de las
condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succion del viento.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podra ser de capa de mortero o mortero filtrante.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfaltico se vierta sobre una
capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién, se colocara entre estas dos capas una capa separadora de
mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como maximo y armada de tal manera que se evite
su fisuracion. Esta capa de mortero se aplicard sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén
impermeabilizados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua
de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilizacién,
éste podra realizarse con mortero en bisel con un angulo de 302 con la horizontal y redondedndose la arista del
paramento.

Segun el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separacion verticales con bandas elasticas (tipo
2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas
elasticas en su perimetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongara la
banda elastica o se ejecutard un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podran utilizarse cintas de celulosa
microperforada.

De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fabrica
de la fachada que lleven bandas eldsticas en su encuentro con un elemento de separacién vertical de una hoja de
fabrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el enlucido de ésta. También deben evitarse los contactos entre el enlucido de la
hoja que lleva bandas eldsticas en su perimetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja,
ventiladas o con el aislamiento por el exterior.

-Enfoscados:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los
paramentos. Para enfoscados exteriores estard terminada la cubierta.
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Se humedecerad el soporte, previamente limpio. Habra fraguado el mortero u hormigén del soporte a revestir.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocara un refuerzo de tela metalica o fibra sintética en la junta,
tensa y fijada con un solape minimo de 10 cm a cada lado.

No se confeccionara el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 2C o superior a 40
oC. Se emplearan aditivos anticongelantes si asi lo requiere el clima. Se amasara exclusivamente la cantidad que se
vaya a necesitar.

En caso de enfoscados maestreados: se dispondran maestras verticales formadas por bandas de mortero,
formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perimetro del
techo con separacion no superior a 1 m en cada pafio. Se aplicara el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor
de
15 mm; cuando sea se realizara por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un
mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicara después de comenzar a endurecer la anterior.

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondran en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o
donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.

En enfoscados exteriores vistos se hard un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar
agrietamientos. Se respetaran las juntas estructurales.

Se suspendera la ejecucidn en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo
de lluvias si no esta protegido y en tiempo seco o ventoso.

-Guarnecidos:

Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los
desperfectos que pudiera haber; asimismo se habran recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores
estaran terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubierta del edificio o al menos tres forjados
sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.

No se realizard el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 2C.

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos, aplomandolos y punteandolos con pasta de yeso en
su parte perforada. Una vez colocado se realizard una maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutaran maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de
espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perimetro del techo y en un mismo
pafio cada 3 m como minimo.

La pasta de yeso se utilizard inmediatamente después de su amasado, sin adicion posterior de agua. Se aplicara
la pasta entre maestras, apretandola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido sera de 12
mm y se cortara en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se
realizard por capas sucesivas de este espesor maximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar
la adherencia. Se evitaran los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.

-Revocos:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los
paramentos.

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicara con llana, comenzando por
la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no sera inferior a 8 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el
fratas de espesor no inferior a 3 mm, se proyectaradn dos capas mas, (manualmente con escobilla 0 mecanicamente)
hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad
deseada.

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicara con fratas una primera capa de mortero de
cal de dosificacion 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez
endurecida, se aplicara con el fratas otra capa de mortero de cal de dosificacion 1:4 con el tipo de grano especificado.
El espesor total del revoco no sera inferior a 10 mm.

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciard el tendido por la parte superior
del paramento. El mortero se aplicaréd con llana y la superficie a revestir se dividird en pafios no superiores a 10 m2. El
espesor del revoco no serd inferiora 1 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicard el mortero manual o
mecdnicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividird en pafios no
superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no serd inferior a 3 mm.
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En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la
planeidad del soporte, se esperara al menos 7 dias para su endurecimiento. Se replantearan y realizaran juntas de
despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar
el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondran cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y
tendran un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocara malla de fibra de vidrio tratada
contra los alcalis (que quedara embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles,
forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un minimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana
con tiras como minimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza
se resolveran, marcando la junta o puenteando la unién y armando el revestimiento con mallas.

El mortero predosificado industrialmente, se mezclara con agua y se aplicara en una Unica capa de unos 10 a
15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado
rugoso. La aplicacion se realizard mediante proyeccion mecdnica (mediante maquinas de proyeccion continuas o
discontinuas) o aplicacién manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o
metdlica, se situara en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicara en las mismas condiciones
climaticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecera la superficie con manguera y
difusor para evitar una desecacion excesiva. Los junquillos se retiraran a las 24 horas, cuando el mortero empiece a
endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la linea de junta.

Se suspendera la ejecucién cuando la temperatura sea inferior a 0 2C o superior a 30 2C a la sombra, o en tiempo
lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitaran golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero
durante el fraguado. En ningln caso se permitiran los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su
ejecucion, se mantendra hiumeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.

-Gestién de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestidn
de residuos de construccién o demolicién en la obra.

-Tolerancias admisibles

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtracion, el revestimiento
continuo exterior tendra un espesor de entre 10y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podra ser de unos 10 a 20 mm.

-Condiciones de terminacion

-Enfoscados:

La textura (fratasado o sin fratasar) sera lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco
o estuco. Se mantendra himeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado,
especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podra sustituirse mediante la
proteccion con revestimiento plastico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de
endurecimiento. El acabado podra ser:

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequefias recibidas con
mortero o adhesivo.

Brufiido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se
requiera un enfoscado mas impermeable.

-Guarnecidos:

Sobre el guarnecido fraguado se enlucird con yeso fino terminado con llana, con mortero mixto de grano fino, o
mortero fino de cal hidraulica, ... quedando a linea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.

-Revocos:

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metalica, brufiido,
a fuego o esgrafiado.

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior
picado, raspado con rasqueta metalica, alisado, bruiiido o acabado con espatula.

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o
picado con rodillo de esponja.
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Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en funcién de los pigmentos y la textura deseada
(abujardado, brufiido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez
aplicado el producto, o por proyeccion de aridos y planchado de la piedra cuando el mortero aun estd fresco.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
-Control de ejecucion

Puntos de observacion.

-Enfoscados:

Comprobacion del soporte: esta limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).

Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

Tiempo de utilizacién después de amasado.

Disposicion adecuada del maestreado.

Planeidad con regla de 1 m.

-Guarnecidos:

Comprobacién del soporte: que sea adecuado, o haya sido preparado en superficie (rugoso, rayado, picado,
salpicado de mortero), que no haya elementos metélicos en contacto y que esté hiumedo en caso de guarnecidos.

Se comprobara que no se afiade agua después del amasado.

Comprobar la ejecucion de maestras o disposicion de guardavivos.

-Revocos:

Comprobacion del soporte: la superficie no esta limpia y humedecida.

Dosificaciéon del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.

-Ensayos y pruebas

-En general:

Prueba escorrentia en exteriores durante dos horas.

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 Shore C. Para guarnecidos de yeso grueso (YG), yeso aligerado
(YA) y yeso aligerado de proyeccién mecanica (YPM/A) = 45 u. Shore C, para yeso de proyeccién mecanica (YPM) = 65
u. Shore C.

-Enfoscados:

Planeidad con regla de 1 m.

-Guarnecidos:

Se verificard espesor segun proyecto.

Comprobar planeidad con regla de 1 m.

-Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en
las juntas estructurales.

Conservacién y mantenimiento

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegera del sol y del viento para permitir la hidratacién, fraguado y
endurecimiento del cemento.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido
aéreo y de limitacion del tiempo de reverberacién, se realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las
UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la
UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberacion. La valoracion
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de niveles
estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.
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Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido
aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.

5.1.2. Pinturas
Descripcién

Descripcion

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria
e instalaciones, previa preparacién de la superficie o no con imprimacion, situados al interior o al exterior, que sirven
como elemento decorativo y/o protector.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparacion del soporte y
de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.

Seguin CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobara
que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las
especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua i, y, en su
caso, densidad p y calor especifico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica méxima exigida a los cerramientos que
componen la envolvente térmica.

Segln DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas
de los productos utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los productos que componen los elementos
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m?. Los productos utilizados para
aplicaciones acusticas se caracterizan por el coeficiente de absorcidn acustica, a, al menos, para las frecuencias de 500,
1000y 2000 Hz vy el coeficiente de absorcidn acustica medio a,, en el caso de productos utilizados como absorbentes
acusticos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorcion acustica medio an, podra utilizarse el valor del
coeficiente de absorcion acustica ponderado, ay,.

-Imprimacion: servira de preparacion de la superficie a pintar, podra ser: imprimacion para galvanizados y metales
no férreos, imprimacion anticorrosivo (de efecto barrera o proteccion activa), imprimacion para madera o tapaporos,
imprimacion selladora para yeso y cemento, imprimacién previa impermeabilizacién de muros, juntas y sobre
hormigones de limpieza o regulacién y las cimentaciones, etc.

-Pinturas y barnices: constituirdan mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estaran compuestos
de:

Medio de disolucion: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al
cemento, pintura plastica, etc.); disolvente organico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura
martelé, laca nitroceluldsica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinilica, pinturas bituminosas, barnices,
pinturas intumescentes, pinturas ignifugas, pinturas intumescentes, etc.).

Aglutinante (colas celulésicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).

Pigmentos.

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes,
tintes, etc.

En la recepcién de cada pintura se comprobara, el etiquetado de los envases, en donde deberan aparecer: las
instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.
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Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su
aplicacion se realizard dentro del periodo de vida Util del producto y en el tiempo indicado para su aplicacion, de modo
que la proteccién quede totalmente terminada en dichos plazos, segun el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.

Las pinturas se almacenaran de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 2C, y no se utilizardn una
vez transcurrido su plazo de caducidad, determinado por el fabricante.

Los envases se mezclaran en el momento de abrirlos, no se batird, sino que se removera, salvo indicacidn expresa
del fabricante.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas
acusticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido
mediante métodos de célculo, los valores obtenidos vy la justificacién de los calculos deben incluirse en la memoria del
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

-Condiciones previas: soporte

Segun el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar elementos estructurales de
acero se comprobara que las superficies cumplen los requisitos del fabricante.

El soporte estara limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona sobre cualquier fabrica revocada, habran pasado al menos tres semanas desde su
ejecucion.

Si la superficie a pintar estd caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a crateres o ampollas. Si
la pintura tiene un vehiculo al aceite, existe riesgo de corrosion del metal.

En soportes de madera, el contenido de humedad serd del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores.

Si se usan pinturas de disolvente organico las superficies a recubrir estaran secas; en el caso de pinturas de
cemento, el soporte estara humedecido.

Estaran recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

Segun el tipo de soporte a revestir, se considerara:

-Superficies de yeso, cemento, albafiileria y derivados: se eliminaran las eflorescencias salinas y la alcalinidad con
un tratamiento quimico; asimismo se rascaran las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectara con
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislaran con productos
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerd totalmente el soporte.

-Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratard con productos fungicidas,
asimismo se sustituiran los nudos mal adheridos por cufias de madera sana y se sangraran aquellos que presenten
exudado de resina. Se realizara una limpieza general de la superficie y se comprobara el contenido de humedad. Se
sellardn los nudos mediante una imprimacién adecuada, por ejemplo, goma laca dada a pincel, asegurandose que haya
penetrado en las oquedades de los mismos y se lijaran las superficies.

-Superficies metdlicas: se realizard una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizard un
rascado de dxidos mediante medios mecanicos o cepillo metalico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se
aplicard un producto que desengrase a fondo de la superficie.

En cualquier caso, se aplicard o no una capa de imprimacién tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En exteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plastica, al esmalte y barniz hidrofugo.
Sobre madera: pintura al dleo, al esmalte y barnices.

Sobre metal: pintura al esmalte.

En interiores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

Sobre ladrillo, hormigdn y derivados del cemento: pintura al silicato, al temple, a la cal y plastica.

Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plastica y al esmalte.

Sobre madera: pintura plastica, al éleo, al esmalte, laca nitrocelulésica y barniz.
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Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulésica.
Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos disefiados para acondicionamiento acustico, no deben
modificar las propiedades absorbentes acusticas de éstos.

Proceso de ejecucion
-Ejecucion

La temperatura ambiente estara dentro del rango indicado por el fabricante, como referencia, no sera mayor de
28 2C a la sombra ni menor de 12 oC durante la aplicaciéon del revestimiento. El soleamiento no incidira directamente
sobre el plano de aplicacion. En tiempo Iluvioso se suspenderd la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.
No se pintard con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el
rapido secado de la pintura.

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitaran, en las zonas
préximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulacion y trabajo con elementos que desprendan polvo o
dejen particulas en suspensién.

-Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacion de los poros del
ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.

-Pintura a la cal: se aplicard una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacién de los poros
del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.

-Pintura al silicato: se protegeran las carpinterias y vidrierias, dada la especial adherencia de este tipo de pintura
y se aplicard una mano de fondo y otra de acabado.

-Pintura al cemento: se preparard en obra y se aplicard en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

-Pintura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una mano de imprimacién
selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicara una mano de imprimacién tapaporos, un plastecido
de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.

-Pintura al aceite: se aplicard una mano de imprimacién con brocha y otra de acabado, espaciandolas un tiempo
entre 24 y 48 horas.

-Pintura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicara una mano de fondo con la misma pintura diluida
en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metdlicas.

-Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicard una mano de imprimacién anticorrosiva y una mano
de acabado a pistola.

-Laca nitrocelulésica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicara una mano de imprimaciéon no grasa y en
caso de superficies metalicas, una mano de imprimacién antioxidante; a continuacion, se aplicaran dos manos de
acabado a pistola de laca nitroceluldsica.

-Barniz hidréfugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicara el nimero de manos recomendado por el
fabricante.

-Barniz graso o sintético: se dara una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se
aplicaran dos manos de acabado.

-Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestidn
de residuos de construccién o demolicion en la obra.

-Condiciones de terminacion

-Pintura al cemento: se regardn las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su
aplicacion.

-Pintura al temple: podrd tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante
proyeccion a pistola de gotas de temple.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

-Control de ejecucion
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Se comprobard que se ha ejecutado correctamente la preparacién del soporte (imprimacién selladora,
anticorrosivo, etc.), asi como la aplicacion del nimero de manos de pintura necesarios.

Conservacién y mantenimiento

Se comprobara el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc.,
de la aplicacion realizada.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido
aéreo y de limitacion del tiempo de reverberacion, se realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las
UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la
UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberacion. La valoracion
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de niveles
estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido
aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.

5.2. Pavimentos de suelos y escaleras
5.2.1. Pavimentos pétreos para suelos y escaleras

Descripcion

Descripcion

Revestimiento para acabados de suelos y peldafios de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra
natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir o no distintos tipos de acabado.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no
material de rejuntado cementoso, de resinas reactivas o con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminacién
de restos y limpieza. Los revestimientos de peldafio y los rodapiés, se mediran y valoraran por metro lineal.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.

Segun CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobara
que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las
especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua i, y, en su
caso, densidad p y calor especifico c,, cumpliendo con la transmitancia térmica méxima exigida a los cerramientos que
componen la envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas
de los productos utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los productos que componen los elementos
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m?.

-Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte I, Relacién de productos con
marcado CE, 8.1): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.)
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-Baldosas de terrazo (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.3 ), vibrada y prensada, estaran
constituidas por:

Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de marmol, etc.), etc.

Aridos, lajas de piedra triturada que en segun su tamafio daran lugar a piezas de grano micro, medio o grueso.

Colorantes inalterables.

Podran ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al acido, etc.

-Baldosas de hormigodn (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.3).

-Adoquines de piedra natural o de hormigodn (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.1y 8.3).

-Piezas especiales: peldafio en bloque de piedra, peldafio prefabricado, etc.

-Bases para embaldosado:

Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de
base en caso de losas de piedra y placas de hormigén armado.

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidraulico para
cumplir funcion de relleno y desolidarizacion.

Base de mortero o capa de nivelacion regularizacion. Podra formar parte de un suelo flotante (ver capitulo Suelos
flotantes del presente Pliego): con mortero pobre, para evitar la deformacién de capas aislantes compresibles y para
base de pavimento con losas de hormigdn.

Base de mortero o capa de nivelacidn o regularizacién con pasta autonivelante para la nivelacién y regularizacién
del soporte, con tiempos rapidos de secado y endurecimiento, reduciendo los tiempos de espera.

Base de mortero armado. Podra formar parte de un suelo flotante (ver capitulo Suelos flotantes del presente
Pliego): se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

-Material de agarre:

Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersién (D1) o (D2), y
de resinas reactivas (R1) o (R2).

Mortero de cemento para albafiileria (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1). Segun RC-16,
para los morteros de albafiileria se utilizaran, preferentemente, los cementos de albafileria, pudiéndose utilizar
también cementos comunes con un contenido de adicion apropiado, seleccionando los mas adecuados en funcién de
sus caracteristicas mecanicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos
de albafiileria.

-Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este ultimo reduce su
absorcion de agua y tiene mayor resistencia a la abrasion.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los productos quimicos,
resistencia bacterioldgica, muy buena resistencia a la humedad y excelente resistencia a la abrasién.

Se podran llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plasticos celulares, laminas
de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.

-Material de relleno de juntas de dilatacion: podra ser de siliconas, etc.

El valor de resistencia al deslizamiento R es el valor de PTV obtenido mediante el ensayo del péndulo de friccion,
ensayo en humedo, descrito en la norma UNE 41901:2017 EX. Como solucion alternativa se admite que el riesgo de
deslizamiento en zonas secas se limita adecuadamente si el suelo ensayado resulta aceptable siguiendo el
procedimiento en seco descrito en la norma UNE 41902:2017 EX.

La muestra seleccionada serd representativa de las condiciones mas desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase
se mantendrd durante la vida Util del pavimento.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn una clase (resistencia al deslizamiento)
adecuada conforme al DB SUA 1, en funcidn del uso y localizacién en el edificio.

Prescripciones en cuanto a la ejecucidon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas
acusticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido
mediante métodos de calculo, los valores obtenidos y la justificacion de los célculos deben incluirse en la memoria del
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.
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-Condiciones previas: soporte

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberd cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:

-Flexibilidad: por lo general, la flecha activa de los forjados serd inferior a 10 mm.

-Resistencia mecanica: el forjado soportard sin rotura o dafios las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocacion.

-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una
imprimacion impermeabilizante.

-Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentara la rugosidad por picado u otros
medios. En caso de soportes disgregables se procederd a aplicar técnicas y/o productos que aseguren un soporte duro,
estable y seguro para colocar las piezas.

-Impermeabilizacién: sobre soportes de madera o yeso sera conveniente prever una imprimacion
impermeabilizante.

-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricacién: en caso de bases o suelos flotantes de mortero
de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado, suelo flotante y solera de hormigén, 6 meses.

-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

El tipo de terrazo dependera del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo.

Se evitara el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel mediante la disposicion de juntas perimetrales.

Eleccidon del revestimiento en funcidén de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior,
resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes quimicos, cargas de transito,

etc.
Proceso de ejecucion
-Ejecucién
En caso de colocacion tradicional con mortero de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiard y
posteriormente humedecerd el soporte.

Las piezas a colocar se humedeceran de forma que no absorban el agua del mortero.

En general:

La puesta en obra de los revestimientos pétreos debera llevarse a cabo por profesionales especialistas con la
supervision de la direccidn facultativa. La colocacidon debe efectuarse en unas condiciones climaticas normales (de 5 2C
a 30 2C), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetaran las juntas estructurales y se
preveran juntas de dilatacién que se sellaran con silicona. Asimismo se dispondran juntas de construccién en el
encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes.

En caso de baldosas de cemento, se colocaran las baldosas sobre una capa de cemento y arena para
posteriormente extender una lechada de cemento.

En caso de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderad una capa de espesor no inferior a 20
mm de arena, sobre ésta se extendera el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando
que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocacidon del revestimiento, y con el
mortero fresco, se espolvoreara este con cemento.

En caso de losas de piedra o placas de hormigén armado, sobre el terreno compactado, se extendera una capa
de arena de 10 cm compactandola y enrasando su superficie.

En caso de adoquines de hormigdn, sobre el terreno compactado se extendera una capa de arena, asentando
posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenardn con arena.

En su caso, la base de gravilla o de arena tendran un espesor inferior a 2 cm, y debe emplearse seca para evitar
posibles retracciones.

En su caso, la base de arena estabilizada tendra una dosificacion aproximada 100 kg por m? de arena y su espesor
aproximado serade 2 a4 cm.

En su caso, la base de mortero o capa de nivelacion o regularizacién con mortero pobre tendra un espesor entre
3y 5cm. Sila base es de pasta autonivelante, su espesor estard comprendido entre 2 mmy 7 cm.

Juan de Dios Pérez Botella, 04790 arquitecto



PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FiSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (EXPEDIENTE
2024SE00494).

UNIVERSITAT DE VALENCIA

En su caso, la base de mortero armado se realizard con mortero dosificado con 300 Kg de cemento por m3,
armado con mallazo de cuantia variable, entre 200 y 700 gramos por mZ. El espesor serd de 4 a 6 cm.

La técnica de colocacion en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento es desaconsejable por las
posibles patologias que pudieran producirse, como eflorescencias, manchas por humedad, falta de adherencia, etc. Si
se recurre a este tipo de colocacidn, se sustituira el tradicional espolvoreo de cemento superficial por la aplicacion de
una capa de contacto de un adhesivo C1 6 C1 en el reverso de la baldosa antes de asentarla sobre el lecho de mortero
fresco.

Se tendra en consideracion en la utilizacion de adhesivos el tiempo abierto maximo ampliado, para evitar
desprendimientos posteriores de las baldosas.

En soportes: mas flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por calefaccion, etc., hay que
esperar movimientos, por lo que se debe emplear un adhesivo con caracteristica adicional de deformabilidad. Ademas,
es recomendable utilizar baldosas de tamafio inferior a 30 x 30 cm e incrementar el ancho de juntas de colocacion.
Estos adhesivos pueden ser S1 6 S2. Este Ultimo si se requiere una capacidad mayor de deformacion.

Si se necesita una puesta en servicio rapida del pavimento se seleccionard un adhesivo con la caracteristica de
fraguado rapido (F).

Sise emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior se recomienda la utilizacién
de adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2).

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocardn a golpe sobre una superficie continua de asiento y
recibido con material de agarre.

- Gestién de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestidn
de residuos de construccién o demolicion en la obra.

-Tolerancias admisibles

Control de la desviacidn de planeidad: la desviacion maxima medida con regla de 2 m no sobrepasara el limite de
+3mm.

Control de la desviacion de nivel entre baldosas adyacentes: la desviacion entre dos baldosas adyacentes (ceja)
no sobrepasara el limite de: + 1 mm (junta < 6 mm) o £ 2 mm (junta > 6 mm).

Control de la alineacion de juntas de colocacion: la diferencia de alineacion de juntas, medida con regla de 1 m
no excederd de £ 2 mm.

Control de la horizontalidad: se tendra una tolerancia: + L/600, siendo L la distancia en mm entre los puntos
fijados. (Método: utilizar cualquier tipo de nivel, agua, dptico, laser, etc.).

-Condiciones de terminacion

Se comprobard que en el pavimento acabado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como
cambios de color, manchas, picaduras o fisuras.

Se comprobara la limpieza final y proteccién en el pavimento acabado, aprecidndose la ausencia de manchas
(yeso, pintura, etc.) y, en su caso, medidas de proteccidn antes de realizar otras actividades.

La piedra colocada podrad recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado.
Siempre se realizara el tratamiento con el pavimento limpio.

El pulido se realizara transcurridos al menos cinco dias desde la colocacion del pavimento. Se extenderd una
lechada de cemento para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulira la superficie pasando una piedra
abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores.
En los rincones y orillas del pavimento se utilizard maquina radial de disco flexible, rematdandose manualmente.
La superficie no presentard ninguna ceja.

El abrillantado se realizara transcurrido cuatro dias desde la terminacién del pulido. El abrillantado se realizara en
dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el liquido metalizador definitivo.
En ambas operaciones se pasara la maquina con una mufiequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté
seca.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
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-Control de ejecucion

Puntos de observacién.

Proyecto:

Clasificacion del suelo en relacidn a la resistencia al deslizamiento, segln proyectoy el CTE DB SUA 1.

En caso de baldosas de piedra:

Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm.

Replanteo de las piezas. Nivelacién.

Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelacion o regularizacion. Humedecido de las piezas.

Comprobacion de juntas. Relleno y color.

Verificar planeidad con regla de 2 m.

Inspeccionar existencia de cejas. Segun el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relacién a las posibles discontinuidades,
el suelo no tendrd juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequefia dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no debe
formar un angulo con el pavimento que exceda de 459.

En caso de baldosas de cemento (hidrdulica, pasta y terrazo):

Comprobar la humedad del soporte y baldosa vy la dosificacion del mortero.

Anchura de juntas. Cejas. Nivelacidn. Extendido de lechada coloreada, en su caso.

Comprobar ejecucién del pulido, en su caso.

Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.

-Ensayos y pruebas

El valor de resistencia al deslizamiento R es el valor de PTV obtenido mediante el ensayo del péndulo de friccion,
ensayo en humedo, descrito en la norma UNE 41901:2017 EX. Como solucién alternativa se admite que el riesgo de
deslizamiento en zonas secas se limita adecuadamente si el suelo ensayado resulta aceptable siguiendo el
procedimiento en seco descrito en la norma UNE 41902:2017 EX

Conservacion y mantenimiento

Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en
las aristas de los peldafios durante las fases posteriores de la obra. En caso contrario se habran previsto protecciones
adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cartén, plasticos gruesos, etc.

Se comprobara el estado de las juntas de dilatacién y del material de sellado de las mismas.

Se comprobara si existe erosion mecénica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares.
Si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion del pavimento, observando si aparecen en alguna zona
baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondran o se procedera a su fijacion con los materiales y
forma indicados para su colocacion.

Para la limpieza se utilizaran los productos adecuados al material:

En caso de terrazo, se fregara con jabdn neutro.

En caso de granito y cuarcita, se fregara con agua jabonosa y detergentes no agresivos.

En caso de pizarra, se frotard con cepillo.

En caso de caliza, se admite agua de lejia.

En cualquier caso, no podran utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte,
lejias, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra
0 a los componentes del terrazo y al material de rejuntado. En ningln caso se utilizaran dcidos.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido
aéreo, de aislamiento acustico a ruido de impactos y de limitacién del tiempo de reverberacion, se realizardn por
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-
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EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN SO 3382-1:2010 y UNE-EN SO 3382-2:2008+ERRATUM:2009
V2 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el
Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido
aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.

5.2.2. Pavimentos ceramicos para suelos y escaleras
Descripcion

Descripcion

Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldafios de escaleras con baldosas ceramicas
esmaltadas o no, con mosaico ceramico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante
material de agarre, con o sin acabado rejuntado.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas
complementarias y especiales, rejuntado, eliminacion de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldafio y los rodapiés, se mediran y valoraran por metro lineal.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.

Segun CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobara
que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las
especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua i, y, en su
caso, densidad p y calor especifico c,, cumpliendo con la transmitancia térmica méxima exigida a los cerramientos que
componen la envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas
de los productos utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los productos que componen los elementos
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m?.

-Baldosas ceramicas (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.4):

Gres esmaltado: baldosas con absorcion de agua baja o0 media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas
para suelos interiores y exteriores.

Gres porcelanico: baldosas con muy baja absorcidn de agua, prensadas en seco o extruidas y esmaltadas o no
esmaltadas. Sus caracteristicas las hacen particularmente adecuadas para suelos interiores en edificacion residencial,
comercial, e incluso industrial y suelos exteriores.

Baldosin catalan: baldosas con absorcién de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruidas,
generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches

Gres rustico: baldosas con absorcion de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no esmaltadas. Para
revestimiento de solados exteriores.

Barro cocido: baldosas con de apariencia rustica y alta absorcion de agua, en su mayoria no esmaltadas.

-Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una funcién comun:

Sistemas para escaleras; incluyen peldafios, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres.

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben
tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes quimicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.
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-Mosaico: piezas generalmente cuadradas y pequefias, considerando como tales a las que se pueden inscribir en
un cuadrado de 70 x 70 mm. Podran ser piezas ceramicas o de vidrio.

-Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras
y cenefas.

-Caracteristicas minimas que deben cumplir todas las baldosas ceramicas.

Caracteristicas dimensionales. Segiin UNE-EN ISO 10545-2. Segun especificacion del anexo de la norma UNE-EN
14411 aplicable al producto.

Expansion por humedad. Maximo 0,6 mm/m.

Resistencia la cuarteo. Segiin UNE-EN ISO 10545-13. Minimo 3 ciclos sin cuarteo.

Resistencia quimica . Seglin UNE-EN 1SO 10545-13: a productos domésticos: Minimo clase A; y a 4cidos y bases
(baja concentracion): Minimo clase LB..

Resistencia a las manchas. Segiin UNE-EN ISO 10545-14: Minimo clase 3.

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, segln su uso y localizacién en
el edificio se le exigira una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SUA 1).

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a
filtracion determinada, segun el CTE DB HS 1.

-Bases para embaldosado:

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante pelicula de polietileno, fieltro
bituminoso, esterilla especial, etc.

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para
nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco.

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidraulico.
Puede servir de relleno.

Base de mortero o capa de regularizacion. También podra ser un suelo flotante (ver capitulo Suelos flotantes):
con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocacién con capa fina o evitar la deformacion de
capas aislantes.

Base de mortero armado. También podra ser un suelo flotante (ver capitulo Suelos flotantes): mortero armado
con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm, aproximadamente. Se utiliza como capa de refuerzo para el reparto
de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

-Sistema de colocacion en capa gruesa: para su colocacion se pueden usar morteros industriales (secos,
hdmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 19.1). Segin RC-16, para los morteros de albafiileria se utilizaran, preferentemente, los
cementos de albafiileria, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adicién apropiado,
seleccionando los mas adecuados en funcion de sus caracteristicas mecénicas, de blancura, en su caso, y del contenido
de aditivo aireante en el caso de los cementos de albafiileria.

-Sistema de colocacion en capa fina, adhesivos (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 8.4):

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidraulicos, cargas minerales y
aditivos organicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).

Adhesivos en dispersion o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante organico, aditivos organicos y
cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersion normal (D1) y adhesivo en dispersion mejorado (D2).

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales.
Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).

Caracteristicas de los materiales de agarre: adherencia mecanica y quimica, tiempo abierto, deformabilidad,
durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc.

-Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidrdulicos, cargas minerales y aditivos
organicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adicion liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal
(CG1) y mejorado (CG2). Sus caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasidn; resistencia a flexion; resistencia
a compresion; retraccién; absorcion de agua.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas
minerales. Sus caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasidn; resistencia a flexion; resistencia a la
compresion; retraccién; absorcion de agua.

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Portland y cargas minerales.
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-Material de relleno de las juntas (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, segin material):

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plastico o metal, masticos, etc.

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.

Juntas de particidn: perfiles, materiales elasticos o material de relleno de las juntas de colocacion.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn una clase (resistencia al deslizamiento)
adecuada conforme al DB-SUA 1, en funcidén del uso y localizacién en el edificio.

Prescripciones en cuanto a la ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas
acusticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido
mediante métodos de calculo, los valores obtenidos y la justificacion de los célculos deben incluirse en la memoria del
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

-Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos ceramicos se llevara a cabo por profesionales especialistas con la
supervision de la direccién facultativa.

En general, el soporte para la colocacién de baldosas debe reunir las siguientes caracteristicas: estabilidad
dimensional, estabilidad en la flexibilidad, resistencia mecanica, sensibilidad al agua, y planeidad.

En general, el soporte para la colocacion de baldosas debe reunir las siguientes caracteristicas: estabilidad
dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica, sensibilidad al agua, planeidad.

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobardn los tiempos de espera desde la
fabricacion.

En cuanto a las caracteristicas de la superficie de colocacidn, reunira las siguientes:

-Planeidad:

Capa gruesa: se comprobard que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.

Capa fina: se comprobard que la desviacién maxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.

-Humedad:

Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarizacion) se comprobaréd que no hay exceso de humedad.

Capa fina: se comprobard que la superficie estd aparentemente seca.

-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

-Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no serd superior a 10 mm.

-Resistencia mecdnica: el forjado debera soportar sin rotura o dafios las cargas de servicio, el peso permanente
del revestimiento y las tensiones del sistema de colocacion.

-Rugosidad: en caso de soportes tradicionales de fabrica ceramica, enfoscados, ... muy lisos y poco absorbentes,
se aumentara la rugosidad por picado u otros medios si se requiere utilizar como material de agarre un mortero de
cemento. En caso de soportes disgregables se procedera a aplicar técnicas y/o productos que aseguren un soporte
duro, estable y seguro para colocar las baldosas

-Impermeabilizacién: sobre soportes de madera o yeso sera conveniente prever una imprimacion
impermeabilizante.

-Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendra una humedad inferior al 3%.

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitacion, pueden ser necesarias
actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial,
presencia de zonas huecas, etc.).

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usara adhesivo deformable (51 0 S2) y material
de rejuntado de mayor deformabilidad.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento ceramico existente, se aplicara
previamente una imprimacion como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes,
oR.

Juan de Dios Pérez Botella, 04790 arquitecto



PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FiSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (EXPEDIENTE
2024SE00494).

UNIVERSITAT DE VALENCIA

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se
podra tratar su superficie con una imprimacion, o bien desbastar, pero también se podra usar un adhesivo apto para
superficies no absorbentes.

Proceso de ejecucion
-Ejecucion

Condiciones generales:

La colocacion se realizard en unas condiciones climaticas normales (5 2C a 30 2C), procurando evitar el soleado
directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.

-Preparacién:

Aplicacion, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposicion de capa de desolidarizacion, caso de estar
prevista en proyecto. Aplicacion, en su caso, de imprimacion.

Existen dos sistemas de colocacion:

Colocacién en capa gruesa: se coloca la ceramica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe
de prever una base de arena u otro sistema de desolidarizacion.

Colocacién en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularizacién del soporte.

-Ejecucidn:

Amasado:

Con adhesivos cementosos: segin recomendaciones del fabricante, se amasara el producto hasta obtener una
masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendra la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de
su aplicacion se realizara un breve amasado. Con adhesivos en dispersion: se presentan listos para su uso. Con
adhesivos de resinas reactivas: segln indicaciones del fabricante.

Colocacion general:

Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas ceramicas se colocaran sobre la masa
extendida presionandola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir
el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocaran dentro del
tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una pelicula seca en la superficie del mismo que evite la adherencia.
Se recomienda extender el adhesivo en pafios no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se
desprendera tras la colocacion y la red dorsal quedard incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos
no esmaltados, se recomienda la aplicacién de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones
de rejuntado para evitar su retencion y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.

Juntas

La separacion minima entre baldosas serd de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separacion entre
baldosas sera mayor o igual a 3 mm.

Juntas de colocacion y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocacion con tiras de
un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no deberia adherirse al material de rejuntado
0, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarizacion. Estas cintas son generalmente autoadhesivas.
La profundidad minima del rejuntado sera de 6mm. Se deberan rellenar a las 24 horas del embaldosado.

Juntas de movimiento estructurales: deberan atravesar todas las capas del revestimiento hasta llegar al soporte,
incluyendo la capa de desolidarizacion si la hubiese, su anchura se ha de respetar en todas las capas seguin la UNE-EN
138002:2017 y debe ser, como minimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenandolas con materiales
de elasticidad duradera, o perfiles.

Juntas de movimiento estructurales: deberan llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarizacion si la
hubiese, y su anchura debe ser, como minimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenandolas con
materiales de elasticidad duradera.

Juntas de movimiento perimetrales: evitaran el contacto del embaldosado con otros elementos tales como
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularizacion, y
dejarse en los limites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares...
Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podran quedar ocultas por el rodapié o por el
revestimiento adyacente. Deberdn estar limpias de restos de materiales de obray llegar hasta el soporte.

Juntas de particién (dilatacion): la superficie maxima a revestir sin estas juntas es de 40 m? en interiores, segun
la UNE-EN 138002:2017; y de la mitad en el exterior. La posicion de las juntas la habra determinado el proyectista, en
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su defecto, la direccidn facultativa deberd replantearlas de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberian
protegerse. Estas juntas deberan cortar el revestimiento ceramico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales eldsticos.

Corte y taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberias, tendran un didmetro de 1 cm mayor que el
didmetro de estas. La colocacidn de las baldosas cortadas se realizara en los extremos del pavimento.

-Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la Parte IlI: Gestidn
de residuos de construccidon o demolicion en la obra.

-Tolerancias admisibles

Caracteristicas dimensionales para colocacién con junta minima:

-Longitud y anchura/ rectitud de lados:

Para L=100 mm +0,4 mm

Para L>100 mm +0,3% y + 1,5 mm.

-Ortogonalidad:

Para L=100 mm +0,6 mm

Para L>100 mm £0,5% vy + 2,0 mm.

-Planitud de superficie:

Para L=100 mm #0,6 mm

L>100 mm +0,5% vy + 2,0/- 1,0 mm.

Segun el CTE DB SUA 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caidas el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:

No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequefia dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no debe
formar un angulo con el pavimento que exceda de 459.

Los desniveles menores o igual de 5 cm se resolveran con una pendiente = 25%.

En zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos donde puedan introducirse
una esfera de 1,5 cm de didmetro.

-Condiciones de terminacion

En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilizaciéon con liquidos
hidréfugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparicion de eflorescencias.

Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocacion.

En pavimentos que deban soportar agresiones quimicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reaccion
de tipo epoxi.

Una vez finalizada la colocacion y el rejuntado, respetando el tiempo de secado de la lechada de cemento, o del
material de rejuntado indicado por el fabricante, se limpiara la superficie del material cerdmico en una primera
operacion con esponja rigida en humedo, y posteriormente con una solucién limpiadora acida diluida para eliminar los
restos de material.

Nunca debe efectuarse una limpieza acida sobre revestimientos recién colocados.Es conveniente impregnar la
superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento quimico. Y aclarar con agua inmediatamente después
del tratamiento, para eliminar los restos de productos quimicos.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
-Control de ejecucion

-De la preparacion:

Aplicacion de base de cemento: comprobar dosificacion, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviacion maxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Capa de desolidarizacion: para suelos, comprobar su disposicion y espesor.
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Aplicacion de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacién y que la aplicacion se hace siguiendo las
instrucciones del fabricante.

-Comprobacién de los materiales y colocacion del embaldosado:

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.

Mortero de cemento (capa gruesa):

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersion en agua.

Comprobar reglado y nivelacion del mortero fresco extendido.

En suelos: comprobar que antes de la colocacion de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco
extendido.

Adhesivo (capa fina):

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicacion del adhesivo:

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.

Comprobar espesor, extension y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocacién:

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo.

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.

Colocacién por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para
baldosas de formato superior a 30 cm de lado o superficie 900 cm?, baldosas con relieve en su reverso que dificulten
el buen contacto con el adhesivo, revestimientos ceramicos calefactados, ldaminas cerdmicas de bajos espesor o en
caso de utilizar sistemas de nivelacion de baldosas ceramicas (cufias).

Juntas de movimiento:

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.

Perimetrales y de particidon: comprobar su disposicion, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material
adecuado para su relleno.

Juntas de colocacion: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto.
Comprobar la eliminacion y limpieza del material sobrante.

-Comprobacion final:

Desviacidn de planeidad del revestimiento: la desviacion (ceja) entre dos baldosas adyacentes no debe exceder
de 1mm (junta <6 mm) o 2 mm (junta > 6 mm). La desviacion maxima se medira con regla de 2 m.

Para paramentos no debe exceder de 2 mm.

Para suelos no debe exceder de 3 mm.

Alineacién de juntas de colocacién; la diferencia de alineacién de juntas se medira con regla de 1 m.

Para paramentos: no debe exceder de + 1 mm.

Para suelos: no debe exceder de + 3 mm.

Limpieza final: comprobacién y medidas de proteccion.

Conservacion y mantenimiento

Las zonas recién pavimentadas deberan sefializarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo
recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocara una proteccion adecuada frente a posibles dafios debidos a
trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartén, plasticos gruesos, etc.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido
aéreo, de aislamiento acustico a ruido de impactos y de limitacién del tiempo de reverberacion, se realizardn por
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN 1SO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-
EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009
V2 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el
Anejo H del DB HR.
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Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido
aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.
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PARTE II. Condiciones de recepcién de productos

1. Condiciones generales de recepcién de los productos
1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Cédigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcién en obra
de productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos
y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacién de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccién facultativa, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccidn, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la aceptacién de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcién mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun
lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo
y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepcidn
de los productos en funcién de que estén afectados o no por el Reglamento (UE) N2 305/2011 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de
productos de construccién y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
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Este Reglamento fija condiciones para la introduccion en el mercado o comercializacion de los productos de
construccion estableciendo reglas armonizadas sobre como expresar las prestaciones de los productos de construccién
en relacion con sus caracteristicas esenciales y sobre el uso del marcado CE en dichos productos.

1.2. Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de construccion (RPC)

Los productos de construccién de familias especificas cubiertas por una Norma Armonizada (hEN) o conformes
con una Evaluacién Técnica Europea (ETE) emitida para los mismos, disponen del marcado CE y de este modo es posible
conocer las caracteristicas esenciales para las que el fabricante declarard sus prestaciones cuando éste se introduzca
en el mercado.

Estos productos serdn recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de los documentos establecidos en
los apartados a) b) y c) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentacion correspondiente al
marcado CE:

1. Deberd llevar el marcado CE. Si careciera del mismo deberia ser rechazado. El marcado CE vendra colocado:

- en el producto de construccidn, de manera visible, legible e indeleble, o

- en una etiqueta adherida al mismo.

Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, vendra:

-en el envase, 0

- en los documentos de acompafiamiento (por ejemplo en el albaran o en la factura).

2. Se debera verificar sobre las caracteristicas esenciales indicadas el cumplimiento de las caracteristicas técnicas
minimas exigidas por la reglamentacion, por el proyecto, o por la direccion facultativa, lo que se hard mediante la
comprobacion de éstas en el marcado CE.

3 Se comprobara la documentacion del marcado CE.

El marcado CE vendra colocado Unicamente en los productos de construccidn respecto de los cuales el fabricante,
el importador o el distribuidor, haya emitido una Declaracion de Prestaciones (DdP o DoP). Si no se ha emitido la DdP
no podra haberse introducido en el mercado con el marcado CE. No se podran incluir o solapar con él otras marcas de
calidad de producto, sistemas de calidad (ISO 9000), otras caracteristicas no incluidas en la especificacion técnica
europea armonizada aplicable, etc.

La DdP, ya sea en papel o por via electronica, de acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas, incluye
las prestaciones por niveles, clases o una descripcion de todas las caracteristicas esenciales relacionadas con el uso o
usos previstos del producto que aparezcan en el Anexo o Anexos Z de las correspondientes normas armonizadas
vinculadas con el producto.

Cuando proceda, la DdP también debe ir acompafiada de informacion acerca del contenido de sustancias
peligrosas en el producto de construccion, para mejorar las posibilidades de la construccion sostenible y facilitar el
desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente.

Los fabricantes, como base para la DdP, habran elaborado una documentacién técnica en la que se describan
todos los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones. Pero esta documentacion técnica no se entrega al cliente, Unicamente debera estar disponible para
la Administracion o las autoridades de vigilancia de mercado.
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En el caso de productos sin normas armonizadas, puede darse la situacién que el fabricante, habiendo obtenido
de un Organismo de Evaluacion Técnica (OET) una Evaluacion Técnica Europea (ETE), o un anterior DITE, para su
producto y un uso o usos previstos, haya preparado una DdP y el marcado CE. Una vez cumplimentada la evaluacién y
verificacién de la constancia de prestaciones, a partir de un Documento de Evaluacion Europeo (DEE) o Guia DITE, ya
elaborado y que cubra su evaluacion, o bien elaborado y adoptado expresamente, se puede proceder a continuacién
a la emision de la ETE. También puede darse la situacion que para ese tipo de producto, de otros fabricantes, pueda
encontrarse en el mercado sin el marcado CE, por lo que deberdn utilizarse otros instrumentos previstos en la
reglamentacion para demostrar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Al respecto, pueden seguir
utilizandose productos que disponen de DITE, expedidos antes del 1 de julio de 2013, durante todo su periodo de
validez, a no ser que pase a ser obligatorio el marcado CE para ese producto por disponerse de Norma Armonizada
(una vez finalizado el periodo de coexistencia).

Quedarian exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la declaracion de prestaciones:

-Los productos de construccion fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no en serie, en respuesta
a un pedido especifico e instalados en una obra Unica determinada por un fabricante.

-Los productos que se elaboran o se obtienen por la propia empresa responsable de la obra y para su instalacién
en dicha obra, no habiendo una comercializacion del producto a una tercera parte, es decir, que no hay transaccion
comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado en la propia obra).

-Los productos singulares fabricados de forma especifica para la restauracion de edificios historicos o artisticos
para conservacion del patrimonio.

El receptor de producto, o de una partida del productos, recibirad del fabricante o en su caso del distribuidor o
importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales firmados), bien en papel o bien por via electrénica.

También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la copia de la DdP a través
de la consulta en la pagina web de la empresa, siempre que se cumpla:

a)se garantice que el contenido de la DdP no se va a modificar después de haber dado acceso a ella;

b)se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los destinatarios de productos de
construccion tengan siempre acceso a la pagina web y a las DdPs;

c)se garantice que los destinatarios de productos de construccidon tengan acceso gratuito a la DdP durante un
periodo de diez afios después de que el producto de construccidn se haya introducido en el mercado; y

d)se de las instrucciones a los destinatarios de productos de construccion sobre la manera de acceder a la pagina
web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa pagina web.

No obstante a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si asi lo requiere el receptor
del producto. La copia de la DdP en Espafia se exige que se facilite, al menos en espafiol. A voluntad del fabricante
puede que se presente afiadidamente en alguna de las lenguas cooficiales.

También se adjuntara con la DdP la “ficha de seguridad” sobre las sustancias peligrosas segun los articulos 31y
33 del Reglamento “REACH” n2 1907/2006.

Ademds, junto al producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas, etc. vendran sus instrucciones
pertinentes de uso, montaje, instalacion, conservacion, etc. para que la prestacion declarada se mantenga a condicion
de que el producto sea correctamente instalado; también la informacion de seguridad, con posibles avisos y
precauciones. Esto sera particularmente relevante para productos que se venden en forma de kits para su instalacién.

NOTA: Los distribuidores no estén obligados a retirar de sus instalaciones los productos de construccidon que hayan recibido
antes del 1 de julio de 2013 y que ya ostentaban el marcado CE segun la Directiva de Productos de Construccién, aunque no estén
acompafiados por una DdP, y podran continuar vendiéndolos hasta agotar el stock de productos recibidos antes de dicha fecha.
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La informacién necesaria para la comprobacién del marcado CE se amplia para determinados productos
relevantes y de uso frecuente en edificacion en la subseccién 2.1 de la presente Parte Il del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacién de un producto no esté contemplada en las caracteristicas técnicas del
marcado CE, deberd realizarse complementariamente el control de recepcion mediante distintivos de calidad o
mediante ensayos, segln sea adecuado a la caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por el Reglamento Europeo de productos de construccion (RPC), o con marcado
CE en el que no conste la caracteristica requerida

Los procedimientos para la evaluacion de las prestaciones de los productos de construccion en relacion con sus
caracteristicas esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada se exponen a continuacion.

Si el producto no esta afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en obra (excepto en el
caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la
Administracion General del Estado) consiste en la verificacién del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas
exigidas por la reglamentacion, el proyecto, o la direccién facultativa, mediante los controles previstos en el CTE, a
saber:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard en obra que el producto suministrado viene
acompafiado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los
documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

La certificacién de conformidad con los requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacion) emitido
por un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los
productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria).

En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite la succién en fabricas
con categoria de ejecucion A, si este valor no viene especificado en la declaracién del suministrador o DdP del marcado
CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la idoneidad:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion acreditada por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacidn técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reflejen las propiedades
del mismo.

En la pagina web del Cédigo Técnico de la Edificacion se puede consultar la relacién de marcas, los sellos, las
certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las caracteristicas técnicas de los productos,
los equipos o los sistemas, que se incorporen a los edificios y que contribuyan al cumplimiento de las exigencias basicas.

Ademds de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos Oficialmente Reconocidos
conforme al Codigo Estructural y a la Instruccién para la Recepcién de Cementos (RC 16). Ambas instrucciones definen
requisitos especificos para los distintivos de calidad con objeto de aportar un valor afiadido para sus usuarios.
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En la misma pagina web se pueden consultar también los organismos autorizados por las Administraciones
Publicas competentes para la concesion de evaluaciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas innovadores
u otras autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades que avalen la prestacion de servicios que facilitan
la aplicacién del CTE.

c) Control de recepcién mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos para el control de
calidad de la edificacion inscrito en el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion de las entidades de control
de calidad de la edificacién y de los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacidn.

Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién y
la relacion de ensayos y pruebas de servicio que pueden realizar para la prestacion de su asistencia técnica en la pagina
web del Cédigo Técnico de la Edificacion.

La justificacidn de las caracteristicas de los productos de construccidn y su puesta en obra resulta relevante para
la direccién facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte | del CTE, se habran de incluir en el Libro del Edificio las
acreditaciones documentales de los productos que se incorporen a la obra, asi como las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio. Ademas, esta documentacion sera depositada en el Colegio profesional correspondiente
0, en su caso, en la Administracién Publica competente.

A continuacién, en el apartado 2. Relacién de productos con marcado CE, se especifican los productos de
edificacién a los que se les exige el marcado CE, segun la ultima resoluciéon publicada en el momento de la redaccion
del presente documento (Resolucion de 6 de abril de 2017, de la Direccién General de Industria y de la Pequefia y
Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos I, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccién).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relacion debera actualizarse en los pliegos de
condiciones técnicas particulares de cada proyecto.

2. Relacién de productos con marcado CE

A continuacién se incluye un listado de productos clasificados por su uso en elementos constructivos, si esta

determinado o, en otros casos, por el material constituyente a partir de:

. La relacién de productos de construccién correspondiente a la Resolucion de 6 de abril de 2017, de la
Direccidon General de Industria y de la Pequeiia y Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos |, Il y Il
de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposicién de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado
CE relativo a varias familias de productos de construccién.

. La relacién de productos de construccidon correspondiente a la Resolucion de 15 de diciembre de 2011, de la
Direccién General de Industria, por la que se modifican y amplian los anexos |, Il y Il de la Orden
CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a
determinados productos de construccion conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, la referencia a la norma
UNE de aplicacién o la Guia DITE, como un DEE; y el sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se
amplia la informacion y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informacién ampliada de sus caracteristicas.
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Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y
caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para
garantizar el cumplimiento de las exigencias bdsicas que se establecen en la reglamentacidn vigente.
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1.CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
1.1.Acero

1.1.1.Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 523:2005 + ERRATUM:2011.
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminologia, especificaciones, control de la calidad. Sistema
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

1.1.2.Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 10025-1:2006.
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.1.3.Conjuntos de elementos de fijacion estructurales de alta resistencia para precarga
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Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 14399-1:2016. Conjuntos de
elementos de fijacidon estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.1.4.Aceros moldeados para usos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 y desde
el 1 de enero de 2011, norma de aplicacion: UNE-EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.1.5.Uniones atornilladas estructurales sin precarga

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 15048-1:2008. Uniones
atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la
constancia de las prestaciones: 2+.

1.1.6.Adhesivos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 13 de noviembre de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN 15275:2015. Adhesivos
estructurales. Caracterizacion de adhesivos anaerdbicos para uniones metélicas coaxiales en edificacidn y estructuras
de ingenieria civil. Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.1.7.Consumibles para el soldeo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13479:2005. Consumibles
para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportacion y fundentes para el soldeo por fusién de
materiales metalicos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.Productos prefabricados de hormigén

1.2.1Placas alveolares*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Productos
prefabricados de hormigén. Placas alveolares. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones:
2+.

1.2.2Pilotes de cimentacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 12794:2006+A1:2008 y
desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productos Prefabricados
de hormigdn. Pilotes de cimentacion. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.3Elementos de cimentacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 14991:2008. Productos
prefabricados de hormigoén. Elementos de cimentacidn. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+.

1.2.4Elementos para forjados nervados*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 13224:2012. Productos
prefabricados de hormigodn. Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 2+.

1.2.5Elementos estructurales lineales*

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién UNE-EN 13225:2013. Productos
prefabricados de hormigdn. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 2+.

1.2.6Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15037-1:2010. Productos
prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.7Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedillas de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Normas de aplicacion: UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011
y UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011. Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de
vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigdn. Sistema de evaluacion y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 2+.

1.2.8Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedillas de arcilla cocida
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Norma de aplicacion UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011.
Productos prefabricados de hormigodn. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas de arcilla cocida.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.9Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedilla de poliestireno expandido

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15037-4:2010+A1:2014.
Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 4. Bovedilla de poliestireno
expandido. Sistema de evaluacion y verificacidén de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

1.2.10Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedillas ligeras para encofrados simples

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion UNE-EN 15037-5:2013. Productos
prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 5: Bovedillas ligeras para encofrados
simples. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

1.2.11Elementos para muros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 14992:2008+A1:2012.
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos para muros. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 2+/4.

1.2.12Elementos de muros de contencidén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15258:2009. Productos
prefabricados de hormigén. Elementos de muros de contencion. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 2+.

1.2.13Escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14843:2008. Productos
prefabricados de hormigodn. Escaleras. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.14Bloques de encofrado de hormigén de aridos densos y ligeros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15435:2009. Productos
prefabricados de hormigdn. Bloques de encofrado de hormigdn de dridos densos vy ligeros. Propiedades del producto
y prestaciones. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

1.2.15Bloques de encofrado de hormigén con virutas de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15498:2009. Productos
prefabricados de hormigén. Bloques de encofrado de hormigdn con virutas de madera. Propiedades del producto y
prestaciones. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 4.

1.3.Apoyos estructurales

1.3.1.Apoyos elastoméricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos
estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones:
1/3.

1.3.2.Apoyos de rodillo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 1337-4:2005 y desde el 1
de enero de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de
rodillo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3.

1.3.3.Apoyos «pot»

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos
estructurales. Parte 5: Apoyos «pot». Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3.

1.3.4.Apoyos oscilantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos
estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3.

1.3.5.Apoyos PTFE cilindricos y esféricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos
estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 1/3.

1.3.6.Apoyos guia y apoyos de bloqueo
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-8:2009. Apoyos
estructurales. Parte 8: Apoyos guia y apoyos de bloqueo. Sistema de evaluacién y verificacidon de la constancia de las
prestaciones: 1/3.

1.4.Productos y sistemas para la proteccion y reparacién de estructuras de hormigdn

1.4.1.Sistemas para proteccion de superficie

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y
sistemas para la proteccidn y reparacién de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluacion de la conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccidn de superficie. Sistema de evaluacién y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

1.4.2.Reparacién estructural y no estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y
sistemas para la proteccién y reparaciéon de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluacion de la conformidad. Parte 3: Reparacion estructural y no estructural. Sistema de evaluacion y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

1.4.3.Adhesién estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y
sistemas para la proteccidn y reparacion de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluacion de la conformidad. Parte 4: Adhesion estructural. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 1/2+/3/4.

1.4.4.Adhesivos de uso general para uniones estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 13 de noviembre de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 15274:2015. Adhesivos
de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+.

1.4.5.Productos y sistemas de inyeccién del hormigdn

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-5:2004. Productos y
sistemas para la proteccidn y reparacion de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluacion de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyeccién del hormigdn. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

1.4.6.Anclajes de armaduras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-6:2007. Productos y
sistemas para la proteccidn y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluacion de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluacion vy verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

1.4.7.Proteccidn contra la corrosién de armaduras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-7:2007. Productos y
sistemas para proteccion y reparacion de estructuras de hormigdn - Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluacion de la conformidad. Parte 7: Proteccidn contra la corrosién de armaduras. Sistema de evaluacién y
verificacidén de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

1.5.Estructuras de madera

1.5.1.Madera laminada encolada

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Normas de aplicacién: UNE-EN 14080:2013. Estructuras
de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos. Sistema de evaluacién y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1.

1.5.2.Madera estructural con seccidn transversal rectangular, clasificada por su resistencia

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 14081-1:2006+A1:2011.
Estructuras de madera. Madera estructural con seccidn transversal rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1:
Requisitos generales. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.5.3.Productos para cerchas prefabricadas ensambladas con conectores de placa clavo

Juan de Dios Pérez Botella, 04790 arquitecto



PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FiSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (EXPEDIENTE
2024SE00494).

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 14250:2010. Estructuras
de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas ensambladas con conectores de placa clavo. Sistema
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.5.4.Madera microlaminada (LVL)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14374:2005. Estructuras
de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1.

1.5.5.Vigas y pilares compuestos a base de madera

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

1.5.6.Conectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14545:2009. Estructuras de
madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluacion y verificacidén de la constancia de las prestaciones: 2+/3.

1.5.7.Elementos de fijacién tipo clavija

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 14592:2009+A1:2012.
Estructuras de madera. Elementos de fijacidén tipo clavija. Requisitos. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 3.

1.5.8.Madera maciza estructural con empalmes por unién dentada

Marcado CE obligatorio a partir del 10 de octubre de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15497:2014. Madera
maciza estructural con empalmes por union dentada. Requisitos de prestacion y requisitos minimos de fabricacién.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

1.6.Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes y,
a veces, de hormigén

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos,
paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigon. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/2+.

1.7.Dispositivos antisismicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15129:2011. Dispositivos
antisismicos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3.

1.8.Anclajes metalicos para hormigén

1.8.1.Anclajes en general

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 001-1. Anclajes metélicos para hormigon. Parte 1: Anclajes en general. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

1.8.2.Anclajes de expansién controlados por par de apriete

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 001-2. Anclajes metalicos para hormigdn. Parte 2: Anclajes de expansion
controlados por par de apriete. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

1.8.3.Anclajes por socavado

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N2 001-3. Anclajes metdlicos para hormigdn. Parte 3: Anclajes por socavado.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

1.8.4.Anclajes de expansién por deformacién controlada

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 001-4. Anclajes metdlicos para hormigon. Parte 4: Anclajes de expansidn por
deformacion controlada. Sistema de evaluacién y verificacidén de la constancia de las prestaciones: 1.

1.8.5.Anclajes quimicos

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 001-5. Anclajes metalicos para hormigdn. Parte 5: Anclajes quimicos. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

1.8.6.Anclajes para fijacién mdltiple en aplicaciones no estructurales

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 001-6 Anclajes metalicos para hormigon. Parte 6: Anclajes para fijacion
multiple en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras). Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 2+.

Juan de Dios Pérez Botella, 04790 arquitecto



PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FiSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (EXPEDIENTE
2024SE00494).

UNIVERSITAT DE VALENCIA

1.9.Kits de postensado para el pretensado de estructuras

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 013. Kits de postensado para el pretensado de estructuras. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1+.

1.10.Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos
cortantes (Three-dimensional nailing plates). Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones:
2+.

1.11.Ejecucién de estructuras de acero y aluminio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012.
Ejecucidon de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluacién de la conformidad de los
componentes estructurales. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

2.FABRICA DE ALBANILERIA
2.1.Piezas para fabrica de albafiileria

2.1.1.Piezas de arcilla cocida*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 771-1:2011+A1:2016.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluacién y
verificacidén de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

2.1.2.Piezas silicocalcéreas*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-2:2011+A1:2016.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafiileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas. Sistema de evaluacién vy
verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

2.1.3.Bloques de hormigon (aridos densos y ligeros)*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacion: UNE EN 771 3:2011+A1:2016 y UNE
127 771-3:2008 (complemento nacional de la norma europea). Especificaciones de piezas para fabricas de albafiileria.
Parte 3: blogues de hormigdn (aridos densos v ligeros). Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+/4.

2.1.4.Bloques de hormigdn celular curado en autoclave*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacién: UNE EN 771 4:2011+A1:2016.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafiileria. Parte 4. Bloques de hormigdn celular curado en autoclave.
Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

2.1.5.Piezas de piedra artificial*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacion: UNE EN 771 5:2011+A1:2016.
Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

2.1.6.Piezas de piedra natural*

Marcado CE obligatorio desde el 4 de agosto de 2017. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-6:2012+A1:2016.
Especificacion de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluacion vy
verificacidén de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

2.2. Componentes auxiliares para fabricas de albafilerfa

2.2.1.Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos*

Marcado CE obligatorio a partir del 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-1:2014+A1:2018.
Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores y ménsulas.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

2.2.2.Dinteles
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Marcado CE obligatorio a partir del 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-2:2014+A1:2018.
Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

2.2.3.Armaduras de junta tendel de malla de acero*

Marcado CE obligatorio a partir del 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-3:2014+A1:2018.
Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 3: Armaduras de junta tendel de malla
de acero. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3.

2.2.4.Anclajes de plastico para fijaciéon multiple en elementos de hormigdn y obra de fabrica para aplicaciones
no estructurales

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 020-1. Anclajes de plastico para fijacién multiple en elementos de hormigdn
y obra de fabrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 020-2. Anclajes de plastico para fijaciéon multiple en elementos de hormigdn
y obra de fabrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de plastico para hormigén de densidad normal.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 020-3. Anclajes de plastico para fijaciéon multiple en elementos de hormigdn
y obra de fabrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes de plastico para fabrica de albafileria maciza.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 020-4. Anclajes de plastico para fijaciéon multiple en elementos de hormigdn
y obra de fabrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes de pldstico para fabrica de albafiileria perforada
o hueca. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 020-5 Anclajes de plastico para fijacion multiple en elementos de hormigén y
obra de fabrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de pldstico para hormigdn celular curado en
autoclave. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 29 Anclajes metalicos por inyeccion para fabricas de albafileria. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

3.AISLANTES TERMICOS
3.1.Productos manufacturados de lana mineral (MW)

3.1.1.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN 13162:2013+A1:2015.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana mineral (MW).
Especificacion. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.1.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 14303:2010+A1:2013.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacidn e instalaciones industriales. Productos manufacturados de
lana mineral (MW). Especificacion. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.2.Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 14064-1:2010. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana
mineral (MW). Parte 1: Especificacion para los productos a granel antes de su instalacion (ratificada por AENOR en
junio de 2010). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.3.Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)

3.3.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 13163:2013+A2:2017.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). Especificacidn. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.3.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacidn e instalaciones industriales
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 14309:2011+A1:2013.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacidn e instalaciones industriales. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. Sistema de evaluacidon y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

3.4.Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)

3.4.1.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN 13164:2013+A2:2017.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno extruido
(XPS). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.4.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacidn e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 14307:2010+A1:2013.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones:
1/3/4.

3.5.Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)

3.5.1.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 14 de octubre de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 13165:2013+A2:2017.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma rigida de
poliuretano (PUR). Especificacion. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.5.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacidn e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 14308:2017. Productos
aislantes térmicos para equipos de edificacidn e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma rigida
de poliuretano (PUR) y espuma de poliisocianurato (PIR). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.6.Productos de espuma rigida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR). In situ

3.6.1.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 14315-1:2013. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos de espuma rigida de poliuretano (PUR) y
poliisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de proyeccién de espuma rigida
antes de la instalacidn. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 14318-1:2013. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos de espuma rigida de poliuretano (PUR) vy
poliisocianurato (PIR) para colada in-situ. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de colada de espuma rigida antes
de la instalacion. Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.6.2.Productos aislantes térmicos para equipos en edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 14319-1:2013. Productos
aislantes térmicos para equipos en edificacion e instalaciones industriales. Productos de espuma rigida de poliuretano
(PUR) y poliisocianurato (PIR) para colada in-situ. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de colada de espuma rigida
antes de la instalacidn. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 14320-1:2013. Productos
aislantes térmicos para equipos en edificacidn e instalaciones industriales. Productos de espuma rigida de poliuretano
(PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in-situ. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de proyeccion de espuma
rigida antes de la instalacién. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.7.Productos manufacturados de espuma fendlica (PF)

3.7.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién*

Marcado CE obligatorio desde el 14 de octubre de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 13166:2013+A2:2016.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF).
Especificacion. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
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3.7.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacidn e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 14314:2015. Productos
aislantes térmicos para equipamiento de edificios e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma
fendlica (PF). Especificaciones (ratificada por AENOR en abril de 2016). Sistema de evaluacién vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.8.Productos manufacturados de vidrio celular (CG)

3.8.1.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 13167:2013+A1:2015.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de vidrio celular (CG).
Especificacion. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.8.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacidn e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 14305:2010+A1:2013.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacidn e instalaciones industriales. Productos manufacturados de
vidrio celular (CG). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.9.Productos manufacturados de lana de madera (WW)*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 13168:2013+A1:2015.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de lana de madera (WW).
Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.10.Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN 13169:2013+A1:2015.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB).
Especificacion. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.11.Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 13170:2013+A1:2015.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB).
Especificacion. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.12.Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN 13171:2013+A1:2015.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de fibra de madera (WF).
Especificacion. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.13.Productos manufacturados de perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15501:2017. Productos
aislantes térmicos para equipamiento de edificios e instalaciones industriales. Productos manufacturados de perlita
expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV). Especificacidn. Sistema de evaluacion y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

3.14.Productos de perlita expandida (EP). In situ

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicaciéon UNE-EN 15599-1:2010. Productos
aislantes térmicos para equipamientos de edificios e instalaciones industriales. Aislamiento térmico in-situ formado a
base de productos de perlita expandida (EP). Parte 1: Especificacion de los productos aglomerados y a granel antes de
la instalacion (ratificada por AENOR en junio de 2011). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

3.15.Productos de vermiculita exfoliada (EV). In situ

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicacién UNE-EN 15600-1:2010. Productos
aislantes térmicos para equipamientos de edificios e instalaciones industriales. Aislamiento térmico in-situ formado a
base de productos de vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificacidn de los productos aglomerados y a granel antes
de la instalacion (ratificada por AENOR en junio de 2011). Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

3.16.Productos de aridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14063-1:2006 y desde el 1 de
enero de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productos y materiales aislantes térmicos.
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Productos de aridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ. Parte 1: Especificacion de los productos para rellenos
aislantes antes de la instalacién. Sistema de evaluacién y verificacidén de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
3.17.Productos aislamientos térmicos in-situ a partir de perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14316-1:2005. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos aislantes térmicos in-situ a partir de perlita expandida
(PE). Parte 1: Especificacion para los productos aglomerados y a granel antes de su instalacion. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

3.18.Productos aislamientos térmicos in-situ a partir de vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14317-1:2005.Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos aislantes térmicos in-situ a partir de vermiculita
exfoliada (EV). Parte 1: Especificacion para los productos aglomerados y a granel antes de su instalacion. Sistema de
evaluacion vy verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

3.19.Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 14304:2017. Productos
aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma
elastomérica flexible (FEF). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones:
1/3/4.

3.20.Productos manufacturados de silicato calcico (CS)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 14306:2017. Productos
aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de silicato
calcico (CS). Especificacidn. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.21.Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 14313:2017. Productos
aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma de
polietileno (PEF). Especificaciones. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 16069:2013+A1:2015.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma de polietileno
(PEF). Especificacion. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.22.Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Guia DITE N2 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+.

3.23.Anclajes de pléstico para fijacién de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 014. Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y Kits compuestos para el
aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

3.24.Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures)

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 017. Kits de elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en
muros (vetures). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.25.Kits de aislamiento de cubiertas invertidas

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 31-1. Kits aislamiento de cubiertas invertidas. Parte 1: General. Sistema de
evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 31-2. Kits aislamiento de cubiertas invertidas. Parte 2: Aislamiento con
acabado de proteccidn. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

4.]JMPERMEABILIZACION

4.1.Ldaminas flexibles para impermeabilizacién

4.1.1.Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacién de cubiertas*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13707:2014. Laminas
flexibles para la impermeabilizacion. Ldminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de cubiertas.
Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

4.1.2.1daminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 13859-1:2014. Laminas
flexibles para impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las [dminas auxiliares. Parte 1: Laminas auxiliares
para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones:
1/3/4.

4.1.3.Capas base para muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-1:2014. Laminas
flexibles para impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 2: Ldminas auxiliares
para muros. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.1.4.Ldminas plasticas y de caucho para impermeabilizacién de cubiertas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 13956:2013. Laminas
flexibles para impermeabilizacion. Ldminas plasticas y de caucho para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y
caracteristicas. Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

4.1.5.Laminas anticapilaridad plasticas y de caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 13967:2013. Laminas flexibles
para impermeabilizacidn. Laminas anticapilaridad plasticas y de caucho, incluidas las ldminas plasticas y de caucho que
se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

4.1.6.Ldminas anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13969:2005/A1:2007.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Laminas anticapilaridad bituminosas incluyendo ldminas bituminosas para
la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

4.1.7.Laminas bituminosas para el control del vapor de agua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2005/A1:2007.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y
caracteristicas. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.1.8.Ldminas plasticas y de caucho para el control del vapor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013, norma de aplicacion: UNE-EN 13984:2013. Laminas
flexibles para impermeabilizacién. Laminas plasticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones vy
caracteristicas. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.1.9.Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 14909:2013. Laminas flexibles
para impermeabilizacién. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho. Definiciones y caracteristicas. Sistema de
evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14967:2007. Laminas
flexibles para impermeabilizacién. Barreras anticapilaridad bituminosas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.1.11.Betunes y ligantes bituminosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14023:2010. Betunes y
ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con polimeros. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

4.1.12.Recubrimientos gruesos de betin modificado con polimeros para impermeabilizacién

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 15814:2011+A2:2017.
Recubrimientos gruesos de betin modificado con polimeros para impermeabilizacion. Definiciones y requisitos.
Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.1.13.Membranas liquidas de impermeabilizacién para su uso bajo baldosas ceramicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 14891:2017. Membranas
liquidas de impermeabilizacion para su uso bajo baldosas ceramicas colocadas con adhesivos. Requisitos, métodos de
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ensayo, evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones, clasificacion y marcado. Sistema de evaluaciény
verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

4.2 Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas

4.2.1.Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida

Guia DITE N2 005. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.2.2 .Sistemas de impermeabilizacidon de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Guia DITE N2 006. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

4.3.Geotextiles y productos relacionados

4.3.1.Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién

Marcado CE obligatorio desde 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacion: UNE-EN 13251:2017. Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

4.3.2.Uso en sistemas de drenaje

Marcado CE obligatorio desde el 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacion: UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+/4.

4.3.3.Caracteristicas requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfalticas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15381:2008. Geotextiles y
productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfalticas. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

4.4 Placas

4.4.1. Placas bituminosas con armadura mineral y/o sintética

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 544:2011. Placas bituminosas
con armadura mineral y/o sintética. Especificacion del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacidén de la constancia de las prestaciones: 3/4.

1.4.2.Placas onduladas bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 534:2007+A1:2010. Placas
onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5. CUBIERTAS
5.1.Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto las de cristal)

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 010. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto las de cristal).
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5.2.Elementos especiales para cubiertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13693:2005+A1:2010.
Productos prefabricados de hormigén. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluacion y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 2+.

5.3.Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1.Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 516:2006. Accesorios
prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

5.3.2.Ganchos de seguridad

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 517:2006. Accesorios
prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluacion vy verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3.

5.3.3.Lucernarios individuales en materiales plasticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1873:2015+A1:2016.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plasticos. Especificacion de producto y
métodos de ensayo. Sistemas de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5.3.4.Escaleras de cubierta permanentes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12951:2006. Accesorios
para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

5.4.Lucernarios continuos de plastico con o sin zécalo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14963:2007. Cubiertas para
tejados. Lucernarios continuos de pldstico con o sin zécalo. Clasificacion requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5.5.Placas rigidas inferiores para tejados y cubiertas de colocacién discontinua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14964:2007. Placas rigidas
inferiores para tejados y cubiertas de colocacién discontinua. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion y
verificacidén de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5.6.Placas de plastico perfiladas transltcidas de una sola capa para cubiertas interiores y exteriores,
paredes y techos

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 1013:2013+A1:2015. Placas
de plastico perfiladas translicidas de una sola capa para cubiertas interiores y exteriores, paredes y techos. Requisitos
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5.7.Placas traslicidas planas de varias capas de policarbonato (PC) para cubiertas interiores y exteriores,
paredes y techos

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 16153:2013+A1:2015. Placas
trasltcidas planas de varias capas de policarbonato (PC) para cubiertas interiores y exteriores, paredes y techos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

6.TABIQUERIA INTERIOR
6.1.Kits de tabiqueria interior

Guia DITE N9 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

7.CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1.Carpinteria

7.1.1.Ventanas y puertas exteriores peatonales*
Marcado CE obligatorio desde febrero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14351-1:2006+A1:2017. Ventanas
y puertas. Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas exteriores. (La frase relativa
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a la «capacidad de desbloqueo» que figura en la secciéon 1 «Campo de aplicacién» queda excluida del dmbito de
aplicacion de la referencia publicada.). Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
7.1.2.Puertas y portones industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2019. Norma de aplicacion: UNE-EN 13241:2004+A2:2017.
Puertas y portones industriales, comerciales, de garaje. Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1:
Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2019. Norma de aplicacién: UNE-EN 16034:2015. Puertas
peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. Norma de producto, caracteristicas de
prestacion. Caracteristicas de resistencia al fuego y/o control de humo. Sistema de evaluacion vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

NOTA: La norma UNE-EN 16034:2015 solo se aplicard junto con la norma UNE-EN 13241:2004+A2:2017 o la UNE-
EN 14351-1:2006+A2:2017.

7.1.3.Fachadas ligeras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 13830:2016+A1:2021
Fachadas ligeras. Norma de producto. (la norma citada en el DOUE y con la que se realiza el marcado CE es la norma
anulada EN 13830:2003). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3.

7.2.Defensas

7.2.1.Persianas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13659:2016. Persianas y
persianas venecianas exteriores. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. (la norma citada en el DOUE y con la
que se realiza el marcado CE es la norma anulada EN 13659:2004+A1:2008). Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

7.2.2.Toldos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13561:2015. Persianas
exteriores y toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. (la norma citada en el DOUE y con la que se
realiza el marcado CE es la norma anulada EN 13561:2004+A1:2008). Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

7.2.3.Dispositivos de reduccion del ruido de trafico. Especificaciones

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14388:2016. Dispositivos de
reduccién del ruido de trafico. Reductores de ruido de trafico en carreteras. Especificaciones. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 3.

7.3.Herrajes

7.3.1.Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 179:2009. Herrajes para la
edificacidn. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuacion.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

7.3.2.Dispositivos antipdanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1125:2009. Herrajes para la
edificacién. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

7.3.3.Dispositivos de cierre controlado de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1154:2003 y desde el 1 de
enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1.

7.3.4.Dispositivos de retencién electromagnética para puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1155:2003 y desde el 1 de
enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de
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retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

7.3.5.Dispositivos de coordinacién de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1158:2003 y desde el 1 de
junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de
coordinacién de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1.

7.3.6.Bisagras de un solo eje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002 y desde el 1
de enero de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo
eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

7.3.7.Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12209:2017. Herrajes para
edificacién. Cerraduras y cerraderos mecanicos. Requisitos y métodos de ensayo. (la norma citada en el DOUE y con la
que se realiza el marcado CE es la anulada EN 12209:2003). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14846:2010. Herrajes
para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras y cerraderos electromecanicos. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

7.4.Vidrio

7.4.1.Vidrio de silicato sodocalcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 572-9:2006. Vidrio para
la construccion. Productos bdsicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocdlcico. Parte 9: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.2 .Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1096-4:2019. Vidrio
para la edificacién. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.3.Unidades de vidrio aislante*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 1279-5:2019. Vidrio para
la edificacidon. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacidn de la conformidad. Sistema de evaluacidn y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.4.Vidrio borosilicatado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidrio
para la edificacion. Productos basicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacion de la conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.5.Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio
para la edificacidn. Vidrio de silicato sodocélcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.6.Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 12150-
2:2005+ERRATUM:2011. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente.
Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

7.4.7.Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12337-2:2006. Vidrio
para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.8.Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U*
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Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15683-2:2014. Vidrio en
la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U. Parte 2: Evaluacion
de la conformidad/norma de producto. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.9.Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio
para la edificacion. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacién de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.10.Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio
para la edificacion. Productos de vidrio de silicato bésico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.11.Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat soak»*

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15682-2:2014. Vidrio en
la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat soak». Parte 2:
Evaluacién de la conformidad/norma de producto. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

7.4.12.Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14179-2:2006. Vidrio para la
edificacién. Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacién de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.13.Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio para la
edificacién. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacién de la conformidad.
Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.14.Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la
edificacién. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion y
verificacidén de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.15.Vidrio para la edificacién. Vitroceramicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio
para la edificacidn. Productos basicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerdmicas. Evaluacién de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.16.Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 1036-2:2009. Vidrio para la
edificacién. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 2: Evaluacion de la conformidad; norma de
producto. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.17.Bloques de vidrio y paveses de vidrio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 1051-2:2008. Vidrio para la
edificacidn. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacién y
verificacidén de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.18.Sistemas de acristalamiento estructural sellante

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1: Con soporte
y sin soporte. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+.

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N2 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2: Aluminio
lacado. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3: Rotura de
puente térmico. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+.

8.REVESTIMIENTOS
8.1.Piedra natural

8.1.1.Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 1341:2013. Baldosas
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

8.1.2.Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 1342:2013. Adoquines
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

8.1.3.Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 1343:2013. Bordillos de
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 4.

8.1.4.Piedra natural. Placas para revestimientos murales*

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacion UNE-EN 1469:2015. Piedra natural.
Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

8.1.5.Productos de piedra natural. Plaquetas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12057:2015. Productos
de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

8.1.6.Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12058:2015. Productos
de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluacién vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 3/4.

8.1.7.Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos

Marcado CE obligatorio a partir del 13 de febrero de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 12326-1:2015.
Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificacién de producto.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.2.Piedra aglomerada

8.2.1 Piedra aglomerada. Suelo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15285:2009. Piedra
aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo). Sistema de evaluacién vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.2.2 Piedra aglomerada. Pared

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15286:2013. Piedra
aglomerada. Losas y baldosas para acabados de pared (interiores y exteriores). Sistema de evaluacion y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.3.Hormigén

8.3.1.Tejas y piezas de hormigdn para tejados y revestimiento de muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2012, normas de aplicacién: UNE-EN 490:2012+A1:2018 y UNE
127100:1999 (complemento nacional de la norma europea). Tejas y piezas de hormigon para tejados y revestimiento
de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones:
3/4.

8.3.2.Adoquines de hormigdn

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 1338:2004 y desde el 1 de
enero de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 1338:2004/AC:2006 y UNE 127 338:2007 Adoquines de hormigon.
(complemento nacional de la norma europea). (En breve sera sustituida por UNE 127338:2022). Especificaciones y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

8.3.3.Baldosas de hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de
enero de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006 y UNE 127 339:2012. Baldosas de hormigén. (En
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breve sera sustituida por UNE 127339:2022). Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

8.3.4.Bordillos prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004 y desde el 1 de
enero de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007 y UNE 127 340:2006 (complemento
nacional de la norma europea). Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

8.3.5.Baldosas de terrazo para uso interior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 13748-1:2005, UNE-EN
13748-1:2005/ERRATUM:2005 y UNE127748-1:2012. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso
interior. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

8.3.6.Baldosas de terrazo para uso exterior*

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2012
(complemento nacional de la norma europea). Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

8.3.7.Prelosas para sistemas de forjado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13747:2006+A2:2011.
Productos prefabricados de hormigdn. Prelosas para sistemas de forjado. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+.

8.3.8.Mortero para recrecidos y acabados de suelos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13813:2014. Mortero para
recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 1/3/4.

8.3.9.Anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13877-3:2005.
Pavimentos de hormigdn. Parte 3: Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigon.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

8.4.Arcilla cocida

8.4.1.Tejas de arcilla cocida para colocacién discontinua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 1304:2020. Tejas y piezas
auxiliares de arcilla cocido. Definiciones y especificaciones de producto; y UNE 136020:2004. Tejas ceramicas. Codigo
de practica para el disefio y el montaje de cubiertas con tejas ceramicas. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 3/4.

8.4.2.Adoquines de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN 1344:2015. Adoquines de
arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

8.4.3.Adhesivos para baldosas ceramicas*®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 12004-1:2017. Adhesivos para
baldosas ceramicas. Requisitos, evaluacion de la conformidad, clasificacion y designacion. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 3 0 4.

8.4.4.Baldosas ceramicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 14411:2013. Baldosas
ceramicas. Definiciones, clasificacion, caracteristicas y marcado. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 1/3/4.

8.5.Madera

8.5.1.Suelos de madera y parqué*
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN 14342: 2013. Suelos de
madera y parqué. Caracteristicas, evaluacién de conformidad y marcado. (El apartado 4.4 de la norma queda excluido
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del ambito de aplicacion de la referencia publicada). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

8.5.2.Frisos y entablados de madera

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicacion: UNE-EN 14915:2013+A2:2021.
Frisos y entablados de madera maciza. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y marcado. Sistema de evaluaciéon
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.6.Metal

8.6.1.Enlistonado y cantoneras metdlicas. Enlucido interior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-1:2006. Mallas y
junquillos metalicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.

8.6.2.Enlistonado y esquineras metdlicas. Enlucido exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-2:2006. Mallas y
junquillos metalicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluacién y
verificacidn de la constancia de las prestaciones: 3/4.

8.6.3.Chapas metalicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y fachadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14782:2006+ERRATUM:2010. Chapas metalicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y
fachadas. Especificaciones y requisitos de producto. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

8.6.4.Chapas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores.

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 14783:2015. Chapas y
flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. Especificacion de
producto y requisitos. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.6.5.Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metélica

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicacion: UNE-EN 14509:2014. Paneles
sandwich aislantes autoportantes de doble cara metélica. Productos hechos en fabrica. Especificaciones. Sistema de
evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.7.Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 438-7:2005. Laminados
decorativos de alta presion (HPL). Ldminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados).
Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos.
Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.8.Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14041:2018. Revestimientos
de suelo resilientes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.9.Techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacion: UNE-EN 13964:2016. Techos
suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones:
1/3/4.

8.10.Placas de escayola para techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, normas de aplicacion: UNE-EN 14246:2007 y desde el 1 de
enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacidn y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 3/4.
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8.11.Superficies para dreas deportivas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14904:2007. Superficies
para areas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. La nota 1 del anexo ZA.1 de la norma
queda excluida del ambito de aplicacion de la referencia publicada. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3.

8.12.Betunes y ligantes bituminosos

8.12.1.Especificaciones de betunes para pavimentacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12591:2009. Betunes y
ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentacion. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+.

8.12.2.Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiénicas

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Normas de aplicacion: UNE-EN 13808:2013 y UNE-EN
13808:2013/1M:2014. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catidnicas.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

8.12.3.Especificaciones de betunes duros para pavimentacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Normas de aplicacion: UNE-EN 13924-1:2016. Betunes y
ligantes bituminosos. Marco para la especificacién de los betunes especiales para pavimentacién. Parte 1: Betunes
duros para pavimentacion. Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 2+.

8.12.4.Marco para la especificacién de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15322:2014. Betunes y
ligantes bituminosos. Marco para la especificacion de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

8.13.Revestimientos decorativos para paredes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 15102:2019. Revestimientos
decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 1/3/4.

8.14.Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgénicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15824:2017. Especificaciones
para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgdnicos. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.15.Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas humedas

Norma de aplicacidn: Guia DITE N2 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas
humedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma liquida con o sin superficies de proteccidn para uso transitable.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 022-2. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas
humedas. Parte 2: Kits basados en laminas flexibles. Sistema de evaluacion vy verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1/2+/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 022-3. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas
humedas. Parte 3: Kits basados en paneles estancos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/2+/3/4.

9.PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1.Productos de sellado aplicados en caliente
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-1:2005. Productos
para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluacion
y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

9.2.Productos de sellado aplicados en frio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14188-2:2005. Productos
para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

9.3.Juntas preformadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-3:2007. Productos
para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

9.4.Sellantes para elementos de fachada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 15651-1:2017. Sellantes para
uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 1: Sellantes para elementos de fachada. (La norma
citada en el DOUE y con la que se realiza el marcado CE es la anulada UNE-EN 15651-1:2012). Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

9.5.Sellantes para acristalamiento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 15651-2:2017. Sellantes para
uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. Parte 2: Sellantes para acristalamiento. (La norma citada
en el DOUE y con la que se realiza el marcado CE es la anulada UNE-EN 15651-2:2012). Sistema de evaluacién y
verificacidén de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

9.6.Sellantes para juntas sanitarias

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 15651-3:2017. Sellantes para
uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 3: Sellantes para juntas sanitarias. (La norma citada
en el DOUE y con la que se realiza el marcado CE es la anulada UNE-EN 15651-3:2012). Sistema de evaluacioén y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

9.7.Sellantes para zonas peatonales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 15651-4:2017. Sellantes para
uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. Parte 4: Sellantes para zonas peatonales. (La norma citada
en el DOUE y con la que se realiza el marcado CE es la anulada UNE-EN 15651-4:2012). Sistema de evaluacioén y
verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

10.INSTALACION DE CALEFACCION
10.1.Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 16510-1:2019. Equipos de
calefaccion residencial alimentados con combustibles sélido. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

10.2.Estufas que utilizan combustibles sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 16510-1:2019. Equipos de
calefaccion residencial alimentados con combustibles sélido. Parte 1: Requisitos generales y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.
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10.3.Estufas para combustibles liquidos, con quemadores de vaporizacién y conductos de evacuacion de
humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1:1999/A1:2008. Estufas para
combustibles liquidos, con quemadores de vaporizacion y conductos de evacuacion de humos. Sistema de evaluacién
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

10.4.Estufas de sauna con combustién mdltiple alimentadas por troncos de madera natural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 15821:2011. Estufas de sauna
con combustion multiple alimentadas por troncos de madera natural. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 3.

10.5.Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sélido

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 16510-1:2019. Equipos de
calefaccion residencial alimentados con combustibles sélido. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

10.6.Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 C

Marcado CE obligatorio desde el 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacién: UNE-EN 14037-1:2017. Superficies
suspendidas alimentadas con agua para calefaccion y refrigeracion a una temperatura inferior a 120 °C. Parte 1: Paneles
radiantes prefabricados para calefaccién montados en el techo. Requisitos y especificaciones técnicas. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

10.7.Radiadores y convectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 442-1:2015. Radiadores y
convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 3.

10.8.Tubos radiantes suspendidos con monoquemador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicacion: UNE-EN 17175:2021. Bandas
radiantes y sistemas de tubos radiantes continuos con multiquemador suspendidos que utilizan combustibles gaseosos
para uso no domeéstico. Seguridad y eficiencia energética; y UNE-EN 416:2021. Tubos y sistemas de tubos radiantes
suspendidos que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Seguridad y eficiencia energética. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

10.9.Tubos radiantes suspendidos con multiquemador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicacion: UNE-EN 416:2021. Tubos y
sistemas de tubos radiantes suspendidos que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Seguridad y
eficiencia energética. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 416:2021. Tubos y
sistemas de tubos radiantes suspendidos que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Seguridad y
eficiencia energética. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 777-3:2009. Tubos
radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 3: Sistema
F, seguridad. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 416:2021. Tubos y
sistemas de tubos radiantes suspendidos que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Seguridad y
eficiencia energética. Sistema H, seguridad. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones:
2+/4.

10.10.Generadores de aire caliente por conveccién forzados para la calefaccién de locales de uso
domeéstico, sin ventilador
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 17082:2021. Generadores
de aire caliente por conveccién forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion de locales de
usos doméstico y no doméstico de consumo calorifico inferior o igual a 300 kW. Sistema de evaluacién y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

10.11.Generadores de aire caliente por conveccion forzada para la calefaccion de locales de uso doméstico,
que incorporan quemadores con ventilador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 17082:2021. Generadores
de aire caliente por conveccién forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion de locales de
usos doméstico y no doméstico de consumo calorifico inferior o igual a 300 kW. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

10.12.Generadores de aire caliente por conveccién forzada para la calefaccién de locales de uso no
doméstico, sin ventilador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 17082:2021. Generadores
de aire caliente por conveccidn forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion de locales de
usos doméstico y no doméstico de consumo calorifico inferior o igual a 300 kW. Sistema de evaluacién y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

10.13.Generadores de aire caliente por conveccién forzada para la calefaccion de locales de uso no
doméstico, que incorporan un ventilador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 17082:2021. Generadores
de aire caliente por conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion de locales de
usos doméstico y no doméstico de consumo calorifico inferior o igual a 300 kW. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

10.14.Aparatos de calefaccion doméstica alimentados con pellets de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 14785:2007. Aparatos de
calefaccion doméstica alimentados con pellets de madera. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

10.15.Aparatos con liberacién lenta de calor alimentados con combustibles sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 15250:2008. Aparatos con
liberacion lenta de calor alimentados con combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

11.INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

11.1.Tanques termoplasticos fijos para almacenamiento en superficie de gasdleos domésticos de
calefaccion, queroseno y combustibles diesel

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 13341:2005+A1:2011.
Tanques termoplasticos fijos para almacenamiento en superficie de gaséleos domésticos de calefaccidn, queroseno y
combustibles diesel. Tanques de polietileno moldeados por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por
polimerizacién idnica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3.

12.INSTALACION DE GAS

12.1.Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases
y fluidos hidrocarbonados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 682:2017. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y
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fluidos hidrocarbonados. Norma de aplicacién: UNE-EN 682:2002/A1:2006 desde el 1 de julio de 2012. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

12.2.Sistemas de deteccion de fugas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de
deteccion de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluacion vy verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

12.3.Tubos, racores y accesorios de fundicidn ductil y sus uniones para conducciones de gas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 969:2009. Tubos, racores y
accesorios de fundicion ductil y sus uniones para conducciones de gas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 3.

12.4.Tuberia flexible metalica corrugada de seguridad para la conexidn de aparatos domésticos que utilizan
combustibles gaseosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14800:2009. Tuberia flexible
metdlica corrugada de seguridad para la conexion de aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3.

12.5.Valvula de seguridad para tubos flexibles metalicos destinados a la unién de aparatos de uso
doméstico que utilizan combustibles gaseosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15069:2009. Valvula de
seguridad para tubos flexibles metalicos destinados a la union de aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles
gaseosos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

12.6.Llaves de obturador esférico y de macho cénico, accionadas manualmente, para instalaciones de gas
en edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 331:2016. Llaves de
obturador esférico y de macho cénico, accionadas manualmente, para instalaciones de gas en edificios. Sistema de
evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1/3.

13.INSTALACION DE ELECTRICIDAD
13.1.Columnas y baculos de alumbrado de hormigdn armado y hormigén pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-4:2006. Columnas y
baculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de hormigdn armado y hormigon
pretensado. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

13.2.Columnas y baculos de alumbrado de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y
baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

13.3.Columnas y baculos de alumbrado de aluminio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y
baculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de aluminio. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

13.4.Columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y
baculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos
poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

13.5. Cables de energia, control y comunicacidn para aplicaciones generales sujetos a requisitos de reaccion al
fuego

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 50575:2015 y desde el 1 de
julio de 2017, norma de aplicacion: UNE-EN 50575:2015/A1:2016. Cables de energia, control y comunicacién. Cables
para aplicaciones generales en construccion sujetos a requisitos de reaccién al fuego. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1+/3/4.

14.INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14.1.Tubos

14.1.1.Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 295-1:2013. Sistemas
de tuberias de gres para saneamiento. Parte 1: Requisitos para tuberias, accesorios y juntas. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 295-4:2013. Sistemas
de tuberias de gres para saneamiento. Parte 4: Requisitos para adaptadores, conectores y uniones flexibles. Sistema
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 295-5:2013. Sistemas
de tuberias de gres para saneamiento. Parte 5: Requisitos para uniones y tuberias perforadas. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 295-6:2013. Sistemas
de tuberias de gres para saneamiento. Parte 6: Requisitos para los componentes de las bocas de hombre y camaras de
inspeccion. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 295-7:2013. Sistemas
de tuberias de gres para saneamiento. Parte 7: Requisitos para tuberias de gres y juntas para hinca. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

14.1.2.Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 588-2:2002. Tuberias de
fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cdmaras de inspeccidn. Sistema de evaluacién
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

14.1.3.Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable
para canalizacion de aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 1123-1:2000 y UNE-EN 1123-
1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito
acoplable para canalizacion de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacién
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

14.1.4.Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para
canalizacién de aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 1124-1:2000 y UNE-EN 1124-
1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para
canalizacion de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 4.

14.1.5.Tubos y accesorios de fundicidn, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacién de aguas de
los edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicacién: UNE-EN 877:2000 y UNE-EN
877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y
accesorios de fundicion, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacién de aguas de los edificios. Requisitos,
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de las
prestaciones: 4.
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14.1.6.Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicidn ductil y sus uniones

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 598:2008+A1:2009. Tuberias,
accesorios y piezas especiales de fundicién ductil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

14.2.Pozos de registro

14.2.1.Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigdn armado y hormigdn con
fibras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacién: UNE-EN 1917:2008 y UNE-EN
127917:2021 (complemento nacional de la norma europea). Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigdn
en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de
las prestaciones: 4.

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13101:2003. Pates para
pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluacion de conformidad. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

14.2.3.Escaleras fijas para pozos de registro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14396:2004. Escaleras
fijas para pozos de registro. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

14.3.Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1.Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccién y ensayo. Parte 1: Plantas
elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 3.

14.3.2.Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-1:2015 Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que
contienen materias fecales. UNE-EN 12050-2:2015 Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen
materias fecales. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

14.3.3.Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-3:2015. Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que
contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluacion y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 3.

14.4 Vélvulas

14.4.1.Valvulas de retencidn para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales
que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-4:2015. Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parte 4: Vélvulas de retencidn para aguas residuales que
no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

14.4.2 Vélvulas equilibradoras de presidn para sistemas de desagiie

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12380:2003. Valvulas
equilibradoras de presion para sistemas de desaglie. Requisitos, métodos de ensayo y evaluacion de la conformidad.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

14.5.Canales de desaglie para zonas de circulacién utilizadas por peatones y vehiculos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicaciéon: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de
enero de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagilie para zonas de circulacidn
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utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacidon, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacién de la
conformidad. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

14.6.Pequenias instalaciones de depuracién de aguas residuales

14.6.1.Fosas sépticas prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-1:2017. Pequefias
instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas
sépticas prefabricadas. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3.

14.6.2.Plantas de depuracion de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino

Marcado CE obligatorio desde el 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN 12566-3:2017. Pequefias
instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas
de depuraciéon de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

14.6.3.Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-4:2017. Pequefias
instalaciones de depuraciéon de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas
sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 3.

14.6.4.Unidades de depuracién prefabricadas para efluentes de fosas sépticas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 12566-6:2017. Pequefias
instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 6:
Unidades de depuracion prefabricadas para efluentes de fosas sépticas. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

14.6.5.Unidades prefabricadas de tratamiento terciario

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-6:2017. Pequefias
instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 7:
Unidades prefabricadas de tratamiento terciario. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

14.7.Dispositivos antiinundacién para edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos
antiinundacion para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluacidon y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 4.

14.8.Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje

14.8.1.Caucho vulcanizado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de
enero de 2004, normas de aplicacién: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de
enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales
para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

14.8.2.Elastémeros termoplasticos

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-
2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 2: Elastomeros termoplasticos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 4.

14.8.3.Materiales celulares de caucho vulcanizado

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicacién: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN 681-
3:2001/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicacion: UNE-EN 681-3:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
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Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 4.

14.8.4.Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-
4:2001/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicacién: UNE-EN 681-4:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 4.

14.9.Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 1825-1:2005 y desde el
1 de enero de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: Principios
de disefio, caracteristicas funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluacién y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 3/4.

14.10.Adhesivos para sistemas de canalizacion en materiales termoplasticos sin presion

Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 14680:2016. Adhesivos para
sistemas de canalizacidon en materiales termoplasticos sin presidn. Especificaciones. Sistema de evaluacién vy
verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

15.INSTALACION DE FONTANERA Y APARATOS SANITARIOS
15.1.Inodoros y conjuntos de inodoros con sifdn incorporado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2013, norma de aplicacién: UNE-EN 997:2019. Inodoros y conjuntos
de inodoros con sifon incorporado. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

15.2.Urinarios murales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13407:2016+A1:2019.
Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 4.

15.3.Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al
consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 10224:2003 y UNE-EN
10224:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al
consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 4.

15.4.Juntas para la conexién de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido
agua para el consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la
conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo humano.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

15.5.Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el
consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 10312:2003 y UNE-EN
10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para
el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 4.
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15.6.Bafieras de hidromasaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12764:2016+A1:2019.
Aparatos sanitarios. Especificaciones para bafieras de hidromasaje. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

15.7.Fregaderos de cocina

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13310:2016+A1:2019.
Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

15.8.Bidets

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14528:2016+A1:2019. Bidets.
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones:
4.

15.9.Cubetas de lavado comunes para usos domésticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14296:2016+A1:2019.
Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 4.

15.10.Mamparas de ducha

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14428:2016+A1:2019.
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 4.

15.11.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefaccion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicacién: UNE-EN 1057:2007+A1:2010.
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefaccion. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

15.12.Lavabos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14688:2016+A1:2019.
Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

15.13.Cisternas para inodoros y urinarios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14055:2019. Cisternas
para inodoros y urinarios. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

15.14.Bafieras de uso doméstico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14516:2017+A1:2019.
Bafieras de uso doméstico. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

15.15.Platos de ducha para usos domésticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Platos
de ducha para usos domésticos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

15.16.Adhesivos para sistemas de canalizacion de materiales termoplasticos para fluidos liquidos a presion
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14814:2016. Adhesivos para
sistemas de canalizacién de materiales termoplasticos para fluidos liquidos a presion. Especificaciones. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

16.INSTALACION DE VENTILACION
16.1.Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1.Cortinas de humo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicacién: UNE-EN 12101-1:2007 y UNE-
EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de
humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

16.1.2.Aireadores de extraccién natural de extraccién de humosy calor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-2:2021. Sistemas
para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de extraccion de
humos y calor. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

16.1.3.Aireadores extractores mecanicos de control de humo y calor

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-3:2016. Sistemas de
control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores mecanicos de control de humo y calor
(ventiladores). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

16.1.4.Sistemas de presién diferencial. Equipos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas para
control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presion diferencial. Equipos. Sistema de evaluacién y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1.

16.1.5.Sistemas para el control de humo y de calor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-7:2013. Sistemas
para el control de humo y de calor. Parte 7: Secciones de conductos de humos. Sistema de evaluacién y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-8:2014. Sistemas
para el control de humo y de calor. Parte 8: Compuertas de control de humos. Sistema de evaluacion y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1.

16.1.6.Suministro de energia

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-10:2007. Sistemas de
control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energia. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1.

16.1.7.Alarmas de humo auténomas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14604:2006 y desde el 1 de
agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de humo auténomas. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

16.2.Chimeneas

16.2.1.Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerdmicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008.
Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerdmicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para
resistencia al hollin. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008.
Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en
condiciones himedas. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 13063-3:2008. Chimeneas.
Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerdmicos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas
con sistema de tiro de aire. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

16.2.2.Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas.
Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.3.Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas
industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificaciéon del producto. Sistema de
evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.4.Construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de
acero de chimeneas autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013, norma de aplicacion: UNE-EN 13084-7:2013.
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilindricas de acero de uso en
chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluacidn y verificaciéon de la constancia
de las prestaciones: 2+.

16.2.5.Conductos de humo de arcilla o cerdmicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013, norma de aplicacion: UNE-EN 1457-1:2013. Chimeneas.
Conductos de humo de arcilla o cerdmicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.6.Chimeneas metalicas modulares

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1856-1:2010. Chimeneas.
Requisitos para chimeneas metdlicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+/4.

16.2.7.Conductos interiores y conductos de unién metélicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1856-2:2010. Chimeneas.
Requisitos para chimeneas metdlicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de uniéon metdlicos. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.8.Conductos interiores de hormigdn

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 1857:2013. Chimeneas.
Componentes. Conductos interiores de hormigdn. Sistema de evaluacion vy verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+.

16.2.9.Bloques para conductos de humo de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 1858:2011+A1:2011.
Chimeneas. Componentes. Blogues para conductos de humo de hormigén. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.10.Elementos de pared exterior de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 12446:2012. Chimeneas.
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigdn. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 2+.

16.2.11.Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerdmicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas.
Terminales de los conductos de humos arcillosos/ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

16.2.12.Chimeneas modulares con conductos interiores de plastico

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN 14471:2013+A1:2016.
Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos interiores de plastico. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

16.2.13.Bloques para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 1806:2008. Chimeneas.
Bloques para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.14.Terminales verticales para calderas tipo C6

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14989-1:2008. Chimeneas.
Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metadlicas y conductos de suministro de aire independientes del
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material para calderas estancas. Parte 1: Terminales verticales para calderas tipo C6. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.15.Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14989-2:2011. Chimeneas.
Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metélicas y conductos de suministro de aire independientes del
material para calderas estancas. Parte 2: Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

17.INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
17.1.Productos de proteccién contra el fuego

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 018-1. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N2 018-2. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 2: Pinturas reactivas
para la proteccion contra el fuego de elementos de acero. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 018-3. Productos de proteccién contra el fuego. Parte 3: Productos y kits de
sistemas de revoco para aplicaciones de proteccidon contra el fuego. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 018-4. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 4: Productos y kits para
proteccion contra el fuego a base de paneles rigidos y semirrigidos, y mantas. Sistema de evaluacion y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

17.2.Hidrantes

17.2.1.Hidrantes bajo tierra

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes contra
incendio bajo tierra. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.2.2.Hidrantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.Sistemas de deteccidn y alarma de incendios

17.3.1.Dispositivos de alarma de incendios acusticos

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-3:2016. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acusticos. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.2.Dispositivos de alarma de fuego. Dispositivos de alarma visual

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-23:2011. Sistemas
de deteccidn y alarma de incendios. Parte 23: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos de alarma visual.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.3.Equipos de suministro de alimentacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicacion: EN 54-4:1997, adoptada como UNE
23007-4:1998 y EN 54-4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de agosto de 2009,
normas de aplicacion: EN 54-4/A1:2003, adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN 54-4:1997/A2:2007,
adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de deteccidon y alarma de incendios. Parte 4: Equipos de
suministro de alimentacién. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.4.Detectores de calor puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicacion: UNE-EN 54-5:2001 y UNE-EN 54-
5/A1:2002. Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales. Sistema
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.
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17.3.5.Detectores de humo puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionizacién

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicacion: UNE-EN 54-7:2001, UNE-EN 54-
7/A1:2002 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemas de deteccion y
alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa,
luz transmitida o por ionizacion. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.6.Detectores de llama puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicacién: UNE-EN 54-10:2002 y UNE-EN
54-10:2002/A1:2007. Sistemas de detecciéon y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores
puntuales. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.7.Pulsadores manuales de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicacion: UNE-EN 54-11:2001 y UNE-EN
54-11:2001/A1: 2007. Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. Sistema
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.8.Detectores de humo de linea que utilizan un haz dptico de luz

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2019. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-12:2019. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de linea que utilizan un haz dptico de luz.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.9.Aisladores de cortocircuito

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 54-17:2007. Sistemas de
deteccidn y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. Sistema de evaluacidn y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.3.10.Dispositivos de entrada/salida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-18:2007. Sistemas de
deteccidn y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. Sistema de evaluacion y verificacidon de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.3.11.Detectores de aspiracion de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 54-20:2007 y desde el 1 de
agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte
20: Detectores de aspiracion de humos. Sistema de evaluacidn y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.12.Equipos de transmisién de alarmas y avisos de fallo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-21:2007. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.13.Equipos de control e indicacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicacion: EN 54-2:1997, adoptada como UNE
23007-2:1998, UNE-EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998/1M:2008 y EN 54-2:1997/AC:1999,
adoptada como UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemas de deteccidon y alarma de incendios. Parte 2: Equipos de
control e indicacién. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.14.Control de alarma por voz y equipos indicadores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-16:2010. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.15.Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-24:2010. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.16.Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-25:2009 y desde el 1 de
julio de 2012, norma de aplicacién: UNE-EN 54-25:2009/AC:2012 . Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte
25: Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1.
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17.4.Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras

17.4.1.Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicacion: UNE-EN 671-1:2013. Instalaciones fijas
de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrigidas. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17.4.2.Bocas de incendio equipadas con mangueras planas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicacién: UNE-EN 671-2:2013. Instalaciones fijas
de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras
planas. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes
gaseosos

17.5.1.Dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-1:2004. Sistemas fijos
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 1: Requisitos y
métodos de ensayo para los dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.2.Dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-2:2004. Sistemas fijos
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo para los dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.3.Dispositivos manuales de disparo y de paro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-3:2003. Sistemas
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 3:
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y de paro. Sistema de evaluacién vy
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.4.Conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presion y sus actuadores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-4:2005. Sistemas fijos
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 4: Requisitos y
métodos de ensayo para los conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presidn y sus actuadores. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.5.Valvulas direccionales de alta y baja presidn y sus actuadores para sistemas de CO;

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-5:2007. Sistemas fijos
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y
métodos de ensayo para valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO,. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.6.Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-2:2004. Sistemas fijos
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo para los dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo. Sistema de evaluaciéon y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.7.Difusores para sistemas de CO,

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-7:2001 y desde el 1 de
noviembre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extincion de incendios.
Componentes para sistemas de extincidon mediante agentes gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para
difusores para sistemas de CO,. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.8.Conectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-8:2007. Sistemas fijos
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 8: Requisitos y
métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.9.Detectores especiales de incendios
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-9:2003. Sistemas
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 9:
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluacidn y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.5.10.Presostatos y mandmetros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-10:2004. Sistemas fijos
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 10: Requisitos
y métodos de ensayo para presostatos y manometros. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1.

17.5.11.Dispositivos mecdnicos de pesaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-11:2003.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte
11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecanicos de pesaje. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.5.12.Dispositivos neumaticos de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-12:2004.
Sistemas fijos de extincidn de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte
12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.5.13.Vélvulas de retencién y valvulas antirretorno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-13:2001 y desde el 1
de enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extincidon mediante agentes gaseosos. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para
valvulas de retencion y valvulas antirretorno. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones:
1.

17.6.Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada

17.6.1.Rociadores automaticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002, desde
el 1 de marzo de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 y desde el 1 de noviembre de 2007, norma
de aplicacidén: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Proteccidn contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automaticos. Sistema de evaluacién
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.6.2.Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y cdmaras de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-EN
12259-2/A1:2001 y UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de junio de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 12259-
2/AC:2002. Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y cdmaras de retardo.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.6.3.Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-EN
12259-3:2001/A1:2001 y UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de vélvula de alarma para
sistemas de tuberia seca. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.6.4.Alarmas hidromecénicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 12259-4:2000 y UNE-EN
12259-4:2000/A1:2001. Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecanicas. Sistema de evaluacion y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.6.5.Detectores de flujo de agua
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-5:2003.
Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua. Sistema de evaluacidn vy verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1.

17.7.Productos cortafuego y de sellado contra el fuego

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1: General.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 2: Sellado de
penetraciones. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3: Sellado de
juntas y aberturas lineales. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 026-5 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 5: Barreras en
cavidades. Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

17.8.Compuertas cortafuegos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 15650:2010: Ventilacidon
de edificios. Compuertas cortafuegos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

18.KITS DE CONSTRUCCION
18.1.Edificios prefabricados

18.1.1.De estructura de madera

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 007. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

18.1.2.De estructura de troncos

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 012. Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de troncos.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

18.1.3.De estructura de hormigoén

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 024. Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de
hormigdn. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

18.1.4.De estructura metdlica

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 025. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura metalica.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

18.1.5.Almacenes frigorificos

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 021-1. Kits de construccion de almacenes frigorificos. Parte 1: Kits de camaras
frigorificas. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 021-2. Kits de construccion de almacenes frigorificos. Parte 2: Kits de edificios
frigorificos y de la envolvente de edificios frigorificos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1.

18.1.6.Unidades prefabricadas de construccién de edificios

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 023. Unidades prefabricadas de construccion de edificios. Sistema de
evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1.

19.0TROS (Clasificacién por material)
19.1.HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1.Cementos comunes*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicacion: UNE-EN 197-1:2011. Cemento. Parte 1:
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1+.
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19.1.2.Cementos de albafileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 413-1:2011. Cementos de
albafiileria. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1+.

19.1.3.Cemento de aluminato célcico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14647:2006. Cemento de
aluminato calcico. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1+.

19.1.4.Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacién

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 14216:2015. Cemento.
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacién.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1+.

19.1.5.Cementos supersulfatados

Marcado CE obligatorio desde el 13 de noviembre de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN 15743:2010+A1:2015.
Cemento supersulfatado. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion vy
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1+.

19.1.6.Cenizas volantes para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 450-1:2013. Cenizas volantes
para hormigdn. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion y verificacién
de la constancia de las prestaciones: 1+.

19.1.7.Cales para la construcciéon*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012, norma de aplicacién: UNE-EN 459-1: 2011. Cales para la
construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.1.8.Aditivos para hormigones*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-2:2010+A1:2012.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad,
marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.1.9.Aditivos para morteros para albafiilerfa

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-3:2010+A1:2012.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albafiileria. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.1.10.Aditivos para pastas para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 934-4:2010. Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones,
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+.

19.1.11.Aditivos para hormigén proyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigdn proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios
de conformidad. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.1.12.Morteros para revoco y enlucido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 998-1:2018. Especificaciones
de los morteros para albafiileria. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

19.1.13.Morteros para albafiileria*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 998-2:2018. Especificaciones
de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albafiileria. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+/4.

19.1.14.Aridos para hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Aridos
para hormigdn. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluacion
aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones
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reglamentarias especificas de cada producto podrdn establecer para determinados productos y usos el sistema de
evaluacion 4.

19.1.15.Aridos ligeros para hormigdn, mortero e inyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 de
enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén,
mortero e inyectado. Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de
evaluacion aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones
reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de
evaluacion 4.

19.1.16.Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y
no tratadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros.
Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no
tratadas. Sistemas de evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluacién
aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios serda el 2+ no obstante, las disposiciones
reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de
evaluacion 4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13043:2003 y desde el 1 de
junio de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 13043:2003/AC:2004. Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas. Sistemas de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluacidn aplicable en general a estos productos a efectos
reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion 4.

19.1.17.Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 13139:2003 y desde el 1 de
enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN 13139/AC:2004. Aridos para morteros. Sistema de evaluacién vy
verificacidn de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluacion aplicable en general a estos productos
a efectos reglamentarios serd el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion 4.

19.1.18.Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidraulicos para su uso en capas
estructurales de firmes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Aridos
para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidraulicos para su uso en capas estructurales de firmes.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluacién aplicable en
general a estos productos a efectos reglamentarios serd el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas
de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion 4.

19.1.19.Humo de silice para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009.
Humo de silice para hormigdn. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1+.

19.1.20.Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica para suelos autonivelantes a
base de sulfato de calcio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13454-1:2006. Aglomerantes,
aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1:
Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.1.21.Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cdustica y cloruro de magnesio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14016-1:2006.
Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia caustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y
especificaciones. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.1.22.Pigmentos para la coloracion de materiales de construccion basados en cemento y/o cal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12878:2014. Pigmentos para
la coloracién de materiales de construccién basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.
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19.1.23.Fibras de acero para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras para
hormigdn. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1/3.

19.1.24.Fibras poliméricas para hormigdn

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras para
hormigdn. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacion vy
verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1/3.

19.1.25.Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias
granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones
y criterios de conformidad. Sistema de evaluacidn y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1+.

19.1.26.Conglomerante hidréulico para aplicaciones no estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacién UNE-EN 15368:2010+A1:2011.
Conglomerante hidraulico para aplicaciones no estructurales. Definicidn, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.2.YESO Y DERIVADOS

19.2.1.Placas de yeso laminado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 520:2005+A1:2010.
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.2.Paneles de yeso*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 12859:2012. Paneles de
yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

19.2.3.Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13915:2018. Paneles
transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartén. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.4.Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicacién: UNE-EN 12860:2001 y UNE-EN
12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN 12860:2001/AC:2002.
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.5.Yeso de construccidn y conglomerantes a base de yeso para la construccién*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de
construccion y conglomerantes a base de yeso para la construccidn. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema
de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.6.Paneles compuestos de cartén yeso aislantes térmico/acusticos

Marcado CE obligatorio a partir del 13 de febrero de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 13950:2014.
Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico/acustico. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.2.7.Material para juntas para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 13963:2014 y UNE-EN
13963:2006 ERRATUM:2009. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.8.Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios

Marcado CE obligatorio desde 13 de febrero de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 14190:2014. Transformados
de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
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19.2.9.Molduras de yeso prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14209:2017. Molduras
de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.10.Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14496:2017. Adhesivos
a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.11.Materiales en yeso fibroso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13815:2012. Productos en
staff (yeso fibroso). Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.2.12.Guardavivos y perfiles metélicos para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 14353:2009+A1:2017.
Guardavivos y perfiles metalicos para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.13.Elementos de fijacién mecanica para sistemas de placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 14566+A1:2009.
Elementos de fijacion mecanica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

19.2.14.Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15283-1+A1:2009. Placas de
yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado
reforzadas con tejido de fibra. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.15.Placas de yeso laminado con fibras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15283-2+A1:2009. Placas de
yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado
con fibras de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.3.FIBROCEMENTO

19.3.1.Placas onduladas o nervadas de cemento reforzado con fibras y sus piezas complementarias

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacion: UNE-EN 494:2013+A1:2017. Placas
onduladas o nervadas de cemento reforzado con fibras y sus piezas complementarias. Especificacion de producto y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.3.2.Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicacion: UNE-EN 492:2013. Plaquetas de
cemento reforzado con fibras y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.3.3.Placas planas de fibrocemento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 12467:2013+A2:2018. Placas
planas de cemento reforzado con fibras. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.4.PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.4.1.Componentes prefabricados de hormigon armado de aridos ligeros con estructura abierta

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 1520:2011. Componentes
prefabricados de hormigdn armado de aridos ligeros con estructura abierta con armadura estructural y no estructural.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

19.4.2.Tubos y piezas complementarias de hormigdn en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicaciéon: UNE-EN 1916:2008 y UNE
127916:2020 (complemento nacional de la norma europea). Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa,
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hormigén armado y hormigén con fibra de acero. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 4.

19.4.3.Elementos para vallas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12839:2012. Productos
prefabricados de hormigdn. Elementos para vallas. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 4.

19.4.4.Mastiles y postes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12843:2005. Productos
prefabricados de hormigén. Mastiles y postes. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones:
2+.

19.4.5.Garajes prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13978-1:2006. Productos
prefabricados de hormigén. Garajes prefabricados de hormigon. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una
pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitacion. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.4.6.Marcos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 14844:2007+A2:2012.
Productos prefabricados de hormigéon. Marcos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+/4.

19.4.7.Rejillas de suelo para ganado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Normas de aplicacién: UNE-EN 2006+A1:2008 y UNE-EN
12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011. Productos prefabricados de hormigén. Rejillas de suelo para ganado. Sistema
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.4.8.Elementos prefabricados de hormigdn celular armado curado en autoclave

Marcado CE obligatorio a partir del 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacién: UNE-EN 12602:2019. Elementos
prefabricados de hormigén celular armado curado en autoclave. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 2+/4.

19.5.ACERO

19.5.1.Perfiles huecos para construccién acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles
huecos para construccién acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministro. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.5.2.Perfiles huecos para construccién soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 10219-
1:2007+ERRATUM:2010. Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+.

19.5.3.Perfileria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN
14195:2005/AC:2006. Perfileria metélica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.5.4.Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. Tubos
de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.5.5.Aceros para temple y revenido

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10343:2010. Aceros para
temple y revenido para su uso en la construccion. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion vy
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.5.6.Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosién
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros
inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosion para
usos en construccion. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.5.7.Aceros inoxidables. Barras, alambrén, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la
corrosion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros
inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, alambrdén, alambre, perfiles y productos brillantes
de aceros resistentes a la corrosidn para usos en construccion. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 2+.

19.6.ALUMINIO

19.6.1.Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 15088:2006. Aluminio y
aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construccion. Condiciones técnicas de inspeccion y suministro.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.7.MADERA

19.7.1.Tableros derivados de la madera

Marcado CE obligatorio desde el 13 de noviembre de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN 13986:2006+A1:2015.
Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y
marcado. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.7.2.Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

19.7.3.Postes de madera para lineas aéreas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 14229:2011. Madera
estructural. Postes de madera para lineas aéreas. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 2+.

19.8.MEZCLAS BITUMINOSAS

19.8.1.Revestimientos superficiales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12271:2007. Revestimientos
superficiales. Requisitos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.8.2.Lechadas bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 12273:2009. Lechadas
bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.8.3.Hormigdn bituminoso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13108-1:2019. Mezclas
bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigdn bituminoso. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.8.4.Mezclas bituminosas para capas delgadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el 1
de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de
materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.8.5.Mezclas bituminosas tipo SA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13108-3:2007 y desde el 1
de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/2+/3/4.
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19.8.6.Mezclas bituminosas tipo HRA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13108-4:2007 y desde el 1
de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de
materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1/2+/3/4.

19.8.7.Mezclas bituminosas tipo SMA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13108-5:2007 y desde el 1
de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de
materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/2+/3/4.

19.8.8.M4sticos bituminosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el 1
de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de
materiales. Parte 6: Masticos bituminosos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones:
1/2+/3/4.

19.8.9.Mezclas bituminosas drenantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13108-7:2007 y desde el 1
de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones del
material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de evaluacion y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 1/2+/3/4.

19.9.PLASTICOS

19.9.1.Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicaciéon: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 y a
partir del 1 de julio de 2012, norma de aplicacién: UNE-EN 13245-2:2009. Plasticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificacion. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y exteriores de
paredes y techos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.10.VARIOS

19.10.1.Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 16510-1:2019. Cocinas de
calefaccion residencial alimentados con combustibles sélidos. Parte 1: Requisitos generales y métodos de apoyo.
Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

19.10.2.Techos tensados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14716:2006. Techos
tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

19.10.3.Escaleras prefabricadas (Kits)

Guia DITE N2 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluacion y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 1/2+/3/4.

19.10.4.Paneles compuestos ligeros autoportantes

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos
generales. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 2: Aspectos
especificos para uso en cubiertas. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 3: Aspectos
especificos relativos a paneles para uso como cerramiento vertical exterior y como revestimiento exterior. Sistema de
evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N2 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4: Aspectos
especificos relativos a paneles para uso en tabiqueria y techos. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 1/3/4.
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19.10.5.Kits de proteccién contra caida de rocas

Norma de aplicacién: Guia DITE N2 027. Kits de proteccién contra caida de rocas. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

19.10.6.Materiales para sefializacién vial horizontal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2012. Normas de aplicacion: UNE-EN 1423:2013 y desde el
1 de julio de 2013, UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materiales para sefializacion vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, aridos antideslizantes y mezclas de ambos. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1.
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PARTE Ill. Gestion de residuos

1. Gestidn de residuos de construcciéon o demolicion en la obra

1.Descripcidn

Descripcion

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacidn y, en su caso, otras operaciones de gestion
de los residuos de construccion o demolicién generados dentro de la obra. De acuerdo con lo expuesto en la Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular, se consideran los residuos de
obras de construccién o demolicidn en la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Se tendra
en cuenta el concepto de economia circular en la reduccion de residuos, en la generacion de estos, en su
almacenamiento y segregacion, y en su reutilizacion o reciclado, siendo el transporte a vertedero siempre la Ultima
alternativa a considerar.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

-Metro cubico y tonelada de residuo de construccién y demolicién generado en la obra, codificado segun la
vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decision 2014/955/UE de la Comisidn, de 18 de diciembre de 2014.

-unidad de Contenedor para RCDs incluso transporte, instalacion, recogida y traslado hasta lugar de reutilizacién,
reciclado o tratamiento.

-metro cuadrado o metro lineal o unidad de desmontaje, embalaje, precintado y etiquetado de residuo peligroso.

-metro cubico o unidad de carga y transporte de RCDs en camién a una distancia determinada, realizada por
transportista autorizado a lugar de reutilizacién, reciclado, valorizacidon y/o eliminacién, incluyendo canon y tiempos
de carga y espera.

-Los residuos de construccion y demolicion deberdn separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generacidn para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

-Hormigon: 80 t.

-Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.

-Metal: 2 t.

-Madera: 1t.

-Vidrio: 1 t.

-Plastico: 0,5 t.

-Papel y cartén: 0,5 t.

Se recomienda la disposicion de un contenedor especifico para los residuos de yeso, o con yeso, a fin de evitar la
contaminacion de otras fracciones pétreas.

2.Prescripcién en cuanto a la ejecucién de la obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
-Condiciones previas

La direccion facultativa debe comprobar previamente que se ha implantado un sistema para contabilizar el
volumen de residuos generado y realizar un seguimiento del destino de los lotes de residuos y de materiales al final de
su vida util.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero,
cantera, incineradora, centro de reciclaje de plasticos/madera...) son centros con la autorizacién del dérgano
competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma, asi mismo se deberd contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicho drgano, e inscritos en los registros correspondientes.

El poseedor de residuos estd obligado a presentar a la propiedad de los mismos un Plan que acredite como llevara
a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con la gestidn de residuos en la obra; se ajustara a lo expresado

Juan de Dios Pérez Botella, 04790 arquitecto



PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FiSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (EXPEDIENTE
2024SE00494).

UNIVERSITAT DE VALENCIA

en el estudio de gestion de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecucion. El Plan, una
vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

El plan de gestién de residuos debe abarcar tanto los materiales de construccion que formen parte del edificio
como los productos de construccion que formen parte del proceso de edificacion, estableciendo los sistemas para la
recogida separada de materiales in situ para su reutilizacion, reciclaje y otras formas de recuperacién. En su caso,
también el porcentaje minimo de recuperacion.

Las actividades de valorizacidn en la obra, se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana vy sin utilizar
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o
a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafiar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun
tipo de proteccion de acuerdo con la legislacién aplicable.

En el caso en que la legislacion de la Comunidad Auténoma exima de la autorizacién administrativa para las
operaciones de valorizacion de los residuos no peligrosos de construccién y demolicién en la misma obra, las
actividades deberdn quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Auténoma.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente aquellos datos expresados en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos
tiene la obligacién, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizaciéon o
eliminacion.

Prever el acopio de los materiales y productos de construccién fuera de zonas de transito de la obra, de forma
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizaciéon, con el fin de evitar residuos, por
ejemplo, procedentes de la rotura de piezas.

Deben tomarse medidas para minimizar la generacién de residuos en obra durante el suministro, el acopio de
materiales y durante la ejecucién de la obra. Para ello se solicitara a los proveedores que realicen sus suministros con
la menor cantidad posible de embalaje y envases, sin menoscabo de la calidad de los productos.

Proceso de ejecucion
-Ejecucion

La separacion en las diferentes fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccién y demolicion dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio fisico en la obra, no resulte técnicamente
viable efectuar dicha separacién en origen, se podrd encomendar a un gestor de residuos en una instalacion externa a
la obra, con la obligacidn, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestion y de obtener la
documentacién acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligacién que le correspondia. Los residuos
deben ser clasificados al menos en las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigdn, ladrillos,
azulejos, ceramica y piedra), metales, vidrio, plastico y yeso. Esta clasificacion se realizard de forma preferente, en el
lugar de generacion de los residuos.

Se debera planificar la ejecucion de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de
su posible minimizacién o reutilizacion, asi como designar un coordinador responsable de poner en marcha el Plan y
explicarlo a todos los miembros del equipo.

El personal debe tener la formacién suficiente sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestion de
los residuos generados (rellenar la documentacién de transferencia de residuos, comprobar la calificacion de los
transportistas y la correcta manipulacion de los residuos).

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos y
accidentes.

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto.

En cuanto a los materiales y productos de construccién, se deberdn replantear en obra y comprobar la cantidad
a emplear previo suministro para generar el menor volumen de residuos.

Los materiales bituminosos que se pidan en rollos, se harad lo mas ajustado posible a las dimensiones necesarias
para evitar sobrantes. Antes de su colocacion, se planificard su disposicion para proceder a la apertura del menor
numero de rollos.
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En la ejecucién de revestimientos de yeso, se recomienda la disposicion de un contenedor especifico para la
acumulacion de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos.

En cuanto a la obra de fabrica y pequefios elementos, como baldosas, estos deben utilizarse en piezas completas;
los recortes se reutilizaran para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequefias, evitando de este modo
la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un drea donde almacenar estas piezas que
|luego serdn reutilizadas.

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigdn seran considerados como residuos.

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben separarse y guardarse en
contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestard especial atencion al derrame o vertido de productos
quimicos (por ejemplo, liquidos de bateria o aceites usados en la maquinaria de obra). Igualmente, se debera evitar el
derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también
disolventes, grasas y aceites.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacién de residuos, se debera informar, de forma
fehaciente, a la direccién facultativa para su conocimiento y aprobacion, sin que éstas supongan menoscabo de la
calidad de la ejecucion.

Las actividades de valorizacién de residuos en obra se ajustaran a lo establecido en el estudio de gestién de
residuos y al Plan de Gestidn de residuos. En particular, la direccion facultativa de la obra deberd aprobar los medios
previstos para dicha valorizacion in situ.

En las obras de demolicién, deberd primarse los trabajos de deconstruccidon sobre los de demolicién
indiscriminada. En el caso en que los elementos levantados sean reutilizables, se trataran con cuidado para no
deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos.

En el caso de los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacién de residuos de
construccion y demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

La tierra vegetal que pueda reutilizarse se retirara y se almacenara en caballones de no mas de 2 m de altura,
garantizando que no se compactan vy, en caso de exposicion prolongada antes de su reutilizacion, procediendo a su
oreo.

Las obras con residuos que contengan amianto deberédn cumplir el Real Decreto 108/1991, asi como la legislacion
laboral correspondiente. La determinaciéon de residuos peligrosos se hara segun la vigente Lista Europea de Residuos
(LER) en Decisién 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014.

Asimismo, los residuos de cardcter urbano generados en la obra seran gestionados segun los preceptos marcados
por la legislacion y autoridades municipales.

La cantidad de residuos no peligrosos de construccién y demolicion destinados a la preparacion para la
reutilizacién, el reciclado y otra valorizacién de materiales, incluidas las operaciones de relleno, con exclusién de los
materiales en estado natural definidos en la categoria 17 05 04 de la lista de residuos, debera alcanzar como minimo
el 70% en peso de los producidos.

3.Prescripcién en cuanto al almacenamiento en la obra

Se dispondran los contenedores mas adecuados para cada tipo de residuo.

El almacenamiento de los materiales o productos de construccion en la obra debe tener un emplazamiento
seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas, manteniendo las condiciones
adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder.

Se ha de prever en obra los contenedores minimos segun alcance de las actuaciones, de acuerdo con fracciones
de RCDs indicadas anteriormente, las zonas reservadas para el almacenamiento y su sefializacién, las protecciones
previstas para evitar la contaminacion del entorno y los propios residuos, etc.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demds recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos
deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicién adecuada, de forma que sean
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del
tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
informacion debe ser claray comprensible y facilitar la correcta separacion de cada residuo. En los mismos debe figurar
aquella informacién que se detalla en la correspondiente reglamentacion de cada Comunidad Auténoma, asi como las
ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas

Juan de Dios Pérez Botella, 04790 arquitecto



PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FiSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (EXPEDIENTE
2024SE00494).

UNIVERSITAT DE VALENCIA

necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos,
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Una vez alcanzado el volumen maximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapara el
mismo vy solicitard, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor debera proceder a la
limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los
transportistas de tierras deberdn proceder a la limpieza de la via afectada, en el supuesto de que la via publica se
ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor) debera separarlos respecto
a los no peligrosos, acopiandolos por separado e identificando claramente el tipo de residuo y su fecha de almacenaje,
ya que los residuos peligrosos no podran ser almacenados mas de seis meses en la obra.

La duracién del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de produccién sera inferior a dos afios
cuando se destinen a valorizacion y a un afio cuando se destinen a eliminacion.

4 Prescripcion en cuanto al control documental de la gestidn

El poseedor deberd entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de
residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberd aportar evidencia documental del destino
final.

El gestor de los residuos debera extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y
demolicidn, los certificados acreditativos de la gestidon de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su
caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir al poseedor o
gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacién de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que
fueron destinados los residuos.

Tanto el productor como el poseedor deberdn mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural
durante los cinco afios siguientes.
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ANEJOS.

1. Anejo |. Relacidon de Normativa Técnica de aplicacion en los proyectos y en la
ejecucioén de obras

En este apartado se incluye una relacién no exhaustiva de la normativa técnica, que podra ser aplicable a la
redaccion de proyectos y a la ejecucion de obras de edificacidn, en funcién de su naturaleza. De este modo, para cada
proyecto en concreto se puede filtrar la normativa que le sea de aplicacion, asi como afiadir otras de caracter
especifico, por el uso del edificio, ademds de las correspondientes de ambito autondmico o local.

Esta relacidn se ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obra y normativa de Productos.

A su vez la relaciéon de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de cardcter general, normativa
de cimentacion y estructuras y normativa de instalaciones. En su caso, se indica que existe un texto consolidado, a
fecha de la redaccion de este pliego general, que en numerosos casos permite hacer referencia exclusivamente a la
disposicion reglamentaria y no a las posteriores que la corrigen, modifican o desarrollan con un rango legislativo menor.

Normativa de Unidades de obra

Normativa de caracter general

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién. BOE 06/11/1999. Jefatura del Estado. (Texto
consolidado)

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 23/12/2009. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial. BOE 6/02/1996. Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificacién y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién, para el
ejercicio de su actividad. BOE 22/04/2010. Ministerio de Vivienda. (Texto consolidado)

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible. BOE 5/03/2011. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
publico y cancelacion de deudas con empresas y auténomos contraidas por las entidades locales, de fomento de la
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actividad empresarial e impulso de la rehabilitacién y de simplificacion administrativa. BOE 7/07/2011. Jefatura del
Estado. (Texto consolidado)

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y renovacién urbanas. Disposicion final tercera.
Modificacién de la Ley 38/1999. BOE 27/06/2013. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transicién energética y la proteccion de
los consumidores. BOE 6/10/2018. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE
28/03/2006. Ministerio de Vivienda. (Texto consolidado)

Correccién de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de la Edificacién. BOE 25/01/2008. Ministerio de Vivienda.

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Basico "DB-HR Proteccion frente
al ruido" del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE 23/10/2007. Ministerio de Vivienda.

Correccién de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Basico
"DB-HR Proteccion frente al ruido" del Codigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE 20/12/2007. Ministerio de Vivienda.

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion.
BOE 19/06/2008. Ministerio de Vivienda.

Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre,
por el que se aprueba el Documento Basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Codigo Técnico de la Edificacion y
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE
18/10/2008. Ministerio de Vivienda.

Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos bdésicos del Cdédigo
Técnico de la Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre. BOE 23/04/2009. Ministerio de Vivienda.

Correccién de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacidn, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/09/2009. Ministerio de Vivienda.

Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacidn, aprobado por
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con
discapacidad. (BOE 11-marzo-2010).
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Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Basico DB-HE «Ahorro de
Energia», del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 12/09/2013.
Ministerio de Fomento.

Correccién de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento
Bésico DB-HE «Ahorro de Energia», del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo. BOE 08/11/2013. Ministerio de Fomento.

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Basico DB-HE «Ahorro de energia»
y el Documento Basico DB-HS «Salubridad», del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo. BOE 26/06/2017. Ministerio de Fomento.

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 27/12/2019. Ministerio de Fomento.

Orden por la que se dictan normas regulando la existencia del «Libro de Ordenes y Visitas» en las obras de
construccion de «Viviendas de Proteccion Oficial». BOE 26/05/1970. Ministerio de la Vivienda.

Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redaccién de proyectos y la direccion
de obras de edificacion. BOE 24/03/1971. Ministerio de la Vivienda.

Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y
469/1972, de 24 de febrero, referentes a direccion de obras de edificacion y cédula de habitabilidad. BOE 7/02/1985.
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Orden de 9 de junio de 1971 por la que se dictan normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en las obras de
edificacién. BOE 17/06/1971. Ministerio de la Vivienda.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevencién
y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. (Texto consolidado)

Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboracion,
distribucion y comercio de comidas preparadas. BOE 12/01/2001. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policia de Espectaculos
Publicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. Ministerio del Interior. (Texto consolidado)
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Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. BOE 07/12/1961. Presidencia del Gobierno. (SE DEROGA: en la forma indicada, por Ley
34/2007, de 15 de noviembre; y el parrafo 2 del art. 18 y el anexo 2, por Real Decreto 374/2001, de 6 de abril).

Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instruccion por la que se dictan normas
complementarias para la aplicacion del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE
02/04/1963. Ministerio de la Gobernacién. (SE MODIFICA el art. 6, por Orden de 25 de octubre de 1965)

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccidn de la atmdsfera. BOE 16/11/2007.Jefatura del
Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las disposiciones bdsicas para su aplicacién. BOE 29/01/2011.
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. (Texto consolidado)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental. BOE 11/12/2013. Jefatura del Estado. (Texto
consolidado)

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situacion de las viviendas de proteccion oficial destinadas
a minusvaélidos. BOE 28/02/1980. Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. (Texto consolidado)

Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre politica de viviendas de proteccion oficial. BOE 8/11/1978.
Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de
octubre, sobre Politica de Vivienda. BOE 16/01/1979. Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones bésicas de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones. BOE 11/05/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administracion General del Estado. Ministerio
de la Presidencia. BOE 24/03/2007.

Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y caracteristicas técnicas
de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminacién establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de
marzo. BOE 25/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
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Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones bésicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social. BOE 3/12/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. (Texto consolidado)

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificacion del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusién social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para
establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicacion.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. Ministerio de la Presidencia.
(Texto consolidado)

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE 18/11/2003. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas. BOE 23/10/2007. Ministerio
de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de
calidad y emisiones acusticas. BOE 26/07/2012. Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestion del ruido ambiental. BOE 17/12/05. Ministerio de la Presidencia. (Texto
consolidado)

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo
a la mejora de la calidad del aire. Ministerio de la Presidencia. BOE 25/08/2014.

Normativa de gestion de residuos
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccién y demolicidon. Ministerio de la Presidencia. BOE 13/02/2007. (Texto consolidado)

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminacién de residuos mediante el depdsito en vertedero. BOE 01/08/2009. Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales naturales
excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente. BOE 21/10/2017.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos. Ministerio de
Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente. BOE 21/02/2015. (Texto consolidado)

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. BOE 6/02/1991.
(Texto consolidado)

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en
vertedero. BOE 08/07/2020. Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogréfico. (Texto consolidado)
(TRANSPONE la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.)

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos |, Il y Il del Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero. BOE 23/04/2013.
Ministerio de Agricultura, Alimentaciéon y Medio Ambiente.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado. Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico. BOE 19/06/2020.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Normativa de cimentacion y estructuras

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construccién sismorresistente:
parte general y edificacion (NCSR-02). BOE 11/10/02. Ministerio de Fomento.
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Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccidn de las aguas subterrdneas contra la
contaminacion y el deterioro. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. BOE 22/10/2009. (Texto
consolidado)

Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las armaduras activas de acero para
hormigdn pretensado. BOE 21/12/85. Ministerio de Industria y Energia.

Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instruccion Técnica para la realizacion del
control de produccién de los hormigones fabricados en central. BOE 10/04/2019. Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e lgualdad.

Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre
fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. BOE 14/10/2011. Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cddigo Estructural.

Normativa de instalaciones

Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el «Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias
de abastecimientos de agua» y se crea una «Comisién Permanente de Tuberias de Abastecimiento de Agua y de
Saneamiento de Poblaciones». BOE 02/10/1974. Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. (Correccion de errores.
BOE 30/10/1974)

Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrolégico del Estado de determinados
instrumentos de medida. BOE 24/02/2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto consolidado).

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano. BOE 21/02/2003. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 20/10/1998. Ministerio de Medioambiente.

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el
gue se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. Ministerio
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente.
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Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. BOE 23/09/1986. Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 22/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. (Texto consolidado)

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de la reutilizacién de las
aguas depuradas. BOE 8/12/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ambito energético
para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo vy el despliegue de energias renovables. BOE 22/12/2021.
Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

ASCENSORES

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevacién y
Manutencidén de los mismos. BOE 11/12/1985. Ministerio de Industria y Energia (Texto consolidado).

Resolucion de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica, por la que se aprueban
prescripciones técnicas no previstas en la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM |, del Reglamento de Aparatos
de Elevacion y Manutencién. BOE 15/05/1992. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/97. Ministerio de Industria y Energia. (Texto
consolidado)

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacién y puesta
en servicio de las maquinas. BOE 11/10/2008. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)
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Resolucion de 3 de abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se
autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas. BOE 23/04/1997. Ministerio de Industria y Energia. (Texto
consolidado)

Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que
se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso. BOE 25/09/1998. Ministerio de Industria y Energia.
(Texto consolidado)

Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Prescripciones para el
incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. BOE 4/02/2005. Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. (Texto consolidado)

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8
de noviembre. BOE 22/02/2013. Ministerio de Industria, Energia y Turismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializaciéon de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. BOE 25/05/2016. Ministerio de
Industria, Energia y Turismo. (Texto consolidado)

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Jefatura del Estado. BOE 10/05/2014. (Texto
consolidado)

Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio, por el que se delimita el servicio telefénico basico. BOE 7/09/1994.
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. (Texto consolidado)

Real Decreto 769/1997, de 30 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio,
adaptandolo a las nuevas condiciones de prestacion en competencia del servicio telefénico bésico. BOE 11/06/1997.
Ministerio de Fomento.

Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, por el que se establecen las especificaciones técnicas del punto de
terminacion de red de la red telefénica conmutada y los requisitos minimos de conexidn de las instalaciones privadas
de abonado. BOE 22/12/1994. Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente.
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Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacion. BOE 28/02/1998. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.
BOE 1/04/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado)

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. BOE 16/06/2011. Ministerio de Industria, Turismoy Comercio.
(Texto consolidado)

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los
cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento. BOE 3/10/2019. Ministerio de Economia y
Empresa. (Texto consolidado)

Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, por el que se regula la instalacion en inmuebles de sistemas de distribucidn
de la sefial de televisidn por cable. BOE 15/05/74. Presidencia del Gobierno. (Texto consolidado)

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisién Digital
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberacién del segundo dividendo digital. BOE 25/06/2019.
Ministerio de Economia y Empresa. (Texto consolidado)

Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, por el que se establecen las especificaciones técnicas del punto de
terminacion de red de la red telefénica conmutada y los requisitos minimos de conexidn de las instalaciones privadas
de abonado. BOE 22/12/94. Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente.

Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones
colectivas de recepcion de televisidn en el proceso de su adecuacion para la recepcién de la television digital terrestre
y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacién
en el interior de los edificios. BOE 13/04/06. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de
instalacion y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicacion. BOE 24/03/2010. BOE 13/04/06. Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado)
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Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de
instalacion y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicacion, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de
5 de marzo. BOE 5/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la
eficiencia energética de los edificios. BOE 2/06/2021. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica. (Texto consolidado)

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicacién de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de
agua caliente alimentadas con combustibles liquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo.
BOE 27/03/1995. Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE). BOE 29/08/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

PANELES SOLARES

Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para
la homologacion de los paneles solares. BOE 18/08/1980. Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y econémicas
del autoconsumo de energia eléctrica. BOE 6/04/2019. Ministerio para la Transicion Ecolégica. (Texto consolidado)

Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la
que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologacion de paneles solares. BOE
26/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (SE MODIFICA la disposicién transitoria 2, por Orden
ITC/2761/2008, de 26 de septiembre).

Orden ITC/2761/2008, de 26 de septiembre, por la que se amplia el plazo establecido en la disposicion transitoria
segunda de la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980,
por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologacion de paneles solares.
BOE 03/10/2008. Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

Orden IET/401/2012, de 28 de febrero, por la que se modifica el Anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la
que se aprueban las normas de instrucciones técnicas complementarias para la homologacién de los paneles solares.
BOE 2/03/2012. Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
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Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presién y sus
instrucciones técnicas complementarias. BOE 05/02/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

GAS

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presidn y sus
instrucciones técnicas complementarias. BOE 11/12/2021. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto
consolidado)

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacidén de diversas leyes para su adaptacion a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 22/5/2010. Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio. (Texto consolidado)

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos. BOE 06/12/1974. Ministerio de Industria. (Texto consolidado)

PLANTAS FRIGORIFICAS

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 24/10/2019. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. (Texto consolidado)

INSTALACIONES PETROLIFERAS

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petroliferas
BOE 27/01/1995. Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petroliferas,
aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP0O3,
aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995,
de 28 de diciembre. BOE 22/10/1999. Ministerio de Industria y Energia. (CORRECCION de errores en BOE 3/03/2000)
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INSTALACIONES ELECTRICAS

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE 28/11/1997. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. BOE 27/12/2013. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion de energia eléctrica a partir
de fuentes de energia renovables, cogeneracién y residuos.

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial y Tecnologia, por la que se
autoriza el empleo del sistema de instalacion con conductores aislados, bajo canales protectores de material plastico.
Ministerio de Industria y Energia. BOE 19/02/1988.

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos",
del Reglamento electrotécnico para baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. BOE 31/12/2014. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23. BOE 3/06/2014. Ministerio de Industria, Energia y Turismo. (Texo consolidado)

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica. BOE 27/12/2000.
Ministerio de Economia. (Texto consolidado)

Orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen las tarifas eléctricas. BOE 14/01/1995. Ministerio de
Industria y Energia. (Texto consolidado)

Orden de 18 de marzo de 1972 sobre suministro de energia eléctrica a los poligonos urbanizados por el Ministerio
de la Vivienda. BOE 6/04/1972. Ministerio de Industria.

Resolucion de 28 de noviembre de 1986, de la Direccién General de la Energia, por la que se da instrucciones
complementarias para la aplicacién de la Orden de 18 de marzo de 1972, sobre suministro de energia eléctrica a los
poligonos urbanizados por el Ministerio de la Vivienda. BOE 12/12/1986. Ministerio de Industria y Energia.
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Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacidn de instalaciones de energia eléctrica. BOE 27/12/2000.
Ministerio de Economia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al
sector eléctrico. BOE 23/12/2005. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida
del sistema eléctrico. BOE 18/09/2007. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.
BOE 18/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. (Texto consolidado)

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a
09. BOE 19/03/2008. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia
de calidad y seguridad industrial. BOE 20/06/2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica. (Texto consolidado)

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE 28/11/1997. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23. BOE 09/6/2014. Ministerio de Industria, Energia y Turismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexion a red de instalaciones de
produccién de energia eléctrica de pequefia potencia. BOE 8/12/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
(Texto consolidado)

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. BOE 19/11/2008.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado)

PREVENCION DE INCENDIOS
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Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre prevencidén de incendios en establecimientos turisticos. BOE
20/10/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. (MODIFICADA por: Orden de 31 de marzo de 1980 por la que se
modifica la de 25 de septiembre de 1979 sobre prevencion de incendios en establecimientos turisticos.)

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion
contra incendios. BOE 12/06/2017. Ministerio de Economia, Industria y Competitividad. (Texto consolidado)

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto consolidado)

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del
articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacidn, asi
como la definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la definicion completa de uso publica concurrencia,
contenidas en el documento SI del mencionado Cédigo. BOE 30/07/2010. Tribunal Supremo.

RADIACIONES

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. BOE 11/07/1986. Ministerio de Industria
y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre
pararrayos radiactivos. BOE 11/07/1987. Ministerio de Industria y Energia.

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos
Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. BOE 25/07/2017. Ministerio de Economia,
Industria y Competitividad. (Texto consolidado)

Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares
y radiactivas. BOE 31/12/1999. Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones
de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccién
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. BOE 29/09/2001. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la
prestacion de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal
Universal y de Liberalizacidon de los Servicios Postales. BOE 9/05/2007. Ministerio de Fomento. (Texto consolidado)
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Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. BOE 23/07/1992. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Normativa de Productos

Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalizacion y homologacién de productos industriales. BOE 04/08/2009.

Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes
disposiciones en materia de normalizacién y homologacién de productos industriales. BOE 01/05/2007.

Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia. Declara obligatoria la homologacion de
los cementos destinados a la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.

Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que
figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologacién de los cementos para la
fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006.

Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion
y homologacion de productos industriales. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5/08/2006.

Reglamento (UE) n2 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de construccidn y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo.

Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposicion
de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias
familias de productos de construccion. BOE 7/12/2001.

Modificada por: Resolucién de 2 de marzo de 2015, de la Direccién General de Industria y de la Pequefia y
Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcciéon. BOE
17/03/2015.
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Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de disefio ecoldgico aplicables
a los productos relacionados con la energia. BOE 3/03/2011. Ministerio de la presidencia.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-
16). BOE 25/06/2016. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Cienciay Tecnologia. Establece la entrada en vigor del marcado
CE relativo a determinados productos de construccion conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE
17/09/2002.

Modificada por: Resoluciéon de 15 de diciembre de 2011, de la Direccién General de Industria, por la que se
modifican y amplian los anexos |, Il y Ill de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la
entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construccién conforme al Documento de
Idoneidad Técnica Europeo. BOE 27/12/2011.

Resolucion de 29 de julio de 1999, de la Direccion General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se aprueban las disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigén preparado adaptadas a la Instruccion de
Hormigdn Estructural (EHE). BOE 15/09/1999.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulacién de productos de construccidn, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29
de diciembre. BOE 19/08/1995. Ministerio de la Presidencia.

Resolucion de 6 de abril de 2017, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa, por
la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a
las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion. BOE 28/04/2017. Ministerio de Economia,
Industria y Competitividad.

Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicacién del Reglamento (CE) n2
66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecoldgica de la
Unidn Europea. BOE 23/05/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente. (Texto consolidado)

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion
y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE
23/11/2013. Ministerio de la Presidencia.

Normas sobre la utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacidn.

Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilizacion de espumas de urea-formol usadas como
aislantes en la edificacion, y su homologacién. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.
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Correccién de errores de la Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para la utilizacion de las
espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacion. BOE 167. 13/07/1984.

Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la de 8 de mayo de 1984 sobre utilizacion de las espumas
de urea-formol, usadas como aislantes en la edificacion.

Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energia. Disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos, y su homologacién por el Ministerio de Industria y
Energia. BOE 3/01/1986. Ministerio de Industria y Energia.

Orden de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos, construidos o fabricados en acero u otros
materiales férreos, y su homologacion por el Ministerio de Industria y Energia. BOE 28/01/1999. Ministerio de Industria
y Energia.

Real Decreto 2605/1985 de 20 de noviembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las especificaciones
técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente y su homologacion por el Ministerio de Industria
y Energia BOE 14/1/86. Correccion de errores: BOE 13/2/86.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En general, las estipuladas en el Articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion
y al articulo 38 de Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacion y Fomento de la Calidad de la Edificacidon
(LOFCE).

SEGURQOS OBLIGATORIOS Y ADICIONALES

El contratista debera contratar y mantener en vigor durante todo el plazo de ejecucion de los trabajos y el plazo
de garantia establecidos en el correspondiente Pliego un seguro que cubra su Responsabilidad por dafios a terceros, y
ello sin perjuicio de su adecuacién a la practica del mercado asegurador en el momento de adjudicacién del contrato.
Para acreditar este requisito sera preciso que el contratista presente una copia de la siguiente documentacion sobre la
péliza de seguros en vigor, en concreto:

e Condiciones especiales.

e Condiciones particulares.

¢ Condiciones generales.

Objeto del seguro.

Cubrir el pago de las indemnizaciones (incluidos costes, honorarios, gastos del reclamante, etc.) a que resulte
obligado el asegurado segun el ordenamiento legal vigente, como responsable de manera directa, indirecta,
subsidiaria, solidaria u otra forma, a causa de dafios personales, materiales y sus consecuencias, ocasionados a terceros
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en la ejecucion del objeto de este contrato. Igualmente deberdn quedar incluidos los costes, gastos y honorarios para
la prestacion de fianzas judiciales y defensa judicial o extrajudicial.

SEGUROS OBLIGATORIOS

Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, cubriendo los siguientes riesgos:

e Responsabilidad Civil de Explotacion

e Responsabilidad Civil de Producto

¢ Responsabilidad Civil Patronal

e Responsabilidad Civil Cruzada

e Responsabilidad Civil Profesional

¢ Responsabilidad Civil Post-trabajos

e Responsabilidad Civil por dafios a Colindante

e Responsabilidad Civil de Automoviles

¢ Responsabilidad Civil de Maquinaria

SEGUROS ADICIONALES
e Podliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion
e Seguro de Accidentes Convenio

LEGALIZACION DE INSTALACIONES

A la finalizacién de la obra debera procederse a la legalizacion y entrega de la siguiente documentacion sobre las
instalaciones, siendo:

e Legalizacidn de las diferentes instalaciones ante el organismo que proceda.

e Entrega certificados correspondientes Toda la tramitacidn, incluyendo las Tasas correspondientes, seran por
parte de la Contratista hasta la finalizacién del procedimiento y obtencidn de la documentacién preceptiva diligenciada.

DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Segln articulo 7 de la LOE vy articulo 21 de la LOFCE, en tanto en cuanto las Administraciones Publicas y los
Organismos y Entidades sujetos a la legislacion de contratos de las administraciones publicas actien como agentes del
proceso de la edificacion, se regiran por lo dispuesto en la legislacién de contratos de las administraciones publicas vy,
en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la legislacién estatal de ordenacién de la edificacion y por
las de la presente ley, en general:

¢ |dentificacién de agentes (proveedores, subcontratistas, etc.)

e Justificacion de pagos de tasas e impuestos relativos a las obras (ICIO, tasas de industria, etc.)

e Copia de la pdliza de los seguros tanto obligatorios como adicionales.

e Fotos de la obra

e Libro de Subcontratacion

e Documentacién y manuales de uso mantenimiento para confeccionar el libro del edificio si procede.

e Documentacion técnica (Declaracién prestaciones, DAU, marcado CE, fichas técnicas, etc.) de los materiales
y sistemas utilizados.

e Documentacién técnica de equipos e instalaciones de la obra.

e Documentacion relativa a la gestién de residuos

o Libro de control de entrega de residuos del poseedor (Contratista contratista principal o subcontratista
transportista autorizado) al gestor autorizado,

o Certificados del gestor de residuos autorizado, para cada tipo de residuo (segun la clasificacion Orden MAM
304/2002), de la cantidad de residuo, entregado por el productor a través del poseedor el residuo, durante todo el
periodo de ejecucioén de la obra.

o Copia de todos los albaranes de entrega de residuos a los gestores con indicacion de fecha, procedencia,
datos del productor, clasificacion del residuo y cantidad.

e Documentacion técnica referente a las instalaciones:

Solicitudes
Autorizaciones
Contratos de mantenimiento en el periodo de garantia de las instalaciones

O O O O

Boletines
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o Certificados

o Manuales de equipos y sistemas

o0 Planos as built de obra e instalaciones, en formato .dwg o .dxf en la version indicada por la direccion de obra.

Nota: Previa ejecucién de la obra, la direccion de la obra o la propiedad podréan requerir cuanta documentacién
acreditativa de calidad de materiales, fichas técnicas, etc., se considere necesario para garantizar el cumplimiento de
las condiciones de la oferta y de la normativa aplicable.

En Valencia, a la fecha de la firma

Juan de Dios Pérez Botella
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