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Franjas señalizadoras de color y textura 
diferente al pavimento ancho mínimo 80cm

Borde de las huellas de material o tira 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SUA, ORDEN VIV,

ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS AL INTERIOR
Anchura libre de paso
VESTÍBULOS Y PASILLOS ACCESIBLES
Vestíbulos
Se puede inscribir un círculo

Anchura libre de los pasillos
HUECOS DE PASO ACCESIBLES 
Anchura libre de paso en puertas de itinerarios accesibles
Se puede inscribir un círculo de Ø1,50 m a ambas caras de la puerta

ESCALERAS ACCESIBLES ACCESO AL EDIFICIO 
Anchura libre de tramo
Mesetas

Las escaleras que salven una diferencia de altura <0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de pasamanos
Las escaleras que salven una diferencia de altura >0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de barandillas
coronadas con pasamanos, que cumplan exigencias CTE-DB-SUA 1 

≥ 0,85 m

≥ 1,20 m

≥ 0,85 m

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo no barrido por puertas
y frente a ascensor accesible)

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo en las mesetas, espacio
no invadido por puertas y ventanas).

Mecanismos: mando y control altura 0,80-1,20m; tomas corriente alt. 0,40-1,20m

≥ 1,80 m

LEY 1/1998,  DECRETO 39/2004 Y ORDENES QUE LA DESARROLLAN
Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ASEO ACCESIBLE 
Está comunicado mediante un itinerario accesible 

Espacio para giro de diámetro Ø 1,50m libre de obstáculos

Puertas cumplen las condiciones de itinerario accesible

Dispone de barras de apoyo, mecanismos diferenciados cromáticamente

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas 
MAMPARAS DE VIDRIO 

estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85-1,10m y 1,50-1,70m

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES 
Tramos
Anchura libre de tramo
Pendiente de recorrido de tramos R <6 m

Mesetas
Longitud medida en el sentido de la marcha
Rampa de acceso al edificio. Anchura
Pasamanos: sección 3-4cm; separación pared: 4,5-5,5cm; altura: 0,9-1,05m
Pavimento antideslizante, color contrastado y mesetas de inicio y fin con bandas

≥ 1,50 m
≥ 1,50 m

>1,50 m
8 %

Pendiente de recorrido de tramos R >6 m 6 %

- Deberán señalizarse con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, los accesos
 e itinerarios,ascensores, aseos, vestuarios, duchas, elementos de comunicación 
vertical, aparcamientos y espacios reservados que sean accesibles.
- En los aseos se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión 
universal. Los aseos accesibles se dotarán de avisador luminoso y acústico 
interior y exterior

ZONAS DE USO PÚBLICO 
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO EN

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
Anchura de la franja libre de obstáculos a lo largo de los
frentes del mobiliario accesible

SEÑALIZACIÓN

NOTAS

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

LUGAR ACCESIBLE (Acceso, aseo, ascensor, ...)  

RECORRIDO ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE: 
Mecanismos: alt. 0,80-1,20 m aptos manipulac. usuarios sin movilidad manual

AVISADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO

FRANJAS SEÑALIZADORAS DE COLOR Y TEXTURA 
DIFERENTE AL PAVIMENTO

Interior de cabina: 1,10 x 1,40 m; Puerta ≥ 0,85 m

 y manual de accesibilidad de la universidad de Valencia

Pasamanos: sección 4-5cm; separado de pared: 4.5-5.5cm;
altura: 1.10m y segundo pasamanos si L>3m entre 0.65 y 0.75m
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1,50

0,92

1,64

+0.00 +0.40

ITINERARIO ACCESIBLE

RAMPA PENDIENTE:5%
LONGITUD: 8m

0,92

ITINERARIO ACCESIBLE

RAMPA PENDIENTE:5.0%
LONGITUD: 8.00m

Avisador luminoso y acústico

1,50

1,50

Franjas señalizadoras de color y textura 
diferente al pavimento ancho mínimo 80cm

Borde de las huellas de material o tira 
antideslizante de color contrastado, 
enrasada en el ángulo del peldaño

1,60

1,50 +0.00

Franjas señalizadoras de color y textura 
diferente al pavimento (fondo 1,50m)

1,50
Franjas señalizadoras de color y textura 
diferente al pavimento (fondo 1,50m)

1,50

1,00
0,92

1,25

1,25

1,25

0,92

1,50

1,50

1,50

0,92 0,92 0,92

0,92 0,92

0,92 0,92
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1,501,50

1,50

1,50

1,50 1,50 1,50

1,50
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SUA, ORDEN VIV,

ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS AL INTERIOR
Anchura libre de paso
VESTÍBULOS Y PASILLOS ACCESIBLES
Vestíbulos
Se puede inscribir un círculo

Anchura libre de los pasillos
HUECOS DE PASO ACCESIBLES 
Anchura libre de paso en puertas de itinerarios accesibles
Se puede inscribir un círculo de Ø1,50 m a ambas caras de la puerta

ESCALERAS ACCESIBLES ACCESO AL EDIFICIO 
Anchura libre de tramo
Mesetas

Las escaleras que salven una diferencia de altura <0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de pasamanos
Las escaleras que salven una diferencia de altura >0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de barandillas
coronadas con pasamanos, que cumplan exigencias CTE-DB-SUA 1 

≥ 0,85 m

≥ 1,20 m

≥ 0,85 m

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo no barrido por puertas
y frente a ascensor accesible)

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo en las mesetas, espacio
no invadido por puertas y ventanas).

Mecanismos: mando y control altura 0,80-1,20m; tomas corriente alt. 0,40-1,20m

≥ 1,80 m

LEY 1/1998,  DECRETO 39/2004 Y ORDENES QUE LA DESARROLLAN
Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ASEO ACCESIBLE 
Está comunicado mediante un itinerario accesible 

Espacio para giro de diámetro Ø 1,50m libre de obstáculos

Puertas cumplen las condiciones de itinerario accesible

Dispone de barras de apoyo, mecanismos diferenciados cromáticamente

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas 
MAMPARAS DE VIDRIO 

estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85-1,10m y 1,50-1,70m

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES 
Tramos
Anchura libre de tramo
Pendiente de recorrido de tramos R <6 m

Mesetas
Longitud medida en el sentido de la marcha
Rampa de acceso al edificio. Anchura
Pasamanos: sección 3-4cm; separación pared: 4,5-5,5cm; altura: 0,9-1,05m
Pavimento antideslizante, color contrastado y mesetas de inicio y fin con bandas

≥ 1,50 m
≥ 1,50 m

>1,50 m
8 %

Pendiente de recorrido de tramos R >6 m 6 %

- Deberán señalizarse con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, los accesos
 e itinerarios,ascensores, aseos, vestuarios, duchas, elementos de comunicación 
vertical, aparcamientos y espacios reservados que sean accesibles.
- En los aseos se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión 
universal. Los aseos accesibles se dotarán de avisador luminoso y acústico 
interior y exterior

ZONAS DE USO PÚBLICO 
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO EN

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
Anchura de la franja libre de obstáculos a lo largo de los
frentes del mobiliario accesible

SEÑALIZACIÓN

NOTAS

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

LUGAR ACCESIBLE (Acceso, aseo, ascensor, ...)  

RECORRIDO ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE: 
Mecanismos: alt. 0,80-1,20 m aptos manipulac. usuarios sin movilidad manual

AVISADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO

FRANJAS SEÑALIZADORAS DE COLOR Y TEXTURA 
DIFERENTE AL PAVIMENTO

Interior de cabina: 1,10 x 1,40 m; Puerta ≥ 0,85 m

 y manual de accesibilidad de la universidad de Valencia

Pasamanos: sección 4-5cm; separado de pared: 4.5-5.5cm;
altura: 1.10m y segundo pasamanos si L>3m entre 0.65 y 0.75m

Ø1,20
Ø0,80

Ø0,80
Ø1,50

1,50
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1/100

1,50

1,50

0,92

2,16

0,92

Avisador luminoso y acústico

1,50

1,50

Franjas señalizadoras de color y textura 
diferente al pavimento ancho mínimo 80cm

Borde de las huellas de material o tira 
antideslizante de color contrastado, 
enrasada en el ángulo del peldaño

1,00
0,92

1,25

1,25

1,25

0,92
1,50

0,92 0,92 0,92
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1,501,50

1,50

1,50 1,50

1,50

1,501,50

1,50

1,50

1,50 1,50 1,50

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SUA, ORDEN VIV,

ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS AL INTERIOR
Anchura libre de paso
VESTÍBULOS Y PASILLOS ACCESIBLES
Vestíbulos
Se puede inscribir un círculo

Anchura libre de los pasillos
HUECOS DE PASO ACCESIBLES 
Anchura libre de paso en puertas de itinerarios accesibles
Se puede inscribir un círculo de Ø1,50 m a ambas caras de la puerta

ESCALERAS ACCESIBLES ACCESO AL EDIFICIO 
Anchura libre de tramo
Mesetas

Las escaleras que salven una diferencia de altura <0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de pasamanos
Las escaleras que salven una diferencia de altura >0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de barandillas
coronadas con pasamanos, que cumplan exigencias CTE-DB-SUA 1 

≥ 0,85 m

≥ 1,20 m

≥ 0,85 m

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo no barrido por puertas
y frente a ascensor accesible)

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo en las mesetas, espacio
no invadido por puertas y ventanas).

Mecanismos: mando y control altura 0,80-1,20m; tomas corriente alt. 0,40-1,20m

≥ 1,80 m

LEY 1/1998,  DECRETO 39/2004 Y ORDENES QUE LA DESARROLLAN
Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ASEO ACCESIBLE 
Está comunicado mediante un itinerario accesible 

Espacio para giro de diámetro Ø 1,50m libre de obstáculos

Puertas cumplen las condiciones de itinerario accesible

Dispone de barras de apoyo, mecanismos diferenciados cromáticamente

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas 
MAMPARAS DE VIDRIO 

estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85-1,10m y 1,50-1,70m

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES 
Tramos
Anchura libre de tramo
Pendiente de recorrido de tramos R <6 m

Mesetas
Longitud medida en el sentido de la marcha
Rampa de acceso al edificio. Anchura
Pasamanos: sección 3-4cm; separación pared: 4,5-5,5cm; altura: 0,9-1,05m
Pavimento antideslizante, color contrastado y mesetas de inicio y fin con bandas

≥ 1,50 m
≥ 1,50 m

>1,50 m
8 %

Pendiente de recorrido de tramos R >6 m 6 %

- Deberán señalizarse con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, los accesos
 e itinerarios,ascensores, aseos, vestuarios, duchas, elementos de comunicación 
vertical, aparcamientos y espacios reservados que sean accesibles.
- En los aseos se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión 
universal. Los aseos accesibles se dotarán de avisador luminoso y acústico 
interior y exterior

ZONAS DE USO PÚBLICO 
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO EN

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
Anchura de la franja libre de obstáculos a lo largo de los
frentes del mobiliario accesible

SEÑALIZACIÓN

NOTAS

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

LUGAR ACCESIBLE (Acceso, aseo, ascensor, ...)  

RECORRIDO ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE: 
Mecanismos: alt. 0,80-1,20 m aptos manipulac. usuarios sin movilidad manual

AVISADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO

FRANJAS SEÑALIZADORAS DE COLOR Y TEXTURA 
DIFERENTE AL PAVIMENTO

Interior de cabina: 1,10 x 1,40 m; Puerta ≥ 0,85 m

 y manual de accesibilidad de la universidad de Valencia

Pasamanos: sección 4-5cm; separado de pared: 4.5-5.5cm;
altura: 1.10m y segundo pasamanos si L>3m entre 0.65 y 0.75m

Ø1,20
Ø0,80

Ø0,80
Ø1,50

1,50
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1,44
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Avisador luminoso y acústico

1,50

1,50

Franjas señalizadoras de color y textura 
diferente al pavimento ancho mínimo 80cm

Borde de las huellas de material o tira 
antideslizante de color contrastado, 
enrasada en el ángulo del peldaño
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SUA, ORDEN VIV,

ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS AL INTERIOR
Anchura libre de paso
VESTÍBULOS Y PASILLOS ACCESIBLES
Vestíbulos
Se puede inscribir un círculo

Anchura libre de los pasillos
HUECOS DE PASO ACCESIBLES 
Anchura libre de paso en puertas de itinerarios accesibles
Se puede inscribir un círculo de Ø1,50 m a ambas caras de la puerta

ESCALERAS ACCESIBLES ACCESO AL EDIFICIO 
Anchura libre de tramo
Mesetas

Las escaleras que salven una diferencia de altura <0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de pasamanos
Las escaleras que salven una diferencia de altura >0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de barandillas
coronadas con pasamanos, que cumplan exigencias CTE-DB-SUA 1 

≥ 0,85 m

≥ 1,20 m

≥ 0,85 m

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo no barrido por puertas
y frente a ascensor accesible)

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo en las mesetas, espacio
no invadido por puertas y ventanas).

Mecanismos: mando y control altura 0,80-1,20m; tomas corriente alt. 0,40-1,20m

≥ 1,80 m

LEY 1/1998,  DECRETO 39/2004 Y ORDENES QUE LA DESARROLLAN
Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ASEO ACCESIBLE 
Está comunicado mediante un itinerario accesible 

Espacio para giro de diámetro Ø 1,50m libre de obstáculos

Puertas cumplen las condiciones de itinerario accesible

Dispone de barras de apoyo, mecanismos diferenciados cromáticamente

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas 
MAMPARAS DE VIDRIO 

estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85-1,10m y 1,50-1,70m

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES 
Tramos
Anchura libre de tramo
Pendiente de recorrido de tramos R <6 m

Mesetas
Longitud medida en el sentido de la marcha
Rampa de acceso al edificio. Anchura
Pasamanos: sección 3-4cm; separación pared: 4,5-5,5cm; altura: 0,9-1,05m
Pavimento antideslizante, color contrastado y mesetas de inicio y fin con bandas

≥ 1,50 m
≥ 1,50 m

>1,50 m
8 %

Pendiente de recorrido de tramos R >6 m 6 %

- Deberán señalizarse con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, los accesos
 e itinerarios,ascensores, aseos, vestuarios, duchas, elementos de comunicación 
vertical, aparcamientos y espacios reservados que sean accesibles.
- En los aseos se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión 
universal. Los aseos accesibles se dotarán de avisador luminoso y acústico 
interior y exterior

ZONAS DE USO PÚBLICO 
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO EN

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
Anchura de la franja libre de obstáculos a lo largo de los
frentes del mobiliario accesible

SEÑALIZACIÓN

NOTAS

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

LUGAR ACCESIBLE (Acceso, aseo, ascensor, ...)  

RECORRIDO ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE: 
Mecanismos: alt. 0,80-1,20 m aptos manipulac. usuarios sin movilidad manual

AVISADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO

FRANJAS SEÑALIZADORAS DE COLOR Y TEXTURA 
DIFERENTE AL PAVIMENTO

Interior de cabina: 1,10 x 1,40 m; Puerta ≥ 0,85 m

 y manual de accesibilidad de la universidad de Valencia

Pasamanos: sección 4-5cm; separado de pared: 4.5-5.5cm;
altura: 1.10m y segundo pasamanos si L>3m entre 0.65 y 0.75m

Ø1,20
Ø0,80

Ø0,80
Ø1,50
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1/100

1,50

2,16

0,92

Avisador luminoso y acústico

1,50

1,50

Franjas señalizadoras de color y textura 
diferente al pavimento ancho mínimo 80cm

Borde de las huellas de material o tira 
antideslizante de color contrastado, 
enrasada en el ángulo del peldaño

1,00
0,92

1,25

1,25

1,25

0,92

1,50

1,44
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1,84
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0,92
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0,921,44

25
15

-2
2-

27
_A

c

1,50 1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SUA, ORDEN VIV,

ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS AL INTERIOR
Anchura libre de paso
VESTÍBULOS Y PASILLOS ACCESIBLES
Vestíbulos
Se puede inscribir un círculo

Anchura libre de los pasillos
HUECOS DE PASO ACCESIBLES 
Anchura libre de paso en puertas de itinerarios accesibles
Se puede inscribir un círculo de Ø1,50 m a ambas caras de la puerta

ESCALERAS ACCESIBLES ACCESO AL EDIFICIO 
Anchura libre de tramo
Mesetas

Las escaleras que salven una diferencia de altura <0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de pasamanos
Las escaleras que salven una diferencia de altura >0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de barandillas
coronadas con pasamanos, que cumplan exigencias CTE-DB-SUA 1 

≥ 0,85 m

≥ 1,20 m

≥ 0,85 m

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo no barrido por puertas
y frente a ascensor accesible)

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo en las mesetas, espacio
no invadido por puertas y ventanas).

Mecanismos: mando y control altura 0,80-1,20m; tomas corriente alt. 0,40-1,20m

≥ 1,80 m

LEY 1/1998,  DECRETO 39/2004 Y ORDENES QUE LA DESARROLLAN
Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ASEO ACCESIBLE 
Está comunicado mediante un itinerario accesible 

Espacio para giro de diámetro Ø 1,50m libre de obstáculos

Puertas cumplen las condiciones de itinerario accesible

Dispone de barras de apoyo, mecanismos diferenciados cromáticamente

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas 
MAMPARAS DE VIDRIO 

estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85-1,10m y 1,50-1,70m

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES 
Tramos
Anchura libre de tramo
Pendiente de recorrido de tramos R <6 m

Mesetas
Longitud medida en el sentido de la marcha
Rampa de acceso al edificio. Anchura
Pasamanos: sección 3-4cm; separación pared: 4,5-5,5cm; altura: 0,9-1,05m
Pavimento antideslizante, color contrastado y mesetas de inicio y fin con bandas

≥ 1,50 m
≥ 1,50 m

>1,50 m
8 %

Pendiente de recorrido de tramos R >6 m 6 %

- Deberán señalizarse con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, los accesos
 e itinerarios,ascensores, aseos, vestuarios, duchas, elementos de comunicación 
vertical, aparcamientos y espacios reservados que sean accesibles.
- En los aseos se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión 
universal. Los aseos accesibles se dotarán de avisador luminoso y acústico 
interior y exterior

ZONAS DE USO PÚBLICO 
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO EN

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
Anchura de la franja libre de obstáculos a lo largo de los
frentes del mobiliario accesible

SEÑALIZACIÓN

NOTAS

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

LUGAR ACCESIBLE (Acceso, aseo, ascensor, ...)  

RECORRIDO ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE: 
Mecanismos: alt. 0,80-1,20 m aptos manipulac. usuarios sin movilidad manual

AVISADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO

FRANJAS SEÑALIZADORAS DE COLOR Y TEXTURA 
DIFERENTE AL PAVIMENTO

Interior de cabina: 1,10 x 1,40 m; Puerta ≥ 0,85 m

 y manual de accesibilidad de la universidad de Valencia

Pasamanos: sección 4-5cm; separado de pared: 4.5-5.5cm;
altura: 1.10m y segundo pasamanos si L>3m entre 0.65 y 0.75m

Ø1,20
Ø0,80

Ø0,80
Ø1,50

1,50
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0,82
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SUA, ORDEN VIV,

ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS AL INTERIOR
Anchura libre de paso
VESTÍBULOS Y PASILLOS ACCESIBLES
Vestíbulos
Se puede inscribir un círculo

Anchura libre de los pasillos
HUECOS DE PASO ACCESIBLES 
Anchura libre de paso en puertas de itinerarios accesibles
Se puede inscribir un círculo de Ø1,50 m a ambas caras de la puerta

ESCALERAS ACCESIBLES ACCESO AL EDIFICIO 
Anchura libre de tramo
Mesetas

Las escaleras que salven una diferencia de altura <0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de pasamanos
Las escaleras que salven una diferencia de altura >0,45 m y que no estén
cerradas lateralmente por paramentos verticales dispondrán de barandillas
coronadas con pasamanos, que cumplan exigencias CTE-DB-SUA 1 

≥ 0,85 m

≥ 1,20 m

≥ 0,85 m

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo no barrido por puertas
y frente a ascensor accesible)

Ø1,50 m (libre de todo obstáculo en las mesetas, espacio
no invadido por puertas y ventanas).

Mecanismos: mando y control altura 0,80-1,20m; tomas corriente alt. 0,40-1,20m

≥ 1,80 m

LEY 1/1998,  DECRETO 39/2004 Y ORDENES QUE LA DESARROLLAN
Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ASEO ACCESIBLE 
Está comunicado mediante un itinerario accesible 

Espacio para giro de diámetro Ø 1,50m libre de obstáculos

Puertas cumplen las condiciones de itinerario accesible

Dispone de barras de apoyo, mecanismos diferenciados cromáticamente

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas 
MAMPARAS DE VIDRIO 

estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85-1,10m y 1,50-1,70m

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES 
Tramos
Anchura libre de tramo
Pendiente de recorrido de tramos R <6 m

Mesetas
Longitud medida en el sentido de la marcha
Rampa de acceso al edificio. Anchura
Pasamanos: sección 3-4cm; separación pared: 4,5-5,5cm; altura: 0,9-1,05m
Pavimento antideslizante, color contrastado y mesetas de inicio y fin con bandas

≥ 1,50 m
≥ 1,50 m

>1,50 m
8 %

Pendiente de recorrido de tramos R >6 m 6 %

- Deberán señalizarse con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, los accesos
 e itinerarios,ascensores, aseos, vestuarios, duchas, elementos de comunicación 
vertical, aparcamientos y espacios reservados que sean accesibles.
- En los aseos se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión 
universal. Los aseos accesibles se dotarán de avisador luminoso y acústico 
interior y exterior

ZONAS DE USO PÚBLICO 
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO EN

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
Anchura de la franja libre de obstáculos a lo largo de los
frentes del mobiliario accesible

SEÑALIZACIÓN

NOTAS

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

LUGAR ACCESIBLE (Acceso, aseo, ascensor, ...)  

RECORRIDO ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE: 
Mecanismos: alt. 0,80-1,20 m aptos manipulac. usuarios sin movilidad manual

AVISADOR LUMINOSO Y ACÚSTICO

FRANJAS SEÑALIZADORAS DE COLOR Y TEXTURA 
DIFERENTE AL PAVIMENTO

Interior de cabina: 1,10 x 1,40 m; Puerta ≥ 0,85 m

 y manual de accesibilidad de la universidad de Valencia

Pasamanos: sección 4-5cm; separado de pared: 4.5-5.5cm;
altura: 1.10m y segundo pasamanos si L>3m entre 0.65 y 0.75m
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